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SPIS ZAtACZNIKOW
»  KOPIA UPRAWNIEN BUDOWLANYCH MGR INZ. MICHAL WALKUSKI
*  KOPIA ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO SOIIB MGR INZ. MICHAL WALKUSKI
»  OSWIADCZENIE PROJEKTANTA MGR INZ. MICHAt WALKUSKI

CZESC RYSUNKOWA:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

PS-01  PLAN SYTUACYIJNY - SKALA 1:500
PS-02 PLAC ZABAW - RZUT SKALA 1:100
PS-03 ELEMENTY DO PRZENIESIENIA SKALA 1:100

I. PROJEKT PRZEBUDOWY PLACU ZABAW

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Wizja lokalna
e Aktualne przepisy i normy budowlane.

e Ustalenia z inwestorem w zakresie projektowanej inwestycji.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pt.:
,Projekt przebudowy placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 2 w Knurowie”. Teren objety
opracowaniem zlokalizowany jest w Knurowie przy ul. Lotnikow 3 na dziatkach o nr ewid. 56
obreb ewidencyjny: 0001 Knurdéw, jednostka ewidencyjna: 240501 _1 Knurdw. Przedmiotowy

teren przynalezy do budynku oswiaty.

3. ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie obejmuje:
e przebudowa placu zabaw
* montaz wyposazenia

* wykonanie nawierzchni z tworzyw sztucznych

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Na terenie inwestycji zlokalizowany jest teren w wiekszosci porosniety zielenig, czesciowo
wybrukowany kostkg. Nawierzchnia wokdt budynku utwardzona kostkg brukows. Przedmiotowy
teren czeSciowo zadrzewiony, zagospodarowany zielenig niskg oraz srednio wysokg. Gtéwne dojscia

na plac zabaw umozliwiajg wyjscia z budynku oswiaty bezposrednio z sal dydaktycznych.
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Istniejace uzbrojenie dziatki to:

e sie¢ wodociggowa
e sie¢ kanalizacja deszczowa i sanitarna
e siec energetyczna,
e sie¢ gazowa,
* siec telefoniczna
Topografia terenu:

Analizowany teren nie posiada widocznego spadku - powierzchnia jest wyréwnana.

5. PROJEKTOWANY STAN PLACU ZABAW

Projektowany stan placu zabaw wg rysunku ,,PS-02 Plac zabaw - rzut”. Planuje sie lokalizacje

nowego wyposazenia placu zabaw, budowe nawierzchni bezpiecznej oraz przejs¢ z ptyt deptakowych.

6. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

Powierzchnia dziatki nr 56: 4089 m’(100%)
Powierzchnia zabudowy istniejgcego obiektu oswiaty 689,20 m* (17 %)
Powierzchnia utwardzona 936 m” (23%)
Powierzchnia biologicznie czynna 2480,80 m* (60%)

7. OCHRONA KONSERWATORSKA

Dziatka, na ktdrej znajduje sie projektowany obiekt budowlany nie jest wpisana
do rejestru zabytkéw, ani nie podlega ochronie konserwatorskiej na podstawie ustalen miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego.

8. EKSPLOATACJA GORNICZA
Inwestycja jest potozona na terenie objetym ograniczeniami zabudowy z uwagi na szkody
gornicze.
9. ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA
Ze wzgledu na charakter prac, nie wystepujg zagrozenia dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikow terenu.

10. ZABEZPIECZENIE PRZED WPLYWEM EKSPLOATACJI GORNICZE)
Inwestycja jest poftozona na terenie objetym ograniczeniami zabudowy z uwagi na szkody
gornicze. Inwestycja jest juz zabezpieczona przed wptywami eksploatacji gérniczej. Planowane prace

nie obejmujg zabezpieczen.
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11. OBSZAR ODDZIAtYWANIA

Obszar oddziatywania obiektéw budowlanych objetych zakresem opracowania miesci sie w

granicach dziatki inwestora - dziatka nr 56. Planowana przebudowa bedzie stanowi¢ kontynuacje
funkcji zagospodarowania terenu na przedmiotowej dziatce — tzn. ustug oswiaty.
Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz sSrodkéw tgcznosci przez
osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa na dostep
Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, nie spowoduje zagrozenia dla
Srodowiska, higieny i zdrowia jego uzytkownikéw i najblizszego otoczenia.

Projektowana lokalizacja zgodna z:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690)
* Prawo Budowlane

* Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

12.  OPIS TECHNICZNY

12.1. Roboty przygotowawcze

Przystgpienie do wykonania robot budowlanych zwigzanych z przebudowg placu zabaw
nalezy przedsiewzie¢ po wykonaniu demontazu czesci istniejgcego wyposazenia - zgodnie z czescia
rysunkowg opracowania. Ponadto nalezy przesadzi¢ czes¢ zieleni niskiej urzadzonej z obszaru
projektowanego placu zabaw. Nowg lokalizacje zieleni oraz zdemontowanego wyposazenia ustali¢

z inwestorem podczas przeprowadzania prac.

12.2. Roboty ziemne i badanie gruntu

Warunki gruntowo-wodne stwierdzone w podtozu projektowanych obiektéw sg korzystne i
pozwalajg na przeprowadzenie projektowanej inwestycji.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy dokfadnie zapoznad sie z dokumentacjg
projektowg. Metoda wykonania robdt ziemnych powinna byé dobrana w zaleznosci od wielkosci
robot, gtebokosci wykopdw, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu.

W pierwszej kolejnosci nalezy zdjg¢ warstwe humusu oraz wyprofilowaé teren. Nastepnie
przystgpic¢ do uktadania obrzezy i projektowanych warstw podbudowy.

Zdjety humus nalezy zagospodarowaé na dziatce. Gruz z rozbiérki nalezy wywiezé z placu

budowy i poddac utylizacji.
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W przypadku natrafienia w trakcie robdt ziemnych na przedmioty zabytkowe lub szczatki
archeologiczne nalezy przerwac roboty i powiadomic inwestora i wtadze konserwatorskie.
Materiat podtoza naturalnego powinien stanowié¢ nienaruszony grunt rodzimy naturalnej

wilgotnosci odwodniony stale lub na okres budowy.

12.3. Nawierzchnia bezpieczna placu zabaw z granulatu gumowego

W miejscu projektowanego placu zabaw nalezy wykonac¢ bezspoinowa nawierzchnie
wykonywang w miejscu wbudowania.

Nawierzchnia zbudowana jest z dwdch warstw granulatu gumowego. Spodnia warstwa
pochodzaca z recyklingu (SBR gr.25 mm) i wierzchnia warstwa z barwionej powierzchniowo gumy lub
kolorowego EPDM potgczonych klejem poliuretanowym (gr.15 mm). Nawierzchnia powinna by¢
elastyczna, oraz przepuszczalna dla wody. Grubos$¢ nawierzchni powinna wynosi¢ 40mm - dla
maksymalnej wysokosci spadania 160cm.

Kolorystyka nawierzchni zgodnie z projektem.

Zastosowac mozna nawierzchnie np. Safeplay firmy Safeplay.

Instalacja:

Nawierzchnia  instalowana powinna by¢ wytgcznie przez  wykwalifikowanych
i certyfikowanych instalatorow. Mieszanie sktadnikébw nawierzchni odbywa sie w miejscu jej
wbudowania.

Wykonanie nawierzchni sktada sie z trzech etapdéw:

e Wykonania podbudowy
¢ Wykonania spodniej warstwy
e Wykonania wierzchniej warstwy

Nawierzchnia powinna by¢ jest gtadka i bezspoinowa. Mozliwe jest wystepowanie niewielkich
nieréwnosci w miejscach przerw technologicznych. Nawierzchnia powinna by¢ instalowana w czasie
bezdeszczowej pogody, najlepiej gdy temperatura powietrza i podtoza miesci sie w granicach od +5°C
do +25°C.
Konserwacja i naprawy

Nawierzchnia nie wymaga specjalnych zabiegdw konserwacyjnych.
Przez prawie caty okres uzytkowania zachowuje te samg grubos¢ okreslong wymaganiami dla danego
obiektu, zapewniajgc skuteczng ochrone przed urazami. Sprzgtanie nawierzchni ma znaczenie
estetyczne i wydtuza jej zywotnos$é zwtaszcza w poblizu piaskownic lub nawierzchni piaszczystych.
Jednorodna struktura nawierzchni nie ma stabych punktéw umozliwiajgcych jej uszkodzenie przez

ciekawskie dzieci lub wandali.
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Porowatos¢ nawierzchni utatwia odptyw wody umozliwiajac korzystanie z placéw zabaw lub
obiektéw sportowo-rekreacyjnych krétko po opadach deszczu.

Celem zachowania estetycznego wyglagdu nawierzchni zaleca sie biezgce usuwanie
zanieczyszczen. Zwilaszcza nalezy zwrdci¢ uwage na liscie, ktére rozktadajgc sie mogg tworzyc
nieestetyczne plamy. Minimum dwa razy do roku nalezy zmyé powierzchnie myjka
wysokocisnieniowg. Pierwszy raz na wiosne, aby usungé resztki soli, ktorg mozna uzyé do
rozmrazania lodu w czasie zimy. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na nawierzchnie znajdujaca sie pod
drzewami, ktéra moze dodatkowo wymagac stosowania srodkédw zwalczajgcych mech i chwasty.
Zadaniem zabiegdéw konserwacyjnych jest utrzymanie czystos$ci nawierzchni dzieki ktérej zapewniamy
odptyw wody oraz zachowujemy wtasciwosci antyposlizgowe nawierzchni.

Do naprawy nawierzchni stosuje sie te same materiaty i technologie co przy wykonywaniu
nowej nawierzchni. Dlatego sg tak jak i nowa nawierzchnia wykonywane wylfacznie przez

autoryzowanych wykonawcow.

12.4. Podbudowy

Podbudowa pod nawierzchnie placu zabaw:

e podsypka z kruszywa 0-7mm gr.50mm
e podsypka z kruszywa 0-32 gr.200mm,
Podbudowa mineralna

Podbudowa z kruszywa naturalnego musi odpowiada¢ wymaganiom zwigzanym z nosnoscia,
zageszczeniem oraz rownoscig. Podtoze powinno mie¢ wymagane spadki podtuzne. Wskaznik
zageszczenia podtoza powinien by¢ nie mniejszy od 0,95 zageszczenia maksymalnego okreslonego
metodg normalng wg PN — 59/B-04491 — dla warstwy odsgczajacej.

Dla podbudowy wykonanej z kruszywa grubego > 20mm okreslenie wskaznika zageszczenia
staje sie niemozliwe, dlatego podbudowe z kruszywa tamanego nalezy skontrolowaé przez
sprawdzenie zgodnosci modutu odksztatcenia z wymogami podanymi w tablicy w BN 64/8933-02.

Dla placow zabaw przyjmujemy typ nawierzchni jako lekki. Dla nawierzchni lekkiej ugiecie nie

powinno przekroczy¢ 1,3mm, a modut odksztatcenia powinien wskazywaé¢ powyzej 1000kg/cm?.

12.5. Ptyty deptakowe - kamien ciosany
Projektuje sie dojscia do poszczegdlnych stref wykonane z ptyt deptakowych. Plyty
deptakowe stanowig nieregularne, owalne formy kamienia ciosanego. Kamienie zapobiegajg
powstawaniu sciezek suchych, badz S$ciezek btotnistych, tworzacych sie podczas opadéw.
Przed utozeniem ptyt nalezy w miejscu ich montazu wykona¢ podsypke piaskowg o grubosci 10 cm.

Wymiar: fi: 600 mm
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Kolor - kamienna szarosé

12.6. Rekultywacja terenow zielonych
Tereny zielone wokét terenu nalezy poddaé rekultywacji. Tereny zielone nalezy spulchnié,
wyrownacd i na nich rozplantowaé ziemie urodzajng o warstwie grubosci 10cm. Catos¢ nalezy obsiac

trawg i zawatowad.

12.7. Wyposazenie placu zabaw

Nazwa Zdjecie llosé
& e’ ’ Wymiary: 542 x 399 cm

Strefa bezpieczenstwa: 842 x 749 cm

Wysokos$¢ catkowita: 220 cm

Wysokos¢ podestu: 59 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 59 cm

Dostepnosc¢ czesci zapasowych: TAK

Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009: TAK

Przedziat wiekowy: 1 - 8 lat

Zestaw

2 Wymiary: 332 x 540 cm
Strefa bezpieczenstwa: 634 x 841 cm

f Wysokos¢ catkowita: 64 cm
1

’ Wysokos¢ swobodnego upadku: 60 cm
/ Dostepnos¢ czesci zapasowych: TAK
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009: TAK
Przedziat wiekowy: 1 -7

Piaskownica

3
Stolik zestaw szer.1,48 m e df. 1,35 m ® wys. 0,8 m 8
4 Wymiary: 131 x 133 cm
Wysokos¢ catkowita: 140 cm
Tablica Dostepnos¢ czesci zapasowych: TAK 1

Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009: TAK
Przedziat wiekowy: 3 - 12
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5 s Wymiary: 13 x 78 cm
§Z§ Strefa bezpieczenstwa: 313 x 378 cm
Gra kétko i ‘Eéé Wysokos¢ catkowita: 161 cm
krzyzyk Dostepnosc czesci zapasowych: TAK
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009: TAK
Przedziat wiekowy: 3 - 12
6 Wymiary: 233 x 276 cm
’--'-..—,.h Strefa bezpieczenstwa: 750 x 235 cm
(Dla nawierzchni gumowej: 235 x 650 cm)
Hustawka - Wysokos¢ catkowita: 228 cm
gniazdo Wysokos¢ swobodnego upadku: 133 cm
= Dostepnosc czesci zapasowych: TAK
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009: TAK
Przedziat wiekowy: 3 - 12 lat
7
Wymiary: 275 x 115 cm
Strefa bezpieczenstwa: 475 x 315 cm
Wysokosé catkowita: 109 cm
Bujak rybka Wysokos¢ swobodnego upadku: 46 cm
Dostepnosc¢ czesci zapasowych: TAK
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009: TAK
Przedziat wiekowy: 3 - 12
8 Wymiary: 102 x 110 cm
Strefa bezpieczenstwa: 402 x 410 cm
Wysokosé catkowita: 161 cm
Domek Wysokos¢ swobodnego upadku: -
Dostepnosé czesci zapasowych: TAK
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009: TAK
Przedziat wiekowy: 1 - 8 lat
9 Wymiary: 94 x 204 cm
} Strefa bezpieczeAstwa: 396 x 504 cm
T ‘7 .
CRSETT™ Wysokos¢ catkowita: 60 cm
Siatka r<;><(\ Wysokos¢ swobodnego upadku: 60 cm
N /\/< Dostepnosé czesci zapasowych: TAK
v Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009: TAK
e Przedziat wiekowy: 1 - 8 lat
10 Wymiary: 197 x 590 cm
. Strefa bezpieczenstwa: 497 x 890 cm
— Tl Wysokos¢ catkowita: 116 cm
Réwnowaznia c'('é Wysokosé swobodnego upadku: 43 cm
o e Dostepno$c¢ czesci zapasowych: TAK
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009: TAK
Przedziat wiekowy: 1 - 8 lat
11
Wymiary: 160 x 35 cm
tawk f 5 > .
awka Wysokos¢ catkowita: 40 cm
12
Kosz na Wysokos¢ catkowita: 100 cm
Smieci Pojemnos¢: 35 L

EONSTRUCTO !
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12.8. Wizualizacje koncepcyjne

13. WYPOSAZENIE BUDOWLANO INSTALACYJNE

Nie dotyczy.

14. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Przed wbudowaniem w obiekt stosowane w projekcie wyroby muszg posiada¢, gdy wymagane:

10
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e aprobate techniczng, obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,,B”
e Swiadectwo dopuszczenia urzedu dozoru technicznego dla urzagdzen poddozorowych
» dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi znakami zgodnosci (,,PN”, ,E”, ,,0”)

e deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami oraz polskimi normami i aprobatg techniczng

15. WYTYCZNE DO SPORZADZENIA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ORAZ PLANU BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia planu BIOZ.

15.1. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego
*  roboty ziemne
¢ wykonanie podbudowy z kruszyw mineralnych
* montaz wyposazenia placu zabaw
e roboty w zakresie rekultywacji terenu

15.2. Whptyw istniejgcych obiektow budowlanych

Roboty prowadzone beda na terenie obiektu oswiaty. Plac zabaw znajduje sie w bezposrednim
sgsiedztwie Miejskiego Przedszkola nr 2. Wykonawca musi zabezpieczy¢ plac budowy przed
dostepem o0séb postronnych, w szczegdlnosci dzieci.

15.3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie objetym opracowaniem nie wystepuje element mogacy stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Nalezy jednak zachowac ostroznos¢ podczas robdt na wysokosci oraz
wobec niepozgdanych uzytkownikéw obiektu. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na ogrodzenie
terenu - obecno$¢ o0sdb nieupowaznionych, a w szczegdlnosci dzieci moze spowodowacl
bezposrednie zagrozenie zdrowia i zycia ludzi znajdujgcych sie w strefach prowadzenia robdt oraz
bezposrednie zagrozenie dla pracownikow wykonujgcych roboty budowlane. Pracownikow nalezy
wyposazy¢ w Srodki ochrony osobiste;.

15.4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét

budowlanych

Podczas wykonywania robot, wystepuje ryzyko ryzyko zasypania ziemig podczas prac w
wykopach. Zagrozienie wystgpi¢c moze podczas pracy montazowych urzadzen. Nalezy zwrdcic
szczegblng uwage na bezpieczenstwo osdb trzecich w trakcie wykonywania prac. Niewtasciwa
organizacja ruchu pojazdéw na budowie moze spowodowaé bezposrednie zagrozenie zdrowia i zycia
pieszych poruszajgcych sie w sgsiedztwie ruchu pojazdéw. Niewtasciwe procedury magazynowania

i transportu materiatéw budowlanych oraz elementéw rozbiérkowych mogg spowodowad
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blokowanie drég ewakuacyjnych, zagrozenia pozarowe oraz zagrozenia zdrowia i zycia pracownikéw
budowy, klientéw istniejgcej restauracji oraz oséb postronnych. Brak lub niewtasciwa konserwacja
urzadzen elektrycznych zainstalowanych na placu budowy moze by¢ przyczyng wypadkow.
Zabezpieczeniem jest systematyczna kontrola stanu technicznego tych urzadzen oraz systeméw
zabezpieczenia przed porazeniem pragdem elektrycznym.

Korzystanie w trakcie prowadzenia robdét z maszyn budowlanych, dZzwigdéw, wind, rusztowan,
maszyn i urzadzen elektrycznych oraz elektronarzedzi mogg powstawac zagrozenia zwigzane
z niewtasciwg ich konserwacja, eksploatacjg i obstugg przez osoby nieupowaznione.

15.5. Sposdéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do

realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Pracownik powinien by¢ przeszkolony w zakresie prowadzenia prac. Caty teren objety budowa
winien by¢ wydzielony z terenu dziatki i zabezpieczony odpowiednim oznakowaniem Ilub
ogrodzeniem. Winny by¢ okreslone drogi i miejsca dla transportu, dowozu materiatéw budowlanych
i sprzetu budowlanego. Kierunki poruszania sie pracownikéw wykonawcy powinny byé réwniez
ograniczone zakresem wykonywanych prac przez odpowiednie oznakowanie. Zaplecze socjalno-
sanitarne dla pracownikéw Wykonawcy robot zabezpieczy Inwestor. Nalezy zabezpieczy¢ sprzet do
gaszenia pozaru.

15.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajagcym z wykonania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia

Pracownik powinien by¢é wyposazony we wiasciwy sprzet do przeprowadzania tego typu prac.

Sprzet powinien posiadaé¢ witasciwy atest. Ponadto pracownikéw przed przystgpieniem do robodt
nalezy przeszkoli¢ w zakresie BHP oraz zapoznac ze wszelkimi zagrozeniami jakie mogg wystgpi¢ na
placu budowy. Plac budowy powinien by¢ wyposazony w tablice informacyjna. Brak informacji moze
spowodowac niewtasciwe reakcje w sytuacjach alarmowych oraz zachowania niezgodne z przyjetymi

procedurami na terenie budowy.

16. UWAGI KONCOWE

Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych — zgodnie ze sztukg budowania
(warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych). Roboty budowlane
i montazowe powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy, polskimi

normami i przepisami.
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Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologia nalezy wykonaé doktadnie
wg wytycznych i zalecen producenta.

Zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzgdzenia winny spetnia¢ normy
bezpieczenstwa ppoz. i bhp (posiadajg odpowiednie atesty i aprobaty).

Wszelkie zmiany dotyczace szczegdtdw technicznych — powinny by¢ przedstawione w formie
katalogu do oferty, i zaprezentowane przed instalacja.

Nalezy wykona¢ wszystkie prace konieczne do realizacji catego obiektu wraz z otoczeniem, tak,
aby mozna byto z niego korzysta¢ zgodnie z przeznaczeniem. Réwniez nalezy wykona¢ prace nawet,
jezeli nie zostaty one oddzielnie wymienione w standardzie.

W razie watpliwosci zwigzanych z realizacjg zadania nalezy skontaktowac sie z projektantem !!!

W przypadku wystgpienia w czasie realizacji uszkodzen konstrukcji budynku nalezy przerwac
budowe i dokonac oceny stanu technicznego majacej na celu wskazanie czynnosci prowadzgcych do
rozwigzania problemu.

Relacje wymiarowe elementdéw istniejgcych i projektowanych nalezy zweryfikowac na miejscu

budowy!!!

Nalezy zachowad szczegdlng ostrozno$¢ podczas robdt ziemnych zwtaszcza w  miejscach

wystepowania uzbrojenia podziemnego. W obrebie uzbrojenia nalezy wykonaé wykopy kontrolne,

pozostate roboty ziemne w obrebie sieci wykonywac recznie.
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Il. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 1 Istniejgce wyposazenie do przestawienia

Fot. 2 Widok na budynek przedszkola
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Fot. 3 Dojscie do terenu opracowania
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Fot. 5 Istniejgce wyposazenie do przestawienia
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Fot. 7 Istniejqce wyposazenie do przestawienia (karuzela + bujaki)
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Fot. 9 Istniejqce plac z kostki brukowej
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