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CZĘŚĆ RYSUNKOWA: 

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 

PS-01 PLAN SYTUACYJNY -       SKALA 1:500 

PS-02 PLAC ZABAW - RZUT      SKALA 1:100 

PS-03 ELEMENTY DO PRZENIESIENIA     SKALA 1:100 

 

 

I. PROJEKT PRZEBUDOWY PLACU ZABAW 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Wizja lokalna 

• Aktualne przepisy i normy budowlane. 

• Ustalenia z inwestorem w zakresie projektowanej inwestycji. 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

 Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pt.: 

„Projekt przebudowy placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 2 w Knurowie”. Teren objęty 

opracowaniem zlokalizowany jest w Knurowie przy ul. Lotników 3 na działkach o nr ewid. 56 

obręb ewidencyjny: 0001 Knurów, jednostka ewidencyjna: 240501_1 Knurów. Przedmiotowy 

teren przynależy do budynku oświaty.  

3. ZAKRES OPRACOWANIA 

Opracowanie obejmuje: 

• przebudowa placu zabaw 

• montaż wyposażenia 

• wykonanie nawierzchni z tworzyw sztucznych  

4. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 

Na terenie inwestycji zlokalizowany jest teren w większości porośnięty zielenią, częściowo 

wybrukowany kostką. Nawierzchnia wokół budynku utwardzona kostką brukową. Przedmiotowy 

teren częściowo zadrzewiony, zagospodarowany zielenią niską oraz średnio wysoką.  Główne dojścia 

na plac zabaw umożliwiają wyjścia z budynku oświaty bezpośrednio z sal dydaktycznych. 
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Istniejące uzbrojenie działki to: 

• sieć wodociągowa 

• sieć kanalizacja deszczowa i sanitarna 

• sieć energetyczna, 

• sieć gazowa, 

• sieć telefoniczna 

Topografia terenu: 

Analizowany teren nie posiada widocznego spadku - powierzchnia jest wyrównana.  

5. PROJEKTOWANY STAN PLACU ZABAW 

 Projektowany stan placu zabaw wg rysunku „PS-02 Plac zabaw - rzut”. Planuje się lokalizacje 

nowego wyposażenia placu zabaw, budowę nawierzchni bezpiecznej oraz przejść z płyt deptakowych.  

6. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE 

Powierzchnia działki nr 56:  4089 m2 (100%) 

Powierzchnia zabudowy istniejącego obiektu oświaty 689,20 m2 (17 %) 

Powierzchnia utwardzona 936 m2 (23%) 

Powierzchnia biologicznie czynna 2480,80 m2 (60%) 

7. OCHRONA KONSERWATORSKA 

Działka, na której znajduje się projektowany obiekt budowlany nie jest wpisana  

do rejestru zabytków, ani nie podlega ochronie konserwatorskiej na podstawie ustaleń miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego.  

8. EKSPLOATACJA GÓRNICZA 

Inwestycja jest położona na terenie objętym ograniczeniami zabudowy z uwagi na szkody 

górnicze. 

9. ZAGROŻENIE DLA ŚRODOWISKA 

Ze względu na charakter prac, nie występują zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia 

użytkowników terenu. 

 

10. ZABEZPIECZENIE PRZED WPŁYWEM EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 

Inwestycja jest położona na terenie objętym ograniczeniami zabudowy z uwagi na szkody 

górnicze. Inwestycja jest już zabezpieczona przed wpływami eksploatacji górniczej. Planowane prace 

nie obejmują zabezpieczeń. 
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11. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA  

 Obszar oddziaływania obiektów budowlanych objętych zakresem opracowania mieści się w 

granicach działki inwestora - działka nr 56. Planowana przebudowa będzie stanowić kontynuację 

funkcji zagospodarowania terenu na przedmiotowej działce – tzn. usług oświaty.  

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostępu do drogi publicznej, 

możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz środków łączności przez 

osoby trzecie w obszarze oddziaływania obiektu budowlanego. Ponadto nie wpływa na dostęp 

światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, nie spowoduje zagrożenia dla 

środowiska, higieny i zdrowia jego użytkowników i najbliższego otoczenia.  

Projektowana lokalizacja zgodna z: 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie  z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690)  

• Prawo Budowlane 

• Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

12. OPIS TECHNICZNY 

12.1. Roboty przygotowawcze 

Przystąpienie do wykonania robót budowlanych związanych z przebudową placu zabaw 

należy przedsięwzięć po wykonaniu demontażu części istniejącego wyposażenia - zgodnie z częścią 

rysunkową opracowania. Ponadto należy przesadzić  część zieleni niskiej urządzonej z obszaru 

projektowanego placu zabaw. Nową lokalizacje zieleni oraz zdemontowanego wyposażenia ustalić 

z inwestorem podczas przeprowadzania prac. 

12.2. Roboty ziemne i badanie gruntu 

Warunki gruntowo-wodne stwierdzone w podłożu projektowanych obiektów są korzystne i 

pozwalają na przeprowadzenie projektowanej inwestycji. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy dokładnie zapoznać się z dokumentacją 

projektową. Metoda wykonania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od wielkości 

robót, głębokości wykopów, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu. 

W pierwszej kolejności należy zdjąć warstwę humusu oraz wyprofilować teren. Następnie 

przystąpić do układania obrzeży  i projektowanych warstw podbudowy. 

Zdjęty humus należy zagospodarować na działce. Gruz z rozbiórki należy wywieźć z placu 

budowy i poddać utylizacji. 
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W przypadku natrafienia w trakcie robót ziemnych na przedmioty zabytkowe lub szczątki 

archeologiczne należy przerwać roboty i powiadomić inwestora i władze konserwatorskie. 

Materiał podłoża naturalnego powinien stanowić nienaruszony grunt rodzimy naturalnej 

wilgotności odwodniony stale lub na okres budowy. 

12.3. Nawierzchnia bezpieczna placu zabaw z granulatu gumowego 

W miejscu projektowanego placu zabaw należy wykonać bezspoinową nawierzchnię 

wykonywaną w miejscu wbudowania.  

Nawierzchnia zbudowana jest z dwóch warstw granulatu gumowego. Spodnia warstwa 

pochodząca z recyklingu (SBR gr.25 mm) i wierzchnia warstwa z barwionej powierzchniowo gumy lub 

kolorowego EPDM połączonych klejem poliuretanowym (gr.15 mm). Nawierzchnia powinna być 

elastyczna, oraz przepuszczalna dla wody. Grubość nawierzchni powinna wynosić 40mm - dla 

maksymalnej wysokości spadania 160cm. 

Kolorystyka nawierzchni zgodnie z projektem.  

Zastosować można nawierzchnię np. Safeplay firmy Safeplay. 

Instalacja: 

Nawierzchnia instalowana powinna być wyłącznie przez wykwalifikowanych 

i certyfikowanych instalatorów. Mieszanie składników nawierzchni odbywa się w miejscu jej 

wbudowania.  

Wykonanie nawierzchni składa się z trzech etapów:  

• Wykonania podbudowy  

• Wykonania spodniej warstwy  

• Wykonania wierzchniej warstwy  

Nawierzchnia powinna być jest gładka i bezspoinowa. Możliwe jest występowanie niewielkich 

nierówności w miejscach przerw technologicznych. Nawierzchnia  powinna być instalowana w czasie 

bezdeszczowej pogody, najlepiej gdy temperatura powietrza i podłoża mieści się w granicach od +5°C 

do +25°C. 

Konserwacja i naprawy 

Nawierzchnia nie wymaga specjalnych zabiegów konserwacyjnych. 

Przez prawie cały okres użytkowania zachowuje tę samą grubość określoną wymaganiami dla danego 

obiektu, zapewniając skuteczną ochronę przed urazami. Sprzątanie nawierzchni ma znaczenie 

estetyczne i wydłuża jej żywotność zwłaszcza w pobliżu piaskownic lub nawierzchni piaszczystych. 

Jednorodna struktura nawierzchni nie ma słabych punktów umożliwiających jej uszkodzenie przez 

ciekawskie dzieci lub wandali.  
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Porowatość nawierzchni ułatwia odpływ wody umożliwiając korzystanie z placów zabaw lub 

obiektów sportowo-rekreacyjnych krótko po opadach deszczu.  

Celem zachowania estetycznego wyglądu nawierzchni zaleca się bieżące usuwanie 

zanieczyszczeń. Zwłaszcza należy zwrócić uwagę na liście, które rozkładając się mogą tworzyć 

nieestetyczne plamy. Minimum dwa razy do roku należy zmyć powierzchnię myjką 

wysokociśnieniową. Pierwszy raz na wiosnę, aby usunąć resztki soli, którą można użyć do 

rozmrażania lodu w czasie zimy. Szczególną uwagę należy zwrócić na nawierzchnię znajdującą się pod 

drzewami, która może dodatkowo wymagać stosowania środków zwalczających mech i chwasty. 

Zadaniem zabiegów konserwacyjnych jest utrzymanie czystości nawierzchni dzięki której zapewniamy 

odpływ wody oraz zachowujemy właściwości antypoślizgowe nawierzchni. 

Do naprawy nawierzchni stosuje się te same materiały i technologię co przy wykonywaniu 

nowej nawierzchni. Dlatego są tak jak i nowa nawierzchnia wykonywane wyłącznie przez 

autoryzowanych wykonawców. 

12.4. Podbudowy 

Podbudowa pod nawierzchnię placu zabaw: 

• podsypka z kruszywa 0-7mm gr.50mm 

• podsypka z kruszywa 0-32 gr.200mm, 

Podbudowa mineralna 

Podbudowa z kruszywa naturalnego musi odpowiadać wymaganiom związanym z nośnością, 

zagęszczeniem oraz równością. Podłoże powinno mieć wymagane spadki podłużne. Wskaźnik 

zagęszczenia podłoża powinien być nie mniejszy od 0,95 zagęszczenia maksymalnego określonego 

metodą normalną wg PN – 59/B-04491 – dla warstwy odsączającej. 

Dla podbudowy wykonanej z kruszywa grubego > 20mm określenie wskaźnika zagęszczenia 

staje się niemożliwe, dlatego podbudowę z kruszywa łamanego należy skontrolować przez 

sprawdzenie zgodności modułu odkształcenia z wymogami podanymi w tablicy w BN 64/8933-02. 

Dla placów zabaw przyjmujemy typ nawierzchni jako lekki. Dla nawierzchni lekkiej ugięcie nie 

powinno przekroczyć 1,3mm, a moduł odkształcenia powinien wskazywać powyżej 1000kg/cm2. 

12.5. Płyty deptakowe - kamień ciosany  

 Projektuje się dojścia do poszczególnych stref wykonane z płyt deptakowych. Płyty 

deptakowe stanowią nieregularne, owalne formy kamienia ciosanego. Kamienie zapobiegają 

powstawaniu ścieżek suchych, bądź ścieżek błotnistych, tworzących się podczas opadów.  

Przed ułożeniem płyt należy w miejscu ich montażu wykonać podsypkę piaskową o grubości 10 cm. 

Wymiar: fi: 600 mm 
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Kolor - kamienna szarość  

 

 

12.6. Rekultywacja terenów zielonych 

Tereny zielone wokół terenu należy poddać rekultywacji. Tereny zielone należy spulchnić, 

wyrównać i na nich rozplantować ziemię urodzajną o warstwie grubości 10cm. Całość należy obsiać 

trawą i zawałować. 

12.7. Wyposażenie placu zabaw 

 Nazwa Zdjęcie   Ilość 

1 

Zestaw 

 

Wymiary: 542 x 399 cm 
Strefa bezpieczeństwa: 842 x 749 cm 
Wysokość całkowita: 220 cm 
Wysokość podestu: 59 cm 
Wysokość swobodnego upadku: 59 cm 
Dostępność części zapasowych: TAK 
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009: TAK 
Przedział wiekowy: 1 - 8 lat 

1 

2 

Piaskownica  

 

Wymiary: 332 x 540 cm 
Strefa bezpieczeństwa: 634 x 841 cm 
Wysokość całkowita: 64 cm 
Wysokość swobodnego upadku: 60 cm 
Dostępność części zapasowych: TAK 
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009: TAK 
Przedział wiekowy: 1 - 7  

1 

3 

Stolik zestaw 

 

szer. 1,48 m • dł. 1,35 m • wys. 0,8 m 8 

4 

Tablica 

 

Wymiary: 131 x 133 cm 
Wysokość całkowita: 140 cm 
Dostępność części zapasowych: TAK 
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009: TAK 
Przedział wiekowy: 3 - 12 

1 
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5 

Gra kółko i 
krzyżyk  

 

Wymiary: 13 x 78 cm 
Strefa bezpieczeństwa: 313 x 378 cm 
Wysokość całkowita: 161 cm 
Dostępność części zapasowych: TAK 
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009: TAK 
Przedział wiekowy: 3 - 12 

1 

6 

Huśtawka - 
gniazdo  

 

Wymiary: 233 x 276 cm 
Strefa bezpieczeństwa: 750 x 235 cm 
(Dla nawierzchni gumowej: 235 x 650 cm) 
Wysokość całkowita: 228 cm 
Wysokość swobodnego upadku: 133 cm 
Dostępność części zapasowych: TAK 
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009: TAK 
Przedział wiekowy: 3 - 12 lat 

1 

7 

Bujak rybka  

 

Wymiary: 275 x 115 cm 
Strefa bezpieczeństwa: 475 x 315 cm 
Wysokość całkowita: 109 cm 
Wysokość swobodnego upadku: 46 cm 
Dostępność części zapasowych: TAK 
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009: TAK 
Przedział wiekowy: 3 - 12 

1 

8 

Domek  

 

Wymiary: 102 x 110 cm 
Strefa bezpieczeństwa: 402 x 410 cm 
Wysokość całkowita: 161 cm 
Wysokość swobodnego upadku: - 
Dostępność części zapasowych: TAK 
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009: TAK 
Przedział wiekowy: 1 - 8 lat 

2 

9 

Siatka  

 

Wymiary: 94 x 204 cm 
Strefa bezpieczeństwa: 396 x 504 cm 
Wysokość całkowita: 60 cm 
Wysokość swobodnego upadku: 60 cm 
Dostępność części zapasowych: TAK 
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009: TAK 
Przedział wiekowy: 1 - 8 lat 

1 

10 

Równoważnia  

 

Wymiary: 197 x 590 cm 
Strefa bezpieczeństwa: 497 x 890 cm 
Wysokość całkowita: 116 cm 
Wysokość swobodnego upadku: 43 cm 
Dostępność części zapasowych: TAK 
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009: TAK 
Przedział wiekowy: 1 - 8 lat 

1 

11 

Ławka 

 

Wymiary: 160 x 35 cm 
Wysokość całkowita: 40 cm 

2 

12 

Kosz na 
śmieci  

 

Wysokość całkowita: 100 cm 
Pojemność: 35 L 

2 
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12.8. Wizualizacje koncepcyjne  

 

 

 

 

13. WYPOSAŻENIE BUDOWLANO INSTALACYJNE 

Nie dotyczy. 

14. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

Przed wbudowaniem w obiekt stosowane w projekcie wyroby muszą posiadać, gdy wymagane: 
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• aprobatę techniczną, obowiązkowy certyfikat zgodności i oznaczenie znakiem bezpieczeństwa „B”  

• świadectwo dopuszczenia urzędu dozoru technicznego dla urządzeń poddozorowych  

• dobrowolny certyfikat zgodności i oznaczenie nadanymi znakami zgodności („PN”, „E”, „O”) 

• deklarację zgodności z obowiązującymi przepisami oraz polskimi normami i aprobatą techniczną 

15. WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie 

INFORMACJI DOTYCZĄCEJ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ORAZ PLANU BEZPIECZEŃSTWA 

I OCHRONY ZDROWIA kierownik budowy  jest zobowiązany do sporządzenia planu BIOZ.  

15.1. Zakres robót dla zamierzenia budowlanego 

• roboty ziemne  

• wykonanie podbudowy z kruszyw mineralnych 

• montaż wyposażenia placu zabaw 

• roboty w zakresie rekultywacji terenu 

15.2. Wpływ istniejących obiektów budowlanych 

Roboty prowadzone będą na terenie obiektu oświaty. Plac zabaw znajduje się w bezpośrednim 

sąsiedztwie Miejskiego Przedszkola nr 2. Wykonawca musi zabezpieczyć plac budowy przed 

dostępem osób postronnych, w szczególności dzieci. 

15.3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Na terenie objętym opracowaniem  nie występuje element mogący stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Należy jednak zachować ostrożność podczas robót na wysokości oraz 

wobec niepożądanych użytkowników obiektu. Szczególną uwagę należy zwrócić na ogrodzenie 

terenu - obecność osób nieupoważnionych, a w szczególności dzieci  może spowodować 

bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia ludzi znajdujących sie w strefach prowadzenia robót oraz 

bezpośrednie zagrożenie dla pracowników wykonujących roboty budowlane. Pracowników należy 

wyposażyć w środki ochrony osobistej. 

15.4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót 

budowlanych 

Podczas wykonywania robót, występuje ryzyko ryzyko zasypania ziemią podczas prac w 

wykopach. Zagrożenie wystąpić może podczas pracy montażowych urządzeń. Należy zwrócić 

szczególną uwagę na bezpieczeństwo osób trzecich w trakcie wykonywania prac. Niewłaściwa 

organizacja ruchu pojazdów na budowie może spowodować bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia 

pieszych poruszających się w sąsiedztwie ruchu pojazdów. Niewłaściwe procedury magazynowania 

i transportu materiałów budowlanych oraz elementów rozbiórkowych mogą spowodować 
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blokowanie dróg ewakuacyjnych, zagrożenia pożarowe oraz zagrożenia zdrowia i życia pracowników 

budowy, klientów istniejącej restauracji oraz osób postronnych. Brak lub niewłaściwa konserwacja 

urządzeń elektrycznych zainstalowanych na placu budowy może być przyczyną wypadków. 

Zabezpieczeniem jest systematyczna kontrola stanu technicznego tych urządzeń oraz systemów 

zabezpieczenia przed porażeniem prądem elektrycznym. 

Korzystanie w trakcie prowadzenia robót z maszyn budowlanych, dźwigów, wind, rusztowań, 

maszyn i urządzeń elektrycznych oraz elektronarzędzi mogą powstawać zagrożenia związane 

z niewłaściwą ich konserwacją, eksploatacją i obsługą przez osoby nieupoważnione. 

15.5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

Pracownik powinien być przeszkolony w zakresie prowadzenia prac. Cały teren objęty budową 

winien być wydzielony z terenu działki i zabezpieczony odpowiednim oznakowaniem lub 

ogrodzeniem. Winny być określone drogi i miejsca dla transportu, dowozu materiałów budowlanych 

i sprzętu budowlanego. Kierunki poruszania sie pracowników wykonawcy powinny być również 

ograniczone zakresem wykonywanych prac przez odpowiednie oznakowanie. Zaplecze socjalno-

sanitarne dla pracowników Wykonawcy robót zabezpieczy Inwestor. Należy zabezpieczyć sprzęt do 

gaszenia pożaru. 

15.6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 

zdrowia 

Pracownik powinien być wyposażony we właściwy sprzęt do przeprowadzania tego typu prac. 

Sprzęt powinien posiadać właściwy atest. Ponadto pracowników przed przystąpieniem do robót 

należy przeszkolić w zakresie BHP oraz zapoznać ze wszelkimi zagrożeniami jakie mogą wystąpić na 

placu budowy. Plac budowy powinien być wyposażony w tablicę informacyjną. Brak informacji może 

spowodować niewłaściwe reakcje w sytuacjach alarmowych oraz zachowania niezgodne z przyjętymi 

procedurami na terenie budowy. 

 

16. UWAGI KOŃCOWE 

Zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych – zgodnie ze sztuką budowania 

(warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych). Roboty budowlane 

i montażowe powinny być prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami 

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy, polskimi 

normami i przepisami.  
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Wszystkie rozwiązania techniczne związane z określoną technologią należy wykonać dokładnie 

wg wytycznych i zaleceń producenta. 

Zastosowane w projekcie materiały, rozwiązania techniczne i urządzenia winny spełniać normy 

bezpieczeństwa ppoż. i bhp (posiadają odpowiednie atesty i aprobaty).  

Wszelkie zmiany dotyczące szczegółów technicznych – powinny być przedstawione w formie 

katalogu do oferty, i zaprezentowane przed instalacją. 

Należy wykonać wszystkie prace konieczne do realizacji całego obiektu wraz z otoczeniem, tak, 

aby można było z niego korzystać zgodnie z przeznaczeniem. Również należy wykonać prace nawet, 

jeżeli nie zostały one oddzielnie wymienione w standardzie. 

W razie wątpliwości związanych z realizacją zadania należy skontaktować się z projektantem !!! 

W przypadku wystąpienia w czasie realizacji uszkodzeń konstrukcji budynku należy przerwać 

budowę i dokonać oceny stanu technicznego mającej na celu wskazanie czynności prowadzących do 

rozwiązania problemu.  

Relacje wymiarowe elementów istniejących i projektowanych należy zweryfikować na miejscu 

budowy!!! 

 

Należy zachować szczególną ostrożność podczas robót ziemnych zwłaszcza w miejscach 

występowania uzbrojenia podziemnego. W obrębie uzbrojenia należy wykonać wykopy kontrolne, 

pozostałe roboty ziemne w obrębie sieci wykonywać ręcznie. 
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II. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA  

 

 

Fot. 1 Istniejące wyposażenie do przestawienia 

 

 

Fot. 2 Widok na budynek przedszkola 
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Fot. 3  Dojście do terenu opracowania  
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Fot. 4 Istniejące wyposażenie w części wschodniej terenu  

 

 

Fot. 5 Istniejące wyposażenie do przestawienia 
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Fot. 6 Istniejące krzewy do przesadzenia  

 

 

Fot. 7 Istniejące wyposażenie do przestawienia (karuzela + bujaki) 
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Fot. 8 Istniejące wyposażenie do przestawienia - karuzela 

 

 

Fot. 9 Istniejące plac z kostki brukowej 
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