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1. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania

e Wizjalokalna

e Aktualne przepisy i normy budowlane

e Projekt budowlany i wykonawczy ,Przebudowy Budynku Miejskiej Szkoty Podstawowej nr 2
w Knurowie wraz z dobudowg windy zewnetrznej” wykonany w 2010 roku.

e Projekt architektoniczno-budowlany przebudowy budynku pn. ,Termomodernizacja sali
gimnastycznej wraz z zapleczem oraz wyming stolarki okiennej w budynku Miejskiej Szkoty
Podstawowej nr 2 z Oddziatami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Knurowie” wykonanym w
kwietniu 2016 roku.

1.2. Przedmiot inwestyciji
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa budynku Miejskiej Szkoty Podstawowej nr 2 z

dobudowag klatki schodowej. Obiekt potozony jest w Knurowie przy ul. T. W. Wilsona 22 na dziatce nr

ewid. 1742. Inwestycja obejmuje:

e remont ll pietra;

e roboty wykonczeniowe w obrebie sali gimnastycznej.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy budynku Miejskiej Szkoty Podstawowej nr 2
z dobudowg klatki schodowej. Niniejsze opracowanie obejmuje czes¢ architektoniczno - budowlang
w/w projektu. Zakres obejmuje:
e remont |l pietra;

e roboty wykonczeniowe w obrebie sali gimnastycznej.

3. OPIS OBIEKTU

Kompleks budynkéw Miejskiej Szkoty Podstawowej nr 2 im. Karola Miarki sktada sie z budynku
gtéwnego potgczonego tgcznikiem z zapleczem sportowym. Obiekt zaspokaja potrzeby edukacyjne
ok. 400 dzieci (z oddziatem integracyjnym wtgcznie).

Obiekt gtéwny powstat w 1931 r., jest budynkiem pieciokondygnacyjnym obejmujgcym jedna
kondygnacje podziemng i cztery nadziemne, w tym poddasze uzytkowe. Obiekt zostat wymurowany z
cegly petnej na zaprawie cementowo — wapiennej. Stropy wykonano jako ptytowe, monolityczne.
Budynek dydaktyczny przekryty jest dwuspadowym dachem stromym, o rdznych katach nachylenia
potaci wynoszacym odpowiednio 13° i 15°. Konstrukcje dachu stanowi wiezba drewniana. Pokrycie
dachu stanowi membrana na papie na deskowaniu petnym.

Zespot sportowy wraz z tgcznikiem zostat dobudowany w latach 90-tych w technologii

tradycyjnej murowanej. Sktad zespotu obejmuje duzg sale gimnastyczng, dwie mniejsze sale

| 4
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gimnastyczne, sitownie wraz z zapleczem magazynowym i

sanitarnym. Budynek duzej sali

gimnastycznej jak i zaplecza zwienczony jest stropodachem wentylowanym pokrytym papa

asfaltowg. Budynek tacznika zwienczony stropodachem petnym pokryty blachg falistg.

Remontowane pietro sktada sie z nastepujgcych pomieszczen

I1 PIETRO
Nr pom. | Nazwa pomieszczenia :)ZW|erzchn|a Rodzaj posadzki
3.01 Klatka schodowa 90,08 Ptytki gresowe
3.02 Zaplecze 5,09 Wyktadzina homogeniczna*
3.03 Sala zajec 50,21 Wyktadzina homogeniczna*
3.04 Sala zajec 56,11 Wyktadzina homogeniczna*
3.05 Sala zajec 18,57 Wyktadzina homogeniczna*
3.06 Sala zajec 55,49 Wyktadzina homogeniczna*
3.07 Sala zajec 19,44 Wyktadzina homogeniczna*
3.08 Sala zajec 32,40 Wyktadzina homogeniczna*
3.09 Sala zajec 55,80 Wyktadzina homogeniczna*
3.10 Pracownia fizyko-chemiczna 57,26 Ptytki gresowe*
3.10 A |Zaplecze 16,09 Ptytki gresowe*
3.11 Korytarz 117,83 Ptytki gresowe*
3.12 Klatka schodowa 22,89 Ptytki gresowe
3.13 WC nauczyciele/niepetnosprawni| 8,13 Ptytki gresowe
3.14 Przedsionek 6,10 Ptytki gresowe
3.15 W(C chtopcéw 12,10 Ptytki gresowe
3.16 WC dziewczyn 9,60 Ptytki gresowe
3.17 Przedsionek 6,58 Ptytki gresowe
3.18 Korytarz 43,50 Ptytki gresowe*
3.19 Gabinet pielegniarki 20,15 Ptytki gresowe*
3.20 Sala zajec 75,64 Wyktadzina homogeniczna*
3.21 Sala zajec 46,50 Wyktadzina homogeniczna*
RAZEM [m?] 825,56
UWAGA:

Wyttuszczong czcionkg zaznaczono pomieszczenia objete pracami budowlanymi

4. OPIS TECHNICINY

4.1.

Wyburzenia i zamurowania

Wyburzenia nalezy prowadzi¢ recznie i przy uzyciu drobnego sprzetu mechanicznego. Gruz

z robdt rozbidrkowych nalezy spryzmowad, a nastepnie wywiez¢ z placu budowy i podda¢ utylizacji.

Zamurowania wykonac z bloczkéw silikatowych na zaprawie cementowo — wapiennej.
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4.2. S$cianki dziatowe
Nowoprojektowane $cianki dziatowe nalezy wykonaé jako murowane z bloczkéw cementowo-

wapiennych na zaprawie cementowo-wapiennej.

4.3. Stolarka drzwiowa

Przewidziano wymiane drzwi wewnetrznych.

Oscieznice stalowe:

Oscieznica typu UD- BKT System lub rGwnowazne:

Oscieznica z blachy stalowej gteboko ttoczonej grubosci 1,5 mm ocynkowanej elektrolitycznie.
Gniazda zawiaséw i zamka wyposazone w ostony zgrzewane z oscieznicg aby zabezpieczy¢ jg przed
zanieczyszczeniami w trakcie osadzania w murze. Kazda oscieznica posiada uszczelke gumowg
wciskang w zagtebienie profilu.

Oscieznica typu SK-WD — BKT System lub réwnowazne

Osdcieznica sktadana. Oscieznica z blachy stalowej gteboko ttoczonej grubosci 1,5 mm
ocynkowane] elektrolitycznie. Gniazda zawiaséw i zamka wyposazone w ostony zgrzewane z
oscieznicg aby zabezpieczy¢ jg przed zanieczyszczeniami w trakcie osadzania w murze. Kazda
oscieznica posiada uszczelke gumowg wciskang w zagtebienie profilu.

Drzwi wewnetrzne drewniane ptycinowe:

Skrzydto drzwiowe typu R — BKT System:

Drzwi ptycinowe z ramg z drewna z drzew egzotycznych z drewna lekkiego, bezsekowego
pokryta laminatem HPL. Wypetnienie ptycin w postaci poprzecznie prasowanych kanatowych ptyt
widrowych. Drzwi wyposazone w uszczelke opadajgcg. Grubos¢ skrzydta 40 mm. Waga skrzydta 33
kg. Izolacja akustyczna 27 dB. Wyposazenie w zamek podklamkowy, klamke oraz 3 czesSciowe zawiasy
o niklowej powierzchni.

Skrzydto drzwiowe typu F[dB] — BKT System

Drzwi ptycinowe z ramg z drewna z drzew egzotycznych z drewna lisciastego, bezsekowego
pokryta laminatem HPL. Wypetnienie ptycin w postaci 3 warstw poprzecznie prasowanych
kanatowych ptyt wiérowych. Drzwi wyposazone w uszczelke opadajgcg. Grubosé skrzydta 40 mm.
Waga skrzydta 54 kg. lzolacja akustyczna 32 dB. Wyposazenie w zamek podklamkowy, klamke oraz 3
czeSciowe zawiasy o niklowej powierzchni. Drzwi muszg by¢ przeznaczone do pomieszczenn o
szczegoblnie duzym natezeniu ruchu.

Wszelkie przeszklenia w drzwiach wykonac¢ za pomocg szyb bezpiecznych. W przypadku montazu

drzwi w za wysokich otworach — nadproza nalezy uzupetnic¢ zaprawg
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PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO WYKONANIA

POMIAROW OTWOROW Z NATURY. WYMIAR STOLARKI DOSTOSOWAC DO ISTNIEJACYCH
GABARYTOW OTWORU.

4.4. Podlogiioktadziny schodéw
4.4.1. Podkiad

W wyznaczonych pomieszczeniach projektuje sie gruntowng wymiane posadzek. Istniejgca
posadzke nalezy usungé¢ wraz z podbudowg oraz izolacjg. Jedynie na korytarzach dopuszcza sie
pozostawienie posadzki z lastryka i montazu na niej nowej posadzki.

Najpierw na skutym podtozu utozyé nalezy warstwe wyrdwnawczg z zaprawy cementowej.
Zabrania sie wykonania progow pomiedzy pomieszczeniami. Na warstwie wyrdéwnawczej utozyc
nalezy izolacje z folii budowlanej PVC czarnej gr.0,2mm. Folie nalezy utozy¢ na minimum 10 cm
zaktad. Nastepnie na folii nalezy utozy¢ warstwe styropianu EPS100 o grubosci 3cm. Na styropianie
wykona¢ wylewke betonowg z betonu C8/10 [B10] grubosci 5¢cm, zbrojonego siatkami stalowymi
@4,5mm o oczkach 150x150mm. Siatka zbrojeniowa powinna znaleZ¢ sie w $Srodku warstwy wylewki
w zwigzku z czym nalezy uzy¢ betonowych podktadek dystansowych. Podktad pod posadzki powinien
mieé¢ wytrzymatos$¢ na Sciskanie min. 12 MPa. Na tak przygotowanym podktadzie nalezy wykonac
nowg posadzke. Podktad pod posadzke powinien by¢ oddzielony od pionowych, statych elementéw
budynku paskiem papy lub paskiem izolacyjnym, mocowanym punktowo do $cian. W podktadzie
cementowym nalezy wykonac szczeliny dylatacyjne:

¢ w miejscach dylatacji konstrukcji budynku,

¢ oddzielajgce fragmenty podtogi o réznych wymiarach,

¢ w miejscach styku podtdg o rdznej konstrukcji,

e przeciwskurczowe, dzielgce powierzchnie podktadu na pola 6x6 m, o gtebokosci 1/3 — 1/2
grubosci podktadu;

Jezeli przewiduje sie spadek posadzki, podktad powinien by¢ wykonany z zatozonym spadkiem.
Zaprawe cementowq nalezy przygotowac przez mechaniczne zmieszanie sktadnikdw wg okreslonej
receptury. Zaprawa powinna mieé¢ gestg konsystencje. Zaprawe cementowg nalezy uktadac
niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wys. rdwnej wysokosci podktadu z
zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczania z réwnoczesnym zatarciem i
wyrownaniem powierzchni. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej (lub
pochylonej dla podktadu ze spadkiem) nie powinny przekracza¢ 2mm/ m i 5 mm na catej dtugosci lub
szerokoSci pomieszczenia. W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymany w stanie

wilgotnym.
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Do uktadania posadzek mozna przystgpi¢ po zakonczeniu robét budowlanych stanu surowego

i robdt tynkarskich, oraz robét instalacyjnych wraz z prébami cisnieniowymi instalacji.
Ze schoddw nalezy skuc¢ okfadzine z lastryko i wyréwnad stopnie zaprawg cementows.
Rodzaj nowej posadzki okreslono w tabelach w p. 3.

4.4.2. Posadzka z ptytek gresowych

W wyznaczonych pomieszczeniach takich jak korytarze oraz jako oktadzine stopni schodowych
nalezy utozy¢ posadzki z ptytek gresowych, rektyfikowanych, barwionych w masie, impregnowanych,
nieszkliwionych, antyposlizgowych. Ptytki gresowe powinny odznaczaé sie wysokiej klasy
Scieralnoscig itwardoscig. Ze wzgledu na bezpieczenstwo uzytkownikow, nie nalezy stosowanic
ptytek polerowanych.

Przed uktadaniem ptytki nie powinny byé moczone. Zaprawe klejowg nalezy przygotowac
mieszajac, zgodnie z recepturg producenta, suchg mieszanke z odmierzong iloscig wody. Otrzymana
masa powinna by¢ jednolita, bez grudek. Zaprawe klejowa nanosi sie na podtoze za pomocy pacy,
przy uktadaniu posadzek na zewnatrz budynkéw (np. na balkonach i tarasach) zaleca sie natozenie
zaprawy réwniez na spodnia, cze$¢ ptytki. Grubos$¢ naktadanej warstwy zaprawy nie powinna by¢
wieksza niz 5-7 mm. Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od utozenia pojedynczych ptytek
wyznaczajacych poziom posadzki i paséw prostopadtych ustalajgcych kierunki spoin. Grubos$é spoin
powinna wynosi¢ maksymalnie 2 mm. Powinny one zosta¢ po stwardnieciu i wyschnieciu zaprawy
klejowej, oczyszczone i wypetnione odpowiednig masg do spoin, o jednolitej barwie. Po zmatowieniu
spoiny usuwa sie nadmiar masy, a po wyschnieciu oczyszcza catg posadzke. Posadzke z ptytek nalezy
wykonczyé wokét Scian cokolikiem z ksztattek cokotowych, przycietych ptytek lub specjalng listwg z
tworzyw sztucznych. W sanitariatach posadzki nalezy wykona¢ ze spadkiem 5% w kierunku kratek
Sciekowych.

4.4.3. Wyktadzina homogeniczna

W wyznaczonych pomieszczeniach nalezy utozy¢ wyktadzine homogeniczng np. Norma 43 firmy
Gamrat. Przed instalacjg wyktadzina powinna przyja¢ temperature pomieszczenia (nie nizsza niz
18°C). Dopiero wtedy przycig¢ arkusze wyktadziny. W miare mozliwosci roztozy¢ na ptaskim podtozu,
by materiat pozbyt sie naprezen i przyjat temperature pomieszczenia. Jest to szczegdlnie istotne w
przypadku dtuzszych arkuszy. Nalezy unika¢ marszczenia i zaginania materiatu, gdyz moze to
doprowadzi¢ do nieodwracalnych zmian. Uzywac¢ nalezy tylko klejéw przeznaczonych do wyktadzin
winylowych np. Gamakryl firmy Gamrat. Arkusze wyktadziny nalezy taczy¢ termicznie przy pomocy
sznura spawalniczego. Przy uzyciu przymiaru i otdwka zaznacz linie na wszystkich $cianach
pomieszczenia na wysokosci ok. 10 cm. Przy pomocy drobno zgbkowanej pacy natozy¢ warstwe kleju

na $Sciany do poziomu linii. Rozprowadzi¢ cze$¢ kleju na podtoze. Podczas gdy klej nabiera ciggliwej

E
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konsystencji, przycig¢ wyktadzine wedtug projektu. Dtugos¢ arkuszy powinna przewyzsza¢ dtugosé

pomieszczenia, oznaczy¢ Srodek arkusza oraz Srodek podioza prostopadtymi osiami. Utatwi to
utozenie arkusza we wtasciwej pozycji. Punkty przeciecia osi na wyktadzinie i na podtozu powinny
zachodzi¢ na siebie. Jezeli szerokos$¢ pomieszczenia przekracza szerokosé wyktadziny (tzn., jezeli dla
przykrycia podtoza potrzeba wiecej niz jednego arkusza), zaznaczy¢ na podtozu linie rdwnolegty do
Sciany wzdtuznej w odlegtosci 12 cm od miejsca, gdzie siega arkusz wyktadziny. Na tej linii zaznaczy¢
Srodek pomieszczenia. Na odwrotnej stronie wszystkich arkuszy zaznaczy¢ ich Srodek prostopadtymi
osiami. Punkty przeciecia osi na podtozu i na arkuszach powinny zachodzi¢ na siebie. Zwing¢ arkusze z
potowy dtugosci pomieszczenia. Rozprowadzi¢ klej na podtozu paca zebatg. Nalezy stosowac sie do
zalecen producenta kleju. Przy pomocy rolki naroznikowe]j docisng¢ wyktadzine tak, aby przylegata
Scisle do linii zetkniecia $ciany z podiogg. W naroznikach wewnetrznych nalezy przecig¢ fatde
materiatu rozpoczynajgc na wysokosci ok. 5 mm nad podtozem. Jezeli przed dopasowaniem
materiatu zachodzi potrzeba jego podgrzania (uplastycznienia), podgrzac takze przestrzen pomiedzy
$ciang a materiatem. Dzieki temu wyktadzina bedzie lepiej przylegata do pokrytej klejem sciany.
Docisng¢ starannie wyktadzine rolkg naroznikowga. Potgczenie naroznikowe powinno by¢ umieszczone
na jednej ze $cian, pod katem ok. 45°. W naroznikach zewnetrznych wyktadzine nalezy odgigc i
nacigé, rozpoczynajac na wysokosci ok. 5 mm nad podtozem. Nastepnie nalezy wykonac ciecie po
przekatnej. Powstata luka musi zosta¢ uzupetniona tréjkatem wycietym z wyktadziny. Aby utatwic
przyklejanie trdjkata, wykonaé ztobek na odwrotnej stronie materiatu za pomocg noza okragtego.
Gtebokos¢ 7tobka nie powinna przekracza¢ potowy grubosci arkusza. Teraz zagigé trojkat i docisngc
go do naroznika. Jezeli trdjkat bedzie zachodzit na czes¢ $cienng wyktadziny, przycigé nadmiar
materiatu tak, aby krawedzie dokfadnie do siebie pasowaty a zachodzgcy materiat Scisle przylegat.
Frezowanie i spawanie potgczen nalezy wykona¢ po doktadnym wyschnieciu kleju. W naroznikach
wewnetrznych i zewnetrznych uzy¢ do spawania zgrzewarki termicznej. Koncéwka do zgrzewania
sznurowego jest specjalnie przystosowana do zgrzewania podtdg winylowych, koncéwka reperacyjna
uszczelnia wszystkie zgrzewy wzdtuz Scian i poditdég. Wszystkie zgrzewy muszg ostygnac przed
odcieciem nadmiaru zgrzewu. Odcinanie nalezy rozpoczg¢ w miejscu, gdzie rozpoczeto zgrzewanie.
Zaleca sie dwuetapowg obrébke zgrzewu: wstepng i wygtadzajacg. Do frezowania wszystkich ztgcz
stosuje sie frezarka reczng z ostrzem ze stopu twardego. Duze powierzchnie frezowac przy pomocy
frezarki elektrycznej. N6z do odcinania nadmiaru zgrzewu zapewnia wykonanie obu etapéw pracy.
Po jednej stronie noza znajduje sie ostrze do obrébki wstepnej, a po drugiej ostrze do wygtadzania.
4.5. Podest
W pomieszczeniu pracowni do fizyki i chemii nalezy wykonac podest dla nauczyciela.

Podest wykonac jako drewniany.
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Na wykonanej posadzce nalezy utozy¢ paski z foli PVC lub PE 0,3 mm a nastepnie na nich
ustawi¢ legary drewniane o wymiarach 12x10 cm w rozstawie co 62,5 cm. Legary wykonad z drewna
klasy C24, drewno nalezy zabezpieczy¢ preparatami solnymi przed korozjg biologiczng. Wilgotnos¢
drewna nie moze przekracza¢ 12%.

Przestrzen miedzy legarami nalezy ptytami matami z wetny mineralnej péttwardej gr 10 cm.
Na legarach rozpiec folie paroprzepuszczalng. Legary zabudowa¢ dwoma warstwami ptyt OSB3 gr 18
mm uktadanymi na zaktad. Na podktadzie z ptyt OSB 3 nalezy utozy¢ dwie warstwy ptyt
podktadowych gipsowo-wtdknowe gr 12,5 mm. Na podescie jak i w catej pozostatej sali nalezy utozy¢
podtoge z ptytek gresowych uktadanych na klej.

W przestrzeni podestu nalezy rozprowadzi¢ instalacje stuzgce do zasilania wyposazenia
pracoklasowni.

4.6. Wykonczenie scian wewnetrznych

Wszystkie nowe tynki na Scianach wewnetrznych nalezy wykonaé jako cementowo-wapienne Il
kategorii. Na Scianach zaleca sie wykonanie gtadzi gipsowej. Przed przystgpieniem do uktadania gtadzi
Sciany nalezy doktadnie oczysci¢ zbrudu i kurzu. Nalezy takze wypetni¢ bruzdy i przebicia
instalacyjne. Wszystkie naroza wypukte w pomieszczeniach nalezy zabezpieczy¢ przez wtopienie
w warstwe gladzi gipsowej naroznikéw stalowych ,zeréwek”. Sciany nalezy przemalowaé dwukrotnie
farbg. Zastosowaé nalezy farbe przeznaczong do stosowania wewnatrz pomieszczen. Przed
malowaniem zasadniczym nalezy wykonaé gruntowanie $cian poprzez pomalowanie rozcienczong
farba.

Sufity nalezy przed malowaniem nalezy przetrzec¢ oraz pokry¢ gtadzig gipsowsq. Sufity pomalowac
gotowg do uzycia farbg akrylowa. Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna by¢ czysta,
niekruszacag sie, niepylaca, bez rys i spekan. Farbe przed uzyciem nalezy doktadnie wymieszac.
Stosowaé bez rozcienczania. Zalecana liczba warstw nie mniej niz 2. Drugg warstwe nanosi¢ po
minimum 2 godz. Malowaé¢ w temperaturze od +10°C do 30°C. W czasie prac malarskich i po ich
zakonczeniu pomieszczenia powinny by¢ wietrzone az do zaniku zapachu. Do wykonania malowania
zastosowac farbe w kolorze uzgodnionym w Inwestorem.

W pozostatych pomieszczeniach nalezy wykonad roboty malarskie polegajgce na usunieciu starej
powtoki malarskiej utozeniu warstwy gtadzi gipsowej oraz trzykrotnie przemalowanie farbg
emulsyjng. Nastepnie nalezy wykonaé lamperie z tynku mozaikowego do wysokosci 1,6 m od
poziomu posadzki. Wszystkie naroza wypukte w pomieszczeniach nalezy zabezpieczy¢ przez

wtopienie w warstwe gtadzi gipsowej naroznikéw stalowych ,,zeréwek”.

I 10
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W pomieszczeniu pracowni fizyko-chemicznej jak i na zapleczu do tej sali do wysokoscil,8 m
nalezy wykonac lakierowanie na wysoki potysk s$ciany dwusktadnikowym lakierem bezbarwnym
opartym na bazie poliuretanu.

Malowanie sali gimnastycznej wykona¢ farbami emulsyjnymi jak w pozostatych
pomieszczeniach. Na Scianach sali gimnastycznej do wysokosci 2,0 m nalezy wykonac lakierowanie na
wysoki potysk Sciany dwusktadnikowym lakierem bezbarwnym opartym na bazie poliuretanu.

Podczas prac malarskich na sali gimnastycznej nalezy wymalowaé ekran do wyswietlania
prezentacji z rzutnika. Doktadng lokalizacje i wielkos¢ ekranu ustali¢ z Inwestorem.

W ramach prac remontowych nalezy rowniez wykona¢ przeniesienie urzadzen do sterowania
nagtosnieniem w sali gimnastycznej na sciane z oknami. Przeniesienie sterowania zwigzane bedzie z
koniecznoscig przebudowy okablowania.

4.7. Nadproza

W miejscach oznaczonych na rysunkach nalezy wykonaé¢ nowe otwory. Nad otworami nalezy
zamontowac nadproza. Zaprojektowano nadproza prefabrykowane z belek typu L-19 praz nadproza
stalowe z ksztattownikow gorgcowalcowanych HEA260. Wszystkie nadproza nalezy wykonywac
dwuetapowo. W pierwsze]j kolejnosci wykonaé bruzde w ktérej nalezy osadzi¢ potowe elementéw
nadprozowych. Nastepnie wykona¢ bruzde z drugiej strony sciany i osadzi¢ pozostate elementy
nadprozowe. Po wykonaniu nadproza mozna przystgpi¢ do wykucia otworu.

W miejscu gdzie planowane jest wykonanie nadproza stalowego nalezy wykonac kontrolne
przekucie Sciany aby w sposéb precyzyjny okresli¢ konstrukcje Sciany.

Nadproze betonowe nalezy obtozy¢ siatkg cieto-ciggniong i otynkowac, natomiast nadproze
stalowe nalezy obtozy¢ ptytami GKB 12,5 mm
4.8. Rolety

W oknach sali gimnastycznej nalezy zamontowac rolety okienne typu SK z profilem roletowym
aluminiowym ekstrudowanym. Rolety nalezy wyposazy¢ w naped reczny zwijacz lub korbowy. Rolety
nalezy zamontowac¢ od wewnatrz Sali gimnastycznej.

4.9. Instalacja elekiryczna

W ramach prac nalezy przewidzie¢ przebudowe instalacji elektrycznej w obrebie pracowni
fizyczno-chemicznej oraz w obrebie zaplecza do tej sali.

W sali nalezy wykonaé¢ dodatkowe 4 gniazda w posadzce podestu oraz dwa dodatkowe gniazda
w pomieszczeniu zaplecza. Zasilnie do gniazd wykona¢ przewodami YDy 3x2,5 450/750V mm?®.

W ramach prac planowana jest rowniez zmiana lokalizacji fgcznikdw $wietlnych tj. przeniesienie

ich w okolice nowo projektowanych otwordéw drzwiowych.

B



PRZEBUDOWA BUDYNKU MIEJSKIEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ
NR 2 W KNUROWIE WRAZ Z DOBUDOWA WINDY ZEWNETRZNEJ — AKTUALIZACJA
DOKUMENTACJI - REMONT Il PIETRA ONSTRUCTO

4.10. Instalacja wod-kan

Pracownie fizyko-chemiczng nalezy wyposazy¢ w instalacje wodno-kanalizacyjna.

Instalacje nalezy wykonac jako rozbudowa istniejgcej instalacji zlokalizowanej w sali znajdujacej
sie na | pietrze. Nalezy przedtuzy¢ istniejgce piony instalacyjne i podtaczy¢ przybory w pracowni.

Instalacje zimnej wody nalezy wykonac z rur PP typu BOR Plus PN10 20x1,9 natomiast instalacje
cieptej wody oraz cyrkulacji z rur PP typu BOR Plus Stabi PN20 20x3,4. Przewody w obrebie bruzd
Sciennych prowadzi¢ w otulinach izolacyjnych.

Instalacje wodng nalezy wyposazy¢ w baterie dwukurkowe dla nauczyciela i do dygestorium oraz
jednokurkowe dla punkéw poboru dla uczniéw.

Instalacje kanalizacji nalezy wykonac z rur PVC-HT o $rednicach:

e (@ 50— podejicia do przyboréw
e (@ 75-przewdd zbiorczy

Na koncu instalacji zamontowac zawdr napowietrzajgcy typu mini-went

Kanalizacje podobnie jak instalacje wodng nalezy podpig¢ do pionu znajdujgcego sie w sali na
nizszej kondygnaciji.
4.11. Instalacja wentylaciji

Dygestorium oraz szafe na s$rodki chemiczne nalezy wyposazy¢ w przewody wentylacyjne
wyprowadzone bezposrednio na zewnatrz pomieszczenia . Przewody wykonaé z rur ze stali
kwasoodpornej o $rednicy @ 150. Przejscie przez $ciane nalezy uszczelnié¢ oraz zabezpieczy¢ kratkg
wentylacyjng ze stali kwasoodporne;.
4.12. Instalacja c.o.

W zwigzku z zabudowg podestu nalezy przewidzie¢ przeniesienie grzejnika tj. albo powyzej
podestu alba na $ciane obok. Na czas prac malarskich nalezy zdemontowac¢ wszystkie grzejniki a po
zakonczeniu prac nalezy zamontowac je ponownie.

4.13. Wyposazenie pracowni fizyko-chemicznej

4.13.1. Stolik uczniowski

Stolik 3-o0s. na bazie konstrukcji stalowej lakierowanej metody proszkowa. Blat gr. 28 mm
pokryty laminatem HPL. Wyposazony w modut zasilajgcy pradu statego 0-30V/5A umieszczony w
blacie, osadzony w kasecie zamykanej zamkiem na klucz. Stolik przeznaczony dla uczniéw, do
zastosowan w szkolnych pracowniach fizyko-chemicznych oraz wszedzie tam, gdzie wymagane jest
zrédto pradu statego.

Wymiary: 1800 x 650 x 760 mm

| 12
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4.13.2. Krzesto uczniowskie

Krzesto uczniowskie - typ 7 - stelaz z rur stalowych malowanych proszkowo, siedziska i oparcie
drewniane
4.13.3. Kanat zasilajgcy

Kanat zasilajgcy do prowadzenia mediéw (prad, woda, kanalizacja), wyposazony w 6 zlewow
chemoodpornych, baterie pojedyncze do wody. Blat pokryty ptytkami ceramicznymi, szer. kanatu
600, wys. 900 mm
4.13.4. Biurko 1-szafkowe

Stét szkolny do demonstracji. Konstrukcja z ptyty meblowej zabezpieczonej obrzezem PCV,
na nogach metalowych z ksztattownika o przekroju kwadratowym 25x25. Blat pokryty laminatem
HPL. Stét posiada szafke i szuflade zamykane zamkami patentowymi. Wyposazony w listwe zasilajgca

(przedtuzacz z wytacznikiem). Wymiary: 1200 x 600 x 760 mm.
4.13.5. Szafka wodna

Konstrukcja z ptyty wiérowej laminowanej, obrzeza PCV. Blat pokryty laminatem HPL.
Wyposazona w 1-komorowy zlew chemoodporny (polipropylenowy 350x350 mm) oraz baterie

2-kurkowga. Wymiary: 600 x 600 x 760 mm.

4.13.6. Stét demonstracyjny

Stét szkolny do demonstracji. Konstrukcja z ptyty meblowej zabezpieczonej obrzezem PCV,

na nogach metalowych z ksztattownika o przekroju kwadratowym 25x25. Blat pokryty
laminatem HPL. Stot posiada szafke i szuflade zamykane zamkami patentowymi. Wyposazony
w listwe zasilajgcg (przedtuzacz z wytgcznikiem), przenosny zasilacz laboratoryjny pradu statego
i zmiennego z regulacjg napiecia w zakresie 0-24V/6A oraz komplet przewoddéw potgczeniowych

roznej dtugosci. 1200 x 600 x 760 mm.

4.13.7. Dygestorium

Wymiary:
Wymiar szafki dolnej i komory manipulacyjnej gérnej: 1370x600x2350 /mm/ (z wentylacj3)
Digestorium przeznaczony jest do realizacji podstawowych doswiadczen z przedmiotu fizyka-chemia
w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Nauczyciel dokonuje prezentacji ¢wiczenia przebywajac
z uczniami w pracowni. Uczniowie obserwujg doswiadczenie stojgc po przeciwnej stronie
digestorium. Uczniowie widzg przez tylng szybe.
Digestorium sktada sie z dwdch czesci:

e gdbrnej: komory manipulacyjnej oszklonej szybami hartowanymi wytozonej ptytkami

ceramicznymi do wysokosci sufitu. Komora wyposazona jest w zlew kamionkowy, baterie,

dolny szyber instalacji wyciggowej, zawor gazowy.

| 13



PRZEBUDOWA BUDYNKU MIEJSKIEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ
NR 2 W KNUROWIE WRAZ Z DOBUDOWA WINDY ZEWNETRZNEJ — AKTUALIZACJA
DOKUMENTACJI - REMONT Il PIETRA ONSTRUCTO

e dolnej: szafki dwudrzwiowej z zamontowanym syfonem, regulatorem instalacji wyciggowej.

W gérnej komorze zamocowana jest przesuwana okiennica podnoszona za pomocg systemu
,Fennel”. Pozwala on na ustawienie okiennicy (géra-dét) w dowolnym potozeniu. Wentylator z ptytg
montazowg stanowi wyodrebniong czes¢ wyciggu do montazu na otworze kominowym. Instalacja
wyciggowa wykonana ze stali kwasoodporne;.

4.13.8. Krzesto obrotowe dla nauczyciela

Krzesto obrotowe o regulowanej wysokosci z podtokietnikami na podstawie z polerowanego
aluminium z kétkami do powierzchni twardych. Siedzisko miekkie tapicerowane. Krzesto wyposazone
w mechanizm posiadajgcy nastepujgce funkcje:

e mozliwos¢ swobodnego kotysania sie

e oparcie odchylajgce sie synchronicznie z siedziskiem w stosunku 2:1

e maksymalny kat wychylenia oparcia wynosi 20°, przy 11° odchylenia siedziska

e mozliwos¢ blokady siedziska i oparcia w 5 pozycjach

e regulacja sity oporu oparcia

e zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy uzytkownika

e regulacja wysokosci oparcia za pomocg systemu 10 zapadek

e regulacja gtebokosci siedziska

e ptynna regulacja wysokosci krzesta za pomocg podnosnika pneumatycznego

e ujemny kat pochylenia siedziska
4.13.9. Szafka na odczynniki chemiczne

Wymiary

800x380x2240 szerokos¢, gtebokosé, wysokosc (z wentylacja)

Szafa przeznaczona do pracowni fizyczno-chemicznej, przechowywania odczynnikéw
chemicznych.

Szafa wykonana z blachy stalowej pomalowane]j farbami proszkowymi (bez kadmu i otowiu) w
kolorze popiel. Drzwi posiadajg wzmocniong konstrukcje, zamykane trzypunktowo na zamek
cylindryczny z dwoma kluczami. Szafa posiada pie¢ potek z regulowang wysokoscig nosnosci 50 kg
kazda. Wysokosc¢ poétek jest regulowana. Szafa wyposazona w ptyte montazowg, montowang otworze
kominowym, oraz elementy potrzebne do montazu wyciggu grawitacyjnego. Szafa wyposazona w

wentylacje grawitacyjna.

| 14
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1 - Stolik uczniowski 3 y 2 plytka zasilajaca (10 szt.) o 1800 x 850 x 760 mm
2 - Krzeslo uczniowskie - typ 7 - stelaz z rur y iedziska i oparcie
drewniane

3 - Kanat zasilajgcy do prowadzenia mediéw (prad, woda, kanalizacja), wyposaZony w 6 zlewow
chemoodpomych, baterie pojedyncze do wody. Blat pokryty plytkami ceramicznymi, szer. kanatu 600,

wys. 900 mm

4 - Biurko 1 - szafkowe 1200x800x780 blat pokryty laminatem HPL

5 - Szafka wodna 600x600x760 ze zlewm chemoodpornym (350x350 mm) z baterig 2 kurkowsq stojgca
6 - Stét demonstracyjny 1200x600x760 z zasilaczem AC/DC

7 - Dygestorium 1220x800x2350 z aszkleniem hartowanym i wentylacia

8 - Krzesto obrotowe dla nauczyciela

9 - Szafka na 800x380x2240
10 - Podest - wysoko$¢ 19 cm
\\\\\\\\\ Rura 150 ze stall
Rura izacyjna PVC-HT
- @50 podejécia do przyboréw
- @75 przewdd zbiorezy
- ukfad zaworem

Przewéd zimnej wody PP typu BOR Plus PN10 20x1,9
(w Scianie prowadzi¢ w otulinie)

Przewdd zimnej wody PP typu BOR Plus Stabi PN20 20x3,4
(w $cianie prowadzié w otulinie)

<]  Bateria umywalkowa dwukurkowa
v Bateria umywalkowa jednokurkowa
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ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNETRZNEJ
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LICZBA PORZADKOWA 6 g G
RODZAJ WYROBU PtYCINOWE PLYCINOWE Pt YCINOWE
SCHEMAT
Widok od wewnatrz
Drzwi z szybg
bezpieczng
WYMIAR W SWIETLE
OSCIEZY (SoxHo) 100 x 205 110 x 205 110 x 205
WYMIAR W SWIETLE
OSCIEZNICY (SxH) 90 x 200 100 x 200 100 x 200
OKRESLENIE SKRZYDEL LEWE |PRAWE| LEWE | PRAWE | LEWE | PRAWE
Il PIETRO 1 2 1 ) 4 6
RAZEM SZTUK 3 1 10

1. ZALECA SIE ABY PRZED ZAMOWIENIEM DRZWI ZWERYFIKOWAC WIELKOSCI OTWOROW
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