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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
PRZEBUDOWY MIEJSKIEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2 W KNUROWIE WRAZ

EQJHS%FU@{F@R Z DOBUDOWA WINDY ZEWNETRZNEJ

PRACOWNIA PROUJEKTOWA

SPIS TRES',C!: ]

l.  CZESC OGOLNA

1. WSTEP

1.1.  PRZEDMIOT SST

1.2.  ZAKRES STOSOWANIA SST

1.3.  ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH, PRACE TOWARZYSZACE | ROBOTY TYMCZASOWE __
1.4.  OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

1.5.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

1.5.2. DOKUMENTACIJA PROJEKTOWA

1.5.3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACIA PROJEKTOWA | SST

1.5.4. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

1.5.5. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

1.5.6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

1.5.7. OCHRONA WtASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

1.5.8. OGRANICZENIE OBCIAZEN OSI POJAZDOW

1.5.9. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

1.5.10. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

1.5.11. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

2. MATERIALY

2.1.  ZRODtA UZYSKANIA MATERIALOW DO ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH
2.2.  POZYSKIWANIE MASOWYCH MATERIAtOW POCHODZENIA MIEJSCOWEGO
2.3.  MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM JAKOSCIOWYM
2.4.  PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

2.5.  WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAtOW

3. SPRZET

4. TRANSPORT

41. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.2.  WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEWOZU PO DROGACH PUBLICZNYCH
5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

6.2.  ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

6.3.  POBIERANIE PROBEK

6.4.  BADANIA | POMIARY

13
13

13
13
13
13
17
17
17
17
17
17
18
18
18
18
18
19
19
19
19
19
20
20
20
20
20
20
20
21
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21
22
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

PRZEBUDOWY MIEJSKIEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2 W KNUROWIE WRAZ

EQJHS%FU@{F@R Z DOBUDOWA WINDY ZEWNETRZNEJ

PRACOWNIA PROUJEKTOWA

6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
7.

7.1
7.2.
7.3.
7.4.
8.

8.1.

8.1.1.
8.1.2.
8.1.3.

9.1.
9.2.

9.2.1.
9.2.2.
9.2.3.

10.

10.1.
10.2.
10.3.

Il.
1.

1.1.

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
1.1.7.

CZESC ZASADNICZA
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE

RAPORTY Z BADAN

BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

CERTYFIKATY | DEKLARACIE

DOKUMENTY BUDOWY

OBMIAR ROBOT

OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

UWAGI | ZASADY WDRAZANIA

ODBIOR ROBOT

RODZAJE ODBIOROW ROBOT

ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

ODBIOR CZESCIOWY

ODBIOR OSTATECZNY (KONCOWY)

PODSTAWA PLATNOSCI

USTALENIA OGOLNE

OBJAZDY, PRZEJAZDY | ORGANIZACJIA RUCHU

KOSZT WYBUDOWANIA OBJAZDOW/PRZEJAZDOW | ORGANIZACJI RUCHU
KOSZT UTRZYMANIA OBJAZDOW/PRZEJAZDOW | ORGANIZACJI RUCHU

KOSZT LIKWIDACJI OBJAZDOW/PRZEJAZDOW | ORGANIZAC)I RUCHU

PRZEPISY ZWIAZANE

USTAWY

ROZPORZADZENIA

INNE DOKUMENTY | INSTRUKCIJE

ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA

WSTEP

MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT

KONTROLA ROBOT

OBMIAR ROBOT

22
22
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23
24
24
24
25
25
25
25
25
25
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28
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
PRZEBUDOWY MIEJSKIEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2 W KNUROWIE WRAZ

E§HS%FU@%©|R Z DOBUDOWA WINDY ZEWNETRZNEJ

PRACOWNIA PROUJEKTOWA

1.1.8.
1.1.9.
1.1.10.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
1.2.6.
1.2.7.
1.2.8.
1.2.9.
1.2.10.
1.3.
1.3.1.
1.3.2.

ODBIOR ROBOT

PODSTAWA PLATNOSCI

PRZEPISY ZWIAZANE

WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-V KATEGORII

WSTEP

MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

PODSTAWA PtATNOSCI

NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA ISTNIEJACYCH NAWIERZCHNI
WSTEP

MATERIALY

NIE DOTYCZY.

1.3.3.
1.3.4.
1.3.5.
1.3.6.
1.3.7.
1.3.8.
1.3.9.
1.3.10.
1.4.
14.1.
1.4.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.5.
1.4.6.
14.7.

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

PODSTAWA PtATNOSCI

NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

ROBOTY W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

WSTEP

MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

OBMIAR ROBOT

30
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30
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
n S n{lg F U @ nﬂ: @ PRZEBUDOWY MIEJSKIEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2 W KNUROWIE WRAZ
Z DOBUDOWA WINDY ZEWNETRZNEJ

PRACOWNIA PROUJEKTOWA

1.4.8. ODBIOR ROBOT 37
1.4.9. PODSTAWA PtATNOSCI 37
1.4.10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE 37
2. ROBOTY BUDOWLANE W  ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOT W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ | WODNEJ___ 38
2.1.  WZNOSZENIE RUSZTOWAN 38
2.1.1. WSTEP 38
2.1.2. MATERIALY 38
2.1.3. SPRZET 38
2.1.4. TRANSPORT 38
2.1.5. WYKONANIE ROBOT 38
2.1.6. KONTROLA ROBOT 39
2.1.7. OBMIAR ROBOT 39
2.1.8. ODBIOR ROBOT 39
2.1.9. PODSTAWA PLATNOSCI 39
2.1.10. PRZEPISY ZWIAZANE 39
2.2. BETONOWANIE KONSTRUKCII 40
2.2.1. WSTEP 40
2.2.2. MATERIALY 40
2.2.3. SPRZET 44
2.2.4. TRANSPORT 44
2.2.5. WYKONANIE ROBOT 45
2.2.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT 47
2.2.7. OBMIARROBOT 48
2.2.8. ODBIOR ROBOT 48
2.2.9. PODSTAWA PtATNOSCI 49
2.2.10. PRZEPISY ZWIAZANE 49
2.3.  ZBROJENIE 51
2.3.1. WSTEP 51
2.3.2. MATERIALY 51
2.3.3. SPRZET 51
2.3.4. TRANSPORT 52
2.3.5. WYKONANIE ROBOT 52
2.3.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT 53




SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
n S n{lg F U @ nﬂ: @ PRZEBUDOWY MIEJSKIEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2 W KNUROWIE WRAZ
Z DOBUDOWA WINDY ZEWNETRZNEJ

PRACOWNIA PROUJEKTOWA

2.3.7.
2.3.8.
2.3.9.
2.4,
2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.
2.4.4.
2.45.
2.4.6.
2.4.7.
2.4.8.
2.4.9.
2.4.10.
2.5.
2.5.1.
2.5.2.
2.5.3.
2.5.4.
2.5.5.
2.5.6.
2.5.7.
2.5.8.
2.5.9.
2.5.10.
2.6.

2.6.1.
2.6.2.
2.6.3.
2.6.4.
2.6.5.
2.6.6.
2.6.7.

OBMIAR ROBOT

PODSTAWA PLATNOSCI

PRZEPISY ZWIAZANE

ROBOTY MURARSKIE

WSTEP

MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT

KONTROLA ROBOT

OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

PODSTAWA PtATNOSCI

PRZEPISY ZWIAZANE

WZNOSZENIE KONSTRUKCJI ZE STALI KONSTRUKCYJNEJ
WSTEP

MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT

KONTROLA ROBOT

OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

PODSTAWA PtATNOSCI

PRZEPISY ZWIAZANE

[ZOLOWANIE DACHU — WYKONANIE IZOLACJI TERMICZNYCH | PRZECIWWODNYCH

STROPODACHU

WSTEP

MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT

KONTROLA ROBOT

OBMIAR ROBOT

53
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
n S n{lg F U @ nﬂ: @ PRZEBUDOWY MIEJSKIEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2 W KNUROWIE WRAZ
Z DOBUDOWA WINDY ZEWNETRZNEJ

PRACOWNIA PROUJEKTOWA

2.6.8.
2.6.9.
2.6.10.
2.7.
2.7.1.
2.7.2.
2.7.3.
2.7.4.
2.7.5.
2.7.6.
2.7.7.
2.7.8.
2.7.9.
2.7.10.
2.8.
2.8.1.
2.8.2.
2.8.3.
2.8.4.
2.8.5.
2.8.6.
2.8.7.
2.8.8.
2.8.9.
2.8.10.
2.9.
2.9.1.
2.9.2.
2.9.3.
2.9.4.
2.9.5.
2.9.6.
2.9.7.
2.9.8.

ODBIOR ROBOT

PODSTAWA PLATNOSCI

PRZEPISY ZWIAZANE

USZCZELNIANIE DACHU — OBROBKI BLACHARSKIE

WSTEP

MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT

KONTROLA ROBOT

OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

PODSTAWA PtATNOSCI

PRZEPISY ZWIAZANE

KtADZENIE RYNIEN | RUR SPUSTOWYCH

WSTEP

MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT | SKLADOWANIE

WYKONANIE ROBOT

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

PODSTAWA PtATNOSCI

NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE
INSTALOWANIE WIND

WSTEP

MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT

KONTROLA ROBOT

OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

62
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
n S n{lg F U @ nﬂ: @ PRZEBUDOWY MIEJSKIEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2 W KNUROWIE WRAZ
Z DOBUDOWA WINDY ZEWNETRZNEJ

PRACOWNIA PROUJEKTOWA

2.9.9.
2.9.10.
2.10.
2.10.1.
2.10.2.
2.10.3.
2.10.4.
2.10.5.
2.10.6.
2.10.7.
2.10.8.
2.10.9.

2.10.10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.

3.
3.1
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.
3.1.7.
3.1.8.
3.1.9.
3.1.10.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.
3.2.6.
3.2.7.
3.2.8.

PODSTAWA PLATNOSCI

PRZEPISY ZWIAZANE

ROBOTY IZOLACYJNE — IZOLACJE FUNDAMENTOW

WSTEP

MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT.

PODSTAWA PtATNOSCI

WYKONCZENIOWE ROBOTY BUDOWLANE

INSTALOWANIE DRZWI Z TWORZYW SZTUCZNYCH

WSTEP

MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

PODSTAWA PtATNOSCI

NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

INSTALOWANIE DRZWI METALOWYCH — P.POZ
WSTEP

MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

68
68
69
69
69
71
71
71
74
74
74
74
74
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75
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
n S n{lg F U @ nﬂ: @ PRZEBUDOWY MIEJSKIEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2 W KNUROWIE WRAZ
Z DOBUDOWA WINDY ZEWNETRZNEJ

PRACOWNIA PROUJEKTOWA

3.2.9.
3.2.10.
3.2.11.
3.3.
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.
3.3.5.
3.3.6.
3.3.7.
3.3.8.
3.3.9.
3.3.10.
3.4.
3.4.1.
3.4.2.
3.4.3.
3.44.
3.45.
3.4.6.
3.4.7.
3.4.8.
3.4.9.
3.4.10.
3.5.
3.5.1.
3.5.2.
3.5.3.
3.5.4.
3.5.5.
3.5.6.
3.5.7.
3.5.8.

PODSTAWA PLATNOSCI

NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

POZOSTALE DOKUMENTY

INSTALOWANIE DRZWI METALOWYCH
WSTEP

MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

PODSTAWA PtATNOSCI

NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

INSTALOWANIE OKIEN Z TWORZYW SZTUCZNYCH

WSTEP

MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

PODSTAWA PtATNOSCI

NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

TYNKOWANIE SCIAN ZEWNETRZNYCH

WSTEP

MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

79
79
79
80
80
80
80
80
80
81
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81
81
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82
82
82
82
82
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PRACOWNIA PROUJEKTOWA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
PRZEBUDOWY MIEJSKIEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2 W KNUROWIE WRAZ
Z DOBUDOWA WINDY ZEWNETRZNEJ

3.5.9.
3.5.10.
3.6.
3.6.1.
3.6.2.
3.6.3.
3.6.4.
3.6.5.
3.6.6.
3.6.7.
3.6.8.
3.6.9.
3.6.10.
3.7.
3.7.1.
3.7.2.
3.7.3.
3.7.4.
3.7.5.
3.7.6.
3.7.7.
3.7.8.
3.7.9.
3.7.10.
3.8.
3.8.1.
3.8.2.
3.8.3.
3.8.4.
3.8.5.
3.8.6.
3.8.7.
3.8.8.
3.8.9.

PODSTAWA PLATNOSCI

NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

TYNKOWANIE SCIAN WEWNETRZNYCH

WSTEP

MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

PODSTAWA PtATNOSCI

PRZEPISY ZWIAZANE

ROBOTY MALARSKIE — GtADZIE GIPSOWE
WSTEP

MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

PODSTAWA PtATNOSCI

NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

MALOWANIE WEWNETRZNE FARBAMI EMULSYJNYMI | FTALOWYMI

WSTEP

MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

PODSTAWA PtATNOSCI

93
93
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95
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PRACOWNIA PROUJEKTOWA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
PRZEBUDOWY MIEJSKIEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2 W KNUROWIE WRAZ
Z DOBUDOWA WINDY ZEWNETRZNEJ

3.8.10.
3.9.
3.9.1.
3.9.2.
3.9.3.
3.94.
3.9.5.
3.9.6.
3.9.7.
3.9.8.
3.9.9.
3.9.10.
3.10.

3.10.1.
3.10.2.
3.10.3.
3.10.4.
3.10.5.
3.10.6.
3.10.7.
3.10.8.
3.10.9.

NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

ROBOTY ZWIAZANE Z WYKLADANIEM SCHODOW | WEWNETRZNYCH

WSTEP

MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

PODSTAWA PtATNOSCI

NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

ROBOTY ZWIAZANE Z WYKEADANIEM PODtOG | SCIAN - PLYTKI GRESOWE NA SCIANACH

ORAZ POSADZKACH

WSTEP

MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT.

WYKONANIE ROBOT

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

PODSTAWA PtATNOSCI

3.10.10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

3.11.

3.11.1.
3.11.2.
3.11.3.
3.11.4.
3.11.5.
3.11.6.
3.11.7.
3.11.8.
3.11.9.

POKRYWANIE PODOG | SCIAN

WSTEP

MATERIALY

SPRZET | NARZEDZIA

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

PODSTAWA PtATNOSCI

106
108
108
108
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I. CZESC OGOLNA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace
wykonania iodbioru robot do projektu budowlano-wykonawczego przebudowy miejskiej szkoty

podstawowej nr 2 w Knurowie wraz z dobudowg windy zewnetrznej.
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji

robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét budowlanych, prace towarzyszgce i roboty tymczasowe

A.) ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE (45100000-8)
e ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA (45111100-9)
e WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-V KATEGORII (45111200-0)
«  ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA ISTNIEJACYCH NAWIERZCHNI (45111220-6)
«  ROBOTY W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU (45111291-4)
B.) ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWE)
| WODNEJ (45200000-7)
e WZNOSZENIE RUSZTOWAN (45262120-8)
«  BETONOWANIE KONSTRUKCJI (45262300-4)
«  ZBROJENIE (45262310-7)
«  ROBOTY MURARSKIE (45262522-6)
e WZNOSZENIE KONSTRUKCJI ZE STALI KONSTRUKCYJNEJ (45262400-5)
* IZOLOWANIE DACHU - WYKONANIE IZOLACJI TERMICZNYCH | PRZECIWWODNYCH
STROPODACHU (45261410-1)
e USZCZELNIANIE DACHU — OBROBKI BLACHARSKIE (45261420-4)
+  KLADZENIE RYNIEN | RUR SPUSTOWYCH (45261320-3)
«  INSTALOWANIE WIND (45313100-5)
«  ROBOTY IZOLACYINE — IZOLACJE FUNDAMENTOW (45320000-6)
C.) WYKONCZENIOWE ROBOTY BUDOWLANE (45410000-4)
«  INSTALOWANIE DRZWI Z TWORZYW SZTUCZNYCH (45421124-9)
+  INSTALOWANIE DRZWI METALOWYCH — P.POZ (45421114-6)
¢ INSTALOWANIE DRZWI METALOWYCH (45421114-6)
¢ INSTALOWANIE OKIEN Z TWORZYW SZTUCZNYCH (45421125-6)
¢ TYNKOWANIE $CIAN ZEWNETRZNYCH (45410000-4)
¢ TYNKOWANIE $SCIAN WEWNETRZNYCH (45410000-4)
e ROBOTY MALARSKIE — GtADZIE GIPSOWE (45442100-8)
¢ MALOWANIE WEWNETRZNE FARBAMI EMULSYINYMI | FTALOWYMI (45442100-8)
«  ROBOTY ZWIAZANE Z WYKtADANIEM SCHODOW ZEWNETRZNYCH (45430000-0)

s ROBOTY ZWIAZANE Z WYKLADANIEM PODtOG | SCIAN - PLYTKI GRESOWE NA SCIANACH

ORAZ POSADZKACH (45430000-0)
e KtADZENIE PODtOG — POSADZKA EPOKSYDOWA (45432110-8)
e KLADZENIE WYKLADZIN ELASTYCZNYCH (45432111-5)
e UStUGI NAPRAW | KONSERWACII DACHOW (45261900-3)
1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:
a) budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg catosc techniczno uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;
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1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocy przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty
i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojgcy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catos$¢, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie
nie wiecej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego
o powierzchni catkowitej nie przekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumieé kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiekt
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojgce
instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska odpaddw,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen
technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny
i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajgcych sie na catos¢

uzytkowsa.
1.4.5. obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,

hustawki, drabinki, Smietniki
1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie potaczony
trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzagdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
1.4.9. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej
konserwacji.
1.4.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu
$ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.
1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumieé
tytut prawny wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét
budowlanych.
1.4.13. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumiec decyzje administracyjng zezwalajgca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.
1.4.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
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potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw,
a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumiec¢ teren zamkniety, o ktérym mowa
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego;

1.4.17. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumiec¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgca jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wtasciwym organie - nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci.

1.4.19. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumieé¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposdb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdéb pojedynczy lub jako
zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosc¢
uzytkowsa.

1.4.20. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistéw (Dz. U. 22001 r. Nr 5, pdz. 42 z pdin. zm.).

1.4.21. obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. optacie - nalezy przez to rozumieé kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakoriczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.26. rejestrze obmiarow - nalezy przez to rozumieé - akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych
robot w formie wyliczen, szkicow iewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,

zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych
wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robdét.

1.4.28. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnosé¢ wykonanych robdt
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
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1.4.31. projektancie - nalezy przez to rozumieé¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowej.

1.4.32. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie
i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdt
budowlanych.

1.4.33. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumiec¢ czes¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania
i przekazania do eksploatacji.

1.4.34. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach roboét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika
Zamowien (Dz. Urz. L340z 16.12.2002 r., z pézn. zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajagca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowga oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzéor nad budowga obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych izanikajgcych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego
obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnosé lub wspdtzalezno$é czynnosci obstugi,
przeglagdéw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczeistwa, zdrowia
i pewnych innych aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)" lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania
tych organizacji.

1.4.40. przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegdétowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdét
podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.
1.4.42. Wspolnym Stowniku Zamdéwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz
stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie
z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu
zamodwienia przez zamawiajgcych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe
zdniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamodwien publicznych  przewidziato obowigzek
stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzadzajgcym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajagcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowg w zakresie okreslonym
w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony
w przepisach).

s



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
n S {lg F U @ nﬂ: @ PRZEBUDOWY MIEJSKIEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2 W KNUROWIE WRAZ
Z DOBUDOWA WINDY ZEWNETRZNEJ

PRACOWNIA PROUJEKTOWA

1.5. Ogodlne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢
z dokumentacjg projektowa SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje i wspotrzedne punktow gtdéwnych obiektu oraz reperdéw, przekaze dziennik budowy oraz
dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru korncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng obliczenia
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym
podziat na dokumentacje projektowa:

* dostarczong przez Zamawiajacego,
* sporzadzong przez Wykonawce.
1.5.3. Zgodnos¢ roboét z dokumentacjq projektowq i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym
z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéow obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczern w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku
wielkosci liczbowe wymiardw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg byé zgodne z dokumentacja
projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedy uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedy zgodne
z dokumentacjg projektowa lub SST i majg wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

7



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
n S {lg F U @ nﬂ: @ PRZEBUDOWY MIEJSKIEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2 W KNUROWIE WRAZ
Z DOBUDOWA WINDY ZEWNETRZNEJ

PRACOWNIA PROUJEKTOWA

¢ podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow
inorm dotyczacych ochrony sSrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

¢ lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

e Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

*  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢ mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdéw oraz bedzie znimi wspdtpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowad sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposdb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdéb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia

uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
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1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowe]j i samorzagdowej, ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdt.
Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, pdz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 pdz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub
metod i w sposdb ciaggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc
kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. irédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST w czasie
postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosSciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych
(SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajagc w to Zrédta wskazane przez
Zamawiajgcego jest zobowigzany dostarczyé Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych ijakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robdt, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegétowe
warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku
i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukornczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub zinnych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja Zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.
2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
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2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one

potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé
i wtasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw
materiatow do wykonywania poszczegdlnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRIZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy witasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska
i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos$é wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczqce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdét zgodnie zzasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzeri na osie
moga by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem robdét wykonawca opracuje: projekt zagospodarowania placu budowy,
ktory powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej, zawieraé plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (plan bioz), sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis
pomiardw, atakze wycigganych wnioskow izastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, wykaz maszyn
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iurzadzen stosowanych na budowie zich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu
oraz urzgdzen do magazynowania izatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., sposdb
i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdélnych elementéw robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub kontraktem
oraz za jakosé zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robot zostang jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robot bedy oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe
z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt
zgodnie z dokumentacjg projektowsg, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

e organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

¢ wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementdéw robat,

e system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robét,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan).

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajagc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢é pomiary i badania materiatdbw oraz robot
z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowe;j i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.
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Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy
w celu ich inspekgji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powaine, ze mogg wptyngé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatow idopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badai materiatdw irobdt
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie préobek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobierstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mieé¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedy dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru :

e projekt organizacji budowy,
e projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych Ilub
elementéw konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).
6.4. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspekiora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prdobek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg ze raporty Wykonawcy s3
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych
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badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdét z dokumentacjg projektowg i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania préobek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

e posiadajg certyfikat na znak bezpieczerstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie
z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

* posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polskag Norma lub aprobatg techniczng w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt.
1i ktore spetniajg wymogi SST.

e znajduja sie w wykazie wyrobdéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposob jedno-znaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

¢ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci
i harmonogramow robat,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

e przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

e uwagii polecenia Inspektora nadzoru,

e daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robét,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnos$¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

¢ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed iw
trakcie wykonywania robdt,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
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e dane dotyczace jakosci materiatédw, pobierania probek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

¢ inne istotne informacje o przebiegu roboét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do stosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robét.

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementédw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

Dokumenty laboratoryjne - dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodnosci materiatdéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty
te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora
nadzoru,

Pozostate dokumenty budowy. Do dokumentéw budowy zalicza sie, rowniez, nastepujace
dokumenty:

e pozwolenie na budowe,

e protokoty przekazania terenu budowy,

e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
e protokoty odbioru robét,

e protokoty z narad i ustalen,

* operaty geodezyjne,

¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy. Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie
budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie jakiegokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢c faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie
z dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardéw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie okreslonym w umowie.
7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub
w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiarze robot.
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7.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazine S$wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

7.4. Uwagiizasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywacé to wyposazenie, zapewniajgc w sposéb ciggty zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
e odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
e odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
e odbiorowi czesciowemu,
e odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),
e odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
¢ odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
8.1.1. Odbiodr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikdéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowg SST i uprzednimi ustaleniami.

8.1.2. Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad
jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.1.3. Odbior ostateczny (koncowy)
8.1.3.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia 16 potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt iprzyjecia dokumentéw,
o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na
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podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiarédw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego roboét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza
w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych Ilub robét
uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykoniczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona
wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
8.1.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

¢ dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

e szczegétowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

e protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

e protokoty odbioréw czesciowych,

e recepty i ustalenia technologiczne,

e dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST
i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych  materiatéw,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia
jakosci (PZ)),

¢ rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokéty odbioru i
przekazania tych robdt wiascicielom urzadzen,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

e kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.
8.1.3.3. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robot zwigzanych z usunieciem wad, ktdre ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawga ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

e robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

e warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku
VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:

e opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,

e ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

* optaty/dzierzawy terenu,

e przygotowanie terenu,

e konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, krawezinikow, barier,
oznakowan i drenazu,

* tymczasowq przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu
Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

e oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,

e utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu

Koszt likwidacji objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

e usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

e doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr
207, pdz. 2016 z pdzn. zm.).
e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, pdz.
177).

b7
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10.2. Rozpo

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej Gednolity tekst Dz.
U.z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, pdz. 1321
z pbdin. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, p6z. 627
z pozn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z
2004r. Nr 204, poz. 2086).

rzgdzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie
systemdow oceny zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania,
uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, pdz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. —
w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, p6z. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie
sposobéw deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, p6z. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, pd6z. 2042)

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, I,
I, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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Il. CZESC ZASADNICIA
1. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD

BUDOWE
1.1. ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA
(45111100-9)
1.1.1. Wstep
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z rozbidrka
poszczegblnych elementéw obiektu:

» Scianki dziatowe w sanitariatach oraz w weztach szatniowych

¢ Przebudowa wejscia do kuchni

¢ Wykonanie otworéw drzwiowych do nowe;j klatki schodowej

» Sciana w korytarzu prowadzgcym do facznika sali gimnastycznej

e Rozbidérka komérki przy wyjsciu z poddasza

¢ Dostosowanie istniejgcych otworéw drzwiowych do nowych wymiaréw drzwi

Gruz z robét rozbiérkowych nalezy sukcesywnie wywozi¢ z placu budowy i podda¢ utylizacji.
Zabrania sie zrzucania gruzu z dachu bezposrednio na teren. Do zrzucania gruzu z dachu nalezy uzy¢
rury do gruzu.

1.1.2. Materiaty
Nie przewiduje sie zastosowania materiatéw budowlanych do robét rozbiérkowych.
1.1.3. Sprzet

Roboty rozbidrkowe prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych lub
elektrycznych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru,
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

1.1.4. Transport

Transport gruzu za pomocg dowolnych srodkdw transportowych, zaakceptowanych przez
Inwestora.

1.1.5. Wykonanie robét

Roboty rozbidrkowe powinny by¢ wykonane na podstawie dokumentacji projektowej.

Roboty rozbiérkowe prowadzi¢ recznie przy uzyciu narzedzi pneumatycznych lub
elektrycznych. Gruz usuwac natychmiast, nie dopuszczajgc do jego pryzmowania. Zabrania sie
demontazu odcinkdw S$cian przez zawalanie. Gruz z robdt rozbiérkowych nalezy spryzmowad, a
nastepnie wywiezé¢ zplacu budowy ipoddac utylizacji. Zabrania sie zrzucania gruzu z dachu
bezposrednio na teren. Do zrzucania gruzu z dachu nalezy uzy¢ rury do gruzu.

Gruz nalezy spryzmowad, a nastepnie wywiez¢ z placu budowy i podda¢ utylizacji.

1.1.4. Kontrola robét

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji. Kontrola wykonania robdt rozbiérkowych oraz montaz nowych nadprozy
powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystgpieniem do tynkowania $cian.
1.1.7. Obmiar robét

Jednostkg obmiaru robét rozbiérkowych zgodna z jednostka obmiarowa zamieszczong
w przedmiarze robdt. Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje sie ilos¢ konstrukcji
wg dokumentacji projektowe].
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1.1.8. Odbiér robét

Odbidr polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakorczenia robét i przyjecia dokumentéw. Odbioru
ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowg i ST.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczernstwo ruchu,
komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdét
poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

1.1.9. Podstawa ptatnosci

Podstawga pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
ryczattowo podstawg pfatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji
kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w ST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt bedg obejmowad:

e Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

e Warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

e Wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

e Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Ceny jednostkowe mogg by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen jednostkowych
nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
1.1.10. Przepisy zwigzane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
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1.2. WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-V KATEGORII
(Kod CPV 45111200-0)
1.2.1. Wstep
1.2.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s wymagania dotyczace wykonania
i odbioru wykopdéw w gruntach I-1V kategorii w zwigzku z dobudowga windy zewnetrzne;j.
1.2.1.2. ZLakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wyzej wymienionych.
1.2.1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjq Technicznqg
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia robdt
ziemnych w czasie budowy i obejmujg wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych (kat. | -V)
zgodnie z zakresem wg dokumentacji projektowej.
1.2.1.4. Okreslenia podstawowe
Budowla ziemna (nasyp) - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu, spetniajagca warunki
statecznosci i odwodnienia.
Wysokos$¢ nasypu lub gtebokos¢ wykopu - rdznica rzednej terenu i rzednej roboét ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.
Wykop ptytki - wykop, ktorego gtebokosc jest niniejsza niz I m.
Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypoéw, potozone w obrebie pasa robot.
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdéw, potozone poza pasem robét.
Odktfad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypdw, zasypéw oraz innych prac
zwigzanych.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami.
1.2.2. Materialy
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu. Grunty nieprzydatne do budowy mogg by¢ wywiezione poza teren budowy
tylko za zezwoleniem Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy moze nakazaé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa
nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.
1.2.3. Sprzet
Wykonaweca przystepujgcy do wykonania robét ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscia
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:
e odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne itp.)
* transportu mas ziemnych
e sprzetu zageszczajgcego (ubijaki, ptyty wibracyjne itp.)
1.2.4. Transport
Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci
transportu. Wydajnosci srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci
sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).
Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg
roszczen Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie
zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Zamawiajgcego.
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1.2.5. Wykonanie robét
1.2.5.1. Zasady prowadzenia robot

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowad ich statecznosé¢ w catym okresie
prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp
wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce robét
ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywaé¢ wykopy w taki sposdb, aby grunty o réinym stopniu
przydatnosci do budowy nasypéw byly odspajane oddzielnie, w sposdb uniemozliwiajacy ich
wymieszanie. Odstepstwo od powyziszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym ukfadem
warstw geotechnicznych, wymaga zgody Zamawiajgcego.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane
w nasyp lub przewiezione na odkfad. O ile Zamawiajgcy dopusci czasowe sktadowanie odspojonych
gruntow, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspajaé go do gtebokosci okoto 0,5 metra powyzej
projektowanych rzednych robét ziemnych.
1.2.5.2. Doktadnosé wykonania wykopow

Odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie od osi projektowane]j nie powinny by¢ wieksze
niz £10 cm. RAznica w stosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych nie moze przekraczaé
+1lcmi-3 cm.

Szerokos¢ korpusu nie moze réznié¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £10 cm,
a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno réznié sie od projektowanego o wiecej niz 10 % jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gtebokosé nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna
przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowg, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania
dotyczace rdwnosci, wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzchni.
1.2.5.3. Odwodnienia robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemdéw odwadniajgcych,
Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac¢ urzadzenia, ktére zapewnia
odprowadzenie wdéd gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania
wykopow i nasypdéw, aby powierzchniom gruntu nadawaé w catym okresie trwania robdt spadki,
zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dtugotrwatag nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich
gruntami przydatnymi na witasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wdd do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzgdzen odwadniajgcych musi
by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
1.2.5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robdt ziemnych. Wykonanie wykopdéw liniowych powinno postepowaé w kierunku
podnoszenia sie niwelety. W czasie robét ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny
i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wdéd z wykopu. Spadek
poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w
przypadku gruntow niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu
odspajania gruntéw oraz termindw wykonywania innych robét na spetnienie wymagan dotyczacych
prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy uja¢ w rowy i / lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.
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1.2.5.5. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu
(nadktadu) powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.

Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim
jedynie ruch maszyn wykonujacych te czynnos¢ budowlang. Moze odbywac sie jedynie sporadyczny
ruch pojazdow, ktére nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni roboét ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania podanych
powyzej warunkéw obcigza Wykonawce robét ziemnych.

1.2.6. Kontrola jakosci roboét
1.2.6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Sprawdzenie wykonania wykopdéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej ST oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage
nalezy zwrécic na:

a) odspajanie gruntéw w sposob nie pogarszajgcy ich wiasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp.

c) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robot i po ich zakoriczeniu,

d) doktadnos$¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykonczenie),
1.2.6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
Specyfikacji oraz z dokumentacja projektowa.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:

e Wiasciwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych,
e Wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych
e Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach ST,
zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to
na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5i 6
ST powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

1.2.7. Obmiar roboét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7 Jednostkg obmiaru

jest m* (metr szecienny) wykonanych robét ziemnych.
1.2.8. Odbior roboét

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor na zasadach okreslonych w ST ,Wymagania ogolne” pkt.8
1.2.9. Podstawa ptatnosci

Ogolne zasady ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 9. Rozliczenie robot —
Zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez
Inwestora

1.2.10. Normy i przepisy zwigzane

[1] PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

[2] PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

[3] PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

[4] PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

[5] BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

[6] BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni

podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg
[7] BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
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1.3. ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA ISTNIEJACYCH NAWIERZCHNI
(kod CPV 45111220-6)
1.3.1. Wstep
1.3.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczagce wykonania
i odbioru robdt w zakresie usuwania istniejgcych nawierzchni wraz z podbudowg — z kostki brukowe;j
w obrebie nowo projektowanej klatki schodowe;j.
1.3.1.2. ZLakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjq Technicznqg
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia robdt
zwigzanych z usunieciem istniejgcych nawierzchni z ptyt chodnikowych.
1.3.1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami.
1.3.2. Materiaty
Nie dotyczy.
1.3.3. Sprzet
W miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie robdt sprzetem zmechanizowanym nie jest
mozliwe roboty nalezy wykona¢ recznie stosujac kilofy, topaty, szpadle i inny sprzet do recznego
wykonywania robdt ziemnych.
1.3.4. Transport
Uzyskany materiat nalezy przemieszczaé transportem samochodowym. Wybdr sSrodka
transportu zalezy od Wykonawcy.
1.3.5. Wykonanie robét
Warstwy powinny by¢ zdjete i usuniete z placu budowy.
Nawierzchnie nalezy zdejmowac recznie.
1.3.6. Kontrola jakosciroboét
Sprawdzenie jakosSci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia nawierzchni.
1.3.7. Obmiar robét
Jednostka obmiaru zgodna z jednostka obmiarowga zamieszczong w przedmiarze robot.
1.3.8. Odbiér robét
Odbioru robdt dokonuje Inspektor na zasadach okreslonych w ST ,Wymagania ogdlne" pkt. 8.
1.3.9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne zasady ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 9
Rozliczenie robdét — Zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawce
i zatwierdzonym przez Inwestora
1.3.10. Normy i przepisy zwigzane
[1] PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
[2] PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.
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1.4. ROBOTY W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU
(kod CPV 45111291-4)
1.4.1. Wstep

1.4.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z rekultywacja terenu w zwigzku z wykonaniem drenazu wokét budynku szkoty.
1.4.1.2. ZLakres stosowania Specyfikacji Technicznej

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.
1.4.1.3. Zakres rob ot ujetych w Specyfikacji Technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z zaktadaniem i pielegnacjg trawnikdéw.
1.4.1.4. Okreslenia podstawowe

Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajace roslinom prawidtowy
rozwaj.
1.4.1.5. Ogdlne wymagania dotyczqgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é robét i ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektows,
ST i poleceniami Inspektora.

1.4.2. Materiaty

1.4.2.1. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskiwania, powinna posiada¢ nastepujgce
charakterystyki:

Ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych

i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci,
Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢
zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
1.4.2.2. Nasiona traw
Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion rdzinych
gatunkéw. Gotowa mieszanka traw powinna mieé¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy,
klase, numer normy wg, ktérej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.
1.4.2.3. Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym, (zawartos¢
azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie
transportu i przechowywania.
1.4.3. Sprzet
Wykonawca przystepujagcy do wykonania zieleni powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
e glebogryzarek, ptugdw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,
e watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,
e kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,
sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki ggsienicowej, koparki), a ponadto do
pielegnacji zadrzewien:
e pit mechanicznych i recznych,
e drabin,
e podnosnikéw hydraulicznych.
1.4.4. Transport
Srodek transportu moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy
jakosci transportowanych materiatow.

s
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1.4.5. Wykonanie robét

1.4.5.1. Trawniki

Wymagania dotyczace wykonania trawnikéw

Wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

istniejgce trawniki nalezy zrekultywowag,

humus pozostaty po wykopach nalezy rozscielic wyrdéwnujgc istniejgce zagtebienia
i nierdwnosci,

przy zaktadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac sie 2 do 3
cm nad terenem,

teren powinien by¢ wyrdwnany i splantowany,

ziemia urodzajna powinna by¢ rozécielona rowng warstwg i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowac¢ watem gtadkim, a potem watem -
kolczatka lub zagrabi¢,

siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia na terenie ptaskim
nasiona traw wysiewane sg w ilosci od | do 4 kg na 100 m2, chyba ze ST przewiduje inaczej,
na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m2,

przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyrownania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody, jezeli przykrycie
nasion nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowac¢ watu gtadkiego,
mieszanka nasion trawnikowych powinna by¢ wykonana wg sktadu podanego
w dokumentacji.

1.4.5.2. Pielegnacja trawnikéw

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikdéw jest koszenie:

pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ 10 cm,
nastepne koszenia powinny sie odbywaé w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢  wykonane z 1- miesiecznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkow klimatycznych Polski mozna
przyjac pierwszg potowe pazdziernika),

koszenia trawnikdéw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac czesto i w regularnych
odstepach czasu, przy czym czestosc koszenia i wysokos$¢ ciecia nalezy uzalezniaé od gatunku
wysianej trawy,

chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwaé recznie, S$rodki chwastobdjcze o
selektywnym dziataniu nalezy stosowac z duzg ostroznoscia i dopiero po okresie 6 miesiecy
od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPG na | ar w ciggu roku. Mieszanki

nawozow nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegdlnych
porach roku:

wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,

od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,

ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.
1.4.6. Kontrola jakosci roboét

1.4.6.1. Kontrola robot w zakresie tfrawnikow

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:
oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
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» okreslenia ilo$ci zanieczyszczen /w m3/,
e pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,
e wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstw rozscielonej ziemi,
e ilosci rozrzuconego kompostu,
e prawidtowego uwatowania terenu,
e zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami Dokumentacji Projektowej,
e gestosci zasiewu nasion,
e prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,
e okreséw podlewania, zwtfaszcza podczas suszy,
e dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych Zdziebet.
Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:
* prawidtowej gestosci trawy /trawniki bez tzw. ,tysin"
e obecnosci gatunkdw nie wysiewanych oraz chwastow.
1.4.7. Obmiar robot
Jednostka obmiaru zgodna z jednostkg obmiarowa zamieszczong w przedmiarze robdt.
1.4.8. Odbiér roboét
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, jezeli okazaty sie zgodne
Z wymaganiami.
1.4.9. Podstawa ptatnosci
Cena jednostki obmiarowej dla zatozenia i pielegnacji trawnikdw wyrazona jest w m®.

1.4.10. Normy i przepisy zwigzane

[1] PN-70/G-98011 Torf rolniczy
[2] PN-86/R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
[3] PN-87/R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

[4] BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo - torfowy.
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2. ROBOTY, BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNO,SZENIA KOMPL,ETNYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOT W ZAKRESIE
INZYNIERI LADOWEJ | WODNEJ

2.1. WINOSZENIE RUSZTOWAN

(kod CPV 45262120-8)

2.1.1. Wstep

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robdt zwigzanych z wznoszeniem rusztowan.

Ze wzgledu na zakres robét:
¢ dobudowa klatki schodowej
¢ roboty tynkarskie i malowanie elewacji w obrebie nowoprojektowanej klatki
schodowej i strefy cokotéw
*  obrébki blacharskie
¢ wykonanie otwordw na klapy dymowe w istniejgcej konstrukcji dachowej

prace beda wykonywane na rusztowaniach.

Nalezy, wiec przestrzega¢ zasad uzytkowania i pracy na rusztowaniach. Pracownicy
zatrudnieni przy wykonywaniu i rozbidrce rusztowan powinni by¢ przeszkoleni.

2.1.2. Materiaty

Rusztowania z rur stalowych systemowe, rusztowania ramowe zewnetrzne.
2.1.3. Sprzet

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
2.1.4. Transport

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora, w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie
na catej powierzchni tadunkowe;j i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

2.1.5. Wykonanie robét

Wykonywanie, ustawianie lub rozbieranie rusztowan jest zabronione:
o zmroku, jesli nie zapewniono oswietlenia sztucznego o dobrej widocznosci.
e W czasie gestej mgty, opaddw deszczu i Sniegu oraz gotoledzi.
* podczas burzy i wiatru o szybkosci wiekszej niz 10m/s
Uzytkowanie rusztowan powinno by¢ dopuszczone dopiero po jego sprawdzeniu i odbiorze.
Stojaki rusztowania nalezy postawi¢ na podktadach drewnianych lub innych utozonych na
podtozu zapewniajgcych roztozenie obcigzenia przenoszonego przez stojaki na odpowiednio wieksze
powierzchnie podtoza. Rozstaw stojakdw nie powinien by¢ wiekszy niz:
W kierunku réwnolegtym do Sciany tj. podtuznie
e dlarusztowan drewnianych ~ 2.50 m
e dlarusztowan z rur stalowych 2.00m
w kierunku prostopadtym do Sciany tj. poprzecznym
e dlarusztowan drewnianych 1.50m
e dlarusztowan z rur stalowych 1.35m
Stezenia rusztowan przysciennych o wysokosci ponad 10 m nalezy umocowaé do stojakéw

i rozmieszcza¢ na catej dtugosci rusztowania w sposdb zapewniajacy nieprzesuwnosé weztéw.

W pionie nalezy stezenia rozmieszcza¢ w odstepach nie wiekszych niz 6,0 m.

W szczegdlnosci:

e pierwsze stezenie poziome nalezy zaktadac¢ pod pierwszg kondygnacjg rusztowania,
znajdujacy sie nad podtozem.

e stezenia poziome nalezy mocowac bezposrednio do stojakdw rusztowan.

e stezenia pionowe nalezy zaktadaé na zewnetrznych stojakach rusztowania.
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e stezenia pionowe powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie, a odlegtos¢ miedzy
przestami stezonymi nie powinna przekracza¢ 6.00 m

Konstrukcje rusztowania nalezy mocowa¢ do $ciany budynku w sposdb zapewniajgcy
statecznos$é i sztywnosé konstrukcji. Odlegtos$é miedzy zakotwieniami nie powinna by¢ wieksza niz 5.0
m. Sktadowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie moze by¢ mniejsza niz 2,5kN.
Rusztowania o dtugosci wiekszej niz 10.0 m nalezy dodatkowo kotwi¢ na boczne parcie wiatru. Ciegna
kotwigce konstrukcje powinny by¢ umieszczone w ptaszczyznie poziome;j.

Odlegtos¢ weztdw konstrukcji rusztowania od Sciany powinna by¢ nie wieksza niz 35cm.
Konstrukcja rusztowania moze wystawac ponad najwyzej potozong linie kotew nie wiecej niz 3.0m
a pomost roboczy moze by¢ umieszczony ponad linia kotew nie wiecej niz 1.5 m.

Rusztowania nalezy wyposazy¢ w balustrade sktadajgca sie z deski krawedziowej o wysokosci
0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1m. Wolng przestrzen pomiedzy deska
krawedziowg a poreczag wypetnia sie w sposdb zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem
z wysokosci. W przypadku odsuniecia rusztowania od sciany ponad 0,2m nalezy stosowac balustrady
od strony Sciany.

Rusztowania powinny posiadac zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotéw z rusztowania.
Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w przejazdow i przejs¢ dla
pieszych powinny posiadac¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.

Przed przystgpieniem do prac na rusztowaniach trzeba rusztowania uziemni¢ i sporzadzié
protokot zerowania.

2.1.46. Kontrola roboét

Sprawdzenie robdt polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej i normach.

Ocena montazu konstrukcji powinna obejmowac:

Zgodnos¢ metody montazu z projektem montazu i spetnienie wymagan bezpieczerstwa

pracy,

Stan elementéw konstrukcji przed montazem i po zmontowaniu,

Wykonanie i kompletnos¢ potgczen,

Stabilnos¢ konstrukc;ji
2.1.7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa dla prac zwigzanych z wykonaniem i montazem rusztowan jest m?,
oraz czas pracy rusztowania w przypadku wynajecia.

2.1.8. Odbidr robot

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogdélnymi podanymi w ST asprawdzenie
i odbidr robdt winny by¢ wykonane zgodnie z odpowiednimi normami.

2.1.9. Podstawa ptatnosci

Ptatnos¢ ryczattowag wykonanie rusztowan dokonuje sie na podstawie obmiaru i odbioru
wykonanych robét.

2.1.10. Przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (tom |, cze$¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 pdz. 1126) z pdzniejszymi
zmianami {ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 pdz. 718)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 pdz. 401).
PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtdwne parametry.
PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur.
PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
PN-M-47900-4:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztgcza.
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2.2. BETONOWANIE KONSTRUKCIJI

(kod CPV —45262300-4)

2.2.1. Wstep

22.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych. Zakres robdt obejmuje:

¢ Budowe klatki schodowej

¢ Wykonanie schodéw wewnetrznych w nowej klatce schodowej

¢ Wykonanie zelbetowych elementéw konstrukcyjnych
2.2.1.2. Zakres robot objetych Specyfikacja Technicznqg

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonywaniem konstrukcji betonowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa
inzynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robdét zwigzanych z:

e przygotowaniem mieszanki betonowej,
¢ wykonaniem deskowan
¢ uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,
e pielegnacjg betonu.
2.2.1.3. Okreslenia podstawowe

Beton zwykty - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych
i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikdw mineralnych iewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwo$é betonu - stosunek masy wody, ktdrg zdolny jest wchtong¢ beton, do jego masy
w stanie suchym.

Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczcbowy (np. W8) klasyfikujgcy beton pod
wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartos$¢ cisnienia
wody w MPa, dziatajgcego na prébki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod
wzgledem jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli
zamrazania i odmrazania prébek betonowych, przy ktérej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na sSciskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymatosé gwarantowang R,G w MPa.

Wytrzymatos$é gwarantowana betonu na Sciskanie RbG - wytrzymatosé (zapewniona z 95-
proc. prawdopodobieristwem) uzyskania w wyniku badania na Sciskanie kostek szesciennych o boku
150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-B-06250.
2.2.1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé materiatow i wykonywanych roboét oraz za
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowsq ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.2.2. Materiaty

Wymagania dotyczgce jakosci mieszanki betonowej regulujag odpowiednie polskie normy.
Projektuje sie wykonanie elementéw z betonu klasy C20/25.
2.2.2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

Cement - wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-
19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkéw) klasy:

» dla betonu klasy od C12/15 do C20/25 - klasa cementu 32,5 NA,

o
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* dla betonu klasy C25/30, C30/37, C35/45, C40/50, C45/55, C50/60 - klasa cementu
42,5 NA,
» dla betonu klasy C50/60 i wiekszej - klasa cementu 52,5 NA.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone $wiadectwo jakosci (atest).
Kazda partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi
uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.

Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnosci, ze
dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegad
nastepujgcym badaniom:

Oznaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1;1996, PN-EN 196-
3;1996, PN-EN 196-6; 1997,

Sprawdzenie zawartosci grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejgcego
muszg spetnia¢ nastepujgce wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):

e Poczatek wigzania - najwczesniej po uptywie 60 minut,
e Koniec wigzania - najpdzniej po uptywie 10 godzin.

e Przy oznaczaniu réwnomiernosci zmiany objetosci:

e wg préby Le Chateliera - nie wiecej niz 8 mm,

e wg préby na plackach - normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejgce podlegajg sprawdzeniu zawartosci
grudek (zbrylen), nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie. Nie
dopuszcza sie wystepowania w cemencie wiekszej niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek nie dajgcych
sie rozgnie$¢ w palcach i nierozpadajacych sie w wodzie. Grudki nalezy usung¢ poprzez przesianie
przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykazg
niezgodnos¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

e cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na
otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete
(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach);

e cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane
do pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w
urzadzenia do przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w
zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wiazy do
czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych $cianach).

Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajgce cement przed Sciekami wody deszczowej izanieczyszczen. Podtogi magazynéw
zamknietych powinny by¢é suche iczyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem
i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zaleiny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

e 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

e po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwoérnie, w przypadku
przechowywania w sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne swiadectwo jakosci powinna by¢
przechowywana osobno w sposéb umozliwiajgcy jej fatwe rozrdznienie.

Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscia
uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.
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Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢é na placu sktadowym oddzielnie
sktadowane na umocnionym i czystym podtozu w sposéb uniemozliwiajgcy mieszanie sie.
Kruszywa grube powinny wykazywac¢ wytrzymatosé badang przez Sciskanie w cylindrze
zgodng z wymaganiami normy PN-B-06714.40.
W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny.
W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:
* 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
* 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia, lezagcymi w jednej ptaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.
Do betonéw klas C25/30 i wyzszych nalezy stosowaé wytgcznie grysy granitowe lub
bazaltowe marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.
Stosowanie grysow z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaly one zbadane
w placowce badawcze] wskazanej przez zamawiajgcego, a wyniki badan spetniajg wymagania
dotyczace gryséw granitowych i bazaltowych.
Grysy powinny odpowiadaé nastepujgcym wymaganiom:
e zawartos¢ pytéw mineralnych - do 1%,
e zawartosc ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) - do 20%,
¢ wskaznik rozkruszenia:
e dlagrysow granitowych - do 16%,
e dla gryséw bazaltowych i innych - do 8%,
¢ nasigkliwos$é¢ - do 1,2%,
¢ mrozoodpornosé¢ wedtug metody bezposredniej - do 2%,
¢ mrozoodpornosé¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,
¢ reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna
wywotywac zwiekszenia wymiardw liniowych ponad 0,1%,
e zawartos¢ zwigzkdw siarki - do 0,1 %,
e zawartosc¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,
e zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od
wzorcowej wg normy PN-B-06714.26.
Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Zawarto$¢ poszczegoélnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w
granicach:
e do0,25 mm - 14+19%,do 0,50 mm - 33-48%,
¢ do1,00mm -53-76%.
Piasek powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:
e zawartos¢ pytéw mineralnych - do 1,5%,
¢ reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B06714.34 nie powinna
wywotywac zwiekszenia wymiardw liniowych ponad 0,1%,
e zawartos¢ zwigzkow siarki - do 0,2%,
e zawartos¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,
e zawartosc zanieczyszczen organicznych - nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowe;j
wg normy PN-B-06714.26,
¢ w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.
Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujgcym:
e oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,
e oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714.12,
e oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawartosc
zanieczyszczen obcych,
2
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e oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego
petnych badan wg normy PN-B-06712 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczgce reaktywnosci
alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami
normy PN-B-06712, uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez
ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzié
biezgcag kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania receptury roboczej
betonu.

Woda zarobowa - wymagania i badania

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy

PN-B-32250.

Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpa¢ z wodociggdw miejskich, to woda ta nie
wymaga badania.

Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

* napowietrzajacym,

e uplastyczniajgcym,

e przyspieszajgcym lub opdzniajgcym wigzanie.

¢ Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:
e napowietrzajgco-uplastyczniajacych,

e przyspieszajaco — uplastyczniajacych.

Domieszki do betondw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub
Instytut Drég i Mostow oraz posiadac atest producenta.

Beton

Beton do konstrukcji musi spetniaé nastepujgce wymagania:

¢ nasigkliwosc¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

e mrozoodpornos$é¢ - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na
Sciskanie nie wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150);
badanie wg normy PN-B-06250,

e wodoszczelnos¢ - wieksza od 0,8MPa (W8),

* wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma byé mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez
wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwaérni betondw
i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien
odpowiada¢ najmniejszej jamistosci. Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak
najmniejsza i jednocze$nie zapewnia¢ niezbedng urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie
oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalng zawartos$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujgco:

¢ 7z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka mieszanek betonowych
o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajgcych
rézng ale nie wiekszg od dopuszczalnej, ilos¢ piasku,

e za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje sie takg przy ktdrej mieszanka betonowa
zageszczona przez wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciows.

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c
charakteryzujgcego mieszanke betonowgq nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspotczynnik ten wyznacza
sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o rdznych wartosciach w/c
(mniejszych iwiekszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych

e
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materiatéw. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzystac
z wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowej.
Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujgce:

* 400 kg/m3 - dla betonu klas C20/25 i C25/30

* 450 kg/m3 - dla betonu klas C30/37 i wyzszych.

Przy projektowaniu skfadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie
i dojrzewajgcej w warunkach naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), srednig
wymagang wytrzymatos$¢ na Sciskanie nalezy okresli¢ jako rowng 1,3 RbG.

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg ci$nieniowg wg normy PN-B-
06250 nie powinna przekraczaé:

e wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajgcych,

e wartosci 3,5-5-5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm,

e wartosci 4,5-5-6,5% - dla betonu narazonego na staty dostep wody przed
zamarznieciem przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej
w normie PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas
projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badania:

* metodg Ve-Be,
¢ metodg stozka opadowego.

Rdéznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi

w normie PN-B-06250 nie mogg przekraczac:
e +20% wartosci wskaznika Ve-Be,
e +10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokona¢ aparatem
Ve Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka
opadowego.

2.2.3. Sprzet

Roboty mozna wykonaé¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru. Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikdéw
powinno sie odbywac wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania
mieszanek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki lub pompy przystosowane do
podawania mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac wibratory
z butawami o S$rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi
w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgarn/min i faty wibracyjne charakteryzujace sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

2.2.4. Transport

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywa¢ przy pomocy mieszalnikéow
samochodowych (tzw. gruszek). llos¢é ,,gruszek" nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybkosc¢
betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej
rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i ukfadanie mieszanki betonowej mozna
wykonywac przy pomocy pompy do betonu lub innych srodkéw zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

* 90 min. - przy temperaturze +15°C,
e 70 min. - przy temperaturze +20°C,
e 30 min. - przy temperaturze +30°C.
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2.2.5. Wykonanie robét

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty
budowlane.
2.2.5.1. Zalecenia ogdlne

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez
Wykonawce szczegétowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez
Inspektora nadzoru) obejmujacej:

e wybdr sktadnikéw betonu,

e sposOb wytwarzania mieszanki betonowej,

e sposdb transportu mieszanki betonowej,

e kolejnosc i sposdb betonowania,

¢ wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,
e sposdb pielegnacji betonu,

e warunki rozformowania (deskowania),

e zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru

prawidtowos¢ wykonania wszystkich robdt poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:

e prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

e zgodnosé rzednych z projektem,

e czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych
wymagang wielkos$¢ otuliny,

e przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy
roboczej,

e prawidtowos¢ wykonania wszystkich robét zanikajgcych, miedzy innymi wykonania
przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

e prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowanych w
betonowg konstrukcje (kanatéow, wpustéw, sgczkdw, kotw, rur itp.),

e gotowosc sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

¢ Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm:

*  PN-B-06250

e PN-B-06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.
2.2.5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytgcznie w wyspecjalizowanym
zaktadzie produkcji betonu, ktéry moze zapewnic zgdane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie
wagowo z dokfadnoscia:

e +2% - przy dozowaniu cementu i wody,
e +3% - przy dozowaniu kruszywa.

Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢
krétszy niz 2 minuty. Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukgji
umozliwiajgcej tatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od
powierzchni, na ktérg spada. W przypadku, gdy wysokosc ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawad
za pomocg rynny zsypowe]j {do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci

8,0 m).
s
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Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogow
dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia: w fundamentach,
Scianach i ramach mieszanke betonowg nalezy ukfadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajgc wibratorami
wgtebnymi,

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujgce warunki:

e wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami
o $rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi
w ptaszczyznie poziomej,

¢ kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R
jest promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegto$¢ tazwykle wynosi
0,3*0,5m,

W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien
przekraczac 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia
i poprzednio utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo
robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

2.2.53. Warunki atmosferyczne przy ukiadaniv mieszanki betonowej
i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus
5°C, zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa
przed pierwszym zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C
w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co
najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprdzniania betoniarki nie powinna by¢
wyzsza niz 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy
zabezpieczyé miejsce robdt za pomocg mat lub folii.

2254, Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyziszej niz +5°C nalezy nie pdziniej niz po 12 godz. od
zakonczenia betonowania rozpoczac¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej
przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewac w ciggu pierwszych 3 dni
co 3 godziny w dzieri i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami.
2.2.5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:

Powierzchnia ptyty, na ktdrg zostanie natozona nawierzchnia poliuretanowa musi by¢ zatarta
na ostro. Pozostate betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rdwne, bez zagtebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie, pekniecia i rysy s3
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niedopuszczalne, réwnos¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10260; wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢é wieksze niz 2
mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja
projektowa nie przewiduje specjalnego wykoriczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to
bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnac za pomoca
tarcz karborundowych i czystej wody, Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.
2.2.5.6. Deskowania

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

e zapewniac odpowiednig sztywnos$¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukcji,

e zapewniac jednorodng powierzchnie betonu,

e zapewnia¢ odpowiednig szczelnosé,

e zapewniac fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnosé uzycia,

e wykazywac odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkdéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywaé ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czes¢
deskowan mozna uzy¢ desek z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek wynosi
32mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia na wpust i piéro. Styki,
gdzie nie mozna zastosowac pofaczenia na pidro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw
sztucznych albo pianka. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykéw scian z dnem
deskowania oraz stykdw deskowan belek i poprzecznie.

2.2.6. Kontrola jakosci roboét
2.2.6.1. Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie
betonowania pobiera¢ prébki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie
mniejszej niz:

e 1 prébka na 100 zarobow, e 3 prébki na dobe,
e 1 prébka na 50 m3 betonu, e 6 prébek na partie betonu.

Prébki pobiera sie losowo po jednej, réwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie
przechowuje sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Jezeli prébki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatos$¢ nizszg od przewidzianej dla
danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukcji.

Jezeli wyniki tych badan beds pozytywne, to beton nalezy uznac¢ za odpowiadajgcy
wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora nadzoru, spetnienie
tego warunku w okresie pdzniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie
w okresie krétszym niz od 28 dni.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania, co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw
i sposobu wykonywania betonu po 12 prdbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy
probki 100 mm. Prébki nalezy przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni
zgodnie z normga PN-B-06250. Zaleca sie bada¢ mrozoodpornos¢ na prébkach wycietych z konstrukgji.

Przy stosowaniu metody przy$pieszonej wg normy PN-B-06250 liczba prébek
reprezentujgcych dang partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w
okresie 28 dni.

Prébki przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg
normy PN-B-06250.

Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na prébkach wycietych z konstrukgji.
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Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez
wtasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, a takze gromadzenie
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczgcych jakosci
betonu i stosowanych materiatéw.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-B-06250:

Rodzaj badania Metoda badania|Termin lub czestosc
wedtug badania
Badania 1) Badanie cementu - czasu|PN-EN 196-3 j.w. PN-|Bezposrednio przed
sktadnikéw wigzania — statos¢ objetosci —|EN 196-6 uzyciem kazdej
betonu obecnosci grudek wytrzymatosci  |PN-EN 196-1 dostarczonej partii
PN-EN 933-1
2)Badanie kruszywa — sktadu
. zi)arnowego— ksz}cla’rtu ziaren - PN-EN 933-3 .
)W zawartosci pytdw - zawartosci PN-EN 933-9 J-W-
zanieczyszczen - wilgotnosci PN-B-06714/12
PN-EN 1097-6
Przy rozpoczeciu robét i w
j.ow. 3) Badanie wody PN-B-32250 przypadku  stwierdzenia
zanieczyszczenia
. . L . PN-B-06240 i
j.w. 4) Badanie dodatkow i domieszek Aprobata Tech.
Badanie
mieszanki Urabialnos¢ PN-B-06250 Przy rozpoczeciu roboét
betonowej
Przy projektowaniu
j.w. Konsystencja j.w. recepty
i 2 razy na zmiane roboczg
j.w. Zawarto$¢ powietrza jw. jow.
Badanie 1 ) Wytrzymatos$¢ na Sciskanie nal, Po ustalpjnlu re.cer?ty I p?
betonu probkach jw. wykonaniu kazdej partii
betonu
iw 2) Wytrzymatosé na Sciskanie -|PN-B-06261 W przypadkach
o badania nieniszczgce PN-B-06262 technicznie uzasadnionych
Po ustaleniu recepty, 3
iw. 3) Nasiakliwos¢ PN-B-06250 razy W okresie
wykonywania konstrukcji i
raz na 5000 m3 betonu
j.w. 4)Mrozoodpornosé j.w. jow.
j.w. 5)Przepuszczalnos¢ wody j.w. jow.

2.2.7. Obmiar robét

Jednostkg obmiaru jest 1 m3 (metr szeScienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilosci
przedmiarowej przyjmuje sie ilo$¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potraca
sie rowkow, skoséw o przekroju réwnym lub mniejszym od 6 cm®.

2.2.8. Odbioér robot

2.2.8.1.

Zgodnos¢ robét z dokumentacjq projektowq i ST

Roboty powinny by¢é wykonywane zgodnie z dokumentacjy projektowag specyfikacjg
techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

2.2.8.2.

Odbidr roboét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu

Podstawa odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:

Pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robdt
zgodnie z dokumentacjg projektowsg i ST,

e
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¢ Inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.
Zakres robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
2.2.8.3. Odbiér koncowy
Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w
dzienniku budowy zakonczenia robét betonowych i spetnieniu innych warunkdéw dotyczacych tych
robot zawartych w umowie.
2.2.9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogdlne".
Cena jednostkowa uwzglednia:
e Zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji,
¢ Wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,
¢ Oczyszczenie deskowania,
e Przygotowanie i transport mieszanki,
e Utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja
¢ Wykonanie przerw dylatacyjnych,
¢ Wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordw, jak réwniez
osadzenie potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,
e Rozbidérke deskowan, rusztowan i pomostow,
e Oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedgcych wtasnoscig Wykonawcy,
materiatdow rozbidrkowych,
¢ Wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych

2.2.10. Przepisy zwigzane

PN-B-01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.
PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i stato$ci objetosci.

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje
i wymagania.

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa

wzorcowa do badan.

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu wigzania.
PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilosci wody
wydzielajacej sie samoczynnie z mieszanki betonowe;j.
PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie absorpcji

kapilarne;j.

PN-EN 480-6 Domieszki

do betonu, zaprawy izaczynu. Metody badan. Analiza

w podczerwieni. PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawartosci
suchej substancji.
PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci
chlorkdéw rozpuszczalnych w wodzie.
PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy t zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci
alkaliow w domieszkach.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-14501
PN-B-06712

Zaprawy budowlane zwykte.
Kruszywa mineralne do betonu.
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PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.

PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.
PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytow mineralnych.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewania.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-C-04541 Woda i Scieki. Oznaczenie suchej pozostatosci, pozostatosci po prazeniu, straty przy
prazeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i substancji
rozpuszczonych lotnych.

PN-C-04554/02 Woda i $cieki. Badania twardos$ci. Oznaczanie twardosci ogdlnej powyzej 0,337
mval/dm3 metodg wersenianowa.

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-D-96002  Tarcica lisciasta ogdélnego przeznaczenia.

PN-D-95017  Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i badania.
PN-M-47900.00 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtdwne wymiary.
PN-M-47900.01 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych.
Ogodlne wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzadzania jakoscig i zapewnienie
jakosci.

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych,

306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych.
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2.3. IBROJENIE

(kod CPV —45262310-7)

2.3.1. Wstep

2.3.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro.
2.3.1.2. Zakres robot objetych Specyfikacja Technicznqg

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia
konstrukcji budynkdéw oraz obiektéw budownictwa inzynieryjnego.

Roboty, ktéorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu
wykonanie robét zwigzanych z:

e przygotowaniem zbrojenia,
* montazem zbrojenia,
¢ kontrolg jakosci robdt i materiatow.

Zakres robét obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentéw, podpdr, murdéw, konstrukcje
szkieletowe, ptyty, belki, podciagi, gzymsy oraz konstrukcje zwigzane z wyposazeniem i obstugg
obiektow.
2.3.1.3. Ogodlne wymagania dotyczqgce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z dokumentacjg projektowg ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.3.2. Materiaty
2.3.2.1. Stal zbrojeniowa

Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych
zakresem kontraktu stosuje sie stal klas i gatunkéw wg dokumentacji projektowej, wg normy

PN-H-84023/6: A-Ill N, gatunku B500SP oraz stal klasy Al, gatunku St3S-b,

Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku B500SP [wg.PN-H-93220:2006, AT/2006-03-1983,
AT-15-6726/2005 ] o nastepujgcych parametrach:

granica plastycznosci  Re (min) w MPa500

wytrzymatos$é na rozcigganie  Rm (min) w MPa 575
Re/Rm 1,15/1,35

wytrzymatos$é obliczeniowa w MPa 295

wydtuzenie (min) min8%

Prety okragte gtadkie ze stali gatunku St3S-b wg normy PN-H-84023 o nastepujacych
parametrach:

granica plastycznosci RB (min) w MPa 240
wytrzymatosé na rozcigganie  Rm (min) w MPa 320
Powierzchnia walcéwki i pretéw powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretdw niedopuszczone s3 jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia
widoczne gotym okiem.
2.3.2.2. Drut montazowy

Do montazu pretdw zbrojenia nalezy uzywal wyzarzonego drutu stalowego, tzw.
wigzatkowego. Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych wyltacznie
z betonu. Podkfadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretéw.
2.3.3. Sprzet

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach
budowlanych  powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie ogdlnym.
W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢
sprawne oraz posiadac fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania

2
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BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzern mechanicznych. Miejsca lub elementy
szczegllnie niebezpieczne dla obstugi powinny byé specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien
podlegac kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢
odpowiednio przeszkolone.

2.3.4. Transport

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposéb
zapewniajacy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
2.3.5. Wykonanie robét
2.3.5.1. Organizacja robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji
i harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty
zbrojarskie.

23.5.2. Przygotowanie zbrojenia

a). Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia

Powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowa.

b). Czyszczenie pretéow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéow
rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opalaé¢ lampami
benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcze.

Stal narazong na choéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.

Stal pokrytg tuszczaca sie rdza i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretow.

Stal tylko zabrudzong mozina zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie
strumieniem cieptej wody.

Mozliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

c). Prostowanie pretéw

Dopuszcza sie prostowanie pretdow za pomoca kluczy, mtotkdéw, scianek. Dopuszczalna
wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

d). Ciecie pretow zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest
sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy.
Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.
2.3.5.3. Montaz zbrojenia

a). Wymagania ogdlne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny
beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem
deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac¢ stal pokryta co najwyzej
nalotem nietuszczace;j sie rdzy.

Nie mozna wbudowac stali zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokosé
w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

b). Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy tgczy¢ w sposdb okreslony w dokumentacji projektowe;j.
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Skrzyzowania pretéw nalezy wigzac drutem wigzatkowym, zgrzewac lub taczyé tzw. stupkami
dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o S$rednicy 1 mm, uzywa sie do tgczenia pretéw
o Srednicy do 12 m, przy Srednicach wiekszych nalezy stosowac drut o srednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy faczy¢ wszystkie skrzyzowania pretéw
naroznych ze strzemionami, a pozostatych pretdw- na przemian.

2.3.6. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci robdét wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci
z dokumentacjg projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi
przed betonowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

e sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,
e sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
e sprawdzenie wymiarow wg normy PN-H-93215,
e sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,
e prdéba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998, préba zginania na zimno wg
normy PN-H-04408.
2.3.7. Obmiar robét

Jednostka obmiaru zgodna z jednostkg obmiarowg zamieszczong w przedmiarze robdt.
Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje sie ilo$¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowe;j.
2.3.7.1. Odbioér robot

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST oraz pisemnymi
poleceniami Inspektora nadzoru.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

a). Dokumenty i dane

Podstawg odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu s3:

e pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot
zgodnie z dokumentacjg projektowsg i ST,
¢ inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

b). Zakres robot

Zakres robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.

c). Odbiér koricowy

Odbidér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
w dzienniku budowy zakorczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na
rozpoczecie betonowania elementdw, ktorych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbidr powinien polegac na sprawdzeniu:

e zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa

e zgodnosci z dokumentacjg projektows liczby pretéow w poszczegdlnych przekrojach,
* rozstawu strzemion,

e prawidtowosci wykonania hakdéw, ztgcz i dtugosci zakotwien pretow,

¢ zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

d). Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN H-93215.

Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym
maja by¢ podane:

*  nazwa wytworcy,

e oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

e numer wytopu lub numer partii,

e wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz skfad chemiczny wedtug analizy
wytopowej,

=
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* masa partii,
¢ rodzaj obrébki cieplnej.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretéow lub kregu pretéow
(po dwie do kazdej wigzki) muszg znajdowac sie nastepujgce informacje:

e znak wytworcy, e numer wytopu Ilub numer
e srednica nominalna, partii,
e znak stali, e znak obrdébki cieplnej.

2.3.8. Podstawa ptatnosci
Cena jednostkowa obejmuje:

e zapewnienie niezbednych czynnikdw produkcji, oczyszczenie i wyprostowanie,
wygiecie, przycinanie pretéw stalowych, taczenie pretéw, w tym spawane ,na styk"
lub ,,na zaktad",

* montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie
z dokumentacjg projektowa i niniejszg ST,oczyszczenie terenu robdt z odpaddéw
zbrojenia, stanowigcych wtasnos¢ Wykonawcy i usuniecie ich poza teren budowy.

2.3.9. Przepisy zwigzane

2.3.9.1. Normy

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

IDT-ISO 6935-1:1991

PN-ISO 6935-1/AK: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania.

PN-1SO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.

IDT-ISO 6935-2:1991 Prety zebrowane

PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
Poprawki PN-ISO 693S-2/; /AK:1998/Ap1:1999

PN 82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

Poprawki 1. Bl 4/91 pdz. 272. Bl 8/92 pdz. 38 Zmiany 1. BI4/84 pdz. 17

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okre$lonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-H-04408 Metale. Technologiczna préba zginania.

PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Préba rozciggania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

2.3.9.2. Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji,

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.
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24. ROBOTY MURARSKIE
(kod CPV 45262522-6)
2.4.1. Wstep
Roboty murarskie, ktérych dotyczy specyfikacja to zamurowania okien w zwigzku z dobudowg klatki
schodowej, budowa klatki schodowej wraz z szybem dla windy oraz przebudowa sanitariatow i
weztéw sanitarnych.
2.4.2. Materiaty
24.2.1. Zaprawa
Zaprawa cementowa marki co najmniej M7
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykte". Przygotowanie zapraw do robdt tynkarskich powinno byé wykonywane
mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta byé wbudowana mozliwie
szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.
2422, Woda
Do przygotowania zapraw i skraplania podtoza stosowaé mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowa wode pitna.
Niedozwolone jest uzycie wdd s$ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.4.2.3. Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 , Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych", a w szczegdlnosci:

¢ nie zawiera¢ domieszek organicznych,

¢ miec frakcje réoznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

24.24. Cement
Cement portlandzki zuzlowy PN-EN 197-1 - CEM II/B-S 32,5R spetnia wymagania zawarte w normie
PN-EN 197-1 "Cement -Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku".
2.4.2.5. Ceramika
Cegta budowlana petna klasy 150
PN —75/B-12001 ,Cegta petna wypalana z gliny — zwykta”
Pustaki wentylacyjne z betonu lekkiego o przekroju nie mniejszym niz 200 cm?2
Pustaki poryzowane.
Izolacja termiczna:

Grubos¢ - Wspdtczynnik przenikania ciepta
8cm - 2,33 [W/(m2*K)],
11,5cm - 1,83 [W/(m2*K)],
18,8 cm - 1,28 [W/(m2*K)],
25cm - 1,03 [W/(m2*K)],
30cm - 0,68 [W/(m2*K)],
38 cm - 0,41 [W/(m2*K)],
44 cm - 0,36 [W/(m2*K)],
Odpornos¢ ogniowa:
Grubosc Poziom obcigzenia

0 0,2 0,6 1,0
8cm EI90 - - -
11,5 cm EI120 - - -
18,8 cm EI180 REI120 REI90 REI60
25cm EI240 REI120 REI90 REI60
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30 cm El240 REI120 REI9O0 REI60
38 cm El240 REI180 REI9O0 REI60
44 cm El240 REI180 REI9O0 REI60

Klasyfikacja ogniowa dotyczy $cian na zaprawie zwykiejz obustronnym tynkiem cementowo-
wapiennym gr. 15 mm lub gipsowym gr. 10 mm
Izolacyjnos¢ akustyczna $cian:

Grubos¢ Wskaznik izolacyjnosci akustycznej wtasciwej
Rw (dB)RA1 (dB) RA2 (dB)
8cm 46 45 43
11,5cm 48 47 44
18,8 cm 51 50 47
25cm 53 52 49
30cm 51 49 47
38cm 47 45 43
44 cm 47 45 43

Wskazniki izolacyjnosci akustycznej wtasciwej dotyczg sScian na zaprawie zwyktej, z obustronnym
tynkiem cementowo-wapiennym gr. 15 mm

Klasa wytrzymatosci pustakéw: 15 MPa

Opodr dyfuzyjny dla pustakow nieobtynkowanych:

Grubos¢ Opodr dyfuzyjny Wspodtczynnik oporu dyfuzyjnego
(m2*h*hPa/g) U

8cm - -

11,5cm - -

18,8 cm 11,3 4,3

25cm 13,8 3,9

30cm 25,2 6,0

38 cm 37,0 6,9

44 cm 45,7 7,4

2.4.3. Sprzet
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdét powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu:

*  mieszarki do zapraw, e poziomica
e przenosnych zbiornikéw na * betoniarka wolnospadowa
wode * mtot pneumatyczny

*  kielnia murarska

e skrzynia do zapraw
2.4.4. Transport
Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora, w sposéb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na
catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.
Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z normg BN-88/6731-08. Cement workowany
mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu i w odpowiedni sposdb zabezpieczyé przed
zawilgoceniem.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.
Materiaty ceramiczne drobnowymiarowe mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu. Nalezy
je zabezpieczy¢ przed przesuwaniem.
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2.4.5. Wykonanie robét
Wykonywanie murdw i zamurowan z cegiet oraz murowanie kominéw z pustakéw wentylacyjnych
powinno wykonywac sie wedtug nastepujgcych zasad:
e mury jednej kondygnacji powinny by¢ wykonane z elementéw jednakowej odmiany i
marki na jednakowej zaprawie,
¢ elementy powinny by¢ czyste, a ich powierzchnie powinny by¢ przed utozeniem
zwilzone wodg; nie dopuszcza sie wbudowywania elementéw uszkodzonych w
stopniu przekraczajgcym wielkosci podane w BN-90/6745-01,
e S$rednia grubosc¢ spoiny 10 mm,
e zaprawa musi mie¢ konsystencje gestoplastyczng,
2.4.6. Kontrola robét
Do badania robét zakoriczonych wykonawca jest zobowigzany przedstawic:
e protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczen (atestéw) jakosci materiatow,
e zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonania robét.
Badanie materiatéw nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy i
innych dokumentéw stwierdzajagcych zgodnos¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji
technicznej oraz z powotanymi normami. Materialy nie majgce dokumentéw stwierdzajgcych ich
jakos$¢, a budzace pod tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢é poddane badaniom przed ich
wbudowaniem.
Sprawdzenie zgodnosci obrysu i gtdwnych wymiardw, grubosci muréw nalezy przeprowadzaé przez
porownanie muréw z dokumentacjg techniczng i stwierdzenie prawidtowosci przez ogledziny
zewnetrzne i pomiar.
Sprawdzenie prawidtowosci wigzania murdw, potaczen nalezy przeprowadza¢ w trakcie
wykonywania robot przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodnos$¢ z wymaganiami podanymi
w normie. Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia nalezy przeprowadza¢ w trakcie wznoszenia
murow i po ich ukonczeniu. W przypadkach gdy ogledziny nasuwajg watpliwosci, czy grubosé spoin
nie zostata przekroczona, nalezy wykona¢ pomiar dowolnie wybranego odcinka muru przymiarem
z podziatkg milimetrowg i okresli¢ grubosci spoin poziomych i pionowych zgodnie z ustaleniami PN-
68/B-10024.
Sprawdzenie poziomowosci warstw nalezy przeprowadza¢ poziomnicg i tatg kontrolng lub
poziomnicg wezowga. Przeswit w odlegtosci | m od wierzchotka mierzonego kata nie powinien
przekracza¢ wartosci podanej w normie.
Jezeli badania daty wynik dodatni, wykonane roboty murowe nalezy uznac za zgodne z wymaganiami
normy. W przypadku gdy chociaz jedno z badan dato wynik ujemny, catosé¢ odbieranych robét
murowych lub tylko ich czesci nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami normy.
2.4.7. Obmiar rob6t
Obmiar robét zgodny z jednostkami przyjetymi w przedmiarze robot.
2.4.8. Odbior robét
Dopuszczalne odchytki w wykonaniu powierzchni i krawedzi muru:
Odchylenie od kierunku poziomego gérnej powierzchni kazdej warstwy muru:

dla powierzchni spoinowanych: - dla innych powierzchni:

na dtugoscilm - 1 mm na dtugoscilm - 2 mm

na catej dtugosci budynku - 15 mm na catej dtugosci budynku - 30 mm
Odchylenie od kierunku poziomego gérnej powierzchni ostatniej warstwy muru:

dla powierzchni spoinowanych: - dla innych powierzchni:

na dtugoscilm - 1 mm na dtugoscilm - 2 mm

na catej dtugosci budynku - 10 mm na catej dtugosci budynku - 20 mm

Odchylenie przecinajgcych sie powierzchni muru od kata przewidzianego w projekcie (najczesciej
prostego):
dla powierzchni spoinowanych: - dla innych powierzchni:

I
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na catej dtugosci sciany - 3 mm na catej dtugosci sciany - 6 mm
2.4.9. Podstawa ptatnosci
Ptatnos¢ ryczattowg wykonanie rusztowan dokonuje sie na podstawie obmiaru i odbioru wykonanych
robét.
2.4.10. Przepisy zwigzane
PN-68/B- 10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych
betonéw komdrkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly. Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze.
PN-65/B- 14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celéw budowlanych
PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte".
PN —75/B-12001 ,Cegta petna wypalana z gliny — zwykta”
PN-EN 197-1 "Cement -Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku".
PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych"
PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw"
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2.5. WINOSZENIE KONSTRUKCIJI ZE STALI KONSTRUKCYJNEJ
(kod CPV45262400-5)
2.5.1. Wstep
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem i montazem balustrad stalowych
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych wyzej.
2.5.2. Materiaty
25.2.1. Stal konstrukcyjna
Balustrady ze stali konstrukcyjnej S235JR.
Kontrola jakosci materiatéw i wyrobéw powinna sie odby¢ przy odbiorze dostawy od producenta
i przed skierowaniem do produkcji. Przy odbiorze dostawy nalezy sprawdzic:
e Zgodnos$¢ -wyrobow z zamowieniem i dokumentacjg dostawy,
e Kompletnosc i prawidtowosé dokumentéw jakosci,
e Stan techniczny wyrobdw (kontrola powierzchni, ksztattu,) oznaczenia i opakowanie.
Przed skierowaniem wyrobdéw do produkcji nalezy sprawdzic:
e Zgodnos$¢ wyrobow i ich oznaczen z dokumentacjg dostawy i wymaganiami projektu
* Stan techniczny, jak przy odbiorze dostawy.
2.5.3. Sprzet
Roboty mogg by¢ wykonywane mechanicznie badZ recznie. Roboty mozna wykonywaé przy
uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora. Elementy gotowe na miejscu budowy nalezy
potaczy¢ na spoiny czotowe za pomoca elektrod EB 1.50.
2.5.4. Transport
Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora, w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ rwnomiernie
na catej powierzchni tadunkowe;j i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.
2.5.5. Wykonanie robét
Balustrady nalezy wykonac ksztattownikéw okragtych, zamknietych tj. z rur oraz z pretow ze stali
S$235JR malowanych proszkowo na kolor szary lub bragzowy ze stali nierdzewnej lub ocynkowanych.
Porecze schoddw, wykonane z profili ®48.3x4mm, nalezy umiesci¢ na wysokosci 110cm. Catosc
konstrukcji pospawac spoing pachwinowg grubosci 3mm. Balustrady przymocowac do konstrukcji
zelbetowej, zgodnie z dokumentacjg graficzng, za pomocg standardowych kotew.
2.5.6. Kontrola robét
2.5.6.1. Zasady ogdlne
Kontrola winna przebiegaé zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w ST a sprawdzenie i odbidr
robot winny by¢ wykonane zgodnie z odpowiednimi normami.
2.5.6.2. Warunki szczegotowe
Sprawdzenie robdét polega na skontrolowaniu ich zgodnosci zwymaganiami okreslonymi
w niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej i normach.
Ocena montazu konstrukcji powinna obejmowac:
e stan podpdr oraz ich usytuowanie,
e zgodnos$¢ metody montazu z projektem montazu i spetnienie wymagan bezpieczenstwa
pracy,
e Stan elementdw konstrukcji przed montazem i po zmontowaniu,
¢ Woykonanie i kompletnos¢ potaczen,
2.5.7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowg zgodna z jednostkg przyjetg w przedmiarze robot.
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2.5.8. Odbior robot
2.5.8.1. Zgodnosé robét z Dokumentacjq Projektowq i ST
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowg, ST oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora.
2.5.8.2. Sprawdzanie wymiaréow elementéw
Przy odbiorze wykonywanych elementéw obowigzkowe jest sprawdzenie ich zgodnosci
z projektem oraz kontrola wymiardw geometrycznych z uzyciem wifasciwych metod i narzedzi
pomiarowych.
Gdy dopuszczalne odchytki sg przekroczone, to nalezy postepowaé nastepujgco:
e Jesli nadmierne odchytki mozna usung¢ bez wiekszych trudnosci, to nalezy je usungé,
a element powtdrnie skontrolowac,
e Jesli jest trudne usuniecie nadmiernych odchytek, to mozna wprowadzi¢ w konstrukcji
odpowiednie modyfikacje, kompensujace wptyw tych odchytek, pod warunkiem uzgodnienia
z projektantem konstrukcji.
2.5.8.3. Odbiér koncowy
Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w ST a sprawdzenie i odbidr
robot winny by¢ wykonane zgodnie z odpowiednimi normami.
2.5.9. Podstawa ptatnosci
Ptatnosé ryczattowg wykonanie robét dokonuje sie na podstawie obmiaru i odbioru wykonanych
robot.
2.5.10. Przepisy zwigzane
[1] PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
[2] PN-B-03215 Konstrukcje stalowe. Potaczenia z fundamentami. Projektowanie i wykonanie.
[3] PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania iodbioru. Wymagania
podstawowe.
[4] PN-63/B-06201Konstrukcje stalowe z cienkosciennych ksztattownikéw profilowanych na zimno.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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2.6. IZOLOWANIE DACHU - WYKONANIE IZOLACIJI TERMICZNYCH
| PRZECIWWODNYCH STROPODACHU

(kod CPV 45261410-1)
2.6.1. Wstep
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem izolacji termicznej i przeciwwodnej dachu.
2.6.2. Materiaty
1. Papa ICOPAL Duo-Top
2. Papa ICOPAL Duo-Baza
3. Wetna mineralna Monorock gr. 10 cm
4. taczniki mechaniczne do pokryé bitumicznych.
2.6.3. Sprzet
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
2.6.4. Transport
Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora, w sposdéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na
catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.
2.6.5. Wykonanie roboét
Zakres prac:

e Przygotowanie i oczyszczenie podtfoza,

¢ Gruntowanie podtoza

e Utozenie paroizolacji,

e Utozenie izolacji termicznej,

¢ Utozenie papy nawierzchniowej z mocowaniem mechanicznym i metodg zgrzewania.
W zakres prac wchodzg czynnosci i materiaty pomocnicze, oblachowania, obrdbki attyk, swietlikow,
podstaw dachowych, wtazéw i innych elementéw dachowych.
Uktad warstw:

. Podtoze —ptyta zelbetowa zagruntowana roztworem asfaltowym (lcopal Water Primer,
Icopal Primer Classic, Siplast Primer).

. Paroizolacja bitumiczna zgrzewalna (FOALBIT AL S40) lub folia polietylenowa. (Uwaga : w
przypadku uktadu klejonego nie moze zosta¢ zastosowana folia PE)

. Wetan mineralna Monorock

. Papa wierzchniego krycia FIRESMART SOLO

Projektant zgadza sie na zastosowanie innych materiatdw niz przyjete w projekcie pod warunkiem
zastosowania kompletnych systemdéw o parametrach nie gorszych niz przyjete w projekcie.
Gruntowanie podtoza

W celu polepszenia przyczepnosci podfoza przed zgrzaniem paroizolacji bitumicznej, powierzchnie
nalezy przygotowac oraz zagruntowac srodkiem bitumicznym (lcopal Water Primer, Icopal Primer
Classic, Siplast Primer). Srodki gruntujace nalezy nanosi¢ za pomoca szczotki lub watka. Po
zagruntowaniu podfoza musi ono dobrze wyschngé, tworzac jednolita powtoke. Zuzycie materiatu
0,2-0,42 kg/m2. Preparat Icopal Water Primer nalezy przed uzyciem rozcieficzy¢ wodg. W przypadku
stosowania preparatéw gruntujgcych na rozpuszczalnikach organicznych nalezy odczekac
dostateczny okres czasu do utozenia ptyt styropianowych tak, aby opary rozpuszczalnika ich nie
uszkodzity.

Paroizolacja bitumiczna

Na przygotowane i zagruntowane podtoze nalezy zgrza¢ pape paroizolacyjng (FOALBIT AL S40) z
wktadky zbrojgcg z folii aluminiowej. Zaktady podtuine zgrzewaé na szerokosci 10 cm, zaktady
poprzeczne na szerokosci 12 cm. Na pionowych elementach attyk, murkach itp. pape paroizolacyjng
wyprowadzi¢ na powierzchnie pionowa co najmniej na wysokos$¢ przewidzianej izolacji termicznej i
dobrze zgrza¢ do podtoza. Zaktady umocnic przez docisniecie watkiem. Nalezy zwrdéci¢ uwage, aby nie
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zniszczy¢ paroizolacji na skutek nieostroznego poruszania sie po dachu. Zuzycie ok. 1,17 m2 materiatu
na 1 m2 dachu.

Izolacja termiczna z ptyt z wetny mineralnej

Izolacje termiczng o grubosci wg projektu technicznego nalezy roztozy¢ na powierzchni dachu. Mozna
stosowac ptyty izolacyjne o bokach wykonczonych ,,na zaktad” lub ,na wpust i piéro”. W celu ochrony
przed ptomieniem palnika nalezy w miejscach przysztych zaktadéw papy podktadowej rozwingé paski
papy podktadowej na welonie szklanym o symbolu P64/1200 o szerokosci 33 cm.

Warstwa wierzchnia (zgrzewana)

Jako wierzchnig warstwe wodoszczelng nalezy zastosowac pape modyfikowang SBS przeznaczong do
jednowarstwowych pokry¢ dachowych (Firesmart Solo). Pape nalezy mocowaé mechanicznie oraz
zgrzewac na catej powierzchni do ptyty laminowanej Icopal Roof EPS. Zaleca sie metode zgrzewania
Icopal bezptomieniowo. Zaktady boczne o szerokosci pasa pozbawionego posypki mineralnej (12 cm)
zgrzac tak, aby w spoinie wystgpit wyptyw bitumu o szerokosci 0,5-1 cm. Zaktady czotowe zgrzewac
na szerokosci 15 cm po uprzednim przetopieniu powierzchni i wcisnieci posypki w bitum. Wyptywy
asfaltu mozna posypaé posypka mineralng w tym samym kolorze w celu podniesienia estetyki
pokrycia. Zuzycie materiatu: ok. 1,22 m2 papy na 1 m2 podtoza.

Uwaga:

e QObrébki attyk, komindw i innych elementéw wystepujacych na dachu (potaczenia ptaszczyzny
poziomej z pionowg) nalezy wykonaé w uktadzie dwuwarstwowym, stosujgc jako warstwe
podktadowg pape Fire Smart Duo Baza, mocowang mechanicznie do podtoza, do ktérej
nastepnie nalezy zgrza¢ na catej powierzchni pape wierzchniego krycia. W miejscach
intensywnego ruchu pieszego na dachu nalezy wykonaé¢ chodniki z papy zgrzewalnej
nawierzchniowej z posypkg w innym kolorze anizeli pokrycie dachu.

e QObrébki z pap (attyk, podstaw sSwietlikéw, kominéw, podstaw dachowych itp.) wykonywac
dwuwarstwowo w uktadzie pap jak dla potaci z zastosowaniem izoklinéw styropianowych
i mocowania mechanicznego gornych krawedzi pap przez listwy aluminiowe do $cian. Styk
listew z podtozem uszczelni¢ masg ALYTOLL. Wysokos¢ wyciggniecia obrdobek z pap nad
powierzchnie potaci gotowego pokrycia nie mniejsza niz 15cm lub wiecej jezeli tak okreslono w
projekcie.

e W zatamaniu, narozniku wklestym izolacje nalezy dodatkowo wzmocnié. Wywinietg na
powierzchnie s$ciany izolacje pionowa nalezy dodatkowo umocowaé mechanicznie do Sciany
i zabezpieczy¢ przed zsuwaniem.

2.6.6. Kontrola robét

Kontrola winna przebiegac zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w ST a sprawdzenie i odbiér robét

winny by¢ wykonane zgodnie z zatozeniami podanymi w punkcie méwigcym o kontroli robot.

2.6.7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa dla prac zwigzanych z wykonaniem izolacji jest m? powierzchni dachu

2.6.8. Odbior robot

Kontrola winna przebiegac zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w ST a sprawdzenie i odbiér robét

winny by¢ wykonane zgodnie z zatozeniami podanymi w punkcie méwigcym o kontroli robot.

2.6.9. Podstawa ptatnosci

Ptatnosé ryczattowg wykonanie rusztowan dokonuje sie na podstawie obmiaru i odbioru wykonanych

robot.

2.6.10. Przepisy zwigzane
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 10 kwietnia 2003 r.
w sprawie zasadniczych wymagan bezpieczenistwa dla maszyn i elementéw (DzU nr 91 z 2003
r., poz. 858).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. (DzU nr 75, poz. 690),
Aprobaty techniczne lub certyfikaty dla danych zastosowanych materiatow.
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2.7. USZICIZELNIANIE DACHU - OBROBKI BLACHARSKIE
(kod CPV 45261420-4)
2.7.1. Wstep
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robét zwigzanych z wykonaniem obrébek blacharskich dachowych itp.
2.7.2. Materiaty
Blacha stalowa ocynkowana powlekana:

¢ rodzaj powtoki: poliester, ocynk 2275,

e kolorystyka: zgodna z dokumentacjg techniczng,

e grubosc¢ blachy: 0,55

e gatunek stali: S250GD - S320GD + Z275 (stal konstrukcyjna o granicy plastycznosci

250 - 320 MPa i wytrzymatosci na rozcigganie 330 MPa);

*  Grubosé powtoki cynku min. 275 g/m2
taczniki mechaniczne
Kotki rozporowe ze stali ocynkowanej M6 z koszulkg z NYLONU PA 6.6 z dtugg ptaszczyzng podziatu.
Naktadki na nakretki: Materiat: LLD-PE
Podktadka EPDM: Materiat: EPDM
Papa podkfadowa:
Papa na osnowie z widkniny poliestrowej z obustronng powtokg z masy asfaltowej: z asfaltu
modyfikowanego SBS z wypetniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest drobnoziarnistg
posypka mineralng, strona spodnia jest profilowana i zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego.

L.P. | Witasciwosci Jednostka Wartos¢
1 Grubos¢ mm 4,610,2
2 Wodoszczelnos¢ - wodoszczelna  przy
cisnieniu 10 kPa
3 Reakcja na ogien Klasa F
4 Maksymalna sita rozciggajaca: N/50 mm
- kierunek wzdtuzny 1100+200
- kierunek poprzeczny 800+£100
5 Wydtuzenie: %
- kierunek wzdtuzny 50£10
- kierunek poprzeczny 60+10
6 Gietkos¢ w niskiej temperaturze oC <-25/030mm
7 Odpornos¢ na sptywanie w podwyzszonej | 2C >100
temperaturze
8 Przenikanie pary wodnej u=20 000

2.7.3. Sprzet

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Nie jest
wymagany specjalistyczny sprzet po za gietarkg do blachy, nozycami do blachy oraz drobnymi
elektronarzedziami recznymi.

2.7.4. Transport

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora, w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na
catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

2.7.5. Wykonanie robét

2.7.5.1. Obrobki blacharskie

Obrdébki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5mm do 0,6mm mozna
wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15 2C. robdt nie mozina
wykonywa¢ na oblodzonych podtozach. Przy wykonywaniu obrdbek blacharskich nalezy pamietac
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o koniecznosci zachowania dylatacji. Na mur pod obrébke blacharska nalezy utozyé warstwe papy
podktadowe;j.
Obrdbke blacharska nalezy wygia¢ tak powstat okap o wielkosci nie mniejszej niz 5 cm i aby zostat
wyksztatcony kapinos nie mniejszy niz 3 cm. Obrdbki blacharskie nalezy przytwierdzi¢ za pomoca
tacznikéw mechanicznych wyposazonych w podkfadki EPDM oraz kapturki LLD-PE. taczniki
umieszczac nie rzadziej niz co 50 cm. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich ogniomurdéw taczniki
nalezy umieszcza¢ mijankowo po obu stronach attyki.
2.7.5.2. Podokienniki zewnetrzne
Parapety zewnetrzne nalezy montowaé na podktadzie ptyt styropianowych EPS 70 gr. okoto 2 cm.
Styropian nalezy utozy¢ na wyrownanym podkfadzie z zaprawy cementowej. Parapety zewnetrzne
nalezy zamontowaé przy uzyciu pianki montazowej ze spadkiem okoto 52 w kierunku od okna.
Parapet wysungc¢ okoto 3-5 cm za krawedz Sciany i zakonczy¢ kapinosem. Parapet zamontowad
poprzez wsuniecie pod ramiak okienny. Przymocowany parapet nie moze zatykaé otwordw
odwadniajgcych okien. Do zamocowania parapetéw w oscieznicach nalezy uzy¢ specjalnych
zakonczen tworzyw sztucznych ktére pozwalajg na swobodng rozszerzalnos$¢ termiczng parapetu.
Zakonczenie nalezy osadzi¢ w osciezy okiennej. Nie dopuszczalne jest wtopienie catego zakonczenia
w osciezy.
2.7.46. Kontrola roboét
Kontrola robét polega na sprawdzeniu jakosci zastosowanego materiatu, zgodnosci wykonanych
robot z projektem oraz ST.
2.7.7. Obmiar robét
Obmiar roboét zgodny z przedmiarem robét.
2.7.8. Odbioér robot
Kontrola winna przebiegac zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w ST a sprawdzenie i odbiér robét
winny by¢ wykonane zgodnie z zatozeniami podanymi w punkcie méwigcym o kontroli robot.
2.7.9. Podstawa ptatnosci
Ptatnos¢ ryczattowg wykonanie rusztowan dokonuje sie na podstawie obmiaru i odbioru wykonanych
robét.
2.7.10. Przepisy zwigzane
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 10 kwietnia 2003 r.
w sprawie zasadniczych wymagan bezpieczerstwa dla maszyn i elementéw (DzU nr 91 z 2003
r., poz. 858).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. (DzU nr 75, poz. 690),
Aprobaty techniczne lub certyfikaty dla danych zastosowanych materiatow.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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2.8. KLADZENIE RYNIEN | RUR SPUSTOWYCH
(kod CPV 45261320-3)

2.8.1. WSTEP

28.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét montazowych zwigzanych z zaktadaniem rynien oraz rur spustowych.
2.8.1.2. ZLakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét.
2.8.1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjq Technicznqg

Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie i montaz systemu odwodnienia dachu. S3 to:

Ktadzenie rynien i rur spustowych

Montaz hakéw rynnowych

Montaz obejm rur spustowych

2.8.1.4. Ogodlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z Dokumentacjg Projektowag, ST i poleceniami Inzyniera.

2.8.2. MATERIALY

Proponowane materiaty podano w Dokumentacji Projektowej. Technologie wykonawcze
podano w niniejszej ST.

Dopuszcza sie stosowanie materiatdw zamiennych pod warunkiem, ze spetniajg wymagania
aktualnie obowigzujgcych norm (PN, BN) lub posiadajg aprobaty techniczne w przypadku braku
odpowiednich norm oraz ich wtasciwosci s co najmniej takie same, lub lepsze niz materiatéw
zastosowanych w dokumentacji technicznej. Kazda zamiana materiatdbw wymaga pisemnej zgody
Projektanta i Inzyniera.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy sprawdzi¢ stan techniczny rynien. Rury spustowe
nalezy wymienié. Wykonawca moze zastosowac system dowolnego producenta.

Zaprojektowano system z rur stalowych, ocynkowanych, powlekane PCV. Nalezy przewidziec
wymiane:

Rynien

Hakéw rynnowych

Lejow spustowych

Wpustow rynnowych

Uchwyty rur spustowych

Rur spustowych

Wszystkie materiaty muszg mie¢ parametry techniczne oraz kolorystyke doktadnie zgodng
z przyjetymi w dokumentacji projektowej. Wszystkie materiaty musza byé w | klasie jakosci.
Odstepstwa sg niedopuszczalne.

Dla udokumentowania zgodnosci stosowania materiatdw budowlanych zgodnie z ustaws,
wykonawca powinien posiadaé stosowne dokumenty umozliwiajgce kontrole przez Inzyniera.
2.8.3. SPRZET

Roboty mozna wykonaé¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska. Przy
doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobow.

2.8.4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Podczas transportu zaleca sie, aby fadunek byt unieruchomiony. Wymagane jest, aby

w przypadku luznych rynien i rur zatadunek i roztadunek odbywat sie recznie.
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Rynny i rury nalezy sktadowaé na odpowiednio gtadkiej powierzchni, wolnej od ostrych
wystepow i nieréwnosci. Aby nie powstaty odksztatcenia elementéw utozonych na spodzie. wysokosc
sztapla nie moze przekroczy¢ siedmiu warstw. Ksztattki réznego typu nalezy przechowywaé pod
dachem w oryginalnych opakowaniach do czasu ich montazu.

2.8.5. WYKONANIE ROBOT
Haki rynnowe. Nalezy zastosowa¢ haki dokrokwiowe. Montaz hakdw nalezy tak przeprowadzié, aby
spadek nie byt mniejszy niz 2,5 mm/m. W pierwszej kolejnosci montuje sie pierwszy i ostatni hak.
Reszte hakéw nalezy przykrecac zgodnie z linig wyznaczong przez sznurek rozpiety miedzy pierwszym
i ostatnim hakiem. Ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia znacznych obcigzen $niegiem w okresie
zimowym, mocowanie rynien powinno by¢ odpowiednio sztywne. Dlatego tez zalecany rozstaw
hakéw wynosi 60 cm. Przy rynnach dtuzszych niz 10 m zaleca sie montaz ze spadkiem od srodka na
zewnatrz do rur spustowych. Podczas wyginania hakéw nalezy pamietac, iz przednia krawedz rynny
musi mie¢ pochylenie na 10 mm w dét w stosunku do krawedzi tylnej.
Rynny montuje sie poprzez wciskanie je w haki
taczenie poszczegdlnych dtugosci rynny mozna wykonaé poprzez lutowanie miekkie lub klejenie.
Montaz rury spustowe] nalezy rozpocza¢ od wtozenia odcinka rury w odptyw leja spustowego i
wyznaczenia miejsca montazu obejmy. Obejmy rury powinny by¢ montowane pod kazdym kielichem
rury w odlegtosciach nie wiekszych niz 2 m od siebie.
W sytuacji gdy okap dachu uniemozliwia zamontowanie rury bezposrednio w lej, na bosy koniec leja
nalezy zamontowaé¢ dwa kolana o réwnych katach, a pomiedzy nimi odcinek rury. Nastepnie
zaznaczy¢ na Scianie potozenie kolejnych obejm tak, aby ich lokalizacja przypadta pod kielichami rur
spustowych. Zainstalowac¢ obejmy, a potem rury.
Woda deszczowa bedzie odprowadzana do kanalizacji zatem w dolnym odcinku rure zainstalowac
w czyszczaku. Rure nalezy zamontowac tuz nad ksztattkami.
2.8.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatéw sg zgodne
z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej oraz wymaganiami norm
przedmiotowych.
2.8.7. OBMIAR ROBOT

Dla robét - Rynny i rury spustowe -1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
2.8.8. ODBIOR ROBOT

Odbiér robdt instalacyjnych rynien i rur spustowych polega na sprawdzeniu:
prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych.
mocowania elementdw do deskowania, scian, komindéw, wietrznikéw, wtazéw itp.
prawidtowosci spadkow rynien.
szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.
Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddéw kanalizacyjnych.

2.8.9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie robét - Zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawce
i zatwierdzonym przez Inwestora.

2.8.10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty  stalowe ocynkowane do rur  spustowych
okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat
i wymagania.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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2.9. INSTALOWANIE WIND

(45313100-5)
2.9.1. Wstep

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania iodbioru
robot zwigzanych z montazem windy hydraulicznej

2.9.2. Materiaty

Projektuje sie wykonanie windy zewnetrznej dla oséb niepetnosprawnych wraz z pomieszczeniem
maszynowni umiejscowionym pod biegiem schodowym w piwnicy. Na podstawie oferty firmy , Gold-
Bud” przyjeto winde hydrauliczng FHS o udzwigu 630 kg, umieszczong w szybie murowanym. Winda
posiada kabine przelotowa oraz pie¢ przystankéw, w tym jedno dojscie z poziomu gruntu i cztery
z poszczegdlnych kondygnacji budynku.

Dane techniczne dZzwigu hydraulicznego:

PARAMETRY TECHNICZNE
lloge dzwigow: 1
Oznaczenie: FHS
Rodza] napedu * hydrauliczny, 2:1 N
* rozruch gwiazda - trojkat —
» cylinder 2 czesciowy P
Typ dzwigu * osobowy 1 ——
+ powierzchnia kabiny przystosowana do przewozu i f '
0s0b niepetnosprawnych na wozkach i |
Sterowanie Mikroprocesorowe, zbiorcze w dal, SIMPLEX & [ I
Udzwig 530 kg Iub 8 050D i ]
Predkosé 0,6m's a !
llos¢ przystankow ! drzwi hh " ,_'
Wysokosé podnoszenia i1m )
Gilebokosé podszybia 1200 mm ‘ 5
Wysokosé nadszybia 3400 mm . FEMAAE
Wymiary szybu Ssz = 1600 x Gsz = 1920 mm . PR .
Rodzaj szybu Murowany z cegly pelnej lub betonowy — do * mozliwe lustrzane odbicie
wykonania przez Zamawiajaceqo HYSUNEK PRZYKLADOWY
Wymiary kabiny Sk = 1100 x Gk = 1400 x Hk = 2100 mm
Kabina » przelotowa 180° (rozmieszczenie drzwi dwustronne, naprzeciwlegie)

model ALFA seria ACUARELA STANDARD

sciany kabiny — laminat plastyczny (14 koloréw standard do wyboru) STANDARD

lustro —brak STANDARD

porecz — stalowa, malowana (kolor czammy) (1szt.) STANDARD

podtoga - gumowa, antyposlizgowa (kolor czarny) STANDARD

oswietlenie — jarzeniowe STANDARD

sufit — petny, malowany proszkowo (kolor RAL 9017*) STANDARD

kaseta dyspozycji - w panelu na pelng wysokosé kabiny ze stali malowane| proszkowo, typ B-1
STANDARD

przyciski ckragle, podswietlane, z uwypuklonym symbolem, zgodne z norma PN/ENE1.70
STANDARD

wyswietlacz LCD STANDARD

awaryjne oswietlenie (2 godziny) STANDARD

sygnalizacja przecigzenia STANDARD

system alarmowy przekazujacy informacje o awarii urzadzenia do stuzb ratowniczych zgodnie z
norma PN/EN 81.28 (wymaga doprowadzenia przez Zamawiajgcego linii telefonicznej)
STANDARD

Wymiary drzwl netto

Sd = 900 x Hd = 2000 mm

Rodzaj drzwi

Teleskopowe, 2 panelowe STANDARD

Naped drzwi | Zabezpleczenie

Automatyczny, VF z fotokomorka STANDARD i czujnikiem automatycznego powrotu

Drzwi kabinowe

stal szlachetna, matowana STANDARD

Drzwi przystankowe

Malowane proszkowao (kolor standard BAL 7032*) STANDARD

Kasety wezwan

O ultranowoczesnym wygladzie, wykonane ze stali szlachetnej, umieszczone w oscieznicach
drzwiach przystankowych wraz wyswietlaczem na przystanku podstawowym STANDARD

Polozenie maszynowni

bez wydzielone] maszynowni; sterowanie i naped zlokalizowany w skrzynce do umieszczenia obok
szybu

Wyposazenie dodatkowe

zjazd pozarowy na przystansk ewakuacyjny wraz z otwarciem drzwi (system detekcji po stronie
Zamawiajacego)

Informacje dodatkowe:

silnik zabezpieczony przed przegrzaniem, niepetnym lub calkowitym brakiem zasilania
STANDARD

sterowanie z funkcjg rejestracji zapisow i bledow STANDARD

awaryjne sprowadzanie do najblizszego przystanku STANDARD

wydajnosc dzwigu do 80 startow/godzing STANDARD

dzwig zgodny z Dyrektywa Europejska 95/16/WE, PN/ENE1-28
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Dopuszcza sie zastosowanie winny innego producenta pod warunkiem zachowania zblizonych
parametréw technicznych!
2.9.3. Sprzet
Nalezy zaméwié winde hydrauliczng wraz z montazem. Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu
sprzetu zaakceptowanego przez producenta urzadzenia i Inspektora nadzoru.
2.9.4. Transport
Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
producenta urzadzenia, w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiescié
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.
2.9.5. Wykonanie roboét
Winde hydrauliczng nalezy zamoéwic wraz z montazem.
2.9.6. Kontrola robét
Kontrola robdt polega na sprawdzeniu jakosci zastosowanego materiatu, zgodnosci wykonanych
robot z projektem oraz ST.
2.9.7. Obmiar robét
Obmiar roboét zgodny z przedmiarem robdt.
2.9.8. Odbior robét
Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w ST a sprawdzenie i
odbidr robét winny byé wykonane zgodnie z zatozeniami podanymi w punkcie méwigcym o kontroli
robét.
2.9.9. Podstawa ptatnosci
Ptatnos¢ ryczattowg wykonanie rusztowan dokonuje sie na podstawie obmiaru iodbioru
wykonanych robét.
2.9.10. Przepisy zwigzane
¢ Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 10 kwietnia 2003 r. w
sprawie zasadniczych wymagan bezpieczeristwa dla maszyn i elementéw (DzU nr 91 z 2003
r., poz. 858).
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. (DzU nr 75, poz. 690),
e Aprobaty techniczne lub certyfikaty dla danych zastosowanych materiatéw.
* PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
¢ Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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2.10. ROBOTY IZOLACYJNE - IZOLACJE FUNDAMENTOW
(Kod CPV 45320000-6)
2.10.1. Wstep
2.10.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z zabezpieczeniem przeciwwodnym fundamentéw i sScian fundamentowych
w systemie Remmers Kiesol.
2.10.1.2. Zakres robot objetych Specyfikacjq Technicznqg
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu robdt
zwigzanych z wykonaniem hydroizolacji fundamentéw.
2.10.1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i z danymi zawartymi w materiatach informacyjnych producentéw proponowanych materiatow.
2.10.1.4. Ogdlne wymagania dotyczqgce robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora.
2.10.2. Materiaty
Wymagane jest by:

* wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub s$wiadectwach ITB
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

e do papowych izolacji nalezy stosowac¢ papy o wktadach nie podlegajacych rozktadowi
biologicznemu, do ktérych zalicza sie papy na tkaninie z wtdkien szklanych i na welonie
szklanym oraz papy na wtdknie

* lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materiaty i powinny wykazywaé
dostateczng odpornos¢ w srodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepnosc do
sklejanych materiatéw, okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych
i Swiadectwach ITB.

e materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb
wskazany w normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

2.10.2.1. Rodzaje materiatéow
Dickbeschichtung - Mostkujgca rysy, jednosktadnikowa hydroizolacja budowlana.

e Nieszkodliwa dla srodowiska, poniewaz nie zawiera rozpuszczalnikow

e Bardzo elastyczna, rozciagliwa i mostkujgca rysy

e tatwa w naktadaniu, moze by¢ takze natryskiwana

*  Przy stosowaniu w systemie

e Remmers Kiesol powtoka jest

e szczelna dla wody pod cisnieniem

e Element 10-letniej gwarancji systemowej firmy Remmers (RSG)

e Odporna na wode oddziatywujgcg agresywnie na beton do stopnia agresywnosci ,silnie
agresywne” wg DIN 4030

e Odporna na glony, gnicie i sol odladzajaca

*  Wysoka odpornosé na nacisk > 0,3 MN/m?2

e Szczelna dla radonu (patrz $wiadectwo badan)

e Nie zagraza wodom gruntowym

e Ma dobrg przyczepnos$é do wszystkich mineralnych podtozy, takze matowo-wilgotnych

e Mozna naktadac bezposrednio na mur, bez warstwy tynku

e Mozna stosowac na powierzchniach pionowych, poziomych oraz pod jastrychami
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Baza: polimerowo-bitumiczna emulsja ze specjalnymi wypeliaczami

Gestosé:

Konsystencja:

Odpomosc na wysokie

temperatury AlB:

Wodoszczelnosc wg DIN 1048

przy cisnieniu 7 bar:

Badania przy cisnieniu szczelinowym
wg programu badan budowlanych:

Zachowanie sie przy dzialaniu
nacisku:

Badanie przy obcigZzeniu
naciskiem = 0,3 MN/m=:

Czas schniecia™

Grubosc warstwy:

Dichtschlamme - Szlam uszczelniajacy wysokiej jakosci do wykonywania hydroizolacji

budowlanych w systemie Remmers Kiesol.
Obszary stosowania:

Uszczelnianie wznoszonych budowli
gruntowe] (wodzie nie napierajacej)
stawiania Scian.

hydroizolacji

Spritzabdichtung.

Proporcje mieszania:

llos¢ wody zarobowej:

Czas przydatnosci do
stosowania po wymieszaniu:
Temperatura stosowania:
Konsystencja:

Nasigkliwosc kapilarna:
Wspotczynnik oporu dyfuzji
pary wodnej:

Wytrzymatosc na sciskanie:
Whytrzymalosé na zginanie:
Odpornosé chemiczna

wg DIN 4030:

DS-Systemschutz
Obszary stosowania:

DIN 18 195, cze$¢10 oraz

bitumicznopolimerowych.

wytycznymi

0,96 kg/l
pasta, tiksotropowa

+120°C
spetnia wymagania

spelnia wymagania
takze bez wkiadki zbrojgcej

stala grubost suchej warstwy

> 80 %

2 dni (20°C/ 70 % wilgotnosci
wzglednej)

1 mm Swiezej] warstwy

= 0,8 mm warstwy wyschniete|

(piwnic) i ich elementéw od zewnatrz, przeciw wilgoci
oraz przeciw wilgoci podcigganej kapilarnie w obszarze

Ochrona przed zawilgoceniem od strony podtoza przy wykonywaniu przekrywajgcych rysy
bitumiczno-polimerowych w nowym budownictwie,
z bitumicznymi powtokami grubowarstwowymi firmy Remmers lub z powtoky natryskowa

stosowany

5,0 do 5,3 litra wody na 25 kg
proszku
20do 21 %

60 minut

+5°C do +30°C
odpowiednia do naktadania
pedzlem, szlamowania
w24:< 0,1 kg/m**h"®

W <200
28 dni ok. 30 N/mm?
28 dni ok. 8 N/mm?

do stopnia obcigzenia "silne”

Ochrona elementéw budowli stykajacych sie z gruntem, zgodnie z wymaganiami normy
hydroizolacji

do  grubowarstwowych

7o

tacznie
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e Jako element drenujacy (warstwa odsgczajgca i filtrujgca) drenazu utozonego zgodnie
z DIN 4095, tabela 11, elementy zespolone.

e Element odwadniajgcy pod ptytami jezdnymi wyréwnujgcymi nacisk w parkingach
wielopoziomowych i garazach podziemnych.

Materiat folii wyttaczanej: polietylen wysokiej gestosci
Kolor: niebieski

Materiat widkniny filtrujacej: polipropylen

Wysokos¢ kubetkéw: ck. 9 mm

Uktad kubetkow: kwadratowy / 2pr::~zic:|my + pionowy
Wytrzymatosc na sciskanie: ok. 350 kN/m

Zdolnos¢ drenowania: ok.24llsm

Objetosc powietrza

miedzy kubetkami: ok. 7,9 I/m?

Wspotczynnik przepuszczania

wody przez widknine: ok.10x 10* I m/s

Permitywnos¢ widkniny: ok.20s

Efektywna szerokosc

poréw widkniny: 095=180u

Odpornosc na temperature: -30°C do +80°C

Wiasciwosci chemiczne: odporny chemicznie, odporny na ko-

rzenie, odporny na gnicie, nie stanowi
zagrozenia dla wody pitnej
Wytrzymatosc taczenia przy
taczniku/gwozdziu w murze:  ok. 420 N/zlacze

2.10.3. Sprzet

Roboty mogg by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie. Roboty mozna wykonywac przy
uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

Kiesol: Opryskiwacz z tworzywa sztucznego

Remmers Dichtschlamme: Szczotka do naktadania szlamow, tawkowiec ewentualnie naktadaé
maszynowo agregatami do tynkéw drobnoziarnistych (Desoi SP.8 /SP.10). Czysci¢ na $wiezo woda.

Remmers Dickbeschichtung: Kielnia do gtadzenia, paca stalowa, szpachla, kielnia strzatkowa,
urzadzenie natryskowe (np. firmy b&m Vertriebs GmbH i firmy Desoi). Jezeli materiat nie jest jeszcze
zaschniety narzedzia mozna czysci¢ wodg, po stwardnieniu usuwac rozcienczalnikiem V 100.

2.10.4. Transport

Materialy mogg by¢ przewozone odpowiednimi do asortymentu materiatdéw Srodkami
transportu. Ptyty termoizolacji nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP
i ruchu drogowego. Nalezy zadbac¢ o wtasciwe zabezpieczenie tadunku i bezpieczenstwo transportu.

2.10.5. Wykonanie robét
2.10.5.1. Dichtschlamme

Przygotowanie podtoza:

Wszystkie Sciany i posadzki stanowigce podtoze muszg by¢ mocne, nosne i pozbawione
sktadnikéw dziatajgcych antyadhezyjnie, odspojonych lub miekkich. Typowymi podtozami sg beton,
mur i tynki P Il (cementowo-wapienne) i P Ill (cementowe). Wstepne zmoczenie wykonuje sie
zaleznie od wilgotnosci i chtonnosci podtoza. Mur z bardzo nasigkliwych materiatéw (np. suche cegty
wapienno-piaskowe) nalezy moczy¢ odpowiednio wczesniej i wielokrotnie! Mineralng hydroizolacji
nalezy naktadaé zawsze na matowo wilgotne podtoze a nie na podtoze mokre, z potyskiem.

Uszczelnianie i renowacja:

Gruntowanie zapewniajgce wgtebng ochrone:

a
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Spryska¢ cata powierzchnie matowo wilgotnego, oczyszczonego podtoza preparatem
Remmers Kiesol rozcienczonym 1:1 woda, tak aby po powierzchni nie sptywat nadmiar ptynu. Po
odczekaniu krétkiego czasu (co najmniej 15 minut) mozna kontynuowac prace.

Hydroizolacja:

WIla¢ najpierw 5,0 do 5,3 litra wody do czystego pojemnika. Wsypaé 25kg Remmers
Dichtschlamme i wymiesza¢ mieszarkg przez ok. 3 minuty doprowadzajac do jednorodnosci. Po
odczekaniu 2 minut czasu dojrzewania kréotko zamieszaé, az osiggnie sie konsystencje odpowiednig
do stosowania. Nalezy doktadnie przestrzega¢ podanych ilosci wody zarobowej! Bezposrednio po
wymieszaniu naktadac szlam Remmers Dichtschlamme na catg powierzchnie technikg szlamowania
uzywajgc miekkiego pedzla. Po ok. 20 minutach (zaleznie od podtoza) nanies¢ drugg warstwe szlamu
w taki sam sposdb. W przypadku obcigzenia spietrzajgca sie wodg przesigkajgcg lub wodg napierajaca
naktada¢ Remmers Dichtschlimme w trzech cyklach.

Minimalna ilo$¢ szlamu naktadanego w jednej warstwie wynosi 2,0 kg/m2 (grubos¢ warstwy
> 1mm). Catkowita grubos$¢ powtoki wykonanej materiatem Remmers Dichtschlamme nie moze w
zadnym miejscu przekracza¢ 5 mm.

Poniewaz obcigzenie wodg moze w przysztosci ulec zmianie, zalecamy zasadniczo wykonywacd
warstwy o grubosci 3 mm. W miejscu styku Sciany i posadzki wykonac fasete uszczelniajgca
z materiatu Remmers Dichtspachtel uktadanego na Swiezg warstwe sczepng ze szlamu Remmers
Dichtschlamme. Juz po 15-30 minutach mozna kontynuowac prace. Hydroizolacja pozioma pod
wznoszonymi $cianami:

1 krzemionkowanie gruntujace*

+ 1 warstwa szlamu

Ochrona przed zawilgoceniem od strony podtoza w strefie fasety uszczelniajacej:

1 krzemionkowanie gruntujace*

Ochrona przed zawilgoceniem od strony podtoza w strefie cokotu:

1 krzemionkowanie gruntujace*

+ 1 warstwa szlamu

Mineralne gruntowanie uszczelniajgce pod posadzkami:

1 krzemionkowanie gruntujace*

Krzemionkowanie gruntujgce obejmuje spryskanie preparatem Kiesol rozcienczonym 1:1
wodg i nastepnie naniesienie szlamu uszczelniajgcego Remmers Dichtschlamme po odczekaniu min.
15 minut ,,Swieze na Swieze”.

Elastyczne zewnetrzne hydroizolacji pionowe:

W przypadku wilgoci gruntowej wzglednie spietrzajgcej sie wody przesigkajacej nalezy
wykonywac z grubowarstwowych powtok bitumiczno polimerowych firmy Remmers (np. Remmers
Dickbeschichtung), zgodnie z wytycznymi wykonawczymi. W momencie uktadania tych hydroizolacji
Remmers Dichtschlamme musi by¢ zwigzany wzglednie powietrznie suchy.

Wskazowki wykonawcze:

Nie naktadac przy temperaturze ponizej +5°C lub na zamarzniete podtoze. Po wykonaniu
powtoki uszczelniajgcej nalezy sprawdzié¢ czy nie ma w niej wadliwych miejsc oraz chronic¢ przez co
najmniej 24 godziny przed czynnikami atmosferycznymi (storice, wiatr, deszcz, mrdz) oraz
utrzymywaé w stanie wilgotnym (np. przez przykrycie folig). Poza tym nalezy przestrzegaé zalecen
zawartych w broszurze "Sucho i szczelnie", wytycznych do projektowania i wykonywania hydroizolacji
budowlanych za pomocg mineralnych szlamoéw uszczelniajgcych (Deutsche Bauchemie). Nalezy takze
uwzgledniaé opisy sposobu wykonania prac i warunki placu budowy.
2.10.5.2. Dickbeschichtung

Przygotowanie podtoza:

Nadaje sie na wszystkie mineralne podtoza, takie jak bloczki wapienno- piaskowe, cegta,
bloczki betonowe, beton, beton komdrkowy i jastrych cementowy. Podtoze musi by¢ czyste i mocne
jak rowniez wolne od olejéw, smardw i srodkéw antyadhezyjnych do szalunkéw. Dopuszczalne jest
stosowanie na matowo wilgotnych powierzchniach. Wymaga sie aby podtoze byto wyspoinowane na
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petng spoine i réwne. Wystajagce wypetnienia spoin i resztki zapraw nalezy usungé. Naroza
i krawedzie, szczegdlnie na ptytach fundamentowych i wspornikowych, nalezy zatamac¢ wzglednie
sfazowac. Zagtebienia > 5 mm, otwarte spoiny pionowe i wsporne lub ubytki, wypetni¢ odpowiednia
zaprawg, np. Remmers Dichtspachtel.

Faseta uszczelniajaca:

Fasete uszczelniajgcg o promieniu 5 cm wykonuje sie w doktadnie oczyszczonym styku ze
Sciang. W celu poprawienia przyczepnosci oraz dla ochrony przed wilgociag wnikajgcg od strony
podtoza, na obszarze od poziomu 10 cm ponizej gérnej krawedzi ptyty fundamentowej do poziomu
znajdujgcego sie powyzej drugiej spoiny wspornej (co najmniej na wysokosé 20 cm) wykonuje sie
gruntujgce krzemionkowanie preparatem Kiesol, rozcienczonym 1:1 wodg oraz szlamem Remmers
Dichtschlamme. W przypadku mokrego podtoza takie gruntujgce Krzemionkowanie wykonuje sie na
catej powierzchni. Jezeli na budowie zapewni sie, ze wilgo¢ nie wniknie od podtoza, mozna ograniczy¢
naktadanie szlamu tylko do obszaru fasety uszczelniajgcej. Powierzchnie nie pokrywane wczesniej
szlamem uszczelniajgcym (bez wykonanej ochrony przed wilgocig wnikajgcg od podtoza) gruntuje sie
preparatem Kiesol (rozciericzonym 1:1 wodg), w przypadku suchych podtozy mozna alternatywnie
gruntowad preparatem Remmers Schutzanstrich 3K (rozcienczonym 1:10 wodg). Przy obcigzeniu
wodg pod ci$nieniem i spietrzajgcg sie woda przesigkajgcg zaleca sie wykonanie gruntujgcego
Krzemionkowanie preparatem Kiesol, rozcienczonym 1:1 wodg oraz szlamem Remmers
Dichtschlamme. W celu unikniecia powstawania pecherzy i wyréwnania podtoza, beton oraz bloczki
murowe o profilowanej powierzchni po zagruntowaniu szpachluje sie (tzw. szpachléwka drapana).
W przypadku bardzo porowatych materiatéw (np. bloczki z betonu lub betonu lekkiego) w wyniku
szpachlowania uzyskuje sie zamknietg powierzchnie.

Hydroizolacje pionowe:

Materiat Remmers Dickbeschichtung nakfada sie w dwdch warstwach na zagruntowane
podtoze, w przypadku gruntowania preparatem Kiesol powierzchnia musi by¢ powietrznie sucha
a w przypadku stosowania preparatu Remmers Schutzanstrich 3K catkowicie wyschnieta, wzglednie
na catkowicie wyschnietg szpachléwke drapang. Drugg warstwe hydroizolacji naktada sie wtedy, gdy
pierwsza warstwa nabierze odpornosci na uszkodzenie. Nalezy przestrzega¢ minimalnego zuzycia
materiatu dla poszczegdlnych przypadkéw obcigzenia wodg, kontrolowa¢ w stanie swiezym a dla
przypadkéw obcigzenia spietrzajgcy sie wodg przesigkajagcg oraz wodga napierajgcg dokumentowad.
Rowniez w obszarze fasety uszczelniajacej, dla zapewnienia catkowitego wyschniecia, nalezy naktadaé
tylko warstwe o zalecanej grubosci. Jezeli wymagane jest wtopienie tkaniny wzmacniajgcej (zgodnie
z DIN 18195 - cze$¢ 6, wydanie 08-2000), nalezy na catej powierzchni wtopi¢ w pierwszg warstwe
tkanine zbrojgcg Remmers Armierungsgewebe 2,5/100 (nr art. 4176). Zasadniczo nalezy stosowaé
wktadki wzmacniajgce na stykach elementéw prefabrykowanych.

Hydroizolacje poziome:

W przypadku uszczelniania przeciw wilgoci gruntowe;j i nie spietrzonej wodzie przesigkajgcej,
powierzchnie ptyty posadzkowej nalezy zagruntowac tak jak powierzchnie pionowe (unikaé tworzenia
katuz). Materiat Remmers Dickbeschichtung nanies¢ na podtoze w dwéch warstwach, rGwnomiernie
i bez pozostawiania porédw. Po wyschnieciu hydroizolacji, przed wykonaniem jastrychu uktada sie
jako warstwe ochronng i poslizgowa. W przypadku spietrzajgcej sie wody przesigkajacej i wody
napierajgcej, hydroizolacje wykonuje sie na oczyszczonej zbrojonej warstwie podktadowej pod ptytg
fundamentowa. W takim przypadku wczeéniej wykonuje sie gruntujgce krzemionkowanie. Przy
uszczelnianiu balkonéw, taraséw jak réwniez pomieszczen mokrych, hydroizolacje z materiatu
Remmers Dickbeschichtung wykonuje sie do wysokosci gérnej krawedzi gotowe] posadzki wzglednie
do wysokosci poziomej izolacji w $cianie. Materiat nie nadaje sie do stosowania jako hydroizolacji pod
tozyskami ruchomymi.
2.10.5.3. DS-Systemschutz

Po catkowitym wyschnieciu uszczelnienia uktada sie mate Remmers DS-Systemschutz folig
poslizgowa do sciany. Widknina musi by¢ zawsze od strony gruntu. Klipsy Remmers DS-Clip mocuje
sie w odstepach ok. 25 cm, za pomocg dostepnych w handlu srodkéw do mocowania, dopasowujac
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do przewidywanego poziomu terenu. W celu zamocowania maty Remmers DS-Systemschutz nalezy
oddzieli¢ widknine od folii kubetkowej w pasie ok. 10 cm i wciggna¢ mate za klips Remmers DS-Clip.
Zeby klipséw Remmers DS-Clip chwytajg folie kubetkowg i wtdknina jest ponownie wyprowadzana
nad klipsy. Na zakonczenie uktada sie listwe zamykajagcg Remmers DS Abschlussleiste.
W miejscach nakfadania sie pasm maty, folie danego pasma nalezy wsung¢ pod witdknine
przylegajacego pasma. Po Sciggnieciu tasmy ochronnej pasma sg sklejane ze sobgy. Korcowe,
zamykajgce pasmo faczy sie na co najmniej 30 centymetrowe] szerokosci zaktadke z pasmem
pierwszym. W naroznikach zewnetrznych pasmo maty nalezy zawsze przed montazem zagigé
wstepnie na catej dtugosci. W dole pasmo maty przylega szczelnie do rury drenujgcej. Rura drenazu
jest otoczona co najmniej 15 cm warstwg materiatu filtracyjnego (np. zwirem o linii przesiewu B 32)
i na co najmniej 30 cm wchodzacego na pasmo maty drenujacej. Podczas wypetniania grunt nalezy
zageszcza¢ warstwami. Najwieksze ziarno gruntu uzywanego do zasypania wykopu nie powinno miec
$rednicy wiekszej niz 100 mm. Grunt do wypetnienia nie moze poza tym zawiera¢ zadnych
elementéw o ostrych krawedziach, mogacych przecigé mate.
2.10.6. Kontrola jakosci robot
Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych,
badaniom powinny podlega¢ materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania robdt oraz podtoza.
Wszystkie materiaty jak rowniez materialy pomocnicze muszg spetnia¢ wymagania
odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym
w dokumentacji projektowe;.
Kazda partia materiatow dostarczona na budowe musi posiadaé certyfikat lub deklaracje
zgodnosci stwierdzajgca zgodnosé wtasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.
2.10.7. Obmiar robét
Obmiar robdt zgodny z jednostkami przyjetymi w przedmiarze robot.
2.10.8. Odbioér robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST-00 Wymagania ogdlne.
Podstawe do odbioru robdt izolacyjnych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
¢ dokumentacja techniczna,
e dziennik budowy,
e zaswiadczenia o jakos$ci materiatéw i wyrobdow dostarczonych na budowe,
e protokdty odbioru poszczegdlnych etapdw robdt zanikajgcych,
e protokdty odbioru materiatéw i wyrobow,
e wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.
2.10.9. Podstawa ptatnosci
Rozliczenie dla wszystkich robdét — Zgodnie z harmonogramem opracowanym przez
Wykonawce i zatwierdzonym przez Inwestora.
2.10.10. Normy i przepisy zwigzane.
PN-69/B-10260 lIzolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe.
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3.1.  INSTALOWANIE DRZWI DREWNIANYCH
(Kod CPV 45421131-1) INSTALOWANIE DRZWI

3.1.1. Wstep

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z montazem stolarki drzwiowej.

3.1.2. Materiaty

Oscieznice stalowe:

Oscieznica typu UD- BKT System lub réwnowazne:

Oscieznica z blachy stalowej gteboko ttoczonej grubosci 1,5 mm ocynkowanej
elektrolitycznie. Gniazda zawiaséw i zamka wyposazone w ostony zgrzewane z oscieznicg aby
zabezpieczy¢ jg przed zanieczyszczeniami w trakcie osadzania w murze. Kazda oscieznica posiada
uszczelke gumowag wciskang w zagtebienie profilu.

Oscieznica typu SK-WD — BKT System lub rownowazne

Oscieznica sktadana. Oscieznica z blachy stalowej gteboko ttoczonej grubosci 1,5 mm
ocynkowanej elektrolitycznie. Gniazda zawiaséw i zamka wyposazone w ostony zgrzewane z
oscieznicg aby zabezpieczy¢ jg przed zanieczyszczeniami w trakcie osadzania w murze. Kazda
oscieznica posiada uszczelke gumowa wciskang w zagtebienie profilu.

Drzwi wewnetrzne drewniane ptycinowe:

Skrzydto drzwiowe typu R — BKT System:

Drzwi ptycinowe z ramg z drewna z drzew egzotycznych z drewna lekkiego, bezsekowego
pokryta laminatem HPL. Wypetnienie ptycin w postaci poprzecznie prasowanych kanatowych ptyt
widrowych. Drzwi wyposazone w uszczelke opadajgcg. Grubosc skrzydta 40 mm. Waga skrzydta 33
kg. I1zolacja akustyczna 27 dB. Wyposazenie w zamek podklamkowy, klamke oraz 3 czesciowe zawiasy
o niklowej powierzchni.

Skrzydto drzwiowe typu F[dB] — BKT System

Drzwi ptycinowe z ramga z drewna z drzew egzotycznych z drewna lisciastego, bezsekowego
pokryta laminatem HPL. Wypetnienie ptycin w postaci 3 warstw poprzecznie prasowanych
kanatowych ptyt wiérowych. Drzwi wyposazone w uszczelke opadajacg. Grubosé skrzydta 40 mm.
Waga skrzydta 54 kg. lzolacja akustyczna 32 dB. Wyposazenie w zamek podklamkowy, klamke oraz 3
czesciowe zawiasy o niklowej powierzchni. Drzwi muszg by¢ przeznaczone do pomieszczen o
szczegblnie duzym natezeniu ruchu.

PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO WYKONANIA
POMIAROW OTWOROW Z NATURY. WYMIAR STOLARKI DOSTOSOWAC DO ISTNIEJACYCH
GABARYTOW OTWORU.

3.1.3. Sprzet

Do wykonania robdt zwigzanych z montazem stolarki drzwiowej nalezy przewidziedé
zastosowanie nastepujgcego sprzetu: sSrubokret, poziomnica, kliny drewniane, wiertarka, klucz ptaski
do $rub, nozyk, pistolet do wyciskania silikonu, szpachelka, paca
3.1.4. Transport

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora, w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ rwnomiernie
na catej powierzchni tadunkowe;j i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

3.1.5. Wykonanie robét

Drzwi dostarczane sg na plac budowy w postaci zmontowanej (jedynie drzwi o wiekszych
wymiarach dostarczane sg w elementach). Przed rozpoczeciem montazu nalezy usungé¢ element
taczeniowy umieszczony w podstawie oscieznicy. Ustawi¢ oscieznice odpowiednio w otworze muru
i zamocowac prowizorycznie przy pomocy rozporek i klindw. Nalezy zwrdécié szczegdlng uwage na
ustawienie elementdw oscieznicy w pionie i w poziomie oraz réwnolegtos¢ obu stupkéw. Dodatkowo
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nalezy sprawdzi¢, czy stupki oscieznicy nie sg skrecone wokét osi pionowej (skrzydto i odpowiednie
ptaszczyzny oscieznicy muszg by¢ réwnolegte). Szczelina pomiedzy posadzka a dolng krawedzig
skrzydta powinna wynosi¢ maksymalnie 6 mm. Zaleca sie przeprowadza¢ montaz na wczesniej
przygotowanej posadzce. W innych przypadkach konieczne jest ustalenie poziomu ostatecznej,
koncowej powierzchni posadzki. Po ustawieniu oscieznicy nalezy umocowac osScieznice w murze przy
pomocy kotkéw rozporowych. Kotki rozporowe nalezy dobra¢ w zaleznosci od rodzaju materiatu,
z jakiego jest wykonany mur, zgodnie z instrukcjg ich producenta oraz regutami sztuki
budowlanej. Nalezy stosowac tylko kotki stalowe.

Kotki rozporowe nie wchodzg w sktad kompletu drzwi dostarczanego przez producenta.
Oscieznica musi by¢ ustalona za pomocg klindw (klockdw dystansowych) osadzonych w poblizu
kotkdw rozporowych pomiedzy osScieznica a murem. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na jakosé
zamocowania osScieznicy przy dolnym zawiasie. Zbyt wiotkie zamocowanie moze skutkowac
miedzy innymi opadnieciem skrzydta. W celu przesuniecia potozenia kotkdow w S$cianie nalezy
uzy¢ blach kotwigcych, po uprzednim przykreceniu ich do oscieznicy. Blachy kotwigce nalezy
zamocowac do sSciany na pomocg kotkdw lub wkretow. Blachy kotwigce nalezg do wyposazenia
standardowego drzwi. OScieznice drzwi jednoskrzydtowych nalezy montowac przy pomocy nie
mniej niz 8 stalowych kotkéw rozporowych (lub 8 blach kotwigcych). W przypadku drzwi
dwuskrzydtowych oscieznice nalezy montowaé przy pomocy nie mniej niz 9 stalowych kotkdw
rozporowych (lub 9 blach kotwigcych). Przestrzen pomiedzy murem i oScieznicg nalezy szczelnie
wypetnic¢ zaprawg cementowo-wapienng, lub gipsem w przypadku scian z ptyt GKF. Oscieznica musi
by¢ zamocowana sztywno w sposéb nie pozwalajgcy na jakiekolwiek odksztatcenia w trakcie
uzytkowania drzwi, w zwigzku z tym zaleca sie wypetnianie przede wszystkim zaprawg
cementowa.

3.1.6. Kontrola jakosci robét.

Drzwi powinny sie lekko otwierac i zamykac.

Rozwierane drzwi nie mogg ocierac sie w zadnym miejscu.

Zamkniete skrzydta drzwiowe powinny dobrze przylega¢ do oscieznicy.

3.1.7. Obmiar robét.
Jednostka obmiarowa dla $lusarki drzwiowej sa m?
3.1.8. Odbidr robét.
W trakcie odbioru robot nalezy sprawdzic:
e staniwyglad osciezy pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania
e rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementéw
e uszczelnienie przestrzeni miedzy osciezami (Sciang) i wbudowanym elementem pod wzgledem cieplnym i
przenikania wody opadowej
e staniwyglad wykonczenia wbudowanych elementéw na zgodnos¢ z dokumentacjg
e prawidtowosc¢ dziatania czesci ruchomych elementu,
¢ szczelnos¢ wbudowanego elementu na infiltracje powietrz i przenikanie wody opadowej przez element.
3.1.9. Podstawa ptatnosci.
Zgodnie z umowg pomiedzy stronami.
3.1.10. Normy i przepisy zwigzane
e PN-B-05000:1996 Okna i drzwi -- Pakowanie, przechowywanie i transport
e Certyfikaty dopuszczajgce do obroty materiatami w budownictwie
e Aprobaty techniczne dla zastosowanych elementow
e Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych, tom | Budownictwo ogdlne.
Arkady 1988 r.
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3.2. INSTALOWANIE DRZWI METALOWYCH - P.POZ
Slusarka drzwiowa stalowa przeciwpozarowa
(Kod CPV 45421114-6)
3.2.1. Wstep
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z montazem stolarki drzwiowej.
3.2.2. Materiaty
Drzwi zewnetrzne stalowe o odpornosci El 30
3.2.2.1. Skrzydta drzwiowe
Skrzydta drzwiowe wykonane sg z dwéch ttoczonych, ocynkowanych blach stalowych o
grubosci min. 0,8 mm. Wypetnienie skrzydet drzwiowych stanowi wetna mineralna. Catkowita
grubos$¢ skrzydta wynosi 54 mm. Drzwi wykoniczone sg przez malowanie proszkowe. Skrzydta
drzwiowe zawieszone sg standardowo na dwdch zawiasach. Jeden z nich jest nosny z tulejkami
tozyskowymi wykonanymi ze specjalnych utwardzanych stopdw, drugi natomiast dzieki umieszczonej
sprezynie umozliwia samozamykanie drzwi (sprezyna zawiasowa nie moze petni¢ roli
samozamykacza). W drzwiach dwuskrzydtowych do skrzydta biernego montowana jest belka
przymykowa, w ktérej osadzone sg uszczelki przymykowa oraz peczniejgca. Ciezar jednego m2
skrzydta drzwiowego z blachy o grubosci 0,8 mm wynosi ok. 24 kg. Drzwi przeciwpozarowe
wykonywane sg jako bezprogowe. Drzwi wyposazone sg w:
e zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy,
¢ wkiadke patentows,
¢ kotek antywywazeniowy,
¢ komplet klamek z szyldem
e samozamykacz
3.2.2.2. Oscieznice drzwiowe
Odcieznica stalowa narozna wykonana jest z gietej blachy stalowej ocynkowanej
o grubosci 1,5 mm. Na oscieznicy nakleja sie uszczelke peczniejagcg o przekroju 10x2 mm orazw
specjalnie wyprofilowanym rowku umieszcza sie uszczelke przymykowa. Oscieznica wyposazona
jest w otwory utatwiajgce montaz drzwi. Oscieznica standardowo jest pomalowana proszkowo.
3.2.2.3. Samozamykacz
Stosowany jest do drzwi przymykowych o szerokosci skrzydta do 1100 mm. Ma skokowa
regulacje sity oraz dwa zawory do regulacji predkosci zamykania. Testowany zgodnie z normg PN EN
1154:99.
Uwaga:
W przeciwpozarowych drzwiach dwuskrzydtowych nalezy bezwzglednie stosowaé¢ samozamykacze
na obydwu skrzydtach oraz regulator kolejnosci zamykania — RKZ.
PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO WYKONANIA POMIAROW
OTWOROW Z NATURY. WYMIAR STOLARKI DOSTOSOWAC DO ISTNIEJACYCH GABARYTOW OTWORU.
3.2.3. Sprzet
Do wykonania robét zwigzanych z montazem stolarki drzwiowej nalezy przewidzie¢ zastosowanie
nastepujacego sprzetu:
e Srubokret,
* poziomnica,
e kliny drewniane,
e wiertarka,
e klucz ptaski do $rub,

* nozyk,
e szpachelka,
* paca
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3.2.4. Transport

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora, w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na
catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

3.2.5. Wykonanie roboét

Instalowanie stolarki drzwiowej

Drzwi dostarczane sg na plac budowy w postaci zmontowanej (jedynie drzwi o wiekszych wymiarach
dostarczane sg w elementach). Przed rozpoczeciem montazu nalezy usungé element tgczeniowy
umieszczony w podstawie oscieznicy. Ustawic oScieznice odpowiednio w otworze muru i zamocowacé
prowizorycznie przy pomocy rozpoérek i klinbw. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na ustawienie
elementow oscieznicy w pionie i w poziomie oraz réwnolegtos¢ obu stupkéw. Dodatkowo nalezy
sprawdzié¢, czy stupki osScieznicy nie sg skrecone wokot osi pionowej (skrzydto iodpowiednie
ptaszczyzny oscieznicy muszg by¢ réwnolegte). Szczelina pomiedzy posadzkg a dolng krawedzig
skrzydta powinna wynosi¢ maksymalnie 6 mm. Zaleca sie przeprowadzaé montaz na wczesniej
przygotowanej posadzce. W innych przypadkach konieczne jest ustalenie poziomu ostatecznej,
koncowej powierzchni posadzki. Po ustawieniu oscieznicy nalezy umocowac oscieznice w murze przy
pomocy kotkéw rozporowych. Kotki rozporowe nalezy dobra¢ w zaleznosci od rodzaju materiatu,
z jakiego jest wykonany mur, zgodnie z instrukcjg ich producenta oraz regutami sztuki
budowlanej. Nalezy stosowac tylko kotki stalowe.

Kotki rozporowe nie wchodzg w sktad kompletu drzwi dostarczanego przez producenta.
Oscieznica musi by¢ ustalona za pomocg klindw (klockdéw dystansowych) osadzonych w poblizu
kotkdw rozporowych pomiedzy oscieznica a murem. Szczegblng uwage nalezy zwrdcié na jakosé
zamocowania oscieznicy przy dolnym zawiasie. Zbyt wiotkie zamocowanie moze skutkowaé m.
innymi opadnieciem skrzydta. W celu przesuniecia potozenia kotkdéw w $cianie nalezy uzyé blach
kotwigcych, po uprzednim przykreceniu ich do oScieznicy. Blachy kotwigce nalezy zamocowaé do
$ciany na pomoca kotkdw lub wkretéw. Blachy kotwigce nalezg do wyposazenia standardowego
drzwi. Oscieznice drzwi jednoskrzydtowych nalezy montowa¢ przy pomocy nie mniej niz 8
stalowych kotkow rozporowych (lub 8 blach kotwigcych). W przypadku drzwi dwuskrzydtowych
oscieznice nalezy montowaé przy pomocy nie mniej niz 9 stalowych kotkdw rozporowych (lub 9
blach kotwigcych). Przestrzen pomiedzy murem i oScieznicg nalezy szczelnie wypetnié¢ zaprawg
cementowo-wapienng, lub gipsem w przypadku $cian z ptyt GKF. Oscieznica musi by¢ zamocowana
sztywno w sposéb nie pozwalajagcy na jakiekolwiek odksztatcenia w trakcie uzytkowania drzwi,
w zwigzku z tym zaleca sie wypetnianie przede wszystkim zaprawg cementows.

Niedopuszczalne jest mocowanie oscieznicy drzwi przeciwpozarowych przy pomocy pianki
poliuretanowej

Dla oscieznic wewnetrznych nalezy wykonaé analogiczne czynnosci, wypetniajac szczeline pomiedzy
oscieznicg a murem ptytami GKF zalewajgc catos¢ klejem do ptyt GK, lub zalewajgc oscieznice
zaprawg cementowo-wapienng. Nastepnie nalezy dokreci¢ wkret kotka rozporowego w celu
maksymalnego usztywnienia oscieznicy.

3.2.6. Kontrola jakosci robét

Drzwi powinny sie lekko otwierac i zamykac.

Rozwierane drzwi nie mogg ocierac sie w zadnym miejscu.

Zamkniete skrzydta drzwiowe powinny dobrze przylega¢ do oscieznicy.

3.2.7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa dla $lusarki drzwiowej sg m?

3.2.8. Odbiodr robot

W trakcie odbioru robot nalezy sprawdzic:

stan i wyglad osciezy pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania

rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementéw
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uszczelnienie przestrzeni miedzy osciezami (Sciang) i wbudowanym elementem pod wzgledem
cieplnym i przenikania wody opadowej

stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementédw na zgodnos¢ z dokumentacja

prawidtowos¢ dziatania czesci ruchomych elementu,

szczelno$¢ wbudowanego elementu na infiltracje powietrz i przenikanie wody opadowej przez
element.

3.2.9. Podstawa ptatnosci

Rozliczenie dla wszystkich robdt — Zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawce i
zatwierdzonym przez Inwestora.

3.2.10. Normy i przepisy zwigzane

Normy

PN-B-05000:1996. Okna i drzwi Pakowanie, przechowywanie i transport
3.2.11. Pozostate dokumenty

Certyfikaty dopuszczajgce do obroty materiatami w budownictwie

Aprobaty techniczne dla zastosowanych elementow

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom | Budownictwo
ogolne. Arkady 1988 r.
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3.3. INSTALOWANIE DRZWI METALOWYCH

Slusarka drzwiowa aluminiowa zewnetrzna

(Kod CPV 45421114-6)

3.3.1. Wstep

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z montazem stolarki drzwiowe;j.

3.3.2. Materiaty

Drzwi zewnetrzne aluminiowe ciepte np. YAWAL TM62 lub inne réwnowazne:

3.3.2.1. Wypetnienie petne

Wypetnienie petne nalezy wykonaé z paneli z oktadzing z blachy aluminiowej 2,5 mm malowanej
proszkowo z wypetnieniem rdzenia z pianki poliuretanowej.

3.3.2.2. Uszczelki

Z kauczuku syntetycznego EPDM

3.3.2.3. Akcesoria

Drzwi wyposazy¢ z klamke, zamek patentowy, samozamykacz.

Wymagane parametry techniczne dla catych drzwi:

wspdtczynnik przenikania cieptg nie mniejszy niz U=1,5 [W/m2*K]

izolacyjnos¢ akustyczna Rw=37 dB

PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO WYKONANIA POMIAROW
OTWOROW Z NATURY. WYMIAR STOLARKI DOSTOSOWAC DO ISTNIEJACYCH GABARYTOW OTWORU.
3.3.3. Sprzet

Do wykonania robdt zwigzanych z montazem stolarki drzwiowej nalezy przewidzie¢ zastosowanie
nastepujgcego sprzetu:

Srubokret, nozyk,

poziomnica, pistolet do wyciskania silikonu,
kliny drewniane, szpachelka,

wiertarka, paca

klucz ptaski do srub,
3.3.4. Transport
Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora, w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na
catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.
3.3.5. Wykonanie roboét
Podtoze. Przed zamontowaniem drzwi nalezy prawidtowo przygotowaé otwodr do ich wprawienia.
Powierzchnie osciezy nalezy wyréwnac oraz starannie oczysci¢ z wszelkich drobin. Najlepszy do tej
czynnosci bedzie ptaski, szeroki pedzel o sztywnym i ostrym wtosiu. Do poprawnie przygotowanej
oscieznicy najlepiej przylgnie, wprowadzany pdzniej, materiat uszczelniajacy.
Drzwi powinny by¢ osadzone w otworze za pomoca kotkéw rozporowych lub za pomocg kotew
metalowych. Kotwy w oscieznicach powinny by¢ tak rozmieszczone, aby ich odstepy od progu
i nadproza nie byty wieksze niz 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczat 800 mm.
Oscieznice drzwiowg nalezy ustawi¢ tak, by skrzydto otwierato sie na wtasciwg strone. Przed
wstawieniem oSciezy trzeba oklei¢ jej brzeg samoprzylepng tasma papierowg, aby zapobiec
zabrudzeniu nadmiarem pianki montazowej uzywanej podczas uszczelniania.
Stupy osciezy nalezy rozeprze¢ u podstawy tak, by podczas prac montazowych zachowaty pozycje
rownolegta. Oscieznice nalezy osadzaé tak, aby srodek oscieznicy doktadnie pokrywat sie z osig
otworu drzwiowego. Oscieznice w trakcie osadzania powinny by¢é zabezpieczone przed
odksztatceniami pod wptywem bocznego nacisku poprzez odpowiednie rozparcie. Za pomoca
poziomicy nalezy sprawdzi¢, czy belka oscieznicy ustawiona jest idealnie poziomo. Wszystkie katy
wewnetrzne oscieznicy muszg miec po 90 stopni.
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Oscieznice nalezy ustabilizowa¢ klinujac jg drewnianymi kotkami: z géry, z dotu oraz po bokach.
Nastepnie nalezy ponownie sprawdzi¢, przy pomocy poziomicy, ustawienie os$cieznicy. OScieznice
mocuje sie do muru wkretami. Na kazdym stupie muszg by¢ co najmniej dwa, jeden u podstawy
(okoto 20cm nad podtogg) i jeden w takiej samej odlegtosci od gérnej belki.
Gtebokos¢ wierconego otworu powinna by¢ wieksza o 1,0-1,5cm od dtugosci kotka rozporowego. Na
obrzezu wejscia kazdego otworu trzeba wykonac¢ faze wierttem o Srednicy réwniej szerokosci
kotnierza kota. W jej gtebokosci musi sie schowac ten kotnierz i teb wkretu. Wkretédw nie nalezy
dokrecaé zbyt mocno, aby nie dopusci¢ do ewentualnego wygiecia oscieznicy
Oscieznice trzeba koniecznie uszczelni¢ piankg montazowa. Przed wykonaniem tej czynnosci mozna
dobrze zwilzy¢ wodg powierzchnie oscieznicy, aby pianka lepiej przylegata.
Po stwardnieniu pianki jej nadmiar odcina sie ostrym nozem.
Po 4-5 dniach mozna zawiesi¢ na zawiasach skrzydto drzwi. Wtedy mozna réwniez wybié wszystkie
kliny, a zagtebienia po nich nalezy wypetni¢ gipsem lub szpachléwka.
Zamontowane drzwi wymagajg jeszcze zamontowania klamek.
3.3.6. Kontrola jakosci robét
Drzwi powinny sie lekko otwierac i zamykac.
Rozwierane drzwi nie mogg ocierac sie w zadnym miejscu.
Zamkniete skrzydta drzwiowe powinny dobrze przylega¢ do oScieznicy.
3.3.7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowa dla $lusarki drzwiowej sg m?
3.3.8. Odbiodr robot
W trakcie odbioru robdt nalezy sprawdzic:
e stani wyglad osciezy pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania
* rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementéw
e uszczelnienie przestrzeni miedzy osciezami ($Sciang) i wbudowanym elementem pod wzgledem
cieplnym i przenikania wody opadowej
e stani wyglad wykonczenia wbudowanych elementdw na zgodnos¢ z dokumentacja
e prawidtowosc dziatania czesci ruchomych elementu,
e szczelno$¢ wbudowanego elementu na infiltracje powietrz i przenikanie wody opadowej przez
element.
3.3.9. Podstawa ptatnosci
Rozliczenie dla wszystkich robdt — Zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawce
i zatwierdzonym przez Inwestora.
3.3.10. Normy i przepisy zwigzane
PN-B-05000:1996. Okna i drzwi Pakowanie, przechowywanie i transport
Certyfikaty dopuszczajgce do obroty materiatami w budownictwie
Aprobaty techniczne dla zastosowanych elementéw
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom |
Budownictwo ogdlne. Arkady 1988 r.
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3.4. INSTALOWANIE OKIEN Z TWORZYW SZTUCINYCH
Stolarka okienna
(Kod CPV 45421125-6)
3.4.1. Wstep
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych montazem stolarki okiennej z PCV
3.4.2. Materiaty
3.4.2.1. Stolarka okienna PCV
Ramiak z PVC w system trzykomorowy niezlicowany o gtebokosci zabudowy 60 mm, z podwdjnym
uszczelnieniem zewnetrznym, ocynkowane wzmocnienie stalowe wewnatrz profilu, w kolorze biatym.
Okucia obwiedniowe z mikrouchylaniem izaczepem antywtamaniowym w oknach ze skrzydtem
uchylnym.
Wktad okienny zespolony ze szktem niskoemisyjnym z przestrzenia miedzyszybowg wypetniong
argonem.
Wspotczynnik przenikania ciepta Us=1,0 W/m2K,
Izolacyjnos¢ akustyczna Rw=35dB.
Wspotczynnik infiltracji powietrza a<0,3m3/(m-h-daPa2/3) -okna nierozszczelnione
Wspotczynnik infiltracji powietrza a=0,5+1,0m3/(m-h-daPa2/3) - okna rozszczelnione
Kolor wg dokumentacji projektowej.
PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO WYKONANIA POMIAROW
OTWOROW Z NATURY. WYMIAR STOLARKI DOSTOSOWAC DO ISTNIEJACYCH GABARYTOW OTWORU.
3.4.2.2. Nawiewniki okienne
Nawiewniki higrosterowalne dwustrumieniowe o przeptywie 5-35 m3/h. Izolacyjno$é akustyczna 33
dB(A).
3.4.3. Sprzet
Roboty wykonywane recznie. Roboty mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora.
3.4.4. Transport
Transport zdemontowanej stolarki okiennej dowolnymi sSrodkami transportu.
Nowa stolarka okienna powinna by¢ pakowana, przechowywana i transportowana zgodnie z PN-B-
05000:1996.
Do dostarczanej odbiorcy stolarki powinna by¢ dofgczona informacja zawierajgca, co najmniej
nastepujgce dane:

* nazwe i adres producenta,

* nazwe systemu

e dane identyfikujgce oszklenie oraz okreslajgce wspdtczynnik przenikania ciepta i klase

akustyczng

e nr Aprobaty Technicznej

* nr dokumentu dopuszczajgcego do obrotu i stosowania w budownictwie

e Znak budowlany.
Sposdb oznaczania wyrobu znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z rozporzgdzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemdw oceny zgodnosci,
wzoru deklaracji zgodnos$ci oraz sposobu znakowania wyrobéw dopuszczanych do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U.z 1998 r., nr 113, poz. 728).
3.4.5. Wykonanie robét
Przed przystgpieniem do montazu nowych okien, nalezy zdemontowac istniejgca stolarke, za pomocga
narzedzi recznych. Nowa stolarka okienna powinna by¢ dostarczona na budowe catkowicie
wykonczona i pomalowana. Wykonywanie poprawek malarskich na budowie jest niedopuszczalne.
Stolarka okienna powinna by¢ wykonana PCV w kolorze biatym.
Okna PVC powinny by¢ zamontowane na dyble rozporowe lub na kotwy z blachy.

2
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warslora
-.:m]arp
Lermuiczng

y Mocowanie
Mocowanie okien na dyble okien na

(kotki rozprezne) | kotwy
lub specjalne dlugie sruby L A z blachy

Rozstaw kotkdéw rozporowych nie powinien przekracza¢ 70 cm. Okna powinny by¢ osadzone mozliwie
jak najblizej krawedzi sciany (100 — 150 mm) aby zminimalizowaé powstanie mostkéw termicznych.
Po zamontowaniu okna w scianie zakfadane s3 skrzydta okienne, nastepnie przeprowadzana jest
doktadna regulacja ustawienia ramy w otworze okiennym. Réznica przekatnych skrzydet nie powinna
by¢ wieksza niz 3 mm. Dla szerokich skrzydet dopuszcza sie wiekszg réznice dtugosci przekatnych, np.
4 do 5 mm czyli tzw. , przekoszenie” skrzydet.

Przestrzen pomiedzy oscieznica a murem nalezy uszczelnié przy zawieszonych skrzydtach okiennych,
piankg montazowag. Po wyschnieciu pianki nalezy jg wyrdwnac poprzez przyciecie.

Po zamontowaniu okien nalezy zamontowac¢ podokienniki zewnetrzne. Pamieta¢ nalezy o wsunieciu
podokiennika pod dolna krawedz ramy okiennej. Podokiennik powinien wystawa¢ co najmniej 5cm
po za lico muru.

3.4.6. Kontrola jakosci roboét
Badanie materiatdw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych zaswiadczen iatestow
stwierdzajgcych zgodnos$¢ uzytych materiatdw z wymaganiami technicznymi i normami. Nalezy
sprawdzi¢ wizualnie jako$¢ powtok wykonczeniowych oraz tolerancje wymiarowe.

Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢ wymiary otwordw, czy majg wymiary z odpowiednig
tolerancjg. Doktadnos$¢ wymiaréw elementéw do wbudowania nalezy mierzy¢ z doktadnoscig | mm.
Niedopuszczalne sg btedy ksztattu jak nieréwnolegtos¢, nieprostopadtosé, lub wichrowatosé. Szyby
nie moga by¢ porysowane, lub zanieczyszczone.

Po zamontowaniu nalezy sprawdzi¢ przez kilkakrotne otwarcie i zamkniecie dziatanie mechanizmoéw
mocujacych. Tarcie elementow o siebie, lub zbyt duze szczeliny nie mogg by¢ akceptowane.
Zamkniete skrzydta drzwiowe i okienne powinny dobrze przylega¢ do oScieznicy. Stolarka powinna sie
lekko otwierac i zamykac.

3.4.7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa dla stolarki okiennej sg m2
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3.4.8. Odbior robét
W trakcie odbioru robot nalezy sprawdzic:
e staniwyglad osciezy pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania
* rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementéw
e uszczelnienie przestrzeni miedzy osciezami ($Sciang) i wbudowanym elementem pod wzgledem
cieplnym i przenikania wody opadowej
e stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementdw na zgodnos¢ z dokumentacja
e prawidtowos¢ dziatania czesci ruchomych elementu,
¢ szczelno$é wbudowanego elementu na infiltracje powietrz i przenikanie wody opadowej przez
element.
3.4.9. Podstawa ptatnosci
Ptatnosé ryczattowg wykonania tynku dokonuje sie na podstawie obmiaru i odbioru wykonanych
robét.
3.4.10. Normy i przepisy zwigzane
PN-B-05000:1996. Okna i drzwi Pakowanie, przechowywanie i transport
Certyfikaty dopuszczajgce do obroty materiatami w budownictwie
Aprobaty techniczne dla zastosowanych elementéw
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, tom Il Roboty
instalacji sanitarnych i przemystowych. Arkady 1988 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom |
Budownictwo ogdlne. Arkady 1988 r.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.
w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobéw dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U.
21998 r., nr 113, poz. 728).
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3.5. TYNKOWANIE $CIAN ZEWNETRZNYCH
(kod CPV 45410000-4)
3.5.1. Wstep
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru:
e izolacji cieplnej Scian oraz wykonanie tynkéw cienkowarstwowych

3.5.2. Materiaty
3.5.2.1. Materiaty do izolacji cieplnej
Proponowane materiaty izolacyjne i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji Projektowej.
Dopuszcza sie stosowanie materiatdw zamiennych pod warunkiem, ze spetniajg wymagania aktualnie
obowigzujgcych norm (PN, BN) lub posiadajg aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich
norm oraz jakosciowo sg co najmniej takie same jak materialy zastosowane w projekcie. Kazda
zamiana materiatdw wymaga pisemnej zgody Projektanta oraz Inspektora.
3.5.2.2. Ptyty styropianowe

kl. EPS 70

A =0,040 W/mK

Wytrzymatos$¢ na rozcigganie sitg prostopadtg do powierzchni nie mniej niz: 100 kPa

Wytrzymatos$¢ na zginanie niemniej niz 100 kPa

Stabilno$¢ wymiarowa w temp 70°C po 48 h - = 2%

Klasa reakcji na ogien: E

Sezonowanie — co najmniej 2 miesigce od daty wyprodukowania
Ptyty powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 13163:2004/AC:2006 ,Wyroby do izolacji cieplnej
w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja”. i posiadac
odpowiednie aktualne $wiadectwo dopuszczenia do stosowania. Winny tez by¢ dobrze
wysezonowane w celu unikniecia zwichrowan.
3.5.2.3. Siatka z wtékna szklanego

oczka 4,0x 4,0 mm

masa powierzchniowa nie mniej niz 1 g/m2

odpornos¢ na zerwanie 1500N — w warunkach laboratoryjnych

odpornos¢ na zerwanie 600N —w wodnym roztworze cementowym

odpornos¢ na srodowisko alkaliczne
3.5.24. Elementy naroznikowe, kapinosy itp.

profil katowy z metalu lekkiego, szer. ramion 2,5 x 2,5 cm

szyna cokotowa wykonana z wyttaczanego aluminium, ze specjalnym profilowaniem

umozliwiajgcym potaczenie oraz z krawedzig do odcinania tynku

3.5.2.5. Zaprawa klejowo - szpachlowa do mocowania ptyt
termoizolacyjnych
Wyglad — sucha jednorodna mieszanka, bez zanieczyszczen
Strata prazenia w temp. 450 °C [%] -3,4x10%
Konsystencja [cm] -10+1%
Gesto$¢ objetosciowa [g/cm3] -1,5+10%

Odpornos¢ na sptywanie z powierzchni pionowej — nie powinna sptywac
Odpornos¢ na wystepowanie rys skurczowych w warstwie o grubosci
0+8mm — brak rys do grubosci 5 mm
Przyczepnos¢ [MPa]

a.) Do betonu

- w stanie powietrzno-suchym =0,3
- po 24 h zanurzenia w wodzie >0,2
- po 5 cyklach termiczno-wilgotnosciowych =0,3
b.) do styropianu

- w stanie powietrzno-suchym 20,1
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- po 24 h zanurzenia w wodzie >0,1
- po 5 cyklach termiczno-wilgotnosciowych 20,1
3.5.2.6. Preparat gruntujgcy
Specjalny, pigmentowany podktad pod cienkowarstwowe tynki strukturalne. Polepsza przyczepnos¢ i
zmniejsza zuzycie jednostkowe wypraw.
Wtasciwosci techniczne warstwy ociepleniowej.
- Wodochtonnos¢ [g/m2]
po 10 h zanurzenia w wodzie <600
po 24 h zanurzenia w wodzie <1000
- Mrozoodpornosé — prébki po badaniu nie powinny wykazywac zmian barwy
- Odpornosé na starzenie - prébki po badaniu nie powinny wykazywac zmian barwy wyprawy
- Przyczepnos¢ miedzywarstwowa [MPa]

w stanie powietrzno-suchym 20,1

po cyklach mrozoodpornosci >0,1
- Odpornosé na uderzenie [J]

w stanie powietrzno-suchym =1

po cyklach mrozoodpornosci >1

- Funkcjonalno$¢ — po badaniu nie powinny wystgpi¢ rysy ani zawilgocenia spodniej warstwy
zbrojenia

- Opér dyfuzyjny wzgledem warstwy z zaprawy klejacej zbrojonej tkaning szklang i pokrytej wyprawg
tynkarska <2,0

- Klasyfikacja ogniowa w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez Sciany — nie rozprzestrzeniajgcy
ognia (uktad z ptytami styropianowymi odmiany EPS 70).

3.5.2.7. Materiaty do wykonania wypraw tynkarskich

Woda

Do przygotowania tynkow i skraplania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowac¢ wodociggowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wdd $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Zaprawa tynkarska — $ciany nadziemia

Tynk mineralny

Wtasciwosci techniczne masy do nakfadania.

Poz. | Wiasciwosci Wymagania

1 Gestos¢, g/cm3 1,85+ 10%

2 Zawarto$¢ suchej substancji, % 81,3+ 10%
Strata prazenia, %, w temp.:

3 |450°C 24,5 + 10%
900°C 50,4 + 10%

L Masa dobrze sie nakfada i rozprowadza, na
Zachowanie sie masy w temperaturze

4 nakladania +5°C powierzchni wyprawy brak rys, spekan i
pecherzy

5 Konsystencja, cm 10+1

Wtasciwosci techniczne wyprawy.

Poz. | Wtasciwosci Wymagania

1 Podcigganie  kapilarne  wody, « <01

kg/m2h0,5
L Po 25 cyklach zamrazania i odmrazania

2 Mrozoodpornos¢ . . , .

wyprawa nie powinna wykazywa¢ zmian,

e
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spekan tuszczenia sie i odpadania od
podtoza

3 Opor dyfuzyjny wzgledny Sd, m <0,25

Wyprawa poddana dziataniu s$rodowiska
alkalicznego nie powinna wykazywaé zmian
wygladu ani zmian przyczepnosci w
poréwnaniu z probka wzorcowg

4 Alkalioodpornosé

Odpornosé na uderzenie:

na sucho przy uderzeniu mtotkiem Barronie o masie
5 500g wytrzymuje prébe
na mokro przy uderzeniu mtotkiem Barronie o masie
250g wytrzymuje prébe
6 Trwatos$¢ barwy Sredniotrwata

Struktury: Tynk drapany: uziarnienie 2 mm
Kolor: Wedtug projektu kolorystyki
Dane techniczne: Konsystencja w formie pasty gotowej do stosowania.
Tynk mozaikowy
3.5.2.8. Sktadowanie materiatéw
Wszystkie materiaty znajdujgce sie na terenie robdét powinny byc¢ sktadowane w oryginalnych
opakowaniach w warunkach zgodnych z zaleceniami producenta. Materiaty wrazliwe na wptywy
atmosferyczne nalezy przechowywaé w pomieszczeniach lub na zewnatrz odpowiednio
zabezpieczone.
Wykonawca powinien zwrdécié szczegdlng uwage na termin uzycia materiatdw. Niedopuszczalne jest
wbudowanie materiatdw przeterminowanych oraz posiadajgcych niewfasciwe parametry np.:
zawilgoconych, skorodowanych, o niewtasciwej geometrii itp.
Zapewnienie jakosci
Wymagang w projekcie i obowigzujgcych przepisach jakos$¢ konstrukcji powinien zapewnic
wykonawca przez stosowanie wtasciwych materiatéw, metod wytwarzania i montazu oraz nadzoru
technicznego i kontroli. System jakosci stosowany przez wykonawce powinien byé otwarty na
dodatkowg kontrole ze strony zamawiajgcego lub organu niezaleznego, w catym procesie realizacji
zamowienia. Kontrola ta nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za jako$¢ wykonanych robét.
3.5.3. Sprzet
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét termoizolacyjnych powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

mieszarka lub wiertarka wolnoobrotowa (400+500 obr/min) z mieszadtem koszykowym

dtuga paca ze stali nierdzewnej do nanoszenia masy na powierzchnie obrabiang

krdtka paca ze stali nierdzewnej do usuwania nadmiaru masy

-kroétka paca z plastiku do wyprowadzania wzoru

szpachla oraz kielnia ze stali nierdzewnej

samoprzylepna tasma papierowa do oddzielania powierzchni otynkowanej od nie -

otynkowanej i wykonywania potgczen

przenosnych zbiornikéw na wode

poziomica

paca zebata

wiertarki

mtotki
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.
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3.5.4. Transport

Ptyty styropianowe mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w odpowiedni sposdb
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Zaprawy klejgce, wyréwnujgce oraz inne elementy potrzebne do wykonania docieplerr, mozna
przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu, w odpowiedni sposdb zabezpieczone przed
zawilgoceniem. Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢
przed spadaniem lub przesuwaniem.

3.5.5. Wykonanie robét

3.5.5.1. Wstep

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajgc wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

Wykonywanie izolacji musi by¢é prowadzone przez wyspecjalizowane brygady posiadajgce licencje
producenta.

Uwagi szczegotowe.

Izolacje termiczne $cian budynku

Sciany nadziemia budynku nalezy ociepli¢ ptytami styropianowymi EPS 70 o gr. zgodnej z
dokumentacja projektowa.

Pierwszym etapem zwigzanym z wykonaniem ocieplenia jest doktadne sprawdzenie powierzchni
$ciany oraz wtfasciwa ocena stanu technicznego podtoza. W tym celu, nalezy sprawdzi¢ czy podioze
jest nosne, suche, rowne, oczyszczone z powtok antyadhezyjnych (jak np. brud, kurz, pyt, ttuste
zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Warstwy podtoza o stabej
przyczepnosci (np. stabe tynki, odspojone powtoki malarskie, niezwigzane czastki muru) trzeba
usung¢. Podtoza chtonne nalezy zagruntowaé. W przypadku wystepowania w podfozu ubytkdéw
i nieréwnosci (rzedu 5+15 mm) powinno sie je wyrdwnac dzied wczesniej zaprawg, a po jej
wyschnieciu catg powierzchnie zagruntowac.

Przygotowang zaprawe klejgcg uktadaé na obrzezach ptyty (od strony przyklejanej) pasmami o szer.
ok. 3+6 cm, a na pozostatej powierzchni rownomiernie roztozonymi "plackami" o srednicy 8+10 cm.
Pasma zaprawy ukfadaé po obwodzie w odlegtosci ok. 3 cm od krawedzi ptyty.

100 cm N
ok. 3 cm
.
50 cm
3-6cm
\,
o @
ok.3 cm __,I \,\‘ . S
= iy 7
s : "
., e,
e zaprawa klejaca ™. phyta termoizolacyjna
®Rys. 1/ Schemat rozmieszczena zprawy klegcg na plycie fermoizolacying.

Na ptycie o wymiarach 100x50 cm nalezy natozy¢ w 8+10 "plackéw" zaprawy. Bezposrednio po
natozeniu zaprawy ptyte przytozy¢ do Sciany w przewidzianym dla niej miejscu i docisng¢ az do
uzyskania réwnej ptaszczyzny z sgsiednimi ptytami. Prawidtowo natozona zaprawa powinna pokrywacd
min. 40% powierzchni ptyty, a grubos¢ warstwy kleju nie moze przekracza¢ 10 mm. Styropian nalezy
przykleja¢ w mijankowym uktadzie ptyt. W narozach wklestych i wypuktych ptyty trzeba mocowac na
zakfad.
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® Rys 2/ Ukad phFlermoizolacyinych na narozu wypukhim

rozmieszczenie pivt termwizolacyjnych
wokol otworu okiennego
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2 uktadania warstw
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] __plyty termoizolacyjne \\

Y ztacze dwoch fragmentdw Sciany

*Rys. 3 Schemail rozmeszezenia phylfermoizolacyinveh na powlerzehnt scany

Po dostatecznym zwigzaniu zaprawy klejacej (min. po 24 h) przyklejong ptyte nalezy zamocowac do
podtoza odpowiednimi tgcznikami mechanicznymi. Wiercenie otwordw pod kotki wykonuje sie po
uptywie 24 godzin od przyklejenia ptyt. Przy ocieplaniu nalezy stosowac 8 kotkéw /m2. Minimalna
gtebokos¢ kotkowania w podtozu z betonu i cegty petnej wynosi 5 cm, natomiast w podtozu z cegly
kratéwki i gazobetonu - 9cm. Nalezy stosowac tgczniki mechaniczne z pretem stalowym nierdzewnym
- wbijanym lub wkrecanym. Poprzez wywiercony w ptycie otwoér wkfada sie tgcznik plastikowy i lekko
dobija, a nastepnie wbija rdzen stalowy do momentu az jego gtdwka nie tworzy réwnej ptaszczyzny

z piyta.
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Cata powierzchnie zamocowanych piyt termoizolacyjnych nalezy przeszlifowaé paca
z gruboziarnistym papierem Sciernym.
Przed przystgpieniem do wykonania warstwy zbrojonej nalezy wzmocni¢ naroza otwordw okiennych i

drzwiowych prostokatnymi (o wym. 20x35 cm) pasami siatki szklanej zatopionymi
siatka wzmacniajaca naroZa otworu A

/ P o

s

e mSEEERE RN R R o
T T
' wywinigcie siatki na oscie?a

=i siatka zbrojaca naroZa otwo i

® Rys. 4/ Detal prasdsiawial
farpzy i 0sciezy okienn

w zaprawie klejgcej. Nastepnie natozy¢é zaprawe klejagcg na powierzchnie zamocowanych,
przeszlifowanych i odpylonych ptyt styropianowych ciggtg warstwa o grubosci ok. 3+4 mm (pasami
pionowymi lub poziomymi) na szerokosc siatki zbrojgcej. Po natozeniu zaprawy natychmiast wtopié
w nig siatke z widkien szklanych. Zatapiana siatka powinna by¢ rownomiernie napieta i catkowicie
zatopiona w zaprawie. Sgsiednie pasy siatki nalezy uktadac¢ (w pionie i w poziomie) na zaktad nie
mniejszy niz 10 cm.

v WZmocnienis
1 siatka zbinjacg  widken seklnych
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. siatka z whokien szklanych

* Rys b/ Zakady satki zbmigoel Zwidkien szkianyen
Po wyschnieciu zaprawy z zatopiong siatka na jej powierzchnie nanies¢ cienkg warstwe (o gr. ok. 1
mm) zaprawy klejgcej jednoczesnie wyrédwnujac i wygtadzajac catg powierzchnie warstwy. Grubosc¢
warstwy zbrojonej jedng warstwa siatki powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm. W czesci parterowej
ocieplanych $cian zaleca sie zwiekszenie odpornosci na uszkodzenia mechaniczne przez zastosowanie
w warstwie zbrojonej dwdch warstw siatki z witdkien szklanych.
3.5.5.2. Wymagania dotyczgce wykonania roboét tynkarskich
Warunki przystgpienia do robdt
Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ osadzone oscieznice drzwiowe.
Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0°C.
Przygotowanie podtoza
Podtoze musi byé rowne, czyste, oczyszczone z kurzu i zattuszczen oraz wykazywac réwnomierng
chtonnosé. Ubytki wyréwnac.
Wykonang warstwe przed natozeniem tynku cienkowarstwowego nalezy zagruntowac preparatem
gruntujgcym.
Wykonywanie tynkdw cienkowarstwowych
Wykonanie warstwy podktadowej
Specjalny, pigmentowany podkfad pod cienkowarstwowe tynki strukturalne. Utatwiajgcy prace,
ujednolicajgcy kolorystyke podtoza, polepszajacy przyczepnosc i zmniejszajacy zuzycie jednostkowe
wypraw. Mozliwy do barwienia.
Przy stosowaniu podktadu powierzchnia materiatu budowlanego musi posiada¢ otwarte pory, byé
czysta, sucha i oczyszczona z kurzu. Przeznaczone do obrébki powierzchnie nalezy pomalowac
watkiem ww. preparatem podktadowym.
Zuzycie preparatu nalezy ustali¢ podczas prébnego malowania na wyznaczonych reprezentatywnych
powierzchniach.
Tynkowanie $cian nadziemia
Tynk cienkowarstwowy nalezy rozmiesza¢ w pojemniku mieszadtem na niskich obrotach.
Tynk nalezy naktadac zespotowo, sukcesywnie na catej powierzchni, a nastepnie $ciggac¢ na grubos¢
warstwy odpowiadajgcej wielkosci ziaren. Tynk zaciera¢ pacg ze stali szlachetnej, packa tynkarskg z
tworzywa sztucznego lub packa poliuretanowa.
W celu unikniecia réznic w miejscach potgczen pasm roboczych nalezy zapewnié odpowiednig liczbe
pracownikéw na kazdym poziomie rusztowania. Powierzchnie obrabia¢ metodg ,mokrym na mokre”.
Unikaé przerw w pracy na wydzielonych, jednorodnych ptaszczyznach, pracowac zawsze na
powierzchniach, na ktérych wyprawe tynkarskg mozna wykona¢ w jednym ciggu roboczym.
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Warstwa tynku musi byé chroniona podczas fazy schniecia i wigzania przed szkodliwymi wptywami
atmosferycznymi (bezposrednie nastonecznienie, silny wiatr, deszcz). W razie koniecznosci
rusztowania ostoni¢ plandekami ochronnymi. W czasie chtodnych pdér roku nalezy liczyé sie
z wydtuzonym okresem wysychania.
Zuzycie: tynk drapany uziarnienie 2 mm - ok. 2,7 kg/m2.
Wykonanie tynku mozaikowego na cokole
Zaleznie od wskazan producenta podanych na opakowaniu produktu mozna naktada¢ recznie lub
mechanicznie przez natrysk.
Niewielkg porcje tynku wyjmuje sie z wiadra fopatka, po czym naktada sie jg na pace stalowg wzdtuz
jej dtuzszej krawedzi. Potem mase tynkarskg nacigga sie na podfoze, tworzgc warstwe o grubosci
kruszywa, a nastepnie wygtadza sie jg tg samg paca. Podczas wygtadzania tynku Scigga sie nadmiar
masy i wrzuca z powrotem do wiadra. Natozong mase trzeba wygtadzac¢ réwnomiernie, w tym samym
kierunku. Nalezy unika¢ przerw w pracy, nie wolno bowiem dopusci¢ do zaschniecia wygtadzonej
powierzchni przed natozeniem tynku na dalszg cze$¢ podtoza. W przeciwnym wypadku krawed?
takiego potaczenia bedzie widoczna.
Projektant dopuszcza zastosowanie innych materiatdéw posiadajgcych zblizone parametry techniczne i
odpowiednie certyfikaty.
Inne preparaty muszg posiadac takie same, bgdz lepsze parametry techniczne.
3.5.6. Kontrola jakosci robét
Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z dociepleniem $cian, badaniom powinny podlegaé
materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania robot oraz podtoza.
Wszystkie materiaty — ptyty styropianowe, zaprawy wyréwnujgce, zaprawy klejgce jak réwniez
materiaty pomocnicze muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz
odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;j.
Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajgca zgodnos¢ wtasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.
Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania
robot. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

sprawdzenie czystosci podtoza, podtoze powinno by¢ nosne, stabilne, réwne i nienasigkliwe

zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

prawidtowosci przygotowania podtozy,

mrozoodpornosci tynkdw zewnetrznych,

przyczepnosci tynkéw do podtoza,

grubosci tynku,

wygladu powierzchni tynku,

prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania docieplenia z dokumentacija
projektowg i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowosc¢ ich wykonania wywiera wptyw na
prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢é sprawdzenie technologii
wykonywanych robdt, rodzaju i grubosci kompozycji klejgcej oraz innych robdt ,zanikajgcych".
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowsq, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim
przypadku nalezy roboty poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru.
3.5.7. Obmiar robét
Obmiar robét wykonac zgonie z Przedmiarem robét.
3.5.8. Odbiédr robot
Roboty winny byé wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora nadzoru.
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Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonanych robét:
Zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktdre naniesiono
w dokumentacji powykonawczej,
Jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,
Prawidtowosci przygotowania podtozy,
Jakosci (wygladu) powierzchni
Prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektows.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie mogg
by¢ wieksze niz 0,5 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowej taty.
Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
wykwity w postaci nalotéw roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw
przenikajgcych z podtoza, pilsni itp.,
trwate S$lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
Odbidr gotowych robdt powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:
ocene wynikéw badan,
wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.
3.5.9. Podstawa ptatnosci
Pfatno$¢ ryczattowa wykonania docieplenia dokonuje sie na podstawie obmiaru iodbioru
wykonanych robét.
3.5.10. Normy i przepisy zwigzane
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.
PN-91/B-10105 Masa tynkarska do cienkich wypraw
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdw zapewnienia
jakosci i zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci
Inne dokumenty i instrukcje
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 pdz. 1126)
z pbézniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 pdz. 718)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 péz. 401).
Dokumentacja techniczna producentéw wybranego systemu docieplenia.
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3.6. TYNKOWANIE SCIAN WEWNETRZNYCH
(Kod CPV 45410000-4)
WYKONANIE TYNKOW ZWYKLYCH WEWNETRZNYCH
3.6.1. Wstep
3.6.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem tynkéw zwyktych wewnetrznych.
3.6.1.2. ZLakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy ikontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot.
Tynki zwykte, ktérych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronng wyréwnawcza lub
ksztattujgcg forme architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong recznie lub mechanicznie,
do ktérej wykonania zostaty uzyte zaprawy odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat
technicznych.
Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw
i technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3. ,Roboty tynkowe. Tynki
zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze".
Przy wykonaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100
p.3.1.1.
Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-
70/ B-10100p. 3.3.2.
3.6.1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng
Roboty, ktdérych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majgce na celu wykonanie tynkéw wewnetrznych cementowo — wapiennych.
3.6.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i oznaczaja:
roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkéw zgodnie
z ustaleniami dokumentacji projektowej,
Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,
wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robét,
procedura - dokument zapewniajacy jako$¢; definiujgcy, jak, kiedy, gdzie ikto wykonuje
i kontroluje poszczegdlne operacje robocze; procedura moze byé zastgpiona normami,
aprobatami technicznymi i instrukcjami,
ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce dane
opisujgce przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego
wykonania.
3.6.1.5. Ogdlne wymagania dotyczqgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
3.6.2. Materiaty
Zaprawy do wykonania tynkdw zwyktych wewngatrz pomieszczen powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-90/B- 4501 ,Zaprawy budowlane zwykte" lub aprobatom technicznym.
Do wykonania wyprawy tynkarskiej nalezy zastosowac tynk cementowo - wapienny.
3.6.2.1. Zaprawy budowlane cementowo - wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykte”.
Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

Io4



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
n S {lg F U @ nﬂ: @ PRZEBUDOWY MIEJSKIEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2 W KNUROWIE WRAZ
Z DOBUDOWA WINDY ZEWNETRZNEJ

PRACOWNIA PROUJEKTOWA

Do zaprawy cementowo - wapiennej nalezy stosowac cement portlandzki wedtug normy PN-B-19701;
1997 ,Cementy powszechnego uzytku". Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowaé¢ cement z
dodatkiem zuzla lub popiotdw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolity
i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowych
sktadnikéw zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.
3.6.2.2. Woda
Do przygotowania zapraw i skraplania podtoza stosowaé¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowa wode pitna.
Niedozwolone jest uzycie wdd $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.
3.6.2.3. Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych", a w szczegdlnosci: nie zawiera¢ domieszek organicznych, mieé¢ frakcje réznych
wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm,
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich
- Srednioziarnisty odmiany 2.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie
0,5mm.
3.6.3. Sprzet
Sprzet do wykonywania tynkéw.
Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

mieszarki do zapraw,

betoniarki wolnospadowej,

pompy do zapraw,

przenosnych zbiornikéw na wode.
3.6.4. Transport
Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac sie zgodnie z normg BN-88/6731-08.
Cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w
odpowiedni sposéb zabezpieczone przed zawilgoceniem.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

3.6.5. Wykonanie roboét

3.6.5.1. Warunki przystgpienia do robot
Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.
Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkédw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur".
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W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania
i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.
3.6.5.2. Przygotowanie podtoza
Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100
Spoiny w murach ceglanych
W S$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ 10-proc.
roztworem szarego mydfa lub wypetniajac je lampg benzynowsa.
Nadmiernie suchg powierzchnie podfoza nalezy zwilzy¢ woda.
3.6.5.3. Wykonywanie tynkéw zwyklych
Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p.
3.3.1. Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z
danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.
Grubosci tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu
powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.
Tynki zwykte kategorii Il i lll nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposdb
standardowy. Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktadac z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw
wewnetrznych nalezy wykonaé wedtug paséw i listew kierunkowych.
GtadZ nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Do wykonania tynkéw nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne: tynkéw nie narazonych na
zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych —
w proporcji 1:1:2.
3.6.6. Kontrola jakosci roboét
3.6.6.1. Badania przed przystgpieniem do robét tynkowych
Badania przed przystgpieniem do robét tynkowych
Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z tynkowaniem $cian, badaniom powinny podlegaé
materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania robdt oraz podtoza.
Wszystkie materiaty musza spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz
odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;j.
Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiadaé certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajgca zgodnos¢ wtasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.
Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania
robot. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac: sprawdzenie czystosci podfoza, podtoze
powinno by¢ nosne, stabilne, rowne i nienasigkliwe.
3.6.6.2. Badania w czasie roboét
Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki i
konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte".
Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robdt, rodzaju i
grubosci wyprawy tynkarskiej.
Wyniki badan materiatow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.
3.6.6.3. Badania w czasie odbioru robét
Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposdb podany w normie PN-70/B-10100g
p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegélnosci:
zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
prawidtowosci przygotowania podtozy,
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mrozoodpornosci tynkdw zewnetrznych,
przyczepnosci tynkéw do podtoza,
grubosci tynku,
wygladu powierzchni tynku,
prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,
wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych
3.6.7. Obmiar robét
Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci scian w stanie
surowym i wysokosci mierzonej od podfoza lub warstwy wyrdwnawczej na stropie do spodu stropu.
Powierzchnie tynkdw stropéw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian
surowych na ptaszczyzne pozioma.
Z powierzchni tynkdéw nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrdébek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.
3.6.8. Odbior robét
Odbidér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych. Jezeli
odbidr podtoza odbywa sie po dtuiszym czasie od jego wykonania, nalezy podfoze oczysci¢ i umyc
woda.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania omdéwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien byé odebrany. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:
tynk poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku,
zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,
w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usungé tynk iponownie
wykonadé roboty tynkowe.
3.6.8.1. Odbiér tynkéw
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektows.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowej
faty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
pionowego - nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz4 mm w pomieszczeniu,
poziomego - nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.)
Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
wykwity w postaci nalotéw roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw
przenikajgcych z podtoza, pilsni itp.,
trwate S$lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostateczne] przyczepnosci tynku do podtoza.
Odbidér gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawieraé:
ocene wynikéw badan,
wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia, stwierdzenia zgodnosci lub
niezgodnosci wykonania z zamodwieniem.
3.6.9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za wykonang i odebrang ilos§¢ m2 powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:
przygotowanie stanowiska roboczego,
przygotowanie zaprawy,
dostarczenie materiatéw i sprzetu,
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obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,
ustawienie i rozbidrke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie robdt na
wysokosci do 4 m,
przygotowanie podtfoza,
umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
osiatkowanie bruzd,
obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementdw,
wykonanie tynkow,
reperacja tynkdw po dziurach i hakach,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
likwidacje stanowiska roboczego.
3.6.10. Przepisy zwigzane
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.
PN-B-30020:1999 Wapno.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykfe.
PN-B-19701; 1997 Cementy powszechnego uzytku.
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemdéw zapewnienia Jakosci
i zarzgdzanie systemami zapewnienia jakosci.
PN-B-30042:1997 ,,Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.”
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych Czes¢ B - Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1, Tynki", wydanie ITB - 2003 rok.
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3.7. ROBOTY MALARSKIE - gtadzie gipsowe
(kod CPV 45442100-8)
3.7.1. Wstep
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem gtadzi gipsowej na $cianach pomieszczenia w ktérym zamurowywane sg
drzwi zewnetrzne oraz na klatce schodowej w zwigzku z wykonaniem otworu w stropodachu.
3.7.2. Materiaty
3.7.2.1. Gips szpachlowy
Nalezy zastosowac gips szpachlowy:
typu G stuzacy do wyrdwnywania i szpachlowania podtozy gipsowych, np. ptyt gipsowych,
tynkow gipsowych.
typu B stosowany do wyréwnywania podtozy wykonywanych z betonu, tynkdéw
cementowych i cementowo-wapiennych oraz wykonywania gtadzi na tych podtozach. Moze
by¢ naktadany na gtadkie podtoze budowlane lub na odnawialne stare podtoze tynkarskie.
Wszystkie wyzej wymienione mieszanki podlegajg ocenie witasciwosci fizycznych i uzytkowych
zgodnie z wymaganiami i metodami badawczymi okre$lonymi w normach:
PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
Wymagania techniczne:

L.P. | Wtasciwosé Jednostka Wartos¢

1 Gestos¢ nasypowa kg/dm3 ok. 0.9

2 Poczatek wigzania min. od 20 do 60

3 Zawarto$¢ SO3 % <50

4 Wytrzymatosé na sciskanie MPa 22

5 Wytrzymatosé na zginanie MPa 21

6 Przyczepnosc MPa > 0,25 lub
zniszczenie w
podtozu

7 Reakcja na ogien Al

3.7.2.2. Gladz gipsowa

Wymagania techniczne:

L.P. | Wtasciwosé Jednostka Wartosé

1 Gestos¢ nasypowa kg/dm3 ok. 0.9

2 Poczatek wigzania min. 260

3 Zawartos¢ SO3 % <50

4 Wytrzymatosé na Sciskanie MPa >2

5 Wytrzymatos$é na zginanie MPa >1

6 Przyczepnosc MPa > 01 lub
zniszczenie w
podtozu

7 Reakcja na ogien Al

3.7.2.3. Preparaty do gruntowania podtozy

Nalezy zastosowal preparat 26ty lub mlecznobialy przeznaczony do gruntowania podtozy
mineralnych w celu obnizenia ich chtonnosci, utwardzenia powierzchni i zwiekszenia przyczepnosci
miedzywarstwowej (preparat stosowany gtownie pod pocienione wyprawy gipsowe).

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skraplania podtoza stosowa¢ mozina wode odpowiadajgca
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfika pobierania prébek,
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badania i ocenia przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitna.
Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.
3.7.3. Sprzet
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét termoizolacyjnych powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

mieszarka elektryczna wolnoobrotowa,

mieszadto koszyczkowe,

pojemnik na gtadz,

nierdzewna paca metalowa,

szlifierka rotacyjna,

paca z siatkg lub papierem sciernym.
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.
3.7.4. Transport
Gtadz gipsowa i gips szpachlowy nalezy przewozi¢ i przechowywaé w szczelnie zamknietych workach,
w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocia.
Wykonawca ma obowigzek przestrzegania warunkéw transportu i przechowywania materiatéw
zalecanych przez producenta.
3.7.5. Wykonanie robét
3.7.5.1. Przygotowanie podtoza
Podtoze powinno by¢ stabilne, rowne i nosne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw
mogacych ostabic przyczepnosc zaprawy, zwtaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejéw, ttuszczéw, wosku,
resztek farby olejnej i emulsyjnej. Stare powtoki malarskie i tynkarskie o niedostatecznej
przyczepnosci nalezy usungé (zdrapac lub skué). Po ich usunieciu zaleca sie zagruntowac podtoze
emulsjg gruntujgcy. Nierdwnosci i ubytki nalezy wypetnic stosujgc zaprawe wyréwnujacg lub zaprawe
szpachlowa.
3.7.5.2. Utozenie warstwy gipsu szpachlowego
Zawarto$¢ worka wymiesza¢ mechanicznie lub recznie z podang iloscig czystej, chtodnej wody do
uzyskania jednorodnej mieszaniny i zatozonej konsystencji. Zawsze nalezy wsypywaé suchg
mieszanke do wody. Gips szpachlowy rozprowadzac na przygotowanym podtozu za pomocg stalowej,
nierdzewnej pacy do uzyskania pozgdanego efektu. Ptyty gipsowo-kartonowe spoinowaé
z zastosowaniem tasm zbrojgcych. Po wyschnieciu gipsu wszystkie nieréwnosci zeszlifowac siatkg do
szlifowania lub papierem $ciernym. Zaczyn gipsowy nalezy zuzy¢ w ciggu 30 minut od wymieszania
z wodg. Nie zuzyty, twardniejgcy zaczyn nie nadaje sie do powtdrnego zarobienia wodg i nalezy go
wyrzucic
3.7.5.3. Utozenie warstwy gtadzi gipsowej
Zawarto$¢ worka wymiesza¢ mechanicznie lub recznie z podang iloscig czystej, chtodnej wody do
uzyskania jednorodnej konsystencji. Zawsze nalezy wsypywaé suchg mieszanke do wody. Gtadz
rozprowadza¢ na przygotowanym podtozu za pomocg stalowej, nierdzewnej pacy do uzyskania
pozadanego efektu. Gtadz nanosi¢ rdwng warstwg grubosci od 1 do 2 mm. Wysoka jakos¢ gtadzi
pozwala na naktadanie drugiej warstwy po okoto 20 minutach od natozenia pierwszej. Po wyschnieciu
gtadzi wszystkie nieréwnosci zeszlifowaé siatkg do szlifowania lub papierem S$ciernym, nie
dopuszczajgc do przetarcia wierzchniej warstwy. Gtadz nalezy zuzy¢ w ciggu 1 godziny od
wymieszania z wodg. Nie zuzyta, twardniejagca gtadZz gipsowa nie nadaje sie do powtdrnego
zarobienia wodg i nalezy jg wyrzucié
3.7.6. Kontrola jakosci robét
Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiadaé certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajgca zgodnos¢ wtasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.
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Kontrola jakos$¢ robét powinna przebiegac zgodnie z dokumentacjg techniczng materiatéw z ktdrych
ma zostaé wykonana warstwa wyprawy gipsowe;j.

3.7.7. Obmiar robét

Obmiar robét wykonac zgonie z Przedmiarem robét.

3.7.8. Odbidr robot

Podstawg koricowego odbioru technicznego gtadzi wykonanych z fabrycznie przygotowanych
mieszanek tynkarskich sg wyniki badan wymienionych w p. 4 normy PN-70/B-10100.

Gtadzie nalezy przy kontroli odchylen powierzchni i krawedzi traktowaé jak tynki kategorii Il wg
normy PN-70/B-10100.

Kategoria Odchylenie po- Odchylenie powierzchni i krawedzi od | Odchylenie

tynku wierzchni tynku kierunku przecinajacych
od ptaszczyzny i pionowego poziomego sie pfaszczyzn
odchylenie od kata prze-
krawedzi od linii widzianego w
prostej dokumentaciji

1] nie wieksze niz nie wieksze niz nie wieksze niz nie wieksze niz
3mm i w liczbie 2mm na Imi ogétem | 3mm na Imiogdtem | 3mmnalm

nie wiekszej niz 3
na catej dtugosci

nie wiecej niz4mm
w pomieszczeniach

nie wiecej niz 6mm
na catej powierzchni

taty kontrolnej 2m do 3,5m wysokosci miedzy
oraz nie wiecej niz | przegrodami
6mm w | pionowymi (Sciany,
pomieszczeniach belki itp.).
powyzej 3,5m
wysokosci

Krawedzie i profile muszg wykazywac idealnie prostoliniowy przebieg, nie mogg by¢ naruszone ani
ofalowane. Osadzone elementy wbudowane nalezy otynkowaé réwnomiernie na catym obwodzie,
tzn. ze np. listwa okienna powinna by¢ osadzona przy zachowaniu jednakowe] szerokosci, a
oscieznica musi by¢ na catym obwodzie réwnomiernie szeroka (rGwnomiernie osadzona).

3.7.9. Podstawa ptatnosci

Ptatnos¢ ryczattowg wykonania tynku dokonuje sie na podstawie obmiaru i odbioru wykonanych
robét.

3.7.10. Normy i przepisy zwigzane

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany Spoiwa gipsowe.

PN-B-30042:1997 Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfika pobierania prébek, badania i
ocenia przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

PN-70/B-10100. Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13963:2008, Materiaty do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych -- Definicje,
wymagania i metody badan.

PN-EN 13279-1:2005 Spoiwa i tynki gipsowe -- Czes¢ 2: Metody badan

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 pdz. 1126)
z pbézniejszymi zmianami {ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 pdz. 718)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 péz. 401).
Dokumentacja techniczna producentéw wybranego systemu wypraw tynkarskich
mozaikowych.
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3.8. Malowanie wewnetrzne farbami emulsyjnymi i ftalowymi

(kod CPV 45442100-8)

3.8.1. Wstep

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét,

zwigzanych z malowaniem $cian w pomieszczeniu, gdzie zamurowane zostaty drzwi zewnetrzne i na

klatce schodowej po wykonaniu otworu w stropie.

3.8.2. Materiaty

Materiaty stosowane do wykonania robdt malarskich powinny miec:
oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng
lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa  cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodna
z wymaganiami podstawowymi, albo
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska albo
oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktdrych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg
lub aprobatg techniczng, badz uznano za , regionalny wyrdb budowlany",
termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

Farba emulsyjna wewnetrzna:

Do malowania powierzchni wewnatrz obiektu nalezy stosowac:

farby emulsyjne do stosowania wewnatrz pomieszczen

Wyglad powtoki: matowa

Lepkos¢ Brookfield RVT, 20+2 9C, [mPas] 8000 + 10000

Gestosé, 20+0,5 oC, [g/cm3] 1,470 +1,520

Zawarto czesci statych, [%wag] 52,0 + 56,0

llos¢ warstw: 2

Czas schniecia powtoki, 2312 9C, [h] 2

Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 2

Sposdb nanoszenia: pedzel, watek lub natrysk

Farba ftalowa:

Wyglad powtoki: potysk

Lepkosc¢ Brookfield RVT, 2042 9C, [mPas] 500 + 800

Gestos¢, 20+0,5 °C, [g/cm3] 1,10

llos¢ warstw: 2-3

Czas schniecia powtoki, 2312 2C, [h] 14

Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 14

Sposdb nanoszenia: pedzel, watek lub natrysk

Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania robét malarskich:

rozcienczalniki, w tym: woda,

srodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

srodki do likwidacji zaciekow i wykwitéw,

kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub

odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

Woda

Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowac¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy

PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu".
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Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.
3.8.3. Sprzet
Sprzet i narzedzia do wykonywania robdt malarskich
Do wykonywania robdt malarskich nalezy stosowad:
szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,
szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
pedzle i watki,
mieszadta napedzane wiertarky elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
sktadnikow farb,
agregaty malarskie ze sprezarkami,
drabiny i rusztowania.
3.8.4. Transport
Transport materiatéw do robdét malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen
i Srodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozone materiaty w sposéb
wykluczajgcy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatdw zalecane jest
przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzgdzen mechanicznych.
Do transportu farb i innych materiatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych
zaleca sie uzywac¢ samochoddéw zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna
wykorzystywac samochody pokryte plandekami lub zamkniete.
Materiaty do robdt malarskich nalezy sktadowaé na budowie w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.
Wyroby lakierowe nalezy pakowac, sktadowaé i transportowac zgodnie z wymaganiami normy PN-
89/C-81400 ,,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport".
3.8.5. Wykonanie robét
3.8.5.1. Warunki przystgpienia do robét malarskich
Do wykonywania robot malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajgcych
robot budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow.
Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitdw mozna wykonywac po:
catkowitym ukoniczeniu robdt instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, zwyjatkiem zatozenia urzadzen
sanitarnych ceramicznych i metalowych lub ztworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz
armatury oswietleniowej (gniazdka, wytgczniki itp.)
wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,
catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli
stolarka nie zostata wykoniczona fabrycznie.
Drugie malowanie mozna wykonywa¢ po:
wykonaniu tzw. biatego montazu,
utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych)
z przybiciem listew przysciennych i cokotow,
oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie
3.8.5.2. Wymagania dotyczgce podtozy pod malowanie
Tynki zwykte
Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie
uszkodzenia tynkéw powinny byé usuniete przez wypetnienie odpowiednia zaprawg i zatarte do
rownej powierzchni. Powierzchnia tynkow powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy,
ttuszczu, wykwitéw solnych).
Wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny byé zabezpieczone
antykorozyjnie.
Tynki pocienione powinny spetniac takie same wymagania jak tynki zwykte.
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Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych, powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone ze
starej farby. Wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty
ptyt powinny by¢ naprawione masg szpachlowg na ktérg wydana jest aprobata techniczna.
Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci
zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.
Warunki ogdlne prowadzenia robét malarskich
Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:
w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek temperatury ponizej 0°C,
w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie
przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).
Roboty malarskie mozna rozpoczgé, jezeli wilgotno$¢ podtozy przewidzianych pod malowanie nie
przekracza odpowiednich wartosci.
Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza
nie wiekszej niz 80%.
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewnié¢ odpowiednig
wentylacje.
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od
otwartych Zrdodet ognia, narzedzi oraz silnikdw powodujgcych iskrzenie i mogacych by¢ zrodtem
pozaru.
Elementy, ktére w czasie robdt malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostonié przez zabrudzeniem farbami.
Wykonanie robét malarskich wewnetrznych
Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpocza¢, kiedy podfoza spetniajag wymagania podane w ST.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb.
3.8.6. Kontrola jakosci robét
3.8.6.1. Badania przed przystgpieniem do robét malarskich
Przed przystgpieniem do robdt malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatéw,
ktore bedg wykorzystywane do wykonywania robot.
3.8.6.2. Badania podtozy pod malowanie
Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywaé w nastepujgcych
terminach:
dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.
Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu iwbudowaniu wszystkich
elementow przeznaczonych do malowania.
Przed przystgpieniem do robdt nalezy malarskich nalezy sprawdzi¢ jako$¢ podtoza:
tynkow zwyktych i pocienionych - zgodnosé z projektem, rownosc i wyglad powierzchni
z uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-10100, czystos$¢ powierzchni, wykonanie napraw
i uzupetnien, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnosé tynku,
ptyt gipsowo-kartonowych i witdknisto - mineralnych - wilgotnos$é¢, wyglad iczystos¢
powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wykonczenie stykdw oraz zabezpieczenie
wkretéw,
elementéw metalowych - czystos¢ powierzchni.
Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym
Swietle dziennym lub sztucznym.
Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie
powierzchni suchg czystg reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywaé
czystej szmatki.
Wilgotnos¢ podtozy nalezy oceniaé przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadku watpliwosci
nalezy pobrac probke podtoza i okresli¢ wilgotno$¢ metodg suszarkowo - wagows.
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Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w ST odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
3.8.6.3. Badania materiatow
Farby i srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ odpowiednim normom.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego

lub jednostkowego zastosowania wyrobdéw uzywanych w robotach malarskich,

terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowié¢ jednorodng
w kolorze i konsystencji mieszanine Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac:
w przypadku farb ciektych:

skoagulowane spoiwo,

nieroztarte pigmenty,

grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektdrych farb strukturalnych),

kozuch,

slady plesni,

trwaty, nie dajacy sie wymieszac osad,

nadmierne, utrzymujace sie spienienie,

obce wtracenia,

zapach gnilny,
w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

Slady piesni,

zbrylenie,

obce wtracenia,

zapach gnilny.
3.8.6.4. Badania w czasie roboét
Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robdt malarskich
z dokumentacjg projektowg ST i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegdlnosci powinny
dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robdt w zakresie gruntowania podtozy i naktadania
powtok malarskich.
3.8.7. Obmiar robét
Szczegdtowe zasady obmiaru robét malarskich
Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych
wymiarow. Z obliczonej powierzchni nie potrgca sie otwordw i miejsc nie malowanych o powierzchni
kazdego z nich do 0,5 m2.
Dla $cian i sufitow z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéw azurowych,
grzejnikdw i rur nalezy stosowac uproszczone metody obmiaru.

3.8.8. Odbiodr robot
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczgce wykonanych robot malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:
zgodnosci z dokumentacjg projektowg SST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono
w dokumentacji powykonawczej,
jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
prawidtowosci przygotowania podtozy,
jakosci powtok malarskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robdét pomocne moga byé wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania.
Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzaé nie wczesniej niz po 14 dniach od
zakonczenia ich wykonywania.
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Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 65%.
Ocena jakosci powtok malarskich obejmuije:
sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
sprawdzenie przyczepnosci powtoki,
sprawdzenie odpornosci na zmywanie.
Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robét:
sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w sSwietle
rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,
sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy
i potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,
sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wetniang lub bawetniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke
nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity Slady farby.
Sprawdzenie przyczepnosci powtoki:
na podtozach mineralnych i mineralno-wtéknistych - przez wykonanie skalpelem siatki naciec
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu
pedzlem nacietej powtoki; przyczepnos¢ powtoki nalezy uznaé za dobrg jezeli zaden
z kwadracikéw nie wypadnie,
na podtozach drewnianych i metalowych - metodg opisang w normie PN-EN ISO 2409:1999,
sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg
namydlong szczotka z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomoca
miekkiego pedzla; powtoke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie
miafa jednakowa barwe i nie powstang przeswity podtoza.
Wyniki badain powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w kontroli robdt iopisane
w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz
wykonawcy
3.8.9. Podstawa ptatnosci
Ptatnos¢ ryczattowa wykonania robdt malarskich dokonuje sie na podstawie obmiaru iodbioru
wykonanych robét.
3.8.10. Normy i przepisy zwigzane
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.
PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacig¢.
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na
wewnetrzne Sciany i sufity. Klasyfikacja.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.
PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
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PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (tom |, czes¢ 4}
Arkady, Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$s¢ B: Roboty
wykonczeniowe. Zeszyt 4: Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 r.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét budowlanych. Wymagania ogélne. Kod
CPV 45000000-7. Wydanie Il, OWEOB Promocja — 2005 r.
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3.9. ROBOTY ZWIAZANE Z WYKLADANIEM SCHODOW | WEWNETRZNYCH
Ptytki gresowe na schodach wewnetrznych
(Kod CPV 45430000-0)
3.9.1. Wstep

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot, zwigzanych z utozeniem ptytek gresowych antyposlizgowych na schodach wewnetrznych.
3.9.2. Materiaty

Materiaty stosowane do wykonywania robdt wyktadzinowych i oktadzinowych powinny miec:

e Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
e Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
e Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

e Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskag wprowadzong do zbioru norm

polskich,

* Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca
sktadowanych na budowie materiatdw przeznaczonych do wykonania robdot wyktadzinowych
i oktadzinowych.

Wszelkie materiaty do wykonania wyktadzin i oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

3.9.2.1. Ptytki gresowe
Dane techniczne:
Wtasciwosci Badanie wg Wymagania Parametry
ptytek
Nasigkliwos¢ wodna PN-EN ISO 10545-3 E<0,5 0,1
(%)
Wytrzymatosé na PN-EN I1SO 10545-4 Min. 35 50
zginanie (MPa)
Sita tamigca (N) PN-EN I1SO 10545-4 Min. 1300 2000-5000
Mrozoodpornosc PN-EN ISO 10545- - mrozoodporne
12
Odpornos¢ na PN-EN I1SO 10545-6 Max. 175 130
Scieranie wgtebne (mm3)
Skutecznos¢ DIN 51130 Wg deklaracji R9, R10, R11
antyposlizgowa
Odpornos¢ na PN-EN ISO 10545- Min. 3 klasa 5 klasa
plamienie 14
3.9.2.2. Sucha zaprawa klejowa

Dane techniczne:

Przyczepnos¢ poczatkowa : min. 1,3 MPa

Rozcigganie przy zginaniu : 4 MPa

Wytrzymatos$¢ na Sciskanie : 9MPa

Gestos$¢ zaprawy w stanie suchym : ok. 1600 kg/m3

Czas schniecia otwartego: min. 15 min.

Czas korygowalnosci : min. 20 min.

Temperatura pracy (powietrza i materiatéw) : od +5Cdo + 25 C
Temperatura uzytkowania:-25Cdo+70C
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3.9.2.3.

Sptyw : maks. 0,2 mm
Ziarnistos$¢ : 0-0,7 mm

llo$¢ dodawanej wody : 0,23-0,25 I/kg (5,75 — 6,25 1/25 kg)

Minimalna grubos$¢ warstwy zaprawy : 2 mm
Maksymalna grubosé warstwy zaprawy : 5mm

Czas gotowosci zaprawy do pracy : ok. 1 godz.
Mozliwos$¢ chodzenia : po ok. 4 godz.

Mozliwos¢ spoinowania :

- $ciana po 4 — 6 godz.

- podtoga po 24 godz.

Petne obcigzenie mozliwe po 14 dniach

Sucha zaprawa do spoinowania
Dane techniczne:

masi

Proporcje mieszanki

Czas gotowosci zaprawy do pracy
Temperatura przygotowania zaprawy
Temperatura podtoza i otoczenia
Odpornosé na temperatury
Uzytkowanie posadzki

Gestosc zaprawy w stanie suchym

ok. 0,25 | wody na 1 kg zaprawy
ok. 1,25 | wody na 5 kg zaprawy
ok. 6,25 | wody na 25 kg zaprawy
ok. 2 godziny

od +5°C do +25°C

od +5°C do +25°C

od -20°C do +60°C

po 24 godzinach

ok. 1,4 kg/dm3

Min. szerokos¢ zaprawy 4 mm
16 mm

max. 0,0002%

Max. szerokos¢ zaprawy

Zawarto$¢ rozpuszczalnego chromu (IV) w gotowej
e wyrobu

3.9.3. Sprzet

3.9.4.
Transport materiatdw do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych Srodkéw
i urzadzen. Zaleca sie uzywaé do transportu samochoddéw pokrytych plandekami lub zamknietych.
asie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajgcy ich
uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach

W cz

Do wykonywania robdt wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:
szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,
szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokos$ci zgbkéw 6 -12 m/mm do

rozprowadzania kompozycji klejacych,
taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
poziomnice,

mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarky elektryczng oraz pojemniki do przygotowania

kompozycji klejgcych,

pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
gabki do mycia i czyszczenia,

wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Transport

i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzadzen mechanicznych.
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Sktadowanie materiatéw podtogowych na budowie musi byé w pomieszczeniach zamknietych,

zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.
3.9.5. Wykonanie robét
3.9.5.1. Wykonanie robét pokrywczych schodéw wewnetrznych.

Przed przystgpieniem do wykonywania wyktadzin i oktadzin powinny by¢ zakonczone:

e wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych
i izolacji podtdg,

e roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych
np. technologicznych (szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),

e wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami
naprawczymi

Przystgpienie do robdt powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i skurczu elementdw konstrukcji
budynku tj. po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy stanu surowego.

Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C
i temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.

Wykonane wyktadziny i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwodch dni chroni¢ przed
nastonecznieniem i przewiewem.

Podtoza pod wyktadziny moze stanowié beton lub zaprawa cementowa.

Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B 20 (C16/20) i grubosci
minimum 50 mm.

Podktady z zaprawy cementowej powinny mieé wytrzymatosé¢ na sciskanie minimum 12 MPa,
a ha zginanie minimum 3 MPa.

Minimalna grubosci podktaddéw z zaprawy cementowej powinny wynosic¢:

e podktady zwigzane z podtozem - 25 mm

e podktady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm

e podktady , ptywajgce" ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 40 mm

Powierzchnia podktadu powinna byé zatarta na ostro, bez rakdéw, pekniec i ubytkdw, czysta,
pozbawiona resztek starych wykfadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami,
farbami i Srodkami antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekraczaé
5 mm na catej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m.

W podktadzie nalezy wykonaé, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej
i przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchni dylatowanych pdl nie powinna przekraczac
10 m2, a maksymalna dtugos¢ boku nie wieksza niz 3,5 m.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5x6 m. Dylatacje
powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentéw pod maszyny, stupdéw
konstrukcyjnych oraz w styku rdznych rodzajow wyktadzin. Szczegétowe informacje o uktadzie
warstw podtogowych, wielkosci i kierunkach spadkdw, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia
wpustow i innych elementow powinny by¢ podane w dokumentacji projektowej.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materiatem wskazanym w projekcie.

Przed przystgpieniem do zasadniczych robdt oktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni
oraz rozplanowacd sposdb uktadania ptytek.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowac uwzgledniajgc ich wielkosé i szerokos$é spoin. Na jednej
ptaszczyinie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieé jednakowg
szerokos$¢ wiekszg niz potowa ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga wyktadzina
zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajgca sie z réznego rodzaju i wielkosci ptytek.

Wybdr kompozycji klejgcych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych
wyktadzinie. Kompozycja (zaprawa) klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.
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Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub
od wyznaczonej linii.

Kompozycje klejgca naktada sie na podtoze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje" sie
zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna byé natozona
rownomiernie i pokrywac catag powierzchnie podfoza. Wielkos¢ zebdéw pacy zalezy od wielkosci
ptytek. Prawidtowo dobrane wielkos¢ zebdw t konsystencja kompozycji klejacej sprawiajg, ze
kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zaleca sie stosowac nastepujgce wielkosci zebow pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:

50 x50 mm - 3 mm
100x100 mm - 4mm
150x150 mm - 6 mm
200 x 200 mm - 6 mm
250 x 250 mm - 8 mm
300x300 mm - 10 mm
400x400 mm - 12 mm.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢
na wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos$¢ warstwy kompozycji klejgcej zalezy od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju
i wielkosci ptytek i wynosi Srednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejgcej uktada sie ptytki od wyznaczone;j linii lub wybranego naroznika.
Naktadajac pierwszg ptytke nalezy jg lekko przesungé po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zgdanej
pozycji i docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozyé do
sgsiednich, docisng¢ i mikroruchami odsung¢ na szerokosé spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci Swiezej
kompozycji klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania". Wieksze ptytki zaleca sie
dobija¢ mtotkiem gumowym.

W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejgcej powinna pod catg
powierzchnig ptytki. Mozna to osiggna¢ naktadajgc dodatkowo cienkg warstwe kleju na spodnig
powierzchnie przyklejanych ptytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe. Zaleca sie
nastepujgce szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

do 100 mm - okoto 2 mm

od 100 do 200 mm - okoto 3 mm

od 200 do 600 mm - okoto 4 mm

powyzej 600 mm - okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usungé jego nadmiar,
mozna tez usungc¢ wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie cokoty. Szczegdty cokotu powinna okreslac
dokumentacja projektowa. Dla cokotdéw wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny
podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystgpic¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek.
Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

W przypadku, gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem natezy zwilzy¢ je wodg
mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po
powierzchni wyktadziny pacg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy
ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie
z powierzchni ptytek wilgotng gabka. Swieza zaprawe moina dodatkowo wygtadzié¢ zaokraglonym
narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy
pacy z naklejong gtadka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska
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wilgotnos¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich
wilgotng gabka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.

Dla podniesienia jakosci wyktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po
stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Impregnowane
moga byc takze ptytki..

3.9.6. Kontrola jakosci robét

Przed przystgpieniem do robét zwigzanych z wykonanie wyktadzin i oktadzin badaniom powinny
podlegac¢ materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania robét oraz podtfoza.

Wszystkie materiaty - ptytki, kompozycje klejace, jak rowniez materiaty pomocnicze musza
spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadaé parametrom
okreslonym w dokumentacji projektowe;j.

Kazda partia materiatdw dostarczona na budowe musi posiadac¢ certyfikat lub deklaracje
zgodnosci stwierdzajgca zgodnosé wtasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podkfadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania
robot wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

e sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

e sprawdzenie réownosci podktadu, ktore przeprowadza sie przyktadajagc w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrowg tate,

e sprawdzenie spadkédw podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocy 2 metrowej taty
i poziomnicy; pomiary rownosci i spadkéw nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 1 mm

e sprawdzenie prawidtowosci wykonania w  podkfadzie szczelin  dylatacyjnych
i przeciwskurczowych  dokonujac pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci sprawdzenie
wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.

Wyniki badan powinny by¢ pordwnane z wymaganiami podanymi w punkcie dotyczacym
wykonania robét, wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

3.9.7. Obmiar robét

Powierzchnie wyktadzin i oktadzin oblicza sie w m2 na podstawie dokumentacji projektowej
przyjmujgc wymiary w Swietle $cian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie
powierzchnie stupdw, pilastrow, fundamentéw i innych elementéw wieksze od 0,25 m2.

W przypadku rozbiezno$¢ pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza
sie wedtug stanu faktycznego. Powierzchnie oktadzin okresla sie na podstawie dokumentacji
projektowej lub wg stanu faktycznego.

3.9.8. Odbior robét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczegdlnosci:

e zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktdore naniesiono
w dokumentacji powykonawczej,

e jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

e prawidtowosci przygotowania podtozy,

e jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,

e prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykdw z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne mogg byé wyniki badarh dokonanych przed
przystgpieniem robdt i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podtdg i oktadzin scian powinien obejmowac:

e sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy
sprawdzaé wizualnie i poréwnac z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,
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e sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2 m
przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a badang
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

e sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin
na catej ich dtugosci (dla spoin wyktadzin podtogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz
pionu (dla spoin pionowych oktadzin scian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do
1mm,

e sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym
mtotkiem (lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dziwiek jest
dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,

e sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocga ogledzin zewnetrznych i pomiaru;
na dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1m?

e grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji
robot lub grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejacej).

Wyniki kontroli powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w niniejszym opracowaniu

i opisane w dzienniku budowy Ilub protokdle podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajacego) i wykonawcy.

Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

e cata powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy

oktadzin dla ktérych réznorodnos¢ barw jest zamierzona),

e cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wiasciwej
przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac¢ gtuchego odgtosu,

e grubos¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

e dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno
przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,

e odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci
2m,

e spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania

e dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na
dtugosci 1 m i 3 mm na dtugosci catej oktadziny,

e elementy wykonczeniowe okfadzin  powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg
i instrukcjg producenta.

3.9.9. Podstawa ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg za wykonane roboty wyktadzinowe lub
oktadzinowe moze by¢ dokonana wedtug nastepujgcych sposdb w rozliczenie ryczattowe, gdy
podstawg ptatnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata wartos¢ wynagrodzenia; wartosc
robét w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn ceny jednostkowe;j i ilosci robot okreslonych na
podstawie dokumentacji projektowej i umowy,

Rozliczenie w oparciu o wartos¢ roboét okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej
w dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu
odbioru czesciowego robodt. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca
nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

3.9.10. Normy i przepisy zwigzane

e PN-EN 87:1994 Piytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie.

e PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

e PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejow
cementowych i zapraw do spoinowania.
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¢ PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

e PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych
i lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

*  PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

¢ Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

e Warunki techniczne wykowania i odbioru robdét budowlanych cze$é¢ B zeszyt 5 Oktadziny
i wyktadziny z ptytek ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok.

¢ Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas - 2001 rok.

e Atlas Budowlany, miesiecznik wydanie specjalne 1998 rok.

e Uktadanie i spoinowanie ptytek materiatami Ceresit, wydanie Ceresit - 1999 rok.

e Katalog wyrobow Ceresit, wydanie Ceresit - 2001 rok.
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3.10. Roboty zwigzane z wyktadaniem podtég i scian - Plytki gresowe na
scianach oraz posadzkach
(Kod CPV 45430000-0)
3.10.1. Wstep
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét, zwigzanych z utozeniem ptytek gresowych na podtogach i scianach.
3.10.2. Materiaty
Materiaty stosowane do wykonywania robdt wyktadzinowych i oktadzinowych powinny mieé:
e Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
e Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
e Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
e Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich,
Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposadb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiadac¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacy sktadowanych na
budowie materiatdw przeznaczonych do wykonania robdt wyktadzinowych i oktadzinowych.

Rodzaje materiatow

Wszelkie materiaty do wykonania wyktadzin i oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajagcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

Ptytki gresowe
Dane techniczne:

Wiasciwosci Badanie wg Wymagania | Parametry ptytek
Nasigkliwo$¢ wodna (%) PN-EN ISO 10545-3 E<0,5 0,1
Wytrzymato$s¢ na zginanie | PN-EN ISO 10545-4 Min. 35 50

(MPa)

Sita tamiaca (N) PN-EN ISO 10545-4 Min. 1300 | 2000-5000
Mrozoodpornosc PN-EN ISO 10545-12 | - mrozoodporne

Odpornosé na $cieranie | PN-EN ISO 10545-6 Max. 175 130
wgtebne (mm?)

Skutecznos¢ antyposlizgowa DIN 51130 Wg R9, R10, R11
deklaracji

Odpornos¢ na plamienie PN-EN ISO 10545-14 | Min. 3 | 5klasa
klasa

- Sucha zaprawa klejowa

Dane techniczne:

Przyczepnos¢ poczatkowa : min. 1,3 MPa
Rozcigganie przy zginaniu : 4 MPa

Wytrzymatos$¢ na Sciskanie : 9MPa

Gestos¢ zaprawy w stanie suchym : ok. 1600 kg/m3
Czas schniecia otwartego: min. 15 min.

Czas korygowalnosci : min. 20 min.

Temperatura pracy (powietrza i materiatéw) : od +5Cdo +25C
Temperatura uzytkowania:-25Cdo+70C

Sptyw : maks. 0,2 mm

BE
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Ziarnistos$¢ : 0-0,7 mm

llo$¢ dodawanej wody : 0,23-0,25 I/kg (5,75 — 6,25 1/25 kg)
Minimalna grubos$¢ warstwy zaprawy : 2 mm

Maksymalna grubosé warstwy zaprawy : 5mm

Czas gotowosci zaprawy do pracy : ok. 1 godz.

Mozliwos$¢ chodzenia : po ok. 4 godz.
Mozliwos¢ spoinowania :

- $ciana po 4 — 6 godz.

- podtoga po 24 godz.

Petne obcigzenie mozliwe po 14 dniach

- Sucha zaprawa do spoinowania
Dane techniczne:

Proporcje mieszanki

Czas gotowosci zaprawy do pracy
Temperatura przygotowania zaprawy
Temperatura podtoza i otoczenia
Odpornos$¢ na temperatury
Uzytkowanie posadzki

Gestos¢ zaprawy w stanie suchym

ok. 0,25 | wody na 1 kg zaprawy
ok. 1,25 | wody na 5 kg zaprawy
ok. 6,25 | wody na 25 kg zaprawy
ok. 2 godziny

od +5°C do +25°C

od +5°C do +25°C

od -20°C do +60°C

po 24 godzinach

ok. 1,4 kg/dm?

Min. szerokos¢ zaprawy 4 mm

Max. szerokos¢ zaprawy 16 mm

Zawartos$¢ rozpuszczalnego chromu (IV) w gotowej masie max. 0,0002%
wyrobu

3.10.3. Sprzet

Do wykonywania robdt wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

pace zagbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 m/mm do
rozprowadzania kompozycji klejacych,

taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

poziomnice,

mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejacych,

pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

gabki do mycia i czyszczenia,

wktadki (krzyzyki) dystansowe.

3.10.4. Transport.

Transport materiatéw do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych s$rodkéw i
urzadzen. Zaleca sie uzywaé do transportu samochoddéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W
czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie.
W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest przewozienie ich na paletach i uzycie do
zatadunku i roztadunku tadunku urzadzen mechanicznych.
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Sktadowanie materiatéw podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

3.10.5. Wykonanie robot
3.10.5.1.  Wykonanie robét pokrywczych podtogi
Przed przystgpieniem do wykonywania wyktadzin i oktadzin powinny by¢ zakonczone:
e wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i
izolacji podtdg,
e roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.
technologicznych (szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),
e wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami
naprawczymi
Przystgpienie do robdét powinno nastgpi¢ po okresie osiadania iskurczu elementéw konstrukcji
budynku tj. po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy stanu surowego.
Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz +5°C i
temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.
Wykonane  wyktadziny i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwéch dni chroni¢ przed
nastonecznieniem i przewiewem.
Podtoza pod wyktadziny moze stanowic¢ beton lub zaprawa cementowa.
Podktady betonowe powinny byé¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B 20 (C16/20) igrubosci
minimum 50 mm.
Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatos¢ na sciskanie minimum 12 MPa, a na
zginanie minimum 3 MPa.
Minimalna grubosci podktaddéw z zaprawy cementowej powinny wynosic¢:
podktady zwigzane z podfozem - 25 mm
podktady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm
podktady , ptywajace" ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 40 mm
Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakdw, peknie¢ iubytkéw, czysta,
pozbawiona resztek starych wykfadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami,
farbami i Srodkami antyadhezyjnymi.
Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm
na catej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m.
W podktadzie nalezy wykonaé, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i
przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchni dylatowanych pdl nie powinna przekracza¢ 10
m?, a maksymalna dtugos$¢ boku nie wieksza niz 3,5 m.
Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5x6 m. Dylatacje
powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokdét fundamentow pod maszyny, stupdéw
konstrukcyjnych oraz w styku rdznych rodzajow wyktadzin. Szczegétowe informacje o uktadzie
warstw podtogowych, wielkosci i kierunkach spadkéw, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia
wpustow i innych elementow powinny byé podane w dokumentacji projektowej.
Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materiatem wskazanym w projekcie.
Przed przystgpieniem do zasadniczych robdt oktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezbedne
materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz
rozplanowac sposdb ukfadania ptytek.
Potozenie ptytek nalezy rozplanowac¢ uwzgledniajgc ich wielkos¢ i szerokos¢ spoin. Na jednej
ptaszczyinie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieé¢ jednakowg
szerokos¢ wiekszg niz potowa ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga wyktadzina
zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajgca sie z réznego rodzaju i wielkosci ptytek.
Wybdr kompozycji klejgcych zalezy od rodzaju ptytek i podioza oraz wymagan stawianych
wyktadzinie. Kompozycja (zaprawa) klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.
Ukfadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii.
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Kompozycje klejagca naktada sie na podioze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje" sie
zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna byé natozona
rownomiernie i pokrywac cata powierzchnie podfoza. Wielkos¢ zebdéw pacy zalezy od wielkosci
ptytek. Prawidtowo dobrane wielkos¢ zebdw t konsystencja kompozycji klejacej sprawiajg, ze
kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zaleca sie stosowacd nastepujgce wielkosci zebow pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:

50 x 50 mm - 3mm

100x100 mm - 4 mm
150x150 mm - 6 mm
200 x 200 mm - 6 mm
250 x 250 mm - 8 mm
300x300 mm - 10 mm
400x400 mm - 12 mm.

Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m? lub pozwoli¢ na
wykonanie wykfadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci
ptytek i wynosi srednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejgcej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.
Naktadajgc pierwszg ptytke nalezy jg lekko przesungé po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zgdanej
pozycji i docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozyé do
sgsiednich, docisng¢ i mikroruchami odsung¢ na szerokosé spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci Swiezej
kompozycji klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania". Wieksze ptytki zaleca sie
dobija¢ mtotkiem gumowym.

W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejagcej powinna pod catg
powierzchnig ptytki. Mozna to osiggna¢ naktadajgc dodatkowo cienkg warstwe kleju na spodnig
powierzchnie przyklejanych ptytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe. Zaleca sie
nastepujgce szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

do 100 mm - okoto 2 mm

od 100 do 200 mm - okoto 3 mm

od 200 do 600 mm - okoto 4 mm

powyzej 600 mm - okofo 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usunag¢ jego nadmiar,
mozna tez usungc¢ wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie cokoty. Szczegdty cokotu powinna okreslaé
dokumentacja projektowa. Dla cokotow wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny
podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek.
Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

W przypadku, gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem natezy zwilzy¢é je woda
mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po
powierzchni wyktadziny pacg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy
ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie
z powierzchni ptytek wilgotng gabka. Swieza zaprawe moina dodatkowo wygtadzié¢ zaokraglonym
narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy
pacg z naklejong gtadka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska
wilgotnos¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich
wilgotng gabka.
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Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.
Dla podniesienia jakosci wyktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu
spoiny moga by¢é powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Impregnowane moga by¢
takze ptytki.
3.10.5.2. Wykonanie robot oktadzinowych scian
Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogg by¢:

e Sciany betonowe

e otynkowane mury z elementédw drobno wymiarowych

e ptyty gipsowo kartonowe
Przed przystgpieniem do robdt oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé przygotowania
podtoza.
Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkéw antyadhezyjnych i
starych powtok, bez rakdéw, pekniec i ubytkow.
Pofaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie iréwne. W
przypadku wystgpienia nieréwnosci nalezy je zeszlifowaé, a ubytki iuskoki wyréwnac¢ zaprawg
cementowa lub specjalnymi masami naprawczymi.
W przypadku $cian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i
narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7.
W przypadku oktadzin wewnetrznych $ciana z elementéw drobnowymiarowych moze by¢
otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.
W przypadku podtdz nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujgcym (zgodnie z
instrukcjg producenta).
W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetniaé nastepujgce wymagania:
powierzchnia czysta, niepylgca, bez ubytkdéw i ttustych plam, oczyszczona ze starych powtok
malarskich,
odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone fatg
kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wiekszej niz 3 na
dtugosci taty,
odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na wysokosci
kondygnacji,
odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz2 mmna 1 m.
Nie dopuszcza sie wykonywania okfadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejgcych na
podtozach pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-
wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.
Przed przystgpieniem do zasadniczych robdt oktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezbedne
materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowaé ptytki wedtug, wymiaréw, gatunku i odcieni oraz
rozplanowac sposdb uktadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé¢ uwzgledniajgc ich
wielkos$¢ i przyjety szerokosc spoin. Na jednej scianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie
a skrajne powinny mieé jednakowa szerokos$é, wiekszg niz potowa ptytki. Szczegdlnie starannego
rozplanowania wymaga oktadzina zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory lub skfada sie z
réznego rodzaju i wielkosci ptytek.
Przed uktadaniem ptytek na $cianie nalezy zamocowac prostg gtadka tate drewniang lub aluminiowa.
Do usytuowania faty nalezy uzy¢ poziomnicy. tate mocuje sie na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu
ptytek.
Nastepnie przygotowuje sie {zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejagcg. Wybdr kompozycji
zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych oktadzinie.
Kompozycje klejacg naktada sie na podtoze gtadky krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje" sie
powierzchnie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejgcg powinna byé
roztozona réwnomiernie ipokrywac catg powierzchnie podtoza. Wielo$¢ zebdow pacy zalezy od
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wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebdéw i konsystencja kompozycji sprawiajg ze
kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zalecane wielkosci zebdw pacy w zaleznosci od wymiardow ptytek podano w czesci dotyczacej
wykonania oktadzin podtég

Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m” lub pozwoli¢ na
wykonanie okfadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej w zaleznosci od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i
wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze
powinna znalezé sie tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zaczaé
od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na Scianie, docisnieciu i, mikroruchami" ustawieniu na
wtasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosSci spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci Swiezej
zaprawy klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania". Ptytki o duzych wymiarach
zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym.

Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podtogowej. Ptytki
tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednig wysokosc.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe. Zalecane
szerokosci spoin w zaleznosci od wymiardw ptytek podano w czesci dotyczacej pokrywania podtég.
Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usungé jego nadmiar, mozna tez usungé
wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowa¢ listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np.
drzwiczki rewizyjne szachtéw instalacyjnych.

Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchnig licowg naklejane na papier, przez co mozliwe jest
klejenie nie pojedynczej ptytki, lecz wiekszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska sie do sciany
deszczutkg do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku oktadania powierzchni krzywych
(np. stupéw) nalezy uzywaé odpowiednich szablonéw dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejgcej
papier usuwa sie po uprzednim namoczeniu wodg.

Do spoinowania mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Dokfadny
czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

W przypadku, gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg
mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po
powierzchni oktadziny pocg gumowag. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy
ptytkami ruchami prostopadle iukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z
powierzchni ptytek wilgotng gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym
narzedziem i uzyskaé wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy
paca z naklejong gtadka gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng gabka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.
Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu
spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Dobdr preparatéw powinien
by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen, w ktérych znajdujg sie oktadziny i stawianym im
wymaganiom. Impregnowane mogg by¢ takze ptytki.

3.10.6. Kontrola jakosci robét

3.10.6.1. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z wykonanie wyktadzin i oktadzin badaniom powinny
podlegac¢ materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania robét oraz podtoza.
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Wszystkie materiaty - ptytki, kompozycje klejace, jak rowniez materiaty pomocnicze muszg spetniac
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadac¢ parametrom okreslonym
w dokumentacji projektowe;.

Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiadaé certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajgca zgodnos¢ wtasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania
robot wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:
sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

sprawdzenie réwnosci podktadu, ktdére przeprowadza sie przyktadajagc w dowolnych miejscach i
kierunkach 2-metrowg tate,

sprawdzenie spadkéw podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg 2 metrowej faty i poziomnicy;
pomiary rownosci i spadkow nalezy wykonac¢ z doktadnoscig do 1 mm

sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych
dokonujac pomiardw szerokosci i prostoliniowosci

sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w punkcie dotyczgcym wykonania
robot, wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

3.10.7. Obmiar robot

Powierzchnie wyktadzin i oktadzin oblicza sie w m? na podstawie dokumentacji projektowej
przyjmujac wymiary w Swietle $cian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie
powierzchnie stupdw, pilastréw, fundamentdw i innych elementéw wieksze od 0,25 m>.

W przypadku rozbieznos$¢ pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie
wedtug stanu faktycznego.

Powierzchnie oktadzin okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego.
3.10.8. Odbiér robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczgcych wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczegdlnosci:

zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

prawidtowosci przygotowania podtozy,

jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,

prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robdét pomocne moga byé wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem robot i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podtdg i oktadzin scian powinien obejmowac:
sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzac
wizualnie i pordwnac¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2 m
przyktadanej w rdéinych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a badang
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na catej
ich dtugosci (dla spoin wyktadzin podtogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin
pionowych oktfadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem (lub
innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania ptytek z
podkfadem,

sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni wielko$ci 1m?
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grubos$¢ warstwy kompozycji klejgcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robét lub
grubos¢ okredlona na podstawie zuzycia kompozycji klejacej).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w niniejszym opracowaniu i
opisane w dzienniku budowy Ilub protokdle podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajacego) i wykonawcy.

Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetniac¢ nastepujgce wymagania:

cata powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy oktadzin
dla ktorych réznorodnosé barw jest zamierzona),

cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej przyczepnosci)
tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawa¢é gtuchego odgtosu,

grubos¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,
dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczac 2
mm na dtugosci 2 m,

odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,
spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania

dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci 1 mii
3 mm na dtugosci catej oktadziny,

elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg
producenta.

3.10.9. Podstawa ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcy za wykonane roboty wyktadzinowe lub
oktadzinowe moze by¢ dokonana wedtug nastepujacych sposéb w rozliczenie ryczattowe, gdy
podstawg ptatnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata wartos¢ wynagrodzenia; wartosé
robot w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn ceny jednostkowej i iloSci robot okreslonych na
podstawie dokumentacji projektowej i umowy,

Rozliczenie w oparciu o warto$¢ robodt okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w
dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru
czesciowego robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

3.10.10. Normy i przepisy zwigzane

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejéw cementowych
i zapraw do spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych ilastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

Warunki techniczne wykowania i odbioru robét budowlanych czes$é B zeszyt 5 Oktadziny i wyktadziny
z ptytek ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok.

Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas - 2001 rok.

Atlas Budowlany, miesiecznik wydanie specjalne 1998 rok.

Ukfadanie i spoinowanie ptytek materiatami Ceresit, wydanie Ceresit - 1999 rok.

Katalog wyrobdéw Ceresit, wydanie Ceresit - 2001 rok.
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3.11. POKRYWANIE PODLOG | SCIAN

(Kod CPV 45432110-8)

Wykonanie posadzki epoksydowej

3.11.1. Wstep

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt, zwigzanych z utozeniem w szybie windy i pomieszczeniu maszynowni posadzki
epoksydowe;j.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu utozenie w
pomieszczeniach posadzki epoksydowej

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

3.11.2. Materiaty

Materiaty stosowane do wykonywania robdt powinny miec:

Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,
Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacy sktadowanych na
budowie materiatdw przeznaczonych do wykonania robdt wyktadzinowych i oktadzinowych.

Rodzaje materiatéw

Wszelkie materiaty do wykonania robét powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

Warstwa gruntujaca

Sikafloor® 156

Bezbarwna, dwusktadnikowa, klasyfikowana jako bezrozpuszczalnikowa, zywica epoksydowa o niskiej

lepkosci

Dane produktu

Postac

Barwa Sktadnik A, zywica bezbarwna ciecz
Sktadnik B, utwardzacz brgzowa ciecz

Opakowanie

Zestawy (A+B) 2,5,10i 25 kg

Sktadnik A 1,875 kg, 7,5 kg i 18,75 kg
Sktadnik B 0,625 kg, 2,5 kg i 6,25 kg
Opakowania przemystowe

Sktadnik A: 180 1000 kg

Sktadnik B: 60,180 i 1000 kg

Dane techniczne

Baza chemiczna Zywica epoksydowa

Gestosc

W temperaturze +23°C (DIN EN ISO 2811-1)

Sktadnik A ~ 1,10 kg/I

Sktadnik B ~ 1,02 kg/I

Mieszanina A+B ~ 1,10 kg/I

Zawartos¢ ciata statego ~100% wagowo i objetosciowo

123



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
n S {lg F U @ nﬂ: @ PRZEBUDOWY MIEJSKIEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2 W KNUROWIE WRAZ
Z DOBUDOWA WINDY ZEWNETRZNEJ

PRACOWNIA PROUJEKTOWA

Witasciwosci mechaniczne
Wytrzymatos¢ na Sciskanie:

Zywica ~70 N/mm? (EN 196-1)

Zaprawa ~95 N/mm? (7 dni / +23°C / 50% w. w.) (EN 196-1)
Wytrzymatos$¢ na zginanie

Zywica ~75 N/mm? (EN 196-1)

Zaprawa ~30 N/mm? (7 dni / +23°C / 50% w. w.) (EN 196-1)
Przyczepnosé >1,5 N/mm? (zniszczenie betonu) (EN 4624)

Twardos¢ Shore D 83 (7 dni/ +23°C/ 50% w. w.) (DIN 53 505)

Odpornos¢

Odpornos¢ termiczna

Rodzaj narazenia*) Odpornos¢ w suchym srodowisku

State +50°C

Srednio-trwate do 7 dni +80°C

Krotkotrwate do 12 godz. +100°C

Dopuszczalne jest okazjonalne, krotkotrwate obcigzenie termiczne do +80°, w atmosferze
wilgotnej/mokrej (np. w czasie czyszczenia parg wodng).

*) Bez dodatkowych obcigzen chemicznych.

Warstwa nosna gtadka

Sikafloor®-261

Dwuskfadnikowy, samorozlewny, epoksydowy materiat posadzkowy do tworzenia posadzek z
posypka, jastrychéw i powtok zamykajgcych

Sikafloor®-261 jest barwnym, dwusktadnikowym, bezrozpuszczalnikowym spoiwem epoksydowym o
niskiej lepkosci, do wytwarzania samorozlewnych, wysoko odpornych posadzek przemystowych,
jastrychéw oraz gtadkich i fakturowych powtok posadzkarskich.

Postaé / barwa

Sktadnik A, zywica barwna ciecz

Sktadnik B, utwardzacz przezroczysta ciecz

Projektant zezwala na zastosowanie materiatéw innego producenta, pod warunkiem zastosowania
kompletnego systemu, o parametrach technicznych niegorszych os przyjetych w projekcie.

3.11.3. Sprzet i narzedzia

Do wykonywania robdt zwigzanych z uktadaniem posadzek epoksydowych nalezy stosowac sprzet i
narzedzia zalecane przez producenta materiatdw stosowanych do wykonania posadzek.

3.11.4. Transport

Warunki sktadowania /Czas przydatnosci do uzycia- Sikafloor® 156

Produkt przechowywany w oryginalnie zamknietych opakowaniach, w temperaturze od+ 5°C do +
30°C, chroniony przed wilgocig najlepiej uzy¢ w ciggu 24 miesiecy od daty produkg;ji.

Warunki sktadowania /Czas przydatnosci do uzycia Sikafloor®-261

Produkt przechowywany w oryginalnie zamknietych opakowaniach, w temperaturze od+ 5°C do + 30°
C, chroniony przed wilgocig najlepiej zuzy¢ w ciggu 24 miesiecy od daty produkcji.

Transport materiatéw do wykonania wykfadzin nie wymaga specjalnych srodkéw i urzadzen. Zaleca
sie uzywac do transportu samochoddéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposdb wykluczajacy ich uszkodzenie.

Sktadowanie materiatéw podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

3.11.5. Wykonanie roboét

W szybie windy oraz w pomieszczeniu maszynowni nalezy wykona¢ posadzke epoksydowg z
produktéw firmy Sika.

Przygotowanie podtoza
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Powierzchnia ptyty zelbetowej musi by¢ réwna, lekko szorstka, mocna i sucha. Bezposrednio przed
aplikacja materiatu podtoze nalezy oczysci¢ z niezwigzanych czgstek, odpyli¢ i odkurzyé. Przed
aplikacjg materiatu podtoze musi mie¢ otwarte pory.

Warstwa gruntujaca

Nanies¢ Sikafloor® 156 za pomoca pedzla lub watka, upewnic sie, ze uzyskano jednorodng, ciagta
powtoke, jezeli to konieczne nanies¢ drugg warstwe.

Swiezo utozony Sikalfoor® 156 musi byé chroniony przed wilgocig, kondensacjg i bezposrednim
dziataniem wody (deszcz), przez co najmniej 24 godziny. W czasie aplikacji materiatu gruntujgcego
unika¢ powstawania katuz i zastoisk.

Warstwa nos$na gtadka

Sikafloor® 261 rozla¢ na powierzchnie, rozprowadzic¢ za pomocg pacy zgbkowanej.

Natychmiast watkowa¢ watkiem okolcowanym technikg ,na krzyz”. Do odpowietrzenia $wiezo
utozonej zywicy o gtadkim wykonczeniu powierzchni zalecane jest uzywanie nowych, czystych
watkow okolcowanych.

Warstwa nosna gtadka

Sikafloor® 261 jak warstwe zamykajacg nalezy rozprowadzi¢ pacg gumowa a nastepnie watkowac
technikg ,,na krzyz” watkiem z krétkim wtosiem.

Uwaga:

Podczas pracy obowigzujg ubrania, rekawice i okulary ochronne. W pomieszczeniach zamknietych
nalezy zapewnié¢ odpowiednig wentylacje i nie zbliza¢ sie z ogniem ani narzedziami iskrzgcymi. W
razie kontaktu materiatu z oczami, btonami $luzowymi lub dfugotrwatego kontaktu ze skérg ptukaé
duzg iloscig letniej, czystej wody a nastepnie skonsultowac sie z lekarzem. Szczegétowe informacje
dotyczace zdrowia, bezpieczeristwa, a takze dane dotyczgce ekologii, wtasciwosci toksykologicznych
materiatu itp. dostepne sg w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego dostepnej na
zadanie.

3.11.6. Kontrola jakosci robét

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczegdlnosci:

zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

prawidtowosci przygotowania podtozy,

jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i okfadzin,

prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami i dylatacji.

3.11.7. Obmiar robot

Jednostkg obmiaru robét zgodna z jednostka obmiarowa zamieszczong w przedmiarze robdt.
Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje sie ilo$¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowe;j.
3.11.8. Odbiér robot

- Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wyktadzin i oktadzin elementem ulegajgcym zakryciu sg
podtoza. Odbiér podtéz musi byé dokonany przed rozpoczeciem robdét wyktadzinowych i
okfadzinowych.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podfoza poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji, gdy naprawa jest niemozliwa
(szczegdlnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu (podtdz) oraz
materiatdw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokéle podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

- Odbidr czesciowy
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Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usuniecie przed odbiorem koricowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesSciowego rozliczenia robdt, jezeli
umowa takg forme przewiduje.

- Odbiér ostateczny (koricowy)

Odbiér ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robdét w odniesieniu do
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbidr ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie przedtozonych
dokumentéow, wynikow badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.
Wykonaweca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

projekt budowlany,

projekty wykonawcze

dokumentacje powykonawczg

szczegotowe specyfikacje techniczne,

dziennik budowy z zapisami dotyczgcymi toku prowadzonych robét,

aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatéw i wyrobdw,
protokoty odbioru podtoze,

protokoty odbioréw czesciowych,

instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow,

wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan
i pomiaréw sg pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny wyktadzina lub oktadzina nie powinna by¢
przyjeta. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wyktadzine lub oktadzine t przedstawié jg ponownie do
odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika itrwatosci
wyktadziny lub oktadziny zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z
jednoczesnym obnizeniem wartos$ci wynagrodzenia w stosunku ustalen umownych,.

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych wyktadzin lub oktadzin, wykonaé je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do
odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego
i wykonawcy. Protokdt powinien zawieraé:

ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

ocene wynikéw badan,

wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wykfadzin i oktadzin z zamdéwieniem.

Protokoét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca

- Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugosc jest okreslona
w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykfadzin i oktadzin po uzytkowaniu w
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okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wyktadzin i oktadzin
z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. ,0dbiér ostateczny robot".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do dokonania potracen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych wyktfadzinach i oktadzinach.

3.11.9. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST
i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdét bedg obejmowaé:

Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

Warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

Wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe mogg by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen jednostkowych
nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

3.11.10. Przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych czes¢ B zeszyt 5
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3.12. KLADZENIE WYKLADZIN ELASTYCZINYCH

(kod CPV 45432111-5)

UKEADANIE WYKEADZINY HOMOGENICZNEJ NA PODLODZE

3.12.1. Wstep

3.12.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robét, zwigzanych z utozeniem elastycznej wyktadziny homogenicznej w pomieszczeniach.

3.12.1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robét.

3.12.1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjqg Technicznq.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu utozenie w

pomieszczeniach elastycznej wyktadziny homogenicznej.

3.12.1.4. Ogdlne wymagania dotyczqgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg

Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

3.12.1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robét wyktadzinowych i
oktadzinowych

Dokumentacje robét wyktadzinowych i oktadzinowych stanowia:

projekt budowlany,

projekt wykonawczy (jezeli taka potrzeba wystepuje),

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

dziennik budowy, aprobaty techniczne, certyfikaty Iub deklaracje zgodnosci $wiadczace

o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobdéw

budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, p6z. 1126 z

pdzniejszymi zmianami),

protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i robdt zanikajacych, z zatgczonymi protokdtami z

badan kontrolnych,

dokumentacja powykonawcza.

Roboty nalezy wykonywac na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji. Powinien

on uwzgledniaé:

materiaty do wykonywania wyktadziny i oktadziny,

lokalizacje i warunki uzytkowania,

rodzaj i stan podfozy pod wyktadziny i oktadziny.

Przez dokumentacje powykonawczg robdét wyktadzinowych i oktadzinowych rozumiemy (zgodnie z

art. 3, p. 14 ustawy Prawo budowlane) wymieniong wyzej dokumentacje robdt z naniesionymi

zmianami w stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi podczas

wykonywania robét.

3.12.2. Materiaty

Materiaty stosowane do wykonywania robdt wyktadzinowych i oktadzinowych powinny miec:

Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,

Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez

producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacy sktadowanych na

budowie materiatdw przeznaczonych do wykonania robdt wyktadzinowych i oktadzinowych.

Rodzaje materiatéw
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Wszelkie materiaty do wykonania wyktadzin i oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

Elastyczne wyktadziny homogeniczne:

Grubos¢ catkowita: 2,0mm

Grubos¢ warstwy uzytkowej: min 2,0mm

Ciezar: 3,50 kg/m2

Odpornos¢ na Scieranie: Grupa P

Wgniecenie resztkowe: <1,0 mm

Stabilnos¢ wymiardéw po dziataniu ciepta: <0,4%

Zwijanie sie po dziataniu ciepta<8,0 mm

Odpornos¢ na $wiatto: <6

Elastycznos¢: dobra

Odpornos$¢ chemiczna: dobra

Sprzet i narzedzia

Do wykonywania robot zwigzanych z uktadaniem wyktadziny homogenicznej nalezy stosowac:
szczotki witosiane lub druciane do czyszczenia podtoza, szpachle i pace metalowe lub z tworzyw
sztucznych, pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6 -12 mmm do
rozprowadzania kompozycji klejacych,

taty do sprawdzania réwnosci powierzchni, poziomnice,

mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejgcych,

3.12.3. Transport

Transport materiatdw do wykonania wyktadzin nie wymaga specjalnych srodkéw i urzadzen. Zaleca
sie uzywac do transportu samochodow pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposdb wykluczajacy ich uszkodzenie.

Sktadowanie materiatéw podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

3.12.4. Wykonanie robot

3.124.1. Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania wyktadzin i oktadzin powinny by¢ zakonczone:

wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji
podtdg,

roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych
(szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych), wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawianei
wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi

Przystgpienie do robdét powinno nastgpi¢ po okresie osiadania iskurczu elementéw konstrukcji
budynku tj. po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy stanu surowego.

Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz +5°C i
temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.

Wykonane  wyktadziny i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwéch dni chroni¢ przed
nastonecznieniem i przewiewem.

3.12.4.2. Wykonanie wyktadzin

Utozenie elastycznej wyktadziny homogeniczne;.

- Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢ gtadkie, rdwne, suche, oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen. Wilgotnosé
podtoza nie moze by¢ wieksza niz 3 %. Wilgotnos¢ podtoza powinna by¢ zbadana bezposrednio przed
rozpoczeciem ukfadania wykfadzin PCV.

W przypadku podtozy szczelnych, zabezpieczonych przed wilgocia, wykfadzine mozna ktas¢ dopiero,
gdy rozprowadzony klej osiggnie ciggliwg konsystencje. Zaleca sie takie dopasowanie wyktadziny, by
ztacza arkuszy znalazty sie w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5m od najblizszego otworu sciekowego.
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Przygotowanie materiatu i instalacji

Do przyklejania wyktadzin PCV nalezy stosowaé kleje zalecane przez producenta okreslonej
wyktadziny. Powinny one zapewniac trwate potgczenie przyklejanej wykfadziny z podtozem oraz nie
powinny oddziatywac szkodliwie na podtoze iwyktadzine. Do spawania wyktadzin PCV nalezy
stosowac sznur spawalniczy z plastyfikowanego PCV w kolorze dostosowanym do koloru spawanej
wyktadziny, jezeli projekt nie przewiduje inaczej; Srednica sznuru spawalniczego powinna wynosi¢ 4-5
mm.

Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie posadzki nie powinna by¢ nizsza
niz 182 C i powinna by¢ zapewniona, co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robét, w trakcie
ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.

3.124.3. Instalacja

Wyktadzina PCV powinna by¢ na 24 h przed przyklejeniem rozwinieta z rulonu, pocieta na arkusze
odpowiednie do wymiardw pomieszczenia i luzno utozona na podtozu tak, aby arkusze tworzyty
zaktady szerokosci 2-3 cm. Arkusze, ktdre po tym czasie nie przylegajg doktadnie do podtoza i
wykazujg deformacje (sfalowanie, pecherze itp.), nie moga by¢ przyklejane i powinny by¢ przekazane
do dyspozycji dystrybutora jako wadliwe.

Przed instalacja wyktadzina powinna przyjg¢ temperature pomieszczenia (nie nizszg niz 18° C).
Dopiero wtedy nalezy przycig¢ arkusze wyktadziny. W miare mozliwosci nalezy roztozy¢ je na ptaskim
podtozu, by materiat pozbyt sie naprezen i przyjat temperature pomieszczenia.

Do przyklejania wyktadzin PCV nalezy stosowaé kleje zalecane przez producenta okreslonej
wyktadziny i w instrukcjach technologicznych. Kleje dyspersyjne powinny by¢ nanoszone na podktad
rownomierng warstwg, przy uzyciu packi zgbkowanej. Kleje rozpuszczalnikowe kontaktowe nalezy
nanosi¢ na podtoze i spdd wyktadziny za pomocy packi gtadkiej. Powinny one zapewniaé trwate
potaczenie przyklejanej wyktadziny z podtozem oraz nie powinny oddziatywac szkodliwie na podtoze i
wyktadzine.

Wyktadziny PCV powinny by¢ przyklejone do podtoza catg powierzchnig, zapewniajgc posadzce
mocne i trwate zwigzanie z podtozem. Nie dopuszcza sie wystepowania na powierzchni posadzki
miejsc nie przyklejonych w postaci fatd, pecherzy, odstajacych brzegdéw arkuszy PCV itp. Wszelkie
zanieczyszczenia klejem powierzchni posadzki nalezy niezwtocznie usungé.

W pomieszczeniach narazonych w czasie eksploatacji na zawilgocenie oraz w pomieszczeniach o
wysokich wymaganiach higieniczno-sanitarnych styki miedzy arkuszami wyktadzin PCV powinny by¢
spawane. Spoiny spawne nie powinny wykazywac ubytkéw, miejscowych zmian barwy i uszkodzen
wyktadziny w obrebie ztgcza, sznur spawajgcy nalezy Scigé réwno z powierzchnig posadzki.

Do spawania wyktadzin PCV nalezy stosowac sznur spawalniczy z plastyfikowanego PCV w kolorze
dostosowanym do koloru spawanej wykfadziny, jezeli projekt nie przewiduje inaczej; srednica sznuru
spawalniczego powinna wynosi¢ 4-5 mm.

3.12.5. Kontrola jakosci robét

Wymagania i tolerancje dotyczace wykfadzin z PCV

Dopuszczalna szerokos$¢ spoin nie powinna by¢ wieksza niz 0,5 mm. Dopuszczalne nieréwnosci
badane przez przytozenie dwumetrowe] taty kontrolnej w dowolnym kierunku nie powinny by¢
wieksze niz 5 mm. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej nie
powinno by¢ wieksze niz 2 mm/ 1mm i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

3.12.6. Obmiar robot

Jednostka obmiaru robdét rozbidrkowych zgodna z jednostkg obmiarowg zamieszczong w przedmiarze
robot. Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje sie ilo$¢ konstrukcji wg dokumentacji
projektowe].
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3.12.7. Odbiér robot

3.12.7.1. Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wyktadzin i oktadzin elementem ulegajgcym zakryciu sg
podtoza. Odbiér podtéz musi byé dokonany przed rozpoczeciem robdét wyktadzinowych i
oktadzinowych.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji, gdy naprawa jest niemozliwa
(szczegdlnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu (podtdz) oraz
materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

3.12.7.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usuniecie przed odbiorem korncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czeSciowego rozliczenia robdt, jezeli
umowa takg forme przewiduje.

3.12.7.3. Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robdt w odniesieniu do
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbidr ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie przedtozonych
dokumentdow, wynikow badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.
Wykonaweca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

projekt budowlany,

projekty wykonawcze

dokumentacje powykonawczg

szczegdtowe specyfikacje techniczne,

dziennik budowy z zapisami dotyczgcymi toku prowadzonych robot,

aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatéw i wyrobdw,
protokoty odbioru podtoze,

protokdty odbioréw czesciowych,

instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow,

wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan
i pomiaréw sg pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny wyktadzina lub oktadzina nie powinna by¢
przyjeta. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wyktadzine lub oktadzine t przedstawié jg ponownie do
odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika itrwatosci
wyktadziny lub oktadziny zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z
jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku ustaledt umownych,.

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych wyktadzin lub oktadzin, wykonaé je ponownie i powtdrnie zgtosié¢ do
odbioru.
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W przypadku nie kompletnosci dokumentdw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego
i wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

ocene wynikéw badan,

wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wyktadzin i oktadzin z zamdéwieniem.

Protokét odbioru korcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca

3.12.7.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugosc jest okreslona
w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wyktadzin i oktadzin po uzytkowaniu w
okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wyktadzin i oktadzin
z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. ,0dbiér ostateczny robot".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do dokonania potracen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych wyktadzinach i oktadzinach.

3.12.8. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosSci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST
i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowad:

Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

Warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

Wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe mogg by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen jednostkowych
nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

3.12.9. Przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych czes¢ B zeszyt 5
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3.13. USLUGI NAPRAW | KONSERWACJI DACHOW

WYKONANIE WZMOCNIENIA Z MAT Z WtOKIEN WEGLOWYCH (kod CPV 45261900-3)

3.13.1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robodt, zwigzanych ze wzmocnieniem strukturalnym elementéow wiezby dachowe;j.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu
wykonanie wzmocnienia z mat z wtdkien weglowych oraz wykonanie iniekcji z zywicy epoksydowej.
Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

3.13.2. Materiaty

Sikadur-52 Iniection Typ Normal i LP

Dwusktadnikowa, bezrozpuszczalnikowa, ptynna zywica epoksydowa o niskiej lepkosci. Sikadur®-52
Injection jest stosowany do wzmacniania strukturalnego konstrukcji metodg sklejania sitowego rys
i peknieé¢, w elementach konstrukcji takich jak: kolumny, belki, fundamenty, Sciany, podtogi. Oprécz
sklejenia tworzy rowniez skuteczng bariere przeciwko filtracji wody i agresywnych mediow.

Wspdtczynnik Typ Normal
rozszerzalnosci W=89x 10° na °C {od -20°C do +40°C) (EN 1SO 1770)
termiczne;j Typ LP
W=94 x 10° na °C (od -20°C do +40°C) (EN ISO 1770)
Wiasciwosci
mechaniczne
Wytrzymatosé na Po 7 dniach (ASTM DB95-96)
sciskanie
Typ Normal, w +23°C Typ LP, w+30°C
52 N/mm? 34 N/mm?2
Wytrzymatosé na Po 7 dniach (DIN 53452)
zZginanie
g Typ Normal, w +23°C Typ LP, w +30°C
61 N/mm? 41 N/mm?
Wytrzymatosé na Po 7 dniach (150 527)
rozciaganie
ag Typ Normal, w +23°C Typ Normal, w +23°C
37 N/mm?# 24 N/mm?2
Przyczepnosé do Do betonu: (DafStb-Richtlinie, czesét 3)
podioza 2 ) ) i -
>4 N/mm” (zniszczenie betonu) (po 7 dniach, w +23°C)
Modul sprezystosci E Po 7 dniach (DIS 53452)
Typ Normal, w +23°C Typ Normal, w +23°C
1800 N/mm?= 1100 N/mm?#
Sikadur-330

Sikadur®-330 jest dwusktadnikowg bezrozpuszczalnikowsa, tiksotropowg zywicg epoksydowg do
impregnacji i klejenia. Zastosowanie:

¢ Impregnat do mat SikaWrap® aplikowanych metodg suchg

e Preparat gruntujgcy stosowany w metodzie mokrej

e Klej strukturalny do klejenia tasm Sika® CarboDur® na réwnych podtozach
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Gestosé

Mieszanina skiadnikdw A+B: 1,30 kg/l + 0,1 kgl (w +23°C)

Lepkosc

Predkost 5cinania 50/ s

Temperatura Lepkosi
+10°C ~ 10 000 mPas
+23°C ~ & 000 mPas
+35°C ~ 5 000 mPas

Wspétczynnik
rozszerzalnosci
termicznej

4,5% 10 [°C (-10°C do +40°C)

Stabilnosé termiczna

Temperatura ugiecia pod obcigzeniem (HDT)

ASTM D48

Czas wigzania Temperatura wigzania | Temperatura ugiecia pod
obciazeniem (HDT)
7 dni +10°C +36°C
7 dni +23°C +47°C
7 dni +35°C +33°C
7 dni (+10°C), 7 dni (+23°C) +43°C
Temperatura -40°C do +45°C
uzytkowania
Wiasciwoscei
mechaniczne
Wytrzymatosé na 30 N/mm@3(po 7 dniach w +23°C) (DIN 53455)
rozciaganie
Przyczepnosé do Przetam w betonie (= 4 N/mm?) (EN 24624)
podicza na wypiaskowanym podioZu betonowym: > 1 dzien
Modut sprezystosci E Po 7 dniach w +23°C
B Przy zginaniu 3800 N/mm? (DIN 53452)
B Przy rozciaganiu 4500 N/mm? (DIN 53455)
Wydluzenie przy 0,9% (po 7 dniach w +23°C) (DIN 53455)
zerwaniu
QOdpornosé

Odpornosé chemiczna

Produkt nie jest przewidziany do stosowania w agresywnym srodowisku

chemicznym.

Odpornosé termiczna

Przy statym oddziatywaniu do +45°C.

SikaWrap®-300 C/60 Tkanina z wtdkien weglowych do wzmocnienia strukturalnego konstrukcji

SikaWrap®-300 C/60 jest tkaning z jednokierunkowo utozonych wtdkien weglowych przeznaczong do
nanoszenia metoda suchg lub mokrg. Zastosowanie do wzmocnien konstrukcji zelbetowych,
ceglanych i drewnianych podlegajacych przede wszystkim obcigzeniom powodujgcym zginanie

i Scinanie w celu:

e Zwiekszenie odpornosci na obcigzenia sejsmiczne konstrukcji murowych
e Uzupetnienie brakujacego zbrojenia
¢ Wzmocnienia stupow

e Zwiekszenie wytrzymatosci poszczegdlnych elementdw i catej konstrukcji
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e Zmiany przeznaczenia budynkow (wyburzenia $cian wewnetrznych, nowe

e otwory w stropach i scianach itp.)

¢ Wzmocnienia konstrukcji ostabionej na skutek btedéw konstrukcyjnych

e Zwiekszenie stanu granicznego uzytkowalnosci konstrukcji

¢ Dostosowanie nosnosci konstrukcji do obowigzujgcych standardow i wymagan
3.13.3. Transport
Transport materiatdw do wykonania wyktadzin nie wymaga specjalnych srodkéw i urzadzen. Zaleca
sie uzywac do transportu samochodow pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposdb wykluczajacy ich uszkodzenie.
Sktadowanie materiatéw podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

3.13.4. Wykonanie robot
3.13.4.1. Sikadur-52
Wymagania

Podtoze mocne, czyste, wolne od zaolejen, starych powfok i preparatow antyadhezyjnych.
Przygotowanie podtoza w celu uzyskania optymalnej przyczepnosci. Beton, zaprawa, kamien
powinien zostac starannie oczyszczony najlepiej wodg pod wysokim cisnieniem lub przez szlifowanie.
Rysy nalezy oczysci¢ z pytu sprezonym powietrzem. Podtoze powinno byé suche lub matowo-
wilgotne. Sktadniki A i B doktadnie wymiesza¢ wstepnie w pojemnikach. Nastepnie catg ilos¢
sktadnika B dodaé¢ do sktadnika A i wymiesza¢ przy uzyciu wolnoobrotowego mieszadta
mechanicznego, przez co najmniej 3 minuty, tak, aby ciecz stata sie przezroczysta, nastepnie
wymieszane sktadniki A i B nalezy przetozy¢ do czystego naczynia i raz jeszcze zamieszac przez okoto
1 minute. Nalezy jak najmniej napowietrzy¢ mieszanke. Do mieszania uzywaé mieszarke
wolnoobrotowg (max 250 obrotéw/min.). Przy stosowaniu duzych opakowan sktadniki materiatu
nalezy odwazy¢ w odpowiednich proporcjach a nastepnie wymiesza¢ zgodnie z instrukcjg powyzej.
Rysy na powierzchniach poziomych

Ryse mozna uszczelni¢ poprzez kilkakrotne nasgczanie za pomocg pedzla lub wla¢ materiat
bezposrednio w ryse grawitacyjnie. Aby zapobiec rozlaniu sie zywicy na catg dtugosé rysy nalezy
wykonaé bariery np. z materiatu Sikaflex® Rysy przebiegajace na wylot elementu nalezy najpierw
uszczelni¢ od dotu np. za pomocg Sikadur®-31 lub zaprawy cementowej Sika®.

Rysy na powierzchniach pionowych

Wymieszany Sikadur®-52 Injection Typ Normal i LP moze zostaé wttoczony pod cisnieniem w
strukture przy uzyciu ogdlnodostepnych pomp jednokanatowych (np. Aliva AL-1200, AL-1250 lub
Sika® Hand Pump). Rysy pionowe zawsze nalezy iniekowa¢ od dotu ku gorze.

Sprzet i narzedzia nalezy oczysci¢ bezposrednio po aplikacji za pomocg Sika® Colma Cleaner.
Zwigzany / utwardzony materiat mozna usung¢ tylko mechanicznie.

3.13.4.2. Sikadur-330

Podtoze musi by¢ mocne, wytrzymate, suche, czyste, wolne od mleczka cementowego, zastoin wody,
lodu, plam oleju, starych powtok i niezwigzanych czgstek. Minimalna warto$¢ powierzchniowej
wytrzymatosci na rozcigganie (metoda pull-off) powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,0 MPa, lub zgodnie z
wymaganiami projektu technicznego. Powierzchnie, do ktérej bedzie przyklejone wzmocnienie nalezy
wyréwnaé. Maksymalna odchytka wynosi 2 mm na kazdych 30 cm, lokalne nieréwnosci po szalunkach
nie mogg by¢ wieksze niz 0,5 mm. Wszelkie elementy wystajgce z podtoza nalezy usungé za pomocga
szlifowania lub piaskowania. Naroza nalezy wyprofilowac¢ tak, aby promien wyoblenia wynosit
minimum 20 mm (zaleznie od rodzaju maty) lub zgodnie z dokumentacjg techniczng. Naroza mozna
profilowaé poprzez szlifowanie lub nadbudowanie zaprawg Sikadur®. Podtoza betonowe i murowe
nalezy oczysci¢ mechanicznie metodg strumieniowo $cierng lub poprzez szlifowanie tak, aby usungé
mleczko cementowe, luzne niezwigzane z podtozem czastki i pozostawi¢ powierzchnie o otwartej
teksturze.
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Drewno nalezy wypiaskowaé lub przeszlifowac. Pyt, luzne niezwigzane czastki nalezy starannie
usungc¢ z catej powierzchni, za pomocg odkurzacza przemystowego najlepiej bezposrednio przed
aplikacjg zywicy Sikadur®-330. Stabo zwigzane z podfozem fragmenty nalezy usungé. Naprawa
powierzchni musi byé prowadzona odpowiednimi materiatami systemowymi takimi jak: zaprawa
naprawcza Sikadur®-41 lub mieszanina kleju Sikadur®-30 wymieszanego maksymalnie 1:1 wagowo z
piaskiem kwarcowym (Sikadur®-501). Poprawno$¢ przygotowania podtoza nalezy potwierdzi¢
odpowiednimi badaniami przyczepnosci. Rysy szersze niz 0,25 mm nalezy iniekowaé zywicg Sikadur®
52 lub inng odpowiednig zywicg iniekcyjng Sikadur® Sktadniki A i B doktadnie wymieszaé wstepnie w
pojemnikach. Nastepnie catg ilos¢ sktadnika B stopniowo dodaé do sktadnika A i mieszac przy uzyciu
wolnoobrotowego mieszadta mechanicznego (maks. 600 obr/min), przez co najmniej 3 minuty tak,
aby nie byty widoczne kolorowe smugi przy brzegach i dnie pojemnika.
Czas mieszania
Po uzyskaniu jednorodnej barwy wymieszane sktadniki A i B nalezy przetozy¢ do czystego naczynia
i raz jeszcze zamieszac przez okoto 1 minute. Do mieszania uzywa¢ mieszarke wolnoobrotowg (maks.
600 obrotéw/min.) i odpowiednig koncowke mieszajgcg (patrz zdjecie), aby jak najmnigj
napowietrzy¢ mieszanke. Wymiesza¢ taka ilos¢ materiatu, ktéra moze by¢ zuzyta w czasie nie
przekraczajgcym czasu przydatnosci do uzycia. Przy stosowaniu duzych opakowan sktadniki materiatu
nalezy odwazy¢ w odpowiednich proporcjach a nastepnie wymieszac zgodnie z instrukcjg powyze;j.
3.13.4.3. SikaWrap®-300 C/60
Wykonane wzmocnienie musi by¢ zgodne z opisem ponizej, niedopuszczalne sg zadne odstepstwa.

¢ Gruntowanie betonu: Sikadur®-330 / Sikadur®-300 z dodatkiem Sikadur®-513

* Impregnacja / laminowanie: Sikadur®-330 lub Sikadur®-300

* Mata wzmacniajgca: SikaWrap®-300 C/60
Szczegdtowe dane dotyczace kleju, aplikacji maty w Karcie Technicznej Sikadur®-330 lub Sikadur® 300
Wymagania szczegétowe: Minimalna powierzchniowa wytrzymato$¢ podtoza na rozcigganie:
1,0N/mm?2.
Maty mozna cig¢ za pomocg nozyczek lub ostrego noza. Nie wolno zatamywaé maty.
Szczegoty impregnacji / laminowania w Karcie Technicznej Sikadur®-330 /Sikadur®-330

3.13.5. Kontrola jakosci robét

Kontrola robdt polega na sprawdzeniu jakosci zastosowanego materiatu, zgodnosci wykonanych
robot z projektem oraz ST.
Sikadur 52
Maksymalna szerokosc¢ iniekowanych rys: 5 mm
Sikadur®-52 Injection Typ Normal i LP sg odpowiednie do iniekcji w suchych i wilgotnych warunkach,
nie nadaja sie do iniekowania w mokre podtoze.
Siakdur 330
Aplikacje materiatu powinny wykonywaé¢ wytgcznie doswiadczone w tej technologiifirmy
wykonawcze. Sikadur®-330 nalezy chronic¢ prze deszczem, przez co najmniej 24 godziny od aplikacji.
Aplikacja maty i proces laminacji musi nastgpi¢ przed uptywem czasu otwarcia. Warstwe maty
SikaWrap® nalezy pokry¢ szpachléowka lub powtokg w celu ochrony oraz ze wzgleddéw estetycznych.
Powtoke chronigcg przed UV moze stanowic Sikagard® 550 W Elastic lub Sikagard® 680 S. W niskich
temperaturach i/lub przy wysokiej wilgotnosci wzglednej powierzchnia utwardzonego Sikadur®-330
moze pozostac¢ lepka w dotyku. Aby nanies¢ kolejng warstwe maty lub powtoke ochronng, aby
zapewni¢ odpowiednig przyczepnos$¢ koniecznie trzeba umyc¢ powierzchnie za pomocy wody
a nastepnie doktadnie wysuszy¢.
Jezeli aplikacja wzmocnienia przebiega¢ bedzie w warunkach wysokiej badZ niskiej temperatury,
zywice, przez co najmniej 24 godziny przed aplikacja nalezy sktadowaé¢ w temperaturze
umozliwiajgcej jej tatwe wymieszanie i aplikacje a takze optymalny czas przydatnosci do uzycia. llosé
dodatkowych warstw maty nanoszonych metodg ,mokre na mokre” musi by¢ doktadnie
kontrolowana, aby zapobiec powstawaniu fatd i zmarszczek.
SikaWrap 30 C/60
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Produkty mogg by¢ stosowane tylko przez doswiadczonych profesjonalistéw.
Promied wyoblenia narozy wynosi minimum 10 mm. Konieczne moze byc¢ szlifowanie lub
wyprofilowanie zaprawa Sikadur®. W kierunku wzdtuz wtdkien, strefa zakotwienia warstw maty
powinna wynosi¢ minimum 100 mm zaleznie od typu maty lub by¢ zgodna z projektem technicznym
wzmocnienia. W kierunku w poprzek wtdkien zakotwienie nie jest wymagane. Aplikacja materiatéw
wzmacniajacych ma bezposredni wptyw na nosnos$¢ konstrukcji dla tego przy wyborze wykonawcy
nalezy zwrdci¢ uwage na jego doswiadczenie w tego typu pracach. Mate SikaWrap®-300 C/60 nalezy
pokry¢ warstwg zywicy impregnacyjnej w celu zwiekszenia skutecznosci i trwatosci wzmocnienia.
Gotowe wzmocnienie matami SikaWrap® nalezy w celach estetycznych i/lub ochronnych pokry¢
warstwga zaprawy mineralnej lub powtoka. Do ochrony przed promieniowaniem UV stosowaé powtoki
Sikagard®-550W Elastic lub Sikagard®-680S.
3.13.6. Obmiar robét

Obmiar roboét zgodny z przedmiarem robdt.
3.13.7. Odbiér robot

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w ST a sprawdzenie

i odbidr robdt winny by¢ wykonane zgodnie z zatozeniami podanymi w punkcie méwigcym o kontroli
robét.
3.13.8. Podstawa ptatnosci

Ptatnos¢ ryczattowg wykonanie rusztowan dokonuje sie na podstawie obmiaru iodbioru
wykonanych robét.
3.13.9. Przepisy zwigzane

* PN-86/C-89085 Zywice epoksydowe nieutwardzone. Metody badan.

*  PN-87/C-89085 Zywice epoksydowe. Metody badar.

e Karty techniczne zastosowanych wyrobdw oraz ich aprobaty techniczne IBDiM lub ITB.
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