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Zewnetrzny wym.
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klamka obustronnie w kolorze srebrnym, zawiasy: skrzydetkowe, zamek: zapadkowy, klamka obustronnie w kolorze srebrnym, zawiasy: skrzydetkowe, zamek: zapadkowy,
UWAGI stupki: state, szeroko$¢ drzwi w Swietle: 112cm kratka wentylacyjna, stupki: state, szeroko$¢ drzwi w Swietle: 112cm kratka wentylacyjna, kolor: RAL 5024MAT
kolor: RAL 5024MAT wypetnienie: Szkto gr. 17mm EI30, Panel, wypetnienie: Szkto gr. EI30, Panel,
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Swiatto muru
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na danej kondygnaciji 1 1
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UWAGI

skrzydio drzwiowe otwierane na zewnatrz oraz naswietle state fix p.poz EI30,
klamka obustronnie w kolorze srebrnym, zawiasy: skrzydetkowe, zamek: zapadkowy,
stupek: staty, szerokos¢ drzwi w $wietle: 90cm kolor: do ustalenia podczas

nadzoréw autorskich, wypetnienie: Panel zlicowany obustronnie gtadki, Szkto gr. 17mm EI30,

skrzydto drzwiowe otwierane na zewnatrz oraz naswietle state fix p.poz EI30,

klamka obustronnie w kolorze srebrnym, zawiasy: skrzydetkowe, zamek: zapadkowy,

stupek: staly, szeroko$¢ drzwi w $wietle: 90cm kolor: RAL 7030MAT wypetnienie: Panel zlicowany
obustronnie gtadki, Szkto gr. 17mm EI30.

WAZNE: Firma przed przystapieniem do realizacji stolarki zobowiazana jest do zinwentaryzowania otworéw pod jej zbudowe z placu budowy

Uwaga:

Wszystkie wymiary i ilosci sprawdzi¢ na placu budowy
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CAD:

Archicad 21/PPA

Nazwa inwestyciji:

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego

na wielooddziatowe przedszkole z budowa nowych instalacji:

wod-kan, wentylacji mechanicznej, elektrycznej wraz z zagospodarowaniem terenu
- ETAP Il W ramach inwestycji pn. :
Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego

MSP nr 6 na wielooddziatowe przedszkole wraz z zagospodarowaniem terenu
przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie.
dziatka ewidencyjna nr 1484/1.
Obreb Knuréw 0001

Inwestor:

Migjska Szkota Podstawowa nr 6
im. Krélowej Jadwigi w Knurowie
ul. Stefana Batorego 5, 44-194 Knurow

Adres inwestyciji:

ul. Stefana Batorego 5
44-194 Knuréw

Nr dziatki:

148411

Nazwa rysunku:

ZESTAWIENIE STOLARKI

A3

Data: listopad 2017
Format druku:

Skala:

1:20

Nr Rys.:

ZS-5

Kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora zabronione. (Ustwa o prawie
autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r. ) Udostepnianie tylko jako wydruk w kolorze.
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