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IIl. CZESC RYSUNKOWA

lp NAZWA RYSUNKU SKALA  NR RYSUNKU
1. | Lokalizacja budynku na mapie zasadnicze] Lokalizacja 1:1000 L-1
2. | Lokalizacja remontowanych pomieszczen - parter Lokalizacja 1:200 AL-1
3. | Lokalizacja remontowanych pomieszczen - | pietro Lokalizacja 1:200 AL-2
4. |Lokalizacja remontowanych pomieszczen - Il pietro Lokalizacja 1:200 AL-3
5. | Lokalizacja wentylatorow wywiewnych na dachu Lokalizacja 1:200 AL-4
6. |Rzut parteru Zespdt toalet A, B, C Wyburzenia 1:50 Aw-1
7. | Rzut | pigtra Zespét toalet A1, B1 Wyburzenia 1:50 Aw-2
8. | Rzut Il pietra Zespot toalet A2, B2 Wyburzenia 1:50 Aw-3
9. |Rzut Il pietra Pomieszczenie H | | Wyburzenia 1:50 Aw-4
10. | Rzut parteru Zespdt toalet A, B Projekt 1:50 A-1
11. | Rzut | pigtra Zespét toalet A1, B1 Projekt 1:50 A-2
12. | Rzut Il pietra Zespét toalet A2, B2 Projekt 1: 50 A-3
13. | Rzut Il pietra Pomieszczenie H Projekt 1:50 A-4
14. | Przekroj A-A | toalety A, A1, A2 Projekt 1: 50 A-5
15. | Przekr6j B-B | toalety B, B1, B,2 Projekt 1:50 A-6
16. | Przekr6j C-C , toalety C Projekt 1: 50 A-7
17. | Zestawienie urzadzen Zestawienie - A-8
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1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

CZESC OPISOWA - architektoniczno- budowlana

Informacje ogéine:

Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej remontu pomieszczen
sanitarno- higienicznych w budynku Miejskiej Szkoty Podstawowej nr 6 przy ul. Stefana
Batorego w Knurowie.

Zakres opracowania:

Zakres opracowania obejmuje remont pomieszczen sanitarno- higienicznych na kondygnaciji,
parteru, | i Il pietra oraz wymiane instalacji wod-kan i instalacji elektrycznych wraz
z o$wietleniem.

Niniejsze opracowanie przedstawia TOM | Projekt architektoniczno- budowlany, ktory stanowi
nieroztaczng catos¢ dokumentacii projektowej wraz pozostatymi opracowaniami:

TOM I- projekt architektoniczno- budowlany- niniejsze opracowanie

TOM II- projekt instalacji sanitarnych wodno- kanalizacyjnych,

TOM llI- projekt instalacii elektrycznych

Wiasciciel:

Gmina Knuréw

ul. Ogana 5,

44-100 Knuréw

Inwestor:

Miejska Szkota Podstawowa nr 6

im. Krélowej Jadwigi w Knurowie

ul. Stefana Batorego 5, 44-194 Knuréw

Jednostka wykonujaca opracowanie:

Projekt Plus Architekci

Plac Krakowski 10

41-800 Zabrze

Autorzy projektu:

- mgr inz. arch. Grzegorz Tkacz — 16/10/SLOKK

- mgr inz. arch. Tomasz Borkowski 141/SWOKK/2012

Opracowat:

- mgr inz. arch. Piotr tukasik

Podstawa opracowania:

21.  Zlecenie inwestora,

2.2.  inwentaryzacja budowlana pomieszczen,

2.3.  wizjalokalna,

2.4.  dodatkowe wytyczne i uzgodnienia z inwestorem.

Etapowanie inwestycji:
Przewiduje sie wykonanie remontu z mozliwo$cig podziatu na etapy wg uznania inwestora.

Lokalizacja pomieszczen sanitarno- higienicznych

Przedmiotowe pomieszczenia higieniczno-sanitarne znajdujg  sie w budynku Szkoty
Podstawowej nr 6 w Knurowie przy ul. Stefana Batorego 7. Dziatka budowlana nr 1484/5, na
ktdrej zlokalizowana jest inwestycja stanowi wtasno$¢ Gminy Knurdw.

Opracowanie obejmuje toalety zlokalizowane w segmentach: ,A”, ,B”, ,C" na parterze oraz
segmentach "A" i "B" na | i Il pietrze istniejacej szkoly.
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5. Opis remontowanych pomieszczen- stan istniejacy
5.1.  Funkcja remontowanych pomieszczen objetych opracowaniem- stan istniejacy
L.p. nazwa pomieszczenia kondygnacja | pow. [m?] wykonczenie nr pom.
1 Przedsionek - umywalki Parter 4,98 Ptytki gresowe / Sideing | TA-0.1
2 Toaleta - kabiny ustepowe Parter 15,54 Ptytki gresowe / Sideing | TA-0.2
3 Pom. hig-sanitarne Parter 3,71 Ptytki gresowe TA-0.3
4 Przedsionek - umywalki Parter 6,32 Ptytki gresowe TB-0.1
5 Toaleta - Kabiny ustepowe Parter 14,30 Ptytki gresowe TB-0.2
6 Pom. hig-sanitarne Parter 1,22 Lastrico, tynk TB-0.3
7 Toaleta Parter 6,09 Ptytki gresowe TC-0.1
8 Pom. hig-sanitarne Parter 6,42 Lastrico, tynk TC-0.2
9 Przedsionek - umywalki | pietro 4,98 Ptytki gresowe / Sideing | TA-1.1
10 | Toaleta - kabiny ustepowe | pietro 15,54 Ptytki gresowe / Sideing | TA-1.2
11 | Pom. hig-sanitarne | pietro 3,71 Lastrico / tynk TA-1.3
12 | Przedsionek - umywalki | pietro 6,32 Ptytki gresowe TB-1.1
13 | Toaleta - kabiny ustepowe | pietro 14,30 Ptytki gresowe TB-1.2
14 | Pom. hig-sanitarne | pietro 1,22 Lastrico, tynk TB-1.3
15 | Przedsionek - umywalki Il pigtro 4,98 Ptytki gresowe / Sideing | TA-2.1
16 | Toaleta - kabiny ustepowe Il pietro 15,54 Ptytki gresowe / Sideing | TA-2.2
17 | Pom. hig-sanitarne Il pietro 3,71 Lastrico / tynk TA-2.3
18 | Przedsionek - umywalki Il pietro 6,32 Ptytki gresowe TB-2.1
19 | Toaleta - kabiny ustepowe Il pigtro 14,30 Ptytki gresowe TB-2.2
20 | Pom. hig-sanitarne Il pigtro 1,22 Lastrico / tynk TB-2.3
21 | Korytarz + klatki schodowe Parter 338,35 Lastrico PA.0.1
PB.0.1
22 | Sitownia Parter 24,81 Wyktadzina PVC PE.0.2
23  |Korytarz + klatki schodowe | pietro 326,20 Lastrico PA.1.1
PB.1.1
24 | Gabinet higienistki | pietro 24,75 Panele podtogowe PB.1.5
25 | Sala lekcyjna | pietro 63,47 Panele podiogowe PB.1.6
26 |Korytarz + klatki schodowe Il pigtro 314,30 Lastrico PA.2.1
PB.2.1
27 | Zaplecze sali lekcyjne; Il pietro 12,20 Wyktadzina PVC PB.2.6
28 | Sala lekcyjna Il pietro 62,47 Panele podfogowe PB.2.7
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5.2.

5.3.

6.
6.1

Opis istniejacych rozwigzan konstrukcyjno — materiatowych

Pomieszczenia sanitarno- higieniczne usytuowane sg na parterze, | i Il pietrze. Dojscie do
pomieszczen sanitarnych odbywa sie z poziomu danej kondygnacji. Sciany dziatowe wykonane
sq z cegly petnej / dziurawki na zaprawie cementowej na petng wysoko$¢ pomieszczen oraz
Scianek z cegty dziurawki (wydzielajacych kabiny ustepowe). Powierzchnie $cian wykorczone
ptytkami ceramicznymi do wysokosci zgodnej z cze$cig rysunkowq lub panelami PVC typu
Siding do petnej wysokosci pomieszczenia. Pozostate powierzchnie $cian do sufitu wykonczone
s tynkami cementowymi, pomalowanymi w kolorze piaskowym.

Opis rozwiazan instalacyjnych

Pomieszczenia sanitarno- higieniczne wyposazone sg w instalacje wod.— kan., elektryczna,
C.0., elektryczne podgrzewacze wody oraz wentylacje grawitacyjna.

Istniejace pomieszczenia higieniczno- sanitarne zasilane sg w zimna i cieptg wodg; ciepta woda
przygotowywana jest za pomocq elekirycznych podgrzewaczy wody. Zimna woda
doprowadzona jest do sptuczek oraz umywalek. W toaletach znajdujq sie oprawy o$wietleniowe
gérne. Gtéwne tablice zasilajace zlokalizowane sg w korytarzach. Dotychczasowe rozwigzania
w pomieszczeniach sanitarno- higienicznych nie spetniajg wymagan przepiséw sanitarnych,
warunkéw technicznych oraz bhp, dlatego konieczne jest wykonanie remontu toalet tym samym
wyrazne poprawienie warunkow higieniczno-sanitarnych w szkole.

Opis przyjetych rozwiagzan instalacyjno — budowlanych, stan projektowany

Zakres prac instalacyjno - budowlanych

Zakres prac obejmuje m.in..

- wyburzenie istniejacych Scianek dziatowych ceramicznych wraz ze stolarkg drzwiowa,

- skucie istniejgcych ceramicznych oktadzin Sciennych i podtogowych,

- demontaz istniejacych oktadzin $ciennych metalowych ( korytarz )

- skucie tynkow ze Scian wewnetrznych (poza Scianami, ktore bedg wykoriczone ptytami GKBi
2x12,5mm)

- demontaz instalacji sanitarnych wod.- kan. i elektrycznych,

- skucie warstwy posadzki o tacznej grubosci 8cm (ptytki podtogowe i wylewka betonowa),

- skucie parapetdéw okiennych w obrebie sanitariatow,

- podziat funkcjonalny pomieszczen zgodnie z czescig rysunkowa,

- wykonanie nowych $cianek dziatowych z rozmieszczeniem zgodnie z cze$cig rysunkowa,

- wykonanie nowych instalacji wewnetrznych wod.— kan. i elektr. (wg odrebnych opracowar)

- wykonanie przekuc¢ i bruzdowania na przejscie instalacji sanitarnych i elektrycznych,

- wykonanie przymurowan po instalacjach,

- wykonanie mas wyréwnujacych powierzchnie Scienne,

- gruntowanie scian,

- uktadanie mat z widkna szklanego na zagruntowanych Scianach,

- wykonanie nowych wylewek betonowych ok.7cm (spadki zgodnie z czescig rysunkowa)

- 0sadzenie wpustoéw podiogowych,

- wykonanie nowych tynkéw cem- wap. po skuciu starych tynkow (tylko $ciany widoczne, ktore nie
beda wykonczone ptytami GKBi 2x12,5mm),

- 0sadzenie nowych parapetdw okiennych z pvc,

- wykonanie sufitow podwieszanych z ptyty GKBI na ruszcie stalowym.

- wykonanie gtadzi na Scianach i sufitach w celu wyréwnania ich powierzchni,

- gruntowanie oraz malowanie $cian i sufitbw farbami ceramicznymi przeznaczonymi do
pomieszczen mokrych.

- wykonanie warstwy wyréwnawczej do 5Smm pod utozenie wyktadziny PVC,
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6.2.

6.2.a.

6.2.b.

6.2.c.

6.2.d.

- wykonczenie podtdég wyktadzing PVC na kleju ok.5mm przeznaczong do pomieszczer mokrych
z 10cm wywinieciem na sciane,

- montaz drzwi wewnetrznych wejSciowych do toalet aluminiowych z przeszkleniem mlecznym
bezpiecznym,

- montaz urzadzen sanitarnych (umywalek, misek ustepowych, pisuaréw i innych wskazanych
w czesci rysunkowej)

- montaz systemowych $cianek dziatowych z laminatu HPL dla wydzielenia toalet i pisuardw,

- wykonanie oraz montaz blatow podumywalkowych z ptyt HPL gr.10mm wraz z podkonstrukcja,

- montaz opraw o$wietleniowych, tacznikow i gniazdek,

- montaz luster na réwno z wykoriczeniem $cian przy uzyciu katownika i silikonowania,

- wyposazenie sanitariatbw w urzadzenia fazienkowe zgodnie z rozmieszczeniem w czesci
rysunkowej,

- wykonanie robot wykoriczeniowych zgodnie z pkt. 6.3

Rozwiazania konstrukcyjno - materiatowe

W pomieszczeniach objetych zakresem opracowania nie przewiduje sie zmian konstrukcyjnych.
Regulowane otwory drzwiowe zabezpieczy¢ typowym nadprozem. Istniejace Sciany
przeznaczone do wyburzenia nie petnig funkcji konstrukcyjnej.

Wyburzenia

W pomieszczeniach sanitarno- higienicznych zgodnie z rysunkami wyburzeniom ulegajg
wszystkie Sciany dziatowe, nie petnigce funkcji konstrukcyjne;.

Wyburzeniu ulega $cianka dziatowa miedzy pomieszczeniami PB.2.7oraz PB.2.6 (Hil)

Nowe $cianki systemowe laminatowe, $cianki miedzypisuarowe oraz $cianki gipsowo-

kartonowe na ruszcie systemowym

- wykonanie $cianek laminatowych systemowych np. Alsanit lub rownowaznych, wydzielajacych
kabiny toaletowe w pom. TA-0.2, TA-1.2, TA-2.2, TB-0.2, TB-0.3, TB-1.2, TB-2.2, TB-2.3

-montaz Scianek laminatowych HPL miedzypisuarowych,

- wykonanie $cian dziatowych murowanych z cegly petnej na zaprawie cementowej,

- wykonanie $cianek dziatowych GKBi 2x12,5mm, wydzielajacych pomieszczenia,

- wykonanie $cianki instalacyjnej GKBi 2x12,5mm na ruszcie systemowym wzdtuz Scian,

Stropy oraz sufity podwieszane

Istniejace stropy wykonczy¢ gtadzig cementowa, zagruntowa¢ i pomalowa¢ dwukrotnie farbg
ceramiczng. We wszystkich pomieszczeniach wykona¢ sufity podwieszane z ptyt GKBi 2x12,5mm
na wysokos$ci 3,0m wykonane na ruszcie systemowym. Zagruntowac, wykonczy¢ gtadzig gipsowq
i pomalowac farbami ceramicznymi

Posadzki, izolacja przeciwwodna posadzek.

Istniejacq posadzke (ptytki podiogowe wraz z wylewkq o tacznej gr.8cm) w pomieszczeniach
objetych opracowaniem nalezy sku¢. Projektuje sie wykonanie nastepujacych warstw nowe;
posadzki: wylewka betonowa z siatkg przeciwskurczowg gr.ok.7cm (ze spadkiem w wymaganych
miejscach), warstwa wyréwnawcza (~5mm), wyktadzina PVC na kleju ok.5mm do pomieszczen
mokrych.

W pomieszczeniach edukacyjnych i administracyjnych posadzke nalezy usung¢ do powierzchni
lastrico, nastepnie nalezy jg wyréwnac i przygotowaé podtoze do wklejenia wyktadziny PVC.

W sytuacji gdy podtoga jest spekana, nalezy uzy¢ odpowiedniej technologii naprawczej PCC.
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6.3. Wykonczenia

6.3.a Sciany
Z istniejacych czesci scian nalezy:
- skuc istniejace tynki w miejscach ok.2-3cm, ktdre nie bedg obtozone ptytami GKBI, usungg stare
ptytki lub powtoki malarskie, zdemontowaC oktadziny $cienne PVC, parapety lastriko oraz
wyposazenie sanitariatow.
Ze Scian korytarza nalezy zdemontowaé istniejacgq boazerie metalowg, uzupemié ubytki
w Scianach.
Projektuje sie wykonanie
- nowych tynkéw cem- wap. gr. ok.2-3cm, wyréwnanie $cian gtadziami gipsowymi, gruntowanie
i malowanie farbami ceramicznymi przeznaczonymi do pomieszczen mokrych.
- powierzchnie wyréwnac, zagruntowac, nastepnie wkleic flizeline z widkna szklanego.
- nowych Scianek z ptyt GKBi 2x12,5mm na ruszcie systemowym, gruntowanie i malowanie
farbami ceramicznymi przeznaczonymi do pomieszczen mokrych.
- wykonanie $cianek dziatowych wydzielajacych toalety i pisuary z ptyt HPL. typu Alsanit lub
réwnowazne. Scianki o wysokosci 2m powinny posiada¢ 15cm podciecie od spodu.

W obrebie umywalek zabudowaé blaty wykoriczone wodoodpornym laminatem HPL, gr.10mm np.
Polyrey lub rownowaznym wraz z podkonstrukcjg blatu. Blat podumywalkowy zamkna¢ od przodu
laminatem HPL, gr.10mm na catg dtugo$¢ blatu o wysokosci 20cm. Konieczne jest wykonanie
w sanitariatach TB-0.1, TB-1.1 i TB-2.1 zaokraglenia blatow dla bezpieczenstwa uzytkowania
zgodnie z czescig rysunkowa.

Na Scianach w obrebie umywalek zamontowac¢ lustra, ktére nalezy zlicowa¢ z nowym tynkiem.
Wykonczenie lustra obwodowo katownikiem. Miejsce tgczenia tynku z katownikiem uzupetni¢
masg silikonowa.

W obrebie szpalet okiennych i drzwiowych wewnetrznych przy ich wykonczeniu zastosowac listwy
narozne aluminiowe.

6.3.b. Podtogi
Posadzki pomieszczen wykonczy¢ wyktadzing PVC typu Tarkett do pomieszczen mokrych lub
rownowazng uktadang na kleju po uprzednim przygotowaniu warstwy wyrownawczej. Nalezy
wykonac¢ wywiniecie wyktadziny PVC na Sciane na wysoko$¢ 10cm.

6.3.c. Oswietlenie
Projekt zaklada demontaz wszystkich istniejacych opraw os$wietleniowych oraz zamontowanie
nowych lamp gérnych do wbudowania o IP = 44 montowanych w suficie podwieszanym np. ES
System model QUADRA lub réwnowaznych. Nowe oprawy oswietleniowe nalezy podtaczy¢ do
projektowanych obwoddw elektrycznych i o$wietleniowych zgodnie z czescig rysunkowg projektu
instalacji elektrycznych TOM-IIl. Wszystkie elementy o$wietleniowe, faczniki i gniazdka powinny
posiada¢ odpowiednie dopuszczenia.

6.3.d. Wyposazenie i armatura
Pomieszczenia sanitarno- higieniczne nalezy wyposazy¢ w akcesoria wymienione w zestawieniu
urzadzen tj.: miski ustepowe wraz ze stelazami, pisuary wraz ze stelazami, umywalki wpuszczane
w Dblaty, zlewy gospodarcze, pojemniki na mydto w ptynie, pojemniki na reczniki papierowe,
pojemniki na papier toaletowy, szczotki do wc, wieszaki na kazdym skrzydle drzwi w toaletach,
kosze na $mieci o pojemnosci 35l. Dodatkowo nalezy wykona¢ lustra w przedsionkach
z umywalkami o wymiarach zgodnych z zestawieniem.
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6.3.e.

Toalete dla osob niepetnosprawnych wyposazy¢ w urzadzenia dedykowane takie jak: miske
ustepowg dla 0séb niepetnposprawnych wraz ze stelazem, umywalke z wcigciem, oporeczowanie
przy umywalce i misce ustepowej, lustro z mozliwoscig pochylania, kran z ramieniem wysiegnym
dla oséb niepetnosprawnych, pojemnik na mydto w ptynie, pojemnik na papier toaletowy i reczniki
papierowe, szczotke do wc.

Montaz umywalek przewidziano na wysokosci:

Na parterze dla dzieci klas | - lll na wysokosci 65 cm

Na | pietrze dla dzieci klas IV - VI na wysokosci 75cm.

Na Il pietrze dla dzieci klas VII - VIII na wysokosci 85 cm.

Przy montazu umywalek wpuszczanych w blat nalezy zastosowac izolacje silikonowg na styku
umywalki z blatem oraz $ciana.

Nalezy wzig¢ pod uwage konieczno$¢ zamontowania wzmocnienia w blatach z ptyt laminatowych
w formie podkonstrukcji np. z katownikow stalowych zabezpieczonych farbg antykorozyjna.
Montaz misek ustepowych przewidziano na wysokosci:

Na parterze dla klas | - Ill na wysoko$ci 32 cm

Na | il pietrze dla dzieci z klas IV - VIII na wysokosci 35 cm

Montaz pisuaréw usytuowano na wysokosci:

Na parterze dla dzieci klas I-lll na wysokosci 50 cm.

Na | pietrze dla dzieci klas IV - VI na wysokosci 50 cm

Na Il pietrze dla dzieci z klas VII - VIII na wysokosci 57 ¢cm

Zgodnie z projektem instalacji sanitarnych zamontowa¢ urzadzenia do podgrzewania wody
biezacej.

Wewnetrzna instalacja wod- kan. w remontowanych pomieszczeniach.
Nowg instalacje wod- kan w obrebie projektowanych pomieszczen wykonaé zgodnie z cze$cig
rysunkowg oraz podigczy¢ do istniejacej instalacji zgodnie z TOM-em II.

6.3.f. Wewnetrzna instalacja C.O.

6.3.9.

Istniejaca instalacja C.O pozostaje bez zmian.

Wewnetrzna instalacja wentylacji w remontowanych pomieszczeniach.
Instalacja wentylacji zostata ujgta w TOM-ie Il. Planowane jest wykorzystanie istniejgcych
kanatow wentylacyjnych.

6.3.h. Stolarka drzwiowa / okienna

Projekt zaktada demontaz istniejacych drzwi wewnetrznych. Projektowane drzwi:

D1 - drzwi wewnetrzne aluminiowe z przeszkleniem bezpiecznym mlecznym, zamek tazienkowy,
otwdr wentylacyjny [podciecie], klamka nikiel matowiony,

- drzwi w systemowej Sciance z laminatu, tgcznie wys. 200cm, z prze$witem dolnym 15cm,
systemowy zamek do toalet, klamka systemowa. Projektowana stolarka o wymiarach okreslonych
w czesci rysunkowej. O$cieznice nalezy zamontowa¢ w komplecie z drzwiami w takim samym
materiale i kolorze z zastosowaniem (gdzie jest to konieczne) otworédw okragtych nawiewnych
w kolorze drzwi o przekroju min. 0,022m?. Istniejace okna pozostawia sie bez zmian.

W pomieszczeniach TC-0.2 i 0.3 wykona¢ drzwi D2 z ptyty MDF w kolorze $cian.

Montaz drzwi - drzwi aluminiowe z oknem wydawczym gilotynowym miedzy pomieszczeniami
PE.0.1aPE.0.3
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7.  Zestawienie projektowanych pomieszczen
L.p. | nazwa pomieszczenia kond;;gnacl pow. [m?] wykonczenie nr pom.
1 Przedsionek - umywalki Parter 6,66 Wyktadzina PVC TA-0.1
2 Toaleta - Kabiny ustepowe Parter 14,13 Wyktadzina PVC TA-0.2
3 Przedsionek - umywalki Parter 719 Wyktadzina PVC TB-0.1
4 Toaleta - Kabiny ustepowe Parter 12,17 Wyktadzina PVC TB-0.2
) Pom. hig-sanitarne Parter 1,09 Wyktadzina PVC TB-0.3
6 Toaleta - Niepetnosprawny Parter 6,09 Wyktadzina PVC TC-0.1
7 Przedsionek - umywalka Parter 2,9 Wyktadzina PVC TC-0.2
8 Toaleta - Kabina ustepowa Parter 3,08 Wyktadzina PVC TC-0.3
9 Przedsionek - umywalka | Pietro 5,07 Wyktadzina PVC TA-11
10 |Toaleta - Kabiny ustepowe | Pietro 14,13 Wyktadzina PVC TA-1.2
11 | Toaleta - Personel | Pietro 3,51 Wyktadzina PVC TA-1.3
12 | Przedsionek - umywalki | Pietro 719 Wyktadzina PVC TB-1.1
13 | Toaleta - Kabiny ustepowe | Pietro 12,17 Wyktadzina PVC TB-1.2
14 | Pom. hig-sanitarne | Pietro 1,09 Wyktadzina PVC TB-1.3
15 | Przedsionek - umywalki [l Pietro 5,07 Wyktadzina PVC TA-2.1
16 | Toaleta - Kabiny ustepowe [l Pietro 14,13 Wyktadzina PVC TA-2.2
17 | Toaleta Personel [l Pietro 3,51 Wyktadzina PVC TA-2.3
18 | Przedsionek - umywalki [l Pietro 719 Wyktadzina PVC TB-2.1
19 | Toaleta - Kabiny ustepowe [l Pietro 12,17 Wyktadzina PVC TB-2.2
20 | Pom. hig-sanitarne [l Pietro 1,09 Wyktadzina PVC TB-2.3
21 | Sala lekcyjna Il Pietro 75,43 Wyktadzina PVC PB.2.7
8.  Informacje ogdlne
8.1 Informacja projektanta dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
Przedmiotowe zadanie nie wymaga sporzadzenia informacji dotyczacej planu BIOZ ze wzgledu
na fakt, iz wystepuje niewielki stopien skomplikowania i ztozono$ci robot. Nie wymagany jest tez
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Art. 21a pkt 1a Prawa Budowlanego.
Zastosowanie sie do podstawowych zasad bhp w zupetno$ci wystarczy do prawidtowego
wykonania wszelkich prac budowlanych. Roboty powinny by¢ prowadzone przez odpowiednio
wyszkolony i upowazniony personel z wykorzystaniem w petni sprawnego sprzetu.
Wszystkie materialy zastosowane przy realizacji inwestycji powinny posiada¢ odpowiednie
wymagane atesty dopuszczenia i aprobaty.
8.2 Informacja o uzytych w opracowaniu materiatach budowlanych.

Wszystkie materiaty uzyte do prac wykonczeniowych powinny odpowiada¢ wymaganiom ochrony
p.poz., posiadac aktualne Swiadectwa dopuszczenia lub aprobaty |.T.B. Zastosowane materiaty
wykonczeniowe podtog powinny by¢ antyposlizgowe.

Uzyte w opracowaniu nazwy producentéw stuzg jedynie wskazaniu minimalnego poziomu
technicznego i estetycznego wymaganego przez Zamawiajacego, jaki ma spetniaC wskazany
materiat badZ urzadzenie.
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Zamawiajacy dopuszcza uzycia materiatdw/urzadzen rbwnowaznych

(w mysl Dz. U. 2004 nr 19 poz.177 Prawo zamdwien publicznych, art. 29 pkt 3).

Zamawiajacy wymaga, aby do realizacji zadania uzyte zostaty materiaty/urzadzenia
0 parametrach technicznych nie gorszych niz opisane w opracowaniu. W przypadku
zastosowania materiatow/urzadzen réwnowaznych Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do
oferty wykaz z wypetniong tabelkg zawierajacq wykaz materiatow/urzadzen rownowaznych wraz
z podaniem ich nazwy oraz parametrow technicznych celem weryfikacji rbwnowaznosci.

Przed przystapieniem do wykanczania $cian i podtdg, wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
architektowi prébki materiatow wykonczeniowych i uzgodni¢ z nim kolorystyke.

UWAGA
Wszystkie wymiary i ilo$ci sprawdzi¢ na placu budowy.
Opis stanowi integralng catos¢ z cze$cig rysunkowa i nalezy je rozpatrywac tgcznie.
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9. Inwentaryzacja zdjeciowa

ZESPOL TOALET A:

ZESPOL TOALET B:

KORYTARZ:
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SALA BIOLOGICZNA:

SALA LEKCJI FIZYKI
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