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Wszystkie wymiary i ilości sprawdzić na placu budowy
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Sprawdzwjący:

ul. Stefana Batorego 7
44-194 Knurów

Miejska  Szkoła Podstawowa nr 6
im. Królowej Jadwigi w Knurowie
ul. Stefana Batorego 5, 44-194 Knurów

1484/5

Remont toalet w budynku
Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6

im. Królowej Jadwigi przy ul. Stefana Batorego 7 w Knurowie
na działce nr 1484/5
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - POMIESZCENIA SANITARNO-HIGIENICZNE PARTER
SEGMENT A
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Przedsionek - umywalki
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Toaleta - kabiny ustępowe
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Pomieszczenie gospodarcze

TB-0.1
SEGMENT B
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LEGENDA

Istniejąca ściana  działowa

Istniejąca ściana  żelbetowa - prefabrykat

Istniejąca ściana  kominowa

Istniejące ocieplenie ścian - styropian gr. 10 cm

Istniejące okno, H parapetu > 110 cm

ELEMENTY BUDOWLANE

Wejście do budynku
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Istniejące okno, H parapetu < 110 cm

Istniejące drzwi zewnętrzneD-4
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0

Ściana przeznaczona do wyburzenia

WYBURZENIA

Posadzka przeznaczona do skucia

Istniejące drzwi przeznaczone do demontażu

90 20
0

Istniejąca miska ustępowa przeznaczona do demontażu

Istniejąca umywalka przeznaczona do demontażu

Zespół toalet A Zespół toalet B

Zespół toalet C
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