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SPIS RYSUNKOW | ZAtACZNIKOW

RYSUNKI:

Lp. | Tytut rysunku Nr rys. | Skala
1. |Instalacje elektryczne. Zespot toalet — parter. I[E-01 | 1:100
2. |Instalacje elektryczne. Zespét toalet — pietro |. IE-02 |1:100
3. |Instalacje elektryczne. Zespot toalet — pietro II. IE-03 |1:100
4. | Tablica elektryczna TE. Schemat ideowy. I[E-04 |-

ZAY ACZNIKI:

Lp. | Wyszczegdlnienie

1. | Kopia uprawnien budowlanych i zaswiadczenie o przynaleznosci PIIB Projektanta
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CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego projektu sg instalacje elektryczne na potrzeby inwestycji: ,Remont
toalet w budynku Miejskiej Szkoty Podstawowej nr 6 im. Krolowej Jadwigi przy ul. Stefana
Batorego 7 w Knurowie”.

Inwestor:

Miejska Szkota Podstawowa nr 6
im. Krélowej Jadwigi w Knurowie
ul. Stefana Batorego 7

44-194 Knuréw

Niniejsze opracowanie stanowi cze$¢ dokumentacji wielobranzowej.

2. Podstawa opracowania
Opracowanie niniejsze sporzadzono w oparciu o:

= Zlecenie Inwestora;

= Wizja lokalna;

= Ustalenia miedzybranzowe;

= Ustawe z dnia 29 lipca 2013 r. Prawo budowlane
(Dz. U. poz. 1409 z 2013, z pdzniejszymi zmianami);

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 stycznia 2014 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.
(Dz. U. Nr 2013, poz. 926);

= PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i o$wietlenie -- O$wietlenie miejsc pracy
-- Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach;

= PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia
-- Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa
-- Ochrona przed porazeniem elektrycznym,;

= PN-HD 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
-- Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego
-- Obcigzalnos$¢ prgdowa diugotrwata przewodow;

* PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia
-- Czes¢ 5-56: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego
-- Instalacje bezpieczenstwa;

* PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia
-- Czes¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczehstwa
-- Ochrona przed pradem przetezeniowym;

= PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
-- Cze$¢ 5-51: Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego
-- Postanowienia ogdlne;

= PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia
-- Cze$¢ 5-52: Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego
— Oprzewodowanie;
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3. Zakres opracowania

W zakres niniejszego opracowania projektowego wchodzg:
» Instalacja oswietlenia podstawowego,
» |nstalacja zasilania odbiornikéw technologicznych;
= Ochrona przeciwprzepieciowa,
= Ochrona przeciwporazeniowa,

4. Zasilanie w energie elektryczna

Stan istniejgcy:

Tablica gtéwna zlokalizowana jest na parterze obok pomieszczenia portierni.

Na korytarzach w poszczegolnych segmentach zlokalizowane sg tablice elektryczne
pietrowe zasilane z tablicy gtéwnej. Uktad sieci w budynku to TN-C.

Stan projektowany:

Na potrzeby zasilania projektowanych urzgdzeh, w zwigzku z remontem toalet, przewiduje
sie wymiane istniejgcych tablic elektrycznych zlokalizowanych na poszczegolnych
kondygnacjach wraz z wymiang WLZ.

Nalezy wymienic tablice w segmentach A i B na parterze, pietrze | oraz pietrze Il.
Projektowane tablice nalezy zamontowa¢ w miejscach istniejgcych tablic.

Z projektowanych tablic nalezy zasili¢ istniejgce obwody elektryczne oraz obwody
projektowane. W segmencie C instalacje w toalecie nalezy zasili¢ z istniejgcej tablicy
elektrycznej zlokalizowanej w tym segmencie.

Uwaga:

W zwigzku z ograniczonym zakresem niniejszego zlecenia sugeruje sie remont catej
instalacji elektrycznej w budynku.

Przebudowa tablicy gtéwnej jest poza zakresem niniejszego opracowania projektowego.

4.1. Tablice elektryczne
Wszystkie kable i przewody elektroenergetyczne wychodzgce z tablic elektrycznych oraz
zainstalowane aparaty elektryczne w jej wnetrzu muszg posiada¢ trwate oznakowanie
(umozliwiajgce jej identyfikacje). Parametry oraz wyposazenie tablic elektrycznych zostaty
przedstawione na schemacie ideowym.
Tablice elektryczng nalezy wykonac zgodnie z ponizszymi zaleceniami:

=  Wszystkie zastosowane aparaty i obudowy muszg by¢ produkowane przez jednego

producenta i zapewniaé petne badania typu;

= Zastosowac odrebne szyny N i PE;

= Do potgczen wewnetrznych zastosowac przewody elektroenergetyczne typu LgY,

=  Wszystkie obwody zewnetrzne wyprowadzi¢ poprzez listwy zaciskowe stosownie

do przekroju przewodéw mocowane na szynie standardowej TH 35;

=  Wszystkie obwody od aparatéw do listew opisac przy listwach zaciskowych;

= Nalezy zapewni¢ rezerwe wolnego miejsca (min. 20 %) w celu umozliwienia
rozbudowy;
Wyposazy¢ w kieszenie zawierajgce schematy strukturalne, jednokreskowe;
Opisac i oznakowac czytelnie aparaty elektryczne;
Opisac¢ i oznakowa¢ czytelnie elewacje zewnetrzne;
Kompletng tablice rozdzielczg przed zamontowaniem nalezy przedstawic
do akceptacji Inwestora,;

Gtéwne wewnetrzne linie zasilajgce prowadzone bedg pit.
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5. Instalacja oSwietlenia podstawowego

W remontowanych toaletach zaprojektowano oprawy o$wietlenia podstawowego typu LED.
Parametry opraw bedg zapewnia¢ uzyskanie wymaganego przepisami natezenia oswietlenia
i wspotczynnika rownomiernosci na ptaszczyznie roboczej zgodnie z normg

PN-EN 12464-1:2004.

Zestawienie typow projektowanych opraw oswietleniowych przedstawiono na planach
instalacji. Oprawy montowane bedg jako oprawy nastropowe.

Sterowanie oprawami odbywac sie bedzie za pomocg fgcznikdw oswietleniowych.

6. Instalacja zasilania gniazd i urzadzen elektrycznych
Gniazda wtykowe 230V 16A IP44 nalezy instalowa¢ na wysokosci montazu podgrzewacza.
Wysokosci montazu gniazd nalezy potwierdzi¢ na etapie realizacji.

Wentylatory tazienkowe zasili¢ z obwodu oswietleniowego.
Nalezy wykonac zasilanie wentylatorow dachowych.

Przed wykonaniem instalacji zasilajgcych, nalezy potwierdzi¢ parametry oraz ostateczng
lokalizacje wszystkich urzgdzen dostarczonych na obiekt.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci z zatozeniami projektowymi, fakt ten nalezy zgtosi¢
Inwestorowi w celu wyjasnienia. W trakcie wykonywania instalacji nalezy uwzgledni¢

i kierowac sie wytycznymi zawartymi w DTR poszczego6lnych urzadzen.

7. Okablowanie

Okablowanie nalezy wykonaé przewodami z zytami miedzianymi o izolacji znamionowej
0,75kV oraz kablami o izolacji znamionowej 1kV.

Obwody 1-fazowe wykona¢ przewodami 3-zylowymi, a obwody 3-fazowe wykonaé
przewodami 5-zytowymi.

Kable poszczegdlnych obwoddéw bedg prowadzone podtynkowo, min. 5mm pod warstwg
tynku. W sanitariatach przewody nalezy prowadzi¢ w rurkach ostonowych.

Instalacje kablowe powinny by¢é wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi normami.

8. Ochrona przeciwprzepieciowa i przeciwporazeniowa

Projektowang instalacje przewiduje sie do pracy w ukfadzie TN-S.

Zaleca sie remont instalacji elektrycznej w szkole.

Jako s$rodek dodatkowej ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne
wytgczenie zasilania, realizowane przy pomocy wylgcznikdow mocy, wytgcznikdw
instalacyjnych, wylgcznikow roznicowoprgdowych o znamionowym pradzie rdéznicowym
rownym Al=30mA, wytgcznikbw mocy. Maksymalny czas wytgczenia zwarc jest réwny: 5
sek. - dla WLZ-6w oraz 0.2 i 0.4 sek. — dla obwoddw odbiorczych przy napieciu odpowiednio
400V i 230V. Ochrone przed przepieciami tgczeniowymi zrealizowaé przez zastosowanie
ochronnikow przeciwprzepigciowych typu 1 oraz 2. W tablicy gtdwnej zaleca sie zastosowaé
ograniczniki przepie¢ klasy 1 i 2.W podrozdzielnicach nalezy zastosowaé ograniczniki
przepiec klasy 2.
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Uwagqi korncowe

Niniejszy projekt wykonano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z projektami innych branz,

W przypadku kolizji osprzetu elektrycznego 2z pozostatymi instalacjami
technologicznymi nalezy przesung¢ je tak by zachowacé przepisowe odlegtosci,
Wszelkie zmiany w trakcie realizacji robdt, zwigzane z wykonawstwem instalacji
objetych niniejszg dokumentacjg, winny by¢ uzgodnione z autorem projektu,
Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP,

w koordynaciji z pozostatymi branzami procesu budowlanego,

Nalezy stosowac wyroby posiadajgce aprobaty oraz dopuszczenia do stosowania

w budownictwie w Polsce,

Wykonawca oznaczy wszystkie utozone kable i przewody w sposéb jednoznaczny

i czytelny dla Inwestora,

Po wykonaniu instalacji elektrycznych nalezy dokona¢ wymaganych przepisami
badan i pomiaréw, po czym sporzadzi¢ odpowiednie protokoty,

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia szkolen w zakresie obstugi
systeméw i instalaciji,

W celu zapewnienia ciggtego i prawidtowego funkcjonowania, instalacje powinny byc¢
objete regularnymi przegladami i poddawane obstudze technicznej,

Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej, a nie pokazane w czesci rysunkowej
oraz pokazane w czesci rysunkowej, a nie ujete w czesci opisowej winny byc¢
traktowane jakby byty ujete w obu czesciach,
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CZESC RYSUNKOWA
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