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CZESC OPISOWA - Instalacje sanitarne wodno -kanalizacyjne

1. Informacje ogdlne:

1.1.  Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentaciji projektowej remontu pomieszczen sanitarno-
higienicznych w budynku Miejskiej Szkoty Podstawowej nr 6 przy ul. Stefana Batorego w Knurowie.

1.2.  Zakres opracowania:

Zakres opracowania obejmuje remont pomieszczen sanitarno- higienicznych na kondygnaciji, parteru ,
I'i Il pietra oraz wymiane instalacji wod-kan i instalacji elektrycznych wraz z oswietleniem.

Niniejsze opracowanie przedstawia TOM Il Projekt instalacji sanitarnych wodno- kanalizacyjnych, ktéry
stanowi nieroztaczng cato$¢ dokumentaciji projektowej wraz pozostatymi opracowaniami:

TOM I- projekt architektoniczno- budowlany,

TOM II- projekt instalacji sanitarnych wodno- kanalizacyjnych - niniejsze opracowanie,

TOM lll- projekt instalacii elektrycznych

1.3.  Wiasciciel:
Gmina Knuréw

ul. Ogana 5,
44-100 Knuréw

1.4. Inwestor:
Miejska Szkota Podstawowa nr 6 im. Krélowej Jadwigi w Knurowie ul. Stefana Batorego 5, 44-194
Knuréw

1.5.  Jednostka wykonujaca opracowanie:

Projekt Plus Architekci

Plac Krakowski 10

41-800 Zabrze

Autor projektu: mgr inz. Helena Rybczyriska upr. nr 389/88 spec. instalacyjno-inzynieryjna

2. Podstawa opracowania:

21.  Zlecenie inwestora,

2.2.  inwentaryzacja budowlana pomieszczen,

2.3.  wizjalokalna,

24.  dodatkowe wytyczne i uzgodnienia z inwestorem.

3. Etapowanie inwestycji:
Przewiduje sie wykonanie remontu jednoetapowo dla kazdego sanitariatu.

4, Lokalizacja pomieszczen sanitarno- higienicznych

Przedmiotowe pomieszczenia higieniczno-sanitarne znajdujg sie w budynku Szkoty Podstawowej nr 6
w Knurowie przy ul. Stefana Batorego 7. Dziatka budowlana nr 1484/5, na ktorej zlokalizowana jest
inwestycja stanowi wtasnos¢ Gminy Knurow.

Opracowanie obejmuje toalety zlokalizowane w segmentach: A", ,B”, ,C" na parterze oraz
segmentach "A"i"B" na | i Il pietrze istniejacej szkoty.
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5. Opis projektowanych instalacji

5.1 Instalacja wody zimnej i cieptej

Zimng wode do projektowanych urzadzen sanitarnych nalezy doprowadzi¢ z istniejgcej instalacji wody
zimnej doprowadzonej do poszczegolnych pomieszczen. Ciepta woda uzytkowa przygotowywana
bedzie w elektrycznych pojemnosciowych lub przeptywowych podgrzewaczach wody. Lokalizacje
podgrzewaczy przedstawiono na rzutach  poszczegdlnych  kondygnacji. Podgrzewacze
w pomieszczeniach sanitariatow dla uczniéw montowac pod stropem, na wysokosci uniemozliwiajacej
dostep do armatury. W sanitariatach dla dzieci na doprowadzeniu wody cieptej i zimnej do umywalek
zabudowa¢ mieszacze termostatyczne DN 20 - HYD z ustawieniem temperatury wody cieptej
w zakresie 35 - 40 °C. Na doprowadzeniu wody zimnej i cieptej do podgrzewaczy oraz na pionach
zabudowac¢ zawory odcinajace kulowe.

Instalacje wody zimnej oraz cieptej wody uzytkowej projektuje sie z rur z tworzywa sztucznego do wody
pitnej przeznaczonych do instalacji wewnetrznych. Rury taczy¢ przez zgrzewanie doczotowe lub inng
technologig stosowang przez wykonawce i dopuszczong przez Polskg Norme pamigtajac, ze Srednice
podane w dokumentacji dotycza Srednic nominalnych rur. Instalacje montowac ze spadkiem w kierunku
punktow poboru. Dopuszcza sie uktadanie przewodow bez spadku, jezeli ich oprdznianie z wody jest
mozliwe przy pomocy przedmuchania sprezonym powietrzem. Przewody uktada¢ po powierzchni
Sciany . Zasilanie baterii czerpalnych stojacych przewiduje sie od dotu. Po ukonczeniu montazu (przed
utozeniem tynku) instalacje wodociggowg poddac probie szczelnosSci zgodnie z normg PN-81/B-
10700.00. Po pozytywnym wyniku préby cato$¢ montowanego rurociggu doktadnie przeptukac.

5.2 Instalacja przeciwpozarowa

W ramach remontu pomieszczen sanitarnych projektuje sie wymiane istniejgcych hydrantow
p.pozarowych wraz z szafkami. Nowe hydranty zabudowa¢ w tych samych miejscach co dotychczas
i podigczy¢ do istniejacych przewoddw wodociggowych. Nie przewiduje sie wymiany piondéw oraz
przewoddw zasilajacych hydranty. Hydranty zlokalizowane sg przy toaletach na kazdej kondygnacii
oraz dodatkowo przy sali gimnastycznej na parterze. Przewidziano zawory hydrantowe ZH 25 z wezem
potsztywnym dtugosci 30 m. Zawory hydrantowe montowa¢ na wysoko$ci 1,35 m od poziomu podtogi,
w szafkach hydrantowych wnekowych. Nasada tloczna powinna by¢ skierowana do dotu.

Po zakoriczonym montazu instalacje poddac probie szczelnosci zgodnie z normg  PN-81/B-10700.00.
Po pozytywnym wyniku préby cato$¢ montowanej instalacji doktadnie przeptukac.

Hydranty oznakowa¢ wg normy PN-N-01256-1:1992.

5.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie sciekdw z urzadzen sanitarnych przewiduje sie w nawigzani do istniejacej kanalizacji
sanitarnej w budynku, poprzez istniejace piony kanalizacyjne. Projektuje sie dodatkowe trzy piony
kanalizacyjne oznaczone na rysunkach jako Pk2a, Pk3a oraz Pk3, ktore nalezy podtaczy¢ do piondw
istniejacych , zgodnie z rysunkami. W sanitariatach na parterze przeznaczonych dla oddziatow
przedszkolnych nalezy zabudowac¢ ubikacje i umywalki dla dzieci. Umywalki montowa¢ na wysokosci
55-65 cm od poziomu posadzki fazienki.

Projektowang wewnetrzng kanalizacje sanitarng wykonac¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC
taczonych na uszczelkg pierscieniowg. Na pionach w miejscach wskazanych na rozwinigciu zabudowac
rewizje. Projektowane piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach i zakoriczy¢ rurami wywiewnymi.
Przewody montowa¢ do konstrukcji budowlanej za pomocg obejm lub uchwytow w sposdb
uniemozliwiajacy powstawanie zataman w miejscach potaczen. Pomiedzy przewodem kanalizacyjnym
a obejmg stosowaC podktadki elastyczne. Obejmami mocowac rure pod kielichem. Maksymalny
rozstaw uchwytéw dla rur o Srednicach @110 mm i mniejszych wynosi 1 m na rure. Po wykonaniu
montazu instalacje poddaé prébie szczelno$ci zgodnie z normg PN-81/B10700.01.

Trase przewodow pokazano na rysunkach.
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Ponadto w pomieszczeniach fazienek - zespét toalet A i B przewidziano zabudowe wentylatorow
dachowych WD16 montowanych na wylotach istniejgcych komindw wentylacyjnych natomiast
w toaletach zespotu C przewidziano zabudowe wentylatorkow tazienkowych montowanych na wlotach
do komina. Wigczanie wszystkich wentylatorbw wraz z zapaleniem Swiatta w obstugiwanych
pomieszczeniach.

6. Uwagi koncowe
Przygotowanie robot, montaz, proby ci$nieniowe i odbior instalacji prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych , — cz. Il - Instalacje sanitarne
i przemystowe, oraz  z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw
sztucznych.

Projektowana instalacja nie wymaga opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. Demontaz instalacji

1. Pojemnosciowy podgrzewacz wody - 3szt
2. Rury wodociggowe wraz z zaworami -100 mb.
3. Rury kanalizacyjne - 100 mb.
4. Umywalki wraz z bateriami - 20 szt.
5. Ubikacja - 21 szt.
6. Kratka sciekowa - 4 szt.
7. Hydranty wewnetrzne wraz z szafkami - 7 szt
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8. Zestawienie materiatow
A. INSTALACJA WODOCIAGOWA

zbiornikiem do sptukiwania

Lp. |Wyszczegélnienie Jedn. |[llosé Norma Uwagi
1 2 3 4 5
Rury PE Ilub PP do wewnetrznych instalacji Atestowane
wodociggowych wraz z ksztattkami
1. |DN25 mb 15
DN 20 mb 70
DN 15 mb 70
Zawory przelotowe kulowe Atestowane
2. |DN25 szt. 2
DN 20 szt. 28
3. | Zawoér katowy do WC DN 15 szt. 31 Jw,
4 Zawér katowy na podejSciach do  baterii Jw.
" | umywalkowej, zlewozmywakowe] szt. 78
5. | Bateria umywalkowa stojgca szt. 36 Wg zyczenia Inwestora
6. |Bateria zlewozmywakowa stojaca szt. 3
7. | Zawor pisuarowy DN 15 szt. 13 Jw,
8. | Zawor czerpalny ze ztgczkg do weza DN 15 szt. 4 Jw.
Podumywalkowy podgrzewacz elekiryczny o mocy | szt. 7 Jw.
9.
5,0 kW
10 Pojemno$ciowy elektryczny podgrzewacz wody | szt. 3 Jw.
"~ | V=60l 0o mocy 1,5 kW
1 Pojemno$ciowy elektryczny podgrzewacz wody | szt. 3 Jw.
"~ | V=40l o mocy 1,5 kW
12. | Mieszacz termostatyczny DN 20 - HYD szt. 6 Jw.
13 Hydrant przeciwpozarowy wewnetrzny DN 25 i 30 m | kpl. 7 Jw.
" | weza wraz z szafkg hydrantowg wnekowg
13 Przekucia w stropie dla prowadzenia pionéw |szt. 12
" | wodociggowych o $rednicy DN 25, DN 20
14 Wykucie i zatynkowanie bruzd $ciennych dla|mb 60
" | prowadzenia przewodéw wody zimnej i cieptej
B. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
Lp. |Wyszczegélnienie Jedn. |[llosé Norma Uwagi
1 2 3 4 5
Rury kanalizacyjne kielichowe z PVC wraz Jw.  Wavin  lub
z ksztattkami rownowazne
1. 110 mb 140
@75 mb 30
©50 mb 50
2. | Ubikacja ze zbiornikiem do sptukiwania szt. 21 Wg zyczenia Inwestora
3 Ubikacja dla niepetnosprawnych  ze szt. 1 Jw.
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4 Ubikacja dla dzieci ze zbiornikiem do szt. 9 Jw.
" | sptukiwania
5. | Stelaz do muszli ustepowej wiszacej szt. 31 Jw.
6 Umywalka z syfonem i z otworem na szt. 23 Jw.
" | baterie
7 Umywalka dla dzieci z syfonem i z otworem szt. 12 Jw.
" | nabaterig
8 Umywalka dla niepetnosprawnych z szt. 1 Jw.
" |syfonem iz otworem na baterie
9. | Stelaz do zawieszenia umywalki szt. 23 Jw,
10. | Stelaz do zawieszenia umywalki dla dzieci szt. 12 Jw.
1 Stelaz do zawieszenia umywalki dla | szt. 1 Jw.
" | niepetnosprawnych
12. | Pisuar z syfonem szt. 13 Jw,
13. | Stelaz do zawieszenia pisuaru szt. 13 Jw.
Zlew MOP szt. 3 Jw,
Stelaz do zawieszenia zlewu szt. 3 Jw.
14, | Kratka Sciekowa DN 50 z syfonem szt. 10 Jw,
Rewizja (czyszczak) z PCV @110 szt. 5
15. |. Jw.
j.w. lecz Q75 szt. 1
16 |Rurawywiewna z PCV 9160/ 110 :i f N
" |jw. lecz @160/ @75 ' '
17 Wentylator dachowy WD 16 -J z silnikiem|szt. 6 w
" |jednofazowym o mocy 0,12 kW, 900 obr/min, '
18 Wentylator tazienkowy o wydajnosci V = 100 m3/h, i|szt. 2 J
: W.
mocy ok. 12 W
19 Przekucia w stropie dla prowadzenia pionow |szt. 11
" | kanalizacyjnych
20 Wykucie i zatynkowanie bruzd S$ciennych dla | mb. 40
" | prowadzenia rur kanalizacyjnych
91 Wykucie i zatynkowanie bruzd podtogowych dla|mb. 10

poditaczenia kratek Sciekowych




