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SPESYFIKACJA TECHNICZNA WEWNETRZNYCH NSTALACJI SANITARNYCH
Grupa rohaét:
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Klasa i kategoria robot:

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego

45255600-5 Roboty w zakresie ktadzenia rur kanalizacyjnych

45244100-0 Instalacje wodne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw
i rurociggow do odprowadzania Sciekdéw

45112100-6 Roboty ziemne

INSTALACJA WODNO - KANALIZACYJNA
1. Wstep
1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem przebudowy instalacji wewnetrznej wody zimnej i cieptej oraz
kanalizacji sanitarnej w ramach remontu pomieszczerr sanitarno- higienicznych w budynku Miejskiej
Szkoty Podstawowej nr 6 przy ul. Stefana Batorego w Knurowie.

1.2 Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczng

Roboty obejmujg nastepujace czynnosci:

- demontaz istniejacej instalacji wody zimnej i cieptej oraz kanalizacji sanitarnej w sanitariatach

- demontaz urzadzen sanitarnych

- montazu instalacji kanalizacyjnej sanitarnej wewnetrznej z rur PVC,

- wykonanie instalacji wody zimnej z rur z tworzywa do instalacji wewnetrznych  wraz z armaturg
odcinajaca,

- montaz elektrycznych pojemnosciowych i przeptywowych podgrzewaczy wody

- wykonanie prob szczelnosci instalacji wodnej oraz kanalizacyjnej,

- "biaty" montaz,

- montaz wentylatoréw dachowych i fazienkowych

- demontaz hydrantéw wraz z szafkami wnekowymi

- montaz hydrantéw wraz z szafkami wnekowymi

1.4. Ogélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjq projektowa, specyfikacjq
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI —
INSTAL”, Warszawa 200 i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogq dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow w przypadku niemozliwosci
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ich uzyskania przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie
zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia
warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatéw i elementéw
okreSlonych w dokumentacji technicznej na  inne, nie mogg powodowaC zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjne;j.

Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji. Podczas realizacji robét instalacyjnych Wykonawca
winien przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan zwigzanych z BHP nie podlegajg odrebnej zaptacie i winny
by¢ uwzglednione w cenie umownej.(R.M.I. z dnia 6.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych — Dz.U. z dn. 19.03.2003 r., nr 47, poz. 401 ).

2. Materialy
-rury kanalizacyjne PVC do instalacji wewnetrznych od ¢ 50 do ¢ 110mm
-rury wodne : PP lub PE od DN 15 do DN 25 mm dla wody zimnej
PP lub PE od DN 15do DN 20 mm z wktadkg aluminiowg dla wody ciepte;
- zawory odcinajace kulowe
- elektryczne przeptywowe podumywalkowe podgrzewacze wody
- elektryczne pojemnosciowe podgrzewacze wody
- mieszacze termostatyczne DN 20
- ceramika sanitarna
- armatura czerpalna
-rewizje (czyszczaki) kanalizacji sanitarnej
- rury wywiewne PVC
- wentylatory dachowe i fazienkowe
- hydranty DN 25 z szafkami wnekowymi

3. Sprzet

Wiertarka , mot udarowy, gwintownica, zgrzewarki do rur PP, przecinaki do rur z tworzywa
sztucznego oraz rur stalowych, spawarka elektryczna , acetylenowo-tlenowy zestaw spawalniczy,
mieszarka do zapraw, zuraw samochodowy.

4. Transport i sktadowanie

Samochdd dostawczy. Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dtugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku
I magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.. Elementy wyposazenia nalezy
przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach. Dostarczong na
budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature nalezy  sktadowac
w magazynach zamknietych. Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢
przewozone krytymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych
nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dituzszego dziatania
promieni stonecznych na otuliny z poliuretanu, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe.

5. Wykonanie robét

Wyku¢ bruzdy w posadzce oraz przebicia w stropach i $cianach dla prowadzenia kanalizacii
sanitarnej. Projektowang kanalizacje sanitarng wykona¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC
taczonych na uszczelkg pierScieniowg. Projektowane piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach
| zakonczy¢ rurami wywiewnymi. Przewody montowac¢ do konstrukcji budowlanej za pomocg obejm lub
uchwytow w sposéb uniemozliwiajacy powstawanie zataman w miejscach potaczen. Pomiedzy
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przewodem kanalizacyjnym a obejmg stosowac podktadki elastyczne. Obejmami mocowac rure pod
kielichem. Maksymalny rozstaw uchwytow dla rur o $rednicach ¢ 110 mm i mniejszych wynosi 1 m. na
rure.

Wykona¢ przebicie w $cianach i stropach oraz bruzdy pod instalacje wodng. Przeprowadzi¢
montaz instalacji wodnej z rur PP. Rury taczy¢ przez zgrzewanie doczotowe lub inng technologig
stosowang przez wykonawce i dopuszczong przez Polskg Norme. Przewody w piwnicy prowadzi¢ pod
sufitem po powierzchni scian. Przewody rozprowadzajace oraz podejscia do punktow poboru uktadac
w bruzdach Sciennych lub podtogowych.. Przy montazu poziomych rur nalezy stosowac technike
punktow statych (uchwytow i podpér przesuwnych, wspornikdw) przestrzegajac zalecen i wytycznych
producenta stosowanego systemu rur. Montaz nalezy zleci¢ firmie posiadajacej certyfikat montazu
danych rur. Po wykonaniu montazu wykona¢ probe szczelnosci. ZakryC przewody poprzez
obudowe ptytami STG, badz zaprawg cementowa. Biaty montaz przeprowadzic po zakonczeniu
prac wykonczeniowych. Zdemontowac istniejace hydranty z szafkami wnekowymi i na ich miejsce
zabudowac nowe.

6. Kontrola jakosci robét

Kontrola polega na sprowadzeniu doktadno$ci wykonania instalacji z projektem. Sprawdzeniu
spadku prowadzonych przewoddw, unikaniu wyboczen na instalacji wodnej z rur PP oraz
wykonania prob szczelnoSci.

7. Przedmiar i obmiar robét

Obmiar robét winien okrelac faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg
projektowg, SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje wykonawca po
pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem Wyniki obmiaru winny by¢ wpisane do ksigzki obmiaréw.
Jednostkg obmiaru jest [m] wykonywanej instalacji wodnej, kanalizacyjnejoraz [szt.] podtgczonych
przyboréw sanitarnych , punktéw czerpalnych, podgrzewaczy elektrycznych, wentylatoréw dachowych
i fazienkowych.

8. Sposdb odbioru robét

W zalezno$ci od ustalen roboty podlegajg nastepujacym odbiorom :

1.odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

2.odbiorowi cze$ciowemu

3.odbiorowi ostatecznemu

4.odbiorowi pogwarancyjnemu

Odbioru robét polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne

i przemystowe”

W stosunku do nastepujacych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzyoperacyjne:

— przej$cia dla przewoddw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otwordw),

— Sciany w miejscach ustawienia przyborow / urzadzer / (otynkowanie),

- bruzdy w $cianach: — wymiary, czystos¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodno$¢ z kierunkiem
w przypadku minimalnych spadkdéw odcinkdw poziomych.

Z odbiorébw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz

przydatnos¢ robdt i elementdéw do prawidtowego montazu. Po przeprowadzeniu prob przewidzianych

dla danego rodzaju robét nalezy dokona¢ koncowego odbioru technicznego instalaci.

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

— Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robét,

— Dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatdw (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatow),
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— protokoty wszystkich odbioréw technicznych cze$ciowych,

— protokdt przeprowadzenia proby szczelno$ci catej instalaci,

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

— zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;,

— protokoty z odbiorow cze$ciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek,

— aktualno$¢ Dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

— protokoty badan szczelno$ci instalacii.

Roboty odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie zapisow i ewentualnych szkicow

w dzienniku budowy z zastosowaniem warunkow dokumentacji.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg

ustalong dla danej pozycji kosztorysu, przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo, podstawg ptatnosci jest warto$¢/ kwota/ podana przez wykonawce

i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych / ofercie/

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie

czynno$ci, wymagania i badania , sktadajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST

i dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami

- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych  ubytkow
| transportu na teren budowy

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 12056-1-S-2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku cze$¢ 1-5
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu wraz ze zmiang
PN-B-01706: 1992/Az1 ; 1999

PN-EN-671-1(2) Ochrona p.poz. budynkéw.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych.

Certyfikaty oraz wymagania producentéw.




