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SPIS RYSUNKOW

Rzut przyziemia - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ......ocoviiiii e Rys.W-01

SPIS ZALACINIKOW

1. Zestawienie ksztattek i elementow wentylacyjnych

2. Karta doborowa centrali wentylacyjnej N2W?2
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1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji wentylacii
mechanicznej dla remontowanej sali gimnastycznej w budynku Miejskie] Szkoty

Podstawowej nr 7 w Knurowie przy ulicy Jednosci Narodowej 5.
2 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowiq:

e Zlecenie Inwestoraq,

e Projekt architektoniczno — budowlany,
e Uzgodnienia miedzybranzowe,

e Aktualne normy i przepisy,

3 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:
- Instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej Sali gimnastyczne;j

- Instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej zaplecza Sali

gimnastycznej

4 Opis techniczny - wentylacja

4.1 Opis rozwiqzan projektowych
Z uwagi na charakter uzytkowy obiektu, projektuje sie nastepujgce uktady
wentylaciji:

e Uktady NIWI - pomieszczenia zaplecza Sali gimnastycznej- szatnie,

nafryski
e Uktady N2W2 -Sala gimnastyczna

e Uktady N3W3 —pomieszczenia sitowni
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e Uktad W4 — pokdj nauczycielski, korytarz

Zadaniem instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewne] oraz
pozostatych instalacji wentylacyjnych jest zapewnienie i utrzymanie zgdanych
parametrow powietrza w pomieszczeniach fj. odprowadzenie zuzytego powietrza i
wilgoci oraz dostarczenie do pomieszczen zewnetrznego powietrza w iloSciach

wymaganych ze wzgleddw higienicznych.

4.1.1 Zespol N1W1 - pomieszczenia zaplecza Sali gimnastycznej

Uktad NIWI1 obstugiwany bedzie przez centrale nawiewno-wywiewng
podwieszang KCX800 Klimor, zlokalizowang w szatni. Centrala wyposazona bedzie w
wentylatory, nagrzewnice elekiryczng, krzyzowy wymiennik ciepta, filtry, oraz petng
automatyke zapewnigjgcq jej prawidtowe funkcjonowanie. tqczny strumien
objetosciowy powietrza nawiewanego wynosi V=480 m3/h, wywiewanego Vw=480
m3/h. Zimg powietrze nawiewane podgrzewane jest do temperatury 24 °C. Latem

temperatura powietrza nawiewanego wynikowa.

Powietrze zewnetrzne dostarczane bedzie do centrali poprzez czerpnie
dachowaq. Powietrze usuwane bedzie poprzez wyrzutnie scienng. Migjsce zatgczania

cenftrali ustali¢ z Inwestorem.

Powietrze rozprowadzane bedzie przewodami wykonanymi z blachy stalowej
ocynkowanej. Klasa szczelnosci B. Nawiew i wywiew z pomieszczenh za pomocq
anemostatow, kratek lub zawordéw wentylacyjnych. Przewody wentylacyjne czerpne i
wyrzutowe izolowac wetng mineralng w ptaszczu z foli aluminiowej o gr 50mm.
Pozostate przewody wentylacyjne nieizolowane. Regulacja instalacji za pomocq
przepustnic powietrza i falownikdw centrali. Pracg systemoéw bedzie sterowat uktad

regulacji automatycznej bedqgcy na wyposazeniu centrali wentylacyjne;j.

4.1.2 Zesp6t N2W2 - sala gimnastyczna

Uktad N2W2 obstugiwany bedzie przez centrale nawiewno-wywiewng
podwieszang - patrz zatgcznik, zlokalizowang w matym pomieszczeniu sitowni.

Centrala wyposazona bedzie w wentylatory, nagrzewnice elektrycznqg, krzyzowy
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wymiennik ciepta, filtry, oraz petng automatyke zapewniajgcqg jej prawidtowe
funkcjonowanie. Przyjeto 50 m3/h powietrza na osobe. tgczny strumien objetosciowy
powietrza nawiewanego wynosi Vn=1500 m3/h, wywiewanego Vw=1500 m3/h. Zimg
powietrze nawiewane podgrzewane jest do temperatury +18°C. Latem temperatura
powietrza nawiewanego wynikowa. Powietrze zewnetrzne dostarczane bedzie do
cenfrali poprzez czerpnie dachowaq. Powietrze usuwane bedzie poprzez wyrzutnie

scienng. Miejsce zatgczania centrali ustali¢ z Inwestorem.

Powietrze rozprowadzane bedzie przewodami wykonanymi z blachy stalowej
ocynkowanej. Klasa szczelnosci B. Nawiew za pomocq dysz dalekiego zasiegu,
wywiew za pomocq kratek. Przewody wentylacyjne czerpne i wyrzutowe izolowac
wetng mineralng w ptaszczu z folii aluminiowej o gr 50mm. Pozostate nieizolowane.

Regulacja instalacji za pomocg przepustnic powietrza i falownikdw centrali.

4.1.3 Zespot N3W3 - pomieszczenia sitowni

Uktad N3W3 obstugiwany bedzie przez centrale nawiewno-wywiewng
podwieszang KCX800 Klimor, zlokalizowang w duzym pomieszczeniu sitowni. Centrala
wyposazona bedzie w wentylatory, nagrzewnice elektryczng, krzyzowy wymiennik
ciepta, filtry, oraz petng automatyke zapewniajgcq jej prawidtowe funkcjonowanie.
tgczny strumien objetoSciowy powietrza nawiewanego wynosi V=600 m3/h,
wywiewanego Vw=600 m3/h. Zimg powietrze nawiewane podgrzewane jest do

temperatury 20 °C. Latem temperatura powietrza nawiewanego wynikowa.

Powietrze zewnetrzne dostarczane bedzie do centrali poprzez czerpnie
dachowq. Powietrze usuwane bedzie poprzez wyrzutnie scienng. Miejsce zatgczania

cenftrali ustali¢ z Inwestorem.

Powietrze rozprowadzane bedzie przewodami wykonanymi z blachy stalowej
ocynkowanej. Klasa szczelnosci B. Nawiew i wywiew z pomieszczeh za pomocq
anemostatow, kratek lub zawordéw wentylacyjnych. Przewody wentylacyjne czerpne i
wyrzutowe izolowa¢ wetng mineralng w ptaszczu z foli aluminiowej o gr 50mm.
Pozostate przewody wentylacyjne nieizolowane. Regulacja instalacji za pomocq
przepustnic powietrza i falownikdw centrali. Pracg systemoéw bedzie sterowat uktad

regulacji automatycznej bedgcy na wyposazeniu centrali wentylacyjne;.
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4.1.4 ZIZespol W4 - pokdj nauczycielski, korytarz

Uktad obstugiwany bedzie przez wentylator kanatowy K100m Systemair. tgczny
strumien objetosciowy powietrza wywiewanego wynosi Vw=60 m3/h. Wentylator
wyposazye w regulator obrotéw. Powietrzne nawiewane jest do pokoju
nauczycielskiego za pomocqg nawiewnikdw okiennych cisnieniowych. Wywiew

posrednio przez szczeline lub kratke w drzwiach do korytarza.

Powietrze rozprowadzane bedzie przewodami wykonanymi z blachy stalowej

ocynkowanej. Klasa szczelnosci B.

4.2 Wytlyczne montazu i eksploataciji

Przewody i ksztattki wentylacyjne wykonac z blachy stalowej ocynkowanej
zgodnie z PN-B-03434. Przewody powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce
wytrzymatosci i szczelnosci zawarte w PN-EN 1507 i PN-EN 12237. Podwieszenia i
podpory przewoddw wentylacyjnych wykonac¢ zgodnie z PN-EN 12236. Podpory i
podwieszenia w obrebie centrali wentylacyjnej oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 15
m od zrédta drgan powinny byC¢ wykonane z zastosowaniem podktadek z gumy. Do
zawieszenia kanatdw stosowac prety nagwintowane, szyny z otworami i amortyzatory
gumowe. Wymagane prety nagwintowane M8 i M10, (M8 — do 320 kg; M10 do 500
kg). Centrale wentylacyjne i wentylatory tqczy¢ z instalacjg za pomocqg kroccow
elastycznych. Kréc¢ce powinny by¢ wykonane z materiatdbw co najmniej frudno

zapalnych.

Przy odbiorze urzgdzen wentylacyjnych nalezy stosowac sie do ,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” (zeszyt nr 5). Zgodnie z
w/w zaleceniami nalezy sprawdzc: jakos¢ wykonania potgczen, zamocowan i
podwieszen, sztywnosc¢ scianek przewodow, czystoS¢ przewoddw, filtrow, komor i
elementéw zakonhczajgcych oraz szczelno$¢ przewoddédw wentylacyjnych i ich
potgczen. Sie¢ przewodow, jej podpory i podwieszenia muszqg byc¢ tak obliczone pod
wzgledem wytrzymatosciowym, aby byty w stanie utrzymac dodatkowy ciezar
wynikajgcy z wprowadzania do wnetrza kanatdw urzgdzen do kontroli i czyszczenia,

jak réwniez obcigzenia bedgcego skutkiem opierania sie pracownikdw o kanaty
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podczas pracy. Przed kompleksowym zakohczeniem prac montazowych wykonac
proby szczelnosci fragmentdw instalacji wentylacyjnej zgodnie z PN-EN 1507 i PN-EN
12237 ( min. 20% z kazdego systemu). Rewizie w przewodach wentylacyjnych

montowac zgodnie z wymaganiami zawartymi w COBRTI INSTAL, zeszyt nr 5.

Po zakonczeniu montazu nalezy przedmuchac¢ sie¢ przewoddw. Wktady
filtracyjne nalezy montowac¢ po zakonczeniu ,brudnych” prac budowlanych lub
zabezpieczyC je przed zabrudzeniem. Wszelkie naprawy, regulacje urzqgdzen i
wymiane filtrow nalezy zlecac firmie petnigcej serwis gwarancyjny. Okresowo nalezy

sprawdzac stan filtrow, czysci¢ je a w razie koniecznosci - wymienic.

Po zakonczeniu robdt montazowych celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych

prac nalezy:
- porownac elementy wykonanej instalacii z projektem,
- sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej,

- sprawdzi¢ dostepnos¢ dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie,

czyszczenie i konserwacije,
- sprawdzi¢ czystos¢ instalacii,

- sprawdzic kompletnos¢ dokumentdw niezbednych do eksploatacii

instalaciji.

- przeprowadzi¢ regulacje i pomiary wydajnosci instalaciji wg PN-EN 12599

Uwaga: Przed zamoéwieniem ksztattek wentylacyjnych nalezy sprawdzi¢ wymiary na
budowie. Przed zamoéwieniem central wentylacyjnych nalezy sprawdzi¢ usytuowanie

stron obstugowych - zatgczona karta centrali jest pogladowa.

4.3 Wylyczne branzowe

4.3.1 Wytyczne budowlane
Wykonac:

- Przebicia dla instalacii,
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- Obroébke przejs¢ instalacyjnych,
- Obudowac przewody wentylacyjne w natryskach

- tam gdzie wymaga tego estetyka obudowac przewody instalacji

wentylacyjnej

4.3.2 Wytyczne instalacyjne

- odprowadzi¢ kondensat z urzgdzen

4.3.3 Wytyczne elekiryczne

Nalezy doprowadzi¢ energie elektryczng do wszystkich urzgdzen. Przy montazu
kanatow wentylacyjnych nalezy zwréci¢c uwage na zachowanie ciggtosci

galwanicznej. Wszelkie wstawki i tgczenia mostkowac linkg LY16 mm?2.

W instalacji elekirycznej nalezy zastosowal ochrone przeciwporazeniowq,

ochrone odgromowq instalacji i urzadzen bedqgcych przedmiotem projektu zgodnie z
PN-IEC 61024-1:2001; PN-IEC 60364-4-41:2000.

44 Wytyczne sterowania i uktadu automatycznej regulaciji

Centrale wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w komplet automatyki wraz z
rozdzielnicq zasilajgco sterujgcg. Automatyka centrali N2W2 zawierac ma przetworniki

cisnienia zapewniajgce staty wydatek centrali.

Po zakonczeniu prac instalacyjnych do ksigzki obiektu budowlanego nalezy

dotgczyc¢ instrukcje eksploatacii instalacii i urzgdzen wentylacyjnych.
5 Wytyczne BHP i Ppoz

Instalacja wentylacji nie stwarza zagrozenia pozarowego, jest wykonana
wytgcznie z materiatdw niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne stosowane
sq tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie
ognia. Przewody wentylacyjne prowadzone przez strefe pozarowq, ktérej nie
obstuguja, nalezy obudowac elementami o klasie odpornosci ogniowej wymaganej
dla elementow oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych. Elastyczne

elementy tgczgce wentylator z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane z
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materiatdbw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugo$¢ nie powinna

przekracza¢ 0,25 m. Odlegto$¢ nieizolowanych przewoddw wentylacyjnych od

wyktadzin i powierzchni palnych powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Drzwiczki

rewizyjne stosowane w przewodach wentylacyjnych powinny by¢ wykonane z

materiatdw niepalnych. Zamocowania przewoddw do elementdw budowlanych

powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych.

W czasie prac nalezy scisle przestrzegac przepisow BHP.

é Uwagi koncowe

Roboty prowadzi¢:

- zgodnie z niniejszym projektem

- zgodnie z przepisami i warunkami zawartymi w Zeszycie nr 5 ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”- Wymaganie

Techniczne COBRTI INSTAL, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych” - Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt nr 6.
- w petnej koordynacji z innymi robotami budowlano — instalacyjnymi

- z zachowaniem obowigzujgcych przepisdw B.H.P.

- zgodnie z instrukcjami montazu producentéw materiatéw i urzgdzen.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia muszg posiadac atfest, oraz aprobate

techniczng dopuszczajgcq je do stosowania w budownictwie.

Do wtasciwe] eksploatacji instalacji nalezy opracowac instrukcje obstugi i

eksploatacii.

Instalacje nalezy montowa¢ zgodnie z czesScig rysunkowq, przy czym przed

montazem instalacji nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste wymiary na budowie.

W przypadku niezgodnosci z projektem nalezy przed przystgpieniem do prac

powiadomic projektanta.

Uwaga: Przed zamoéwieniem ksztattek nalezy sprawdzi¢ wymiary na budowie. Przed
zamowieniem central wentylacyjnych nalezy sprawdzi¢ usytuowanie stron

obstugowych.
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Dopuszcza sie zastosowanie innych urzgdzen i materiatow, niz te wymienione w

niniejszym opracowaniv, jednakze o nie gorszych parametrach technicznych.

7 Zestawienie materiatéw
WENTYLACIA
Lp. Wyszczegdlnienie ilos¢ jedn. Uwagi
1 Centrala wentylacyjna N1W1 KCX800 wraz zautomatykg 1 szt Ogodlne
2 | Centrala wentylacyjna N2W2 wraz z automatykg — patrz zat | 1 Szt Ogdlne
3 Centrala wentylacyjna N4W4 KCX800 wraz z automatykg 1 szt Ogodlne
4 | Wentylator z regulatorem obrotéw W4 — K100M 1 Szt Ogdlne
5 | Cokét pod czerpnie - wykonanie warsztatowe 3 Szt Ogodlne
6 | Wetna mineralna gr. 50mm Wg m2 ogolne
zestawienia
ksztattek
7 | Wetna mineralna gr. 30mm Wg m2 ogolne
zestawienia
ksztattek
Okablowanie automatyki centrali wentylacyjnej 3 kpl Ogolne
Okablowanie wentylatoréw 1 kpl Ogodlne
10 | Nawiewnik okienny ci$nieniowy EFR 2 kpl Ogodlne
8 ZIatqgczniki
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Gliwice, Il . 2019 r

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Dotyczy : Projekt budowlany instalacji wentylacji mechanicznej dla
remontowanej sali gimnastycznej w budynku Miejskiej Szkoty Podstawowej nr

7 w Knurowie przy ulicy Jednosci Narodowej 5

Zgodnie z art. 20 Prawa Budowlanego jako autor projektu osSwiadczam, ze
niniejszy projekt zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy techniczne.

Projektant:
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W=600 m3/h; dp=230Pa

Qel= 178W ; 230V

Qel= 178W ; 230V

Qnagrz elektr = 3kw; 230V

/ nawiewno-wywiewna podwieszana
/ N= 1500 m3/h; dp=200Pa
W=1500 m3/h; dp=200 Pa
Qel= 0,75kW ; 3x230V

W4 - wentylator kanaBowy
W=60 m3/h
1 M Qel= 30W ; 230V

N Przewody wentylacyjne w natryskach obudowa

NAZWA OPRACOWANIA:

REMONT POMIESZCEC S
KU E E

ALI GIMN
W BUDYN MIEJSKIEJ SZKOAY ﬂ
PODSTAWOWEJ NR 7 W KNUROWI
ADRES:
UL. JEDNOZCI NARODOWEJ 5, 44-194 KN
* * 1 1 * * L * N 'MIEJSKA SZKOAA PODSTAWOWA NR 7 UL. JED
\ P \ \ NARODOWEJ 5, 44-194 KNUROW
/ /_ / / /_ FUNKCJA: IMI | NAZWISKO PODPIS
-\ - - / | - - e \ _ _ | e 1 PROJEKTANT|mgr in|. PAWEA PAZERA
{ SPECJALNOZ :
INSTALACJE
SANITARNE
| | | | | NUMER UPRAWNIECNUMER OIIB: DATA:
Y Y Y ] ] SLK/2471/PWOB30K/IS/6209/0/93.2019
FUNKCJA: IMI | NAZWISKO PODPIS:
PROJEKTANT
7 SPECJALNOZ :
L NUMER UPRAWNIECENUMER OIIB: DATA:
< TYTUA RYSUNKU: 'T‘DTSDKIUM: NR OPRACOWANIA:
RZUT PRZYZIEMIA |WYKkoNAWCZA
- Instalacja wentyla&pia NR RYSUNKU:
mechanicznej 1:50 W-01




Nazwa: N1
Typ: Nawiewny

Opis:
Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] Pow. catk. [m2]
1 1 TUBE* Przewod okragly d1= 200 11=121m ocynk 0,76 0,76
2 3 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 =08 d1= 200 ocynk 0,26 0,77
3 3 TUBE* Przewod okragly d1= 200 11=3.00 m ocynk 1,88 5,65
4 1 TUBE* Przewod okragly d1= 200 11=1.40m ocynk 0,88 0,88
5 1 TUBE* Przewod okragly d1= 200 11=0.50 m ocynk 0,31 0,31
6 2 TC1* Trojnik symetryczny z odejsciem d1= 200 1= 525 a= 125 b= 325 e= 100 ocynk 0,47 0,94
prostokat.
7 2 STW+GA Kratka wentylacyjna _prostokqtna z L= 325 H= 125 . stal 0,00
przepustnicg

8 1 TUBE* Przewod okragly d1= 200 11=0.37 m ocynk 0,23 0,23
9 1 ocC1* Odsadzka okragta d1= 200 e= 201 11= 718 ocynk 0,63 0,63
10 1 DFA Zaslepka zenska d1= 200 ocynk 0,06 0,06
11 1 CRD1* Podstawa dachowa okragta d= 200 1= 800 A= 400 B= 400 ocynk 0,00
12 1 CRC1* Czerpnia dachowa okragta z siatkg d= 200 1= 340 ocynk 0,00
13 4 Kratka transferowa Kratka wentylacyina prostokatna L= 325 H= 125 stal 0,00

2 MFA Ztgczka mufowa d1= 200 ocynk 0,06 0,12
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Nazwa: N2
Typ: Nawiewny

Opis:
Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] |Pow. catk. [m2]
1 1 RA Asymetryczne przejscie a= 290 b= 925 d= 400 g= 80 I= 500 e= 263 =0 | ocynk 137 137
koto/prostokat

2 1 TUBE* Przewod okragly d1= 400 11=0.81m ocynk 1,02 1,02
3 1 ocC1* Odsadzka okragta d1= 400 e= 448 11= 1057 ocynk 2,09 2,09
4 1 TUBE* Przewod okragly d1= 400 11=0.82m ocynk 1,03 1,03
5 4 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1= 400 ocynk 1,03 4,10
6 1 TUBE* Przewod okragly d1= 400 11=0.17m ocynk 0,21 0,21
7 1 TUBE* Przewod okragly d1= 400 11=131m ocynk 1,64 1,64
8 8 TUBE* Przewod okragly d1= 400 11=3.00 m ocynk 3,77 30,14
9 1 TUBE* Przewod okragly d1= 400 11=0.28 m ocynk 0,35 0,35
10 1 TUBE* Przewod okragly d1= 400 11=1.84m ocynk 2,30 2,30
11 5 ATE Symetryczny tréinik 90 stopni d1= 400 d3= 400 11= 485 ocynk 1,27 6,34
12 5 WDA-W-RA-SK 200 Schako Dysza dalekiego zasiegu D= 400 L= 5m stal 0,00
13 4 TUBE* Przewod okragly d1= 400 11=0.71m ocynk 0,90 3,59
14 1 DFA Zaslepka zenska d1= 400 ocynk 0,23 0,23
15 1 us Redukcja symetryczna a= 290 b= 400 c= 290 d= 925 1= 500 ocynk 1,22 1,22
16 1 BA tuk asymetryczny alfa= 90 a= 400 b= 400 d= 290 e= 50 f= 50 r= 100 | ocynk 1,42 1,42
17 1 RRD1*+0 Podstawa dachowa prostokatna a= 400 b= 400 1= 800 A= 600 B= 600 ocynk 0,00
18 | 1 RRC1* Crerpnia dachons prosiokaina z a= 400 b= 400 I= 600 ocynk 0,00

5 MFA Ztgczka mufowa d1= 400 ocynk 0,23 1,13
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Nazwa: N3
Typ: Nawiewny
Opis:

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] [Pow. catk. [m2
N3 1 1 TUBE* Przewod okragly d1= 200 11=0.23 m ocynk 0,14 0,14
N3 2 5 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1= 200 ocynk 0,26 1,28
N3 3 1 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 200 b= 200 d= 200 g= 80 1= 200 ocynk 0,16 0,16
N3 4 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 200 1= 141 ocynk 0,11 0,11
N3 5 1 BA kuk asymetryczny alfa= 90 a= 200 b= 200 d= 200 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 0,46 0,46
N3 6 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 200 1= 1500 ocynk 1,20 1,20
N3 7 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 200 1= 1368 ocynk 1,09 1,09
N3 8 1 TR2* Troinik prosty z okragtym odej$ciem a= 200 b= 200 d= 200 1= 400 e= 200 f= 100 ocynk 0,37 0,37
N3 9 1 TUBE* Przewod okragly d1= 200 11=0.27 m ocynk 0,17 0,17
N3 10 1 TUBE* Przewod okragly d1= 200 11=0.29 m ocynk 0,18 0,18
N3 11 1 oCc1* Odsadzka okragta d1= 200 e= 309 11= 630 ocynk 0,64 0,64
N3 12 1 TUBE* Przewod okragly d1= 200 11=1.25m ocynk 0,79 0,79
N3 | 13 | 2 TC1* Trojnik symetryczny z odejsciem d1= 200 1= 525 a= 125 b= 325 o= 100 ocynk 0,47 0,94

prostokat.
N3 | 14 | 3 sTwsga | Kratkawentylacyina prostokatna z L=325 H= 125 SR stal 0,00
przepustnicg

N3 15 1 TUBE* Przewod okragly d1= 200 11=2.88 m ocynk 1,81 1,81
N3 16 1 DFA Zaslepka zenska d1= 200 ocynk 0,06 0,06
N3 17 1 BA tuk asymetryczny alfa= 90 a= 200 b= 200 d= 200 e= 50 f= 50 r=0 ocynk 0,33 0,33
N3 18 1 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 200 b= 200 d= 160 g= 80 1= 200 ocynk 0,16 0,16
N3 19 2 TUBE* Przewod okragly d1= 160 11=3.00 m ocynk 1,51 3,01
N3 20 1 TUBE* Przewod okragly d1= 160 11=1.34m ocynk 0,67 0,67
N3 21 1 oCc1* Odsadzka okragta d1= 160 e= 225 11= 656 ocynk 0,48 0,48
N3 22 1 TUBE* Przewod okragly d1= 160 11=2.36 m ocynk 1,19 1,19
N3 23 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1= 160 ocynk 0,16 0,16
N3 | 24 | 1 TCI* Trolniicsymeyezty 2 odejsciem d1= 160 1= 525 a= 125 b= 325 e= 100 ocynk 0,39 0,39
N3 25 1 DFA Zaslepka zenska d1= 160 ocynk 0,04 0,04
N3 26 1 CRD1* Podstawa dachowa okragta d= 200 1= 800 A= 400 B= 400 ocynk 0,00

N3 27 1 CRC1* Czerpnia dachowa okragta z siatka d= 200 1= 340 ocynk 0,00

N3 3 MFA Ztgczka mufowa d1= 200 ocynk 0,06 0,18
N3 1 MFA Ztgczka mufowa d1= 160 ocynk 0,05 0,05
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Nazwa: W1
Typ: Wywiewny

Opis:

Nr [ Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] Pow. catk. [m2]

1 1 TUBE* Przewod okragly d1= 200 11=0.28 m ocynk 0,17 0,17

2 4 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1= 200 ocynk 0,26 1,03

3 1 TUBE* Przewod okragly d1= 200 11=0.32m ocynk 0,20 0,20

4 1 TUBE* Przewod okragly d1= 200 11=1.53 m ocynk 0,96 0,96

5 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 200 d3= 160 11= 215 ocynk 0,28 0,28

6 1 TUBE* Przewod okragly d1= 160 11=3.00 m ocynk 1,51 1,51

7|2 TC1 Trojnik symetryczny 2 odejsciem d1= 160 1= 525 a= 125 b= 325 e=100 |  ocynk 0,39 0,79

prostokat.
8 2 STW+GA Kratka wentylacyjna prostokatna z L= 325 H= 125 e stal 0,00
przepustnicg

9 2 DFA Zaslepka zenska d1= 160 ocynk 0,04 0,08
10 1 USE Redukcja symetryczna d1= 200 d2= 160 11= 85 ocynk 0,10 0,10
11 1 TUBE* Przewod okragly d1= 160 11=0.90 m ocynk 0,45 0,45
12 2 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 160 d3= 100 11= 170 ocynk 0,18 0,35
13 2 TUBE* Przewod okragly d1= 100 11=0.08 m ocynk 0,03 0,05
14 2 VV1* Zawor wentylacyjny D= 100 stal 0,00

15 1 TUBE* Przewod okragly d1= 160 11=1.19m ocynk 0,60 0,60
16 1 TUBE* Przewod okragly d1= 160 11=1.18 m ocynk 0,59 0,59
17 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1= 160 ocynk 0,16 0,16
18 1 TUBE* Przewod okragly d1= 160 11=3.02m ocynk 1,52 1,52
19 1 TUBE* Przewod okragly d1= 200 11=042m ocynk 0,27 0,27
20 2 TUBE* Przewod okragly d1= 200 11=3.00 m ocynk 1,88 3,77
21 1 TUBE* Przewod okragly d1= 200 11=2.08 m ocynk 1,31 1,31
22 1 TUBE* Przewod okragly d1= 200 11= 0.69 m ocynk 0,43 0,43
23 1 ocC1* Odsadzka okragta d1= 200 e= 466 11= 485 ocynk 0,65 0,65
24 1 TUBE* Przewod okragly d1= 200 11=2.30m ocynk 1,45 1,45
25 1 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 300 b= 400 d= 200 g= 80 1= 400 ocynk 0,58 0,58
26 1 K Przewod prostokatny a= 300 b= 400 1= 174 ocynk 0,24 0,24
27 1 WG*+RG Prostokqtnalc;erpnia/wyrzutnia a= 300 b= 400 0,00

$cienna
1 MFA Ztgczka mufowa d1= 200 ocynk 0,06 0,06
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Nazwa: W2
Typ: Wywiewny
Opis:

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa ymiary Materiat| Pow.[m2] | Pow. catk. [m2]
w2 | 1 1 RA Asymelryczne przejscie a= 290 b= 925 d= 400 g= 80 I= 500 e= -263 =0 ocynk | 1,37 137
koto/prostokat

w2 2 1 TUBE* Przewod okragly d1= 400 11=2.20m ocynk 2,77 2,77
w2 3 2 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1= 400 ocynk 1,03 2,05
w2 4 1 ocC1* Odsadzka okragta d1= 400 e= 297 11= 800 ocynk 1,58 1,58
w2 5 1 TUBE* Przewod okragly d1= 400 11=140m ocynk 1,76 1,76
w2 6 6 TUBE* Przewod okragly d1= 400 11=3.00 m ocynk 3,77 22,61
w2 7 1 TUBE* Przewod okragly d1= 400 11=0.19m ocynk 0,24 0,24
w2 | 8 | 2 TC1* Trolniicsymeryezty 2 odefsciom d1= 400 1= 725 a= 325 b= 525 e= 100 ocynk | 1,28 2,56
w2 9 2 STW+GA Smay Kratka wentylacyina prostokatna L= 325 H= 525 |l m—— stal 0,00

w2 10 1 DFA Zaslepka zenska d1= 400 ocynk 0,23 0,23
w2 11 1 BA tuk asymetryczny alfa= 90 a= 290 b= 600 d= 925 e= 50 f= 50 r=0 ocynk 1,85 1,85
W2 12 1 UA Redukcja asymetryczna a= 500 b= 600 c= 290 d= 600 I= 330 e=0 f=-210 ocynk 0,73 0,73
w2 13 1 WG*+RG Prostokqtna'clzerpnlalwyrzutnla a= 500 b= 600 0,00

sclenna
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Nazwa: W3
Typ: Wywiewny

Opis:
Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat [ Pow. [m2] Pow. catk. [m2]
1 1 TUBE* Przewod okragly d1= 200 11=1.02m ocynk 0,64 0,64
2 1 TC1* Tréjnik symsr‘ggz:;tz odejsciem d1= 200 11= 625 a= 125 b= 425 6= 100 ocynk 0,55 0,55
3 1 K Przewdd prostokatny a= 125 b= 425 1= 615 ocynk 0,68 0,68
4 1 STW+GA Kratka wentylacyjna _prostokqtna z L= 425 H= 125 e stal 0,00
przepustnicg
5 1 USE Redukcja symetryczna d1= 200 d2= 160 11= 85 ocynk 0,10 0,10
6 1 TUBE* Przewod okragly d1= 160 11=0.89 m ocynk 0,45 0,45
7 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 =08 d1= 160 ocynk 0,16 0,16
8 4 TUBE* Przewod okragly d1= 160 11=3.00 m ocynk 1,51 6,03
9 1 TC1* Trolniicsymeryezty 2 odejsciom d1= 160 1= 525 a= 125 b= 325 e=100 ocynk 0,39 0,39
10 1 K Przewod prostokatny a= 125 b= 325 1= 593 ocynk 0,53 0,53
1 1 STW+GA Kratka wentylacyjna _prostokqtna z L= 325 H= 125 e stal 0,00
przepustnicg
12 1 DFA Zaslepka zenska d1= 160 ocynk 0,04 0,04
13 3 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 =08 d1= 200 ocynk 0,26 0,77
14 1 TUBE* Przewod okragly d1= 200 11=0.07m ocynk 0,04 0,04
15 2 TUBE* Przewod okragly d1= 200 11=3.00 m ocynk 1,88 3,77
16 1 TUBE* Przewod okragly d1= 200 11=0.38 m ocynk 0,24 0,24
17 1 TUBE* Przewod okragly d1= 200 11=1.17m ocynk 0,73 0,73
18 1 RS Symetryczne przejcie koto/prostokat a= 200 b= 200 d= 200 g= 80 1= 200 ocynk 0,16 0,16
19 1 BA tuk asymetryczny alfa= 90 a= 200 b= 400 d= 200 e= 50 f= 50 r=0 ocynk 0,87 0,87
20 1 UA Redukcja asymetryczna a= 400 b= 400 c= 200 d= 400 1= 127 e=0 f= ocynk 0,20 0,20
21 1 K Przewod prostokatny a= 400 b= 400 1= 150 ocynk 0,24 0,24
22 1 WG*+RG Prostokatna'c_zerpma/wyrzutnla a= 400 b= 400 0,00
$cienna
1 MFA Ztgczka mufowa d1= 200 ocynk 0,06 0,06
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Nazwa: W4

Typ: Wywiewny

Opis:
Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] Pow. catk. [m2]
w4 1 1 VV1* Zawor wentylacyiny D= 100 stal 0,00
w4 2 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 11=0.81m ocynk 0,25 0,25
w4 3 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 11=1.99m ocynk 0,62 0,62
W4 4 1 Ws Wyrzutnia $cienna D= 100 stal 0,00
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Nazwa Sekgcji Masa kg
Sekcja nr 3 49
Sekcja nr 2 54
Sekcja nr 1 150

pozostate elementy 10
Razem 263

355
290

200 |

Widok z boku
1950
1150 \ 800
T
1™ h’\«—r
Widok z gory
®
& AN A
8 b ~EF
N
ke [ ® I
1150 | 800
1950 '
nw1 ne!0.klb
Nawiew ‘ Wywiew | Nawiew MCKT021520R-PFCPRVFEH+AD+FC+A
Wydatek m3/h Wywiew MCKT021520R-PFVFCPRES+AD+FC+A
1500 | 1500 359298 KLIMOR
Cisnienie dysp. Pa spotka z ograniczong  Oferta 29332 Poz. of. 1
200 ‘ 200 o am odpowiedzialnoscia  Ozn. proj. N1W1
Klimor wawkimorpl  Kiient
Ibartoszczuk@klimor.pl Obiekt ~ Sala gimnastyczna
782800535 Miasto  Knuréw Data 2019-03-15
V 5.3.138 217652 | Opracowat: tukasz Bartoszczuk KLIMOR spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig




359298

S

Klimor

V 5.3.138 217652

pétka z ograniczong
odpowiedzialnoscig
www.klimor.pl

Ibartoszczuk@klimor.pl

782800535

KLIMOR
Oferta 29332
Ozn. proj.N1W1
Klient
Obiekt
Miasto

Sala gimnastyczna
Knurow

Poz. of. 1

Data 2019-03-15

Opracowat:

tukasz Bartoszczuk

KLIMOR spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig

Nawiew MCKTO021520R-PFCPRVFEH+AD+FC+A

Wydatek 1500 m3/h

Cisnienie dysp. 200 Pa

Przepustnice i kroéce wlotowe \ 1Pa
Filtr | 85 Pa
Spadek cisnienia powietrza Zestaw filtrow  P.FLR G4
obliczeniowy 85 Pa
filtr czysty 20 Pa
filtr brudny 150 Pa
Predkos¢ w oknie filtra 1,5 m/s
Wymiennik krzyzowo-przeciwpradowy 134 Pa
Nawiew Wywiew
Pow. wlot -20/100 °C/% Pow. wlot 18/20 °C/%
Pow. wylot 9,8/10,2 °C/% Pow. wylot -13/95,3 °C/%
Opory obliczeniowe 134 Pa Opory obliczeniowe 140 Pa
Predkos¢ w oknie wym. 21 m/s Predkos¢ w oknie wym. 21 m/s
Moc 16,2 kW Wymiennik CPR1_MCKTO02
Sprawnosé 78,5 %
Wentylator
WENTYLATOR VF1_MCKT02
Wydatek 1500 m3h Ci$. dynam. 27 Pa Moc 0,75 kW Napiecie 3x230/400/50 V/Hz
Opory przeptywu 200 Pa Cis. stat. 438 Pa Obroty 2850 r/min Nat. pradu 2,95/1,7 A
Obroty 2667 r/min Cis. catk. 465 Pa Czestotliwosé 47 Hz Obroty maks. 3800 r/min
Moc na wale 0,26 kW Sprawno$¢ maks. 74,6 % SFP 0,552kW/m?/s  Czestotl. maks. 67 Hz
Moc - filtry czyste 0,23 kW Przetwornik czestotliwo$cF.CVTR_0,75 napigcie prgdu1x230/3x230V
Hatas 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB
Wlot dB 64 61,3 651 66,1 63,5 60,5 585 57,5 72
Wylot dB 65,2 63,6 70,1 70,1 73 69,5 66,1 61,8 77,8
Nagrzewnica elektryczna 18 Pa
Wymiennik EH_060-1_MCKTO02 Moc 4,1 kW
Wydatek: 1500 m3/h Opory przeptywu 18 Pa
Powietrze wlot 9,8/10,2 °C/% Moc znamionowa 6 kW
Powietrze wylot 18/6 °C/%
Przepustnice i kroéce wylotowe \ 0 Pa
Wywiew MCKT021520R-PFVFCPRES+AD+FC+A
Wydatek 1500 m3/h Cisnienie dysp. 200 Pa ‘
Przepustnice i kré¢ce wlotowe ‘ 0 Pa
Filtr | 85 Pa
Spadek cisnienia powietrza Zestaw filtrow  P.FLR G4
obliczeniowy 85 Pa
filtr czysty 20 Pa
filtr brudny 150 Pa
Predkos$¢ w oknie filtra 1,5 m/s

Strona: 1/3

Producent zastrzega mozliwo$¢ wprowadzania zmian.

Data: 2019-03-15




359298

S

Klimor

pétka z ograniczong
odpowiedzialnoscig
www.klimor.pl

KLIMOR
Oferta 29332
Ozn. proj.N1W1
Klient

Poz. of. 1

Moc - filtry czyste 0,22 kW

Ibartoszczuk@klimor.pl Obiekt  Sala gimnastyczna

V53138 217652 782800535 Miasto  Knuréw Data 2019-03-15
Opracowat: tukasz Bartoszczuk KLIMOR spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig

Wentylator
WENTYLATOR VF1_MCKTO02
Wydatek 1500 m3h Cis. dynam. 27 Pa Moc 0,75 kW Napiecie 3x230/400/50 V/Hz
Opory przeptywu 200 Pa Cis$. stat. 426 Pa Obroty 2850 r/min Nat. pradu 2,951,7 A
Obroty 2648 r/min Cis. catk. 453 Pa Czestotliwos¢ 46 Hz Obroty maks. 3800 r/min
Moc na wale 0,25 kW Sprawno$¢é maks. 742 % SFP 0,528kW/m3/s  Czestotl. maks. 67 Hz

Przetwornik czestotliwoscF.CVTR_0,75 napiecie praduix230/3x230V

Hatas 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB
Wlot dB 63,9 61,2 65,1 659 63,3 60,4 58,4 57,5 71,9
Wylot dB 65 63,4 69,9 69,9 72,8 69,3 659 61,8 77,6
‘ Sekcja inspekcyjna ‘
\Przepustnice i kro¢ce wylotowe \ 1 Pa
Poziom mocy akustycznej urzadzenia
Czestotliwos¢ Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 | Suma
Wilot nawiewu dB 61 58,3 61,1 61,1 57,5 52,5 48,5 46,5 67,3
dB(A) 34,8 42,2 52,5 57,9 57,5 53,7 49,7 45,4 62,4
Wylot nawiewu dB 64,2 62,6 69,1 69,1 71 67,5 62,1 57,8 76,1
dB(A) 38 46,5 60,5 65,9 71 68,7 63,3 56,7 74,4
Wilot wyciaggu  dB 62,9 60,2 64,1 64,9 62,3 59,4 56,4 55,5 70,8
dB(A) 36,7 441 55,5 61,7 62,3 60,6 57,6 54,4 67,5
Wylot wyciagu dB 62 60,4 65,9 64,9 65,8 60,3 53,9 48,8 71,7
dB(A) 35,8 44,3 57,3 61,7 65,8 61,5 55,1 47,7 68,8
Poziom mocy akustycznej na zewnatrz urzadzenia
\ dB | 582 | 535 | 551 53 | st 475 | 441 | 348 | 621 |
Poziom cisnienia akustycznego na zewnatrz urzadzenia w odlegtosci 1m *
\ dB(A) | 283 | 337 | 428 | 461 | 473 | 45 | 416 | 30 | 521 |

* orientacyjne dane ci$nienia akustycznego (15m2; Q2; T=0,01)

Strona:2/3

Producent zastrzega mozliwo$¢ wprowadzania zmian.

Data: 2019-03-15
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Vv 5.3.138

KLIMOR
spotka z ograniczong Oferta 29332
° - odpowiedzialnosciag Ozn. proj.N1W1
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Poz. of. 1

Data 2019-03-15

Opracowat:

tukasz Bartoszczuk

KLIMOR spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig

Nawiew MCKT021520R-PFCPRVFEH+AD+FC+A
Wywiew MCKT021520R-PFVFCPRES+AD+FC+A

Dane do Rozporzadzenia KE 1253/2014

—_

nazwa producenta

KLIMOR Spotka z ograniczong
odpowiedzialno$cia

MCKT021520R/MCKT021520R

2 |identyfikator modelu
3 |deklarowany typ SWNM-DSW
4 |rodzaj zainstalowanego napedu uktad bezstopniowej regulacji
5 |rodzaj UOC inny
6 |sprawnos$¢ cieplna odzysku ciepta % 774
7 |znamionowe natezenie przeptywu gnom w SWNM m3/s 0,42/042
8 |efektywny pobdér mocy kW 0,30/0,29
9 |wewnetrzna jednostkowa moc wentylatora JMWint W/(m?3/s) 590
10 |predkos$¢ czotowa m/s 1,5/1,5
11 |znamionowe ci$nienie zewnetrzne Aps_ext Pa 200/ 200
12 spade_k cisnienia wewnetrznego czesci petnigcych Pa 179/ 166
funkcje wentylacyjne Aps_int
spadek cisnienia wewnetrznego czesci niepetnigcych
13 funkcji wentylacyjnych Aps_add Pa 1870
14 |sprawno$é statyczna wentylatoréw % 68,0/67,6
15 |maksymalny stopien zewnetrznych przeciekdédw powietrza % 0,05
16 efekty\(vnoéé energetycz.nalfiltr()w ) G4 /ND /ND
(rodzaj/klasa/roczne zuzycie energii) G4 /ND/ND
17 | onieoznos wymiany fica w SWAM - w systemie automaiyk
18 |poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe LWA dB 62,1
19 |adres strony internetowej www.Klimor.pl
20 | Urzadzenie spetnia wymagania Rozporzadzenia KE 1253/2014 2018 - TAK

Strona: 1/1

Producent zastrzega mozliwo$¢ wprowadzania zmian.

Data: 2019-03-15




359298 KLIMOR
spotka z ograniczong Oferta 29332 Poz. of. 1
° - odpowiedzialnosciag Ozn. proj.N1W1
Kllmor www.klimor.pl Klient
Ibartoszczuk@klimor.pl Obiekt  Sala gimnastyczna
Vaim 217650 782800535 Miasto  Knurow Data 2019-03-15
Opracowat: tukasz Bartoszczuk KLIMOR spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig
Nawiew MCKT021520R-PFCPRVFEH+AD+FC+A
Wywiew MCKT021520R-PFVFCPRES+AD+FC+A
Lista automatyki PRCS 65 EXHAUST.TEMP
Lp nazwa typ indeks ilos¢
1 |Presostat réznicowy MCKT ALL DFF.PRSS.GG 99000551000264 | 3
2 |Falownik MCK 1-14 F.CVTR 0,75 99000531008160 | 2
3 | Sterownica nagrzewnicy elektrycznej EH M MCKT 1-2-3 99000521005451 1
4 |Sterownica automatyki CG MCKT1-2-3 28 99000521013438 | 1
5 |Wktadka bezpiecznikowa MCK 1-3 FUSE gG 20A type10x38 99000581008621 1
6 |Wktadka bezpiecznikowa MCK 1-3 FUSE gG 20A type10x38 99000581008621 1
7 | Sitownik przepustnicy MCK A.DPR.ACTUR ON-OFF 5 99000541003087 | 2
8 |Sitownik przepustnicy MCK A.DPR.ACTUR 0-10V 5 99000541003089 1
Strona: 1/1 Producent zastrzega mozliwo$¢ wprowadzania zmian. Data: 2019-03-15




PRCS 65 - MCKT

Klimor

Uktad automatyki zespotu nawiewno-wywiewnego z krzyzowym wymiennikiem ciepta
i nagrzewnica elektryczna
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Specyfikacja dostawy:

01314 15 016 017

Lp. | Opis

Pozycja na schemacie llo$¢ (szt.)

01 | Kanatowy czujnik temperatury

02 | Presostat

1,6,13,14 4
4,9,12 3

03 | Termostat zabezpieczajacy nagrzewnicy elektrycznej

10 1

04 | Sitownik przepustnicy ON/OFF

2,3 2

05 | Sitownik przepustnicy 0-10V

5 1

06 | Falownik silnika wentylatora - dostarczany luzem

8,11

07 | Rozdzielnica ze sterownikiem PLC zasilana 1x230V dla wlk 1, 2i 3x400V dla wik 3

08 | Panel zdalnego sterowania

17

09 | Modut sterowania nagrzewnicy elektrycznej zasilany 3x400V

7

Nastawa parametrow pracy centrali z kasety sterowniczej:

1. Otwarcie przepustnicy po starcie wentylatora.

2. Regulacja temperatury powietrza nawiewanego przy pomocy czujnika tem-
peratury wyciagu Tw (14) sterujacego pracq przepustnic obejscia wymiennika
krzyzowego oraz nagrzewnic elektryczng. Czujnik temperatury T (13) ograni-
(za max/min temperatury nawiewu.

3. Sygnalizacja zanieczyszczenia filtra.

4. 7abezpieczenie wymiennika krzyzowego przed zaszronieniem- czujnik tempe-
ratury Tr (6). Spadek temperatury powietrza wywiewanego opuszczajacego
wymiennik krzyzowy ponizej nastawy /zaszronienie wymiennika/ powoduje
ptynnie otwarcie przepustnicy obejscia wymiennika krzyzowego.

5. Zabezpieczenia nagrzewnicy elektrycznej przed przegrzaniem- termostat Tz
(10). Wzrost temperatury powietrza za nagrzewnica powyzej nastawy wylacza
nagrzewnice. Po spadku temperatury ponizej nastawy, nagrzewnica zataczana
jest automatycznie.

6. Zabezpieczenie nagrzewnicy elektrycznej przed spadkiem przeptywu powie-
trza- presostat (12).

www.klimor.pl

Zadziatanie presostatu powoduje wytczenie nagrzewnicy i silnika wentylatora
oraz zasygnalizowanie awarii. Ponowne uruchomienie ukfadu- po skasowaniu
awarii.

7. Regulacja wydajnosci powietrza (przemiennik czestotliwosci).

Wiasciwosci dodatkowe uktadu:

+ Praca ukfadu wedtug kalendarza- temperatura, wydajnos¢, tryb pracy

« Informacja o stanach alarmowych

« Zabezpieczenie ukfadu napedowego przed przecigzeniem

« Mozliwos¢ pracy w protokotach komunikacyjnych MODBUS RTU /RS 485/ lub
BACNet MS/TP

OPCJA — patrz rozdziat ,0GOLNE ZASADY PRACY AUTOMATYKI” z katalogu AUTO-
MATYKI.

- Sygnalizacja zanieczyszczenia filtra dodatkowego

« Komunikacja przez ETHERNET




4

Opis funkcjonalnosci automatyki central podwieszanych MCKT

Klimor

Ogolne zasady pracy automatyki:

1. Sterowanie wszystkimi funkcjami uktadu odbywa sie z panelu sterowniczego za-
montowanego poza sterownica.

2. Praca wymiennikow w kaskadzie: w pierwszej kolejnosci zatacza sie recyrkulacja
lub wymiennik krzyzowy a nastepnie nagrzewnica/chfodnica lub modut HPM.

3. W przypadku ukfadéw z nagrzewnicg wodna, w okresie grzewczym zdefiniowa-
nym temperaturg zewnetrzna, realizowany jest tzw ,goracy start” uktadu. Po za-
faczeniu centrali w pierwszej kolejnosci otwiera sie na 100% zawdr nagrzewnicy
wodnej i uruchamiana jest pompa cyrkulacyjna. Po nastawionej zwloce — zatyczaja
sie wentylatory i zaczynajg sie otwiera¢ przepustnice.

4. W przypadku uktadéw z nagrzewnicami elektrycznymi, w pierwszej kolejnosci
wylacza sie nagrzewnica, a po nastawionej zwloce - wentylatory i zaczynajg sie
zamykac przepustnice.

5. Uktady z nagrzewnicg wodng wyposazone s3 w przepustnice nawiewu z sitowni-
kiem ze sprezyng zwrotna.

6. Uktady z nagrzewnicami i/lub chtodnicami wodnymi wyposazone s3 w zawory
tréjdrogowe mieszajace. Sposébh montazu wezta zasilajacego nagrzewnice/chtod-
nice winien by¢ identyczny z rozwigzaniami przedstawionymi na odpowiednich
schematach automatyki.

7. Kazdy uktad automatyki wyposazony jest w styk bezpotencjatowy do wspdtbiez-
nego sterowania wentylatorem wyciggowym.

8. Ukfady z chtodnica DX wyposazone sa w dwa styki bezpotencjatowe, umozliwiaja-
ce sterowanie chtodnica dwustopniowa.

9. Po zaniku napiecia lub awaryjnym wytaczeniu zasilania, uktad zapamietuje ostatni
(poprzedzajacy wylaczenie) algorytm pracy. Po przywrdceniu zasilania AUTOMA-
TYCZNIE POWRACA DO PRACY NA POPRZEDNICH NASTAWACH.

www.klimor.pl

10. Centrale wyciggowe - dwubiegowe, z moZliwocig sterowania sygnatem z czuj-
nikéw CO/LPG.

11. Kazdy uktad nawiewny moze by¢ dodatkowo wyposazony w sygnalizacje zabru-
dzenia filtra dodatkowego.

Nawiew

12. Uktady z nagrzewnicg elektryczng wyposazone sa w oddzielny modut sterujacy
nagrzewnica, zasilany 3x400V oddzielnym przewodem.

13. Uktady PRCS 192-202 wyposazone sy w uklad sterowanej ptynnie pompy ciepta (HPM).

14. Automatyka uktadu HPM sktada sie z rozdzielnicy pompy ciepta i falownika spre-
zarki. Zasilanie rozdzielnicy - 3x400V oddzielnym przewodem.

15. Rozdzielnica pompy ciepta, okablowana w zakresie podfaczenia elementdw ste-
rujgcych do ukfadu sprezarkowego. Falownik sprezarki dostarczany luzem.

16. Mozliwos¢ wspétpracy z BMS w protokotach Modbus RTU lub BACNet MS/TP.

17. Mozliwos¢ sterowania przez ETHERNET - karta ETHERNET jako opcja dostarczana
oddzielnie.



