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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Ustalenia z inwestorem w zakresie projektowanej inwestycji.

Aktualne przepisy i normy budowlane

Wizja lokalna

Inwentaryzacja budowlana

Mapa do celdw projektowych

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla zamierzenia inwestycyjnego pt.:

,Projekt budowlany przebudowy kompleksu boisk szkolnych Miejskiej Szkoty Podstawowej nr 7 w Knurowie

przy ul. Jednosci Narodowej nr 5”. Inwestycja znajduje sie na dziatce o nr ewid. 85, obreb 0001 Knuréw,

jednostka ewidencyjna 240501_1, Knurdw.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

4,

Opracowanie obejmuje nastepujgce elementy:

biezni 200 m + biezni 60m (startowa) 100 m (treningowa)

boisko do pitki recznej i futsala

boisko do siatkéwki i koszykowki

skocznia do skoku w dal oraz tréjskoku

pola do pchniecia kulg

miejsce dla gier podwdrkowych

wielofunkcyjny placu rekreacyjnego

budowa urzadzen towarzyszacych jak tawki, smietniki, stojaki na rowery, murki oporowe, schody
terenowe itp.

oswietlenie zewnetrzne

odwodnienie terenu

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAkLKI

Na dziatce zlokalizowane sg obiekty sportowe. Wjazd na dziatke jest usytuowany od strony

zachodniej - alei Lipowej, dojscie rowniez od strony wschodniej od strony budynkéw Miejskiej Szkoty

Podstawowej nr 7. Przedmiotowy teren czesciowo zadrzewiony z zielenig urzadzona.
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Obecnie na terenie objetym opracowaniem znajdujg sie hastepujgce elementy wyposazenia sportowego:

e Boisko do pitki noznej - nawierzchnia betonowa. Nawierzchnia nie nadaje sie do uzytkowania.
Posiada wybrzuszenia i zapadliska. Elementy wyposazenia sg w ztym stanie technicznym.

e Podwadjne boisko do koszykéwki - nawierzchnia betonowa.

e Bieznia — o nawierzchni z kruszyw mineralnych

e Skok w dal - rozbieg w nawierzchni z trawy naturalnej. Nawierzchnia nie nadaje sie do uzytkowania.

e Plac zabaw dla dzieci - ogrodzony, w dobrym stanie technicznym, poza zakresem opracowania

Przez dziatek przechodzg instalacje:

. sieé¢ energetyczna
. sie¢ kanalizacji deszczowej
. sie¢ kanalizacji sanitarnej

Topografia terenu:

Analizowany teren nie posiada widocznego spadku - powierzchnia jest wyréwnana.

5. PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
W ramach zagospodarowania terenu planuje sie budowe kompleksu boisk oraz urzadzen
sportowych wraz z wielofunkcyjnym terenem rekreacyjnym. W ramach dziatan budowy obiektéw sportowych

przewiduje sie wykonanie nastepujacego wyposazenia sportowego:

e Boisko do pitki recznej i futsala wielofunkcyjne w nawierzchni poliuretanowe;j
owym. 44,00 x 22,00 m

e Bieznia okdlna o dtugosci 200 m w nawierzchni poliuretanowej

e Bieznia o dtugosci 60 m (startowa) oraz 100 m (treningowa) w nawierzchni poliuretanowej.

e 2 x Skok w dal + tréjskok — rozbieg 55,95 x 1,32 m w nawierzchni poliuretanowej, piaskownica
(7mx2,75m)

e Boisko wielofunkcyjne z wpisanym boiskiem do koszykéwki i siatkdwki o wym. 32,10 x 19,10 m
o0 nawierzchni poliuretanowej

e Pole do pchniecia kulg o wym. 20,80 x 13,30 m w nawierzchni z kruszyw mineralnych

e Pole w nawierzchni betonowej z grami podwérkowymi

e Wielofunkcyjny plac rekreacyjny w nawierzchni poliuretanowej

Zaprojektowano réwniez nastepujgce elementy zagospodarowania terenu:
e W miejscu zaznaczonym na projekcie wykonane zostang dojscia piesze z kostki brukowej,

zamontowane taweczki parkowe oraz kosze na $mieci.
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e Whykonanie pitkochwytow

e Wykonane oswietlenie zewnetrzne
e Odwodnienie terenu

e Miejsca dla roweréw

Projektuje sie wykonanie drenazy do odprowadzenia wéd opadowych z boisk sportowych, ktéry

bedzie podpiety do kanalizacji deszczowej.

llos¢ miejsc postojowych bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

Na terenie dziatki wygospodarowane sg juz dojscia i dojazdy w tym petnigce funkcje drogi przeciwpozarowe;j.

Dziatka 85 znajduje sie w jednostce planu oznaczonej symbolem WP 5-3UO dla ktorej tekst planu

przewiduje:

5. Tereny ustug publicznych oznaczonych na rysunku planu symbolem UO :

1) Przeznaczenie podstawowe :

Ustugi oswiaty.

2) Przeznaczenie dopuszczalne:

a) Inne ustugi publiczne lub nieuciazliwe.

b) Funkcja mieszkaniowa w obiektach ustugowych dla potrzeb prowadzacego
dziatalnos¢ ustugowa.

c) Urzadzenia i sieci infrastruktury technicznej.

d) Wewnetrzna komunikacja, miejsca postojowe dla samochoddw osobowych, placyki gospodarcze.
e) Zielen urzadzona i elementy sportowo — rekreacyjne.

3) Zasady zabudowy i zagospodarowania terendw:

a) Istniejaca zabudowa zwigzana z wielogodzinnym pobytem dzieci i mtodziezy,
wymaga ochrony przed hatasem, stosownie do przepisow szczegdlnych.

b) Dopuszcza sie przebudowe, nadbudowe, rozbudowe lub zmiane sposobu
uzytkowania, pod warunkiem nie przekroczenia maksymalnej wysokosci zabudowy

3 kondygnacji nadziemnych i uwzglednienia minimalnego udziatu zieleni urzagdzonej na
poziomie 20% powierzchni ogdlnej terenu.

c) Ustala sie mozliwos¢ wykorzystania terendw dla lokalizacji ustug wymienionych w pkt.
2 lit. a), pod warunkiem, ze nie bedg one powodowac ucigzliwosci w stosunku do
sgsiednich terenéw o funkcjach chronionych.

d) Realizacja ustug wymaga zapewnienia w granicach planowanej inwestycji miejsc
postojowych dla uzytkownikéw statych i korzystajgcych z ustug okresowo.

4) Zakazy:

a) Realizacji ustug w tymczasowych obiektach budowlanych.

b) Realizacji nowych garazy wolnostojgcych.

6. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE
Powierzchnia dziatki: 85 18 007 m’ (100%)
Powierzchnia zabudowy budynku 2243 m® (12,5%)
Powierzchnia utwardzona 11815 m” (65,6%)
Powierzchnia biologicznie czynna 3949 m*(21,9%)
7. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu obejmuje obszar w granicy dziatki nr 85

Obszar oddziatywania zostat okreslony na podstawie:
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e Rozporzadzenie ministra infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (dz.u. Nr 75, poz. 690).
e Prawo Budowlane.

e Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

8. OCHRONA KONSERWATORSKA

Dziatka, na ktérej znajduje sie projektowany obiekt budowlany nie jest wpisana do rejestru zabytkéw

oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalet miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
9. EKSPLOATACJA GORNICZA
Inwestycja jest pofozona na terenie objetym ograniczeniami zabudowy z uwagi na szkody gérnicze.
Nie mniej jednak obiekty nie wymagajg zabezpieczen na oddziatywania gérnicze
10. ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA

Ze wzgledu na charakter prac, nie wystepujg zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikow terenu.
11. OPIS TECHNICZNY

11.1. Roboty przygotowawcze

Przystgpienie do wykonania robdét budowlanych zwigzanych z zagospodarowaniem terenu nalezy
przedsiewzie¢ po wykonaniu rozbidrki istniejgcych boisk wraz z nawierzchnig oraz podbudowa a takze
istniejgcym wyposazeniem sportowym.

11.2. Roboty rozbiérkowe
11.2.1.Technologia wykonania prac

Podczas roboét rozbiérkowych nalezy uniemozliwic¢ przejscia i przejazdy w ich rejonie jak i wstep osoba
postronnym. Prace rozbiérkowe moggy by¢ prowadzone przez osobe posiadajgcg odpowiednie kwalifikacje
zawodowe.

Przy prowadzeniu prac rozbidrkowych i wyburzeniowych nalezy przestrzegac wszystkich obowigzujgcych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy i bezwzglednie stosowac wszystkie przewidziane przy tych
robotach urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne. Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w komplet
potrzebnych narzedzi oraz odziez roboczg, kaski, okulary i rekawice ochronne. Robdt rozbidrkowych na
zewnatrz obiektu nie nalezy prowadzi¢ w czasie opaddw atmosferycznych i silnego wiatru.

Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujgce sie w zasiegu robot rozbidérkowych muszg byé w sposéb
odpowiedni zabezpieczone, a drogi, obejscia i odjazdy wyraZznie oznakowane.

11.2.2. Rozbidrka obiektow sportowych
Rozbidrke rozpoczgé od demontazu bramek do pitki noznej, koszy itp. urzagdzen. Rozebranie istniejgcych

nawierzchni boiska polega na zdjeciu warstwy asfaltobetonu wraz z podbudowami oraz miejscowi warstwy

7
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humusu. Po zdjeciu warstw nawierzchniowych nalezy wyprofilowa¢ terenu. Gruz z robdt rozbidrkowych
nalezy wywiez¢ i zutylizowac. Humus nalezy spryzmowac a po zakonczeniu rozscieli¢ i poddaé rekultywacji.
11.3. Roboty ziemne i badanie gruntu

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy doktadnie zapoznaé sie z dokumentacjg projektows,
a w szczegdlnosci z projektem zagospodarowania terenu, na ktérym naniesiono uzbrojenie terenu. Metoda
wykonania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od wielkosSci robdt, gtebokosci wykopow,
uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu.

W pierwszej kolejnosci nalezy zdjgé warstwe humusu oraz nawierzchnie istniejgcych boisk oraz
wyprofilowaé teren. W miejscach planowanych robdét nalezy usungé nasypy niebudowlane, nasypy nalezy
wymie¢ na piasek zageszczany warstwami 14=0,9. Nastepnie nalezy przystgpi¢ do wykonania odwodnienia. Po
wykonaniu odwodnienia mozna przystgpi¢ do uktadania obrzezy i projektowanych warstw podbudowy.

Zdjety humus nalezy zagospodarowac na dziaftce. Gruz z rozbiérki nalezy wywiezé z placu budowy
i poddaé utylizacji.

W przypadku natrafienia w trakcie robdt ziemnych na przedmioty zabytkowe lub szczatki archeologiczne
nalezy przerwadé roboty i powiadomic inwestora i wtadze konserwatorskie.

Powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem zgodnie z rysunkiem zagospodarowania,
aby umozliwié tatwe odprowadzenie wody.

Materiat podtoza naturalnego powinien stanowié nienaruszony grunt rodzimy naturalnej wilgotnosci
odwodniony stale lub na okres budowy. Badania wykopdw otwartych o Scianach pionowych bez obudowy
przeprowadza sie poprzez ogledziny zewnetrzne sprawdzajgc czy nie wystepujg wody gruntowe. Badania
szerokosci wykopu mierzy sie z doktadnoscig do 0,10 m przy pomocy tasmy stalowej.

11.4. Drogi piesze

Zaprojektowano chodniki kostki brukowej betonowej typu Holland grub. 8 cm. Kostke nalezy utozy¢ na 4
cm warstwie podsypki cementowo-piaskowej w proporcji 1:4. Podbudowe pod nawierzchnie wykona¢ przez
utozenie na gruncie rodzimym: warstwe odsgczajgcg z piasek ptukany 0+5 grub. 20,0 cm, nastepnie
podbudowy: ttuczen 31+63 16 cm oraz ttuczen 0+32 5,0 cm. Podbudowe poddaé stabilizacji mechaniczne;j.
Do wykonczenia chodnikéw nalezy uzy¢ betonowych wibroprasowanych obrzezy chodnikowych 8x30 cm,
ktére nalezy utozy¢ na tawie z chudego betonu C12/15 grub. 10 cm.

11.5. Boiska sportowe zewnetrzne
11.5.1. Boisko do pitki recznej oraz futsalu

Zaprojektowano boisko do pitki recznej, stanowigce prostokat szer. 24,00 m i df. 44,00 m, w nawierzchni
poliuretanowej koloru zielonego. Dookota boiska znajduje sie pas ochronny wzdtuz linii bocznych
i bramkowych o szerokosci min. 2,00m. Boisko wyznaczone jest liniami szer. 5 cm w kolorze biatym.

Na boisku oprécz linii bocznych i bramkowych rozrdznia sie nastepujgce elementy:
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e Linia Srodkowa — prostopadta do linii bocznych dzielgca boisko na potowy.

e Linie zmian zawodnikéw — prostopadte do jednej linii bocznej w odlegtosci 4,50 m od linii sSrodkowej,
dt. 15 cm w kierunku wnetrza boiska.

e Pole bramkowe — Pole bramkowe tworzy sie przez zakreslenie od tylnych, wewnetrznych krawedzi
stupkéw bramek dwéch tukéw o promieniu 6 m, kazdy o dtugosci % obwodu kota. Oba tak zakreslone
tuki faczy sie na wysokosci bramki linig prostg o dtugosci 3,0 m, réwnolegle do linii bramkowej.

e Bramki o wymiarach wewnetrznych 3,0x2,0m wykonane z profilu stalowego malowanego proszkowo
nalezy osadzi¢ w tulejach ocynkowanych. Bramki nalezy wyposazy¢ w siatki polietylenowe — PE 4 mm
3,0mx2,0m,gt.08/1,0m

e Linie rzutéw wolnych - zaznacza sie linig przerywang (dt. kreski i odstep miedzy kreskami 15cm)
rownolegta do linii pola bramkowego i odlegtg od niej o 3,0 m

e Linie rzutéw karnych o dtugosci 1m wyznaczy¢ w odlegtosci 7,0 m od srodka bramki i réwnolegle do
linii bramkowe;.

11.5.2. Boisko do koszykowki

Zaprojektowano boisko do koszykéwki w nawierzchni poliuretanowej koloru bordowego. Boisko do
koszykéwki stanowi prostokat o wymiarach 15,00 x 28,00 m. Dodatkowo boisko otacza pas wolny od
wszelkich przeszkdd wzdtuz linii bocznych wynoszacy 2,00 m, a wzdtuz linii koncowych 3,20 m. Powierzchnie
netto oznaczono linig szerokosci 5cm w kolorze niebieskim. Na $rodku boiska powinna znajdowa¢ sie linia
srodkowa, réwnolegta do linii koicowych. Na srodku boiska powinno znajdowaé sie koto. Promien tego kota
powinien mieé¢ 1,8 metra. Pole rzutdw za 2 punkty jest to obszar znajdujacy sie pod koszem przeciwnika,
ograniczony linig w ksztatcie pdétkola. Polem rzutu za 3 punkty jest pozostaty obszar boiska. Na boisku nalezy
zamontowac stojaki jednostupowe do koszykdéwki z rur stalowych kwadratowych 90x90 ocynkowanych
ogniowo o wysiegu 1,6 m firmy Polsport Bielsko — Biata lub innej réownowaznej. Stojaki nalezy mocowa¢é
w fundamencie betonowym za pomocg stalowych tulei o Srednicy 133 mm. Stojaki powinny byé wyposazone
w tablice o wymiarach 180 x 105 cm.
11.5.3. Boisko do siatkowki

Zaprojektowano boisko do siatkéwki wpisane w boisko do koszykéwki w nawierzchni poliuretanowe;j
koloru bordowego. Boisko do siatkéwki stanowi prostokat o wymiarach 13,00 x 24,00 m, przy czym gra
odbywa sie na obszarze o wymiarach 9,0m x 18,0 m. Pas wolny od wszelkich przeszkéd wzdtuz linii bocznych
wynosi 2,00 m, a wzdtuz linii koncowych 3,00 m. W odlegtosci min 0,50 m a max 1,0 m od linii bocznych i na
przedtuzeniu linii sSrodkowe]j boiska mocuje sie stupki. Powierzchnie netto oznacza sie linig szerokosci 5 cm
w kolorze zéttym. Stupki do siatkdwki aluminiowe (demontowane) z regulowang wysokoscig zawieszenia

siatki zamocowac w systemowych tulejach ocynkowanych. Boisko nalezy wyposazy¢ w siatke sznurowa.
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11.5.4.Skocznia w dal + tréjskok
Zaprojektowana skocznia w dal sktada sie z:
e rozbiezni do skoku w dal (w nawierzchni poliuretanowej) — sktada sie z pola startu o dtugosci 3,00m,
rozbiegu o dfugosci 52,95 m, belki odbiciowe] nalezy instalowa¢ w odlegtosci 2,00 m, 11,0 m oraz
13 m od zeskoczni. Zaleznie od dyscypliny Catkowita dtugos¢ rozbiegu wynosi 56,00m, a jego
szerokosé¢ 1,22m.
e zeskoczni — posiada wymiary szerokos$¢ S = 2,75 m, dtugosci D = 7,00 m. Zeskocznie nalezy
wyprofilowaé ze spadkiem wszystkich ptaszczyzn do jej srodka. W srodku nalezy wykonaé doét
odwadniajgcy o wymiarach 1,0 x 1,0 x 0,50 m i wypetni¢ ttuczniem kamiennym. Dno piaskownicy
wytozyé cegta petng uktadang na ptask.
Belka odbiciowa — dtugos¢ 1,22m, - szeroko$¢ 20 cm, - grubos$é 10 cm.
11.5.5. Bieznia prosta 100 m

Bieznia prosta o facznej dtugosci 120,0 m w nawierzchni poliuretanowej. 3 m przeznacza sie na teren
startowy przed linig startu i 17 m na wybieg za linig mety zwany pasem hamowania. Zewnetrzne granice
biezni nalezy obramowac obrzezami chodnikowymi betonowymi 8 x 30 x 100 cm. Bieznia podzielona bedzie
na 4 tory o szerokosci 1,22 m kazdy. Ze wzgledu na fakt iz pole hamowne zlokalizowane jest w obrebie skarpy
koniecznym bedzie wykonanie weciecia w skarpe zabezpieczonego zelbetowym murkiem oporowym
o maksymalnej wysokosci 1,50 m. Na murku nalezy zamontowa¢é balustrade ochronna.
11.5.6.Bieznia okdlna 200 m

Na terenie nalezy réwniez wygospodarowac 4 torowg bieznie okdlng o dtugosci 200 m.

Szerokos¢ catkowita biezni wynosi 43,96 m a dtugos¢ 92,75 m. W bieznie okdlng wpisana jest biezna
prosta.
11.5.7.Pole do pchniecia kulg

Rzutnia do pchniecia kulg sktada sie z kota, ktérego powierzchnie wyznacza promier R=1,067 m. Rzutnia
musi by¢ obramowana obreczg metalowg o s$rednicy wewnetrznej 2,135 m, z progu drewnianego
przylegajgcego do kotfa od strony tzw. pola rzutéw, na ktére wpycha sie kule.

Na krawedziach pola rzutéw nalezy utozy¢ obrzeza betonowe 8 x 25 x 100cm na fundamencie z chudego

betonu grubosci wg zatgcznikdw rysunkowych.

11.5.8. Pole gier podwoérkowych

Zaprojektowano pole gier podwérkowych w nawierzchni betonowej koloru szarego. Na utwardzonej
nawierzchni, nalezy zlokalizowa¢ elementy gier wykonanych z prefabrykowanej masy termoplastycznej, np.
Kreatywne strefy gier firmy City Line - lub rownowazne. Montaz - materiat termoplastyczny wulkanizuje sie

z utwardzong nawierzchnig w trakcie podgrzewania. Proponowane rodzaje gier:
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llo$¢ oraz rodzaj produktow skonsultowaé z inwestorem oraz projektantem.

Nawierzchnia placu:

Projektuje sie nawierzchnie z ptyty betonowej o grubosci 20cm. Ptyte nalezy wykonaé z betonu
mrozoodpornego, napowietrzonego, klasy C30/37 ze zbrojeniem rozproszonym w postaci wtdkien stalowych
w iloéci 40 kg/m> betonu. Wykonaé naciecia dylatacyjne na gtebokos$¢ 5cm, tworzac siatke kwadratéw o boku
5,0 x 5,0m. Szerokos¢ naciecia 3-5mm. W szczelinach utozy¢ sznury i wypetnié masg poliuretanowg w szarym

kolorze wg rozwigzan dostepnych na rynku.
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11.6. Wielofunkcyjny plac rekreacyjny
Zaprojektowano wielofunkcyjny plac rekreacyjny w nawierzchni poliuretanowej. Forma placu nieregularna,
stopniowana wysokos¢ pal.

Pole nalezy wyposazy¢ w nastepujace urzadzenia:

e projektowany cigg urzadzen TRX, dragzkéw itp.
e stata zewnetrzna trampolina punktowa
e step

e rownowaznie dla dzieci

Ksztatt pola wraz z projektowanym wyposazeniem statym wykonaé zgodnie z czescig rysunkowa

opracowania.

Wizualizacje pogladowe:

-
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11.6.1. Urzadzenia TRX

Do projektowanej Sciany betonowej nalezy zamontowaé systemowe rozwigzania obreczy gimnastycznych
z drewna brzozowego, gumy lub metalu. Obrecze montowac¢ na pasach nylonowych z regulacjg dtugosci za
pomocy szybkoztgczek z metalu oraz zamienne na pasach TRX - podwdjnie zszytych gruba przeplatana
nylonowg nicig (odpornos¢ na site rozciggania do 560 kg). Dtugos¢ paséw ustali¢ z inwestorem. Uktad

urzadzen wykonac zgodnie z czescig graficzng opracowania.

S1¥0S MHLieH]
SL¥0CS THLICY:

Sciana zelbetowa — TRX

Projektuje sie $ciane zelbetowg do montazu urzadzen TRX. Elementy nalezy wykona¢ jako monolityczne,
w deskowaniu, na placu budowy. Konstrukcje wykonaé z betonu architektonicznego w klasie min.BA2. Sciane

pionowg wykonaé¢ o grubosci 24cm z betonu klasy C30/37. Zbroi¢ powierzchniowo pretami ¢8 ze stali

13
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B500SP. Tylng ptyte zelbetowa zaprojektowano o grubosci 15cm takze z betonu klasy C30/37, zbrojong
powierzchniowo wktadkami ¢8 ze stali B500SP. Deskowanie od wewnatrz ptyty zaprojektowaé jako
deskowanie tracone. Zachowac petne dylatacje konstrukcji zgodnie z czescig graficzng opracowania. Element
posadowi¢ na fawach fundamentowych. tawy takze zaprojektowano jako monolityczne, zbrojone wktadkami

$12 ze stali BSOOSP oraz strzemionami ¢6 ze stali St0S-b.

Dodatkowe wyposazenie — TRX

Zaprojektowano 13 uchwytéw do urzadzen TRX. Uchwyty zaprojektowano w postaci stalowych wspornikéw
wykonanych z blachy o grubosci 8mm. Dodatkowo kazdy wsporniki wyposazono w drgzek do podciggania —
rure stalowa Ro. 38,0x4,0mm. We wspornikach wykona¢ otwory ¢50mm, ktére beda umozliwiaty montaz
zawiesi. Krawedzie otwordw nalezy fazowaé, aby nie powodowaty przecierania materiatu. Wszystkie
elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe oraz malowanie proszkowe.
Kolorystyke elementéw uzgodnié¢ z inwestorem. Montowac¢ do S$ciany zelbetowej za pomocg pretéw
M12x180 wklejanych na kotwie chemicznej — np.: Fischer FIS A lub innej réwnowaznej.

Dodatkowo zaprojektowano poziome wsporniki wspomagajgce éwiczenia. Wsporniki wykonaé z profili
Rk.80x80x5 oraz Rp.120x80x5mm. Montowa¢ do $ciany zelbetowej za pomocg pretow M12x180 wklejanych
na kotwie chemicznej — np.: Fischer FIS A lub innej rébwnowaznej. Otwory montazowe dla nasadek kluczy
zastawic plastikowymi zaslepkami $38mm. Wszystkie elementy stalowe zabezpieczyé antykorozyjnie przez
cynkowanie ogniowe oraz malowanie proszkowe. Kolorystyke elementow uzgodni¢ z inwestorem. Catos$é

wykonac zgodnie z czescig graficzng opracowania.

11.6.2. Trampolina

Na projektowanym podescie nalezy zamontowa¢ w otworach systemowe trampoliny przeznaczone do

stosowania na placach zabaw o intensywnym uzytkowaniu.

Opis

Trampolina przeznaczona do stosowania na placach zabaw o intensywnym uzytkowaniu. Jej
instalacja jak i utrzymanie sg bardzo proste.

Urzadzenie zawiera:
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mate wykonang z praktycznie niezniszczalnych poliamidowych elementdéw, posiadajgcych
antyposlizgowe wypustki (nie dopuszcza sie stosowania elementdw ptaskich, paskowych
wyztobien, plecionki z paséw itp.), nawleczonych na stalowe linki w elastycznej otulinie,
sprezyny mocujgce mate, ktdre sg rozmieszczone po obwodzie konstrukcji - kazda ze sprezyn
taczy sie z jedng linkg metalowg zakoriczong specjalnym, wzmocnionym oczkiem (kausza) lub
pretem metalowym taczacym elementy maty, co zapobiega przecieraniu sie lin podczas ich
uzytkowania,

elastyczng naktadke zakrywajgcg gérng czes¢ urzadzenia wystajgc kilka centymetréw poza
konstrukcje metalowg, co zapobiega zakleszczeniu sie stopy lub dtoni podczas uzytkowania,
konstrukcje w postaci okragtej, metalowej skrzyni.

Dane techniczne

Wymiary urzadzenia: 1,75 x 1,75 m

Wymiary maty trampoliny: 1,2 x 1,2 m

Strefa bezpieczenstwa: 4,25 x 4,25 m

llos¢ uzytkownikéw: 1-3 osoby

Gtebokos¢ posadowienia: 0,45 m

Certyfikat potwierdzajgcy zgodnos¢ z normg EN 1176-1:2008 i 1176-11:2008
Dopuszcza sie réznice wymiardw nie wieksze niz +/— 5%

Materiaty

Mata wykonana z poliamidowych elementéw, posiadajgcych antyposlizgowe punktowe
wypustki, (nie dopuszcza sie stosowania elementéw ptaskich, paskowych wyztobien, plecionki z
pasow itp.), nawleczonych na stalowe linki w elastycznej otulinie. Poliamidowe elementy muszg
by¢ w kolorze zielony;

Elastyczna naktadka (ostona) poliuretanowo-gumowa zakrywajaca goérng cze$¢ urzadzenia,
wystajgca kilka centymetréw poza konstrukcje metalowa. Naktadka sktada sie z czterech duzych
elementdw co minimalizuje ilos¢ taczen. Musi by¢ w kolorze czerwonym

Konstrukcja w postaci walcowej metalowej skrzyni wykonana ze stali ocynkowane;j.

ANTYPOSLIZGOWA FAKTURA

ELEMENT MATY TRAMPOLINY
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TN

Rys 2. Mocowanie maty trampoliny do Rys 3. Trampolina gotowa do montazu konstrukcji za
pomoca sprezyn

Sposéb montazu

Instalacja trampoliny nie wymaga wykonania fundamentdw ani podbudowy - nalezy jg osadzié
w wykopie zwracajgc uwage na zachowanie poziomu. Strefa bezpieczenstwa wokét urzadzenia
powinna zostaé pokryta bezpieczng nawierzchnig (np. ptytami gumowymi Flexi-Step) zapewniajgca
ochrone przed upadkiem zgodnym z wysokoscig swobodnego upadku przypisang zabawce.
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@4.25m

Rys 4. Wymiary trampoliny oraz Rys 5. Schemat posadowienia trampoliny
strefa bezpieczenstwa

11.6.3.Step
W ramach projektowanego placu rekreacyjnego projektuje sie betonowe pkt. stepu wykonczone warstwa
poliuretanowa. llos¢ oraz uktad urzadzen wykonac zgodnie z czescig graficzng opracowania. Wysokos$é
urzgdzen stopniowaé. Wykonaé elementy o wysokosciach: 10, 15, 20, 25cm.

nawierzchnia

Aoy poliuretanowa

_——

v

5 . podstawa
betonowa

11.6.4. Piramida do wspinania

Systemowe urzadzenie do wspinania dedykowane placom zabaw, nalezy zamontowac zgodnie z czescig

graficzng opracowania.
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Opis
Piramida wspinaczkowa z masztem centralnym, dwoma platformami i czterema odciggami. Sie¢
wypetnia cate wnetrze urzgdzenia. Urzadzenie posiada regulacje naciggu lin.

Urzadzenie zawiera:

— stup konstrukcyjny oraz ptyte montazowg na ktérej ustawiany jest stup,

— sie¢ z lin symetrycznie rozchodzacg sie od konstrukcji urzadzenia — forma piramidy
czworobocznej. Sie¢ musi wypetniac cate wnetrze urzadzenia.

— tgczniki lin w formie aluminiowych kul (nie dopuszcza sie stosowania innych tgcznikéw np.
oplotu z drutu, koniczynek, odkuwek itp.), faczniki platform,

— dwie czworoboczne, elastyczne platformy w kolorze czarnym,

— kotwy fundamentowe wraz z Srubami regulujgcymi naciag lin.

Dane techniczne

— Wymiary urzadzenia (LxWxH): 5,2 x 5,2 x 3,8 m

— Strefa bezpieczenstwa: 8,2 x 8,2 m

— Maksymalna wysokos$¢ upadku: 0,9 m

— llos¢ uzytkownikéw: 24 osoby

— Certyfikat potwierdzajacy zgodnos¢ z normg EN 1176-1:2008 i EN 1176-11:2008
Dopuszcza sie réznice wymiardw nie wieksze niz +/— 5%

Materiaty

— Maszt wykonany jest z rury stalowej, galwanizowanej (istniej mozliwo$¢ malowana proszkowego
na dowolny kolor),

— Sie¢ wewnetrzna wykonana jest z 6-cio zytowej poliamidowej, zbrojonej liny o grubosci 20 mm a
liny gtdwne (zewnetrzne) majg grubosé 22 mm. Sie¢ musi by¢ w kolorze czarnym.

— Wewnetrzne aluminiowe, fabrycznie zaciskane tgczniki lin w ksztatcie kulek (nie dopuszcza sie
stosowania innych tacznikdw np. oplotu z drutu, koniczynek, odkuwek itp.) co gwarantuje
bezpieczenstwo uzytkownikéw — eliminuje mozliwos¢ skaleczenia. taczniki standardowo
wystepujg w kolorze szarym, opcjonalnie mogg by¢ wykonane w innych kolorach.

— Elastyczne platformy mocowane sg do lin ptaskimi aluminiowymi tgcznikami. Przez otwory
platform przechodzi maszt konstrukcyjny urzgdzenia, ktéry umieszczony jest w betonowym
fundamencie.

— Sie¢ mocowana jest do podtoza przy uzyciu srub regulujgcych nacigg oraz kotew umieszczonych
w betonowych fundamentach.
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EONSTRUCTO !

[E STALOWA KONSTRUKCJA

LACZNIKI LIN

PLYTA MONTAZOWA

SRUBA
;| REGULUJACA NACIAG
% KOTWA MONTAZOWA

Rys 1 — Elementy sktadowe LINARIUM

czamy

Rys 2 — Wymagana kolorystyka lin

Sposéb montazu

Maszt 1 kotwy betonowane sa w gruncie, (beton min. B20). Liny instaluje si¢ i nacigga po
odpowiednim zwigzaniu betonu. Strefa bezpieczenstwa wokot urzadzenia powinna zosta¢ pokryta
bezpieczng nawierzchnig zapewniajacg ochrong przed upadkiem zgodnym z wysokos$cia swobodnego

upadku tj. 0,9m.
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Rys 3 - Rozmieszczenie fundamentow Rys 4 — strefa bezpieczenstwa
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Rys 6 - Fundamenty boczne do napinania lin wraz z kotwami
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11.6.1.R6wnowaznia 1

Systemowe urzgdzenie réwnowazni nalezy zamontowacd zgodnie z czescig graficzng opracowania.

T

|
+\T

Opis

Urzadzenie zabawowo — sprawnosciowe stuzgce do ¢wiczenia réwnowagi. Chodzenie po linach
rozciggnietych miedzy czterema grzybkami. Do grzybka startowego i koricowego jest przymocowana
jedna lina. Do grzybkéw w srodku sg przymocowane dwie liny. Catos¢ stanowi atrakcyjng, linowg
Sciezke.

Urzadzenie zawiera:
— 4 grzybki z elastyczng nakfadka,
— 1line klasyczng potréjng 4 m,
— 1line klasyczng potrdjng 2 m,
— 1line klasyczng potrdjng 3 m.

Dane techniczne

— Wymiary urzadzenia: 7,978 x 3,075 x 0,4 m

— Strefa bezpieczeristwa: 10,978 x 6,075 m

— Maksymalna wysokos¢ upadku: 0,4 m

— llos$¢ uzytkownikéw: 13 oséb

— Certyfikat potwierdzajgcy zgodnos$¢ z normg EN 1176-1:2008, EN 1270:2005
Dopuszcza sie réznice wymiardw nie wieksze niz +/— 5%

Materiaty

— Konstrukcja grzybkéw wykonana jest ze stalowych rur galwanizowanych i malowanych
proszkowo. Kolor czarny.

— Powierzchnia na gorze kazdego z grzybkéw pokryta jest antyposlizgowg naktadkg gumowg
(mieszanina granulatu gumowego i poliuretanu). Kolor czerwony.

— Siec jest wykonana z podwadjnych (odcinek skretny typu DNA) lub potréjnych (odcinek prosty) lin
6-cio zytowych poliamidowych, zbrojonych o grubosci 20 mm kazda. Liny tgczone s3g ze sobg
metalowymi elementami. Sie¢ musi by¢ wykonana w kolorze czarnym.
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Rys 1. Grzybek startowy i koncowy Rys 2. Grzybek srodkowy
Sposéb montazu

Elementy urzadzenia (grzybki) montuje

sie poprzez betonowanie w gruncie. Strefa

gumowymi Flexi-Step) zapewniajgcg ochrone przed upadkiem zgodnym z wysokoscig swobodnego
upadku przypisang zabawce tj. 0,9m.

I

.
GLOE

10978

X

11.6.2.R6wnowaznia 2
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Opis

Urzadzenie zabawowo — sprawnosciowe stuzgce do ¢wiczenia rdwnowagi. Chodzenie po linach
rozciggnietych miedzy trzema grzybkami. Do kazdego grzybka jest przymocowana jedna lina. Liny
taczg sie ze sobg w centralnej czesci urzadzenia tworzac trdjkatng platforme. Catos¢ stanowi
atrakcyjna, tréjkatna Sciezke linowa.

Urzadzenie zawiera:
— 3 grzybki z elastyczng nakfadka,
— 3 liny klasyczne potréjne 2 m,
— 1 trdojkatng linowa platforme na styku lin.

Dane techniczne

—  Wymiary urzadzenia: 3,5x3,9x0,4 m

— Strefa bezpieczenstwa: 6,5 x 6,9 m

— Maksymalna wysokos¢ upadku: 0,4 m

— llos$¢ uzytkownikéw: 4 osoby

— Certyfikat potwierdzajacy zgodnos¢ z normg EN 1176-1:2008, EN 1270:2005
Dopuszcza sie réznice wymiarow nie wieksze niz +/— 5%

Materiaty

— Konstrukcja grzybkéw wykonana jest ze stalowych rur galwanizowanych i malowanych
proszkowo. Kolor musi by¢ czarny.

— Powierzchnia na gorze kazdego z grzybkéw pokryta jest antyposlizgowg naktadkg gumowg
(mieszanina granulatu gumowego i poliuretanu). Kolor musi by¢ czerwony.

— Siec jest wykonana z podwdjnych (odcinek skretny typu DNA) lub potréjnych (odcinek prosty) lin
6-cio zytowych poliamidowych, zbrojonych o grubosci 20 mm kazda. Liny tgczone s3 ze sobg
metalowymi elementami. Sie¢ musi by¢ w kolorze czarnym.

Rys 1. Grzybek z mocowaniem liny
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Rys 2. Potrdjna lina z trojkatng azurowg platforma

Sposob przeprowadzenia odbioru urzadzenia

Urzadzenie musi posiada¢ wymiary zgodne z opisanymi, a takze by¢ wykonane z materiatéw
zgodnych z opisem. Musi by¢ zainstalowane stabilnie, w sposdéb umozliwiajgcy bezpieczne
uzytkowanie. W strefie bezpieczeristwa wokét urzadzenia nie mogg wystepowac zadne przeszkody.

11.7. Nawierzchnia
11.7.1.1. Sportowa nawierzchnia poliuretanowa

Rozbieznie do skoku w dal oraz nawierzchnie boisk projektuje w syntetycznej, przepuszczalnej dla wody,
poliuretanowej nawierzchni sportowej. Kolorystyke nawierzchni wykona¢ wg dokumentacji rysunkowej.

Parametry techniczne nawierzchni poliuretanowej:

Tabela 1.
L. Wiasciwosci Wymagania
p.
1. Grubosé nawierzchni, [mm] min. 13
w tym grubos$¢ natrysku [mm] +2-3
2. Wytrzymatos¢ na rozcigganie w [MPa] 20,7
3. Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, % 250
4. Wytrzymatos¢ na rozdzieranie w [N] 2100
5. Twardosé, jednostki Shorea > 60
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6. Przyczepnosc [MPa]
Do podkfadu betonowego 20,6
Do podkfadu asfaltobetonowego 20,5
Do podkfadu kwarcowo — gumowego 20,5
7. Wspodtczynnik tarcia kinetycznego
w stanie suchym >0,35
w stanie mokrym >0,30

Projektowana nawierzchnia sktada sie z dwdch warstw :
e Podktadowej warstwy elastycznej;
o Uzytkowej wierzchniej warstwy nosne;j.

Podktadowa warstwa elastyczna

Mate elastomerowg uzyskuje sie przez zmieszanie granulatu gumowego SBR frakcji 1-4 mm
z kompozycjg spoiwa do granulatéw w stosunku wagowym 15-20 czesci wagowych kompozycji i 100 czesci
wagowych granulatu. Po doktadnym mechanicznym wymieszaniu sktadnikéw mieszanke rozktada sie na
warstwie podktadowej. Grubos¢ warstwy elastycznej po utozeniu powinna wynosi¢ okoto 11 mm.

Uzytkowa wierzchnia warstwa nosna

Na utwardzong warstwe podktadowa naktada sie przy pomocy urzadzenia do natrysku warstwe
mieszanki kompozytowej (dwusktadnikowego systemu natryskowego) i granulatu EPDM < EPDM - granulat
gumowy frakcji 0,5-1,5 mm > w stosunku wagowym 40 cze$ci wagowych granulatu i 60 czesci wagowych
kompozycji). Nawierzchnie nalezy wykona¢ poprzez natozenie dwodch warstw mieszanki tak aby grubosé
natrysku po jego wykonaniu nie byta mniejsza od 2 mm.

UWAGA :

Prace zwigzane z uktadaniem nawierzchni nalezy prowadzi¢ w temperaturach od +7 °C do +30 °C, przy
czym wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie powinna przekracza¢ 80%. Podbudowa powinna byé réwna, czysta
i niepylaca oraz wolna od spekan i zabrudzen.

Projektant dopuszcza zastosowanie nawierzchni posiadajacej zblizone parametry techniczne do
projektowanych. Przez okreslenie parametrow zblizonych do projektowanych nalezy rozumie¢ parametry
techniczne oferowanych przez wykonawcdw materiatdow maksymalnie o B10% odbiegajacych standardem od
wymaganych w projekcie.

Wskazane jest aby wykonawca realizujacy zadanie wykazat sie doswiadczeniem w wykonywaniu
natryskowych nawierzchni poliuretanowych (warstwa Scieralna) w taczonej kolorystyce ( tzn. wykonat natrysk
w systemie o co najmniej dwdch kolorach). Wybrany system musi posiadac:

e Aktualng aprobata techniczng lub rekomendacje techniczna

e Atest higieniczny PZH
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e qutoryzacje producenta systemu na przedmiotowe zadanie
e zapewnienie producenta wybranego systemu o dostarczeniu przez niego oryginalnych
materiatéw.
11.7.2. Podbudowa pod nawierzchnie poliuretanowg

Projektuje nastepujace warstwy podbudowy:

warstwa odsgczajaca z piasku ptukanego 0-5 mm grub. 20 cm,

kruszywo tamane frakcji 32-63 mm grub. 20 cm,

kruszywo tamane frakcji 0-32 mm grub. 5 cm,

miat kamienny 0-4 mm grub. 3 cm,

podbudowa kompozytowa elastyczna typu EP grub. 3,5 cm.

11.7.3. Podbudowa pod nawierzchnie dla pola gier podwérkowych

Projektuje nastepujace warstwy podbudowy:

warstwa odsgczajaca z piasku ptukanego 0-5 mm gr. 20 cm,

beton grub. 20 cm ze zbrojeniem rozproszonym.
11.7.4.0dwodnienie

Odprowadzenie wdd opadowych z terenu boisk i z pod ich powierzchni nastgpi poprzez wykonanie
drenazu z rur drenarskich perforowanych PVC @ 113mm w rozstawie co 5,0 m i rur drenarskich
perforowanych PVC @ 180mm petnigcej role saczka gtéwnego. Rury drenarskie nalezy prowadzié¢ zgodnie
z projektem. Potgczenie rur drenarskich z gtdwnym sgczkiem nalezy wykonaé poprzez uzycie tréjnika
180/113.

Minimalna gtebokos¢ utozenia drenu wynosi 60 cm liczac od goéry konstrukcji. Rury nalezy utozy¢ ze
spadkiem podanym w dokumentacji rysunkowej (min 0,5%) umozliwiajacym swobodne odprowadzenie wéd
deszczowych. Drenaz nalezy zasypaé zwirem 8-16 mm o stopniu zageszczenia 1d=0,90. Wody z drenazu
zostang odprowadzone do projektowanej studni kanalizacji deszczowej . Podtgczenie do kanalizacji za
posrednictwem projektowanej rury kanalizacyjnej udarowej dn250 PVC-U @#250mm.

Prace w miejscach, w ktérych zachodzi kolizja z uzbrojeniem podziemnym naleizy przeprowadzi¢
recznie pod odptatnym nadzorem wtasciwego przedsiebiorstwa.

11.7.5. Wyposazenie

Nalezy uwzglednié zakup i montaz nastepujgcych urzadzen i elementéw wyposazenia boisk:

L.p. Element Liczba
1. Bramki do pitki recznej wraz z siatkami 2 kpl.
2 Stupki do siatkdwki wraz z siatkami 2 kpl.
3. Skrzynia belki do skoku w dal 1 szt.
4 Belka do skoku w dal 1 szt.
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5 Stojak do koszykdowki 2 kpl.
6 taweczki 10 kpl.
7. Kosze na $mieci 5 kpl.
8 Stojaki na rowery 11 kpl.
11.8. Mata architektura

W ramach zagospodarowania terenu boisk przewidziano montaz nastepujacych elementéw matej
architektury (z elementéw gotowych):

e tawki parkowe na state montowane w gruncie — 10 sztuk;
e kosze na $mieci, trwale mocowane w gruncie — 5 sztuk.
11.9. Pitkochwyty

Pitkochwyt nalezy wykona¢ nalezy wykona¢ za bramkami boiska wielofunkcyjnego oraz na za koszami
boiska do koszykéwki. Pitkochwyty wykonaé o wysokosci 5,0 m.

Pitkochwyt nalezy wykonaé ze stalowych profili zamknietych zabezpieczonych antykorozyjnie poprzez
pomalowanie farbg podktadowg (minig), a nastepnie dwukrotne pokrycie farbg ftalowg powierzchniowg
w kolorze zielonym. Stupy stalowe zabetonowac w stopie fundamentowej. Fundamenty ustawié¢ na 10 cm
warstwie chudego betonu.

Do obcigzenia dolnej krawedzi siatki zastosowaé linke otowiang - ciezar: 200 g/mb umieszczong
w tasmie zamocowanej do siatki.

Pomiedzy stupami nalezy zainstalowaé linki stalowe @ 4mm. Linki nalezy naciggna¢ za pomocy
napinacza. Jako wypetnienie zastosowa¢ siatke polipropylenowa bezweztowg @ 4mm w kolorze zielonym,
o oczkach max. 35x35 mm.

11.10. Schody terenowe

Schody terenowe nalezy wykonac z kraweznikéw drogowych osadzonych na tawie betonowej z oporem.

Podstopnice wykonac z kostki betonowej 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4.
11.11. Balustrady

Projektuje sie balustrade przy schodach terenowych oraz na murku oporowym. Nowoprojektowang
balustrade wykona¢ jako spawane ze stali klasy S235. Zabezpieczy¢é antykorozyjnie przez ocynkowanie
i malowanie proszkowe (kolorystyke uzgodnié¢ z inwestorem). Balustrady wykonaé z profili okragtych Ro.
48,3 x 4 mm jako porecze oraz Ro. 42,4 x 4 mm i gtadkich pretéw @12 jako wypetnienie przeset. Odlegto$é w
$wietle miedzy pretami @12 nie wieksza niz 12 cm, wysoko$¢ balustrady nie mniejsza niz 110 cm mierzona od
wykonczonych powierzchni tarasu lub schodéw. Wykonanie balustrad zgodnie 1z czescig graficzng

opracowania.
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11.12. Murek oporowy

Murek oporowy nalezy wykona¢ jako zelbetowy z betonu C25/30 i zabroi¢ stalg A-llIN. Scianki i ptyta
0 grubosci 25 cm. Spdéd fundamentéw zaizolowac przeciwwilgociowo za pomocg posypki krystalizujgcej wg
rozwigzania systemowego Hydrostop lub innego rownowaznego. Pionowe powierzchnie zaizolowac przez
pokrycie cienkg warstwa wyprawy z mieszanki krystalizujgcej. Murki oporowe nalezy zawibrowac przy uzyciu
wibratora wgtebnego. Zatozono minimalng otuline zbrojenia c,,m = 50 mm. Gtebokos¢ posadowienia przyjeto
na poziomie 0,50 m p.p.t., a réznica poziomdw 1,4 m. Wykonawca robdt zobowigzany jest do zabezpieczenia
skarp wykopu przed obsunieciem. Ziemie z wykopu nalezy spryzmowacd.

11.13. Rekultywacja terendw zielonych

Tereny zielone wokdt boisk nalezy poddaé rekultywacji. Tereny zielone nalezy spulchni¢, wyréwnac i na
nich rozplantowad ziemie urodzajng o warstwie grubosci 10 cm. Catos$¢ nalezy obsiaé trawg i zawatowac.
11.14. Wptyw obiektu na srodowisko

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na srodowisko
i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekdw — nie dotyczy,

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci
i zasiegu rozprzestrzeniania sie — nie dotyczy,

¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw — nie dotyczy,

d) witasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego,
pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw
i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie - nie dotyczy,

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne — obiekt nie ma negatywnego wptywu na sgsiadujgcy drzewostan oraz

powierzchnie. Wody opadowe odprowadzane sg do kanalizacji deszczowej.
12. WYPOSAZENIE BUDOWLANO INSTALACYJNE

12.1. Instalacja elektryczna

Nie planuje sie zwiekszenie mocy energii elektrycznej dla przedmiotu inwestycji.
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13. INFORMACJA DOTYCZACA SPORZADZENIA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie INFORMACII

DOTYCZACE) BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ORAZ PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia planu BIOZ.

13.1. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego

Przebudowa boisk szkolnych.
13.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Planowane prace realizowane bedg na zagospodarowanym terenie. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na
elementy uzbrojenia podziemnego.

13.3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi
Na terenie objetym opracowaniem nie wystepuje element mogacy stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa

i zdrowia ludzi. Nalezy jednak zachowa¢ ostroznos¢ podczas robdt w wykopach oraz wobec niepozgdanych
uzytkownikow obiektu. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢é na ogrodzenie terenu - obecnos$¢ osdb
nieupowaznionych moze spowodowac bezposrednie zagrozenie zdrowia izycia ludzi znajdujacych sie w
strefach prowadzenia robdt oraz bezposrednie zagrozenie dla pracownikdw wykonujgcych roboty
budowlane.

13.4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych
Podczas wykonywania robét, wystepuje ryzyko zasypania ziemig podczas prac w wykopach. Zagrozenie

wystgpi¢ moze réwniez podczas pracy na rusztowaniach podczas robot zwigzanych z robotami
antykorozyjnym, oraz podczas elewacyjnych idekarskich zwigzanym z wykonaniem i pokryciem dachu.
Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na bezpieczenstwo oséb trzecich w trakcie wykonywania prac. Niewtfasciwa
organizacja ruchu pojazdéw na budowie moze spowodowac bezposrednie zagrozenie zdrowia i zycia pieszych
poruszajgcych sie w sgsiedztwie ruchu pojazdéw. Niewtasciwe procedury magazynowania itransportu
materiatdéw budowlanych oraz elementéw rozbiérkowych mogg spowodowac¢ blokowanie drog
ewakuacyjnych, zagrozenia pozarowe oraz zagrozenia zdrowia i zycia pracownikéw. Brak lub niewtasciwa
konserwacja urzadzen elektrycznych zainstalowanych na placu budowy moze by¢ przyczyng wypadkdw.
Zabezpieczenie jest systematyczna kontrola stanu technicznego tych urzadzen oraz systemow zabezpieczenia
przed porazeniem prgdem elektrycznym.

Prace pozarowo niebezpieczne bedg powodowac zagrozenie pozarowe oraz bezposrednie zagrozenie
zdrowia i zycia pracownikdéw. Zagrozenia te mogg wystgpi¢ praktycznie na catym terenie budowy w czasie
prowadzenia robdt, a w szczegdlnosci podczas wykonywania prac spawalniczych oraz sktadowania

materiatéw i odpadéw budowlanych.
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Korzystanie w trakcie prowadzenia robdt z maszyn budowlanych, dZzwigéw, wind, rusztowan, maszyn
i urzadzen elektrycznych oraz elektronarzedzi moga powstawac zagrozenia zwigzane z niewfasciwg ich
konserwacjg, eksploatacjg i obstugg przez osoby nieupowaznione.

13.5. Sposdéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robé6t
szczegllnie niebezpiecznych
Pracownik powinien by¢ przeszkolony w zakresie prowadzenia prac na wysokosci oraz powinien

posiada¢ wtasciwe uprawnienia i badania do prowadzenia robdt na wysokosci. Caty teren objety budowg
winien byé wydzielony z terenu dziatki i zabezpieczony odpowiednim oznakowaniem lub ogrodzeniem. Winny
byé okreslone drogi i miejsca dla transportu, dowozu materiatéw budowlanych isprzetu budowlanego.
Kierunki poruszania sie pracownikdw wykonawcy powinny byé réwniez ograniczone zakresem
wykonywanych prac przez odpowiednie oznakowanie. Zaplecze socjalno-sanitarne dla pracownikéw
Wykonawcy robot zabezpieczy Inwestor. Nalezy zabezpieczy¢ sprzet do gaszenia pozaru.

13.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
Pracownik powinien by¢ wyposazony we wtasciwy sprzet do przeprowadzania tego typu prac (kask,

szelki, linki zabezpieczajgce). Sprzet powinien posiada¢ witasciwy atest. Ponadto pracownikdow przed
przystgpieniem do robdt nalezy przeszkoli¢ w zakresie BHP oraz zapoznaé ze wszelkimi zagrozeniami jakie
mogg wystgpi¢ na placu budowy. Plac budowy powinien by¢ wyposazony w tablice informacyjng. Brak
informacji moze spowodowaé niewtasciwe reakcje w sytuacjach alarmowych oraz zachowania niezgodne
z przyjetymi procedurami na terenie budowy i zaktadu pracy.

14. OPINIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych warunki

geotechniczne uznaé bedzie mozna za proste a budynek nalezy zaliczy¢ do | kategorii geotechniczne;j.

15. DOSTOSOWANIE DO POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Obiekt w catos$ci dostosowany jest do potrzeb osdb niepetnosprawnych

16. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Przed wbudowaniem w obiekt stosowane w projekcie wyroby muszg posiadac, gdy wymagane:
e aprobate techniczng, obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,,B”
e Swiadectwo dopuszczenia urzedu dozoru technicznego dla urzadzen pod dozorowych
e dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi znakami zgodnosci (,,PN”, ,,E”, ,,0”)
e deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami oraz polskimi normami i aprobatg techniczng

W przypadku sktadowania cieczy fatwo zapalnych o temperaturze zaptonu do 328,15 K (55°C) gestosc

.. . . . . . , 2
obcigzenia ogniowego stworzona przez te ciecze nie moze przekraczaé¢ 500MJ/ m”.

30



PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY KOMPLEKSU BOISK SZKOLNYCH NA TERENIE MIEJSKIEJ

SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 7 W KNUROWIE PRZY UL. JEDNOSCI NARODOWEJ NR 5 -
DOKUMENTACJA WYKONAWCZA SsTiiere

17. UWAGI KONCOWE

Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych — zgodnie ze sztukg budowania (warunki
techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych). Roboty budowlane i montazowe powinny
byé prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy, polskimi normami i przepisami.

Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykonaé doktadnie wg
wytycznych i zalecen producenta.

Zastosowane w projekcie materialy, rozwigzania techniczne i urzadzenia winny spetnia¢ normy
bezpieczenstwa ppoz. i bhp (posiadajg odpowiednie atesty i aprobaty).

Nalezy wykonaé wszystkie prace konieczne do realizacji catego obiektu wraz z otoczeniem, tak, aby
mozna byto z niego korzysta¢ zgodnie z przeznaczeniem..

W razie watpliwosci zwigzanych z realizacjg zadania nalezy skontaktowac sie z projektantem !!!

Prace fundamentowe nalezy wykonywac¢ w odwodnionych i umocnionych wykopach.

W przypadku wystgpienia w czasie realizacji uszkodzen konstrukcji budynku nalezy przerwac budowe
i dokonac¢ oceny stanu technicznego majgcej na celu wskazanie czynnosci prowadzacych do rozwigzania
problemu.

Relacje wymiarowe elementdow istniejgcych i projektowanych nalezy zweryfikowaé na miejscu

budowy!!!
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Stojak do koszykowki
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Projektuje si¢ zamontowanie stojakéw
jednostupowych do koszykéwki z rur
stalowych kwadratowych 90x90 mm
o wysiegu 1,60 m ocynkowanych ConstructoR

Nawierzchnia z poliuretanu natryskowego 1,3 cm

Podbudowa elastyczna typu ET 3,5 cm

Warstwa klinujgca: miat kamienny o frakcji 0+4 3,0 cm

Podbudowa: ttuczen 0+32 5,0 cm

Podbudowa: ttuczen 31+63 20,0 cm

Warstwa odsgczajgca: piasek plukany 0+5 20,0 cm

Grunt rodzimy

| T RK90x90 mm

Tuleja montazowa

ogniowo firmy Polsport Bielsko - Biata.
Stojaki nalezy montowaé za pomocg
stalowych tulei firmy Polsport Bielsko -
Biata.

Projektant zezwala na zastosowanie
innych rozwigzar o parametrach nie

=900

gorszych niz przyjete w projekcie.

Stopa z betonu C12/15

800x800x1200 mm
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290 x 290 mm beton C12/15

Podbudowa elastyczna typu ET 3,5 cm

Warstwa klinujgca: miat kamienny o frakcji 0+4 3,0 cm

Podbudowa: ftuczen 0+32 5,0 cm

Podbudowa: ftuczen 31+63 20,0 cm

Warstwa odsgczajaca: piasek plukany 0+5 20,0 cm

Grunt rodzimy

5k 595 2925 5 292,5 5) 595 4o
I 300 } 1800 I 300 I
|, 2400 |
7 7
Siatka do tenisa - spos6b montazu
1:20
L 1100 L
1 — |
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I 120 x 100 I
@
I |
I |
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I |
! = !
I I Projektuje zamontowanie dla stupkéw wolnostojgcych
| | aluminiowych uniwersalnych o ksztafcie owalnym 120 x 100 mm
| I firmy Polsport Bielsko-Biata (9709BT).
- - Stupki zamontowaé w tulejach stalowych
! ! 120 x 100 mm L=320 firmy Polsport Bielsko-Biata
I I
) 85 k |
| | Projektant zezwala na zastosowanie
| | innych rozwigzar o parametrach
I I nie gorszych niz przyjete w projekcie.
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I |
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Skocznia w dal

Skrzynia belki do skoku wdal g4
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POWIERZCHNIA: 94,28 m?
©

Belka do skoku w dal

Obrzeze

A-A

1:50

chodnikowe 60 x 250 mm Obrzeze chodnikowe 60 x 250 mm

np. Polsport Bielsko - Biata

180

np. Polsport Bielsko - Biata

powleczone gumg

powleczone gumg

700

200

%

A

A

Cegfa peina

Nawierzchnia z poliuretanu natryskowego 1,3 cm

—

U_H_UUU

\\JDHUUU
—~ Cegta petna

Podbudowa elastyczna typu ET 3,5 cm

Piasek kwarcowy lub rzeczny 0,2 25+50 cm

Warstwa klinujgca: miat kamienny o frakcji 0+4 3,0 cm

Geowldknina 200

Podbudowa: thuczen 0+32 5,0 cm

Zuzel gruby 10cm

Podbudowa: ttuczen 31+63 20,0 cm

Warstwa zwiru 12cm

Warstwa odsagczajgca: piasek ptukany 0+5 20,0 cm

Otoczaki 30

Grunt rodzimy

Grunt rodzimy
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ZESTAWIENIE STALI
. bS'ciankLa - Z)'RX
. . . | Liczba iczba 1
N Srednica | Dtugosc pretow | elementéw Dtugo$c taczna
preta ¢ ¢ 26 28 a12
mm m szt szt (St0S) | (B500SP)| (B500SP)
1 @12 72,000 | 30 1 - - 360,0
2 06 1,21 230 1 278,3 _ N
3 28 0,90 692 1 - 622,8 -
4 08 3,20 7 37 - 8288 -
5 08 3,01 7 37 - 779,6 -
6 08 1,00 33 37 - 12210 -
7 08 0,67 5 37 - 124,0 -
8 28 2,82 14 32 - 12634 -
9 78 2,82 30 32 - 2707,2 -
Dhugo$c catowita m 278,3 | 7546,7 360,0
Masa jednostkowa kg/m 0,222 0,395 0,888
Masa catkowita kg 62 2981 320
Masa razem kg 3363
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Uwagi - fundament:
- beton C25/30
- stal:
@6 - St0S-b (A-0)
>@6 - B500SP (A-IIIN)
- klasa ekspozycji XC2 (ptyta)
- otulina:
cnom=50mm
EL - maks. stosunek w/c=0,60
- minimalna zawarto$¢ cementu: 280 kg/m3
l - Srednica giecia pretéw wg PN-EN-1992-1-1
jesli na rysunku nie zaznaczono inaczej

Uwagi - ptyta/Sciana:
- beton C30/37
- stal:

@6 - St0S-b (A-0)

>@6 - B500SP (A-1lIN)
- klasa ekspozycji XC4/XF1
- otulina:

cnom=30mm (ptyta)
- maks. stosunek w/c=0,50
- minimalna zawarto$¢ cementu: 300 kg/m3
- Srednica giecia pretow wg PN-EN-1992-1-1
jesli na rysunku nie zaznaczono inaczej
- poziom £0,00 przyjeto na rysunku jako
poziom wykoriczonej nawierzchni
- elementy wykonac z betonu
architektonicznego w klasie BA2
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ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ
Poz_2
. .. | Dfugos¢ Masa Masa .

Symbol Opis Dhigosc | llos¢ laczna | jednostk. |catkowita| V2te"8!

m szt. m kg/m kg
1Bl 620x8 1,555 8 12,440 38,940 | 484,4 | S355J0
2 Bl 200x15 0,930 4 3,720 23,600 87,8 | S355J0
3 Ro. 38.0x4.0 1,550 13 20,150 3,350 67,5 | S355J0
4 Bl 50x8 0,500 28 74,000 3,140 44,0 | S355J0
5 Bl 50x8 0,800 4 3,200 3,140 10,0 S355J0
6 Bl 200x15 0,320 12 3,840 23,600 90,6 | S355J0
7 BI. 250x8 0,532 24 12,768 15,700 | 200,5 [ S355J0
8 Bl 50x8 0,250 20 5,000 3,740 15,7 | S355J0
9 Bl 475x8 1,225 12 74,700 29,830 | 4385 | S355J0
10 Bl 200x15 0,740 6 4,440 23,600 | 104,8 | S355J0
11 BI. 316x8 0,792 8 6,336 79,850 | 1258 | S355J0
12 BIl. 200x15 0,520 4 2,080 23,600 49,1 S355J0

ischer FIS A 176
12/180
Masa razem kg 1719
Dodatek na spoiny 1,5% kg 26
OGOLEM kg 1744
ConstructoR

MICHAL WALKUSKI
ul. Poziomkowa 38/23
43-100 Tychy

www.constructor.net.pl
tel. (32)230 59 37
NIP 646-221-82-45
REGON 240420408

EONSTRUCTO E

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY KOMPLEKSU BOISK SZKOLNYCH
NA TERENIE MIEJSKIEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 7 W KNUROWIE

PRZY UL. JEDNOSCI NARODOWEJ NR 5

ADRES:
UL. JEDNOSCI NARODOWES 5 44-194 KNUROW

Uwagi:

- elementy stalowe montowac do
konstrukcji murowej za pomocg pretéw
M12x180 wklejanych na kotwach
chemicznych np.: Fischer FIS A

- elementy stalowe zabezpieczy¢
antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe
i malowanie proszkowe

- grubos¢ powfoki cynkowej zgodnie z
PN-EN ISO 1461

- kolorystyke uzgodni¢ z inwestorem

INWESTOR:
MIEJSKA SZKOA PODSTAWOWA NR 7 UL, JEDNOSCI NARODOWE) 5 44-194 KNUROW

T P o
FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO PODPIS:

PROJEKTANT mgr inz. MICHAL WALKUSKI
4
GoMdasn

SPECJALIZACIA:
KONSTR.-BUD.
NUMER UPRAWNIEN:
ISLK/1478/PWOK /06

NUMER OlIg:

DATA:
SLK/BO/4583/07 [03.2017

PODPIS:

FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO

OPRACOWUIJACY [inz. PAWEL KOLODZIEJ % N \
NUMER UPRAWNIEKE: NUMER OIIB: DATA: Ld/ - V N
-------------- 08.2016
TYTUL RYSUNKU: STUDIUM: NR OPRACOWANIA
DOKUMENTACIJA 259/2017
UCHWYTY - TRX WYKONAWCZA
SKALA: NR RYSUNKU:
1:20; 1:10 W-09
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Rk. 80X ~ Poz. 1.01 x6szt
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| 4800 |
7 7

Poz. 1.02 x2szt

@38/013 1=4800 skala 1:20
s — —e— - - — —H8 — e — o — —e — ——0 — — & ]
150 600 600 600 450 450 600 600 600
L 4800 |
# 7
Rk 80x5@ Poz. 1.03 x9szt
?38/013 L=4200 skala 1:20
e - — - — e — —0 — —e — e — —06 — — o
150 ], 600 , 600 , 600 , 450 , 450 , 600 , 600 ,
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L 4200 R
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Poz. 1.06 x2szt

Rp. 120x80x5 @

kala 1:20
@38/@13 L:3600 SKala
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| 3600 |
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ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ
Poz_1
> . | Dlugos¢ | Masa | Masa .
Symbol Opis DlugoSC | 0S¢ | “taczna | jednostk. | catkowita| M€
m szt. m kg/m kg
1 Rk.80x80x5 4,800 6 28,800 11,300 325,4 | S355J0
2 |Rp.120x80x5 4,800 2 9,600 14,410 138,3 | S355J0
3 Rk.80x80x5 4,200 9 37,800 11,300 427,17 | S355J0
4 Rp.720x80x5 4,200 3 12,600 14,410 181,6 | S355J0
5  Rk.80x80x5 3,600 6 21,600 11,300 244,1 | S355J0
6 Rp.120x80x5 3,600 2 7,200 14,410 103,8 | S355J0
_ [ischer FIS A ] P j ] ] ]
000 1218
| EAr; Masa razem kg 1420
/ Dodatek na spoiny 1,5% kg 21
1/ OGOLEM kg 1442
3 7 . /
= P ConstructoR
E;‘ v MICHAL WALKUSKI
E ul. Poziomkowa 38/23
- . ?—CD@)@) 43-100 Tychy
E www.constructor.net.pl
S o R ey
N E // g REGON 240420408 ONSTRUCTO
NAZWA OPRACOWANIA:
p S Kotwa ch PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY KOMPLEKSU BOISK SZKOLNYCH
s s Rotwa chem. NA TERENIE MIEJSKIEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 7 W KNUROWIE
© 7 M12x180 PRZY UL. JEDNOSCI NARODOWEJ NR 5
~t 7S
/
+ 0, 00 7 S s UWagI ADRES: ' '
/ , UL. JEDNOSCI NARODOWEJ 5 44-194 KNUROW
oziom | 7 - elementy stalowe montowac do —
p Ko . s konstrukcji murowej Za pomocg pretéw MIEJSKA SZKOA PODSTAWOWA NR 7 UL, JEDNOSCI NARODOWE) 5 44-194 KNUROW
e . M12x180 wklejanych na kotwach [ e TRAZwSo |
nawierzchni S ; . PROJEKTANT mgr inz. MICHAL WALKUSKI
chemicznych np.: Fischer FIS A T o, M“’ A
- otwory (138 zastawic plastikowymi |57 27 pwor /06 Stk 807 as83 /07 [63.3017
FUNKCIJA: IMIE | NAZWISKO PODPIS:
zaslepkami do otwréw okr qgfy Ch, OPRACOWUIACY |ins. PAWEL KOLODZIE) -
- elementy stalowe zabezpieczy¢ VYT = VYT /t/[)boqlvq
antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe | { el —— 2015 —
i maloml/a,m/e progzkowe ' ’ WSPORNIKI - TRX D e A, 25972017
- grubo$¢ powtoki cynkowej zgodnie z Eu N RYSURRD:
PN-EN ISO 1461 1:20; 1:10 W-10
- kolory Sty ke uzg odnic z inwestorem C:\Users\PawehAppDatalLocakTemp\ZcPublish_10708W08_ W10_TRX.dwg




SKALA PIONOWA 1:20
SKALA POZIOMA 1:100

+| 246,27 m n.p.m.

Profil A-A

Bieznia
skoku
w dal

+| 246,27 m n.p.m.
N

Kostka
brukowa

Pas
swobodnego

przejscia

—— 1:100 @
Kostka @ 0 3 1 Kostka
brukowa 0,8-1,0% Q 100 —
— ——— [Bieznia Pole gier podwdrkowych ‘ +| 246,20 m n.p.m. _08-1.0% [Bieznia brukowg

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv & S N N N S S N PRI . 7 P » 7 — \Al - ~

R L ./ I : ‘ﬂ: ﬁ “ a |’ ; ‘ ’ . 4 . 4 g v
7y 4 - e 4 <y v a 4 o 4 9
J P :; . 3 ; - 4 I . <7A . < < a 2 4 < ‘q & é

Nawierzchnia poliuretanu natryskowego 1,3 cm

Kostka betonowa 8cm

Podbudowa elastyczna typu ET 3,5 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 4cm

Warstwa klinujgca: miat kamienny o frakcji 0+4 3,0 cm

Podbudowa: ttuczen 0+32 5,0 cm

Podbudowa: ttuczen 0+32 5,0 cm

Podbudowa: tluczen 31+63 16 cm

Podbudowa: ttuczen 31+63 20,0 cm

Warstwa odsaczajgca: piasek ptukany 0+5 20,0 cm

Warstwa odsgczajgca: piasek ptukany 0+5 20,0 cm

Grunt rodzimy

Grunt

rodzimy

)

Nawierzchnia betonowa ze zbroj. rozproszonym - 20cm
Warstwa odsgczajgca: piasek ptukany 0-5mm - 20cm
Grunt rodzimy

Profil A-A

Opaska betonowa:

- szeroko$c: 150cm

- grubosc: 25cm

- dylatacje: w pkt. zatamania
max. co 6,0m.

+| 246,27 m n.p.m.
N

Plac rekreacyjny

Pas
swobodnego

przejscia

ConstructoR

MICHAL WALKUSKI

ul. Poziomkowa 38/23

43-100 Tychy

www.constructor.net.pl

A

REGON 240420408 ONSTRUCTO

NAZWA OPRACOWANIA:

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY KOMPLEKSU BOISK SZKOLNYCH
NA TERENIE MIEJSKIEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 7 W KNUROWIE

PRZY UL. JEDNOSCI NARODOWEJ NR 5

ADRES:
UL. JEDNOSCI NARODOWE) 5 44-194 KNUROW

INWESTOR:

MIEJSKA SZKOLA PODSTAWOWA NR 7 UL, JEDNOSCI NARODOWE) 5 44-194 KNUROW

SPECJALIZACIA:

| BN IMIE | NAZWISKO Troore:
PROJEKTANT mgr inz. MICHAL WALKUSKI

(}/th\'

KONSTR.-BUD.
NUMER UPRAWNIEN: NUMER OIB: DATA:
SLK/1478/PWOK/06 |SLK/BO/4583/07 103.2017
FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO Foorr:
OPRACOWUIJACY  |inz. PAWEL KOLODZIE) o
NUMER UPRAWNIEN: NUMER OIIB: DATA: Ld/ : :., \V\Q N
------- — 03.2017 1
TYTUL RYSUNKU: swomum c NR OPRACOWANIA
DOKUMENTACIA 227/2015
PROFIL A-A WYKONAWCZA
SKALA: NR RYSUNKU:
1:20/100 W-11
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T QQ
1a 9 RZUT ZBROJENIA
RZUT MURKU OPOROWEGO gL (4) 6 L=270 MURKU OPOROWEGO
ZE SCHODAMI TERENOWYMI A-A SRS 15 1:100
1:100 . B-B Ma. m. m. 120 —%2
Projektowane c-C T3 T )mmm@)mm a 10 @10 L=7160
schody ferenowe - ) 0
% 150 Projektowana 4 120 0§ 7160
balustrada widok balustrady na S (5)18 @10 L=7550
o
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42 315 LA a1 233 N2 - \ = s
h o TrTT T T T T/ T T T T T M
7 ) . A » Irsd _
L 701 S 5 & A yﬁq G LM T
7
b 726 W m .m AU ‘"
7 NS _
+ @10 | <] w SIES
@‘9 0 < 1 +0,20 g (Do 250 © S8 s zbrojenie plyty | | 8| 2
% > m co M m s X . \'_ n o
7 B ™ 5 8 m RES fundamentowej | | > &
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o | 3% s e ! 2 8 NERYE
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M| BN 8535 - S 2 |o ® _ SN S
0[S TES L — |
|| g8 S T i @ @
T ®) 2|53 _
\_\\ 8|83 Ll 250
\\\w gE§ il
Z AHVJ NS S
Z % S .kl _ -
% |
. 40 B S
\\/ Projektowany Q o 8 o N - I/,I IIIIIIIIIIIIII +- &
o ) . murek oporowy S M_ A3 < . o |
T 8 400
© 140 L 6500 |, 1200 |,
- -~ # 7
vz prety @10 6 o g
L 745 2, & = 840 ¥ 7700 ¥
N
i 770 L @ IS
g o ] L 7590
@ lf (8) dia przekroju A-A (10) 10 @10 L=7600
widok balustrady na (9) dla przekroju B-B ) 7600
murku oporowym wg D-D 10) da przskrou - MOCOWANIE SLUPKOW ZESTAWIENIE STALI
rys. W-13 : -
q 575 1 DO _\SWZOO_\_\ KONSTRUKCJA STALOWA (BALUSTRADY) - UWAGI MUREK OPOROWY
y, 30 9x350=315 At 30 Av wyk x 3 1) Konstrukcje nalezy pospawa¢ spoinami pachwinowymi grub. 2,5 mm. Nr | Srednica | Dugo$¢ | Liczba EoNaﬂ Dlugosé taczna
1 1 Ro. 424 x 4 mm 2) Stal S235JR. ' clomentow | . -
T HILTI HST M12x115/20-2 szt. 3) Konstrukcje ocynkowaé ogniowo i pomalowaé proszkowo: pretal  pm m szt. szt. (s108) | (stos) | (B500sP)
- z podkladka sprezynowg Rura @48 2x4 grubosé powloki cynkowej: 70 um; p 0 3640 Py ] - - 422
= Ro. 48,3 x4 mm KOTEW WKLEJANA stal o&s»* grubosé powloki malarskiej: 100 ym. d ’
4) Przed zaméwieniem balustrad zweryfikowa¢ wymiary na budowie. 2 10 1,325 94 1 - - 124,6
S L& 5) Wymiary w milimetrach. 3 8 2,970 94 1 - 279,2 -
o M,U.MT i 4 6 0,270 141 1 38,1 - -
““ L Q\ f] (]
t @12 mwmwn,m i f e d = 1 o Y -1 5 10 7550 | 18 1 - - 1359
pre graaki BL 60x6 . .. § i
—F 12120 t ,9 h\NQ\Q.O.\ przez wieniec 6 10 9,735 18 1 175,2
© 1:10 7 10 7,990 18 1 - - 143,8
) F 8 10 7,160 10 1 - - 71,6
+0,00 012 ST W% 9 | 10 | 8945 | 10 1 i i 89,5
< e % 'y 10 | 10 | 7.600 | 10 1 - - 76,0
/ sOF g 2 Diugosé catowita m 381 | 2792 | 11587
Masa jednostkowa kg/m 0,222 0,329 0,617
-1.445~0,045 8 145 Masa cafkowita kg 9 92 715
HH & ) @6 L=680 Masa razem kg 816
m UWAGI:
. 11 . -
3 —PROROSH o 62, 126 |62 oot o | 1) BETON:C2530
palisada S T 0 f . 2)STAL:  @10: A-llIN (SP500B).
befonowa # # @6, &8: A-0 (St0S). ConstructoR
dt. 40 cm 3) Otulina:  Cnom = 50 mm. ul. Poziomkowa 38/23
ychy
www.constructor.net.pl
- tawa fundamentowa \.\ -1l - Wymiary podano w: centymetrach - dla "Rzutu murkéw fol. (32)230 59 37 ONSTRUCTO
M 25x25¢cm Przekroj przez fawe oporowych ze schodami terenowymi” oraz przekroju "D - D"; REGON 240420408
—N 1:10 3___—._._®_“—..m .O—._ j UO.NOm.HMHQ. LA bli dstawi §MMWJ__M>_MM<W>_H_WOE_.>Z< PRZEBUDOWY KOMPLEKSU BOISK SZKOLNYCH
~ vy N 11 B S Sciana z bloczkéw - Dugos¢ preta jest diugoscia obliczong na podstawie NA TERENIE MIEJSKIEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 7 W KNUROWIE
Wieniec | = betonowych grub. 25 cm wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN 1SO 3766:2006) PRZY UL. JEDNOSCI NARODOWEJ NR 5
& -11.70 25x25¢cm | DRSS \\ - Srednice gigcia pretéw wg. PN-B-03264-2002, jesli na —
N @ \\\\\\\ - | o o~ =) 12 - 725 rysunku nie podano _sm.nNoh.. o UL JEDNOSCINARODOWES 5 44-194 KNUROW
- | 7 7 g S S - Zastosowacd uoazmax_ dystansowe zbrojenia: 4 szt. /m?. O ATOW L7 L O ToTOWE S £0Tot RO
~ 7 Tluczenn T = & - Posadowi¢ na warstwie z betonu podkiadowego klasy C8/10 i s i
| Kostka betonowa 8 cm | 7 0-32 mm " / @ QB R 0 grubosci 100 mm. PROJEKTANT mgr inz. MICHAL WAEKUSKI
Podsypka cementowo-piaskowa 4cm | | grub.15 cm AV | beton do osadzenia TN - Spod fundamentow zaizolowaé przeciwwilgociowo za mwemmww“muw ___ _ Q&\% A
Podbudowa: thuczen 0+32 5,0 cm f i % palisady C12/15 -11,70/2,40 ~ 145 pomocg posypki krystalizujgcej wg rozwigzania systemowego | |[si/i 47a/pwor/os SIK/bG)asss /o7 (632017 |
¥ Podbudowa: truczen 31+63 16 cm | - B U s Hydrostop lub innego réwnowaznego. . . OPRACOWUIACY |inz. WOJCIECH ANDRZEICZAK NA.’ %\x &
| Warstwa odsgczajgca: piasek plukany 0+5 20,0 cm | Vs s @6 L=680 - Wszystkie pionowe elementy betonowe stykajace sie z [ o e
Grunt rodzimy WT»% Sciana z bloczkéw Do fris s s sl Y gruntem zaizolowaé przez pokrycie cienkg warstwg wyprawy z | | SR R OFACOWAN:
N | . . P . . . DOKUMENTACJA  |259/2017
- betonowych grub. 25 cm papa mieszanki __A_,w&m__nc_mow_ wg rozwigzania systemowego W%mmm %%Mhou._\_mﬂmzogz\ WYKONAWCZA
|, 165 | 165 ILI |, dkfad Hydrostop lub innego réwnowaznego. SR N RYSUNKL:
A # podkiadowa Podkfad betonowy : ; p ; 1:100; 1:20;1:10;1:5| W-12
;v 330 L tawa fundamentowa 62| 126 |62 C8/10 - Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie. i eV 1Y
# 7 25x25cm ;v 250 ;v + 0,00 = 246,20 M N.p.M. || Co0roo20160840UMSPT-BoialWYKONAWEZY| RYSUNKIL? sch 0p oot g
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s 20 | | | | Y
N T REGON 240420408 ONSTRUCTO
N TN - - - o s s - -, - - - /0 /| - - | /) W W  :: W W s - —
L 7258 L "PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY KOMPLEKSU BOISK SZKOLNYCH
4 4 NA TERENIE MIEJSKIEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 7 W KNUROWIE
PRZY UL. JEDNOSCI NARODOWEJ NR 5
UL _B”zown_ NARODOWEI 5 44-194 KNUROW
KONSTRUKCJA STALOWA (BALUSTRADY) - UWAGI ,,_EW%; O e
1) Konstrukcje nalezy pospawaé spoinami pachwinowymi grub. 2,5 mm. PROJEKTANT I mgr inz. MICHAL WALKUSKI .
Mv Stal S235JR. mpw,ﬂwr_.__..__m%&umoz NUMER OIIB: DATA: g&§
3) Konstrukeje ocynkowaé ogniowo i pomalowaé proszkowo: [SLK/1476/PWOK/06 (SLK/BO/4563/07 103.2017  E—
Q_.:Uowo _UO<<*O_& O%:_Aoim._n 70 um; OPRACOWUIACY  (inz. WOJCIECH ANDRZEJCZAK N).) k\.‘ “
grubo$é powtoki malarskiej: 100 pm. MM, e 532017 I
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NAZWA OPRACOWANIA:

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY KOMPLEKSU BOISK SZKOLNYCH
NA TERENIE MIEJSKIEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 7 W KNUROWIE

PRZY UL. JEDNOSCI NARODOWEJ NR 5

ADRES:

UL JEDNOSCI NARODOWEI 5 44-194 KNUROW

INWESTOR:

MEISKA SZKOtA PODSTAWOWA NR 7 UL JEDNOSCI NARODOWE] 5 44194 KNUROW

FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO TFPO0PIS:
PROJEKTANT mgr inz. MICHAL WALKUSKI
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