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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Ustalenia z inwestorem w zakresie projektowanej inwestycji.
e Aktualne przepisy i normy budowlane

e Wizja lokalna

e Inwentaryzacja budowlana

e Mapa do celdow projektowych

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy elektrycznej dla zamierzenia inwestycyjnego
pt.: ,Projekt budowlany przebudowy kompleksu boisk szkolnych Miejskiej Szkoty Podstawowej nr 7 w
Knurowie przy ul. Jednosci Narodowej nr 5”. Inwestycja znajduje sie na dziatce o nr ewid. 85, obreb 0001

Knuréw, jednostka ewidencyjna 240501_1, Knuréw.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje nastepujgce elementy:

e oswietlenie zewnetrzne

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Na dziatce zlokalizowane sg obiekty sportowe. Wjazd na dziatke jest usytuowany od strony
zachodniej - alei Lipowej, dojscie rowniez od strony wschodniej od strony budynkéw Miejskiej Szkoty
Podstawowej nr 7. Przedmiotowy teren cze$ciowo zadrzewiony z zielenig urzadzona.

Teren boisk oswietlony jest oprawami zamontowanymi na stupach Zzelbetowych. Istniejgce oswietlenie
zostanie zdemontowane.

Przez dziatke przechodzg instalacje:

. sie¢ energetyczna
o sie¢ kanalizacji deszczowej
o sie¢ kanalizacji sanitarnej

5. PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAkLKI

W ramach zagospodarowania terenu planuje sie oswietlenia kompleksu boisk oraz urzgdzen
sportowych wraz z wielofunkcyjnym terenem rekreacyjnym.

Zaprojektowano stupy o wysokosci 12 m. Zaprojektowano oprawy typu naswietlacz LED o rozsyle
asymetrycznym na wysiegnikach jednoramiennych o mocy 189 W oswietlajgce kompleks boisk.

Rozmieszczenie opraw i stupdw pokazano na rysunku E-01.
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6. SPOSOB UKLADANIA LINII KABLOWYCH

Uktadanie kabla nalezy wykonywaé w oparciu o postanowienia normy PN-90/E-06401 oraz zgodnie
z zaleceniami podanymi w N-SEP-E-004. Kable elektroenergetyczne nalezy uktada¢ w rowie kablowym na
warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm. Po utozeniu kabli (i wykonaniu stosownych odbioréw robot
zanikowych), kable nalezy zasypaé warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie warstwg
rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 25 cm, a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego (w kolorze
niebieskim dla projektowanego kabla o napieciu znamionowym do 1 kV).

Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm. Szerokos¢ folii powinna by¢ taka aby
przykrywata utozony kabel, lecz nie mniejsza niz 20 cm. Kabel utozony w ziemi powinien by¢ zaopatrzony na
catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz w punktach
charakterystycznych (mufach, skrzyzowaniach). Kabel powinien by¢ utozony w wykopie linig falistg z zapasem
min. 3% dtugosci wykopu, wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Po wykonaniu
robot, powierzchnie terenu nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Gtebokos¢ utozenia kabli w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do zewnetrznej powierzchni kabla
goérnej warstwy powinna wynosi¢ co najmniej 70 cm w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 1 kV,

Kabel mozna zginac¢ tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien by¢ nie
mniejszy niz wynika to z danych podanych przez producenta kabli. Jezeli jest brak takich danych to promien
giecia kabla powinien by¢ nie mniejszy niz 15-krotna srednica kabla. Przy skrzyzowaniach projektowanych
kabli z innymi instalacjami podziemnymi nalezy kabel utozy¢ w rurze ochronnej karbowanej dwusciennej —
dtugosc rury powinna przekracza¢ miejsce skrzyzowania o 0,5m z kazdej strony skrzyzowania.

Zaleca sie prowadzenie kabli elektrycznych powyzej innych instalacji uzbrojenia terenu.

W zaleznosci od warunkdéw lokalnych, w celu stwierdzenia rzeczywistej gtebokosci uzbrojenia
terenu, nalezy w miejscach skrzyzowan wykonac przekopy kontrolne. Prace ziemne nalezy wykona¢ recznie, a
w miejscach przewidzianych kolizji wykona¢ przekopy kontrolne pod nadzorem uzytkownika. Budowe linii
kablowych nalezy wykonaé¢ zgodnie zwytycznymi zawartymi w  N-SEP-E-004 ,Elektrotechniczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”. Kable elektroenergetyczne nalezy po utozeniu, a
przed zasypaniem, podda¢ inwentaryzacji geodezyjnej. Wykonawce realizujgcego budowe wedtug
niniejszego projektu obowigzuje w jego zakresie przestrzeganie przepiséw BHP w odniesieniu do szczegdtéw,

ktdre nie zostaty w projekcie omdéwione.

7. BILANS MOCY

Nie planuje sie zwiekszenie mocy energii elektrycznej dla przedmiotu inwestycji.




MIEJSKIE) SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 7 W KNUROWIE PRZY UL. JEDNOSCI

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY KOMPLEKSU BOISK SZKOLNYCH NA TERENIE r Q
NARODOWEJ NR 5 - INSTALACJE ELEKTRYCZNE ONSTRUCTO

8. INFORMACJA DOTYCZACA SPORZADZENIA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie INFORMACII

DOTYCZACE) BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ORAZ PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia planu BIOZ.

8.1.  Zakres robot dla zamierzenia budowlanego

Przebudowa instalacji oswietlenia boisk szkolnych.
8.2.  Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Planowane prace realizowane bedg na zagospodarowanym terenie. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na
elementy uzbrojenia podziemnego.

8.3.  Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi
Na terenie objetym opracowaniem nie wystepuje element mogacy stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa

i zdrowia ludzi. Nalezy jednak zachowac ostroznos¢ podczas robét w wykopach oraz wobec niepozgdanych
uzytkownikow obiektu. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢é na ogrodzenie terenu - obecnos$¢ osdb
nieupowaznionych moze spowodowac bezposrednie zagrozenie zdrowia izycia ludzi znajdujacych sie w
strefach prowadzenia robdét oraz bezposrednie zagrozenie dla pracownikéw wykonujgcych roboty
budowlane.

8.4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych
Podczas wykonywania robét, wystepuje ryzyko zasypania ziemig podczas prac w wykopach. Zagrozenie

wystgpi¢ moze réwniez podczas pracy na rusztowaniach podczas robdt zwigzanych z robotami
antykorozyjnym. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na bezpieczenstwo oséb trzecich w trakcie wykonywania
prac. Niewtasciwa organizacja ruchu pojazdéw na budowie moze spowodowaé bezposrednie zagrozenie
zdrowia i zycia pieszych poruszajacych sie w sasiedztwie ruchu pojazdéw. Niewtasciwe procedury
magazynowania i transportu materiatéw budowlanych oraz elementéw rozbiérkowych mogg spowodowac
blokowanie drég ewakuacyjnych, zagrozenia pozarowe oraz zagrozenia zdrowia i zycia pracownikéw. Brak lub
niewtasciwa konserwacja urzadzen elektrycznych zainstalowanych na placu budowy moze by¢ przyczyna
wypadkdéw. Zabezpieczenie jest systematyczna kontrola stanu technicznego tych urzadzen oraz systemoéw
zabezpieczenia przed porazeniem pragdem elektrycznym.

Prace pozarowo niebezpieczne bedg powodowac zagrozenie pozarowe oraz bezposrednie zagrozenie
zdrowia i zycia pracownikdéw. Zagrozenia te mogg wystgpic¢ praktycznie na catym terenie budowy w czasie
prowadzenia robdt, a w szczegdlnosci podczas wykonywania prac spawalniczych oraz sktadowania

materiatéw i odpadéw budowlanych.
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Korzystanie w trakcie prowadzenia robdt z maszyn budowlanych, dzwigéw, wind, rusztowan, maszyn i
urzadzen elektrycznych oraz elektronarzedzi mogg powstawac zagrozenia zwigzane z niewtasciwg ich
konserwacjg, eksploatacjg i obstugg przez osoby nieupowaznione.

8.5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegllnie niebezpiecznych
Pracownik powinien by¢ przeszkolony w zakresie prowadzenia prac na wysokosci oraz powinien

posiada¢ wtasciwe uprawnienia i badania do prowadzenia robdt na wysokosci. Caty teren objety budowa
winien byé wydzielony z terenu dziatki i zabezpieczony odpowiednim oznakowaniem lub ogrodzeniem. Winny
byé okreslone drogi i miejsca dla transportu, dowozu materiatéw budowlanych isprzetu budowlanego.
Kierunki poruszania sie pracownikdow wykonawcy powinny by¢é réwniez ograniczone zakresem
wykonywanych prac przez odpowiednie oznakowanie. Zaplecze socjalno-sanitarne dla pracownikow
Wykonawcy robot zabezpieczy Inwestor. Nalezy zabezpieczy¢ sprzet do gaszenia pozaru.

8.6.  Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
Pracownik powinien by¢ wyposazony we wtasciwy sprzet do przeprowadzania tego typu prac (kask,

szelki, linki zabezpieczajgce). Sprzet powinien posiadaé¢ witasciwy atest. Ponadto pracownikéw przed
przystgpieniem do robdt nalezy przeszkoli¢ w zakresie BHP oraz zapoznaé ze wszelkimi zagrozeniami jakie
mogg wystgpi¢ na placu budowy. Plac budowy powinien by¢ wyposazony w tablice informacyjng. Brak
informacji moze spowodowaé niewtfasciwe reakcje w sytuacjach alarmowych oraz zachowania niezgodne

z przyjetymi procedurami na terenie budowy i zaktadu pracy.

9. UWAGI KONCOWE

Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych — zgodnie ze sztukg budowania (warunki
techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych). Roboty budowlane i montazowe powinny
by¢ prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy, polskimi normami i przepisami.

Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykonaé¢ doktadnie wg
wytycznych i zalecen producenta.

Zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzadzenia winny spetnia¢ normy
bezpieczenstwa ppoz. i bhp (posiadajg odpowiednie atesty i aprobaty).

Nalezy wykonaé wszystkie prace konieczne do realizacji catego obiektu wraz z otoczeniem, tak, aby
mozna byto z niego korzysta¢ zgodnie z przeznaczeniem..

W razie watpliwosci zwigzanych z realizacjg zadania nalezy skontaktowad sie z projektantem.

Prace fundamentowe nalezy wykonywa¢ w odwodnionych i umocnionych wykopach.
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10. ZESTAWIENIE MATERIAtOW
norma,
Ip nazwa elementu jedn. | llosé | katalog, Uwagi
producent
1 2 3 4 5 6
INSTALACJA ELEKTRYCZNA
DEMONTAZE

1. | Kabel ziemny nn wraz z utylizacjg mb 400

Kompetny stup nn z oprawg oswietleniowag i osprzetem | kpl. 12
2. wraz z utylizacjg

INSTALACJA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO

Kabel elektroenergetyczny typu mb 500
s YAKY 4x25mm2 750 V

Przewdd elektroenergetyczny typu mb 200
4 | YDYz0 3x2,5 mm2 750V
5, Oprawa os$wietleniowa LED 230V IP66 IKO8 184W Kpl. 15

Stup oswietleniowy z fundamentem prefabrykowanym o
6. . kpl. 15

wysokosci 12 m
7 Ztgcze stupowe jednobezpiecznikowe kpl. 15
8. Wysiegnik jednoramienny 1m kpl 15
9 Rura ochronna typu DVR 110 mb 50
10 Folia PVC w kolorze niebieskim mb 500
11 Piasek rzeczny, nienormowany m3 80
12 Oznaczniki kablowe kpl. 50
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