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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 Ustalenia z inwestorem w zakresie projektowanej inwestycji. 

 Aktualne przepisy i normy budowlane 

 Wizja lokalna 

 Inwentaryzacja budowlana 

 Mapa do celów projektowych 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla zamierzenia inwestycyjnego pt.: 

„Projekt budowlany przebudowy kompleksu boisk szkolnych  Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7 w Knurowie 

przy  ul. Jedności Narodowej nr 5”. Inwestycja znajduje się na działce o nr ewid. 85, obręb 0001 Knurów, 

jednostka ewidencyjna 240501_1, Knurów. 

3. ZAKRES OPRACOWANIA 

Opracowanie obejmuje następujące elementy: 

 bieżni 200 m + bieżni 60m (startowa) 100 m (treningowa) 

 boisko do piłki ręcznej i futsala 

 boisko do siatkówki i koszykówki 

 skocznia do skoku w dal oraz trójskoku 

 pola do pchnięcia kulą 

 miejsce dla gier podwórkowych  

 wielofunkcyjny placu rekreacyjnego  

 budowa urządzeń towarzyszących jak ławki, śmietniki, stojaki na rowery, murki oporowe, schody 

terenowe itp. 

 oświetlenie zewnętrzne 

 odwodnienie terenu 

 

4. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 

 Na działce zlokalizowane są obiekty sportowe. Wjazd na działkę jest usytuowany od strony 

zachodniej - alei Lipowej, dojście również od strony wschodniej od strony budynków Miejskiej Szkoły 

Podstawowej nr 7.  Przedmiotowy teren częściowo zadrzewiony z zielenią urządzoną.  
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Obecnie na terenie objętym opracowaniem znajdują się następujące elementy wyposażenia sportowego: 

 Boisko do piłki nożnej - nawierzchnia betonowa.  Nawierzchnia nie nadaje się do użytkowania. 

Posiada wybrzuszenia i zapadliska. Elementy wyposażenia są w złym stanie technicznym. 

 Podwójne boisko do koszykówki - nawierzchnia betonowa.  

 Bieżnia – o nawierzchni z kruszyw mineralnych  

 Skok w dal - rozbieg w nawierzchni z trawy naturalnej. Nawierzchnia nie nadaje się do użytkowania. 

 Plac zabaw dla dzieci - ogrodzony, w dobrym stanie technicznym, poza zakresem opracowania  

Przez działek przechodzą instalacje: 

• sieć energetyczna 

• sieć kanalizacji deszczowej 

• sieć kanalizacji sanitarnej 

Topografia terenu: 

Analizowany teren nie posiada widocznego spadku - powierzchnia jest wyrównana.  

5. PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 

W ramach zagospodarowania terenu planuje się budowę kompleksu boisk oraz urządzeń 

sportowych wraz z wielofunkcyjnym terenem rekreacyjnym. W ramach działań budowy obiektów sportowych 

przewiduje się wykonanie następującego wyposażenia sportowego: 

 Boisko do piłki ręcznej i futsala wielofunkcyjne w nawierzchni poliuretanowej 

o wym. 44,00 x 22,00 m 

 Bieżnia okólna o długości 200 m w nawierzchni poliuretanowej 

 Bieżnia o długości 60 m (startowa) oraz 100 m (treningowa) w nawierzchni poliuretanowej. 

 2 x Skok w dal + trójskok – rozbieg 55,95 x 1,32 m w nawierzchni poliuretanowej, piaskownica 

(7mx2,75m)  

 Boisko wielofunkcyjne z wpisanym boiskiem do koszykówki i siatkówki  o wym. 32,10 x 19,10 m 

o  nawierzchni poliuretanowej  

 Pole do pchnięcia kulą  o wym. 20,80 x 13,30 m w nawierzchni z kruszyw mineralnych 

 Pole w nawierzchni betonowej z grami podwórkowymi 

 Wielofunkcyjny plac rekreacyjny w nawierzchni poliuretanowej 

Zaprojektowano również następujące elementy zagospodarowania terenu: 

 W miejscu zaznaczonym na projekcie wykonane zostaną dojścia piesze z kostki brukowej, 

zamontowane ławeczki parkowe oraz kosze na śmieci. 
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 Wykonanie piłkochwytów  

 Wykonane oświetlenie zewnętrzne 

 Odwodnienie terenu 

 Miejsca dla rowerów 

Projektuje się wykonanie drenaży do odprowadzenia wód opadowych z boisk sportowych, który 

będzie podpięty do kanalizacji deszczowej. 

 Ilość miejsc postojowych bez zmian w stosunku do stanu istniejącego.  

Na terenie działki wygospodarowane są już dojścia i dojazdy w tym pełniące funkcję drogi przeciwpożarowej. 

Działka 85 znajduje się w jednostce planu oznaczonej symbolem WP 5-3UO dla której tekst planu 

przewiduje:   

5. Tereny usług publicznych oznaczonych na rysunku planu symbolem UO : 
1) Przeznaczenie podstawowe : 
Usługi oświaty. 
2) Przeznaczenie dopuszczalne: 
a) Inne usługi publiczne lub nieuciążliwe. 
b) Funkcja mieszkaniowa w obiektach usługowych dla potrzeb prowadzącego 
działalność usługową. 
c) Urządzenia i sieci infrastruktury technicznej. 
d) Wewnętrzna komunikacja, miejsca postojowe dla samochodów osobowych, placyki gospodarcze. 
e) Zieleń urządzona i elementy sportowo – rekreacyjne. 
3) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów: 
a) Istniejąca zabudowa związana z wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży, 
wymaga ochrony przed hałasem, stosownie do przepisów szczególnych. 
b) Dopuszcza się przebudowę, nadbudowę, rozbudowę lub zmianę sposobu 
użytkowania, pod warunkiem nie przekroczenia maksymalnej wysokości zabudowy 
3 kondygnacji nadziemnych i uwzględnienia minimalnego udziału zieleni urządzonej na 
poziomie 20% powierzchni ogólnej terenu. 
c) Ustala się możliwość wykorzystania terenów dla lokalizacji usług wymienionych w pkt. 
2 lit. a), pod warunkiem, że nie będą one powodować uciążliwości w stosunku do 
sąsiednich terenów o funkcjach chronionych. 
d) Realizacja usług wymaga zapewnienia w granicach planowanej inwestycji miejsc 
postojowych dla użytkowników stałych i korzystających z usług okresowo. 
4) Zakazy: 
a) Realizacji usług w tymczasowych obiektach budowlanych. 
b) Realizacji nowych garaży wolnostojących. 

 

6. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE 

Powierzchnia działki:  85 18 007 m2  (100%) 

Powierzchnia zabudowy budynku  2243 m2 (12,5%) 

Powierzchnia utwardzona 11815 m2 (65,6%) 

Powierzchnia biologicznie czynna 3949 m2 (21,9%) 

 

7. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

Obszar oddziaływania obiektu obejmuje obszar w granicy działki nr 85 
 

Obszar oddziaływania został określony na podstawie:  
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 Rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (dz.u. Nr 75, poz. 690). 

 Prawo Budowlane. 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 

8. OCHRONA KONSERWATORSKA 

Działka, na której znajduje się projektowany obiekt budowlany nie jest wpisana do rejestru zabytków 

oraz nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

9. EKSPLOATACJA GÓRNICZA 

Inwestycja   jest położona na terenie objętym ograniczeniami zabudowy z uwagi na szkody górnicze. 

Nie mniej jednak obiekty nie wymagają zabezpieczeń na oddziaływania górnicze 

10. ZAGROŻENIE DLA ŚRODOWISKA 

Ze względu na charakter prac, nie występują zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia 

użytkowników terenu. 

11. OPIS TECHNICZNY 

11.1. Roboty przygotowawcze 

Przystąpienie do wykonania robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu należy 

przedsięwzięć po wykonaniu rozbiórki istniejących boisk wraz z nawierzchnią oraz podbudową a także 

istniejącym wyposażeniem sportowym. 

11.2. Roboty rozbiórkowe 

11.2.1. Technologia wykonania prac 

Podczas robót rozbiórkowych należy uniemożliwić przejścia i przejazdy w ich rejonie jak i wstęp osoba 

postronnym. Prace rozbiórkowe mogą być prowadzone przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje 

zawodowe.  

Przy prowadzeniu prac rozbiórkowych i wyburzeniowych należy przestrzegać wszystkich obowiązujących 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i bezwzględnie stosować wszystkie przewidziane przy tych 

robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne. Pracownicy powinni być zaopatrzeni w komplet 

potrzebnych narzędzi oraz odzież roboczą, kaski, okulary i rękawice ochronne. Robót rozbiórkowych na 

zewnątrz obiektu nie należy prowadzić w czasie opadów atmosferycznych i silnego wiatru.  

Wszystkie przejścia i przejazdy znajdujące się w zasięgu robót rozbiórkowych muszą być w sposób 

odpowiedni zabezpieczone, a drogi, obejścia i odjazdy wyraźnie oznakowane.  

11.2.2. Rozbiórka obiektów sportowych 

Rozbiórkę rozpocząć od demontażu bramek do piłki nożnej, koszy itp. urządzeń. Rozebranie istniejących 

nawierzchni boiska  polega na zdjęciu warstwy asfaltobetonu wraz z podbudowami oraz miejscowi warstwy 



 
 

8 
 

 

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY KOMPLEKSU BOISK SZKOLNYCH  NA TERENIE  MIEJSKIEJ 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W KNUROWIE PRZY  UL. JEDNOŚCI NARODOWEJ NR 5 -

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA 

humusu. Po zdjęciu warstw nawierzchniowych należy wyprofilować terenu. Gruz z robót rozbiórkowych 

należy wywieźć i zutylizować. Humus należy spryzmować a po zakończeniu rozścielić i poddać rekultywacji. 

11.3. Roboty ziemne i badanie gruntu 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy dokładnie zapoznać się z dokumentacją projektową, 

a w szczególności z projektem zagospodarowania terenu, na którym naniesiono uzbrojenie terenu. Metoda 

wykonania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od wielkości robót, głębokości wykopów, 

ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu. 

W pierwszej kolejności należy zdjąć warstwę humusu oraz nawierzchnie istniejących boisk oraz 

wyprofilować teren. W miejscach planowanych robót należy usunąć nasypy niebudowlane, nasypy należy 

wymieć na piasek zagęszczany warstwami Id=0,9. Następnie należy przystąpić do wykonania odwodnienia. Po 

wykonaniu odwodnienia można przystąpić do układania obrzeży i projektowanych warstw podbudowy. 

Zdjęty humus należy zagospodarować na działce. Gruz z rozbiórki należy wywieźć z placu budowy 

i poddać utylizacji. 

W przypadku natrafienia w trakcie robót ziemnych na przedmioty zabytkowe lub szczątki archeologiczne 

należy przerwać roboty i powiadomić inwestora i władze konserwatorskie. 

Powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem zgodnie z rysunkiem zagospodarowania, 

aby umożliwić łatwe odprowadzenie wody.  

Materiał podłoża naturalnego powinien stanowić nienaruszony grunt rodzimy naturalnej wilgotności 

odwodniony stale lub na okres budowy. Badania wykopów otwartych o ścianach pionowych bez obudowy 

przeprowadza się poprzez oględziny zewnętrzne sprawdzając czy nie występują wody gruntowe. Badania 

szerokości wykopu mierzy się z dokładnością do 0,10 m przy pomocy taśmy stalowej. 

11.4. Drogi piesze 

Zaprojektowano chodniki kostki brukowej betonowej typu Holland grub. 8 cm. Kostkę należy ułożyć na 4 

cm warstwie podsypki cementowo-piaskowej w proporcji 1:4. Podbudowę pod nawierzchnie wykonać przez 

ułożenie na gruncie rodzimym: warstwę odsączającą z piasek płukany 0÷5 grub. 20,0 cm, następnie 

podbudowy: tłuczeń 31÷63 16 cm oraz tłuczeń 0÷32 5,0 cm. Podbudowę poddać stabilizacji mechanicznej. 

Do wykończenia chodników należy użyć betonowych wibroprasowanych obrzeży chodnikowych 8x30 cm, 

które należy ułożyć na ławie z chudego betonu C12/15 grub. 10 cm. 

11.5. Boiska sportowe zewnętrzne 

11.5.1. Boisko do piłki ręcznej oraz futsalu 

Zaprojektowano boisko do piłki ręcznej, stanowiące prostokąt szer. 24,00 m i dł. 44,00 m, w nawierzchni 

poliuretanowej koloru zielonego. Dookoła boiska znajduje się pas ochronny wzdłuż linii bocznych 

i bramkowych o szerokości min. 2,00m. Boisko wyznaczone jest liniami szer. 5 cm w kolorze białym. 

Na boisku oprócz linii bocznych i bramkowych rozróżnia się następujące elementy: 
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 Linia środkowa – prostopadła do linii bocznych dzieląca boisko na połowy. 

 Linie zmian zawodników – prostopadłe do jednej linii bocznej w odległości 4,50 m od linii środkowej, 

dł. 15 cm w kierunku wnętrza boiska. 

 Pole bramkowe – Pole bramkowe tworzy się przez zakreślenie od tylnych, wewnętrznych krawędzi 

słupków bramek dwóch łuków o promieniu 6 m, każdy o długości ¼ obwodu koła. Oba tak zakreślone 

łuki łączy się na wysokości bramki linią prostą o długości 3,0 m , równolegle do linii bramkowej. 

 Bramki o wymiarach wewnętrznych 3,0x2,0m wykonane z profilu stalowego malowanego proszkowo 

należy osadzić w tulejach ocynkowanych. Bramki należy wyposażyć w siatki polietylenowe – PE 4 mm 

3,0 m x 2,0 m, gł. 08/1,0 m 

 Linie rzutów wolnych - zaznacza się linią przerywaną (dł. kreski i odstęp miedzy kreskami 15cm) 

równoległą do linii pola bramkowego i odległą od niej o 3,0 m 

 Linie rzutów karnych o długości 1m wyznaczyć w odległości 7,0 m od środka bramki i równolegle do 

linii bramkowej. 

11.5.2. Boisko do koszykówki 

Zaprojektowano boisko do koszykówki w nawierzchni poliuretanowej koloru bordowego. Boisko do 

koszykówki stanowi prostokąt o wymiarach 15,00 x 28,00 m. Dodatkowo boisko otacza pas wolny od 

wszelkich przeszkód wzdłuż linii bocznych wynoszący 2,00 m, a wzdłuż linii końcowych 3,20 m. Powierzchnię 

netto oznaczono linią szerokości 5cm w kolorze niebieskim. Na środku boiska powinna znajdować się linia 

środkowa, równoległa do linii końcowych. Na środku boiska powinno znajdować się koło. Promień tego koła 

powinien mieć 1,8 metra. Pole rzutów za 2 punkty jest to obszar znajdujący się pod koszem przeciwnika, 

ograniczony linią w kształcie półkola. Polem rzutu za 3 punkty jest pozostały obszar boiska. Na boisku należy 

zamontować stojaki jednosłupowe do koszykówki z rur stalowych kwadratowych 90x90 ocynkowanych 

ogniowo o wysięgu 1,6 m firmy Polsport Bielsko – Biała lub innej równoważnej. Stojaki należy mocować 

w fundamencie betonowym za pomocą stalowych tulei o średnicy 133 mm. Stojaki powinny być wyposażone 

w tablice o wymiarach 180 x 105 cm. 

11.5.3. Boisko do siatkówki 

Zaprojektowano boisko do siatkówki wpisane w boisko do koszykówki w nawierzchni poliuretanowej 

koloru bordowego. Boisko do siatkówki stanowi prostokąt o wymiarach 13,00 x 24,00 m, przy czym gra 

odbywa się na obszarze o wymiarach 9,0m x 18,0 m. Pas wolny od wszelkich przeszkód wzdłuż linii bocznych 

wynosi 2,00 m, a wzdłuż linii końcowych 3,00 m. W odległości min 0,50 m a max 1,0 m od linii bocznych i na 

przedłużeniu linii środkowej boiska mocuje się słupki. Powierzchnię netto oznacza się linią szerokości 5 cm 

w kolorze żółtym. Słupki do siatkówki aluminiowe (demontowane)  z regulowaną wysokością zawieszenia 

siatki zamocować w systemowych tulejach ocynkowanych. Boisko należy wyposażyć w siatkę sznurową. 
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11.5.4. Skocznia w dal + trójskok  

Zaprojektowana skocznia w dal składa się z: 

 rozbieżni do skoku w dal (w nawierzchni poliuretanowej) – składa się z pola startu o długości 3,00m, 

rozbiegu o długości 52,95 m, belki odbiciowej należy instalować w odległości 2,00 m, 11,0 m oraz 

13 m  od zeskoczni. Zależnie od dyscypliny Całkowita długość rozbiegu wynosi 56,00m, a jego 

szerokość 1,22m. 

 zeskoczni – posiada wymiary szerokość S = 2,75 m, długości D = 7,00 m. Zeskocznię należy 

wyprofilować ze spadkiem wszystkich płaszczyzn do jej środka. W środku należy wykonać dół 

odwadniający o wymiarach 1,0 x 1,0 x 0,50 m i wypełnić tłuczniem kamiennym. Dno piaskownicy 

wyłożyć cegłą pełną układaną na płask.  

Belka odbiciowa – długość 1,22m, - szerokość 20 cm, - grubość 10 cm. 

11.5.5. Bieżnia prosta 100 m 

Bieżnia prosta o łącznej długości 120,0 m w nawierzchni poliuretanowej. 3 m przeznacza się na teren 

startowy przed linią startu i 17 m na wybieg za linią mety zwany pasem hamowania. Zewnętrzne granice 

bieżni należy obramować obrzeżami chodnikowymi betonowymi 8 x 30 x 100 cm. Bieżnia podzielona będzie 

na 4 tory o szerokości 1,22 m każdy. Ze względu na fakt iż pole hamowne zlokalizowane jest w obrębie skarpy 

koniecznym będzie wykonanie wcięcia w skarpę zabezpieczonego żelbetowym murkiem oporowym 

o maksymalnej wysokości 1,50 m. Na murku należy zamontować balustradę ochronną.  

11.5.6. Bieżnia okólna 200 m 

Na terenie należy również wygospodarować 4 torową bieżnię okólną o długości 200 m. 

Szerokość całkowita bieżni wynosi 43,96 m a długość 92,75 m. W bieżnię okólną wpisana jest bieżna 

prosta. 

11.5.7. Pole do pchnięcia kulą 

Rzutnia do pchnięcia kulą składa się z koła, którego powierzchnię wyznacza promień R=1,067 m. Rzutnia 

musi być obramowana obręczą metalową o średnicy wewnętrznej 2,135 m, z progu drewnianego 

przylegającego do koła od strony tzw. pola rzutów, na które wpycha się kulę. 

Na krawędziach pola rzutów należy ułożyć obrzeża betonowe 8 x 25 x 100cm na fundamencie z chudego 

betonu grubości wg załączników rysunkowych.  

 

11.5.8. Pole gier podwórkowych 

 Zaprojektowano pole gier podwórkowych  w nawierzchni betonowej koloru szarego. Na utwardzonej 

nawierzchni, należy zlokalizować elementy gier wykonanych z prefabrykowanej masy termoplastycznej, np. 

Kreatywne strefy gier firmy City Line - lub równoważne.  Montaż - materiał termoplastyczny wulkanizuje się 

z utwardzoną nawierzchnią w trakcie podgrzewania.  Proponowane rodzaje gier:  
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Ilość oraz rodzaj produktów skonsultować z inwestorem oraz projektantem.   

 

Nawierzchnia placu: 

Projektuje się nawierzchnię z płyty betonowej o grubości 20cm. Płytę należy wykonać z betonu 

mrozoodpornego, napowietrzonego, klasy C30/37 ze zbrojeniem rozproszonym w postaci włókien stalowych 

w ilości 40 kg/m3 betonu. Wykonać nacięcia dylatacyjne na głębokość 5cm, tworząc siatkę kwadratów o boku 

5,0 x 5,0m. Szerokość nacięcia 3-5mm. W szczelinach ułożyć sznury i wypełnić masą poliuretanową w szarym 

kolorze wg rozwiązań dostępnych na rynku. 
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11.6. Wielofunkcyjny plac rekreacyjny  

Zaprojektowano wielofunkcyjny plac rekreacyjny w nawierzchni poliuretanowej. Forma placu nieregularna, 

stopniowana wysokość pól.  

Pole należy wyposażyć w następujące urządzenia: 

 projektowany ciąg urządzeń TRX, drążków itp. 

 stała zewnętrzna trampolina punktowa  

 step 

 równoważnie dla dzieci  

Kształt pola wraz z projektowanym wyposażeniem stałym wykonać zgodnie z częścią rysunkową 

opracowania.    

 

Wizualizacje poglądowe:  
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11.6.1. Urządzenia TRX 

Do projektowanej ściany betonowej należy zamontować systemowe rozwiązania obręczy gimnastycznych 

z drewna brzozowego, gumy lub metalu. Obręcze montować na pasach nylonowych z regulacją długości za 

pomocą szybkozłączek z metalu oraz zamienne na pasach TRX - podwójnie zszytych grubą przeplataną 

nylonową nicią (odporność na siłę rozciągania do 560 kg). Długość pasów ustalić z inwestorem.  Układ 

urządzeń wykonać zgodnie z częścią graficzną opracowania.  

 

 

Ściana żelbetowa – TRX 

Projektuje się ścianę żelbetową do montażu urządzeń TRX. Elementy należy wykonać jako monolityczne, 

w deskowaniu, na placu budowy. Konstrukcję wykonać z betonu architektonicznego w klasie min.BA2. Ścianę 

pionową wykonać o grubości 24cm z betonu klasy C30/37. Zbroić powierzchniowo prętami φ8 ze stali 
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B500SP. Tylną płytę żelbetową zaprojektowano o grubości 15cm także z betonu klasy C30/37, zbrojoną 

powierzchniowo wkładkami φ8 ze stali B500SP. Deskowanie od wewnątrz płyty zaprojektować jako 

deskowanie tracone. Zachować pełne dylatacje konstrukcji zgodnie z częścią graficzną opracowania. Element 

posadowić na ławach fundamentowych. Ławy także zaprojektowano jako monolityczne, zbrojone wkładkami 

φ12 ze stali B500SP oraz strzemionami φ6 ze stali St0S-b.  

 

Dodatkowe wyposażenie – TRX 

Zaprojektowano 13 uchwytów do urządzeń TRX. Uchwyty zaprojektowano w postaci stalowych wsporników 

wykonanych z blachy o grubości 8mm. Dodatkowo każdy wsporniki wyposażono w drążek do podciągania – 

rurę stalową Ro. 38,0x4,0mm. We wspornikach wykonać otwory φ50mm, które będą umożliwiały montaż 

zawiesi. Krawędzie otworów należy fazować, aby nie powodowały przecierania materiału. Wszystkie 

elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe oraz malowanie proszkowe. 

Kolorystykę elementów uzgodnić z inwestorem. Montować do ściany żelbetowej za pomocą prętów 

M12x180 wklejanych na kotwie chemicznej – np.: Fischer FIS A lub innej równoważnej.  

Dodatkowo zaprojektowano poziome wsporniki wspomagające ćwiczenia. Wsporniki wykonać z profili 

Rk.80x80x5 oraz Rp.120x80x5mm. Montować do ściany żelbetowej za pomocą prętów M12x180 wklejanych 

na kotwie chemicznej – np.: Fischer FIS A lub innej równoważnej. Otwory montażowe dla nasadek kluczy 

zastawić plastikowymi zaślepkami φ38mm. Wszystkie elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie przez 

cynkowanie ogniowe oraz malowanie proszkowe. Kolorystykę elementów uzgodnić z inwestorem. Całość 

wykonać zgodnie z częścią graficzną opracowania.  

 

11.6.2. Trampolina  

 
Na projektowanym podeście należy zamontować w otworach systemowe trampoliny przeznaczone do 

stosowania na placach zabaw o intensywnym użytkowaniu.   

 
Opis 
Trampolina przeznaczona do stosowania na placach zabaw o intensywnym użytkowaniu. Jej 

 instalacja jak i utrzymanie są bardzo proste.  
Urządzenie zawiera: 
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 matę wykonaną z praktycznie niezniszczalnych poliamidowych elementów, posiadających 
antypoślizgowe wypustki (nie dopuszcza się stosowania elementów płaskich, paskowych 
wyżłobień, plecionki z pasów itp.), nawleczonych na stalowe linki w elastycznej otulinie, 

 sprężyny mocujące matę, które są rozmieszczone po obwodzie konstrukcji - każda ze sprężyn 
łączy się z jedną linką metalową zakończoną specjalnym, wzmocnionym oczkiem (kausza) lub 
prętem metalowym łączącym elementy maty, co zapobiega przecieraniu się lin podczas ich 
użytkowania, 

 elastyczną nakładkę zakrywającą górną część urządzenia wystając kilka centymetrów poza 
konstrukcję metalową, co zapobiega zakleszczeniu się stopy lub dłoni podczas użytkowania, 

 konstrukcję w postaci okrągłej, metalowej skrzyni. 
 
Dane techniczne 

 Wymiary urządzenia: 1,75 x 1,75 m 

 Wymiary maty trampoliny: 1,2 x 1,2 m 

 Strefa bezpieczeństwa: 4,25 x 4,25 m 

 Ilość użytkowników: 1-3 osoby 

 Głębokość posadowienia: 0,45 m 

 Certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN 1176-1:2008 i 1176-11:2008  
Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/– 5% 
 
Materiały 

 Mata wykonana z poliamidowych elementów, posiadających antypoślizgowe punktowe 
wypustki, (nie dopuszcza się stosowania elementów płaskich, paskowych wyżłobień, plecionki z 
pasów itp.), nawleczonych na stalowe linki w elastycznej otulinie. Poliamidowe elementy muszą 
być w kolorze zielony; 

 Elastyczna nakładka (osłona) poliuretanowo-gumowa zakrywająca górną część urządzenia, 
wystająca kilka centymetrów poza konstrukcję metalową. Nakładka składa się z czterech dużych 
elementów co minimalizuje ilość łączeń. Musi być w kolorze czerwonym 

 Konstrukcja w postaci walcowej metalowej skrzyni wykonana ze stali ocynkowanej. 
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Rys 1. Mata oraz osłona trampoliny 

 

         
 
Rys 2. Mocowanie maty trampoliny do  Rys 3.  Trampolina gotowa do montażu konstrukcji za 

pomocą sprężyn    
 
Sposób montażu 
Instalacja trampoliny nie wymaga wykonania fundamentów ani podbudowy - należy ją osadzić 

w wykopie zwracając uwagę na zachowanie poziomu. Strefa bezpieczeństwa wokół urządzenia 
powinna zostać pokryta bezpieczną nawierzchnią (np. płytami gumowymi Flexi-Step) zapewniającą 
ochronę przed upadkiem zgodnym z wysokością swobodnego upadku przypisaną zabawce. 
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Rys 4. Wymiary trampoliny oraz   Rys 5. Schemat posadowienia trampoliny 
strefa bezpieczeństwa 

 

11.6.3. Step 

W ramach projektowanego placu rekreacyjnego projektuje się betonowe pkt. stepu wykończone warstwą 

poliuretanową. Ilość oraz układ urządzeń wykonać zgodnie z częścią graficzną opracowania. Wysokość 

urządzeń stopniować. Wykonać elementy o wysokościach: 10, 15, 20, 25cm. 

 

11.6.4. Piramida do wspinania 

Systemowe urządzenie do wspinania dedykowane placom zabaw, należy zamontować zgodnie z częścią 

graficzną opracowania.  
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Opis 

Piramida wspinaczkowa z masztem centralnym, dwoma platformami i czterema odciągami. Sieć 
wypełnia całe wnętrze urządzenia. Urządzenie posiada regulację naciągu lin. 
 
Urządzenie zawiera: 

 słup konstrukcyjny oraz płytę montażową na której ustawiany jest słup, 

 sieć z lin symetrycznie rozchodzącą się od konstrukcji urządzenia – forma piramidy 
czworobocznej. Sieć musi wypełniać całe wnętrze urządzenia. 

 łączniki lin w formie aluminiowych kul (nie dopuszcza się stosowania innych łączników np. 
oplotu z drutu, koniczynek, odkuwek itp.), łączniki platform, 

 dwie czworoboczne, elastyczne platformy w kolorze czarnym, 

 kotwy fundamentowe wraz z śrubami regulującymi naciąg lin. 
 

Dane techniczne 

 Wymiary urządzenia (LxWxH): 5,2 x 5,2 x 3,8 m 

 Strefa bezpieczeństwa: 8,2 x 8,2 m 

 Maksymalna wysokość upadku: 0,9 m 

 Ilość użytkowników: 24 osoby 

 Certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN 1176-1:2008 i EN 1176-11:2008 
Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/– 5% 
 

Materiały  

 Maszt wykonany jest z rury stalowej, galwanizowanej (istniej możliwość malowana proszkowego 
na dowolny kolor), 

 Sieć wewnętrzna wykonana jest z 6-cio żyłowej poliamidowej, zbrojonej liny o grubości 20 mm a 
liny główne (zewnętrzne) mają grubość 22 mm. Sieć musi być w kolorze czarnym.  

 Wewnętrzne aluminiowe, fabrycznie zaciskane łączniki lin w kształcie kulek (nie dopuszcza się 
stosowania innych łączników np. oplotu z drutu, koniczynek, odkuwek itp.) co gwarantuje 
bezpieczeństwo użytkowników – eliminuje możliwość skaleczenia. Łączniki standardowo 
występują w kolorze szarym, opcjonalnie mogą być wykonane w innych kolorach. 

 Elastyczne platformy mocowane są do lin płaskimi aluminiowymi łącznikami. Przez otwory 
platform przechodzi maszt konstrukcyjny urządzenia, który umieszczony jest w betonowym 
fundamencie. 

 Sieć mocowana jest do podłoża przy użyciu śrub regulujących naciąg oraz kotew umieszczonych 
w betonowych fundamentach. 
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Rys 1 – Elementy składowe LINARIUM 
 

 

 
 

Rys 2 – Wymagana kolorystyka lin 

 

Sposób montażu 

Maszt i kotwy betonowane są w gruncie, (beton min. B20). Liny instaluje się i naciąga po 

odpowiednim związaniu betonu. Strefa bezpieczeństwa wokół urządzenia powinna zostać pokryta 

bezpieczną nawierzchnią zapewniającą ochronę przed upadkiem zgodnym z wysokością swobodnego 

upadku tj. 0,9m. 
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Rys 3 - Rozmieszczenie fundamentów   Rys 4 – strefa bezpieczeństwa 

 

 

 

 
 

Rys 5 - Fundamenty pod maszt centralny wraz z kotwą 

 

 

   
 

Rys 6 - Fundamenty boczne do napinania lin wraz z kotwami 
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11.6.1. Równoważnia 1 

Systemowe urządzenie równoważni należy zamontować zgodnie z częścią graficzną opracowania.  

 
 
Opis 
Urządzenie zabawowo – sprawnościowe służące do ćwiczenia równowagi. Chodzenie po linach 

rozciągniętych między czterema grzybkami. Do grzybka startowego i końcowego jest przymocowana 
jedna lina. Do grzybków w środku są przymocowane dwie liny. Całość stanowi atrakcyjną, linową 
ścieżkę. 

  
Urządzenie zawiera: 

 4 grzybki z elastyczną nakładką, 

 1 linę klasyczną potrójną 4 m, 

 1 linę klasyczną potrójną 2 m, 

 1 linę klasyczną potrójną 3 m. 
 
Dane techniczne 

 Wymiary urządzenia: 7,978 x 3,075 x 0,4 m 

 Strefa bezpieczeństwa: 10,978 x 6,075 m 

 Maksymalna wysokość upadku: 0,4 m 

 Ilość użytkowników: 13 osób 

 Certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN 1176-1:2008, EN 1270:2005 
Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/– 5% 
 
Materiały 

 Konstrukcja grzybków wykonana jest ze stalowych rur galwanizowanych i malowanych 
proszkowo. Kolor czarny. 

 Powierzchnia na górze każdego z grzybków pokryta jest antypoślizgową nakładką gumową 
(mieszanina granulatu gumowego i poliuretanu). Kolor czerwony. 

 Sieć jest wykonana z podwójnych (odcinek skrętny typu DNA) lub potrójnych (odcinek prosty) lin 
6-cio żyłowych poliamidowych, zbrojonych o grubości 20 mm każda. Liny łączone są ze sobą 
metalowymi elementami. Sieć musi być wykonana w kolorze czarnym.  
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Rys 1. Grzybek startowy i końcowy    Rys 2. Grzybek środkowy 

Sposób montażu 
Elementy urządzenia (grzybki) montuje się poprzez betonowanie w gruncie. Strefa 

bezpieczeństwa wokół urządzenia powinna zostać pokryta bezpieczną nawierzchnią (np. płytami 
gumowymi Flexi-Step) zapewniającą ochronę przed upadkiem zgodnym z wysokością swobodnego 
upadku przypisaną zabawce tj. 0,9m. 

 

11.6.2. Równoważnia 2 
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Opis 
Urządzenie zabawowo – sprawnościowe służące do ćwiczenia równowagi. Chodzenie po linach 

rozciągniętych między trzema grzybkami. Do każdego grzybka jest przymocowana jedna lina. Liny 
łączą się ze sobą w centralnej części urządzenia tworząc trójkątną platformę. Całość stanowi 
atrakcyjną, trójkątną ścieżkę linową. 

 
Urządzenie zawiera: 

 3 grzybki z elastyczną nakładką, 

 3 liny klasyczne potrójne 2 m, 

 1 trójkątną linową platformę na styku lin. 
 
Dane techniczne 

 Wymiary urządzenia: 3,5 x 3,9 x 0,4 m 

 Strefa bezpieczeństwa: 6,5 x 6,9 m 

 Maksymalna wysokość upadku: 0,4 m 

 Ilość użytkowników: 4 osoby 

 Certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN 1176-1:2008, EN 1270:2005 
Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/– 5% 
 
Materiały 

 Konstrukcja grzybków wykonana jest ze stalowych rur galwanizowanych i malowanych 
proszkowo. Kolor musi być czarny. 

 Powierzchnia na górze każdego z grzybków pokryta jest antypoślizgową nakładką gumową 
(mieszanina granulatu gumowego i poliuretanu). Kolor musi być czerwony. 

 Sieć jest wykonana z podwójnych (odcinek skrętny typu DNA) lub potrójnych (odcinek prosty) lin 
6-cio żyłowych poliamidowych, zbrojonych o grubości 20 mm każda. Liny łączone są ze sobą 
metalowymi elementami. Sieć musi być w kolorze czarnym. 

 

 
Rys 1. Grzybek z mocowaniem liny 
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Rys 2. Potrójna lina z trójkątną ażurową platformą  

 

Sposób przeprowadzenia odbioru urządzenia 
Urządzenie musi posiadać wymiary zgodne z opisanymi, a także być wykonane z materiałów 

zgodnych z opisem. Musi być zainstalowane stabilnie, w sposób umożliwiający bezpieczne 
użytkowanie. W strefie bezpieczeństwa wokół urządzenia nie mogą występować żadne przeszkody. 

 
11.7. Nawierzchnia 

11.7.1.1. Sportowa nawierzchnia poliuretanowa 

Rozbieżnie do skoku w dal oraz nawierzchnię boisk projektuję w syntetycznej, przepuszczalnej dla wody, 

poliuretanowej nawierzchni sportowej. Kolorystykę nawierzchni wykonać wg dokumentacji rysunkowej. 

Parametry techniczne nawierzchni poliuretanowej: 

Tabela 1. 

L.

p. 

Właściwości  Wymagania  

1.  Grubość nawierzchni, [mm] 

w tym grubość natrysku [mm] 

min. 13 

+ 2-3 

2. Wytrzymałość na rozciąganie w [MPa] ≥ 0,7 

3. Wydłużenie względne przy zerwaniu, % ≥ 50 

4. Wytrzymałość na rozdzieranie w [N] ≥ 100 

5. Twardość, jednostki Shorea ≥ 60 
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6. Przyczepność [MPa] 

Do podkładu betonowego 

Do podkładu asfaltobetonowego 

Do podkładu kwarcowo – gumowego 

 

≥0,6 

≥0,5 

≥0,5 

7. Współczynnik tarcia kinetycznego  

w stanie suchym 

w stanie mokrym 

 

≥ 0,35 

≥ 0,30 

Projektowana nawierzchnia składa się z dwóch warstw : 

 Podkładowej warstwy elastycznej; 

 Użytkowej wierzchniej warstwy nośnej. 

Podkładowa warstwa elastyczna 

Matę elastomerową uzyskuje się przez zmieszanie granulatu gumowego SBR frakcji 1-4 mm 

z kompozycją spoiwa do granulatów w stosunku wagowym 15-20 części wagowych kompozycji i 100 części 

wagowych granulatu. Po dokładnym mechanicznym wymieszaniu składników mieszankę rozkłada się na 

warstwie podkładowej. Grubość warstwy elastycznej po ułożeniu powinna wynosić około 11 mm. 

Użytkowa wierzchnia warstwa nośna 

Na utwardzoną warstwę podkładową nakłada się przy pomocy urządzenia do natrysku warstwę 

mieszanki kompozytowej (dwuskładnikowego systemu natryskowego) i granulatu EPDM < EPDM – granulat 

gumowy frakcji 0,5-1,5 mm > w stosunku wagowym 40 części wagowych granulatu i 60 części wagowych 

kompozycji). Nawierzchnię należy wykonać poprzez nałożenie dwóch warstw mieszanki tak aby grubość 

natrysku po jego wykonaniu nie była mniejsza od 2 mm. 

UWAGA : 

Prace związane z układaniem nawierzchni należy prowadzić w temperaturach od +7 °C do +30 °C, przy 

czym wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 80%. Podbudowa powinna być równa, czysta 

i niepyląca oraz wolna od spękań i zabrudzeń. 

Projektant dopuszcza zastosowanie nawierzchni posiadającej zbliżone parametry techniczne do 

projektowanych. Przez określenie parametrów zbliżonych do projektowanych należy rozumieć parametry 

techniczne oferowanych przez wykonawców materiałów maksymalnie o 10% odbiegających standardem od 

wymaganych w projekcie. 

Wskazane jest aby wykonawca realizujący zadanie wykazał się doświadczeniem w wykonywaniu 

natryskowych nawierzchni poliuretanowych (warstwa ścieralna) w łączonej kolorystyce ( tzn. wykonał natrysk 

w systemie o co najmniej dwóch kolorach). Wybrany system musi posiadać: 

 Aktualną aprobatą techniczną lub rekomendację techniczną 

 Atest higieniczny PZH 
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 autoryzację producenta systemu na przedmiotowe zadanie 

 zapewnienie producenta wybranego systemu o dostarczeniu przez niego oryginalnych 

materiałów. 

11.7.2. Podbudowa pod nawierzchnię poliuretanową 

Projektuję następujące warstwy podbudowy: 

warstwa odsączająca z piasku płukanego 0-5 mm  grub. 20 cm, 

kruszywo łamane frakcji 32-63 mm grub. 20 cm, 

kruszywo łamane frakcji 0-32 mm grub. 5 cm, 

miał kamienny 0-4 mm grub. 3 cm, 

podbudowa kompozytowa elastyczna typu EP grub. 3,5 cm. 

11.7.3. Podbudowa pod nawierzchnię dla pola gier podwórkowych 

Projektuję następujące warstwy podbudowy: 

warstwa odsączająca z piasku płukanego 0-5 mm  gr. 20 cm, 

beton grub. 20 cm ze zbrojeniem rozproszonym. 

11.7.4. Odwodnienie 

Odprowadzenie wód opadowych z terenu boisk i z pod ich powierzchni nastąpi poprzez wykonanie 

drenażu z rur drenarskich perforowanych PVC Ø 113mm w rozstawie co 5,0 m i rur drenarskich 

perforowanych PVC Ø 180mm pełniącej rolę sączka głównego. Rury drenarskie należy prowadzić zgodnie 

z projektem. Połączenie rur drenarskich z głównym sączkiem należy wykonać poprzez użycie trójnika 

180/113. 

Minimalna głębokość ułożenia drenu wynosi 60 cm licząc od góry konstrukcji. Rury należy ułożyć ze 

spadkiem podanym w dokumentacji rysunkowej (min 0,5%) umożliwiającym swobodne odprowadzenie wód 

deszczowych. Drenaż należy zasypać żwirem 8-16 mm o stopniu zagęszczenia Id=0,90. Wody z drenażu 

zostaną odprowadzone do projektowanej studni kanalizacji deszczowej . Podłączenie do kanalizacji za 

pośrednictwem projektowanej rury kanalizacyjnej udarowej dn250 PVC-U Ø250mm. 

Prace w miejscach, w których zachodzi kolizja z uzbrojeniem podziemnym należy przeprowadzić 

ręcznie pod odpłatnym nadzorem właściwego przedsiębiorstwa. 

11.7.5. Wyposażenie 

Należy uwzględnić zakup i montaż następujących urządzeń i elementów wyposażenia boisk: 

L.p. Element Liczba 

1.  Bramki do piłki ręcznej wraz z siatkami 2 kpl. 

2. Słupki do siatkówki wraz z siatkami 2 kpl. 

3. Skrzynia belki do skoku w dal 1 szt. 

4. Belka do skoku w dal 1 szt. 



 
 

27 
 

 

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY KOMPLEKSU BOISK SZKOLNYCH  NA TERENIE  MIEJSKIEJ 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W KNUROWIE PRZY  UL. JEDNOŚCI NARODOWEJ NR 5 -

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA 

5. Stojak do koszykówki 2 kpl. 

6. Ławeczki 10 kpl. 

7. Kosze na śmieci 5 kpl. 

8. Stojaki na rowery 11 kpl. 

11.8. Mała architektura 

W ramach zagospodarowania terenu boisk przewidziano montaż następujących elementów małej 

architektury (z elementów gotowych): 

 ławki parkowe na stałe montowane w gruncie – 10 sztuk; 

 kosze na śmieci, trwale mocowane w gruncie – 5 sztuk. 

11.9. Piłkochwyty 

Piłkochwyt należy wykonać  należy wykonać za bramkami  boiska wielofunkcyjnego oraz na za koszami 

boiska do koszykówki. Piłkochwyty wykonać o wysokości 5,0 m. 

Piłkochwyt należy wykonać ze stalowych profili zamkniętych zabezpieczonych antykorozyjnie poprzez 

pomalowanie farbą podkładową (minią), a następnie dwukrotne pokrycie farbą ftalową powierzchniową 

w kolorze zielonym. Słupy stalowe zabetonować w stopie fundamentowej. Fundamenty ustawić na 10 cm 

warstwie chudego betonu. 

Do obciążenia dolnej krawędzi siatki zastosować linkę ołowianą - ciężar: 200 g/mb umieszczoną 

w taśmie zamocowanej do siatki. 

Pomiędzy słupami należy zainstalować linki stalowe Ø 4mm. Linki należy naciągnąć za pomocą 

napinacza. Jako wypełnienie zastosować siatkę polipropylenową bezwęzłową Ø 4mm w kolorze zielonym, 

o oczkach max. 35x35 mm. 

11.10. Schody terenowe 

Schody terenowe należy wykonać z krawężników drogowych osadzonych na ławie betonowej z oporem. 

Podstopnice wykonać z kostki betonowej 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4. 

11.11. Balustrady  

Projektuje się balustradę przy schodach terenowych oraz na murku oporowym. Nowoprojektowaną 

balustradę wykonać jako spawane ze stali klasy S235. Zabezpieczyć antykorozyjnie przez ocynkowanie 

i malowanie proszkowe (kolorystykę uzgodnić z inwestorem). Balustrady wykonać z profili okrągłych Ro. 

48,3 x 4 mm jako poręcze oraz Ro. 42,4 x 4 mm i gładkich prętów Ø12 jako wypełnienie przęseł. Odległość w 

świetle między prętami Ø12 nie większa niż 12 cm, wysokość balustrady nie mniejsza niż 110 cm mierzona od 

wykończonych powierzchni tarasu lub schodów. Wykonanie balustrad zgodnie z częścią graficzną 

opracowania. 
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11.12. Murek oporowy 

Murek oporowy należy wykonać jako żelbetowy z betonu C25/30 i zabroić stalą A-IIIN. Ścianki i płyta 

o grubości 25 cm. Spód fundamentów zaizolować przeciwwilgociowo za pomocą posypki krystalizującej wg 

rozwiązania systemowego Hydrostop lub innego równoważnego.  Pionowe powierzchnie zaizolować przez 

pokrycie cienką warstwą wyprawy z mieszanki krystalizującej. Murki oporowe należy zawibrować przy użyciu 

wibratora wgłębnego. Założono minimalną otulinę zbrojenia cnom = 50 mm. Głębokość posadowienia przyjęto 

na poziomie 0,50 m p.p.t., a różnica poziomów 1,4 m.  Wykonawca robót zobowiązany jest do zabezpieczenia 

skarp wykopu przed obsunięciem. Ziemię z wykopu należy spryzmować. 

11.13. Rekultywacja terenów zielonych 

Tereny zielone wokół boisk należy poddać rekultywacji. Tereny zielone należy spulchnić, wyrównać i na 

nich rozplantować ziemię urodzajną o warstwie grubości 10 cm. Całość należy obsiać trawą i zawałować. 

11.14. Wpływ obiektu na środowisko 

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko 

i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem: 

a) zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków – nie dotyczy, 

b) emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, ilości 

i zasięgu rozprzestrzeniania się – nie dotyczy, 

c) rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów – nie dotyczy, 

d) właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, 

pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników 

i zasięgu ich rozprzestrzeniania się - nie dotyczy, 

e) wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody 

powierzchniowe i podziemne – obiekt nie ma negatywnego wpływu na sąsiadujący drzewostan oraz 

powierzchnie. Wody opadowe odprowadzane są do kanalizacji deszczowej. 

12. WYPOSAŻENIE BUDOWLANO INSTALACYJNE 

12.1. Instalacja elektryczna 

Nie planuje się zwiększenie mocy energii elektrycznej dla przedmiotu inwestycji. 
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13. INFORMACJA DOTYCZĄCA SPORZĄDZENIA PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

ZDROWIA. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie INFORMACJI 

DOTYCZĄCEJ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ORAZ PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

kierownik budowy jest zobowiązany do sporządzenia planu BIOZ.  

13.1. Zakres robót dla zamierzenia budowlanego  

Przebudowa boisk szkolnych. 

13.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Planowane prace realizowane będą na zagospodarowanym terenie. Szczególną uwagę należy zwrócić na 

elementy uzbrojenia podziemnego. 

13.3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa 

i zdrowia ludzi 

Na terenie objętym opracowaniem nie występuje element mogący stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa 

i zdrowia ludzi. Należy jednak zachować ostrożność podczas robót w wykopach oraz wobec niepożądanych 

użytkowników obiektu. Szczególną uwagę należy zwrócić na ogrodzenie terenu - obecność osób 

nieupoważnionych może spowodować bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia ludzi znajdujących się w 

strefach prowadzenia robót oraz bezpośrednie zagrożenie dla pracowników wykonujących roboty 

budowlane. 

13.4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych 

Podczas wykonywania robót, występuje ryzyko zasypania ziemią podczas prac w wykopach. Zagrożenie 

wystąpić może również podczas pracy na rusztowaniach podczas robót związanych z robotami 

antykorozyjnym, oraz podczas elewacyjnych i dekarskich związanym z wykonaniem i pokryciem dachu. 

Należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo osób trzecich w trakcie wykonywania prac. Niewłaściwa 

organizacja ruchu pojazdów na budowie może spowodować bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia pieszych 

poruszających się w sąsiedztwie ruchu pojazdów. Niewłaściwe procedury magazynowania i transportu 

materiałów budowlanych oraz elementów rozbiórkowych mogą spowodować blokowanie dróg 

ewakuacyjnych, zagrożenia pożarowe oraz zagrożenia zdrowia i życia pracowników. Brak lub niewłaściwa 

konserwacja urządzeń elektrycznych zainstalowanych na placu budowy może być przyczyną wypadków. 

Zabezpieczenie jest systematyczna kontrola stanu technicznego tych urządzeń oraz systemów zabezpieczenia 

przed porażeniem prądem elektrycznym. 

Prace pożarowo niebezpieczne będą powodować zagrożenie pożarowe oraz bezpośrednie zagrożenie 

zdrowia i życia pracowników. Zagrożenia te mogą wystąpić praktycznie na całym terenie budowy w czasie 

prowadzenia robót, a w szczególności podczas wykonywania prac spawalniczych oraz składowania 

materiałów i odpadów budowlanych. 
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Korzystanie w trakcie prowadzenia robót z maszyn budowlanych, dźwigów, wind, rusztowań, maszyn 

i urządzeń elektrycznych oraz elektronarzędzi mogą powstawać zagrożenia związane z niewłaściwą ich 

konserwacją, eksploatacją i obsługą przez osoby nieupoważnione. 

13.5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych 

Pracownik powinien być przeszkolony w zakresie prowadzenia prac na wysokości oraz powinien 

posiadać właściwe uprawnienia i badania do prowadzenia robót na wysokości. Cały teren objęty budową 

winien być wydzielony z terenu działki i zabezpieczony odpowiednim oznakowaniem lub ogrodzeniem. Winny 

być określone drogi i miejsca dla transportu, dowozu materiałów budowlanych i sprzętu budowlanego. 

Kierunki poruszania sie pracowników wykonawcy powinny być również ograniczone zakresem 

wykonywanych prac przez odpowiednie oznakowanie. Zaplecze socjalno-sanitarne dla pracowników 

Wykonawcy robót zabezpieczy Inwestor. Należy zabezpieczyć sprzęt do gaszenia pożaru. 

13.6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 

Pracownik powinien być wyposażony we właściwy sprzęt do przeprowadzania tego typu prac (kask, 

szelki, linki zabezpieczające). Sprzęt powinien posiadać właściwy atest. Ponadto pracowników przed 

przystąpieniem do robót należy przeszkolić w zakresie BHP oraz zapoznać ze wszelkimi zagrożeniami jakie 

mogą wystąpić na placu budowy. Plac budowy powinien być wyposażony w tablicę informacyjną. Brak 

informacji może spowodować niewłaściwe reakcje w sytuacjach alarmowych oraz zachowania niezgodne 

z przyjętymi procedurami na terenie budowy i zakładu pracy. 

14. OPINIA GEOTECHNICZNA 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych warunki 

geotechniczne uznać będzie można za proste a budynek należy zaliczyć do I kategorii geotechnicznej. 

15. DOSTOSOWANIE DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Obiekt w całości dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych 

16. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

Przed wbudowaniem w obiekt stosowane w projekcie wyroby muszą posiadać, gdy wymagane: 

 aprobatę techniczną, obowiązkowy certyfikat zgodności i oznaczenie znakiem bezpieczeństwa „B”  

 świadectwo dopuszczenia urzędu dozoru technicznego dla urządzeń pod dozorowych 

 dobrowolny certyfikat zgodności i oznaczenie nadanymi znakami zgodności („PN”, „E”, „O”) 

 deklarację zgodności z obowiązującymi przepisami oraz polskimi normami i aprobatą techniczną 

W przypadku składowania cieczy łatwo zapalnych o temperaturze zapłonu do 328,15 K (55°C) gęstość 

obciążenia ogniowego stworzona przez te ciecze nie może przekraczać 500MJ/ m2. 
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17. UWAGI KOŃCOWE 

Zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych – zgodnie ze sztuką budowania (warunki 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych). Roboty budowlane i montażowe powinny 

być prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej, wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy, polskimi normami i przepisami.  

Wszystkie rozwiązania techniczne związane z określoną technologią należy wykonać dokładnie wg 

wytycznych i zaleceń producenta. 

Zastosowane w projekcie materiały, rozwiązania techniczne i urządzenia winny spełniać normy 

bezpieczeństwa ppoż. i bhp (posiadają odpowiednie atesty i aprobaty).  

Należy wykonać wszystkie prace konieczne do realizacji całego obiektu wraz z otoczeniem, tak, aby 

można było z niego korzystać zgodnie z przeznaczeniem.. 

W razie wątpliwości związanych z realizacją zadania należy skontaktować się z projektantem !!! 

Prace fundamentowe należy wykonywać w odwodnionych i umocnionych wykopach. 

W przypadku wystąpienia w czasie realizacji uszkodzeń konstrukcji budynku należy przerwać budowę 

i dokonać oceny stanu technicznego mającej na celu wskazanie czynności prowadzących do rozwiązania 

problemu.  

Relacje wymiarowe elementów istniejących i projektowanych należy zweryfikować na miejscu 

budowy!!! 

 

 






































