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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 Ustalenia z inwestorem w zakresie projektowanej inwestycji. 

 Aktualne przepisy i normy budowlane 

 Wizja lokalna 

 Inwentaryzacja budowlana 

 Mapa do celów projektowych 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branży elektrycznej dla zamierzenia inwestycyjnego 

pt.: „Projekt budowlany przebudowy kompleksu boisk szkolnych  Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7 w 

Knurowie przy  ul. Jedności Narodowej nr 5”. Inwestycja znajduje się na działce o nr ewid. 85, obręb 0001 

Knurów, jednostka ewidencyjna 240501_1, Knurów. 

3. ZAKRES OPRACOWANIA 

Opracowanie obejmuje następujące elementy: 

 oświetlenie zewnętrzne 

 

4. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 

 Na działce zlokalizowane są obiekty sportowe. Wjazd na działkę jest usytuowany od strony 

zachodniej - alei Lipowej, dojście również od strony wschodniej od strony budynków Miejskiej Szkoły 

Podstawowej nr 7.  Przedmiotowy teren częściowo zadrzewiony z zielenią urządzoną.  

Teren boisk oświetlony jest oprawami zamontowanymi na słupach żelbetowych. Istniejące oświetlenie 

zostanie zdemontowane. 

Przez działkę przechodzą instalacje: 

• sieć energetyczna 

• sieć kanalizacji deszczowej 

• sieć kanalizacji sanitarnej 

5. PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 

W ramach zagospodarowania terenu planuje się oświetlenia kompleksu boisk oraz urządzeń 

sportowych wraz z wielofunkcyjnym terenem rekreacyjnym.  

Zaprojektowano słupy o wysokości 12 m. Zaprojektowano oprawy typu naświetlacz LED o rozsyle 

asymetrycznym na wysięgnikach jednoramiennych o mocy 189 W oświetlające kompleks boisk. 

Rozmieszczenie opraw i słupów pokazano na rysunku E-01. 
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6. SPOSÓB UKŁADANIA LINII KABLOWYCH 

Układanie kabla należy wykonywać w oparciu o postanowienia normy PN-90/E-06401 oraz zgodnie 

z zaleceniami podanymi w N-SEP-E-004. Kable elektroenergetyczne należy układać w rowie kablowym na 

warstwie piasku o grubości co najmniej 10 cm. Po ułożeniu kabli (i wykonaniu stosownych odbiorów robot 

zanikowych), kable należy zasypać warstwą piasku o grubości co najmniej 10 cm, następnie warstwą 

rodzimego gruntu o grubości co najmniej 25 cm, a następnie przykryć folią z tworzywa sztucznego (w kolorze 

niebieskim dla projektowanego kabla o napięciu znamionowym do 1 kV). 

Odległość folii od kabla powinna wynosić co najmniej 25 cm. Szerokość folii powinna być taka aby 

przykrywała ułożony kabel, lecz nie mniejsza niż 20 cm. Kabel ułożony w ziemi powinien być zaopatrzony na 

całej długości w trwałe oznaczniki rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10 m oraz w punktach 

charakterystycznych (mufach, skrzyżowaniach). Kabel powinien być ułożony w wykopie linią falistą z zapasem 

min. 3% długości wykopu, wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu. Po wykonaniu 

robot, powierzchnię terenu należy przywrócić do stanu pierwotnego. 

Głębokość ułożenia kabli w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do zewnętrznej powierzchni kabla 

górnej warstwy powinna wynosić co najmniej 70 cm w przypadku kabli o napięciu znamionowym do 1 kV, 

Kabel można zginać tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien być nie 

mniejszy niż wynika to z danych podanych przez producenta kabli. Jeżeli jest brak takich danych to promień 

gięcia kabla powinien być nie mniejszy niż 15-krotna średnica kabla. Przy skrzyżowaniach projektowanych 

kabli z innymi instalacjami podziemnymi należy kabel ułożyć w rurze ochronnej karbowanej dwuściennej – 

długość rury powinna przekraczać miejsce skrzyżowania o 0,5m z każdej strony skrzyżowania. 

Zaleca się prowadzenie kabli elektrycznych powyżej innych instalacji uzbrojenia terenu. 

W zależności od warunków lokalnych, w celu stwierdzenia rzeczywistej głębokości uzbrojenia 

terenu, należy w miejscach skrzyżowań wykonać przekopy kontrolne. Prace ziemne należy wykonać ręcznie, a 

w miejscach przewidzianych kolizji wykonać przekopy kontrolne pod nadzorem użytkownika. Budowę linii 

kablowych należy wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w  N-SEP-E-004 „Elektrotechniczne i 

sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”. Kable elektroenergetyczne należy po ułożeniu, a 

przed zasypaniem, poddać inwentaryzacji geodezyjnej. Wykonawcę realizującego budowę według 

niniejszego projektu obowiązuje w jego zakresie przestrzeganie przepisów BHP w odniesieniu do szczegółów, 

które nie zostały w projekcie omówione. 

7. BILANS MOCY 

Nie planuje się zwiększenie mocy energii elektrycznej dla przedmiotu inwestycji. 
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8. INFORMACJA DOTYCZĄCA SPORZĄDZENIA PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

ZDROWIA. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie INFORMACJI 

DOTYCZĄCEJ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ORAZ PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

kierownik budowy jest zobowiązany do sporządzenia planu BIOZ.  

8.1. Zakres robót dla zamierzenia budowlanego  

Przebudowa instalacji oświetlenia boisk szkolnych. 

8.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Planowane prace realizowane będą na zagospodarowanym terenie. Szczególną uwagę należy zwrócić na 

elementy uzbrojenia podziemnego. 

8.3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi 

Na terenie objętym opracowaniem nie występuje element mogący stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa 

i zdrowia ludzi. Należy jednak zachować ostrożność podczas robót w wykopach oraz wobec niepożądanych 

użytkowników obiektu. Szczególną uwagę należy zwrócić na ogrodzenie terenu - obecność osób 

nieupoważnionych może spowodować bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia ludzi znajdujących się w 

strefach prowadzenia robót oraz bezpośrednie zagrożenie dla pracowników wykonujących roboty 

budowlane. 

8.4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych 

Podczas wykonywania robót, występuje ryzyko zasypania ziemią podczas prac w wykopach. Zagrożenie 

wystąpić może również podczas pracy na rusztowaniach podczas robót związanych z robotami 

antykorozyjnym. Należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo osób trzecich w trakcie wykonywania 

prac. Niewłaściwa organizacja ruchu pojazdów na budowie może spowodować bezpośrednie zagrożenie 

zdrowia i życia pieszych poruszających się w sąsiedztwie ruchu pojazdów. Niewłaściwe procedury 

magazynowania i transportu materiałów budowlanych oraz elementów rozbiórkowych mogą spowodować 

blokowanie dróg ewakuacyjnych, zagrożenia pożarowe oraz zagrożenia zdrowia i życia pracowników. Brak lub 

niewłaściwa konserwacja urządzeń elektrycznych zainstalowanych na placu budowy może być przyczyną 

wypadków. Zabezpieczenie jest systematyczna kontrola stanu technicznego tych urządzeń oraz systemów 

zabezpieczenia przed porażeniem prądem elektrycznym. 

Prace pożarowo niebezpieczne będą powodować zagrożenie pożarowe oraz bezpośrednie zagrożenie 

zdrowia i życia pracowników. Zagrożenia te mogą wystąpić praktycznie na całym terenie budowy w czasie 

prowadzenia robót, a w szczególności podczas wykonywania prac spawalniczych oraz składowania 

materiałów i odpadów budowlanych. 
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Korzystanie w trakcie prowadzenia robót z maszyn budowlanych, dźwigów, wind, rusztowań, maszyn i 

urządzeń elektrycznych oraz elektronarzędzi mogą powstawać zagrożenia związane z niewłaściwą ich 

konserwacją, eksploatacją i obsługą przez osoby nieupoważnione. 

8.5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych 

Pracownik powinien być przeszkolony w zakresie prowadzenia prac na wysokości oraz powinien 

posiadać właściwe uprawnienia i badania do prowadzenia robót na wysokości. Cały teren objęty budową 

winien być wydzielony z terenu działki i zabezpieczony odpowiednim oznakowaniem lub ogrodzeniem. Winny 

być określone drogi i miejsca dla transportu, dowozu materiałów budowlanych i sprzętu budowlanego. 

Kierunki poruszania sie pracowników wykonawcy powinny być również ograniczone zakresem 

wykonywanych prac przez odpowiednie oznakowanie. Zaplecze socjalno-sanitarne dla pracowników 

Wykonawcy robót zabezpieczy Inwestor. Należy zabezpieczyć sprzęt do gaszenia pożaru. 

8.6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 

Pracownik powinien być wyposażony we właściwy sprzęt do przeprowadzania tego typu prac (kask, 

szelki, linki zabezpieczające). Sprzęt powinien posiadać właściwy atest. Ponadto pracowników przed 

przystąpieniem do robót należy przeszkolić w zakresie BHP oraz zapoznać ze wszelkimi zagrożeniami jakie 

mogą wystąpić na placu budowy. Plac budowy powinien być wyposażony w tablicę informacyjną. Brak 

informacji może spowodować niewłaściwe reakcje w sytuacjach alarmowych oraz zachowania niezgodne 

z przyjętymi procedurami na terenie budowy i zakładu pracy. 

9. UWAGI KOŃCOWE 

Zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych – zgodnie ze sztuką budowania (warunki 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych). Roboty budowlane i montażowe powinny 

być prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej, wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy, polskimi normami i przepisami.  

Wszystkie rozwiązania techniczne związane z określoną technologią należy wykonać dokładnie wg 

wytycznych i zaleceń producenta. 

Zastosowane w projekcie materiały, rozwiązania techniczne i urządzenia winny spełniać normy 

bezpieczeństwa ppoż. i bhp (posiadają odpowiednie atesty i aprobaty).  

Należy wykonać wszystkie prace konieczne do realizacji całego obiektu wraz z otoczeniem, tak, aby 

można było z niego korzystać zgodnie z przeznaczeniem.. 

W razie wątpliwości związanych z realizacją zadania należy skontaktować się z projektantem. 

Prace fundamentowe należy wykonywać w odwodnionych i umocnionych wykopach. 
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10. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 

lp nazwa elementu jedn. Ilość 
norma, 
katalog, 

producent 
Uwagi 

1 2 3 4 5 6 

 
INSTALACJA ELEKTRYCZNA 

DEMONTAŻE 

 1.  Kabel ziemny nn wraz z utylizacją mb 400   

 2.  
Kompetny słup nn z oprawą oświetleniową i osprzętem 

wraz z utylizacją 

kpl. 12   

INSTALACJA OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO 

 3.  
Kabel elektroenergetyczny typu  

YAKY 4x25mm2 750 V 

mb 500   

 4.  
Przewód elektroenergetyczny typu  

YDYżo 3x2,5 mm2 750V 

mb 200   

 5.  
Oprawa oświetleniowa LED 230V IP66 IK08 184W Kpl. 15   

 6.  
Słup oświetleniowy z fundamentem  prefabrykowanym o 

wysokości 12 m  
kpl. 15  

 

 7.  
Złącze słupowe jednobezpiecznikowe kpl. 15   

 8.  
Wysięgnik jednoramienny 1m kpl 15   

 9.  
Rura ochronna typu DVR 110 mb 50   

 10.  
Folia PVC w kolorze niebieskim mb 500   

 11.  
Piasek rzeczny, nienormowany m3 80   

 12.  
Oznaczniki kablowe kpl. 50   

 






