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1. WSTTjP 

1.1 Podstawa opracowania 

Niniejsza opinia zostala opracowana na podstawie zlecenia firmy KOSZT-BUD Zaklad 

Uslug Projektowo-Kosztorysowych i Nadzoru Inwestorskiego zs w Knurowie (44-190) przy 

ul. Dworcowej 10/3, 

Podstawa_ prawnq opracowania opinii jest Rozporzadzenie Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow 

posadawiania obiektow budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 r (Dz.U. z 27 kwietnia 2012, 

poz. 463). 

Celem opracowania jest charakterystyka warunkow gruntowo-wodnych podloza dla 

potrzeb budowy zlobka w Knurowie przy ul. Wiosennej. 

1.2. Lokalizacja terenu badan 

Teren badan objejy opracowaniem polozony jest w polnocno-zachodniej czeici miasta 

Knurow w obr^bie os. Wojska Polskiego II w rejonie ul. Wiosennej (zal. 1). Obszar badan 

zlokalizowany jest w granicach obszaru gorniczego KWK „Knurow-Szczyglowice". 

1.3. Charakterystyka inwestycji 

Inwestycja zwiâ zana jest z budowa_ zlobka. Posadowienie projektuje sie_ na gl^bokosci 

1,35m p.p.t. 

1.4. Wykaz wykorzystanych materiatow 

1. Szczegolowa Mapa Geologiczna Polski, skala 1: 50 000, ark. Gliwice, Wyd. Instytut 

Geologiczny. 

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie 

ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych z dnia 

25 kwietnia 2012 r (Dz.U. z 27 kwietnia 2012, poz. 463). 

3. PN-98/B-02479. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogolne. 

4. PN-98-S-02205. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

5. PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziai i opis gruntow. 
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6. PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenie 

statyczne i projektowe. 

7. PN-74/B-04452. Grunty budowlane. Badania polowe. 

8. PN-88/B-04481. Badania laboratory]'ne. 

9. Wilun Z.: Zarys geotechniki, WKL Warszawa 1987. 

10. Pazdro Z.: Hydrogeologia ogolna, WG Warszawa 1977. 

2. ZAKRES I METODYKA WYKONYWANYCH PRAC 

2.1. Badania terenowe 

Badania terenowe obejmowaly roboty wiertnicze, obserwacje i pomiary zwierciadla wody 

gruntowej oraz badania makroskopowe. 

2.1.1. Zakres prac 

Prace badawcze obejmowaly wykonanie 5 otworow geotechnicznych o glybokosci 4,0m. 

Liczba otworow, ich lokalizacja oraz glebokosc zostala ustalona w porozumieniu ze 

Zleceniodawcq.. Miejsca wykonania otworow zostaly wyznaczone w nawiazaniu do 

istniejacych szczegolow topograficznych, w oparciu o mapqi w skali 1:500 otrzymanq. od 

Zleceniodawcy. Lokalizacja punktdw wierceh zostala przedstawiona na zal. nr 2, 

Roboty prowadzono w sierpniu 2013r, przy uzyciu wiertnicy mechanicznej typu WH-07. 

Po zakohczeniu wierceh otwory zostaly zlikwidowane poprzez zasypanie urobkiem 

z zachowaniem kolejnosci przewiercanych warstw. 

Dla potrzeb przekrojow geotechnicznych rzedne otworow badawczych interpolowano na 

podstawie mapy wysokosciowej udostypnionej przez Zleceniodawcy. 

2.1.2. Metodyka badan 

W trakcie wiercenia prowadzono biezace profilowanie otworu, ustalajac w ramach 

terenowych badan makroskopowych podstawowe cechy fizyczne gruntu: spoistosc, 

wilgotnosc, barwy i stan gruntu oraz wstejjnie, jego pochodzenie genetyczne. 

Probki do oceny makroskopowej pobierano bezposrednio po kazdym marszu (wyciqgniyciu 
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z otworu przewodu wiertniczego) z kazdej napotkanej warstwy rozniacej si? stanem, 

wilgotnoscic). lub barwq. Prowadzono ponadto stale obserwacje zawodnienia srodowiska 

gruntowego, poprzez rejestracj? glebokosci zwierciadla wody podziemnej i stref saczeh wody 

do otworu. 

2.2 Prace kameralne 

Podstawa_ oceny wlasciwosci gruntow podloza byly badania terenowe wykonane 

zgodnie z powolanymi w rozdziale 1.4 polskimi normami branzy budowlanej. 

Okreslone w oparciu o kryterium geologiczne, serie litologiczno-genetyczne, byly 

nastypnie podstawq. do wydzielen warstw geotechnicznych wg. kryterium stanu gruntu, 

w powiazaniu z przyjytym symbolem skonsolidowania gruntu (grunty spoiste). 

Jakosciowa_ charakterystyka wlasciwosci gruntow podloza w granicach wydzielonych 

warstw geotechnicznych przeprowadzono na podstawie parametru wiodacego, tj. stopnia 

zagfszczenia ( I D ) dla gruntow niespoistych i stopnia plastycznosci ( I I ) dla gruntow 

spoistych, ustalonych w oparciu o oceny makroskopowq. gruntow w trakcie prowadzonych 

wierceh. 

W odniesieniu do czysci graficznej i tabelarycznej opracowano i sporzadzono: 

> map? orientacyjnqi dokumentacyjnaj 

> karty otworow geotechnicznych; 

> przekroje geotechniczne; 

> tabele_ charakterystycznych parametrow geotechnicznych 
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3. CHARAKTERYSTYKA TERENU PRAC GEOLOGICZNYCH 

3.1. Polozenie geograficzne, morfologia i hydrografia 

Przedmiotowy obszar polozony jest w zachodniej cz?sci Wyzyny Katowickiej. 

Powierzchnia terenu lekko wznosi si? w kierunku polnocnym. Rz?dne ksztaltujq. si? na 

poziomie od ok. 249,40 do ok. 250,00m n.p.m. 

Pod wzgl?dem hydrograficznym omawiany obszar nalezy do zlewni rzeki Klodnica. W 

najblizszym otoczeniu terenu badan nie wyst?pujq. istotne hydrograficznie zbiorniki i cieki 

wod powierzchniowych. 

3.2. Budowa geologiczna 

Podloze rodzime do gl?bokosci rozpoznania 4,0m budujq. plejstoceiiskie osady glacjalne 

zlodowacenia srodkowopolskiego. Reprezentowane s% glownie przez osady spoiste w postaci 

glin piaszczystych zwi?zlych. Sporadycznie wyst?pujq. osady piaszczyste wyksztalcone jako 

piaski srednioziarniste w obr?bie ktorych zanotowano domieszki zwirow i gliny. Piaski 

zalegajq. przewaznie w partiach przypowierzchniowych tworzac warstewki miazszosci 0,3m. 

Jedynie w otworze nr 2 ich miazszosc wynosi 1,2m. Podloze rodzime od powierzchni 

oddzielaja_ grunty antropogeniczne (otw. nr 1,4 i 5) i gleba (otw. 2 i 3). 

3.3. Warunki wodne 

W trakcie wykonywania badan (sierpien 2013) na warstw? wodonosnq natrafiono 

w otworze nr 1 na gl?bokosci 3,2m p.p.t. Zwierciadlo wody wykazalo charakter napi?ty. 

Ponadto w otworach nr 2 i 4 na gl?bokosci odpowiednio 2,2 i 2,4m p.p.t w obr?bie glin 

zaobserwowano sqczenie wody do otworu. Saczenie to zwiazane jest z piaszczystymi 

prze war stwieniami. 
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4. WARUNKI GEOTECHNICZNE PODLOZA 

Wykonane prace pozwolily na rozpoznanie podloza gruntowego do gtebokosci 4,0m. 

Podstawq. charakterystyki gruntow byly badania terenowe i makroskopowe wykonane zgodnie 

z normami PN-81/B-03020, PN-86/B-02480 oraz PN-74/B-04452. Parametry geotechniczne 

warstw gruntow zostaly wyznaczone metodâ  C wg normy PN - 81/B - 03020 ^Grunty 

budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.", stanowiajcej podstawy charakterystyki 

gruntow wraz z okresleniem ich parametrow fizyko - mechanicznych. Warstwy 

geotechniczne wydzielono biorac pod uwage_ wiek, genez?, charakter litologiczny oraz stan 

gruntow. Zalegajace w podlozu grunty podzielono na trzy grupy litologiczno-genetyczne, tj. 

grupa I- grunty nasypowe 

grupa II — niespoiste osady lodowcowe 

grupa III - spoiste osady lodowcowe 

Ponizej opisano warstwy geotechniczne: 

Warstwa I - zaliczono do niej grunty antropogeniczne (nasypy), ktore nawiercono 

w otworach nr 1, 4 i 5. Ich stwierdzona miazszosc wynosi od 0,3 do 0,8m. Zbudowane sq. 

w przewadze z materialu kamienistego przemieszanego z glinq. i humusem. 

Nasypy ze wzgledu na niejednorodny sklad i stan okreslono jako niekontrolowane. Naleza one 

do gruntow o zmiennej nosnosci. Zalegaja powyzej projektowanego posadowienia stad tez nie 

beda mialy wplywu na Inwestycie. 

Warstwe I I stanowia_ niespoiste osady lodowcowe. Pod wzglydem litologicznym 

reprezentowane sa_ przez piaski srednie z domieszkq_ gliny i zwiru. Na wiejcszosci obszaru 

zalegaja_ bezposrednio pod gleb% i nasypami. Lokalnie (otw. nr 1) wystypuja_ w glebszym 

podlozu (gle_b.3,2 - 3,4m p.p.t). Ich strop ksztaltuje si? na poziomie od 0,3 do 0,5m p.p.t 

a spqg od 0,6 do 1,5m p.p.t. Piaski te wystypujq. w stanie srednio zagyszczonym o przyjytej 

uogolnionej* wartosci ID=0,50. 

Grunty warstwy I I zaliczono do klasy gruntow dobrych, nosnych. 

Grupa H I - naleza do niej spoiste osady lodowcowe (gliny piaszczyste zwiyzle) lokalnie 

z domieszka_ okruchow wapienia i zwiru. Sporadycznie w ich obrebie stwierdzono 

przewarstwienia piaskow. Grunty spoiste dominujcj. w budowie geologicznej rozpatrywanego 
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terenu. Charakteryzuja_ si? zroznicowana^ konsystencja^ dlatego wyodrebniono w ich obrebie 

3 warstwy geotechniczne: 

warstwa HIa - zaliczono do niej grunty w stanie z pogranicza twardoplastycznego 

i plastycznego; przyjeto dla nich uogolnionq wartosc stopnia plastycznosci (LJ 0,25; grunty te 

wystypujq. w otworach nr 1, 2 i 3; w otworach 1 i 3 zalegajq. w przedziale glebokosci 

1,5 - 1,8m p.p.t; w otworze nr 2 nawiercono je w zakresie glebokosci 1,5 - 2,5m p.p.t. 

warstwa IHb - to grunty w stanie twardoplastycznym o przyjetej uogolnionej 

wartosci stopnia plastycznosci (I L) 0,15. Zalegaja w srodkowych partiach otworow nr 1,3 i 5 

oraz w otworze nr 2 ponizej glebokosci 2,5m p.p.t; 

warstwa Hie - naleza_ do niej grunty o konsystencji z pogranicza twardoplastycznej 

i polzwartej, dla ktorych okreslono uogolnionq wartosc stopnia plastycznosci IL=0,05; osady 

te dominujq. w grupie genetycznej spoistych gruntow lodowcowych; wystypuja^ zarowno 

w stropowych jak i spa^gowych partiach otworow nr 1,3,4 i 5 ; w otworze nr 2 ich obecnosci 

nie stwierdzono. 

Grunty warstwy I l ia zaliczono do klasy gruntow srednio nosnych, warstwy IHb i Hie do 

klasy gruntow dobrych, nosnych. 

Uogolnione wartosci parametrow geotechnicznych ww warstw geotechnicznych podano 

w tabeli (zal. nr 5), natomiast ich pionowe i poziome rozprzestrzenienie ilustrujq. zalaczone 

karty dokumentacyjne (zal. nr 3) oraz przekroje geotechniczne (zal. nr 4). 

5. WNIOSKI 

Celem opracowania jest scharakteryzowanie warunkow gruntowo-wodnych podloza dla 

potrzeb budowy zlobka w Knurowie przy ul. Wiosennej. 

1. Na rozpatrywanym terenie wykonano 5 otworow badawczych o glybokosci 4,0m. 

Hose jak i lokalizacja otworow zostala uzgodniona ze Zleceniodawca .̂ 

2. Stwierdzone w wykonanych otworach grunty rodzime charakteryzujq si? 

w przewadze dobrymi parametrami geotechnicznymi: 

> do klasy gruntow nosnych zaliczono piaski warstwy II oraz spoiste osady warstw 

IHb i IIIc; 
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> jako srednio nosne okreslono grunty w stanie z pogranicza twardoplastycznego 

i plastycznego warstwy Ilia; 

Grunty nasypowe warstwy I charakteryzujq. siy zmiennq. nosnosciq.. Zalegajqpowyzej 

projektowanego posadowienia i nie bydq. mialy wplywu na Inwestycjy. 

3. Warunki wodne okresla sie jako korzystne - w trakcie wykonywania badan wody 

o zwierciadle napietym nawiercono w otworze nr 1 na glebokosci 3,2m p.p.t., 

tj. ponizej projektowanego posadowienia budynku (1,35m p.p.t). 

4. Warunki gruntowo-wodne dla projektowanej inwestycji mozna zaliczyc do prostych 

- w granicach projektowanego posadowienia zalegajq grunty warstwy II i IIIc 

charakteryzujace siy dobrymi parametrami geotechnicznymi. W przypadku 

aktywnego oddzialywania szkod gorniczych warunki nalezy klasyfikowac jako 

skomplikowane. 

5. Projektowany obiekt przy prostych warunkach gruntowo-wodnych, ze wzglydu na 

glybokosc fundamentowania >l,2m p.p.t, mozna zakwalifikowac do II kategorii 

geotechniczne}. 

WARUNKI PRZEPROWADZENIA INWESTYCJI: 

Projektowany obiekt mozna posadowic bezposrednio na glebokosci 1,35m p.p.t przy 

nastypujacych warunkach: 

> odslaniaja^ce siy w wykopach grunty spoiste nalezy chronic przed zamakaniem 

i przemarzaniem, co ma znacza_cy wplyw na obnizenie ich parametrow 

wytrzymalosciowych; 

> w zwia^zku z posadawianiem obiektu w obrybie gruntow nalezacych do roznych 

warstw geotechnicznych (warstwa piaszczysta I I i spoista IIIc) zaleca siy zastosowanie 

np. podsypki piaskowej na gruntach spoistych, co pozwoli wyrownac napryzenia; 

> grunty piaszczyste zalegajq.ce w otworze nr 2 mogâ  wymagac dogyszczenia, z uwagi 

na mozliwosc ich rozluznienia na skutek prac ziemnych; 

> fundament nalezy odpowiednio zabezpieczyc od ewentualnego oddzialywania szkod 

gorniczych. 
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