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Czesé opisowa

A. DANE OGOLNE.,

1. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowig;

Umowa zawarta pomiedzy zamawiajgcym:
Ztobek Publiczny w Knurowie
Ul. Lotnikow 3
44-196 Knurow

a biurem projektowym:

Koszt - Bud
Zaktad Ustug Projektowo — Kosztorysowych
Dariusz Majer
44-190 Knurow,
Ul. Dworcowa 10/3

Mapa do celow projektowych

Wizja lokalna na obiekcie

Wiasciwe dla tematu Polskie Normy i akty prawne, w szczegolnosci:

0 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156,
p0z.1118 z pdzniejszymi zmianami)

0 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. poz.462)

0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, p0z.690, z pOzniejszymi zmianami)

0 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

0 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz.839)

0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120,
p0z.1133) z pdzniejszymi zmianami

0 PN-EN 1990:2004/Apl Eurokod: Podstawy projektowania konstrukciji

0 PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje.

Czes¢  1-1: Oddziatywanie  ogodlne. Ciezar
objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w
budynkach.
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0 PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje.
Czes¢ 1-3: Oddzialywanie ogoélne - Obcigzenie
Sniegiem
o PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
0 PN-B-03264: 2002/Apl Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
o PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
0 PN-B-03002: 1999/Ap1/Az2 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i
obliczanie.
0 PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
o PN-90/B-3000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.
* Uzgodnienia branzowe
» Literatura techniczna
» Ustalenia z Inwestorem w zakresie projektowanej inwestycji

2. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku ziobka, 4 - oddzialowego
zlokalizowanego w Knurowie przy ul. Gen. Zietka na dzialce o nr ewid. geodezyjnej
3537/58.

W budynku nowo projektowanego ztobka projektuje sie 4 sale dydaktyczne, w
kazdej oddzielny wezet sanitarny z 3 umywalkami, 2 sedesami, 2 brodzikami, przewijak i
nocniki na wyposazeniu oraz przy kazdej sali pomieszczenie magazynowe na lezaki i
posciel oraz magazyn i szatnia podreczna. Z kazdej sal prowadzi wyjscie bezposrednio
na ogrodzony plac zabaw oraz na gtowny korytarz. Ponadto w budynku nalezy
przewidzie¢ ogodlng sale zabaw, kuchnie wraz z zapleczem i stotdwkg oraz skrzydio
biurowo-socjalne.

Budynek zostanie wyposazony w wlasng kuchnie wraz z zapleczem i stotdwka.
Uktad pomieszczen w bloku zywieniowym spetnia niezbedne warunki do dostarczania
produktéw, ich przechowywania, przygotowywania do dalszej obrobki, gotowania lub
podgrzania, rozdzielenia, porcjowania i podawania dzieciom.

Dojazd do budynku zlobka zapewniony bedzie od ul. Wiosennej, wzdluz ktorej
Zlokalizowano miejsca parkingowe oraz z ktérej prowadzi wjazd na teren ziobka do
zaplecza kuchennego oraz odbioru nieczystosci statych.
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B.CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

1. Istniej gcy stan zagospodarowania dziafki.

Lokalizacja
Teren inwestycji znajduje sie w Knurowie przy ulicy Gen. Zietka, na dziatce o nr
ewidencji geodezyjnej 3537/58.

Uksztattowanie terenu
Pod wzgledem rzezby i jego uksztalttowania wysokosciowego teren jest ptaski ze
spadkiem w kierunku potudniowo-zachodnim.

Zielen

W granicach opracowania wystepujg drzewa, ktOre zostaly przeznaczone do
wycinki. Wraz z usunieciem drzew nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ usuniecia systemu
korzeniowego.

Uwaga:

Przed wycink g drzew Inwestor zobowi gzany jest do uzyskania odr ebnej
decyzji administracyjne;.

Na pozostatym terenie znajduje sie niska zielen w postaci traw.

Uzbrojenie terenu
Z uzyskanych podktadéw geodezyjnych wynika, ze teren jest uzbrojony. Na
terenie wystepuje nastepujace uzbrojenie:
» Sie¢ energetyczna 3eWD
» Sie¢ kanalizacji deszczowej kdD800
» Siec¢ kanalizacji sanitarnej ksD400
e Sie¢ wodociggowa wAD300
» Sie¢ gazowa g315
e Siec cieptownicza cD
Teoretycznie wszystkie sieci sg naniesione na mapie, jednakze nie wyklucza sie
istnienia w terenie innych, nie wykazanych na mapie, urzadzen podziemnych, ktére nie
byly zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktoérych brak jest informacji w instytucjach
branzowych.
Zaleca sie zachowanie szczegoélnej ostroznosci przy prowadzeniu robét
ziemnych. Podczas robot ziemnych nalezy zwroci¢ uwage na stan odkrytych przewodow
sieci i powiadomi¢ o ich stanie odpowiednich gestoréw sieci.
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Opis stanu istniej gcego

W chwili obecnej teren przeznaczony pod nowoprojektowany ztobek jest
zagospodarowany przez niskg zielen w postaci traw oraz drzewa kolidujgce z planowang
inwestycja, przeznaczone do wycinki.

Teren od strony pétnocno-wschodniej graniczy z istniejagca drogg ul. Wiosenng
oraz niskg zabudowg szeregowg. Od strony pétnocno-zachodniej znajduje sie parking w
nawierzchni z kostki betonowej, a dalej droga ul. Gen. Zietka. Od strony potudniowo-
zachodniej teren inwestycji graniczy z wysoka zabudowg wielorodzinng oddzielong
terenem zadrzewionym, natomiast od strony potudniowo-wschodniej z budynkiem
Miejskiej Szkoty Podstawowej nr 9 oraz Miejskiego Gimnazjum nr 3 w Knurowie.

Wijazd na teren inwestycji prowadzit bedzie bezposrednio z ul. Wiosenne;.

Budynek usytuowany bedzie na dzialce w taki sposob, iz okna sal dydaktycznych
skierowane beda na potudniowy-zachdd, a uklad sal dydaktycznych tworzy atrium.
Wejscie gtéwne do budynku od strony p6tnocno-wschodniej.
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2. Projektowany stan zagospodarowania dziatki.
2.1.  Opis zagospodarowania terenu

Dziatka, na ktOrej przewidziana jest inwestycja znajduje sie w Knurowie przy ulicy
Gen Zietka. Dzialki posiadajg utwardzony dojazd z kostki betonowej od strony po6tnocno-
wschodniej, dojazd ten stanowi ulica Wiosenna. Inwestycja obejmuje dziatke o numerze
3537/58. Pod wzgledem rzezby i jego uksztalttowania wysokosciowego teren posiada
spadek w strone potudniowo - zachodnia.

Budynek ztobka posiada ksztalt prostokgta z dwoma wycieciami i dwoma atriami
znajdujgcymi sie wewnatrz bryty. Budynek zostat posadowiony wzdtuz ulicy Wiosenne,;.
Od tej strony zostata zaprojektowana strefa wejsciowa skladajgca sie z terenu
utwardzonego potgczona z zielenig, ktéra prowadzi do wejscia gtdwnego. Strefa
wejsciowa zostata odseparowana od ulicy i od pozostatego terenu ogrodzeniem o
wysokosci 1,43 m. Ogrodzenie zostato zaprojektowane jako panelowe z furtkg o
szerokosci 1,10 m. Sasiadujgcy teren wzdtuz budynku sktada sie z pietnastu miejsc
postojowych oraz dwdch miejsc postojowych dla oséb niepetnosprawnych oraz z placu
technicznego, przeznaczonego dla zaopatrywania budynku ktéry dodatkowo zostat
wyposazony w obudowane miejsce do skfadowania odpaddéw statych. Od strony
potudniowo zachodniej zostat zaprojektowany plac zabaw do ktérego zapewniony jest
dostep poprzez tarasy, ktére wychodzg z kazdego oddziatu dzieciecego. Plac zabaw
sktada sie z utwardzonych sciezek w ksztatcie tukdw zakonczonych okragtymi placykami
z nawierzchni poliuretanowej. Na placu zabaw zostaly zaprojektowane dwie drewniane
altanki na bazie kwadratu.

Nowo projektowany budynek zostal wyposazony w instalacje sanitarng i
deszczowg. Sieci te zostaly podigczone do istniejgcych sieci kanalizacyjnych. Do
budynku zostaty zaprojektowane przytgcze wody oraz sie¢ energetyczna i sie¢ gazowa.

2.2.  Opinia geotechniczna

Dla zadanego tematu zostala wykonana opinia geotechniczna okreslajgca
warunki gruntowo-wodne na potrzeby projektu wykonana przez Przedsiebiorstwo
.MORION” Spoétka z 0.0. stanowigca integralng cze$¢ niniejszego opracowania.

(...)
o Stwierdzone w wykonanych otworach grunty rodzime charakteryzujg sie w
przewadze dobrymi parametrami geotechnicznymi (grunty nosne: piaski
Srednie z domieszkg gliny i Zwiru, grunty w stanie twardoplastycznym 1.=0,15,
grunty o konsystencji z pogranicza twardoplastycznej i poétzwartej 1,=0,05;
grunty Srednionosdne: grunty o konsystencji z pogranicza twardoplastycznej i
plastycznej I.=0,25)
o Warunki wodne okre S$la sie jako korzystne — w trakcie wykonywania badan
wode o zwierciadle napietym nawiercono w otworze nr 1 na gtebokosci 3,2m
p.p.t., tj. ponizej projektowanego posadowienia budynku (1,35m).
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o Warunki gruntowo-wodne dla projektowanej inwestyciji mozna zaliczy é
do prostych — w granicach projektowanego posadowienia zalegajg grunty
charakteryzujgce sie dobrymi parametrami geotechnicznymi. W przypadku
aktywnego oddziatywania szkdd gorniczych warunki nalezy klasyfikowac jako
skomplikowane (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra  Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych)

o Projektowany obiekt przy prostych warunkach gruntowo-wodnych, ze wzgledu
na gtebokos¢ fundamentowania > 1,20m p.p.t, mozna zakwalifikowac¢ do Il
kategorii geotechnicznej

(...)

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy doktadnie zapoznac sie z
projektem zagospodarowania terenu, na ktérym naniesiono uzbrojenie terenu. W
miejscach kolizji z podziemnym uzbrojeniem lub przy $cianie budynku roboty ziemne
nalezy wykonywacé recznie.

2.3. Poziom odniesienia

Rzedne terenu projektowanego zaznaczone na planie zagospodarowania terenu
nawigzano do reperéw panstwowych.

2.4.  Przygotowanie terenu

Przed przystgpieniem do robo6t nalezy usungé kepe drzew znajdujgcych sie w
zachodniej czesci dziafki, kolidujgcej z projektowanym zagospodarowaniem terenu.

Przed wykonaniem wykopéw do robot ziemnych nalezy zdjg¢ warstwe ziemi
urodzajnej i czes¢ spryzmowacé do pozniejszego wykorzystania przy rekultywacji terenu
po zakonczeniu prac budowlanych. Pozostaly grunt nalezy usuna¢ i wywiez¢ z placu
budowy na miejsce wybrane przez wykonawce badz wskazane przez Inwestora.

Po zakonczeniu robot przygotowawczych mozna przystgpi¢ do niwelacji terenu.
Spadki podtuzne oraz poprzeczne nalezy wyprofilowaé tak aby rzedne odpowiadaty
rzednym pokazanym na planie zagospodarowania terenu.

Po zakonczeniu rob6t budowlanych nalezy uporzadkowaé teren budowy. Nalezy
usung¢ resztki gruzu budowlanego, materiatow oraz smieci z placu budowy i wywiez¢ na
miejsce wybrane przez wykonawce badz wskazane przez inwestora. Po oczyszczeniu
placu budowy na miejsce przeznaczone pod zielen nalezy rozscieli¢ warstwe
wegetacyjng. Po utozeniu warstwy ziemi urodzajnej nalezy teren obsiac trawa.

2.5.  Roboty ziemne.

* Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy doktadnie zapoznaé sie z
dokumentacjg projektowa, a w szczegoélnosci z projektem zagospodarowania
terenu, na ktéorym naniesiono uzbrojenie terenu.
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2.6.

Metoda wykonania robot ziemnych powinna by¢é dobrana w zaleznosci od
wielkosci robot, gtebokosci wykopdéw, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz
posiadanego sprzetu.

W  pierwszej kolejnosci nalezy zdjg¢é warstwe wierzchnig nasypu
niekontrolowanego gr. 0,3 do 0,8 m zbudowanego w przewadze z materiatu
kamienistego przemieszanego z gling i humusem

Nastepnie nalezy wyprofilowac teren. Koryto powinno by¢ wykonane ze spadkami
zgodnymi ze spadkami nawierzchni podanymi w dokumentacji rysunkowej.
Odstaniajgce sie w wykopach grunty spoiste nalezy chroni¢ przed zamakaniem i
przemarzaniem, coO0 ma znhaczny wplyw na obnizenie ich parametréw
wytrzymatosciowych

Nastepnie mozna przystgpi¢ do wykonania fundamentow budynku.

o W zwigzku z posadowieniem obiektu w obrebie gruntow nalezacych do
réznych warstw geotechnicznych zaleca sie zastosowanie podsypki
piaskowej na gruntach spoistych, co pozwoli wyréwnaé naprezenia;

0 grunty piaszczyste mogg wymagac¢ dogeszczenia, z uwagi na mozliwosc
ich rozluznienia na skutek prac ziemnych;

o fundament nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ od ewentualnego
oddziatywania szkdd gorniczych.

Nastepnie nalezy przystgpi¢ do wykonania odwodnienia terenu. Po wykonaniu
w/w sieci mozna przystgpi¢ do uktadania kraweznikéw i projektowanych warstw
podbudowy.

W przypadku natrafienia w trakcie robot ziemnych na przedmioty zabytkowe lub
szczatki archeologiczne nalezy przerwac roboty i powiadomic¢ inwestora i wiadze
konserwatorskie.

Materiat podioza naturalnego powinien stanowi¢ nienaruszony grunt rodzimy
naturalnej wilgotnosci odwodniony stale lub na okres budowy.

Badania wykopow otwartych o $cianach pionowych bez obudowy przeprowadza
sie poprzez ogledziny zewnetrzne.

Badania szerokosci wykopu mierzy sie z doktadnoscig do 0,10 m przy pomocy
tasmy stalowej.

Podbudowy

2.6.1. Konstrukcja nawierzchni ciggu pieszo-jezdnego i miejsc postojowych

Podsypka cementowo-piaskowa —-3cm
Warstwa klinujgca:

kruszywo 0-5 [mm] —2cm
Podbudowa stabilizowana mechanicznie:

ttuczen kamienny 0-32 [mm] —15cm
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* Podbudowa stabilizowana mechanicznie:

ttuczen kamienny 32-63 [mm] —15cm
« Warstwa odsgczajgca:

piasek ptukany 0,075-5 [mm] —10cm

2.6.2. Konstrukcja nawierzchni chodnika na placu zabaw

e Podsypka cementowo-piaskowa —-3cm
* Podbudowa stabilizowana mechanicznie:

ttuczen kamienny 0-32 [mm] —15cm
« Warstwa odsgczajgca:

piasek ptukany 0,075-5 [mm] —10cm

2.6.3. Konstrukcja nawierzchni poliuretanowej

* Podbudowa kompozytowa —-3cm
e Warstwa klinujgca:

kruszywo 0-5 [mm] —2cm
* Podbudowa stabilizowana mechanicznie:

ttuczen kamienny 0-32 [mm] —15cm

* Warstwa odsgczajgca:
piasek ptukany 0,075-5 [mm] —10cm

2.6.4. Konstrukcja nawierzchni taraséw

* Plyta betonowa (C12/15)/ stupy betonowe 20x20x120cm — 20 cm
* Warstwa odsgczajgca:
zageszczony piasek ptukany 0,075-5 [mm] —10cm

2.6.5. Podbudowa mineralna.

Podbudowa z kruszywa naturalnego musi odpowiada¢ wymaganiom zwigzanym
z nosnosciag, zageszczeniem oraz rownoscig. Podtoze powinno mie¢ wymagane spadki
podtuzne i poprzeczne. Wskaznik zageszczenia podtoza powinien by¢ nie mniejszy od
0,98 — dla budowy drég zageszczenia maksymalnego okreslonego metoda normalng wg
PN-59/B-04491 — dla warstwy odsgczajace.

Dla podbudowy wykonanej z kruszywa grubego > 20mm okres$lenie wskaznika
zageszczenia staje sie niemozliwe, dlatego podbudowe z kruszywa tamanego nalezy
skontrolowaé przez sprawdzenie zgodnosci modutu odksztatcenia z wymogami
podanymi w BN 64/8933-02.

Dla chodnikéw przyjmujemy typ nawierzchni jako lekki. Dla nawierzchni lekkiej
ugiecie nie powinno przekroczy¢ 1,3 mm, a modut odksztatcenia powinien wskazywac
powyzej 1000 kG/cm?.
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Dla ciggu pieszo — jezdnego i miejsc postojowych przyjmujemy typ nawierzchni
jako ciezki. Dla nawierzchni ciezkiej ugiecie nie powinno przekroczy¢ 0,7 mm, a modut
odksztatcenia powinien wskazywaé powyzej 2000 kG/cm? (200MPa).

Ugiecie [mm] Modut odksztatcenia [kg \m?]
; Pod powierzchnie Pod Powierzchnie
Pod dywanik P .
Podbudowa bitumyiczny utrwalane i Pod dywanik utrwalane i
Lp. | przeznaczona pod grubosci dywaniki bitumiczny dywaniki
nawierzchnie typu 3-dem bitumiczne grubosci 3-4cm bitumiczne
powyzej 4cm powyzej 4cm
Nie wiecej niz powyzej
Lekki 0,9 1,3 1400 1000
Sredni 0,8 1,0 1700 1300
3. Ciezki 0,7 0,7 2000 2000

2.7. Nawierzchnie

2.7.1. Nawierzchnia ciggu pieszo-jezdnego

Nawierzchnie ciggu pieszo-jezdnego nalezy wykona¢ z kostki betonowej gr. 8 cm
np. Libet Iberia w kolorze grafitowym. Kostke betonowg nalezy utozyé warstwami
réwnolegtymi do kraweznika.

2.7.2. Nawierzchnia miejsc postojowych

Nawierzchnie miejsc postojowych dla samochoddéw osobowych wykonaé z kostki
granitowej o wymiarach 6/8 cm w kolorze szarym.

2.7.3. Nawierzchnia ciggoéw pieszych

Nawierzchnie ciggbw pieszych placu zabaw oraz strefy wejsciowej nalezy
wykonac z betonowej kostki brukowej typu np. Libet Natulit gr. 7 cm w kolorze piaskowo-
bezowym.

2.7.4. Nawierzchnia tarasow i atrium oraz podestow pod altany

Nawierzchnie tarasow wejsciowych do poszczegolnych oddziatébw ztobka od
strony placu zabaw, a takze nawierzchnie atrium i altan nalezy wykona¢ z deski
tarasowej kompozytowej gr. 25 mm zamocowanej do systemowych legaréw 60x40 mm
rozmieszczonych w rozstawie co 40 cm, ktére z kolei nalezy zamocowaé do piyty
betonowej badz blokow betonowych utozonych na zageszczonej podsypce piaskowe;.
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2.7.5. Nawierzchnia poliuretanowa

Elementy okragte na placu zabaw projektuje w syntetycznej, poliuretanowej
nawierzchni o nastepujacych parametrach technicznych:

Nazwa parametru Wartos¢ parametru
Wytrzymalo$¢ na rozcigganie (MPa) 0,87
Wydluzenie wzgledne przy rozcigganiu (%) 63
Wytrzymalos$¢ na rozdzieranie (N) = 140
Scieralno$é w aparacie Stuttgart (mm) 0,085

Odpornos¢ na dziatanie zmiennych cykili
Hydrotermicznych :

- wyglad bez zmian
- przyrost masy % <03
Przyczepno$¢ do warstwy elastycznej > 0,5
Odpornos¢ na uderzenie kulki (mm?) 630
Wspotczynnik poslizgu w stanie:

- suchym 0,77

- mokrym 0,71
Twardos¢ Shore'a typu A 58
Nasigkliwosé 14,5
Grubosé¢ nawierzchni Min 13 mm

Projektowana nawierzchnia sktada sie z dwoch warstw :
* podkiadowej warstwy elastycznej gr. minimum 10 mm
* uzytkowej wierzchniej warstwy nosnej. minimum 3 mm

Podktadowa warstwa elastyczna

Mate elastomerowg uzyskuje sie przez zmieszanie granulatu gumowego SBR
frakcji 1-4 mm z kompozycjg spoiwa do granulatéw w stosunku wagowym 15-20 czesci
wagowych kompozycji i 100 czesci wagowych granulatu. Po doktadnym mechanicznym
wymieszaniu skfadnikdbw mieszanke rozklada sie na warstwie podkiadowej. Grubosc
warstwy elastycznej po utozeniu nie moze by¢ mniejsza od 10 mm.

Uzytkowa wierzchnia warstwa no  sna.

Na utwardzong warstwe podkiadowg naktada sie przy pomocy urzadzenia do
natrysku warstwe mieszanki kompozytowej (dwusktadnikowego systemu natryskowego)
i granulatu EPDM (EPDM - granulat gumowy frakcji 0,5-1,5 mm) w stosunku wagowym
40 czesci wagowych granulatu i 60 czesci wagowych kompozycji. Nawierzchnie nalezy
wykona¢ poprzez natozenie dwoch warstw mieszanki tak aby grubos¢ natrysku po jego
wykonaniu nie byta mniejsza od 2 mm.
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UWAGA :

Prace zwigzane z uktadaniem nawierzchni nalezy prowadzi¢ w temperaturach od +7 C
do +30 T, przy czym wilgotno s¢ wzgledna powietrza nie powinna przekracza¢ 80%.
Podbudowa powinna by¢ réwna, czysta i niepylagca oraz wolna od spekan i zabrudzen.

2.8.  Miejsca postojowe

Zaprojektowano 17 miejsc postojowych w tym 2 dla os6b niepetnosprawnych.
Powierzchnie parkingu nalezy utozy¢ ze spadkiem poprzecznym 1,0% (w kierunku
drogi). Miejsca postojowe o wymiarach 2,30 x 5,0 m, miejsca postojowe dla 0soOb
niepetnosprawnych o szerokosci minimum 3,60 m. Nawierzchnie miejsc postojowych
wykonac¢ z kostki granitowej na podbudowach opisanych w punkcie 2.7.

2.9. Obramowanie nawierzchni

Do wykonczenia krawedzi ciggu pieszo-jezdnego projektuje betonowe
wibroprasowane krawezniki 15x30x100 cm (krawezniki nalezy utozy¢ zachowujac
wysokos¢ 12 cm powyzej niwelety drogi), a od strony wjazdu krawezniki najazdowe
15x22x100 cm (krawezniki nalezy utozy¢ tak aby prég pomiedzy nawierzchniami nie byt
wiekszy niz 2 cm). Do wykonczenia krawedzi miejsc postojowych projektuje granitowe
krawezniki 15x30x100 cm.

Krawezniki nalezy utozy¢ na tawie betonowej 10x30 cm z oporem 10x20 cm.
tawe betonowg nalezy wykonac¢ z betonu B-15 (C12/15).

Do obramowania nawierzchni chodnikow i elementéw poliuretanowych projektuje
betonowe wibroprasowane obrzeza chodnikowe 8x25x100cm proste oraz tukowe.
Obrzeza chodnikowe utozyé na réwni z poziomem powierzchni chodnika na fawie z
chudego betonu z oporem.

2.10. Wijazd na dziatke

Niwelete wjazdu nalezy tak wyprofilowa¢ aby uzyska¢ spadek podiuzny 1,0% i
poprzeczny drogi rowny 0,5 %. Zaprojektowano wjazd o szerokosci jezdni 4,0 m.

Wijazd usytuowano pod katem 90° do osi drogi. Wjazd wyokragli¢ tukami
kotlowymi o promieniu 5,0 m. Konieczne roéwniez bedzie rozebranie fragmentu
nawierzchni drogi tak aby jak najdoktadniej dopasowacC potaczenie miedzy istniejgcag
drogg a projektowanym wjazdem.

Wody deszczowe z wjazdu zostang odprowadzone do istniejgcych wpustow
kanalizacji deszczowej] znajdujgcych sie na rozpatrywanym terenie dzieki nadaniu
terenowi odpowiednich spadkow.
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2.11. Budynek na pojemniki na odpady

W potnocno-wschodniej czesci rozpatrywanego terenu (na przedtuzeniu wjazdu,
w rogu placu) przewidziano miejsce na pojemniki stuzgce do czasowego gromadzenia
odpaddéw statych o wymiarach zewnetrznych 4,0 x 4,0 m.

2.11.1. Fundamenty

tawy fundamentowe o wymiarach 30 x 50 cm zelbetowe monolityczne z betonu
B20 (C16/20) zbrojone stalg A-llI-N B500SP (@12mm) oraz strzemionami A-O St0S
(@6mm).

tawy fundamentowe nalezy posadowi¢ na gtebokoscil,0 m p.p.t.

Fundamenty wykonywac¢ w deskowaniu na 10 cm warstwie chudego betonu. Pod
tawami fundamentowymi nalezy wykona¢ warstwe 10 cm dobrze ubitego piasku.

2.11.2. Sciany

Sciany fundamentowe oraz $ciany nadziemia wykonaé z bloczkéw betonowych
gr. 25 cm klasy B-20 (C16/20) murowanych na zaprawie cementowej klasy M15. Sciany
fundamentowe potozone w gruncie zaizolowaé emulsjg asfaltowo-kauczukowg np.
Dysperbit.

2.11.3. Konstrukcja dachu

Konstrukcja nosna dachu w postaci stalowych ptatwi 80x80x5,6 mm utozonych w
rozstawie co 75 cm oraz po obwodzie opiera sie na stupach stalowych 50x50x4 mm,
zamocowanych do gérnej ptaszczyzny Sciany murowanej za pomocg blachy stalowej
150x10x10 mm przymocowanej za pomocg dwoch kotkébw rozporowych @10mm.
Przekrycie stanowi¢ bedzie blacha trapezowa ocynkowana T35. Blache mocowac
bezposrednio do pfatwi stalowych za pomocg wkretow samowiercacych farmerskich z
podktadkg gumowa.

Wszystkie elementy stalowe nalezy potaczy¢ ze sobg za pomocg spoiny
pachwinowej gr. 3 mm obwodowo.

Prace antykorozyjne elementéw stalowych nalezy wykona¢ na warsztacie, a
nastepnie po zamontowaniu konstrukcji. W warsztacie nalezy wykona¢ gruntowanie,
natomiast na montazu gruntowanie uzupetniajgce oraz malowanie wtasciwe.

Catos¢ konstrukcji stalowej nalezy pomalowacé na kolor grafitowy.

2.11.4. Roboty wykornczeniowe

- lzolacja pionowa sciany fundamentowej: dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa
np. Dysperbit
- Tynk cementowo-wapienny obustronnie pomalowany w kolorze szarym
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- Furtka wejsciowa o szer. 1,10 m wykonana z profili zamknietych 50x50x3 mm.
Wypetnienie skrzydta pretami stalowymi gtadkimi @10mm. Elementy nalezy tgczy¢
ze sobg na spoiny pachwinowe gr. 3mm obwodowo. Furtke nalezy wyposazy¢ w
zamek zatrzaskowy z wkladkg patentowg oraz w dwa zawiasy. Furtka powinna
by¢ ocynkowana i powleczona poliestrowg powtoka proszkowa. Elementy furtki
pomalowac w kolorze grafitowym (RAL 7021).

. Zaluzje. Jako zaluzje nalezy zastosowaé poziome listwy o przekroju 110x20mm.
Jako materiat nalezy zastosowa¢ modrzew syberyjski pomalowany
drewnochronem w kolorze kasztan. Drewniane zaluzje nalezy montowaé¢ miedzy
stalowymi stupami za pomoca tgcznikow z katownika rownoramiennego 50x50x4
mm (badz odpowiednik). Deski nalezy montowac do katownika za pomocg sruby z
tbem grzybkowym M5x45.

- Wyposazenie. 4 pojemniki na odpady po 360 litréw kazdy. Pojemniki na kétkach
zamykane od gory klapa.

2.11.5. Wskazniki powierzchniowe i kubaturowe

- Powierzchnia zabudowy - 16,0 m?
— Powierzchnia uzytkowa - 12,25 m?
- Wysokos¢ budowli -2,78 m
. Kubatura brutto - 44,48 m®

2.12. Altany ogrodowe

Na terenie placu zabaw (z tytu obiektu) nalezy wykonac dwie altany ogrodowe.

Altana wpisana zostata w ksztatt kwadratu o boku rownym 5,0 m i wysokosci
4,0m. Szkielet (stupy oraz ptatwie) nalezy wykonac¢ z belek o przekroju 30 x 30 cm, a do
nich zostanie zamocowana obudowa z desek elewacyjnych. Podioga z desek
kompozytowych gr. 25 mm. Dach ptaski przekryty papg termozgrzewalna.

2.12.1. Fundament

Altane nalezy posadowi¢ na ptycie zelbetowej monolitycznej z betonu C12/15 gr.
20 cm zbrojonej siatkg z pretow @12 klasy A-IIIN B500SP (EPSTAL) o oczkach
20x20cm. Nalezy zachowaé minimalng otuline zbrojenia gr. 50 mm. Nalezy zastosowac
betonowe wkiadki dystansowe. W plycie nalezy wtopi¢ kotwy ze stali ocynkowanej do
zamocowania stupkow.

Ptyte fundamentowg nalezy wykona¢ na warstwie 30 cm zageszczonej pospoiki
oraz 10 cm dobrze ubitego piasku $redniego.
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2.12.2. Shtupy i ptatwie

Stupy i ptatwie wykonane z drewna sosnowego o wymiarach 30 x 30 cm
czterostronnie struganego zaimpregnowanego preparatem np. ,Fobos M-47,
zamocowane do fundamentu za pomocg podstawy regulowanej z pretem (200x200).

2.12.3. Dach

Zaprojektowano dach ptaski z jednostronnym 0,5 % spadkiem. Konstrukcja
dachu wykonana w postaci legarow i krokwi 15x15 cm, na ktérych wykona¢ deskowanie
petne z desek gr. 25 mm.

Dach pokryty papa termozgrzewalng utozong na papie podktadowej. Wszystkie
elementy nalezy zabezpieczy¢ preparatem np. ,Fobos M-4” a elementy widoczne
pomalowac lakierobejcag np. firmy Altax w kolorze kasztan.

2.12.4. Sciany

Sciany ostonowe nalezy wykonaé z deski elewacyjnej wykonanej z modrzewia
syberyjskiego. Elementy ostonowe scian nalezy zabezpieczy¢ preparatem np. Fobos M-4
a nastepnie pomalowac¢ lakierobejca np. firmy Altax w kolorze kasztan. Deski elewacyjne
montowac¢ bezposrednio do konstrukcji nosnej stupdédw na pioéro i wpust w ukiladzie
poziomym za pomocag wkretdw ze stali nierdzewnej (po 2 na kazdg deske).

2.12.5. Podloga

Nawierzchnie podestéw pod altanami nalezy wykona¢ z deski tarasowej
kompozytowej gr. 28 mm, zamocowanej do systemowych legaréw kompozytowych
60x40 mm zakotwionych do ptyty betonowej, rozmieszczonych w rozstawie co 40 cm.
Pomiedzy ptyte betonowg a legary nalezy utozy¢ folie fundamentowa.

2.12.6. Wskazniki powierzchniowe i kubaturowe

. Powierzchnia zabudowy - 25,0 m?
- Powierzchnia uzytkowa -19,0 m?
- Wysokosc¢ budowli -40m

. Kubatura brutto -100,0 m®

2.13. Ogrodzenie panelowe h=1,43 m

2.13.1. Przesto ogrodzenia

Ogrodzenie nalezy wykonac po trasie zaznaczonej w dokumentacji rysunkowe;j
na rysunku zagospodarowania terenu.

Ogrodzeniowy system panelowy to stalowy segment w formie kraty sktadajgcej
sie z poziomego ceownika o wymiarach 20 x 8 x 2 mm oraz pionowych pretow @5 mm o
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standardowym oczku 50 x 200 mm. Caly segment jest catkowicie wykonany w formie
spawanej. Dzieki zastosowaniu poziomych ceownikéw i potaczen spawanych pretow
pionowych z poziomym ceownikiem segment charakteryzuje sie bardzo duzag
sztywnoscig. Panele montuje sie za pomocg spinek z wkretem co 40 cm.

3103 12007

ha

Stupki nalezy wykonac¢ z profili zamknietych o wymiarach 60x40x3 mm dtugosci
2000 mm. Stupki nalezy od géry zamkng¢ plastikowym daszkiem. Stupki nalezy
zabetonowac w stopie fundamentowej na gtebokos¢ okoto 550 mm.

Stupki ogrodzenia nalezy wbetonowa¢ w stopy fundamentowe o wymiarach
30x30 cm i gtebokosci nie mniejszej niz 80 cm. Stope wykonac z betonu klasy B-15.
Mieszanke betonowg podczas uktadania nalezy dobrze zagesci¢ aby unikng¢ rakow i
nadmiernych poréw w mieszance betonowe;j.

Wszystkie elementy powinny by¢ ocynkowane ogniowo.

2.13.2. Furtka w ogrodzeniu panelowym

W ogrodzeniu panelowym nalezy wykonac trzy furtki wejsciowe o szer. 1,10 m.
Furtke rozwierang jednoskrzydtowg o wymiarach skrzydta 1000x1400 mm nalezy
wykonaé z profili zamknietych 60x40x3 mm. W skrzydle zastosowano zastrzat
usztywniajacy skrzydto furtki z profilu 60x40x3mm. Elementy nalezy taczy¢ ze sobg na
spoiny pachwinowe gr. 3mm obwodowo.

Stupki wykonane z zamknietych zimnogietych profili 60x60x3 o dtugosci
2050mm. Stupki furtki nalezy wbetonowac¢ w stopy fundamentowe o wymiarach 40x40
cm i gtebokosci nie mniejszej niz 60 cm. Stope wykonaé z betonu klasy B-15. Mieszanke
betonowg podczas uktadania nalezy dobrze zagescic, aby uniknaé rakéw i nadmiernych
porow w mieszance betonowej.

Furtke nalezy wyposazy¢ w zamek zatrzaskowy z wktadkg patentowg oraz w
dwa zawiasy.

Wszystkie elementy powinny by¢ ocynkowane ogniowo.
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2.14. Rekultywacja terenu.

Tereny zielone wokot budynku nalezy poddac rekultywaciji. Tereny zielone nalezy
spulchnié, wyréwnaé i na nich rozplantowac¢ ziemie urodzajng o warstwie grubosci 15
cm. Catos¢ nalezy obsiac trawg i zawatowac.

Na etapie realizacji rob6t Wykonawca zobligowany jest do konsultacji i
uzgodnienia z Inwestorem w zakresie zastosowanych elementow matej architektury.

3. Zestawienie powierzchni poszczegolnych cz  esci zagospodarowania
terenu

Powierzchnia zabudowy budynku obj  etego opracowaniem —2153,15m 2
Powierzchnia zabudowy budynku do sktadowania odpaddé w — 16,00 m?
Powierzchnia zabudowy altany szt. 2 -2 x250m?
Powierzchnia ci qgow pieszo-jezdnych
z kostki betonowej gr. 8cm —~10850 m?
Powierzchnia ci qgow pieszych z kostki betonowej gr. 7cm —~188,40 m?
Powierzchnia miejsc postojowych z kostki granitowej 6/8cm —-210,83m?
Powierzchnia tarasow z deski kompozytowej — 301,40 m?
Powierzchnia poliuretanu —20,10m 2
Tereny zielone —1725,75m ?
Dlugo $¢ ogrodzenia panelowego h=1,43m —180,40 m
Furtka szer. 1,10 m — 3 szt.

4. Ochrona konserwatorska.
Dziatka, na ktorej znajduje sie projektowany budynek nie sg wpisana do rejestru

zabytkbw oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

5. Warunki gornicze.

Teren, na ktorym znajduje sie budynek zlokalizowany jest w granicach obszaru
gorniczego KWK ,Knurow-Szczygtowice”.
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6. Wplyw obiektu na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty s gsiednie.

Zakres roboét nie zmienia warunkow wptywajgcych na srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

Projekt nie zmienia ukfadu oraz potozenia wysokosciowego terenu, a tym samym
zmiana uksztaltowania terenu nie wplynie ujemnie na $rodowisko oraz dziafki
sgsiadujgce.
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C.CZESC OPISOWA DO _PROJEKTU _ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO

1. Opis ogolny

Gtownym zatozeniem przedprojektowym bylo stworzenie uniwersalnej bryty o
nowoczesnym charakterze z funkcjg dostosowang do potrzeb ztobka.

Budynek skiada sie z czesci wejsciowej w sktad ktorej wchodzi wiatrotap
petnigcy funkcje poczekalni dla rodzicéw, oraz holu gidbwnego w ktérym znajdujg sie
szatnie dla dzieci. Korytarza znajdujgcy sie w czesci srodkowej budynku. Peni funkcje
komunikacji i bufora oddzielajgcego cze$¢ administracyjno techniczng od czesci
przeznaczonej do zajecC z dzieémi. Czes¢ administracyjna sktada sie z pomieszczen dla
opiekunéw, dyrekcji, intendenta i obstugi technicznej. Dodatkowo w tej samej czesci
budynku znajduje sie pomieszczenie do zajec¢ ruchowych i kottownia.

Prostopadle do gtébwnego korytarza zaprojektowano pie¢ modutow, ktére
oddzielone zostaly od siebie atriami, pomieszczeniami gospodarczymi i sanitariatami.
Cztery pierwsze moduty to odziaty dla dzieci.

Pierwszy odziat zostat przeznaczony dla niemowlat do pierwszego roku zycia,
drugi odziat dla dzieci poéttorarocznych a nastepne dwa dla dzieci wieku powyzej pottora
roku. Oddziaty dzieciece skiladajg sie z pomieszczenia do zaje¢ dziennych i
pomieszczenia do lezakowania, pomieszczenia te zostaty wydzielone witryng szklang z
drzwiami przesuwnymi. Kazdy oddziat posiada wilasng fazienke w ktorej znajdujg sie
toalety wraz z brodzikiem oraz pomieszczenie do mycia i skladowania nocnikéw. Sale
dla dzieci posiadajg dodatkowo pomieszczenia do sktadowania poscieli i lezakow.
Bezposredni z sal zostaly zaprojektowane wyjscia na plac zabaw za posrednictwem
tarasow. Budynek zostal wyposazony rowniez w pomieszczenie do sktadowania
urzadzen zwigzanych z placem zabaw oraz w toalete dla dzieci do ktorej jest dostep
bezposrednio z zewnatrz.

Pigty modut to stotdwka potgczona z kuchnig i pomieszczeniami magazynowymi i
pomieszczeniami do obrobki zywotnosci. Kuchnia posiada wlasng strefe wejsciowg
sktadajaca sie z wiatrotapu i miejsca do przyjmowania produktéw zywnosciowych. Strefa
wejsciowa do kuchni potgczona jest z pomieszczeniem socjalnym dla pracownikdw
kuchni. Pomieszczenie socjalne sktada sie z czesci szatniowej i czesci sanitarne;.

Catos¢ zostata zaprojektowana tak aby zapewniC jak najwiekszg ilos¢ Swiatta
dziennego. W tym celu zostaly zaprojektowane duze przeszklenia od strony wejsciowej i
placu zabaw. W korytarzu zastosowano swietliki a drzwi do pomieszczen oddziatdw
dzieciecych zostaly przeszklone.

Elewacje zewnetrzne zostaly wykonczone drewnem, plytami elewacyjnymi i
tynkiem o gtadkiej strukturze. Nad atriami 1 pomiedzy segmentami zostaly
zaprojektowane szklane zadaszenia. Na elewacji frontowej i tylniej zastosowano
podcienie.
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Dane liczbowe charakteryzujace obiekt

Zestawienie powierzchni:

Parter
L.p. Nazwa pomieszczenia POW'Fnzzthma Posadzka
: PHytki ceramiczne
1p | Wiatrotap 24,56 antyposlizgowe
2p | Hall 235,90 Plytki ceramiczne
antyposlizgowe
: Plytki ceramiczne
3p | Szatnia 1l 19,65 antyposlizgowe
4p | Szatnia 2 17,34 Plytki ceramiczne
antyposlizgowe
AL Plytki ceramiczne
5p | Magazyn na wozki 32,66 antyposlizgowe
6p | Sala do zaje¢ ruchowych 101,80 Wyktadzina PVC
PHytki ceramiczne
/p | Magazyn 15,64 antyposlizgowe
: Ptytki ceramiczne
8p | Kottownia 33,23 antyposlizgowe
9p | Szatnia podreczna 7,77 Wyktadzina PVC
Oddziat dzieciecy 1
10p Sala do zajec 71,27 Panele podtogowe
Oddziat dzieciecy 1
11p Sala do lezakowania 64,55 Panele podtogowe
12p | tazienka 20,00 Plytki ceramiczne
antyposlizgowe
12p1 | Pomieszczenie do mycia nocnikow 3,44 Plytki ceramiczne
antyposlizgowe
13p | Magazyn na lezaki 15,23 Wyktadzina PVC
14p | Magazyn na lezaki i posciel 7,84 Wykitadzina PVC
15p | Magazyn na lezaki i posciel 7,84 Wykitadzina PVC
16p | tazienka 20,00 Plytki ceramiczne
antyposlizgowe
. . : L Plytki ceramiczne
16p1 | Pomieszczenie do mycia nocnikow 3,44 antyposlizgowe
Oddziat dzieciecy 2
17p Sala do zaje¢ 71,27 Panele podiogowe
Oddziat dzieciecy 2
18p Sala do lezakowania 64,55 Panele podtogowe
19p | Szatnia podreczna 7,77 Wyktadzina PVC
: : . _ Ptytki ceramiczne
20p | Pomieszczenie przyjecia dzieci 12,0 antyposlizgowe
21p | Pomieszczenie na srodki czystosci 2,23 Plytki ceramiczne
antyposlizgowe
. : Piytki ceramiczne
22p | Pomieszczenie gospodarcze 2,01 antyposlizgowe
23p | Korytarz 5.20 Plytki ceramiczne
antyposlizgowe
24p | Szatnia podreczna 7,77 Wyktadzina PVC
Oddziat dzieciecy 3
25p Sala do zajec 71,27 Panele podtogowe
Oddziat dzieciecy 3
26p Sala do lezakowania 64,55 Panele podiogowe
27p | tazienka 20,00 Plytki ceramiczne




KOSZT-BUD

PROJEKT BUDOWLANY

Str.

27

antyposlizgowe
. . , - Ptytki ceramiczne
27pl | Pomieszczenie do mycia nocnikow 3,44 antyposlizgowe
28p | Magazyn na lezaki 15,23 Wyktadzina PVC
29p | Magazyn na lezaki i posciel 7,84 Wyktadzina PVC
30p | Magazyn na lezaki i posciel 7,84 Wyktadzina PVC
: Ptytki ceramiczne
31p | Ltazienka 20,00 antyposlizgowe
. . , - Ptytki ceramiczne
31pl | Pomieszczenie do mycia nocnikow 3,44 antyposlizgowe
Oddziat dzieciecy 4
32p Sala do zajec 71,27 Panele podiogowe
Oddziat dzieciecy 4
33p Sala do lezakowania 64,55 Panele podtogowe
34p | Szatnia podreczna 7,77 Wyktadzina PVC
WC zewnetrzny dla dzieci Ptytki ceramiczne
35p . 5,73 o
korzystajgcych z placu zabaw antyposlizgowe
PHytki ceramiczne
36p | Magazyn sprzetu ogrodowego 15,14 antyposlizgowe
37p | Stotdéwka 76,15 Plytki céramiczne
antyposlizgowe
o i Ptytki ceramiczne
38p | Rozdzielnia positkow 11,70 antyposlizgowe
39p | Zmywalnia 14,43 Plytki ceramiczne
antyposlizgowe
; ; : Plytki ceramiczne
40p | Pomieszczenie na odpadki 2,55 antyposlizgowe
41p | Kuchnia 47,73 Plytki ceramiczne
antyposlizgowe
; Piytki ceramiczne
42p | Wiatrotap 2,95 antyposlizgowe
Ptytki ceramiczne
43p | Hall 28,20 antyposlizgowe
L PHytki ceramiczne
44p | Magazyn owocow 3,41 antyposlizgowe
. . P Plytki ceramiczne
45p | Pomieszczenie obrébki jaj 4,98 antyposlizgowe
. . r Ptytki ceramiczne
46p | Pomieszczenie obrobki warzyw 4,98 antyposlizgowe
. : : Ptytki ceramiczne
47p | Obrobka miesairyb 4,98 antyposlizgowe
. : Plytki ceramiczne
48p | Magazyn urzadzen chtodniczych 5,52 antyposlizgowe
. Ptytki ceramiczne
49p | Magazyn produktéw trwatych 5,40 antyposlizgowe
Piytki ceramiczne
50p | Magazyn warzyw 5,40 antyposlizgowe
. : . . Plytki ceramiczne
51p | Pomieszczenie na srodki czyszczace 2,01 antyposlizgowe
. . . Ptytki ceramiczne
52p | Pomieszczenie socjalne 13,46 antyposlizgowe
: Ptytki ceramiczne
53p | Szatnia 5,90 antyposlizgowe
54p | Lazienka 8,02 Plytki ceramiczne
antyposlizgowe
; - Ptytki ceramiczne
55p | Pomieszczenie gospodarcze 6,61 antyposlizgowe
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Ptytki ceramiczne

56p | Szatnia 7,50 o
antyposlizgowe
57p Pomlesz_czenle dla personelu 16.41 Phytki ceramiczne
pomocniczego antyposlizgowe
58p | Suszarnia 9,71 Plytki ceramiczne
antyposlizgowe
50p | Pralnia 6,90 Plytki ceramiczne
antyposlizgowe
60p | Przedsionek 2,67 Plytki ceramiczne
antyposlizgowe
61p | WC 221 Pytki ceramiczne
antyposlizgowe
62p | Toaleta dla niepetnosprawnych 6,05 Plytki ceramiczne
antyposlizgowe
, Piytki ceramiczne
63p | Archiwum 5,50 antyposlizgowe
64p | Pokoj opiekunow 24,10 Plytki ceramiczne
antyposlizgowe
: Ptytki ceramiczne
65p | Gabinet dyrektora 15,52 antyposlizgowe
66p | Intendent 15,62 Plytki ceramiczne
antyposlizgowe
RAZEM 1619,89
Przestrze n otwarta
L.p. Nazwa pomieszczenia POW'[e nr]zzi:hnla Posadzka
67p | Atrium 1 29,16 Deska kompozytowa
68p | Atrium 2 29,16 Deska kompozytowa
69p | Taras1 50,0 Deska kompozytowa
70p | Taras 2 50,0 Deska kompozytowa
71p | Taras 3 50,0 Deska kompozytowa
72p | Taras 4 50,0 Deska kompozytowa
73p | Strefa wejscia 53,0 Kostka betonowa
74p | Taras frontowy 70,0 Kostka betonowa
RAZEM 381,32

Powierzchnia zabudowy

Powierzchnia wewnetrzna budynku ztobka
Powierzchnia zewnetrzna budynku ztobka
Kubatura budynku

Dlugosc:

Szeroko$¢:

Wysokos¢ (w najwyzszym punkcie):

llos¢ kondygnacji podziemnych:

llos¢ kondygnacji nadziemnych:

—2153,15 m?
—1619,89 m?
-381,32 m?

—~10227,5m?

-69,40 m
—-3460m

—-4,75m
0
1
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2. Dane konstrukcyjno-materiatowe
2.1. Konstrukcja

Konstrukcja budynku wykonana jest w systemie z pustakow ceramicznych gr.
30cm. Sciany wewnetrzne no$ne wykonane z pustakéw ceramicznych gr. 30 cm,
natomiast dziatowe z pustakéw ceramicznych gr. 11,5 cm.

Zaprojektowano stropodach w systemie belkowo-pustakowym z belkami
prefabrykowanymi z betonu sprezonego np. RECTOR.

Posadowienie bezposrednie na tawach fundamentowych zelbetowych.

2.1.1. tawy fundamentowe

Zaprojektowano tawy fundamentowe z betonu C20/25 zbrojonego stalg A-IIIN
B500SP o $rednicy pretow gtéwnych @12 mm i strzemion @6 mm ze stali A-O St0S.
tawy fundamentowe nalezy wykona¢ o wymiarach 0,60 x 0,40 m natomiast w miejscu
dylatacji nalezy wykona¢ wspélng tawe fundamentowg o wymiarach 0,95 x 0,40 m.
Dodatkowo wykonac $ciggi zelbetowe o przekroju 40x40 cm, zbrojone pretami 4@12 mm
I strzemionami @6 mm.

tawy fundamentowe nalezy posadowi¢ na gtebokoscil,65 m p.p.t.

Fundamenty wykonywac¢ w deskowaniu na 10 cm warstwie chudego betonu. Pod
tawami fundamentowymi nalezy wykona¢ warstwe 30 cm dobrze ubitego piasku.

2.1.2. Sciany

. Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych gr. 30 cm klasy B-20 (C16/20)
murowanych na zaprawie cementowej klasy M15. Sciany fundamentowe
zaizolowac emulsjg asfaltowo-kauczukowg np. Dysperbit, a nastepnie dociepli¢ 10
cm warstwg polistyrenu ekstrudowanego XPS 30 i zabezpieczy¢ folig kubetkowg

. Sciany konstrukcyjne zewnetrzne z pustakéw ceramicznych np. typu Porotherm
gr. 30 cm na zaprawie cementowo-wapiennej klasy M10, docieplone 15 cm
warstwg wetny mineralnej oraz 15 cm warstwg styropianu EPS70

. Sciany konstrukcyjne wewnetrzne z pustakéw ceramicznych np. typu Porotherm
gr. 30 cm na zaprawie cementowo-wapiennej klasy M10. Przewigzanie ze $ciang
zewnetrzng nalezy wykonac poprzez wykonanie strzepi.

~ Sciany dzialowe z pustakéw ceramicznych grubosci 11,5 cm na zaprawie
cementowo-wapiennej klasy M5

2.1.3. Rdzenie Zelbetowe

Przestrzenie miedzy oknami nalezy wykona¢ z betonu B25 (C20/25)
oraz zazbroi¢ stalg klasy A-llIN gatunku B500SP o Srednicy pretow giownych @12 mm
oraz strzemionami ze stali klasy A-I gatunku St3S o srednicy @6 mm. Przy ukfadaniu
zbrojenia uzy¢ betonowych podktadek dystansowych. Przy ukladaniu mieszanki
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betonowej szczegllng uwage nalezy zwréci¢é na prawidiowe zawibrowanie oraz na
zachowanie odpowiedniego otulenia zbrojenia.

2.1.4. Belki zelbetowe

W miejscach wskazanych w projekcie (rys. R-3) nalezy wykona¢ monolityczne
belki zelbetowe, petnigce rownoczesnie role wiencow i nadprozy, z betonu klasy B25
(C20/25) i stali konstrukcyjnej o $rednicy pretow @16 mm, klasy A-lIlIN B500SP
oraz strzemion @6mm klasy A-1 St3S.

Wykaz belek znajduje sie w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

Przy wykonywaniu belek szczegllng uwage nalezy zwrdcié na prawidiowe
zawibrowanie elementow oraz na zachowanie odpowiedniego otulenia zbrojenia. Zaleca
sie zastosowanie prefabrykowanych betonowych wktadek dystansowych.

2.1.5. Nadproza typu L-19

W miejscu wykonania otworoéw drzwiowych i okiennych w $cianach nalezy
wykona¢ nadproza. Nadproza wykona¢ za pomocg prefabrykowanych betonowych belek
typu ,L”. Na wyréwnanych i spoziomowanych powierzchniach $ciany uktada sie
poszczegodlne belki odpowiednie dla otworu. Belki uktada sie na podporach na warstwie
zaprawy cementowej. Przestrzen miedzy belkami nalezy wypetni¢ mieszankg betonowg
C16/20. Przy wykonywaniu nadprozy szczegodlng uwage nalezy zwroci¢ na prawidtowe
zawibrowanie elementow.

2.1.6. Stropy belkowo-pustakowe

Zaprojektowano strop  gestozebrowy, belkowo-pustakowy z  belkami
prefabrykowanymi sprezonymi np. typu RECTOR w uktadzie 25+5.

Uzupetnieniem systemu jest beton monolityczny wylewany na budowie o klasie
C20/25 oraz prety przypodporowe i siatka ze stali klasy A-IlIN w ilosciach podanych na
zestawieniu.

2.1.7. Stropy zelbetowe

W miejscach wykonania otworéw w stropie RECTOR zaprojektowano ptyty
monolityczne, zelbetowe, o grubosci 30 cm, wylewane z betonu C20/25 (B25), oparte na
zelbetowych wymianach i podciggach ukrytych w ptycie. Zbrojenie wykonaé¢ z pretéw
@12 mm ze stali klasy A-IlIN gatunku B500SP oraz @8 mm ze stali klasy A-l gatunku
St3S.

W trakcie betonowania beton winien by¢é wibrowany i nastepnie, zgodnie
Zz warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robét, pielegnowany, utrzymujac na
czas jego twardnienia odpowiednig wilgotnosé.
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2.1.8. Wsporniki Zzelbetowe (balkony)

Z przodu i z tylu budynku zaprojektowano wsporniki monolityczne, zelbetowe,
o grubosci ptyty 25 cm, wylewane z betonu C20/25 (B25). Zbrojenie wykona¢ z pretow
@16 mm ze stali klasy A-lIIN gatunku B500SP i zakotwi¢ w nadprozach i wiencach
zelbetowych.

W trakcie betonowania beton winien by¢é wibrowany i nastepnie, zgodnie
Zz warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robét, pielegnowany, utrzymujac na
czas jego twardnienia odpowiednig wilgotnosé.

2.1.9. Kominy

Kominy wentylacyjne z pustakow z betonu lekkiego np. firmy Schiedel. Kominy
wentylacyjne wyposazy¢ w betonowe czapy kominowe z kapinosami. Czapy od gory
zaizolowac warstwg izolacji bitumicznej. W celu wzmocnienia na kominie nalezy utozy¢
warstwe kleju z wtopiong siatkg z wtdkna szklanego.

W salach zlobka oraz sanitariatach wentylacja odbywata sie bedzie za pomoca
kominbw wspomaganych nasadami wentylacyjnymi niskocisnieniowymi np. typu VBP
firmy Aereco.

2.2. Roboty wykornczeniowe zewnetrzne

2.2.1. Izolacje fundamentow

Izolacja przeciwwodna fundamentow wykonana z papy zgrzewalnej na
zagruntowanym podtozu. Na warstwie izolacji pionowej wykonac ocieplenie z polistyrenu
ekstrudowanego 10 cm.

Papy zgrzewa¢ na catej powierzchni pasami pionowymi, poziomy zaktad papy
wykona¢ o szer. 12 cm, pionowy - o szer. 10 cm. Izolacja przeciwwodna pozioma
zgrzewana jest do zagruntowanego chudego betonu przed wykonaniem tawy i Scian
fundamentowych, co daje szczelne potlaczenie z izolacjg pionowg scian
fundamentowych.

2.2.2. Docieplenie scian zewnetrznych — tynk cienkowarstwowy

Sciany ociepli¢ plytami styropianowymi EPS 70 grubosci 15 cm. Plyty
styropianowe nalezy przyklei¢ do sciany klejem do styropianu np. CAPATECT 190 S
oraz przymocowaé¢ za pomocg tgcznikdw mechanicznych (kotkéw). Na zamocowany
styropian nanie$¢ warstwe zaprawy klejowej np. CAPATECT 190, w ktérg nalezy wtopi¢
siatke z widkna szklanego o oczkach nieprzesuwnych np. CAPATECT ST 112-110/7.
Dodatkowo przewiduje sie utozenie podwaojnej warstwy siatki do 2,00 m nad poziomem
gruntu. Przed przystgpieniem do wykonania wyprawy tynkarskiej podktad nalezy
zagruntowac preparatem gruntujgcym np. PUTZGRUND 610.
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Do wykonczenia osciezy okien i drzwi zaleca sie stosowanie specjalnej
samoprzylepnej listwy. Przy uszczelnianiu podokiennikow Iub przy potaczeniach
ocieplenia z elementami elewacji o innej rozszerzalnosci termicznej zaleca sie
stosowanie samorozpreznych tadm uszczelniajgcych.

Na warstwie zbrojonej nalezy wykona¢ podktad z masy tynkarskiej z
powierzchnig filcowang. Podtoze pod tynk musi by¢ rowne, czyste, suche, mocne, nosne
oraz pozbawione substancji zmniejszajgcych przyczepnosc¢. Na suche i czyste podioze
tynkowe mozna nakladaé farbe. Sciany nalezy malowaé farbg silikonowg w kolorze
zgodnym z zatgcznikiem rysunkowym. Przed ostatecznym doborem koloru tynku nalezy
dokonac prob kolorystycznych na budynku.

2.2.3. Docieplenie scian zewnetrznych — deska elewacyjna

Sciany przeznaczone do oblozenia deskg elewacyjng nalezy ociepli¢ ptytami z
wetny mineralnej twardej o grubosci 15 cm.

Przed utozeniem piyt z weiny nalezy odpowiednio wykona¢ ruszt drewniany
(6x15 cm) i zakotwi¢ go do Sciany w rozstawie co 60 cm za pomocg systemowych
katownikow stalowych wzmacnianych. Po utozeniu ptyt z wetny mineralnej do konstrukciji
nalezy przytwierdzi¢ folie wiatroizolacyjng, a nastepnie kontriaty, ktore bedg stanowity
wilasciwy ruszt pod deski elewacyjne. Nalezy zastosowaé kontrtaty o grubosci co
najmniej 20 mm. Wiasciwa cyrkulacja powietrza pod deskami elewacyjnymi umozliwia
whasciwe obsychanie desek. Konsekwentnie nalezy w dolnej i gornej czesci elewacji
pozostawi¢ szczeliny (otwory), ktérymi powietrze bedzie mogto swobodnie wchodzié i
wychodzi¢. Nalezy zastosowacC deski elewacyjne drewniane wykonane z modrzewia
syberyjskiego zaimpregnowane lakierobejcg np. firmy Altax w kolorze kasztan.

Odlegtosc¢ pierwszej od ziemi deski elewacyjnej nie powinna by¢ mniejsza niz 20
cm. Zapewnia to ochrone drewna m.in. przed odpryskujgcg od podioza wodg
deszczowa.

Elementy z6tte elewacji nalezy wykonac z piyt z tworzywa sztucznego (np. STO)
na konstrukcji opisanej wyzej w kolorach dostosowanych do rysunkoéw elewacji.

2.2.4. Dylatacja.

Przerwy dylatacyjne wypetié ptytami termoizolacyjnymi na giebokos¢ 0,5 m.
Szczeline dylatacyjng nalezy obtozy¢ obrobkag blacharskg z blachy stalowej ocynkowanej
powlekanej 0,55 mm.

2.2.5. Dach ptaski

Nalezy wykona¢ dach ptaski na stropie gestozebrowym, belkowo-pustakowym
opisanym w punkcie 2.1.6 dziatu ,C” skfadajacy sie z nastepujacych warstw:
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- Na betonowym podtozu nalezy utozyC paraizolacje z papy, po uprzednim
zagruntowaniu poditoza preparatem np. Grunt Swisspor PRIMER.

- Przyklei¢ warstwe izolacji termicznej np. EPS 100 dach podioga gr. 18 cm do
podioza klejem np. SWISSPOR STICK

- Utozyc styropianowe kliny ksztattujgce spadki (2%)

- Roztozy¢ warstwe papy podktadowej, np. BIKUTOP G200S40. Zamocowacé jgq
mechanicznie do poditoza betonowego tgcznikami teleskopowymi, oraz zgrza¢ na
zakladach. W miejscach zakladéw nalezy rozilozy¢ pod papa pasy z papy
podktadowej szerokosci 25 cm.

- Zgrza¢ warstwe papy wierzchniego krycia np. BIKUTOP PYEPV200S52H

2.2.6. Obrébki blacharskie

Nowe obrébki wykonac¢ z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0.55mm. Elementy
obrobek blacharskich nalezy zamocowa¢ mechanicznie za pomocg tgcznikow
mechanicznych @ 6. Zadaniem obrébek jest uszczelnienie, zapewnienie prawidtowego
odprowadzenia wody oraz nadanie odpowiedniej estetyki budynkowi.

2.2.7. Odprowadzenie wody z dachu

Wody opadowe z dachu ptaskiego nalezy odprowadzi¢ za pomocg wpustow
dachowych podtgczonych do rur spustowych wewnetrznych @ 160. Wpusty rozmiesci¢
zgodnie z rysunkiem rzutu dachu. System ten polega na grawitacyjnym odprowadzeniu
wody z wpustow rurami spustowymi uktadanymi wewnatrz budynku i potaczonych rurg
poziomg utozona ze spadkiem w kierunku odptywu.

Papa dookota wpustow powinna by¢ doktadnie przyklejona. Do odlegtosci ok. 25
cm od wpustow nie nalezy wykonywaé¢ spadkédw na powierzchni stropodachu w celu
zapobiezenia sptywaniu lepiku. Kosze powinny mie¢ odpowiednig $rednice odptywu
wody oraz izolowany termicznie korpus. Elementy kosza spustowego muszg leze¢ na
poziomie pokrycia i paroizolacji i muszg by¢ uszczelnione przy uzyciu okragtej gumowej
uszczelki, aby uniemozliwi¢ cofke wody spietrzonej w rurze spustowej. Kotnierz
uszczelniajacy wpustu dachowego wkleja sie pomiedzy dwie gorne warstwy pokrycia.
Czynnoscig konczacg jest zalozenie kratki chronigcej przed mozliwoscig
zanieczyszczenia lisémi lub innymi elementami mogacymi sta¢ sie przyczyng
niedroznosci rur spustowych.

2.2.8. Zadaszenie nad atrium

Aby zabezpieczy¢ teren atrium przed niekorzystnymi wptywami atmosferycznymi,
a zarazem zapewni¢ doptyw Swiatta i Swiezego powietrza do wnetrza atrium nalezy go
przekry¢ dachem szklanym o spadku potaci 5,0%.
Plyty wspiera¢ sie bedg na konstrukcji stalowej wykonanej z:
- ptatwi: dwuteownik réwnolegtoscienny IPE 240
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- zeber: ksztaltownik zamkniety 100x100x4 mm
- stupkow: ksztattownik zamkniety 200x200x8 mm
- blach: 300x300x8 mm i 200x200x8 mm.

Elementy stalowe zadaszenia nalezy potaczy¢ ze sobg za pomocg spoiny
pachwinowej gr. 3,0 mm. Gotowe elementy nalezy zamowi¢ w wytworni, montaz
gotowych elementéw na placu budowy.

Konstrukcje stalowg nalezy zabezpieczyé przeciwkorozyjnie warstwg farby
podkladowej (minig), a nastepnie pokryé dwoma warstwami farby ftalowej w kolorze RAL
9004. Swieza, niestwardniata warstwa materialu malarskiego nie powinna byé w czasie
schniecia narazona na dziatanie kurzu i deszczu.

2.2.9. Konstrukcja wsporcza pod centrale wentylacyjng

Konstrukcje wsporczg centrali wentylacyjnej nalezy oprze¢ na szesciu podporach
podmurowanych z cegly peilnej, zwienczonych czapg betonowg z zabetonowanymi
kotwami M6. Podciggi stalowe z ksztattownika IPE100 nalezy oprze¢ za pomocqg blach
podstawowych 100x100x10mm. Poprzeczne belki IPE80 nalezy przymocowaé¢ do
podciggow Srubami M10 za posrednictwem kagtownikow stalowych 40x40x6mm.
Konstrukcje nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie warstwg farby podktadowej (minig), a
nastepnie pokry¢ dwoma warstwami farby ftalowej w kolorze RAL 9004.

Ceglane stupki podparcia nalezy zabezpieczy¢ przed dostawaniem sie pod
pokrycie wody deszczowej. W tym celu nalezy wykonaé obrobke z papy, z uzyciem
klinow styropianowych 50x50mm, i zakohczong profilem stalowym, lub aluminiowym,
uszczelnionym przy pomocy masy trwale plastyczne,;.

2.2.10. Konstrukcja tarasow

Konstrukcje tarasow nalezy oprze¢ na stupkach betonowych (20x20cm lub
@20cm). Montaz legarow do podtoza odbywa sie za pomocqg stalowych katownikow i
kotkdw rozporowych @6. Legary nalezy uktadac réwnolegle do siebie w odstepach 480 -
500 mm od ich $rodkéw, pozostawiajgc przerwy dylatacyjne o szerokosci 10 mm.
Montaz desek tarasowych wykonuje sie za pomocg systemowych Klipsow i wkretow
samowiercgcych.

Uwaga:

System tarasowy z deski kompozytowej zostat wykonan y W oparciu o dane
firmy ProDeck zgodnie z ich instrukcj g monta zu. Dopuszcza si e zastosowanie
innych materiatbw pod warunkiem zastosowania petneg 0 systemu o takich
samych b gdz lepszych parametrach technicznych.




KOSZT-BUD PROJEKT BUDOWLANY Str. 35

2.2.11. Stolarka okienna i Slusarka drzwiowa

Nalezy przyja¢ system fasad, witryn i drzwi przeszklonych zewnetrznych jednego
producenta pozwalajagce na uzyskanie dobrych parametrow izolacyjnosci cieplnej,
akustycznej, ochrony przed wiatrem i woda.

Stolarka okienna i $lusarka drzwiowa zostaty wykonane w oparciu o dane
firmy Yawal. Dopuszcza si e zastosowanie innych materialbw pod warunkiem
zastosowania petnego systemu o takich samych b  gdZ lepszych parametrach
technicznych.

2.2.11.1. Okna i witryny zewnetrzne — np. system TM 77HI

Profile skrzydet i oscieznic powinny sktada¢ sie z 2 czesci aluminiowych
oddzielonych od siebie przektadkami izolacyjnymi. Giebokosé konstrukcyjna okna wynosi
77 mm dla oscieznicy oraz 86,4 mm dla skrzydta. Wspdiczynnik przenikania ciepta na
poziomie U=1,1-1,5 W/m*K. Izolacyjno$¢ akustyczna Rw=34-48 dB dla okien bez
szczelin infiltracyjnych. Potaczenia elementow wykonywa¢ przy pomocy zagniatania lub
skrecania przy zastosowaniu systemowych elementow zigcznych z dodatkowym
klejeniem. Kolor profili (lakierowane proszkowo) oraz oku¢ wg zestawienia stolarki.
Uszczelki powinny by¢ wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub elastomeru
termoplastycznego TPE, a okucia: ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego.

Stolarke okienng oznaczong w dokumentacji rysunkowej nalezy wyposazy¢ w
nawiewniki higrosterowane.

Konstrukcje mocowane sg do scian budynku kotwami rozporowymi ze stali
ocynkowanej, za posrednictwem podktadek izolujgcych lub blach montazowych. Kotwy
przykrecane sg poprzez zewnetrzne profile konstrukcji.

2.2.11.2. Drzwi zewnetrzne — np. system TM 74

System sktada sie z trojkomorowych profili aluminiowych z przektadkg termiczna.
Glebokos¢ zabudowy to: futryna - 74 mm; skrzydio - 74 mm. System pozwala na
tworzenie konstrukcji duzych wymiarach ze wzgledu na wykorzystanie wzmocnionych
profili w ukiadzie od zewnatrz i od wewnagtrz. Wspoiczynnik przenikania ciepta
U=1,9W/m*K. Izolacyjnosé akustyczna Rw=30-40 dB dla drzwi bez szczelin
infiltracyjnych. Polaczenia elementéw wykonywaé przy pomocy zagniatania lub skrecania
przy zastosowaniu systemowych elementéw ztgcznych z dodatkowym klejeniem. Kolor
profili (lakierowane proszkowo) oraz oku¢ wg zestawienia stolarki. W konstrukcjach
systemu oprécz przeszklenia mozna stosowac takze wypetnienia nieprzezroczyste z
blachy aluminiowej ze styropianem, weing mineralng lub poliuretanem. Uszczelki
powinny by¢ wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub elastomeru
termoplastycznego TPE. Okucia ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego.
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Konstrukcje mocowane sg do scian budynku kotwami rozporowymi ze stali
ocynkowanej, za posrednictwem podktadek izolujgcych lub blach montazowych. Kotwy
przykrecane sg poprzez zewnetrzne profile konstrukcji.

2.2.11.3. Drzwi zewnetrzne przesuwne — np. system DP 150

System sktada sie z tréjkomorowych profili aluminiowych z przektadkg termiczna.
Glebokos¢ zabudowy to futryna — 150 mm; skrzydio — 66 mm. W systemie DP 150
mozna stosowac rdznego typu wypetnienia (szkto pojedyncze, szkio zespolone, takze w
pakietach trzyszybowych o grubosci od 8 do 50mm). Izolacyjnos$¢ termiczna dla ztozen
profili aluminiowych: U=2,97 W/ m*K. lzolacyjno$é akustyczna Rw = do 32 dB.
Szczelnos¢ konstrukceji: wspoétczynnik infiltracji powietrza klasa 2; wodoszczelnos¢ klasa
4A. Potaczenia elementéw wykonywaé przy pomocy zagniatania lub skrecania przy
zastosowaniu systemowych elementow ztgcznych z dodatkowym klejeniem. Kolor profili
(lakierowane proszkowo) oraz okué¢ wg zestawienia stolarki. Nalezy zastosowac¢ profile o
odpowiednio dobranej sztywnosci, tak aby ugiecie profilu aluminiowego nie przekraczato
1/300 rozpietosci. Okucia ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego.

Konstrukcje z profili systemu mocowane sg do sScian budynku kotwami
rozporowymi ze stali ocynkowanej, za posrednictwem podktadek izolujgcych lub blach
montazowych. Kotwy przykrecane sg poprzez zewnetrzne profile konstrukcji. Szczeliny
wystepujgce miedzy murem i konstrukcjg aluminiowg zaleca sie wypetni¢ materiatami
uszczelniajgcymi (pianki, silikony, tasmy rozprezne, folie paroprzepuszczalne i
paroizolacyjne).

Uwaga:
Przed zamoOwieniem stolarki okiennej i  $lusarki drzwiowej wykonawca jest
zobowi gzany do dokonania pomiarow otworow okiennych i drzw iowych z natury.

Wymiary zamawianej stolarki dostosowa ¢ do istniej gcych gabarytéw otworu.

2.2.11.4. Montaz nawiewnikdw okiennych

Nawiewniki okienne montowane sg w gornej czesci okna, dzieki czemu
powietrze z zewnatrz nie jest kierowane bezposrednio na uzytkownika i tym samym
unika sie nieprzyjemnego zjawiska przeciggu.

W projekcie zastosowano nawiewnik higrosterowany z okapem standardowym.

Montazu nawiewnika w oknach moze dokona¢ autoryzowana ekipa monterska
producenta nawiewnikow, producent okien Ilub samodzielna ekipa monterska,
odpowiednio przeszkolona.
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2.2.11.5. Parapety zewnetrzne

Parapety wykonac¢ z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55 mm, powlekane,;.
Parapety nalezy przyja¢ o takiej szerokosci, aby wystawat on 5 cm za lico wykonczonej
Sciany. Parapety montowac podczas prac zwigzanych z zaktadaniem stolarki okienne;j.

2.2.11.6. Parapety wewnetrzne

Przy oknach nalezy zamontowa¢ parapety wewnetrzne komorowe z PVC. Rdzen
wykonany jest z wysoko udarowego polichlorku winylu, laminowany wysokiej jakosci
okleinami PVC. Parapet powinien by¢ idealnie poziomy wzdtuz Sciany oraz powinien
mie¢ spadek 0,5% do wnetrza pomieszczenia.

W przypadkach w atpliwych oraz przed zamowieniem i monta zem
elementow o drobnej tolerancji wymiarowej nale zy bezwzgl ednie sprawdzi é
wymiary otworow bezpo srednio w obiekcie.

2.2.11.7. Wiaz dachowy z drabinka

W magazynie sprzetu ogrodowego przewidziano wykonanie wylazu na dach o
wymiarach 80 x 80 cm, tak aby wystawat on 30 cm ponad powierzchnie dachu. Ze
wzgledu na wykonanie warstwy spadkowej za pomocg styropianowych ptyt spadkowych
miejsce montazu wyltazu nalezy podmurowaé, aby zapewni¢ wilasciwg wysokos$cé
kotnierza.

Nalezy zastosowaé witaz z kotnierzem przeznaczonym do pokry¢ ptaskich,
wykonany z blachy stalowej ocynkowanej oraz otwieranego skrzydta z koputkg akrylowa.
Podstawa przystosowana jest do ocieplenia.

Do wiazu dachowego nalezy zapewni¢ doj$cie za pomocg drabiny wykonanej ze
stali ocynkowanej ogniowo i zakotwionej do Sciany.

2.2.11.8. Okna dachowe do ptaskiego dachu

Okno wykonane z twardego PCV wypetnionego polistyrenem. Wypetnienie okna
stanowi bezpieczna klejona szyba.

Okna otwierane bedg za pomoca sitownika elektrycznego sterowanego pilotem.
Wspéitczynnik przenikania ciepta powinien wynosié U = 1,40 [W/m?*K].

2.3. Roboty wykornczeniowe wewnetrzne

2.3.1. Podioga na gruncie

Projektuje sie utozenie podiogi na gruncie skladajacej sie z nastepujgcych
warstw:
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- ubity piasek grubosci 15,0 cm

- wylewka z betonu C12/15 0 gr. 10 cm

- styrodur gr. 5 cm

- uszczelnienie przeciwwilgociowe — poziome izolacje przeciwwilgociowe wykonaé z
folii budowlanej czarnej 0,20 mm; przy uktadaniu folii szczegblng uwage trzeba
zwroci¢ na zachowanie zakladéw szerokosci 25 cm oraz na nieprzerwaniu samej
warstwy izolacji;

- jastrych cementowy gr. 6,0 cm z wtopiong siatkg zbrojeniowa, stalowg @3mm o
oczkach 100x100 mm

- izolacja — folia ptynna.

2.3.2. Obudowa z ptyt gipsowo — kartonowych

Obudowy wnek w scianach, a takze do obudowy pionéw kanalizacyjnych nalezy
wykona¢ za pomocg ptyt gipsowo — kartonowych GKB, w pomieszczeniach mokrych
GKBI. Do wykonania zabudowy nalezy zastosowaC stelaz z blachy stalowej
ocynkowanej. Wazne by przed utozeniem glazury na ptycie GKBI wykona¢ uszczelnienie
podioza za pomocg zaprawy uszczelniajgce;.

2.3.3. Tynki wewnetrzne

Tynki wewnetrzne nalezy wykona¢ jako gipsowe o0 zwiekszonej twardosci
kategorii 1ll. W pomieszczeniach, w ktérych zastosowano ptyty gipsowo-kartonowe,
Sciany nalezy wygtadzi¢ masg szpachlowg. W pomieszczeniach ,mokrych” nalezy
zastosowac tynk cementowo-wapienny.

Po zakonczeniu tynkowania tynki nalezy pomalowac trzykrotnie farbg emulsyjna.

Na korytarzach na wysokosci 1,50 m nalezy wykona¢ lamperie stosujgc tynk
mozaikowy barwiony w masie.

2.3.4. Sufit podwieszany

Sufit podwieszony nalezy wykona¢ na wysokosci 3,20 m od poziomu podtogi
pomieszczenia.

2.3.4.1. Sufit podwieszany rastrowy

Nad zapleczem kuchennym oraz nad stotdbwka (pomieszczenia 37p — 51p)
nalezy utozy¢ sufit podwieszany z ptyt rastrowych.

Sufity rastrowe sg niepalne i niekapigce pod wptywem ognia oraz nie kolidujg z
licznymi instalacjami technicznymi takimi jak klimatyzacja, wentylacja, okablowanie
elektryczne i teletechniczne.

Elementy sufitu rastrowego produkowane sg z lakierowanej fabrycznie blachy
aluminiowej o grubosci 0,50 mm. Profile nosne systemu mocowane sg do sufitu w
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module co 60 x 60 cm na wieszakach z preta @4mm w rozstawie max. 1,0 m. Pomiedzy
profile nosne ukfada sie elementy sufitu rastrowego tworzac kratke o oczku 75 x 75 mm.

2.3.4.2. Sufit podwieszany kasetonowy

W czesci administracyjno — socjalnej (pomieszczenia 52p — 66p) nalezy utozyé
sufit podwieszany kasetonowy.

Panel sufitowy z ptyty gipsowo kartonowej o gtadkiej, matowo - biatej powierzchni
stuzy do wykonywania kasetonowych sufitow podwieszanych w pomieszczeniach o
wilgotnosci wzglednej nie przekraczajacej 90%.

Ruszt sufitowy nalezy wykona¢ w systemie QUICK-LOCK gwarantujgcej
optymalny montaz i idealny wyglad, bez szczelin miedzy ptytg a profilami i bez zadnych
nierownosci. Pilyty sufitowe w tym systemie mogg by¢ tatwo wktadane i wyjmowane.
Specjalne naciecia na wieszaki w gtdbwkach profili zabezpieczajg plyty przed
uszkodzeniem w trakcie montazu lub demontazu. Profile wykonane sg z ocynkowanej
ogniowo stali.

W sktad systemu wchodza;
- panele sufitowe o wymiarze 600x600x8 mm
- profile nosne T24 o dtugosci 3600mm
- profile poprzeczne T24 o diugosci 1200mm
- profile poprzeczne T24 o dtugosci 600mm
- profile przyscienne katowe o dtugosci 3000mm
- wieszaki z elementem rozpreznym
- prety wieszakowe o diugosci 250mm
- dyble sufitowe 6x40mm

2.3.4.3. Sufit podwieszany z plyt gipsowo-kartonowych

W oddziatach zlobka, korytarzach oraz szatniach nalezy zastosowacé sufit
podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych wedtug nastepujgcego schematu:

- montaz profili przysciennych UD.

- montaz profilu gldbwnego CD do wieszakdéw kotwowych w odstepach i rozstawie
okreslonym umiejscowieniem wieszakow. Nastepnie do profilu gtobwnego CD
montujemy profil nosny CD w rozstawie co 40 cm

- miejsca skrzyzowania obu profili CD tgczymy przy pomocy tgcznika krzyzowego
do profili CD-CD. Tak powstaje dwupoziomowa, metalowa konstrukcja sufitu
podwieszanego.

- nastepnie mozna przystgpi¢ do przykrecania ptyty gipsowo-kartonowej. Plyte
mocujemy w uktadzie prostopadtym do profili przy pomocy wkretéw w rozstawie
maksymalnie co 17 cm. W fazienkach i kuchniach, tj. pomieszczeniach, w ktorych
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moze wystgpi¢ wieksze natezenie wilgoci, nalezy uzy¢ zielonej, impregnowanej
piyty gipsowo - kartonowej.

- Ostatni etap to szpachlowanie spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi masg
szpachlowg oraz pomalowanie sufitu.

2.3.5. Scianki dziatowe z ptyt laminowanych.

Kabiny ustepowe, a takze $cianki pomiedzy natryskami nalezy oddzieli¢ za
pomocg ptyt laminowanych HPL grubosci 10mm, zamontowanych na stelazu
aluminiowym. Scianki kabin nalezy wykonaé do wysokosci 1,40 m. Elementy mozna
zamowi¢ u dowolnego producenta. Scianki wykonaé $cisle wg wytycznych producenta
materiatow.

Nalezy zamowic¢ petny system montazowy jednego producenta, obejmujacy w
swym zakresie zarowno $cianki jak i drzwi.

2.3.6. Posadzki

Utozenie nowej posadzki z ptytek ceramicznych antyposlizgowych

W pomieszczeniach sanitarnych, ubikacjach, zapleczu kuchennym, kottowni,
magazynach, korytarzach oraz szatniach (pomieszczenia 1p+5p; 7p; 8p; 12p; 12p1l; 16p;
16pl; 20p+23p; 27p; 27pl; 31p; 31pl; 35p+66p) nalezy wykona¢ posadzki z piytek
ceramicznych, antyposlizgowych. Plytki nalezy ukfadaé stosujac elastyczng zaprawe
klejaca. W pomieszczeniach mokrych nalezy zachowa¢ spadek posadzki (0,5%) w
kierunku wpustu podtogowego. Podtoze pod ptytkami nalezy zagruntowac, a nastepnie
utozy¢é potptynng folie izolacyjng. Podczas uktadania plytek nalezy pamietaé o
zastosowaniu dylatacji.

Utozenie nowej wyktadziny homogenicznej z PCV

W magazynach podrecznych (pomieszczenia 6p; 9p; 13p+15p; 19p; 24p;
28p+30p; 34p) przewiduje sie utozenie wyktadziny homogenicznej z PCV.

Przed wykonaniem nowej posadzki nalezy odpowiednio przygotowac podtoze tj.
oczysci¢ z brudu i kurzu, wypeini¢ zaprawg cementowg ubytki na podkfadzie oraz
usung¢ nadmierne wystajgce fragmenty podkiadu. Podktad musi by¢ rowny i suchy
(wilgotnos¢ podtoza nie moze by¢ wieksza niz 3 %).

Do przyklejania wykiadzin PCV nalezy stosowa¢ kleje zalecane przez
producenta okreslonej wykfadziny i w instrukcjach technologicznych.

Wyktadziny PCV powinny by¢ przyklejone do podioza calg powierzchnia,
zapewniajgc posadzce mocne i trwale zwigzanie z poditozem. Nie dopuszcza sie
wystepowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci faid,
pecherzy, odstajgcych brzegow arkuszy PCV itp.




KOSZT-BUD PROJEKT BUDOWLANY Str. 41

Utozenie paneli podtogowych

W pomieszczeniach administracyjno-biurowych i salach przedszkolnych
(pomieszczenia 10p; 11p; 17p; 18p; 25p; 26p; 32p; 33p) nalezy zastosowacC panele
podtogowe klasy AC4 gr. 7,0 mm.

Podtoze pod panele podiogowe powinno byé réwne, gtadkie, suche i stabilne.
Podtoza betonowe muszg by¢ odpowiednio suche (wilgotnos¢ resztkowa nie moze
przekracza¢ wartosci  2%), wieksze nierownosci nalezy wyréwnaé masg
samopoziomujgcyg lub szpachlowa.

Panele nalezy ukiada¢ w temperaturze pomieszczenia wynoszacej minimum
18C oraz przy temperaturze podiogi wynosz gcej min.15C. Wzgledna wilgotno$é
powietrza powinna wynosic¢ 40-65 %.

Na przygotowane podioze nalezy potozy¢ folie paroizolacyjng z zakladem min.
20 cm. Nastepnie na folie uktadamy pianke pod panele lub podkiad pod panele. Panele
nalezy uktada¢ wzdtuz padania $wiatta lub wzdtuz linii uzytkowania. Zaczynamy od
sprawdzenia w kilku miejscach czy sciana jest prosta i czy jest jednakowa szerokos¢
pomieszczenia. Panele w zaleznosci od typu i producenta, wymagajg ukitadania z
przesunieciem wzgledem siebie 20-40cm.

Po zmontowaniu posadzki nalezy zamontowac listwy przyscienne.

Uwaga:

Przed przyst gpieniem do zamoOwienia wykladziny oraz ptytek wykona  wca
ma obowi gzek uzgodnienia kolorystyki i wzoru z Zarz  gdc g obiektu.

Dopuszcza si e zastosowanie innych materialbw pod warunkiem
zastosowania petnego systemu o takich samych b  agdz lepszych parametrach
technicznych.

2.3.7. Ukladanie ptytek ceramicznych na scianach

W pomieszczeniach sanitariatdw na scianach do wysokosci 2,0m nalezy utozyé¢
ptytki ceramiczne. Przed ulozeniem piytek nalezy odpowiednio przygotowac¢ podioze
poprzez zagruntowanie podioza tynkowego, a nastepnie utozenie pod warstwg ptytek
potptynnej folii izolacyjne;.

Na tak przygotowanym podiozu nalezy uktadac ptytki ceramiczne za pomocag
elastycznej zaprawy klejacej. Powierzchnie nalezy wykonczyc¢ elastyczng fuga.

2.3.8. Malowanie

Przewiduje sie malowanie $cian i sufitow we wszystkich pomieszczeniach.

Powierzchnie przeznaczone do malowania powinny by¢ suche i czyste.

Sciany nalezy pomalowaé trzema warstwami farby emulsyjnej. Nalezy
zastosowac farbe przeznaczong do malowania wewnagtrz pomieszczen.

Sciany i sufity w pomieszczeniach sanitarnych pomalowaé trzykrotnie farbg
wewnetrzng emulsyjna, przeznaczong do stosowania w pomieszczeniach wilgotnych.
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Uwaga:
Kolorystyk e pomieszcze n nalezy ustali ¢ przed dokonaniem rob6t z

Zarzadc g obiektu.
2.3.9. Stolarka wewnetrzna

2.3.9.1. Drzwi wewnetrzne przeszklone — np. system PBI 50N

System stuzy do wykonywania niewymagajacych izolacji termicznej przegrod i
konstrukcji do zabudowy wewnetrznej. System sktada sie z profili aluminiowych
jednokomorowych bez izolacji termicznej o wymiarze charakterystycznym 50mm
(gtebokosc¢ zabudowy). Futryny i skrzydfa drzwiowe majg wymiar 50mm, a skrzydta
okienne 57mm. lIzolacyjnos¢ akustyczna: Rw=22 dB dla drzwi z szybg pojedynczg
grubosci 6mm; Rw=32 dB dla scianek dzialowych z szybag pojedyncza grubosci 6mm.
Trwatos¢ mechaniczna w klasie 5 co odpowiada prawidlowosci dziatania po wykonaniu
100000 cykli otwierania i zamykania. Potgczenia elementéw wykonywaé przy pomocy
zagniatania lub skrecania przy zastosowaniu systemowych elementow zitgcznych z
dodatkowym klejeniem. Kolor profili oraz oku¢ wg zestawienia stolarki.

Slusarka drzwiowa zostaly wykonane w oparciu o dane firmy Yawal.
Dopuszcza si e zastosowanie innych materiatdw pod warunkiem zasto sowania
petnego systemu o takich samych b adz lepszych parametrach technicznych.

2.3.9.2. Drzwi wewnetrzne peilne

Projektuje sie drzwi wewnetrzne petne drewniane ptycinowe z ramg w kolorze
grafitowym oraz skrzydiem drzwiowym w kolorze biatym. W pomieszczeniach
sanitarnych skrzydta drzwiowe nalezy wyposazy¢ w otwory umieszczone w dolnej czesci
0 sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022 m? oraz skrzydta oznaczone w
dokumentacji rysunkowej wyposazy¢ w okragly wkiad szybowy stosujgc szkio
bezpieczne w klasie bezpieczenstwa P2.

Przed montazem nalezy dokfadnie wymierzy¢ otwor: jego wysoko$¢ i szerokoseé,
grubos$¢ Scian i sprawdzié, czy przekatne majg takg samg dtugosé. Oscieznice powinny
by¢ osadzone w otworze za pomocg kotkdw rozporowych. Kotki w oscieznicach powinny
by¢ tak rozmieszczone, aby ich odstepy od progu i nadproza nie byly wieksze niz
250mm, a ich rozstaw nie przekraczat 800mm. Stupy osciezy nalezy rozeprze¢ u
podstawy tak, by podczas prac montazowych zachowaty pozycje rownolegtg. Oscieznice
trzeba koniecznie uszczelni¢ piankg montazowa.

2.3.9.3. Drzwi systemowe do kabin ustepowych

Drzwi nalezy zaméwi¢ wraz z petnym systemem oddzieleh pomiedzy kabinami z
ptyt laminowanych.
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Uwaga:

Przed zamowieniem stolarki wykonawca jest zobowi  gzany do dokonania
pomiaréw otwordéw z natury. Wymiary zamawianej stola rki  dostosowa ¢ do
istniej gcych gabarytow otworu.

Drzwi przeznaczone na potrzeby o0soOb niepetnosprawny  ch wyposa zyé w
dodatkowe uchwyty systemowe.

Drzwi pomi edzy pomieszczeniami sanitarnymi (WC, natryski) wypo  sazyéw
dolnej cz esci w otwory wentylacyjne.

Do szklenia nale zy zastosowa ¢ szkto bezpieczne, hartowane.

2.3.9.4. Brama rolowana przeciwpozarowa

Pomieszczenia szatni (3p, 4p) nalezy oddzieli¢ przeciwpozarowo od korytarza
stosujgc brame rolowang przeciwpozarowg o odpornosci ogniowej klasy EI30. Kazdy
panel bramy zbudowany jest z odpowiednio uksztattowanego profilu z PCV. Wypetnienie
paneli stanowig dwie listwy drewniane otoczone szczelnie ogniochronnym materialem
izolacyjnym. Panele bramy w pozycji otwartej nawiniete sg na wat Otwieranie
i zamykanie bramy odbywa sie za pomocg silnika gtébwnego 400V pradu zmiennego.
W przypadku zagrozenia pozarowego centralka uruchamia silnik pozarowy 24V pradu
statego zintegrowany z napedem gtdwnym ipanele bramy zamykajg przejscie.
W przypadku braku zasilania mozliwe jest reczne otwarcie bramy za pomoca korby.

2.3.10. Ostony grzejnikowe

Z uwagi na to, ze ostony bedg usytuowane w pomieszczeniach, w ktérych bedg
przebywac¢ dzieci, konstrukcje muszg by¢é odpowiednio wytrzymate i jednoczesnie
bezpieczne. Kazda ostona grzejnikowa musi by¢é dostosowana gabarytowo do danego
grzejnika.

Zaprojektowano ostony grzejnikowe z lakierowanej proszkowo blachy
perforowanej potgczonej z lakierowang ptyta MDF.

Te tatwe w montazu obudowy kaloryferow dzieki specjalnie opracowanej
konstrukcji nie ograniczajg cyrkulacji ogrzanego powietrza oraz udostepniajg swobodny
dostep do zaworow termoregulacyjnych.

Gotowe elementy nalezy zamowi¢ w wytworni, montaz gotowych elementéw na
miejscu budowy.

Przed przystgpieniem do montazu elementow konstrukcji, Wykonawca montazu
powinien zapoznac¢ sie z protokotem odbioru elementéw konstrukcji przewidzianych do
wbudowania.

Dopuszcza sie mozliwos¢é akceptacji rozwigzania zaproponowanego przez
Wykonawce (w zakresie konstrukcji i zastosowanych materiatéw) pod warunkiem nie
przekroczenia kosztow zatozonych przez Inwestora.
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2.4. Wyposazenie

2.4.1. Wyposazenie kuchni

Kuchnie wraz z zapleczem kuchennym nalezy wyposazy¢ w nastepujgce
urzadzenia:

2.4.1.1. Rozdzielnia positkéw — pom. 38p
- Stét z szafkg z drzwiami suwanymi / wym. dt.1200, szer.600, wys.850 / Model
980187120 np. Stalgast — 2 szt.

- Stot do pracy z potkg perforowang / wym. dt.800, szer.600, wys.850 / Model AISI
304 SS-003 np. Gastro

- Umywalka nascienna z przettoczeniem / wym. dt.500 sz.600

2.4.1.2. Zmywalnia — pom. 39p
- Stot z szafkg z drzwiami suwanymi / wym. dt.1000, szer.700, wys.850 / Model
980187100 np. Stalgast
- Stét ze zlewem 2-komorowym (L) z modutem szafki i potkg / wym. dt.1800,
szer.700, wys.850 / Model 981057180 np. Stalgast
- Szafa przelotowa z drzwiami skrzydtowymi / wym. dt.800, szer.600, wys.2000 /
Model 981556080 np. Stalgast

- Zmywarka kapturowa / wym. dt.640, szer.730, wys.1440 / Moc kW=6,75 V=400 /
Model AGB668/WP np. Whirlpool

- Stot z szafkg z drzwiami suwanymi / wym. dt.1000, szer.600, wys.850 / Model
980186100, np. Stalgast

- Stét ze zlewem 2-komorowym (L) i otworem na odpady / wym. dt.1600, szer.600,
wys.850 / Model 102 1600x600, np. Stalgast

- Umywalka nascienna z przettoczeniem / wym. dt.500 sz.600

2.4.1.3. Kuchnia — pom. 41p

- Stot ze zlewem (P) / wym. dt.2000, szer.700, wys,850 / Model WN18181/3 np.
Stalgast

- Stét z modutem 3 szuflad (P) / wym. d.1600, szer.700, wys.850 / Model
980377160 np. Stalgast

- Szafka z modutem 3 szuflad / wym. d.450, szer.700, wys.850 / Model 980217455
np. Stalgast

- Stot z modutem 3 szuflad z szafkg i drzwiami przesuwnymi / wym. d+.1500,
szer.700, wys.850 / Model 980467150 np. Stalgast

- Stot ze zlewem (P) / wym. dt.2000, szer.700, wys.850 / Model WN18181/4 np.
Stalgast
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- Stot chtodniczy 2-drzwiowy / wym. dt.1350, szer.700, wys.850 / Moc kW=0,35
V=230 / Model RT-2D np. RM Gastro

- Stét wym. dt. 1000 sz. 700 wys. 850 model S-C 02 np. Gastro

- Stot ze zlewem (P) / wym. dt.1400, szer.700, wys.850 / Model WN18181/4 np.
Stalgast

- Szafa przelotowa z drzwiami skrzydtowymi / wym. dt.800, szer.600, wys.2000 /
Model 981556080 np. Stalgast

- Taboret gazowy 1-palnikowy / wym. d.600, szer.600, wys.350 / Moc kW=9,
Napiecie=gaz / Model TGO 110.1 np EGAZ

- Element naturalny z szafkg zamknietg i modutem 3 szuflad / wym. dt.800,
szer.700, wys.850 / Model 980437080 np. Stalgast

- Kuchenka gazowa 6-palnikowa z piekarnikiem elektrycznym konwekcyjnym i
szafkg / wym. dt.1200, szer.700, wys. 850 / Moc kW=40,32 Napiecie gaz/230 /
Model CFV6-712 GEV/P np. RM Gastro

- Element naturalny z szafkg zamknietg i modutem 3 szuflad / wym. dt.800,
szer.700, wys.850 / Model 98043708 np. Stalgas

- Wozek kelnerski 2-potkowy / wym, dt.860, szer.540, wys.920 / Model 661020 np.
Stalgast

- Stot do pracy z potkg perforowang / wym, dt.600, szer.700, wys. 850 / Model AISI
304 SS-003 np. Gastro

- Patelnia elektryczna poj. 72 litry / wym. dt.900, szer.960, wys.850 / Moc kW=12,
V=400 / Model PE-2 np.EGAZ

- Piec konwekcyjno-parowy elektryczny poj. 7XGN1/1 / wym. dt.750, szer.831,
wys.896 / Moc kW=8,2, V=400 / Model 9005050 np.UNOX

- 37- Podstawa pod piec / wym. dt.740, szer.550, wys.677 / Model 9051160
np.Stalgast

— Stét do pracy z potka perforowang / wym. dt.1200, szer.700, wys.850 / Model
WN18181/5 np.Stalgast

- Stot z basenem komora gt. 40cm / wym. dt.900, szer.700, wys.850 / Model
981347090 np. Stalgast

- Spryskiwacz z wylewka / Model 651522 np. Stalgast

- Regat perforowany z 4 pétkami / wym. d+.1200, szer.700,wys.1800 / Model
981867120 np.Stalgast

- Umywalka nascienna z przettoczeniem wym. dt.500 sz.600

- Szafa chtodnicza biata poj. 350L / wym. di. 600 sz. 600 wys. 1850 / Moc 0,11kW,
V230 / Model 880400 np.Stalgast

- Loddéwka podblatowa dt. 600 sz. 550 wys. 820 — na mleczny pokarm do matek

2.4.1.4. Magazyn owocow — pom. 44p
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- Regat magazynowy ze stali galwanizowanej / wym. dt. 1220 sz. 610 wys. 1820 /
Model 300012448 np. Soda

2.4.1.5. Pomieszczenie obrobki jaj — pom. 45p

- Stét z potkkg i modutem 3 szuflad / wym. dt.1100 sz.600 wys. 850 / Model
980386110 np. Stalgast

- Stot ze zlewem (L) / wym. di. 1300 sz. 600 wys.850 / Model 980666130 np.
Stalgast

- Lodowka poj. 130 L biata / wym. dt. 600 sz. 600. wys.850 / Moc kW=0,09, V=230 /
Model 880173 np Stalgast

- Naswietlacz 30 jaj / wym dt.360 sz.530 wys.245 / Moc kW=0,08, V=230 / Model
690552 np. Stalgast

- Umywalka nascienna z przettoczeniem / wym dt.500 sz.600

2.4.1.6. Pomieszczenie obrébki warzyw — pom. 46p
- Stét z potkkg i modutem 3 szuflad / wym. dh.1100, sz.600, wys.850 / Model
980386110 np. Stalgast
- Stét z zlewem (L) / wym. dt.1500, sz.600, wys.850 / Model 980676150 np. Stalgast
— Obieraczka z separatorem obierzyn poj. 10kg / wym. d+.410, sz.550, wys.1490 /
Moc kW=0,75 V=230 / Model ANH-HLP-15 np. Soda
- Umywalka nascienna z przettoczeniem / wym dt.500 sz.600

2.4.1.7. Pomieszczenie obrobki miesa i ryb — pom. 47p
- Stét z potkg i modutem 3 szuflad / wym. dt.1100, szer.600, wys.850 / Model
980386110 np. Stalgast
- Maszynka do mielenia miesa / wym. dt.320, szer.540, wys.410 / Moc kW=0,75
V=230 / Model HM 12 np. Soda

- Stot ze zlewem (L) / wym. dt.1900, szer.600, wys.850 / Model 980676190 np.
Stalgast

- Umywalka nascienna z przettoczeniem / wym dt.500 sz.600

2.4.1.8. Magazyn urzadzen chtodniczych — pom. 48p

- Szafa mroznicza biata poj. 350 L / wym. dt.600, szer.600, wys.1850 / Moc
kw=0,11, V=230 / Model 880401 np. Stalgast

- Szafa chiodnicza biata poj. 350 L / wym. dt.600, szer.600, wys.1850 / Moc
kw=0,11, V=230 / Model 880400 np. Stalgast — szt. 3

2.4.1.9. Magazyn produktow trwatych — pom. 49p
- Regat magazynowy ze stali galwanizowanej / wym. d+.1220, szer.460, wys.1820 /
Model 300011848 np. Soda — szt. 2
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2.4.1.10. Magazyn warzyw — pom. 50p

- Regat magazynowy ze stali galwanizowanej / wym. d+.1220, szer.610, wys.1820 /
Model 300012448 np. Soda — szt. 2

2.4.1.11. Magazyn warzyw — pom. 51p

- Szafa porzadkowa ze zlewem / wym. di. 1100 sz.700 wys. 1800 / Model
WN18181/2 np. Stalgast

2.5. Zalozenia higieniczno - sanitarne

tazienki przeznaczone dla 0s6b niepetnosprawnych nalezy wyposazy¢ w miske
ustepowg oraz umywalke. Przybory sanitarne oraz drzwi, ktdre nalezy wyposazyé w
uchwyty przeznaczone dla oséb niepetnosprawnych, dodatkowo przy misce ustepowej
nalezy zastosowac pochwyty bezpieczenstwa.

tazienki przeznaczone dla personelu nalezy wyposazyé w pisuary, miski
ustepowe oraz umywalki na standartowych wysokosciach.

Oprécz tego w budynku bedzie sie znajdowa¢ pralnia wraz z suszarnig i
pomieszczenia socjalne wyposazone w tazienki w ktorych znajdowaé sie bedg w
prysznice wraz z umywalkami i pisuarami.

Kazdy oddziat posiada osobno tazienke, ktdrg nalezy wyposazy¢ w umywalki,
misi ustepowe, brodzik.

Wysokos¢ montazu przyboréw sanitarnych w ziobku od podiogi do goérnej
krawedzi urzgdzenia powinna wynosi¢ dla:

- Umywalka 0,60m
- Miska ustepowa wiszgca dla dzieci 0,35m

W kabinach ustepowych dla dzieci nalezy zastosowaé drzwi o wysokosci 1,25m
plus przeswit liczacy 15 cm od posadzki do dolnej krawedzi drzwi.

Dodatkowo w tazienkach dla dzieci zostato zaprojektowane pomieszczenie do
mycia i skladowania nocnikbw. Pomieszczenie to zostalo wyposazone w brodzik do
optukiwania nocnikow i regat do ich sktadowania.

Dzieciom zapewnione bedzie zywienie w ilosci 3 positkow dziennie. Positki bedg
przygotowywane w projektowanej kuchni. Dla starszych dzieci positki bedg wydawane na
stotowce natomiast dla pozostatych zywnos¢ bedzie dostarczana za pomocg wozkow z
bemarem bezposrednio do sal. Po zebraniu brudnych naczyh bedg one transportowane
z powrotem do kuchni i tam myte.

Kuchnia posiada osobne pomieszczenia do obrobki zywosci. Osobne
pomieszczenie do obrobki jaj, warzyw, miesa i ryb. Na gtébwnej sali zostaly
zaprojektowane stanowiska do przygotowywania potraw mlecznych dla niemowlat,
zimnej piyty i surowek, produktow macznych i miesnych. Przygotowane jedzenie
zostanie wydawane w pomieszczeniu do tego przeznaczonym. Brudne naczynia bedg
myte w zmywalni gdzie znajdujg sie stanowiska do mycia i stanowiska do mycia tylko i
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wytacznie butelek od niemowlat. Odpadki bedg gromadzone w specjalnym
pomieszczeniu do tego przeznaczonym a nastepnie wynoszone na zewnatrz .

3. Zapewnienie niezb ednych warunkéw do korzystania z obiektow
uzyteczno sci publicznej przez osoby niepetnosprawne.

Wijazd na dziatke znajduje sie od strony potnocno-wschodniej, gdzie wzdtuz drogi
ul. Wiosennej zaprojektowano 2 miejsca postojowe przeznaczone do korzystania przez
osoby niepetnosprawne.

Wejscie do budynku mozliwe bedzie poprzez odpowiednie nachylenie chodnika
wejsciowego o spadku 0,5 %.

Wejscie gtowne do budynku zaprojektowano jako dwuskrzydiowe o szerokosci
1,80m. Komunikacja w budynku odbywa sie na jednym poziomie.

Zabiegi zastosowane w projekcie pozwolity skomunikowacC caty parter dla
potrzeb osob niepetnosprawnych. W obiekcie projektuje sie wszystkie drzwi o szerokosci
nie mniejszej niz 90 cm.

Ogoélnodostepne pomieszczenie WC dla oséb niepetnosprawnych zlokalizowane
zostato w srodkowej czesci budynku (pom. 62p).

Toalety nalezy wyposazy¢ w miske ustepowg o normalnej wysokosci oraz w dwa
pochwyty. We wszystkich miejscach przeznaczonych do uzytku przez osoby
niepetnosprawne przewidziano niezbedng powierzchnie manewrowa.

4. Wyposa zenie techniczne budynkow.

4.1. Instalacja wodociggowa

4.1.1. Projektowana instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjne;.

Projektowana instalacja zasilana bedzie wodg z projektowanego przytagcza wody.
Zrodiem wody bedzie istniejgcy wodociag @160 biegnacy wzdtuz ul. Wiosennej.
Projektowane nowe przewody wody zimnej, cieptej 1 cyrkulacyjnej pokryjg
zapotrzebowanie wody na cele socjalno bytowe. Ciepta woda uzytkowa przygotowywana
bedzie w pomieszczeniu projektowanej kottowni gazowej.

Instalacje wody zaprojektowano z rur polietylenowych systemu TECEflex
produkcji TECE. Przewody prowadzi¢ zgodnie z zasadami samokompensacji wydtuzen
cieplnych. Przewody rozdzielcze prowadzone beda w posadzce oraz w bruzdach
Sciennych. Wraz z podejsciami do armatury czerpalnej zaleca sie zaizolowac je otuling z
pianki poliuretanowej np. firmy Thermaflex. Podejscia do armatury czerpalnej
prowadzone bedg w bruzdach sciennych lub po wierzchu scian. Podejscia do baterii
stojacych, czerpalnych umywalkowych zakonczy¢ kolankiem z koncem gwintowanym i
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wyposazy¢ w zawory odcinajgce, a nastepnie przy uzyciu przytgczy elastycznych w
oplocie ze stali nierdzewnej wykonac¢ podtaczenie do baterii.

Poditaczenia do stelazy WC oraz pisuaréw wykonaé¢ zgodnie z zaleceniami
producenta. W pomieszczeniach, w miejscach oznaczonych na rysunkach zamontowac
zawory czerpalne zimnej wody DN15 ze zigczkg do weza. Pod pionami zamontowac
zawory kulowe odcinajgce. Na wodzie cyrkulacyjnej zamontowac¢ zawory termostatyczne
regulacyjne.

W celu podgrzewania cieptej wody przewiduje sie montaz kolektorow
stonecznych umieszczonych na dachu budynku. Kolektory charakteryzujg sie wysokag
sprawnoscig dzieki selektywnemu pokryciu absorbera, zintegrowanemu orurowaniu i
wysoce skutecznej izolacji cieplnej. Ponadto duzg trwaloscig dzieki zastosowaniu
odpornych na korozje materiatow tj. stal nierdzewna, aluminium, miedz, specjalne szkto
solarne. Ciepto z kolektoréw zostanie odebrane za pomoca ptynu solarnego (glikol)
przekazane wodzie poprzez wymiennik ptytowy do zasobnikéw buforowych.

4.2. Projektowana instalacja p.poz

Budynek bedzie wyposazony w nawodniong instalacje przeciwpozarowg z
hydrantami dn25. Hydranty montowa¢ w szafkach nasciennych. Zawory hydrantowe
nalezy zainstalowa¢ na wysokosci 1,35 metra nad posadzka, umiesci¢ w szafce i
wyposazy¢ w wgz o diugosci 33 m i prgdownice. Szafke dodatkowo wyposazy¢é w
gasnice proszkowg, obok schowka na hydrant.

W budynku przewiduje sie zainstalowanie 3 hydrantow wewnetrznych dn 25 o
wydajnosci 1l/s kazdy, usytuowanych przy gtdwnym trakcie komunikacyjnym.. Minimalna
wydajnos¢ poboru wody dla hydrantu nie moze by¢ mniejsza niz 1 dm3/s, a cisnienie nie
powinno by¢ mniejsze niz 0,2 Mpa. Instalacja wodociggowa zaprojektowana zostata z rur
stalowych. Instalacja wewnetrzna hydrantowa zasilana bedzie z projektowanej gtdéwnej
gatezi zimnej wody. Przewody rozprowadzajgce prowadzi¢ pod stropem kondygnacji z
zachowaniem odpowiedniej odlegtosci od innych instalacji. Piony hydrantowe prowadzi¢
po wierzchu Scian.

4.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

4.3.1. Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej

Z przedmiotowego budynku $cieki sanitarne nalezy odprowadzic¢
nowoprojektowanymi wewnetrznymi ciggami kanalizacji sanitarnej poprzez studnie
posrednie do istniejgcej zewnetrznej kanalizacji sanitarnej tj. do studni k627.

Przewody odptywowe oraz piony instalacji kanalizacyjnej zaprojektowano z rur
kielichowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu o srednicy @110 z PVC-U.
Zastosowane przewody powinny charakteryzowa¢ sie odpornoscig termiczng na
przeptywajgce Scieki: w przeptywie ciggtym do 75T, a w przeptywie chwilowym do 95<.
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Piony i podejscia do przyboréw sanitarnych prowadzone beda w bruzdach sciennych lub
po wierzchu $cian zgodnie z dokumentacjg rysunkowa. Nowe piony wyprowadzone bedq
ponad dach i zakonczone rurg wywiewng o s$rednicy 9110 z daszkiem ochronnym i
kominkiem.

U dotu pionow oraz przy zejsciu przewodu pod posadzke przewiduje sie montaz
czyszczakéw produkcji WAVIN lub odpowiednik na wysokosci min. 0,2m liczac od
powierzchni posadzki.

Dla odptywow z umywalek, zlewozmywakéw, odplywdw z pisuaréw, oraz
wpustow podiogowych zastosowano przewody o $rednicy @Omm, natomiast dla
odptywow z misek WC przewody o srednicy ¢110mm. W pomieszczeniach, w ktérych
zlokalizowane zostaly odptywy, nalezy przy wykonywaniu posadzki zapewni¢ jej spadek
na poziomie 0,5 % w kierunku odptywu podtogowego.

Zmiany kierunkéw prowadzenia rur kanalizacyjnych wykona¢ tukami 45° a
boczne wigczenia za pomoca trojnikdw 45° Przejscia przez sciany i posadzke nalezy
wykona¢ z zastosowaniem specjalnych Kksztaltek przejsciowych prostopadle do
przegrody tak, aby kielichy rur nie znajdowaty sie w murze. Poziomy uktadane w gruncie
wykona¢ z rur grubosciennych PVC-U Wavin. Przed zasypaniem rur sprawdzi¢
szczelnosc¢ potaczen.

4.4. Instalacja centralnego ogrzewania

4.4.1. Projektowana instalacja centralnego ogrzewania

Nowoprojektowana instalacja centralnego ogrzewania bedzie pracowac jako
wodna, pompowa o0 parametrach nominalnych obliczeniowych czynnika grzejnego
60/40C. Zrodiem ciepta dla nowoprojektowanej instalacji bedzie projektowana kottownia
gazowa, znajdujgca sie na poziomie parteru w specjalnie do tego celu przygotowanym
pomieszczeniu.. Instalacja grzejnikowa oraz podiogowa bedzie stuzyta do ogrzewania
pomieszczen poszczegoblnych pomieszczen. Instalacje centralnego ogrzewania
zaprojektowano z rur polietylenowych systemu TECEflex firmy TECE taczonych za
pomocg tulei zaciskowych. Rurociggi prowadzi¢ w posadzce danych kondygnacji oraz w
bruzdach $ciennych. Trase rurociggdéw przewidziano tak by umozliwi¢ samokompensacje
wydtuzen cieplnych przewodéw.

Wszystkie prowadzone przewody zaizolowa¢ nalezy otulina 2z pianki
poliuretanowej produkcji np. THERMAFLEX. Przy prowadzeniu przewodow szczegolng
uwage nalezy zwr6ci¢ na przejscia rurociggdw przez $Sciany w poblizu podciggow
zelbetowych i stupéw — zachowaé nalezy odpowiednie odlegtosci od konstrukcji, a takze
od innych projektowanych instalacji. Rurociggi rozprowadzajgce nalezy mocowac¢ do
przegrod budowlanych z uzyciem szpilek do mocowania rur. Wszystkie przejscia przez
przegrody budowlane prowadzi¢ w rurach ochronnych stalowych. Wolng przestrzen
wypetni¢ materiatem miekkim, np. wetng mineralna.
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Do ogrzewania pomieszczeh przewidziano grzejniki stalowe plytowe z
elementami konwekcyjnymi typu Cosmo Standard (podigczenie dolne) firmy V&N w
wersji standardowej, zintegrowane. Grzejniki powinny by¢é wyposazone w uchwyty
mocujace, korek i odpowietrznik.

Grzejniki montowa¢ nalezy zgodnie z rysunkami rzutéw instalacji centralnego
ogrzewania. Grzejniki stalowe, ptytowe, typu Cosmo Standard zasilane od dotu
wyposazy¢ w gtowice termostatyczne z czujnikiem wbudowanym.

Ogrzewanie podtogowe zastosowano w pomieszczeniach oddziatéw dzieciecych
oraz w stotdbwce. Woda instalacyjna doprowadzana bedzie do rozdzielaczy, a nastepnie
rozdzielana na poszczegolne petle ogrzewania podtogowego. Rozdzielacze wyposazone
Sg W zestawy pompowo mieszajgce oraz zawor regulujacy, dzieki czemu ogrzewanie
podiogowe moze zostaé podigczone do instalacji grzejnikowej, nie zakidcajac tym
samym parametrOw pracy ogrzewanie grzejnikowego. Petle ogrzewania podiogowego
wykonac¢ z rur sytemu TECE taczonych systemowo wg zalecen producenta. Obliczenia
oraz regulacje hydrauliczng wykonano w oparciu o parametry techniczne systemu
wykorzystanych rur.

4.5. Kanalizacja deszczowa

Wody opadowe z dachu oraz z atrium odprowadzone zostang przez system
odwodnienia do ciggu istniejgcej kanalizacji deszczowej tj. k216 i k628 poprzez studnie
posrednie. Celem odwodnienia atrium projektuje sie odwodnienie liniowe zgodnie z
zatgczonymi rysunkami.

Zaprojektowano dwa ciggi odprowadzenia wod deszczowych. Gtéwne kolektory
deszczowe prowadzone wzdtuz budynku zaprojektowano z rur @250 PVC,. Przykanaliki
z rur spustowych zaprojektowano z rur @160 PVC. Na kanale deszczowym
zaprojektowano studzienki typowe zelbetowe na zatamaniach sieci i potgczeniach z
przykanalikami. Trase oraz lokalizacje studni pokazano na planie sytuacyjnym.

4.6. Instalacja wentylacji mechanicznej

Zakres opracowania obejmuje projekt wentylacji nawiewno—wywiewnej kuchni
wraz z zapleczem oraz wskazanych pomieszczen biurowych, socjalnych i higieniczno-
sanitarnych.

Z uwagi na charakter uzytkowy poszczego6lnych pomieszczen w budynku,
projektuje sie nastepujgce uktady wentylacyjne:

e ZespOt N1, W1, W2, W3, W7 — obstuga kuchni wraz zapleczem i stotdwka.
e Zespot N2, W4, W5, W6 — obstuga pomieszczen biurowych, socjalnych i
higieniczno- sanitarnych.

Zadaniem wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej jest zapewnienie i
utrzymanie zadanych parametréw powietrza w pomieszczeniach tj. odprowadzenie
zuzytego powietrza i wilgoci oraz dostarczenie do pomieszczen powietrza zewnetrznego
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w ilosciach wymaganych ze wzgleddéw higienicznych. Uktady N1, W1, W2, W3 dobrane
sq w taki sposob aby zapewni¢ podcisnienie w kuchni a tym samym ograniczy¢ migracje
zapachoéw do sgsiednich pomieszczen. Nawiew ukladu N1 realizowany bedzie przez
centrale dachowa 2z nagrzewnicg glikolowg, nawiew do pomieszczeh poprzez
anemostaty sufitowe. Wywiew uktadow W1, W2 realizowany przez okapy podtgczone do
wentylatorow dachowych. Wywiew uktadu W3 realizowany przez anemostaty sufitowe
oraz wentylator dachowy. Nawiew ukladu N2 realizowany bedzie przez centralke
podwieszang z nagrzewnicg glikolowg, nawiew do pomieszczeh poprzez zawory
wentylacyjne. Wywiew uktadéw W3, W4, W5, W6 i W7 realizowany przez anemostaty
sufitowe, zawory wentylacyjne i wentylatory dachowe. Czerpnie zlokalizowane na dachu.
Powietrze rozprowadzane bedzie przewodami wykonanymi z blachy stalowej
ocynkowanej oraz w przypadku wywiewu znad okapOw z blachy stalowej nierdzewnej.
Klasa szczelnosci A. Przewody nawiewne i wywiewne uktadow N1, N2 izolowaé
termicznie weilng mineralng w ptaszczu z folii aluminiowej. Pozostate przewody
pozostawi¢ bez izolacji. Jako ochrona przed rozprzestrzenianiem sie hatasu przy
centralach zastosowano ttumiki akustyczne. Przewody nawiewne i wywiewne montowaé
przy stropie. Wszystkie przewody i ksztaltki wentylacyjne wykonac¢ z blachy stalowej
ocynkowanej zgodnie z PN-B-03434. Przewody powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
wytrzymatosci i szczelnosci zawarte w PN-EN 1507 i PN-EN 12237. Instalacja wentylacji
nie stwarza zagrozenia pozarowego, jest wykonana wytgcznie z materiatdw niepalnych,
a palne izolacje cieplne i akustyczne stosowane sg tylko na zewnetrznej ich powierzchni
W sposoOb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia. Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢
i wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”. Wszystkie materiaty i urzgdzenia muszg
posiadaC¢ atest, oraz aprobate techniczng dopuszczajacg je do stosowania w
budownictwie.

4.7. Instalacja elektryczna

Zgodnie z wydanymi warunkami G/EKA/7931/201 przez TAURON Dystrybucja
S.A. z dnia 13-07-2013r nowoprojektowany budynek ztobka zasilany bedzie z istniejacej
sieci zasilajgce] poprzez zigcze kablowo-pomiarowe. Obok zigcza kablowego nalezy
dobudowa¢ gtébwny wytgcznik pradu. Przy kazdym wejsciu do budynku Ziobka
zabudowac przycisk sterujgcy gtownym wytgcznikiem pradu.

Instalacje elektryczne budynku realizowane beda poprzez rozdzielnice giébwng i
trzy rozdzielnice posrednie zabudowane w korytarzach budynku. Instalacje elektryczne
to typowe obwody oswietleniowe z oswietleniem awaryjnym ciggéw komunikacyjnych
oraz obwody gniazdek wtyczkowych. Instalacje oswietleniowe wykonane bedg
przewodami YDYzo 3 x 1,5 mm? oraz YDYzo 4 x 1,5 mm?. Obwody gniazd wtyczkowych
wykonane beda przewodem YDYzo 3 x 2,5 mm? W projektowanym budynku
przewidziano wspomaganie wentylacji poprzez elektryczne nasady kominowe i centrale
wentylacyjna. Budynek wyposazony bedzie w instalacje odgromowa.
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Wszystkie instalacje nalezy prowadzi¢ w przestrzeni podstropowej wzdiuz
ciggow komunikacyjnych oraz pod tynkiem.

5. Ochrona cieplna — Charakterystyka Energetyczna B udynku

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 75 Poz. 690. z pézniejszymi zmianami) okresla graniczne wartosci dla wspétczynnika
,U” na poziomie: dla $cian z otworami okiennymi i drzwiowymi U = 0,23 [W/m?*K], dla
dachéw i stropodachéw U = 0,18 [W/m?*K], dla podtogi na gruncie U = 0,30 [W/m?*K].

Warunki te zostaly spetnione dla przyjetych materiatdw i wynosza:

Wspotczynnik
Przegroda P _ y . Obliczeniowa grubosc¢
L.p przenikania . .
budowlana , 2 ocieplenia
ciepta [W/m“xK]
1 Sciana 0.210 Wetna mineralna gr. 15cm
" | zewnetrzna ’ Styropian EPS 70 gr. 15cm
2. | Stropodach 0,179 Styropian EPS100 gr. 18 m
Podtoga na .
3. ) 0,277 Styropian EPS200 gr. 10cm
gruncie

W odniesieniu do ustawy wszystkie parametry materi albw u zytych do
ocieplenia budynku zostaly dobrane wila s$ciwie. Wyniki charakterystyki
energetycznej nale zy uzna¢ za spetnione.

6. Wplyw obiektu na Srodowisko i tereny s gsiednie.

Ze wzgledu na charakter prac zwigzanych z budowag nowego budynku ztobka nie
bedzie miat znaczacego wplywu na otaczajgce srodowisko i tereny sasiednie. W
budynku nie beda wytwarzane zadne zanieczyszczenia poza sciekami bytowo -
gospodarczymi odprowadzanymi do istniejgcej kanalizacji sanitarnej. Wody deszczowe z
dachu budynkow zostang odprowadzone do istniejgcej kanalizacji deszczowej. Projekt
nie zmienia ukfadu oraz potozenia wysokosciowego terenu, a tym samym zmiana
uksztattowania terenu nie wptynie ujemnie na srodowisko oraz dziatki sgsiadujgce.

7. Zabezpieczenie po zarowe
7.1.  Charakterystyka obiektu

Budynek ztobka posiada ksztalt prostokgta z dwoma wycieciami i dwoma atriami
znajdujgcymi sie wewnatrz bryty. Budynek jest parterowy nie podpiwniczony.

Konstrukcja budynku tradycyjna murowana.

Mury fundamentowe z bloczkéw betonowych.
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Sciany zewnetrzne murowane z pustakéw ceramicznych, ocieplone warstwg
welny mineralnej i styropianu.

Stropodachy belkowo-pustakowe z prefabrykowanych belek sprezonych i z
wypetnieniem z pustakow.

Docieplenie stropodachu warstwg styropianu EPS100 z pokryciem papa.

Stolarka okienna i $lusarka drzwiowa zewnetrzna aluminiowa. Drzwi wewnetrzne
drewniane, ptycinowe.

Obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej.

Istniejgce instalacje w obiekcie: wodno-kanalizacyjna, elektryczna, wentylacyjna
grawitacyjna i mechaniczna, centralnego ogrzewania.

Budynek jest obiektem istniejgcym, niskim o wysokosci ~4,75m.

W budynku nie przewiduje sie pomieszczen przeznaczonych do jednoczesnego
przebywania w nich zgrupowania ponad 50 0sob.

7.2. Odlegtosc od obiektéw sgsiednich

Nowoprojektowany budynek ztobka od strony potnocno-wschodniej graniczy z
istniejgca drogq ul. Wiosenng oraz niskg zabudowg szeregowg (L=29,40m). Od strony
poétnocno-zachodniej znajduje sie parking w nawierzchni z kostki betonowej (L=4,15m), a
dalej droga ul. Gen. Zietka. Od strony potudniowo-zachodniej budynek bedzie graniczyt z
wysokg zabudowg wielorodzinng (L=53,40m) oddzielong terenem zadrzewionym,
natomiast od strony potudniowo-wschodniej z budynkiem Miejskiej Szkoty Podstawowej
nr 9 oraz Miejskiego Gimnazjum nr 3 w Knurowie (L=83,20m).

7.3. Gestosc obcigzenia ogniowego

Dla budynkow zaliczanych do kategorii ZL gestosci obcigzenia ogniowego nie
wyznacza sie. Gestos¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach nie bedacych
magazynami ksiazek i w pomieszczeniach technicznych nie przekracza 500 MJ/m?.
Gestosci obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach z ksiegozbiorami i archiwach nie
normuje sie.

7.4. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba o0s6b przebywajgcych w
poszczegoblnych pomieszczeniach

Projektowany budynek jest budynkiem niskim, jednokondygnacyjnym,
niepodpiwniczonym.

Ze wzgledu na petniong funkcje, rozpatrywany budynek ziobka zakwalifikowany
jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL II.

W salach zaje¢ nie bedg przebywac ludzie w grupach powyzej 50 osob.

7.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku nie wystepujg strefy i pomieszczenia zagrozone wybuchem.
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7.6. Podziat na strefy pozarowe

Przedmiotowy budynek stanowi jedng strefe pozarowg. Dopuszczalna
powierzchnia strefy pozarowej (8 000 m?) nie zostata przekroczona. Powierzchnia
uzytkowa przedmiotowego budynku wynosi 1619,89m?.

7.7. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornos$ci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Wymagang klasg odpornosci pozarowej dla przedszkola bedzie kl. ,D”.
Elementy budowlane obiektu bedg spetnialy wymagania klasy odpornosci
ogniowej odpowiadajgce wyzej podanej klasie odpornosci pozarowej:

Element Wymagane Przyjete w projekcie
Klasa D Y proj
Konstrukcja gtéwna R 30 Powyzej R 120, wykonana w postaci $cian

nosna murowanych

Stropodach belkowo-pustkowy z

wypetnieniem betonowym

Strop (stropodach) belkowo-pustkowy z

wypetnieniem betonowym

Sciany murowane z pustkéw ceramicznych

Porotherm 30 P+W

o Sciany no$ne murowane z pustkow
ceramicznych Porotherm 30 P+W

o Nowe sciany dziatowe z pustkow
ceramicznych Porotherm 11,5P+W

Pokrycie dachu papg termozgrzewalng wg

Przekrycie dachu () rozwigzania systemowego spetniajgce

wymagania klasy Broor(t1)

Konstrukcja dachu )

Strop REI 30

Sciany zewnetrzne | El 30 (0—i)

Sciany wewnetrzne )

Przekrycie dachu wraz z ociepleniem i wierzchnig warstwag (pokryciem) powinno
by¢ odporne na dziatanie ognia zewnetrznego, odpowiadajac przekryciu klasy Broor(t1)
badanemu zgodnie z PN, a tym samym stanowigc element nierozprzestrzeniajgcy ognia.

Ocieplenie $ciany zewnetrznej budynku zastosowano 2z uzyciem welny
mineralnej oraz samogashgcego polistyrenu spienionego, w SposOb zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia.

7.8. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne ewakuacyjne

Ewakuacja z projektowanego budynku umozliwiona bedzie za pomocg 8 wyj$¢
ewakuacyjnych o szerokosciach 0,90 m; 1,20 m; oraz 1,80 m bezposrednio na zewnatrz
budynku. Ponadto z kazdej z sal zaje¢ prowadzi wyj$cie na zewnatrz budynku.
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Dojscia ewakuacyjne bedg dwukierunkowe o dlugosciach (max. jak dla strefy
obejmujacej pomieszczenia zaliczone do kat. zagrozenia ludzi ZL 1) min. 40 m.

Wszystkie gabaryty drog ewakuacyjnych bedg uwzglednialy ilos¢ o0séb
mogacych sie nimi przemieszczac, lecz nie bedg wezsze od 1,4 m.

Wyjscie na dach jest zapewnione przez otwor wylazowy o gabarytach co
najmniej 0,8 x 0,8 m.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych w klasie odpornosci ogniowej EI30.

* Oswietlenie ewakuacyjne

Instalacja awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego (z wykorzystaniem znakow
ewakuacyjnych na drogach ewakuacji) powinna dziata¢ przez co najmniej 1 godzine od
zaniku oswietlenia podstawowego. Podstawowe parametry systemu: natezenie
oSwietlenia ewakuacyjnego na poziomie podtogi 1 Ix, przy hydrantach wewnetrznych i
punktach pomocy medycznej 5 Ix. Osobne oprawy oswietlenia ewakuacyjnego powinny
by¢ umieszczone nad kazdymi drzwiami wyjsciowymi zewnetrznymi. Oprawy
oSwietleniowe zasilane sg kablem uniepalnionym. Oprawy oswietleniowe muszg
posiadac¢ swiadectwo dopuszczenia CNBOP Jozeféw.

SzczegOlowe rozwigzania dot. instalacji oswietlenia ewakuacyjnego i przeciw-
pozarowego wylacznika prgdu zawarte beda w projekcie branzy elektrycznej
uzgodnionym pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.

7.9. Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych. Elementy wykoriczenia i
wyposazenia wnetrz

* przegrody, stale elementy wyposazenia i wystroju wnetrz oraz wykfadziny
podtogowe nie mogag by¢ wykonane z materiatow fatwozapalnych

» okladziny sufitbw muszg by¢ niepalne lub niezapalne, niekapigce i nieodpadajgce
pod wptywem ognia.

7.10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

* instalacja elektryczna

Zgodnie z wydanymi warunkami G/EKA/7931/201 przez TAURON Dystrybucja
S.A. z dnia 13-07-2013r nowoprojektowany budynek ztobka zasilany bedzie z istniejgcej
sieci zasilajgce] poprzez zigcze kablowo-pomiarowe. Budynek wyposazony bedzie w
Gtébwny Wylacznik Pradu a przyciski wyzwalajgce zabudowane beda przy kazdym
wejsciu do budynku. Instalacje elektryczne budynku realizowane bedg poprzez
rozdzielnice gtdbwng i trzy rozdzielnice posrednie zabudowane w korytarzach budynku.
Instalacje elektryczne to typowe obwody oswietleniowe z os$wietleniem awaryjnym
ciggow komunikacyjnych oraz obwody gniazdek wtyczkowych. Instalacje oswietleniowe
wykonane bedg przewodami YDYzo 3 x 1,5 mm? oraz YDYzo0 4 x 1,5 mm?®. Obwody
gniazd wtyczkowych wykonane beda przewodem YDYzo 3 x 2,5 mm? Budynek
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wyposazony bedzie w instalacje odgromowa.

e przeciwpo zarowy wyt gcznik pr gdu
Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu (w obudowie przycisku) usytuowany przy
drzwiach wejsciowych, aby wylgcza¢ spod napiecia odbiorniki elektryczne w sytuacii
zagrozenia pozarowego. Przyciski sterujgce ppoz. wytgcznikami prgdu potgczone sg z
rozdzielnicami wytgcznikbw pozarowych kablem ognioodpornym w klasie PH 90
(mocowanie kabli w klasie E90). Miejsca lokalizacji przeciwpozarowego wytgcznika pradu
oznakowane zgodnie z PN.

* instalacja odgromowa
Budynek ztobka wyposazony bedzie w instalacje odgromowa. Instalacje wykonaé
z preta stalowego @ 8 mm. Na wysokosci ok. 180 cm od poziomu terenu zamontowac
zaciski kontrolne. Do wysokosci zacisku probierczego przewod nalezy ostoni¢. Zwody
pionowe instalacji nalezy prowadzi¢ w rurach schowanych pod ptytg termoizolacyjna.
Zwody poziome instalacji wykona¢ w spos6b pokazany na rysunku dachu. Po
zamontowaniu nalezy przeprowadzi¢ dwukrotnie pomiar rezystenciji.

« instalacja wentylacyjna
Wszystkie przewody i ksztaltki wentylacyjne wykona¢ z blachy stalowej
ocynkowanej zgodnie z PN-B-03434. Przewody powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
wytrzymatos$ci i szczelnosci zawarte w PN-EN 1507 i PN-EN 12237. Instalacja wentylacji
nie stwarza zagrozenia pozarowego, jest wykonana wytgcznie z materiatdw niepalnych,
a palne izolacje cieplne i akustyczne stosowane sg tylko na zewnetrznej ich powierzchni
W SposOb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

7.11. Urzgdzenia przeciwpozarowe

* instalacja wodoci ggowa przeciwpo zarowa

Budynek bedzie wyposazony w nawodniong instalacje przeciwpozarowg z
hydrantami DN25. Hydranty montowa¢ w szafkach nasciennych. Zawory hydrantowe
nalezy zainstalowa¢ na wysokosci 1,35 metra nad posadzka, umiesci¢ w szafce i
wyposazy¢ w wagz o diugosci 30 m i prgdownice. Szafke dodatkowo wyposazy¢ w
gasnice proszkowa, obok schowka na hydrant.

W budynku przewiduje sie zainstalowanie 3 hydrantow wewnetrznych dn 25 o
wydajnosci 1l/s kazdy, usytuowanych przy gtownym trakcie komunikacyjnym. Minimalna
wydajno$¢ poboru wody dla hydrantu nie moze by¢ mniejsza niz 1 dm?/s, a ci$nienie nie
powinno by¢ mniejsze niz 0,2 Mpa. Instalacja wodociggowa zaprojektowana zostata z rur
stalowych. Instalacja wewnetrzna hydrantowa zasilana bedzie z projektowanej gtdwnej
gatezi zimnej wody. Przewody rozprowadzajgce prowadzi¢ pod stropem kondygnacji z
zachowaniem odpowiedniej odlegtosci od innych instalacji. Piony hydrantowe prowadzi¢
po wierzchu Scian.
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e Zaopatrzenie w wod e do zewn etrznego gaszenia po zaru
Wymagane zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru (20 dm?/s)
zapewni¢ powinny dwa nadziemne hydranty DN80 zabudowane w poblizu obiektu po
stronie potnocnej w odlegtosci ok. 25 m.

7.12.Wyposazenie w gasnice

Obiekty nalezy wyposazy¢ w gasnice przystosowane do gaszenia pozarow grupy
ABC. Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2kg lub 3 dm® zastosowanego w
gasnicach powinna przypadaé na kazde 100m? powierzchni.
Gasnice powinny by¢ rozmieszczone w miejscach tatwo dostepnych i
widocznych, w szczegoblnosci:
e przy wejsciach do budynku
* na korytarzu
* przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz
Odlegto$¢ kazdego miejsca w obiekcie w ktorym moze przebywac cziowiek do
najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30m. Do gasnicy powinien by¢
zapewniony dostep o szerokosci min 1,0m. Miejsca usytuowania gasnic oznakowaé¢ wg
PN.

7.13. Dojazd pozarowy

Dojazd pozarowy do projektowanego budynku zapewniony bedzie istniejacq
drogq pozarowag ul. Wiosenna.

7.14.Inne dane

* Uzytkownik opracuje instrukcje bezpieczenstwa pozarowego dla obiektu w
momencie przystgpienia do eksploatacji budynku.

« Wszystkie materialy zastosowane do konstrukcji, jak i urzgadzenia posiadajg
aktualne aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci i inne dokumenty atestacyjne
Swiadczace o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie i ochronie ppoz.

8. Informacja dotycz gca bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia oraz
wytyczne dla sporz agdzenia planu BIOZ

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia
planu BIOZ.
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Plan BIOZ powinien zawiera ¢:

* strone tytutowa,
» cze$¢ opisowa,
* cze$¢ rysunkowa.

Czes¢ opisowa

1. Zakres robdét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno sé
realizacji poszczegoélnych obiektow.

W czasie budowy obiektu bedg wystepowacC nastepujgce roboty stwarzajgce

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

* wykonanie wykopow

» zabezpieczenie $cian wykopow

* wykonanie fundamentéw betonowych

* wykonanie scian nosnych

* wykonanie nowych scian dziatowych

e wymurowanie kominéw systemowych

* wykonanie stropu belkowo-pustakowego

* 0sadzenie nadprozy prefabrykowanych

* wykonanie belek betonowych

e ulozenie docieplenia i pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej

» wykonanie obrobek blacharskich oraz montaz rynien i rur spustowych

* wykonanie elewacji

* wykonanie podtdg i posadzek

» 0sadzenie stolarki okiennej wraz z montazem nawiewnikow i parapetow

e 0sadzenie slusarki i stolarki drzwiowe]

» wykonanie $cianek dziatowych z ptyt laminowanych

* wykonanie obuddw z piyt G-K

* malowanie Scian i sufitow

e ustawienie rusztowan do wykonania robot

* wykonanie chodnika z kostek chodnikowych

* wykonanie nowych instalacji

* wykonywanie prac ha wysokosci

Dla w/w robdét Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnié

sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajgcego specyfike obiektu budowlanego, warunki prowadzenia robot
budowlanych i przepisy BHP, zawierajgce nastepujgce informacje:
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plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnetrznych ciggow
komunikacyjnych, granic stref ochronnych, urzadzen przeciwpozarowych i sprzetu
ratunkowego
zakres robot i kolejnos¢ realizacji poszczegoélnych etapdw robot
informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
robot
informacje dotyczace wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robot
stwarzajacych zagrozenie
informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych zawierajace:
= okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
= okreslenie srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami
zagrozen
= okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz
Z wyznaczeniem 0s6b odpowiedzialnych za nadzor
= okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialtdw na terenie
budowy
= wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych
= wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych.

2. Wykaz istniej acych obiektéw budowlanych.

Na terenie objetym opracowaniem znajduje:

» Siec energetyczna eNA; eNN

» Siec¢ kanalizacji deszczowej kd200
» Sie¢ kanalizacji sanitarnej ks150

e Sie¢ wodociggowa w100

e Siec¢ gazowa g60

» Siec¢ telekomunikacyjna t; 2t

e Siec cieptownicza 2c89x160

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, kt ~ Ore mog g stwarza é
zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie objetym opracowaniem nie ma elementdw mogacych stwarzaé

zagrozenie bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi.
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4. Przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji robot
budowlanych

= przysypanie materiatem sypkim podczas prac wytadunkowych
* nieostrozne obchodzenie sie ze sprzetem

* najechanie sprzetem budowlanym (koparki, samochody)

» upadek materiatow z wysokosci

= mozliwos¢ upadku pracownika z rusztowania

= skaleczenie ostrymi krawedziami

» nieodpowiednie skladowanie materiatow

= nieprawidtowy sposéb korzystania z energii elektrycznej

» niestosowanie odpowiednich przediuzaczy i elektronarzedzi.

5. Sposo6b prowadzenia instrukta zu pracownikow przed przyst agpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

= Posiadane przez pracownikbw pracujgcych na wysokosci zaswiadczen
0 dopuszczeniu ich przez lekarza do pracy na wysokosci;
= Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych.
= Pracownikéw, przed przystgpieniem do robot, nalezy przeszkoli¢ w zakresie
BHP oraz zapoznac¢ ze wszelkimi zagrozeniami, jakie mogg wystgpi¢ na placu
budowy
» Roboty prowadzi¢ zgodnie z nastepujacymi dokumentami:
1/ ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ
z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych
pracach transportowych. (Dz. U. Nr 26, poz. 313, 2000 .)
2/ ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ
Z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy. (Dz. U. Nr 129,poz. 844, 1997 r.; zm: Dz.U. Nr 91 z 2002 r., poz.811)
3/ ROZPORZADZENIE MINISTAR INFRASTRUKTURY 2z dn. 06.02.2003
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywaniu robdét
budowlanych ( Dz.U. Nr 47 z 2003 r. poz.401 )
4/ ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI
z dn. 16.06.2003 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw ( Dz.U. Nr 121 z 2003 r., poz. 1138)
5/ USTAWA Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r (Dz. U. Nr 62, poz. 627)
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6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj  gce niebezpiecze Astwom
wynikaj gcym z wykonania robot budowlanych w strefach szczeg 0lnego
zagro zenia zdrowia.

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzig¢ nastepujgce
Srodki:
oznakowac i ogrodzi¢ teren przed dostepem 0s6b postronnych
stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy
wszystkie kable energetyczne traktowac¢ nalezy jako czynne i bedgce pod napieciem
roboty ziemne w poblizu istniejacego uzbrojenia wykonywac¢ nalezy bezwzglednie
recznie.
zadbac o dobrg komunikacje na terenie budowy (wyznaczenie dojscia pracownikow,
dostawy i miejsca sktadowania materiatbw budowlanych oraz uwzgledni¢ mozliwos¢
ewentualnej ewakuacji 0sob zagrozonych lub poszkodowanych)
ograniczy¢ naptyw wod deszczowych i zapewni¢ ich odprowadzenie z dna wykopu
Zleca sie aby pojazd budowy, w czasie jazdy tylem, automatycznie wysytat sygnat
dzwiekowy
Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporzadzi¢ dla inwestycji plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu 0 niniejszg informacje oraz
rysunki i ewentualne inne szczegotowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym.

9. Uwagi ko ncowe

» Kolorystyke elewacji nalezy wykona¢ wedtug projektu kolorystyki elewaciji.

» Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatdw niz zaproponowane w projekcie
pod warunkiem zastosowania petnego systemu o takich samych badz lepszych
parametrach technicznych po pisemnej akceptacji projektanta.

* Nalezy zachowac szczegdblng ostroznosé podczas robét ziemnych.

* Przed zamowieniem stolarki okiennej i drzwiowej wykonawca jest zobowigzany do
wykonania pomiaréw otworéw okiennych i drzwiowych z natury. Wymiary stolarki
dostosowac do istniejgcych gabarytéw otworu.

« Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiadac¢ niezbedne atesty i aprobaty
techniczne. Produkty nie mogq by¢ przeterminowane.

* Przedmiotowe zadanie nalezy realizowaé¢ zgodnie z projektem i zasadami sztuki
budowlanej oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.

* Prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z rezimem technologicznym okreslanym
przez producentdw poszczegoélnych elementéw, produktow, materiatow i
urzadzen.
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Wszelkie prace budowlane i specjalistyczne powinny by¢é wykonywane pod
Scistym nadzorem osob uprawnionych.

W razie zaistnienia watpliwosci, co do sposobu prowadzenia rob6t, wykonawca
powinien skontaktowac¢ sie z projektantem.

Po zakonczeniu prac budowlanych teren nalezy uporzgadkowac.

Do wykonania prac na wysokosci wykonawca zobowigzany jest do zastosowania
rusztowania posiadajgcego odpowiednie dopuszczenia do uzytkowania.

Po zamontowaniu rusztowania nalezy dokona¢ jego odbioru przez osobe
posiadajgcg stosowne uprawnienia konstrukcyjno — budowlane, ktora dopusci
rusztowanie do uzytkowania.
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10. Wizualizacje

BUDOWA ZLOBKA MIEJSKIEGO W KNUROWIE PRZY UL. GEN. ZIETKA

'OPRACOWALI: ZESPOL PROJEKTOWY KOSZT-BUD
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BUDOWA ZLOBKA MIEJSKIEGO W KNUROWIE PRZY UL. GEN. ZIETKA

OPRACOWALI: ZESPOL PROJEKTOWY KOSZT-BUD




