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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot dotyczacych
KOSZT-BUD instalacji wodno-kanalizacyjnej dla budynku Ztobka 4-oddziatowego
zlokalizowanego w Knurowie przy ul. Generata Zietka dz. nr 3537/58

Str.

Specyfikacja techniczna ST-01 - Instalacja wodno-kanalizacyjna

KODY CPV: 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45332200-5 Instalacje wodociagowe z tworzyw sztucznych
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego
45332300-6 Instalacje kanalizacyjne z rur z tworzyw sztucznych
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i

rurociagow do odprowadzania Sciekow

1. Wstep

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robét zwiazanych z instalacja wodno-kanalizacyjna dla budynku Ztobka 4-oddzialowego
zlokalizowanego w Knurowie przy ul. Generata Zigtka dz. nr 3537/58.

1.1 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w punkcie 1.

1.2 Zakres robét objetych specyfikacja techniczna.
Specyfikacja swoim zakresem dotyczy prowadzenia robot przy:
1. Wykonaniu instalacji wody zimnej, cieptej, cyrkulacyjnej w budynku.
2.  Wykonaniu instalacji hydrantowej w budynku.
3. Wykonaniu instalacji kanalizacyjnej odprowadzajacej Scieki z przyborow sanitarnych zainsta-

lowanych w budynku.

2. Materialy

Nalezy stosowac materiaty krajowe i zagraniczne posiadajace aprobaty techniczne wydane przez od-
powiednie Instytuty Badawcze. Wszystkie elementy majace stycznos$¢ z woda pitna powinny by¢ wy-
konane z materialdow nie wplywajacych na jako$¢ wody ujemnie i posiadajacych §wiadectwo dopusz-

czenia do stosowania wydane przez jednostke uprawniona przez Ministra Zdrowia.

2.1 Elementy instalacji wodnej
Do montazu instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej zastosowac rury wielowarstwowe z izola-

cja 20mm laczone za pomoca tacznikéw PVDF lub z mosiadzu o $rednicy dn 15 — 50.

Inne elementy:

1. Tuleje ochronne PE 50,40,32,25
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Zawory odcinajace kulowe & 15, & 20, & 25

Elementy wsporcze stalowe

Pianka polietylenowa do uszczelnienia koncow ochronnych
Izolacja cieplna dla rur wielowarstwowych

Armatura (baterie umywalkowe, zlewozmywakowe, zawory odcinajace itp.)

N kLN

Elastyczne podtaczenia baterii.

2.2 Elementy instalacji hydrantowej
Do montazu instalacji hydrantowej zastosowac rury stalowe o $rednicy dn 25-50. Instalacja p.poz zasi-
lana bedzie z gldwnej projektowanej gatezi zimnej wody w budynku. Przewody prowadzi¢ pod stro-

pem kondygnacji parteru. Piony prowadzi¢ nalezy po wierzchu $cian.

Inne elementy:

1. Tuleje ochronne PE 50,40,32

2. Zawory odcinajace kulowe DN25

3. Elementy wsporcze stalowe

4. Pianka polietylenowa do uszczelnienia koncow ochronnych
5. Zawory hydrantowe

6. Szafki hydrantowe

2.3 Elementy instalacji kanalizacyjnej

Instalacjg¢ kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PCV kielichowych do instalacji wewngtrznych z
uszczelka gumowa. Z kolei przewody poziome taczace piony i prowadzone pod posadzka wykonaé z
rur kanalizacyjnych kielichowych grubosciennych PCV-U. Inne elementy to ksztattki PCV: kolanka,

trojniki, rewizje, rury wywiewne, elementy wsporcze.

3. Sprzet
Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos$¢ materialow i jako$¢ wykonywanych robét. Dotyczy to zarowno czynnosci wyko-

nywanych w miejscu robot jak i przy czynnosciach pomocniczych (roztadunek, transport).

4. Transport i skladowanie

Nalezy stosowac jedynie takie srodki transportu, ktore nie wptywaja niekorzystnie na jako$¢ wykony-
wanych robot. Na srodkach transportu materialy nalezy zabezpieczy¢ przed ich przemieszczaniem.
Powinny by¢ pouktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce.

Rury o r6znych $rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie. Rury powinny by¢ skta-

dowane narownym podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a wysokos$¢ stosu nie po-
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winna przekracza¢ 1,5 m. Sposob sktadowania nie moze powodowac nacisku na kielichy rur powodu-
jac ich deformacjg.
Ksztaltki, ztaczki i inne materiaty ( uszczelki, srodki do czyszczenia itp ) powinny by¢ sktadowane w

sposob uporzadkowany, z zachowaniem wyzej oméwionych srodkow ostroznosci.

5. Wykonywanie robét

Do rozpoczgcia montazu instalacji wodnych i kanalizacyjnych mozna przystapic¢ po stwierdzeniu kie-
rownika budowy, iz mozliwe jest wykonywanie robdt zgodnie z przepisami bezpieczenstwa pracy.
Roboty nalezy przeprowadza¢ zgodnie z dokumentacja techniczna. Ewentualne odstgpstwa musza by¢

zaakceptowane przez Inwestora i Projektanta.

5.1 Instalacja wodna

5.1.1 Przewody

Przewody nalezy prowadzi¢ pod stropem oraz bruzdach $ciennych wedtug dokumentacji techniczne;j.
Przewody powinny by¢ zabezpieczone przed tarciem o $cianki bruzd przez owinigcie papierem lub
innym materiatem spetniajacym to zadanie. Niedopuszczalne jest wypetnienie przestrzeni bruzd mate-
riatami budowlanymi. Zakrycie bruzd nastapi po dokonaniu odbioru czg$ciowego instalacji.

Przejscia przewodow przez $ciany i stropy wykonac¢ w tulejach ochronnych z PE w miejscach tych nie
dokonywac potaczen rur. Rury i konstrukcje wsporcze nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.

Potaczenia rur nalezy wykona¢ wg wytycznych producenta.

Maksymalne odleglosci pomigdzy punktami mocowania przewoddéw poziomych wynosza: dla Sredni-

cy od 15 do 20 - 1,5 metra, dla $rednicy 25 - 2 metry.

5.1.2 Armatura
Zastosowana armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy instalacji (ci$nienie i temperatura). Pod
umywalkami i zlewozmywakami nalezy zamontowa¢ zawory odcinajace kulowe-katowe. Potaczenie z

bateriami wykona¢ przylaczeniami elastycznymi. Armaturg instalowa¢ wg instrukcji producenta.

5.2 Instalacja kanalizacyjna

5.2.1 Przewody

Instalacja kanalizacji sanitarnej prowadzona jest pod posadzka, po $cianie lub w bruzdach $ciennych.
Instalacj¢ w budynku wykona¢ z rur kielichowych do kanalizacji wewngtrznej z PCV. Potaczenie
kielichowe nalezy wykona¢ wsuwajac bosy koniec rury sfazowany pod katem 15-20° do kielicha przy
uzyciu pasty poslizgowej. Odlegtos¢ miedzy koncem rury a podstawa kielicha powinna wynosi¢ 0,5-1
cm. Przed zakryciem rur sprawdzi¢ szczelno$¢ potaczen.

Wszystkie podejscia kanalizacyjne i przewody odplywowe uktada¢ z minimalnym spadkiem 2%.

Zmiany kierunkéw prowadzenia rur kanalizacyjnych o 90° wykona¢ dwoma tukami 45° Podlaczenia
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przewodow poziomych powinno by¢ wykonane za pomoca trojnika o kacie nie wigkszym niz 45°.
Zastosowanie na poziomach czwornikdéw nie jest dopuszczalne.
Przejscia przez $ciany wykonac z zastosowaniem specjalnych ksztattek przejsciowych prostopadle do

przegrody tak, aby kielichy rur nie znajdowaly si¢ w murze.

5.2.2 Piony kanalizacyjne

Wszystkie piony kanalizacyjne prowadzone po wierzchu §cian musza by¢ obudowane w sposob za-
pewniajacy thumienie hatasu. Pion nalezy mocowac do $ciany za pomoca uchwytow wykonanych jako
punkt staty pod stropem kondygnacji i drugi przesuwny w $rodku pigtra. Konstrukcja uchwytow po-
winna zapewni¢ odizolowanie przewoddéw od przegrod budowlanych. Pomigdzy przewodem a obejma
nalezy stosowac podktadki elastyczne.

Przewod spustowy nalezy zakonczy¢ u gory rura wentylacyjna w postaci wywiewki wyprowadzonej
ponad dach budynku lub potaczy¢ z najblizszym pionem kanalizacyjnym wyprowadzonym nad dach
budynku. U dotu przed przej$ciem pionu w odcinek poziomy nalezy zamontowac rewizjg. W miej-

scach zaznaczonych zgodnie z dokumentacja techniczng zamontowac czyszczaki podtogowe.

6. Kontrola jakoS$ci robét
Kontrola jako$ci wykonanych robdt obejmuje:
1. Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacja projektowa co do zgodnosci za-
budowanych materialow oraz tras i rozprowadzenia instalacji.
2. Sprawdzenie poprawnosci i jako$ci wykonania montazu wszystkich elementow
i potaczen.
3. Sprawdzenie poprawnosci wykonania izolacji przewoddw, mocowan zabezpieczenia antyko-
rozyjnego.
4. Wykonanie proby szczelnosci
5. Wykonanie proby cisnieniowej
Wszystkie badania powinny by¢ przeprowadzone przed zakryciem instalacji. Wyniki przeprowa-

dzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotu.

6.1 Préoba szczelno$ci

Dla instalacji wody po zakorkowaniu otworow w przewodach nalezy instalacjg napetni¢ woda wodo-
ciagowa lub z innego zrodta, doktadnie odpowietrzajac przewody. Po napetnieniu przeprowadzi¢ kon-
trolg zwracajac uwagg czy polaczenia przewodow i armatury sa szczelne.

Szczelnos$¢ podejs¢ i pionow kanalizacji sanitarnej nalezy sprawdzi¢ w czasie swobodnego przeptywu
wody. Kanalizacyjne przewody odptywowe dla $ciekow sanitarnych sprawdza si¢ na szczelno$¢ po

napehieniu woda powyzej kolana taczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.
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6.2 Proba ciSnieniowa

Probe cisnieniowa wykonac dla instalacji wodnej po pozytywnej probie szczelno$ci. Za pomoca recz-
nej pompki lub specjalnego agregatu pompowego nalezy podnies¢ cisnienie w instalacji do warto$ci
1,5 krotnej wartos$ci najwyzszego cisnienia roboczego, lecz nie mniejszej niz 0,9 MPa. Instalacje uwa-

7a si¢ za szczelna, jezeli na zamontowanym manometrze w ciagu dwoch godzin spadek ci$nienia nie

bedzie wigkszy niz 0,02 MPa.

7. Obmiar roboét

Jednostka obmiaru robdt jest 1 m wykonanej instalacji wodnej lub kanalizacyjnej.

8. Odbior robot

Nalezy przeprowadzi¢ zaleznie od koniecznosci odbiory miedzyoperacyjne, czgsciowe

i odbior koncowy. Wszystkie odbiory przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania

1 Odbioru Robot Budowlano — Montazowych Czg¢$¢ Il — Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.

8.1 Odbior czeSciowy

Odbiorowi czgsciowemu nalezy poddac te czgsci robot, ktore zanikaja w czasie postgpu robot (bruzdy,
przebicia), oraz elementy ktorych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru kon-

cowego (instalacje prowadzone pod tynkiem, zaizolowane). Kazdorazowo po przeprowadzonym od-

biorze czg$ciowym nalezy sporzadzi¢ protokét 1 dokona¢ wpisu w dzienniku budowy.

8.2 Odbior koncowy

Przy odbiorze koncowym nalezy przedtozy¢:

1. Protokoty odbiorow czesciowych, protokoty z prob szczelnosci i proby ciSnieniowe;j

2. Dokumentacj¢ techniczna z naniesionymi na niej zmianami i uzupetieniami w trakcie wyko-

nywania robot

3. Dziennik budowy

4. Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych elementow

W szczegdlnosci nalezy skontrolowac:

1. Uzycie wlasciwych materiatow i armatury

2. Prawidlowo$¢ wykonania potaczen

Prawidlowos¢ wykonania podpor przewodow oraz odleglo$¢ migdzy nimi

3.
cieplnej
4. Wielkos$¢ spadkow i wymiar $rednic przewodow
5.
6. Prawidlowos$¢ ustawienia armatury
7.

Zgodnos$¢ wykonania instalacji z dokumentacja projektowa

Jakos$¢ zastosowanych materiatéw uszczelniajacych oraz wykonania izolacji antykorozyjnej i
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9. Przepisy zwigzane
PN-81/B-107000 - Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne wymaganie i badania.

PN-81/B-107000.01 - Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne
PN-81/B-107000.02 - Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej

z rur stalowych ocynkowanych.
PN-92/B-01706- Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-92/B-01706/Az1:1999 - Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu

- Zmiana Azl
PN-92/B-01707- Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano — Montazowych Czg$¢ 11 — Instalacje
Sanitarne i Przemystowe”
PKTSGGiK — Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych
PN-79/H-74244 — Rury stalowe ze szwem przewodowe
PN-79/H-74220 — Rury stalowe bez szwu ciagnione i walcowane ogolnego przeznaczenia
PN-B-10720:1998 - Wodociagi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach
wodociagowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-80/C-89205 - Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-ISO 4064-2 + Ad1 pazdziernik 1983:1997 - Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze

do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.
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