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KOSZT-BUD Instalacji oraz kottowni gazowej dla budynku Ztobka 4-oddziatowego

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot dotyczacych

zlokalizowanego w Knurowie przy ul. Generata Zietka dz. nr 3537/58

Str. 1

Specyfikacja techniczna ST-03 — Kotlownia gazowa

KODY CPV: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45333000-0 Wewngtrzna instalacja gazowa
45111300-1 Roboty technologiczne kottowni gazowe;

1. Wstep

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru ro-

boét w zakresie montazu kotlowni gazowej dla budynku Ztobka 4-oddzialowego zlokalizowanego w

Knurowie przy ul. Generata Zigtka dz. nr 3537/58.

1.1 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i

realizacji robot wymienionych w punkcie 1.

1.2 Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot przy wykonaniu

nastgpujacych prac:

Montaz kottéw gazowych typu WGB 110E firmy Brotje o mocy 110kW
Montaz komina

Montaz armatury

Montaz pomp

Montaz instalacji solarnej

Montaz urzadzen do podgrzewania wody

Montaz urzadzen zabezpieczajacych

Montaz rurociagdéw stalowych z ochrona antykorozyjna i cieplna
Montaz instalacji nawiewno — wywiewnej

Montaz instalacji kanalizacji sanitarnej dla potrzeb kottowni

Rozruch i regulacja kottowni
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2. Materialy
Nalezy stosowa¢ materialy krajowe i zagraniczne posiadajace aprobaty techniczne wydane przez od-

powiednie Instytuty Badawcze.

2.1 Elementy kotlowni

Do montazu zastosowac¢ rury stalowe czarne bez szwu o $rednicy dn 25 — 50 oraz miedziane Cu28-22.
Inne elementy:

Kotly gazowe WGB 110E firmy Brotje o mocy 110kW
Naczynia wzbiorcze przeponowe

Membranowe zawory bezpieczenstwa

Elementy komina z ksztattkami ze stali nierdzewne;j
Stacja uzdatniania wody i uzupetniania ztadow

Pompy: obiegowe, cyrkulacyjne, zasilajace

Kolektory stoneczne wraz z armatura

Rurociagi z izolacja

A A A B

Armatura : zawory odcinajace, mieszajace, regulacyjne, zwrotne, filtry
10. Manometry i termometry
11. Tuleje ochronne PE 50,40,32,25

12. Elementy wsporcze stalowe

3. Sprzet

Wykonaweca przystgpujacy do wykonania prac winien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z maszyn
1 sprzgtu gwarantujacych wlasciwa to jest spelniajaca wymagania Specyfikacji Technicznej jakos¢
robot. Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje nieko-
rzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych prac, zarowno w miejscu tych prac, jak tez przy wyko-
nywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow,

sprzgtu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce winien uzyska¢ akceptacje Nadzoru Inwestycyjnego.

4. Transport i sktadowanie

Warunki transportu poszczegdlnych elementow kottowni okreslone sa przez producentow. Magazy-
nowane urzadzen powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem i kradzieza. Magazynowane rury
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi wptywami czynnikow atmosferycznych, w tym pro-
mieni stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40 ° C. Dtuzsze sktadowanie powinno odbywac si¢ w
pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych.

Rury o réznych $rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie. Rury powinny by¢ skta-

dowane na rownym podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a wysokos¢ stosu nie powin-
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na przekraczac¢ 1,5 m. Sposdb sktadowania nie moze powodowaé nacisku na kielichy rur powodujac
ich deformacjg.
Ksztaltki, ztaczki i inne materiaty ( uszczelki, srodki do czyszczenia itp ) powinny by¢ sktadowane w

sposob uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omowionych srodkéw ostroznosci.

5. Wykonywanie robot

Do rozpoczgcia montazu kottowni gazowej mozna przystapi¢ po stwierdzeniu kierownika budowy, iz
mozliwe jest wykonywanie robot zgodnie z przepisami bezpieczenstwa pracy. Roboty nalezy prze-
prowadza¢ zgodnie z dokumentacja techniczng. Ewentualne odstgpstwa musza by¢ zaakceptowane

przez Inwestora i Projektanta.

5.1. Montaz urzadzen kotlowni

5.1.1. Usytuowanie kotla

Wymiary pomieszczenia kottowni powinny pozwalaé na zgodne z wymaganiami i przepisami bezpie-
czenstwa 1 higieny pracy wyposazenie, funkcjonowanie i obstuge kottow.

Odlegtos¢ przodu kotta od przeciwleglej Sciany powinna spelnia¢ wymagania producenta dla swobod-
nego dostepu do palnikdw i czyszczenia kotta. Odleglos¢ kotta od $ciany, boku kotta od $ciany, szero-

kos¢ gtownego przejscia powinna by¢ zgodna z fabryczng dokumentacja montazu kotta.

5.1.2. Naczynia wzbiorcze

Wzbiorcze naczynie przeponowe wymaga zainstalowania:

- rury bezpieczenstwa laczacej wodna cze$¢ naczynia ciSnieniowego z instalacja,

- zaworow bezpieczenstwa obliczonych wg obowiazujacych norm i wymagan UDT,

- manometru, montowanego na rurze bezpieczenstwa.

Wstepne cisnienie gazu wypetniajacego przestrzen gazowa naczynia powinno by¢ co najmniej réwne
ci$nieniu statycznemu instalacji grzewczej, liczonemu od najwyzszego elementu tej instalacji do miej-
sca wlaczenia rury bezpieczenstwa do naczynia.

Przeponowe naczynia wzbiorcze podlegaja jednorazowemu odbiorowi Urzedu Dozoru Technicznego.
Naczynie wzbiorcze przeponowe nalezy montowaé do instalacji dopiero po wykonaniu proby szczel-
nosci i doktadnym wyptukaniu instalacji.

Rura bezpieczenstwa powinna by¢ prowadzona ze statym spadkiem w jednym kierunku. Na rurze
bezpieczenstwa powinien by¢ zainstalowany manometr o zakresie pomiarowym, odpowiadajacym
maksymalnemu ci$nieniu w naczyniu, oraz w zawoOr Spustowy.

Jezeli konstrukcja naczynia wzbiorczego przeponowego nie umozliwia samoczynnego odpowietrzenia

jego czesci wodnej to rurg bezpieczenstwa nalezy wyposazy¢ w automatyczny odpowietrznik.
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Przed zamontowaniem naczynia ci$nieniowego do instalacji nalezy sprawdzi¢ wielko$¢ ci$nienia
wstegpnego w przestrzeni gazowej. W wypadku niezgodnosci z projektem nalezy doprowadzi¢ cisnie-
nie (upuscic¢ lub dopompowac) do wymaganej wartosci.

Napehiajac instalacje z naczyniem cisnieniowym, nalezy zwroci¢ uwagg na to, aby otwarte byty
wszystkie zawory odcinajace miedzy kro¢cem do napetniania i uzupekniania, a zaworem bezpieczen-

stwa.

5.1.3. Zasobniki cieplej wody uzytkowej

Zasobnik cieptej wody uzytkowej podlega jednorazowemu odbiorowi Urz¢du Dozoru Technicznego.
Zasobnik nalezy instalowa¢ w takich miejscach, aby w wypadku awarii, mozliwa byta ich wymiana,
bez konieczno$ci demontazu innych urzadzen. Minimalna odleglos¢ zasobnika od $cian i od innych
urzadzen o duzych gabarytach powinna by¢ zgodna z instrukcja montazu producenta. Zasobnik cieptej

wody uzytkowej powinny by¢ izolowane termicznie zgodnie z PN-85/B-02421.

5.1.4. Pompy
Pompy umiesci¢ w miejscu widocznym i tatwo dostgpnym do obstugi i kontroli. Montaz pomp Scisle

wg instrukcji producenta.

5.1.5. System odprowadzania spalin i doprowadzenia powietrza do spalania

Konstrukeja i wykonanie rur i ksztattek odprowadzajacych spaliny i doprowadzajacych powietrze do
spalania powinny by¢ odporne na ich destruktywne dziatanie.

Wyloty spalin powinny by¢ wyprowadzone ponad dach na wysoko$¢ zabezpieczajaca je przed zdmu-
chiwaniem przez wiatr.

Kotly musza by¢ podtaczone na state za pomoca przewodu (czopucha) z kominem oraz z przewodem
doprowadzajacym powietrze do spalania.

Czopuchy nalezy prowadzi¢ po najkrotszej drodze, przy mozliwie najmniejszej liczbie zataman i tu-
kéw, jednakze w taki sposob, aby nie utrudniaty prac eksploatacyjnych kottowni.

Minimalny spadek czopucha wynosi 5% w kierunku kotta.

W przypadku pionowego wylotu spalin z kotla dlugo$¢ pionowego odcinka czopucha musi wynosi¢ co

najmniej 0,22 m. Przewod kominowy powinien by¢ prowadzony pionowo.

Komin powinien by¢ wyposazony w nastgpujace elementy:

- otwor rewizyjny (wyczystka) umieszczony ponizej podtaczenia czopucha,

- zbiornik kondensatu wraz z odprowadzeniem skroplin umieszczony u dotu komina.

Dolna krawedz wyczystki usytuowanej w pomieszczeniu, w ktorym znajduje sie wlot spalin do komi-
na powinna znajdowac¢ sie na wysokosci 0,3 m od podtogi. Otwoér rewizyjny powinien by¢ tatwo do-

stgpny oraz wyposazony w szczelne zamkniecie wykonane z materiatu niepalnego.
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Potaczenia elementdéw uzytych do budowy kominow musza by¢ szczelne w zakresie maksymalnego
ci$nienia spalin wystepujacego podczas eksploatacji komina..
Niedopuszczalne jest wykonywanie potaczen w stropach. Catos¢ montazu przeprowadzi¢ zgodnie z

instrukcja montazowa producenta.

5.1.6. Aparatura kontrolno — pomiarowa

Montaz aparatury kontrolno-pomiarowej nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu montazu kotta, urza-

dzen pomocniczych, armatury, po wstgpnej probie wodnej i przeptukaniu kotla.

Podczas zaktadania izolacji i ptaszcza ochronnego nalezy zapewni¢ dostgp do zmontowanych czujni-
kow 1 kryz pomiarowych. Nalezy sprawdzi¢ dzialanie organow wykonawczych pod wzgledem mozli-

wosci przestawiania w calym zakresie regulacji.

5.1.7. Armatura

Przed zamontowaniem armatury kazdy egzemplarz nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ oraz dokonaé pro-
by otwarcia i zamknigcia. Przy taczeniu armatury z rurociagiem nalezy zapewni¢ wtasciwy kierunek
przeptywu oraz dogodny dostep dla obstugi.

Rury na wylocie z zawordw bezpieczenstwa powinny zabezpiecza¢ obstuge przed poparzeniem lub
rozpryskiem czynnika grzewczego (skroplin).

Instalacja powinna pozwala¢ na wymontowanie armatury lub jej czgsci do celéw remontowych, prob i
badan. Montaz armatury zabezpieczajacej lub sterujacej nalezy wykonywac $cisle wg instrukcji pro-

ducenta.

5.1.7. Montaz rurociagéw

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman
przewodow zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji, a w najwyzszych miejscach zataman prze-
wodow mozliwos¢ odpowietrzania instalacji. Dopuszcza sie mozliwo$¢ uktadania odcinkéw przewo-
dow bez spadku, jezeli predkos¢ przeptywu czynnika zapewni ich samo odpowietrzenie, a oproznianie
czynnika jest mozliwe przez przedmuchanie spr¢zonym powietrzem. Przewody poziome prowadzone
przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywaé na podporach statych (w uchwytach) i
ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstgpach nie mniej-
szych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sa rury.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy wlasciwa kompensacje wydtuzen cieplnych (z
maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji).

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy wykonanie izolacji antykorozyjnej (przewody ze
stali weglowej zwyklej) i cieplnej.

Przewody zasilajacy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone rownolegle.
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Przewody poziome nalezy prowadzi¢ powyzej przewoddw instalacji wody zimnej i przewodow gazo-
wych. Rozdzielacz, powinien mie¢ wewngtrzny przekrdj poprzeczny co najmniej rowny

sumie wewngtrznych przekrojow poprzecznych przewodow doprowadzonych do rozdzielacza i
jednoczesnie jego $rednica wewngtrzna powinna by¢ wigksza od wewngtrznej najwigkszego przewodu

przytaczonego o co najmniej o 10%.

Podpory

Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny umozliwi¢ tatwy i trwaty montaz przewodu, a kon-
strukcja i rozmieszczenie podpor przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, poosiowy przesuw

przewodu. Odstgpy miedzy podporami przewodow zgodnie z PN i wytycznymi producenta.

Zabezpieczenia antykorozyjne

Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewodow rurowych wchodzacych w sktad instalacji innych
urzadzen stalowych. Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powloki malarskie elementéw znajduja-
cych sie w pomieszczeniach zamknigtych, w przestrzeni otwartej.

Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, obowiazujacymi
normami i przepisami. Przed malowaniem nalezy usuna¢ z powierzchni zgorzeliny, rdze, oleje 1 sma-
ry, wilgo¢ oraz inne zanieczyszczenia.

Powierzchnie nalezy przygotowaé przez mechaniczne usuniecie nierownosci i zadziorow, zaokragle-
nie krawedzi i wyréwnanie spoin.

Powierzchnie nalezy czysci¢ bezposrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie nalezy
zabezpieczy¢ powloka ochrony okresowej lub zagruntowac¢ w nieprzekraczalnym czasie 6 godzin.
Zastosowany ,.grunt" nalezy dobra¢ do przewidywanego zestawu malarskiego.

Oczyszczenie powierzchni rgeznie nalezy wykonywac za pomoca metalowych szczotek r¢cznych lub
mechanicznych, szlifierek recznych, mlotkdow mechanicznych.

Oleje i smary, ktorych nie usunigto metodami mechanicznymi, nalezy usuna¢ metodami
odtluszczania za pomoca rozpuszczalnika (benzyny, trdjchloroetylenu lub czterochloroetylenu).
Odtluszczanie za pomoca przecierania szczotka, pedzlem lub szmata jest dopuszczalne przed oczysz-
czeniem mechanicznym. Przed malowaniem nalezy z powierzchni oczyszczonej mechanicznie usunac¢
pyt. Na powierzchnie oczyszczona do 1 - 2 stopnia, gdy okres sktadowania lub montazu oczyszczo-
nych elementow przekracza 2 doby, nalezy natozyc powtoke ochrony okresowe;.

Warstwa gruntu ochrony okresowej powinna stanowi¢ podktad pod nastepne warstwy, ktoére musza
by¢ uzyte w przewidzianej liczbie 1 ustalonym zestawie. Gruntow do ochrony okresowej nie nalezy
stosowac, jesli instalacje sa bezposrednio po oczyszczeniu malowane farbami podktadowymi zwykte-

go typu i tak dostarczone do malowania nawierzchniowego.
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Warunki prowadzenia prac malarskich

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie moze przekracza¢ 75%.

Temperatura powietrza nie moze by¢ nizsza niz 5°C.

Niedopuszczalne jest malowanie instalacji ogrzanych powyzej 40°C.

Pokrycie nawierzchniowe nalezy naktada¢ po dokonaniu przegladu powloki podktadowej. Pokrycie
podktadowe uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania, transportu lub montaz nalezy pod-
da¢ renowacji. Nalezy dokonywac odbioru jako$ciowego materiatéw malarskich oraz przeprowadzi¢
proby techniczne malarskie.

Przed podjgciem robdt malarskich nalezy wykona¢ probne malowanie wytypowanym zestawem na co
najmniej 2 elementach z tej samej stali w podobny sposob przygotowanej jak obiekt malowany.
Nalezy ustali¢ grubosc¢ i czas schnigcia kazdej z wymalowanych warstw. Uzyskane dane stanowia

podstawy do podjecia prac malarskich.

Izolacja cieplna

- roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociagow, przeprowadzeniu proby
szczelnosci 1 wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowa-
nia oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.

- otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni
izolowane;.

- w przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementow nastgp-
nej warstwy nie powinny pokrywaé¢ odpowiednich stykow elementow warstwy dolne;j.

- wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonal-

nych narzedzi.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Kontrola jako$ci materialéw
Wszystkie materiaty do wykonania robdt musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowe;j

i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

6.2. Warunki przystapienia do badan
Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastgpujacych fazach:
- po ukonczeniu montazu i po przeprowadzeniu ptukania catego urzadzenia oraz dokonaniu regulacji

- w okresie gwarancyjnym
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6.3. Badanie kotléw, zasobnika c.w.u. i pomp
Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ montazu z instrukcja producenta i projektem (odleglosci od przegrod bu-

dowlanych, wyposazenie fabryczne).

6.4. Badanie naczyn wzbiorczych
Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ montazu z instrukcja producenta i projektem.

Badaniu podlega wstegpne cis$nienie gazu wypetniajacego przestrzen gazowa naczynia.

6.5. Badanie armatury kontrolno — pomiarowej i automatyki

Badanie polega na:

- ocenie sposobu prowadzenia i mocowania przewodow impulsowych, kabli itp.

- ocenie zakresow przyrzadéw w stosunku do przewidywanych projektem parametréw pracy

- kontroli doktadnos$ci wskazan obwodow pomiarowych przez porownanie wskazan ze wskazaniami
urzadzen kontrolnych

- kontroli dziatania obwoddw: sterowania zabezpieczen blokad.

6.5. Badanie przewodow

Nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ prowadzenia przewodow, zastosowany rodzaj rur i ich $rednic i po-
rowna¢ wyniki z dokumentacja; potaczenia gwintowane i kotnierzowe nalezy wykonac¢ przez wyryw-
kowe ogledziny zewngtrzne, sprawdzenie odlegltosci polaczen wzglgdem podpor, potaczenia spawane:
sprawdzenie rodzaju spawania na podstawie zapisu w Dzienniku Budowy, ogl¢dziny zewngtrzne wy-
konania spoin, sprawdzenie ich potozenia wzgledem podpdr. Sprawdzenie rozmieszczenia podpor
statych i ruchomych; sprawdzenie spadkow przewodow, sprawdzenie przez ogledziny zewngtrzne
umieszczenia elementow do odpowietrzenia; sprawdzenie przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy,
polozenia potaczen kotnierzowych w przewodach utozonych obok siebie, sprawdzenie odlegtosci
przewodow wzgledem siebie, sprawdzenie odlegtosci przewodow wzgledem

przegrod budowlanych oraz wzgledem siebie, sprawdzenie prawidlowos$ci taczenia piondéw z przewo-

dami poziomymi, sprawdzenie spadkéw gatazek ich $rednic.

6.6. Badanie szczelno$ci na zimno, proby ciSnieniowe, badanie szczelnoS$ci i dzialanie w stanie

goracym.

Badanie szczelnos$ci na zimno

Przed przystapieniem do badania szczelnos$ci nalezy instalacje podlegajaca probie (lub jej czgse) kil-
kakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Niezwlocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje na-

pehi¢ woda uzdatniona o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wy-
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magania i badania dotyczace jakosci wody.", lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozycji
COBRTI-INSTAL. Badania nie nalezy przeprowadzac przy temperaturze zewngtrznej nizszej niz 0°C.
Na 24 godz. (gdy temperatura zewngtrzna jest wyzsza od +5°C) przed rozpoczgciem badania instalacja
powinna by¢ napeliona woda zimna i doktadnie odpowietrzona.

W tym okresie nalezy dokona¢ starannego przegladu wszystkich elementéw oraz skontrolowaé

szczelno$¢ polaczen przy cisnieniu statycznym stupa wody w instalacji.

Préby cisnieniowe instalacji z rur stalowych
Po zmontowaniu instalacji lub jej czgsci dajacej sie wyodrgbni¢, przed zatozeniem izolacji i zabudo-

waniem, nalezy przeprowadzi¢ przede wszystkim probg ciSnieniowa przy pomocy zimnej wody. Probg
ci$nieniowa nalezy przeprowadza¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instala-
cji ogrzewczych, zeszyt 6 na ci$nienie robocze +0,2 MPa, lecz co najmniej na 0,4 MPa.

Badanie szczelnosci i dziatania w stanie goracym Badanie mozna podjac po uzyskaniu pozytywnego
wyniku proby szczelno$ci na zimno i usunigciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych
wynikow badan zabezpieczen instalacji. Probg nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédia ciepta.
Podczas proby nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potaczen. Wszystkie nieszczelnosci i inne usterki
nalezy usunac.

Wynik proby uwaza sie za pozytywny jesli cala instalacja nie wykazuje przeciekdw ani roszenia, a po

ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.

6.7. Badanie zabezpieczenia antykorozyjnego

Oceny przygotowania powierzchni:

- oceng przeprowadza sie bezposrednio po przygotowaniu powierzchni, jednak nie pozniej niz po 6
godzinach oraz dodatkowo bezposrednio przed malowaniem,

- stan powierzchni wyrobow ocenia sie na podstawie ogledzin z odlegtoséci okoto 300 mm od badane;j
powierzchni, przy §wietle dziennym lub przy oswietleniu sztucznym zaroéwka o mocy 100 W,

- zaleca sie przeprowadzenie oceny jakosci przygotowania powierzchni wg wzoréw barwnych,

- chropowato$¢ powierzchni, okreslona maksymalna amplituda nieréwno$ci, nie powinna przekraczaé
0,1 mm,

- po oczyszczeniu za pomoca szczotkowania powierzchnia nie powinna by¢ zbyt gtadka i btyszczaca

ze wzgledu na przyczepnos$¢ powltoki malarskie;j,

Ocena pokrycia malarskiego. Niedopuszczalne sa nastepujace wady pokrycia:
- pecherze,

- odstawanie powtoki,

- powloka nie wysuszona wykazujaca przylepnos¢,

- miejsca nie pokryte,
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- liczne zacieki 1 zmarszczenia,

- liczne wtracenia ciat obcych w powtoce.

6.8. Badanie armatury

Badanie typu armatury, badanie prawidtowo$ci umieszczenia, wyrywkowe badanie prawidtlowosci
dziatania poszczegolnych elementow, sprawdzenie cech legalizacji termometréw oraz manometrow,
sprawdzenie typu z zakresu podziemi, miejsc i sposobu wbudowania, dziatania przez obserwacje

wskazan.

6.9. Probny rozruch urzadzen

Probny rozruch urzadzen powinien trwac nieprzerwanie 72 godziny.

W czasie probnego mchu urzadzen nalezy kontrolowac:

- prawidtowos$¢ pracy kottow

- prawidtowo$¢ pracy silnikéw elektrycznych

- prawidtowo$¢ pracy aparatury kontrolno-pomiarowe;j

- sprawnos¢ dziatania urzadzen automatyki

- prawidtowo$¢ nastawien wartosci zadanych przedziaty odchylek parametrow regulowanych

Po zakonczeniu probnego ruchu urzadzen nalezy wykonac sprawozdanie z pomiardw.

6.10. Kontrola dzialania instalacji odprowadzania spalin

Sprawdzeniu podlegaja:

- drozno$¢ kanatu

- szczelno$¢ polaczen

- ciag komina

- prawidtowos$¢ wykonania potaczen i zgodnos¢ z projektem elementdw instalacji odprowadzenia spa-
lin (w tym regulatorow ciagu)

- normatywne wyprowadzenia ponad dach

- spetnienie norm ochrony atmosfery.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa jest komplet wykonanych prac dla poszczegdlnych elementéw objetych niniej-

sza Specyfikacja Techniczna.

8. Odbior robodt
Nalezy przeprowadzi¢ zaleznie od koniecznosci odbiory migdzyoperacyjne, czgsciowe
i odbidr koncowy. Wszystkie odbiory przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania

i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych Czg$¢ 11 — Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.
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8.1 Odbior czesSciowy

Odbiorowi czgsciowemu nalezy poddac te czgsci robot, ktore zanikaja w czasie postepu robot (bruzdy,
przebicia), oraz elementy ktorych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru kon-
cowego (instalacje prowadzone pod tynkiem, zaizolowane). Kazdorazowo po przeprowadzonym od-

biorze czg¢sciowym nalezy sporzadzi¢ protokot 1 dokonaé wpisu w dzienniku budowy.

8.2 Odbior koncowy
Przy odbiorze koncowym nalezy przedtozyc¢:

1. Protokoty odbiorow czgsciowych, protokoty z prob szczelnosci i proby cisnieniowe;j

2. Dokumentacj¢ techniczna z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wyko-

nywania robot

3. Dziennik budowy

4. Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych elementow

W szczeg6lnosci nalezy skontrolowac:

Uzycie wlasciwych materiatdow i armatury

Prawidlowos$¢ wykonania potaczen

Jako$¢ zastosowanych materiatow uszczelniajacych oraz wykonania izolacji antykorozyjnej i
cieplnej

Wielko$¢ spadkéw 1 wymiar $rednic przewodow

Prawidlowos$¢ wykonania podpor przewodow oraz odleglos¢ migdzy nimi

Prawidlowos¢ ustawienia armatury

Zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacja projektowa

9. Przepisy zwiazane

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo - Instalacje centralnego ogrzewania Terminologia.

PN-B-02431-1 Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o obj¢tosci wzglednej mniejszej ni_ 1.
PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych i wod-
nych zamknigtych systemdéw cieptowniczych - badania. PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i
cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Izolacja cieplna przewoddow, armatury i urzadzen
-Wymagania i badania odbiorcze.

PN-93/M-35350 Kotly grzewcze niskotemperaturowe. Wymagania i badania. PN-

76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieplej wody uzytkowej. Wymagania.
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