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Specyfikacja techniczna ST-03 – Kotłownia gazowa 

KODY CPV:  45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

45331100-7  Instalowanie centralnego ogrzewania  

45330000-9  Hydraulika i roboty sanitarne 

45333000-0  Wewn�trzna instalacja gazowa  

45111300-1  Roboty technologiczne kotłowni gazowej 

    

1. Wst�p 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru   ro-

bót  w zakresie monta�u kotłowni gazowej dla budynku �łobka 4-oddziałowego zlokalizowanego w 

Knurowie przy ul. Generała Zi�tka dz. nr 3537/58. 

1.1 Zakres stosowania specyfikacji 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1. 

1.2  Zakres robót obj�tych specyfikacj�

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycz� prowadzenia robót przy wykonaniu 

nast�puj�cych prac: 

• Monta� kotłów gazowych typu WGB 110E firmy Brotje o mocy 110kW  

• Monta� komina 

• Monta� armatury 

• Monta� pomp 

• Monta� instalacji solarnej 

• Monta� urz�dze� do podgrzewania wody 

• Monta� urz�dze� zabezpieczaj�cych 

• Monta� ruroci�gów stalowych z ochron� antykorozyjn� i ciepln�

• Monta� instalacji nawiewno – wywiewnej 

• Monta� instalacji kanalizacji sanitarnej dla potrzeb kotłowni 

• Rozruch i regulacja kotłowni 
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2.  Materiały 

Nale�y stosowa� materiały krajowe i zagraniczne posiadaj�ce aprobaty techniczne wydane przez od-

powiednie Instytuty Badawcze. 

2.1  Elementy kotłowni 

Do monta�u zastosowa� rury stalowe czarne bez szwu o �rednicy dn 25 – 50 oraz miedziane Cu28-22.  

Inne elementy:  

1. Kotły gazowe WGB 110E firmy Brotje o mocy 110kW 

2. Naczynia wzbiorcze przeponowe 

3. Membranowe zawory bezpiecze�stwa 

4. Elementy komina z kształtkami ze stali nierdzewnej 

5. Stacja uzdatniania wody i uzupełniania zładów 

6. Pompy: obiegowe, cyrkulacyjne, zasilaj�ce 

7. Kolektory słoneczne wraz z armatur�

8. Ruroci�gi z izolacj�  

9. Armatura : zawory odcinaj�ce, mieszaj�ce, regulacyjne, zwrotne, filtry  

10. Manometry i termometry 

11. Tuleje ochronne PE  50,40,32,25  

12. Elementy wsporcze stalowe 

3. Sprz�t 

Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania prac  winien wykaza� si� mo�liwo�ci� korzystania z maszyn 

i sprz�tu gwarantuj�cych wła�ciw� to jest spełniaj�c� wymagania Specyfikacji Technicznej jako��

robót. Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje nieko-

rzystnego wpływu na jako�� wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak te� przy wyko-

nywaniu czynno�ci pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, 

sprz�tu itp. Sprz�t u�ywany przez wykonawc� winien uzyska� akceptacj� Nadzoru Inwestycyjnego. 

4.  Transport i składowanie 

Warunki transportu poszczególnych elementów kotłowni okre�lone s� przez producentów. Magazy-

nowane urz�dze� powinny by� zabezpieczone przed uszkodzeniem i kradzie��. Magazynowane rury 

powinny by� zabezpieczone przed szkodliwymi wpływami czynników atmosferycznych, w tym pro-

mieni słonecznych, temperatur� nie wy�sz� ni� 40 
o 
C. Dłu�sze składowanie powinno odbywa� si� w 

pomieszczeniach zamkni�tych lub zadaszonych.  

Rury o ró�nych �rednicach i grubo�ciach winny by� składowane oddzielnie. Rury powinny by� skła-

dowane na równym podło�u na podkładach i przekładkach drewnianych, a wysoko�� stosu nie powin-
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na przekracza� 1,5 m. Sposób składowania nie mo�e powodowa� nacisku na kielichy rur powoduj�c 

ich deformacj�. 

Kształtki, zł�czki i inne materiały ( uszczelki, �rodki do czyszczenia itp ) powinny by� składowane w 

sposób uporz�dkowany, z zachowaniem wy�ej omówionych �rodków ostro�no�ci. 

5.  Wykonywanie robót 

Do rozpocz�cia monta�u kotłowni gazowej mo�na przyst�pi� po stwierdzeniu kierownika budowy, i�

mo�liwe jest wykonywanie robót zgodnie z przepisami bezpiecze�stwa pracy. Roboty nale�y prze-

prowadza� zgodnie z dokumentacj� techniczn�. Ewentualne odst�pstwa musz� by� zaakceptowane 

przez Inwestora i Projektanta. 

5.1.  Monta� urz�dze� kotłowni 

5.1.1. Usytuowanie kotła

Wymiary pomieszczenia kotłowni powinny pozwala� na zgodne z wymaganiami i przepisami bezpie-

cze�stwa i higieny pracy wyposa�enie, funkcjonowanie i obsług� kotłów. 

Odległo�� przodu kotła od przeciwległej �ciany powinna spełnia� wymagania producenta dla swobod-

nego dost�pu do palników i czyszczenia kotła. Odległo�� kotła od �ciany, boku kotła od �ciany, szero-

ko�� głównego przej�cia powinna by� zgodna z fabryczn� dokumentacj� monta�u kotła. 

5.1.2.  Naczynia wzbiorcze 

Wzbiorcze naczynie przeponowe wymaga zainstalowania: 

- rury bezpiecze�stwa ł�cz�cej wodna cze�� naczynia ci�nieniowego z instalacja, 

- zaworów bezpiecze�stwa obliczonych wg obowi�zuj�cych norm  i wymaga� UDT, 

- manometru, montowanego na rurze bezpiecze�stwa. 

Wst�pne ci�nienie gazu wypełniaj�cego przestrze� gazowa naczynia powinno by� co najmniej równe 

ci�nieniu statycznemu instalacji grzewczej, liczonemu od najwy�szego elementu tej instalacji do miej-

sca wł�czenia rury bezpiecze�stwa do naczynia. 

Przeponowe naczynia wzbiorcze podlegaj� jednorazowemu odbiorowi Urz�du Dozoru Technicznego. 

Naczynie wzbiorcze przeponowe nale�y montowa� do instalacji dopiero po wykonaniu próby szczel-

no�ci i dokładnym wypłukaniu instalacji. 

Rura bezpiecze�stwa powinna by� prowadzona ze stałym spadkiem w jednym kierunku. Na rurze 

bezpiecze�stwa powinien by� zainstalowany manometr o zakresie pomiarowym, odpowiadaj�cym 

maksymalnemu ci�nieniu w naczyniu, oraz w zawór spustowy. 

Je�eli konstrukcja naczynia wzbiorczego przeponowego nie umo�liwia samoczynnego odpowietrzenia 

jego cz��ci wodnej to rur� bezpiecze�stwa nale�y wyposa�y� w automatyczny odpowietrznik. 
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Przed zamontowaniem naczynia ci�nieniowego do instalacji nale�y sprawdzi� wielko�� ci�nienia 

wst�pnego w przestrzeni gazowej. W wypadku niezgodno�ci z projektem nale�y doprowadzi� ci�nie-

nie (upu�ci� lub dopompowa�) do wymaganej warto�ci. 

Napełniaj�c instalacje z naczyniem ci�nieniowym, nale�y zwróci� uwag� na to, aby otwarte były 

wszystkie zawory odcinaj�ce miedzy kró�cem do napełniania i uzupełniania, a zaworem bezpiecze�-

stwa. 

5.1.3. Zasobniki ciepłej wody u�ytkowej 

Zasobnik ciepłej wody u�ytkowej podlega jednorazowemu odbiorowi Urz�du Dozoru Technicznego. 

Zasobnik nale�y instalowa� w takich miejscach, aby w wypadku awarii, mo�liwa była ich wymiana, 

bez konieczno�ci demonta�u innych urz�dze�. Minimalna odległo�� zasobnika od �cian i od innych 

urz�dze� o du�ych gabarytach powinna by� zgodna z instrukcja monta�u producenta. Zasobnik ciepłej 

wody u�ytkowej powinny by� izolowane termicznie zgodnie z PN-85/B-02421. 

5.1.4. Pompy 

Pompy umie�ci� w miejscu widocznym i łatwo dost�pnym do obsługi i kontroli. Monta� pomp �ci�le 

wg instrukcji producenta. 

5.1.5. System odprowadzania spalin i doprowadzenia powietrza do spalania 

Konstrukcja i wykonanie rur i kształtek odprowadzaj�cych spaliny i doprowadzaj�cych powietrze do 

spalania powinny by� odporne na ich destruktywne działanie. 

Wyloty spalin powinny by� wyprowadzone ponad dach na wysoko�� zabezpieczaj�c� je przed zdmu-

chiwaniem przez wiatr. 

Kotły musz� by� podł�czone na stałe za pomoc� przewodu (czopucha) z kominem oraz z przewodem 

doprowadzaj�cym powietrze do spalania. 

Czopuchy nale�y prowadzi� po najkrótszej drodze, przy mo�liwie najmniejszej liczbie załama� i łu-

ków, jednak�e w taki sposób, aby nie utrudniały prac eksploatacyjnych kotłowni. 

Minimalny spadek czopucha wynosi 5% w kierunku kotła. 

W przypadku pionowego wylotu spalin z kotła długo�� pionowego odcinka czopucha musi wynosi� co 

najmniej 0,22 m. Przewód kominowy powinien by� prowadzony pionowo. 

Komin powinien by� wyposa�ony w nast�puj�ce elementy: 

- otwór rewizyjny (wyczystka) umieszczony poni�ej podł�czenia czopucha, 

- zbiornik kondensatu wraz z odprowadzeniem skroplin umieszczony u dołu komina. 

Dolna kraw�d� wyczystki usytuowanej w pomieszczeniu, w którym znajduje sie wlot spalin do komi-

na powinna znajdowa� sie na wysoko�ci 0,3 m od podłogi. Otwór rewizyjny powinien by� łatwo do-

st�pny oraz wyposa�ony w szczelne zamkniecie wykonane z materiału niepalnego. 
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Poł�czenia elementów u�ytych do budowy kominów musza by� szczelne w zakresie maksymalnego 

ci�nienia spalin wyst�puj�cego podczas eksploatacji komina.. 

Niedopuszczalne jest wykonywanie poł�cze� w stropach. Cało�� monta�u przeprowadzi� zgodnie z 

instrukcja monta�owa producenta. 

5.1.6. Aparatura kontrolno – pomiarowa 

Monta� aparatury kontrolno-pomiarowej nale�y przeprowadzi� po zako�czeniu monta�u kotła, urz�-

dze� pomocniczych, armatury, po wst�pnej próbie wodnej i przepłukaniu kotła. 

Podczas zakładania izolacji i płaszcza ochronnego nale�y zapewni� dost�p do zmontowanych czujni-

ków i kryz pomiarowych. Nale�y sprawdzi� działanie organów wykonawczych pod wzgl�dem mo�li-

wo�ci przestawiania w całym zakresie regulacji. 

5.1.7. Armatura 

Przed zamontowaniem armatury ka�dy egzemplarz nale�y sprawdzi� na szczelno�� oraz dokona� pró-

by otwarcia i zamkni�cia. Przy ł�czeniu armatury z ruroci�giem nale�y zapewni� wła�ciwy kierunek 

przepływu oraz dogodny dost�p dla obsługi. 

Rury na wylocie z zaworów bezpiecze�stwa powinny zabezpiecza� obsług� przed poparzeniem lub 

rozpryskiem czynnika grzewczego (skroplin). 

Instalacja powinna pozwala� na wymontowanie armatury lub jej cz��ci do celów remontowych, prób i 

bada�. Monta� armatury zabezpieczaj�cej lub steruj�cej nale�y wykonywa� �ci�le wg instrukcji pro-

ducenta. 

5.1.7. Monta� ruroci�gów 

Przewody poziome powinny by� prowadzone ze spadkiem tak, �eby w najni�szych miejscach załama�

przewodów zapewni� mo�liwo�� odwadniania instalacji, a w najwy�szych miejscach załama� prze-

wodów mo�liwo�� odpowietrzania instalacji. Dopuszcza sie mo�liwo�� układania odcinków przewo-

dów bez spadku, je�eli pr�dko�� przepływu czynnika zapewni ich samo odpowietrzenie, a opró�nianie 

czynnika jest mo�liwe przez przedmuchanie spr��onym powietrzem. Przewody poziome prowadzone 

przy �cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywa� na podporach stałych (w uchwytach) i 

ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odst�pach nie mniej-

szych ni� wynika to z wymaga� dla materiału z którego wykonane s� rury. 

Przewody nale�y prowadzi� w sposób zapewniaj�cy wła�ciw� kompensacje wydłu�e� cieplnych (z 

maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji). 

Przewody nale�y prowadzi� w sposób umo�liwiaj�cy wykonanie izolacji antykorozyjnej (przewody ze 

stali w�glowej zwykłej) i cieplnej. 

Przewody zasilaj�cy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by� uło�one równolegle. 
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Przewody poziome nale�y prowadzi� powy�ej przewodów instalacji wody zimnej i przewodów gazo-

wych. Rozdzielacz,  powinien mie� wewn�trzny przekrój poprzeczny co najmniej równy 

sumie wewn�trznych przekrojów poprzecznych przewodów doprowadzonych do rozdzielacza i 

jednocze�nie jego �rednica wewn�trzna powinna by� wi�ksza od wewn�trznej najwi�kszego przewodu 

przył�czonego o co najmniej o 10%. 

Podpory

Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umo�liwi� łatwy i trwały monta� przewodu, a kon-

strukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewni� swobodny, poosiowy przesuw 

przewodu. Odst�py miedzy podporami przewodów zgodnie z PN i wytycznymi producenta. 

Zabezpieczenia antykorozyjne

Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewodów rurowych wchodz�cych w skład instalacji innych 

urz�dze� stalowych. Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powłoki malarskie elementów znajduj�-

cych sie w pomieszczeniach zamkni�tych, w przestrzeni otwartej. 

Zabezpieczenie antykorozyjne nale�y wykona� zgodnie z dokumentacja projektowa, obowi�zuj�cymi 

normami i przepisami. Przed malowaniem nale�y usun�� z powierzchni zgorzeliny, rdze, oleje i sma-

ry, wilgo� oraz inne zanieczyszczenia. 

Powierzchnie nale�y przygotowa� przez mechaniczne usuniecie nierówno�ci i zadziorów, zaokr�gle-

nie kraw�dzi i wyrównanie spoin. 

Powierzchnie nale�y czy�ci� bezpo�rednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie nale�y 

zabezpieczy� powłoka ochrony okresowej lub zagruntowa� w nieprzekraczalnym czasie 6 godzin. 

Zastosowany „grunt" nale�y dobra� do przewidywanego zestawu malarskiego. 

Oczyszczenie powierzchni r�cznie nale�y wykonywa� za pomoc� metalowych szczotek r�cznych lub 

mechanicznych, szlifierek r�cznych, młotków mechanicznych. 

Oleje i smary, których nie usuni�to metodami mechanicznymi, nale�y usun�� metodami 

odtłuszczania za pomoc� rozpuszczalnika (benzyny, trójchloroetylenu lub czterochloroetylenu). 

Odtłuszczanie za pomoc� przecierania szczotka, p�dzlem lub szmata jest dopuszczalne przed oczysz-

czeniem mechanicznym. Przed malowaniem nale�y z powierzchni oczyszczonej mechanicznie usun��

pył. Na powierzchnie oczyszczona do l - 2 stopnia, gdy okres składowania lub monta�u oczyszczo-

nych elementów przekracza 2 doby, nale�y nało�yc powłok� ochrony okresowej. 

Warstwa gruntu ochrony okresowej powinna stanowi� podkład pod nast�pne warstwy, które musza 

by� u�yte w przewidzianej liczbie i ustalonym zestawie. Gruntów do ochrony okresowej nie nale�y 

stosowa�, je�li instalacje s� bezpo�rednio po oczyszczeniu malowane farbami podkładowymi zwykłe-

go typu i tak dostarczone do malowania nawierzchniowego. 
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Warunki prowadzenia prac malarskich

Wilgotno�� wzgl�dna powietrza nie mo�e przekracza� 75%. 

Temperatura powietrza nie mo�e by� ni�sza ni� 5°C. 

Niedopuszczalne jest malowanie instalacji ogrzanych powy�ej 40°C. 

Pokrycie nawierzchniowe nale�y nakłada� po dokonaniu przegl�du powłoki podkładowej. Pokrycie 

podkładowe uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania, transportu lub monta� nale�y pod-

da� renowacji. Nale�y dokonywa� odbioru jako�ciowego materiałów malarskich oraz przeprowadzi�

próby techniczne malarskie. 

Przed podj�ciem robót malarskich nale�y wykona� próbne malowanie wytypowanym zestawem na co 

najmniej 2 elementach z tej samej stali w podobny sposób przygotowanej jak obiekt malowany. 

Nale�y ustali� grubo�� i czas schni�cia ka�dej z wymalowanych warstw. Uzyskane dane stanowi�

podstawy do podj�cia prac malarskich. 

Izolacja cieplna

- roboty izolacyjne nale�y rozpocz�� po zako�czeniu monta�u ruroci�gów, przeprowadzeniu próby 

szczelno�ci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowa-

nia oraz po potwierdzeniu prawidłowo�ci wykonania powy�szych robót protokołem odbioru. 

- otuliny termoizolacyjne powinny by� nało�one na styk i powinny �ci�le przylega� do powierzchni 

izolowanej. 

- w przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłu�ne elementów nast�p-

nej warstwy nie powinny pokrywa� odpowiednich styków elementów warstwy dolnej. 

- wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mog� by� prowadzone przy u�yciu konwencjonal-

nych narz�dzi. 

6. Kontrola jako�ci robót 

6.1. Kontrola jako�ci materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania robót musza odpowiada� wymaganiom Dokumentacji Projektowej 

i Specyfikacji Technicznej oraz uzyska� akceptacje Inspektora Nadzoru. 

6.2. Warunki przyst�pienia do bada�

Badania nale�y przeprowadzi� w nast�puj�cych fazach: 

- po uko�czeniu monta�u i po przeprowadzeniu płukania całego urz�dzenia oraz dokonaniu regulacji 

- w okresie gwarancyjnym
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6.3. Badanie kotłów, zasobnika c.w.u. i pomp 

Nale�y sprawdzi� zgodno�� monta�u z instrukcja producenta i projektem (odległo�ci od przegród bu-

dowlanych, wyposa�enie fabryczne). 

6.4. Badanie naczy� wzbiorczych 

Nale�y sprawdzi� zgodno�� monta�u z instrukcja producenta i projektem. 

Badaniu podlega wst�pne ci�nienie gazu wypełniaj�cego przestrze� gazowa naczynia. 

6.5. Badanie armatury kontrolno – pomiarowej i automatyki 

Badanie polega na: 

- ocenie sposobu prowadzenia i mocowania przewodów impulsowych, kabli itp. 

- ocenie zakresów przyrz�dów w stosunku do przewidywanych projektem parametrów pracy 

- kontroli dokładno�ci wskaza� obwodów pomiarowych przez porównanie wskaza� ze wskazaniami 

urz�dze� kontrolnych 

- kontroli działania obwodów: sterowania zabezpiecze� blokad. 

6.5. Badanie przewodów 

Nale�y sprawdzi� prawidłowo�� prowadzenia przewodów, zastosowany rodzaj rur i ich �rednic i po-

równa� wyniki z dokumentacja; poł�czenia gwintowane i kołnierzowe nale�y wykona� przez wyryw-

kowe ogl�dziny zewn�trzne, sprawdzenie odległo�ci poł�cze� wzgl�dem podpór, poł�czenia spawane: 

sprawdzenie rodzaju spawania na podstawie zapisu w Dzienniku Budowy, ogl�dziny zewn�trzne wy-

konania spoin, sprawdzenie ich poło�enia wzgl�dem podpór. Sprawdzenie rozmieszczenia podpór 

stałych i ruchomych; sprawdzenie spadków przewodów, sprawdzenie przez ogl�dziny zewn�trzne 

umieszczenia elementów do odpowietrzenia; sprawdzenie przej�� przewodów przez �ciany i stropy, 

poło�enia poł�cze� kołnierzowych w przewodach uło�onych obok siebie, sprawdzenie odległo�ci 

przewodów wzgl�dem siebie, sprawdzenie odległo�ci przewodów wzgl�dem 

przegród budowlanych oraz wzgl�dem siebie, sprawdzenie prawidłowo�ci ł�czenia pionów z przewo-

dami poziomymi, sprawdzenie spadków gał�zek ich �rednic. 

6.6. Badanie szczelno�ci na zimno, próby ci�nieniowe, badanie szczelno�ci i działanie w stanie 

gor�cym. 

Badanie szczelno�ci na zimno

Przed przyst�pieniem do badania szczelno�ci nale�y instalacje podlegaj�c� próbie (lub jej cz���) kil-

kakrotnie skutecznie przepłuka� woda. Niezwłocznie po zako�czeniu płukania nale�y instalacje na-

pełni� woda uzdatniona o jako�ci zgodnej z PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wy-
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magania i badania dotycz�ce jako�ci wody.", lub z dodatkiem inhibitorów korozji wg propozycji 

COBRTI-INSTAL. Badania nie nale�y przeprowadza� przy temperaturze zewn�trznej ni�szej ni� 0°C. 

Na 24 godz. (gdy temperatura zewn�trzna jest wy�sza od +5°C) przed rozpocz�ciem badania instalacja 

powinna by� napełniona woda zimna i dokładnie odpowietrzona. 

W tym okresie nale�y dokona� starannego przegl�du wszystkich elementów oraz skontrolowa�

szczelno�� poł�cze� przy ci�nieniu statycznym słupa wody w instalacji. 

Próby cisnieniowe instalacji z rur stalowych

Po zmontowaniu instalacji lub jej cz��ci daj�cej sie wyodr�bni�, przed zało�eniem izolacji i zabudo-

waniem, nale�y przeprowadzi� przede wszystkim prób� ci�nieniowa przy pomocy zimnej wody. Prób�

ci�nieniowa nale�y przeprowadza� zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instala-

cji ogrzewczych, zeszyt 6 na ci�nienie robocze +0,2 MPa, lecz co najmniej na 0,4 MPa. 

Badanie szczelno�ci i działania w stanie gor�cym Badanie mo�na podj�� po uzyskaniu pozytywnego 

wyniku próby szczelno�ci na zimno i usuni�ciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych 

wyników badan zabezpiecze� instalacji. Prób� nale�y przeprowadzi� po uruchomieniu �ródła ciepła. 

Podczas próby nale�y dokona� ogl�dzin wszystkich poł�cze�. Wszystkie nieszczelno�ci i inne usterki 

nale�y usun��. 

Wynik próby uwa�a sie za pozytywny je�li cała instalacja nie wykazuje przecieków ani roszenia, a po 

ochłodzeniu stwierdzono brak uszkodze� i trwałych odkształce�. 

6.7. Badanie zabezpieczenia antykorozyjnego 

Oceny przygotowania powierzchni: 

- ocen� przeprowadza sie bezpo�rednio po przygotowaniu powierzchni, jednak nie pó�niej ni� po 6 

godzinach oraz dodatkowo bezpo�rednio przed malowaniem, 

- stan powierzchni wyrobów ocenia sie na podstawie ogl�dzin z odległo�ci około 300 mm od badanej 

powierzchni, przy �wietle dziennym lub przy o�wietleniu sztucznym �arówka o mocy 100 W, 

- zaleca sie przeprowadzenie oceny jako�ci przygotowania powierzchni wg wzorów barwnych, 

- chropowato�� powierzchni, okre�lona maksymalna amplituda nierówno�ci, nie powinna przekracza�

0,1 mm, 

- po oczyszczeniu za pomoc� szczotkowania powierzchnia nie powinna by� zbyt gładka i błyszcz�ca 

ze wzgl�du na przyczepno�� powłoki malarskiej, 

Ocena pokrycia malarskiego. Niedopuszczalne s� nast�puj�ce wady pokrycia: 

- p�cherze, 

- odstawanie powłoki, 

- powłoka nie wysuszona wykazuj�ca przylepno��, 

- miejsca nie pokryte, 
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- liczne zacieki i zmarszczenia, 

- liczne wtr�cenia ciał obcych w powłoce.

6.8. Badanie armatury 

Badanie typu armatury, badanie prawidłowo�ci umieszczenia, wyrywkowe badanie prawidłowo�ci 

działania poszczególnych elementów, sprawdzenie cech legalizacji termometrów oraz manometrów, 

sprawdzenie typu z zakresu podziemi, miejsc i sposobu wbudowania, działania przez obserwacje 

wskaza�. 

6.9. Próbny rozruch urz�dze�

Próbny rozruch urz�dze� powinien trwa� nieprzerwanie 72 godziny. 

W czasie próbnego mchu urz�dze� nale�y kontrolowa�: 

- prawidłowo�� pracy kotłów 

- prawidłowo�� pracy silników elektrycznych 

- prawidłowo�� pracy aparatury kontrolno-pomiarowej 

- sprawno�� działania urz�dze� automatyki  

- prawidłowo�� nastawie� warto�ci zadanych przedziały odchyłek parametrów regulowanych 

 Po zako�czeniu próbnego ruchu urz�dze� nale�y wykona� sprawozdanie z pomiarów. 

6.10. Kontrola działania instalacji odprowadzania spalin 

Sprawdzeniu podlegaj�: 

- dro�no�� kanału 

- szczelno�� poł�cze�

- ci�g komina 

- prawidłowo�� wykonania poł�cze� i zgodno�� z projektem elementów instalacji odprowadzenia spa-

lin (w tym regulatorów ci�gu) 

- normatywne wyprowadzenia ponad dach 

- spełnienie norm ochrony atmosfery.

7. Obmiar robót 

Jednostk� obmiarow� jest komplet wykonanych prac  dla poszczególnych elementów obj�tych niniej-

sz� Specyfikacj� Techniczn�.  

8. Odbiór robót 

Nale�y przeprowadzi� zale�nie od konieczno�ci odbiory mi�dzyoperacyjne, cz��ciowe  

i odbiór ko�cowy. Wszystkie odbiory przeprowadzi� zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania 

i Odbioru Robót Budowlano – Monta�owych Cz��� II – Instalacje Sanitarne i Przemysłowe”. 
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8.1 Odbiór cz��ciowy 

Odbiorowi cz��ciowemu nale�y podda� te cz��ci robót, które zanikaj� w czasie post�pu robót (bruzdy, 

przebicia), oraz elementy których sprawdzenie jest niemo�liwe lub utrudnione w fazie odbioru ko�-

cowego (instalacje prowadzone pod tynkiem, zaizolowane). Ka�dorazowo po przeprowadzonym od-

biorze cz��ciowym nale�y sporz�dzi� protokół i dokona� wpisu w dzienniku budowy. 

8.2 Odbiór ko�cowy 

Przy odbiorze ko�cowym nale�y przedło�y�: 

1. Protokoły odbiorów cz��ciowych, protokoły z prób szczelno�ci i próby ci�nieniowej 

2. Dokumentacj� techniczn� z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wyko-

nywania robót 

3. Dziennik budowy 

4. Dokumenty dotycz�ce jako�ci wbudowanych elementów 

W szczególno�ci nale�y skontrolowa�: 

U�ycie wła�ciwych materiałów i armatury 

Prawidłowo�� wykonania poł�cze�  

Jako�� zastosowanych materiałów uszczelniaj�cych oraz wykonania izolacji antykorozyjnej i   

cieplnej 

Wielko�� spadków i wymiar �rednic przewodów 

Prawidłowo�� wykonania podpór przewodów oraz odległo�� mi�dzy nimi 

Prawidłowo�� ustawienia armatury 

Zgodno�� wykonania instalacji z dokumentacj� projektow�

9.  Przepisy zwi�zane 

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo - Instalacje centralnego ogrzewania Terminologia. 

PN-B-02431-1 Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o obj�to�ci wzgl�dnej mniejszej ni_ l. 

PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych i wod-

nych zamkni�tych systemów ciepłowniczych - badania. PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i 

ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewa� wodnych systemu zamkni�tego z naczyniami 

wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania. 

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Izolacja cieplna przewodów, armatury i urz�dze�

-Wymagania i badania odbiorcze. 

PN-93/M-35350 Kotły grzewcze niskotemperaturowe. Wymagania i badania. PN- 

76/B-02440 Zabezpieczenie urz�dze� cieplej wody u�ytkowej. Wymagania. 


