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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét dotyczacych
KOSZT-BUD instalacji centralnego ogrzewania dla budynku Ztobka 4-oddziatowego
zlokalizowanego w Knurowie przy ul. Generata Zigtka dz. nr 3537/58

Str. 1

Specyfikacja techniczna ST-02 — Instalacja centrakgo ogrzewania

KODY CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnegazegrania
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

1. Wstep
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczreywymagania dotyece wykonania i odbioru
robét w zakresie monta instalacji centralnego ogrzewania dla budy#tabka 4-oddziatowego

zlokalizowanego w Knurowie przy ul. Generatgtka dz. nr 3537/58.

1.1 Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako doktimeetargowy i kontraktowy przy zleceniu i

realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.

1.2 Zakres robot obgtych specyfikacp
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckngj dotycz prowadzenia robd6t przy wykonaniu
nastpujacych prac:

« wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w bkdyn

2. Materialy
Nalezy stosowa materiaty krajowe i zagraniczne posiaga aprobaty techniczne wydane przez

odpowiednie Instytuty Badawcze.

2.1 Elementy instalacji centralnego ogrzewania
Do montau instalacji centralnego ogrzewania zastosomay wielowarstwowe z izolacja 20mm

taczone za pomadacznikdw PVDF lub z mogdzu osrednicy dn 15 - 40.
Inne elementy:

Tuleje ochronne PE 50,40,32,25
Zawory odcinaice, regulacyjne kulowg 15,0 20,0 25

Elementy wsporcze stalowe

Izolacja cieplna dla rur wielowarstwowych

1.
2
3
4. Pianka polietylenowa do uszczelnieniam&bw ochronnych
5
6. Armatura (grzejniki, zawory, odpowietrzniki itp.)

7

Instalacja podtogowa
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3. Sprzet

Wykonawca przysgpujacy do wykonania prac winien wykazaie mozliwoscia korzystania z maszyn
I sprz;tu gwarantujcych wigciwa to jest spetniaca wymagania Specyfikacji Technicznej jako
robot. Wykonawca jest zoboaziany do aywania jedynie takiego spgiri, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych prac, zarbwno w miejscu tych prak tg przy
wykonywaniu czynnéci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkytadunku materiatow,

sprz:;tu itp. Sprzt uzywany przez wykonawgcwinien uzyska akceptag Nadzoru Inwestycyjnego.

4. Transport i sktadowanie

Warunki transportu poszczegoélnych elementéw cargg ogrzewania okilene s przez
producentéw. Magazynowane adzer powinny by zabezpieczone przed uszkodzeniem i krasglzie
Magazynowane rury powinny byabezpieczone przed szkodliwymi wptywami czynnikéw
atmosferycznych, w tym promieni stonecznych, terapex nie wyzsz niz 40°C. Diuzsze
skladowanie powinno odbywaic w pomieszczeniach zamktych lub zadaszonych.

Rury o r@nychsérednicach i grubgciach winny by skladowane oddzielnie. Rury powinnycby
skladowane na rownym podio na podkitadach i przektadkach drewnianych, a wg&ogtosu nie
powinna przekraczal,5 m. Sposob sktadowania nie zagpowodowa nacisku na kielichy rur
powodujc ich deformagj.

Ksztattki, zhczki i inne materiaty ( uszczellkérodki do czyszczenia itp ) powinny dgkladowane w

sposob upordkowany, z zachowaniem vgj oméwionychsrodkOw ostranosci.

5. Wykonywanie robot

Do rozpoczcia montau instalacji centralnego ogrzewania ina przysipic po stwierdzeniu
kierownika budowy, 4 mozliwe jest wykonywanie rob6t zgodnie z przepisanmigieczéstwa pracy.
Roboty naley przeprowadz&zgodnie z dokumentacfechniczia. Ewentualne odgpstwa musz by¢

zaakceptowane przez Inwestora i Projektanta.

5.1. Si¢ hydrauliczna

5.1.1. Rurochgi rozprowadzajace

Rurochgi nalezy zaizolowa. Otuliny maj spetnia@ warunki p.pa. - nie rozprzestrzentaognia. Trasy
przewoddw pokazano na rzutach i rozwamdch instalaciji. Trasy natg zinwentaryzowéaw

dokumentacji powykonawczej, w celu utatwieniapiéjszej lokalizacji.

5.1.2. Rozmieszczenie grzejnikow
Rozmieszczenie grzejnikdw pokazano na rzutachalbgt do poszczegdlinych grzejnikow wykana
Z rur systemowych z umieszczomosrodku przekroju przewodu, rmialuminiowg spawan

wzdtuznie odporr na dyfuzje tlenu. Datzenia stosowaksztattki systemowe, zaprasowywane
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wykonane z PVDF lub magizu / bazu z pieécieniem zabezpieczgjym pohczenie przed
wystapieniem korozji elektrolitycznej. W najwgzych punktach zamontowaawory
odpowietrzajce, a w najriiszych punktach zawory spustowe. Przewody zas#ajrzejniki

prowadz¢ w posadzce danej kondygnacji i i w bruzdaciennych.

5.1.3. Grzejniki

Dla instalacji centralnego ogrzewania zastosowarejgiki ptytowe oraz kanatowe. Zastosowane
grzejniki charakteryzuajsi¢c walorami estetycznymi i dostosowarned® wymogow instalacji
pracupcej w oparciu o armatgitermostatyczp Grzejniki ptytowe montowamin. 10cm ponad
powierzchny posadzki oraz w odlegioi ok. 7cm od powierzchriciany na wieszakach wg zaléce
producenta. Dobér grzejnikéw uwzgdhia 10-15% powierzchni ogrzewalnej z tytutu stemaia
zaworami termostatycznymi oraz schiodzenia wodyzewodach. Grzejniki kanatowe montaiva

zgodnie z zaleceniami producenta.

5.1.4. Instalacja podtogowa

Petle ogrzewania podiogowego pokazano na rzutachromginieciach instalacji C.O. Czynnik
grzewczy doprowadzonybzie do rozdzielaczy zlokalizowanych na parterzgybiu, a naspnie
rozdzielany na poszczegolnetlp ogrzewania podtogowegoetie ogrzewania podtogowego wykana

Z rur systemowych zgodnie z dokumeriaejchnicza.

5.1.5. Armatura odcinajaca i regulacyjna

Na rozdzielaczach ogrzewania podtogowego, na prdaaozasilajcych i powrotnych zainstalowa
zawory odcingjce. W grzejnikach zainstalowanezawory termoregulacyjne. Wszystkie zawory
termostatyczne wypogg w gtowice termostatyczne. Wyniki obliazeegulacji hydraulicznej
(nastawysrednice, obcizenia cieplne, spadkiiien) dla instalacji pokazano na rysunkach rozwi-
niec.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Zabezpieczenie antykorozyjne i antykondensaayg

Izolacja cieplna winna kiywykonana zgodnie z zasadami wydanymi przez prodaceateriatdw
izolacyjnych odpowiednio dla ruragjéow prowadzonych wevdtrz pomieszcze

Elementy instalacji wymagaje zabezpieczenia antykorozyjnego tj. ruggcii konstrukcje wsporcze
naleey wykona zgodnie z Instrukcja KOR np. poprzez malowam®lia kreudorow- farky

podktadow (1 warstwa) oraz dwukrotnie farlantykorozyjma gruba¢ powtoki malarskiej 180 m.

strona. 3




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét dotyczacych

KOSZT-BUD instalacji centralnego ogrzewania dla budynku Ztobka 4-oddziatowego Str. 4

zlokalizowanego w Knurowie przy ul. Generata Zigtka dz. nr 3537/58

6.2. Proby cénieniowe
Prolg hydraulicza, - wodry instalacji cieplnej naley przeprowadzi w nastpujacy sposob:
Napetnianie powinno odbywasi¢ od dotu instalacji przez powr6t. Podiggenia cinienia w
instalacji (lub jej czsci) do cinienia probnego natg dokon& pomplk hydraulicza wyposaom w
zawory odcinajce i manometr. Gnienie prébne powinno bymierzone w najrszym punkcie
instalacji manometrem tarczowym cechowanym zefitarczy z podziatkkco 0,01 MPa.
Podczas proby pdkos¢ wzrostu cinienia od dinienia roboczego do probnego nie powinna
przekracz& 0,01 MPa na mingt Cisnienie probne dla instalacji wynosi$iienie robocze instalaciji
+ 0,02 MPa. Najpierw sprawdzamy instatgepd cknieniem statycznym stupa wody.
Niedopuszczalneagrzecieki instalaciji.
W czasie przeprowadzania proby rglsetara sie 0 utrzymanie stalej temperatury wody, gggj
zmiany ze wzgldu na rozszerzalié cieplra PB mog zafalszowa wyniki.
Nalezy wykon& trzy testy o ranym czasie trwania: 0,5 godz., 1,0 godz. i 2 gedzarté¢ spadku
cisnienia w prébie zasadniczej dwugodzinnej powinnaagy¢ nie wigcej niz 0,02 MPa. Pomguzy
kazda préha instalacja powinna znajdowaie w stanie bezénieniowym. Proba powinna by
prowadzona przy oagézonych:zrédle ciepta oraz odbiornikach.
Prawidlowa¢ regulaciji naley ocené na podstawie temperatury powrotu. W trakcie téppr
sprawdzamy, czy nie wyglity przecieki, oceniamy poprawfiodziatania instalacji i prawidtowe
dziatanie urzdzex .Po zakaczeniu proby sprawdzaesizy nie powstaty uszkodzenia, odksztatcenia
trwate lub inne defekty dyskwalifikage instalagj. Zaleca si aby instalacja po probach byta
obserwowana przez trzy doby. Préba hydrauliczneadna mae by wykonana po przeptukaniu
instalacji i ustaleniu jej czystoi. Prélg nalery przeprowaddi przed zakryciem bruzd, kanatow, przed
zabetonowaniem rur uktadanych podpodfogowo, prasaLzowaniem przég przezsciany.
- Catdi¢ robot wykoné zgodnie z niniejszym projektem oraz obggmijacymi ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru koowego rob6t budowlano - moatavych” - ,, Instalacje
sanitarne i przemystowe” i obogziujacymi przepisami BHP w zakresie robét budowlano-
rostalagjpchodlega rozruchowi.
- Instalacje eksploatowane zgodnie z instrukcjanstagi i DTR - uradzen
Préby podzieloneasna trzy kategorie:
a) Préby przeprowadzane przez Wykonawe wlasnym zakresie i na wkasoadpowiedzialnég, z
ktorych musi dostarcZyprotokot;
b) Préby i sprawdziany rezultatu przeprowadzane pinspektora Nadzoru.
c) Préby i sprawdziany funkcjonowania przeprowadzomrzez Wykonawe, na polecenie organow
Kontroli Technicznej i nadzorowane przez jej przadscieli.
Za kazdym razem Wykonawca powinien zapewabecndé¢ Kierownika Budowy i jéli istnieje

taka potrzeba, obecéiotechnikow z odpowiednim wypaosaniem pomiarowym i regulacyjnym.
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7. Obmiar robot
Jednostl obmiarow jest komplet wykonanych prac dla poszczegoinyementow ohjtych
niniejszy Specyfikaci Technicza.

8. Odbidr robot
Nalezy przeprowadzi zalenie od konieczniwi odbiory mgdzyoperacyjne, g#ciowe
i odbior kaxcowy. Wszystkie odbiory przeprowadzgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania

i Odbioru Rob6t Budowlano — Montawych Czs¢ Il — Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.

8.1 Odbidr czsciowy

Odbiorowi czsciowemu naley podda te czsci robot, ktére zanikajw czasie pogpu robot (bruzdy,
przebicia), oraz elementy ktérych sprawdzenie jasmadiwe lub utrudnione w fazie odbioru
koncowego (instalacje prowadzone pod tynkiem, zaizalms)y. Kadorazowo po przeprowadzonym

odbiorze czsciowym naley sporzdzi¢ protokét i dokona wpisu w dzienniku budowy.

8.2 Odbior koncowy
Przy odbiorze kacowym naley przediay¢:
1. Protokoty odbioréw cgsciowych, protokoty z préb szczeléw i proby cknieniowej
2. Dokumentagj techniczim z naniesionymi na niej zmianami i uzupetieniantrakcie
wykonywania robot
3. Dziennik budowy
4. Dokumenty dotycace jakdéci wbudowanych elementéw
W szczegOlInéci nalezy skontrolowa:
1. Uzycie wiaciwych materiatéw i armatury
2. Prawidtowd¢ wykonania paiczen
3. Jaka¢ zastosowanych materiatdw uszczeligrh oraz wykonania izolacji antykorozyjnej i
cieplngj
Wielkos¢ spadkow i wymiakrednic przewoddéw
Prawidtowa¢ wykonania podpor przewodow oraz odlegtmiedzy nimi

Prawidlowa¢ ustawienia armatury

N o o b

Zgodna¢ wykonania instalacji z dokumentagrojektowg

1.10. Przepisy zwjzane

PN — 84/B-01400 Centralne ogrzewanie

PN-90/B-014300grzewnictwo. Instalacje centralnegazewania

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewarpamieszczeé w budynkach

PN-82/B-02403Ogrzewnictwo. Temperatury obliczere@ewrtrzne
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PN-91/B-024130grzewnictwo i cieptownictwo. Zabexgdenia instalacji ogrzewwa
wodnych systemu otwartego

PN-91/B-024200grzewnictwo. Odpowietrzanie instalagrzewa wodnych.
Wymagania

PN-85/B-024210grzewnictwo i cieptownictwo. Izolagieplna ruroaigéw, armatury
i urzadzea. Wymagania i badania

PN-64/B-10400Urzdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie poalszgm.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-93/C-04607Woda w instalacjach ogrzewania. Wyanagi badania dotygze
jakaéci wody

PN-90/M-75010 Termostatyczne zawory grzejnikowe nvlgania i badania

PN-EN 442-1:1999 - Grzejniki. Wymagania i warurgghniczne

PN-EN 442-2:1999 - Grzejniki. Moc cieplna i metdohda
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