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Specyfikacja techniczna ST-01 - Instalacja wodno-kanalizacyjna

KODY CPV:   45330000-9  Hydraulika i roboty sanitarne 

   45332200-5  Instalacje wodoci�gowe z tworzyw sztucznych 

   45332400-7  Roboty instalacyjne w zakresie sprz�tu sanitarnego 

45332300-6  Instalacje kanalizacyjne z rur z tworzyw sztucznych 

   45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodoci�gów i 

        ruroci�gów do odprowadzania �cieków 

1.  Wst�p 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji  technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania  

i odbioru robót zwi�zanych z instalacj� wodno-kanalizacyjn� dla budynku �łobka 4-oddziałowego 

zlokalizowanego w Knurowie przy ul. Generała Zi�tka dz. nr 3537/58. 

1.1 Zakres stosowania 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1. 

1.2 Zakres robót obj�tych specyfikacj� techniczn�. 

Specyfikacja swoim zakresem dotyczy prowadzenia robót przy: 

1. Wykonaniu instalacji wody zimnej, ciepłej, cyrkulacyjnej w budynku. 

2. Wykonaniu instalacji hydrantowej w budynku. 

3. Wykonaniu instalacji kanalizacyjnej odprowadzaj�cej �cieki z przyborów sanitarnych zainsta-

lowanych w budynku. 

2. Materiały 

Nale�y stosowa� materiały krajowe i zagraniczne posiadaj�ce aprobaty techniczne wydane przez od-

powiednie Instytuty Badawcze. Wszystkie elementy maj�ce styczno�� z wod� pitn� powinny by� wy-

konane z materiałów nie wpływaj�cych na jako�� wody ujemnie i posiadaj�cych �wiadectwo dopusz-

czenia do stosowania wydane przez jednostk� uprawnion� przez Ministra Zdrowia. 

2.1 Elementy instalacji wodnej 

Do monta�u instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej zastosowa� rury wielowarstwowe z izola-

cja 20mm ł�czone za pomoc� ł�czników PVDF lub z mosi�dzu o �rednicy dn 15 – 50.  

Inne elementy:  

1. Tuleje ochronne PE  50,40,32,25  
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2. Zawory odcinaj�ce kulowe ∅ 15, ∅ 20, ∅ 25 

3. Elementy wsporcze stalowe 

4. Pianka polietylenowa do uszczelnienia ko�ców ochronnych 

5. Izolacja cieplna dla rur wielowarstwowych 

6. Armatura (baterie umywalkowe, zlewozmywakowe, zawory odcinaj�ce itp.) 

7. Elastyczne podł�czenia baterii. 

2.2 Elementy instalacji hydrantowej 

Do monta�u instalacji hydrantowej zastosowa� rury stalowe o �rednicy dn 25-50. Instalacja p.po� zasi-

lana b�dzie z głównej projektowanej gał�zi zimnej wody w budynku. Przewody prowadzi� pod stro-

pem kondygnacji parteru. Piony prowadzi� nale�y po wierzchu �cian. 

Inne elementy:  

1. Tuleje ochronne PE  50,40,32 

2. Zawory odcinaj�ce kulowe DN25  

3. Elementy wsporcze stalowe 

4. Pianka polietylenowa do uszczelnienia ko�ców ochronnych 

5. Zawory hydrantowe 

6. Szafki hydrantowe 

2.3 Elementy instalacji kanalizacyjnej 

Instalacj� kanalizacji sanitarnej wykona� z rur PCV kielichowych do instalacji wewn�trznych z 

uszczelk� gumow�. Z kolei przewody poziome ł�cz�ce piony i prowadzone pod posadzk� wykona� z 

rur kanalizacyjnych kielichowych grubo�ciennych PCV-U. Inne elementy to kształtki PCV: kolanka, 

trójniki, rewizje, rury wywiewne, elementy wsporcze.  

3. Sprz�t 

Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania takiego sprz�tu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jako�� materiałów i jako�� wykonywanych robót. Dotyczy to zarówno czynno�ci wyko-

nywanych w miejscu robót jak i przy czynno�ciach pomocniczych (rozładunek, transport). 

4. Transport i składowanie 

Nale�y stosowa� jedynie takie �rodki transportu, które nie wpływaj� niekorzystnie na jako�� wykony-

wanych robót. Na �rodkach transportu materiały nale�y zabezpieczy� przed ich przemieszczaniem. 

Powinny by� poukładane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórc�.  

Rury o ró�nych �rednicach i grubo�ciach winny by� składowane oddzielnie. Rury powinny by� skła-

dowane   na równym podło�u na podkładach i przekładkach drewnianych, a wysoko�� stosu nie po-
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winna przekracza� 1,5 m. Sposób składowania nie mo�e powodowa� nacisku na kielichy rur powodu-

j�c ich deformacj�. 

Kształtki, zł�czki i inne materiały ( uszczelki, �rodki do czyszczenia itp ) powinny by� składowane w 

sposób uporz�dkowany, z zachowaniem wy�ej omówionych �rodków ostro�no�ci. 

5. Wykonywanie robót 

Do rozpocz�cia monta�u instalacji wodnych i kanalizacyjnych mo�na przyst�pi� po stwierdzeniu kie-

rownika budowy, i� mo�liwe jest wykonywanie robót zgodnie z przepisami bezpiecze�stwa pracy. 

Roboty nale�y przeprowadza� zgodnie z dokumentacj� techniczn�. Ewentualne odst�pstwa musz� by�

zaakceptowane przez Inwestora i Projektanta. 

5.1 Instalacja wodna 

5.1.1 Przewody 

Przewody nale�y prowadzi� pod stropem oraz bruzdach �ciennych według dokumentacji technicznej. 

Przewody powinny by� zabezpieczone przed tarciem o �cianki bruzd przez owini�cie papierem lub 

innym materiałem spełniaj�cym to zadanie. Niedopuszczalne jest wypełnienie przestrzeni bruzd mate-

riałami budowlanymi. Zakrycie bruzd nast�pi po dokonaniu odbioru cz��ciowego instalacji. 

Przej�cia przewodów przez �ciany i stropy wykona� w tulejach ochronnych z PE w miejscach tych nie 

dokonywa� poł�cze� rur. Rury i konstrukcje wsporcze nale�y zabezpieczy� przed korozj�.  

Poł�czenia rur nale�y wykona� wg wytycznych producenta. 

Maksymalne odległo�ci pomi�dzy punktami mocowania przewodów poziomych wynosz�: dla �redni-

cy od 15 do 20 - 1,5 metra, dla �rednicy 25 - 2 metry. 

5.1.2 Armatura 

Zastosowana armatura powinna odpowiada� warunkom pracy instalacji (ci�nienie i temperatura). Pod 

umywalkami i zlewozmywakami nale�y zamontowa� zawory odcinaj�ce kulowe-k�towe. Poł�czenie z 

bateriami wykona� przył�czeniami elastycznymi. Armatur� instalowa� wg instrukcji producenta. 

5.2 Instalacja kanalizacyjna 

5.2.1 Przewody 

Instalacja kanalizacji sanitarnej prowadzona jest pod posadzk�, po �cianie lub w bruzdach �ciennych.  

Instalacj� w budynku wykona� z rur kielichowych do kanalizacji wewn�trznej z PCV. Poł�czenie 

kielichowe nale�y wykona� wsuwaj�c bosy koniec rury sfazowany pod k�tem 15-20° do kielicha przy 

u�yciu pasty po�lizgowej. Odległo�� mi�dzy ko�cem rury a podstaw� kielicha powinna wynosi� 0,5-1 

cm. Przed zakryciem rur sprawdzi� szczelno�� poł�cze�. 

Wszystkie podej�cia kanalizacyjne i przewody odpływowe układa� z minimalnym spadkiem 2%. 

Zmiany kierunków prowadzenia rur kanalizacyjnych o 90° wykona� dwoma łukami 45° Podł�czenia 
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przewodów poziomych powinno by� wykonane za pomoc� trójnika o k�cie nie wi�kszym ni� 45°. 

Zastosowanie na poziomach czwórników nie jest dopuszczalne. 

Przej�cia przez �ciany wykona� z zastosowaniem specjalnych kształtek przej�ciowych prostopadle do 

przegrody tak, aby kielichy rur nie znajdowały si� w murze. 

5.2.2 Piony kanalizacyjne 

Wszystkie piony kanalizacyjne prowadzone po wierzchu �cian musz� by� obudowane w sposób za-

pewniaj�cy tłumienie hałasu. Pion nale�y mocowa� do �ciany za pomoc� uchwytów wykonanych jako 

punkt stały pod stropem kondygnacji i drugi przesuwny w �rodku pi�tra. Konstrukcja uchwytów po-

winna zapewni� odizolowanie przewodów od przegród budowlanych. Pomi�dzy przewodem a obejm�

nale�y stosowa� podkładki elastyczne. 

Przewód spustowy nale�y zako�czy� u góry rur� wentylacyjn� w postaci wywiewki wyprowadzonej 

ponad dach budynku lub poł�czy� z najbli�szym pionem kanalizacyjnym wyprowadzonym nad dach 

budynku. U dołu przed przej�ciem pionu w odcinek poziomy nale�y zamontowa� rewizj�. W miej-

scach zaznaczonych zgodnie z dokumentacj� techniczn� zamontowa� czyszczaki podłogowe. 

6. Kontrola jako�ci robót 

Kontrola jako�ci wykonanych robót obejmuje: 

1. Sprawdzenie zgodno�ci wykonania instalacji z dokumentacj� projektow� co do zgodno�ci za-

budowanych materiałów oraz tras i rozprowadzenia instalacji. 

2. Sprawdzenie poprawno�ci i jako�ci wykonania monta�u wszystkich elementów  

i poł�cze�. 

3. Sprawdzenie poprawno�ci wykonania izolacji przewodów, mocowa� zabezpieczenia antyko-

rozyjnego. 

4. Wykonanie próby szczelno�ci 

5. Wykonanie próby ci�nieniowej 

Wszystkie badania powinny by� przeprowadzone przed zakryciem instalacji. Wyniki przeprowa-

dzonych bada� powinny by� uj�te w formie protokołu. 

6.1 Próba szczelno�ci 

Dla instalacji wody po zakorkowaniu otworów w przewodach nale�y instalacj� napełni� wod� wodo-

ci�gow� lub z innego �ródła, dokładnie odpowietrzaj�c przewody. Po napełnieniu przeprowadzi� kon-

trol� zwracaj�c uwag� czy poł�czenia przewodów i armatury s� szczelne. 

Szczelno�� podej�� i pionów kanalizacji sanitarnej nale�y sprawdzi� w czasie swobodnego przepływu 

wody. Kanalizacyjne przewody odpływowe dla �cieków sanitarnych sprawdza si� na szczelno�� po 

napełnieniu wod� powy�ej kolana ł�cz�cego pion z poziomem poprzez ogl�dziny. 



KOSZT-BUD  
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dotycz�cych 

instalacji wodno-kanalizacyjnej dla budynku �łobka 4-oddziałowego 

zlokalizowanego w Knurowie przy ul. Generała Zi�tka dz. nr 3537/58 

Str. 5 

  strona 5

6.2 Próba ci�nieniowa 

Prób� ci�nieniow� wykona� dla instalacji wodnej po pozytywnej próbie szczelno�ci. Za pomoc� r�cz-

nej pompki lub specjalnego agregatu pompowego nale�y podnie�� ci�nienie w instalacji do warto�ci 

1,5 krotnej warto�ci najwy�szego ci�nienia roboczego, lecz nie mniejszej ni� 0,9 MPa. Instalacj� uwa-

�a si� za szczeln�, je�eli na zamontowanym manometrze w ci�gu dwóch godzin spadek ci�nienia nie 

b�dzie wi�kszy ni� 0,02 MPa.  

7. Obmiar robót 

Jednostk� obmiaru robót jest 1 m wykonanej instalacji wodnej lub kanalizacyjnej. 

8. Odbiór robót 

Nale�y przeprowadzi� zale�nie od konieczno�ci odbiory mi�dzyoperacyjne, cz��ciowe  

i odbiór ko�cowy. Wszystkie odbiory przeprowadzi� zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania 

i Odbioru Robót Budowlano – Monta�owych Cz��� II – Instalacje Sanitarne i Przemysłowe”. 

8.1 Odbiór cz��ciowy 

Odbiorowi cz��ciowemu nale�y podda� te cz��ci robót, które zanikaj� w czasie post�pu robót (bruzdy, 

przebicia), oraz elementy których sprawdzenie jest niemo�liwe lub utrudnione w fazie odbioru ko�-

cowego (instalacje prowadzone pod tynkiem, zaizolowane). Ka�dorazowo po przeprowadzonym od-

biorze cz��ciowym nale�y sporz�dzi� protokół i dokona� wpisu w dzienniku budowy. 

8.2 Odbiór ko�cowy 

Przy odbiorze ko�cowym nale�y przedło�y�: 

1. Protokoły odbiorów cz��ciowych, protokoły z prób szczelno�ci i próby ci�nieniowej 

2. Dokumentacj� techniczn� z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wyko-

nywania robót 

3. Dziennik budowy 

4. Dokumenty dotycz�ce jako�ci wbudowanych elementów 

W szczególno�ci nale�y skontrolowa�: 

1. U�ycie wła�ciwych materiałów i armatury 

2. Prawidłowo�� wykonania poł�cze�  

3. Jako�� zastosowanych materiałów uszczelniaj�cych oraz wykonania izolacji antykorozyjnej i 

cieplnej 

4. Wielko�� spadków i wymiar �rednic przewodów 

5. Prawidłowo�� wykonania podpór przewodów oraz odległo�� mi�dzy nimi 

6. Prawidłowo�� ustawienia armatury 

7. Zgodno�� wykonania instalacji z dokumentacj� projektow�
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9. Przepisy zwi�zane 

PN-81/B-107000 - Instalacje wewn�trzne wodoci�gowe i kanalizacyjne.  

                 Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymaganie i badania. 

PN-81/B-107000.01 - Instalacje wewn�trzne wodoci�gowe i kanalizacyjne.   

       Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne 

PN-81/B-107000.02 - Instalacje wewn�trzne wodoci�gowe i kanalizacyjne.   

      Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej  

  z rur stalowych ocynkowanych. 

PN-92/B-01706- Instalacje wodoci�gowe. Wymagania w projektowaniu. 

PN-92/B-01706/Az1:1999 - Instalacje wodoci�gowe. Wymagania w projektowaniu  

       - Zmiana Az1  

PN-92/B-01707- Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Monta�owych Cz��� II – Instalacje 

Sanitarne i Przemysłowe” 

PKTSGGiK – Warunki techniczne wykonania i odbioru ruroci�gów z tworzyw sztucznych 

PN-79/H-74244 – Rury stalowe ze szwem przewodowe 

PN-79/H-74220 – Rury stalowe bez szwu ci�gnione i walcowane ogólnego przeznaczenia 

PN-B-10720:1998 - Wodoci�gi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach  

         wodoci�gowych. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-80/C-89205 - Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.  

PN-ISO 4064-2 + Ad1 pa�dziernik 1983:1997 - Pomiar obj�to�ci wody w przewodach. Wodomierze 

do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.   


