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Lp.| Podstawa Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Warto$¢
wyceny ry zt zt
(7/5)
1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY ROZBIORKOWE, ZIEMNE P
1.1/KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 46-55 szt. 16,000 37,27 596,28
0103-05 cm)R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
1.2|KNR 2-01 Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ do 2 kmR= m3 13,000 111,84 1453,87
0110-01 0,955 M= 1,000 S= 1,000
1.3|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni (§r. 46-55 cm)R=|szt. 16,000 42,54 680,67
0105-05 0,955 M= 1,000 S= 1,000
1.4/KNR 2-01 Wywozenie gatezi na odlegto$¢ do 2 kmR= mp 29,000 63,34| 1836,90
0110-03 0,955 M= 1,000 S= 1,000
1.5 Uzyskanie zezwolenia na wycinke drzew, wraz |szt 1,000 216,00 216,00
z usytuowaniem ewentualnych nowych drzew
1.6/KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o |m?2 4024,880 0,38 1520,37
0119-01 grub.do 15 cm zapomocg spycharek na odlegt.
40 m
1.7|KNK 2-06 Mechaniczna rozbiorka podbudowy z tlucznia |m3 1198,643 6,19| 7418,58
0801-07 kamiennego
1.8|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- |m3 1198,643 33,40/ 40031,73
0108-01 damisamowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
+ optata za utylizacje
1.9/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- |m3 1198,643 6,32| 7577,98
0108-01 damisamowytadowczymi - za kazdy nastepny 1
km Krotno$¢=8,00
Krotnos¢ = 8
1./KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebierny- |m3 975,210 17,97 17526,88
10/0205-04 mi o poj.tyzki 0.25 m3 wgr.kat.lll z transp.urob-
ku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢
do 1 km
1./KNR 2-01 Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpo- |m3 975,211 6,00| 5852,83
11{0214-04 czete 0.5 km transportuponad 1 km samocho-
dami samowytadowczymi po drogach utwardzo-
nych ziemi kat. llI-1V Krotno$¢=8,00
Krotnos¢ = 8
1.|KNR 2-01 Pomlary przy wykopach fundamentowych w te- |m3 2722,235 1,23| 3350,94
12|0122-01 renie réwninnym inizinnym
1./KNR 2-01 Drenaz rurowy korytkowy z obsypkq (w wykopie|m 140,000 51,40/ 7195,67
13/0612-02 nawodnionym)-sgczki ceramiczne 125-150 mm
1.|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypoéw ubijakami mechanicz- |m3 700,000 4,28| 2999,27
14/0228-01 nymi; grunty sypkie kat.|-lll
1./KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punkto- |m3 700,000 5,44| 3811,44
150214-02 wych,rowow,wykopdwobiektowych spycharkami
z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.
warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. IlI-IV
1./KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z prze- m3 700,000 1,38 966,74
16{0230-01 mieszczeniem gruntu naodl. do 10 m w gruncie
kat. I-111
2 Element ROBOTY ZABEZPIECZAJACE
2.1|Kal. wiasna |Montaz oraz demontaz $cianek szczelnych na |kpl 1,000 6500,00/ 6500,00
odcinku 16 mb nagteboko$¢ do 5 m w celu za-
bezpieczenia sieci cieptowniczej z uwagi na
zblizenia do fundamentéw
3 ROBOTY FUNDAMENTOWE
3.1[KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budo- [m3 201,768 71,16| 14357,60
1103-01 wnictwie mieszkaniowym i uzytecznosci pub-
licznej na podtozu gruntowym
3.2|KNR 2-02 Podktady - chudy beton na podtozu gruntowym |m3 72,219 205,86 14867,10
1101-01 z.sz. |Zastosowano pompe do betonu na samocho-
5.4.9913 dzie.
3.3|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, |m3 16,625 220,28, 3662,11
0202-03 szerokosci do 1,3 m - zzastosowaniem pompy
do betonu
3.4|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, |m3 316,500 90,57| 28666,45
0202-02 szerokosci do 0,8 m - zzastosowaniem pompy

do betonu
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(7/5)
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3.5|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow |t 6,695/ 3374,07| 22589,40
0290-02 budynkéw i budowli -prety zebrowane - tawy -
fundamentowe
3.6|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow |t 0,700/ 3868,10| 2707,67
0290-01 budynkow i budowli -prety gtadkie
3.7|KNR 2-02 Plyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowa- |m3 0,861 179,95 154,94
0205-01 niem pompy do betonu
3.8|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow |t 0,600 3374,10| 2024,46
0290-02 budynkéw i budowli -prety zebrowane
3.9|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni po- |m?2 495,421 11,68| 5785,93
0605-04 ziomych na lepiku asfaltowym na zimno - pierw-
sza warstwa - pod tawg
3.|JKNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni |m?2 495,421 8,19| 4054,87
10/0604-06 poziomych na lepikuna zimno - druga i nastep-
na warstwa - j.w.
3.|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zapra- m3 240,000 367,13| 88110,17
11]0101-05 wie cementowo-wapiennej
3.|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m?2 2282,220 5,55| 12657,61
12|0603-01 miczne pionowe -wykonywane na zimno z
emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
3.|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitu- m2 2282,220 3,20 7297,08
13/0603-02 miczne pionowe -wykonywane na zimno z
emulsji asfaltowej - druga warstwa
3.|KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami polistyrenu eks- | m2 369,300 44,04| 16262,93
14102623-03 trudowanego XPS30FUNDAMENT - przykleje-
nie ptyt styropianowych gr.10 cm na $cianach
fundamentowych
3./KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii |m? 369,300 6,61| 2440,18
15/0207-02 kubetkowej zgruntowaniem powierzchni
3.[KNR-W2-02 |Podkiady z ubitych materiatow sypkich w budo- |m3 271,748 77,18 20972,07
16/01103-01 wnictwie mieszkaniowym i uzytecznoéci pub-
licznej na podtozu gruntowym
3.|[KNR 2- Podktady betonowe C12/15 na podtozu grunto- m3 213,664 248,60\ 53116,79
17/021101-01 z. |wym Zastosowano pompe do betonu na samo-
sz. 5.4. 9913 |chodzie.
3.|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt sty- |m2 1690,000 17,76/ 30008,32
18|0609-03 ropianowych poziomena wierzchu konstrukcji
na sucho - jedna warstwa- Piyty styrodur S5cm
3.|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z fo-|m?2 1690,000 10,06 16998,74
19/0607-01 lii polietylenowej szerokiej poziome podposadz-
kowe
3.|ZKNR C-2 Wykonywanie jastrychéw cementowych na m2 1620,000 31,01 50235,94
20[0604-03 przygotowanym podtozu o gr. 45 mm utwardzo-
nych opitkami stalowymi
3.|ZKNR C-2 Wykonywanie jastrychéw cementowych na m2 1620,000 8,48| 13737,46
21]0604-06 przygotowanym podtozu -dodatek za zmiang
grubosci o 10 mm
Krotnos¢ = 1,5
3.|KNR 2-02 Dodatek za zbrojenie siatkg stalowg m2 1878,320 6,56 12320,74
22(01106-07
3.|KNR K-04 Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie Fol- |m? 1620,000 8,55 13853,16
23|0602-01 bit
3./KNR-W 2-02 |Podktady z piasku na podtozu gruntowym ; pod |m3 14,500 134,95/ 1956,81
24(1103-01 piyta altanek
3.|KNR-W 2-02 |Podktady z pospotki na podtozu gruntowym pod|m3 14,500 158,63| 2300,14
25(1103-01 ptytg altanek
3.|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - beton C20/25 |m3 38,500 179,97| 6928,92
26(0205-01 z zastosowaniem pompy do betonu
3./KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow |t 0,436, 3535,14| 1541,32
27(0290-02 budynkoéw i budowli -prety zebrowane - altanek
3.|KNR-W2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budo- |m3 0,850 134,94 114,70
28/01103-01 whnictwiemieszkaniowym i uzytecznosci publicz-
nej na podtozu gruntowym - pod tawy $mietnika
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3.|KNR-W2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszka- |m3 0,850 248,60, 211,31
29/01101-03 niowym i uzytecznoscipublicznej przy zastoso-
waniu pompy do betonu na podfozu gruntowym
3.|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokgtne zelbetowe, m3 2,550 291,08 742,25
30/0202-01 szerokosci do 0,6 m - zzastosowaniem pompy
do betonu - $mietnik
3.|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw |t 0,080, 3535,38 282,83
31]0290-02 budynkéw i budowli -prety zebrowane - $miet-
nik
3.[KNR-W2-02 |Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni po- |m2 9,350 21,49 200,91
32|0605-04 ziomych na lepiku asfaltowym na zimno - pierw-
sza warstwa
3.|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni |m2 9,350 20,88 195,18
33/0604-06 poziomych na lepikuna zimno - druga i nastep-
na warstwa
3.|KNR-W2-02 |Fundamenty i $ciany $mietnika z bloczkéw be- |m3 23,850 367,13| 8755,95
3410101-05 tonowych na zaprawie cementowo-wapienne;j -
3.|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m2 75,450 5,01 377,99
35/0603-01 miczne pionowe -wykonywane na zimno z
emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
3.|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m?2 75,450 2,78 210,00
36/0603-02 miczne pionowe -wykonywane na zimno z
emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
4 ROBOTY BUDOWLANE
5 ROBOTY MUROWE
5.1|KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wy- [m2 1940,000 105,95/205542,53
0109-06 sokosci do 4.5 m zpustakéw ceramicznych typu
Unimax grubos$ci 29cm
5.2|KNR 0-16 Scianki dziatowe budynkow wielokondygnacyj- |m2 1132,000 65,75 74429,63
0151-01 nych z bloczkéwYTONG o grubosci 11.5 cm/
pustak ceramiczny 12 cm
5.3|/KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nad- |m 165,000 26,09| 4304,29
0126-05 prozy prefabrykowanych
5.4/KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nad- |m 78,000 26,09| 2034,74
0126-05 prozy prefabrykowanych
5.5|KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowa- |m3 127,858 411,20 52574,69
0210-04 nego obwodu doprzekroju do 14 - z zastosowa-
niem pompy do betonu. Zgodnie z PW i ST
5.6/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw |t 6,762| 3992,32| 26996,09
0290-02 budynkoéw i budowli -prety zebrowane
5.7|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw |t 1,411| 4307,45| 6077,81
0290-01 budynkéw i budowli -prety gtadkie- dla belek
zelbetowych
5.8/KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 [m3 16,312 326,11/ 5319,50
0208-03 m; stosunekdeskowanego obwodu do przekroju
do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu
5.9/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw |t 1,000| 3535,20| 3535,20
0290-02 budynkéw i budowli -prety zebrowane
5./KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw |t 0,300/ 3868,10| 1160,43
10/0290-01 budynkéw i budowli -prety gtadkie
5./KNR 2-02 Wentylacyjne kanaty z pustakow betonowych |m 150,000 35,80/ 5370,34
11/0122-07
5./KNR 2-02 Nakrywy kominéw o $redniej grubosci 7 cm m2 5,060 104,36 528,06
12]0219-05
5.|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw |t 0,040/ 3854,75 154,19
13]0290-01 budynkoéw i budowli -prety gtadkie o ér. 8-14
mm
5.|KNR 0-39 Izolacja czap kominowych ptynng folig uszczel- |m2 5,060 26,90 136,11
14/0115-02 niajgca Superflex 1;powierzchnie poziome, z
wktadkg z wtékniny
5.|[KNR-W 2-17 |Montaz nasad wentylacyjnych np. typu VBP + |szt. 11,000| 2431,82| 26749,99
15/0145-01 pokrywy otwierane izolowane
5./KNR 2-02 Obmurowanie komiéw nad powierzchnig dachu |m2 29,060 209,45 6086,47
16/0120-02 cegta klinkierowg
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Lp.| Podstawa Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartosc
wyceny ry zt zt
(715)
1 2 3 5 6 7
6 STROP
6.1/KNR 0-30 Strop zelbetowy gestozebrowy na belkach zel- |m?2 1830,900 118,16|216330,07
0227-03 betowych ROCTOR
6.2|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow |t 1,018/ 3535,19] 3598,82
0290-02 budynkéw i budowli -prety zebrowane - strop
RECTOR
6.3|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw |t 2,947\ 3051,91| 8993,97
0290-01 budynkoéw i budowli -prety gtadkie o $r. 5 mm -
siatka spawana 1913,85m2*1,54kg/m2
6.4/KNR 2- Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 25 cm ptas- |m2 257,850 106,29| 27406,73
020216-02 |kie - z zastosowaniem pompy do betonu -
0216-05 wsporniki zelbetowe
6.5|KNR 2- Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 30 cm ptas- |m2 16,791 139,75| 2346,50
020216-02  |kie - z zastosowaniempompy do betonu ptyty
0216-05 P1iP2
6.6/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw |t 15,396/ 3330,82| 51281,24
0290-02 budynkow i budowli -prety zebrowane
6.7|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw |t 0,011| 3880,00 42,68
0290-01 budynkow i budowli -prety gtadkie
7 TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE
7.1|/KNR 2-02 Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk.Nidalit gr. |m?2 2910,000 14,76| 42950,29
2008-01 10 mm wyk.mechan.nascianach na podtozu ce-
ramicznym
7.2|KNR 2-02 Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk.Nidalit gr. |m?2 2910,000 10,57| 30765,01
2008-08 10 mm wyk.mechan.nascianach - dodatek za
pogrubienie 0 5 mm
Krotnos¢ = 3
7.3|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykfe kat. Il wykonywane |m?2 969,000 13,89| 13453,94
0802-01 recznie z transportemmechanicznym na $cia-
nach i stupach w pomieszczeniach mokrych
7.4/ KNR 0-23 Tynk dekoracyjny - natozenie podktadowej ma- |m?2 170,304 4,42 752,29
0933-01 sy tynkarskiej .
7.5|KNR 0-23 Tynk dekoracyjnych mozaikowy - $ciany ptaskie|m2 170,303 29,13| 4960,16
0933-02 i powierzchnie poziome j.w.
7.6|KNR-W2-02 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartono- m?2 17,760 77,49 1376,22
02003-09 wych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem jednostronnym jednowarstwowo
100-01- obudowa pionéw kanalizacyjnych ptyta
GKBI
7.7/ KNR-W 2-02 |Obudowa nadprozy NGK1 i NGK2 - $cianki m?2 9,150 81,10 742,10
2003-01 dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na
rusztach metalowych pojedynczych z pokry-
ciem obustronnym jednowarstwowo 50-01
8 TYNKI | OKLADZINY ZEWNETRZNE
8.1|KNNR 2 Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynko- |m?2 169,000 56,47 9543,77
0504-02 wanej przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25
cm
8.2|NNRNKB2- |(z.V) Docieplenie scian zewnetrznych budyn- | m?2 711,821 173,87|123764,74
02 02604-01 |kow ptytami z wetny mineralnej wraz z oktadzi-
ng z DESKI KOMPOZYTOWEJ ( ZREZYGNO-
WANO Z DREWNA EGZOTYCZNEGO NA
RZECZ DESKI KOMPOZYTOWEJ )
8.3|NNRNKB2- |(z.V) Docieplenie $cian zewnetrznych budyn-  |m?2 94,575 226,13| 21385,74
02 02604-01 |kow ptytami z wetny mineralnej wraz z oktadzi-
ng z ptyt z tworzywa sztucznego
8.4|NNRNKB (z.V) Docieplenie scian zewnetrznych budyn- |m 2419,188 2,67| 6469,39
202 2604-03 |kéw ptytami z wetny mineralnej wraz z oktadzi-
ng typu "Siding" z elem.winylowych - dod.za
montaz listew pomocniczych
8.5|KNR K-05 Mocowanie folii wiatroizolacji na kontrtatach m?2 806,396 9,91| 7994,25
0103-01
8.6|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobéjcza konstruk- |m?2 1530,415 6,98| 10688,14
0627-03 cji drewnianej metodg smarowania preparatami
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8.7INNRNKB2- |(z.VII) docieplenie scian zewn. budynkéw z m?2 201,140 59,73| 12014,66
02 02609-02 |przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki ’
na $cianach petnych i z otworami o pow. z fak-
turg grysowg
8.8/ NNRNKB (z.VIl) docieplenie $cian zewn. budynkéw - m?2 115,470 66,96| 7731,80
202 2609-06 |oscieza - styropian z jedng warstwag siatki
8.9|NNRNKB Ochrona naroznikow wypuktych na styropianie |m 561,880 7,37| 4139,65
202 2609-08 |z dodatkowymwzmocnieniem jedng warstwg
siatki
8./KNR 0-28 Malowanie farbg SILIKONOWA powierzchni m?2 316,610 7,16| 2267,90
10/2630-05 tynkéw zewn.
9 POKRYCIE DACHU
9.1|[KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni |m2 2019,765 23,34| 47141,20
0604-05 poziomych na lepiku na zimno - Paroizolacja z
papy z zagruntowaniem podfoza np. Grunt
Swisspor PRIMER
9.2|KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt styropianowych EPS100 |m2 2019,765 27,97| 56489,41
0609-01 gr 18 cm poziome nawierzchu konstrukgji da-
chu, na lepiku
9.3/KNR 2-02 Izolacje cieplne - ksztattowanie spadkow - z ptytjm2 2019,765 23,91| 48294,95
0609-01 styropianowych EPS100 $red. grub. 18,5 cm
9.4 KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych |m 51,400 47,91 2462,65
0617-04 ptytami termoizolacyjnymi na gteb. 50 cm
9.5|KNR 2-02 Izolacja z papy podktadowej m2 2019,765 20,76/ 41929,50
0607-01
9.6/KNR 0-17 Przymocowanie ptyt styropianowych i papy szt. 12118,590 1,02| 12373,88
02609-05 podktadowej za pomocg dybli plastikowych do
podtoza z betonu
9.7 KNR-W Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng jedno- |m2 2019,765 37,99| 76737,58
warstwowe np.BIKUTOPPYEPV200S52H
9.8/KNR 2-15/  |Wpusty dachowe Geberit Pluvia pojedyncze kpl. 12,000 496,48 5957,79
GEBERIT
0405-01
9.9/KNR-W2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm na/m 13,500 88,28/ 1191,82
0207-04 $cianach w budynkachmieszkalnych o potgcze-
niach wciskowych - RURY SPUSTOWE
WEWN.
9.|KNR-W2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mmw |m 60,000 78,58 4714,98
10/0203-04 gotowych wykopach,wewnatrz budynkoéw o po-
taczeniach wciskowych - POLACZENIE RUR
SPUSTOWYCH FI 160 Z KANALIZACJA DE-
SZCZOWA
9./KNNR 2 Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynko- |m2 225,001 56,47| 12706,25
11]0504-02 wanej przy szerokosciw rozwinigciu ponad 25
cm
10 MONTAZ STOLARKI ALUMINIOWEJ | ELEMENTOW METALOWYCH
10.|KNNR 7 Wykonanie wraz z dostawa i montazem stolarki jm2 159,900 599,40| 95844,06
1/0503-08 aluminiowej zewnetrznej - DRZW| PRZESUW-
NE czes¢ systemu JAWAL zgodnie z
projektem, wraz z systemami nawiewnymi.
10. KNNR 7 Dostawa i montaz - drzwi przymykowe alumi-  |m2 123,750 599,40| 74175,75
2/0503-08 niowe - PARAMETRY ZGODNIE Z PROJEK-
TEM
10.|KNNR 7 Dostawa i montaz - Okna otwierane aluminiowe |m2 256,140 599,40(153530,32
3|0503-06 PARAMETRY ZGODNIEZPROJEKTEM
10.|KNR 2-17 Montaz nawiewnikéw okiennych szt. 48,000 129,60 6220,80
4/0156-01
10./NNRNKB2- |(z.ll) Obsadzenie podokiennikéw wewnetrznych szt 69,000 74,01 5106,93
5/02 0161-02 |zPCVodtponad 1 m
10.|NNRNKB (z.I) Obsadzenie podokiennikéw z blachy po- |szt 69,000 41,06| 2833,24
6 wlekanej o dt ponad 1 m
10.|KNR-W Swietliki o powierzchni do 1.0 m2 - 0,9*0,9m - |kpl. 3,000/ 2055,54| 6166,63
7 otwierane za pomocg sitownika elektrycznego
sterowanego pilotem

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 29715



