NAWIERZCHNIA MONOLITYCZNA - WYLEWANA

zabezpieczenie obrzeza betonowego

f poprzez wylanie na nim warstwy EPDM
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warstwa EPDM gr. 15 mm

warstwa SBR gr. 25 mm
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obrzeze betonowe

80x300mm
padsypka z kruszywa O0—/7 mm gr. 50mm w bufawie z zaprawy
podsypka 7z kruszywa 0—=32 mm gr. 200mm cementowe]

grunt rodzim

ZQgeszczon

UWAGI:

1. Kruszywo zastosowane do wykonania podsypki musi
zapewnia¢ wodoprzepuszczalnosé podfoza.

DETAL WYKONCZENIA
OBRZEZY BETONOWYCH

Stadium ‘ PROJEKT TECHNICZNY Jednostka projektowania Branza
Inwestycja / Nazwa i adres obiektu budowlanego : "ARCHIDEA"
Budowa i zagospodarowanie placu zabaw na terenie PROJEKTOWANIE | REALIZACJA INWESTYCJI
Miejskiego Przedszkola z Oddziatami Integracyjnymi nr 13 Barbara /Pore m‘bsko budowlana
w Knurowie ul. Pitsudczykéw 4 44—190 Knurow, ul.Szpitalna 8
NIP 969-038-80-14
Nazwa rysunku Projektant Podpis Skala

Numer rysunku Data
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