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Spis zawarto sci projektu budowlanego

Strona tytutowa
Zatgczniki formalno-prawne

1. Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane — zalgczono do wniosku o zgtoszenie robot.
2. Kserokopie uprawnien i zaswiadczenia Izby Samorzgdu Zawodowego.

Projekt zagospodarowania terenu

Projekt architektoniczno-budowlany
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Zataczniki formalno-prawne

Spis zawarto $ci

1. Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane — zalgczono do wniosku o pozwolenie na budowe

2. Kserokopie uprawnien i zaswiadczenia z 1zby Samorzgdu Zawodowego
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Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa placu zabaw wraz
z ogrodzeniem przy Miejskim Przedszkolu z Oddziatami Integracyjnymi Nr 13
w Knurowie potozonej przy ul. Pitsudczykow 4, na dziatce nr 35_1.
Podstawe niniejszego opracowania stanowia:
- Uzgodnienia z inwestorem w zakresie zagospodarowania terenu i doboru
urzadzen,
- Uzgodnienia z fizjoterapeutg
- Wizja lokalna na dzialce oraz ustalenia z Inwestorem na temat programu
funkcjonalnego uzytkowego placu zabaw oraz zagospodarowania dziatki,
a takze rozwigzan konstrukcyjno-materiatowych i estetycznych,

- Obowigzujgce przepisy i akty prawne.

Istniej gcy stan zagospodarowania dziatki

Na przedmiotowej dziatce nr 35_1 znajduje sie budynek Miejskiego Przedszkola
nr 13 zlokalizowany przy ulicy Pitsudczykow 4.

Wejscie i wjazd na teren dziatki odbywa sie od strony pétnocnej z drogi
publicznej, tj. ul. Pitsudczykow.

Teren jest w calo$ci zagospodarowany. Na dzialce oprocz budynku przedszkola
znajduje sie teren zielony przeznaczony do zabaw na swiezym powietrzu.
Zajmuje on potudniowg czes¢ dziatki. Ponadto na dzialce znajdujg sie
utwardzone ciggi komunikacyjne z kostki betonowej, a takze zielen wysoka
i niska.

Wzdtuz ogrodzenia od strony zachodniej i potudniowej wystepujg nasadzenia z
zywotnikéw w postaci szpaleru.

Czes¢ dzialki przeznaczona na budowe projektowanego placu zabaw jest
ptaska z lekkim nachyleniem w kierunku potudniowym, pozbawiona zieleni
wysokie;.

Na terenie przedszkola przebiegajg sieci:

- wodociggowa

- kanalizacyjna (sanitarna i deszczowa)
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- elektroenergetyczna.
W potudniowo-zachodnim narozniku dziatki znajduje sie istniejgcy hydrant.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Projektowany plac zabaw zlokalizowany bedzie w potudniowo-zachodniej
czesci dziatki. Przewiduje sie wykonanie ogrodzenia wokot w/w placu.
Zakres prowadzonych roboOt nie naruszy przebiegu wewnetrznych drég

przeciwpozarowych oraz nie wptynie na sposéb zaopatrzenia dziatki w media.

4. Zestawienie powierzchni — bilans terenu obj ety opracowaniem

- powierzchnia bezpieczna - 176,00 m?
- powierzchnia biologicznie czynna - 76,00 m?
- powierzchnia terenu placu zabaw -252,00m 2

5. Dane o ochronie wynikaj gcej z ustale A miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

Teren nie jest wpisany do rejestru zabytkbw oraz nie podlega ochronie

konserwatorskiej.

6. Warunki gruntowe

Na terenie wystepujg proste warunki gruntowe. Stwierdzono wystepowanie
gruntéw piaszczysto - gliniastych. Poziom wod gruntowych znajduje sie ponizej

poziomu posadowienia urzgdzen zabawowych.

7. Informacja o przewidywanych zagro zeniach dla srodowiska

Projektowana inwestycja nie zmieni i nie ma bezposredniego wptywu na
istniejgce warunki ochrony srodowiska.
Przewidywane uksztattowanie terenu w ramach inwestycji nie ma negatywnego

wptywu na walory widokowe okolicy.



Strona 8
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8. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa placu zabaw, a takze elementami maiej
architektury (tj. tawki, kosze na Smieci, urzgdzenia zabawowe) wraz z ogrodzeniem
przy Miejskim Przedszkolu nr 13 w Knurowie przy ul. Pitsudczykéw 4, na dziatce nr
35 1.

9. Opis rozwi gzan projektowych

Plac zabaw zostanie wydzielony od pozostatej czesci dziatki ogrodzeniem
panelowym. Projekt przewiduje urzgdzenia do zabawy dla dzieci w wieku
przedszkolnym. W celu zapewnienia bezpieczenstwa i unikniecia skutkéw upadku z
wysokosci na calej czesci gtownej zostanie wykonana NAWIERZCHNIA
BEZPIECZNA, ktorej grubos¢ zostata dobrana dla upadku z maksymalnej wysokosci

+1,50 m. (Dobrano urzgdzenia . z HIC maksymalnie +1,20m)

9.1 Roboty rozbiérkowe
Na obszarze objetym inwestycjg zlokalizowane sg istniejgce urzgdzenia zabawowe
(tzw. bujaki oraz samochody z rurek stalowych) przeznaczone do demontazu i
ewentualnego powtérnego montazu.
W zwigzku z potrzebg udostepnienia w godzinach popotudniowych placu zabaw dla
okolicznych mieszkancow zachodzi potrzeba zabudowania furtki wejsciowe] w
istniejagcym ogrodzeniu a tym samym usunieciu ze szpaleru trzech sztuk zywotnika

zachodniego. Proponuje sie je przesadzi¢ w inne miejsce.

9.2 Przygotowanie terenu
Przed przystgpieniem do robdét budowlanych obszar ich prowadzenia nalezy
wydzieli¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem dzieci i 0s6b niezatrudnionych przy
robotach.

9.3 Roboty ziemne i badania gruntu
Na przedmiotowym terenie wystepujg proste warunki gruntowe, grunt piaszczysty
z domieszka gliny.
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Projekt zaklada wykorzystanie niewielkiego nachylenia terenu w kierunku
potudniowym (przebieg niwelety projektowanej bedzie zblizony do przebiegu niwelety
istniejgceyj).

Roboty ziemne polega¢ bedg na zdjeciu warstwy humusu i spryzmowaniu go
w miejscu wskazanym przez Inwestora.

Projekt zaktada wykop (korytowanie) na gtebokos¢ 30 cm w stosunku do powierzchni
istniejgcego terenu. Nadmiar gruntu wywiez¢é na skladowisko wskazane przez
Inwestora.

W dalszej kolejnosci przewiduje sie wykonanie punktowych wykopéw w celu
zamontowania urzgdzen zabawowych.

Podczas wykonywania wykopow punktowych j.w. nalezy zachowa¢ szczegolng
ostroznos¢ z uwagi na sgsiedztwo uzbrojenia podziemnego.

Po zakonczeniu prac humus zostanie w catosci wykorzystany do zagospodarowania

terenu wokét placu zabaw.

9.4 Nawierzchnie bezpieczne placu zabaw z granulatu  gumowego
Na placu zabaw zaprojektowano bezpieczng nawierzchnie poliuretanowg wykonang
z monolitycznej masy dostosowanej do upadku z urzgdzenia o wysokosci do 1,6 m.
Przed przystgpieniem do montazu nawierzchni nalezy przygotowaé odpowiednig
podbudowe jak pokazano na rysunku a2.
Podstawowg zaletg takich nawierzchni jest przede wszystkim wysoka elastycznosg,
a w zwigzku z tym bezpieczenstwo. W wiekszosci nawierzchnie opierajg sie na bazie
syntetycznych komponentow poliuretanowych oraz granulatow typu SBR i EPDM.
Wymagane warstwy podbudowy pod nawierzchnie to 20 cm tlucznia na gruncie
rodzimym oraz 5 cm z kruszywa drobnego. Podioze przed potozeniem warstwy
bezpiecznej musi by¢ doktadnie zageszczone i wypoziomowane.
Wyréb zapewnia petng przesigkliwos¢ dzieki czemu niewymagane jest wykonanie
drenazu. W celu ufatwienia sptywu wod opadowych nalezy zastosowaé na
nawierzchni spadek min. 1%. Podtoze nie moze wykazywaé¢ odchylenia od poziomu
wiekszego niz 5 mm przy 3 m na facie. Na tak przygotowane podtoze mozna
dokonywac¢ ukitadania warstwy bezpieczne] nawierzchni stosujgc sie do instrukciji

producenta.
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Na styku z nawierzchnig trawiasta, nawierzchnie bezpieczng nalezy ograniczy¢
obrzezem trawnikowym, np. betonowym posadowionym o0 2 cm ponizej poziomu
nawierzchni bezpiecznej. Nawierzchnie bezpieczng wykona¢ na kraweznikach.
Nawierzchnia zbudowana jest z dwdch warstw granulatu gumowego. Spodnia
warstwa pochodzgca z recyklingu i wierzchnia warstwa z barwionej powierzchniowo
gumy lub kolorowego EPDM potgczonych klejem poliuretanowym. Nawierzchnia
powinna byc¢ elastyczna, oraz przepuszczalna dla wody. tgczna grubos¢ nawierzchni
powinna wynosi¢ 40 mm.

Kolorystyka nawierzchni zgodnie z rysunkiem al.

Zastosowac nalezy syntetyczng nawierzchnie bezpieczng.

Wykonanie nawierzchni:

Nawierzchnia powinna by¢ wykonana wyltgcznie przez wykwalifikowanych
i certyfikowanych instalatoréw. Mieszanie skftadnikbw nawierzchni odbywa sie
w miejscu jej wbudowania. Wykonanie nawierzchni sktada sie z trzech etapow:

1. Wykonania podbudowy

2. Wykonania spodniej warstwy

3. Wykonania wierzchniej warstwy

Nawierzchnia powinna by¢ gtadka i bezspoinowa. Mozliwe jest wystepowanie
niewielkich nieréwnosci w miejscach przerw technologicznych.

Nawierzchnia powinna by¢ aplikowana w czasie bezdeszczowej pogody, najlepiej
gdy temperatura powietrza i podtoza miesci sie w granicach od +5°C do +25°C.
Konserwacja i naprawy:

Nawierzchnia nie wymaga specjalnych zabiegdéw konserwacyjnych.

Przez prawie caly okres uzytkowania zachowuje te samg grubos¢ okreslong
wymaganiami dla danego obiektu, zapewniajgc skuteczng ochrone przed urazami.
Sprzatanie nawierzchni ma znaczenie estetyczne i wydtuza jej zywotnos¢ zwtaszcza
w poblizu piaskownic lub nawierzchni piaszczystych.

Jednorodna struktura nawierzchni nie ma stabych punktéw umozliwiajgcych jej
uszkodzenie.

Porowato$¢ nawierzchni utatwia odptyw wody umozliwiajgc korzystanie z placow
zabaw lub obiektéw sportowo-rekreacyjnych krétko po opadach deszczu.

Celem zachowania estetycznego wyglgdu nawierzchni zaleca sie biezgce usuwanie
zanieczyszczen. Zwtaszcza nalezy zwrOci¢ uwage na liscie, ktore rozktadajgc sie

mogg tworzy¢ nieestetyczne plamy. Minimum dwa razy do roku nalezy zmyc¢
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powierzchnie myjkg wysokocisnieniowa. Pierwszy raz na wiosne, aby usung¢ resztki
soli, ktérg mozna uzy¢ do rozmrazania lodu w czasie zimy. Szczegllng uwage
nalezy zwrdci¢ na nawierzchnie znajdujgca sie pod drzewami, ktéra moze dodatkowo
wymagac stosowania srodkow zwalczajgcych mech i chwasty.

Zadaniem zabiegow konserwacyjnych jest utrzymanie czystosci nawierzchni dzieki
ktorej zapewniamy odptyw wody oraz zachowujemy wiasciwosci antyposlizgowe
nawierzchni.

Do naprawy nawierzchni stosuje sie te same materialy i technologie co przy
wykonywaniu nowej nawierzchni. Dlatego sg tak jak i nowa nawierzchnia
wykonywane wytgcznie przez autoryzowanych wykonawcow.

9.5 Podbudowy
Podbudowa pod nawierzchnie placu zabaw:
- podsypka z kruszywa 0-7 mm gr.50 mm
- podsypka z kruszywa 0-32 mm gr.200 mm
Podbudowa mineralna
Podbudowa z kruszywa naturalnego musi odpowiada¢ wymaganiom zwigzanym

z nosnoscig, zageszczeniem, rownoscig oraz zachowaniem spadkow podiuznych.

9.6 Czynno sci porz gdkowe i plantowanie terenu

Po zakonczeniu prac budowlanych nalezy wyroéwna¢ i uporzgdkowaé otaczajgcy
teren. Po usunieciu odpadow budowlanych wierzchnig warstwe nalezy spulchnic¢
I wyrownac¢. Woyprofilowa¢ nawierzchnie pomiedzy elementami istniejgcymi,
a projektowanymi poprzez rozplantowanie zgromadzonego uprzednio humusu
I zageszczenie przez watowanie. Tak przygotowane podioze mozna obsiaé trawg
i powtornie zawatowaé. Projektowane nasadzenia wykona¢ wedtug lokalizacji
podanej na rysunku al.
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10. Wyposa zenie placu zabaw

Wyposazenie placu w urzadzenia zabawowe dobrano w taki sposéb aby zapewnic
réznorodnos¢ form zabawy dla dzieci o peilnej jak i 0 ograniczonej sprawnosci
ruchowej (przedszkole z oddziatami integracyjnymi).

Kazde z urzagdzen pozwala na wspolng zabawe wszystkich dzieci niezaleznie
od stopnia sprawnosci ruchowe,.

Dobor projektowanego wiodacego urzgdzenia zabawowego (wielofunkcyjny zestaw
ze zjezdzalniami, pomostem, Sciankg wspinaczkowg, zadaszonymi wiezami itp.)
pozwala na zabawe dzieci réwniez w strefie podtoza z nawierzchni bezpiecznej gdzie
umieszczone sg tablice edukacyjne, elementy manipulacyjne i przestrzenie
pozwalajgce na operowanie uczestnikébw zabawy pod ,urzgdzeniem zabawowym”.
Pozwala to na wspoélng zabawe np. ,w sklep” itp. dzieci niezaleznie od ich
sprawnosci ruchowej. Dodatkowym atutem takiego rozwigzania jest wykorzystanie
cienia jaki powstaje pod urzgdzeniem.

Zyczeniem Inwestora bylo zastosowanie w projekcie urzgdzen zabawowych
o solidnej konstrukcji wykonanych z trwalych materiatbw odpornych na warunki
atmosferyczne i nie wymagajgcych ucigzliwej konserwaciji.

Tym samym zaproponowano w projekcie urzgdzenia oparte na konstrukcji stalowej
zabezpieczonej antykorozyjnie w potgczeniu z materialami syntetycznymi o duzej
odpornosci.

Istotna sg rowniez lokalizacja urzgdzen. Strefy bezpieczehstwa nie mogg nachodzic¢
wzajemnie na siebie a orientacja poszczegolnych urzgdzen wzgledem stron $wiata
powinna uwzglednia¢ kwestie uzytkowe np. S$lizgi zjezdzalni nie mogag byc¢
orientowane na potudnie z uwagi na nadmierne ich nagrzewanie.

Zaproponowane hasadzenia majg za zadanie wytwarzanie stref zacienionych
zapewniajgcych zwiekszenie bezpieczenstwa i komfortu zabawy.

Nie nalezy lokalizowa¢ koszy na smieci w bezposrednim sgsiedztwie urzgdzen

zabawowych z uwagi na pojawiajgce sie w okresie letnim osy.
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L.p. | Nazwa Zdjecie I[Is?zﬁ
Widok urzdzenia w lustrzanym odbiciu
Zestaw zabawowy
1. wykonany w lustrzanym 1

odbiciu
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Karuzela

Hustawka podwojna 2z
bocianim gniazdem

Siedziska:
a) bezpieczne — ,kubetek
b) siedzisko z oparciem

Regulamin placu zabaw
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Kosz namieci 2
tawka kolorowa Z

oparciem 4
Piaskownica
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11. Ogrodzenie terenu placu zabaw

Przewiduje sie ogrodzenie terenu zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu.
Podczas montazu ogrodzenia nalezy szczegdlng uwage zwrOci¢ na przebieg
uzbrojenia podziemnego.

Ogrodzenie wykonac¢ jako panelowe dostosowane do istniejgcego ogrodzenia dziatki.

Przewidywany przebieg linii ogrodzenia pokazano na rysunku al.
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Informacja dotycz aca bezpiecze iastwa i ochrony zdrowia

12.1  Zakres robét dla zamierzenia budowlanego
Gltowne prace to:

- roboty rozbiorkowe

- roboty ziemne (wykopy)

- wykonanie podbudowy

- wykonanie nawierzchni

- montaz urzgdzen zabawowych

- plantowanie i nasadzenia zieleni

- uporzgdkowanie terenu

12.2 Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych i istniej gcego
uzbrojenia

Gtéwne obiekty to:

- budynek przedszkola

- ogrodzenie dziatki przedszkola

Roboty budowlane prowadzone bedg podczas biezgcego uzytkowania
otaczajgcego obiektu dlatego teren prowadzenia robét nalezy odpowiednio

oznakowac i zabezpieczyc.

12.3  Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki |  ub terenu, ktére
mog g stwarza € zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenie mogg stwarzaé¢ elementy uzbrojenie podziemnego (sie¢
elektroenergetyczna) przebiegajgca przez obszar robét budowlanych. Nalezy

zachowac¢ szczego6lng ostroznos¢ podczas prowadzenia robot ziemnych.

12.4  Przewidywane zagro zenia wyst epujgce podczas realizacji robot
budowlanych

- roboty ziemne wykonywane sprzetem zmechanizowanym
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- roboty ziemne wykonywane recznie w sasiedztwie elementow
uzbrojenia podziemnego

- bezpieczenstwo osob trzecich

12.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta zu pracownikow przed

przyst gpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecz  nych

- okreslenie elementéw mogacych powodowac zagrozenia

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- stosowanie przez pracownikow s$rodkéw ochrony indywidualnej
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegoOlnie

niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003r. w SPRAWIE BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY
PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT BUDOWALNYCH (Dz. U. Nr 47,
poz. 401).

12.6  Wskazanie srodkoéw technicznych i organizacyjnych,
zapobiegaj gcych niebezpiecze nstwom wynikaj gcym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegdlnego zagro zenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniaj acych bezpieczn g i sprawn g komunikacj e,
umo zliwiaj aca szybk g ewakuacje na wypadek po zaru, awarii iinnych

zagrozen

Prace zwigzane z realizacjg inwestycji bedg wykonywane na terenie
dostepnym réwniez dla osob niezatrudnionych przy robotach. Dlatego zwraca
sie szczeglOlng uwage na odpowiednie zabezpieczenie robot balustradami
i tasSmami z napisami ostrzegawczymi. Wszystkie zabezpieczenia nalezy
wykona¢ w oparciu o aktualne przepisy BHP ip.poz. oraz aktualne Polskie
Normy.

Nie przewiduje sie stosowania nadzwyczajnych srodkow zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych na

wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
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W zwigzku z mozliwosciag mimowolnego uszkodzenia @ sieci
energoelektrycznej w rejonie prowadzonych roboét bud owlanych po ich
zakonczeniu nale zy dokona ¢ czynno $ci kontrolnych w zakresie kontroli
czy metalowe elementy ogrodzenia nie znajduj 3 sie pod napi eciem.
Czynno sci te powinna wykona € osoba o odpowiednich uprawnieniach
w bran zy elektrycznej, a wyniki kontroli nale  zy zatgczyé w odpowiednim

protokole.

13. Uwagi ko ncowe

Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiadac¢ certyfikaty
na zgodnos¢ z PN dopuszczenia do stosowania, lub atesty techniczne
i odpowiada¢ wymogom odnosnych norm.

Sprzet wykorzystywany do prac powinien by¢ sprawny i atestowany.

Wszystkie roboty budowlane i prace montazowe wykona¢ pod Scistym
nadzorem technicznym, zgodnie z PN 1 obowigzujgcymi przepisami oraz
zgodnie ze sztukg budowlana.

Przed przystgpieniem do prac nalezy przeszkoli¢ pracownikdéw w zakresie BHP
W czasie wykonywania robot ziemnych nalezy zachowa¢ szczegolng
ostroznos¢, dotyczy to gtdwnie prac prowadzonych w poblizu podziemnego
uzbrojenia.

Po zakonczeniu prac nalezy uporzgdkowac teren budowy.

Podczas wykonywania robét teren nalezy odpowiednio oznakowaé

i zabezpieczy¢ przed dostepem oséb trzecich

UWAGA:

W przypadku zamiany przyj etych rozwi gzan projektowych materiatow itp.
na inne ni z zastosowane w niniejszym opracowaniu nale zy przyj aé
zalozenie, ze zamienniki powinny mie ¢ parametry nie gorsze od tych ktére

zostaly zaproponowane przez projektantow.



