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1. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig:
= umowa z Inwestorem,;
* inwentaryzacja instalacji hydrantow wewnetrznych w stanie istniejgcym w obiekcie
bedacym przedmiotem niniejszego opracowania;
= protokot badania instalacji hydrantowej z dn. 22.08.2018, numer protokotu:45;
= protokot proby ci$nieniowej wezy hydrantowych z dn. 22.08.2018, numer protokotu:45;
= obowigzujace normy i przepisy.

2. Zakres opracowania
Opracowanie zawiera projekt wykonawczy przebudowy wewnetrznej instalacji
hydrantowej w budynku Miejskiej Szkoly Podstawowej nr 4 w Knurowie, przy ul. Jana
Kilinskiego 6.

3. Stan istniejacy

Szkota =zasilana jest poprzez istniejagce przylacze wody 090 PE. Zestaw
wodomierzowy na przylaczu wodociggowym jest zlokalizowany w korytarzu w piwnicy pod
kuchnig. Instalacja wodociggowa nie posiada rozdziatu na wode hydrantowg oraz bytowa.

Obiekt posiada 9 hydrantow DN 25 z wezami pélsztywnymi - osiem hydrantow
zlokalizowanych na korytarzach budynku oraz jeden w sali gimnastycznej. Zasi¢g
istniejacych hydrantow nie jest wystarczajacy do przeciwpozarowego zabezpieczenia calego
obiektu. Hydranty nr 2, 3 1 5 nie posiadaja kosza na waz, ponadto hydrant nr 2 posiada
pradownic¢ niezgodng z obowigzujaca norma.

4. Stan projektowany
4.1. Rozdziat wody bytowej i hydrantowej
Istniejacy wodomierz typu JS16 DN40 zlokalizowany w korytarzu piwnicy pod
kuchnig pozostaje bez zmian. Istniejgca armatura w zestawie wodomierzowym rdéwniez
pozostaje bez zmian. Przebudowg istniejacej instalacji nalezy rozpoczaé za istniejacym
zaworem antyskazeniowym typu EA o $rednicy 1 '%”.
W celu dostosowania instalacji hydrantowej do wymogdéw Rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.U. Nr 109, poz.
719) nalezy rozdzieli¢ instalacj¢ bytowa z hydrantowa po wejsciu do budynku. Na instalacji
wody bytowe] zabudowaé zawodr pierwszenstwa np. typu VV300/VV100, DN40, firmy
Honeywell. Dodatkowo odcinek przewodu wykonanego z PE od strony przylacza do zasuwy
odcinajacej obudowac¢ izolacja z welny mineralnej Conlit Pipe Section w klasie E160. Nalezy
zamontowa¢ zawory kulowe odcinajace: na instalacji bytowej przed oraz za zaworem
pierwszenstwa oraz na instalacji wody hydrantowej. Uklad rozdzialu wody bytowe;j
1 hydrantowej po modernizacji pokazano w czgéci rysunkowe;.
4.2. Hydranty
Przewiduje si¢ wymiang 4 hydrantow DN25 z wezem potsztywnym. Hydranty nr 2, 3 i
8 zamontowaé jako wnekowe. Hydrant nr 7 zamontowaé jako natynkowy. Wymieniane
hydranty nalezy zamontowa¢ w miejscach istniejacych hydrantéw na wys. 1,35 m od
poziomu posadzki.
Przewiduje si¢ montaz nowych hydrantow DN25 z wezem potsztywnym. Po jednym
na powtarzalnych kondygnacjach budynku, jeden w pomieszczeniu kuchni oraz jeden w
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korytarzu w piwnicy pod kuchnig. Wszystkie hydranty zaznaczono w czg$ci rysunkowe;j
projektu.

Pozostate hydranty pozostawi¢ bez zmian.

Hydranty beda wyposazone w waz polsztywny DN25 o dhugosci 30m, zawor
hydrantowy DN25 oraz pradownice wodng. Zawoér hydrantowy instalowaé w szafce
hydrantowej, atestowanej, na wysokosci 1,35m od poziomu posadzki. Na przewodzie
zasilajagcym hydrant p. poz. (oprécz zaworu hydrantowego) nie instalowaé zaworow
odcinajacych.

Minimalna wydajno$¢ poboru wody, dla jednego hydrantu, nie moze by¢ mniejsza niz
1,00 dm3/s a ci$nienie nie powinno by¢ mniejsze niz 0,2 MPa oraz wigksze od 1,2 MPa. Czas
dziatania hydrantéw musi wynosi¢ min. 1 godzing. Zaklada si¢ rownoczesnos$¢ dziatania
dwoch hydrantow.

4.3. Zawor pierwszenstwa
Aby zapobiec niekontrolowanemu wyptywowi wody z instalacji wody uzytkowej w
czasie pozaru na przewodzie wody uzytkowej (przy odgalezieniu z instalacja hydrantowa)
nalezy zamontowa¢ zawor pierwszenstwa np. VV300-VV100, DN40, firmy Honeywell
zabezpieczajacy instalacj¢ hydrantowa przed niekontrolowanym spadkiem ci$nienia na skutek
stopienia rur PE. Na zaworze nastawia si¢ minimalne ci$nienie, ktore musi by¢ w instalacji
ppoz. Jezeli ci$nienie w instalacji spadnie ponizej nastawionego ci$nienia na zaworze, zawor
automatycznie odcina zasilanie wody do instalacji bytowej. Zawor ten nie potrzebuje zadnych
dodatkowych zrdédet zasilania i1 dziala niezaleznie od innych systemow. Przed oraz za
zaworem pierwszenstwa nalezy zamontowa¢ zawory odcinajace kulowe.
4.4. Rurociqgi i armatura

Przewiduje si¢ demontaz istniejacych rurociggdéw instalacji hydrantowej w budynku.
Planuje si¢ nowg tras¢ instalacji hydrantowej. Instalacj¢ hydrantowa rozpocza¢ za zaworem
antyskazeniowym w piwnicy i poprowadzi¢ do istniejagcych oraz projektowanych hydrantow.

Nowa instalacj¢ hydrantowa zasilajaca hydranty wykona¢ z rur stalowych
ocynkowanych ze szwem gwintowanych o §rednicach DN 32 i DN40, wg. PN-74/H-74200.
Rurociagi taczy¢ za pomoca typowych lacznikow gwintowanych ocynkowanych wg PN/H-
74392.

Instalacje hydrantowa prowadzi¢ zgodnie z czeScig rysunkowa projektu. Piony
instalacji hydrantowej prowadzi¢ w bruzdach $ciennych, a poziome odcinki uktadaé
natynkowo i pomalowac¢ farbg akrylowa.

5. Pomieszczenie z ukladem wodomierzowym

Pomieszczenie z uktadem wodomierzowym nalezy wydzieli¢ za pomoca drzwi w klasie
EI30 (szer. 90cm, wys. 200 cm).

6. Prodba szczelnoSci i wydajnosci hydrantow

Po wykonaniu instalacji hydrantowej wykona¢ probe cisnieniowa wodng na ci$nienie 6
bar. Czas proby 1 godzina.

Po pozytywnym wykonaniu proby ci$nieniowej wykonaé¢ ptlukanie instalacji oraz
sprawdzenie wydajnosci instalacji hydrantowej. Minimalna wydajno$¢ poboru wody dla
jednego hydrantu, nie moze by¢ mniejsza niz 1,00 dm’/s a cisnienie nie powinno by¢é
mniejsze niz 0,2 MPa oraz wigksze od 1,2 MPa. Zaklada si¢ rownoczesno$¢ dziatania dwoch
hydrantow.

Z proby ci$nieniowej, ptukania i badania wydajnos$ci wykona¢ stosowne protokoty.
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7. Wytyczne BHP i p.poz.
Instalacja hydrantowa nie stwarza zagrozenia pozarowego, jest wykonana wytacznie z
materialow niepalnych.
Podczas wykonawstwa stosowaé si¢ do przepisow zawartych w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 ,,W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych”, Dz.U. nr 47/2003, poz. 401.

8. Uwagi koncowe

Zastosowane urzadzenia techniczne i materialy winny posiada¢ certyfikat zgodnosci z
PN lub zgodno$¢ z aprobatg techniczng wraz z oceng higieniczno-sanitarng pozwalajaca na
stosowanie w budownictwie.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych” tom II, przy przestrzeganiu obowigzujacych
przepisow BHP i przeciwpozarowych.
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9. Zestawienie materialow

UWAGA: Poniisze zestawienie nalezy rozpatrywaé tgcznie z rysunkami
przynaleznymi do projektu.

Poniisze zestawienie materiatéw stuzy do celéw kosztorysowych i nie moze
by¢ jedynq podstawq do zakupu materiatu przez wykonawce.

Dopuszcza sie stosowanie materiatdéw innych niz w zestawieniu, jednakie
o nie gorszych parametrach i za pisemng zgodq projektanta.

Lp. Pozycja Jedn. Ilos¢ Producent
INSTALACJA HYDRANTOWA
Rury stalowe ocynkowane ze szwem o
. $rednicy: e
DN32 m 65 POt
DN40 m 170
) Hydrant wewnetrzny DN25 z wezem <zt 3 Boxmet (lub
polsztywnym zawieszany H25-7-20/30 ' odpowiednik)
3 Hydrant wewnetrzny DN25 z wezem <zt 4 Boxmet (lub
pblsztywnym zawieszany H25-W-20/30 ) odpowiednik)
4 Zawor pierwszenstwa VV300/VV100 <zt 1 Honeywell (lub
DN40 gwintowany ' odpowiednik)
Zawor kulowy odcinajacy, gwintowany, .
5 PN10, tyae = 60°C, 2 dZwignia szt. 3 Egrf:’“iggi‘lf;
jednoramienng, DN 40 POW
6 Drzwi wewngtrzne w klasie EI30 szt. 1 polski
7 Izolacja Conlit Pipe Section m 1 Rockwool (lub
(zabezpieczenie rur PE$90 w klasie EI160) odpowiednik)
. Wg
2 Malowanie rur stalowych ocynkowanych kpl. | technologii polski
farba akrylowa w kolorze biatym robot




