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ST — 0 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGOLNA

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego

- ,,Projekt przebudowy wewngtrznej instalacji hydrantowej w budynku Miejskiej Szkoty
Podstawowej nr 4 w Knurowie”.

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogolnej ST-0, sa ogolne warunki
wykonania i odbioru robét budowlanych zwiazanych z przebudowa wewngtrznej instalacji
hydrantowe;.

1.3. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna ogdlna ST-0 stanowi podstawe opracowania szczegolowej
specyfikacji technicznej SST-1 stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych i drugorzednych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje
pewnos$C, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych specyfikacjg techniczna
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci podstawowe
wystepujace przy wykonaniu instalacji hydrantowej, a takze niezbe¢dne dla wlasciwego wykonania
tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

1.5. Opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Prace towarzyszace obejmuja wykonanie badan powykonawczych obejmujacych m. in.,
probe cisnieniowg 1 probe wydajnosci instalacji hydrantowe;.
Roboty tymczasowe obejmuja:
1. zorganizowanie zaplecza dla potrzeb budowy,
2. zabezpieczenie zaplecza i budowy przed dostepem 0s6b postronnych.

1.6. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z
okresleniami przyjetymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkoéw, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, odpowiednimi
normami oraz literaturg techniczng.
W dalszej czg¢sci opracowania skroty i symbole oznaczaja:
— ST - 0 — Specyfikacja Techniczna — czg$¢ ogolna;
— SST — 1 — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna — instalacja hydrantowa;
Kod CPV — oznaczenie liczbowe dzialu grupy, klasy, kategorii robot zgodnie z
okresleniami Wspolnego Stownika Zamowien.
Pod okresleniem dokumentacja przetargowa, uzytym w niniejszym opracowaniu rozumie si¢
specyfikacje istotnych warunkéow zamowienia, dokumentacje projektowa i inne opracowania nie
wymienione, a opisujgce przedmiot zamowienia.

1.7. Informacja o terenie budowy
Przewiduje si¢, ze na terenie wykonywanych robot mozliwe bedzie wygospodarowanie
miejsca pod zaplecze socjalno-magazynowe.
Roboty zwigzane z montazem instalacji realizowane beda na obiekcie bedacym
przedmiotem opracowania, tj. budynek Szkoty Podstawowej nr 4 przy ul. Kilinskiego 6 w
Knurowie.
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1.8. Wymagania ogoélne
1.8.1. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za zgodnosé¢ z
dokumentacjami projektowymi, postanowieniami WTWiOR, specyfikacjami technicznymi
(szczegotowymi) i1 poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuka budowlanag.

1.8.2. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy terenu budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy i
dokumentacj¢ projektowa.

1.8.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja przetargowa
Dokumentacja przetargowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét oraz
dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego sa obowigzujace dla wykonawcy.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty winny by¢ zgodne z dokumentacjg
przetargowa, i STWIOR. W przypadku, jezeli niezgodno$¢ materiatow lub robot z w/w
dokumentacja przetargowa, STWiOR wptynie na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to
takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.8.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji robot, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wliczony w ceng umowna.

1.8.5. Ochrona Srodowiska podczas wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot
Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy, podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majace
na celu stosowanie si¢ do przepisoOw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot
terenu budowy oraz unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej i innych
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

1.8.6. Ochrona i bezpieczenstwo p.poz.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisoOw ochrony p.poz. i utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot, albo
spowodowane przez personel Wykonawcy odpowiedzialny jest Wykonawca.

1.8.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Wszelkie materialy uzyte do robot beda mialy $wiadectwa dopuszczenia, w sposob
jednoznaczny okreslajace brak szkodliwego oddzialywania na S$rodowisko, wydane przez
uprawniong jednostke. Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po
zakonczeniu ich szkodliwo$¢ zanika, mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania, jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

1.8.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji wewnetrznych takich jak rurociagi, przewody
elektryczne, itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen wchodzacych w sktad w/w instalacji w trakcie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Zamawiajacego i
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowatl dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
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Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.8.9. Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych BHP, a
szczegblnie zadba, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypelnianiem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie i s3 uwzglednione
W cenie umowne;.

1.8.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot poczawszy od daty rozpoczgcia, az do daty zakonczenia robot (do wydania
potwierdzenia zakonczenia robot przez Zamawiajacego).

1.8.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisoOw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.8.12. Nazwy i kody

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWISCI MATERIALOW
2.1. Zrodla uzyskania materiatow

Przy wykonywaniu prac nalezy stosowa¢ materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie (zgodnie z ustawa ,,Wyroby budowlane” Dz.U. z dn. 4 kwietna
1992r., poz. 881-z p6zn. zm.).

Materiaty stosowane do montazu instalacji, a takze armatura przewodowa i inne elementy
begdace wyposazeniem instalacji wewngtrznych i zewnetrznych powinny miec:

1. oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang
normg europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng
lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej Iub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, lub

2. deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje¢ Europejska, lub

3. oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sa to wyroby niepodlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodno$ci z Polska Norma
lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robot

Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego zrodta zamawiania

tych materiatéw i odpowiednie dokumenty dopuszczajace wyrdb do stosowania oraz probki do
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zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrodta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly speiniaja wymagania specyfikacji
technicznych w czasie postgpu robot.

2.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom
Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdg si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca zadba, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywaly swoja jakos¢
i byly dostgpne do kontroli przez Zamawiajacego. Miejsca czasowego sktadowania materiatow
uzgodnione z Zamawiajacym organizuje Wykonawca.

2.4. Szczegolowe dane o materialach
W szczegodlowej specyfikacji technicznej SST-1 przedstawiono wystgpujace w danych
rodzajach robot materiaty. Szczegétowe dane materiatéw sa zgodne z dokumentacja przetargowa,
projektowg oraz z odpowiednimi zatgcznikami niniejszego opracowania.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Podane w materialach przetargowych nazwy dostawcow, producentéw, materialow,
urzadzen czy ich elementéw nalezy traktowac jako przyktadowe, ze wzgledu na zasady ustawy
»Prawo zamowien publicznych”. Oznacza to, ze Wykonawca moze zaoferowa¢ materiaty, czy
urzadzenia rownowazne pod warunkiem, ze klasa ich jakosci begdzie odpowiada¢ podanej w
materialach przetargowych oraz bgdg zachowane parametry techniczne i jako$ciowe. W takiej
sytuacji nalezy réwniez poda¢ nazwe¢ dostawcy, producenta oraz nazwe¢ oferowanego materialu
czy urzadzenia i udokumentowac jego jako$¢, celem pordwnania. Do oferty nalezy zalgczyc
dokumentacj¢ dopuszczajacg proponowane rozwigzania materiatowo-techniczne do stosowania w
budownictwie.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Do wykonania rob6t nalezy stosowaé jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ robot, zarowno w miejscach ich wykonania, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku
materiatow. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typoéw 1 iloSci wskazaniom zawartym w szczegotowych
specyfikacjach technicznych lub projektach robot, zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU I SKEADOWANIA

Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Materialy i urzadzenia nalezy przewozi¢ w sposob zabezpieczajacy przed ich zanieczyszczeniem
1 uszkodzeniem mechanicznym.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacjach projektowych, specyfikacji technicznej i wskazaniami inspektora
nadzoru, w terminie przewidzianym umowg. Do ruchu na drogach publicznych, przy transporcie
materiatow, sprzetu na i z terenu robot, pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do ustawowych ograniczen obcigzenia na osie i innych parametrow
technicznych.
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Srodki transportu nicodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
uzyte przez wykonawcg pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drog publicznych na koszt wykonawcy. Wykonawca bgdzie usuwac¢ na biezaco, na
wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy. Przewidziane $rodki transportu kotowego:

- samochod dostawczy tad. 0,9 t,
- samochod samowyladowczy 5t,
- samochod skrzyniowy 5t.

4.1. Wymagania dotyczace przewozu rur instalacyjnych
Ze wzgledu na specyficzne cechy rur stalowych nalezy spelni¢ nastgpujace dodatkowe
wymagania:

- rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi
boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2m, wystajace poza pojazd konce rur nie moga
by¢ dhuzsze niz 1m,

- jezeli przewozone s3 luzno ulozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie
wysoko$¢ fadunku nie powinna przekracza¢ 1m,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe
czg$ci srodkow transportu jak Sruby, tancuchy, itp. Luzno ukladane rury powinny by¢
zabezpieczone przed zarysowaniem przez podlozenie tektury falistej i desek pod tancuch
spinajacy boczne §ciany skrzyni samochodu,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma
samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Przew6z powinien odbywac si¢ przy temperaturze otoczenia wedtug zalecen producentow.
Niedopuszczalne jest ciagnigcie rury po ziemi. Nalezy chroni¢ rur¢ przed kontaktem z ostrymi
krawedziami. Zatadunek i roztadunek rur powinien odbywac si¢ pod nadzorem.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu armatury i innych urzadzen

Armature i urzadzenia bgdace elementami instalacji (hydranty, zawory kulowe itp.) nalezy
przewozi¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy przed ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem
mechanicznym i wptywami czynnikow atmosferycznych.

4.3. Skladowanie materialow i urzadzen

Materiaty instalacyjne (rury, przewody, ksztaltki, hydranty, a takze armatura i inne elementy
instalacji) powinny by¢ skladowane w pomieszczeniach zamknictych i zabezpieczonych przed
dostepem osob postronnych i przed wptywem niekorzystnych czynnikow atmosferycznych.

Migjsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez wykonawce.

Sktadowanie materialow powinno si¢ odbywa¢ w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu
lub uszkodzeniu, lub pogorszeniu si¢ ich wilasciwosci technicznych. Gospodarka magazynowa
nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki materialowej dla robot instalacyjno —
montazowych. Przyjecie materialow do magazynu powinno by¢ poprzedzone jakoSciowym i
iloSciowym odbiorem tych materiatow. Dostarczone materialty powinny by¢ nowe. Materialy
uzywane moga by¢ stosowane tylko za pisemng zgoda Inwestora. Parametry techniczne materiatow i
wyrobow powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie wykonawczym.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Wymagania ogélne
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag, za jako$¢
zastosowanych materialow i wykonanych robodt, za ich zgodno$¢ dokumentacja przetargowa,
projektowa, wymaganiami SST-1, projektu organizacji robot oraz poleceniami Zamawiajgcego.
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5.2. Warunki przystapienia do robét
W ramach komisyjnego przyj¢cia budowy Wykonawca powinien dokonac:
— sprawdzenia kompletno$ci dokumentacji projektowe;j,
— oceny stanu terenu w zakresie mozliwo$ci wyznaczenia drog dowozu materialow, miejsc
sktadowania materiatow, lokalizacji zaplecza budowy.
Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajacym wszelkie wylgczenia/wigczenia
zasilania w media, tj. energi¢ elektryczng, wode, centralne ogrzewanie, niezbedne do prowadzenia
robot.

5.3. DOKUMENTY BUDOWY
5.3.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym = zobowigzujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis
w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata
wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonywane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez
przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zalgcznika i opatrzone datg, podpisem Wykonawcy i Zamawiajacego.

Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnoSci:

- date¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy

- termin rozpoczgcia 1 zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach

- uwagi i polecenia Zamawiajacego

- daty zarzadzania wstrzymania robot z podaniem powodu

- zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw robot

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

— stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot

- dane dotyczace jakos$ci materiatdow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem informacji kto je przeprowadzat

- wyniki prob poszczeg6lnych elementéw budowli z podaniem informacji kto je przeprowadzat

— inne istotne informacje o przebiegu robot
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone

Zamawiajgcemu do ustosunkowania sig.
Decyzje Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajgcego do ustosunkowania sig.

5.3.2. Ksiega obmiaru

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego post¢pu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonywanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciggly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksiggi obmiaru.

5.3.3. Dokumenty laboratoryjne
Dokumenty dopuszczenia materiatow do stosowania w budownictwie, recepty robocze,
kontrolne wyniki badan Wykonawca bedzie gromadzit w formie uzgodnionej w planie zapewnienia
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jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdt. Winny one by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Zamawiajacego.

5.3.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ oprocz wymienionych powyzej, nastepujace dokumenty:

1) protokoty przekazania terenu budowy

2) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne

3) protokoty odbioru robot

4) instrukcje  zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze  spotkan
i narad na budowie

5) protokoty odbioru robot

6) opinie ekspertow i konsultantow

7) korespondencja dotyczaca budowy.

5.3.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajacego.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1. Plan zapewnienia jakoS$ci

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie aprobaty Zamawiajagcemu
planu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujagce wykonanie robdt zgodnie z
dokumentacja przetargowa, projektowa, SST-1 oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi mu
przez Zamawiajacego.
Plan zapewnienia jakos$ci powinien zawierac:
a.czes$¢ ogolna opisujaca
organizacj¢ wykonania robdt, w tym termin i sposob prowadzenia robot
zagadnienia bezpieczenstwa i higieny pracy
wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje
wykaz 0sob odpowiedzialnych za jako$¢ wykonania poszczegélnych elementow robot
system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych
robot
6. wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaru i kontroli

b.czegs¢ szczegodtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot
- wykaz maszyn i urzadzen z ich parametrami technicznymi
— sposob zabezpieczenia materialow i urzadzen przed utratg ich wlasciwo$ci w czasie transportu
i przechowywania na budowie

— sposob i procedurg pomiardéw i badan
—  sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom umowy.

M

6.2. Zasady kontroli jakoS$ci robét
Celem kontroli robot bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robot i jakosé
materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlgczajac personel, sprzet,
zaopatrzenia 1 wszystkie urzgdzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materiatow oraz
robot.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Ogdlne zasady przedmiaru robot
Przedmiar robot zostat wykonany wg zasad podanych w odpowiednich katalogach naktadow
rzeczowych. Do obliczenia nalezno$ci przyjmuje si¢ wykonanie wszystkich prac niezb¢dnych do
wykonania instalacji.
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7.2. Ogdlne zasady obmiaru robdt

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z
dokumentacja przetargowa SST-1 w jednostkach ustalonych w przedmiarze.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu zamawiajacego o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiggi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST-1 nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia danego
etapu robot i powiadomienia o tym btedzie Inspektora nadzoru na pi$mie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgsto$ciag wymagana do celu miesigczne;j
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.3. Zasady okreS$lania iloSci robot i materialow
Dhugos¢ rurociggdw nalezy oblicza¢ w m, wyodrebniajac ilosci rurociagéw, w zaleznosci od
rodzajow rur, ich $rednic oraz rodzajow polaczen.
Redukcje i zwezki wlicza si¢ do rurociagdéw o wigkszej srednicy.
Uzbrojenie rurociggdéw — zawory odcinajace, zawory regulacyjne, srubunki, itp. oblicza si¢ w
sztukach z podaniem rodzaju materiatu i $rednicy.
Liczbe hydrantow nalezy oblicza¢ w szt.
Dlugos$¢ izolacji rurociagdw nalezy oblicza¢ w m, wyodrgbniajac ilo§ci w zalezno$ci od rodzaju,
srednicy i grubosci warstwy izolacyjne;.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Rodzaje odbioru robét
W zaleznosci od ustalen SST-1 roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
odbiorowi czesciowemu
odbiorowi koncowemu
odbiorowi po uptywie okresu regkojmi
odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

M

8.2. Zakres badan odbiorczych
Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowac do rodzaju i wielkos$ci instalacji. Szczegdlowy
zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomigdzy Inwestorem i
Wykonawca z tym, ze powinny one obja¢ co najmniej badania odbiorcze szczelnosci,
zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych warto$ci ci$nienia i temperatury,
zabezpieczenia przed mozliwo$ciag pogorszenia jakosci wody w instalacji oraz zmianami
skracajgcymi trwato$¢ instalacji, zabezpieczenia instalacji przed mozliwoscia przeptywow
zwrotnych.
Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywac¢ pomiary:
— temperatury wody za pomocg termometrow zapewniajacych doktadnos¢ odezytu +0,5°C,
— spadkow ci$nienia wody w instalacji za pomocg manometréw réznicowych zapewniajgcych
doktadno$¢ odczytu nie mniejsza niz 0,1 bar.

8.3. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych roboét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu
robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy 1 powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

10
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Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajagcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa i SST-1.

8.4. Odbidr czesciowy

Odbiorowi czgsciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen, ktore zanikaja w wyniku
postgpu robot, jak np. wykonanie bruzd, przebicia oraz inne, ktoérych sprawdzenie jest utrudnione
badz niemozliwe w fazie odbioru koncowego.

Z przeprowadzonego odbioru czgsciowego nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru technicznego
— czeSciowego oraz dofaczy¢é wyniki badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie
zidentyfikowac¢ lokalizacje odcinkow instalacji, ktore byty objete odbiorem czeSciowym.

W ramach odbioru czgsciowego nalezy:

— sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z
dokumentacja projektowa oraz dotaczonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegdétowymi
SST-1),

— sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czgsci instalacji z wymaganiami okreslonymi
w odpowiednich punktach WTWiO,

— przeprowadzi¢ niezbg¢dne badania odbiorcze.

8.5. Odbiér koncowy

Instalacje powinny by¢ przedstawione do odbioru po zakonczeniu wszystkich robot
montazowych oraz dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktorych wszystkie zakonczyty
si¢ wynikiem pozytywnym.

W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ w szczegdlnosci:

- uzycie wlasciwych materiatow i elementow urzadzen,

- prawidlowos¢ wykonania polgczen,

- odlegtosci przewoddéw od przegrod budowlanych i innych instalacji,

- prawidlowo$¢ wykonania uchwytow przewodow oraz odlegtosci migdzy podporami,

- prawidlowos¢ zainstalowania elementow instalacji, armatury i innych elementow,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych,

- zgodno$¢ wykonanej instalacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi,
WTWiO, odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentéw materiatow, przyborow i
urzadzen.

Z odbioru koncowego nalezy sporzadzi¢ protokoét odbioru technicznego — koncowego. W
przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i roboét uzupehiajacych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.6. Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbiéor pogwarancyjny po uplywie okresu rgkojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie rekojmi i
gwarancji. Odbioér po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.5.

9. PODSTAWA ROZLICZANIA ROBOT
9.1.  Rozliczenia robot tymczasowych i towarzyszacych
Nie przewiduje si¢ odrebnego rozliczania robot tymczasowych i towarzyszacych.
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9.2.  Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robot montazowych poszczegolnych instalacji moze by¢ dokonane jednorazowo
po wykonaniu pelnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w
umowie, po dokonaniu odbioréw czgSciowych robdt. Podstawg platnosci jest cena jednostkowa
skalkulowana przez Wykonawce dla danej pozycji w wycenianym przedmiarze robdt. Cena
jednostkowa pozycji przedmiaru robdét wina uwzgledniaé wszystkie czynno$ci, wymagania i
badania skladajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone w dokumentacji przetargowej, a takze w
obowiazujacych przepisach, bez wzgledu na to czy zostalo to szczegélowo wymienione w
specyfikacji i przedmiarze robodt czy tez nie.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawca nastgpuje po
dokonaniu odbioru koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz platno$ci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi
wartos$¢ tych robot obliczona na podstawie:
— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot

potwierdzonych przez zamawiajgcego

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty montazowe
instalacji 1 wyposazenia uwzgledniaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materialow, narzedzi i sprzgtu,
— obstugg sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzgtu w miar¢ postgpu robdt wykonanie robot

pomocniczych okreslonych prawidlowe wykonanie instalacji,

- prawidlowe wykonanie potgczen,
- montaz rurociagdw, przewodow, armatury i urzadzen,
- montaz instalacji,
- rozruch instalacji,
- wykonanie préb szczelnosci,
— usuni¢cie wad i usterek powstalych w czasie wykonywania robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
Szczegolowy wykaz norm branzowych zawarty w specyfikacji szczegotowej SST-1.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Szczegdtowy wykaz innych dokumentow i instrukcji zawarty w specyfikacji szczegotowej
SST-1.

10.3. Ustawy
-Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz.
2016 z p6zn. zm.).
-Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 17 z

pézn. zm.).

-Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z pozn.
zm.)

-Ustawa z dn. 7 czerwca 2001r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ i zbiorowym

odprowadzaniu $ciekow (Dz. U. z Nr 72, poz. 747) wraz ze zmiang opublikowang w Dz. U.
Nr 85 z 2005r., poz. 729.

-Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229).
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10.4. Rozporzadzenia
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 grudnia 2002r. — w sprawie systemOéw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779).
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 grudnia 2002r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany(Dz. U.
Nr 209, poz. 1780).
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.
U. Nr 209, poz. 1779)
-Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dn. 26 wrze$nia 1997r.
— w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.1650).
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004r. — w sprawie sposobu
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26 czerwca 2002r. — w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. z p6zn. zm.)
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2004r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
198, poz. 2042).
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r. — w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, z 2003r., poz. 1133).
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzes$nia 2004r. — w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (DZ. U. Nr 202, poz. 2072 wraz
ze zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 75, z 2005t., poz. 664 z pézn. zm.).
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrzesnia 2002r. — w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, z 2005r.,
poz. 690 wraz ze zmiang opublikowana w Dz. U. Nr109, z 2004r. poz. 1156 z p6zn. zm).
-Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan
dotyczacych jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203, poz.1718).

13



PROJEKT PRZEBUDOWY WEWNETRZNEJ INSTALACJI HYDRANTOWEJ W BUDYNKU MIEJSKIEJ SZKOLY
PODSTAWOWEJ NR 4 W KNUROWIE — SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST — 1 - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
— instalacja hydrantowa

11. NAZWY I KODY
CPV 4533200-5  Roboty instalacyjne hydrauliczne

12. CZESC OGOLNA
12.1. Przedmiot szczegolowej specyfikacji technicznej SST-1

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej SST-1 s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie wykonania wewngtrznej instalacji hydrantowej w
budynku Miejskiej Szkoty Podstawowej nr 4 przy ul. Kilinskiego 6 w Knurowie.

12.2. Zakres stosowania szczegétowej specyfikacji technicznej SST-1
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 12.1

12.3. Zakres robot objetych szczegélowa specyfikacja techniczng SST-1
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja (SST-1), obejmuja wszystkie czynnosci zwigzane z
instalacja hydrantowa, tj.:
— montaz rurociggow instalacji hydrantowe;j;
- montaz hydrantoéw DN25;
- montaz armatury odcinajacej;
- montaz rurociggow instalacji wody uzytkowe;j;
- montaz zabezpieczen przej$¢ przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego;
dla budynku Szkoty Podstawowej nr 4 przy ul. Kilinskiego 6 w Knurowie.

12.4. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z
okresleniami przyjetymi w Polskich Normach, wytycznych 1 okre§leniach podanych w
Specyfikacji Technicznej ST-0

13. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWISCI MATERIALOW
13.1. Wymagania ogoélne
Wymagania og6lne — zgodnie z pkt. 2. Specyfikacji Technicznej ST-0.

13.2. Rury i ksztaltki stalowe — instalacja hydrantowa
Rury stalowe ocynkowane ze szwem (PN-74/H-74200). Rury powinny mie¢ powierzchni¢
wewngtrzng 1 zewngtrzng gladka, bez wyraznych rys i wgniecen. Opis rury stalowej powinien
zawiera¢ informacje dotyczace $rednicy nominalnej i zewngtrznej, grubosci Scianki i ci$nienia
roboczego PN. Prowadzenie rurociggéw zgodnie z wytycznymi w projekcie budowlano-
wykonawczym. Do mocowania przewodow stalowych stosowaé nalezy podpory ruchome
(przesuwne), umozliwiajace osiowe przesuwanie si¢ przewodu oraz podpory state. Podpory
umieszcza¢ nalezy w okre§lonych odstgpach zaleznych od $rednicy rury i wytycznych producenta.
Cechowanie rur powinno mie¢ form¢ nadruku umieszczonego bezposrednio na wyrobie,
umozliwiajacego w okresie sktadowania, montazu i eksploatacji, odczytanie napisu zawierajacego:
e nazwg lub znak producenta
symbol materiatu
$rednice zewngtrzng i wewnetrzng (lub grubos¢ $cianki)
oznakowanie sztywnosci obwodowej
identyfikacje serii produkcyjnej
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Dodatkowo cechowanie moze zawiera¢ numer Aprobaty.

13.3. Armatura przewodowa
Armatura oraz uzbrojenie przewodow muszg spetniaé wymagania okreSlone w
odpowiednich normach. Wykaz takich norm podany zostal w pkt. 21.1. niniejszej specyfikacji.

Armatura instalacji:

o Kurek kulowy przelotowy z dzwignig jednoramienng, gwintowany, DN40, PN10, ty.. =
60°C, firmy PERFEXIM lub rownowazny o niegorszych parametrach.

e Zawor pierwszenstwa typu VV300/VV10 DN40 firmy Honeywell lub réwnowazny o
niegorszych parametrach.

13.4. Hydranty p.poz.

Zastosowa¢ hydranty produkcji BOX-MET typu H25-Z-20/30 oraz H25-W-20/30 Iub
rownowazne. Hydranty bgda wyposazone w waz potsztywny DN25 o dlugosci 30m, zawoér
hydrantowy DN25 oraz pradownic¢ wodng. Zawor hydrantowy instalowa¢ w szafce hydrantowe;j
wnekowej lub natynkowej, atestowanej, na wysokos$ci 1,35m od poziomu posadzki.

13.5. Izolacja przeciwpozarowa przewodow i zabezpieczenia przejS¢ p.poz. przez
przegrody budowlane

Przewody z PE w pomieszczeniu wodomierza zaizolowac¢ izolacja przeciwpozarowa typu
Conlit Pipe Section w klasie EI60. Przejscia rurociggéw instalacji hydrantowej przez Sciany
oddzielenia pozarowego w obiekcie zabezpieczy¢ systemem p.poz. do rur stalowych w klasie
EI60.

13.6. Magazynowanie rur

Rury stalowe ocynkowane nalezy skladowa¢ poziomo, na rownym, ptaskim podtozu, tak
aby unikng¢ ich wyginania. Magazynowaé nalezy w stosach, ktorych wysoko$¢ nie powinna
przekracza¢ 1,2m. Podczas sktadowania chroni¢ przed wilgocig i opadami atmosferycznymi. Rury
sktadowa¢ w wigzkach.

14. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
Wymagania ogoélne dotyczace wilasciwo$ci materialow zgodnie z pkt. 3. Specyfikacji
Technicznej ST-0.
Do wykonania robot montazowych instalacji wewngtrznej hydrantowej 1 uzytkowej
Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cia korzystania ze specjalistycznych narzedzi i
elektronarzedzi z uwzglgdnieniem najnowszych rozwigzan Technicznych.

15. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Wymagania og6lne dotyczace transportu zgodnie z pkt. 4. Specyfikacji Technicznej ST-0.
Rury z polipropylenu i stalowe ocynkowane nalezy przewozi¢ poziomo, na réwnym,
ptaskim podiozu, tak aby unikng¢ ich wyginania.

16. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
16.1. Roboty przygotowawcze
e wyznaczy¢ miejsca ukladania nowych rur i ksztaltek,
e wykona¢ przebicia w $cianach i w stropach,
16.2. Montaz instalacji wodociagowej i hydrantowej
e wykona¢ montaz nowych piondéw, poziomoéw oraz podej$¢ do hydrantow,
e wykona¢ montaz armatury przewodowej tj.: zawor kulowy,
o wykona¢ montaz hydrantu wewnetrznego natynkowego DN25,
o wykona¢ zabezpieczenia p.poz rurociggoéw instalacji hydrantowe;j,
o wykonanie wszystkich niezbednych prob odbiorowych, m.in. proby ci$nieniowe;.

15



PROJEKT PRZEBUDOWY WEWNETRZNEJ INSTALACJI HYDRANTOWEJ W BUDYNKU MIEJSKIEJ SZKOLY
PODSTAWOWEJ NR 4 W KNUROWIE — SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

16.3. Polaczenia rur i ksztaltek
Przed przystapieniem do montazu rur i ksztattek nalezy dokonac oglgdzin tych materiatow.

Powierzchnie rur i ksztattek musza by¢ czyste, gladkie, pozbawione poréw, wglebien i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spemienie wymagan odpowiednich norm i
dokumentow podanych w pkt.21.1., pkt. 21.2..

16.4. Polaczenia gwintowane rur stalowych ocynkowanych

Rury stalowe ocynkowane laczy¢ za pomoca tacznikow z zeliwa ciggliwego biatego (PN-
76/H-74392), pofaczenia gwintowane nalezy uszczelnia¢ przy uzyciu tasmy teflonowej, past
uszczelniajacych lub przedzy z konopi. Do polaczen przewodow dla wody pitnej nie wolno uzywacé
minii lub farb miniowych. Rury stalowe mozna taczy¢ przy pomocy lacznikéow gwintowych lub
kohlierzowych. Zmiany kierunku prowadzenia przewodow nalezy wykonywac¢ wylacznie przy

uzyciu tgcznikoéw, niedopuszczalne jest giecie rur stalowych ocynkowanych.

17. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
17.1. Wymagania ogoélne
Wymagania og6lne — zgodnie z pkt. 6. Specyfikacji Technicznej ST-0.

17.2. Wymagania pozostale

Badanie szczelno$ci instalacji powinno by¢ wykonane przed zakryciem bruzd, malowaniem
itd.

Probe szczelnosci instalacji wykona¢ przy temperaturze powietrza wewnatrz budynku
powyzej 5°C, przed zakryciem bruzd oraz wykonaniem izolacji cieplne;.

Probe cisnieniowg przeprowadzi¢ na ci$nienie 1,5 x maksymalne robocze ci$nienie w
instalacji jednakze nie mniej niz 0,6 MPa. Medium do proby — woda. Czas proby 1 godzina.

Po przeprowadzeniu ptukania i po wykonaniu z wynikiem pozytywnym proby ci$nieniowej
wykona¢ badanie wydajnos$ci hydrantow.

Zastosowane urzadzenia techniczne i materialy winny posiada¢ certyfikat zgodnosci z PN
lub zgodno$¢ z aprobatg techniczng wraz z oceng higieniczno-sanitarng pozwalajacg na
stosowanie w budownictwie.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych” tom II, przy przestrzeganiu obowigzujacych przepiséw
BHP i przeciwpozarowych.

18. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Wymagania og6lne — zgodnie z pkt. 7. Specyfikacji Technicznej ST-0.

18.1. Zasady okreS$lania iloSci robot i materialow
Wymagania — zgodnie z pkt. 7.3. Specyfikacji Technicznej ST-0.

19. SPOSOB ODBIORU ROBOT
19.1. Wymagania ogoélne
Wymagania — zgodnie z pkt. 8. Specyfikacji Technicznej ST-0.
Badania przy odbiorze instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
wytycznymi WTWiO cz II. ,, Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz WTWiO Rurociagéw z
tworzyw sztucznych.

20. PODSTAWA ROZLICZANIA ROBOT
Wymagania — zgodnie z pkt. 9. Specyfikacji Technicznej ST-0.

21. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Projekt ,,Projekt przebudowy wewnetrznej instalacji hydrantowej w budynku Miejskiej Szkoty
Podstawoej nr 4 w Knurowie” opracowany przez firm¢ PRO-SANIT z Gliwic.
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21.1. Normy - instalacja wodociggowa

PN-81/B-10700/00

PN-81/B-10700.02

PN-81/B-10700/04

PN-B-100720

PN-EN 806-1:2004

PN-92/B-01706

PN-H-74200
PN-85/M-75002

Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspolne wymagania i badania.

Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur
stalowych ocynkowanych.

Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Instalacje wodociagowe.

Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach
wodociagowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wymagania dotyczace wewngtrznych instalacji wodociagowych do
przesylu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes¢ 1:
Postanowienia ogolne.

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

Rury stalowe ze szwem gwintowane.

Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i
badania.

21.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych. Tom II.
Instalacje sanitarne i przemystowe.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociaggowych — zeszyt 7 COBRTI

INSTAL.
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