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SPIS ZAtACZNIKOW

o KOPIA UPRAWNIEN BUDOWLANYCH MGR INZ. ARCH. MALGORZATA MALANOWICZ
o KOPIA ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO SOIA MGR INZ. ARCH. MALtGORZATA MALANOWICZ
. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA MGR INZ. ARCH. MALGORZATA MALANOWICZ

. KOPIA UPRAWNIEN BUDOWLANYCH MGR INZ. MICHAt WALKUSKI

o KOPIA ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO SOIIB MGR INZ. MICHAL WALKUSKI
. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA MGR INZ. MICHAt WALKUSKI

. KOPIA UPRAWNIEN BUDOWLANYCH MGR INZ. JANUSZ BRODALA

o KOPIA ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO SOIIB MGR INZ. JANUSZ BRODALA
o OSWIADCZENIE PROJEKTANTA MGR INZ. JANUSZ BRODALA

CZESC RYSUNKOWA

INWENTARYZACIA:

1-01 Rzut parteru skala 1:50

1-02 Przekroje A-A, B-B skala 1:50

1-03 Elewacja pétnocna skala 1:100

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY:

Z-01 Zagospodarowanie terenu skala 1:500
B-01 Rzut parteru skala 1:50
B-02 Przekroje A-A, B-B skala 1:50
B-03 Rzut posadzki skala 1:50
B-04 Elewacja pétnocna skala 1:100
B-05 Zestawienie stolarki skala 1:100
B-06 Zestawienie wyposazenia skala 1:100
PROJEKT WYKONAWCZY:

K-01 Schody zewnetrzne skala 1:25, 1:10
K-02 Schody zewnetrzne-balustrada skala 1:25
K-03 Schody zewnetrzne-fundamenty skala 1:10

PROJEKT INSTALACIJI SANITARNYCH:

IS-01  Kanalizacja sanitarna - rzut piwnicy skala 1:100
IS-02  Kanalizacja sanitarna - rzut parteru skala 1:100
IS-03  Instalacja cieptej i zimnej wody - rzut parteru skala 1:100
IS-04  Instalacja c.o. - rzut piwnicy skala 1:100
IS-05 Instalacja c.o. - rzut parteru skala 1:100
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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Ustalenia z inwestorem w zakresie projektowanej inwestycji
e Wiza lokalna

e Aktualne przepisy i normy budowlane

e Mapa do celdw projektowych

e Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla zamierzenia
inwestycyjnego pt.: ,,Przebudowa czesci istniejgcego budynku Miejskiej Szkoty Podstawowej nr 4 w
Knurowie wraz z budowg zewnetrznych schodéw ewakuacyjnych". Teren objety opracowaniem
zlokalizowany jest w przy ulicy Jana Kilinskiego 6, 44-193 Knurdw, na dziatce o nr ewid.: 726/76

obreb ewidencyjny: Szczygtowice 0002, jednostka ewidencyjna: 240501 1.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje:

e przebudowa sanitariatow
e wydzielenie korytarza

e roboty remontowe

e budowe schodéw zewnetrznych

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI
Obszar objety opracowaniem znajduje sie na terenie Miejskiej Szkoty Podstawowej nr 4 w
Knurowie. Wjazd na teren szkoty odbywa sie od strony pétnocne;j.
Teren objety opracowaniem petni funkcje placu zabaw ktéry jest w petni zagospodarowany
oraz wygrodzony ptotem z dostepnym wejsciem od strony pétnocne;.
Istniejace uzbrojenie dziatki to:
e sie¢ wodociggowa
e sie¢ kanalizacji sanitarnej
e sie¢ kanalizacji deszczowej
e siec energetyczna

e siec cieptownicza

Topografia terenu:
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Pod wzgledem administracyjnym dziatka nr 726/76 potozona jest w granicy gminy Knurdéw.
Obszar ten zlokalizowany jest przy ulicy Kilinskiego.

Przedmiotowy teren czesciowo zadrzewiony z zielenig urzadzong oraz zielenig niska.
Teren dziatki o niewielkim spadku okoto 1% w kierunku wschodnim. Przy budynku, w strefie
gtéwnych wejs¢ do budynku, teren uksztattowany ponizej poziomu posadzki parteru. Dostep do
budynku zapewniajg schody oraz podjazdy.
Przeznaczenie terenu w planie zagospodarowania przestrzennego:

Teren opracowania posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie
z nim teren, na ktérym znajduje sie obiekt jest przeznaczony pod ustugi oswiaty, inne ustugi publiczne
i ustugi nieuciazliwe (P1.1UO0). W zwigzku z czym, funkcja obiektu jest zgodna z miejscowym planem

zagospodarowania przestrzennego.

5. PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Projektowany stan zagospodarowania dziatki wg rysunku ,Z-01 Zagospodarowanie terenu”.
Planuje sie przebudowe zagospodarowania terenu, polegajgcej na budowie schodéw zewnetrznych
stuzacych do ewakuacji projektowanych oddziatéw przedszkolnych.

Projekt nie zmienia uktadu drég pozarowych na terenie dziatki. Gtdwne dojazdy do posesji
znajduja sie od ulicy Kilinskiego oraz ulicy Parkowe;j.

Nie projektuje sie zmiany uksztattowania terenu. Na terenie dziatki nie projektuje sie zmiany
uktadu zieleni. Nie przewiduje sie zasadzenia zieleni wysokiej.

Dziatka 726/76 znajduje sie w jednostce planu oznaczonej symbolem P1.1UO dla ktérej tekst
planu przewiduje:

1) Przeznaczenie podstawowe:

a) Ustugi oswiaty

b) Inne ustugi publiczne

c) Ustugi nieuciazliwe

2) Przeznaczenie dopuszczalne:

a) funkcja mieszkaniowa w obiektach

b) urzadzenia sportu i rekreacji oraz zielen urzadzona

c) komunikacja piesza i kotowa w tym miejsca postojowe
d) urzadzenia i sieci infrastruktury technicznej

3) Zasady zabudowy i zagospodarowania terendw:

a) utrzymanie istniejgcej zabudowy we wtasciwym stanie technicznym, uzytkowym i estetycznym z
dopuszczeniem rozbudowy, nadbudowy i wymiany kubatury oraz zmiany przeznaczenia istniejgcych obiektéw
kubaturowych

b) zabudowa zwigzana z wielogodzinnym pobytem dzieci i mtodziezy, wymaga ochrony przed hatasem,
stosownie do przepiséw odrebnych.

c) ustala sie mozliwo$¢ wykorzystania terendéw lokalizacji innych ustug nieucigzliwych i publicznych, pod
warunkiem Zze nie beda one powodowac ucigzliwosci w stosunku do sasiednich terendéw o funkcjach
chronionych.

K
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d) przy zagospodarowaniu tereny nalezy uwzgledni¢ warunek minimalnego udziatu zieleni urzadzonej na
poziomie 20% powierzchni nieruchomosci dla ktérej inwestor ma prawo do dysponowania na cele budowlane
e) prowadzenie ustug wymaga zapewnienia miejsc postojowych dla uzytkownikéw statych i korzystajgcych z
ustug okresowo.

f) przy zastosowaniu dachéw dwuspadowych, o nachyleniu potaci dachowej powyzej 20° nalezy uwzglednié
jednakowy kat nachylenia potaci dachu wzgledem osi budynku

4) Zakazy:

a) realizacji ogrodzen betonowych

b) realizacji napowietrznych sieci i przytaczy energetycznych

6. OBSZAR ODDZIALYWNIA OBIEKTU

Sposob budowy a ochrona intereséw osdb trzecich.

Po przeprowadzonej analizie projektowanego obiektu kubaturowego i elementéw
zagospodarowania terenu, lokalizacji w terenie oraz biorgc pod uwage uwarunkowania formalno-
prawne okresla sie co nastepuje:

A. Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych

z uzytkowaniem obiektu.

Przedmiot opracowania obejmuje przebudowe istniejgcego obiektu w Knurowie przy ul. Jana
Kilinskiego 6 znajdujgcego sie na dziatce nr 726/76, jednostka ewidencyjna: 240501_1; obreb
ewidencyjny: Szczygtowice 0002. Obiekt ten nie generuje hataséw i drgan oraz zanieczyszczen
powietrza, gruntu i wdd.

B. Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryty

Przestanianie”

Zgodnie z § 13. 1. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
z uwzglednieniem OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY | ROZWOJU z dnia 17 lipca 2015 r.

w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz.
142) — odlegtos¢ budynku majgcego pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi od innych obiektow
powinna umozliwiaé naturalne oswietlenie tych pomieszczen. Lokalizacja obiektu wzgledem granic
z dziatkami sgsiednimi i ewentualnymi pomieszczeniami na pobyt ludzi powoduje, ze zjawisko
przestaniania nie bedzie miato miejsca. Wysokos¢ przestaniania dla projektowanego budynku
wynosi 13,00 m i jest ona mniejsza od odlegtosci najblizszego budynku s3gsiadujacego (21 m).

W zwigzku z powyzszym spetnione zostaty poniisze wymagania:

Nasfonecznienie.

Zgodnie z § 60.1. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

z uwzglednieniem OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY | ROZWOJU z dnia 17 lipca 2015 r.

| e
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w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz.
142) — pokoje mieszkalne powinny mie¢ zapewniony czas nastonecznienia co najmniej 3 godziny
w dniach réwnonocy (21 marca i 21 wrzes$nia) w godzinach 7.00 — 17.00.

Przedsiewziecie nie narusza interesow osob trzecich. Jego oddziatywanie nie wykracza poza
linie rozgraniczajace — granice opracowania inwestycji. Przedsiewziecie nie powoduje ograniczenie
sposobu zagospodarowania dziatek sasiednich i nie wptywa na wykonywanie prawa wtasnosci
osob trzecich. Nie ogranicza osobom trzecim dostepu do drogi publicznej, korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej, srodkéw tacznosci, nie ogranicza dostepu swiatta
dziennego, zapewnia ochrone przed hatasem, wibracjami, zaktéceniami elektrycznymi,
promieniowaniem, zanieczyszczeniem powietrza wody i gleby.

Ustalony zakres oddziatywania planowanej inwestycji:

Zakres oddziatywania planowanej inwestycji ustalono w granicach dziatki:
dz. nr ewid.726/76, Szczygtowice 0002, j.ewid.: 240501_1
Zasieg uciazliwos¢ planowanej inwestycji ustalono w granicach dziatki:

dz. nr ewid.726/76, Szczygtowice 0002, j.ewid.: 240501_1

Obszar oddziatywania zostat okreslony na podstawie:

e ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z uwzglednieniem
OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY | ROZWOIU z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.z 2015 r. poz. 142).

e Prawo Budowlane.

7. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

Powierzchnia dziatki 726/76: 13 349 m*(100%)
Powierzchna zabudowy 2 339,18 m* (17,5%)
Zielerh urzadzona 4756,34 m* (35,5%)
Powierzchnia utwardzona 6214,13 m? (47%)
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8. OCHRONA KONSERWATORSKA

Dziatka, na ktdrej znajduje sie projektowany obiekt budowlany nie jest wpisana do rejestru
zabytkéw, ani nie podlega ochronie konserwatorskiej na podstawie ustalen miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego.

9. ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA

Ze wzgledu na charakter prac, nie wystepujg zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikéw terenu.
10. EKSPLOATACJA GORNICZA
Teren znajduje sie na obszarze objetym wptywami eksploatacji gérniczej. Planowane prace

nie maja wptywu na uktad konstrukcyjny budynku i nie wymagajg dodatkowego zabezpieczenia na
wplywy eksploatacji gérniczej.
11. WARUNKI GRUNTOWE | KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych,
warunki geotechniczne uzna¢ bedzie mozna za proste, a obiekt budowlany nalezy zaliczy¢ do |
kategorii geotechnicznej.

Ponadto projektowane prace nie wplyng na charakter pracy istniejgcych fundamentéow ani nie
zmienig ich obcigzenia.
12. ZABEZPIECZENIE PRZED WPLYWEM EKSPLOATACJI GORNICZE)

Inwestycja jest potozona na terenie objetym ograniczeniami zabudowy z uwagi na szkody

gornicze. Projektowane obiekty zostaty zabezpieczone przed wptywami eksploatacji gérniczej.

Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt dla zamierzenia inwestycyjnego pt.: ,Przebudowa
istniejgcego budynku Miejskiej Szkoty Podstawowej nr 4 w Knurowie wraz z budowg zewnetrznych
schodéw ewakuacyjnych". Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest w przy ulicy Jana
Kilinskiego 6, 44-193 Knurdw, na dziatce o nr ewid.: 726/76 obreb ewidencyjny: Szczygtowice 0002
, jednostka ewidencyjna: 240501 1.

Projekt stuzy celom uzyskania pozwolenia na budowe.

1.2. Podstawa opracowania

e Ustalenia z inwestorem w zakresie projektowanej inwestycji
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e Wizja lokalna
e Aktualne przepisy i normy budowlane
e Mapa do celdw projektowych
e Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
1.3. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje przebudowe potudniowo-wschodniego skrzydta budynku
szkoty podstawowej. W ramach opracowania planuje sie przebudowe czesci sanitarnej, lokalizacje w
istniejgcych salach lekcyjnych 3 oddziatow przedszkolnych oraz dostosowanie budynku do nowych
standardéw inwestora. W ramach projektu planuje sie budowe $cianek dziatowych, wyburzenia i
zamurowania wewnatrz budynku, wymiane stolarki okiennej i drzwiowej, remont posadzek oraz
malowanie $cian.
Opracowanie obejmuje:

e roboty murarskie;

e wykonanie nowych posadzek

e wykonanie nowego sufitu podwieszanego;

e wymiana wewnetrznej oraz zewnetrznej stolarki otworowej
e wykonanie nowych instalacji wewnetrznych;

e wyburzenia $cian i zamurowania otworéw drzwiowych;

e roboty wykonczeniowe wewnetrzne;

UWAGA!

Nie wyklucza sie odkrycia podczas robdt remontowych instalacji nie ujetych w niniejszym
projekcie (zachowac ostrozno$é podczas robodt), ktdrych na obecnym etapie nie udato sie
zlokalizowa¢ na podstawie wykonanej inwentaryzacji lub w ktdrych przebieg budzit watpliwosci.

Wszystkie problemy nalezy wyjasniac¢ z nadzorem autorskim.

2. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

W obrebie szkoty planowane jest wydzielenie 3 oddziatéw przedszkolnych. Oddziaty
przedszkolne przewidziane bedg dla dzieci 5 i 6 letnich. Lokal przedszkolny od czesci szkolnej zostat
wydzielony poprzez zabudowe Sciany oraz drzwi. Sktadowanie woézkdow w czesci wejsciowej do
przedszkola - pom. 0.01.

Sale zajeciowe przystosowane zostaty dla 25 przedszkolakdéw. tgczna przewidywana liczba dzieci
przedszkolnych wynosi¢ bedzie 75. Dodatkowo zostanie przewidziana szatnia dla dzieci
przedszkolnych zlokalizowana w bezposrednim sagsiedztwie sal zajeciowych. Wskaznik
powierzchniowy dla szatni wynosi 0,5 m” na jedno dziecko. Dzieci przedszkolne zajecia ruchowe

realizowaty beda w salach zajeciowych. Projektuje sie wyjscie ewakuacyjne z wydzielonego korytarza

R
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bezposrednio na zewnetrz budynku. W bezposredniej lokalizacji wyjscia ewakuacyjnego znajduje sie
szkolny plac zabaw dla dzieci, ktéry tez moze petnic funkcje placu zabaw dla dzieci przedszkolnych.

Positki dla dzieci przedszkolnych dostarczane bedg na sale zajeciowe gdzie bedg spozywane
przez dzieci. Positki przygotowywane bedg w kuchni szkolnej i dostarczane zamknietymi wdzkami
transportowymi.

W przedszkolu przewiduje sie przebywanie okoto 75 dzieci. W obrebie sanitariatéw
wygospodarowano 5 misek ustepowych (15 oséb na jedng miske ustepowgq) oraz 5 umywalek(1
umywalka na 15 dzieci).

Personel przedszkola korzysta ze wspdlnej czesci szatniowo-socjalnej z nauczycielami szkoty
podstawowej. Pomieszczenie porzagdkowe znajduje sie w ramach pom. szkoty podstawowe;].

Analiza potrzeb sanitarnych dla pozostatej czesci szkoty.

W szkole sg wydzielono kilka ubikacji na potrzeby dziewczat z 17 miskami ustepowymi oraz 12
umywalkami oraz kilka ubikacja na potrzeby chtopcéw z 15 miskami, 12 umywalkami i 12 pisuarami.

Dodatkowo na terenie szkoty wygospodarowanie sg 2 toalety z jedng miskg przy szatniach przy
sali gimnastyczne;j.

Przyjmujgc 20 dziewczat na 1 miske ustepowg - w chwili obecnej dysponujemy 17 miskami
ustepowymi oraz 12 umywalkami. Dodatkowg miske ustepowg oraz umywalke zlokalizowano w
szatni przy sali gimnastycznej. taczna ilos¢ przyboréw sanitarnych dostosowana jest do okoto 260
dziewczat.

W sanitariatach dla chtopcow przyjmuje sie 1 miske ustepowsq i 1 pisuar na 30 chtopcéw. Do
dyspozycji mamy 15 misek ustepowych i 12 pisuaréw oraz 12 umywalek. Dodatkowg miske ustepowg
oraz umywalke zlokalizowano w szatni przy sali gimnastycznej. taczna ilos¢ przyboréw sanitarnych
dostosowana jest do okoto 260 chtopcow.

W obiekcie szkolnym obecnie znajduje sie 478 ucznidw. Po zmianie czesci oddziatdw szkolnych
na przedszkolne obiekt szkolny bedzie mdgt stuzy¢ dla tacznej ilosci 595 ucznidw, z czego 75 to dzieci

przedszkolne.




PRZEBUDOWA CZESCI ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIEJSKIE) SZKOLY
PODSTAWOWEJ NR 4 W KNUROWIE WRAZ Z BUDOWA ZEWNETRZNYCH r Q
SCHODOW EWAKUACYJNYCH ONSTRUCTO

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE PRZEBUDOWY

Zestawienie powierzchni.

LP Nazwa Powierzchnia uzytkowa
0.01 Komunikacja 73,46
0.02 Sala lekcyjna 1 52,5
0.03 Sala lekcyjna 2 52,15
0.04 Sala lekcyjna 3 53,22
0.05 Sanitariaty 20,59
RAZEM 251,92

4. FORMA ARCHITEKTONICZNA

Istniejgcy budynek szkoty jest budynkiem dwukondygnacyjnym, niski (N < do 12m), dach pfaski.
Bryta budynku sktada sie z trzech czesci. Wszystkie czesci zaprojektowane na rzucie prostokata.
Centralna czes$¢ budynku tgczy ze sobg pozostate dwie czesci od strony pdtnocnej i potudniowe;.

Do budynku prowadzi kilka niezaleznych wejs¢. Wejscie gtéwne do budynku realizowane jest od

strony pétnocne;.

5. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek w technologii prefabrykowanej o uktadzie konstrukcyjnym podtuznym,
dwunawowym. Sciany zewnetrzne, prefabrykowane, $ciany wewnetrzne murowane, Stropy

kanatowe.

6. ZASTOSOWANE SCHEMATY KONSTRUKCYJNE

Nie planuje sie zmian w uktadzie konstrukcyjnym obiektu. Prace obejmujg jedynie przebudowe
$cian dziatowych oraz prace w obrebie Scian ostonowych. Jedyne prace obejmujgce elementy

konstrukcyjne to wykonanie samonosnych schodéw zewnetrznych w konstrukcji stalowe;j.

7. PRZYJETE ZAtOZENIA DO OBLICZEN STATYCZNYCH | WYNIKI OBLICZEN

Zatozenia i obliczenia statyczne wykonano zgodnie z hastepujgcymi normami:

¢ Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci — PN-82/B-02000
¢ Obcigzenia budowli. Obcigzenia state — PN-82/B-02001
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¢ Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem — PN-80/B-02010 — (llI strefa)
¢ Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem — PN-80/B-02011 — (Il strefa, teren typu ,B”,
wysokos¢ z=10,7 m)

Przy doborze przekrojéw materiatowych stosowano obecnie obowigzujgce polskie normy:

¢ Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. PN 81/B-03020

* Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie PN-B-3264:1999
¢ Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie PN-B-03002:1999

 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie PN-B-03200/A3:1995

Wyniki wykonanych obliczen statyczno — wytrzymatosciowych przedstawiono w formie zatgcznika.

8. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJIJNO-MATERIALOWE
8.1. Dylatacje

Istniejgce obudowy dylatacje nalezy zdemontowac a w ich miejsce nalezy wykonaé¢ nowe w
klasie odpornosci ogniowej El 60. Zaleca sie wykonanie uszczelnien dylatacji w oparciu o wypetnienie
wetna mineralng a nastepnie pokrycie przeciwpozarowg masg uszczelniajaca.

8.2. Sciany wewnetrzne

Projektuje sie Sciany dziatowe murowane w technologii tradycyjnej z bloczkéw gazobetonowych o
gestosci nie mniejszej 400 kg/m?>. Sciany murowac na petng wysoko$¢ pomieszczenia. Sciany zakotwi¢
do $cian poprzecznych w co trzeciej warstwie. W scianach zastosowad systemowe belki nadprozowe.
8.3.  Posadzki

W pomieszczeniach sal zajeciowych nalezy usungc istniejgcg podtogi z paneli podtogowych.

Po zdjeciu paneli podtoge nalezy podda¢ w razie koniecznosci naprawie a takze utozenie
podktadu samopoziomujgcego. Na posadzce utozyé wyktadzine PCV homogeniczng zgrzewang
grubosci nie mniejszej niz 2 mm. Wykfadzina musi posiadaé¢ parametr co najmniej trudnopalnosci.
Nalezy réwniez wykonac listwy przypodtogowe z profili PVC na ktére nalezy wytozy¢ wyktadzine
podtogowa. Catosé wyktadziny PVC nalezy przyklei¢ do podtoza a potaczenia zgrzaé.

Na podtodze z PVC nalezy utozy¢ wyktadzine dywanowg z atestem higienicznym i parametrem
trudnopalnosci. Brzegi wykfadziny nalezy obszyé a catos¢ w sposdb swobodny utozy¢ na podtodze.

W pomieszczeniu tazienki nalezy usungc istniejgce ptytki gresowe, a w razie koniecznosci
warstwe wylewki. Po usunieciu starych warstw nalezy naprawi¢ podtoze poprzez utozenie warstwy
wyrownawczej oraz warstwy samopoziomujgcej. Wierzchnig warstwe posadzki wykonczy¢ ptytkagi
gresowymi antyposlizgowymi.

8.4. Sufity i sufity podwieszane
W sanitariatach wykonaé sufity podwieszane z ptyt kartonowo-gipsowych gr. 12,5mm

wodoodpornych na ruszcie aluminiowym podwdjnym. Wysokos¢ sufitdw podwieszanych wykonac

| 14
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zgodnie z czescig graficzng projektu. W pozostatych pomieszczeniach planuje sie jedynie wykonanie

gtadzi gipsowej i pomalowanie pomieszczen.

8.5. Stolarka okienna

Ze wzgledu na konieczno$é wykonania drzwi ewakuacyjnych nalezy zdemontowac jedno z okien
waza z parapetami oraz powiekszy¢ otwdr okienny tak aby mozna byto zamontowaé drzwi
ewakuacyjne. Nowe okno wraz drzwiami wykonac¢ jako aluminiowe zewnetrzne w kolorze biatym.
Okno wyposazy¢ we wktad szybowy zespolony o wspdtczynniku U =1,1[W/(m**K)] z obustronng
szybg bezpieczng P2. Szczegdtowy opis okien wg zestawienia stolarki okiennej. Okna wstawi¢ zgodnie
z dokumentacjg graficzng. Przed zaméwieniem okien zweryfikowa¢ wielko$¢ podanych otworéw.

8.6. Stolarka drzwiowa

Do sal zajeciowych oraz do toalet zastosowac drzwi drewniane ptycinowe montowane na
oscieznicach stalowych. Skrzydta drzwiowe z ramy drewnianej z drzewa litego z wypetnieniem z
poprzecznie prasowanej kanatowej ptyty wiérowej. Skrzydta pokryte ptytg MDF 2x3 mm oraz
wykonczone okleing HPL, brzegi lakierowane. Skrzydta drzwiowe wyposazy¢ w klamke i zamek
patentowy. Drzwi do sanitariatéw wyposazy¢ w kratke wentylacyjng oraz samozamykacz.

Oscieznice stalowe z blachy stalowej gtebokottocznej o grubosci 1,5mm ocynkowanej
elektrolitycznie. Oscieznice malowane w kolorze drzwi.

Drzwi na korytarzu wykonac¢ jako aluminiowe wewnetrzne o klasie odpornosci ognhiowej EI30.
Szklenie okien musi posiadac klase P2. Drzwi wyposazy¢ w samozamykacz oraz regulator kolejnosci
zamkniec oraz elektrozaczep.

8.7. Scianki sanitariatu

W sanitariatach nalezy zamontowaé systemowe $cianki sanitarne. Scianki kabin wykona¢ éciany z
ptyty wiérowe] pokrytej laminatem HPL o grubosci 30 mm, stopki wraz z ostong wykonane ze stali
nierdzewnej, okucia drzwi frontowych oraz scian bocznych wykonane ze stali ocynkowanej pokryte;j
farbg proszkowg w kolorze biatym, stelaz gérny wykonany ze stali ocynkowanej i malowany w kolorze
okué, klamka ze stali nierdzewnej posiadajgca wskaznik informujacy o gotowosci drzwi (otwarte
zamkniete) oraz funkcje awaryjnego otwierania.
8.8. Parapet

W miejscu montazu nowego okna nalezy zamontowa¢ od wewnatrz parapet PVC komorowy biaty
a od zewnatrz z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze zgodnym z pozostatymi

parapetami zewnetrznymi
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8.9. Ocieplenie

W zwigzku ze zabudowg drzwi ewakuacyjnych w miejscu otworu okiennego nalezy wykonad
naprawe elewacji na os$ciezach otworu. Oscieza nalezy wykona¢ w technologii lekkiej-mokrej z
zachowaniem istniejgcej kolorystyki
8.10. Wykonczenie $cian wewnetrznych

Wszystkie nowe tynki wykonad jako gipsowe

Na $cianach zaleca sie wykonanie gtadzi gipsowej. Przed przystgpieniem do uktadania gtadzi
Sciany nalezy doktadnie oczysci¢c zbrudu i kurzu. Nalezy takze wypetni¢ bruzdy i przebicia
instalacyjne. Wszystkie naroza wypukte w pomieszczeniach nalezy zabezpieczy¢ przez wtopienie
w warstwe gtadzi gipsowej naroznikéw stalowych ,zeréwek”. Sciany nalezy przemalowa¢ dwukrotnie
farbg. Zastosowaé nalezy farbe przeznaczong do stosowania wewnatrz pomieszczen. Przed
malowaniem zasadniczym nalezy wykonaé gruntowanie $cian poprzez pomalowanie rozcienczong
farba. Sciany korytarzy i sal zajeciowych do wysokoséci 1,60m wykorczyé poprzez lakierowanie
lakierem ftalowym bezbarwnym.. W pozostatych pomieszczeniach wykona¢ powtoki malarskie
poprzez dwukrotne przemalowanie farbg emulsyjna.

Na $cianach fazienek, utozy¢ nalezy ptytki ceramiczne na wysokos¢ 2,10m. Przed utozeniem
ptytek nalezy odpowiednio przygotowaé podtoze - Sciany nalezy wyrownaé. Podtoze nalezy
zagruntowacé. Na tak przygotowanym poditozu nalezy ukfadaé ptytki ceramiczne za pomoca
elastycznej zaprawy klejgcej. Powierzchnie nalezy wykonczy¢ elastyczng fuga.

W obrebie natrysku na $cianach i posadzce, przed utozeniem ptytek nalezy wykonac¢ warstwe
izolacji z wysokoelastycznej mikrozaprawy uszczelniajace;j.

8.11. Schody zewnetrzne

Schody w uktadzie 9 stopni o wymiarach: wysokosc¢ - 145 mm i szerokosci - 350 mm, wykonac¢
w konstrukcji stalowej z krat wciskanych KWO / 33,3x33,3 / 30x3 / L=1500 x B=350 / OC. Cato$¢
wykona¢ jako elementy spawane po obrycie elementéow przylegtych spoinami pachwinowymi
i czolowymi. Mocowa¢ do projektowanych blokéw fundamentowych za posrednictwem kotew
rozpreznych Fischer FAZ Il 12/20. Wykonaé wg czesci rysunkowej opracowania.
8.12. Bloki fundamentowe

Bloki fundamentowe 30x30x105 cm wykonaé z betonu klasy C30/37 i zazbroi¢ wktadkami
podtuznymi @12 ze stali A-IlIN B500SP oraz strzemionami @6 ze stali A-0 St0S co 23 cm. Stosowac
otuline betonu 62 cm. Wszystkie elementy betonowe stykajgce sie z gruntem zaizolowa¢ masami
bitumicznym. Uktada¢ na papie asfaltowej bez posypki oraz na warstwie betonu podktadowego klasy

C12/15 grubosci 10 cm.
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8.13. Balustrady

Balustrady o wysokosci 110 cm wykona¢ w konstrukcji stalowej z ksztattownikéw
walcowanych Ro48,3x4 mm oraz Ro42,4x4,0 mm klasy S235JR. Catos¢ wykonac jako elementy
spawane po obrysie elementéw przylegtych spoinami pachwinowymi i czotowymi. Mocowaé do
elementéow konstrukcyjnych schodéw przy uzyciu potaczern spawanych. Wykona¢ wg czesci

rysunkowej opracowania.

9. DOKUMENTACIA FOTOGRAFICZNA

|
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10. WYPOSAZENIE BUDOWLANO - INSTALACYJNE

10.2. Instalacja cieptej i zimnej wody
Budynek bedzie wyposazony w instalacje cieptej i zimnej wody w oparciu

o rozbudowe istniejgcej instalacji. Przebudowe instalacji w oparciu o system rur PP-R. Rury
rozprowadzi¢ w przestrzeni nad sufitem podwieszanym, natomiast podejscia do przyborow w
bruzdach $ciennych. Cato$¢ izolacji zabezpieczy¢ otuling z pianki o grubosci 13 mm. Instalacje
wyposazy¢ w baterie umywalkowe stojace, baterie prysznicowg a takze zawér czerpalny ze ztgczka do
weza.

Na rozprowadzeniu instalacji zamontowac zawory kulowe. Podejscia pod przybory wykonaé za
pomocg metalowych wezy elastycznych. Wszystkie podejscia wyposazy¢ w zawory ¢wieréobrotowe.
10.3. Instalacja wentylacji

Obiekt wyposazony jest w instalacje wentylacji. Instalacja pozostaje bez zmian.

10.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacja z rur PVC-HT z rozprowadzeniem pod stropem piwnicy. Instalacje nalezy podtgczy¢ do
istniejgcego pionu kanalizacyjnego. Odprowadzenia z umywalek wykonac¢ z rur DN50 , w wpustu
podtogowego DN75 a z misek ustepowych DN110.

W fazienkach zamontowaé umywalki porcelanowe z pétpostumentem oraz kompaktowe miski

ustepowe.
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10.5. Instalacja centralnego ogrzewania

W zwigzku z wykonaniem wyjscia ewakuacyjnego koniecznym jest zmiana lokalizacji grzejnika
c.o. Istniejgcy grzejnik nalezy zdemontowac a nastepnie zamontowac¢ w nowo wskazanym miejscu.
Podejscie do grzejnika wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych w systemie zaciskowym. Podejscie
rozprowadzié¢ pod stropem piwnicy.
10.6. Instalacja elektryczna

Budynek bedzie wyposazony w instalacje elektryczna w oparciu
o rozbudowe istniejgcej instalacji. Projekt instalacji elektrycznej sporzadzony w oddzielnym tomie

opracowania.

11. WARUNKI GRUNTOWE | KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéow posadowienia obiektéw budowlanych
warunki geotechniczne uznac bedzie mozna za proste a obiekt schodéw nalezy zaliczy¢ do | kategorii

geotechnicznej. Pozostate prace nie wptywajg na warunki posadowienia budynku.
12. DOSTOSOWANIE DO POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Pomieszczenia zlokalizowane na parterze budynku. Zapewnienie dostepu dla o0sdéb

niepetnosprawnych poprzez istniejgce urzadzenia szkolne.

13. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO

Zakres prac nie zmienia wptywu obiekty na srodowisko

14. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Zakres prac nie zmienia wptywu na charakterystyke obiektu
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15. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

15.1. Dane ogdlne

Przedmiotem opracowania jest projekt dla zamierzenia inwestycyjnego pt.: ,Przebudowa
istniejgcego budynku Miejskiej Szkoty Podstawowej nr 4 w Knurowie wraz z budowg zewnetrznych
schodéw ewakuacyjnych". Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest w przy ulicy Jana
Kilinskiego 6, 44-193 Knurdw, na dziatce o nr ewid.: 726/76 obreb ewidencyjny: Szczygtowice 0002
, jednostka ewidencyjna: 240501 _1.

Projekt nie zmienia ukfadu drég pozarowych na terenie dziatki. Gtdwne dojazdy do posesji
znajduja sie od ulicy Kilinskiego oraz ulicy Parkowe;j.
15.2. Stan istniejgcy

Istniejgcy budynek szkoty jest budynkiem trzykondygnacyjnym, sredniowysokim (SW ), dach
ptaski. Bryta budynku sktada sie z trzech czesci. Wszystkie czesci zaprojektowane na rzucie
prostokata. Centralna cze$¢ budynku taczy ze sobg pozostate dwie czesci od strony pétnocnej i

potudniowej.

15.2.1.1los¢ oséb
Zaktada sie, ze tgczna ilos¢ oséb w lokalu nie powinna przekroczy¢ 80 oséb:
- 3 oddziaty przedszkolnych ( 3 x 25 = 75)
- maksymalnie 5 pracownikéw na jednej zmianie
15.2.2. Usytuowanie budynku
Budynek znajduje sie na dziatce zlokalizowanej przy ul. J. Kilinskiego oraz ul. Parkowej. Na
terenie wygospodarowane zostaty dojscia i dojazdy, w tym petnigce funkcje drogi pozarowej. Dostep
do drogi publicznej — ul. Kilinskiego — od strony pdtnocno-wschodniej, wschodniej
oraz od ul. Parkowej (od strony zachodniej).
Budynek znajduje sie w odlegtosci 21,6 m od najblizszego budynku mieszkalnego,
zlokalizowanego od strony wschodniej.
15.3. Strefy pozarowe
Podziat budynku na strefy pozarowe:
Przedmiotowy obiekt stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni mniejszej od
dopuszczalnej— 3500 m?2.
15.4. Odpornos¢ pozarowa
15.4.1. Odpornos¢ pozarowa zakresu opracowania
Budynek zostat do klasy odpornosci pozarowej ,,B”.

Kategoria zagrozenia ludzi: ZLII
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Odpornos¢ ogniowa i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych. Poszczegdine

elementy budowlane budynku nalezy wykonac¢ o odpornosci ogniowej co najmniej:

gtéwna konstrukcja nosna - R120
konstrukcja dachu - R30

strop - REI6O0

Sciana zewnetrzna - EI 60 ( o<-> 1),
$ciany wewnetrzne - El 30

przekrycie dachu - R E 30 — na najwyzszg kondygnacjg budynku znajduje sie strop spetniajgcy

kryterium REI60 w zwigzku z czym pokrycie nie wymaga spetnienia wspomnianego parametru

obudowa poziomych drég ewakuacyjnych EI 15
dylatacje — EI60

wszystkie elementy budynku nalezy wykona¢ z materiatéw nie rozprzestrzeniajgcych

ognia — NRO.

stosowanie do wykoniczenia wnetrz materiatéw i wyrobdw tatwo zapalnych, ktoérych
produkty rozkfadu termicznego s3 bardzo toksyczne Ilub intensywnie dymigce, jest
zabronione.

elementy wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego w lokalu i na drogach ewakuacyjnych z
lokalu spetniajg nastepujgce warunki:

a) state elementy wyposazenia i wystroju wnetrz oraz oktadziny s$cienne i wyktadziny
podtogowe sg co najmniej trudno zapalne i nie sg intensywnie dymigce,

b) oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone sg wykonane z materiatdw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia;

Gdzie: R — nosnosc ogniowa, E — szczelnos¢ ogniowa, | — izolacyjnos¢ ogniowa

15.4.2. Dostosowanie do Rozporzadzenia Ministra Edukacji Narodowej

Dostosowanie do ROZPORZADZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWE!J z dnia 25 sierpnia 2017

r. w sprawie wymagan ochrony przeciwpozarowej, jakie musi spetnia¢ lokal, w ktérym sa

prowadzone oddziat przedszkolny lub oddziaty przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej

albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przeksztatcenia oddziatu przedszkolnego

lub oddziatéw przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej:
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NR §

TEKST ROZPORZADZENIA

EONSTRUCTR
DOSTOSOWANIE

DO ROZPORZADZENIA MEN

§ 5.

§ 5. Dopuszcza sie prowadzenie oddziatéw
przedszkolnych albo przedszkola, o ktérych mowa
w §&§ 1 pkt 2, w lokalu znajdujacym sie w
uzytkowanym budynku szkoty lub jego czesci, ktdre

nie spetniajg wymagan okreslonych w § 3, jezeli:

1) sg spetnione wymagania, o ktérych mowa w

§ 4 pkt 2, 3, 5 oraz pkt 7-10;

SPELNIA

2) lokal jest oddzielony od pozostatej czesci

Lokal objety opracowaniem zostat

budynku  $cianami  wewnetrznymi o  klasie | wydzielony od pozostatej czesci
odpornosci ogniowej co najmniej El 30, w ktérych | budynku $ciang RElI 60 oraz
otwory majg zamkniecia o klasie odpornosci | drzwiami El 30
oghiowej co najmniej ElI 30 i s3 wyposazone w
urzadzenia zapewniajgce samoczynne zamykanie
otworu w razie pozaru;
3) pomieszczenia lokalu, w ktérych mogg | SPEENIA,
przebywac¢ dzieci, z wyjatkiem pomieszczenn | ewakuacja prowadzona jest w

pomocniczych, posiadajg co najmniej dwa wyjscia

dwodch kierunkach, facznie przez nie

ewakuacyjne, przy czym jednym z nich s3 drzwi | wiecej niz dwa pomieszczenia
wyjsciowe z pomieszczenia, a drugim — inne drzwi | lokalu i posiada dtugosc
lub okno umozliwiajace bezposrednie | nieprzekraczajacg 40 m
wyprowadzenie dzieci na zewnatrz budynku, z
zastrzezeniem pkt 4;

4) pomieszczenia, w ktorych moze przebywac¢ | NIE DOTYCZY, w zadnym z

wiecej niz 30 osbéb, posiadajg co najmniej dwa
wyjscia ewakuacyjne, oddalone od siebie o co
najmniej 5 m, prowadzace bezposrednio w miejsce
bezpieczne na zewnatrz budynku drzwiami
otwieranymi na zewnatrz pomieszczenia:

a) o szerokosci w Swietle oscieznicy co najmniej
0,9 m i wysokosci co najmniej 2 m lub

b) drzwiami dwuskrzydtowymi o wysokosci co
najmniej 2 m posiadajgcymi nieblokowane skrzydto

drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m — przy

pomieszczen nie bedzie przebywac

wiecej niz 30 oséb
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EONSTRUCTO E

czym dopuszcza sie, aby jedno z wyjsé¢ stanowito
wyjscie na drogi ewakuacyjne wewnatrz budynku,
jezeli warunki ewakuacji z tych pomieszczen
spetniajg wymagania dla kategorii zagrozenia ludzi ZL
lll, okreslone w przepisach w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie, a dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego z

tych pomieszczen nie przekracza 20 m;

5) lokal jest wyposazony w gasnice zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w przepisach dotyczacych
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terendéw, niezaleznie od
gasnic zastosowanych w strefie pozarowej, w ktorej
znajduje sie lokal; do wyposazenia lokalu stosuje sie

gasnice o skutecznosci gasniczej co najmniej 21A.

SPEENIA, Lokal nalezy wyposaiy¢ w
gasnice o skutecznosci gasniczej co

najmniej 21A

§4.

Wymagania, o ktérych mowa w § 4 pkt 2, 3, 5
oraz pkt 7-10;

2) lokal znajduje sie na pierwszej kondygnac;ji

nadziemnej budynku i stanowi zwarty zespot

przylegajgcych do siebie i powigzanych funkcjonalnie
celow

pomieszczen, przeznaczonych do

prowadzenia oddziatu lub przedszkola;

SPELNIA, lokal na parterze

3) lokal znajduje sie w strefie pozarowej, w | SPEENIA
ktorej elementy budynku sag nierozprzestrzeniajgce
ognia; wymaganie to nie dotyczy kondygnacji
zlokalizowanych  powyzej drugiej kondygnaciji
nadziemnej;
5) przejscie ewakuacyjne z pomieszczenia | SPEENIA,
przeznaczonego do  przebywania  dzieci, z | ewakuacja prowadzona jest w

wytaczeniem pomieszczen higieniczno- sanitarnych,
do drzwi, o ktérych mowa w pkt 4, prowadzi tgcznie
przez nie wiecej niz dwa pomieszczenia lokalu,
wiaczajagc w to pomieszczenie przeznaczone do
przebywania dzieci, i posiada dtugosc
nieprzekraczajaca:

a) 20 m lub

dwach kierunkach, tacznie przez nie
wiecej niz dwa pomieszczenia

lokalu i posiada dtugosc

nieprzekraczajgca 40 m
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b) 40 m —w przypadku przejscia ewakuacyjnego
prowadzgcego do drzwi stanowigcych wyjscie
ewakuacyjne z lokalu bezposrednio w miejsce

bezpieczne na zewnatrz budynku;

7) elementy wykonczenia wnetrz i wyposazenia | SPEENIA,
statego w lokalu i na drogach ewakuacyjnych z lokalu
spetniajg nastepujace warunki:

a) state elementy wyposazenia i wystroju
wnetrz oraz okfadziny s$cienne i wyktadziny
podtogowe s3 co najmniej trudno zapalne i nie s3
intensywnie dymiace,

b) oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone s3
wykonane z materiatow niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod

wptywem ognia;

8) w strefie pozarowej, w ktérej znajduje sie | SPEENIA, brak lokali w ktérych jest
lokal, nie wystepujg inne lokale, w ktérych s3 | sprawowana opieka nad dzie¢mi do
prowadzone przedszkola, inne formy wychowania | lat 3
przedszkolnego, a takze inne oddziaty przedszkolne,
ani lokale, w ktérych jest sprawowana opieka nad
dzie¢mi do lat 3 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4
lutego 2011 r. o opiece nad dzie¢mi w wieku do lat 3
(Dz. U. z 2016 r. poz. 157 oraz z 2017 r. poz. 60 i
1428);

9) w lokalu i na drogach ewakuacyjnych z lokalu
sg spetnione wymagania okreslone w przepisach
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terendw, wtasciwe
dla kategorii zagrozenia ludzi ZL lll, w szczegélnosci
nie wystepujg w tym lokalu ani na tych drogach
warunki techniczne bedace podstawg do uznania

budynku za zagrazajacy zyciu ludzi;

10) drogi ewakuacyjne z lokalu posiadajg | SPEENIA, z lokalu zapewniono dwie

obudowe o klasie odpornosci ogniowej co najmniej | drogi ewakuacyjne, ktore sie nie
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El 15, a wyjscia z pomieszczen na te drogi s3 | pokrywajg ani nie krzyzujg
zamykane drzwiami; wymaganie dotyczgce klasy
odpornosci ogniowej nie dotyczy przypadkéw, w
ktorych  z lokalu zapewniono dwie drogi
ewakuacyjne, ktére sie nie pokrywajg ani nie

krzyzuja.

§6. NIE DOTYCZY - POSItKI DLA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH DOSTRACZANE BEDA NA SALE
ZAJECIOWE GDZIE BEDA SPOZYWANE PRZEZ DZIECI. POSItKI PRZYGOTOWYWANE BEDA W
KUCHNI SZKOLNEJ | DOSTRACZANE ZAMKNIETYMI WOZKAMI TRANSPORTOWYMI

§7. NIE DOTYCZY - POMIESZCZENIE SZATNI ZNAJDUJE SIE W RAMACH LOKALU W KTORYM
BEDA PROWADZONE ODDZIAtY PRZEDSZKOLNE

§8. NIE DOTYCZY - ZAJECIA RUCHOWE DLA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH PROWADZONE BEDA W
OBREBIE SAL ZAJECIOWYCH

15.5. Drogi ewakuacyjne

Warunki ewakuacji

dopuszczalna dtugos¢ przejsé w pomieszczeniach—40 m
dopuszczalne max dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych:

e przy jednym dojsciu—10 m

e przy co najmniej dwdch dojsciach—40m
szeroko$¢ wyjs¢ z pomieszczen (w Swietle) — min. 0,90 m (lecz nie mniej niz 0,60 m na kazde 100 osdéb
mogacych jednoczesnie przebywaé na kondygnacji),
szerokos¢ korytarza — co najmniej 1,40 m (do ewakuacji max. 20 oséb — 1,20 m) z uwzglednieniem
wskaznika 0,6 m na 100 oséb moggcych jednoczesnie przebywac na kondygnacji
Drzwi otwierane na zewnatrz:
Dtugosé przejs¢ ewakuacyjnych nie przekracza w zadnym wypadku 40 m, oraz przejScia ewakuacyjne
nie prowadzg przez wiecej niz 3 pomieszczenia.

Ewakuacja w ramach zakresu opracowania odbywa sie na zewnatrz budynku. Wyjscia na
zewnatrz obiektu prowadzone bedg przez drzwi z wiatrotapu - z klatki schodowej oraz bezposrednio
z komunikacji oddziatu przedszkolnego (korytarz) na zewnatrz budynku.

Drogi i kierunki ewakuacyjne nalezy oznakowac zgodnie z normg PN-EN 1SO 7010.
15.6. Przeciwpozarowa instalacja wodociggowa

Obszar objety opracowaniem zostat wyposazony w 1 hydrant wewnetrzny na korytarzu.
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Istniejgce oraz projektowane hydranty dostosowaé lub wykonaé nowe jako: 325 z wezami
potsztywnymi df. 30 m, hydranty swym zasiegiem powinny obejmowac catg powierzchnie chroniona.

Zawory hydrantowe instalowaé¢ w szafkach hydrantowych do zabudowy i nasciennych
atestowanych, na wysokosci 1,35m od poziomu posadzki.

Minimalna wydajnos¢ poboru wody, dla jednego hydrantu, nie moze by¢ mniejsza niz 1,00
dm?*/s a ciénienie nie powinno by¢ mniejsze niz 0,2 MPa oraz wieksze od 1,2 MPa przy jednoczesnym
dziataniu dwdch sasiednich. Instalacja wodociggowa zasilajgca hydranty powinna by¢ wykonana
z materiatéw niepalnych lub w przypadku zastosowania materiatéw palnych powinna by¢ ze
wszystkich stron obudowana ostonami o klasie odpornosci ogniowej EI 60. Nalezy zapewni¢ co
najmniej 1godzinny okres dziatania wewnetrznej sieci hydrantowej. Zasieg hydrantow DN25
w poziomie obejmuje catg powierzchnie chronionej strefy pozarowej lub pomieszczenia,

z uwzglednieniem dtugosci odcinka weza hydrantu wewnetrznego.

Oznakowanie podrecznego sprzetu gasniczego oraz hydrantéw wewnetrznych wykonac¢ wg
normy PN-EN ISO 7010, oznakowa¢ nalezy rodwniez przeciwpozarowy wytgcznik pradu. Zwraca sie
uwage na wyposazenie budynku w przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

15.7. Drogi pozarowe

Droge pozarowa stanowi istniejgca droga dojazdowa (ul. Jana Kilinskiego). Od strony
potudniowej na terenie szkoty znajduje sie wewnetrzny przejazd wzdtuz dtuzszego boku budynku w
odlegtosci 50 m od chronionego budynku i pozwala na jazde bez zawracania.
Ponadto istnieje mozliwos¢ wjazdu od ul. Jana Kilinskiego na teren placu szkolnego z mozliwoscig
zawrdcenia.

Wymagana szerokos¢ drogi pozarowej - co najmniej 4,0 m - jest zachowana.

15.8. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Budynek chroniony dwoma hydrantami DN 80 o tgcznej wydajnosci 20 dm®/s. Jeden hydrant
zlokalizowany w odlegtosci okoto 17,0 m (< 75 m) od chronionego obiektu. Drugi w odlegtosci nie
wiekszej niz 150 m.
15.9. Inne zabezpieczenia pozarowe

Budynek nalezy wyposazy¢é w oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne) zgodnie z PN-EN 1838:2005
i PN-EN 50172), wymagane natezenie min. 1lx, przy hydrantach i punktach pomocy medycznej 5 Ix.

Oswietlenie strefy otwartej przy wyjsciach 0,5 Ix. Instalacje oswietlenia ewakuacyjnego

nalezy zrealizowa¢ przewodem YDY 4,3x1,5mm? 450/750V, uktadanym wg wczeéniej wspomnianych
warunkéw uktadania przewoddw. Instalacje oswietlenia ewakuacyjnego nalezy wykonac
z mozliwoscia testowania opraw w trybie awaryjnym. W trakcie montazu tego oswietlenia nalezy

pamieta¢ o podfagczeniu jednej zyty przewodu jako kontrolujgcego obecnos$¢ napiecia zasilajgcego
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przetwornice w oprawie i umozliwiajgcego ciggte dotadowywanie baterii akumulatoréw modutu
awaryjnego.

W celu zapewnienia wtasciwej widzialnosci umozliwiajgcej ewakuacje jest wymagane, aby
oprawy oswietlenia awaryjnego byty umieszczane co najmniej 2 m nad podtogg. Uktad taki zapewnia
o$wietlenie awaryjne kazdego z tych pomieszczen, spetniajgce wymagania oswietlenia
ewakuacyjnego (min. 1 Ix na poziomie podtogi) i czas jego Swiecenia (min. 1 h).

Oswietlenie awaryjne hydrantéw wewnetrznych, punktéw pomocy medycznej oraz przyciskdéw
wyltgcznikdw pozarowych zrealizowane jest za pomocg opraw oswietlenia wyposazonych w funkcje
awaryjng (uktad dwufunkcyjny sieciowo-awaryjny). Uktad taki zapewnia oswietlenie awaryjne
kazdego z ww. punktéw (min. 5 Ix) i czas jego Swiecenia (min. 1 h).

Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych:

e Instalacje uzytkowe (wentylacja, ogrzewanie, elektroenergetyczna, odgromowa) muszg
spetnia¢ wymogi w odniesieniu do urzadzen i instalacji wg standardu jak dla obiektéow
zaliczanych do kategorii zagrozenia ludzi

e przeciwpozarowe wytgczniki prgdu odpowiednio oznakowane

¢ instalacja odgromowa zgodna z:

PN-EN 62305-1:2008 ,,Ochrona odgromowa-Czes¢ 1: Zasady Ogdlne”,

PN-EN 62305-2:2008 ,,Ochrona odgromowa-Czes¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem”,

PN-EN 62305-3:2009 ,,Ochrona odgromowa-Czesc¢ 3: Uszkodzenie fizyczne obiektéw i zagrozenie
zycia”,

PN-EN 62305-4:2009 ,,Ochrona odgromowa-Czes$¢4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w
obiektach”,

PN-EN 60364-4-443:1999 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed przepieciami - Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
tacznikowymi”,

e przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatdéw niepalnych, przewody
spalinowe i dymowe z materiatéw niepalnych i powinny spetnia¢ wymagania dot. odpornosci
oghiowej

Oznakowanie drdég ewakuacyjnych, wyjs¢ i przejs¢ oraz w zakresie warunkow ewakuacji
i ochrony ppoz. zgodnie znormg PN-EN ISO 7010 oraz technicznych srodkéw zabezpieczen
przeciwpozarowych.

Lokal nalezy wyposazy¢ w gasnice zgodnie z wymaganiami okreslonymi w przepisach
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendw,
niezaleznie od gasnic zastosowanych w strefie pozarowej, w ktdrej znajduje sie lokal. Do wyposazenia

lokalu stosuje sie gasnice o skutecznosci gasniczej co najmniej 21A.
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16. ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA
16.1. Krzesetka dla dzieci T1
Krzesetka wykonane z naturalnej sklejki lakierowanej.

Kolor: naturalny - sklejka; siedziska- niebieskie

np. krzesetka locomoco firmy LOCOMOCO lub réwnowazne. Schemat:

16.2. Stoly dla dzieci T1

Blaty wykonczone wysokiej jakosci laminatem, nogi okragte, drewniane, lakierowane z kolorowym
wykonczeniem o regulowanej wyokosci: 40,46,52 cm. Wymiary stotu: 120x150 cm.

Blat posiada 8 dziur na kubki.

Kolor: naturalny - sklejka; blat- biaty, obrzeza rézowe

np. stoty typ C firmy LOCOMOCO lub réwnowazne. Schemat:

16.3. tawa pod kontenery, kontenery Sz2

tawa pod kontenery - ptyta laminowana - klon biaty.
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Kontenery jako elementy uzupetniajgce w kolorach: czarny (tablicowy), fuksja, turkusowy, niebieski,
zielony, szary.

Mozliwos¢ uzupetnienia szafek naklejkami imitujgcymi sprzety gospodarstwa domowego, np. naklejki
firmy LOCOMOCO wykonane z folii samoprzylepnej w kolorze biatym matowym.

np. modut 2x2 typ F + kontenery na kétkach firmy LOCOMOCO lub réwnowazne. Schemat:

16.4. Szatnie S1

Szafka 5 modutéw z panelem tylnym wykonana z ptyty laminowanej - klon biaty.

Wymiary szafki: 150x130x32cm

Element uzupetniajgcy - wieszaki w kolorze rézowym, fuksji, niebieskim - do kazdego wieszaka
mocowanym podwaojny haczyk aluminiowy

np. szafka 5 modufdw - z panelem tylnym firmy LOCOMOCO lub réwnowazne. Schemat:

wis ©O©@ @O
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16.5. Szafy Szl
Szafy dwudrzwiowe, fronty z ptyty laminowanej. Wykona¢ zgodnie z rysunkiem B-01.
Kolor frontéw - biaty. Uktad pétek oraz wysokos¢ do uzgodnienia na budowie.
Wymiary:
szerokos¢ 120 cm
gtebokosé 60 cm

wysokos¢ 180 cm

16.6. Szafki Sz3

Szafka - wykonana z ptyty laminowanej - klon biaty.

Element uzupetniajgcy - drzwiczki w kolorze szarym, biatym, fuksji, niebieskim.
Wymiary:

szerokos¢ 90 cm

gtebokosé 39,5cm

wysokos¢ 140 cm

np. modut 2X2 typ W2 firmy LOCOMOCO lub réwnowazne. Schemat:

16.7. Szafki Sz4

Komoda: NATURALNY — Konstrukcja szafki z laminowanej ptyty wiérowej w kolorze jasnego klonu
wykonczonej obrzezem PCV w kolorze ptyty. Fronty szuflad w kolorach.

np. szafka modut 3x3 typ K - firmy LOCOMOCO lub réwnowazne. Schemat:

Wymiary:

szerokos¢ 90 cm

gtebokosé 39,5cm

wysokos¢ 96 cm
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16.8. Biurko nauczycielskie

Korpus biurka:

NATURALNY - Konstrukcja biurkaz laminowanej ptyty wiérowej w kolorze jasnego klonu
wykonczonej obrzezem PCV w kolorze ptyty.

np. biurko - firmy LOCOMOCO lub réwnowazne. Schemat:

Wymiary:

szerokos¢ 130 cm

gtebokosé 60 cm

wysokos¢ 75,4 cm

17. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Przed wbudowaniem w obiekt stosowane w projekcie wyroby muszg posiada¢, gdy wymagane:
e aprobate techniczng, obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie
znakiem bezpieczenstwa ,B”
e sSwiadectwo dopuszczenia urzedu dozoru technicznego dla urzagdzen
poddozorowych
e dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi znakami

zgodnosci (,,PN”, ,,E”, ,,0”)
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e deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami oraz polskimi
normami i aprobatg techniczna

e  Zapewnienie o$wietlenia dziennego.

18. WYTYCZNE DO SPORZADZENIA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie

INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ORAZ PLANU BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA kierownik budowy nie jest zobowigzany do sporzadzenia planu BIOZ.

18.1. Zakres roboét dla zamierzenia budowlanego

. Roboty rozbiérkowe elementédw niekonstrukcyjnych
. Roboty wykonczeniowe

. Montaz stalowych schodéw zewnetrznych

18.2. Woptyw istniejacych obiektéw budowlanych

Roboty prowadzone bedg na terenie szkoty. Wykonawca musi zabezpieczy¢ plac budowy przed
dostepem oséb postronnych, w szczegdlnosci dzieci.
18.3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie objetym opracowaniem nie wystepuje element mogacy stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Nalezy jednak zachowac ostroznos¢ podczas robdt na wysokosci oraz
wobec niepozgdanych uzytkownikéw obiektu. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na ogrodzenie
terenu - obecnos¢ o0sdb nieupowaznionych, a w szczegdlnosci dzieci moze spowodowacl
bezposrednie zagrozenie zdrowia i zycia ludzi znajdujgcych sie w strefach prowadzenia robdt oraz
bezposrednie zagrozenie dla pracownikdw wykonujacych roboty budowlane. Pracownikéw nalezy
wyposazy¢ w srodki ochrony osobiste;.
18.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

Podczas wykonywania robot, wystepuje ryzyko upadku z wysokosci wiekszej niz 5m, ryzyko
zasypania ziemig podczas prac w wykopach. Zagrozenie wystgpi¢ moze podczas pracy na
rusztowaniach w trakcie robot zwigzanych montazem stolarki. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na
bezpieczenstwo 0sdb trzecich w trakcie wykonywania prac. Niewtasciwa organizacja ruchu pojazdéw
na budowie moze spowodowac bezposrednie zagrozenie zdrowia i zycia pieszych poruszajgcych sie w
sgsiedztwie ruchu pojazdéw. Niewtasciwe procedury magazynowania itransportu materiatéw
budowlanych oraz elementdw rozbiérkowych moga spowodowaé blokowanie drég ewakuacyjnych,
zagrozenia pozarowe oraz zagrozenia zdrowia izycia pracownikow budowy, uczniéw oraz

pracownikéw szkoty. Brak lub niewtasciwa konserwacja urzadzen elektrycznych zainstalowanych na
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placu budowy moze by¢ przyczyng wypadkdéw. Zabezpieczeniem jest systematyczna kontrola stanu
technicznego tych urzadzen oraz systemdw zabezpieczenia przed porazeniem pragdem elektrycznym.

Korzystanie w trakcie prowadzenia robdét z maszyn budowlanych, dZzwigdéw, wind, rusztowan,
maszyn i urzadzen elektrycznych oraz elektronarzedzi mogg powstawac zagrozenia zwigzane
z niewtasciwg ich konserwacjg, eksploatacjg i obstuga przez osoby nieupowaznione.
18.5. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystgpieniem do realizacji

robot szczegdlnie niebezpiecznych

Pracownik powinien by¢ przeszkolony w zakresie prowadzenia prac na wysokosci oraz powinien
posiada¢ witasciwe uprawnienia i badania do prowadzenia robot na wysokosci. Caty teren objety
budowg winien by¢ wydzielony z terenu dziatki i zabezpieczony odpowiednim oznakowaniem lub
ogrodzeniem. Winny by¢ okreslone drogi i miejsca dla transportu, dowozu materiatéw budowlanych
i sprzetu budowlanego. Kierunki poruszania sie pracownikéw wykonawcy powinny by¢ réwniez
ograniczone zakresem wykonywanych prac przez odpowiednie oznakowanie. Zaplecze socjalno-
sanitarne dla pracownikéw Wykonawcy robdt zabezpieczy Inwestor. Nalezy zabezpieczyé¢ sprzet do
gaszenia pozaru.

18.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajgcym
z wykonania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
Pracownik powinien by¢ wyposazony we witasciwy sprzet do przeprowadzania tego typu prac

(kask, szelki, linki zabezpieczajace). Sprzet powinien posiadac¢ wtasciwy atest. Ponadto pracownikéw
przed przystgpieniem do robdt nalezy przeszkoli¢ w zakresie BHP oraz zapoznac¢ ze wszelkimi
zagrozeniami jakie mogg wystgpi¢ na placu budowy. Plac budowy powinien by¢ wyposazony
w tablice informacyjng. Brak informacji moze spowodowac niewtfasciwe reakcje w sytuacjach

alarmowych oraz zachowania niezgodne z przyjetymi procedurami na terenie budowy.

19. UWAGI KONCOWE

Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych — zgodnie ze sztukg budowania
(warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych). Roboty budowlane
i montazowe powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy, polskimi
normami i przepisami.

Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykonaé doktadnie
wg wytycznych i zalecen producenta.

Zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzgdzenia winny spetnia¢ normy
bezpieczenstwa ppoz. i bhp (posiadajg odpowiednie atesty i aprobaty).

Wszelkie zmiany dotyczace szczegdtéw technicznych — powinny by¢ przedstawione w formie

katalogu do oferty, i zaprezentowane przed instalacja.
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Nalezy wykona¢ wszystkie prace konieczne do realizacji catego obiektu wraz z otoczeniem, tak,
aby mozna byto z niego korzystaé zgodnie z przeznaczeniem. Réwniez nalezy wykonac¢ prace nawet,
jezeli nie zostaty one oddzielnie wymienione w standardzie.

W razie watpliwosci zwigzanych z realizacjg zadania nalezy skontaktowac sie z projektantem !!!

Prace fundamentowe nalezy wykonywa¢ w odwodnionych i umocnionych wykopach.

W przypadku wystgpienia w czasie realizacji uszkodzen konstrukcji budynku nalezy przerwac
budowe i dokonac oceny stanu technicznego majacej na celu wskazanie czynnosci prowadzgcych do
rozwigzania problemu.

Relacje wymiarowe elementéw istniejgcych i projektowanych nalezy zweryfikowaé na miejscu

budowy!!!
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20. EKSPERTYZA TECHNICZNA

Przedmiotem opracowania jest ocena stanu technicznego konstrukcji budynku Szkoty
Podstawowej w Knurowie. Opracowanie wykonano w aspekcie planowane] przebudowy szkoty
w zakresie oddziatéw przedszkolnych.

Na podstawie przeprowadzonego przeglagdu ogdlny stan techniczny obiektu uznano za dobry.
Ogledziny poszczegdlnych elementdw konstrukcyjnych nie wykazaty uszkodzen i peknieé, ktore
Swiadczytyby o wytezonej pracy tych elementow.

Rozwigzania projektowe przyjete w projekcie wykonawczym przebudowy przedmiotowego
obiektu pozwalajg na bezpieczng prace istniejacej konstrukcji.

Na podstawie analizy wynikéw badan podtoza gruntowego stwierdzono, 7e na terenie
planowanej inwestycji panujg dobre warunki gruntowe (I kategoria geotechniczna, warunki
gruntowe: proste). Brak przeciwwskazan do przeprowadzenia planowanych prac.

W przypadku wystgpienia w czasie realizacji uszkodzen konstrukcji budynku nalezy przerwac
budowe i dokona¢ oceny stanu technicznego majacej na celu wskazanie czynnosci prowadzgcych
do rozwigzania problemu.

Roboty budowlane nalezy realizowac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod nadzorem

osoby uprawnionej do kierowania robotami.
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SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 4 W KNUROWIE
WRAZ Z BUDOWILZEWNETRZNYCH SCHODOW
EWAKUACYJNYC

ADRES:

UL. JANA KILINSKIEGO 6, 44-193 KNUROW
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IMIEJSKA SZKOL A PODSTAWOWA NR 4 UL. JANA KILINSKIEGO 6,
44-193 KNUROW

POl
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TYTUL RYSUNKU: NR OPRACOWANIA:
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projektowane
schody zewnetrzne JEDNOSTKA PROJEKTOWA
ConstructoR
ul. Poziomkowa 38/23
7y 43-100 Tychy
- 0 www.constructor.net.pl
3 S AT
E, REGON 240420408 ONSTRUCTO
NAZWA OPRACOWANIA:
PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIEJSKIEJ
SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 4 W KNUROWIE
EVVG,QI% UZABCl¢33¥V&IZEWNETRZNYCH SCHODOW
PARTER- oddziat przedszkolny - PROJEKT ——
N Fan) . , ) ’
v 131 NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA (m2) | WYSOKOSCE POM. (m) UL. JANA KILINSKIEGO 6, 44-193 KNUROW
mii IMIEJSKA SZKé)VivA PODSTAWOWA NR 4 UL. JANA KILINSKIEGO 6,
0.01 KOMUNIKACJA 73,46 32 e
L PROJEKTANT mgr inz. arch. MALGORZATA
0.02 SALA LEKCYINA 1 52,5 322 BB oy o ALANOWCZPECAK
P I [10.2018
0.03 SALA LEKCYJNA 2 52, 15 3'22 = N‘AZYASﬁICHAL WALKUSKI
magr inz.
0.04 SALA LEKCYJNA 3 53,22 3,22 T
0.05 SANITARNIATY 20,59 2,7 BUECAJ% OWUAY mﬁglr NQ\ZG%I\%ESZKA BA;_A [Foors
RAZEM 251,92 NER UPRAWNER: [T o 10,2018
TYTUE RYSUNKU: DOKUMENTAC JA 5%37%01WQMA:
RZUT PARTERU DOKUMEN
[SKALA: NR_RYSUNKU:
1:50 B—01
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fundamentowy
JEDNOSTKA PROJEKTOWA
A-A ConstructoR
1:50 MICHAL WALKUSKI
ffffff e
podwieszany podwieszany \ fel. (32)230 59 37
| REGON 240420408 ONSTRUCTO
| NAZWA OPRACOWANIA:
| PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIEJSKIEJ
\ SZKOLY PODSTAWOWEUJ NR 4 W KNUROWIE
+ 3.0 o } EVVI\}Q}% SABCUYI.)JﬂvC ZEWNETRZNYCH SCHODOW
~
b ‘ ADRES:
+| } UL. JANA KILINSKIEGO 6, 44-193 KNUROW
T — N ﬁ%z{WE:jS;SZI%/(\NSUZFE(g\’;.VA PODSTAWOWA NR 4 UL. JANA KILINSKIEGO 6,
ROWA! } ru;«c.m IMIE, | NAZWISKO PODPIS
mgr inz. arch.
S| PROJEKTANT i h. MALGORZATA
+11 + 1115 ] RRCHMER ToniczNM ALANOWICZ-PECZAK
X St y | il /B 5750
IMIE, | NAZWISKO
KABINA = HPL KABINA = HPL S | mar Inz. MICHAE WAEKUSKI
\
S AmSERace | R T e B
& F } OPRACOWUJACY [mar AGNIESZKA BALA ™=
Wi mqr
4 0’0 [TTTTITl I [ 4| 0 : | NUMER UPRAWNIEN: NUMER OIIB:
|| ] — —
} TYTUL RYSUNKU: NR OPRACOWANIA:
| PRZEKROJE A—A, B—B 287/2018
iJ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii J NR RYSUNKU:
B—02
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA
ConstructoR
MICHAL WALKUSKI
H — 1 1 ul. Poziomkowa 38/23
il A 43-100 Tychy
www.constructor.net.pl
tel. (32)230 59 37

REGON 740420408 ONSTRUCTO

NAZWA OPRACOWANIA:

PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIEJSKIEJ

SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 4 W KNUROWIE
WRAZ Z BUDOWPhZEWNETRZNYCH SCHODOW
EWAKUACYJNYC

UL. JANA KILINSKIEGO 6, 44-193 KNUROW

MIEJSKA SZKOLA PODSTAWOWA NR 4 UL. JANA KILINSKIEGO 6,
44-193 KNUROW

FUNKCJA: IMIE, | NAZWISKO PODPIS:
PROJEKTANT mgr inz. arch. MALGORZATA
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ARCHITEKTONICZle\’I'A\L'A\'\IOWICZ PECZAK

N: NUMER OlIB: [DATA:
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ELEWACJA POtNOCNA
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA

ConstructoR
MICHAL WALKUSKI
ul. Poziomkowa 38/23
43-100 Tychy

www.constructor.net.pl

tel. (32)230 59 37

REGON 240420408 ONSTRUCTO

[NAZWA OPRACOWANIA:

PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIEJSKIEJ
SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 4 W KNUROWIE
WRAZ Z BUDOWI-}_IZEWNF,TRZNYCH SCHODOW
EWAKUACYJNYC

ADRES:

UL. JANA KILINSKIEGO 6, 44-193 KNUROW

MIEJSKA SZKOLA PODSTAWOWA NR 4 UL. JANA KILINSKIEGO 6,
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DRZWI WEWNETRZNE

OZNACZENIE WG RYS. D1 D2 D3
SCHEMAT —
WYMIARW SWIETLE | S | 900+300 900 900
WYMIAR W SWIETLE | S 1300 1000 1000
MURU [mm] HI 2080 2050 2050
OINACZENIESKRZYDEA | L | P L] P L] P
ILOSC -1 3 2
KOLOR SZARY RAL 9006
UWAGI ALUMINIOWE GLADKIE PEENE | GEADKIE PEENE
SYSTEMOWE HDF, OSCIEZNICA HDF, OSCIEZNICA
DWUSKRZYDLOWE | STALOWA STALOWA
PRZESZKLONE KRATKA WENTYL.
El 30 0,002M2
SAMOZAMYKACZ
DRZWI ZEWNETRZNE
OZNACZENIE WG RYS. Dz
, 198 ,
S
S
o
SCHEMAT -
4L L JEDNOSTKA PROJEKTOWA
98 100
ConstructoR
WYMIAR W SWIETLE] S 900 ol Portomkows 38/23
OSCIEZNICY [mm] H 2 140 :/j\::\s‘::ny::zﬂor net.pl
tel. (32)230 59 37
UYMUAR W SWETLE| S 1980 NoN 2eoiasies ONSTRUCTO
H 20 PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIEJSKIEJ
OZNACZENIE SKRZYDEA L| P SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 4 W KNUROWIE
IL0SC 1 WRAZ Z BUDOW;%_IZEWNETRZNYCH SCHODOW
KOLOR BIALY RAL 9010 EWAKUACYNYC
UWAGI DRZWI + OKNO UL. JANA KILINSKIEGO 6, 44-193 KNUROW
ZEWNETRZNE MIEJSKA SZKOLA PODSTAWOWA NR 4 UL. JANA KILINSKIEGO 6,
PCV 44-193 KNUROW
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OPRACOWUJACY [mgr AGNIESZKA BALA

NUMER UPRAWNIEN: NUMER OlIB: DATA:

— — 10.2018
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DOKUMENTACJA 1287/2018
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SKALA: NR RYSUNKU:
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RZUT PIWNICY

KANALIZACJA SANITARNA
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA

ConstructoR
MICHAL WALKUSKI
ul. Poziomkowa 38/23
43-100 Tychy

www.constructor.net.pl
tel. (32)230 59 37
NIP 646-221-82-45
REGON 240420408

ONSTRUCTO

NAZWA OPRACOWANIA:

PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
MIEJSKIEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 4 W
KNUROWIE WRAZ Z BUDOWA ZEWNETRZNYCH

SCHODOW EWAKUACYJNYCH

ADRES:

UL. JANA KILINSKIEGO 6, 44-193 KNUROW

44-193 KNUROW

NVIVESE;A SZKQLA PODSTAWOWA NR 4 UL. JANA KILINSKIEGO 6,

PODPIS:

FUNKCJA: IMIE TNAZWISKO
PROJEKTANT mgr inz. JANUSZ BRODALA
SPECJALNQSC
INSTALACJE
SANITARNE
NUMER UPRAWNIEN NUMER OIIB; DATA
SLK/0953/PWOS/05 |SLK/IS/3756/06 |10.2018
FUNKCJA: IMIE [NAZWISKO | RSBRS
PROJEKTANT mgr inz. MICHAL WALKUSKI
EPECIAINOSC
KONSTRUKCYINO
FBUDOWLANA
NUMER UPRAWNIEN NUMER DATA
ISLK/1478/PWOK/06 |SL! IlOQO]S
TYTUL RYSUNKU STADIUM: NR OPRACOWANIA:
DOKUMENTACJA |287/2018
KANALIZACJA SANITARNA  [2echeun
RZUT PIWNICY SKALA NR RYSUNKU:
1:50 IS-01




RZUT PARTERU

KANALIZACJA SANITARNA
1:50
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA

ConstructoR
MICHAL WALKUSKI
ul. Poziomkowa 38/23
43-100 Tychy

www.constructor.net.pl

tel. (32)230 59 37

REGON 740420408 ONSTRUCTO

NAZWA OPRACOWANIA:

PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
MIEJSKIEJ SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 4 W
KNUROWIE WRAZ Z BUDOWA ZEWNETRZNYCH

SCHODOW EWAKUACYJNYCH

ADRES:

UL. JANA KILINSKIEGO 6, 44-193 KNUROW

INWESTOR:

IMIEJSKA SZKOtA PODSTAWOWA NR 4 UL. JANA KILINSKIEGO 6,
44-193 KNUROW

FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO PODPIS:
PROJEKTANT mgr inz. JANUSZ BRODALA
WETAASTE
SANITARNE
NUMER UPRAWNIEN NUMER OIIB: [DATA.
SLK/0953/PWOS/05 |SLK/IS/3756/06 10.2018
FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO PODPIS:
PROJEKTANT mgr inz. MICHAL WALKUSKI
[SPECJALNOSC
KONSTRUKCYJNO
-BUDOWLANA
NUMER UPRAWNIEN NUMER OIIB: [DATA.
SLK/1478/PWOK/06 |SLK/BO/4583/07 IlO.ZO] 8
TYTUL RYSUNKU STADIUM: NR OPRACOWANIA:
DOKUMENTACJA |287/2018
KANALIZACJA SANITARNA  [rech aon
RZUT PARTERU SKALA: NR RYSUNKU:
1:50 1S-02

Z\PROJEKTY\2011812018.10-MSP4-PRZEDSZKOLE\02_RYSUNKN2(180926_INW+PROJEKTHNSTAALCJE dwy




RZUT PARTERU

CIEPtA | ZIMNA WODA

1:50

PP-R 20x3,4

PP-R 20x3.4

r

PP-R 20x3.4

= & <

prowadzié¢
nad sufitem
podwieszanym

LA

UWAGA:

- rozprowadzenie rur w przestrzeni
nadsufitowej

- podejécia do przyboréw w bruzdach
Sciennych

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

ConstructoR
MICHAL WALKUSKI
ul. Poziomkowa 38/23
43-100 Tychy

www.constructor.net.pl

tel. (32)230 59 37

REGON 740420408 ONSTRUCTO

NAZWA OPRACOWANIA:

PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
MIEJSKIEJ SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 4 W
KNUROWIE WRAZ Z BUDOWA ZEWNETRZNYCH

SCHODOW EWAKUACYJNYCH

ADRES:

UL. JANA KILINISKIEGO 6, 44-193 KNUROW

INWESTOR:

IEJCS)KA SZKO’(\_//\? PODSTAWOWA NR 4 UL. JANA KILINSKIEGO 6,

[44-193 KNURO

FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO PODPIS:
PROJEKTANT mgr inz. JANUSZ BRODALA

KSTAARSE

SANITARNE

NUMER UPRAWNIEN NUMER OIIB: DATA:

SLK/0953/PWOS/05 _|SLK/IS/3756/06 |10.2018

FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO PODPIS:
PROJEKTANT mgr inz. MICHAL WALKUSKI

| SFEe—

KONSTRUKCYJNO

-BUDOWLANA

NUMER UPRAWNIEN NUMER OIIB: DATA:

SLK/1478/PWOK/06 _|SLK/BO/4583/07 Ilo.zow 8

TYTUL RYSUNKU: STgNUM C ERBO;BAOCOBWAN\A:

DOKUMENTACJA 7/201

INSTALACJA CIEPLEJ | ARCH-BUD
ZlMNEJ WODY SKALA! NR RYSUNKU:
RZUT PARTERU 1:50 IS-03




RZUT PIWNICY

INSTALACJA C.O.
1:50

istniejgce rozprowadzenie

@54x1.,5
\\
projektowane podejscie
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@18x1,5
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instalcji c.o.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

ConstructoR
MICHAL WALKUSKI
ul. Poziomkowa 38/23
43-100 Tychy

www.constructor.net.pl
tel. (32)230 59 37
NIP 646-221-82-45
REGON 240420408

ONSTRUCTO

NAZWA OPRACOWANIA:

PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
MIEJSKIEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 4 W
KNUROWIE WRAZ Z BUDOWA ZEWNETRZNYCH

SCHODOW EWAKUACYJNYCH

ADRES:

UL. JANA KILINISKIEGO 6, 44-193 KNUROW

INWESTOR:

44-193 KNUROW

IEJ%KA SZKQtA PODSTAWOWA NR 4 UL. JANA KILINSKIEGO 6,

PODPIS:

FUNKCJA IMIE T NAZWISKO
PROJEKTANT mgr inz. JANUSZ BRODALA

SPECJALNQSC

INSTALACJE

SANITARNE

NUMER UPRAWNIEN: NUMER OIIB; DATA

SLK/0953/PWOS/05 [SLK/IS/3756/06 10.2018

FUNKCJA IMIE I NAZWISKO PODPIS:
PROJEKTANT mgr inz. MICHAL WALKUSKI

[SPECJAINOSC

KONSTRUKCY JNO

-BUDOWLANA

NUMER UPRAWNIEN: NUMER OIIB; DATA

SLK/1478/PWOK/06 _[SLK/BO/4583/07 10.2018

TYTUL RYSUNKU STADIUM: NR OPRACOWANIA:

DOKUMENTACJA |287/2018

INSTALACJA C.O. ARCH-BUD

RZUT PIWNICY SKALA: NRRYSUNKU




RZUT PARTERU

INSTALACJA C.0.
1:50

8

grzejnika do przetozenia

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

ConstructoR
MICHAL WALKUSKI
ul. Poziomkowa 38/23
43-100 Tychy

www.constructor.net.pl

tel. (32)230 59 37

REGON 240430408 ONSTRUCTO

NAZWA OPRACOWANIA:

PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
MIEJSKIEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 4 W
KNUROWIE WRAZ Z BUDOWA ZEWNETRZNYCH

SCHODOW EWAKUACYINYCH

ADRES:

UL. JANA KILINSKIEGO 6, 44-193 KNUROW

INWESTOR:

MIEJ%KA SZKQLA PODSTAWOWA NR 4 UL. JANA KILINSKIEGO 6,
44-193 KNUROW

FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. JANUSZ BRODALA
SPECJALNQSC:
INSTALACJE
SANITARNE
NUMER UPRAWNIEN NUMER OIIB; DATA.
SLK/0953/PWOS/05 |SLK/IS/3756/06 10.2018
FUNKCJA: IMIE TNAZWISKO PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. MICHAL WALKUSKI
SPECJALNO
KONSTRUKCYINO
-BUDOWLANA
NUMER UPRAWNIEN NUMER OIIB DATA:
SLK/1478/PWOK/06 _|SLK/BO/4583/07 10.2018
TYTUL RYSUNKU STADIUM: NR OPRACOWANIA!
DOKUMENTACJA [287/2018
INSTALACJA C.O. ARCH.BUD
RZUT PARTERU [SKALA NR RYSUNKU:
1:50 IS-05

Z\PROJEKTY\201812018.10-MSP4-PRZEDSZKOLEV02_RYSUNKN20180926 INW+PROJEKTHNSTAALCJE dwg




