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Spis dziatlow przedmiaru roboét

Nr Nazwa dziatu robét
1 Element
1.1 |Montaz przepustéw rurowych w $cianach z ceglty z mechanicznym przebijaniem otworéw, grubos$¢ do 1°cegly, rura do Fi_zew'80'mm
1.2 |Montaz przepustéw rurowych w stropach z betonu z mechanicznym przebijaniem otworéw, strop grubosci do 20°cm, rura do Fi_zew'80'mm
1.3 |Wykonanie tynkéw zwyktych kategorii Ill w miejscach po zamurowanych przebiciach, do 0,1°'m2, $ciana, tynk cementowo-wapienny
1.4 |Wykonanie tynkéw zwyklych kategorii lll w miejscach po zamurowanych przebiciach, do 0,1'm2, strop, tynk cementowo-wapienny
1.5 |Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, glebokos$¢/szerokos¢ 1/4 x 1/2 cegly
1.6 |Zamurowanie w $cianach z cegiet, bruzdy pionowe szerokosci 1/2 cegly
1.7 |Wykonanie pasoéw tynkéw zwyktych kategorii lll na zamurowanych bruzdach na murach z cegiet lub $cianach z betonu, bruzdy uprzednio
zamurowane cegtg lub dachéwka, pas do 15°cm
1.8 |Wykucie wnek w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, gtebokos$¢ do 1 cegly
1.9 |Wykonanie tynkéw uzupetniajacych zwyktych kategorii lll w réznych miejscach na murach ($cianach) ceglanych lub betonowych, we wnekach
1.10 |Przymurowanie $cianek z cegiet do osciezy lub powierzchni $cian, zaprawa cementowo-wapienna, grubos¢ 1 ceglty
1.11 |Wykonanie pasow tynkow zwyktych kategorii [ll na zamurowanych bruzdach na murach z cegiet lub $cianach z betonu, bruzdy uprzednio
zamurowane cegtg lub dachdéwka, pas do 30°cm
1.12 |OScieznice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, specjalne do drzwi wzmocnionych i ppoz., FD10w, grunt ftalowy + farba ftalowa
1.13 |Skrzydta drzwiowe fabrycznie wykonczone, przeciwpozarowe EI 30
1.14 |Wykonanie pasow tynkow zwyktych kategorii [ll na zamurowanych bruzdach na murach z cegiet lub $cianach z betonu, bruzdy uprzednio
zamurowane cegtg lub dachdéwka, pas do 15°cm
1.15 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany wewnetrzne
1.16 |Rurociggi stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych, w samodzielnych sieciach przeciwpozarowych, Dn’32'mm
1.17 |Rurociagi stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych, w samodzielnych sieciach przeciwpozarowych, Dn’'40'mm
1.18 |Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach stalowych, do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym,
Dn’32'mm
1.19 |Zawory hydrantowe, montowane na $cianie, Dn'25'mm
1.20 |Zawory hydrantowe, montowane we wnece, Dn'25'mm
1.21 |Szafka hydrantowa nascienna z wezem pétsztywnym zawieszanym
1.22 |Szafka hydrantowa wnekowa z wezem pétsztywnym zawieszanym
1.23 |Zawor pierwszenstwa 40 mm gwintowany
1.24 | Zawory kulowe instalacji wodociggowych z rur stalowych, Dn’40'mm z dzwignig jednoramienng
1.25 |Ptukanie instalacji wodociggowej, w budynkach niemieszkalnych
1.26 |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i miedzianych, w budynkach niemieszkalnych, rurocigg Fi‘do 65'mm
1.27 |Préba cisnieniowa instalacji hydrantowej
1.28 |Izolacja - zabezpieczenie rur PE 90 mm w klasie E160
1.29 |Malowanie 2-krotne farbg akrylowa rur stalowych i blaszanych o $rednicy do 50'mm
1.30 |Usuniecie gruzu z budynku
1.31 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10°km wraz z kosztem sktadowania gruzu na wysypisku
Przedmiar roboét
Nr Kod pozycji STWIOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
Z.
Krot
Kosztorys
1 Element Element
1.1 |KNR510/313/5 |SST-1 Montaz przepustéw rurowych w $cianach z cegty z mechanicznym przebijaniem
otworéw, grubosc do 1°cegty, rura do Fi_zew'80°'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 8
1.2 |KNR510/315/5 |SST-1 Montaz przepustow rurowych w stropach z betonu z mechanicznym przebijaniem
otworoéw, strop grubosci do 20°cm, rura do Fi_zew 80 'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 11
1.3 |KNR401/706/1 |SST-1 Wykonanie tynkéw zwyktych kategorii lll w miejscach po zamurowanych
przebiciach, do 0,1'm2, sciana, tynk cementowo-wapienny
16,000000
RAZEM:: 16,000000|szt 16,000
1.4 |KNR 401/706/3 |SST-1 Wykonanie tynkow zwyklych kategorii [ll w miejscach po zamurowanych
(2) przebiciach, do 0,1'm2, strop, tynk cementowo-wapienny szt 11
1.5 |KNR401/339/1 |SST-1 Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapienne;j,
gtebokosé/szerokosc 1/4 x 1/2 cegly m 19
1.6 |KNR 401/326/3 |SST-1 Zamurowanie w $cianach z cegiet, bruzdy pionowe szerokosci 1/2 cegty
(1) m 19
1.7 |KNR 401/705/1 |SST-1 Wykonanie pasow tynkéw zwyktych kategorii Il na zamurowanych bruzdach na
(2) murach z cegiet lub $cianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegtg lub
.......................................................... dachowka, pas do 15'em
Wy liCZenie 08 TOD Ot e
19 : 19,000000

RAZEM:: 19,000000|m 19,000
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Nr Kod pozyciji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
Z.
Krot
1.8 |KNR 401/330/7 |SST-1 Wykucie wnek w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, gtebokos¢ do 1
cegly
Wyliczenie flosci robSt:
:0,85*0,85*6 4,335000
RAZEM 4,335000|m2 4,335
1.9 |KNR401/707/1 ‘SST-1 Wykonanie tynkéw uzupetniajgcych zwyklych kategorii lll w réznych miejscach na
(2) murach ($cianach) ceglanych lub betonowych, we wnekach szt 6
1.10 |KNR 401/306/3 |SST-1 Przymurowanie Scianek z cegiet do osciezy lub powierzchni $cian, zaprawa
()b cementowo-wapienna, grubos¢ 1 cegly
Wy liCzenie 08 OOt e
12,00%0,35 ' 0,700000
RAZEM 0,700000m2 0,700
1.11 |KNR 401/705/2 |SST-1 Wykonanie pasow tynkéw zwyktych kategorii Ill na zamurowanych bruzdach na
(2) murach z cegiet lub $cianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegtg lub
.......................................................... dachdwka, pas do 30°cm
Wy liCZenie 08 OOt e
R0 4,000000
RAZEM 4,000000|m 4,000
1.12 |KNR 202/1016/5 |SST-1 Oscieznice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, specjalne do drzwi
(1) wzmocnionych i ppoz., FD10w, grunt ftalowy + farba ftalowa szt 1
1.13 |KNR202/1019/9|SST-1 | Skrzydta drzwiowe fabrycznie wykonczone, przeciwpozarowe EI30
Wy liCzenie 08 OOt e
.......................................................................... 090200 . 1800000
RAZEM 1,800000|m2 1,800
1.14 |KNR 401/705/1 |SST-1 Wykonanie pasow tynkéw zwyktych kategorii Ill na zamurowanych bruzdach na
(2) murach z cegiet lub $cianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegta lub
.......................................................... dachdwka, pas do 15°cm
Wy liezenie 08 OOt e
.......................................................................... (2,00+0,90+2,0002 9,800000
RAZEM 9,800000|m 9,800
1.15 |KNR 401/1204/2|SST-1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, Sciany wewnetrzne
5,800000
32,040000|m2 32,040
1.16 |KNRW SST-1 Rurociagi stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych, w samodzielnych
215/107/3 sieciach przeciwpozarowych, Dn’32'mm m 65
1.17 |KNRW SST-1 Rurociagi stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych, w samodzielnych
215/107/4 sieciach przeciwpozarowych, Dn’40'mm m 170
1.18 |KNRW SST-1 Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach stalowych, do zaworéw
215/115/4 czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym, Dn*32'mm  |szt 7
1.19 |KNRW SST-1 Zawory hydrantowe, montowane na $cianie, Dn’25'mm
215/138/1 szt 1
1.20 |[KNRW SST-1 Zawory hydrantowe, montowane we wnece, Dn'25'mm
215/138/3 szt 6
1.21 |KNRW SST-1 Szafka hydrantowa nascienna z wezem potsztywnym zawieszanym
215/142/1 szt 1
1.22 |KNRW SST-1 Szafka hydrantowa wnekowa z wezem potsztywnym zawieszanym
215/142/2 szt 6
1.23 |KNR 708/205/3 |SST-1 Zawor pierwszenstwa 40 mm gwintowany ukfad 1
1.24 |[KNRW SST-1 Zawory kulowe instalacji wodociggowych z rur stalowych, Dn’40'mm z dZzwignig
215/130/5 (2) jednoramienna szt 3
1.25 |[KNRW SSTA1 Ptukanie instalacji wodociggowej, w budynkach niemieszkalnych
215/128/2 m 235
1.26 |[KNRW 215/126/ |SST-1 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i
4 miedzianych, w budynkach niemieszkalnych, rurocigg Fi'do 65" mm
KNRW 215/126
A
Wy liCZenie 08 OOt e
O L1 . 235000000
RAZEM:: 235,000000/m 235,000
1.27 |Kalkulacja SST-1 Préba cisnieniowa instalacji hydrantowej
wilasna kpl 1
1.28 |Kalkulacja SST-1 Izolacja - zabezpieczenie rur PE 90 mm w klasie E160
wilasna m 1
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Nr Kod pozycji STWIOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé Mno
Z.
Krot
1.29 |KNR 202/1512/1 |SST-1 Malowanie 2-krotne farba akrylowa rur stalowych i blaszanych o $rednicy do 50'mm
65+170 i 235,000000
RAZEM:: 235,000000/m 235,000
1.30 |[KNR 401/106/4 |SST-1
: 0,720000
1,940550/m3 1,941
1.31 |KNR 401/108/11|SST-1 Wywo6z gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtosc
KNR 401/108/12 10"km wraz z kosztem sktadowania gruzu na wysypisku m3 1,941




