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Miejska  Szkoła Podstawowa nr 6
im. Królowej Jadwigi w Knurowie
ul. Stefana Batorego 5, 44­194 Knurów

ul. Stefana Batorego 5
44­194 Knurów

Remont kuchni z budową nowych instalacji:
wod­kan, wentylacji mechanicznej, elektrycznej ­ ETAP I

W ramach inwestycji pn. :
Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania

budynku szkolnego MSP nr 6 na wielooddziałowe przedszkole
przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie,

działka ewidencyjna nr 1484/1.
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Schemat

Pozycja

Ilość wyrobów
na danej kondygnacji

Zewnętrzny wym.
światło muru

Łącznie ilość

WAŻNE: Firma przed przystąpieniem do realizacji stolarki zobowiązana jest do zinwentaryzowania otworów pod jej zbudowę z placu budowy
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1300x2050

Pozycja

UWAGA:
Firma przed przystąpieniem do realizacji
stolarki zobowiązana jest do
zinwentaryzowania
otworów pod jej zbudowę z placu budowy
Przed zamówieniem stolarki należy
uzyskać akceptację Inwestora
na niniejszą specyfikację okienną i drzwiową
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Drzwi pokryte obustronnie laminatem HPL gr. 2mm
na płycie wiórowej. Drzwi  pełne lub z nawiewem
o powierzchni min. 0,022m2 w kolorze ścian.
Drzwi z naświetlem typu bulaj, szklenie szybą pojedynczą ,
bezpieczną VSG  przeźroczystą osadzoną w ramce z stali
nierdzewnej szczotkowanej. Ościeżnice pokryte laminatem
HPL gr.2mm w kolorze drzwi, okucia chowane­ niewidoczne,
klamki i relingi ze stali nierdzewnej szczotkowanej
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