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Il. CZESC RYSUNKOWA
L.p  NAZWA RYSUNKU SKALA NR RYSUNKU
INWENTARYZACJA
1. | Rzut piwnicy Inwentaryzacja skala 1:75 Ai-0
2. | Rzut parteru Inwentaryzacja skala 1:75 Ai-1
3. | Rzut dachu Inwentaryzacja skala 1:75 Ai-2
4. | Przekroje A-Ai B-B Inwentaryzacja skala 1:75 Ai-3
5. | Elewacje Inwentaryzacja skala 1:75 Ai-4
WYBURZENIA
1. | Rzut piwnicy Projekt skala 1:50 Aw-0
2. | Rzut parteru Projekt skala 1:50 Aw-1
3. | Rzut dachu Projekt skala 1:50 Aw-2
4. | Przekroj A-A Projekt skala 1:50 Aw-3
5. | Przekréj B-B Projekt skala 1:50 Aw-4
PROJEKT
1. | Lokalizacja kuchni w budynku szkoly na mapie zasadniczej Projekt skala 1:500 L1
2. | Rzut piwnicy Projekt skala 1:50 A0
3. | Rzut parteru Projekt skala 1:50 A-1
4. | Rzut dachu Projekt skala 1:50 A-2
5. | Przekréj A-A Projekt skala 1:50 A-3
6. | Przekroj B-B Projekt skala 1:50 A-4
7. | Elewacje Projekt skala 1:50 A-5
8. | Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej Projekt skala 1:20 A-6
9. | Detal - pom socjalne zabudowa meblowa Projekt skala 1:20 ZMAW
10. | Detal - pom socjalne zabudowa meblowa Projekt skala 1:20 ZMAZ
11. | Detal - aneks kuchenny Projekt skala 1:20 ZMB
12. | Detal - przedsionek Projekt skala 1:20 ZMC
13. | Detal - tazienka Projekt skala 1:20 ZMD
14. | Zestawienie mebli Projekt - ZM-1
15. | Zestawienie mebli Projekt - ZM-2
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1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

l. CZESC OPISOWA- projekt budowlany- czes¢ architektoniczna

Informacje ogélne
Przedmiot opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany, architektoniczny pod nazwa; ,
Remont kuchni z budowa nowych instalacji: wod-kan, wentylacji mechanicznej, elektrycznej — ETAP I’
W ramach inwestycji pn.:Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego MSP
nr 6 na wielooddziatowe przedszkole przy ul.St. Batorego 5 w Knurowie, dziatka ewidencyjna
nr 1484/1.

Zakres opracowania:

Zakres opracowania obejmuje projekt kubaturowy segmentu ,A” ( kuchnia z pomieszczeniami
technicznymi), ktéra stanowi wraz z pozostatymi segmentami ,B”, ,C", ,D”, ,E” samodzielny obiekt
szkolny w obrebie dziatki o numerze 1484/1. Obszar oddziatywania obiektu przedstawiono na rysunku
lokalizacji budynku na dziatce numer 1484/1.

Niniejsze opracowanie przedstawia TOM | Projekt architektoniczny. Stanowi on nieroztaczng
cato$¢ dokumentaciji projektowej z pozostatymi opracowaniami:

TOM I- Projekt architektoniczny- niniejsze opracowanie

TOM II- Cze$¢ konstrukcyjna

TOM Ill- Projekt Instalacji elektrycznych

TOM IV- Projekt Instalacji sanitarnych wod- kan. i wentylacji mechanicznej

TOM V-Informacja BIOZ

Niniejsze opracowanie nie obejmuje projektow przytaczy: wodociggowego, kanalizacii
deszczowej i sanitarnej, energetycznego i ciepta, ktdre istniejg i nie ulegng zmianie. Budynek zasilany
jest w energie elekiryczng i cieping z sieci cieptowniczej PEC oraz ma doprowadzong wodg,
kanalizacje sanitarng i odprowadzenie wdd deszczowych.

Wiasciciel:

Gmina Knuréw z siedziba przy:
ul. dr F. Ogana 5,

44-194 Knuréw

Inwestor:

Miejska Szkota Podstawowa nr 6 im. Krélowej Jadwigi w Knurowie
ul. Stefana Batorego 5,

44-194 Knuréw

Jednostka wykonujaca opracowanie:

Projekt Plus Architekci s.c. G.Tkacz, T.Borkowski
Plac Krakowski 10

41-800 Zabrze

Architekci:

PROJEKTOWAL.:

- mgr inz.arch. Grzegorz Tkacz 16/10/SLOKK
SPRAWDZIL.:

Strona : 4



Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego MSP nr 6 na wielooddziatowe przedszkole przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie,

Remont kuchni z budowa nowych instalacji: wod-kan, wentylacji mechanicznej, elektrycznej — ETAP |
W ramach inwestycji pn. :

dziatka ewidencyjna nr 1484/1.
Inwestor: Miejska Szkota Podstawowa nr 6, im. Krolowej Jadwigi w Knurowie, ul. Stefana Batorego 5, 44-194 Knuréw

2.1.
2.2.
2.3.
24.

- mgr inz.arch. Tomasz Borkowski 141/SWOKK/2012
OPRACOWAL:
- mgr inz. arch. Piotr Lukasik

Podstawa opracowania:

Umowa z inwestorem

Wytyczne inwestora i Uzytkownika

Dz.U.00.106.1126 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Dz.U.02.75.690 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. dnia
15 czerwca 2002 r.) Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr
100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800

Etapowanie Inwestycji

Przewiduje sie wykonanie zakresu inwestycji objetej opracowaniem ETAP |, ktdry jest cze$cig
catodci zadania polegajacego na przebudowie, remoncie i zmianie sposobu uzytkowania budynku
szkolnego MSP nr 6 na wielooddziatowe przedszkole przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie.

Zagospodarowanie terenu- stan istniejacy

Teren na ktorym zlokalizowana jest inwestycja stanowi wtasno$¢ Gminy Knuréw. Opracowanie
obejmuje segment ,A” kuchni wraz z pomieszczeniami technicznymi, ktéry w cato$ci zlokalizowany jest
wraz z budynkiem szkolnym na dziatce 1484/1.

Dojscie i dojazd do inwestycji odbywajq sie za po$rednictwem istniejacej drogi wewnetrznej,
ciggow pieszych i placéw utwardzonych. Droga wewnetrzna potaczona jest zjazdem z drogg publiczng
ulicg Stefana Batorego.

Zagospodarowanie terenu- stan projektowany

Dziatka posiada podtaczenie z drogg publiczng - ulica Stefana Batorego poprzez istniejacqy
droge wewnetrzng. Dojazd i dojscie do remontowanego segmentu ,A” odbywaé sie bedq w sposdb
dotychczasowy za posrednictwem istniejacej drogi wewnetrznej , utwardzonych ciggdw pieszych i
placow zlokalizowanych w obrebie dziatki inwestora.
Zagospodarowanie terenu na tym etapie projektu nie ulegnie zmianie.

Nastonecznienie, zacienianie i przestanianie budynku
Nastonecznienie, zacienienie i przestanianie budynku nie ulegng zmianie.

Opis funkcjonalny

Stan istniejacy — opis 0géiny budynku szkolnego

Budynek szkolny przeznaczony jest obecnie do celéw oswiatowych.

W budynku odbywajg sie zajecia dydaktyczne dla dzieci w zakresie klas ,0” do 6.

Budynek podzielony jest na 5 segmentow ,A’, ,B’, ,C’, ,D", ,E’, ktére w catosci tworzg
samowystarczalny kompleks szkolny.

Segment ,A” jest oddylatowany od segmentu ,C” i petni funkcje kuchni z pomieszczeniami
technicznymi oraz jadalni.

Segment jest podpiwniczony, parterowy. W czesci piwnicznej znajdujg sie pomieszczenia techniczne
i cze$C pomieszczen zaplecza kuchennego. W cze$ci parteru mieszczg sie pomieszczenia kuchenne
i jadalnia. Remont swoim zakresem bedzie obejmowat wszystkie pomieszczenia kuchenne na poziomie
parteru i piwnicy oraz jadalnie. Pomieszczenia techniczne pozostang bez zmian.
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1.2
7.2.1

Segment ,B” jest oddylatowany od segmentu , C” i petni funkcje Sali gimnastycznej z zapleczami
higieniczno — sanitarnymi i pomieszczeniami pomocniczymi.

Segment nie jest podpiwniczony, jest parterowy. W czesci podziemnej wystepujg kanaty techniczne
instalacji CO.

Segment ,C” jest oddylatowany od segmentow , A", ,B”i,D” i peti funkcje tacznika — komunikacji.
Segment nie jest podpiwniczony, jest parterowy. W czesci podziemnej wystepujg kanaty techniczne
instalacji CO.

Segment ,D” jest oddylatowany od segmentéw ,C”, ,E” i petni funkcje budynku zasadniczego szkoty z 6
salami szkolnymi, zapleczami dydaktycznymi oraz klatkg schodowa.

Segment nie jest podpiwniczony i posiada 3 kondygnacje nadziemne. W cze$ci podziemnej budynku
wystepujq kanaty techniczne instalacji CO.

Segment ,E” jest oddylatowany od segmentu ,D” i tworzy z nim funkcjonalng catos¢. Segment petni
funkcje budynku zasadniczego szkoty z 9 salami szkolnymi, zapleczami dydaktycznymi, weztami
sanitarnymi oraz klatkg schodowa.

Segment nie jest podpiwniczony i posiada 3 kondygnacje nadziemne. W cze$ci podziemnej budynku
wystepujq kanaty techniczne instalacji CO.

Stan istniejacy - segment ,A”

Parter

Parter w obrebie segmentu zlokalizowany zostat na poziomie +0,00m= 248,45m n.p.m. i peMni
nastepujace funkcje:

kuchni obejmujgcg pomieszczenia kuchni zasadniczej, pomieszczenia wspomagajace prace kuchni,
pomieszczenia magazynowe, porzadkowe rozmieszczone zgodnie z czescig rysunkowa.

Ze wzgledu na zly stan techniczny wyposazenia kuchennego, obecnie kuchnia nie produkuje positkow.
jadalni obejmujacej dwa pomieszczenia ; jadalni i zaplecza jadalni, zgodnie z cze$cig rysunkowg
pomocniczg w postaci klatki schodowej komunikujacej parter segmentu z cze$cig piwniczng, ciggéw
komunikacyjnych, pomieszczenia na odpadki, rozmieszczonych zgodnie z cze$cig rysunkowa. Dojscie
do pomieszczen parteru odbywa sie bezposrednio z zewnatrz za po$rednictwem 2 drzwi wej$ciowych
i od wewnatrz budynku za po$rednictwem osobnych drzwi do kuchni i jadalni.

Pomieszczenie na odpadki ma oddzielne wejscie od zewnatrz.

Piwnica

Piwnica segmentu zlokalizowana jest na poziomie -2,64m mierzonym w stosunku do poziomu parteru.
Piwnica petni nastepujace funkcje:

zaplecza kuchennego w postaci magazyndw, pomieszczen socjalnych, rozmieszczonych zgodnie
z czes$cig rysunkowq

pomieszczen technicznych w postaci wymiennikowni PEC, przytacza wody, warsztatow i magazyndw,
rozmieszczonych zgodnie z czescig rysunkowa.

Pomieszczenia te nie sg objete opracowaniem.

pomocnicza w postaci klatki schodowej i komunikacji, rozmieszczonych zgodnie z czeScig rysunkowg
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8. Zestawienie powierzchni segmentu ,,A” wg PN-ISO 9836:1997

8.1 PARTER
Zestawienie powierzchni kuchni :

a
Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
Kuchnia zasadnicza 33,12 m?
Kuchnia mniejsza 10,60 m?
Wydawalnia positkow 9,33 m?
Zmywalnia 10,33 m?
Obieralnia warzyw 6,50 m?
Spizarnia 2,87 m?
Razem 72,75 m?
b
Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
Kuchia z wydawalnig 49,86 m?
Razem 49,86 m?
c
Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
WC 1,21 m?
WC 1,72 m?
Wiatrotap 1,46 m?
Komunikacja 5,25 m?
Pokoj 12,65 m?
Pokoj 15,39 m?
Komunikacja 4,39 m?
Komunikacja 8,32 m?
WC 2,01 m?
Pomieszczenie na odpadki 2,01 m?
Zaplecze jadalni 15,00 m?
Jadalnia 34,70 m?
Razem 104,11 m?
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8.2

8.3
8.3.1

8.3.2

PIWNICA

Zestawienie powierzchni piwnic :
a
Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
Komunikacja 17,69 m?
Pomieszczenie socjalne 5,87 m?
Pomieszczenie socjalne 7,92 m?
Pomieszczenie socjalne 9,17 m?
Pomieszczenie magazynowe 7,87 m?
Pomieszczenie magazynowe 2,89 m?
Pomieszczenie magazynowe 24,73 m?
Razem 76,14 m?
b
Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
Pom. wymiennikowni PEC 17,13 m?
Pom. rozdzielni C.O 14,44 m?
Pom. rozdzielni C.O 4,00 m?
Pomieszczenie piwniczne 5,31 m?
Pomieszczenie piwniczne 2,31 m?
Pomieszczenie przytacza wody 2,49 m?
Pomieszczenie przytacza wody 2,09 m?
Pomieszczenie piwniczne 17,14 m?
Pomieszczenie piwniczne 47,65 m?
Wiatrotap 2,00 m?
Pomieszczenie piwniczne 8,39 m?
Pomieszczenie piwniczne 12,15 m?
Pomieszczenie przytacza wody 5,31 m?
Razem 140,41 m?

Catkowita powierzchnia kuchni wraz z pomieszczeniami pomocniczymi w parterze i piwnicy. 148,89 m?

Catkowita powierzchnia jadalni.

Catkowita powierzchnia pomocnicza i nie objeta opracowaniem.
Catkowita powierzchnia uzytkowa.

Zbiorcze zestawienie powierzchni uzytkowej

PARTER
powierzchnia kuchni 72,75 m?
powierzchnia jadalni 49,86 m?

powierzchnia pomocnicza - 104,11 m?

PIWNICA

powierzchnia zaplecza kuchni 76,14 m?
powierzchnia pomieszczen technicznych 140,41 m?

49,86 m?
140,41 m?
443,27 m?
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8.4 Zhiorcze zestawienie powierzchni
Stan istniejacy
1. | Powierzchnia dziatki 1484/1 6674 m?
2 | Powierzchnia zabudowy - segmenty ,A”, ,B”, ,C", ,D”, ,E” 1600 m2
a. | Tereny zieleni 3084 m?
b. | Teren utwardzony 1990 m2
Stan projektowany
1. | Powierzchnia dziatki 1484/1 6674 m?
2. | Powierzchnia objeta opracowaniem 320 m2
3. | Powierzchnia zabudowy 1600 m?
a |SEGMENT A’ 320,0 m2
b | SEGMENT "B" 365,2 m2
c |SEGMENT "C" 163,2 m?
d |SEGMENT"D" 296,2 m?
e |SEGMENT"E" 4554 m?
4 | Powierzchnia utwardzona w tym: Bez zmian
5. | Pow. zieleni Bez zmian
6. |Powierzchnia biologicznie czynna Bez zmian
7. |Kubatura catkowita brutto 12 068,00 m3
a |SEGMENT A’ 1811 m3
b | SEGMENT "B" 2099 m3
c |SEGMENT "C" 635 m3
d |SEGMENT "D" 2970 m3
e |SEGMENT"E" 4553 m3
9. | Powierzchnia uzytkowa 2276,0 m?
10. | Powierzchnia wewnetrzna 2827,9 m?
11. | Liczba kondygnacji
a |SEGMENT A’ 1 nadziemna
1 podziemna
b | SEGMENT "B" 1 nadziemna
c |SEGMENT"C" 1 nadziemna
d |SEGMENT "D" 3 nadziemne
e |SEGMENT"E" 3 nadziemne
12. | Liczba miejsc postojowych/ w tym dla niepetnosprawnych Bez zmian
(34 miejsca istn.)
13. | Wskaznik zabudowy terenu 0,428
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Remont kuchni z budowa nowych instalacji: wod-kan, wentylacji mechanicznej, elektrycznej — ETAP |

W ramach inwestycji pn. :
Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego MSP nr 6 na wielooddziatowe przedszkole przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie,
dziatka ewidencyjna nr 1484/1.

Inwestor: Miejska Szkota Podstawowa nr 6, im. Krolowej Jadwigi w Knurowie, ul. Stefana Batorego 5, 44-194 Knuréw

8.5

Podstawowe parametry obiektu

SEGMENT A

1. | Dtugosé 21,64 m
2. | Szerokos¢ segmentu 12,38 m
3. | Wysoko$¢ do najwyzszego punktu na dachu 5m

4. | llos¢ kondygnacii 11
SEGMENT B

1. | Dtugosé 18,50 m
2. | Szerokos¢ segmentu 18,80 m
3. | Wysoko$¢ do attyki 7,46 m
4. | llos¢ kondygnacii 1
SEGMENT |C

1. | Dtugosé 24,55 m
2. | Szerokos¢ segmentu 6,46 m
3. | Wysoko$¢ do attyki 424 m
4. | llos¢ kondygnacii 1
SEGMENT D

1. | Dtugos¢ 21,70 m
2. | Szerokos¢ segmentu lilll 12,41 m
3. | Wysoko$¢ do attyki 11,60 m
4. | llos¢ kondygnacii 3
SEGMENT E

1. | Dtugos¢ 33,97 m
2. | Szerokos¢ segmentu lilll 12,41 m
3. | Wysoko$¢ do attyki 11,60 m
4. | llos¢ kondygnacii 3
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Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego MSP nr 6 na wielooddziatowe przedszkole przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie,

Remont kuchni z budowa nowych instalacji: wod-kan, wentylacji mechanicznej, elektrycznej — ETAP |
W ramach inwestycji pn. :

dziatka ewidencyjna nr 1484/1.
Inwestor: Miejska Szkota Podstawowa nr 6, im. Krolowej Jadwigi w Knurowie, ul. Stefana Batorego 5, 44-194 Knuréw

9.1.1

9.1.2

9.1.3

9.14

9.15

9.16

9.1.7

Rozwigzania konstrukcyjno- materialowe

Stan istniejacy segment ,A”

Budynek wykonano w technologii tradycyjnej i prefabrykowanej z uzyciem ogéinodostepnych
materiatow budowlanych.

Fundamenty i Sciany fundamentowe

Fundamenty wykonano jako zelbetowe tawy pod $cianami no$nymi. Fundamenty zostaty dodatkowo
zabezpieczone przed szkodami gorniczymi Sciggami przekatnymi. Fundamenty zostaty zaprojektowane
i wykonane na kategorie Ill szkdd gorniczych.

Sciany fundamentowe piwnic wykonano jako zelbetowe.

Powyzsze informacje uzyskano z dokumentacji archiwalnej budowy szkoty wykonanej przez:
MIASTOPROJEKT - GLIWICE w marcu 1969r.

Podtoga na gruncie

Podtoge na gruncie zostata wykonana z nastepujgcych warstw: gruzobeton (10cm) na gruncie, chudy
beton (8cm) warstwa wyréwnawcza (3,5cm), papa smotowa, styropian (2cm), warstwa wyréwnawcza
(3cm), gtadz cementowa (1cm). Grubosci poszczegoinych warstw podtogowych [S-1] przedstawiono
w czesci graficznej na rys. przekrojowych.

Powyzsze informacje uzyskano z dokumentacji archiwalnej budowy szkoty wykonanej przez:
MIASTOPROJEKT - GLIWICE w marcu 1969r.

Sciany zewnetrzne i konstrukcja nosna budynku

Sciany zewnetrzne wykonane zostaly z elementéw prefabrykowanych, wypetnien z cegly ceramiczne;
oraz trzpieni zelbetowych.
Sciany wewnetrzne no$ne wykonane zostaly z elementow prefabrykowanych, cegty ceramicznej oraz
trzpieni zelbetowych.

Stropy miedzykondygnacyjne

Strop pomigdzy piwnicg a parterem - DZ3, w miejscach przy ciggach kominowych jako monolityczny
zelbetowy.

Strop dachowy nad parterem — ptyty kanatowe, w miejscach przy ciggach kominowych —DZ3.

Na stropie wykonano dwie potacie spadkowe dachu wykonane z ptyty pianobetonowej — dachowe;
(12cm), ktdre utozono na murkach z cegty dziurawki.

Stropodach

Konstrukcje stropodachu stanowi ptyta kanatowa (24cm) na ktorej wymurowano murki z cegty
dziurawki, na ktérych oparto ptyty dachowe z pianobetonu (12cm).

Ptyty tworzg dwa symetryczne spadki z kalenicg przebiegajaca rownolegle do dtuzszych bokdw
segmentu ,A”".

Scianki dzialowe

W obrebie piwnic i parteru Sciany dziatowe wykonano z cegty dziurawki (12cm)

|zolacje termiczne, przeciwwodne:

Izolacje termiczng $cian zewnetrznych nadziemnych stanowi styropian samogasnacy (10cm)
wykonczony tenkiem akrylowym cienkowarstwowym.

Izolacje na gruncie stanowi styropian ( 2cm).

Izolacja stropodachu cze$ci wewnetrznej stanowg ptyty pianobetonowe (12cm), na czesci spadkowej
potaci styropian samogasnacy FS20.

Izolacje przeciwwodne dachu stanowi papa z posypka mineralng uktadana na warstwie termicznej.
Izolacja przeciwwodna $cian piwnicznych - warstwa bitumiczna wykonywana na goraco.

Izolacja przeciwwodna podtogi na gruncie — papa smotowa uktadana na podktadzie betonowym.
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Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego MSP nr 6 na wielooddziatowe przedszkole przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie,

Remont kuchni z budowa nowych instalacji: wod-kan, wentylacji mechanicznej, elektrycznej — ETAP |
W ramach inwestycji pn. :

dziatka ewidencyjna nr 1484/1.
Inwestor: Miejska Szkota Podstawowa nr 6, im. Krolowej Jadwigi w Knurowie, ul. Stefana Batorego 5, 44-194 Knuréw

9.1.8

9.1.9

Schody wewnetrzne

Schody dwubiegowe ze spocznikiem o konstrukciji zelbetowej, wykoriczone lastryko.
Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna PCV o wspotczynniku przenikania ciepta min.1,1 W/m2K.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna PVC o wspétczynniku przenikania ciepta min.1,5 W/m2K.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna — drzwi ptycinowe petne i drzwi z gérnym naswietlem,
framugi drewniane.

9.1.10 Wykonczenia

10.

Sciany wewnetrzne parteru - tynkiem wapienno cementowym i pomalowane farbami emulsyjnymi,
a w miejscu lamperii farbami olejnymi.

W pomieszczeniu kuchenni $ciany czesSciowo wykonczone ptytkami ceramicznymi szkliwionymi do
wysokos$ci 150cm natomiast w obrebie zmywalni do wysokosci 200cm.

Sciany wewnetrzne piwnic - tynkiem wapienno cementowym i pomalowane farbami emulsyjnymi,
a w miejscu lamperii farbami olejnymi.

Podtogi piwnic - wylewka cementowa.

Podloga na parterze lastryko, wyktadzina typu lenteks przyklejona do terrakoty. Rozktad
poszczegolnych rodzajow podidg i pomieszczen gdzie wystepujq oznaczona na rysunkach
inwentaryzacji.

Sufity na kondygnacii parteru i piwnic wykoriczone sg tynkiem wapienno — cementowym.

Opis instalacji wewnetrznych stan istniejacy
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10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6
10.6.1

10.6.2

11

Instalacje elektryczne

Caly budynek szkolny podtaczony jest do sieci energetycznej za po$rednictwem ztgcza kablowego
zZlokalizowanego w obrebie wiatrotapu wejscia do budynku segment ,D”. Przy ztgczu kablowym
Zlokalizowane sg rowniez tablice rozdzielczo-pomiarowe oraz gtéwny przeciwpozarowy wytacznik
pradowy.

Caly budynek i segment ,A” wyposazony jest w instalacje o$wietleniowg wewnetrzng i zewnetrzng,
gniazd pradowych niskiego i wysokiego napiecia. W obrebie pofaci dachowych jest wykonana nowa
pozioma instalacja odgromowa, ktdra za pomocg przewoddw pionowych potaczona jest cze$cig
podziemna, uziemiajacg instalacji .

Instalacja wodociggowa bytowo-gospodarczej (woda zimna i ciepta)

Budynek szkolny podtaczony jest do miejskiej sieci wodociggowej. Przebieg przytacza zilustrowany jest
na mapie sytuacyjnej. W segmencie ,A” w cze$ci piwnicznej znajduje sie pomieszczenie techniczne
przytacza wody. W pomieszczeniu tym na przytaczu zainstalowano pomiar zuzycia wody.

Instalacja wewnetrzna zimnej wody rozprowadzona jest po catym budynku do pomieszczen kuchni,
sanitarno — higienicznych w obrebie catej szkoty oraz do instalacji p-poz — hydrantow DN25
wewnetrznych.

Ciepta woda uzytkowa dostarczana jest do budynku szkolnego za posrednictwem miejskiej sieci PEC.
Instalacja z cieptg wodg rozprowadzona jest po catym budynku do pomieszczen kuchni, sanitarno —
higienicznych w obrebie catej szkoty.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z budynku catej szkoty i segmentu ,A” odprowadzane sg w calosci do miejskiej sieci
kanalizacji sanitarne;.

Przebieg sieci kanalizacji sanitarnej w obrebie dziatki oraz przytacze zilustrowany jest na mapie
sytuacyjne;j.

Instalacja kanalizacji deszczowe;

Wody opadowe z budynku catej szkoty i segmentu ,A” odprowadzane sg w cato$ci do miejskiej sieci
kanalizacji deszczowe;.

Przebieg sieci kanalizacji deszczowej w obrebie dziatki oraz przytacze zilustrowane zostaty na mapie
sytuacyjnej.

Instalacje wentylacji

W obrebie catego budynku szkolnego wystepuje wentylacja grawitacyjna. Wentylacja grawitacyjna
obstuguje pomieszczenia kuchenne, jadalni, zaplecza jadalni i techniczne w obrebie segmentu
,A”,pomieszczenia sanitarno-higieniczne w catym budynku, pomieszczenia sal szkolnych w obrebie
segmentow ,D”, ,E”.

Wentylacja mechaniczna bez odzysku energii cieplnej wystepuje jedynie w obrebie sali gimnastyczne;.
Instalacje ogrzewania

Zrédtem ciepta dla budynku jest miejska sie¢ cieptownicza PEC.

Pomieszczenie wymiennikowni zlokalizowane jest w segmencie ,A” w poziomie piwnic.

Wszystkie pomieszczenia ogrzewane sg za posrednictwem grzejnikéw ptytowych i instalacji CO.
Instalacje stabopragdowe

Instalacja telefoniczna i internetowa

Budynek szkoty podtaczony jest do sieci telefonicznej oraz internetowe.

Instalacja RTV/SAT

Budynek szkoty wyposazony jest w instalacje RTV, ktéra umozliwia odbiér sygnatu RTV/SAT
nadawanego drogg naziemna.

Stan projektowany - segment , A”
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11.1

12.
121

Remont kuchni polega na zmianie technologii przygotowywania positkow poprzez catkowitg wymine
urzadzen kuchennych i dostosowaniu do nich pomieszczen. Celem organizacji nowego uktadu
i zastosowanych urzadzen jest mozliwos¢ przygotowywania positkéw dla dzieci w ilosci 300 porcii
dziennie w ramach przysztej organizowanej nowej placowki przedszkolnej. Ponadto nowa organizacja
kuchni i jej nowe urzadzenia bedg mogly $wiadczyC ustugi gastronomiczne dla innych placowek
szkolnych w mie$cie na zasadach kateringu w ilosci dodatkowych 300 obiadow.

Parter

Parter w obrebie segmentu jest zlokalizowany na dotychczasowym poziomie +0,00m= 248,45 m
n.p.m. i bedzie petnit dotychczasowe funkcje.

Kuchni, ktéra bedzie obejmowata pomieszczenia: kuchni zasadniczej, pomieszczenia wspomagajace
prace kuchni, pomieszczenia wydawalni positkow, pomieszczenia magazynowe, sanitarne,
porzadkowe rozmieszczone zgodnie z cze$cig rysunkowa.

jadalni , ktéra bedzie obejmowata jedno pomieszczenie zgodnie z cze$cig rysunkowq

pomocnicza, ktéra bedzie obejmowata : wewnetrzng klatke schodowa, ciggi komunikacyjne,
pomieszczenie na odpadki, rozmieszczonych zgodnie z czescig rysunkowg

Dojscie do pomieszczen parteru odbywac sie bedzie w sposob dotychczasowy, z zewnatrz za
posrednictwem 2 drzwi wejsciowych i od wewnatrz budynku za posrednictwem osobnych drzwi do
kuchni i jadalni.

Pomieszczenie na odpadki bedzie miato oddzielne wejscie od zewnatrz.

Piwnica

Piwnica segmentu zlokalizowana jest na dotychczasowym poziomie -2,64 mierzonym w stosunku do
poziomu parteru. Piwnica bedzie petni¢ dotychczasowe funkcje:

zaplecza kuchennego w postaci magazyndw, pomieszczen socjalnych, rozmieszczonych zgodnie
z czescig rysunkowg

pomieszczen technicznych w postaci wymiennikowni PEC, przytacza wody, warsztatéw i magazynéw,
rozmieszczonych zgodnie z czescig rysunkowa.

Pomieszczenia te nie sg objete opracowaniem.

pomocniczgq w postaci klatki schodowej i komunikacji, rozmieszczonych zgodnie z cze$cig rysunkowq

Zestawienie projektowanych powierzchni segmentu ,,A” wg PN-ISO 9836:1997

PARTER
Zestawienie powierzchni kuchni :

a

Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
Pomieszczenie na odpadki 1,98 m?
Toaleta z przedsionkiem 11,81 m?
Zmywalnia termosow i pojemnikéw | 7,21 m?
Kuchnia 47,19 m?
Pom. sktadowania termoportéw 3,49 m?
Magazyn produktéw suchych 10,47 m?
Pom. porzadkowe tylko dla kuchni | 1,85 m?
Wstepna obrébka migsa 2,62 m?
Komora chtodniczo mroznicza 6,88 m?
Obieralnia warzyw i dezynfekcja jaj | 6,40 m?
Magazyn warzyw 4,31 m?
Zmywalnia naczyn 6,47 m?
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Remont kuchni z budowa nowych instalacji: wod-kan, wentylacji mechanicznej, elektrycznej — ETAP |
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Kuchnia Zimna 21,69 m?
Sluza 8,04 m2
Razem 140,41m?
b
Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
Jadalnia 48,60 m?
Razem 48,60 m?
c
Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
Przedsionek klatka schodowa 7,90 m?
Komunikacja 17,84 m?
Wiatrotap 2,18 m?
Komunikacja 6,47 m?
Razem 34,39 m?
12.2 PIWNICA

Zestawienie powierzchni zaplecza kuchennego a)
Zestawienie powierzchni pomieszczen technicznych b)

a
Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
Komunikacja 12,45 m?
Pomieszczenie socjalne 13,00 m?
Wezet sanitarny z prysznicem 8,69 m?
Magazyn 1 wyposazenia kuchni 7,64 m?
Magazyn 2 wyposazenia kuchni 24,33 m?
Razem 66,11 m?
b

Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
Pom. wymiennikowni PEC 17,13 m?
Pom. rozdzielni C.O 14,44 m?
Pom. rozdzielni C.O 4,00 m?
Pomieszczenie piwniczne 5,31 m?
Pomieszczenie piwniczne 2,31 m?
Pomieszczenie przytacza wody 5,10 m?
Pomieszczenie przytacza wody 5,22 m?

Strona : 15




Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego MSP nr 6 na wielooddziatowe przedszkole przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie,

Remont kuchni z budowa nowych instalacji: wod-kan, wentylacji mechanicznej, elektrycznej — ETAP |
W ramach inwestycji pn. :

dziatka ewidencyjna nr 1484/1.
Inwestor: Miejska Szkota Podstawowa nr 6, im. Krolowej Jadwigi w Knurowie, ul. Stefana Batorego 5, 44-194 Knuréw

12.3

12.3.1

12.3.2

12.4

12.4.1

124.2

1243

Pomieszczenie piwniczne 17,14 m?
Pomieszczenie piwniczne 47,65 m?
Wiatrotap 2,00 m?
Pomieszczenie piwniczne 8,39 m?
Pomieszczenie piwniczne 12,15 m?
Razem 140,84 m?

Zbiorcze zestawienie powierzchni uzytkowej

PARTER

powierzchnia kuchni 140,41 m?
powierzchnia jadalni 48,60 m?
powierzchnia pomocnicza 34,39 m?

PIWNICA
powierzchnia zaplecza kuchni 66,11 m?
powierzchnia pomieszczen technicznych 140,84 m?

Opis procesow technologicznych kuchni

Dostawa

Dostawa towarow, surowcéw i potproduktéw odbywa sie codzienne (w zaleznos$ci od potrzeb)
z poziomu parteru przez wydzielone wejécie do zaplecza kuchennego. Wszystkie dostawy
przyjmowane sg przez osobe do tego celu wyznaczong. Wielkos¢ dostaw uwarunkowana jest od
biezacych potrzeb, co pozwoli na efektywne wykorzystanie poszczegdlnych pomieszczen
magazynowych.

Magazynowanie

Surowce po uprzednim rozpakowaniu bedg trafia¢ do poszczegdlnych pomieszczen magazynowych,
gdzie zmagazynowane zostang na odpowiednich regatach, pojemnikach do tego celu przeznaczonych
oraz urzadzeniach chtodniczo-mrozniczych. W cze$ci magazynowej obiektu wyrézniamy nastepujace
magazyny:

-magazyn warzyw i OWocow,

-szafa chtodnicza do przechowywania jaj,

-magazyn produktow suchych i pieczywa,

-pomieszczenie komory chtodniczej-do przechowywania miesa, drobiu, wedlin, nabiatu, ryb itp.

-szafy mroznicze do przechowywania mrozonek oraz produktow tatwo psujacych sie.

Obrdbka wstepna
Przygotowalnia warzyw i dezynfekcja jaj
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Warzywa i owoce poddawane sg obrobce wstepnej w przygotowalni warzyw i owocdw. Pomieszczenie
to wyposazone jest w obieraczke, zlew 2-komorowy, pojemnik na odpadki, umywalke. Po
przeprowadzonej obrébce wstepnej warzywa i owoce przetransportowane sg do chwilowego
magazynowania w komorze chtodniczej w pojemnikach do tego przeznaczonych lub bezposrednio do
pomieszczenia produkcyjnego.

Jaja poddawane sg myciu i sterylizacji w pomieszczeniu przechowywania i dezynfekcji jaj.
Pomieszczenie to wyposazone jest w szafe chtodniczg do przechowywania jaj, stot ze zlewem,
urzadzenie do sterylizaciji jaj, pojemnik na odpadki, umywalke. Jaja po przeprowadzonej dezynfekcji
dostarczane sg w zamknietych pojemnikach do pomieszczenia produkcyjnego.

12.4.4 Obrébka wstepna migsa

12.4.5

12.4.6

1247

12.4.8

Obrdbka wstepna migsa odbywac sie bedzie w pomieszczeniu wyposazonym w zlew 2-  komorowy,
pojemnik na odpadki i umywalke. Po wstepnej obrébce produkty zostang transportowane
bezposrednio do pomieszczenia produkcyjnego.

Przygotowalnia wlasciwa

Obrobka czysta surowcow odbywa sie w kuchni gtéwnej przy wydzielonych stanowiskach:

-Stanowisko obrobki migsa, drobiu lub ryb.

Stanowisko to wyposazone jest w stét ze zlewem, stét chtodniczy, pojemnik na odpadki oraz umywalke.
-Stanowisko wyrobow macznych-wyposazone jest w stot ze zlewem mieszarke do ciasta, wage
stotowg, pojemniki na produkty sypkie, pojemnik na odpadki i umywalke.

-Kuchnia zimna wydzielona jest od kuchni goracej i wyposazona jest w stot ze zlewem, stdt
pomocniczy, krajalnice uniwersalng, szatkownice do warzyw, pojemnik na odpadki, umywalke.

W kuchni zimnej przygotowywane bedg réwniez produkty z warzyw i owocow.

Obrébka termiczna

Obrdbka termiczna odbywac sie bedzie w dwdch wielofunkcyjnych urzadzeniach grzewczych —kazde
po 1001 pojemnosci, dwoch piecach konwekcyjno-parowych 10xGN1/1 oraz ptycie grzewczej
0 jednolitej powierzchni.

Wydawanie i ekspedycja potraw

W kuchni zaprojektowano stot pod $ciang oraz dwa jezdne stoty na ktorych bedzie odbywac sie
przektadanie positkow gorgcych do pojemnikow GN z przeznaczeniem do bemaréw jezdnych lub
termosow, ktére po wyporcjowaniu positkdw bedq ekspediowane do jadalni lub do poszczegdlnych
kondygnacji winda. W jadalni oraz na kazdym pietrze znajdowac si¢ bedzie rozdzielnia ze stotem oraz
umywalka.

W kuchni zimnej bedg przygotowywane $niadania oraz podwieczorki, ktére ekspediowane bedg na
wozkach transportowych jodetkowych przystosowanych do talerzy przykrywanych pokrowcem.

W przypadku wywozu na catering positki beda pakowane do pojemnikéw GN, ktére transportowane
bedqa na wdzkach z piecow konwekcyjno-parowych w trybie obiegu wewnetrznego oraz
wielofunkcyjnych urzadzen grzewczych do miejsca graniczacego z pomieszczeniem sktadowania
termoportow. Tam zostang zatadowane do termoportéw i wyekspediowane najkrotszg drogg na
zewnatrz.

Mycie sprzetu kuchennego
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Mycie sprzetu kuchennego bedzie na stanowisku w kuchni wyposazonym w basen z komorg
0 gtebokos$ci 40 cm i baterie ze spryskiwaczem. Po umyciu sprzety bedag suszone i przechowywane na
regatach perforowanych. Odpadki poprodukcyjne bedq sktadowane w pojemniku z pokrywa.

12.4.9 Zmywanie naczyn stotowych
Naczynia po konsumpcji odstawiane bedg na wdzek i zwozone bedg przez obstuge do zmywalni
naczyn, ktore po umyciu w zmywarce kapturowej bedg sktadowane w szafach przelotowych, ktore
oddzielajg jednoczesnie strefe czystg od brudnej.

12.4.10 Zmywanie termosow i pojemnikow
Wozki oraz pojemniki GN transportowane bedg wydzielonym korytarzem obok zmywalni naczyn do
zmywalni termoséw i pojemnikdw GN wyposazonej w zmywarke do pojemnikow, basen z baterig
prysznicowg, kran ze zilaczkg do weza oraz odwodnienie liniowe. Po umyciu pojemnikéw GN bedg
sktadowane w szafie przelotowej ,natomiast umyte i osuszone wozki bedg przetransportowane do
wyznaczonych miejsc postojowych.
Termoporty cateringowe bedg rowniez myte w zmywalni termosow. Po ich umyciu i osuszeniu na
regale z pdtkami perforowanymi bedg przeniesione do miejsca sktadowania termoportow.

12.4.11 Odpadki, utrzymanie czystosci
Wszystkie odpadki przenoszone sg w zamknietych pojemnikach do pomieszczenia na odpadki po
zamknieciu obiektu. Do pomieszczenia tego zaprojektowano wejScie z zewnatrz. Odpadki
przechowywane sg w kontenerach z tworzywa sztucznego.
Zaplecze kuchenne posiada pomieszczenie na sprzet porzadkowy, wyposazone w zlew i regat na
srodki czystosci.

13. Rozwiazania konstrukcyjno- materialowe stan projektowany

13.1  Stan projektowy segment , A”
Budynek wykonano w technologii tradycyjnej z uzyciem ogélnodostepnych materiatow budowlanych.
13.1.1 Fundamenty i Sciany fundamentowe
Pozostajg bez zmian.
13.1.2 Podtoga na gruncie
Podtoge na gruncie zostata wykonana z nastepujgcych warstw: gruzobeton (10cm) na gruncie, chudy
beton (8cm) warstwa wyréwnawcza (3,5cm), papa smotowa, styropian (2cm), warstwa wyréwnawcza
(3cm), gtadz cementowa (1cm).
Ostatnig warstwe podtogi po oczyszczeniu nalezy zagruntowaC oraz wykonaC na niej warstwe
wyréwnawczg z wylewki samopoziomujacej. Na wykonanej warstwie, podioge wykona¢ z ptytek
gressowych antyposlizgowych R11 stosujac fuge gr. 2mm.
Grubosci poszczegolnych warstw podfogowych [S-1] przedstawiono w cze$ci graficznej na rys.
przekrojowych.
13.1.3 Sciany zewnetrzne i konstrukcja nona budynku
Konstrukcja $cian zewnetrznych i wewnetrznych nie ulegnie zmianie. Projektowane otwory drzwiowe
w $cianach nos$nych zabezpieczy¢ nadprozem zgodnie z cze$cig konstrukcyjng projektu budowlanego.
13.1.4 Stropy miedzykondygnacyjne
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13.1.5

13.1.6

13.1.7

13.1.8

13.1.9

Stropy miedzykondygnacyjne pozostajg bez zmian. Nowe przej$cia kanatow wentylacji mechanicznej
przez stropy bedg prowadzone w miejscach istniejacych piondw wentylacji grawitacyjnej lub
bezposrednio przez strop dachowy. Zasady wykonania otworu w stropie opisano w czesci
konstrukcyjnej TOMIE II.

Stropodachy

Konstrukcja stropodachu pozostaje bez zmian.

Scianki dziatowe

W obrebie piwnic i parteru czes¢ Scian dziatowych nalezy wyburzyé zgodnie z oznaczeniem
w dokumentacji projektowej. Nowe $ciany dziatowe wykona¢ z pustakdw porotherm o grubosci (11cm).
Nowg Scianke dziatowg wraz z drzwiami w pomieszczeniach P-0.4 i P-1.5a wykona¢ z laminatu HPL.
Nowg Scianke dziatowg wraz z drzwiami przesuwnymi do prysznica w pomieszczeniu P-1.5a wykonaé
jako szklane ze szkta bezpiecznego VSG. Uzupetnienia istniejacych Scian nalezy wykonac
Z ceramicznej cegly petne;.

Izolacje termiczne, przeciwwodne:

Izolacja termiczna i przeciwwodna budynku pozostaje bez zmian. W obrebie pomieszczenia
technicznego przytacza wodnego, zewnetrzne $ciany spocznika wejéciowego nalezy zaizolowaé
przeciwwodnie stosujgc bitumiczng izolacje w ptynie.

Po wykonaniu warstwy przeciwwodnej, Sciane dodatkowo nalezy ociepli¢ styropianem XPS o grubosci
10cm. Cze$é¢ widoczng ocieplenia nalezy wykonczy¢ ptytkami mrozoodpornymi. Cze$¢ podziemng
nalezy ostoni¢ folig kubetkowa.

Schody wewnetrzne

Schody dwubiegowe ze spocznikiem nalezy wykonczy¢ ptytkami gresowymi antypo$lizgowymi
R11 stosujac fuge 2mm. Krawedzie stopnic antyposlizgowe — karbowane.

Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna PCV pozostaje bez zmian. W pomieszczeniach P-0.12 i P-0.8 na szyby pozycii
okiennych wklei¢ folig nieprzezierng biatg. Stolarka drzwiowa zewnetrzna PVC pozostaje bez zmian.
Stolarka drzwiowa wewnetrzna w catosci zostanie zdemontowana. Nowe drzwi wykonac¢ jako
laminowane ( laminat HPL grubosci 2mm) z gérnym naswietlem typu bulaj. OScieznice
state - laminowane w kolorze skrzydet. Klamki ze stali nierdzewnej — higieniczne.

Pozycje drzwiowe do pomieszczen higieniczno — sanitarnych wyposazy¢ w kratke napowietrzajaca.
Parapety z lastryko ( grubo$ci 6,5cm) w obrebie parteru, pomieszczen kuchni i jadalni nalezy
zdemontowaé. Po demontazu wykona¢ regulacje wysoko$ci wykonujac nadbudowe betonowg
i catoS¢ powierzchni. Powierzchnie wykonczy¢ ptytkami gresowymi zastosowanymi w wykonczeniach
Scian. W pomieszczeniu jadalni osadzi¢ nowe parapety z konglomeratu biatego o grubosci 3cm.
W pomieszczeniach piwnic parapety wykona¢ z ptytek gesowych tak jak w pomieszczeniach kuchni.
W obu przypadkach parapety zlicowac z ptaszczyzng Scian.

Swietlik

Wytaz dachowy skfada sie z aluminiowej ramy klapy, na ktérej osadzona jest koputka akrylowa
dwukomorowa. Wytaz dachowy jest wyposazy¢ w pochwyt umozliwiajacy otwieranie, skobel z
zamknigciem oraz linki ograniczajace kat otwarcia.

13.1.10 Wykonczenia

Sciany wewnetrzne parteru :

Oczysci¢ z odspojonej farby, ubytki scienne uzupetni¢ szpachlg gipsowa, cato$¢ zagruntowac
i powierzchnie wyréwna¢ masa klejowa. Sciany na petnej wysoko$ci wykoriczyé ptytkami gresowymi
0 powierzchni satynowej stosujac fuge grubosci 2mm.
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W miejscu wystepowania lamperii na powierzchni z farby olejnej nalezy wykona¢ warstwe sczepng
oraz klejem wyréwnaé podioze. Sciany na peinej wysokoéci wykofczyé plytkami gresowymi
0 powierzchni satynowej stosujac fuge grubosci 2mm.

Ze Scian nalezy Sciggna¢ wszystkie ptytki ceramiczne. Podtoze oczysci¢ i wyrowna¢ masa klejowa.
Sciany na pelnej wysokosci wykoriczyé plytkami gresowymi o powierzchni satynowej stosujac fuge
grubos$ci 2mm.

W pomieszczeniach P-0.12 i P-0.8 nisze okienne nalezy zabudowac¢ $ciankg gipsowo - kartonowg
o grubosci 5,5cm. Sciane nalezy wykoriczyé ptytkami gresowymi wspélnie z murowana czescig cian.
Nowe $ciany dziatowe nalezy wytynkowa¢ wapienng zaprawg tynkarska i zagruntowaé. Sciany na
petnej wysoko$ci wykonczy¢ ptytkami gresowymi o powierzchni satynowej stosujac fuge grubosci
2mm.

Sciany w obrebie jadalni wyréwna¢ gtadzig gipsowa, zaimpregnowaé i wykofczyé zmywalnymi
tapetami winylowymi.

Sciany wewnetrzne piwnic:

Oczysci¢ z odspojonej farby, ubytki Scienne wypetni¢ masg klejowg, catos¢ zagruntowac
i powierzchnie wyréwna¢ masa klejowa. Sciany na pelnej wysokosci wykorczy¢ plytkami gresowymi
0 powierzchni satynowej stosujac fuge grubosci 2mm.

Podtogi piwnic:

Ostatnig warstwe podtogi po oczyszczeniu nalezy zagruntowac oraz wykonac na niej warstwe
wyréwnawczg z wylewki samopoziomujgcej. Na wykonanej nowej warstwie, podtoge wykonaé z ptytek
gresowych antyposlizgowych R11 stosujac fuge gr.2mm.

Grubosci poszczegoinych warstw podtogowych [S-1] przedstawiono w cze$ci graficznej na rys.
przekrojowych

Podtoga na parterze:

Istniejace warstwy lastryko ( od 3cm do 2cm grubo$ci) oraz terrakoty wraz z wyktadzing typu lenteks
(2cm grubosci) nalezy usung¢ w obrebie wszystkich pomieszczen kuchni i jadalni.

Po usunieciu wykonczen podioze nalezy oczysci¢ oraz wyrdwna¢ wylewkg samopoziomujacg
0 grubosci okoto 0,5cm. W obrebie wszystkich pomieszczen kuchni wykonaé ptynng izolacje poziomg
a nastepnie podtoge wykoriczy¢ ptytkami gressowymi antyposlizgowymi R12. W czesci jadalni podioze
zaimpregnowac i wykonczy¢ wyktadzing winylowg klejonych do podtoza w ptytkach. W obrebie $cian
wszystkich podtdg nalezy wykonac¢ cokolik o wysokosci 7,5cm stosujgc ten sam materiat, ktory zostat
wykorzystany przy wykonczeniu podiog. Cokot nalezy zlicowac z ptaszczyzna Sciany.

Rozktad poszczegdlnych rodzajéw podtdg i pomieszczen gdzie wystepujg oznaczona na rysunkach
projektu budowlanego.

Sufity na kondygnacii parteru i piwnic:

Oczysci¢ z odspojonej farby, ubytki w tynku wypetni¢ szpachlg gipsowa, catos¢ zagruntowac
i powierzchnie wyréwna¢ masg gtadzig gipsowa. Po zaimpregnowaniu powierzchni cato$¢ pomalowaé
farbami ceramicznymi w kolorze biatym.

W pomieszczeniach sanitarnych i jadalni na kondygnacji parteru wykona¢ sufit podwieszany
kasetonowy. W obrebie pomieszczenia kuchni P-0.6 wykona¢ sufit podwieszany GK na systemowej
podkonstrukcji z profili gtownych i no$nych taczonych wspdtiiniowo. Sufit pomalowa¢ farbami
ceramicznymi w kolorze biatym.
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14. Opis instalacji wewnetrznych stan projektowany

14.1  Instalacje elektryczne
Caly budynek szkolny podtaczony jest do sieci energetycznej za po$rednictwem ztgcza kablowego
zlokalizowanego w obrebie wiatrotapu wejscia do budynku segment ,D". Przy ztgczu kablowym
zZlokalizowane sg rowniez tablice rozdzielczo-pomiarowe oraz gtéwny przeciwpozarowy wytgcznik
pradowy.
Segment ,A” wyposazony zostanie w nowg instalacje oswietleniowg wewnetrzng i zewnetrzng,
instalacje oSwietleniowg p-poz , gniazd pradowych niskiego i wysokiego napiecia. Dodatkowo zostang
wykonane nowe obwody dla zasilania wyposazenia kuchni oraz instalacji wentylacji mechanicznej
z rekuperacja.
Szczegbtowe rozwigzania instalacji elektrycznych wedtug projektu branzowego czeéci elektrycznej
TOM Il zataczonego do niniejszego opracowania.

14.2  Instalacja wodociggowa bytowo-gospodarczej (woda zimna i ciepta)
Budynek szkolny podtaczony jest do miejskiej sieci wodociggowe.
Przebieg przytacza zilustrowany jest na mapie sytuacyjne;.
W segmencie ,A” w cze$ci piwnicznej znajduje sie pomieszczenie techniczne przytacza wody.
W pomieszczeniu tym na przytaczu zainstalowano pomiar zuzycia wody.
W segmencie ,A” po uprzednim demontazu starej instalacji zimnej wody i cieptej zostanie wykonana
nowa instalacja. Nowa instalacja zimnej i cieptej wody zostanie doprowadzona do wszystkich
odbiornikéw zlokalizowanych w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych oraz urzadzen wyposazenia
kuchennego, ktore tego wymagaja.
Czes¢ instalacji z pomiarem zuzycia wody zostanie przebudowana aby spetnic wymogi dotyczace
zasilania hydrantdw. W pomieszczeniu przytacza wody zabudowana zostanie na instalacji stacja jej
uzdatniania do wymaganych parametrow przez urzadzenia wyposazenia kuchni.
Szczegotowe rozwigzania instalacji wody zimnej i cieptej  wedtug projektu branzowego czesci
sanitarnej TOM |V zataczonego do niniejszego opracowania.

14.3  Instalacja kanalizacji sanitarnej
Scieki sanitarne z budynku catej szkoty i segmentu ,A” odprowadzane sq w calosci do miejskiej sieci
kanalizacji sanitarne;.
Przebieg sieci kanalizacji sanitarnej w obrebie dziatki oraz przytacze zilustrowany jest na mapie
sytuacyjnej.
W segmencie ,A” po uprzednim demontazu starej instalacji kanalizacji sanitarnej zostanie wykonana
nowa instalacja. Nowa instalacja kanalizacji sanitarna zostanie doprowadzona do wszystkich
odbiornikow zlokalizowanych w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych oraz urzadzen wyposazenia
kuchennego, ktore tego wymagaja.
Szczegotowe rozwigzania instalacji kanalizacji sanitarnej wedtug projektu branzowego czesci
sanitarnej TOM IV zatgczonego do niniejszego opracowania.
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14.4

14.5

14.6

14.7
14.7.1

14.7.2

15.

Instalacja kanalizacji deszczowe;

Wody opadowe z budynku catej szkoty i segmentu ,A” odprowadzane sg w cato$ci do miejskiej sieci
kanalizacji deszczowe;.

Przebieg sieci kanalizacji deszczowej w obrebie dziatki oraz przytacze zilustrowane zostaty na mapie
sytuacyjnej. Sposdb odprowadzenia wéd opadowych z segmentu ,A” nie ulegnie zmianie.

Instalacje wentylacji

W obrebie catego budynku szkolnego wystepuje wentylacja grawitacyjna. W segmencie ,A” zostanie
wykonana nowa wentylacja mechaniczna , nawiewno — wywiewna z rekuperacja.

Wentylacja bedzie obstugiwa¢ pomieszczenia kuchni oraz jadalni na poziomie parteru oraz
pomieszczenia zaplecza socjalnego i przebieralni z wezlem sanitarnym na poziomie piwnic.
Centrala wentylacyjna zostanie zlokalizowana na dachu i posadowiona na zaprojektowanej dla tego
celu wsporczej konstrukcji stalowe;.

Szczegotowe rozwigzania instalacji wentylacji mechanicznej wedtug projektu branzowego cze$ci
sanitarnej TOM |V zataczonego do niniejszego opracowania.

Szczegotowe rozwigzanie konstrukcji wsporczej wedtug projektu branzowego czesci konstrukcyjnej
TOM Il zataczonego do niniejszego opracowania.

Instalacje ogrzewania

Zrédtem ciepta dla budynku jest miejska sie¢ cieptownicza PEC.

Pomieszczenie wymiennikowni zlokalizowane jest w segmencie ,A” w poziomie piwnic.
Wszystkie pomieszczenia ogrzewane sg za posrednictwem grzejnikdw ptytowych i instalacji CO.
Projekt nie zaktada zmiany sposobu ogrzewania pomieszczen oraz wymiany instalacj.

Instalacje stabopradowe

Instalacja telefoniczna i internetowa

Budynek szkoty podtaczony jest do sieci telefonicznej oraz internetowej. Projekt nie zaktada zmiany
i przebudowy sieci telefonicznej oraz internetowe).

Instalacja RTV/SAT

Budynek szkoty wyposazony jest w sie¢ RTV, ktdra umozliwia odbior sygnatu RTV/SAT nadawanego
drogg naziemna.

Projekt nie zaktada zmiany i przebudowy sieci RTV.

Wspétczynniki przegréd zewnetrznych

Zakres remontu obejmuje wewnetrzne pomieszczenia kuchni z zapleczami i jadalnig na poziomie
parteru oraz pomieszczenia wewnetrzne zapleczy socjalnych i magazynowych kuchni na poziomie
piwnicy w segmencie ,A”.

Caly budynek szkolny w ostatnich latach zostat poddany ogélnej termomodernizacji polegajacej na
ociepleniu Scian zewnetrznych, potaci dachowych, wymianie okien i drzwi zewnetrznych, wymianie
instalacji wewnetrznej CO wraz z grzejnikami.

Remont nie ingeruje w wykonane prace termomodernizacyjne i nie powoduje koniecznosci ich
przebudowy lub wymiany.
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16.

17.

Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania wyznaczono zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy Prawo Budowlane na podstawie
przepisow odrebnych. Analizie poddano nastepujacy akty prawne:

1) Ustawe - Prawo budowlane oraz przepisy techniczno-budowlane wydane na podstawie art. 7 pr. bud.,
2) Ustawe - o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z pdzn. zm.),

3) Prawo ochrony $rodowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z pdzn. zm.),

4) MPZPT UCHWALA Nr 1X/132/2003RADY MIASTA KNUROW z dnia 22 maja 2003 .

Obszar oddziatywania obiektu projektowanego przedsiewziecia nie wychodzi poza granice
opracowania wskazang na projekcie zagospodarowaniu terenu w czesci rysunkowe;.

Nie zachodzi mozliwo$¢ spowodowania negatywnego oddziatywania planowanej inwestycji na teren
sgsiednich nieruchomosci. Inwestycja ta nie pozbawia oséb trzecich z mozliwo$ci korzystania z wodly,
energii elektr., Srodkow tacznosci i mozliwosci dostepu do drogi publicznej. Nie zwigkszy sie
zanieczyszczenie powietrza, hatas, ograniczenie doptywu $wiatta dziennego.

Zadne ograniczenia w ww przepisach odrebnych nie maja zastosowania.

Warunki ochrony przeciwpozarowej
Krotka charakterystyka obiektu

" Remont kuchni z budowg nowych instalacji: wod-kan, wentylacji mechanicznej, elektrycznej — ETAP "
Budynek szkolny przeznaczony jest obecnie do celéw oswiatowych.

W budynku odbywajq sie zajecia dydaktyczne dla dzieci w zakresie klas ,0” do 6.

Budynek podzielony jest na 5 segmentow ,A’, ,B’, ,C’, ,D", ,E’, ktére w catosci tworzg
samowystarczalny kompleks szkolny.

Segment ,A” w cato$ci objety opracowaniem jest oddylatowany od segmentu ,C” i petni funkcje kuchni
z pomieszczeniami technicznymi oraz jadalni. Remont nie zaktada zmian funkcji w obrebie tego
segmentu.

Segment jest podpiwniczony, parterowy. W czesSci piwnicznej znajdujq sie pomieszczenia techniczne
| czeSC pomieszczen zaplecza kuchennego. W cze$ci parteru mieszczg sie pomieszczenia kuchenne
| jadalnia.

Remont swoim zakresem bedzie obejmowat wszystkie pomieszczenia kuchenne na poziomie parteru
i piwnicy oraz jadalnie. Pomieszczenia techniczne pozostang bez zmian.

Segment B jest oddylatowany od segmentu , C” i petni funkcje Sali gimnastycznej z zapleczami
higieniczno — sanitarnymi i pomieszczeniami pomocniczymi.

Segment nie jest podpiwniczony, jest parterowy. W czesci podziemnej wystepujg kanaty techniczne
instalacji CO.

Segment ,C” jest oddylatowany od segmentow , A", ,B”i,D” i petni funkcje facznika — komunikacii.
Segment nie jest podpiwniczony, jest parterowy. W czesci podziemnej wystepujg kanaty techniczne
instalacji CO.

Segment ,D” jest oddylatowany od segmentow ,C”, ,E” i petni funkcje budynku zasadniczego szkoty z 6
salami szkolnymi, zapleczami dydaktycznymi oraz klatkg schodowa.

Segment nie jest podpiwniczony i posiada 3 kondygnacje nadziemne. W cze$ci podziemnej budynku
wystepujg kanaty techniczne instalacji CO.

Segment ,E” jest oddylatowany od segmentu ,D” i tworzy z nim funkcjonalng cato$¢. Segment petni
funkcje budynku zasadniczego szkoty z 9 salami szkolnymi, zapleczami dydaktycznymi, weztami
sanitarnymi oraz klatkg schodowa.

Segment nie jest podpiwniczony i posiada 3 kondygnacje nadziemne. W cze$ci podziemnej budynku
wystepujg kanaty techniczne instalacji CO.
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Remont kuchni z budowa nowych instalacji: wod-kan, wentylacji mechanicznej, elektrycznej — ETAP |
W ramach inwestycji pn. :
Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego MSP nr 6 na wielooddziatowe przedszkole przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie,
dziatka ewidencyjna nr 1484/1.
Inwestor: Miejska Szkota Podstawowa nr 6, im. Krolowej Jadwigi w Knurowie, ul. Stefana Batorego 5, 44-194 Knuréw

Wysoko$¢ segmentu ,A” od poziomu terenu do najwyzszego punktu na dachu wynosi 5,00m. Budynek
miesci funkcje: ustugowa (kuchnia i jadalnia ) na poziomie parteru oraz techniczng ( pomieszczenia
przytacza wodnego i wymiennikowni PEC), magazynowg kuchni, zaplecza socjalnego kuchni w czesci
piwnicznej, co kwalifikuje budynek do grupy budynkow niskich (N).

Podstawowe parametry techniczno-uzytkowe budynku (segment ,A"):

Powierzchnia zabudowy - 320 m2
Wysokos¢ - 5m(N)
Powierzchnia wewngtrzna - 541 m2

Remontowany obiekt (segment ,A”) zaliczono do budynkoéw niskich - 1 kondygnacja nadziemna.
Budynek wykonany jest technologii tradycyjnej i prefabrykowanej w klasie ,B” odpornosci pozarowe).
Komunikacja pomiedzy dwoma kondygnacjami odbywa sie poprzez istniejacq klatke schodowg
0 szerokosci biegu schodowego nie mniejszej niz 90 cm i szeroko$ci spocznika nie mniej niz 130cm.
Czes¢ kondygnacji piwnicznej jest wydzielona od kondygnacji parteru kuchni drzwiami oddzielenia
pozarowego El 60.

Segment ,A” posiadajg 2 wyjScia na zewnatrz z poziomu parteru o szeroko$ci 90cm i 3 wyjscia
z poziomu piwnicy o szeroko$ci 90cm kazde.

Gtowny wytacznik pradu znajduje sie przy strefie wejSciowej do segmentu ,D”. Wszystkie zastosowane
elementy budowlane nie rozprzestrzeniajg ognia. Budynek zaliczony jest do kategorii zagrozenia ludzi
ZL ll. Zastosowane do wykonczenia wnetrz materialy sq trudnozapalne, a produkty rozktadu
termicznego nie sg toksyczne lub intensywnie dymigce.

Klasyfikacja pozarowa i zagrozenie ludzi

ZL Il - budynek ustugowy o funkcji szkoty publicznej z kuchnig i pomieszczeniami technicznymi
zorganizowanymi w obrebie segmentu ,A”.

Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Segment A zostat wydzielony jako odrebna strefa pozarowa. Wydzielenia dokonano $ciang oddzielenia
przeciwpozarowego o klasie REI120 odpornosci ogniowej, w ktorej otwory drzwiowe zamknieto
drzwiami o klasie EI6G0 wyposazonymi w samozamykacze. Na Scianach zewnetrznych zastosowano
pasy o klasie EI60 (zaznaczone na rzutach) odpowiednio 4 i 2m. Ewentualne przejscia instalacyjne
przez Sciane oddzielenia przeciwpozarowego zostang zabezpieczone do klasy EI120.

Warunki ewakuacji segment ,A”

o Szeroko$¢ drog ewakuacyjnych - min. 120cm (przy ewakuacji nie wiecej niz 20 0sob).

» Klatki schodowe wewnetrzna do kondygnacji piwnicznej w ktérej nie wystepujg pomieszczenia na staty
pobyt ludzi o szerokosci biegu 90 cm i szeroko$¢ spocznika 130cm.

» Klatki schodowa w obrebie kondygnacji parteru jest wydzielona od kondygnacji piwnicznej drzwiami
oddzielenia pozarowego EI60.

»  Drzwi wej$ciowe do pomieszczen technicznych EI30.

» Diugos¢ przejécia ewakuacyjnego nie przekracza 40m.
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Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego MSP nr 6 na wielooddziatowe przedszkole przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie,

Remont kuchni z budowa nowych instalacji: wod-kan, wentylacji mechanicznej, elektrycznej — ETAP |
W ramach inwestycji pn. :

dziatka ewidencyjna nr 1484/1.
Inwestor: Miejska Szkota Podstawowa nr 6, im. Krolowej Jadwigi w Knurowie, ul. Stefana Batorego 5, 44-194 Knuréw

Obudowa drog ewakuacyjnych EI15.

Odlegto$¢ od obiektéw sasiadujgcych.
Bryta budynku zlokalizowana jest w odlegto$ci nie mniejszej niz 8m od najblizej zlokalizowanego
obiektu budowlanego, ktérego Sciana zewnetrzna nie posiada otwordw okiennych i drzwiowych.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

W budynku nie przewiduje sie uzytkowania wigkszych iloSci materiatow palnych, za wyjatkiem
elementdw wyposazenia i wystroju wnetrz. Pod wzgledem palno$ci, w zdecydowane] wiekszosci
reprezentowane bedg materiaty state. W budynku nie przewiduje sie mozliwo$ci magazynowania
materiatow niebezpiecznych pozarowo jak gazy, ciecze tatwo zapalne, czy materiaty pirotechniczne.

Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego.
Nie okresla sie gestosci obcigzenia ogniowego dla pomieszczen ZL.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
W budynku nie wystepujg przestrzenie i strefy zagrozenia wybuchem.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odporno$ci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania
ognia przez elementy budowlane.

Budynek kategorii zagrozenia ludzi ZL Il zostat wykonany w klasie ,B” odpornosci pozarowej
z elementdow nie rozprzestrzeniajacych ognia (NRO). Klasa odporno$ci ogniowej poszczegdinych
elementéw konstrukcyjnych budynku:

gtéwna konstrukcja nosna — R120,

konstrukcja dachu - R30,
przekrycie dachu - RE30,
stropy - REI 60,
$ciany wewnetrzne - EI30,
$ciany zewnetrzne - EI60,

Zaopatrzenie w wode do zewnetrzneqo gaszenia pozaru.

Zapewnienie przeciwpozarowe zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru dla
przedmiotowego budynku wynosi 20 dm3/s facznie. Zaopatrzenie co najmniej z 2 hydrantéw o Srednicy
DN 80. W poblizu inwestycji zlokalizowane sg 2 istniejgce hydranty w odlegtosciach do 75m w pasie
drogowym ul. Stefana Batorego

Droga pozarowa.

Do segmentu A droge pozarowg stanowi ul. Batorego z mozliwoscig wjazdu pojazdu pozarniczego na
15m (bez zawracania). Do wejscia do strefy pozarowej prowadzi doj$cie o dtugosci nie przekraczajacej
30m.

Urzadzenia przeciwpozarowe.
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Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego MSP nr 6 na wielooddziatowe przedszkole przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie,

Remont kuchni z budowa nowych instalacji: wod-kan, wentylacji mechanicznej, elektrycznej — ETAP |
W ramach inwestycji pn. :

dziatka ewidencyjna nr 1484/1.
Inwestor: Miejska Szkota Podstawowa nr 6, im. Krolowej Jadwigi w Knurowie, ul. Stefana Batorego 5, 44-194 Knuréw

18.
18.1

Segment wyposazony jest w instalacje hydrantowg @25 z wezem pdisztywnym, zapewniajaca objecie
zasiegiem catej strefy pozarowej. Ponadto zastosowano o$wietlenie awaryjne. Gtowny
przeciwpozarowy wytacznik pradu dla catego budynku szkoty znajduje sie przy wejéciu do segmentu D.

Wyposazenie
Wyposazenie i armatura

Toalety i pomieszczenie natrysku
wyposazenia oraz armatury, dla cato$ci opracowania, zawarte zostaty w czesci rysunkowe;.
Montaz umywalek w cze$ci parterowej oraz piwnicy przewidziano na wysoko$ci 65cm. Nalezy wzigé
pod uwage koniecznos¢ zamontowania wzmocnienia w miejscach montazu umywalek.
Miski ustepowe usytuowano na wysoko$ci 40cm.
Przy montazu umywalek nalezy zastosowac izolacje silikonowg na styku umywalki ze $ciana.
Wszystkie toalety nalezy wyposazy¢ w akcesoria:
- pojemniki na mydto w ptynie zamontowane na state do Sciany w obrebie umywalek i natrysku.
- dozownik na reczniki papierowe zamontowane na state do Sciany w obrebie umywalki.
- uchwyty na papier toaletowy w obrebie muszli
- szczotki do WC przytwierdzone na state do Sciany
- wieszaki na ubrania przy kabinie natryskowej i toalecie
- lustra
- pojemniki na odpadki sanitarne przy muszli ustepowej
Wszystkie akcesoria muszg wykonane by¢ ze stali nierdzewnej szczotkowanej i by¢ przeznaczone do
uzytku publicznego.

Pomieszczenia kuchni i inne wspomagajace prace kuchni:

. Od
Nazwa . Wymiar .
Lp urzadzenia llosé disziwys Napiecie Moc Gaz | Woda ;:’Ivy UWAGI
szt. mm ' kw kW
0.1 | Kuchnia
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Remont kuchni z budowa nowych instalacji: wod-kan, wentylacji mechanicznej, elektrycznej — ETAP |

W ramach inwestycji pn. :
Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego MSP nr 6 na wielooddziatowe przedszkole przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie,

dziatka ewidencyjna nr 1484/1.

Inwestor: Miejska Szkota Podstawowa nr 6, im. Krolowej Jadwigi w Knurowie, ul. Stefana Batorego 5, 44-194 Knuréw

01.1

Ptyta grzewcza
z 4 strefami
grzania na
szafce z
drzwiami

800x900x900

400

16

1.Jednolita piyta
chromowo-molibdenowa
0 grubo$ci15mm
izolowana z widkna
ceramicznego

2.Cztery niezalezne
promienne elementy
grzania,max temp.400°C
3.Szafka ze stali
nierdzewnej z drzwiami
AISI304

4 Zabezpieczenie IPX5
przed wodg

01.2

Wielofunkcyjne
urzadzenie
grzewcze,poj.1
00l,wersja
ciSnieniowa

1164x914x110
0

400

28

R3/4"
w(z)

DN
50

1.Siedem
automatycznych trybéw
pracy

2.6-punktowy czujnik
temperatury rdzenia z
automatyczna korekcjg
btedu przy btednym
wktuciu

przyrzadem do
pozycjonowania czujnika
3.Pojemnos¢ 1001

4 Mozliwo$¢ gotowania
pod ci$nieniem
5.Automatyczne
podnoszenie i
opuszczanie kadzi
6.Automatyczne
opuszczanie i
podnoszenie pokrywy
7.Automatyczne
nalewanie wody
8.System VarioBoost

01.3

Wielofunkcyjne
urzadzenie
grzewcze,poj.1
00l,wersja
ciSnieniowa

1164x914x110
0

400

28

R3/4"
w(z)

DN
50

014

Stanowisko
robocze

700x800x900

01.5

Podstawa pod
piec

809x660x735

Stabilna spawana
konstrukcja
Demontowalne ramki
prowadnic

10 pozioméw prowadnic
na pojemniki GN1/1
Bolce zwigkszajace
stabilnos¢ pieca
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Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego MSP nr 6 na wielooddziatowe przedszkole przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie,

Inwestor: Miejska Szkota Podstawowa nr 6, im. Krolowej Jadwigi w Knurowie, ul. Stefana Batorego 5, 44-194 Knuréw

Remont kuchni z budowa nowych instalacji: wod-kan, wentylacji mechanicznej, elektrycznej — ETAP |
W ramach inwestycji pn. :

dziatka ewidencyjna nr 1484/1.

01.6

Piec

konwekcyjno-
parowy,10xGN
111 ,elektryczny

2 847x776x1042 400 18,6

+.Siedem automatycznych
trybow pracy
+.6-punktowy czujnik
temperatury rdzenia z
automatyczng korekcjg.
btedu przy btednym
wkiuciu

przyrzadem do
pozycjonowania czujnika
+ Zarzadzanie klimatem -
pomiar, ustawianie i
regulacja wilgotnosci z
dokfadnoscia do 1%.
Faktyczna wilgotnos¢ w
komorze moze by¢
ustawiana i pokazywana
na wyswietlaczu.

+ Pamig¢ minimum 350
programdéw gotowania po
12 etapdw kazdy

+ 3-stopniowa regulacja
nawilzania przy 30-260°C
w trybie pracy ,gorace
powietrze” oraz w trybie
kombinacja pary i
goracego powietrza”

* Ztacze USB

+ Wysokowydajny
generator pary z
automatycznym
odkamienianiem

+ 5 programowanych
predkosci pracy
wentylatora

* Zintegrowany, nie
wymagajacy konserwacji
system odprowadzania
tluszczu, bez filtra

* Eksploatacja bez
instalacji do zmigkczania
wody i dodatkowego
odkamieniania

* Funkcja cool-down do
szybkiego schtadzania
komory urzadzenia za
pomocg wirnika
wentylatora

* Niezalezny od cisnienia
wody w sieci,
automatyczny system
myjaco-pielegnacyjny
komory i generatora pary
* 7 poziomow
czyszczenia do
czyszczenia i pielegnacii
bez nadzoru, takze w
nocy

+ Automatyczne mycie i
odkamienianie
generatora pary

+ Automatyczne
wezwanie do czyszczenia
z informacja o rodzaju
mycia i ilosci chemii w
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Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego MSP nr 6 na wielooddziatowe przedszkole przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie,
dziatka ewidencyjna nr 1484/1.
Inwestor: Miejska Szkota Podstawowa nr 6, im. Krolowej Jadwigi w Knurowie, ul. Stefana Batorego 5, 44-194 Knuréw

Remont kuchni z budowa nowych instalacji: wod-kan, wentylacji mechanicznej, elektrycznej — ETAP |

W ramach inwestycji pn. :

zaleznosci od stopnia
zabrudzenia

+ Wyswietlanie na
wyswietlaczu stanu
zabrudzenia i pielegnacii
+ System diagnostyczny z

nierdzewnej,po
j-5001

automatycznym
pokazywaniem
komunikatow
serwisowych
017 | Stanowisko 700x800x900
robocze
Okap JSI-R-FF
wyciggowo-nawiewny z
wigzka wychwytujaca
zanieczyszczone
powietrze
oraz z filtrami
Okap cyklonowymi
wyciagowo- cylindrycznymi typu JCE
01.8 | nawiewny z 3900)(205 00x54 o0 sprawnosci do 95%,
wigzka statymi
wychwytujacq, oporami przeptywu
powietrza na poziomie
80-85 Pa, z filtrem
siatkowym
galwanizowanym FF.
Wykonanie stal
nierdzewna AISI 304.
Szafa
chtodnicza ze
01.9 | stali 640x720x2000 230 0,51
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Remont kuchni z budowa nowych instalacji: wod-kan, wentylacji mechanicznej, elektrycznej — ETAP |
W ramach inwestycji pn. :
Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego MSP nr 6 na wielooddziatowe przedszkole przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie,
dziatka ewidencyjna nr 1484/1.
Inwestor: Miejska Szkota Podstawowa nr 6, im. Krolowej Jadwigi w Knurowie, ul. Stefana Batorego 5, 44-194 Knuréw

Stot z
01.10 | szufladami i 1 2000x700x850

potka,

Umywalka z
01.11 | wigcznikiem 1 400x400x235
kolanowym

Regat
01.12 | ociekowy 4- 1
poziomowy

1457x500x180
0

Stot z
01.13 | basenem,h1=4 1 900x700x850
00mm

Bateria
01.14 | prysznicowa z 1
wylewka

Stot ze zlewem

0115 |~ 1 2400x700x850
i potkg

Szafka wiszaca
01.16 |z drzwiami 1 1400x300x600
suwanymi

Stét chtodniczy

01.17 2-drzwiowy

1 1325x700x850 230 0,47

Stét z szatkg z
01.4g | drzwiami 1| 2100x700x850
SUWanymll

szufladami

Stot ze zlewem

0119 |~ 1 2300x700x850
i potkg

01.20 | Stét z potka 1 1700x700x850

Wozek
transportowy
do pojemnikow
GN

01.21 3 380x550x1735

Pojemnik na

0122 odpadki,jezdny

2 @380x605

Stét z potka

01.23 jezdny

1 1200x600x850

Dodatkowy
wypust wodny
zakonczony
zaworem
odcinajacym
R1/2"z
szybkoztaczkq
w okolicy
poz.01.22
h=30cm

Zmywalnia

0.2 .
naczyn

Stot
zatadowczy do
zmywarek ze
Zlewem i
otworem na
odpadki

02.1 1 1200x760x850
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Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego MSP nr 6 na wielooddziatowe przedszkole przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie,

Remont kuchni z budowa nowych instalacji: wod-kan, wentylacji mechanicznej, elektrycznej — ETAP |
W ramach inwestycji pn. :

Inwestor: Miejska Szkota Podstawowa nr 6, im. Krolowej Jadwigi w Knurowie, ul. Stefana Batorego 5, 44-194 Knuréw

dziatka ewidencyjna nr 1484/1.

02.2

Bateria
prysznicowa z
wylewka

02.3

Pojemnik na
odpadki,jezdny

@380x605

02.4

Zmywarka
kapturowa z
systemem
VarioPower

635x750x2195

400

10,2

R3/4
w(z)

DN
50

System regulacji cisnienia
VarioPower

Filtracja
petnostrumieniowa:
pokrywa zbiornika, sito
cylindryczne,

sito pompy z system
bezpieczenstwa,
Mediamat

Czujnik zabrudzenia
Wbudowany dozownik
nablyszczacza

Aktywne zarzadzanie
energiq

Wymiennik ciepta z wody
wylotowej EnergyLight
Program
samoczyszczenia
Program odkamieniania
maszyny

Oddzielna sygnalizacja
braku $rodka myj. /
nablyszczacza
Sygnalizacja usterki
blokady pdl zmywania
Wskaznik czestotliwosci
konserwaciji
Zintegrowane dzienniki
higieny oraz pracy
Animowana instrukcja
obstugi i wskazowki
mycia

Dwuscienny kaptur z
pozycjq blokady
Automatyczny start
kaptura

tagodny rozruch
Funkcja termostop dla
zapewnienia higieny
Pompa odptywu

Czujnik zalania
Multifazowo$¢
Chronione kodem PIN
poziom szefa kuchni i
serwisowy

Touchscreen - kodowana
kolorami obstuga jednym
przyciskiem z informacjg
0 postepie pracy
Funkcja automatycznego
uruchomienia sterowana
czasem

Programy specjalne
ECO, cichy, krotki,
intensywny oraz mycia
zasadniczego

Wyjscie wielofunkcyjne
do zewnetrznych

Strona : 31




Remont kuchni z budowa nowych instalacji: wod-kan, wentylacji mechanicznej, elektrycznej — ETAP |

W ramach inwestycji pn. :

Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego MSP nr 6 na wielooddziatowe przedszkole przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie,

dziatka ewidencyjna nr 1484/1.

Inwestor: Miejska Szkota Podstawowa nr 6, im. Krolowej Jadwigi w Knurowie, ul. Stefana Batorego 5, 44-194 Knuréw

urzadzen
Gtebokottoczony zbiornik
higieniczny, higieniczna
grzatka zbiornika,
higieniczny nosnik kosza

02.5

Stot
wyladowczy

1500x700x850

02.6

Szafa
przelotowa z
dodatkowymi
potkami

1200x700x200
0

02.7

Umywalka ze
stali
nierdzewnej

400x400x150

0.3

Zmywalnia
termosow
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Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego MSP nr 6 na wielooddziatowe przedszkole przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie,

Remont kuchni z budowa nowych instalacji: wod-kan, wentylacji mechanicznej, elektrycznej — ETAP |
W ramach inwestycji pn. :

Inwestor: Miejska Szkota Podstawowa nr 6, im. Krolowej Jadwigi w Knurowie, ul. Stefana Batorego 5, 44-194 Knuréw

dziatka ewidencyjna nr 1484/1.

Trzy programy
standardowe

Programy specjalne:
namaczania, krotki,
intensywny, podstawowy i
odkamieniania
Wysokowydajny system
myjacy z systemem
VarioPower i tagodnym
rozruchem

Inteligentny system
filtracji tugu z
Mediamatem i z
czujnikiem zabrudzenia
Szybki, trzystopniowy
program wymiany wody w
zbiorniku

Wbudowany dozownik
nablyszczacza

Mozliwo$¢ zastosowania

skrzydtowymi,d
zielona

031 | Zmiwera co 775x850x1720 | 400 152 R3/4 'gy dozownikow
ycia po. w(z) zewnetrznych
Przycisk termostop dla
zapewnienia
bezpieczenstwa
higienicznego
Higieniczne wnetrze
maszyny (zbiornik,
grzatki, prowadnica
kosza)
Pompa odptywowa
Diagnoza btedéw wraz z
piktogramami kodéw
btedéw, sygnatami
akustycznymi i informacja,
0 przegladach
Czujnik wycieku
tacze do zewnetrznych
urzadzen
Bojler bezcisnieniowy
Ochrona IPX5
Basen do
mycia
03.2 | termoséw,term 1000x700x850
oportow,h1=40
Omm
Bateria
03.3 | prysznicowa z
wylewka
Regat
034 | ociekowy 3- 1557x6000x180
poziomowy
Pojemnik na
03.5 odpadki jezdny @380x605
Szafa
przelotowa z
036 | drzwiami 1000x7000x200

Dodatkowy
wypust wodny
zakoriczony
zaworem
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Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego MSP nr 6 na wielooddziatowe przedszkole przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie,
dziatka ewidencyjna nr 1484/1.
Inwestor: Miejska Szkota Podstawowa nr 6, im. Krolowej Jadwigi w Knurowie, ul. Stefana Batorego 5, 44-194 Knuréw

Remont kuchni z budowa nowych instalacji: wod-kan, wentylacji mechanicznej, elektrycznej — ETAP |

W ramach inwestycji pn. :

odcinajacym
R1/2"z
szybkoztgczka
w okolicy
poz.03.2,
h=30cm

0.4

Magazyn
warzyw

04.1

Stét z potka,

1400x600x850

04.2

Regat
magazynowy
5-poziomowy

960x600x1800

04.3

Paleta
magazynowa

800x600x130

0.5

Obieralnia
warzyw i
dezynfekcja
jaj

05.1

Umywalka ze
stali
nierdzewnej

400x400x150

05.2

Stét z dwoma
zlewami i pétka,

1400x600x850

05.3

Obieraczka do
ziemniakow z
separatorem
obierzyn

470x680x1220

400

1,1

R3/4"
w(z)

DN
50

05.4

Stot ze zlewem
i miejscem na
lodowke

1400x600x900

05.5

Naswietlacz do
jaj

360x530x245

230

0,07

05.6

Lodéwka do
przechowywani
ajaj

554x623x850

230

0.02

05.7

Regat
magazynowy
5-poziomowy

960x600x1800

05.8

Pojemnik na
odpadki,jezdny

@380x605

0.6

Komora
chtodnicza

2500x2800x21
00

230

2,2

Agregat chtodniczy ze
sprezarkg Tecumseh
Chtodnica powietrza ECO
Automatyka (Honeywell,
Danfoss)

Instalacja Cu, instalacja
elektryczna oraz
odprowadzenia skroplin
Drzwi chtodnicze
zamykane na klucz z
bezpiecznym zamkiem,
90 x 200 [cm]

Plyta warstwowa z
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Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego MSP nr 6 na wielooddziatowe przedszkole przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie,

Remont kuchni z budowa nowych instalacji: wod-kan, wentylacji mechanicznej, elektrycznej — ETAP |

Inwestor: Miejska Szkota Podstawowa nr 6, im. Krolowej Jadwigi w Knurowie, ul. Stefana Batorego 5, 44-194 Knuréw

W ramach inwestycji pn. :

dziatka ewidencyjna nr 1484/1.

rdzeniem poliuretanowym
80 mm
Oswietlenie wewnetrzne
LED
Elektroniczny regulator
temp.
Regat 5- 2487x600x180
06.1 4
poziomowy 0
Regat 5- 1357x600x180
06.2 g
poziomowy 0
0.7 Ol.)robka
migsa
Stét z dwoma
07.4 | Zlewami, 1800¥600x850
umywalkq i
potka
07.2 | Stétdo pracy 950x600x850
0.8 Przyjecie
towaru
Stalowa platforma
360x460mm
Waga ePtc;/dk’fiZfzeme drukarki do
08.1 magazynowa z 360x580x765 19 Port RS232
legalizacjg s
umoZzliwiajacy
podtaczenie do
komputera
Szafa
08.2 | mroznicza,poj. 640x720x2000 230 0,57
5001
Magazyn
0.9 | produktow
suchych
Regat 5- 1260x600x180
09.1 4
poziomowy 0
Regat 5- 3475x600x180
09.2 4
poziomowy 0
Regat 5- 1754x600x180
09.3 4
poziomowy 0
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Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego MSP nr 6 na wielooddziatowe przedszkole przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie,

Remont kuchni z budowa nowych instalacji: wod-kan, wentylacji mechanicznej, elektrycznej — ETAP |

Inwestor: Miejska Szkota Podstawowa nr 6, im. Krolowej Jadwigi w Knurowie, ul. Stefana Batorego 5, 44-194 Knuréw

W ramach inwestycji pn. :

dziatka ewidencyjna nr 1484/1.

Pomieszcze
10 | nie
porzadkowe
10,4 |Umywalka 500x700x850
porzadkowa
1 Kuchnia
zimna
Umywalka z
11.1 | wiacznikiem 400x400x235
kolanowym
Stot ze zlewem
11.2 | szufladamii 2000x600x850
potka,
11.3 | Stét z pétka 2500x600x850
11.4 | Bemar jezdny 930x660x850
Konstrukcja wykonana ze
stali lakierowanej
proszkowo zakonczenia
Wozek epoksydowane
11.5 | jodetkowy z 754x754x1800 4-kotka skretne o
pokrowcem $rednicy @125mm w tym
2 z hamulcami
Pojemnis¢ 100talerzy
Pokrowiec ochronny
Pomieszcze
nie
12 skladowania
termoportow
Podwojne Scianki
izolujace z polietylenu
LDPE
Termos 12 par prowadnic
12.1 | tadowany od 477x680x620 ttoczonych w obudowie
frontu komory
Utrzymanie temperatury
w czasie 4h (z +80°C do
+68°C)
. 4-kotka skretne o
122 | ok do 530x710x230 $rednicy @125mm w tym
ermosow .
2 z hamulcami
12.3 | Stét do pracy 1600x600x850
Jadalnia
oraz
13 |rozdzielnie
do
dystrybucji
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Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego MSP nr 6 na wielooddziatowe przedszkole przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie,

Remont kuchni z budowa nowych instalacji: wod-kan, wentylacji mechanicznej, elektrycznej — ETAP |
W ramach inwestycji pn. :

dziatka ewidencyjna nr 1484/1.
Inwestor: Miejska Szkota Podstawowa nr 6, im. Krolowej Jadwigi w Knurowie, ul. Stefana Batorego 5, 44-194 Knuréw

positkéw na
poszczeg6in
ych
kondygnacja
ch

13.1

Stot z pétka 4 1600x600x850

13.2

Umywalka ze
stali 4 400x400x150
nierdzewnej

120,92

Dodatkowe gniazda 230V i 400V w pomieszczeniach kuchni i zaplecza nalezy zamontowa¢ na wysokoéci 1,2m
wg projektu.W przypadku niejasno$ci bardzo prosze o kontakt.

OPIS STANDARDOW WYKONANIA POSZCZEGOLNYCH GRUP ASTORYMENTOWYCH
OBJETYCH PROJEKTEM TECHNOLOGICZNYM

Szafy chiodnicze pracujace w zakresie temp. -2/+10°C

Parametry techniczne

Zasilanie 230V/50Hz

Zakres temperatur -2...+10 st. C; +2...+10 szafa z drzwiami przeszklonymi i szafa piekarnicza,
-4...+6 szafa na ryby

Klasa klimatyczna 4 ( otoczenie 32 st. C, 60% HR )

Agregaty przystosowane do pracy w temperaturze 43 st. C (w maszynowni wyrobu)

llo$¢ potek jednej komory 3

Max. obcigzenie potki 35 kg

Max. tadownosc¢ jednej komory 150 kg

Czynnik chfodniczy R134A

Standard /wersja nierdzewna/

Materiat: korpus wewnatrz AISI-430 polerowana; zewnetrzne boki AlSI-430 szlifowana; dno +
sufit + tyt zewnetrzny oraz ptyta agregatu i ptyta skraplacza - stal ocynkowana
Poszycie wykonane z blachy o szlifie 4N

Korpus wykonany z blachy o grubosci: 0,6 mm

Wysoko$¢ korpusu: 1600 mm

Grubos¢ izolacji: 50 mm

Materiat izolacji: ekologiczna PUR wtryskiwana o gesto$ci 40 kg/m?

Dno wykonane w formie wanienki o gtebokosci 6 mm

Zaokraglone narozniki wewnatrz szafy (R3)

Zawiasy w drzwiach ze stali nierdzewnej bez samodomykacza

Drzwi z zamkiem na klucz
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Remont kuchni z budowa nowych instalacji: wod-kan, wentylacji mechanicznej, elektrycznej — ETAP |
W ramach inwestycji pn. :
Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego MSP nr 6 na wielooddziatowe przedszkole przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie,
dziatka ewidencyjna nr 1484/1.
Inwestor: Miejska Szkota Podstawowa nr 6, im. Krolowej Jadwigi w Knurowie, ul. Stefana Batorego 5, 44-194 Knuréw

- Ergonomiczny uchwyt drzwi wyprofilowany z poszycia

- Przylgnie nie podgrzewane

- Chtodnica mocowana bezposrednio do sufitu

- Parownik malowany

- Agregat umieszczony w maszynowni nad korpusem

- Maszynownia agregatu otwarta od tytu w celu zapewnienia lepszej cyrkulacji powietrza

- Instalacja chtodnicza catkowicie lutowana

- Sterownik elektroniczny z wy$wietlaczem temperatury o stopniu ochrony: front IP=65; od tytu
IP=20

- Koncowki skraplacza i parownika po lutowaniu dodatkowo zabezpieczone czarnym lakierem

- Automatyczne odszranianie i odparowanie skroplin

- Uszczelka drzwi magnetyczna fatwo wymienialna

- Pojemnik skroplin z grzatkg elastyczng z tytu na zewnatrz szafy (odparowanie automatyczne)

- Whnetrze dostosowane do rusztéw 2/1 GN, tac piekarniczych 400x600 mm, koszy na ryby

- Wymuszony obieg powietrza schtadzajgcego komore

- Wytacznik wentylatora po otwarciu drzwi

- Nogi wykonane ze stali nierdzewnej o zakresie regulacji -45/+25 mm

- Standardowy czas testowania wyrobu po wyprodukowaniu wynosi: 24 godziny

Wyposazenie standardowe:
- 3 ruszty metalowe plastyfikowane 2/1 GN na komore, 3 ruszty 470x510 mm (dotyczy szaf 500)

- Nosniki prowadnic

- 6 prowadnic pdtek na komore

- Instrukcja uzytkowania, karta gwarancyjna
- Deklaracja zgodnosci

Monitoring

- Zawiasy w drzwiach wykonane ze stali nierdzewnej z samodomykaczem
- Filtr przeciwpytowy

- Oswietlenie / w szafach z drzwiami przeszklonymi /

Szafy mroznicze pracujace w zakresie temp. -14/-21°C

Parametry techniczne

- Zasilanie 230V/50Hz

- Zakres temperatur -14...-21 st. C

- Klasa klimatyczna 4 ( otoczenie 32 st. C, 60% HR )

- Agregaty przystosowane do pracy w temperaturze 43 st. C (w maszynowni wyrobu)
- llo$¢ potek jednej komory 3

- Max. obcigzenie potki 35 kg

- Max. tadownos¢ jednej komory 150 kg

- Czynnik chtodniczy R404A
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Remont kuchni z budowa nowych instalacji: wod-kan, wentylacji mechanicznej, elektrycznej — ETAP |
W ramach inwestycji pn. :
Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego MSP nr 6 na wielooddziatowe przedszkole przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie,
dziatka ewidencyjna nr 1484/1.
Inwestor: Miejska Szkota Podstawowa nr 6, im. Krolowej Jadwigi w Knurowie, ul. Stefana Batorego 5, 44-194 Knuréw

Standard /wersja nierdzewna/
- Materiat: korpus wewnatrz AISI-430 polerowana; zewnetrzne boki AlSI-430 szlifowana; dno +

sufit + tyt zewnetrzny oraz ptyta agregatu i ptyta skraplacza - stal ocynkowana

- Poszycie wykonane z blachy o szlifie 4N

- Korpus wykonany z blachy o grubosci: 0,6 mm

- Wysokos$¢ korpusu: 1600 mm

- Grubo$c¢ izolacji: 50 mm

- Materiat izolacji: ekologiczna PUR wiryskiwana o gestosci 40 kg/m®

- Dno wykonane w formie wanienki o gtebokosci 6 mm

- Zaokraglone narozniki wewnatrz szafy (R3)

- Zawiasy w drzwiach ze stali nierdzewnej bez samodomykacza

- Drzwi z zamkiem na klucz

- Ergonomiczny uchwyt drzwi wyprofilowany z poszycia

- Przylgnie podgrzewane

- Chtodnica mocowana bezposrednio do sufitu

- Parownik malowany

- Agregat umieszczony w maszynowni nad korpusem

- Maszynownia agregatu otwarta od tytu w celu zapewnienia lepszej cyrkulacji powietrza

- Instalacja chtodnicza catkowicie lutowana

- Sterownik elektroniczny z wy$wietlaczem temperatury o stopniu ochrony: front IP=65; od tytu
IP=20

- Koncowki skraplacza i parownika po lutowaniu dodatkowo zabezpieczone czarnym lakierem

- Automatyczne odszranianie i odparowanie skroplin grzatkami elektrycznymi

- Uszczelka drzwi magnetyczna fatwo wymienialna

- Pojemnik skroplin z grzatkg elastyczng z tytu na zewnatrz szafy (odparowanie automatyczne)

- Whnetrze dostosowane do rusztéw 2/1 GN

- Wymuszony obieg powietrza

- Wytacznik wentylatora po otwarciu drzwi

- Nogi wykonane ze stali nierdzewnej o zakresie regulacji -45/+25 mm

- Standardowy czas testowania wyrobu po wyprodukowaniu wynosi: 24 godziny

Wyposazenle standardowe:
3 ruszty metalowe plastyfikowane 2/1 GN na komore, 3 ruszty 470x510 mm (dotyczy szaf 5001)

- No$niki prowadnic

- 6 prowadnic pétek na komore

- Instrukcja uzytkowania, karta gwarancyjna
- Deklaracja zgodnosci
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Remont kuchni z budowa nowych instalacji: wod-kan, wentylacji mechanicznej, elektrycznej — ETAP |
W ramach inwestycji pn. :
Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego MSP nr 6 na wielooddziatowe przedszkole przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie,
dziatka ewidencyjna nr 1484/1.
Inwestor: Miejska Szkota Podstawowa nr 6, im. Krolowej Jadwigi w Knurowie, ul. Stefana Batorego 5, 44-194 Knuréw

Opcje

- Monitoring

- Zawiasy w drzwiach wykonane ze stali nierdzewnej z samodomykaczem
- Filtr przeciwpytowy

Stoty chtodnicze gtebokosé 600, 700 mm

Parametry techniczne
- Zasilanie 230V/50Hz

- Zakres temperatur -2...+10 st. C; +2...+10 stot z drzwiami przeszklonymi

- Klasa klimatyczna 4 ( otoczenie 32 st. C, 60% HR )

- Agregaty przystosowane do pracy w temperaturze 43 st. C (w maszynowni wyrobu)
- llo$¢ potek w jednej komorze 1

- Max. obcigzenie potki 25 kg

- Max. tadownos¢ jednej komory 50 kg

- Czynnik chtodniczy R404A

Standard /wersja nierdzewna/
- Materiat: korpus wewnatrz AISI-430 polerowana; zewnetrzne boki AlSI-430 szlifowana; dno +

sufit + tyt zewnetrzny oraz ptyta agregatu i ptyta skraplacza - stal ocynkowana

- Poszycie wykonane z blachy o szlifie 4N

- Korpus wykonany z blachy o grubosci: 0,8 mm (1,2 w DMS)

- Wysoko$¢ korpusu: 650 mm

- Grubos¢ izolacji: 50 mm

- Materiat izolaciji: ekologiczna PUR wtryskiwana o gesto$ci 40 kg/m?

- Dno wykonane w formie wanienki o gtebokosci 6 mm

- Zaokraglone narozniki wewnatrz

- Zawiasy w drzwiach ze stali nierdzewnej z samodomykaczem

- Ergonomiczny uchwyt drzwi wyprofilowany z poszycia

- Samoczynne domykanie drzwi ( przy otwarciu < 90°)

- Przylgnie nie podgrzewane

- Drzwi z tatwg mozliwoscig przektadania (lewe / prawe)

- Drzwi petne lub przeszklone

- Chtodnica mocowana bezposrednio do sufitu

- Parownik malowany

- Agregat montowany z lewej strony na prowadnicach wysuwanych

- Maszynownia agregatu otwarta od tytu w celu zapewnienia lepszej cyrkulacji powietrza

- Maszynownia dzielona w potowie pozioma przegroda: na dole komora zasysania / u gory
komora wywiewna gorgcego powietrza; dodatkowa perforacja z boku maszynowni

- Panel serwisowy demontowany bez uzycia narzedzi

- Instalacja chtodnicza catkowicie lutowana

- Sterownik elektroniczny z wy$wietlaczem temperatury o stopniu ochrony: front IP=65; od tytu
IP=20
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Remont kuchni z budowa nowych instalacji: wod-kan, wentylacji mechanicznej, elektrycznej — ETAP |
W ramach inwestycji pn. :

Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego MSP nr 6 na wielooddziatowe przedszkole przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie,

dziatka ewidencyjna nr 1484/1.
Inwestor: Miejska Szkota Podstawowa nr 6, im. Krolowej Jadwigi w Knurowie, ul. Stefana Batorego 5, 44-194 Knuréw

Koncowki skraplacza i parownika po lutowaniu dodatkowo zabezpieczone czarnym lakierem
Automatyczne odszranianie i odparowanie skroplin

Pojemnik skroplin w maszynowni pod agregatem (odparowanie automatyczne cieptem
odpadowym)

Wymuszony obieg powietrza

Uszczelka drzwi magnetyczna fatwo wymienialna

Nogi wykonane ze stali nierdzewnej o zakresie regulacji -45/+25 mm

Standardowy czas testowania wyrobu po wyprodukowaniu wynosi: 24 godziny

Stoty o gteboko$ci 700 mm - dostosowane do pojemnikow 1/1 GN

Stoty o gteboko$ci 600 mm — dostosowane do pojemnikow 2/3 GN

Wyposazenle standardowe:

1 ruszt plastyfikowany na komore

Nosniki prowadnic

2 kpl. prowadnic pétek na komore
Instrukcja uzytkowania, karta gwarancyjna
Deklaracja zgodnosci

Monitoring

Zamek drzwi i szuflad

Agregat z prawej strony

Dla modutéw drzwiowych dodatkowe potki perforowane z prowadnicami
Filtr przeciwpytowy

Oswietlenie / w stotach z drzwiami przeszklonymi /

Wersja mobilna na kofach

Stoty mroznicze gtebokos¢ 600, 700

Parametry techniczne

Zasilanie 230V/50Hz

Zakres temperatur -14...-21 st. C

Klasa klimatyczna 4 ( otoczenie 32 st. C, 60% HR )

Agregaty przystosowane do pracy w temperaturze 43 st. C (w maszynowni wyrobu)
llo$¢ potek w jednej komorze 1

Max. obcigzenie potki 25 kg

Max. tadownos¢ jednej komory 50 kg

Czynnik chtodniczy R404A
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Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego MSP nr 6 na wielooddziatowe przedszkole przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie,

Remont kuchni z budowa nowych instalacji: wod-kan, wentylacji mechanicznej, elektrycznej — ETAP |
W ramach inwestycji pn. :

dziatka ewidencyjna nr 1484/1.
Inwestor: Miejska Szkota Podstawowa nr 6, im. Krolowej Jadwigi w Knurowie, ul. Stefana Batorego 5, 44-194 Knuréw

Standard /wersja nierdzewna/

Materiat: korpus wewnatrz AISI-430 polerowana; zewnetrzne boki AlSI-430 szlifowana; dno +
sufit + tyt zewnetrzny oraz ptyta agregatu i ptyta skraplacza - stal ocynkowana

Poszycie wykonane z blachy o szlifie 4N

Korpus wykonany z blachy o grubosci: 0,8 mm (1,2 w DMS), wygtuszenie blatu ptytg
drewnopochodng

Wysokos$¢ korpusu: 650 mm

Grubo$c¢ izolacji: 50 mm

Materiat izolacji: ekologiczna PUR wtryskiwana o gesto$ci 40 kg/m?

Dno wykonane w formie wanienki o gtebokosci 6 mm

Zaokraglone narozniki wewnatrz

Zawiasy w drzwiach ze stali nierdzewnej z samodomykaczem

Ergonomiczny uchwyt drzwi wyprofilowany z poszycia

Samoczynne domykanie drzwi ( przy otwarciu < 90°)

Przylgnie podgrzewane

Drzwi z tatwg mozliwoscig przektadania (lewe / prawe)

Drzwi petne

Chtodnica mocowana bezposrednio do sufitu

Parownik malowany

Agregat montowany z lewej strony na prowadnicach wysuwanych

Maszynownia agregatu otwarta od tytu w celu zapewnienia lepszej cyrkulacji powietrza
Maszynownia dzielona w potowie pozioma przegroda: na dole komora zasysania / u gory
komora wywiewna gorgcego powietrza; dodatkowa perforacja z boku maszynowni

Panel serwisowy demontowany bez uzycia narzedzi

Instalacja chtodnicza catkowicie lutowana

Sterownik elektroniczny z wy$wietlaczem temperatury o stopniu ochrony: front IP=65; od tytu
IP=20

Koncowki skraplacza i parownika po lutowaniu dodatkowo zabezpieczone czarnym lakierem
Automatyczne odszranianie i odparowanie skroplin

Rozmrazanie gorgcymi gazami

Pojemnik skroplin w maszynowni pod agregatem (odparowanie automatyczne cieptem
odpadowym)

Wymuszony obieg powietrza

Uszczelka drzwi magnetyczna fatwo wymienialna

Nogi wykonane ze stali nierdzewnej o zakresie regulacji -45/+25 mm

Standardowy czas testowania wyrobu po wyprodukowaniu wynosi: 24 godziny

Stoty o gteboko$ci 700 mm — dostosowane do pojemnikow 1/1 GN

Stoty o gteboko$ci 600 mm — dostosowane do pojemnikow 2/3 GN
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Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego MSP nr 6 na wielooddziatowe przedszkole przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie,

Remont kuchni z budowa nowych instalacji: wod-kan, wentylacji mechanicznej, elektrycznej — ETAP |
W ramach inwestycji pn. :

dziatka ewidencyjna nr 1484/1.
Inwestor: Miejska Szkota Podstawowa nr 6, im. Krolowej Jadwigi w Knurowie, ul. Stefana Batorego 5, 44-194 Knuréw

Wyposazenie standardowe:

1 ruszt plastyfikowany na komore

Nosniki prowadnic

2 kpl. prowadnic pétek na komore
Instrukcja uzytkowania, karta gwarancyjna
Deklaracja zgodnosci

Monitoring

Modut szufladowy

Agregat z prawej strony

Filtr przeciwpytowy

Wersja mobilna na kotach (dotyczy stotéow DM-95002, 95003, DMS-95002, 95003)

Bemar jezdny - zamykany

Parametry techniczne

Zasilanie 230V/50Hz
Zakres regulacji temperatury 30...95 st. C

Standard /wersja nierdzewna/

Materiat: wanna AISI-304 oraz AlISI-430 , ksztattowniki 30x30 z AISI304

Grubo$¢ blach: 0,6 + 1,5 mm

Wysoko$¢: 1015

Bemar wyposazony w rozsuwane blaty na prowadnicach ocynkowanych, podstawa wykonana
z szafkg neutralng lub podgrzewang lub otwarta z pdtkg

Blaty wyposazone w relingi z pretéw nierdzewnych zabezpieczajacych naczynia przed
zsuwaniem sie

Blaty zabezpieczone przed samoczynnym otwarciem poprzez zastosowanie zamkow z
bebenkiem wciskanym

z kotkiem promieniowym

Materiat izolacji: wetna mineralna #20 mm

Typ: wodny z szafkg neutralng lub grzang

Wanna wielokomorowa z niezaleznym sterowaniem

Instalacja hydrauliczna zakoriczona zaworem kulowym 2" z dZzwignig

Napetnianie i spust wody reczny

Regulacja temperatury za pomocg termostatéw elektromechanicznych

Przewod zasilajacy olejoodporny spiralny

Grzatki o mocy 700 W w ostonie rurkowej ze stali nierdzewnej zamontowane pod dnem wanny
Wyposazony w 4 kota jezdne fi 125 mm z bieznikiem petnym gumowym i stalowym widelcem,
w tym 2 z hamulcem, wszystkie kota skretne

Z przodu uchwyt do prowadzenia wykonany z rury fi 30 mm

Krawedzie bemara chronione odbojnikami dyskowymi

Blaty wyposazone w uchwyty nierdzewne @30 mocowane za pomocg wspornikdw
wykonanych z ERTALONU-6
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Remont kuchni z budowa nowych instalacji: wod-kan, wentylacji mechanicznej, elektrycznej — ETAP |
W ramach inwestycji pn. :
Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego MSP nr 6 na wielooddziatowe przedszkole przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie,
dziatka ewidencyjna nr 1484/1.
Inwestor: Miejska Szkota Podstawowa nr 6, im. Krolowej Jadwigi w Knurowie, ul. Stefana Batorego 5, 44-194 Knuréw

Wyposazenie standardowe:
- Instrukcja uzytkowania, karta gwarancyjna

- Deklaracja zgodnosci
- Swiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny lub rownowazne

Meble grupa 100 DM Piyta typ A
. wykonane ze stali AISI 304

. ptyta wierzchnia wykonana z blachy o grubo$ci #0,8mm

. ptyta podbita ptytg widrowg laminowang wodoodporng stanowigcg wygtuszenie

. korpus zakoniczony stopkami koloru szarego z regulacjg +25/-15 mm

. rant tylny 40mm

. Swiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny lub rownowazne

. spetnianie norm jako$ci i bezpieczenstwa Unii Europejskie;

. szafy i szafki w zalezno$ci od modelu - z drzwiami uchylnymi na zawiasach skrzydetkowych lub

przesuwane zawieszane na wozkach
. szafki z szufladami wyposazone w prowadnice rolkowe o nosno$ci dynamicznej 40 kg
. wysuw szuflady 300 mm dla wyrobéw B=600; 400 mm dla wyrobéw B=700

. uchwyty szafki wyposazone sq w ergonomiczny nierdzewny uchwyt wyprofilowany z poszycia
wzdtuz catej wysokosci drzwi lub dtugosci szuflad

. wymiar szuflad pozwalajacy na umieszczenie w nich pojemnikdw GN1/1 lub GN2/3

. spawana konstrukcja szkieletowa lub korpusowa

. sztywno$¢ i wytrzymato$¢ na rbwnomiernie roztozone obcigzenia pionowe do 2000 N i boczne
do 1000 N

. wyroby mobilne wyposazone w samonastawne zespoty jezdne z elastycznym bieznikiem,

z niebrudzacej gumy, standardowo montowane dwa zestawy jezdne z blokadg ruchu

. wyposazone w ochronny kotek uziemiajacy, ktéry umozliwia przytaczenie przewodu
wyrdéwnujgcego gromadzace sie tadunki elektryczne na powierzchniach roboczych

Meble grupa 100 DM-S Ptyta typ A
. wykonane ze stali AISI 304

. ptyta wierzchnia wykonana z blachy o grubo$ci #1,25mm

. ptyta podbita ptytg widrowg laminowang wodoodporng stanowigcg wygtuszenie
. ptyta wierzchnia wyposazona w kapinos

. korpus zakonczony stopkami koloru szarego z regulacjg +25./-15 mm

. rant tylny 100 mm
. Swiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny lub rownowazne
. spetnianie norm jako$ci i bezpieczenstwa Unii Europejskie;
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Inwestor: Miejska Szkota Podstawowa nr 6, im. Krolowej Jadwigi w Knurowie, ul. Stefana Batorego 5, 44-194 Knuréw

szafy i szafki w zalezno$ci od modelu - z drzwiami uchylnymi na zawiasach skrzydetkowych lub
przesuwane zawieszane na wozkach

uchwyty szafki wyposazone w ergonomiczny nierdzewny uchwyt wyprofilowany z poszycia
wzdtuz catej wysokosci drzwi lub dtugosci szuflad

szafki z szufladami wyposazone w prowadnice rolkowe o nosno$ci dynamicznej 40 kg
wysuw szuflady 300 mm dla wyrobéw B=600; 400 mm dla wyrobéw B=700

wymiar szuflad pozwalajacy na umieszczenie w nich pojemnikdéw GN1/1 lub GN2/3
spawana konstrukcja szkieletowa lub korpusowa

sztywnosc i wytrzymato$¢ na rownomiernie roztozone obcigzenia pionowe do 2400 N i boczne
do 1200 N

wyroby mobilne wyposazone w samonastawne zespoty jezdne z elastycznym bieznikiem z
niebrudzacej gumy, standardowo montowane dwa zestawy jezdne z blokada ruchu

wyposazone w ochronny kotek uziemiajacy, ktory umozliwia przytaczenie przewodu
wyrdéwnujacego gromadzace sie tadunki elektryczne na powierzchniach roboczych

Meble grupa 200 DM Piyta typ A

wykonane ze stali AISI 304
ptyta wierzchnia wykonana z blachy o grubo$ci #1,5mm
ptyta wyprofilowana zapobiegajaca wyptywowi wody poza jej krawedz

ptyta w catosci spawana i posiadajaca profile usztywniajace poprzeczne mocowane za pomocq
kotkow
i nakretek nierdzewnych oraz wygtuszenie matg bitumiczng

w plycie wspawana wyttaczana komora zlewozmywaka, z blachy gr. #1,0 mm i stali AISI 304
ptyta wsparta na nogach z profil 40x40 mm

korpus zakoniczony stopkami koloru szarego z regulacjg +25/-15 mm

rant tylny 40mm

Swiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny lub rownowazne

spetnianie norm jako$ci i bezpieczenstwa Unii Europejskie;

szafy i szafki w zalezno$ci od modelu - z drzwiami uchylnymi na zawiasach skrzydetkowych lub
przesuwane zawieszane na wézkach

szafki z szufladami wyposazone w prowadnice rolkowe o nosno$ci dynamicznej 40 kg
wysuw szuflady 300 mm dla wyrobéw B=600; 400 mm dla wyrobéw B=700

uchwyty szafki wyposazone sq w ergonomiczny nierdzewny uchwyt wyprofilowany z poszycia
wzdtuz catej wysokosci drzwi lub diugosci szuflad

wymiary szuflad pozwalajace na umieszczenie w nich pojemnikdw GN1/1 lub GN2/3
spawana konstrukcja szkieletowa lub korpusowa
sztywno$¢ i wytrzymato$¢ na rbwnomiernie roztozone obcigzenia pionowe do 2000 N i boczne
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Remont kuchni z budowa nowych instalacji: wod-kan, wentylacji mechanicznej, elektrycznej — ETAP |
W ramach inwestycji pn. :
Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego MSP nr 6 na wielooddziatowe przedszkole przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie,
dziatka ewidencyjna nr 1484/1.
Inwestor: Miejska Szkota Podstawowa nr 6, im. Krolowej Jadwigi w Knurowie, ul. Stefana Batorego 5, 44-194 Knuréw

do 1000 N

. wyroby mobilne wyposazone w samonastawne zespoty jezdne z elastycznym bieznikiem
z niebrudzacej gumy, standardowo montowane dwa zestawy jezdne z blokada ruchu

. wyposazone w ochronny kotek uziemiajacy, ktory umozliwia przytaczenie przewodu
wyrdéwnujgcego gromadzace sie tadunki elektryczne na powierzchniach roboczych

Meble grupa 200 DM-S Ptyta typ A
. wykonane ze stali AISI 304

. ptyta wierzchnia wykonana z blachy o grubo$ci #2,0mm

. ptyta wyprofilowana zapobiegajaca wyptywowi wody poza jej krawedz

. piytq w catosci spawana i posiadajaca profile usztywniajace poprzeczne mocowane za pomocq,
ik(r)ljfaklfrgtek nierdzewnych oraz wygtuszenie matg bitumiczng

. ptyta wyposazona w kapinos

. w plycie wspawana wyttaczana komora zlewozmywaka, z blachy gr. #1,0 mm i stali AISI 304

. ptyta wsparta jest na nogach z profilu 40x40 mm

. korpus zakonczony stopkami koloru szarego z regulacjg +25/-15 mm

. rant tylny 100mm

. $wiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny lub rbwnowazne

. spetnianie norm jakosci i bezpieczenistwa Unii Europejskie;

. szafy i szafki w zalezno$ci od modelu - z drzwiami uchylnymi na zawiasach skrzydetkowych lub

przesuwane zawieszane na wozkach
. szafki z szufladami wyposazone w prowadnice rolkowe o no$nosci dynamicznej 40 kg
. wysuw szuflady 300 mm dla wyrobéw B=600; 400 mm dla wyrobéw B=700

. uchwyty szafki wyposazone w ergonomiczny nierdzewny uchwyt wyprofilowany z poszycia
wzdtuz catej wysoko$ci drzwi lub diugosci szuflad

. wymiar szuflad pozwalajacy na umieszczenie w nich pojemnikow GN1/1 lub GN2/3

. spawana konstrukcja szkieletowa lub korpusowa

. sztywnosc i wytrzymato$¢ na rownomiernie roztozone obcigzenia pionowe do 2000 N i boczne
do 1000 N

. wyroby mobilne wyposazone w samonastawne zespoty jezdne z elastycznym bieznikiem,

z niebrudzacej gumy, standardowo montowane dwa zestawy jezdne z blokadg ruchu

. wyposazone w ochronny kotek uziemiajacy, ktory umozliwia przytaczenie przewodu
wyréwnujacego gromadzace sie tadunki elektryczne na powierzchniach roboczych

Strona : 46
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Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego MSP nr 6 na wielooddziatowe przedszkole przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie,

dziatka ewidencyjna nr 1484/1.
Inwestor: Miejska Szkota Podstawowa nr 6, im. Krolowej Jadwigi w Knurowie, ul. Stefana Batorego 5, 44-194 Knuréw

Meble grupa 300 - regaty

wykonane z blachy ze stali nierdzewnej AISI 304
grubos¢ potek 30mm

konstrukcja spawana

potki przymocowane do profilu 30x30 mm

stopki wykonane z odpornego na uszkodzenia tworzywa koloru czarnego o zakresie regulacii
+15/-10mm

no$no$¢ potek 700 N/m? (moze by¢ przeliczona wg wzoru N=70xAxB [kg] gdzie A, B —
gabaryty regatu w [m])

Meble grupa 300 - szafy

wykonane z blachy ze stali nierdzewnej AlISI 304
grubos¢ potek 30mm
konstrukcja spawana

w zalezno$ci od modelu stopki wykonane z odpornego na uszkodzenia tworzywa koloru
szarego 0 zakresie regulacji +25/-15 mm lub ze stali nierdzewnej o zakresie regulacji -45/+25
mm

no$nos¢ potek 700 N/m2

Meble grupa 400 - wozki

wykonane z blachy ze stali nierdzewnej AISI 304

blacha o gruboéci 1,5 mm

ergonomiczny uchwyt z rury nierdzewnej @25 mm przyspawany do platformy
wyposazone w cztery kotka jezdne, w tym dwa obrotowe z blokadg ruchu
kota posiadajace bieznik gumowy petny oraz stalowy widelec

narozniki platformy zabezpieczone odbojami w kolorze szarym

Meble grupa 500 - potki

wykonane z blachy ze stali nierdzewnej AISI 304
potki zawieszone na konsolach przymocowanych do $cian za pomoca kotkdw rozporowych
nosno$¢ potek 25kg/mb
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Okapy

. wykonany z blachy gr. #1,0

. wykonane z blachy ze stali nierdzewnej AISI 304

. wysoko$¢ okapu 400mm co pozwala zastosowac filtry o wymiarze podstawowym 500x500 oraz
uzupetniajgcym 300x500

. tapacze tluszczu - tatwo demontowane w no$nikach

. tapacze tluszczu nadajgce sie do mycia w zmywarkach gastronomicznych

. rynienka ociekowa umozliwiajaca odprowadzanie skroplin i ttuszczu

. rynienka posiadajgca zawor kulowy pozwalajacy na okresowe jej oproznianie i czyszczenie

. wyposazone w o$wietlenie fluorescencyjne (opcjonalnie LED) w ostonie IP65

poliweglanowej lub ,,wbudowane” przestoniete higieniczng ostona szklang

. oswietlenie skladajace sie z modutéw o mocy 18W (9W dla LED) lub 36W (24W dla LED)
w zaleznos$ci od wielko$ci okapu

. w suficie okapu zamontowane kro¢ce wylotowe o przekroju okragtym lub prostokgtnym
. wykonane zgodnie z normg VDI 2052

. w standardzie filtry metalowe w technologii MicroDrop™  wykorzystujgce efekt cyklonowy
zgodne z DIN 18869-5 Type-A

. wysoka skuteczno$¢ filtracji okoto 99% dla zanieczyszczen >= 5um

. Technologia SilentHood™ powoduje spadek poziomu hatasu o okoto 15dB(A), zwigkszajac
komfort pracy

. Opcjonalna technologia CaptureHood™ polega na podawaniu powietrza w kierunku filtrow

mechanicznych, umozliwia stosowanie do 25% mniejszych ilosci powietrza wywiewanego w
stosunku do tradycyjnych okapow

. Opcjonalna technologia CaptureAir™ polega na nawiewaniu $wiezego powietrza do strefy
pracy
. Opcjonalna technologia HoodLight UV™ oparta na promieniowaniu UV-C ozone przeznaczona

do uzyskania bardzo wysokiej skutecznosci filtracji powietrza, niwelowania zapachéw oraz
utrzymywania okapu i kanatow wentylacyjnych w duzej czysto$ci

Systemy regatéw modutowych

System modutowych regatow zostat specjalnie zaprojektowany do przechowywania produktow
spozywczych i medycznych. Mocna aluminiowa konstrukcja i masywne tworzywowe wkiady potek,
zapewniajg stabilno$¢ i duzg obcigzalno$¢ regatu. Szeroki zakres regulacji, oraz mozliwo$¢ doboru
wielu komponentow pozwalajg na nieograniczony sposob zabudowy. Rdzne kombinacije ustawien od
pojedynczych regatow do rozbudowanych uktadoéw w ksztatcie “L”,”U”, lub “T” umozliwiajg
ergonomiczng aranzacje catej powierzchni skladowe;

Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:
Dopuszczalne obcigzenie potki w zalezno$ci od dtugosci [ przy rownomiernym roztozeniu towaru |*
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dziatka ewidencyjna nr 1484/1.
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19.

Dtugos¢ potki
(mm)

597

697

797

894

994 | 1094

1194

1291

1391

1491

1591

1688

1788

Dopuszczalne
obcigzenie
(kg)

280

260

240

210

200 | 180

160

150

140

130

120

110

100

Wytyczne bhp

Pracownicy bedq wyposazeni w ubrania robocze. Nalezy przeprowadza¢ regularne szkolenia bhp
dotyczace pracy i sprzetu. Wszystkie materiaty wykorzystane w obiekcie nowo projektowanym muszg
posiada¢ odpowiednie atesty. W czesciach przedwejsciowych nalezy zastosowa¢ materiaty niesliskie
i bezpieczne w trakcie uzytkowania. WysokosSci poreczy i balustrad zgodnie z Dz.U.02.75.690
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Wszystkie szklenia powinny by¢
wykonane ze szkta bezpiecznego. Balustrady o wysoko$ci min.110cm ponad poziomem podtogi
w stanie wykonczonym. Urzadzenia zainstalowane w obiekcie powinny mie¢ obowigzujace certyfikaty
i znak bezpieczenstwa lub $wiadectwo dopuszczalnosci do eksploatacii.
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