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1. Informacje ogéine

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany, architektoniczny pod nazwa: , Remont
kuchni z budowg nowych instalacji: wod-kan, wentylacji mechanicznej, elektrycznej — ETAP |”

W ramach inwestycji pn.:Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego MSP
nr 6 na wielooddziatowe przedszkole przy ul.St. Batorego 5 w Knurowie, dziatka ewidencyjna nr 1484/1.

1.2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt kubaturowy segmentu LA’ ( kuchnia z pomieszczeniami
technicznymi), ktéra stanowi wraz z pozostatymi segmentami ,B”, ,C’, ,D", ,E” samodzielny obiekt
szkolny w obrebie dziatki 0 numerze 1484/1. Obszar oddziatywania obiektu przedstawiono na rysunku
lokalizacji budynku na dziatce numer 1484/1.

Niniejsze opracowanie przedstawia TOM Il Projekt konstrukcyjny wraz z oceng stanu technicznego dla
niniejszego zakresu opracowania. Stanowi on nieroztaczng cato$¢ dokumentacji projektowej z
pozostatymi opracowaniami:

- TOM I- Projekt architektoniczny

- TOM II- Cze$c¢ konstrukcyjna oraz ocena stanu technicznego — niniejsze opracowanie

- TOM llI- Projekt Instalaciji elektrycznych

- TOM IV- Projekt Instalacji sanitarnych wod- kan. i wentylacji mechaniczne;

- TOM V-Informacja BIOZ

Niniejsze opracowanie nie obejmuje projektéw przytaczy: wodociggowego, kanalizacji deszczowe; i
sanitarnej, energetycznego i ciepta, ktére istniejg i nie ulegng zmianie. Budynek zasilany jest w energie
elektryczng i cieplng z sieci cieptowniczej PEC oraz ma doprowadzong wode, kanalizacje sanitarng i
odprowadzenie wdd deszczowych.

1.3. Wiasciciel

Gmina Knurow z siedzibg przy:
ul. dr F. Ogana 5,

44-194 Knuréw

1.4. Inwestor

Miejska Szkota Podstawowa nr 6 im. Krélowej Jadwigi w Knurowie
ul. Stefana Batorego 5,

44-194 Knuréw

1.5. Jednostka wykonujgca opracowanie

Projekt Plus Architekci s.c. G.Tkacz, T.Borkowski
Plac Krakowski 10

41-800 Zabrze

Konstrukcja:
Projektant: mgr inz. Krzysztof Siodmok, upr. nr SLK/2050/PWOK/08
Sprawdzajacy: mgr inz. Karolina Matuszek-Siodmok, upr. nr SLK/2051/PWOK/08

2. Podstawa opracowania:
2.1. Umowa z inwestorem
2.2. Wytyczne inwestora i Uzytkownika
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2.3.

24.

2.5.

2.6.

Dz.U.02.75.690 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (wraz z
pozniejszymi zmianami)

Dz.U.03.120.1126 - ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003
r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia

Dz.U.12.0463 ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA |
GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 27 kwietnia 2012r w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych

Dz.U.12.0462 ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA |
GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 27 kwietnia 2012r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego

3. Uktad konstrukcyjny obiektu, schematy statyczne, przyjete obcigzenia

Obliczenia konstrukcji wykonano wg Polskich Norm:

IN1].
IN2].

N3]
IN4].

IN5].
IN6].
IN7].
IN8].
IN9].

IN10].
IN11].
IN12].

IN13].
IN14].
IN15].

PN-82/B-02000 ,Obcigzenia budowli. Zasady ustalania warto$ci”.

PN-82/B-02003 ,Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe”.

PN-88/B-02014 ,Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem”.

PN-82/B-02004 ,Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Obcigzenia
pojazdami”.

PN-80/B-02010 ,Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem”.
PN-80/B-02010/Az1:2006 ,Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie Sniegiem”.
PN-77/B-02011 ,Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem”.
PN-77/B-02011/Az1:2010 ,Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem”.
PN-B-03264:2002 ,Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie”.

PN-B-03002:2007 ,Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie”.

PN-90/B-03200 ,Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie”.

PN-B-03207:2002 ,Konstrukcje stalowe. Konstrukcje z ksztattownikdw i blach profilowanych na
zimno. Projektowanie i wykonanie”.

PN-B-03150:2000 ,Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie”.
PN-83/B-03010 ,Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie’”.

PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
| projektowanie”.

Obliczenia statyczno — wytrzymato$ciowe i podstawowe wyniki tych obliczen dotaczono w zatgczniku
niniejszego opracowania.

3.1. Przyjete obcigzenia:

3.1.1.

Obcigzenia Srodowiskowe:

- obcigzenie $niegiem: 2 strefa Sniegowa, gk=0,72kN/m2,
- obcigzenie wiatrem: 1 strefa wiatrowa;

3.1.2.

Obcigzenia uzytkowe:

- dla pomieszczen gk=2,0kN/m2, oraz obcigzenie zastepcze od Scianek dziatowych 1,25kN/m2;
- dla korytarzy: gk=2,5kN/m2;

- dla schodéw: gk=4,0kN/m2;

- dla pomieszczen kuchni: gk=3,5kN/m?;

3.1.3.

Obcigzenia state
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Dla przegrdd pionowych oraz poziomych — szczegotowo wg tabel w czesci obliczeniowej;
3.1.4. Obcigzenia przyjete indywidualnie
Obcigzenia urzadzen zabudowanych w obiekcie — zgodnie z DTR urzadzen.

3.2. Przyjete schematy statyczne i obcigzenia.

3.2.1. Konstrukcja wsporcza centrali wentylacyjnej

Konstrukcja stalowa - belka wolnopodparta dwugateziowa z przewigzkami.
Obcigzenia:

- obcigzenia state — ciezar wiasny;

- obcigzenie zmienne — obcigzenia od urzadzen — wg DTR.

3.2.2. Belki nadprozowe.

Konstrukcja stalowa, belki wolnopodparte. Schematy statyczne jak dla elementéw jednoprzestowych
wolnopodpartych.

Obcigzenia w formie reakcji ze stropéw i Scian:

- obcigzenia state — ciezar wtasny oraz ciezar warstw konstrukcji stropu oraz $ciany;

- obcigzenia zmienne — obcigzenie uzytkowe, obcigzenia od scianek dziatowych;

4. Parametry geotechniczne gruntéw, opinia geotechniczna.

W zwigzku z realizacjg inwestycji nie przewiduje sie prac fundamentowych, nie przewiduje sie
wykonywania nowych fundamentéw.

Zgodnie z archiwalng dokumentacjg obiekt byt przystosowany do przeniesienia obcigzen zwigzanych z
eksploatacjg gorniczg dla Il kategorii.

Kategoria geotechniczna obiektu
Dla catoSci obiektow przyjeto drugq kategorie geotechniczna.

5. Poziom ,,+0,000”
Zgodnie z dokumentacjq architektoniczna.

6. Rozwiazania konstrukcyjne i materiatowe, przyjete przekroje elementéw konstrukcyjnych
budynku

6.1. Materiaty konstrukcyjne

- beton: C16/20 (wypetnienie kanatdw wentylacyjnych) C25/30 (cokoty centrali);

- stal zbrojeniowa: A-llIN: B500SP;

- stal profilowa S235;

- pustaki ceramiczne gr. 11,5cm;

- zaprawy zgodne z systemem pustakow ceramicznych.

6.2. Konstrukcja wsporcza centrali wentylacyjnej

Konstrukcja wsporcza wykonana z profili stalowych HEB200 - rozstaw profili dostosowac do ostateczni
przyjetej centrali wentylacyjnej. Konstrukcje kotwi¢ do cokotdéw zelbetowych kotwami chemicznymi M16.
Konstrukcje wykonac ze stali S235.

Konstrukcja stalowa zamocowana do zelbetowych cokotéw osadzonych na $cianach konstrukcyjnych
budynku. Cokotu zbroi¢ przestrzennie siatkq @12/150 ze stali A-llIN. Cokoty potaczy¢ ze Scianami
budynku pretami osadzonymi na kotwach chemicznych @12/ 10 szt. na cokot

Beton C25/30. Otulina c=25mm.

Cato$¢ cokotu zaizolowac preparatami bitumicznymi.
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6.3. Wzmocnienie stropu w obrebie przebicia dla kanatu wentylacyjnego

W obrebie otworu kanatu wentylacyjnego istniejace ptyty kanatowe stropodachu nalezy wzmocnié
poprzez obustronng zabudowe profili stalowych C120 potaczonych ze sobg srubami M12/50cm.
Konstrukcje wykonac ze stali S235.

Wzmocnienie ptyt korytkowych w poszyciu dachu wykona¢ poprzez obwodowe obmurowanie otworu —
ptyty dachowe oprze¢ na obmuréwce kanatu.

6.4. Sciany dziatowe
Projektowane murowane $ciany dziatowe wykonac¢ z pustakow ceramicznych gr. 11,5cm, na zaprawie
zalecanej przez producenta elementéw murowych.

6.5. Nadproza

W $cianach dziatowych wykona¢ nadproza systemowe typ 11.5.

W $cianach nosnych wykona¢ nadproza typu L19 2x.

W kondygnacii piwnicznej wykona¢ nadproze stalowe 2xC160 skrecone Srubami 3xM16.

Istniejace kanaty wentylacyjne kolidujace z miejscami opar¢ nadprozy nalezy wypetni¢ betonem C16/20.

6.6. Klasy srodowiska, zabezpieczenia antykorozyjne.
6.6.1. Konstrukcje monolityczne

Zgodnie z [N9] przyjeto klasy srodowiska XC1, XC4.
Stosowac betony:

C16/20 — wypetnienia kanatow;

C25/30 - cokoty centrali wentylacyjnej;

Otulina zbrojenia: c=25mm.

Cokoly central zabezpieczyc¢ izolacjq bitumoiczna.

6.6.2. Konstrukcje murowe

Zgodnie z [N10] klasa $rodowiska dla konstrukcji murowych wewnatrz budynku: MX1 i MX2.1.
Kategoria wykonania robot: A.

Kategoria elementow murowych: |

7. Informacje dotyczace maksymalnej grubosci pokrywy $nieznej zalegajacej na dachach.
Obiekty zlokalizowane sg w Il strefie obcigzenia $niegiem wg [5,6]. Dla przyjecia maksymalnej grubosci
porywy Snieznej zalegajacej na dachach przyjeto obcigzenie charakterystyczne dla obiektow
qk=0.72kN/mz2,

Przyjmuje sie dopuszczalne wartosci gruboSci pokrywy $nieznej zalegajacej na dachu obiektu w
zaleznosci od charakteru pokrywy $nieznej:

- $nieg osiadty (kilka godzin lub dni po opadach) Q=2.0kN/m3.  0.35m;

- stary (kilka dni tygodni lub miesiecy po opadach)  Q=3.5kN/m3:  0.20m;

- mokry Q=4.0kN/m3:  0.15m;
- Zlodowaciaty Q=7.0kN/m3:  0.10m;
UWAGI:

- ciezar objeto$ciowy $niegu ulega zmianom, zwykle ro$nie z czasem zalegania.

- grubo$ci warstw $niegu nalezy mierzy¢ na dachu obiektu, nie na poziomie terenu.

- prace zwigzane z odsniezaniem dachdw i wspornikéw prowadzi¢ ze szczegoing ostroznoéci tak,
aby nie uszkodzi¢ instalacji zamocowanych na dachu oraz poszycia dachu.

- w czesci dachu ptaskiego budynkéw moga tworzy¢ sie ,worki Sniezne” — przyrost warstwy Sniegu w
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tym miejscu moze byc¢ trzykrotnie wigkszy, stad koniecznos¢ odsniezania w tych miejscach moze
okaza¢ sie czestsza.

w przypadku nieusunigcia warstwy $niegu po ustaniu opadow (poniewaz nie przekroczone zostaty
wartosci dopuszczalne), a wystapienia kolejnych opadow, wiasciciel powinien zinterpoplowac
odpowiednie wartosci tak, aby taczny ciezar zalegajacego $niegu nie przekroczyt wartosci
qk=0.72kN/mz2.

w przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartosci pokrywy Snieznej zalegajacej na dachu
wiasciciel obiektu ma niezwtocznie wdrozy¢ procedury zwigzanie z usunieciem $niegu z dachdw.
prace zwigzane z odsniezaniem dachu nalezy wykonywac zgodnie z przepisami BHP.

. Uwagi koncowe
niniejsze opracowanie jest integralng czescig wielotomowej dokumentacji projektowej — wszelkie
rozwigzania nalezy rozpatrywac z uwzglednieniem wszystkich pozostatych toméw dokumentacii;
ewentualne propozycje zmian nalezy przed ich realizacjg uzgodni¢ z biurem projektowym;
prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP, a w szczegdino$ci z zawartymi w
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401) i sztukg budowlang;
przy zastosowaniu materiatéw i technologii nalezy Scisle stosowac sie do zalecen producentow;
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OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMALOSCIOWE KONSTRUKCJI

Zawarto$¢ obliczen:

Lp Nr pozycji Element

ZESTAWIENIE OBCIAZEN
1 POZ.01 KONSTRUKCJA WSPORCZA CENTRALI
2 P0zZ02 NADPROZE STALOWE
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dziatka ewidencyjna nr 1484/1.

Inwestor: Miejska Szkota Podstawowa nr 6, im. Krélowej Jadwigi w Knurowie, ul. Stefana Batorego 5, 44-194 Knuréw

OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMALOSCIOWE

ZESTAWIENIE OBCIAZEN
TABELA 01. STROP MIEDZYPIETROWY
o - L ) o Obcigzenie
Grubos$¢ Ciezar Obcigzenie Wspotczynniki obliczeniowe
Lp Warstwa warstwy objetosciowy charakterystyczne obcigzenia KN/m?
m kN/m® kN/m? yi<1 yi>1 min max
Obcigzenia state
1 Plytki ceramiczne 0,020 21,000 0,420 0,900 | 1,200 0,378 0,504
2 Jastrych cem. 0,050 21,000 1,050 0,800 | 1,300 0,840 1,365
4 strop DZ-5 - - 3,600 0,900 | 1,100 3,240 3,960
5 Tynk cem-wap 0,015 19,000 0,285 0,900 | 1,300 0,257 0,371
6 Razem obci gzenia state 5,355 0,880 | 1,158 4,715 6,200
Obcigzenia zmienne
. . . . Obcigzenie
Obcigzenie Wspoitczynniki obliczeniowe
Lp Rodzaj obciazenia charakterystyczne obcigzenia KN/m?
kN/m? W, yi>1 - max
1 Obc. zastepcze od Scianek dziatowych 1,250 1,000 | 1,200 - 1,500
2a Kuchnia zbiorowego zywienia 3,500 1,000 | 1,400 - 4,900
2b Obcigzenie uzytkowe-ciggi komunikacyjne 2,500 1,000 | 1,400 - 3,500
TABELA 02. SCIANA WEWNETRZNA
B ) ) ) i - Obcigzenie
Grubos¢ Ciezar Obcigzenie Wspoitczynniki obliczeniowe
Lp Warstwa warstwy objetosciowy charakterystyczne obcigzenia KN/m?
m kN/m?® kN/m? yi<l yi>1 min max
1 Tynk c-w 0,015 19,000 0,285 0,800 1,300 0,228 0,371
2 prefabrykat 0,250 25,000 6,250 0,900 1,100 5,625 6,875
4 Tynk c-w 0,015 19,000 0,285 0,800 1,300 0,228 0,371
5 Razem obci gzenie state 6,820 0,892 1,117 6,081 7,616
Strona : 9




Remont kuchni z budowa nowych instalacji: wod-kan, wentylacji mechanicznej, elektrycznej — ETAP |
W ramach inwestycji pn. :
Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego MSP nr 6 na wielooddziatowe przedszkole przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie,
dziatka ewidencyjna nr 1484/1.
Inwestor: Miejska Szkota Podstawowa nr 6, im. Krélowej Jadwigi w Knurowie, ul. Stefana Batorego 5, 44-194 Knuréw

POZ.01 - KONSTRUKCJA WSPORCZA CENTRALI

OBCIAZENIA:
CENTRAL O MASIE 2500Kg NA DLUGO SCI 5M NA 2 BELKACH.
SCHEMAT DLA POJEDYNCZEJ BELKI:

2,500 2,500

X 1 p

Pretnr1

Wyniki wymiarowania stali wg PN-90/B-0320(RM_Stal v. 5.11 licencja nr 22851)
Zadanie: belka-centrali

Przekréj: 1 200 HEB

Y Wymiary przekroju:

T 1200 HEB h=200,0 g=9,0 s=200,0 t=15,0 r=18,0

| Charakterystyka geometryczna przekroju:

; Jxg=5700,0 Jyg=2000,0 A=78,10 ix=8,5 iy=5,1=1%1125,0 Jt=59,4
|

|

|

|

is=9,9.
Materiat: S235. Wytrzymaita¢ fd=235 MPa dlag=15,0.

x ‘ =X 2000 Przekroj spetnia warunki przekroju klasy

|
|
1
| Sity przekrojowe:
[ xa =4,531; xb =4,519.
} — Obcizenia dziatajce w ptaszczinie ukladu:CW A
y My =-30,936 kNm, V, =-0,841kN, N = 0,000 kN,
Naprzenia w skrajnych widknacho; = 54,3MPa oc = -54,3MPa.
Naprezenia:
xa =4,531; xb=4,519.
Naprzenia w skrajnych wibknacho, = 54,3 MPa oc = -54,3 MPa.
Naprzenia:
- normalne: 0=0,0 A4o=54,3MPa Woe = 1,000
- $cinanie wzdta osi Y: Av = 18,00 crh 1=0,5MPa Yoy = 1,000

Warunki ngnaosci:
Oec =0/ Yo+ 40 =0,0/1,000 + 54,3 =54,3 <235 MPa
Tey=T/Poy=0,5/1,000=0,5<136,3 =0.58x235 MPa

JoZ+312 = [543 +3x0,0° =54,3<235upa

Diugo sci wyboczeniowe pr eta:
- przy wyboczeniu w ptaszczgie uktadu przyjto podatnéci weztdw ustalone wg zatéznika 1 normy:
Ka= 1,000k, = 1,000 wzty nieprzesuwne=> 1 =1,000 dla 4=9,050
lw = 1,000x9,050 = 9,050 m
- przy wyboczeniu w ptaszczgie prostopadtej do ptaszczyzny uktadu:
Ka = 1,000k, = 1,000 wgzly nieprzesuwne—= n=1,000 dla J=9,050
lw = 1,000x9,050 = 9,050 m
- dla wyboczenia sktnego przyjto wspotczynnik diugéei wyboczeniowejy, = 1,000. Rozstaw sten zabezpieczagych przed obrotem
low = 9,050 m. Dugé&t wyboczeniowa = 9,050 m.

Sity krytyczne:
2
_ T BEJ _3,14?x210x5700,Q ~2 _
= s S Y02 = 1442,437 kN
2
T EJ_3,142x210x2000,Q -2 _
N =T = 902 = 506,118 kN

= 9,9 9,050

Is

Np=_L (@ ‘G JT) _ 12( 3,14210x171125052 80x59,4x16) = 5318,924 kN
2 ’

lo
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Remont kuchni z budowa nowych instalacji: wod-kan, wentylacji mechanicznej, elektrycznej — ETAP |
W ramach inwestycji pn. :
Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego MSP nr 6 na wielooddziatowe przedszkole przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie,
dziatka ewidencyjna nr 1484/1.
Inwestor: Miejska Szkota Podstawowa nr 6, im. Krélowej Jadwigi w Knurowie, ul. Stefana Batorego 5, 44-194 Knuréw

Zwichrzenie :
Dla dwuteownika walcowanego rozstawzst zabezpieczagych przekréj przed obrotem # I, =9050 mm:

35i
7y,/215/ fa = %5:%" 215 / 235= 4243 < 9050-1,

Konieczne jest sprawdzenie zwichrzenietgr
Wspétrzdna punktu przylzenia obcizenia g = 0,00 cm. Rénica wspétrzdnychsrodkascinania i punktu przytzenia sity a= 0,00 cm.
Przyjto nas¢pujace wartdci parametréw zwichrzenia:,A 0,610, A= 0,530, B = 1,140.

A=A by + A, a=0,610 x0,00 + 0,530 x0,00 = 0,000

Mer = £ Ao Ny + /(Ao Ny)2 + B2is? NyN: =
0,000x506,118 d (0,000x506,116)+ 1,146x0,099x506,118x5318,924 185,722

Smukia¢ wzgledna dla zwichrzenia wynosi:

A =115 Mr /Me = 1,15x 133,950 / 185,722 0,977

Nos$nos$¢ przekroju na zginanie:
xa =4,531; xb=4,519.
- wzgledem osi X
Mg = atp Wy = 1,0006570,0¢235¢10° = 133,950 kNm

Wspditczynnik zwichrzenia dla\ . = 0,977 wynosig. = 0,775
Warunek nénosci (54):

M« _ 30936 _
@ Mrx ~ 0,775%133,950 0,298<1

Nosnos$¢ przekroju na s$cinanie :
xa = 0,000; xb =9,050.
- wzdhuz osi Y

Vr = 0,58A, fs = 0,58x18,0x235x1b= 245,340 kN

Vo=0,6Vg= 147,204 kN
Warunek nénasci dlascinania wzdha osi Y:

V =11,780 < 245,340 ¥r
Nosnos$¢ przekroju zginanego, w ktérym dziata sita poprzecz  na:
xa = 4,531; xb =4,519.
- dla zginania wzgdem osi X V, = 0,841 < 147,204 ¥,
Mgrv = Mg = 133,950 kNm

Warunek nénasci (55):

Mx  _ 30,936
Mprx,v 133,950

=0,231<1

Nosnos$¢ srodnika pod obci gzeniem skupionym :
xa = 0,000; xb =9,050.
Przyjto szerokéc rozktadu obcjzenia skupionego ¢ = 100,0 mm.
Naprzeniasciskapce wsrodniku wynosz o= 0,0 MPa. Wspdtczynnik redukcji frmosci wynosi:
ne = 1,000
Nosnos¢ srodnika na si skupiora:
Prw = G tw Ne fa = 265,0x9,0x1,000x235x = 560,475 kN
Warunek nénosci srodnika:
P =0,000 < 560,475 =R
Stan graniczny u zytkowania:
Ugiecia wzgkdem osi Y liczone od ¢giwy preta wynosa:
8max = 18,6 mm
ay =1 /250 =9050/ 250 = 36,2 mm
anax= 18,6 <36,2 =@
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Remont kuchni z budowa nowych instalacji: wod-kan, wentylacji mechanicznej, elektrycznej — ETAP |
W ramach inwestycji pn. :
Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego MSP nr 6 na wielooddziatowe przedszkole przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie,
dziatka ewidencyjna nr 1484/1.
Inwestor: Miejska Szkota Podstawowa nr 6, im. Krélowej Jadwigi w Knurowie, ul. Stefana Batorego 5, 44-194 Knuréw

POZ.02 - NADPROZE STALOWE

Pretnr1

Wyniki wymiarowania stali wg PN-90/B-0320(RM_Stal v. 5.11 licencja nr 22851)
Zadanie: nadpte@ piwnica

Przekréj: 2 U 160

Wymiary przekroju:
| i | U 160 h=160,0 s=65,0 g=7,5 t=10,5 r=10,5 l&x4
‘ Charakterystyka geometryczna przekroju:
Jxg=1850,0 Jyg=1212,9 A=48,00 ix=6,2 iy=5,0=2065,1 Jt=2111,6
is=8,0.
Materiat: S235. Wytrzymaita¢ fd=235 MPa dlag=10,5.

L I S ) I Przekréj spetnia warunki przekroju klasy

Sity przekrojowe:

xa = 1,000; xb = 1,000.
dlﬁfél— — Obcigzenia dziatajce w ptaszczgnie uktadu:CW aBC

: y : My =-23,088 kNm, V, =0,000 kN, N = 0,000 kN,
\ 130.0 | Naprzenia w skrajnych wtéknacho; = 99,8MPa o = -99,8MPa.
‘ ’ ‘ Naprezenia:

xa = 1,000; xb = 1,000.
Naprzenia w skrajnych widknachio; = 99,8 MPa  oc = -99,8 MPa.
Naprzenia:
- normalne: 0=0,0 4o=99,8MPa Woc = 1,000

Warunki ngnaosci:
Oec =0/ Woc + 40 =0,0/1,000 + 99,8 =99,8 <235 MPa

Dlugo $ci wyboczeniowe pr eta:
- przy wyboczeniu w ptaszczgie uktadu przyjto podatnéci weztow ustalone wg zatznika 1 normy:
Ka = 1,000k}, = 1,000 wgzly nieprzesuwne—= n=1,000 dla J=2,000
lw = 1,000x2,000 = 2,000 m
- przy wyboczeniu w ptaszczgie prostopadtej do ptaszczyzny uktadu:
Ka = 1,000k, = 1,000 wzty nieprzesuwne=> 1 =1,000 dla J=2,000
lw = 1,000x2,000 = 2,000 m
- dla wyboczenia sktnego przygto wspotczynnik diugéci wyboczeniowejs, = 1,000. Rozstaw &ten zabezpieczagych przed obrotem
low = 2,000 m. Dug&t wyboczeniowa, = 2,000 m.

Sity krytyczne:
2
_ T EJ _3,142x210x1850,Q -2 _
Ne= T SR 902 = 9585,853 kN
2
_ T EJ _3,142x210x1212,9 » _
R T 0° = 6284,946 kN
2 1 [ 3,142x210x2165,1 _
sziiz(nl_'?m + GJT) - 8’02( 20007 Yo2+ 80><2111,6x1%)) = 1E20 kN
S w
Zwichrzenie :

Dla przekroju rurowego lub skrzynkowego rozstayzest zabezpieczagych przekrodj przed obrotem # I, =2000 mm:

100bo 4/ 215 fa = 100%122,5%/ 215/ 235=11717 > 2000-1,

Nie jest konieczne sprawdzenie zwichrzenigar

Nosnos¢ przekroju na zginanie:
xa = 1,000; xb =1,000.
- wzgledem osi X
Mg = ap Wy = 1,000¢231,2235¢10° = 54,344 kNm
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Remont kuchni z budowa nowych instalacji: wod-kan, wentylacji mechanicznej, elektrycznej — ETAP |
W ramach inwestycji pn. :
Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego MSP nr 6 na wielooddziatowe przedszkole przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie,
dziatka ewidencyjna nr 1484/1.
Inwestor: Miejska Szkota Podstawowa nr 6, im. Krélowej Jadwigi w Knurowie, ul. Stefana Batorego 5, 44-194 Knuréw

Wspditczynnik zwichrzenia dfa\ . = 0,000 wynosig. = 1,000
Warunek nénasci (54):

Mx _ 23088 _
# Mr«  1,000%x54,344° 0,425<1

Nosnos$¢ przekroju na s$cinanie :
xa = 0,000; xb =2,000.
- wzdtuz osi Y

Vr = 0,58A, fs = 0,58%x24,0x235x1b= 327,120 kN

Vo =0,3Vg= 98,136 kN
Warunek nénosici dlascinania wzdta osi Y:

V = 44,477 < 327,120 ¥r
Nosnos$¢ przekroju zginanego, w ktérym dziata sita poprzecz  na:
xa = 1,000; xb =1,000.
- dla zginania wzgddem osi X V, = 0,000 < 98,136 ¥,
Mgrv = Mg = 54,344 KNm

Warunek nénasci (55):

Mx  _ 23,088_
Mprx,v 54,344_

0,425<1

Nosnos$¢ srodnika pod obci gzeniem skupionym :
xa = 0,000; xb =2,000.
Przyjto szerokéc rozktadu obcjzenia skupionego ¢ = 100,0 mm.
Naprzeniasciskapce wsrodniku wynosz o= 0,0 MPa. Wspdtczynnik redukcji frmosci wynosi:
ne = 1,000
Nosnaos¢ srodnika na si¢ skupiora:
Prw = G tw Ne fa = 205,0x7,5x1,000x235x FG= 361,313 kN
Warunek nénosci srodnika:
P =0,000 < 361,313 =R
Stan graniczny u zytkowania:
Ugiecia wzgkdem osi Y liczone od ¢giwy preta wynosa:
amax= 2,0 mm
ay =1/250=2000/250=8,0 mm
anax=2,0<80=g
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Remont kuchni z budowa nowych instalacji: wod-kan, wentylacji mechanicznej, elektrycznej — ETAP |
W ramach inwestycji pn. :
Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego MSP nr 6 na wielooddziatowe przedszkole przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie,
dziatka ewidencyjna nr 1484/1.
Inwestor: Miejska Szkota Podstawowa nr 6, im. Krélowej Jadwigi w Knurowie, ul. Stefana Batorego 5, 44-194 Knuréw

Zabrze, sierpien 2017 PPAI11/17 PROJEKTPLUSARCHITEKCI

Plac Krakowski 10, 41-800 Zabrze
tel./fax +48 32 235 22 99, 271 24 32, projektplus.pl
NIP: 648 265 54 57, REGON 240835434

Temat:
Remont kuchni z budowa nowych instalacji: wod-kan, wentylacji
mechanicznej, elektrycznej — ETAP |
W ramach inwestycji pn. :
Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego MSP nr 6
na wielooddziatowe przedszkole przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie,
dziatka ewidencyjna nr 1484/1.

OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJACEJ KONSTRUKCJI

INWESTOR: Miejska Szkota Podstawowa nr 6
im. Krélowej Jadwigi w Knurowie
ul. Stefana Batorego 5, 44-194 Knuréw

OBIEKT: Budynek uzytecznosci publicznej - przedszkole

ADRES: ul. Stefana Batorego 5
44-194 Knurow

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY

DZIALKA NR: dziatka nr 1484/1

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: Gmina Knuréw, obreb ewidencyjny: Knuréw 0001

BRANZA: Konstrukcja

AUTORZY OPRACOWANIA:

BRANZA:| | TOM II- Konstrukcja
PROJEKTANT: mgr inz. Krzysztof Siodmok SLK/2050/PWOK/08

SPRAWDZAJACY: mgr inz. Karolina Matuszek-Siodmok SLK/2051/PWOK/08
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Remont kuchni z budowa nowych instalacji: wod-kan, wentylacji mechanicznej, elektrycznej — ETAP |
W ramach inwestycji pn. :
Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego MSP nr 6 na wielooddziatowe przedszkole przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie,
dziatka ewidencyjna nr 1484/1.
Inwestor: Miejska Szkota Podstawowa nr 6, im. Krélowej Jadwigi w Knurowie, ul. Stefana Batorego 5, 44-194 Knuréw

1. Informacje ogdlne

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany, architektoniczny pod nazwa: , Remont
kuchni z budowg nowych instalacji: wod-kan, wentylacji mechanicznej, elektrycznej — ETAP |”

W ramach inwestycji pn.:Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego MSP
nr 6 na wielooddziatowe przedszkole przy ul.St. Batorego 5 w Knurowie, dziatka ewidencyjna nr 1484/1.

1.2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt kubaturowy segmentu LA’ ( kuchnia z pomieszczeniami
technicznymi), ktéra stanowi wraz z pozostatymi segmentami ,B”, ,C’, ,D", ,E” samodzielny obiekt
szkolny w obrebie dziatki 0 numerze 1484/1. Obszar oddziatywania obiektu przedstawiono na rysunku
lokalizacji budynku na dziatce numer 1484/1.

Niniejsze opracowanie przedstawia TOM Il Projekt konstrukcyjny wraz z oceng stanu technicznego dla
niniejszego zakresu opracowania. Stanowi on nieroztaczng cato$¢ dokumentacji projektowej z
pozostatymi opracowaniami:

- TOM I- Projekt architektoniczny

- TOM II- Cze$c¢ konstrukcyjna oraz ocena stanu technicznego — niniejsze opracowanie

- TOM llI- Projekt Instalaciji elektrycznych

- TOM IV- Projekt Instalacji sanitarnych wod- kan. i wentylacji mechaniczne;

- TOM V-Informacja BIOZ

Niniejsze opracowanie nie obejmuje projektéw przytaczy: wodociggowego, kanalizacji deszczowe; i
sanitarnej, energetycznego i ciepta, ktére istniejg i nie ulegng zmianie. Budynek zasilany jest w energie
elektryczng i cieplng z sieci cieptowniczej PEC oraz ma doprowadzong wode, kanalizacje sanitarng i
odprowadzenie wdd deszczowych.

1.3. Whasciciel
Gmina Knurdw z siedzibg przy:ul. dr F. Ogana 5,
44-194 Knurow

1.4. Inwestor
Miejska Szkota Podstawowa nr 6 im. Krélowej Jadwigi w Knurowieul. Stefana Batorego 5,
44-194 Knuréw

1.5. Jednostka wykonujgca opracowanie

Projekt Plus Architekci s.c. G.Tkacz, T.Borkowski
Plac Krakowski 10

41-800 Zabrze

Konstrukcja:
Projektant: mgr inz. Krzysztof Siodmok, upr. nr SLK/2050/PWOK/08
Sprawdzajgcy: mgr inz. Karolina Matuszek-Siodmok, upr. nr SLK/2051/PWOK/08

2. Podstawa opracowania
2.1.Podstawy merytoryczne.
- ogledziny i inwentaryzacja obiektu;

2.2.Podstawy formalne.
- Zlecenie inwestora;
- kwalifikacje zawodowe autoréw opracowania;
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Remont kuchni z budowa nowych instalacji: wod-kan, wentylacji mechanicznej, elektrycznej — ETAP |
W ramach inwestycji pn. :
Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego MSP nr 6 na wielooddziatowe przedszkole przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie,
dziatka ewidencyjna nr 1484/1.
Inwestor: Miejska Szkota Podstawowa nr 6, im. Krélowej Jadwigi w Knurowie, ul. Stefana Batorego 5, 44-194 Knuréw

- archiwalna dokumentacja projektowa budynku;
- koncepcja architektoniczna;

2.3.Podstawy prawne.

- Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (wraz z p6zniejszymi zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (wraz z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia

2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych;

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

3. Opis istniejacego obiektu

3.1. Opis zagospodarowania

Lokalizacja

Teren na ktérym zlokalizowana jest inwestycjia stanowi wtasno$¢ Gminy Knuréw. Opracowanie
obejmuje segment ,A” kuchni wraz z pomieszczeniami technicznymi, ktory w catosci zlokalizowany jest
wraz z budynkiem szkolnym na dziatce 1484/1.

Dojscia i dojazdy

Dojscie i dojazd do inwestycji odbywajg sie za posrednictwem istniejacej drogi wewnetrznej, ciggéw
pieszych i placow utwardzonych. Droga wewnetrzna potaczona jest zjazdem z drogg publiczng ulicg
Stefana Batorego.

3.2. Opis budynku

Jest to obiekt cze$ciowo podpiwniczony, pietrowy z ptaskim stropodachem.

Budynek szkolny przeznaczony jest obecnie do celow o$wiatowych.

Budynek podzielony jest na 5 segmentow ,A’, ,B", ,C’, ,D’, ,E", ktére w catosci tworzg
samowystarczalny kompleks szkolny.

Segment ,A” jest oddylatowany od segmentu ,C” i petni funkcje kuchni z pomieszczeniami technicznymi
oraz jadalni.

Segment jest podpiwniczony, parterowy. W cze$ci piwnicznej znajdujg sie pomieszczenia techniczne i
czes¢ pomieszczen zaplecza kuchennego. W czesci parteru mieszczg sie pomieszczenia kuchenne i
jadalnia. Remont swoim zakresem bedzie obejmowat wszystkie pomieszczenia kuchenne na poziomie
parteru i piwnicy oraz jadalnie. Pomieszczenia techniczne pozostang bez zmian.

Segment ,B" jest oddylatowany od segmentu , C” i peMni funkcje Sali gimnastycznej z
zapleczamihigieniczno — sanitarnymi i pomieszczeniami pomocniczymi.

Segment nie jest podpiwniczony, jest parterowy. W czeSci podziemnej wystepujg kanaty techniczne
instalacji CO.

Segment ,C” jest oddylatowany od segmentow , A", ,B” i ,D” i petni funkcje tacznika — komunikacji.
Segment nie jest podpiwniczony, jest parterowy. W czeSci podziemnej wystepujg kanaty techniczne
instalacji CO.

Segment ,D” jest oddylatowany od segmentéw ,C”, ,E” i petni funkcje budynku zasadniczego szkoty z 6
salami szkolnymi, zapleczami dydaktycznymi oraz klatkg schodowa,

Segment nie jest podpiwniczony i posiada 3 kondygnacje nadziemne. W cze$ci podziemnej budynku
wystepujq kanaty techniczne instalacji CO.

Segment E” jest oddylatowany od segmentu ,D” i tworzy z nim funkcjonalng cato$¢. Segment petni
funkcje budynku zasadniczego szkoty z 9 salami szkolnymi, zapleczami dydaktycznymi, weztami
sanitarnymi oraz klatkg schodowa.
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Remont kuchni z budowa nowych instalacji: wod-kan, wentylacji mechanicznej, elektrycznej — ETAP |
W ramach inwestycji pn. :

Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego MSP nr 6 na wielooddziatowe przedszkole przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie,

dziatka ewidencyjna nr 1484/1.
Inwestor: Miejska Szkota Podstawowa nr 6, im. Krélowej Jadwigi w Knurowie, ul. Stefana Batorego 5, 44-194 Knuréw

Segment nie jest podpiwniczony i posiada 3 kondygnacje nadziemne. W cze$ci podziemnej budynku
wystepujq kanaty techniczne instalacji CO.

Konstrukcja i wyposazenie obiektu w zakresie segmentu ,A”™:

Fundamenty i Sciany piwniczne: Fundamenty (bez odkrywki): tawy prawdopodobnie Zelbetowe ze
Sciggami zabezpieczajacymi obiekt na szkody gornicze (Il kat. — zgodnie z archiwalna
dokumentacjg), $ciany fundamentowe (bez odkrywki) monolityczne. Posadowienie obiektu ponize;
poziomu przemarzania.

Sciany no$ne — Sciany zewnetrzne wykonane zostaly z elementéw prefabrykowanych, wypetnien z
cegty ceramicznej oraz trzpieni zelbetowych.

Sciany wewnetrzne nosne wykonane zostaty z elementéw prefabrykowanych, cegly ceramicznej
oraz trzpieni zelbetowych. Sciany zewnetrzne s ocieplone styropianem gr.10cm.

Sciany dziatowe gr. 12cm z cegly dziurawki.

Stropy - strop pomiedzy piwnicg a parterem - DZ, w miejscach przy ciggach kominowych jako
monolityczny zelbetowy. Strop dachowy nad parterem — ptyty kanatowe. Na stropie wykonano dwie
pofacie spadkowe dachu wykonane z ptyty pianobetonowej — dachowej (12cm), ktére utozono
na murkach z cegty dziurawki. Dach ocieplony styropapa gr. 12cm.

Schody dwubiegowe ze spocznikiem o konstrukciji zelbetowej, wykoriczone lastryko.

Stolarka okienna i drzwiowa. Stolarka okienna PCV. Stolarka drzwiowa zewnetrzna PVC. Stolarka
drzwiowa wewnetrzna — drzwi ptycinowe petne i drzwi z gornym naswietlem, framugi drewniane.

Obiekt wyposazony w instalacje:

Wodociggowa;
Kanalizacji sanitarnej
Kanalizacji deszczowej
Elektryczng;
Teletechniczng
Wentylacje grawitacyjng

3.3. Ocena stanu technicznego substanciji budowlanej

Fundamenty — nie wykonywano odkrywek, stwierdzono drobne zawilgocenia w $cianach
kondygnacji piwnicznych, obiekt nie osiada nieréwnomiernie, nie stwierdzono peknie¢ w $cianach
piwnicznych - stan techniczny dobry.

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne, trzony kominowe — brak spekan czy innych uszkodzer — stan
techniczny dobry.

Stropy — brak spekan i nadmiernych ugie¢, brak uwag, stan techniczny dobry.

Dach - poszycie w dobrym stanie technicznym. Konstrukcja dachu bez uwag — stan techniczny
dobry.

Klatki schodowe — brak uwag stan techniczny dobry — stan techniczny dostateczny.

Elementy wykonczenia: tynki malowania, posadzki — nie wykazuje ponadnormatywnego zuzycia —
stan techniczny dostateczny.

Stolarka — zewnetrzna okienna nowa — stan techniczny dobry. Stolarka wewnetrzna drzwiowa —
stan techniczny dostateczny.

Stwierdza sie ze:

Stan techniczny obiektu jest dobry;

Prace przewidziane w projekcie nie wplyng na pogorszenie istniejacej konstrukcji obiektu;
Przewidywane prace nie wplyna negatywnie na sasiednie segmenty obiektu.
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Remont kuchni z budowag nowych instalacji: wod-kan, wentylacji mechanicznej, elektrycznej — ETAP |
W ramach inwestycji pn. :
Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego MSP nr 6 na wielooddziatowe przedszkole przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie,
dziatka ewidencyjna nr 1484/1.
Inwestor: Miejska Szkota Podstawowa nr 6, im. Krélowej Jadwigi w Knurowie, ul. Stefana Batorego 5, 44-194 Knuréw

4. Dokumentacja fotograficzna

Fot.1. Elewacja zachodnia

. '__ i . ‘.“‘
M — \ Wl
Fot. 3. Pomieszczenie kuchni, widok komina do Fot. 4. Pomieszczenie jadali

adaptacji do wentylacji mechanicznej

Fot. 5. Schody do piwnicy Fot. 6. Widok korytarza piwnicy
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Remont kuchni z budowag nowych instalacji: wod-kan, wentylacji mechanicznej, elektrycznej — ETAP |
W ramach inwestycji pn. :
Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego MSP nr 6 na wielooddziatowe przedszkole przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie,
dziatka ewidencyjna nr 1484/1.
Inwestor: Miejska Szkota Podstawowa nr 6, im. Krélowej Jadwigi w Knurowie, ul. Stefana Batorego 5, 44-194 Knuréw
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SLK/OKK/7131.7132/2050/08 Katowice, dnia 30 maja 2008 r.

NV

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt. 12 iust 2, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) w zwiazku z art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01B
nadaje
Panu(i) Krzysztofowi Siodmok

Magr inz. budownictwa
ur. dnia 12 maja 1979 w Ryduftowach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/2050/PWOK/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Krzysztof Siodmok posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke
zawodowg oraz uzyskat(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien
budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlane;j.

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej $1.01IB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: Sktad orzekajacy OKK
i Pan(i) Krzysztof Siodmok q :
Szpakow 8 :
42-?280 gydu{towy Mgr inz. Zbigniew Dzietztwicz
g. ggegovra Ra;(ita Izby 2 W/l
. Nad\zgyr(u Ef:ov\z;nego Mgr inz. Bolestaw Jurkiewicz
4. ala. 3

Mgr inz. Tadeusz Lipiriski
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Remont kuchni z budowag nowych instalacji: wod-kan, wentylacji mechanicznej, elektrycznej — ETAP |
W ramach inwestycji pn. :
Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego MSP nr 6 na wielooddziatowe przedszkole przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie,
dziatka ewidencyjna nr 1484/1.
Inwestor: Miejska Szkota Podstawowa nr 6, im. Krélowej Jadwigi w Knurowie, ul. Stefana Batorego 5, 44-194 Knuréw

zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1,2 i art. 13 ust. 3 i 4 Prawa budowlanego w zwigzku z § 17 ust. 1

rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych

funkeji  technicznych w  budownictwie Pan(i) Krzysztof Siodmok jest uprawniony(a)

w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej do:

- projektowania obiekiu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno -
budowlanego, w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

- sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz architektury obiektu,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

-~ wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiéw budowlanych

bez ograniczen

Zgodnie z § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, - niniejsze uprawnienia  uprawniajg do

sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.
PRZEWGDNIGZACY

OKREGOWE ] KOWIS) KWALIFIRACYNEJ
arad . 7BY TYNEHON BUDDWNICTWA
-

m;r nz. Zbigniew Dzierz
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Remont kuchni z budowag nowych instalacji: wod-kan, wentylacji mechanicznej, elektrycznej — ETAP |
W ramach inwestycji pn. :
Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego MSP nr 6 na wielooddziatowe przedszkole przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie,
dziatka ewidencyjna nr 1484/1.
Inwestor: Miejska Szkota Podstawowa nr 6, im. Krélowej Jadwigi w Knurowie, ul. Stefana Batorego 5, 44-194 Knuréw
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SLK/OKK/7131.7132/2051/08 Katowice, dnia 30 maja 2008 r.

L4

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt. 112 i ust 2, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z péZn. zm.) w zwigzku z art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01IB
nadaje
Panu(i) Karolinie Matuszek - Siodmok
Mgr inz. budownictwa
ur. dnia 25 listopada 1980 w Knurowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/2051/PWOK/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzila, ze Pan(i) Karolina Matuszek - Siodmok posiada wymagane prawem: wyksztalcenie |
praktyke zawodowa oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawniefi
budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej.

Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej S1.01IB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia.

Otrzymuja: Sktad orzekajacy OKK

1. Pan(i) Karolina Matuszek - Siodmok 4 <
52?3?;,&%\” Nir inz. Zbigniew Dzigrzewicz

2: Okregowa Rada lzby 2 7

3. Giowny Inspektor Mgr inz. Boleslaw Jurkiewicz

Nadzoru Budowlanego Rl o
4. ala. 3. j {"j\
Magr inz. Tadeusz Lipinski
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Remont kuchni z budowag nowych instalacji: wod-kan, wentylacji mechanicznej, elektrycznej — ETAP |
W ramach inwestycji pn. :
Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego MSP nr 6 na wielooddziatowe przedszkole przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie,
dziatka ewidencyjna nr 1484/1.
Inwestor: Miejska Szkota Podstawowa nr 6, im. Krélowej Jadwigi w Knurowie, ul. Stefana Batorego 5, 44-194 Knuréw

zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1,2 i art. 13 ust. 3 i 4 Prawa budowlanego w zwiazku z § 17 ust. 1

rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych

funkeji technicznych w budownictwie Pan(i) Karolina Matuszek - Siodmok jest uprawniony(a)

w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej do:

- projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno -
budowlanego, w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

- sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukeji obiektu oraz architektury obiektu,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

~ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen

Zgodnie z § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w “budownictwie, - ninigjsze uprawnienia  uprawniajg do
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZACY
OKREGOWE.) HOWIS KWALIFIKACYINEJ
SLASHIE) DXRECOWE . 28Y MY W EROW BUDOWNCTINA

mgr inz. Zbigniew Dziel ICZ
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Remont kuchni z budowg nowych instalacji: wod-kan, wentylacji mechanicznej, elektrycznej — ETAP |
W ramach inwestycji pn. :
Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego MSP nr 6 na wielooddziatowe przedszkole przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie,
dziatka ewidencyjna nr 1484/1.
Inwestor: Miejska Szkota Podstawowa nr 6, im. Krélowej Jadwigi w Knurowie, ul. Stefana Batorego 5, 44-194 Knuréw
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-GJ9-K8H-6XG *

Pan Krzysztof Siodmok o numerze ewidencyjnym SLK/BO/5774/08

adres zamieszkania ul. Szpakow 8, 44-280 Ryduttowy

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektranicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-09 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom epatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z bjurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budawnictwa.
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Remont kuchni z budowg nowych instalacji: wod-kan, wentylacji mechanicznej, elektrycznej — ETAP |
W ramach inwestycji pn. :
Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego MSP nr 6 na wielooddziatowe przedszkole przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie,
dziatka ewidencyjna nr 1484/1.
Inwestor: Miejska Szkota Podstawowa nr 6, im. Krélowej Jadwigi w Knurowie, ul. Stefana Batorego 5, 44-194 Knuréw
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SLK-33N-1BX-HGE *

Pani Karolina Matuszek - Siodmok o numerze ewidencyjnym SLK/BO/5775/08

adres zamieszkania ul. Rybnicka 46, 44-193 Knurow

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-17 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecinym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod weglgdem skutkow prawnych dokumentom epatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z bjurem wlasciwej Okregowej Izby Indynierow
Budownictwa.
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Remont kuchni z budowa nowych instalacji: wod-kan, wentylacji mechanicznej, elektrycznej — ETAP |
W ramach inwestycji pn. :
Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego MSP nr 6 na wielooddziatowe przedszkole przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie,
dziatka ewidencyjna nr 1484/1.
Inwestor: Miejska Szkota Podstawowa nr 6, im. Krélowej Jadwigi w Knurowie, ul. Stefana Batorego 5, 44-194 Knuréw

Projektant Sprawdzajgcy

mgr inz. Krzysztof Siodmok mgr inz. Karolina Matuszek-Siodmok
(imie i nazwisko) (imie i nazwisko)

upr. nr SLK/2050/PWOK/08 upr. nr SLK/2051/PWOK/08

(nr uprawnien) (nr uprawnien)

SLK/BO/5774/08 SLK/BO/5775/08

(nr cztonkowski 1zby Zawodowej) (nr cztonkowski 1zby Zawodowej)
OSWIADCZENIE

PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz. 2016 z
pdzn. zm.) oSwiadczam, ze:

Remont kuchni z budowa nowych instalacji: wod-kan, wentylacji mechanicznej, elektrycznej — ETAP |
W ramach inwestyc;ji pn. :Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego MSP
nr 6 na wielooddziatowe przedszkole przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie,dziatka ewidencyjna nr 1484/1.

(poda¢ nazwe projektu budowlanego i nazwe inwestycji)
sporzadzony w dniu: sierpien 2017
Inwestor: Miejska Szkota Podstawowa nr 6
im. Krélowej Jadwigi w Knurowie
ul. Stefana Batorego 5, 44-194 Knurow
zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(piecze¢ i podpis)

OSWIADCZENIE

SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz. 2016 z
pdzn. zm.) oSwiadczam, ze:

Remont kuchni z budowa nowych instalacji: wod-kan, wentylacji mechanicznej, elektrycznej — ETAP |
W ramach inwestyc;ji pn. :Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego MSP
nr 6 na wielooddziatowe przedszkole przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie,dziatka ewidencyjna nr 1484/1.

(poda¢ nazwe projektu budowlanego i nazwe inwestycji)
sporzadzony w dniu: sierpien 2017
Inwestor: Miejska Szkota Podstawowa nr 6
im. Krélowej Jadwigi w Knurowie
ul. Stefana Batorego 5, 44-194 Knurow
zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(piecze¢ i podpis)
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