
Punkt pracy:
V=4,5m3/h

H=7,1mH2O
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LEGENDA:

- 2-drogowy zawór regulująco-równoważący
niezależny od ciśnienia z siłownikiem z nastawą

- 2-drogowy zawór regulujący z siłownikiem

- zawór równoważący z odwodnieniem z nastawą

- zawór odcinający

- filtr siatkowy

- zawór zwrotny
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OBIEG CT
Centrale wentylacyjne

Qg=~95,0kW
Strona węzła ciepła:

Tz/Tp=90/70°C (woda)
Strona instalacyjna:

Tz/Tp=70/50°C (35% glikol)
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4bar

Ciś. otwarcia
wg opracow.
węzła ciepła

cd wg odrębnego opracowania,
wpiąc do przygotowanych króćców
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REGULATOR WĘZŁA

UWAGA:
1. Do regulatora węzła nalezy doprowadzić sygnał
startu central wentylacyjnej celem uruchomienia
głównych pomp obiegowych wymiennika:
po stronie wodnej i glikolowej.
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POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA - II ETAP INWESTYCJI

Adres inwestycji:

Nazwa rysunku:

Nazwa inwestycji:

Inwestor:

Branża:

PROJEKT BUDOWLANY

        instalacje sanitarne

Nr Rys.:Skala:
Format druku: 
A3

Kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez 
zgody autora zabronione. (Ustwa o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych z dn. 04.02.1994r. ) Udostępnianie tylko jako wydruk 
w kolorze.

Uwaga:
Wszystkie wymiary i ilości sprawdzić na placu budowy

S.06b.s.

nr upr.Projektował:

mgr inż.

inż.

Artur Nosiadek

Damian Siwek

Opracował:

SLK/5487/
PWOS/14

Maciej Celadyn
mgr inż.

Projektant:

SLK/4186/
PWOS/12

podpis

Data: sierpień 2017

Sprawdzający:

INSTALACJA CIEPŁA TECNOLOGICZNEGO
SZCZEGÓŁY PODŁĄCZENIA - ETAP I

Miejska  Szkoła Podstawowa nr 6 
im. Królowej Jadwigi w Knurowie

ul. Stefana Batorego 5, 44-194 Knurów

ul. Stefana Batorego 5
44-194 Knurów

Remont kuchni z budow ą nowych instalacji: 
wod-kan, wentylacji mechanicznej, elektrycznej - ET AP I

W ramach inwestycji pn. :
Przebudowa, remont i zmiana sposobu u żytkowania

budynku szkolnego MSP nr 6 na wielooddziałowe 
przedszkole 

przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie, 
działka ewidencyjna nr 1484/1.


