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Wstep
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonaniai odbioru robdt dotyczacych
wykonania instalacji wentylacji mechanicznej dla ,Remont kuchni z budowa nowych instalacji: wod- kan, wentylacii
mechanicznej, elektrycznej -ETAP |lw ramach inwestycji pn.. Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania
budynku szkolnego MSP nr 6 na wielooddziatowe przedszkole przy ul.St.Batorego 5 w Knurowie, dziatka
ewidencyjna nr 1484/1”.

1.2.Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
instalacji wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacyjnej w obiekcie zgodnie z punktem 1.1. Zapewnienie
odpowiedniej jakosci i ilosci powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach realizowane jest poprzez
zaprojektowane systemy wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacyjne;.

2. Materialy

1) Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych.

2) Wszelkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
Odbiér techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wediug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi
normami.

3) Urzadzenia musza by¢ oryginalne, fabrycznie nowe, nie noszace $ladéw zuzycia.

2.1.Przewody

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonywane z nastepujacych materiatow:

blacha lub tadma stalowa ocynkowana;

blacha lub tasma stalowa aluminiowa;

blacha cynkowa;

inne materiaty dopuszczone odpowiednimi atestami higienicznymi i przeciwpozarowymi.

1) Powierzchnie przewoddw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢ jednorodny, bez
wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny mie¢ ubytkéw, peknigé i tym
podobnych wad.

2) Wymiary przewodow o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 1505 i
PN-EN 1506.

3) Szczelnos¢ przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001.

4) Wykonanie przewodow prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434.

5) Rury powinny by¢ gtadkie bez uszkodzen oraz zataman.

2.2.1zolacja termiczna

|Izolacje cieptochronng przewoddw nalezy wykonac¢ z maty lamelowej Lamella Mat:

Dla przewoddw prowadzonych na zewnatrz budynku gr. izolacji 20mm w ptaszczu z blachy stalowe;j

Dla przewoddw prowadzonych wewnatrz budynku gr. izolacji 20mm

Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydang przez
Centralny Os$rodek Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjny.

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji ciepinych oraz zimnochronnych powinny by¢ przewozone krytymi
$rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby i materiaty stosowane do wykonania izolacji cieplnych oraz zimnochronnych nalezy przechowywa¢ w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE,
poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.
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Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych oraz zimnochronnych powinny mie¢ ptaszczyzny i
krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny
zawiera¢ sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

2.3.Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu , ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot , jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

2.4.Transport i sktadowanie

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ robot wykonywanych i wiadciwosci przewozonych materiatow.

2.4.1.Przewody

Przewody wentylacyjne i do transportu wody lodowej muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiednie;
dtugosci. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podno$nika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignig z
belkg umozliwiajacy zaciskanie sie zawiesia na wigzce. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.
Podczas transportu, przetadunku i magazynowania przewoddw i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia

2.4.2.Urzadzenia wentylacyjne i chlodzace

Transport urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych powinien odbywa¢ sie krytymi Srodkami. Zaleca sie transport
na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane urzadzenia jednego typu i
wielko$ci. Palety powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie transportu nie nastapito ich przemieszczenie
i uszkodzenie urzadzen. Dopuszcza sie transportowanie urzadzen luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

2.4.3.Armatura

Dostarczong na budowe armature (nawiewniki, wywiewniki, przepustnice itp.) nalezy uprzednio sprawdzi¢ na
kompletnos¢ elementdw oraz brak uszkodzen. Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknigtych. Armatura
specjalna, jak klapy p.poz., zawory regulacyjne, odcinajgce itp. powinny by¢ dostarczone w oryginalnych
opakowaniach producenta i skladowane w pomieszczeniach wew. celem zabezpieczenia przed wilgocia.

3. Wykonywanie robét

3.1.Przewody wentylacyjne

1) Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynkdw w odlegtosci umozliwiajacej szczelne
wykonanie potaczen poprzecznych. W przypadku potaczen kotnierzowych odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej
100 mm.

2) Przejscia przewoddw przez przegrody budynku nalezy wykonywa¢ w otworach, ktérych wymiary sg od 50 do 100
mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodéw lub przewoddw z izolacjq. Przewody na catej grubosci
przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach.
3) PrzejScia przewoddw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢é wykonane w sposob nie
obnizajgcy odpornoéci ogniowej tych przegrod

4) Izolacje cieplne przewoddw powinny mie¢ szczelne potgczenia wzdtuzne i poprzeczne, a w przypadku izolacji
przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na catej powierzchni izolacji, odpowiednia odpornos¢ na
przenikanie wilgoci.
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5) lzolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigca przed uszkodzeniami mechanicznymi
oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikow atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np.
przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni.
6) Materiat podpdr i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornos¢ na korozje w miejscu
zamontowania.
7) Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej w
miejscu zamocowania.
8) Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymatosci i
wytrzymatosci przewodow tak aby ugiecie sieci przewodoéw nie wplywato na jej szczelnos¢, wiasciwosci
aerodynamiczne i nienaruszalno$¢ konstrukcii.
9) Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajace z ciezardw:

a) przewodow;

b) materiatu izolacyjnego;
c) elementéw instalacji nie zamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewodow, np. tumikéw,
przepustnic itp.;

d) elementéw sktadowych podpér lub podwieszen;
e) osoby lub o0sdb, ktdre bedg stanowity dodatkowe obcigzenie przewodow w czasie czyszczenia lub konserwacji.
10) Zamocowanie przewodéw wentylacyjnych powinno by¢ odporne na podwyzszong lub obnizong temperature
powietrza transportowanego w sieci przewodéw, jesli taka wystepuije.
11) Elementy zamocowania podpér lub podwieszern do konstrukcji budowlanej powinny mie¢ wspdtczynnik
bezpieczenstwa réwny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.
12) Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpor powinny mie¢ wspdtczynnik bezpieczerstwa
réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczno$ci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.
13) Poziome elementy podwieszen i podpér powinny mie¢ mozliwo$¢ przeniesienia obliczeniowego obcigzenia oraz
by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potaczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu
poziomego nie przekraczato 0,4 % odlegtosci miedzy zamocowaniami elementéw pionowych.
14) Potgczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpor powinny mie¢ wspdtczynnik
bezpieczenstwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego
obcigzenia.
15) W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodéw mogty by¢ zdemontowane
lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.
16) W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalno$cia cieplng konstrukcja podpor lub podwieszen
powinna umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych.
17) Podpory i podwieszenia powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podktadek z materiatow
elastycznych lub wibroizolatoréw.

3.2.Wentylatory

1) Sposdb zamocowania wentylatoréw powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich drgan na konstrukcje
budynku (przez stosowanie fundamentéw, ptyt amortyzacyjnych, amortyzatoréw sprezynowych, amortyzatoréw
gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie tacznikow elastycznych.

2) Amortyzatory pod wentylator nalezy rozmieszcza¢ w taki sposob, aby srodek ciezkosci wentylatora znajdowat sie
w potowie odlegtosci pomigdzy amortyzatorami.

3) Wymiary poprzeczne i ksztalt tacznikow elastycznych powinny by¢ zgodne z wymiarami i ksztattem otwordw
wentylatora.

4) Dtugosé tacznikdw elastycznych (L) powinna wynosi¢ 100 < L < 250 mm.

5) taczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztatt tacznika podczas pracy
wentylatora i jednocze$nie aby drgania wentylatora nie byly przenoszone na instalacje.

6) Podczas montazu wentylatora nalezy zapewnic:

- odpowiednie (poziome lub pionowe), w zalezno$ci od konstrukcji, ustawienie osi wirnika wentylatora;

- rwnolegte ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika;

- ustawienie kot pasowych w plaszczyznach prostopadtych do osi wirnika wentylatora i silnika (w przypadku
wentylatoréw z przektadnig pasowa).
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7) Przektadnie pasowe nalezy zabezpieczy¢ ostonami.

8) Wentylatory ttoczace (zasysajace powietrze z wolnej przestrzeni) powinny mie¢ otwory wlotowe zabezpieczone
siatka.

9) Zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewni¢ prawidiowy (zgodny z oznaczeniem) kierunek obrotow
wentylatora.

3.3.Nagrzewnice

1) Lamele nagrzewnic powinny byé réwnolegte do siebie i nie mie¢ uszkodzen wynikajacych np. z nieprawidtowego
transportu lub sktadowania.

2) Nagrzewnice powinny by¢ tak zamontowane, aby byt fatwy catkowity spust czynnika grzejnego i odpowietrzenie
wymiennika ciepta oraz ich demontaz w celu okresowego oczyszczenia lub wymiany.

3) Sposob przytaczenia przewodu doprowadzajacego czynnik grzejny do nagrzewnic powinien utatwia¢ ich
naturalne odpowietrzenie. W przypadku nagrzewnic wodnych przewod zasilajacy powinien byé przytaczony od dotu,
a przewod powrotny od gory

4) Spos6b zamontowania armatury regulacyjnej i odcinajacej nagrzewnic powinien odpowiadaé wymaganym
warunkom przeptywu czynnika w instalacji. Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ fatwego demontazu zawordw regulacyjnych
bez koniecznosci spuszczania wody z instalacji.

5) Nagrzewnice narazone na zamarzniecie w wyniku oddziatywania niskiej temperatury zewnetrznej powinny by¢
zabezpieczone przez zastosowanie odpowiedniego systemu przeciwzamrozeniowego.

3.4.Urzadzenia do odzyskiwania ciepta

1) Urzadzenia do odzyskiwania ciepta powinny by¢ wyposazone z obu stron w otwory rewizyjne w przewodach
umozliwiajace czyszczenie tych urzadzen, o ile ich konstrukcja nie umozliwia ich czyszczenia w inny sposaéb.

2) Urzadzenia do odzyskiwania ciepta, w ktorych wystepuje wykraplanie pary wodnej powinny mie¢ instalacje do
odprowadzenia skroplin do kanalizacji lub do odpowiedniego zbiornika.

3.5.Filtry powietrza

1) Filtry powinny by¢ wyposazone we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujace konieczno$¢ wymiany
wkiadu filtracyjnego lub jego regeneracii.

Filtry moga by¢:

- mocowane w przegrodzie,

- zamontowane w sieci przewodow.

3) Zamocowanie filtra powinno by¢ trwate i szczelne. Szczelno$¢ zamocowania filtra powinna odpowiadac
wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886.

4) Sposob uksztattowania instalacji powinien zapewnia¢ rownomierny naptyw powietrza na filtr.

5) Wkiady filtrujace nalezy montowa¢ po zakonczeniu ,brudnych" prac budowlanych lub zabezpieczac je przed
zabrudzeniem.

3.6.Nawiewniki, wywiewniki

1) Elementy ruchome nawiewnikow i wywiewnikéw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig ich
przestawienia. Potozenie ustalone powinno byé utrzymywane w sposob trwaty.

2) Nawiewnikéw nie powinno si¢ umieszcza¢ w poblizu przeszkod (takich jak np. elementy konstrukcyjne budynku,
podwieszone lampy) majgcych zaktocajacy wptyw na ksztatt i zasieg strumienia powietrza.

3) Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potaczone z przewodem w sposdb trwaly i szczelny.

4) Przewdd taczacy sie¢ przewoddw z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak najkrétszg trasa,
bez zbednych tukdw i ostrych zmian kierunkow.

5) W przypadku taczenia nawiewnikdw lub wywiewnikdw z siecig przewoddéw za pomocg przewoddw elastycznych
nie nalezy:
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- zgniataé tych przewodéw,

- stosowac przewodow dtuzszych niz 3 m.

6) Jesli umozliwiajg to warunki budowlane:

- dtugos¢ (L) prostego odcinka przewodu o $rednicy D, doprowadzajacego powietrze do nawiewnika powinna
wynosi¢: L = 3D;

- przesunigcie (s) osi nawiewnika w stosunku do osi otworu w sieci przewodoéw, do ktérego podtaczony jest przewdd
o $rednicy D, doprowadzajacy powietrze do nawiewnika powinno wynosi¢: s < L/8.

7) Sposob zamocowania nawiewnikow i wywiewnikéw powinien zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacje oraz
wymiane jego elementdw bez uszkodzenia elementow przegrody.

8) Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych" prac budowlanych.

9) Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji catkowicie otwarte;.

3.7.Czerpnie i wyrzutnie

1) Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacyjne przed wptywem warunkow
atmosferycznych np. przez zastosowanie zaluzji, daszkdw ochronnych itp.

2) Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie drobnych
gryzoni, ptakéw, lisci itp.

3) Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny by¢ zamocowane w sposdb zapewniajacy wodoszczelnos¢ przejscia
przez dach.

4) Dla przedmiotowej instalacji wentylacyjnej wykorzystaC istniejaca czerpnig terenowg oraz istniejacy kanat
wywiewny murowany.

3.8.Przepustnice

1) Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajace, nastawiane recznie, powinny by¢ wyposazone w element
umozliwiajacy trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym potozeniu. Mechanizmy napedu przepustnic nie
powinny mie¢ nadmiernych luzéw powodujacych powstawanie drgar i hatasu w czasie pracy instalacii.

2) Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwia¢ tatwg zmiane potozenia topat w petnym zakresie
regulacyjnym. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i zamknigtego.

3) Szczelnos¢ przepustnicy zamykajacej w pozycji zamknigtej powinna odpowiada¢ co najmniej klasie | wg
klasyfikacji podanej w PN - EN 1751.

4) Szczelno$¢ obudowy przepustnic powinna odpowiada¢ co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w PN - EN
1751.

3.9.Ttumiki hatasu

1) Ttumiki powinny by¢ potaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem zawierajacym:

- kierunek przeptywu powietrza,

- wersje usytuowania ttumika w instalacji (np. géra 1).

2) W pomieszczeniach z wewnetrznymi zrédtami hatasu (np. w maszynowni wentylacyjnej) trumiki nalezy montowac
w przewodach wentylacyjnych jak najblizej przegrody akustycznej (Sciana, strop) oddzielajacej to pomieszczenie od
pomieszczenia sasiedniego. Odcinek przewodu pomiedzy tumikiem a przegrodg powinien by¢ zaizolowany
akustycznie.

3) Sie¢ przewoddw nalezy taczy¢ z tlumikiem za pomoca fagodnych ksztattek przejsciowych.

3.10. Tuleje ochronne

1) Przy przejsciach rur przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciane, a przewodem
pionowym przez strop), nalezy zastosowac tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne
potaczenie rury.

2) Tuleje ochronne powinny by¢ z rur o $rednicy wewnetrznej wigkszej od $rednicy zewnetrznej rury przewodu : - co
najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowg, - co najmniej 0 1 cm, przy przejeciu przez strop. Tuleja
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ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o ok. 5 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez
strop powinna wystawa ok. 2cm powyzej posadzki.

3) Przestrzen migdzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie
dziatajacym korozyjnie ma rure umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczenie sie i utrudniajagcym powstanie w niej
naprezen $cinajacych

4) Przejecie rurociggéw w ptaszczu ochronnym przez $ciane budynku wykona¢ nalezy za pomoca pierscienia
uszczelniajacego i taSmy smarnej, tzw. przejecie szczelne. Po wykonaniu otworu na przejcia na rury nalezy
nasunac¢ pierscien uszczelniajacy i utozy¢ symetrycznie wzgledem $ciany. Po zakorczeniu montazu i probach
szczelnosci rurociagu, otwor przejscia zabetonowaé

Obmiar Robaét

Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w wycenionym
Przedmiarze i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.
Jednostkg obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu.

Odbior robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, instalacje nie zostaty odebrane.

Prace powinny zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa. Roboty mozna uzna¢ za odebrane, jezeli
badania daty wynik pozytywny. Jezeli ktorekolwiek z badan dato wynik negatywny nalezy cze$¢ albo cato$¢ robot
uznac za nie odpowiadajgce wymaganiom. Odbiér powinien by¢ potwierdzony protokotem.

Podstawa ptatnosci

Platno$¢ za wykonane prace objete niniejsza specyfikacjg nalezy przyjmowaé zgodnie z oceng jakosci uzytych
materiatéw i jako$ci wykonania robot na podstawie wynikéw pomiardw i badan. Cena wykonania robot obejmuje
wykonanie petnego zakresu prac ujetego w projekcie instalacji wody zimnej, cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacj.
Cena wykonania robot obejmuje wykonanie petnego zakresu robot wymienionych w punkcie 1.3. ninigjszej
specyfikacji.

Przepisy zwigzane
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1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr
154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690)

[3] PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym - Wymiary

[4] PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym
— Wymiary

[5] PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia

[6] PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu

[7] PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania

[8] PN-EN 1507:2006 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelnos¢. Wymagania i badania

[9] PN-B-76002:1976 Wentylacja - Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych

[10] PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw - Urzadzenia wentylacyjne koficowe - Badania aerodynamiczne
przepustnic regulacyjnych i zamykajacych

[12] PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkdw - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Wiasciwo$ci mechaniczne
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[12] ENV 12097:1997 Wentylacja budynkow - Sie¢ przewoddéw - Wymagania dotyczace czesci sktadowych sieci
przewodow utatwiajace konserwacije sieci przewodow

[13] PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkéw -  Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

[14] PN-EN 12236 Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewodéw - Wymagania wytrzymato$ciowe
[15] PN-EN ISO 12944 — 1 do 8:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocq
ochronnych systemdw malarskich

[16] PN-79/H- 97070 Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowane. Ogolne wytyczne.

[17] PN-79/H- 97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie stali i zeliwa do malowania. Ogdine
wytyczne.



