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S-1| Podtoga na gruncie S-3 | Stropodach S-3' Stropodach P-1
Gtadz cementowa 1cm Papa na lepiku i Papa na lepiku -
Warstwa wyrownawcza 3cm Styropapa 3 Styropapa -
Styropian 2¢cm Styropian 10 em Styropian 10 cm
Papa smotowa - Plyty pianobetonowe ze spadkiem 12 cm Ptyty pianobetonowe ze spadkiem 12 cm
Warstwa wyréwnawcza 3,5¢cm Warstwa wentylacyjna Zmienne Warstwa wentylacyjna zmienne P-2
Chudy beton 8cm Plyty pianobetonowe 12 cm Ptyty pianobetonowe 12cm
Gruzobeton 10 cm Paroizolacja i Paroizolacja -
Plyta stropowa kanatowa / DZ3 24 cm Ptyta stropowa kanatowa / DZ3 24 cm
Pustka powietrzna 10 cm
S.2 Strop miqdzykondygnacyj ny Sufit podwieszany GK na ruszcie stalowym 1,25 cm
Ptytki gresowe na kleju 1,5¢cm
Izolacja przeciwwwilgociowa -
Warstwa wyréwnawcza samopoziom 0,5¢cm
Warstwa wyréwnawcza 3cm
Strop typu DZ-3 24 cm
Tynk cementowy 1cm

Przegroda zewnetrzna pod ziemia

Tynk wapienno - cementowy 1cm
Sciana prefabrykowana betonowa 30 cm
Izolacja przeicwwodna -

Przegroda zewnetrzna nad ziemia

+0,00 = 248,45m n.p.m

Istniejgca Sciana ceramiczna dziatowa

Istniejaca Sciana szamotowa

Istniejgca Sciana konstrukcyjna zelbetowa

Istniejacy strop DZ-3

Istniejacy strop - ptyta kanatowa 24 cm

Elementy Zelbetowe - wierice / fundamenty

Warstwa izolacji termiczne;j - styropian

Zakres opracowania

Powierzchnie cian wyptytkowa¢ do sufitu

UWAGA:
wszystkie wymiary sprawdzi¢ na placu budowy
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CAD: Archicad 11/PPA
Licencja nr 111215924

Nazwa inwestycji:

Remont kuchni z budowa nowych instalacji:
wod-kan, wentylacji mechanicznej, elektrycznej - ETAP |
W ramach inwestycji pn. :

Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania
budynku szkolnego MSP nr 6 na wielooddziatowe przedszkole
przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie,
dziatka ewidencyjna nr 1484/1.

Ptytki gresowe nascienne 1cm
Klej 0,5¢cm
Sciana prefabrykowana betonowa 30 cm
Tynk cementowy 1cm
Styropian 10 cm

Tynk zewnetrzny cienkowarstwowy -

Inwestor:
Miejska Szkota Podstawowa nr 6

im. Krélowej Jadwigi w Knurowie
ul. Stefana Batorego 5, 44-194 Knuréw

Adres inwestycji: ul. Stefana Batorego 5

44-194 Knuréw

Nazwa rysunku:
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Kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora zabronione. (Ustawa o prawie
autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.) Udostepnianie tylko jako wydruk w kolorze.
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