L1, L2, L3 — 230/400V; 50Hz

ROZDZIELNICA TP
Pi=5.90kW lo=8.97A cos¢=0,95
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ochrona od porazen:

- samoczynne szybkie wytaczanie 0,4/0,23 kV
z zastosowaniem wyt. réznicowo pradowych
— potaczenia wyréwnawcze

1. Potaczenia rozdzielnicy wykonaé za pomoca szyn miedzianych i/lub blokéw rozdzielczych o przekroju niemniejszym jak przekréj przewodu odptywowego.

. Rozdzielnica w wykonaniu nasciennym zamykana na zamek patentowy — zunifikowana wkiadka dla catego obiektu.

. Na etapie | przewidziano zabudowe rozdzielnicy z zapasem miejsca do pdZniejszego wprowadzenia obwodow z remontowanych pomieszczer nie obietych w tym opracowaniu.
. Wyprowadzenie przewodéw poprzez zaciski, zabrania sie wpinania kabli bezposrednio na aparaty.

. Catos¢ prac montazowych wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, stosujac sie do zaleceri obowiazujacych w tym zakresie norm i przepisow, DTR producentow.
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. Rozwiazania materiatowe i technologiczne (tzw. systemowe) zawarte w projekcie nalezy traktowac jako przyktadowe, wyznaczajace typ oraz standart planowany dla danego
elementu projektu. Na etapie realizacji inwestycji konkretne rozwiazania materiatowe i technologiczne moga zosta¢ zastapione rozwiazaniami alternatywnymi pod warunkiem zachowania

parametrow technicznych i estetycznych oraz wyrazenia zgody przez Projektanta i Inwestora.

Nazwa inwestycji:
Remont kuchni z budowa nowych instalacji:
wod—kan, wentylacji mechanicznej, elektrycznej — ETAP |
W ramach inwestycji pn. :
Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania
budynku szkolnego MSP nr 6 na wielooddziatowe przedszkole
przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie,
dziatka ewidencyjna nr 1484/1.

Inwestor:

Miejska  Szkota Podstawowa nr 6
im. Krolowej Jadwigi w Knurowie
ul. Stefana Batorego 5, 44-194 Knurow

Adres
inwestycji: ul. Stefana Batorego 5
44—194 Knurow
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