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Separator tłuszczu 
wolnostojący 
AxBxH=1800x930x1700mm
m=200kg

Istniejące podejście 
kanalizacyjne
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Ø50, 2%
podejście KS i WZ, 
WC pod stropem 
piwnicy

Przepompownia do 
fekalii do zabudowy 
w posadzce
Pel=1,0kW; 230V
Ø=590
H=490mm

PE40 rura tłoczna 
pod stropem 

EA

BA HW

cd. wg 
istniejącej 
instalacji

zawór 
pierwszeństwa
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podejście wody 
ppoż do hydrantu 
na parterze

Zasobnik c.w.u z 
grzałką elektryczną
400l
Pel=3kW; 
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Inwestor:

Branża:
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Kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez 
zgody autora zabronione. (Ustwa o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych z dn. 04.02.1994r. ) Udostępnianie tylko jako wydruk 
w kolorze.

Uwaga:
Wszystkie wymiary i ilości sprawdzić na placu budowy
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Sprawdzający:

Rzut piwnic
Instalacje wod-kan

Miejska  Szkoła Podstawowa nr 6 
im. Królowej Jadwigi w Knurowie

ul. Stefana Batorego 5, 44-194 Knurów

ul. Stefana Batorego 5
44-194 Knurów

Remont kuchni z budow ą nowych instalacji: 
wod-kan, wentylacji mechanicznej, elektrycznej - ET AP I

W ramach inwestycji pn. :
Przebudowa, remont i zmiana sposobu u żytkowania

budynku szkolnego MSP nr 6 na wielooddziałowe 
przedszkole 

przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie, 
działka ewidencyjna nr 1484/1.


