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. CZESC OPISOWA- projekt budowlany- Instalacje sanitarne wod-kan i wentylacji
mechanicznej

. Informacje ogdlne
1.1. Przedmiot opracowania:
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany, wewnetrznej instalacji wod-kan i
wentylacji mechanicznej pod nazwg: Remont kuchni z budowag nowych instalacji: wod- kan,
wentylacji mechanicznej, elektrycznej - ETAP w ramach inwestycji pn.: Przebudowa, remont i
zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego MSP nr 6 na wielooddziatowe przedszkole przy
ul.St.Batorego 5 w Knurowie, dziatka ewidencyjna nr 1484/1.

1.2.  Zakres opracowania:

Zakres opracowania obejmuje projekt kubaturowy segmentu ,A” ( kuchnia z pomieszczeniami
technicznymi), ktora stanowi wraz z pozostatymi segmentami ,B”, ,C’, ,D”, ,E” samodzielny obiekt
szkolny w obrebie dziatki 0 numerze 1484/1. Obszar oddziatywania obiektu przedstawiono na
rysunku lokalizacji budynku na dziatce numer 1484/1.
Niniejsze opracowanie przedstawia TOM IV- Projekt Instalacji sanitarnych wod- kan.
i wentylacji mechanicznej. Stanowi on nieroztaczng cato$¢ dokumentacji projektowej z pozostatymi
opracowaniami:

TOM |- Projekt architektoniczny

TOM II- Cze$c¢ konstrukcyjna

TOM llI- Projekt Instalacii elektrycznych

TOM IV- Projekt Instalacji sanitarnych wod- kan. i wentylacji mechaniczne;.

TOM V-Informacja BIOZ

Niniejsze opracowanie nie obejmuje projektéw przylaczy: wodociggowego, kanalizacii
deszczowej i sanitarnej, energetycznego i ciepta, ktore istniejq i nie ulegng zmianie. Budynek
zasilany jest w energie energetyczng i cieplng z sieci cieptowniczej PEC.

1.3. Wiasciciel:
Gmina Knurow z siedzibg przy:
ul. dr F. Ogana 5,
44-194 Knurow

14.  Inwestor:
Miejska Szkota Podstawowa nr 6 im. Krolowej Jadwigi w Knurowie
ul. Stefana Batorego 5,
44-194 Knuréw

1.5.  Jednostka wykonujaca opracowanie:
Projekt Plus Architekci s.c. G.Tkacz, T.Borkowski
Plac Krakowski 10
41-800 Zabrze

Architekci:

PROJEKTOWAL.:

- inZ. Artur Nosiadek SLK/4186/PWOSI12
SPRAWDZIL.:

- mgr inz. Damian Siwek SLK/5487/PWOS/14
OPRACOWAL.:

- mgr inz. Maciej Celadyn
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2. Podstawa opracowania:

2.1.  Umowa z inwestorem

2.2.  USTAWA Prawo budowlane

23. Dz.U.02.75.690 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
z pbzh.zmianami

24. Dz.U.03.120.1126 - ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca
2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

2.5 ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego,
z pbzniejszymi zmianami.

2.6 PN-ISO 9836:1997

2.7 Inwentaryzacja wtasna: metryczna i fotograficzna obiektu oraz najblizszego otoczenia.

3. Poziom hatasu od urzadzen
Dopuszczalny poziom dzwieku A hatasu przenikajgcego do pomieszczenia od
wyposazenia technicznego budynku oraz innych urzadzen w budynku i poza budynkiem (Sredni
poziom dzwigku A- przy hatasie ustalonym lub réwnowazny poziom dzwieku A - przy hatasie
nieustalonym) nie powinien przekracza¢ wartosci wyspecyfikowanych w ponizszej tabeli oraz
wartosci podanych w PN-87/B-02151/02.

Rodzaj pomieszczenia Poziom dzwieku dB(A)
Biura 40

Sale konferencyjne, sale szkoleniowe | 35

Pomieszczenie socjalne 45

Toalety 45

Pomieszczenia techniczne 65*

* dopuszczalny, maksymalny poziom dzwieku A, w odlegto$ci 1m od urzadzenia.

Dopuszczalny poziom dzwigku dB(A) w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi
nie bedzie przekraczaé wartosci podanych w aktualnej Polskiej Normie dot. dopuszczalnych
wartosci poziomu dzwigku w pomieszczeniach. Dopuszczalne wartosci hatasu na stanowiskach
pracy beda zgodne z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku
pracy oraz PN-N-01307 ,Hatas. Dopuszczalne wartosci hatasu w Srodowisku pracy”.

Dopuszczalny poziom hatasu emitowanego na zewnatrz wyrazony rGwnowaznym
poziomem dzwieku w dB okresla aktualne Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie
dopuszczalnych poziomdw hatasu w srodowisku i wynosi 55 dB w porze dnia oraz 45 dB w porach
nocnych (na granicy nieruchomosci) oraz 65 dB(A) w odlegtosci 1m od centrali wentylacyjnej,
agregatu wody lodowej oraz czerpni i wyrzutni powietrza.

4, Bilans wentylacyjny

Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach przyjeto wg §134 pkt 2
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie z p6zniejszymi zmianami.

Wedtug PN-82/B-02403 obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego dla zimy (Il
strefa klimatyczna) wynosza; -20°C, ¢ 100%,

Wedtug PN-76/B-03420 obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego dla lata (lIl strefa
klimatyczna) wynosza;: +32°C, ¢ 45%,

Obliczeniowe parametry powietrza wewnetrznego zimg wynosza;
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5.2

6.2

— Pomieszczenia pobytowe +20°C,
— Pom. podziemia +16°C.
Bilans powietrza wentylacyjnego jest jednym z zatacznikow niniejszego opracowania.

Opis techniczny projektowanych rozwiazan
Wentylacja kuchni i zaplecza kuchennego

Kuchnia wraz z zapleczem kuchennym zostanie zwentylowana z centrali AHU1 umieszczone;
na dachu budynku. Centrala zapewni wymiane zanieczyszczonego powietrza powstatego w wyniku
produkcji kuchennej na $wieze. Zaprojektowano centrale wentylacyjng z wymiennikiem glikolowym,
filtrem thuszczowym na wywiewie i nagrzewnicg wodng o wydajno$ci 6600/7050m3/h. W
pomieszczeniu kuchni zaprojektowano okap nawiewno-wywiewny.

Okap wywiewno-nawiewne z wigzka wychwytujaca, dwoma stopniami filtracji JFF, filtrami
cyklonowo-cylindrycznymi typu JCE oraz siatkowymi FF , o sprawno$ci filtracji tluszczu 95% przy
Sredniej wielkosci czastki ttuszczowej 8 um, state opory przeptywu powietrza 80-85 Pa, nawiewniki
wyporowe z obrotowymi dyszami i przepustnicami ttumigcymi akustycznie, filtry ttuszczowe JCE,
FF oraz nawiewniki do mycia w zmywarkach, ttuszcz gromadzony w filtrach bez rynienek
Sciekowych, oswietlenie zintegrowane, kré¢ce do pomiaru ci$nienia, brak $cianek dziatowych w
okapie, wykonanie stal nierdzewna AISI 304, ogdlna sprawno$¢ okapu 97%. Powietrze wywiewane
kierowane na odzysk ciepta w centrali wentylacyjnej.

Cato$¢ powietrza w pomieszczeniu kuchni jest wywiewana poprzez okapy. Nawiew czesciowo
zrealizowany poza okapem.

Pomieszczenia zaplecza kuchennego podtgczone do systemu AHU1 majg zaprojektowany
nawiew i wywiew powietrza poprzez kratki wentylacyjne z przepustnicami.

Kanaty wentylacyjne wywiewne z okapu kuchennego wykonac z blachy stalowej nierdzewne;
od okapu az do centrali wentylacyjnej.

Centrala wentylacyjna przeznaczona do pracy ciagtej. W czasie uzytkowania normalnego
kuchni urzadzenie pracuje na parametrach projektowych. W pozostatym czasie urzadzenie pracuje
na 50% wydajno$ci w celu przewietrzania pomieszczen.

Powietrze swieze czerpane z dachu, powietrze zuzyte wyrzucane przez wyrzutnie na kanale.
Odlegto$¢ czerpni od wyrzutni nie mniej niz 10m.

Wentylacja jadalni i pomieszczen zaplecza kuchennego w piwnicy

W pomieszczeniach magazynow na poziomie piwnicy oraz jednego magazynu na parterze
zaprojektowano wentylacje mechaniczng wyciggowa poprzez indywidualne ciggi wyposazone w
wentylatory dachowe. Wywiew powietrza poprzez kratki wentylacyjne wyposazone w przepustnice.
Uktady wentylacyjne przeznaczone do pracy ciggtej. Nawiew powietrza dla ciggdw w piwnicy
kompensowany poprzez nawietrzaki okienne. W piwnicy pomieszczenia magazynowe odcigte
klapg zwrotng od pozostatych. Klapa nie dopuszcza mieszania strumieni powietrza w czasie gdy
wentylacja nie pracuje.

Wyrzut powietrza zuzytego na dach wentylatorem dachowym. Wentylator na podstawie
dachowej tlumigcej drgania.

Dobér urzadzen i materiatow
Elementy nawiewne i wywiewne

W pomieszczeniach zaprojektowano jako elementy nawiewne i wywiewne kratki
wentylacyjne z pojedynczym rzedem kierownic, wyposazone w przepustnice. WartoSci przeptywow
na kazdym elemencie podano na rysunkach. Proponowana lokalizacja pokazana zostata na
rzutach.
Centrale wentylacyjne dachowe

Centrale wentylacyjne AHU1 o parametrach zgodnych z kartami doborowymi zatgczonymi
do projektu. Centrale posadawiane na podkonstrukcji izolujgcej drgania.
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6.3 Kanaty i ksztattki wentylacyjne
Instalacje wykona¢ nalezy z przewodow z blachy stalowej nierdzewnej i ocynkowanej typu
SPIRO z ksztattkami oraz przewodow i ksztattek prostokatnych. Przewody wentylacyjne zaleca si¢
izolowa¢ akustycznie matami lamelowymi LAMELLA MAT z oktadzing z folii aluminiowej o grubos$ci
min 20 mm.

1. Koncepcja zaopatrzenia obiektu w wode i odprowadzenia Sciekow
Zgodnie z zatozeniami Inwestora przyjeto koncepcje zaopatrzenia budynku mieszkalnego w wode
istniejgcym przytaczem wodociggowym.
Odprowadzenie Sciekow z obiektu istn. przytaczem kanalizaciji sanitarne;.

8. Rozwiazanie techniczne wewn. inst. wodociggowe;j
Zaprojektowano instalacje wody zimnej od istniejacego gtéwnego wezta wodomierzowego
Zlokalizowanego w wydzielonym pomieszczeniu piwnicznym do poszczegdlnych punktow poboru
w budynku. Za zestawem wodomierzowym zaprojektowano filtr siatkowy oraz zawor
antyskazeniowy typ EA. Nastepnie zaprojektowano rozdziat instalacji bytowej od hydrantowej. Na
nitce instalacji bytowej zaprojektowano zawor elektromagnetyczny pierwszenstwa VV300 wraz z
zaworami odcinajagcymi a na instalacji hydrantowej zaprojektowano zawér zwrotny typ BA z
zaworami odcinajacymi i zaworem zwrotnym.
Ciepta woda przygotowywana w oparciu 0 wezet cieplny bedacy wtasnoscig PEC.
Instalacje wodociggowg stanowigcq poziomy rozprowadzajgce oraz podejécia pod zawory
czerpalne i baterie zaprojektowano z rur ze stali ocynkowanej taczonej przez ztgczki
Zaprasowywane.
Poziomy prowadzi¢ pod stropem piwnic.
Piony i podejscia pod przybory prowadzi¢ w zabudowach z ptyt g-k oraz bruzdach $ciennych.
Zaprojektowano instalacje cieptej wody jako dwuprzewodowg (cw + cyrkulacja) zlozong
z poziomdw rozdzielczych, pionéw i podej$¢ pod poszczegolne punkty czerpalne.
Podejscia do piondw cyrkulacyjnych zostang wyposazone wielofunkcyjne termostatyczne zawory
cyrkulacyjne firmy DANFOSS typu MTCV w wersji B z funkcjq réwnowazenia i dezynfekcii
termiczne;j.
Zaprojektowane zawory wielofunkcyjne typu MTCV wersji B spetniajg dwie podstawowe funkcje {;.
zapewniajg termostatyczng regulacje temperatury cieptej wody w instalacji cyrkulacyjnej w zakresie
30 do 65°C oraz zapewniajg automatyczng dezynfekcje realizowang w statej temperaturze
powyzej 65°C z jednoczesnym zabezpieczeniem instalacji przed przekroczeniem temperatury
75°C.
Ponadto istnieje mozliwo$¢ automatycznego ptukania instalacji poprzez okresowe obnizenie
temperatury wody w obiegu cyrkulacji oraz mozliwo$¢ odczytywania temperatury wody w procesie
rownowazenia instalacji oraz dezynfekcji termiczne;.
Wielofunkcyjny zawor termostatyczny typu MTCV w wersji B wyposazony jest w element
regulacyjny umieszczony w grzybku zaworu i przy wzroScie temperatury wody cyrkulacyjnej
nastepuje rozszerzenie elementu termostatycznego, a tym samym ograniczenie przeptywu wody
cyrkulacyjnej, w przypadku obnizenia temperatury nastepuje otwieranie si¢ zaworu i wzrost
przeptywu wody przez pion cyrkulacyjny.
Wzrastajaca temperatura wody cyrkulacyjnej powoduje zanik przeptywu przez gniazdo modutu
regulujacego, a ciagly przeptyw wody przez zawor zapewnia by-pass.
Przy wzroscie temperatury ponad 65°C funkcje regulacyjng przejmuje modut dezynfekcyjny zaworu
otwierajac przeptyw przez gniazdo dezynfekcyjne.
Proces ten realizowany jest do osiggniecia temperatury wody 70°C i przy dalszym wzroscie
temperatury nastepuje zmniejszenie przeptywu (termiczne rbwnowazenie w procesie dezynfekcji).
Przy osiagnieciu temperatury 75°C nastepuje zanik przeptywu wody cyrkulacyjnej tym samym
zabezpieczajac piony instalacji cw i cyrkulacji przed nadmiernym odktadaniem kamienia oraz
ryzykiem poparzen.
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Zawory wielofunkcyjne zainstalowane zostang na pionowych odcinkach przewoddw cyrkulacyjnych
we wnekach $ciennych pod poszczegoinymi pionami i podejSciami stanowigc tzw. wezly
regulacyjne z zaworami odcinajacymi i filtrami siatkowymi typu FS-1.

Armatura odcinajaca kulowa mufowa.

Do pomiaru zuzycia wody przyjeto do dalszej eksploatacii istniejacy wodomierz gtowny.

Po zakonczeniu montazu instalacje nalezy przeptukac i wykonac préby szczelno$ci na zimno i na
goraco.

Poziomy, piony, podejscia wody zimnej i cwu nalezy zaizolowa¢ otuling cieptochronng typu
THERMAFLEX, po wykonaniu prob szczelnosci.

Probe na zimno przeprowadzi¢ na ci$nienie 0,9 MPa, a préby na gorgco instalacji cwu
przeprowadzi¢ w ciggu 72 godzin przy obliczeniowych parametrach cwu.

Instalacje nalezy przedezynfekowa¢ podchlorynem sodu i po 24 godzinach instalacje dwukrotnie
przeptukac oraz zleci¢ PSSE badanie wody pod wzgledem bakteriologicznym i fizykochemicznym.
Dalsze szczegoty pokazano na rysunkach.

9. Rozwiazanie techniczne wewn. inst. kanalizacji sanitarnej
Zaprojektowano wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej ztozong z pozioméw, pionoéw i podejs¢
odptywowych z poszczegolnych przybordw sanitarnych.
Instalacje zaprojektowano z rur PVC kielichowych.
Na tzw. pdipionach zaprojektowano napowietrzniki automatyczne.
Piony kanalizacyjne wyprowadzone ponad dach i zakonczone rurami wywiewnymi.
Rozmieszczenie rewizji w instalacji zaprojektowano w sposéb umozliwiajacy przeczyszczenie
kazdego jej odcinka.
W pomieszczeniu P-1.5a zaprojektowano przepompownie do zamontowani pod posadzka.
Przepompownie w standardzie posiada pompe z rozdrabniaczem i peing automatyke. W
pomieszczeniu P-1.12 zaprojektowano wolnostojacy separator tluszczu z petng automatykg. Do
separatora odprowadzane bedg scieki z odbiornikéw kuchennych i zmywalni. Odptyw Sciekow z
separatora zrealizowano do istniejacej instalacji.
Dalsze szczegdty instalacji podano na rysunkach.

10. Uwagi koncowe
e Uszczegdtowienie projektu oraz przedmiar rob6t w projekcie wykonawczym.




