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Spis dziatlow przedmiaru roboét

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 3349)
strona nr: 2

Nr Nazwa dziatu robot
1 Robot budowlane
1.1 Wyburzenia
12 Roboty budowlane piwnice
1.3 Roboty budowlane parter
14 Roboty budowlane dach
1.5 Stolarka otworowa wewnetrzna
1.6 Wyposazenie kuchni i zaplecza
1.6.1 Kuchnia
1.6.2 Zmywalnia naczyn
1.6.3 Zmywalnia termosow
164 Magazyn warzyw
1.6.5 Obieralnia warzyw i dezynfekcja jaj
1.6.6 Komora chtodnicza
1.6.7 Obrobka migsa
1.6.8 Przyjecie towaru
1.6.9 Magazyn produktéw suchych
1.6.10 Pomieszczenie porzagdkowe
1.6.11 Kuchnia zimna
1.6.12 Pomieszczenie sktadowania termoportow
1.6.13 Meble
1.6.13.1 Wyposarzenie w meble gotowe
1.6.13.2 Meble robione na wymiar z ptyt meblowych laminowanych (zabudowane)

Remont kuchni z budowg nowych instalaciji:
wod-kan, wentylacji mechanicznej,
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Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 3349)

instalacji wod-kan, wentylacji mechanicznej, strona nr: 3
elektrycznej ETAPI_4
Przedmiar roboét
Nr Kod Opis roboét, wyliczenie ilosci robot J.m. llos¢ Mnoz.
pozycji Krotn.
1 Robot budowlane
1.1 Wyburzenia
1.1.1 KNR 401/35 |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 2'm2 - piwnica
4/4 szt 6
11.2 KNR 401/34 |Rozebranie Scianek, z cegiet, zaprawa cem-wap, grubos¢ scianki 1/2 cegly - piwnica
8/3
2,25*3,43+2,25*1,28-2,10*0,9+2,25*
1,10-2,1*0,9+2,10%1,0*2+1,18*2,25 = 16,147500
Ogotem: 16,148\ m2 16,148
113 KNR 401/34 |Rozebranie $cian, filarow, kolumn z cegiet, na zaprawie cementowo-wapiennej - piwnica
9/2
0,28*1,4*2,10 = 0,823200
Ogotem: 0,823 'm3 0,823
114 KNR 401/35 |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 2'm2 -parter
4/4 szt 17
115 KNR 401/34 |Rozebranie $cianek, z cegietl, zaprawa wapienna, grubos¢ Scianki 1/2 cegty - parter
8/1
3,19%(1,16+1,67+1,80+2,49%1,51+
2,97+0,83+0,59+0,98+1,16+1,70+
5,77++2,61+0,95+3,42)-0,92,10*7 = 80,459981
Ogotem: 80,460 | m2 80,460
1.1.6 KNR 401/34 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet, na zaprawie cementowo-wapiennej - parter
9/2
3,19%0,52%1,21+0,25*1,0*3,19+0,25*
1,35*3,19+0,25*0,1*3,19*2+0,25*
0,13*3,19*2+0,37*0,73*3,19 = 5,109742
Ogotem: 5,110/m3 5,110
11.7 KNR 401/35 |Wykucie z muru, podokiennikow betonowych z lastryko - parter
4/12
2,4712+1,71 = 31,350000
Ogotem: 31,350|m 31,350
1.1.8 KNR 401/81 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - parter
8/5
5,81*2,66+5,81*6,06+5,77*8,67+
2,61*3,76+2,61*3,58 = 119,846500
Ogétem: 119,847 |\m2 119,847
1.1.9 KNR 401/80 |Zerwanie posadzki cementowej - analogia lasrico lub terakota - parter
4/7
119,847+2,97*3,57+1,51*0,76+1,51*
1,28+2,96*5,80+2,73*5,80+1,65*
5,80+1,33*3,51+5,77*5,80 = 214,236600
Ogétem: 214,237 |m2 214,237
1.1.10 KNR 401/21 |Roboty rozbiorkowe, elementy betonowe zbrojone - stropodach - ze wzgledu na warstwy
2/3 nastropowe przyjeto krotnosc 2
0,24%(0,50*1,20+1,86*0,26+0,90*
0,70+0,28*1,76) = 0,529536
Ogotem: 0,530 m3 0,530 2
1.1.11 KNR 401/10 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1'km
8/11
0,9*2,1*0,05%(6+17)+16,148*0,15+
0,823+80,46*0,15+5,11+31,35*0,05*
0,3+119,847*0,005+214,24*0,03+
0,53*2 = 31,154385
Ogotem: 31,154 \m3 31,154
1.1.12 Kalkulacja Odwdéz gruzu do miejsca utylizacji lub skladowania wybranego przez Wykonawce i koszty
wiasna utylizac;ji m3 31,154

Remont kuchni z budowg nowych instalaciji:
wod-kan, wentylacji mechanicznej,
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Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 3349)

instalacji wod-kan, wentylacji mechanicznej, strona nr: 4
elektrycznej ETAPI_4
Nr Kod Opis roboét, wyliczenie ilosci robot J.m. llos¢ Mnoz.
pozycji Krotn.
12 Roboty budowlane piwnice
1.21 KNR 401/10 |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentow,
4/2 gtebokosc¢ do 1,5'm w gruncie kategorii Il
(5,97+1,072+1,0%2)*1,2*2,20 = 26,320800
Ogotem: 26,321|m3 26,321
122 KNR 401/61 |Odgrzybianie powierzchni z cegly przy uzyciu szczotek stalowych, Sciany tatwo
9/3 dostepne, ponad 5'm2
(5,97+1,072+1,0*2)*2,20 = 21,934000
Ogotem: 21,934 m2 21,934
123 KNR 401/62 |Odgrzybianie scian ceglanych metodg smarowania, ponad 5'm2, 2-krotnie
1/5 m2 21,934
124 KNR 202/60 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno,
31 emulsja asfaltowa, 1'warstwa m2 21,934
125 KNR 202/60 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik
3/7 asfaltowy na zimno, 1'warstwa m2 21,934
1.2.6 KNR 401/72 |Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyklych kategorii Il ($ciany, loggie, balkony),
5/6 (2) podtoze: betony zwirowe, bloczki; do 5'm2 (w 1 miejscu) m2 21,934
127 KNR 202/60 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik
3/8 asfaltowy na zimno, dodatek za kazdg nastepng warstwe m2 21,934
1.2.8 KNR 23/261 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie ptyt
2/1 styropianowych do $cian - analogia styrodur XPS gr 10 cm m2 21,934
1.2.9 KNR 202/61 |lzolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pionowa, 1'warstwa, ze smarowaniem
6/5 zaktadoéw - analogia folia PE x 2 m2 21,934 2
1.2.10 KNR 202/61 |lzolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pionowa, 1'warstwa, ze smarowaniem
6/5 zaktaddw - analogia folia kubetkowa m2 21,934
1.2.11 KNR 911/202 | Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem, geowtéknina uktadana
n sposobem recznym m2 21,934
1.2.12 KNR 401/10 |Zasypanie wykopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3'm i ubiciem warstwami co
5/2 15 cm, grunt kategorii lll - zwir plukany
26,321/2 = 13,160500
Ogotem: 13,161|m3 13,161
1.2.13 KNR 911/202 | Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem, geowtéknina uktadana
n sposobem recznym - miedzy zwirem a gruntem rodzimym m2 21,934
1.2.14 KNR 401/10 |Zasypanie wykopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3'm i ubiciem warstwami co
5/2 15 cm, grunt kategorii lll - grunt rodzimy
26,321/2 = 13,160500
Ogotem: 13,161|m3 13,161
1.2.15 KNR 401/10 |Wywoz samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii llI
8/6 m3 13,161
1.2.16 KNR 401/10 |Wywoz samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1'km
8/8 m3 13,161 4
1.2.17 KNR 401/30 |Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna, cegtami
4/1 (1)
0,30%(0,58*0,50)*4 = 0,348000
0,30%0,78*0,95*2 = 0,444600
Ogotem: 0,793 'm3 0,793
1.2.18 KNR 401/30 |Przymurowanie $cianek z cegiet do osciezy lub powierzchni $cian, zaprawa
6/2 (1) cementowo-wapienna, grubos¢ 1/2 cegly
2,19%1,15*2-1,0*2,1*2 = 0,837000
2,19*2,10-1,0*2,19 = 2,409000
0,81*2,0*3 = 4,860000
Ogotem: 8,106 |\m2 8,106
1.2.19 KNR 205/20 |Konstrukcje podparé zawieszen i oston, masa do 50°kg - analogia nadproze stalowe 2 x
8/4 ceownik 160
0,0195*1,80*2 = 0,070200
Ogotem: 0,070t 0,070
1.2.20 KNR 202/12 |Otwory w Scianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych Porotherm 11,5
6/5
6*1,5 = 9,000000
Ogotem: 9,000 m 9,000

Remont kuchni z budowg nowych instalaciji:
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Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 3349)

instalacji wod-kan, wentylacji mechanicznej, strona nr: 5
elektrycznej ETAPI_4
Nr Kod Opis roboét, wyliczenie ilosci robot J.m. llos¢ Mnoz.
pozycji Krotn.
1.2.21 KNR 401/12 |Malowanie farbami klejowymi starych tynkéw wewnetrznych, zeskrobanie i zmycie starej
02/9 farby, pomieszczenia o powierzchni podtogi ponad 5'm2
1,27*3,35+1,15%9,14+1,18*4,37+
3,25%4,37+2,10*4,37+1,73*4,37+
4,50*5,77 = 76,826700
2,19%(1,27+3,35*2+1,15*2+9,14*2+
1,18*2+4,37*2+3,25*2+4,37*2+2,10*
2+4,37*2+1,73*2+4,37*2+4,50*2+
5,77*2) = 220,248300
-0,90*2,0*13 = -23,400000
Ogétem: 273,675 |m2 273,675
1.2.22 KNR 401/71 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem
3/1 (2) tapet, na $cianach
2,19%(1,27+3,35*2+1,15*2+9,14*2+
1,18*2+4,37*2+3,25*2+4,37*2+2,10*
2+4,37*2+1,73*2+4,37*2+4,50*2+
5,77*2) = 220,248300
-0,90*2,0*13 = -23,400000
Ogétem: 196,848 |m2 196,848
1.2.23 KNR 401/71 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem
3/2 (2) tapet, na stropach, biegach, spocznikach
1,27*3,35+1,15%9,14+1,18*4,37+
3,25%4,37+2,10*4,37+1,73*4,37+
4,50*5,77 = 76,826700
Ogotem: 76,827 \m2 76,827
1.2.24 KNR 202/110 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci do 20'mm,
2/1 zatarte na ostro z uzyciem zaprawy do warstw szczepnych z podiozem
1,27*3,35+1,15%9,14+1,18*4,37+
3,25%4,37+2,10*4,37+1,73*4,37+
4,50*5,77 = 76,826700
Ogotem: 76,827 |\m2 76,827
1.2.25 KNR 202/20 |Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, ruszt
03/7 pojedynczy, pokrycie 1-stronne, 2-warstwowo, 55-02
2,19%(3,27+2,10) = 11,760300
2,19%(1,0*2+0,2*2) = 5,256000
Ogotem: 17,016|m2 17,016
1.2.26 KNR 401/12 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 1-krotne, Sciany i sufity, tynki
04/5 wewnetrzne - analogia gruntowanie m2 273,675
1.2.27 KNR 401/12 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne
04/1 m2 76,827
1.2.28 KNR 12/829/ |Licowanie $cian ptytkami na klej, przygotowanie podtoza
1 m2 196,848
1.2.29 KNR 12/829/ |Licowanie scian ptytkami 15x15 na klej, metoda kombinowana - Sciany na petne;j
5 wysokosci wykonczy¢ ptytkami gressowymi o powierzchni satynowej stosujgc fuge
grubosci2mm m2 196,848
1.2.30 KNR 12/1118 | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30°cm, metoda
9 kombinowana
1,27*3,35+1,15%9,14+1,18*4,37+
3,25%4,37+2,10*4,37+1,73*4,37+
4,50*5,77 = 76,826700
Ogotem: 76,827 |\m2 76,827
1.2.31 KNR 12/1121 | Oktadziny schodow z plytek na klej, przygotowanie podtoza
n
1,27*(0,17+0,25)*(9+9+6) = 12,801600
Ogotem: 12,802\ m2 12,802
1.2.32 KNR 12/1121 | Oktadziny schodéw z ptytek na klej, metoda kombinowana, ptytki 30x30°cm ze stopnicami
/5 ryflowanymi m2 12,802
1.2.33 KNR 19/102 |Analogia - nowg $cianke dziatowg wraz z drzwiami w pomieszczeniach P-0.4 i P-1.5a
4/11 (1) wykonac z laminatu HPL.
2,10*2,19 = 4,599000
Ogotem: 4,599 |m2 4,599

Remont kuchni z budowg nowych instalaciji:
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Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 3349)

instalacji wod-kan, wentylacji mechanicznej, strona nr: 6
elektrycznej ETAPI_4
Nr Kod Opis roboét, wyliczenie ilosci robot J.m. llos¢ Mnoz.
pozycji Krotn.
1.2.34 KNR 19/102 |Analogia - nowg $cianke dziatowg wraz z drzwiami przesuwnymi do prysznica w
4/10 (1) pomieszczeniu P-1.5a wykona¢ jako szklane ze szkfa bezpiecznego VSG
2,10*2,19 = 4,599000
Ogotem: 4,599 |m2 4,599
1.2.35 KNR 215/22 |Ustepy pojedyncze, z ptuczka z porcelany - kompakt
4/3 kpl 1
1.2.36 KNR 215/22 |Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym na blacie szafki
1/2 szt 2
1.2.37 KNR 215/22 |Brodzik natryskowy z tworzywa sztucznego
32 kpl 1
1.2.38 Kalkulacja Zakup o montaz lodéwki w zapleczu socjalnym o pojemnosci w przedziale 250-300 dcm3
wiasna kpl 1
1.2.39 Kalkulacja Zakup i montaz szafek pracowniczych
wiasna szt 7
1.2.40 Kalkulacja Zakup i dostawa stotu do zaplecza socjalnego
wiasna szt 1
1.2.41 Kalkulacja Zakup i dostawa krzeset do zaplecza socjalnego
wiasna szt 4
1.3 Roboty budowlane parter
1.3.1 KNR 401/30 |Przymurowanie Scianek z cegiet do osciezy lub powierzchni $cian, zaprawa
6/2 (1) cementowo-wapienna, grubos¢ 1/2 cegly
2,47%2,152 = 10,621000
3,19%(2,95+1,80+1,81+1,40+2,73+
0,25+1,65+0,35+0,14+1,1+1,27+
1,51+1,45+1,89+1,33+1,67+0,11+
3,65+2,10+2,10+1,15+2,05+0,77+
0,88+3,13) = 125,175600
1,0%1,0 = 1,000000
-1,072,1*9 = -18,900000
Ogétem: 117,897 |\m2 117,897
1.3.2 KNR 401/30 |Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna, cegtami
4/1 (1)
0,25%0,79*2,00 = 0,395000
Ogotem: 0,395/m3 0,395
1.33 KNR 202/12 |Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych L19
6/5
1,5%12 = 18,000000
Ogotem: 18,000|m 18,000
1.34 KNR 202/12 |Otwory w $Scianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych Porotherm 11,5
6/5
14*1,5 = 21,000000
Ogotem: 21,000 |m 21,000
1.35 KNR 205/20 |Konstrukcje podpar¢ zawieszen i oston, masa do 50°kg - analogia wzmocnienie stropu
8/4 ceownikiem 120
0,0134*3,04 = 0,160800
Ogotem: 0,161t 0,161
1.3.6 KNR 401/711 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z
13 (2) cegly, pustakdéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5’ m2 (w 1
miejscu)
117,897*2 = 235,794000
Ogétem: 235,794 |m2 235,794

Remont kuchni z budowg nowych instalaciji:
wod-kan, wentylacji mechanicznej,
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instalacji wod-kan, wentylacji mechanicznej,
elektrycznej ETAPI_4

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 3349)
strona nr: 7

Nr Kod
pozycji

Opis roboét, wyliczenie ilosci robot

Mnoz.
Krotn.

llosé

1.3.7 KNR 401/12

02/9

Malowanie farbami klejowymi starych tynkéw wewnetrznych, zeskrobanie i zmycie starej
farby, pomieszczenia o powierzchni podtogi ponad 5'm2

2,96%2,568+2,73"2,58+1,65*2,58+
1,20*2,20+2,52*0,9+1,16*2,0+6,60"
3,10+1,60*1,70+1,40*1,70+1,35*
1,561+1,13*2,22+2,96*3,67+2,61*
1,40+5,77*8,57+5,42*2,10+3,13*
3,59+3,13*3,19+5,42*3,19+3,25*
1,67+3,25*3,65+8,67*5,67
(2,96%2+2,58*2+2,73*2+2,568*2+
1,65%2+2,58*2+1,20*2+2,20*2+2,52*
2%0,9"2+1,16*2+2,0*2+6,60"2+3,10"
2+1,60%2+1,70*2+1,40*2+1,70*2+
1,35"2+1,561*2+1,13*2+2,22*2+2,96*
2+3,67*2+2,61%2+1,40%2+5,77*2+
8,57*2+5,42*2+2,10*2+3,13*2+3,59*
2+3,13*2+3,19%2+5,42*2+3,19%2+
3,25"2+1,67*2+3,25*2+3,65*2+8,67*
2+5,67*2)*3,19

-1,072,1*28
-(2,47*2,15*10+1,71*2,16)

-235,794

Ogodtem:

-235,794000

= 236,580500

821,718480
-58,800000
-56,798600

706,906 | m2 706,906

1.3.8 KNR 401/71

3/1 (2) tapet, na $cianach

Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem

m2 706,906

1.3.9 KNR 401/12

04/5

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, 1-krotne, Sciany i sufity, tynki
wewnetrzne - analogia gruntowanie

2,96*2,58+2,73*2,58+1,65*2,58+
1,20*2,20+2,52*0,9+1,16*2,0+6,60*
3,10+1,60*1,70+1,40*1,70+1,35*
1,51+1,13"2,22+2,96*3,67+2,61*
1,40+5,77*8,57+5,42*2,10+3,13*
3,59+3,13*3,19+5,42*3,19+3,25*
1,67+3,25"3,65+8,67*5,67
(2,96"2+2,58*2+2,73*2+2,568"2+
1,65*2+2,568*2+1,20"2+2,20*2+2,52*
2*0,9"2+1,16"2+2,0*2+6,60*2+3,10*
2+1,60"2+1,70"2+1,40"2+1,70"2+
1,35*2+1,561*2+1,13*2+2,22*2+2,96*
2+3,67*2+2,6172+1,40"2+5,77*2+
8,57*2+5,42*2+2,10*2+3,13*2+3,59*
2+3,13"2+3,19"2+5,42*2+3,19"2+
3,25%2+1,67*2+3,25%2+3,65*2+8,67*
2+5,67*2)*3,19

117,897*2

-1,02,1*28
-(2,47*2,15*10+1,71*2,16)

Ogdtem:

236,580500

= 821,718480
= 235,794000
= -58,800000
= -56,798600

1178,494 \m2 1178,494

1.3.10 KNR 401/12

04/1

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne

2,96*2,568+2,73*2,58+1,65*2,58+
1,20*2,20+2,52*0,9+1,16*2,0+6,60*
3,10+1,60*1,70+1,40*1,70+1,35*
1,51+1,13"2,22+2,96*3,67+2,61*
1,40+5,77*8,57+5,42*2,10+3,13*
3,59+3,13*3,19+5,42"3,19+3,25*
1,67+3,25"3,65+8,67*5,67

Ogdtem:

= 236,580500
236,581 |m2

236,581
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Nr

Kod
pozycji

Opis roboét, wyliczenie ilosci robot

llosé

Mnoz.
Krotn.

1.3.11

KNR 202/20
03/7

Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, ruszt
pojedynczy, pokrycie 1-stronne, 2-warstwowo, 55-02 - obudowa instalacji trzonu
kuchennego

1,10%(4,0"2+0,25*2)
0,25%4,0

9,350000
1,000000

Ogotem:

10,350

10,350

1.3.12

KNRW 202/2
005/3

Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikow
CD i UD, ruszt podwojny podwieszony- analogia ruszt wspotliniowy pod strop ptytowy o
wymiarze elementu 60 x 60 cm

46

1.3.13

KNRW 202/2
007/5

Oktadziny z ptyt gipsowych, dzwigkochtonnych na stropach, na rusztach drewnianych lub
metalowych

46

1.3.14

KNRW 202/1
35/2

Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugosci ponad 1°'m - konglomerat

szt

1.3.15

KNR 12/829/
1

Licowanie $cian ptytkami na klej, przygotowanie podioza

(2,96"2+2,58*2+2,73*2+2,568"2+
1,65*2+2,568*2+1,20"2+2,20*2+2,52*
270,9"2+1,16"2+2,0*2+6,60*2+3,10*
2+1,60"2+1,70"2+1,40"2+1,70"2+
1,35*2+1,561*2+1,13"2+2,22*2+2,96*
2+3,67*2+2,6172+1,40"2+5,77*2+
8,57*2+5,42*2+2,10*2+3,13*2+3,59*
2+3,13"2+3,19"2+5,42*2+3,19"2+
3,25%2+1,67*2+3,25%2+3,65*2+8,67*
2+5,67*2)*3,19-(5,77*2+8,57*2)*0,3
-(2,47*2,15*10+1,71*2,16)

813,114480
-56,798600

Ogotem:

756,316

m2

756,316

1.3.16

KNR 12/829/
5

Licowanie $cian ptytkami 15x15 na klej, metoda kombinowana

(2,96"2+2,58*2+2,73*2+2,568"2+
1,65*2+2,58*2+1,20*2+2,20*2+2,52*
270,9"2+1,16"2+2,0*2+6,60*2+3,10*
2+1,60"2+1,70"2+1,40"2+1,70"2+
1,35*2+1,561*2+1,13*2+2,22*2+2,96*
2+3,67*2+2,6172+1,40"2+5,77*2+
8,57*2+5,42*2+2,10*2+3,13*2+3,59*
2+3,13"2+3,19"2+5,42*2+3,19"2+
3,25%2+1,67*2+3,25%2+3,65*2+8,67*
2+5,67*2)*3,19-(5,77*2+8,57*2)*0,3
1,10%(4,02+0,25*2)

0,25%4,0

-(2,47*2,15*10+1,71*2,16)

813,114480
9,350000
1,000000

-56,798600

Ogdtem:

766,666

m2

766,666

1.3.17

KNR 202/110
212

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20°'mm, zatarte

na gtadko z uzyciem zaprawy do wykonywania warstw szczepnych
2,96*2,58+2,73*2,58+1,65*2,58+
1,20*2,20+2,52*0,9+1,16*2,0+6,60*
3,10+1,60%1,70+1,40*1,70+1,35*
1,51+1,13*2,22+2,96*3,67+2,61*
1,40+5,77*8,57+5,42*2,10+3,13*
3,59+3,13*3,19+5,42*3,19+3,25*
1,67+3,25*3,65+8,67*5,67 =

Ogétem: 236,581

236,580500

m2

236,581

1.3.18

KNR 12/1118
n

Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie podtoza

2,96*2,568+2,73*2,58+1,65*2,58+
1,20*2,20+2,52*0,9+1,16*2,0+6,60*
3,10+1,60*1,70+1,40*1,70+1,35*
1,561+1,13"2,22+2,96*3,67+2,61*
1,40+5,77*8,57+5,42*2,10+3,13*
3,59+3,13*3,19+5,42"3,19+3,25*

1,67+3,25"3,65 = 187,421600

Ogotem: 187,422 \m2 187,422
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1.3.19 KNR 12/1118 | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30°cm, metoda
9 kombinowana m2 187,422
1.3.20 KNR 202/111 |Warstwy wygtadzajgce z masy kazeinowo-cementowej, grubosé 1-3'mm
5/4
8,67*5,67 = 49,158900
Ogotem: 49,159\ m2 49,159
1.3.21 KNR 202/111 |Posadzki z wyktadziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, ptytki PCW
2/7 (1)
8,67*5,67 = 49,158900
0,075%(8,67*2+5,67*2) = 2,151000
Ogotem: 51,310 m2 51,310
14 Roboty budowlane dach
1.4.1 KNR 202/211 | Stupy i rygle (przewiazki) zelbetowe w $cianach murowanych, stupy 2-stronnie
n deskowane, $ciany grubosci do 0.3'm - poduszki zelbetowe pod konstrukcje wsporczg
centrali wentylacyjnej
0,25%0,75*1,70*2 = 0,637500
Ogotem: 0,638 'm3 0,638
14.2 KNR 202/29 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe okragte
0/2 (2) zebrowane, Fi 8-14'mm
0,638*0,12 = 0,076560
Ogotem: 0,077 |t 0,077
143 KNR 205/20 |Konstrukcje podpar¢ zawieszen i oston, masa do 250°kg
8/5
(9,072+0,15*4+1,40*5)*0,067 = 1,715200
Ogotem: 1,715t 1,715
144 Kalkulacja Wytaz z aluminiowej ramy klapy, na ktorej jest osadzona koputa akrylowa dwukomorowa.
wiasna wytaz dachowy wyposazy¢é w pochwyt umozliwiajgcy otwieranie, skobel z zamknigciem
oraz linki ograniczajgce kat otwarcia, Wymiary 90x90 cm kpl 1
145 KNR 202/26 |Docieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi,
01/4 (1) (styropian + 1°'warstwa siatki), Sciany boczne loggii, powierzchnia z fakturg grysowsg, -
analogia docieplenie $cianek podstawy swietlika styropianem grafitowym gr 10 cm.
0,3*1,1*4 = 1,320000
Ogotem: 1,320 | m2 1,320
1.5 Stolarka otworowa wewnetrzna
1.5.1 KNR 202/10 |Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczone,
17/3 1-dzielne szklone, do 1.6'm2, szyba do 0.2'm2 - analogia Drzwi pokryte obustronnie
laminatem
HPL gr. 2mm na plycie wiérowej. Drzwi petne lub z nawiewemo powierzchni min.0,022m2
w kolorze scian.Drzwi z naswietlem typu bulaj, szklenie szybg pojedynczg ,bezpieczng
VSG
przezroczystg osadzong w ramce z stalinierdzewnej szczotkowanej. Oscieznice pokryte
laminatemHPL gr.2mm w kolorze drzwi, okucia chowane- niewidoczne,klamki i relingi ze
stali
nierdzewnej szczotkowane, UWAGA: Firma przed przystgpieniem do realizac;ji stolarki
zobowigzana jest do zinwentaryzowaniaotworéw pod jej zbudowe z placu budowy
Przed zamowieniem stolarki nalezyuzyskaé¢ akceptacje Inwestorana niniejsza specyfikacje
okienng
i drzwiowa. kpl 8
15.2 KNR 202/10 |Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczone,
17/3 1-dzielne szklone, do 1.6'm2, szyba do 0.2'm2 - analogia Drzwi pokryte obustronnie
laminatem
HPL gr. 2mmna ptycie wiérowej. Drzwi petne lub z nawiewemo powierzchni min. 0,022m2
w kolorze scian. Drzwi z naswietlem typu bulaj, szklenie szybg pojedynczg ,bezpieczng
VSG
przezroczystg osadzong w ramce z stalinierdzewnej szczotkowanej. Oscieznice pokryte
laminatem HPL gr.2mm w kolorze drzwi, okucia chowane- niewidoczne,klamki i relingi ze
stali nierdzewnej szczotkowane, UWAGA:Firma przed przystgpieniem do realizaciji stolarki
zobowigzana jest dozinwentaryzowaniaotworéw pod jej zbudowe z placu budowyPrzed
zamowieniem stolarki nalezyuzyskac¢ akceptacje Inwestorana niniejszg specyfikacje
okienng
i drzwiowag kpl 8
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153 KNR 202/10 |Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczone,
17/2 1-dzielne petne, ponad 1.6'm2 - analogia pozarowe 1140 x 2120, rama z atestem p.poz,
samozamykacz EI30 kpl 2
154 KNR 202/10 |Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczone,
17/2 1-dzielne petne, ponad 1.6'm2 - analogia pozarowe 1140 x 2120, rama z atestem p.poz,
samozamykacz L EI30 kpl 1
155 KNR 202/10 |Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczone,
17/2 1-dzielne petne, ponad 1.6'm2 - analogia pozarowe 1144 x 2120, rama z atestem p.poz,
samozamykacz EI 60 kpl 2
1.5.6 KNR 202/10 |Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczone,
17/2 1-dzielne petne, ponad 1.6'm2 - analogia pozarowe 1740 x 2120, rama z atestem p.poz,
samozamykacz EI 60 kpl 1
15.7 KNR 202/10 |Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczone,
17/3 1-dzielne szklone, pow. 1.6'm2, szyba do 0.2'm2 - analogia Drzwi 1000x2050
pokryte obustronnie laminatem HPL gr. 2mmna ptycie wiérowej. Drzwi petne lub z
nawiewem o powierzchni min. 0,022m2 w kolorze $cian.Drzwi z naswietlem typu bulaj,
szklenie szybg
pojedyncza ,bezpieczng VSG przezroczystg osadzong w ramce z stal nierdzewnej
szczotkowanej. Oscieznice pokryte aminatem HP Lgr. 2mm w kolorze drzwi, okucia
chowane-niewidoczne,klamki i relingi ze stali nierdzewnej szczotkowane, UWAGA:Firma
przed przystapieniem do realizacjistolarki zobowigzana jest do zinwentaryzowania
otworéw pod jej zbudowe z placu budowy Przed zamoéwieniemstolarki nalezy uzyskac
akceptacje Inwestorana niniejszg specyfikacje okienng i drzwiowg kpl 2
158 KNR 202/10 |Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczone,
17/3 1-dzielne szklone, pow. 1.6°'m2, szyba do 0.2'm2 - analogia Drzwi 1300x2015
pokryte obustronnie laminatem HPL gr. 2mmna ptycie wiérowej. Drzwi petne lub
z nawiewemo powierzchni min. 0,022m2 w kolorze $cian.Drzwi z naswietlem typu
bulaj, szklenie szyba pojedynczg ,bezpieczng VSG przezroczystg osadzong w ramce
z stali nierdzewnej szczotkowanej. Oscieznice pokryte laminatem HPL gr.2mm
w kolorze drzwi, okucia chowane- niewidoczne,klamki i relingi ze stali nierdzewnej
szczotkowane, UWAGA:Firma przed przystgpieniem do realizacji stolarki zobowigzana
jest dozinwentaryzowaniaotworéw pod jej zbudowe z placu budowy Przed
zamowieniem stolarki nalezyuzyskac¢ akceptacje Inwestorana niniejszg specyfikacje
okienng i drzwiowg kpl 1
1.6 Wyposazenie kuchni i zaplecza
1.6.1 Kuchnia
1.6.11 Kalkulacja Ptyta grzewcza z 4 strefami grzania na szafce z drzwiami wym. 800x900x900, napiecie
wiasna 400V, moc 16kW, wg. STWIOR szt 1
1.6.1.2 Kalkulacja Wielofunkcyjne urzadzenie grzewcze, pojemnosci 100I, wersja ciSnieniowa, wym.
wiasna 1164x914x1100, napiecie 400V, moc 28W, woda 3/4 wz, odptyw DN50, wg. STWIOR szt 2
1.6.1.3 Kalkulacja Stanowisko robocze wym. 700x800x900, wg. STWIOR
wiasna szt 1
16.1.4 Kalkulacja Podstawa pod piec , wym 809x660x735, wg. STWIOR
wiasna szt 2
1.6.1.5 Kalkulacja Piec konwekcyjno-parowy, 10xGN1/1, elektryczny, wym. 847x776x1042, nap. 400V, moc.
wiasna 18,6 kW, wg. STWIOR szt 2
1.6.1.6 Kalkulacja Filtr do wody z licznikiem, wg. STWIOR
wiasna szt 2
1.6.1.7 Kalkulacja Stanowisko robocze, wym 700x800x900, wg. STWIOR
wiasna szt 1
1.6.1.8 Kalkulacja Okap wyciggowo-nawiewny z wigzkg wychwytujgcg wym. 3900x2500x450, napiecie
wiasna 230V, wg. STWIOR szt 1
1.6.1.9 Kalkulacja Szafa chtodnicza ze stali nierdzewnej poj. 500 I, wym. 640x720x2000 nap. 230 V, moc
wiasna 0,51kW, wg. STWIOR szt 2
1.6.1.10 |Kalkulacja Stoét z szufladami i pétkg 2000x700x850, wg. STWIOR
wiasna szt 1
1.6.1.11 Kalkulacja Umywalka z wigcznikiem kolanowym 400x400x235, wg. STWIOR
wiasna szt 1
1.6.1.12 Kalkulacja Regat ociekowy 4 poziomowy 1457*500*1800, wg. STWIOR
wiasna szt 1
1.6.1.13  |Kalkulacja Stétzbasenem, h1=400mm, 900*700*850, wg. STWIOR
wiasna szt 1
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1.6.1.14 Kalkulacja Bateria prysznicowa z wylewkg, wg. STWIOR

wiasna szt 1
1.6.1.15 Kalkulacja Stot ze zlewem, potka, baterig i syfonem 2400*700*850, wg. STWIOR

wiasna szt 1
1.6.1.16 Kalkulacja Szafka wiszaca z drzwiami suwanymi 1400*300*600, wg. STWIOR

wiasna szt 1
1.6.1.17  |Kalkulacja Stét chiodniczy 2 drzwiowy 1325*700*850 nap. 230V, moc 0,47kW, wg. STWIOR

wiasna szt 1
1.6.1.18 Kalkulacja Stot z szfkg z drzwiami suwanymi i szufladami 2100*700*850, wg. STWIOR

wiasna szt 1
1.6.1.19 Kalkulacja Stot ze zlewem, potkg baterig i syfonem 2300%700*850, wg. STWIOR

wiasna szt 1
1.6.1.20 |Kalkulacja Stotz potkg 1700*700%850, wg. STWIOR

wiasna szt 1
1.6.1.21 Kalkulacja Wozek transportowy do pojemnikéw GN, 380*550*1735, wg. STWIOR

wiasna szt 3
1.6.1.22 Kalkulacja Pojemnik na odpadki, jezdny fi 380*605, wg. STWIOR

wiasna szt 2
1.6.1.23  |Kalkulacja Stoétz potkg jezdny 1200*600*850, wg. STWIOR

wiasna szt 1
1.6.2 Zmywalnia naczyn
1.6.21 Kalkulacja Stot zatadowczy do zmywarek ze zlewem i otworem na odpadki 1200*760*850, wg.

wiasna STWIOR szt 1
1.6.2.2 Kalkulacja Bateria prysznicowa z wylewkg, wg. STWIOR

wiasna szt 1
1.6.2.3 Kalkulacja Pojemnik na odpadki, jezdny, fi 380605, wg. STWIOR

wiasna szt 1
1.6.24 Kalkulacja Zmywarka kapturowa:- system sit filtrujgcych, - podwdjna izolacja $cian, - pompa

wiasna podnoszgca cisnienie ptukania,- pompa spustowa, - dozownik ptynu myjgcego i

nablyszczajgcego, - wyswietlacz temperatury z diagnozg btedoéw, - elektroniczne
programu testowe dla serwisu, wym. 635*750*1995, nap. 400V, moc 10,8 kW, wg.

STWIOR szt 1

1.6.2.5 Kalkulacja Zmiekczacz automatyczny do wody wym. 540*320*670 mm, nap. 230V, wg. STWIOR

wiasna szt 1
1.6.2.6 Kalkulacja Stot wytadowczy 1500*700*850 mm, wg. STWIOR

wiasna szt 1
1.6.2.7 Kalkulacja Szafa przelotowa z dodatkowymi potkami 1200*700*2000 mm, wg. STWIOR

wiasna szt 2
1.6.2.8 Kalkulacja Umywalka ze stali nierdzewnej z bateria i syfonem 400*400*150 mm, wg. STWIOR

wiasna szt 1
1.6.3 Zmywalnia termoséw
1.6.31 Kalkulacja Zmywarka do mycia poj. GN, 775*850*1720 mm, nap. 400 V, moc 15,2 kW, woda R 3/4 wz,

wiasna odptyw DN 50, wg. STWIOR szt 1
1.6.3.2 Kalkulacja Zmiekczacz automatyczny do wody wym. 540*320*670 mm, nap. 230V, wg. STWIOR

wiasna szt 1
1.6.3.3 Kalkulacja Basen do mycia termoséw, termoportéw, h1=400mm, wym. 1000*700*850 mm, wg.

wiasna STWIOR szt 1
1.6.34 Kalkulacja Bateria prysznicowa z wylewkg, wg. STWIOR

wiasna szt 1
1.6.3.5 Kalkulacja Regat ociekowy 3- poziomowy, 1557*600*1800, wg. STWIOR

wiasna szt 1
1.6.3.6 Kalkulacja Pojemnik na odpadki, jezdny, fi 380605, wg. STWIOR

wiasna szt 1
1.6.3.7 Kalkulacja Szafa przelotowa z drzwiami skrzydtowymi, dzielona 1000*700*2000 mm, wg. STWIiOR

wiasna szt 1
164 Magazyn warzyw
1.6.4.1 Kalkulacja Stoétz potka 1400*600*850 mm, wg. STWIOR

wiasna szt 1
1.64.2 Kalkulacja Regat magazynowy 5-poziomowy 960*600*1800 mm, wg. STWIOR

wiasna szt 1
1.64.3 Kalkulacja Paleta magazynowa 800*600*130 mm, wg. STWIOR

wiasna szt 1

Remont kuchni z budowg nowych instalaciji:
wod-kan, wentylacji mechanicznej,
elektrycznej—ETAPI




PRZEDMIAR_Remont kuchnizbudowg nowych Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 3349)
instalacji wod-kan, wentylacji mechanicznej, strona nr: 12
elektrycznej ETAPI_4

Nr Kod Opis roboét, wyliczenie ilosci robot J.m. llos¢ Mnoz.
pozycji Krotn.

1.6.5 Obieralnia warzyw i dezynfekcja jaj
1.6.5.1 Kalkulacja Umywalka ze stali nierdzewnej z bateria i syfonem 400*400*150 mm, wg. STWIOR

wiasna szt 1
1.6.5.2 Kalkulacja Stol z dwoma zlewami, pétka, bateria i syfonem 1400*600*850, wg. STWIOR

wiasna szt 1
1.6.5.3 Kalkulacja Obieraczka do ziemniakéw z separatorem obierzyn, 470*680*1220, nap. 400V, moc 1,1

wiasna kW, woda R3/4, odptyw DN 50, wg. STWIOR szt 1
1.6.54 Kalkulacja Stot ze zlewem i miejscem na lodowke oraz baterig i syfonem. 1400*600*900, wg. STWiIOR

wiasna szt 1
1.6.5.5 Kalkulacja Naswietlacz do jaj 360530245 mm, nap. 230 V, moc 0,07 kW, wg. STWIOR

wiasna szt 1
1.6.5.6 Kalkulacja Lodéwka do przechowywania jaj, 554*623*850 mm, nap. 230 V, moc 0,02 kW, wg.

wiasna STWIOR szt 1
1.6.5.7 Kalkulacja Regat magazynowy 5-poziomowy 960*600*1800 mm, wg. STWIOR

wiasna szt 1
1.6.5.8 Kalkulacja Pojemnik na odpadki, jezdny, fi 380605, wg. STWIOR

wiasna szt 1
1.6.6 Komora chiodnicza
1.6.6.1 Kalkulacja Komora chtodnicza 250028002100 mm, moc 2,2 kW, wg. STWIOR

wiasna szt 1
1.6.6.2 Kalkulacja Regat 5-poziomowy, 2487*600*1800 mm, wg. STWIOR

wiasna szt 1
1.6.6.3 Kalkulacja Regat 5-poziomowy, 13576001800 mm, wg. STWIOR

wiasna szt 1
1.6.7 Obrébka miesa
1.6.71 Kalkulacja Stot z dwoma zlewami, umywalkg, potkg, baterig zlewozmywakowa, baterig umywalkowa,

wiasna oraz syfonami 1800*600*850, wg. STWIOR szt 1
1.6.7.2 Kalkulacja Stétdo pracy 950*600*850mm, wg. STWIOR

wiasna szt 1
1.6.8 Przyjecie towaru
1.6.8.1 Kalkulacja Waga magazynowa z legalizacja, 360*580*765, napiecie 19V, wg. STWIOR

wiasna szt 1
1.6.8.2 Kalkulacja Szafa mroznicza poj. 5001, 640*720*2000, nap. 230V, moc 0,57 kW., wg. STWIOR

wiasna szt 1
1.6.9 Magazyn produktéw suchych
1.6.91 Kalkulacja Regat 5-poziomowy 1260*600*1800, wg. STWIOR

wiasna szt 2
1.6.9.2 Kalkulacja Regat 5-poziomowy 3475*600*1800, wg. STWIOR

wiasna szt 1
1.6.9.3 Kalkulacja Regat 5-poziomowy 1754*600*1800, wg. STWIOR

wiasna szt 1
1.6.10 Pomieszczenie porzadkowe
1.6.10.1 Kalkulacja Umywalka porzadkowa z baterig i syfonem 500*700*850, wg. STWIOR

wiasna szt 1
1.6.11 Kuchnia zimna
1.6.11.1 Kalkulacja Umywalka z wigcznikiem kolankowym 400%400*235, wg. STWIOR

wiasna szt 1
1.6.11.2 Kalkulacja Stot ze zlewem, szufladami, pétka, baterig i syfonem, 2000*600*850, wg. STWIOR

wiasna szt 1
1.6.11.3  |Kalkulacja Stotz potka, 2500*600*850, wg. STWIOR

wiasna szt 1
1.6.11.4  |Kalkulacja Bemarjezdny, 930*660*850, wg. STWIOR

wiasna szt 3
1.6.11.5 Kalkulacja Wozej jodetkowy z pokrowcem, 754*754*1800, wg. STWIOR

wiasna szt 3
1.6.12 Pomieszczenie sktadowania termoportéow
1.6.12.1 Kalkulacja Termos tadowany od frontu, poj. 6*GN1/1 h=65mm; 477*680*620, wg. STWiIOR

wiasna szt 6
1.6.12.2  |Kalkulacja Woézek do termosdw, 530*710%230, wg. STWIOR

wiasna szt 3
1.6.12.3  |Kalkulacja Stétdo pracy1600*600*850, wg. STWIOR

wiasna szt 1
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instalacji wod-kan, wentylacji mechanicznej, strona nr: 13
elektrycznej ETAPI_4
Nr Kod Opis roboét, wyliczenie ilosci robot J.m. llos¢ Mnoz.
pozycji Krotn.
1.6.13 Meble
1.6.13.1 Wyposarzenie w meble gotowe
1.6.13.1.1 |Kalkulacja Stot z blatu z ptyty melaminowanej gr. 25mm na stalowych okragtych nogach o wymiarach
wiasna 140x80x74cm szt 1
1.6.13.1.2 |Kalkulacja Krzesto z tworzywa na stelarzu metalowym.
wiasna szt 4
1.6.13.1.3 |Kalkulacja Stolik dzieciecy Typ A 75x75 cm M rozmiar "2"
wiasna szt 6
1.6.13.1.4 |Kalkulacja Krzesetko dzieciece wybielane rozmiar "3"
wiasna szt 25
1.6.13.2 Meble robione na wymiar z ptyt meblowych laminowanych (zabudowane)
1.6.13.2.1 |Kalkulacja Zabudowa w pomieszczeniu sanitarnym. Wykona¢ wg rysunku sanitariat zabudowa
wiasna meblowa Nr, rys ZMAW
Zabudowa w pomieszczeniu
sanitarnym. Wykona¢ wg rysunku
sanitariat zabudowa meblowa Nr rys
ZMAW (2,00+0,60+0,64)*(1,83+0,31) = 6,933600
Ogotem: 6,93|m2 6,93
1.6.13.2.2 |Kalkulacja Zabudowa w pomieszczeniu socjalnym. Wykona¢ wg. rys. sanitariat zabudowa meblowa,
wiasna Nr rys. ZMAW
Zabudowa w pomieszczeniu
socjalnym. Wykonac¢ wg. rys.
sanitariat zabudowa meblowa Nr rys. 3,24*2,25
ZMAW = 7,290000
Ogotem: 7,290 \m2 7,290
1.6.13.2.3 |Kalkulacja Zabudowa w aneksie kuchennym. Wykona¢ wg. rys. aneks kuchenny zabudowa, Nr rys.
wiasna ZMB
Zabudowa w aneksie kuchennym.
Wykona¢ w g. rys. aneks kuchenny
zabudowa Nr rys. ZMB 2,25*1,75 = 3,937500
Ogotem: 3,938 ' m2 3,938
1.6.13.2.4 |Kalkulacja Zabudowa meblowa przy fazience. Wykonaé wg. rys. zabudowa meblowa przy tazience,
wiasna Nrrys. ZMC
Zabudowa meblowa przy fazience.
Wykonac¢ wg. rys. zabudowa
meblowa przy tazience, Nrrys. ZMC ~ 2,25%0,90 = 2,025000
Ogotem: 2,025 2,025
1.6.13.2.5 |Kalkulacja Zabudowa meblowa w tazience. Wykona¢ wg. rys. tazienka zabudowa meblowa, Nr rys.
wiasna ZMD z wyposazeniem
Zabudowa meblowa w fazience.
Wykona¢ wg. rys. tazienka zabudowa
meblowa, Nr rys. ZMD z
wyposazeniem 1,08*2,15 = 2,322000
Ogotem: 2,322 2,322
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