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wyburzenia

Miejska  Szkoła Podstawowa nr 6
im. Królowej Jadwigi w Knurowie

ul. Stefana Batorego 5, 44­194 Knurów

ul. Stefana Batorego 5
44­194 Knurów

Remont kuchni z budową nowych instalacji:
wod­kan, wentylacji mechanicznej, elektrycznej ­ ETAP I

W ramach inwestycji pn. :
Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania

budynku szkolnego MSP nr 6 na wielooddziałowe przedszkole
przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie,

działka ewidencyjna nr 1484/1.

Data: sierpień 2017

S­1 Podłoga na gruncie
Gładź cementowa
Warstwa wyrównawcza
Styropian
Papa smołowa
Warstwa wyrównawcza
Chudy beton
Gruzobeton

1 cm
3 cm
2 cm

­
3,5 cm

8 cm
10 cm

S­3 Stropodach
Papa na lepiku
Styropapa
Styropian
Płyty pianobetonowe ze spadkiem
Warstwa wentylacyjna
Płyty pianobetonowe
Paroizolacja
Płyta stropowa kanałowa / DZ3

­
­

10 cm
12 cm

zmienne
12 cm

­
24 cm
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żelbetowy blok wykonać zgodnie z projektem konstrukcji

Stalowa konstrukcja nośna dla centrali wentylacyjnej
Ocynkowana ­ malowana proszkowo na kolor RAL
uzgodniony podczas nadzorów autorskich

Szpalety okienne płytkować

Ściany płytkować do poziomu sufitu

Parapet przymurować do wysokości 100 cm
nad lico posadzki­ parapet licowac z płaszczyzną
ściany.

Projektowany wyłaz dachowy 90x90
Świetlik poliwęglanowy Wyrzutnia dachowa TYP C

Piwnica

Parter

EI­60

3a1a 3a

3a1a 3a

S­2

S­1

S­3

P­1

P­2

2x C 120 2x C 120

S­3'

Istniejąca ściana ceramiczna działowa

Istniejąca ściana szamotowa

Istniejąca ściana konstrukcyjna żelbetowa

Zakres opracowania

Istniejący strop DZ­3

Istniejący strop ­ płyta kanałowa 24 cm

Elementy żelbetowe ­ wieńce / fundamenty

Warstwa izolacji termicznej ­ styropian

Powierzchnie ścian wypłytkować do  sufitu

S­2 Strop międzykondygnacyjny
Płytki gresowe na kleju
Izolacja przeciwwwilgociowa
Warstwa wyrównawcza samopoziom
Warstwa wyrównawcza
Strop typu DZ­3
Tynk cementowy

1,5 cm
­

0,5 cm
3 cm

24 cm
1 cm

P­1 Przegroda zewnętrzna pod ziemią
Tynk wapienno ­ cementowy
Ściana prefabrykowana betonowa
Izolacja przeicwwodna

1 cm
30 cm

­

P­2 Przegroda zewnętrzna nad ziemią
Płytki gresowe naścienne
Klej
Ściana prefabrykowana betonowa
Tynk cementowy
Styropian
Tynk zewnętrzny cienkowarstwowy

1 cm
0,5cm
30 cm
1 cm

10 cm
­

S­3' Stropodach
Papa na lepiku
Styropapa
Styropian
Płyty pianobetonowe ze spadkiem
Warstwa wentylacyjna
Płyty pianobetonowe
Paroizolacja
Płyta stropowa kanałowa / DZ3
Pustka powietrzna
Sufit podwieszany GK na ruszcie stalowym

­
­

10 cm
12 cm

zmienne
12 cm

­
24 cm
10 cm

1,25 cm

±0,00 = 248,45m n.p.m LEGENDA
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