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Il. CZESC RYSUNKOWA
Lo NAZWA RYSUNKU SKALA NR RYSUNKU
PROJEKT

1. | Instalacje elektryczne - rzut piwnicy Projekt skala 1:100 E-1

2. | Instalacje elektryczne - rzut pietra Projekt skala 1:100 E-2

3. | Instalacje elektryczne - rzut dachu Projekt skala 1:100 E-3

4. | Rozdzielnica TK — schemat ideowy Projekt skala - E-4

5. | Rozdzielnica TP — schemat ideowy Projekt skala - E-5
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l. CZESC OPISOWA- projekt budowlany- Instalacje elektryczne

Informacje ogélne
Przedmiot opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany, architektoniczny pod nazwg: Remont

kuchni z budowg nowych instalacji: wod-kan, wentylacji mechanicznej, elektrycznej — ETAP |

W ramach inwestycji pn. :
Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego MSP nr 6
na wielooddziatowe przedszkole przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie,
dziatka ewidencyjna nr 1484/1.

Zakres opracowania:

Zakres opracowania obejmuje projekt kubaturowy segmentu ,A” ( kuchnia z pomieszczeniami
technicznymi), ktéra stanowi wraz z pozostatymi segmentami ,B”, ,C”, ,D”, ,E” samodzielny obiekt
szkolny w obrebie dziatki o numerze 1484/1. Obszar oddziatywania obiektu przedstawiono na rysunku
lokalizacji budynku na dziatce numer 1484/1.

Niniejsze opracowanie przedstawia TOM |l Projekt instalacji elektrycznych. Stanowi on
nieroztaczng catos¢ dokumentacii projektowej z pozostatymi opracowaniami:

TOM I- Projekt architektoniczny

TOM II- Cze$¢ konstrukcyjna

TOM lil- Projekt Instalacji elektrycznych - niniejsze opracowanie

TOM IV- Projekt Instalacji sanitarnych wod- kan. i wentylacji mechaniczne;

TOM V-Informacja BIOZ

Niniejsze opracowanie nie obejmuje projektéw przytaczy: wodociggowego, kanalizacii
deszczowej i sanitarnej, energetycznego i ciepta, ktore istniejg i nie ulegng zmianie. Budynek zasilany
jest w energie energetyczng i cieplng z sieci cieptowniczej PEC.

Wiasciciel:

Gmina Knurdw z siedziba przy:
ul. dr F. Ogana 5,

44-194 Knuréw

Inwestor:

Miejska Szkota Podstawowa nr 6 im. Krolowej Jadwigi w Knurowie
ul. Stefana Batorego 5,

44-194 Knurow

Jednostka wykonujaca opracowanie:
Z.U.H ,TECH-MA” Marcin Wiatr

ul. Zielona 6

42-310 Zarki

Zespot projektowy:

PROJEKTOWAL.:

mgr inz. Jerzy Pajak 198/2001
SPRAWDZIL.:

mgr inz. Pawet Pajak SLK/3745/PWOE/11
OPRACOWAL.:

mgr inz. Marcin Wiatr
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21.

2.2,

Opis techniczny

Wszystkie wskazane w projekcie oznaczenia indywidualizujgce opisywane materiaty, urzadzenia,
technologie lub rozwigzania techniczne, w szczegolnoSci: znaki towarowe, patenty, oznaczenia modeli
produktow lub urzadzen, zawarte zarbwno w opisach jak i na rysunkach, majg charakter przyktadowy
i niewigzacy. W kazdym przypadku wystepowania w tekscie projektu lub opisie rysunku takiego
oznaczenia indywidualizujgcego przyja¢ nalezy w sposob dorozumiany, Zze wystepuje ono
kazdorazowo wraz ze zwrotem Jub rownowazny”. Rozumie¢ przez to nalezy, ze dopuszcza sie
zastosowanie rozwigzan, urzadzen lub materiatow rownowaznych, o nie gorszych niz opisane w
projekcie parametrach technicznych, spetniajgcych obowigzujgce przepisy prawa oraz normy, a takze
atesty i certyfikaty dopuszczajgce do stosowania na obszarze Unii Europejskiej.

W przypadku zastosowania rozwigzan, materiatow lub urzadzen rownowaznych Wykonawca
zobowigzany jest wykazaC, ze proponowane przez niego rozwigzania, materiaty lub urzgdzenia
rownowazne spetniajg wskazane wyzej wymagania.

Podstawa opracowania:

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

- Zlecenie Inwestora

- uzgodnienia z Inwestorem oraz miedzybranzowe

- wizja lokalna

- zasady projektowania elektrycznych sieci zasilajgcych: PN-IEC 60364 "Instalacje elektryczne

w obiektach budowlanych"; Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie; Rozporzadzenie
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16.04.2006r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw; Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego; Prawo Budowlane z dnia
16.04.2004r.;PN-IEC 62305 "Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogoine"; PN-86/E-
5003.0 1, 03 i 04 "Ochrona odgromowa obiektow budowlanych"; PN-IEC-664-1: 1998 "Koordynacja
izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia. Zasady, wymagania i badania"; PN-76/E
05125 "Elektroenergetycznych i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa".

- obowigzujace normy, warunki techniczne i przepisy

Zakres opracowania:

Niniejszy projekt swoim zakresem obejmuje:

- zabudowe projektowanej rozdzielnicy TK,

- zabudowe projektowanej rozdzielnicy TP,

- aparatura,

- instalacje gniazd wtyczkowych 230V,

- instalacje odbioréw sitowych,

- instalacje zasilania urzadzen technologicznych,
- instalacje o$wietlenia podstawowego,

- instalacje o$wietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego)
- instalacje ochrony od porazen elektrycznych,

- instalacje potaczen wyréwnawczych,
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24,

2.5.

2.6.

- instalacje uziemienia i ekwipotencjalizacja,
- obliczenia.

Charakterystyka elektroenergetyczna obiektu. Podstawowe zatozenia projektowe:

Zgodnie z opracowanym bilansem mocy zainstalowanej i szczytowej dla obiektu dane
charakterystyczne wynosza;

- moc zainstalowana P; = 163.85kW

- moc szczytowa Ps = 149.02kW

- prad obliczeniowy lo=226.7 A

- napiecie zasilania 230/400V, 50 Hz

- uktad sieci nN — zasilanie TN-C

- ukfad sieci nN - instalacja odbiorcza TN-C-S

- system ochrony od porazen — samoczynne wytaczanie zasilania

- Srodki ochrony przeciwporazeniowej — izolacja ochronna, samoczynne szybkie wytgczanie
zasilania wytgcznikami réznicowopradowymi oraz wytgcznikami instalacyjnymi o charakterystyce
czasowo — pradowej typu B i C, Il klasa izolacji.

Instalacje elektryczne - stan istniejacy:

Istniejace instalacje elektryczne w czesci budynku objetej przebudowa zgodnie z | etapem nalezy
zdemontowac i wykona¢ nowe wg. niniejszego opracowania.

Zasilanie budynku:

Aktualnie budynek zasilany jest linig kablowa. Uktad pomiarowy zabudowany w szafce licznikowej
wewnatrz budynku. Projektowang (na | etapie) rozdzielnice TK przeznaczong dla kuchni zasili¢ kablem
YnKYZzo 5x120mm? 0,6/1kV z istniejacej rozdzielnicy gtéwnej budynku. Projektowang rozdzielnice TP
(przeznaczona dla piwnicy) zasili¢ natomiast kablem YnKYZzo 5x10mm2 0,6/1kV z istniejacej
rozdzielnicy gtéwnej. W istniejacej rozdzielnicy gtéwnej zabudowaé roztacznik bezpiecznikowy
RBK1 250A poprzez ktdry wykona¢ zasilanie TK. Wiz zasilajacy TP zabezpieczyé natomiast w
rozdzielnicy gtéwnej wytacznikiem instalacyjnym C25A.

WLZ - wewnetrzne linie zasilajgce wykonane bedg 5-cio zytowymi kablami miedzianymi: 3L + N + PE
0 przekroju dostosowanym do zapotrzebowanej mocy. Bedg one prowadzone w kuchni w rurkach
ochronnych pod tynkiem oraz w przestrzeni nad podwieszanym sufitem, w piwnicy w rurkach
ochronnych natynkowo. Przej$cia linii zasilajgcych i innych instalacji przez stropy oraz przez $ciany
uszczelni¢ ognioochronnie masg CP 611A i zaprawg CP 636 (HILTI).

Rozdzielnica kuchni TK:

Rozdzielnice TK zaprojektowano jako natynkowg w |l klasie izolacji. W TK przewiduje si¢ rozdziat
energii elektrycznej dla kuchni. Catg aparature rozdzielnicy zaprojektowano tak aby spetniata
wymagania techniczne przystosowane do faczenia na szynie TH35. Jako wytgcznik gtowny zastosowac
wytgcznik mocy DPX 250A, Rozdzielnice wyposazy¢ zgodnie ze schematem nr E-4.
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2.7. Rozdzielnica TP:

Rozdzielnice wykona¢ jako natynkowa, w Il klasie ochronnosci z drzwiami z blachy stalowej o 1P43
usytuowang zgodnie z czescig rysunkowg. Catg aparature rozdzielnicy zaprojektowano tak aby spetniata
wymagania techniczne przystosowane do taczenia na szynie TH33. Jako wylgcznik gtowny dla
zastosowac wytgcznik FR303 63A. Tablice rozdzielczg wyposazy¢ w wytaczniki instalacyjne nadpradowe
dla zabezpieczenia obwodow odbiorczych, wytaczniki roznicowopradowe o pradzie wytgaczenia 30mA,
o charakterystyce AC. W rozdzielnicy zainstalowa¢ lampki  sygnalizujgce obecno$¢ napiecia.
W rozdzielnicy zabudowa¢ ochronniki przeciwprzepieciowe typu 2. Tablice wyposazy¢ w inne aparaty
niezbedne do prawidtowego i bezpiecznego funkcjonowania instalacji. Tablice TP w piwnicy wykonac
z rezerwg miejsca dla rozbudowy o dodatkowe aparaty (do wprowadzenia nowych obwodow przy
remoncie i modernizacji instalacji elektrycznych w pozostatych pomieszczeniach nie objetych w tym
opracowaniu). Rozdzielnice zasili¢ z istniejacej rozdzielnicy gtowne. Ukfad potaczen w TP przedstawiono
na rysunku numer E-5.

UWAGA:

Rozdzielnice powinny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Rozdzielnica
dopuszczona do obrotu i stosowania w budownictwie powinna posiadac:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreSlonymi na podstawie norm europejskich, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow
i dokumentow technicznych

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polskg normg lub aprobatg techniczng
(w wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy), jezeli nie sg objete certyfikacjg na
znak bezpieczenstwa.

2.8. Instalacja oswietlenia podstawowego:

Projektuje sie instalacje oSwietleniowg oSwietlenia ogélnego. Obliczen dokonano przy pomocy programu
DIALUX zaktadajac $rednie natezenie o$wietlenia zgodnie z normg o$wietleniowg PN-EN 12464-1
"Swiatto i oéwietlenie". Do obliczen w poszczegolnych pomieszczeniach przyjeto nastepujace $rednie
natezenie o$wietlenia:

- kuchnia 500Ix

- przygotowalnia 500Ix

- zmywalnia 500Ix

- komunikacja 130Ix,

- tazienki, toalety, pomieszczenia socjalne 200Ix
W projektowanych oprawach osSwietleniowych nalezy instalowaé Zzrodta Swiatta o barwie 4000K.
Wskaznik oddawania barw nie mniejszy niz Ra=80. Ze wzgledu na stopien ochrony przed czynnikami
zewnetrznymi przewiduje sie oprawy o nastepujacym IP:

Komunikacja, jadalnia IP20
Pomieszczenia sanitarne |P44
Kuchnia, chtodnie, przygotowalnia, oéw. zewnetrzne IP65

Instalacje o$wietleniowg na parterze prowadzi¢ w rurkach ochronnych Peschla pod tynkiem oraz
w przestrzeni migdzy sufitowej w przypadku zastosowania sufitbw podwieszanych przewodami typu
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2.10.

2.11.

YnDYzZo 3x1,5mm2 o izolacji 750V. W piwnicy instalacje wykona¢ jako natynkowa, prowadzong w rurkach
RL na uchwytach dystansowych.

Nalezy przestrzega¢ PN-84 E-02033.

Sterowanie o$wietleniem w budynku odbywac sie bedzie za pomocg tacznikdw. tacznik instalowac na
wysokosci 1,4m od gotowej podtogi.

W pomieszczeniach sanitarnych zastosowaC osprzet szczelny, a przy jego instalowaniu, nalezy
zachowac przepisowg odlegtos¢ od instalacji sanitarnych (zgodnie z PN-IEC 60364-7-701).

W celu prawidtowej eksploatacji i zachowania odpowiednich parametrow osSwietlenia uzytkownik
zobowigzany jest do konserwacji i sprawdzenia stanu opraw co najmniej raz do roku. Podczas
konserwacji nalezy doktadnie oczysci¢ uktad optyczny i obudowy opraw.

Rozmieszczenie tacznikow oraz opraw pokazano na rysunku E-11 E-2.

Instalacja oSwietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego):

W obiekcie projektuje sie wykonanie instalacji o$wietlenia awaryjnego oraz o$wietlenia ewakuacyjnego
— oprawy zaznaczone na planach kolorem czerwonym. Oprawy zaznaczone kolorem czerwonym
posiadajg modut awaryjny 1h i pracujg tylko w przypadku zaniku napiecia (,na ciemno”). W przypadku
gdy oprawy bedq zasilane z tych samych obwoddw, co oprawy ogdine, nalezy zwrdci¢ szczegoing
uwage na konieczno$¢ doprowadzenia dodatkowej zyty fazy dozorowej danego obwodu.

Oprawy zaprojektowane przy wyjéciach nalezy zaopatrzy¢ w piktogramy ,WYJSCIE EWAKUACYJNE”.
Oswietlenie awaryjne zapewnia natezenie oswietlenia >1Ix na czas 1h w przypadku zaniku napiecia.
Taki sposéb wykonania instalacji bezpieczenstwa jest w zgodzie z zapisami normy PN-IEC 60364-5-
56. Cato$¢ instalacji nalezy wykona¢ przewodami YnDYZzo 4/3x1,5mm?2  Oprawy o$wietlenia
awaryjnego winny posiada¢ oznakowanie w postaci zottego paska lub zétej diody led.

Instalacja gniazd wtyczkowych 230V:

Instalacje gniazd wtyczkowych 230V wykonaé przewodem YnDYZo 3x2,5mm?2 o napieciu izolacji 750V.
Przewody nalezy uktada¢ w rurkach ochronnych pod tynkiem oraz w przestrzeni miedzy sufitowej
w przypadku zastosowania sufitbw podwieszanych. Obwody do gniazd wtyczkowych zasili¢ poprzez
wytacznik roznicowo-pradowy oraz wytgczniki instalacyjne nadpradowe typu ,S” z tablic rozdzielczych.
W pomieszczeniach o zwigkszonej wilgotnosci stosowac osprzet hermetyczny. Przy instalowaniu
osprzetu w pomieszczeniach sanitarnych nalezy zachowaC przepisowg odlegtos¢ od instalacii
sanitarnych. Wszystkie gniazda stosowa¢ ze stykiem ochronnym, przytaczonym oddzielnym
przewodem do szyny PE w rozdzielnicy.

W piwnicy instalacje wykonac jako natynkowa w rurkach ochronnych RL na uchwytach dystansowych.

Instalacje dla urzadzen technologicznych jednofazowych:

Zaprojektowano osobne obwody dla zasilania urzadzen technologicznych jednofazowych zakoriczone
gniazdem wtyczkowym, w puszce lub wypustem.

- zasilanie agregatu komory chtodniczej wykonaé kablem YnKYZzo 3x4mm?

- zasilanie okapu wykona¢ przewodem YnDYZo 3x2,5mm?
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Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego MSP nr 6 na wielooddziatowe przedszkole przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie,

Remont kuchni z budowa nowych instalacji: wod-kan, wentylacji mechanicznej, elektrycznej — ETAP |
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2.12.

2.13.

2.14.

Instalacja odbioréw sitowych:

W budynku przewidziano wykonanie nastepujacych instalacji sitowych:

- zasilanie gtowne tablicy TK — kablem YnKYzo 5x120 mm?

- zasilanie rozdzielnicy TP — kablem YnKYZo 5x10mm?

- zasilanie wielofunkcyjnych urzadzen grzewczych —kablem YnKYZo 5x10mm2

- zasilanie pieca konwekcyjno - parowego — kablem YnKYzo 5x6mm?

- zasilanie ptyty grzewczej — kablem YnKYZo 5x6mm?

- zasilanie zmywarki do mycia poj. GN - kablem YnKYZo 5x6mm?

- zasilanie centrali wentylacyjnej wykonac kablem YnKYzo 5x6mm?

- zasilanie zmywarki kapturowej — kablem YnKYZo 5x4mm2

- zasilanie obieraczki do ziemniakéw — kablem YnKYzo 5x2,5mm?

- zasilanie gniazd 400V — kablem YnKYZo 5x4mm?

- zasilanie innych urzadzen technologicznych (zgodnie z cze$cig rysunkowa)
Wszystkie obwody nalezy zabezpieczy¢ wytacznikami instalacyjnymi nadpradowymi oraz wytacznikami
rdznicowopradowymi zgodnie ze schematami ideowymi rozdzielnicy.

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym, ochrona przepieciowa:

Ochrong podstawowg stanowi¢ bedzie izolacja robocza przewodow, osprzetu i urzadzen elektrycznych.
W budynku obowigzuje : szybkie wylaczenie zasilania z oddzielng Zzytg ochronng PE, stosujac
w obwodach odbiorczych wytgczniki instalacyjne nadpragdowe oraz wytgczniki roznicowopradowe
0 pradzie roznicowym 30mA. Przewdd ochronny koloru zéto-zielonego nalezy prowadzi¢ we wszystkich
obwodach i faczy¢é go z metalowymi obudowami i zaciskami ochronnymi stosowanych urzadzen
elektrycznych. Przewodu nie wolno przerywaC ani zabezpiecza¢ zwarciowo. Obwody odbiorcze
wykonywac¢ przewodami 5-cio i 3-zytowymi. Ochrone przed dotykiem bezpo$rednim zrealizowac przez
izolowanie czesci czynnych (izolacja podstawowa) oraz stosowanie obudow i oston o stopniu ochrony
min. IP2X.

Ochrone przed dotykiem posrednim zrealizowano przez:

- szybkie samoczynne wylgczenie zasilania za pomocg bezpiecznikow instalacyjnych  oraz
bezpiecznikéw nadpradowych.

— poprzez wytgczniki ochronne réznicowopradowe o czutosci 30mA.

— stosowanie urzadzen o Il klasie ochronnosci, potaczen wyréwnawczych

W celu ograniczenia przepiec sieciowych, mogacych wystapi¢ w projektowanej instalacji, w rozdzielnicy
TK oraz TP zainstalowano ograniczniki przeciwprzepieciowe typu 2.

Uziemienie i ekwipotencjalizacja:

W celu wyréwnania potencjatéw nalezy zainstalowa¢ w projektowanych rozdzielnicach niskiego napiecia
szyne uziemiajacq (LSU). Szyny nalezy potaczy¢ z gtéwng szyng uziemiajgca GSU w istniejacej, gtownej
rozdzielnicy budynku. Potaczenia wyrownawcze nalezy wykonywa¢ przewodem miedzianym LgY
0 przekroju min 16mm2 w izolacji zotozielonej. Do szyny uziemiajacej podtaczy¢ wszystkie masy
metalowe, ktére w czasie normalnej pracy nie sg pod napieciem, w ten sposob wykona¢ petng
ekwipotencjalizacje budynku. Do projektowanej szyny sprowadzi¢ przewody PE, miejscowe szyny
uziemiajgce oraz wszystkie masy metalowe w budynku.

W przypadku, gdy zmierzona warto$¢ wypadkowej rezystancii istniejgcego uziomu nie spetnia warunku
R <10 Q, nalezy wykona¢ dodatkowe uziomy.
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2.15.

2.16.

217.

Trasy kablowe:

Instalacje elektryczne rozprowadzone beda;

- na parterze w murze w wykutych bruzdach i przykryte tynkiem oraz w przestrzeni miedzy sufitowej
- w piwnicy w rurkach instalacyjnych RL na uchwytach dystansowych natynkowo.

Trasy kablowe:
v' powinny przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami,
v" powinny by¢ przejrzyste, wskazane jest, aby przebiegaty w liniach poziomych i pionowych
v" powinny by¢ prowadzone tak aby minimalizowac niebezpieczenstwo pozaru
v" konstrukcje wsporcze i uchwyty powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposob trwaty.
Podejscia do urzadzen elektrycznych i osprzetu wykona¢ w rurkach ochronnych.

Zalecenia instalacyjne i eksploatacyjne:

- przewody ukfadac starannie aby nie naruszy¢ izolacji

- kable prowadzi¢ zachowujac jednocze$nie koordynacje z innymi sieciami

- metalowe czesci szaf i skrzynek potaczy¢ z systemem potaczen wyrdwnawczych uziomem
technologicznym przy zachowaniu wymogéw normy PN-IEC 60364

- cato$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano Montazowych” cz. V oraz Polskg Normg

Uwagi konicowe:

1. Projekt nalezy rozpatrywa¢ cato$ciowo. Wszystkie elementy ujete w opisie technicznym a nie ujete na
rysunkach lub odwrotnie, powinny by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu czesciach dokumentacii
projektowej. W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci, nalezy zgtosi¢ problem.

2. W przypadku btedu, pomytki lub watpliwo$ci interpretacyjnych, wykonawca przed ztozeniem oferty,
powinien wyjasni¢ kwestie sporne z Inwestorem oraz Projektantem, ktory jako jedyny jest upowazniony
do wprowadzenia zmian. Wszelkie niewyjasnione kwestie rozstrzygane bedg na korzy$¢ Inwestora.

3. Instalacja podlega odbiorowi technicznemu przez komisje ztozong z przedstawicieli Wykonawcy,
Inwestora i Inspektora Nadzoru Technicznego.

Do odbioru przedstawi¢ niniejszy projekt z ewentualnymi poprawkami naniesionymi w trakcie realizacii
rob6t oraz protokoty z przeprowadzonych pomiaréw ochrony przeciwporazeniowe;.

4. Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami przez pracownikow posiadajacych
odpowiednie kwalifikacje.

5. Dobér osprzetu i obudéw na schematach okre$la standard wykonania. Mozna zastosowac¢ zamienniki
innych firm o rbwnowaznych parametrach.

5. Wszelkie rozwigzania techniczne, organizacyjne i inne zwigzane z prawidtowg realizacjg budowy
I przekazaniem obiektu Uzytkownikowi a nie zawarte w komplecie materiatow zwanych dalej
dokumentacjg techniczng winne by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi w budownictwie normami,
sztukg budowlang i zasadami realizacji obiektu, jego cze$ci i wyposazenia. Roboty nie ujete
w Dokumentacji a wynikajace z technologii budowy, zastosowania materiatow lub montazu urzadzen
winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i brak ich wyszczegdlnienia
w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do
Inwestora lub Projektanta.

6. Zakres prac opisanych w przedmiarze nie moze stanowi¢ podstawy do zamawiania materiatow, lub
okreslaniu zakresu prac a przedmiar winien by¢ czytany tacznie z catoscig Dokumentacji. Wykonawca
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Remont kuchni z budowa nowych instalacji: wod-kan, wentylacji mechanicznej, elektrycznej — ETAP |
W ramach inwestycji pn. :
Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego MSP nr 6 na wielooddziatowe przedszkole przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie,
dziatka ewidencyjna nr 1484/1.
Inwestor: Miejska Szkota Podstawowa nr 6, im. Krolowej Jadwigi w Knurowie, ul. Stefana Batorego 5, 44-194 Knuréw

jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci materiatdw i urzadzen zgodnie
z Dokumentacjg na etapie przetargu. Przy wykonywaniu robét zachowaé koordynacje z pozostatymi
instalacjami.

Bez pozytywnych wynikéw pomiardw instalacji eksploatowaé nie wolno.
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Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego MSP nr 6 na wielooddziatowe przedszkole przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie,
dziatka ewidencyjna nr 1484/1.
Inwestor: Miejska Szkota Podstawowa nr 6, im. Krolowej Jadwigi w Knurowie, ul. Stefana Batorego 5, 44-194 Knuréw

3.0. Obliczenia:

3.1.  Bilans mocy:

g Moc znamionowa | llos¢ | Moc zainstalowana . MOC.
Lp. Odbiér [KW] Iszt] [KW] k |obliczeniowa

[kW]

1 g;ﬂj:g;jcyj”e urzadzenie 28,00 2 56.00 1| 5600
2 | Piec konwekcyjno - parowy 18.60 2 37.20 1 37.20
3 |Plyta grzewcza 16.00 1 16.00 0.7 11.20
4 [Zmywarka kapturowa 10.80 1 10.80 1 10.80
5 [Zmywarka do mycia poj. GN 15.20 1 15.20 1 15.20
6 |Obieraczka do ziemniakdw 1.10 1 1.10 1 1.10
7 | Agregat komory chtodnicze; 2.20 1 2.20 0.8 1.76
8 [Centrala wentylacii 2.50 2 2.00 0.8 4.00
9 [Gniazda ogolne 400V 1.00 5 5.00 0.5 2.50
10 |Okap 0.90 1 0.90 0.8 0.72
11 | Wentylator dachowy VIVO 0.10 1 0.10 1 0.10
12 | Wentylator dachowy VIVO 0.15 1 0.15 1 0.15
13 | Gniazda ogdlne 230V - - 9.50 0.6 5.70
14 | OSwietlenie - - 2.20 0.7 1.54

X 161.35 - 147.97
1 |Gniazda ogoine 230V - - 2.00 04 0.80
2 | OSwietlenie - - 0.50 0.5 0.25
X 2.50 - 1.05

RAZEM 163.85 - 149.02

3.2.  Dobdr przekroju kabla i zabezpieczen:

Dobor kabli zasilajacych przeprowadzono zgodnie z opracowang prenormg SEP P SEP-E-0002. Zgodnie
z normg PN-91/E-05009/43 urzadzenia zabezpieczajace przewody i kable przed skutkami przecigzen
powinny by¢ tak dobrane aby w przypadku przeptywu pradéw o wartoSci wiekszej od diugotrwatej
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Remont kuchni z budowa nowych instalacji: wod-kan, wentylacji mechanicznej, elektrycznej — ETAP |
W ramach inwestycji pn. :

dziatka ewidencyjna nr 1484/1.

Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego MSP nr 6 na wielooddziatowe przedszkole przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie,

Inwestor: Miejska Szkota Podstawowa nr 6, im. Krolowej Jadwigi w Knurowie, ul. Stefana Batorego 5, 44-194 Knuréw

obcigzalnosci pradowej przewodow nastepowato ich dziatanie, zanim wystgpi nadmierny wzrost

temperatury zyt przewodow i roznych zestykow.

Wymagania te sq spetnione dla nastepujacych warunkow.

I; < Iy <1,
I, <161,
gdzie:

Is -prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym

I, - obcigzalnos¢ dtugotrwata przewodow

In - prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajacego
I> - prad zadziatania urzadzenia ubezpieczajacego

3.2.1. Dobhor kabli zasilajacych:
1 . Warunek Typ y
In lo=1,*1,45 _ 1,45, Warunek Przekrj
Nazwa | P[kW] | Ib[A] A | (16) Al = laa [A] (16)[A] < h< 1, I2<(114é£)3 Iz kawg{jpurze mm
TK 147.97 | 225 | 250 400.0 313 500.8 | Spetniony | Spetniony | YnKYzZo 120
TP 1.05 160 | 25 36.3 75 108.7 Spetniony | Spetniony | YnKYzo 10

W obliczeniach przyjeto temperature otoczenia 30°C — wsp. poprawkowy 1.0
Whiosek: Warunki doboru przewodu i zabezpieczen sg spetnione.

3.2.2. Sprawdzenie doboru przewodoéw i zabezpieczen dla pozostatych obwodoéw:

Sprawdzenia dokonano dla wszystkich pozostatych obwoddw. Wymagania, co do koordynacii
przewodow z zabezpieczeniami sg spetnione dla wszystkich projektowanych obwodow.

3.3.  Spadek napiecia:
3.3.1. Spadek napiecia na kablach zasilajacych:
Obliczanie spadkéw napiecia na WLZ
Relacja AU[%]
Ristn.>>TK 0,56
Ristn.>>TP 0,09
3.4.  Sprawdzanie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j:

Sprawdzenie dokonano biorac pod uwage zalecenia normy PN-IEC 60364-4-41. Skuteczno$¢ ochrony
jest spetniona dla wszystkich obwodoéw. Wykonawca po zakonczonej pracy musi dostarczy¢
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W ramach inwestycji pn. :

dziatka ewidencyjna nr 1484/1.

potwierdzone protokoty skutecznosci ochrony przeciwpozarowej, pomiaru izolacji przewoddw, dziatania
wytacznikdw rdznicowych, z ktorych wynika, ze instalacja odpowiada przepisom PN, zostata wykonana
prawidtowo, odebrana przez Inspektora Nadzoru i nadaje sie do eksploatacji. Proby sprawdzania
odbiorcze instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z normg PN-IEC 60364-6-61.

4.0. Wykaz wazniejszych aktow prawnych i norm do stosowania:

Wszystkie instalacje elektryczne nalezy wykona¢ w oparciu o normy i uregulowania prawne

obowigzujace w Polsce:

N-SEP-E-004

N-SEP-E-001

PN-IEC 60364-4-41:2000

PN-IEC 60364-1:2000

PN-IEC 60364-4-42:1999

PN-IEC 60364-4-43:1999

PN-IEC 60364-4-443:1999

PN-IEC 60364-4-47:2001

PN-IEC 60364-4-473:1999

PN-IEC 60364-5-51:2000

PN-IEC 60364-5-52:2002

PN-IEC 60364-5-523:2001

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie

i budowa

Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa-  Ochrona przeciwporazeniowa

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Zakres,  przedmiot
i wymagania podstawowe

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenistwa-  Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenistwa-  Ochrona przed pradem
przetezeniowym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenistwa-  Ochrona przed przepigciami- Ochrona
przed  przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa-  Stosowanie  $rodkow ochrony dla
zapewnienia  bezpieczenstwa-Postanowienia  ogélne-  Srodki
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa-  Stosowanie srodkéw ochrony
zapewniajacych bezpieczerstwo- Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Dobér

i montaz wyposazenia elektrycznego-  Postanowienia ogolne

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego-  Oprzewodowanie

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego - Obcigzalno$¢ pradowa
dtugotrwata przewodow
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PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Dobor

i montaz wyposazenia elekirycznego-  Aparatura  rozdzielcza
i sterownicza

PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Dobér

i montaz wyposazenia elekirycznego-  Urzadzenia do ochrony przed
przepieciami

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Dobor

i montaz wyposazenia €lektrycznego- Uziemienia i przewody ochronne

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Dobor

i montaz wyposazenia €lektrycznego- Instalacje bezpieczenstwa

PN-IEC 62305:2006 Ochrona odgromowa

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 wraz z p6zniejszymi zmianami),
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2004 r. Nr 109, poz. 1156 wraz z pdzniejszymi zmianami),

- Przepisy branzowe,

- Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych,

- Dane katalogowe wyrobdw, literatura techniczna. Stosowanie podanych norm i przepisdéw nie moze by¢
sprzeczne z innymi, obowigzujacymi w chwili prowadzenia robot, normami i przepisami.

5.0.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

1. Zakres robot.

1.1 Instalacje elekiryczne wewnetrzne w budynku opisano w projekcie

1.2.1 Rozdzielnice - wyposazy¢ w aparature zamontowa¢ w budynku

1.2.2 Przewody - przygotowanie podioza, wykonanie bruzd, montaz przewoddw,

1.2.3 Rapowanie bruzd, osadzanie osprzetu z zastosowaniem zaprawy gipsowo wapiennej,

1.2.4 Reczne przebicia $cian i z uzyciem elektronarzedzi.

2. Kolejnosc¢ robot

2.1. Przygotowac rozdzielnice odpowiednio wyposazong w aparature.

2.2. Zainstalowac rozdzielnice iwyposazy¢ wg schematu.

2.3. Wewnetrzne prace elektryczne w budynku skoordynowaC z branzg budowlang i sanitarng
w zakresie wykonania montazu przewodow, instalowania osprzetu, montazu urzadzen. Prace
elektryczne tj. montaz przewodow, puszek, sprawdzenie wykonanych potgczen zaplanowa¢ przed
wykonaniem tynkéw. W drugim etapie, po wykonaniu prac tynkarskich, malarskich zamontowac biaty
osprzet.

2.4. Uzgodni€ z branzg sanitarng wykonanie potaczen wyrownawczych.

2.5. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji - wykona¢ proby i pomiary kontrolne, sprawdzi¢
skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowe;.

3. Wskazanie mozliwych zagrozen.

3.1. Instalacje elektryczne stwarzajg zagrozenie porazenia pradem jesli sq niewtasciwie wykonane, gdy
nie zastosowano zabezpieczen przecigzeniowych i przeciwporazeniowych, ponadto gdy sg
eksploatowane nie zgodnie z obowigzujgacymi przepisami eksploataciji — instrukcjami obstugi lub z DTR.
3.2. Urzadzenia elektryczne muszg mie¢ odpowiednie ostony, dostosowane do warunkdw eksploatacii.
3.3. Przewody elektryczne musza by¢ zabezpieczone od uszkodzer mechanicznych.
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Remont kuchni z budowa nowych instalacji: wod-kan, wentylacji mechanicznej, elektrycznej — ETAP |
W ramach inwestycji pn. :
Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego MSP nr 6 na wielooddziatowe przedszkole przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie,
dziatka ewidencyjna nr 1484/1.
Inwestor: Miejska Szkota Podstawowa nr 6, im. Krolowej Jadwigi w Knurowie, ul. Stefana Batorego 5, 44-194 Knuréw

3.4. Urzadzenia przeno$ne np. reczne elektronarzedzia muszg by¢ zabezpieczone wytgcznikami
przeciwporazeniowymi.

3.5. Montaz elementow instalacji oSwietleniowej stwarza zagrozenie upadku z wysokosci.

4. Instalacje ochrony od porazen.

4.1 Ochrona musi spetnia¢ warunki normy PN-IEC 60464-4-41.

4.2 Zainstalowa¢ w obwodach odbiorczych wytgczniki instalacyjne nadpradowe i przeciwporazeniowe,
wykona¢ potgczenia wyrdwnawcze.

4.3 Na placu budowy zapewni¢ obostrzone warunki ochrony przeciwporazeniowe;.

5. Wskazanie Srodkow technicznych i sposobu prowadzenia robot elektrycznych.

5.1 Prace elektryczne mogg wykonywa¢ przez monteréw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje
I uprawnienia w zakresie eksploatacji i wykonaniu montazu.

5.2 Nadzér nad robotami musi prowadzi¢ personel posiadajacy uprawnienia dla dozoru technicznego.
9.3 Pomiary i badania instalacji mogq prowadzi¢ osoby posiadajace uprawnienia dla okreslonego
poziomu napiecia wystepujacego w sieci elektryczne;.

5.4 Pracami musi kierowa¢ osoba posiadajgca uprawnienia budowlane o specjalnosci elektrycznej do
kierowania.

5.5 Prace nalezy wykonywac zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg, instrukcjami montazu.

5.6 Pracownicy przed rozpoczeciem robot na budowie muszg zapoznac sie z planem budowy.

5.7 Wykonywanie prac jest mozliwe w odpowiednim ubraniu roboczym z wykorzystaniem $Srodkow
ochrony osobistej, rekawice ochronne, obuwie itp., monterzy muszg posiadaC urzadzenia do
kontrolowania napiecia elektrycznego.

9.8 Nalezy wykona¢ wiasciwe zabezpieczenie robot z uwzglednieniem zasad bhp. W przypadkach
watpliwych nalezy kontaktowac sie z autorem projektu.
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Legenda — oswietlenie

Oprawa nastropowa LED 1600im IP20/44 14W

Oprawa nastropowa LED 3800im P44 36W

Oprawa nastropowa LED 2600Im IP44 18W

Oprawa Swietlowkowa, zrédto swiatta LED IP65 32W

EO3
o Oprawa awaryjna 3W/1h/RU
Eé”?’ Oprawa awaryjna 3W/1h/SE/RU
EOn6

Oprawa awaryjna 6W/1h/SE/RU

Oprawa awaryjna 2-stronna n/t EXIT IP65 ETE/1W/1h/SE/RU

WYKAZ ELEMENTOW INSTALACJ! ELEKTRYCZNEJ

q

G1

TP/
L

Rysunek | Nazwa

7]Y Gniazdo hermetyczne, uziemione,
~ | pojedyncze, 16A, 230V, IP44, jednofazowe

t acznik pojedynczy, jednobiegunowy
hermetyczny, 10A, 230V, IP44

tacznik swiecznikowy, jednobiequnowy
hermetyczny, 10A, 230V, IP44

t acznik schodowy, jednobiegunowy
hermetyczny, 10A, 230V, IP44

 ESES

Rozdzielnica TP (wg schematu)

UWAGI:

1. Przewody prowadzi¢ w rurkach instalacyjnych RL.

2. Stosowaé przewody o izlolacji 450/750V.
3. Zastosowac osprzet hermetyczny, natynkowy.

4. Catosc prac montazowych wykona¢ zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej, stosujac sie do
zalecen obowiazujacych w tym zakresie norm
i przepiséw, DTIR producentow.

5. Wszystkie opisy aparatéw, urzadzen podano
jako przyktadowe dla okreslenia podstawowych
parametréw i dopuszcza sie ich zamiane

na rownowazne.

BILANS POWIERZCHNI PIWNICY:
(OBIETY OPRACOWANIEM W | ETAPIE)

P-1.1 | POM. MAGAZYNOWE/GOSPODARCZE 5.00m
P—1.2 | KLATKA SCHODOWA 5.65nT
P—1.3 | KOMUNIKACJA 12.66m
P—1.4 | POMIESZCZENIE TECHNICZNE 10.92m
P-1.5 | POMIESZCZENIE SOCJALNE 13.23m?
P-1.5a | WEZEL SANITARNY Z PRYSZNICEM 8.39n
P—1.6 | MAGAZYN 1 WYPOSAZENIA KUCHNI 7.87m?
P—1.7 | MAGAZYN ARTYKULOW SUCHYCH 23.88m
SUMA POWIERZCHNI: 87.60m?
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CAD:

Nazwa inwestycji:

Remont kuchni z budowa nowych instalacji:
wod—kan, wentylacji mechanicznej, elektrycznej — ETAP |

W ramach inwestycji pn. :
Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania
budynku szkolnego MSP nr 6 na wielooddziatowe przedszkole
przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie,
dziatka ewidencyjna nr 1484/1.

Inwestor:

Miejska  Szkota Podstawowa nr 6
im. Krélowej Jadwigi w Knurowie
ul. Stefana Batorego 5, 44—194 Knurow

Adres
inwestycji: ul. Stefana Batorego 5

44—-194 Knurow

Nazwa rysunku:
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UWAGI:

1. Przewody prowadzi¢ w rurkach ochronnych p/t, w/t oraz nad sufitem podwieszanym.

2. Stosowa¢ przewody o izlolacji 450/750V.

3. Gniazda wtykowe i taczniki sasiadujace ze soba nalezy instalowa¢ we wspéinych ramkach.

Awfégm 4. W pomieszczeniu P-0.2 i P-0.4 zastosowac wentylatory kanatowe wywiewne (zgodnie z p wentylacji).
E4 T%{, Wentylatory nalezy podtaczy¢ tak aby byly zataczane jednoczesnie z zataczaniem swiatta w danym
N %32]—#1,40 TK/"\5, > TK/42E s 636 71“ 637,],( 6337],‘ pomieszczeniu i wytaczane z opdZnieniem (ok.3 min.), po wytaczeniu oswietlenia. Dia sterowania
[ =¢-Q I ? s G35 TKI35" 2 TKI35 " 2 TKI35" 2 zatqczania wentylatorow zastosowac przekaZniki czasowe z funkcja opoZnienia wytaczenia.
0 T4 TK/45 TKH2 L TKIS4

" h=020 oo . EC o N N N N 5. Catosc prac montazowych wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, stosujac sie do zalecen
ng/4—1-—-631 ! Ea N p [ | Aw/gK 45 - ! [ t [ ] [ ] [ | obowiazujacych w tym zakresie norm i przepiséw, DIR producentow.
- ! u u .
%@ TKI33 Z (@ T%Ezﬂ_ TKI41 TKI42 TK%‘ TK/43 TH/A3 TK/43 wa 6. Wszystkie oprawy muszaq byc¢ atestowane.
T}V?M TK‘/’4 n > >@ 7. Wszystkie roboty odbiegajace od zakresu ujetego w projekcie konsultowac z kierownikiem budowy.
o 7 i ,% EONnG v Roboty prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy bezpieczeristwo pracownikéw oraz bezpieczeristwo konstrukcyi.
s ek o O ij y < T2
i = foa N / [ | i ] EC1ITO "y, 7 AwTTKAS
TK/A40 TK/39 TKI39 TKI39 Aw/TK/45 Tlg/g ? N N N N
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BILANS POWIERZCHNI PARTERU:
(OBIETY OPRACOWANIEM W | ETAPIE)
" PROJEKTPLUSARCHITEKCI
P-0.1 PRZEDSIONEK — KLATKA SCHODOWA 7.90m s.c. Grzegorz Tkacz, Tomasz Borkowski
Legenda — oswietlenie WYKAZ ELEMENTOW INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ b_0.2 | POMIESZCZENIE NA ODPADKI 1 98 Fiss Krskawset 15, 4 54382?;0%&;;::;
R k N 2 NIP: 648 265 54 57, REGON 240835434
- sunek | Nazwa -
Oprawa nastropowa LED 2600im P44 18 4 : - P-0.3 | KOMUNKACIA 17.84m '
;W Gniazdo hermetyczne uziemione, P—0.4 | TOALETA Z PRZEDSIONKIEM 11.81m CAD:
E 5 pojedyricze, 32A, 400V, IP44, tréjfazowe e em
Oprawa nastropowa LED 3300im IP44 23W 7]‘ Gn{azdo hermetyczne uziemione, _ P—0.5 | ZMYWALNIA TERMOSOW | POJEMNIKGW | 7.21m2 . =
- = | pojedyricze, 16A, 400V, IP44, tréjfazowe Nazwa inwestycji: . )
® Oprawa nastropowa LED 1600im IP20/44 14W 7]3( Gniazdo podtynkowe, uziemione, P—0.6 | KUCHNIA 47.19n¢ Redmkom kuih‘m z buhdowq ﬂo‘witch mstO\oEcTJ/;'P ‘
N 25 |podwdjne, 16A, 230V, IP20, jednofazowe ; vogTkan xe”%::(]‘c?ecm?‘ez:;c ezmmz”e -
P Py P—0.7 | ZMYWALNIA TERMOSOW | POJEMNIKOW | 3.49m ! Ji
Oprawa LED 3800im P44 36W montaz p/t i (lub) n/t 7L( Gm_ang herfgzglczggbvuz/’gﬂon,e'd f Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania
- poje y_ncze’_ 2 2 - Jednorazowe P—0.8 | MAGAZYN PRODUKTOW SUCHYCH 10.47nt budynku szkolnego MSP nr 6 na wielooddziatowe przedszkole
il PR - . L C{ tacznik po;edynczy, jednob/egunowy ; przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie,
Oprawa swietlowkowa, zrodto swiatta LED IP65 32W, atest higieniczny PZH 104, 230V, IP20 P—0.9 | POM. PORZADKOWE TYLKO DLA KUCHNI| 1.85m dziatka ewidencyjna nr 1484/1.
@{ tqcznik pojedynczy, jednobiegunowy
Oprawa swietlowkowa, Zrédto $wiatta LED IP65 62W, atest higieniczny PZH her me}‘yczn){ ’ 10(4' 230\,/’ IP 4‘% P-0.10 | WIATROLAP 2.18m* Inwestor:
v tacznik swiecznikowy, jednobiegunowy S o Miejska Szkota Podstawowa nr 6
o . 10A, 230Y, ./PZO. ‘ A P=0.11 | WSTEPNA OBROBKA MIESA -62m im. Krolowej Jadwigi w Knurowie
Z] Oprawa awaryjna 1W/B/SE/RU tacznik swiecznikowy, jednobiegunowy , ul. Stefana Batorego 5, 44—194 Knurow
hermetyczny, 104, 230V, IP44 P—0.12 | KOMORA CHLODNICZO — MROZNICZA 6.88m
n6 Oprawa awaryjna 6W/1h/SE/RU ;{ tacznik schodowy, jednobiegunowy P-0.13 | OBIERALNIA WARZYW, DEZYNFEKCJA JAJ | 6.40m" Adres
- 104, ?30% 1P20 _ _ ) inwestycji: ul. Stefana Batorego 5
E4 t acznik schodowy, jednobiegunowy P—0.14 | MAGAZYN WARZYW 4.31m 44194 Knurow
Oprawa awaryjna EXIT IP65 ETE/1W/1h/SE/RU hermetyczny, 104, 230V, IP44 ;
v Bég tacznik krzyzowy, jednobiequnowy P-0.15 | KOMUNIKACJA 6.47m
Oprawa awaryjna jednostronna SK8/3W/1/RU hermetyczny, 10A, 230V, IP44 : Nazwa rysunku:
e P-0.16 | ZMYWALNIA NACZYN 8.04m? |NSTALACJE ELEKTRYCZNE
—@1~ | Wypust elektryczny 230V - RZUT PARTERU
U
B Oprawa awaryjna zewnetrzna LED IP65 10W/1h/SA/RU e Wypust elektryczny 400V P=0.17 | KUCHNIA ZIMNA 21.69m
@3~ Zasilanie urzadzen technologicznych P_0.18 | $LuzA 11.28m? Data: sierpien 2017 Skala: Nr Rys.:
o ] . R Format druku: A3 1 100 E_2
X% |Sufitowy czujnik ruchu 360 019 | JADALNIA 48 602
B | Rozdzielnica TK (wg schematu) SUMA POWIERZCHNI: 142.82m"
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Istniejgca instalacja
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s.c. Grzegorz Tkacz, Tomasz Borkowski

Plac Krakowski 10, 41-800 Zabrze
tel/fax +48 32 235 22 99, 271 24 32, projektplus.pl
NIP: 648 265 54 57, REGON 240835434

CAD:

WYKAZ ELEMENTOW INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Nazwa inwestycji:
° N Remont kuchni z budowa nowych instalacji:
ysune azwa wod—kan, wentylacji mechanicznej, elektrycznej — ETAP |

W ramach inwestycji pn. :

e Wypust elektryczny 230V
_.1N Zasilanie wentylatoréw dachowych VIVO Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania
budynku szkolnego MSP nr 6 na wielooddziatowe przedszkole

Wypust elektryczny 400V
@3~ Zasilanie centrali wentylacji przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie,
dziatka ewidencyjna nr 1484/1.

Inwestor:

Miejska  Szkota Podstawowa nr 6
im. Krélowej Jadwigi w Knurowie
ul. Stefana Batorego 5, 44—194 Knurow

Adres
inwestycji: ul. Stefana Batorego 5
44—-194 Knurow

Nazwa rysunku:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
RZUT DACHU

Data: sierpieri 2017 Skala: Nr Rys.:
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ISTNIEJACA
ROZDZIELNICA Gt OWNA
BUDYNKU

RBK-1
250A

ROZDZIELNICA TK
Pi=161.35kW Ps=147.97kW lo=225.0A cos$=0,95

WIDOK TABLICY TK
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CAD:

Nazwa inwestycji:

Remont kuchni z budowa nowych instalacji:
wod—kan, wentylacji mechanicznej, elektrycznej — ETAP |

W ramach inwestycji pn. :
Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania
budynku szkolnego MSP nr 6 na wielooddziatowe przedszkole
przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie,
dziatka ewidencyjna nr 1484/1.
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ochrona od porazen:

- samoczynne szybkie wytgczanie 0,4/0,23 kV
z zastosowaniem wyt. réznicowo prgdowych
- potgczenia wyréwnawcze

UWAGI:

1. Potaczenia rozdzielnicy wykonaé za pomoca szyn miedzianych i/lub blokéw rozdzielczych o przekroju niemniejszym jak przekréj przewodu odptywowego.

2. Rozdzielnica w wykonaniu nasciennym zamykana na zamek patentowy — zunifikowana wktadka dla catego obiektu.

3. Wyprowadzenie przewodow poprzez zaciski, zabrania sie wpinania kabli bezposrednio na aparaty.

4. Catos¢ prac montazowych wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, stosujac sie do zalecen obowiqzujacych w tym zakresie norm i przepiséw, DTR producentow.

5. Rozwiazania materiatowe i technologiczne (tzw. systemowe) zawarte w projekcie nalezy traktowaé jako przyktadowe, wyznaczajace typ oraz standart planowany dla danego

elementu projektu. Na etapie realizacji inwestycji konkretne rozwiazania materiatowe i technologiczne moga zosta¢ zastapione rozwiazaniami alternatywnymi pod warunkiem zachowania

parometréw technicznych i estetycznych oraz wyrazenia zgody przez Projektanta i Inwestora.

Inwestor:

Miejska  Szkota Podstawowa nr 6
im. Krolowej Jadwigi w Knurowie
ul. Stefana Batorego 5, 44—-194 Knurow

Adres
inwestycji: ul. Stefana Batorego 5
44—-194 Knurow

Nazwa rysunku:
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ukfad TN-C-S UWAGI:

ochrona od porazen:
- samoczynne szybkie wytgczanie 0,4/0,23 kV
z zastosowaniem wyt. réznicowo prgdowych

- potgczenia wyréwnawcze

1. Potaczenia rozdzielnicy wykona¢ za pomoca szyn miedzianych i/lub blokéw rozdzielczych o przekroju niemniejszym jak przekréj przewodu odptywowego.

Rozdzielnica w wykonaniu nasciennym zamykana na zamek patentowy — zunifikowana wktadka dla catego obiektu.
Na etapie | przewidziano zabudowe rozdzielnicy z zapasem miejsca do péZniejszego wprowadzenia obwodéw z remontowanych pomieszczen nie obietych w tym opracowaniu.

2.

3.

4. Wyprowadzenie przewodéw poprzez zaciski, zabrania sie wpinania kabli bezposrednio na aparaty.

5. Catos¢ prac montazowych wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, stosujac sie do zaleceri obowiqzujacych w tym zakresie norm i przepiséw, DTR producentow.
6.

Rozwiqzania materiatowe i technologiczne (tzw. systemowe) zawarte w projekcie nalezy traktowaé jako przyktadowe, wyznaczajace typ oraz standart planowany dla danego
elementu projektu. Na etapie realizacji inwestycji konkretne rozwiazania materiatowe | technologiczne moga zosta¢ zastapione rozwiazaniami alternatywnymi pod warunkiem zachowania

parametréw technicznych i estetycznych oraz wyrazenia zgody przez Projektanta i Inwestora.
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Plac Krakowski 10, 41-800 Zabrze
tel/fax +48 32235 22 99, 271 24 32, projektplus.pl
NIP: 648 265 54 57, REGON 240835434

CAD:

Nazwa inwestycji:

Remont kuchni z budowa nowych instalacji:
wod—kan, wentylacji mechanicznej, elektrycznej — ETAP |

W ramach inwestycji pn. :
Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania
budynku szkolnego MSP nr 6 na wielooddziatowe przedszkole
przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie,
dziatka ewidencyjna nr 1484/1.
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