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1.

Remont kuchni z budowg nowych instalacji: wod-kan, wentylacji mechanicznej, elektrycznej — ETAP IW ramach inwestycji pn. :

Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego MSP nr 6 na wielooddziatowe przedszkole przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie, dz.nr1484/1.

Inwestor: Miejska Szkota Podstawowa nr 6, im. Krélowej Jadwigi w Knurowie, ul. Stefana Batorego 5, 44-194 Knuréw

Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie wewnetrznej instalacji co, i
modernizacji zrodtg dla zadania pod nazwa: " Remont kuchni z budowg nowych instalacji: wod- kan, wentylacji
mechanicznej, elekirycznej -ETAP |w ramach inwestycji pn.: Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania
budynku szkolnego MSP nr 6 na wielooddziatowe przedszkole przy ul.St.Batorego 5 w Knurowie, dziatka ewidencyjna
nr 1484/1”.

1.2.Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.3.

1.3.Zakres roboét objetych specyfikacja
Wymagania zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza robot budowlanych, w zakresie wewnetrznej
instalacji centralnego ogrzewania, oraz modernizacji zrodta. Poprzedzajacy wykonanie robot projekt instalacii
centralnego ogrzewania, oraz modernizacji zrédta nalezy opracowa¢ na podstawie ponizej przedstawionej
specyfikacji.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
przedmiotowych instalacji. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:
- montaz poziomow instalacji grzewczej wraz z pionami i podejSciami
- podtaczenie nagrzewnicy wodnej w centrali wentylacyjnej
- montaz armatury
- badanie instalacji
- wykonanie izolacji termicznej
- regulacja dziatania instalacji

roboty budowlane towarzyszace

- montaz nowej instalacji z wymiennikiem woda/glikol,

badanie instalacii,

- rozruch

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci urzadzen i materiatow

2.1.0gé6lIne wymagania

Roboty instalacyjne powinny by¢ wykonane przez przedsiebiorstwo specjalistyczne zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami. Odstepstwa od projektu mogq dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno — budowlanych lub zastapienia zaprojektowanych materiatéw — w przypadku niemozliwosci ich
uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany
i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych
i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej
na inne, nie mogq powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe”, Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowe;.

2.2. Materialy
Do wykonania instalacji grzewczej moga by¢ stosowane wyroby producentoéw krajowych i zagranicznych,
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje inspektora nadzoru.
Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagarn i w sposéb okreslony aktualnymi normami.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu zakorfczenia budowy, byly zabezpieczone
przed zniszczeniem i zachowaty swojg jako$¢.

2.3.1zolacje

Rurociggi wody grzewczej prowadzi¢ w izolacji z pianki z polietylenu usieciowanego. Montaz izolacji ciepinej
rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci oraz po potwierdzeniu
prawidtowo$ci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru. Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia powinna by¢
czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig,
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cementem, smarami itp. Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste
i nieuszkodzone, a sposob sktadowania materiatow na stanowisku pracy powinien wykluczaé mozliwos¢ ich
zawilgocenia lub uszkodzenia.

2.4. Armatura
Na wszystkich gtéwnych rozgatezieniach rurociagéw nalezy zabudowac na kazdym odejsciu zawér odcinajacy. Przed
uruchomieniem instalacji nalezy wyregulowa¢ przeptywy na poszczegdinych obiegach i odbiornikach.

3. Wykonywanie robét
Rurociagi taczone bedg zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2: ,Wytyczne projektowania
centralnego ogrzewania”.
Przed montazem instalacji nalezy zdemontowac istniejgce rury oraz grzejniki.
Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usunaé przeszkody (mozliwe do wyeliminowania), mogace
powodowac uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery iinne elementy).Rur peknigtych lub
w inny spos6b uszkodzonych nie wolno uzywac.
Gtéwne rurociagi rozprowadzajace instalacji ogrzewczych nalezy mocowaé¢ na poziomie piwnicy pod stropem.
Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytéw lub wspornikéw. Odstepy
mocowania przewoddw na podporach nie moga by¢ wigksze niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla materiatu, z
ktdrego wykonany jest przewdd. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajacy wiasciwg kompensacje
wydtuzen cieplnych. Konstrukcja uchwytow lub wspornikow ma zapewni¢ swobodne poosiowe przesuwanie sig rur,
tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i
hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy
stosowaC podktadki elastyczne. Przewody instalacji ogrzewczej prowadzone w Scianach majg by¢ uktadane w
kierunkach prostopadtych lub réwnolegtych od krawedzi przegréd.
Stosowac nastepujace zasady przy prowadzeniu instalacji:
- Nie wolno prowadzi¢ przewoddw instalacji ogrzewczej powyzej przewoddw elektrycznych.
- Nie wolno prowadzi¢ przewoddw instalacji ogrzewczej ponizej przewodow instalacji wody zimnej i przewoddw
gazowych.
- Minimalne odlegto$ci przewoddw wody grzewczej od przewodow elektrycznych powinny wynosi¢ 10 cm.
Podejécia wody grzewczej majg by¢ dodatkowo mocowane przy urzadzeniach. W miejscach przejs¢ rurociggow przez
przegrody budowlane nalezy stosowaé tuleje ochronne, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur.
Przestrzen miedzy rurociggiem a tulejg ochronng, ma by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzace
przez strop majg wystawaé ok. 2 cm powyzej posadzki. Tuleja ochronna ma by¢ na state osadzona w przegrodzie
budowlanej. Przewody poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,3%. W najnizszych miejscach nalezy wykonaé¢
odwodnienia instalacji, a w najwyzszych odpowietrzenia.
Odpowietrzenia wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420.

4. Transport

- Rury

Rury w wigzkach i odcinkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek
nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.
- Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$C. Armature nalezy sktadowac
w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak np. zawory regulacyjne, powinny by¢ dostarczone
w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, taczniki imateriaty pomocnicze nalezy przechowywac
w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.
- |Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi Srodkami transportu
w sposbb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych
i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest
odporny na promienie ultrafioletowe.
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Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ plaszczyzny ikrawedzie nie
uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiardw produkcyjnych powinny zawiera¢ sie
w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. Kontrola jakosci robét
Roboty instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano
montazowych" wydanymi przez CORBTI Instal .
Parametry pracy:
- temperatura zasilania 70°C,
- temperatura powrotu 55°C,
- cisnienie robocze 3 bar,
- ci$nienie prébne 6 bar.

Sprawdzanie szczelno$ci powinno byé przeprowadzone przed natozeniem izolacji na rurociag. Przed rozpoczeciem
préby nalezy dokona¢ zewnetrznych ogledzin rurociggdw i sprawdzi¢ zgodno$¢ z dokumentacjg. Probe wodng nalezy
przeprowadzi¢ z zachowaniem nastepujacych warunkow:

- rurocigg powinien by¢ napetniony wodg na 24h przed proba,

- temperatura wody powinna wynosi¢ 10 do 40°C,

- podczas badania instalacje nalezy odtaczy¢ od zrodta ciepta,

- prdbe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami,

- przed prdbg nalezy rurocigg doktadnie oczysci¢ i odpowietrzy€.

Przy proébach wodnych naprezenia nie powinny przewyzsza¢ 90% warto$ci granicy plastycznosci przy temperaturze
20°C gwarantowanej dla danego materiatu oraz powinny spetnia¢c wymagania podane w PN-79/M-34033. Obnizenie i
podwyzszenie cisnienia w zakresie ciSnien od roboczego do probnego powinno sie odbywac jednostajnie i powoli z
predkoscig nie przekraczajacg 0,05MPa na minute. Ogledziny rurociggu nalezy przeprowadzi¢ przy ci$nieniu
roboczym, lecz nie wigkszym niz 0,6MPa. W czasie znajdowania sie rurociggu pod cisnieniem zabrania si¢
przeprowadzania jakichkolwiek prac zwigzanych z usuwaniem usterek.

Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociggu do odbioru nalezy przeprowadzi¢ ruch prébny zgodnie z instrukcjg
eksploatacji w warunkach przewidzianych przy normalnej pracy rurociggu i moZliwie przy petnym obcigzeniu. Z préby
cisnienia nalezy sporzadzi¢ protokot, ktory musi by¢ podpisany przez Inwestora i Wykonawce.

6. Obmiar robét
Obmiar nalezy wykona¢ w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.
Jednostkg obmiaru rur jest mb.
Jednostka obmiaru urzadzen i armatury jest szt.

7. Odbiér robot
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, instalacje nie zostaty odebrane.
Prace powinny zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa. Roboty mozna uzna¢ za odebrane, jezeli
badania daty wynik pozytywny. Jezeli ktorekolwiek z badan dato wynik negatywny nalezy czes¢ albo catoS¢ robot
uznac za nie odpowiadajace wymaganiom. Odbi6r powinien by¢ potwierdzony protokotem.

8. Podstawa ptatnosci
Ptatno$¢ za wykonane prace objete niniejszg specyfikacjg nalezy przyjmowaé zgodnie z oceng jakosci uzytych
materiatow i jakosci wykonania robot na podstawie wynikéw pomiardw i badan.
Cena wykonania robot obejmuje wykonanie petnego zakresu prac ujetego w projekcie instalacji centralnego
ogrzewania.
Cena wykonania robot obejmuje wykonanie petnego zakresu robot wymienionych w punkcie 1.3. ninigjszej
specyfikacji.

9. Przepisy zwigzane
Normy:
PN-74/B-01405 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Nazwy i okreslenia.
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PN-90/B-01430
PN-82/B-02402
PN-82/B-02403
PN-91/B-02413
PN-91/B-02414
PN-91/B-02415
PN-91/B-02416
PN-91/B-02419

PN-91/B-02420
PN-64/B-10400

PN-93/C-04607

PN-90/H-83131.01

PN-70/H-83136
PN-93/M-35350

PN-83/M-44321

PN-90/M-75003
PN-77/M-75005
PN-77/M-75007
PN-91/M-75009
PN-90/M-75010
PN-90/M-75011

PN-70/M-75012
PN-92/M-75016
PN-77/M-75041
PN-92/M-75166
PN-71/B-10420

PN-86/M-40143

Rozporzadzenia:

Inwestor: Miejska Szkota Podstawowa nr 6, im. Krélowej Jadwigi w Knurowie, ul. Stefana Batorego 5, 44-194 Knuréw

Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania.

Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu otwartego.
Wymagania.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systeméw cieptowniczych.
Wymagania.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
zamknigtego przytaczonych do sieci ciepinych. Wymagania.
Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych zamknigtych
systemow cieptowniczych. Badania.

Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.

Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jako$ci wody.

Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogdlne wymagania i badania. Poprawki 1 Bl 2/93 poz. 10
Zmiany 1 BI 14/93 poz. 79.

Kotty grzewcze. Nazwy i okreSlenia.

Kotly grzewcze gazowe wodne niskotemperaturowe i $redniotemperaturowe. Wymagania
i badania.

Pompy odé$rodkowe do instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej. Podstawowe
parametry i gtéwne wymiary.

Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania.

Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe proste.

Armatura domowe; sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe skosne.

Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania.
Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termostatyczne zawory grzejnikowe na cisnienie
nominalne 1 MPa. Wymiary przytaczeniowe.

Armatura domowe; sieci centralnego ogrzewania. Zawér odpowietrzajacy.

Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory grzejnikowe.

Armatura domowe; sieci centralnego ogrzewania. Glowice zaworéw przelotowych.

Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ztaczki do grzejnikow.

Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze Zast. cze$é. przez
PN-81/B-10700.00 w zakresie wymagan i badan objetych normg arkuszowa; PN-81/B- 10700.02
w zakresie wymagan i badan objetych norma arkuszowa.

Domowe urzadzenia grzewcze na paliwa state. Ogdlne wymagania i badania.

ogrzewan wodnych systemu

1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (wykaz aktdw prawnych opublikowanych w;Dzienniku Ustaw Nr.75 poz.690
z dnia 15 czerwca 2002)

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury:
1] Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych - Zeszyt 6.

strona 6 z 6



