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II. CZESC RYSUNKOWA

L.p NAZWA RYSUNKU SKALA NR RYSUNKU

PROJEKT
1. | Zagospodarowanie terenu — instalacje elektryczne Projekt skala 1:200 E-1
2. | Instalacje elektryczne — rzut parteru Projekt skala 1:100 E-2
3. | Instalacje elektryczne — rzut | pietra Projekt skala 1:100 E-3
4. | Instalacje elektryczne —rzut |l pietra Projekt skala 1:100 E-4
5. | Instalacje elektryczne - rzut dachu Projekt skala 1:100 E-5
6. | Rozdzielnica gtéwna niskiego napiecia RG — schemat ideowy Projekt skala - E-6
7. | Rozdzielnica T1 — schemat ideowy Projekt skala - E-7
8. | Rozdzielnica T2 — schemat ideowy Projekt skala - E-8
9. | Rozdzielnica T3 — schemat ideowy Projekt skala - E-9
10. | Rozdzielnica T4 — schemat ideowy Projekt skala - E-10
11. | Rozdzielnice TW1 i TW2 — schemat ideowy Projekt skala - E-11
12. | Rozbudowa rozdzielnicy TP Projekt skala - E-12
13. | System oddymiania klatek schodowych — schemat ideowy Projekt skala - E-13
14. | System przyzywowy w toalecie dla 0séb niepetnosprawnych Projekt skala - E-14
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1.2.

1.3.

14.

1.5.

l. CZESC OPISOWA- projekt budowlany- branza elektryczna

Informacje ogélne

Wstep:

Dokumentacja stanowi projekt budowlany instalacji elektrycznej pod nazwa;

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego na wieloodziatowe przedszkole

z budowg nowych instalacji: wod-kan, wentylacji mechanicznej, elekirycznej wraz z projektem
zagospodarowania terenu — ETAP Il W ramach inwestycji pn. :

Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego MSP nr 6 na wielooddziatowe
przedszkole wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie, dziatka
ewidencyjna nr 1484/1.

Przedmiot opracowania:
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych w  segmentach ,B”, ,C’, ,D”, B’
( budynek zasadniczy szkoly wraz z salg gimnastyczng oraz facznikiem ), ktdre stanowig wraz
z segmentem ,A”, samodzielny obiekt szkolny oraz zagospodarowanie terenu w obrebie dziatki
0o numerze 1484/1. Obszar oddziatywania obiektu przedstawiono na rysunku projektu
zagospodarowania terenu na dziatce numer 1484/1.
Niniejsze opracowanie przedstawia TOM Ill Projekt instalacji elektrycznych. Stanowi on nieroztaczng

cato$¢ dokumentaciji projektowej z pozostatymi opracowaniami:

TOM I- Projekt architektoniczny

TOM II- Cze$¢ konstrukcyjna

TOM lil- Projekt Instalacji elektrycznych - niniejsze opracowanie

TOM V- Projekt Instalaciji niskopradowych : IT, monitoringu, audio-video

TOM V- Projekt Instalacji sanitarnych wod- kan. i wentylacji mechanicznej

TOM VI-Informacja BIOZ
Niniejsze opracowanie nie obejmuje projektow przytaczy: wodociggowego, kanalizacji deszczowej i
sanitarnej, energetycznego i ciepfa, ktore istniejg i nie ulegng zmianie. Budynek zasilany jest w energie
elektryczng i cieplng z sieci cieptowniczej PEC.

Wiasciciel:

Gmina Knuréw z siedzibg przy:
ul. dr F. Ogana 5,

44-194 Knurow

Inwestor:

Miejska Szkota Podstawowa nr 6 im. Krélowej Jadwigi w Knurowie
ul. Stefana Batorego 5,

44-194 Knurow

Jednostka wykonujaca opracowanie:

Projekt Plus Architekci s.c. G.Tkacz, T.Borkowski
Plac Krakowski 10

41-800 Zabrze

PROJEKTOWAL.:

mgr inz. Jerzy Pajak 198/2001

SPRAWDZIL.:

mgr inz. Pawet Pajak SLK/3745/PWOE/11
OPRACOWAL.:

mgr inz. Marcin Wiatr
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2

2.1,
2.2.
2.3.
24.

2.5.

2.6

2.7

Podstawa opracowania:
Umowa z inwestorem
Wytyczne inwestora i Uzytkownika
Dz.U.00.106.1126 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
Dz.U.02.75.690 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. dnia
15 czerwca 2002 r.) Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz. U.z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr
100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800
MPZPT Miasta Knurowa Nr 1X/132/2003 z dnia 22.05.2003r o0 symbolu planu FH2-4UO
Dokumentacje archiwalne projektu budynku szkoty pt:
- Adaptacja projektu techniczno-roboczego architektury. Symbol GI.1125 z marca 1969r
- Projekt roboczy konstrukcji. Symbol GI.1125 z marca 1969r
- Projekt planu szczeg6towego zagospodarowania terenu. Symbol GI.1125 z marca 1969r
Opracowane przez MIASTOPROJEKT GLIWICE Przedsigbiorstwo Projektowania Budownictwa
Miejskiego.
- Projekt budowlano-wykonawczy termomodernizaciji $cian i stropdw Miejskiej Szkoty Podstawowej nr
w Knurowie wykonany w listopadzie 2004r przez mgr inz. Piotra Renke.
Aktualna mapa do celow projektowych w skali 1:500 opracowana w listopadzie 2017r przez biuro
geodezyjne Geo-Com z Knurowa.

Etapowanie Inwestycji
Przewiduje sie wykonanie inwestycji objetej opracowaniem ETAP Il z podziatem na podetapy
w zakresach uznanych przez inwestora.

Opis techniczny

Wszystkie wskazane w projekcie oznaczenia indywidualizujgce opisywane materiaty, urzadzenia,
technologie lub rozwigzania techniczne, w szczegolnoSci: znaki towarowe, patenty, nazwy
producentéw, oznaczenia modeli produktow lub urzadzen, zawarte zardwno w opisach jak i na
rysunkach, majq charakter przyktadowy i niewigzacy. W kazdym przypadku wystepowania w tekScie
projektu lub opisie rysunku takiego oznaczenia indywidualizujgcego przyjac nalezy w sposob
dorozumiany, ze wystepuje ono kazdorazowo wraz ze zwrotem ,lub rownowazny”. Rozumiec przez to
nalezy, ze dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan, urzadzen lub materiatow rownowaznych, o nie
gorszych niz opisane w projekcie parametrach technicznych, spetniajacych obowigzujgce przepisy
prawa oraz normy, a takze atesty i certyfikaty dopuszczajgce do stosowania na obszarze Unii
Europejskiej.

W przypadku zastosowania rozwigzanh, materiatow lub urzadzen réwnowaznych Wykonawca
zobowigzany jest wykazaC, Ze proponowane przez niego rozwigzania, materiaty lub urzgdzenia
rownowazne spetniajg wskazane wyzej wymagania.

4.1 Zakres opracowania

Niniejszy projekt swoim zakresem obejmuje:

- zabudowe rozdzielnicy gtéwnej RG,

- zabudowe rozdzielnic T1-4, TW1-2,

- rozbudowe rozdzielnicy TP,

- aparatura,

- instalacje gniazd wtyczkowych 230V,

- instalacje odbioréw sitowych,

- instalacje o$wietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego),
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- instalacje o$wietlenia podstawowego,

- instalacje ochrony od porazen elektrycznych,

- instalacje potgczen wyrdwnawczych,

- instalacje uziemienia i ekwipotencjalizacja,

- instalacje systemu oddymiania (szczegdty w czesci architektonicznej),
- obliczenia.

4.2 Parametry techniczne.
- Napigcie zasilania- 3x400/230 V, 50 Hz, uktad TN-C
- Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym - samoczynne wytaczenie zasilania
- uktad TN-C - zasilanie gtéwne
- uktad TN-C-S - instalacja wewnetrzna
- Ochrona od wytadowan elektrycznych — istniejgca instalacja odgromowa zewnetrzna
- Ochrona od przepig¢ wewnetrzna — ograniczniki przepie¢

4.3 Zasilanie budynku.
Obiekt jest budynkiem istniejgcym, zasilonym w energie elektryczng istniejacym przytaczem

energetycznym (linia kablowa) ze stacji transformatorowej G708. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy energii
elektrycznej znajduje sie¢ wewnatrz budynku. Aktualna moc przytaczeniowa jest wystarczajgca na czas
remontu i przebudowy. Po wykonaniu prac nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o zwiekszenie mocy

przytaczeniowej do TAURON DYSTRYBUCJA S.A.

Uwaga
Zasilanie budynku (relacji stacja transformatorowa - uktad pomiarowy - RG) poza zakresem
niniejszego opracowania

4.4 Stan istniejacy.
Istniejace instalacje elektryczne w budynku nalezy zdemontowac a w ich miejsce wykona¢ nowe wedtug
niniejszego opracowania.

4.5 Rozdzielnica gtdwna niskiego napiecia RG
Rozdzielnice RG zaprojektowano jako natynkowg (stojaca) w Il klasie izolacji. W RG przewiduje si¢
rozdziat energii elektrycznej dla budynku. Jako wytacznik gtowny zastosowac wytgacznik mocy DPX 400A,

wyposazony w wyzwalacz dla zdalnego wytgczenia napigcia, sterowany przyciskami przeciwpozarowymi

PWP usytuowanymi przy wejéciach do budynku (zgodnie z czescig rysunkowa.

Uziemienie dla rozdzielnicy RG nie moze by¢ wieksze niz 10 Q. Projektuje sie wykorzystanie istniejacego
uziomu budynku. W rozdzielnicy gtownej przewidziano zabezpieczenia WLZ-tow, ogranicznik przepie¢

oraz sekcje P.POZ. (wyposazenie zgodnie ze schematem nr E-6).

4.6 Tablice niskiego napiecia
Na parterze i kazdym pietrze projektuje sie rozdzielnice oznaczone symbolem T1 do T4 oraz rozdzielnice
TW1 i TW2 dedykowane urzadzeniom wentylacji. Rozdzielnice wykona¢ jako p/t, w Il klasie ochronnosci

z drzwiami z blachy stalowej o min. IP40 usytuowane zgodnie z rysunkami. Catg aparature rozdzielnic

zaprojektowano tak aby spetniata wymagania techniczne przystosowane do tgczenia na szynie TH35.

Jako wytaczniki gtowne dla rozdzielnic zastosowa¢ wytgczniki FR303. Wszystkie tablice rozdzielcze
wyposazy¢ w wylgczniki nadpradowe dla zabezpieczenia obwodow odbiorczych, wytgczniki

réznicowopradowe o pradzie wytaczenia 30mA, o charakterystyce AC. W rozdzielnicach zainstalowac
lampki sygnalizujace obecnos¢ napiecia. Tablice wyposazy¢ w inne aparaty niezbedne do prawidtowego i
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4.7

4.8

4.9

bezpiecznego funkcjonowania instalacji. Tablice wykonaé z rezerwg miejsca dla rozbudowy
o dodatkowe aparaty. Rozdzielnice zasili¢ z rozdzielnicy gtéwnej RG.

Rozdzielnice powinny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Rozdzielnica
dopuszczona do obrotu i stosowania w budownictwie powinna posiadac:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie norm europejskich, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow
i dokumentow technicznych

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polskq normg lub aprobatg techniczng
(w wypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono polskiej normy), jezeli nie sg objete certyfikacjg na
znak bezpieczenstwa.

Zasilanie central systemu oddymiania

Zasilanie central systemu oddymiania klatek schodowych napieciem 230VAC/50Hz nalezy doprowadzi¢
sprzed gtdwnego wylgcznika pozarowego budynku, poprzez wydzielone zabezpieczenie nadpradowe
(sekcja p-poz rozdzielnicy gtéwnej RG), przewodami typu HDGs PHI0 3x2,5mm? po certyfikowanej trasie.
llo$¢ zabezpieczen miedzy centralg, a przytaczem nie moze przekroczy¢é dwdch. Obwdd wyznaczony do
zasilania central COD nalezy oznaczy¢ etykietg ,Oddymianie kl. Schodowych” i kolorem czerwonym.

Wytacznik gtowny p-poz

Przy drzwiach wej$ciowych do budynku nalezy zabudowac przyciski sterujace (PWP) wytgcznikiem p-poz.
Jako wytacznik gtowny p-poz zabudowac roztacznik mocy DPX-| z wyzwalaczem termiczno-magnetycznym
lub elektronicznym o pradzie znamionowym 400A. Do przycisku p.poz nalezy doprowadzi¢ po
certyfikowanej trasie kabel HDGs 2x2,5mm?2 PH90. Nacisnigcia przycisku p.poz spowoduje wytaczenie
napiecia z catego budynku poza obwodami p-poz.

PrzejScia p-poz

Przepusty kablowe i uszczelnienia przejs¢ kabli przez stropy i sciany bedq posiadaty odpornos¢ ogniowg
oddzielenia, przez ktore przechodza. Przewiduje sie rowniez uszczelnienia przejs¢ pomiedzy stropami
korytarzy i klatek schodowych.

410 Instalacja o$wietlenia podstawowego.

Dla obiektu projektuje sie instalacie oSwietleniowg o$wietlenia ogoinego. Obliczen dokonano przy
pomocy programu DIALUX zaktadajgc srednie natezenie o$wietlenia zgodnie z norma o$wietleniowg PN-
EN 12464-1 "Swiatlo i o$wietlenie". Do obliczen w poszczegdlnych pomieszczeniach przyjeto
nastepujace $rednie natezenie oswietlenia:

- gabinety 500Ix

- biura (sekretariaty) 500Ix

- sale zaje¢ 300Ix (500Ix przy stanowiskach komputerowych)

- komunikacja 150lx,

- tazienki, toalety, pomieszczenia socjalne 200Ix

W projektowanych oprawach o$wietleniowych nalezy instalowaC zrodta Swiatta o barwie 4000K.
Wskaznik oddawania barw nie mniejszy niz Ra=80. Ze wzgledu na stopieri ochrony przed czynnikami
zewnetrznymi przewiduje sie oprawy o nastepujacym IP:

Komunikacja, biura, sale zaje¢ IP20
Pomieszczenia sanitarne P44
Os$w. zewnetrzne IP65
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Instalacje o$wietleniowg prowadzi¢ w rurkach ochronnych Peschla pod tynkiem oraz w przestrzeni
miedzy sufitowej w przypadku zastosowania sufitow podwieszanych przewodami typu YnDYZo
4/3x1,5mm2 o izolacji 750V.

Nalezy przestrzega¢ PN-84 E-02033.

Sterowanie o$wietleniem w budynku odbywac si¢ bedzie:

- w pomieszczeniu nr P.0.21 aula — za pomocg cyfrowego sterownika o$wietlenia DALI.

- komunikacja korytarze i kl. schodowe - za pomocg przekaznikow czasowych z czasem podtrzymania
10 min sterowanych przy pomocy czujnikéw ruchu. Czujniki ruchu montowac na suficie.

- w pomieszczeniach nr P.1.13, P.1.14, P.2.13, P.2.14, P.2.15 (ze wzgledu na duze przeszklenia) za
pomocag sufitowego czujnika obecnos$ci

- W pozostatych pomieszczeniach za pomocy tacznikow. Lacznik instalowa¢ na wysokosci 1,4m od
poziomu gotowej podtogi.

W pomieszczeniach sanitarnych zastosowaC osprzet szczelny, a przy jego instalowaniu, nalezy
zachowac przepisowg odlegtos$¢ od instalacji sanitarnych.

W wyznaczonych pomieszczeniach sanitarnych (zgodnie z branzg sanitarng) zaprojektowano wypusty
zasilajace do podtaczenia wentylatorow kanatowych wywiewnych. Wentylatory nalezy podtaczy¢ tak aby
byly zatgczane jednoczesnie z zatgczaniem $wiatta w danym pomieszczeniu i wytgczane z op6znieniem
(ok.3 min.), po wytaczeniu o$wietlenia. Dla sterowania zatgczania wentylatorow zastosowac przekazniki
czasowe z funkcjg opoznienia wytgczenia.

W celu prawidtowej eksploatacji i zachowania odpowiednich parametrow osSwietlenia uzytkownik
zobowigzany jest do konserwacji i sprawdzenia stanu opraw co najmniej raz do roku. Podczas
konserwacji nalezy doktadnie oczy$ci¢ uktad optyczny i obudowy opraw.

DALI (Digital Addressable Lightning Interface) jest protokotem umozliwiajgcym komunikacje miedzy
elementami koAcowymi instalacji (w tym przypadku oprawami o$wietleniowymi) a systemem sterujgcym,
pozwala sterowaé¢ pojedynczymi oprawami, czy tez konkretng grupa, za pomocg urzadzen peryferyjnych
lub komputera PC przy wykorzystaniu pojedynczego przewodu dwuzytowego. Normalizacja interfejsu
zawarta jest w dokumencie IEC (EN) 60929 E4.

Zastosowany system sterowania umozliwia stworzenie scen Swietlnych wg wymagan uzytkownika,
regulacje natezenia oSwietlenia w zaleznosci od poziomu osSwietlenia naturalnego, ptynng regulacje
natezenia oswietlenia zatozonych grup opraw $wietinych.

411 Instalacja o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.
W obiekcie projektuje sie wykonanie instalacji o$wietlenia awaryjnego i oswietlenia ewakuacyjnego —
oprawy zaznaczone na planach kolorem czerwonym i odpowiednio symbolami AW i EW.
Oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne) ma zapewni¢ bezpieczne opuszczenie budynku w przypadku braku
o$wietlenia podstawowego z powodu awarii lub pozaru. Oprawy awaryjne i ewakuacyjne wyposazone sq
w baterie akumulatorowe, ktdre w przypadku zaniku napiecia podstawowego zatgczg sie automatycznie.
Wymagany czas podtrzymania o$wietlenia ewakuacyjnego wynosi 1h. Wymagane natezenie o$wietlenie
na drogach ewakuacyjnych min. 1Ix na poziomie podfogi a przy urzadzeniach p.poz i na schodach 5lx.
W przypadku gdy oprawy bedg zasilane z tych samych obwoddw, co oprawy ogoine, nalezy zwrdci¢
szczegblng uwage na konieczno$¢ doprowadzenia dodatkowej zyly fazy dozorowej danego obwodu.
Oprawy zaprojektowane przy wyjéciach nalezy zaopatrzy¢ w piktogramy ,WYJSCIE EWAKUACYJNE”.
Taki sposdb wykonania instalacji bezpieczenstwa jest w zgodzie z zapisami normy PN-IEC

60364-5-56. Cato$¢ instalacji nalezy wykona¢ przewodami YnDYZo 4/3x1,5mm? Oprawy

o$wietlenia awaryjnego winny posiada¢ oznakowanie w postaci zottego paska lub zéttej diody led
oraz muszg posiada¢ modut autotestu. Wszystkie oprawy muszg posiada¢ aktualny certyfikat
CNBOP.
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412 Instalacja o$wietlenia zewnetrznego.
Oswietlenie zewnetrzne budynku zaprojektowano za pomocg opraw montowanych na elewacji
budynku oraz opraw usytuowanych zgodnie z zagospodarowaniem terenu zasilanych z rozdzielnicy
T1. Sterowanie o$wietleniem odbywac sie bedzie za pomoca jednego dwukanatowego zegara
astronomicznego.
Linie kablowe nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami i Przepisami Budowy Urzadzen
Elektroenergetycznych. Nalezy zachowac zgodne z przepisami odlegto$ci miedzy kablami oraz
innymi urzadzeniami przy skrzyzowaniach i zblizeniach. Przy wszystkich zblizeniach z innymi
urzadzeniami podziemnymi nalezy stosowac rury ostonowe.

4.13 Instalacja gniazd wtykowych 230V.

Instalacje gniazd wtyczkowych 230V wykona¢ przewodem YnDYZo 3x2,5mm?2 0 napieciu  izolacji
750V. Przewody nalezy uktadac¢ w rurkach ochronnych pod tynkiem, w posadzce oraz w przestrzeni
miedzy sufitowej w przypadku zastosowania sufitbw podwieszanych. Obwody do gniazd
wtyczkowych zasili¢ poprzez wytgcznik réznicowo-pradowy oraz wytgczniki instalacyjne
nadpradowe typu ,S” z tablic rozdzielczych. W pomieszczeniach o zwigkszonej wilgotno$ci
stosowac osprzet hermetyczny. Przy instalowaniu osprzetu w pomieszczeniach sanitarnych nalezy
zachowac przepisowg odlegtos¢ od instalacji sanitarnych. Wszystkie gniazda stosowac ze stykiem
ochronnym, przytaczonym oddzielnym przewodem do szyny PE w rozdzielnicy.

W salach zaje¢ zabudowac gniazda z przestonami torow pragdowych.

414 Instalacja dla windy.

Projektowany dzwig osobowy bedzie zlokalizowany w miejscu maszynowni znajdujgcej sie¢ na
parterze (pomieszczenie nr P.0.15). W celu zasilania windy, nalezy poprowadzi¢ zasilanie YnDYZo
3x4mmz2. Dodatkowo nalezy zainstalowa¢ wytacznik gtéwny windy. Wytacznik zamontowac
w wykonaniu podtynkowym. Zgodnie z wytycznymi branzy architektonicznej winda nie jest
przewidywany na cele ewakuacji. W razie zaniku napiecia powinien nastapi¢ samoczynny zjazd
dzwigu na najnizsza kondygnacje oraz otwarcie drzwi.
Ochrona przed dotykiem posrednim dla instalacji zrealizowana bedzie poprzez szybkie odtaczenie
zasilania. Elementy przewodzace podlegajace ochronie, nalezy trwale potaczy¢ z przewodem
ochronnym PE, ktdrego izolacja powinna mie¢ kolor z6tto-zielony.
Przy drzwiach wejsciowych do widny osobowej zapewnic state oSwietlenie na poziomie min 200Ix.

4.15 Instalacja odbiorow sitowych.
W budynku przewidziano wykonanie nastepujgcych instalacji sitowych:
- zasilanie gtowne tablicy RG + kablem YnAKXS 4x(1x240mm2)
- zasilanie rozdzielnicy T1 + kablem YnKYZzo 5x16mm2
- zasilanie rozdzielnicy T2 + kablem YnKYZo 5x16mm2
- zasilanie rozdzielnicy T3 + kablem YnKYZzo 5x10mm2
- zasilanie rozdzielnicy T4 + kablem YnKYZo 5x16mm2
- zasilanie rozdzielnicy TW1 + kablem YnKYzo 5x10mm2
- zasilanie rozdzielnicy TW2 + kablem YnKYzo 5x10mm2
- zasilanie central dachowych wentylacji CNW + kablem YnKYZo 5x4mm?2
- zasilanie innych urzadzen technologicznych (zgodnie z czescig rysunkowa)
Wszystkie obwody nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikami instalacyjnymi nadpradowymi oraz wytgcznikami
réznicowopradowymi zgodnie ze schematami ideowymi rozdzielnic.
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4.16 Uziemienie i ekwipotencjalizacja.

W celu wyrownania potencjatdw w budynku nalezy zainstalowa¢ w projektowanej, gtéwnej rozdzielnicy
niskiego napiecia szyne uziemiajaca. Potgczenia wyréwnawcze nalezy wykonywaC przewodem
miedzianym LgY o przekroju min 6mm?2 w izolacji z&ttozielonej. Do szyny uziemiajacej podigczy¢
wszystkie masy metalowe, ktore w czasie normalnej pracy nie sg pod napieciem. Do projektowanej szyny
sprowadzi¢ rowniez wszystkie przewody PE oraz miejscowe szyny uziemiajgce.

Gtéwng szyne uziemiajacq potaczy¢ z istniejacym uziomem budynku. W przypadku, gdy zmierzona
wartos¢ wypadkowej rezystancii istniejacego uziomu nie spetnia warunku R < 10 Q, nalezy wykonac
dodatkowe uziomy

417 Ochrona przepieciowa.
W rozdzielnicy gtownej niskiego napiecia zaprojektowano pierwszy stopien ochrony przepieciowe;
wewnetrznej — ograniczniki typu 1 oraz ograniczniki typu 1+2 dla sekcji p-poz.
W pozostatych tablicachT1-4 przewiduje sie ograniczniki typy 2.

4.18 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.
Jako srodek ochrony przeciwporazeniowej przed dotykiem bezpo$rednim stanowi izolacja robocza kabli
i przewoddw oraz obudowy urzadzen elektrycznych.
Jako $rodek ochrony przeciwporazeniowej przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne
wylaczenie zasilania zrealizowane przez bezpieczniki oraz wytaczniki nadmiarowo-pradowe. Ochrone tg
uwaza sie za spetniong je$li w sytuacji awaryjnej zasilanie zostanie wytgczone w dostatecznie krotkim
czasie, a napiecie ktore bedzie utrzymywato sie na czesciach przewodzacych dostepnych nie bedzie
przekraczato napiecia znamionowego wzgledem ziemi U, Wylgczenie powinno nastgpi¢
w maksymalnym czasie rownym 0,4 s.
Jako ochrona uzupetniajaca przyjeto wytaczniki roznicowo-pradowe w obwodach AC oraz dodatkowe
ochronne potgczenia wyrdwnawcze.

Po wykonaniu instalacji sprawdzi¢ skutecznosé ochrony przeciwporazeniowej , co zachodzi przy
spetnieniu warunku :
Z -1, <U

S a

|, =k-I,

o (wg PN-HD 60364-4-41:2009)

gdzie:
Z, _ impedancja petli zwarciowej;

la _ prad powodujacy samoczynne zadziatanie urzadzenia wytgczajacego w czasie okreslonym wg
PN-HD 60364-4-41;

lh _ prad znamionowy bezpiecznika / wytacznika,

k - wspotczynnik z charakterystyki czasowo-pradowej wkitadki bezpiecznikowej / wyzwalacza
elektromagnetycznego wytacznika

Uo_ napiecie znamionowe wzgledem ziemi.

Uwaga.

1. Przed oddaniem instalacji do eksplantacji sprawdzi¢ pomiarowo skuteczno$¢ zadziatania
zabezpieczen oraz przeprowadzi¢ procedury sprawdzajace zgodnie z norma PN-HD 60364-6-61
(Sprawdzenia odbiorcze);

2. Pomiary po montazowe wykona¢ zgodnie z normg PN-EN-04700:1998.

3. Catos¢ wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.
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4.19 Instalacja systemu przyzywowego w toalecie dla 0séb niepetnosprawnych.

Instalacje przyzywowg projektuje sie w fazience dla osob niepetnosprawnych. W pomieszczeniu tym
projektuje sie zamontowanie wigcznikdw pociggowych z dwoma ciggnami przy misce ustepowej oraz
przy umywalce. Wigcznik powinien by¢ instalowany w toalecie tak aby osoba potrzebujgca pomocy
mogta postuzy¢ sie nim w tatwy sposéb. Wigcznik winien posiadac linke dtugosci okoto 3m (w zaleznosci
od wysokosci montazu nalezy linke odpowiednio skrdci€), do ktorej powinny by¢ umocowane dwie raczki
(ciegna) w ksztatcie litery G (takie ktére w cato$ci spetniajg norme BC8300:2001). Wigcznik winien by¢
takze wyposazony w sygnalizator Swietlny w postaci diody LED, ktéra potwierdza wystanie sygnatu
alarmowego. Punkt resetowania (przycisk kasowania) musi by¢ jednoznacznie oznaczony i umieszczony
w zasiegu osoby znajdujacej sie na wozku inwalidzkim lub siedzacej na muszli. Nad drzwiami nalezy
zamontowa¢ modut sygnalizacyjny (lampka miga, a buczek nadaje sygnat dzwigkowy). Przewody nalezy
uktada¢ podtynkowo lub za zgodg inwestora w listwach kablowych natynkowo. Nalezy stosowac
przewody YTDY6x0,5 i UTP4x2x0,5. Zasilanie systemu nalezy wykona¢ przewodem YnDYZo 3x1,5mm2.

4.20 Trasy kablowe.
Instalacje elektryczne rozprowadzone bedg w murze w wykutych bruzdach i przykryte tynkiem,
w posadzce oraz w przestrzeni nad podwieszanym sufitem.
Trasy kablowe:
v" powinny przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami,
v’ powinny by¢ przejrzyste, wskazane jest, aby przebiegaty w liniach poziomych i pionowych
v" powinny by¢ prowadzone tak aby minimalizowa¢ niebezpieczenstwo pozaru
v" konstrukcje wsporcze i uchwyty powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposob trwaty.
Podejscia do urzadzen elektrycznych i osprzetu wykona¢ w rurkach ochronnych.

4.21 Instalacje teletechniczne.
Instalacje teletechniczne poza zakresem niniejszego opracowania (odrebne opracowanie).

4.22 Instalacja odgromowa
Zgodnie z informacjg uzyskang od Inwestora na obiekcie zostat wykonany remont instalacji odgromowe;j.
Ogledziny potwierdzity Ze instalacja odgromowa jest w bardzo dobrym stanie technicznym (zgodna
Z wymogami normy).
W przypadku zabudowy nowych urzadzen na dachu wykonawca winien dokonaC geometrycznych
obliczen przestrzeni ochronnej oraz odstep bezpieczny dla klasy 4 wg normy PN - EN62305.

4.23 Uwagi koncowe.
1. Projekt nalezy rozpatrywac catosciowo. Wszystkie elementy ujete w opisie technicznym a nie ujete na
rysunkach lub odwrotnie, powinny by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu czes$ciach dokumentacii
projektowej. W przypadku jakichkolwiek rozbiezno$ci, nalezy zgtosi¢ problem.
2. W przypadku btedu, pomytki lub watpliwo$ci interpretacyjnych, wykonawca przed ztozeniem oferty,
powinien wyjasni¢ kwestie sporne z Inwestorem oraz Projektantem, ktory jako jedyny jest upowazniony
do wprowadzenia zmian. Wszelkie niewyjasnione kwestie rozstrzygane bedag na korzys¢ Inwestora.
3. Calo$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano Montazowych” cz. V oraz Polskimi Normami. Przewody stosowac
na napiecie 750V. Podczas podigczania obwodow zwrocié szczegding uwage na symetryczne
obcigzenie faz. Instalacje elektryczne wykonywaé po zainstalowaniu pozostatych instalacji/ woda, co,
wentylacji itp./. Roboty elektryczne koordynowa¢ z robotami budowlanymi, sanitarnymi, technologicznymi
I wykonczeniowymi.
4. Po zakonczeniu prac nalezy wykonac pomiary:
- rezystancji izolacj.
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- rezystancji uziemien,
- skutecznosci ochrony.
Protokoty powyzszych badan nalezy zataczy¢ do dokumentaciji eksploatacyjne;.

Wszystkie zmiany wynikte w trakcie realizacji zadania nalezy uzgodni¢ z projektantem i inspektorem
nadzoru.

Bez pozytywnych wynikéw pomiardw instalacji eksploatowaé nie wolno.
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5. Obliczenia techniczne
5.1 Bilans mocy
) | losé | Moc
Lp. Odbior Moc znamionowa [kW] [s2t] Moc zainstalowana [kW] k obliczeniowa
(kW]
| ROZDZIELNICA T4
1 Nagrzewnica elektryczna 3.00 1 3.00 1 3.00
2 |Winda 1.80 1 1.80 1 1.80
3 V%gcvt;ae'tfz"rfgnty'acyj”a 042 1 042 08 033
4 | Gniazda wtykowe 230V - - 8.60 0.4 3.44
5 | Oswietlenie - - 6.28 0.7 4.39
3 201 - 12.96
1 |Rozdzielnica TW1 - - 13.86 0.8 11.0
2 | Gniazda wtykowe 230V - - 8.00 04 3.20
3 | Oswietlenie - - 3.64 0.7 2.55
3 25.5 - 16.75
1 | Gniazda wtykowe 230V - - 1.3 0.4 452
2 | Oswietlenia - - 2.95 0.7 2.07
3 14.25 - 6.59
1 | Gniazda wtykowe 230V - - 12.3 04 4.92
2 | Oswietlenie - - 3.23 0.7 2.26
3 |Rozdzielnica TW2 - - 14.51 0.8 11.6
3 30.04 - 18.78
ROZDZIELNICA GLOWNA RG
1 |Rozdzielnica TK - 1 161.35 - 147.97
2 | Rozdzielnica TP - 1 55.09 - 51.0
3 [Rozdzielnica T1 - 1 20.10 - 12.96
4 |Rozdzielnica T2 - 1 25.50 - 16.75
5 [Rozdzielnica T3 - 1 14.25 - 6.59
6 |Rozdzielnica T4 - 1 30.04 - 18.78
7 |Sekcja p-poz - 1 1.00 - 1.00
3 307.33 - 255.05

Moc zapotrzebowana P,=255kW
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5.2 Dobor przekroju kabla i zabezpieczen

Dobdr kabli zasilajacych przeprowadzono zgodnie z opracowang prenormg SEP P SEP-E-0002. Zgodnie
z normg PN-91/E-05009/43 urzadzenia zabezpieczajace przewody i kable przed skutkami przecigzen
powinny by¢ tak dobrane aby w przypadku przeptywu pradéw o wartosci wiekszej od dtugotrwatej
obcigzalnosci pradowej przewoddw nastepowato ich dziatanie, zanim wystapi nadmierny wzrost temperatury
zyt przewodow i roznych zestykow.

Wymagania te sg spetnione dla nastepujacych warunkc’;w.lr
B —= N — "=

gazie:

I

Is -prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym

Iz - obcigzalnos$¢ diugotrwata przewodow

<161

In - prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajacego

I2 - prad zadziatania urzadzenia ubezpieczajacego

5.2.1 Dobor kabli zasilajgcych.

_ _ . Warunek Typ N
P In l=1*1,45 | 1= 144"0,8 | 1,45%; Warunek Przekroj
Nazwa b [A [,<1,451, | kabla/prze
iy | P ae || e | ke | TR | e |
RG 255.0 | 392.0 | 400 640 539.2 862.7 Spetniony | Spetniony | YAKXS | 4x(1x240)
T 12.96 | 19.92 | 63 100.8 784 125.4 Spetniony | Spetniony | YKYzo 5x16
T2 16.75 | 25.7 | 63 100.8 784 125.4 Spetniony | Spetniony | YKYzo 5x16
T3 659 | 101 | 50 80.0 60 96.0 Spetniony | Spetniony | YKYZo 5x10
T4 18.78 | 28.7 | 63 100.8 784 125.4 Spetniony | Spetniony | YKYZo ox16
TP 51.0 | 784 | 100 160.0 113.6 181.8 Spetniony | Spetniony | YKYzo %25
TK wg | etapu
Whiosek: Warunki doboru przewodu i zabezpieczen sg spetnione.
5.2.2 Sprawdzenie doboru przewodéw (kabli) i zabezpieczen dla pozostatych obwoddw
Sprawdzenia dokonano dla wszystkich pozostatych obwoddéw. Wymagania, co do koordynacii

przewodow z zabezpieczeniami sg spetnione dla wszystkich projektowanych obwodow.

5.3 Spadki napiecia
5.3.1 Obliczanie spadkow napiecia na WLZ

Relacja AU[%)]
ZKP>>RG 0,09
RG>>T1 0,07
RG>>T2 0,37
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Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego na wieloodziatowe przedszkole z budowa nowych instalacji: wod-kan, wentylacji mechanicznej,
elektrycznej wraz z zagospodarowaniem terenu — ETAP Il W ramach inwestycji pn. : Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego
MSP nr 6 na wielooddziatowe przedszkole wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie, dziatka ewidencyjna nr 1484/1.

RG>>T3 0,28
RG>>T4 0,80

5.4 Sprawdzanie skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej
Sprawdzenie dokonano biorac pod uwage zalecenia normy PN-IEC 60364-4-41. Skuteczno$¢ ochrony jest
spetniona dla wszystkich obwoddw. Wykonawca po zakonczonej pracy musi dostarczy¢ potwierdzone
protokoty skutecznosci ochrony przeciwpozarowej, pomiaru izolacji przewodow, dziatania wytacznikow
réznicowych, z ktorych wynika, ze instalacja odpowiada przepisom PN, zostata wykonana prawidfowo,
odebrana przez Inspektora Nadzoru i nadaje sie do eksploatacji. Proby sprawdzania odbiorcze instalacji
nalezy dokona¢ zgodnie z normg PN-IEC 60364-6-61.
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Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego na wieloodziatowe przedszkole z budowa nowych instalacji: wod-kan, wentylacji mechanicznej,
elektrycznej wraz z zagospodarowaniem terenu — ETAP Il W ramach inwestycji pn. : Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego
MSP nr 6 na wielooddziatowe przedszkole wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie, dziatka ewidencyjna nr 1484/1.

6. Wykaz wazniejszych aktow prawnych oraz norm do stosowania

Wszystkie instalacje elekiryczne nalezy wykona¢ w oparciu o normy i uregulowania prawne
obowigzujgce w Polsce:

N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa

N-SEP-E-001 Sieci  elektroenergetyczne  niskiego  napiecia.  Ochrona
przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa- Ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Zakres,  przedmiot
i wymagania podstawowe

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem
przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Ochrona

dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepigciami-
Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie Srodkow ochrony dla
zapewnienia  bezpieczenstwa - Postanowienia ogdlne - Srodki
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie $rodkéw ochrony
zapewniajacych bezpieczenstwo - Srodki ochrony przed pradem

przetezeniowym
PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Dobor

i montaz wyposazenia €lektrycznego - Postanowienia ogdine
PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Dobor

i montaz wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér
i montaz wyposazenia elekirycznego - Obcigzalnos¢ pradowa
dtugotrwata przewodow

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor
i montaz wyposazenia elekirycznego - Aparatura rozdzielcza
i sterownicza

PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego - Urzadzenia do ochrony przed
przepieciami
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Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego na wieloodziatowe przedszkole z budowa nowych instalacji: wod-kan, wentylacji mechanicznej,
elektrycznej wraz z zagospodarowaniem terenu — ETAP Il W ramach inwestycji pn. : Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego
MSP nr 6 na wielooddziatowe przedszkole wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie, dziatka ewidencyjna nr 1484/1.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor

i montaz wyposazenia €lektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne
PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor

i montaz wyposazenia €lektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa
PN-IEC 62305:2006 Ochrona odgromowa
PN-E-08350-14 Systemy Sygnalizacji Pozarowej: Projektowanie, zaktadanie,

odbidr, eksploatacja i konserwacja instalacji

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 wraz z p6zniejszymi zmianami),
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2004 r. Nr 109, poz. 1156 wraz z pdzniejszymi zmianami),

- Przepisy branzowe,

- Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych,

- Dane katalogowe wyrobdw, literatura techniczna. Stosowanie podanych norm i przepisdéw nie moze by¢
sprzeczne z innymi, obowigzujacymi w chwili prowadzenia robdt, normami i przepisami.

Strona : 17
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1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robot.

1.1 Instalacje elektryczne wewnetrzne w budynku opisano w projekcie

1.2.1 Rozdzielnice - wyposazy¢ w aparature zamontowac w budynku

1.2.2 Przewody - przygotowanie podioza, wykonanie bruzd, montaz przewodow,

1.2.3 Rapowanie bruzd, osadzanie osprzetu z zastosowaniem zaprawy gipsowo wapiennej,

1.2.4 Reczne przebicia Scian i z uzyciem elektronarzedzi.

2. Kolejnos¢ robot

2.1. Przygotowac rozdzielnice odpowiednio wyposazong w aparature.

2.2. Zainstalowac rozdzielnice i wyposazy¢ wg schematu.

2.3. Wewnetrzne prace elektryczne w budynku skoordynowaé z branzg budowlang i sanitarng
w zakresie wykonania montazu przewodoéw, instalowania osprzetu, montazu urzadzen. Prace elektryczne tj.
montaz przewodow, puszek, sprawdzenie wykonanych pofgczen zaplanowaé przed wykonaniem tynkow.
W drugim etapie, po wykonaniu prac tynkarskich, malarskich zamontowac biaty osprzet.

2.4. Uzgodni¢ z branzg sanitarng wykonanie potaczen wyrdwnawczych.

2.5. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji - wykonac¢ proby i pomiary kontrolne, sprawdzi¢ skutecznos¢
ochrony przeciwporazeniowe;.

3. Wskazanie mozliwych zagrozen.

3.1. Instalacje elektryczne stwarzajgq zagrozenie porazenia pradem jesli sg niewtasciwie wykonane, gdy nie
zastosowano zabezpieczen przecigzeniowych i przeciwporazeniowych, ponadto gdy sg eksploatowane nie
zgodnie z obowigzujacymi przepisami eksploatacji — instrukcjami obstugi lub z DTR.

3.2. Urzadzenia elektryczne muszg mie¢ odpowiednie ostony, dostosowane do warunkow eksploatacii.

3.3. Przewody elektryczne muszg by¢ zabezpieczone od uszkodzen mechanicznych.

3.4. Urzadzenia przeno$ne np. reczne elektronarzedzia musza by¢ zabezpieczone wytgcznikami
przeciwporazeniowymi.

3.5. Montaz elementdw instalacji oSwietleniowej stwarza zagrozenie upadku z wysokosci.

4. Instalacje ochrony od porazen.

4.1 Ochrona musi spetnia¢ warunki normy PN-IEC 60464-4-41.

4.2 Zainstalowa¢ w obwodach odbiorczych wytaczniki instalacyjne nadpradowe i przeciwporazeniowe, wykonaé
pofgczenia wyrbwnawcze.

4.3 Na placu budowy zapewni¢ obostrzone warunki ochrony przeciwporazeniowe;.

5. Wskazanie $rodkow technicznych i sposobu prowadzenia robot elektrycznych.

51 Prace elektryczne moga wykonywaé przez monteréw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia w zakresie eksploatacji i wykonaniu montazu.

5.2 Nadzér nad robotami musi prowadzi¢ personel posiadajacy uprawnienia dla dozoru technicznego.

5.3 Pomiary i badania instalacji mogg prowadzi¢ osoby posiadajace uprawnienia dla okre$lonego poziomu
napiecia wystepujacego w sieci elektryczne;.

5.4 Pracami musi kierowaC osoba posiadajgca uprawnienia budowlane o specjalnosci elektrycznej do
kierowania.

5.5 Prace nalezy wykonywac zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg, instrukcjami montazu.

5.6 Pracownicy przed rozpoczeciem robot na budowie musza zapoznac si¢ z planem budowy.

5.7 Wykonywanie prac jest mozliwe w odpowiednim ubraniu roboczym z wykorzystaniem $rodkéw ochrony
osobistej, rekawice ochronne, obuwie itp., monterzy muszg posiada¢ urzadzenia do kontrolowania napiecia
elektrycznego.

5.8 Nalezy wykona¢ wtasciwe zabezpieczenie robot z uwzglednieniem zasad bhp. W przypadkach

watpliwych nalezy kontaktowac sig¢ z autorem projekiu.
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Skrzyzowania | zblizenia kabla energetycznego do urzadzern podziemnych
wg normy N SEP—E—-004

Uktadanie kabla w rowie

Zblizenie kabla do linii napowietrznych i budynkow.

>

>40 cm >50 cm 3

% 1
kabel

1 — kabel Un<30 kV
g?j:{Pr/gj zimy 2 — podziemna czes¢ stupa

3 — sciana budynku
folia niebieska (Un<1 kV)
czerwona (Un>1 kV)

Z1¢ d bm
N

A~ W =
|

Skrzyzowanie z droga kotowa

250 ¢cm iezdni
jezdnia
ch.
11
[
N row >100 cm
3
5
(o]
3
T [ 77777777
Kabel ostona rurowa
Un<30 kv

Skrzyzowanie kabli miedzy soba i kabli z rurociagiem wodociagowym, sSciekowym i cieplnym.

R N R R A A A N A N A A A A A A A A A A A A A A A A A A N A A S A A A A A A N A A A A B R AN R S R R SRS

Kabel telefon. >25 cm Rurociag
¥ Srednica rurociagy
>50 cm
250 ¢m | 595 ¢m + srednica rurociagu
4 }
\@ f :
25 + s
Un<30 KV >25 cm rednica rurociagu

Rurociag

Jezeli normatywne odlegtosci miedzy krzyzujacymi sie kablami nie moga zosta¢ zachowane nalezy stosowaé
ostony chroniace krzyzujace sie kable na dtugosci nie mniejszej niz 50 cm w obie strony od skrzyzowania.
Zblizenia kabli miedzy sobq

a) b) c) kable réznych uzytkownikéw
Un<t kv 1 kV<Un<30 kV Un<30 kv
225 ¢m 210 cm 225 ¢cm

1 kv<Un<30 kv 1 kv<Un<30 kv

Un<30 kv
d) e)
Un<1 kv k. teletechniczn¥
>5 cm* >50 cm
Un<1 kv Un<30 kv

* za wyjatkiem p. 2.5.4 N SEP—E—-004




)

brama istniejacego ogrodzenia metalowego,
szeroko$¢ otworu 350 cm

przesadzane drzewo liciaste

Klon pospolity; Acer
platanoides "Globosa";

250 cm, obw: 12cm
pierwotna lokalizacja

projektowany zywoptot lisciasty,
grab pospolity, Carpinus betulus L ;
wysokos¢ 120 cm, dt. 42,3 mb

AW

=
projektd 'i ot lisciasty,

grab pospolity, Carpinus betulus L.
wysokos¢ 120 cm, dt. 4,15 mb

projektowany zywoptot liciasty,

grab pospolity, Carpinus betulus L.

yysokosc 120 cm, dt. 4,6 mb
. projektowany zywoplot liciasty,

grab pospolity, Carpinus betulus L.

+ Yok0zo 3x1,5mm2
do wiaty Smietniko

20 32,5mm2

I Za——

l miejsca postojowe dla samochodow
NP

‘osobowych, 4 + 1

projektowany zywoplot liéciasty,
grab pospolity, Carpinus betulus L.;
wysokos¢ 120 cm, dt. 3,6 mb

okos¢ 120 cm, dt. 7,0 mb projektowany zywoptot liéciasty,
¢ - rab pospolity, Carpinus betulus L.,
wysokos¢ 120 cm, dt. 3,0 mb

rtka istniejacego ogrodzenia metalowego,
'szerokos¢ otworu 100 cm

-
Neg .

projektowany zywoptot lisciasty,
grab pospolity, Carpinus betulus L.,
wysokos¢ 120 cm, dt. 13,1 mb

furtka istniejacego ogrodzenia metalowego,

szerokos¢ otworu 130 cm

RS ®160

N7

RS 160
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\\ schody T pochylnia, segment D
detal R1

Segment D @
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detal F¥3 o
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=
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‘VM
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40 oy
urtka istniejacego ogrodzenia metalowago, & N Q
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=
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projektowane odwodnienie liniowe

| P =Y ¥ = .2)
RS 1160

o b

RS ®160

projektowana
kanalizacja
deszczowa

projektowane drzewo liéciaste
ipa drobnolistna, Tilia cordata Mill.
250 cm, obw: 12-14 cm

UWAGI:

projektowane drzewo liéciaste
ipa drobnolistna, Tilia cordata Mill.
250 cm, obw: 12-14 cm

TI/057/%2

g D160

=) TI/082/30

bt
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/ detal R
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=|® A oul .
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4}132
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Segment E @ e
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projektowane drzewo lisciaste
wierzba ptaczaca,
Salix x sepulcralis ‘Chrysocoma’
350 cm, obw: 14-16 cm

projektowany zywoptot liciasty,
grab pospolity, Carpinus betulus L.
wysokos¢ 120 cm, dt. 4,0 mb

projektowany zywoptot liciasty,
grab pospolity, Carpinus betulus L.
wysokos¢ 120 cm, dt. 5,0 mb

projektowany zywoptot lisciasty,
grab pospolity, Carpinus betulus L ;
wysokos¢ 120 cm, dt. 7,3 mb

furtka istniejacego
YnKVzo_3i2.5mm2 ogrodzenia metalowegos
szerokos¢ otworu 120 cm

2|

- e e ¢

projektowane drzewo liéciaste
ipa drobnolistna, Tilia cordata Mill.
250 cm, obw: 12-14 cm

. Zasilanie wykona¢ zgodnie z czescia opisowq Projektu.

Kable zasilajace prowadzic w ziemi zgodnie z PN.

2y ; - -
) T YnKYz0 3x2,5mm2
160 projektowany zywoplot lisciasty,
L2 = - "
) . . ' grab pospolity, Carpinus betulus L.
S prowktcwan_y zywcp?cl lisciasty; § N2 wysokos¢ 120 cm, dt. 139 mb
projektowany zywoptot Jiciasty, g grab pog[mllty, Carpings beflus Ly >~
grab pospolity, Carpinus betulus L., ~ Wy30kos¢ 120 gm, df. 22,7 mb = . , o
= projektowany zywoptot liciasty, . .
projektowane drzewo lisciaste

. Przy skrzyzowaniach | zblizeniach do urzadzeri pozdziemnych kable prowadzi¢ zgodnie z normq N SEP-E-004.

wysoko$c¢ 120 cm, k. 7.3 mb grab pospolity, Carpinus betulus L.,

wysokos¢ 120 cm, dt. 6,05 mb

wierzba placzaca,
Salix x sepulcralis ‘Chrysocoma’
350 cm, obw: 14-16 cm

S 7

ey 4

projektowane drzewo liéciaste
ipa drobnolistna, Tilia cordata Mill.
250 cm, obw: 12-14 cm

Catos¢ prac montazowych wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, stosujac sie do zaleceri obowiazujacych

1
2
3
4. Wszystkie oprawy muszq byc atestowane.
5
w

tym zakresie norm i przepisow, DIR producentéw.

6. Catosc prac powinna by¢ wykonana przez osobe lub firme elektryczna uprawniona do wykonywania prac zwiazanych

z montazem instalacji elektrycznych.

/. Wszystkie opisy aparatéw, urzadzen podano jako przyktadowe dla okreslenia podstawowych parametréw i dopuszcza sie

ich zamiane na réwnowazne.
8. Wszystkie watpliwosci konsultowac z Inwestorem.

9. Trasy kabli utozonych w ziemi nalezy zinwentaryzowac geodezyjnie.

Pn

projektowane drzewo liéciaste
wierzba ptaczaca,

Salix x sepulcralis '‘Chrysocoma’
350 cm, obw: 14-16 cm

Oprawy o$wietleniowe

oprawa oswietleniowa zewnetrzna, parkowa na stupie
IP 65 LED 5500 Im 51 W, 5 szt.

oprawa o$wietleniowa zewngtrzna, nascienna
IP 65 LED 564 Im 8 W, 19 szt.

oprawa o$wietleniowa zewnetrzna, nascienna
IP 65 LED 564 Im 8 W, z o$wietleniem awaryjnym 1,5 W, 10 szt.

oprawa o$wietleniowa zewnetrzna, nasufitowa
IP 64 LED 3416 Im 58,5 W, 1 szt.

oprawa oswietleniowa zewnetrzna, nasufitowa
IP 64 LED 2304 Im 40 W, 2 szt.

oprawa o$wietleniowa zewnetrzna, nasufitowa
IP 64 LED 1751 Im 23 W, 2 szt.

oprawa o$wietleniowa zewnetrzna, nasufitowa
IP 64 LED 3416 Im 58,5 W, z o$wietleniem awaryjnym, 6 szt.

oprawa os$wietleniowa zewnetrzna, nascienna
IP 65 LED 4168Im 57W, 4 szt.

oprawa o$wietleniowa zewnetrzna, na stupie zalewowa
IP 65 LED 1907Im 21,5W, 5 szt.

Oprawa os$wietleniowa wewnetrzna, liniowa
IP66 LED 4000 Im 27W - 2 szt.

CNCONCECRGRCRCRORORO

Oprawa oswietleniowa zewnetrzna, liniowa
IP65 LED RGB 49 W - 12,5 mb (10 szt.)

Rura ostonowa
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CAD:

Nazwa inwestyciji:
Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego
na wielooddziatowe przedszkole z budowg nowych instalacji:
wod-kan, wentylacji mechanicznej, elektrycznej wraz z zagospodarowaniem terenu
— ETAP Il w ramach inwestycji pn. :
Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego
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Obreb Knuréw 0001

| tor:
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Adres inwestyciji: Nr dziatki:
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44-194 Knurow 1484/1

Nazwa rysunku:

ZAGOSPODAROWANIE TERENU
OSWIETLENIE ZEWNETRZNE

Data: listopad 2017 Skala: Nr Rys.:
Format druku:

A1 1:200 E-1
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pokrewnych z dn. 04.02.1994r. ) Udostepnianie tylko jako wydruk w kolorze.




GLOWNE WEJSCIE DO SZKOLY

11. Wszystkie roboty odbiegajace od zakresu ujetego w projekcie konsultowac z kierownikiem budowy. Roboty prowadzi¢c w sposéb zapewniajacy

bezpieczeristwo pracownikéw oraz bezpieczeristwa konstrukcji.

WYKAZ ELEMENTOW INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Rysunek

Gniazdo podwdjne, uziemione,

16A, 250V, IPZ20

Gniazdo pojedyncze hermetyczne, uziemione,
16A, 230V, IP44

Gniazdo meblowe, uziemione, 16A, 230V, IP20

tacznik pojedynczy, jednobiequnowy 104, 230V, IP20

tacznik pojedynczy, jednobiegunowy
hermetyczny, 10A, 230V, P44

tacznik Swiecznikowy, jednobiegunowy 104, 230V, IP20

tacznik swiecznikowy hermetyczny, jednobiegunowy
10A, 230V, IP44

t acznik schodowy, jednobiequnowy 104, 230V, IP20

Przycisk 104, 230V, P20

Czujka ruchu sufitowa 360°, 230VAC

Czujka ruchu i obecnosci, sufitowa 360°, 230VAC

Wypust elektryczny zasilajacy 230V

Wypust elektryczny zasilajacy 400V

PWP — pozarowy wytacznik praqdu

Rozdzielnica elektryczna (wg schematu)

Alarmowy przycisk oddymiania

Optyczna czujka dymu

Przycisk przywotawczy sznurkowy

Przycisk odwotawczy

Modut z lampa sygnalizacyjna 3 kolory
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7N \ \ \ \ \ \ \ P.2.6 | SALAZAJEC driec wvieku S lat P.2.12 | roLETaDLA DZEC) Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego
\A) ; ; ; ; ; ; ; R [mossre tssant [iecinaPrc | na wielooddziatowe przedszkole z budowa nowych instalagji:
| | | | | | | POWIERZCHNIA 594,36m? wod-kan, wentylacji mechanlq;nej, .elektrycznej wraz z zagospodarowaniem terenu
\ \ \ \ \ \ \ — ETAP Il w ramach inwestycji pn. :
UWAG: \ \ ‘ ! ! ‘ ‘ Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego
1. Obwody oswietlenia wykona¢ przewodem YnDYzo 3(4)x1,5mm2. Przewody prowadzié p.t. oraz w przestrzeni nad podwieszanym sufitem. : : : : : : : MSP nr 6 na wielooddziatowe przedszkole wraz z zagospodarowaniem terenu
2. Obwody gniazd jednofazowych wykonac przewodem YnDYzo 3x2,5mm2. Przewody prowadzi¢ p.t. oraz w przestrzeni nad podwieszanym sufitem. | | | | | | | przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie,
3. W pomieszczeniach sanitarnych stosowac osprzet hermetyczny a przy jego instalowaniu, zachowa¢ przepisowa odlegtos¢ od instalacji sanitarnych. ! ! ! ! ! ! ! dziatka ewidencyjna nr 1484/1.
4. W salach zajec stosowac gniazda wtykowe 230V z przestonami toréw pradowych. : : : : : : : Obreb Knuréw 0001
5. Kable/przewody na scianach uktadac pod katami prostymi w stosunku do elementéw koricowych jak gniazda, taczniki, wyspusty itp. \ \ \ \ \ \ \ Y
77777 it e ittt e e e e L it . B
6. Nalezy wykona¢ miejscowe potaczenia wyréwnawcze dla elementéw przewodzacych w pom. bardziej zagrozonych (tazienki) przewodami LgYzo 6mm2. o : i ‘ 1 1 o \ Inwestor: N
Przewody potaczy¢ z listwa PE w rozdzielnicach. Al ! | | ! ! B Miejska Szkota Podstawowa nr 6
7. Przejscia linii zasilajacyc i instalacji p—poz  przez przepusty w stropach oraz przez sciany uszczelnic ognioochronnie. : : : : : : : im. Krélowej Jadwigi w Knurowie
8. Klapy oddymiajace wg. projektu Architektury. | | | | | | | ul. Stefana Batorego 5, 44-194 Knuréw
9. Rozwiqzania materiatowe zawarte w projekcie nalezy traktowac jako przyktadowe, wyznaczajace podstawowe parametry | dopuszcz sie ich zamiane \ \ \ \ \ \ \
pod warunkiem zachowania rownowaznych parametrow technicznych i estetycznych oraz wyrazenia zgody przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczeri : : : : : : : . - -
przeciwpozarowych i projektanta. | | | | | | | Adres inwestycji: Nr dziafki:
. . . , o . N . . . . , , , .
70. Cafoéé prac montazowych wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, stosujac sie do zaleceri obowiqzujacych w tym zakresie norm A A Q E A A A Q I ul. Stefana Batorego 5
DIR d ¢ ( A ) B ) C ) D ) E ) F ) G )
I przepisow, producentow. N N Y P oy " 2 44-194 Knuréw 1484/1
11. Wszystkie roboty odbiegajace od zakresu ujetego w projekcie konsultowa¢ z kierownikiem budowy. Roboty prowadzic w sposéb zapewniajacy
bezpieczenstwo pracownikow oraz bezpieczeristwa konstrukcji.
Nazwa rysunku:
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Format druku:
| | -
A 1:100 E-4
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Przytqcze wg odrgbnego opracowania po uzyskaniu warunkéw technicznych z Tauron Dystrybucja S.A.

W zwiqzku z rozbudowq nalezy zwigkszy¢ moc przylqczeniowq.

Zasilanie obiektu poza zakresem opracowania.

UWAGA
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Rozdzielnica nascienna In=400A, IP54

uktad TN-C-S

ochrona od porazen: ) )
- samoczynne szybkie wytqczanie 0,4/0,23 kV

z zastosowaniem wyt. roznicowo prqdowych
- pofqczenia wyrbwnawcze

UWAGI:

1. Polgczenia rozdzielnicy wykona¢ za pomocq szyn miedzianych i/lub blokéw rozdzielczych o przekroju niemniejszym jak przekrdj
przewodu odplywowego.

2. Rozdzielnica zamykana na zamek patentowy — zunifikowana wkladka dla catego obiektu.

3. Wyprowadzenie przewodow poprzez zaciski, zabrania sig wpinania kabli bezposrednio na aparaty.

4. Do odbioru nalezy przedstawi¢ certyfikat CE rozdzielnicy.

5. Catos¢ prac montazowych wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, stosujqc sig do zalecen obowiqzujgcych w tym zakresie
norm i przepiséw, DIR producentow.

6. Rozwigzania materiatowe i technologiczne (tzw. systemowe) zawarte w projekcie nalezy traktowac jako przyktadowe, wyznaczajqce typ
oraz standart planowany dla danego elementu projektu. Na etapie realizacji inwestycji konkretne rozwiqzania materiatowe i technologiczne
mogq zosta¢ zastqpione rozwiqzaniami alternatywnymi pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i estetycznych oraz
wyrazenia zgody przez Projektanta i Inwestora.

7. Wszystkie roboty odbiegajgce od zakresu ujetego w projekcie konsultowac z kierownikiem budowy. Roboty prowadzic w sposéb
zapewniajqcy bezpieczenstwo pracownikéw oraz bezpieczenstwa konstrukci.
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CAD:

Nazwa inwestyciji:

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego

na wielooddzialowe przedszkole z budowg nowych instalacji:

wod-kan, wentylacji mechanicznej, elektrycznej wraz z zagospodarowaniem terenu
— ETAP Il w ramach inwestycji pn. :

Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego

MSP nr 6 na wielooddzialowe przedszkole wraz z zagospodarowaniem terenu
przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie,

dzialka ewidencyjna nr 1484/1.

Obreb Knuréw 0001

Inwestor:
Miejska Szkota Podstawowa nr 6

im. Krélowej Jadwigi w Knurowie
ul. Stefana Batorego 5, 44-194 Knurow
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44-194 Knuréw
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Rozdzielnica modutowa 4x18, IP40, rezerwa TH: >25%

Projektowat: nrupr. [specjaln| podpis
Projektant:
mgr inz. instalacje
Jerzy Pajgk 198/2001 gjekiryczne
Sprawdzwijacy:
mgr inz. SLK/3745/ |instalacje
Pawet Pajgk PWOE/11 |elektryczne
Opracowat:
mgrinz.

Marcin Wiatr
PROJEKTPLUSARCHITEKCI

s.c. Grzegorz Tkacz, Tomasz Borkowski

Plac Krakowski 10, 41-800 Zabrze
tel/fax +48 32 235 22 99, 271 24 32, projektpluspl
NIP: 648 265 54 57, REGON 240835434

CAD:

uktad TN-C-S
ochrona od porazen:

z zastosowaniem wyt. réznicowo pradowych
— potaczenia wyréwnawcze

— samoczynne szybkie wytaczanie 0,4/0,23 kV

UWAGI:

1. Potaczenia rozdzielnicy wykonac za pomocq szyn miedzianych i/lub blokow rozdzielczych o przekroju niemniejszym jak przekroj

przewodu odptywowego.

2. Rozdzielnica zamykana na zamek patentowy — zunifikowana wktadka dla catego obiektu.
3. Wyprowadzenie przewodéw poprzez zaciski, zabrania sie wpinania kabli bezposrednio na aparaty.

4. Do odbioru nalezy przedstawic certyfikat CE rozdzielnicy.

5. Catos¢ prac montazowych wykonac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, stosujac sie do zaleceri obowiazujacych w tym zakresie

norm i przepisow, DIR producentow.

6. Rozwiazania materiatowe i technologiczne (tzw. systemowe) zawarte w projekcie nalezy traktowac jako przyktadowe, wyznaczajace typ
oraz standart planowany dla danego elementu projektu. Na etapie realizacji inwestycji konkretne rozwiazania materiatowe i technologiczne
moga zostac zastapione rozwiazaniami alternatywnymi pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i estetycznych oraz

wyrazenia zgody przez Projektanta i Inwestora.

7. Wszystkie roboty odbiegajace od zakresu ujetego w projekcie konsultowac z kierownikiem budowy. Roboty prowadzic w sposéb

zapewniajacy bezpieczeristwo pracownikow.

Nazwa inwestycji:

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego

na wielooddziatowe przedszkole z budowa nowych instalacji:

wod-kan, wentylacji mechanicznej, elektrycznej wraz z zagospodarowaniem tereny
— ETAP Il w ramach inwestycji pn. :

Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego

MSP nr 6 na wielooddziatowe przedszkole wraz z zagospodarowaniem terenu

przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie,

dziatka ewidencyjna nr 1484/1.

Obreb Knuréw 0001

Inwestor: Miejska Szkota Podstawowa nr 6

im. Krélowej Jadwigi w Knurowie
ul. Stefana Batorego 5, 44-194 Knuréw

Adres inwestyciji:

ul. Stefana Batorego 5
44-194 Knurow 148411

Nr dziatki:

Nazwa rysunku:

ROZDZIELNICA T2
SCHEMAT IDEOWY

Data: listopad 2017 Skala: Nr Rys.:

Format druku:

297x850 - E'8
Kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora zabronione. (Ustwa o prawie autorskim i prawach

pokrennych z dn. 04.02.1894, ) Udostepniaie tyko jako wyruk w koo




L1, L2, L3 — 230/400V; 50Hz

ROZDZIELNICA T3

Pi=14.25kW Ps=6.59kW lo=21.9A cos$=0,95
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Rozdzielnica modutowa 4x18, IP40, rezerwa TH: >25%

uktad TN-C-S

ochrona od porazen: ) )
- samoczynne szybkie wytaczanie 0,4/0,23 kV

z zastosowaniem wyt. réznicowo pradowych

- potaczenia wyréwnawcze
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Moc Pi [kW] 0.80 0.80 0.80 1.00 1.00 1.00 0.80 0.70 0.60 0.80 0.60 0.80 0.80 0.80 - = 0.65 0.32 0.33 0.33 0.22 0.20 0.24 0.02 = -
Prad lo [A] 3.70 3.70 3.70 4.60 4.60 4.60 3.70 3.20 2.70 3.70 2.70 3.70 3.70 3.70 - - 3.00 1.46 1.51 1.51 1.51 1.10 0.92 1.10 0.10 = -

UWAGI:

1. Potaczenia rozdzielnicy wykonac za pomoca szyn miedzianych i/lub blokow rozdzielczych o przekroju niemniejszym jak przekroj
przewodu odptywowego.

2. Rozdzielnica zamykana na zamek patentowy — zunifikowana wktadka dla catego obiektu.

3. Wyprowadzenie przewodow poprzez zaciski, zabrania sie wpinania kabli bezposrednio na aparaty.

4. Do odbioru nalezy przedstawic certyfikat CE rozdzielnicy.

5. Catos¢ prac montazowych wykonac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, stosujac sie do zaleceri obowiazujacych w tym zakresie
norm i przepisow, DIR producentow.

6. Rozwiazania materiatowe i technologiczne (tzw. systemowe) zawarte w projekcie nalezy traktowac jako przyktadowe, wyznaczajace typ
oraz standart planowany dla danego elementu projektu. Na etapie realizacji inwestycji konkretne rozwiazania materiatowe i technologiczne
moga zostac zastapione rozwiazaniami alternatywnymi pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i estetycznych oraz
wyrazenia zgody przez Projektanta i Inwestora.

7. Wszystkie roboty odbiegajace od zakresu ujetego w projekcie konsultowac z kierownikiem budowy. Roboty prowadzic w sposéb
zapewniajacy bezpieczeristwo pracownikéw.

PROJEKT BUDOWLANY

Branza: elektryczna

Projektowat: nrupr. [specjaln| podpis
Projektant:
mgr inz. instalacje
Jerzy Pajak 198/2001 elektryczne
Sprawdzwijacy:
mgr inz. SLK/3745/ |instalacje
Pawet Pajak PWOE/11 |elektryczne
Opracowat:
mgr inz.
Marcin Wiatr
PROJEKTPLUSARCHITEKCI

¢. Grzegorz Tkacz, Tomasz Borkowski

Plac Krakowski 10, 41-800 Zabrze
tel/fax +48 32 235 22 99, 271 24 32, projektplus.pl
NIP: 648 265 54 57, REGON 240835434

CAD:

Nazwa inwestyciji:

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego

na wielooddziatowe przedszkole z budowa nowych instalacji:

wod-kan, wentylacji mechanicznej, elektrycznej wraz z zagospodarowaniem terenul
— ETAP Il w ramach inwestycji pn. :

Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego

MSP nr 6 na wielooddziatowe przedszkole wraz z zagospodarowaniem terenu
przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie,

dziatka ewidencyjna nr 1484/1.

Obreb Knuréw 0001

Inwestor: Miejska Szkota Podstawowa nr 6

im. Krélowej Jadwigi w Knurowie
ul. Stefana Batorego 5, 44-194 Knuréw

Adres inwestycji: Nr dziatki:

ul. Stefana Batorego 5
44-194 Knuréw 1484/1

Nazwa rysunku:

ROZDZIELNICA T3
SCHEMAT IDEOWY

Data: listopad 2017 Skala: Nr Rys.:
Format druku:
297x900 - E'g

Kopiowanie, poieanie i dokonywanie znian w projecie bez 2gody autora abronione. (Ustwa o pravie auorskimi ravach
pokrennych 2 . 04.02.1984r.) Udosteprianietykojako wydruk w kolorze




L1, L2, L3 — 230/400V; 50Hz
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Rozdzielnica modutowa 4x18, IP40, rezerwa TH: >25%

uktad TN-C-S

ochrona od porazen: ) )
- samoczynne szybkie wytaczanie 0,4/0,23 kV

z zastosowaniem wyt. réznicowo pradowych
— potaczenia wyréwnawcze

UWAGI:

1. Potqczenia rozdzielnicy wykonac za pomoca szyn miedzianych i/lub blokow rozdzielczych o przekroju niemniejszym jak przekroj
przewodu odptywowego.

2. Rozdzielnica zamykana na zamek patentowy — zunifikowana wktadka dla catego obiektu.

3. Wyprowadzenie przewodéw poprzez zaciski, zabrania sie wpinania kabli bezposrednio na aparaty.

4. Do odbioru nalezy przedstawic certyfikat CE rozdzielnicy.

5. Catos¢ prac montazowych wykonac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, stosujac sie do zaleceri obowiazujacych w tym zakresie
norm i przepisow, DIR producentow.

6. Rozwiazania materiatowe i technologiczne (tzw. systemowe) zawarte w projekcie nalezy traktowac jako przyktadowe, wyznaczajace typ
oraz standart planowany dla danego elementu projektu. Na etapie realizacji inwestycji konkretne rozwiazania materiatowe i technologiczne
moga zostac zastapione rozwiazaniami alternatywnymi pod warunkiem zachowania parametrow technicznych i estetycznych oraz
wyrazenia zgody przez Projektanta i Inwestora.

7. Wszystkie roboty odbiegajace od zakresu ujetego w projekcie konsultowac z kierownikiem budowy. Roboty prowadzié w sposéb
zapewnigjacy bezpieczeristwo pracownikow.

PROJEKT BUDOWLANY

Branza: elektryczna

Projektowat: nrupr. [specjaln| podpis
Projektant:
mgr inz. instalacje
Jerzy Pajak 198/2001 elektryczne
Sprawdzwijacy:
mgr inz. SLK/3745/ |instalacje
Pawet Pajak PWOE/11 |elektryczne
Opracowat:
mgr inz.
Marcin Wiatr
PROJEKTPLUSARCHITEKCI

¢. Grzegorz Tkacz, Tomasz Borkowski
Plac Krakowski 10, 41-800 Zabrze
tel/fax +48 32 235 22 99, 271 24 32, projektplus.pl
NIP: 648 265 54 57, REGON 240835434

CAD:

Nazwa inwestyciji:

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego

na wielooddziatowe przedszkole z budowa nowych instalacji:
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3. Wyprowadzenie przewodéw poprzez zaciski, zabrania si¢ wpinania kabli bezposrednio na aparaty.

4. Do odbioru nalezy przedstawic certyfikat CE rozdzielnic.
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7. Wszystkie roboty odbiegajace od zakresu ujetego w projekcie konsultowac z kierownikiem budowy. Roboty prowadzic w sposob
zapewniajacy bezpieczenstwo pracownikow.
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Schemat ideowy systemu oddymiania klatki schodowej P.0.5 Schemat ideowy systemu oddymiania klatki schodowej P.0.4
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1. Wymiary otworéw oddymiajacych (o pow. czynnej nie mniejszej niz 5% klatki schodowej) oraz otworéw napowietrzajacych wg branzy architektoniczne;.
2. Nalezy zastosowac certyfikowany system oddymiania sktadajacy sie z elementow (centrala sterujaca, napedy, stolarka itp.) tego samego producenta.
3. Zasilanie central oddymiania COD sprzed przeciwpozarowego wytacznika pradu (sekcja p—poz rozdzielnicy RG).
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