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Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego na wieloodziatowe przedszkole z budowa nowych instalacji: wod-kan, wentylacji mechanicznej,
elektrycznej wraz z zagospodarowaniem terenu — ETAP Il W ramach inwestycji pn. : Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego
MSP nr 6 na wielooddziatowe przedszkole wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie, dziatka ewidencyjna nr 1484/1.

1. Informacje ogéine

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany, architektoniczny pod nazwa;

,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego na wieloodziatowe przedszkole z budowg
nowych instalacji: wod-kan, wentylacji mechanicznej, elekirycznej wraz z projektem zagospodarowania
terenu — ETAP Il W ramach inwestycji pn.:Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania budynku
szkolnego MSP nr 6 na wielooddziatowe przedszkole wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. St.
Batorego 5 w Knurowie, dziatka ewidencyjna nr 1484/1”,

1.2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt kubaturowy segmenty ,B”, ,C”, ,D”, ,E” (budynek zasadniczy szkoty
wraz z salg gimnastyczng oraz tacznikiem ), ktére stanowig wraz z segmentem ,A”, samodzielny obiekt
szkolny oraz zagospodarowanie terenu w obrebie dziatki o numerze 1484/1. Obszar oddziatywania obiektu
przedstawiono na rysunku projektu zagospodarowania terenu na dziatce numer 1484/1.

Niniejsze opracowanie przedstawia TOM Il Projekt konstrukcji. Stanowi on nieroztaczng catos¢
dokumentaciji projektowej z pozostatymi opracowaniami:

- TOM | - Projekt architektoniczny;

- TOM Il - Czes¢ konstrukcyjna - niniejsze opracowanie;

- TOM III - Projekt Instalacji elektrycznych;

- TOM IV - Projekt Instalacji niskopradowych: IT, monitoringu, audio-video;

- TOMYV - Projekt Instalacji sanitarnych wod- kan. i wentylacji mechanicznej;

- TOM VI - Informacja BIOZ;

Niniejsze opracowanie nie obejmuje projektdw przytaczy: wodociggowego, kanalizacji deszczowej i
sanitarnej, energetycznego i ciepta, ktére istniejg i nie ulegng zmianie. Budynek zasilany jest w energie
elektryczng i cieplng z sieci cieptowniczej PEC.

1.3. Wiasciciel

Gmina Knurow z siedzibg przy:
ul. dr F. Ogana 5,

44-194 Knuréw

1.4. Inwestor

Miejska Szkota Podstawowa nr 6 im. Krélowej Jadwigi w Knurowie
ul. Stefana Batorego 5,

44-194 Knuréw

1.5. Jednostka wykonujgca opracowanie

Projekt Plus Architekci s.c. G.Tkacz, T.Borkowski
Plac Krakowski 10

41-800 Zabrze

Konstrukcja:
Projektant: mgr inz. Krzysztof Siodmok, upr. nr SLK/2050/PWOK/08
Sprawdzajgcy: mgr inz. Karolina Matuszek-Siodmok, upr. nr SLK/2051/PWOK/08

2. Podstawa opracowania:
2.1. Umowa z inwestorem
2.2. Wytyczne inwestora i Uzytkownika
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2.3. Dz.U.02.75.690 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (wraz z
pozniejszymi zmianami)

24. Dz.U.03.120.1126 - ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia

2.5. Dz.U.12.0.463 ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI
MORSKIEJ z dnia 27 kwietnia 2012r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych

2.6. Dz.U.12.0.462 ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI
MORSKIEJ z dnia 27 kwietnia 2012r w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu
budowlanego

3. Uklad konstrukcyjny obiektu, schematy statyczne, przyjete obcigzenia

Obliczenia konstrukcji wykonano wg Polskich Norm:

[N1].  PN-82/B-02000 ,Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci”.

[N2]. PN-82/B-02003 ,Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe”.

[N3]. PN-88/B-02014 ,Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem”.

[N4]. PN-82/B-02004 ,Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Obcigzenia pojazdami’.

[N5].  PN-80/B-02010 ,Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem”.

[N6].  PN-80/B-02010/Az1:2006 ,Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie Sniegiem”.

[N7].  PN-77/B-02011 ,Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem”.

[N8]. PN-77/B-02011/Az1:2010 ,Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem”.

[N9]. PN-B-03264:2002 ,Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie”.

[N10]. PN-B-03002:2007 ,Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie”.

[N11].  PN-90/B-03200 ,Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie”.

[N12]. PN-B-03207:2002 ,Konstrukcje stalowe. Konstrukcje z ksztattownikéw i blach profilowanych na
zimno. Projektowanie i wykonanie”.

[N13]. PN-B-03150:2000 ,Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie”.

[N14]. PN-83/B-03010 ,Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie”.

[N15]. PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie”.

Obliczenia statyczno — wytrzymatoSciowe i podstawowe wyniki tych obliczen dotgczono w zatgczniku

niniejszego opracowania.

3.1. Przyjete obcigzenia:
3.1.1.  Obcigzenia $rodowiskowe:
- obcigzenie $niegiem: 2 strefa Sniegowa, gk=0,72kN/m2,
- obcigzenie wiatrem: 1 strefa wiatrowa;
3.1.2. Obcigzenia uzytkowe:
- dla pomieszczen gk=2,0kN/m2, oraz obcigzenie zastepcze od Scianek dziatowych 1,25kN/m2;
- dla korytarzy: gk=2,5kN/m2;
- dla schodéw: gk=4,0kN/m2;
- dla pomieszczen kuchni: gk=3,5kN/m?;
3.1.3. Obcigzenia state
Dla przegréd pionowych oraz poziomych — szczeg6towo wg tabel w cze$ci obliczeniowej;
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3.1.4. Obcigzenia przyjete indywidualnie
Obcigzenia urzadzen zabudowanych w obiekcie — zgodnie z DTR urzadzen.

3.2. Przyjete schematy statyczne i obcigzenia.

3.2.1. Konstrukcja wsporcza centrali wentylacyjnej

Konstrukcja stalowa - belka wolnopodparta dwugateziowa z przewigzkami.
Obcigzenia:

- obcigzenia state — ciezar wiasny;

- obcigzenie zmienne — obcigzenia od urzadzen — wg DTR.

3.2.2. Belki nadprozowe.

Konstrukcja stalowa, belki wolnopodparte. Schematy statyczne jak dla elementéw jednoprzestowych
wolnopodpartych.

Obcigzenia w formie reakcji ze stropéw i Scian:

- obcigzenia state — ciezar wtasny oraz ciezar warstw konstrukcji stropu oraz $ciany;

- obcigzenia zmienne — obcigzenie uzytkowe, obcigzenia od Scianek dziatowych;

3.2.3. Belka nosna Scianki przesuwne;j.

Konstrukcja z drewna klejonego, belka wolnopodparta. Schematy statyczne jak dla elementéw
jednoprzestowych wolnopodpartych.

Obcigzenia w formie reakcji ze stropow i Scian:

- obcigzenia state — ciezar wtasny oraz cigzar warstw konstrukcji obudowy;

- obcigzenia zmienne —obcigzenia od scianek przesuwnych wg DTR;

4. Parametry geotechniczne gruntow, opinia geotechniczna.

W zwigzku z realizacjgq inwestycji nie przewiduje sie prac fundamentowych, nie przewiduje sie
wykonywania nowych fundamentéw.

Zgodnie z archiwalng dokumentacjg obiekt byt przystosowany do przeniesienia obcigzen zwigzanych z
eksploatacjg gorniczg dla Ill kategorii.

Jedynymi pracami ziemnymi przewidywanymi do wykonania bedzie realizacja remontu schodow
zewnetrznych i budowa nowych wraz z pochylniami dla 0s6b niepetnosprawnych oraz fundament szybu
windowego.

Schody zewnetrzne przewiduje sie posadowi¢ do gtebokosci 0,5m ppt., wraz z ewentualng lokalna
wymiang gruntu na grunty niewysadzinowe w obrebie fundamentéw schodow.

Kategoria geotechniczna obiektu
Dla projektowanych fundamentow przyjeto | kategorie geotechniczng — proste warunki gruntowe.

5. Poziom ,,£0,000”
Zgodnie z dokumentacjq architektoniczna.

6. Rozwiazania konstrukcyjne i materiatowe, przyjete przekroje elementéw konstrukcyjnych
budynku

6.1. Materiaty konstrukcyjne

- beton: C16/20 (wypetnienie kanatéw wentylacyjnych), C20/25 (konstrukcja windy — fundament +

Sciany), C25/30 (cokoty central wentylacyjnych);

- stal zbrojeniowa: A-llIN: B500SP;

- stal profilowa S235;

- betonowe pustaki szalunkowe do budowy $cian szybu dzwigu osobowego;
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- pustaki ceramiczne gr. 11,5cm do budowy Scian dziatowych wraz z systemowymi nadprozami
ceramiczno-betonowymi;

- zaprawy zgodne z systemem pustakéw ceramicznych;

- drewno lite: C24;

- drewno klejone warstwowo — GL28h;

6.2. Prace przygotowawcze, wyburzenia i rozbiorki wewnatrz budynku

Przed przystapieniem do wykonywania zasadniczych prac budowlano montazowych nalezy wykonac
wszystkie rozbiorki i wyburzenia elementéw wyposazenia oraz elementéw niekonstrukcyjnych — $cian
dziatowych i posadzek, ktore sg przewidziane do wymiany, na wszystkich kondygnacjach w segmencie D i
E w celu maksymalnego odcigzenia konstrukcii.

W miejscach wskazanych w dokumentacji wykona¢ stemplowania stropéw.

6.3. Przebicia otworéw w obrebie szatni w osi 2, segment E, parter

Przed przystgpieniem do wykonywania przebi¢ i osadzenia elementéw konstrukcyjnych wykonac prace
opisane w p. 6.2.

Przed zamdwieniem materiatow wymiary sprawdzi¢ na budowie, wykona¢ odkrywki muréw
fundamentowych i sprawdzi¢ wysoko$¢ stupdw od podstawy do gtowicy.

Stupy wzmacniajace wykona¢ z profili IPE270, belki nadprozowe z profili 2xC300. Konstrukcje wykonac ze
stali S235. Belki skreci¢ ze sobg Srubami 3xM16.

Belki C300 rozstawi¢ w taki sposéb, aby kazda z belek podpierata ptyte stropu po swojej stronie otworu.
Oparcie istniejgcych stropow zweryfikowac¢ przez wykonanie odkrywek. W przypadku gdy uktad stropdw nie
pozwoli na skrecenie belek bezposrednio ze sobg w przestrzen miedzybelkowag wstawi¢ bal drewniany z
drewna klasy C24 o wysokosci 30cm i odpowiedniej szeroko$ci — cato$¢ skrecic ze soba.

Stemplowanie stropéw zdemontowaé po catkowitym zwigzaniu zapraw wyréwnawczych i podlewek pod
elementami stalowej konstrukcji.

6.4. Przebicia otworéw w osi G, F, segment E, | i Il pietro

Przed przystapieniem do wykonywania przebi¢ i osadzenia elementéw konstrukcyjnych wykonac prace
opisane w p. 6.2.

Przed zamoéwieniem materiatdbw wymiary sprawdzi¢ na budowie, wykona¢ odkrywki muréw i sprawdzi¢
materiat murow.

Okucia krawedzi pionowych otworéw wykona¢ w formie stupéw z profili C280 osadzonych w odpowiednio
obrobionym otworze krawedzi $ciany — kotwienie chemiczne do Sciany M16 co 50cm. Belki nadprozowe
wykonac z profili 2xC260 z oparciem 25cm na Scianach. Konstrukcje wykonaé ze stali S235.

Oparcie istniejacych stropow zweryfikowac¢ przez wykonanie odkrywek.

Stemplowanie stropéw zdemontowac po catkowitym zwigzaniu zapraw wyréwnawczych pod elementami
stalowej konstrukcji.

6.5. Zadaszenie wejScia gtdwnego, segment E
Przed przystapieniem do wykonywania nowego zadaszenia istniejace zadaszenie nalezy podstemplowac i
po podstemplowaniu odcigé od istniejacej konstrukcji.

Wsporniki zadaszenia wykona¢ z profili HEB120 w rozstawie max. co 1,0m. Na koncu zadaszenia
zamocowac belke spinajgcq elementy wspornikowe — profil C120.

Strona: 6



Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego na wieloodziatowe przedszkole z budowa nowych instalacji: wod-kan, wentylacji mechanicznej,
elektrycznej wraz z zagospodarowaniem terenu — ETAP Il W ramach inwestycji pn. : Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego
MSP nr 6 na wielooddziatowe przedszkole wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie, dziatka ewidencyjna nr 1484/1.

Zakotwienie wspornikdw w istniejacym wiericu kotwami 4xM16/wspornik.
Do kotwienia stosowac kotwy chemiczne. No$nos¢ zakotwienia zweryfikowac po osadzeniu kotew. Testy
przeprowadzi¢ dla wszystkich kotew wyrywanych.

6.6. Konstrukcja szybu dzwigu osobowego

Projektowany szyb dzwigu dostosowano do pracy dzwigu hydraulicznego.

Fundament — ptyta fundamentowa o wymiarach 1800x2050x300 zbrojona pretami ¢12/200 géra i dotem w
kierunku x iy ze stali A-llIN, beton C20/25. Ptyte fundamentowg wykona¢ w poziomie posadowienia
istniejacego rusztu fundamentowego obiektu.

Po wykonaniu wykopow dno zagescic¢ do 1s>0,97. No$nos¢ podtoza powinna odpowiadac piaskom srednim
0 ID>0,67. Nosno$¢ potwierdzi¢ badaniami.

Pod ptytg wykona¢ warstwe chudego betonu C8/10 gr. 10cm. na warstwie chudego betonu wykonaé
przektadke poslizgowg 2x folia 0,3mm ze smarem grafitowym pomiedzy warstwami folii.

Zbrojenie ptyty szybu potaczy¢ z przylegajacymi do projektowanej ptyty fawami fundamentowymi. Prety
zbrojeniowe osadzi¢ jak dla zakotwien chemicznych.

Sciany wykona¢ z betonowych pustakow szalunkowych ze zbrojeniem pionowym i poziomym, beton
wypetniajacy C20/25.

Z plyty fundamentowej wyprowadzi¢ startery rdzeni pionowych @12. Zbrojenie poziome ukfada¢ co 25cm
(co warstwe betonowych pustakdéw szalunkowych). Zbrojenie poziome potaczy¢ kotwami chemicznymi z
istniejaca Sciang przylegajacq do szybu. Zbrojenie rdzeni zakotwi¢ do stropdw (w kondygnacjach wyzszych
zbrojenie rdzeni wyprowadzi¢ ze stropow starterami kotwionymi chemicznie do stropow).

Nadproza wykonac z belek 2xL19, nadproza obetonowa¢ analogicznie jak pustaki szalunkowe.

Otwory w ptytach stropowych w szybie windy wycig¢ po 28 dniach od dnia uktadania mieszanki betonowe;.

Montaz systemu nosnego dzwigu przewidzie¢ na S$cianie projektowanej z betonowych bloczkow
szalunkowych.

6.7. Konstrukcja wsporcza centrali wentylacyjnej, segment B

Konstrukcja wsporcza wykonana z profili stalowych HEB160 — rozstaw profili dostosowa¢ do ostateczni
przyjetej centrali wentylacyjnej. Konstrukcje kotwi¢ do cokotow zelbetowych kotwami chemicznymi M16.
Konstrukcje wykonac ze stali S235.

Konstrukcja stalowa zamocowana do Zzelbetowych cokotow o przekroju 300x300mm osadzonych na
Scianach konstrukcyjnych budynku. Cokoty zbroi¢ pretami podtuznymi w punktach podparcia @12 ze stali A-
[lIN oraz strzemionami ¢6 ze stali A-llIN. Cokoty potaczy¢ ze $cianami budynku pretami osadzonymi na
kotwach chemicznych @12/4 szt. na cokot

Beton C25/30. Otulina c=25mm.

Cato$¢ cokotu zaizolowac preparatami bitumicznymi. Zachowaé szczelno$¢ potaci dachowe.

6.8. Konstrukcja wsporcza centrali wentylacyjnej, segment D

Konstrukcja wsporcza wykonana z profili stalowych HEB160 — rozstaw profili dostosowa¢ do ostateczni
przyjetej centrali wentylacyjnej. Konstrukcje kotwi¢ do cokotow zelbetowych kotwami chemicznymi M16.
Konstrukcja wsporcza dla agregatéw skraplajacych z profili IPE160. Konstrukcje wykona¢ ze stali S235.
Konstrukcja stalowa zamocowana do Zzelbetowych cokotow osadzonych na Scianach konstrukcyjnych
budynku. Cokotu zbroi€ przestrzennie siatkg @12/150 ze stali A-IlIN. Cokoty potaczy¢ ze Scianami budynku
pretami osadzonymi na kotwach chemicznych @12/ 10 szt. na cokét

Beton C25/30. Otulina c=25mm.

Cato$¢ cokotu zaizolowac preparatami bitumicznymi. Zachowa¢ szczelno$¢ potaci dachowe.

6.9. Wzmocnienie stropéw w obrebie przebicia dla kanatu wentylacyjnego, segment D, E
W obrebie otworu kanatu wentylacyjnego istniejace ptyty kanatowe stropu i stropodachu nalezy wzmocni¢
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poprzez zabudowe od dotu stropu profili stalowych HEB120 potgczonych z blachg gr. 10mm na
powierzchni gornej stropu. Elementy potaczy¢ srubami 10xM16. Konstrukcje wykonac ze stali S235.

Wzmocnienie ptyt dachowych w poszyciu dachu wykonaé poprzez obwodowe obmurowanie otworu — piyty
dachowe oprze¢ na obmuréwce kanatu. Obmuréwka z cegly petnej na zaprawie cementowo — wapienne.

Otwory w stropach wycig¢ po zamocowaniu wzmocnien.

6.10.  Konstrukcja wsporcza przesuwnych $cian w sali gimnastycznej, segment B

Konstrukcje wsporczg wykonaC z belek z drewna klejonego warstwowo klasy GL28h o przekroju
260x660mm. Belke wykonac ze wstepng, odwrotna strzatka ugiecia wynoszacq f=5mm.

Do belki zamocowa¢ prowadnice $ciany przesuwnej.

Belke zamocowaé do weztdéw z blachy gr. 20mm zakotwionej do $ciany sali gimnastycznej. Konstrukcje
wykonac ze stali S235.

Zamocowanie weztdw wykona¢ przelotowo - kotwy 10xM16. Potgczenie blachy weztowej z belkg
drewniang 5xM16.

6.11.  Nadproza Il pietro 0$ 3

Przed przystapieniem do wykonywania przebi¢ i osadzenia elementéw konstrukcyjnych wykona¢ prace
opisane w p. 6.2.

Przed zamoéwieniem materiatdw wymiary sprawdzi¢ na budowie, wykona¢ odkrywki muréw i sprawdzi¢
materiat murow.

Nadproza typu 2xC180 i 2xC120. Belki osadzic i potaczy¢ ze sobg Srubami M16 — dla belek C180 3xM16,
dla C120 2xM16. Konstrukcje wykona¢ ze stali S235.

Stemplowanie stropéw zdemontowac po catkowitym zwigzaniu zapraw wyréwnawczych pod elementami
stalowej konstrukgii.

6.12.  Wymian klap ppoz.

Przed przystapieniem do wykonywania przebi¢ i osadzenia elementéw konstrukcyjnych wykona¢ prace
opisane w p. 6.2.

Przed zamoéwieniem materiatdw wymiary sprawdzi¢ na budowie, wykona¢ odkrywki muréw i sprawdzi¢
materiat muréw.

Konstrukcje wsporczg wykona¢ z belek 2xHEB140 potaczonych ze sobg C140. Belki HEB osadzi¢ na
filarach $cian. Konstrukcje wykona¢ ze stali S235

Wzmocnienie ptyt dachowych w poszyciu dachu wykonaé poprzez obwodowe obmurowanie otworu — piyty
dachowe oprze¢ na obmuréwce kanatu. Obmuréwka z cegly petnej na zaprawie cementowo — wapienne;.
Otwory w stropach wycigé po zamocowaniu wzmocnien.

Elementy wymianu klap ppoz. potaczy¢é z sasiadujacymi projektowanymi nadprozami stalowymi przez
spawanie.

Wymiany ppoz. zabezpieczy¢ antykorozyjnie oraz farbg ppoz. R60.

Stemplowanie stropéw zdemontowac po catkowitym zwigzaniu zapraw wyréwnawczych pod elementami
stalowej konstrukcji.

6.13.  Sciany dziatowe
Projektowane murowane Sciany dziatowe wykona¢ z pustakéw ceramicznych gr. 11,5cm, na zaprawie
zalecanej przez producenta elementéw murowych.

6.14. Nadproza
W scianach dziatowych wykona¢ nadproza systemowe typ 11.5 zgodne z systemem Scian dziatowych.
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Dla $cian dziatowych istniejacych réwniez stosowaé powyzsze nadproza.
W $cianach nosnych lub usztywniajacych poprzecznych wykona¢ nadproza typu L19 2x.

6.15.  Schody i pochylnie zewnetrzne — wytyczne dla prefabrykacii

Elementy schoddw i pochylni zewnetrznych wykonac jako elementy prefabrykowane.

Dokumentacje schodéw opracowac na podstawie wydanych w cze$ci architektonicznej rysunkéw geometrii
schodow i pochylni.

Poziom posadowienia prefabrykatow -0,5m ppt. Do gtebokosci 1m ponizej poziomu posadowienia
prefabrykatéow przewidzie¢ lokalna wymiane gruntu.

Zakres wymiany dostosowac do przyjetego rozwigzania posadowienia prefabrykatow.

Wymiane gruntu wykonac¢ z gruntéw niewysadzinowych — pospétka o 1s>0,97.

Powierzchnie betonu w strefach ruchu wykonaé jako chropowatg odpowiadajacq wymaganiom klas
antyposlizgowosci zgodnie z aktualnymi normami.

Cato$¢ elementéw prefabrykowanych wykonac z betonu klasy C25/30.

6.16. Klasy Srodowiska, zabezpieczenia antykorozyjne.

6.16.1. Konstrukcje monolityczne

Zgodnie z [N9] przyjeto klasy srodowiska:

XC2 - fundament szybu i Sciany szybu w poziomie gruntu,

XC1 - Sciany szybu powyzej gruntu,

XC4 - cokoty central wentylacyjnych, schody i pochylnie zewnetrzne.

Stosowac betony:

C16/20 — wypetnienia kanatow wentylacyjnych;

C20/25 - fundament oraz $ciany szybu dzwigu;

C25/30 - cokoty centrali wentylacyjnej, schody i pochylnie zewnetrzne;
Otulina zbrojenia: c=25mm.

Cokoty central zabezpieczy¢ izolacjq bitumiczna.

6.16.2. Konstrukcje murowe

Zgodnie z [N10] klasa srodowiska dla konstrukcji murowych wewnatrz budynku: MX1 i MX2.1.
Kategoria wykonania robot: A.

Kategoria elementow murowych: |

6.16.3. Konstrukcje stalowe

Przyjeto klase srodowiska C1, C3 (k. wsporcze central, zadaszenie wejscia).

Dla elementow widocznych stopien przygotowania i powtoki malarskie wg czesci architektoniczne;.

Dla pozostatych elementéw stopien przygotowania powierzchni: C1 - St2, C3 - Be.

Minimalne powtoki ochronne C1 — 1x podktad farba epoksydowa NDFT=40um, 1x farba epoksydowa
nawierzchniowa NDFT=40um. Dla C3 - cynkowanie.

Klasa konstrukcji EXC2.

6.16.4. Konstrukcje z drewna litego i klejonego warstwowo

Zgodnie z [N13] klasa uzytkowania: 2.

Elementy z drewna klejonego zabezpieczyé lazurem do drewna. Srodek nalezy tak dobrac, aby
zabezpieczat konstrukcje przed wilgocig, sinizng, grzybami oraz owadami.

Drewno lite przeznaczone na konstrukcje budynku winno spetniac wymogi wytrzymato$ciowe zgodnie z
obowigzujacymi normami. Drewno winno by¢ suszone komorowo w temperaturze 65-105°C, o wilgotnosci
maksimum 18%.
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Drewno lite powinno by¢ bez $ladéw kory, zarobaczenia, sinizny i zgnilizny, pozbawione duzej ilosci sekéw,
peknie¢, krzywizny i wichrowatosci. Drewno zabezpieczy¢ przed dziataniem ognia, grzybow i owadow.

7. Informacje dotyczace maksymalnej grubosci pokrywy $nieznej zalegajacej na dachach.

Obiekty zlokalizowane sg w Il strefie obcigzenia sniegiem wg [5,6]. Dla przyjecia maksymalnej grubosci
porywy Snieznej zalegajacej na dachach przyjeto obcigzenie charakterystyczne dla obiektéw qx=0.72kN/m2.
Przyjmuje sie dopuszczalne wartosci grubosci pokrywy Snieznej zalegajacej na dachu obiektu w zaleznosci
od charakteru pokrywy $nieznej:

- $nieg osiadty (kilka godzin lub dni po opadach) Q=2.0kN/m3:  0.35m;

- stary (kilka dni tygodni lub miesiecy po opadach)  Q=3.5kN/m3:  0.20m;

- mokry Q=4.0kN/m3.  0.15m;
- Zlodowaciaty Q=7.0kN/m3.  0.10m;
UWAGI:

- ciezar objeto$ciowy Sniegu ulega zmianom, zwykle ro$nie z czasem zalegania.

- grubo$ci warstw $niegu nalezy mierzy¢ na dachu obiektu, nie na poziomie terenu.

- prace zwigzane z od$niezaniem dachow i wspornikow prowadzi¢ ze szczegoing ostroznosci tak, aby
nie uszkodzi¢ instalacji zamocowanych na dachu oraz poszycia dachu.

- w czesci dachu budynkéw mogg tworzy¢ sie ,worki Sniezne” — przyrost warstwy $niegu w tym miejscu
moze by¢ trzykrotnie wiekszy, stad konieczno$¢ odsniezania w tych miejscach moze okaza¢ sie
czestsza.

- w przypadku nieusuniecia warstwy $niegu po ustaniu opadéw (poniewaz nie przekroczone zostaty
wartosci dopuszczalne), a wystapienia kolejnych opadow, wiasciciel powinien zinterpoplowac
odpowiednie wartoSci tak, aby faczny ciezar zalegajacego $Sniegu nie przekroczyt wartosci
qk=0.72kN/m2.

- w przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartosci pokrywy $nieznej zalegajacej na dachu
wiasciciel obiektu ma niezwtocznie wdrozy¢ procedury zwigzanie z usunieciem $niegu z dachdw.

- prace zwigzane z od$niezaniem dachu nalezy wykonywa¢ zgodnie z przepisami BHP.

8. Uwagi koncowe

- niniejsze opracowanie jest integralng czescig wielotomowej dokumentacji projektowej — wszelkie
rozwigzania nalezy rozpatrywac z uwzglednieniem wszystkich pozostatych toméw dokumentacj;

- ewentualne propozycje zmian nalezy przed ich realizacjg uzgodnic z biurem projektowym:;

- prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP, a w szczegolnoSci z zawartymi w
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401) i sztukg budowlang;

- przy zastosowaniu materiatow i technologii nalezy Scisle stosowac sie do zalecen producentow;
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OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMALOSCIOWE KONSTRUKCJI

Zawarto$¢ obliczen:

Lp Nr pozycji Element
ZESTAWIENIE OBCIAZEN
1 POZ.01 KONSTRUKCJA WSPORCZA CENTRALI
2 P0Z.02  BELKAAGREGATOW
3 POZ03  BELKAWOSI2-PARTER, SZATNIA, SEGMENT D
4 POZ04  BELKAWOSIG,F-1ill PIETRO SEGMENTE
5 POZ05  WSPORNIK ZADASZENIA
6 POZ06  KONSTRUKCJA WSPORCZA SCIANY PRZESUWNEJ
7 POZ07  FUNDAMENT SZYBU
8 POZ08  WYMIAN KLAPY PPOZ.
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OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMALOSCIOWE

ZESTAWIENIE OBCIAZEN
TABELA 01. STROPODACH-ISTNIEJACY
. . o o Obciazenie
Grubos¢ Cigzar Obcigzenie Wspotczynniki obliczeniowe
Lp Warstwa warstwy objetosciowy charakterystyczne obcigzenia KN/mZ
m kN/m® kN/m? yi<1 yi>1 min max
Obcigzenia state
2x papa - - 0,100 0,800 1,300 0,080 0,130
Styropian 0,12 0,45 0,100 0,800 1,300 0,080 0,130
2x papa - - 0,100 0,800 1,300 0,080 0,130
4 | Phia ‘;;ﬁ;owa *| 0,080 25,000 2,000 0,800 | 1,300 1,600 2,600
5 Suprema 0,100 7,000 0,700 0,800 1,300 0,560 0,910
6 | Gladz cementowa 0,030 21,000 0,630 0,800 1,300 0,504 0,819
7 Ptyta kanatowa - - 3,333 0,800 1,300 2,666 4,333
8 Tynk cem-wap 0,015 19,000 0,285 0,800 1,300 0,228 0,371
9 Razem obciazenia state 7,048 0,800 1,300 5,638 9,162
Obcigzenia zmienne
Obcigzenie $niegiem - strefa Il, kat 5°
Q« 0,900 kN/m?
1 C 0,800 kN/m? -
S=Q*C 0,720 kN/m?
Obcigzenie $niegiem - strefa Il 0,720 - 1,500 - 1,080
2 Obc. zastepcze od $cianek dziatowych 0,227 1,000 1,200 - 0,273
TABELA 02. STROP MIEDZYPIETROWY Z PLYT KANALOWYCH-ISTNIEJACY
» . . . i - Obcigzenie
Grubos¢ Cigzar Obcigzenie Wspotczynniki obliczeniowe
Lp Warstwa warstwy objetosciowy | charakterystyczne obcigzenia KN/m2
m kN/m® kN/m? yi<1 yi>1 min max
Obcigzenia state
1 | Phtkiceramiczne | 55, 21,000 0,420 0,800 | 1,300 | 0,336 0,546
na kleju
2 Wylewka 0,060 24,000 1,440 0,800 | 1,300 | 1,152 1,872
betonowa ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’
2x ptyta pilSniowa
3 + 2x papa + - - 0,740 0,800 1,300 0,592 0,962
podktad gipsowy
Ptyta kanatowa - - 3,333 0,800 1,300 2,667 4,333
Tynk cem-wap 0,015 19,000 0,285 0,800 1,300 0,228 0,371
Razem obciazenia state 6,218 0,800 1,300 4,975 8,084
Obcigzenia zmienne
. . i o Obcigzenie
Obcigzenie Wspotczynniki obliczeniowe
Lp Rodzaj obcigzenia charakterystyczne obcigzenia KN/mE
kN/m? W, yi>1 - max
Obc. zastepcze od $cianek dziatowych 1,455 1,000 1,200 - 1,745
2 Obcigzenie uzytkowe 2,000 1,000 1,400 - 2,800

Strona: 12



Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego na wieloodziatowe przedszkole z budowa nowych instalacji: wod-kan, wentylacji mechanicznej,
elektrycznej wraz z zagospodarowaniem terenu — ETAP Il W ramach inwestycji pn. : Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego
MSP nr 6 na wielooddziatowe przedszkole wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie, dziatka ewidencyjna nr 1484/1.

TABELA 03. ZADASZENIE WEJSCIA
» . . i - Obcigzenie
Grubos¢ Cigzar Obcigzenie Wspdtczynniki obliczeniowe
Lp Warstwa warstwy objetosciowy | charakterystyczne obcigzenia KN/m?
m kN/m® kN/m? yi<1 yi>1 min max
Obcigzenia state
1 Blacha TR20/0,7 - - 0,100 0,900 1,200 0,090 0,120
2 Instalacje - - 0,100 0,800 1,300 0,080 0,130
3 | Plyta laminowana 0,020 18,000 0,360 0,900 1,200 0,324 0,432
4 Razem obciazenia state 0,460 0,878 1,222 0,404 0,562
Obcigzenia zmienne
Obcigzenie $niegiem - strefa Il, kat 5°
Q« 0,900 kN/m?
1 ¢ 3,000 kN/m? -
S=Q*C 2,700 kN/m?
Obcigzenie $niegiem - strefa Il 2,700 | - |50 | - 4,050
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PLATRORMA PIONOWA E07/

KLIENT: [ Elevator Equipment Sp. z oo, | ZAMOWIENIE: 406952
. — NR FABRYCZNY: 04578
OBCIAZENIE DZIAr AJACE : =

NA PODLOGE PODSZYRIA DARE PROJEKTU

Q= | 0 |
L= mm
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B= [T
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| 1 i
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elektrycznej wraz z zagospodarowaniem terenu — ETAP Il W ramach inwestycji pn. : Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego
MSP nr 6 na wielooddziatowe przedszkole wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie, dziatka ewidencyjna nr 1484/1.

POZ.01 - KONSTRUKCJA WSPORCZA CENTRALI

Pret nr 1

Wyniki wymiarowania stali wg PN-90/B-03200 (RM_Stal v. 5.11 licencja nr 22851)
Zadanie: belka-centrali

Przekroj: 1 160 HEB

Y Wymiary przekroju:
T o 1160 HEB h=160,0 g=8,0 s=160,0 t=13,0 r=15,0.
| Charakterystyka geometryczna przekroju:
| Jxg=2490,0 Jyg=889,0 A=54,30 ix=6,8 iy=4,0 Jw=47943,2 Jt=31,1
| is=7,9.
| Materiat: S235. Wytrzymato$¢ fd=235 MPa dla g=13,0.
I Przekrdj spetnia warunki przekroju klasy 1.
X ; =X 160,0
| Sity przekrojowe:
| xa = 3,100; xb = 3,100.
| Obcigzenia dziatajace w plaszczyznie ukladu: CW A
| [ | M, =-16,463 KNm, V, = 0,000 kN, N = 0,000 kN,
; — Naprezenia w skrajnych wiéknach: ©,=52,9 MPa oc¢=-52,9 MPa.
y Naprezenia:
\ 160.0 | xa = 3,100; xb = 3,100.
‘ ' : Naprezenia w skrajnych wiéknach: oy = 52,9 MPa o¢ = -52,9 MPa.
Naprezenia:
- normalne: 0=0,0 Ao=529MPa W = 1,000

Warunki no$nosci:
O =0/ Yoo + 40 =0,0/ 1,000 + 52,9 = 52,9 <235 MPa

Dtugosci wyboczeniowe preta:
- przy wyboczeniu w ptaszczyznie uktadu przyjeto podatnosci weztéw ustalone wg zatacznika 1 normy:
K. = 1,000 Kp, = 1,000 wezty nieprzesuwne = n=1,000 dla 1,=6,200
1y = 1,000x6,200 = 6,200 m
- przy wyboczeniu w plaszczyznie prostopadiej do ptaszczyzny uktadu:
K. = 1,000 Ky = 1,000 wezty nieprzesuwne = n=1,000 dla 1, =6,200
1y, = 1,000x6,200 = 6,200 m
- dla wyboczenia skretnego przyjeto wspotczynnik dtugosci wyboczeniowej [, = 1,000. Rozstaw stezen zabezpieczajacych przed obrotem 1y, =
6,200 m. Dtugos¢ wyboczeniowa 1, = 6,200 m.

Sity krytyczne:
2
_ T EJ _3,142x210%x2490,0 , 2 _
Nx= —lwz = 6.2002 10 = 1342,564 kN
2
_TC EJ _3,142x210x889,0 . > _
No= === =20 107 =479333kN
2 2
U (0 T BT I ( LBGINATI2 107 + 80><31,1><102) = 4467,748 kKN
is I’ ’ ’
Zwichrzenie:

Dla dwuteownika walcowanego rozstaw st¢zen zabezpieczajacych przekrdj przed obrotem 1; = 1o, =6200 mm:

35,
/31) J215/ fi = %5;‘8‘01 %~/ 215/235 =3390 < 6200 =1,

Konieczne jest sprawdzenie zwichrzenia preta.
Wspotrzgdna punktu przytozenia obciagZenia a, = 0,00 cm. RézZnica wspéirzednych srodka $cinania i punktu przytozenia sity a; = 0,00 cm.
Przyjeto nastgpujace warto$ci parametréw zwichrzenia: A; = 0,610, A, = 0,530, B = 1,140.

A, =A; by + Ay a,=0,610 x0,00 + 0,530 x0,00 = 0,000

Mer =% Ao Ny +\/(Ao Ny)2 + B2 l-sz NyN: =

1
0,000x479,333 + \/ (0,000%479,333)* + 1,140°x0,079°%479,333%4467,748 = 131,602

Smukto$¢ wzgledna dla zwichrzenia wynosi:

=115 Mr/ Mer = 1,155 73,144/ 131,602 = 0,857
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Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego na wieloodziatowe przedszkole z budowa nowych instalacji: wod-kan, wentylacji mechanicznej,
elektrycznej wraz z zagospodarowaniem terenu — ETAP Il W ramach inwestycji pn. : Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego
MSP nr 6 na wielooddziatowe przedszkole wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie, dziatka ewidencyjna nr 1484/1.

Nosnos¢ przekroju na zginanie:
xa = 3,100; xb = 3,100.
- wzgledem osi X
Mg = o, Wf;=1,000x311,3x235x107 = 73,144 kNm

Wspétczynnik zwichrzenia dla”A ;= 0,857 wynosi @, = 0,859
Warunek nos$nosci (54):

M: 16463
& Mre  0,859x73,144

=0,2062<1

Nosnos¢ przekroju na scinanie:
xa = 0,000; xb = 6,200.
-wzdluz osi Y
Ve =0,58 Ay f;= 0,58x12,8x235x10™" = 174,464 kKN
Vo =0,6 Vx=104,678 kN
Warunek nosnosci dla $cinania wzdhuz osi Y:
V=10,621 < 174,464 = V¢

Stan graniczny uzytkowania:
Ugigcia wzgledem osi Y liczone od cigciwy preta wynosza:
amax = 10,8 mm
ag = 1/250 = 6200 /250 = 24,8 mm
Amax = 10,8 < 24,8 = a,

Strona: 16



Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego na wieloodziatowe przedszkole z budowa nowych instalacji: wod-kan, wentylacji mechanicznej,
elektrycznej wraz z zagospodarowaniem terenu — ETAP Il W ramach inwestycji pn. : Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego
MSP nr 6 na wielooddziatowe przedszkole wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie, dziatka ewidencyjna nr 1484/1.

POZ.02 - BELKA AGREGATOW

Pret nr 1

Wyniki wymiarowania stali wg PN-90/B-03200 (RM_Stal v. 5.11 licencja nr 22851)
Zadanie: belka-agregatéw

Przekroj: 1160 PE

Y Wymiary przekroju:
1160 PE h=160,0 g=5,0 s=82,0 t=7,4 r=9,0.

I:I Charakterystyka geometryczna przekroju:
: Jxg=869,0 Jyg=68,3 A=20,10 ix=6,6 iy=1,8 Jw=3958,9 Jt=3,4 is=6,8.
| Materiat: S235. Wytrzymato§¢ fd=235 MPa dla g=7,4.
|
|

. \ ex 1600 Przekrdj spetnia warunki przekroju klasy 1.

:
: Sity przekrojowe:
} xa = 1,900; xb = 1,900.
I Obciazenia dziatajace w plaszczyznie uktadu: CW A

I — —4 M, =-2,451 kNm,  V, = 0,000 kN, N = 0,000 kN,
y Naprezenia w skrajnych wiéknach: o, =22,6 MPa oc=-22,6 MPa.

Naprezenia:
——e0— xa = 1,900; xb = 1,900.
Naprezenia w skrajnych wiéknach: oy = 22,6 MPa o¢ = -22,6 MPa.
Naprezenia:
- normalne: 0=0,0 Ado=22,6MPa Yo = 1,000

Warunki no$nosci:
O = 0/ Yoo + 40 =0,0/1,000 + 22,6 = 22,6 < 235 MPa

Dtugosci wyboczeniowe preta:
- przy wyboczeniu w plaszczyznie ukladu przyjeto podatnosci weztéw ustalone wg zatacznika 1 normy:
K. = 1,000 Kp, = 1,000 wezty nieprzesuwne = n=1,000 dla 1,=3,800
1, = 1,000x3,800 = 3,800 m
- przy wyboczeniu w plaszczyznie prostopadiej do ptaszczyzny uktadu:
K. = 1,000 Ky = 1,000 wezty nieprzesuwne = n=1,000 dla 1,=3,800
1, = 1,000x3,800 = 3,800 m
- dla wyboczenia skretnego przyjeto wspdétczynnik dlugosci wyboczeniowej Hg, = 1,000. Rozstaw stezen zabezpieczajacych przed obrotem o, =
3,800 m. Dtugos¢ wyboczeniowa 1, = 3,800 m.

Sity krytyczne:
Ne= % = 3’1422’2818(;869’0 10 = 1247,302 kN
N, = % = 107 = 98,033 kN
N =isi2 % +GIr| = & 3’142X32’§%>6§’958’9 102+ 8O><3,4><102) =716,132 kN
Zwichrzenie;

Dla dwuteownika walcowanego rozstaw st¢zen zabezpieczajacych przekrdj przed obrotem 1; = 1o, =3800 mm:

35i
ﬁ’y J2157 fa = 305:(}5 x~/ 215/235 = 1540 < 3800 =1,

Konieczne jest sprawdzenie zwichrzenia preta.
Wspbtrzedna punktu przytozenia obcigzenia a, = 0,00 cm. Réznica wspéirzednych $rodka $cinania i punktu przytozenia sity a, = 0,00 cm.
Przyjeto nastgpujace warto$ci parametréw zwichrzenia: A; = 0,610, A, = 0,530, B = 1,140.

A, =A; by + Ay a,=0,610 x0,00 + 0,530 x0,00 = 0,000

Mer=* Ao Ny +\/(A,) Ny)? + B* is* NyN- =

0,000x98,033 + | (0.000x98,033)” + 1,140°x0,068°x98,033x716,132 = 20,627

Smukto$¢ wzgledna dla zwichrzenia wynosi:

A =115 Mr/ Mer = 1,15% 25,527 /20,627 = 1,279
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Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego na wieloodziatowe przedszkole z budowa nowych instalacji: wod-kan, wentylacji mechanicznej,
elektrycznej wraz z zagospodarowaniem terenu — ETAP Il W ramach inwestycji pn. : Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego
MSP nr 6 na wielooddziatowe przedszkole wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie, dziatka ewidencyjna nr 1484/1.

Nosnos¢ przekroju na zginanie:
xa =1,900; xb =1,900.
- wzgledem osi X
Mg = o, Wf;=1,000x108,6x235x10” = 25,527 kNm

Wspdtczynnik zwichrzenia dla” A = 1,279 wynosi @, = 0,552
Warunek nos$nosci (54):

M: 2451
d Mre | 0,552x25,527

=0,174<1

Nosnos¢ przekroju na scinanie:
xa = 0,000; xb = 3,800.
-wzdluz osi Y

Ve =0,58 Ay f;= 0,58%x8,0x235x10™" = 109,040 kN

Vo =0,6 Vg = 65,424 kN
Warunek nosnosci dla $cinania wzdhuz osi Y:

V=2,580 < 109,040 = V
Nosnos¢ przekroju zginanego, w ktérym dziata sita poprzeczna:
xa = 1,900; xb = 1,900.
- dla zginania wzgledem osi X: V, = 0,000 < 65,424 =V,
MR,V = MR = 25,527 kNm

Warunek nos$nosci (55):

M:  _ 2451
Mgy, v 25,527 =0,096 <1

Nosnos¢ srodnika pod obcigzeniem skupionym:
xa = 0,000; xb = 3,800.
Przyjeto szeroko$¢ rozktadu obcigzenia skupionego ¢ = 100,0 mm.
NaprezZenia $Sciskajace w srodniku wynosza o.= 0,0 MPa. Wsp6iczynnik redukcji nosnosci wynosi:
ne = 1,000
No$no$¢ $rodnika na sit¢ skupiona:
Prw = Co tw Ne fiy = 182,0x5,0x1,000x235%107 = 213,850 kN
Warunek no$nosci $rodnika:
P =0,000<213,850 = Prw
Stan graniczny uzytkowania:
Ugigcia wzglgdem osi Y liczone od cigciwy preta wynosza:
Amax = 1,7 mm
ag = 1/250=3800/250 =152 mm
Anx = 1,7< 152 =2y
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Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego na wieloodziatowe przedszkole z budowa nowych instalacji: wod-kan, wentylacji mechanicznej,
elektrycznej wraz z zagospodarowaniem terenu — ETAP Il W ramach inwestycji pn. : Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego
MSP nr 6 na wielooddziatowe przedszkole wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie, dziatka ewidencyjna nr 1484/1.

POZ.03 - BELKA W OSI 2 - PARTER, SZATNIA, SEGMENT D

Pret nr 2

Wyniki wymiarowania stali wg PN-90/B-03200 (RM_Stal v. 5.11 licencja nr 22851)
Zadanie: wymian-szatnia

Przekroj: 2 U 300

‘ Y ‘ Wymiary przekroju:
-\/i\\\ o U300 h=300,0 s=100,0 g=10,0 t=16,0 r=16,0 ex=27,0.
: \ : Charakterystyka geometryczna przekroju:
! ! | Jxg=16060,0 Jyg=7256,9 A=117,60 ix=11,7 iy=7,9 Jw=118826,8
| \ | Jt=14422,1 is=14,1.
| | | Material: $235. Wytrzymatos¢ £fd=235 MPa dla g=16,0.
| | |
| i | I Przekroj spelnia warunki przekroju klasy 1.
| | |
: l :
| ! | Sity przekrojowe:
| ! : xa = 1,400; xb = 1,400.
w"_ — Obciazenia dziatajace w ptaszczyznie uktadu: CW aBCD
‘ y ‘ M, = -202,385 kNm, V, = 0,000 kN, N = 0,000

}7200,0—‘ kN,

Naprezenia w skrajnych wiéknach: o, =189,0 MPa o¢ =-189,0 MPa.
Naprezenia:
xa = 1,400; xb = 1,400.
Naprezenia w skrajnych wiéknach: o; = 189,0 MPa o¢ =-189,0 MPa.
Naprezenia:
- normalne: 0=0,0 Ao=189,0 MPa Yoo = 1,000

Warunki no$nosci:
Oec =0/ Yoo + 40 =0,0/ 1,000 + 189,0 = 189,0 < 235 MPa

Dtugosci wyboczeniowe preta:
- przy wyboczeniu w ptaszczyznie uktadu przyjeto podatnosci weztéw ustalone wg zatacznika 1 normy:
Ka = 1,000 Kp, = 1,000 wezty nieprzesuwne = n=1,000 dla 1,=2,800
ly = 1,000%2,800 = 2,800 m
- przy wyboczeniu w plaszczyznie prostopadiej do ptaszczyzny uktadu:
K, = 1,000 Ky, = 1,000 wezty nieprzesuwne = u=1,000 dla 1,=2,800
1, = 1,000x2,800 = 2,800 m
- dla wyboczenia skretnego przyjeto wspotczynnik dtugosci wyboczeniowej U, = 1,000. Rozstaw stezen zabezpieczajacych przed obrotem ly, =
2,800 m. Dtugos¢ wyboczeniowa 1, = 2,800 m.

Sity krytyczne:
2
_ T EJ _3,142x210x16060,0 . .o
Nx= lw—z = 2.8002 10 =42456,923 kN
2
_ T EJ _3,142x210x7256,9 . .2 _
Ny = lw—z = 2.8002 107 =19184,671 kN
1 (12 EJo 1 3,142x210x118826,8 . .2 2\
N- :i_2 1—2 +GJrl = 14.12 ( 2.8002 107 + 80x14422,1x10° ) = 1E20 kN
S W
Zwichrzenie;

Dla przekroju rurowego lub skrzynkowego rozstaw st¢zen zabezpieczajacych przekrdj przed obrotem 1; = 1, =2800 mm:

100 bo 4/215/ fa = 100x190,0x ~/ 215 /235 =18174 > 2800 =1,

Nie jest konieczne sprawdzenie zwichrzenia preta.

Nosnos¢ przekroju na zginanie:
xa = 1,400; xb = 1,400.
- wzgledem osi X
Mg = a, Wf;=1,000x1070,7x235x10" = 251,607 kNm
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Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego na wieloodziatowe przedszkole z budowa nowych instalacji: wod-kan, wentylacji mechanicznej,
elektrycznej wraz z zagospodarowaniem terenu — ETAP Il W ramach inwestycji pn. : Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego
MSP nr 6 na wielooddziatowe przedszkole wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie, dziatka ewidencyjna nr 1484/1.

Wspdtczynnik zwichrzenia dla~ A L = 0,000 wynosi @, = 1,000
Warunek no$nosci (54):

M. _ 202385
é. Mr.  1.000x251,607

=0,804<1

Nosnos¢ przekroju na scinanie:
xa = 2,800; xb = 0,000.
- wzdluz osi Y
Vk=0,58 Ay f;= 0,58x60,0x235x10" = 817,800 kN
Vo =0,3 Vg =245,340 kN
Warunek no$nosci dla $cinania wzdtuz osi Y:
V =289,122 < 817,800 = Vi
Stan graniczny uzytkowania:
Ugigcia wzgledem osi Y liczone od cigciwy preta wynosza:
Amax = 3,7 mm
ag =1/250=2800/250=11,2 mm
Amax = 3,7 <112 = a,,
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Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego na wieloodziatowe przedszkole z budowa nowych instalacji: wod-kan, wentylacji mechanicznej,
elektrycznej wraz z zagospodarowaniem terenu — ETAP Il W ramach inwestycji pn. : Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego
MSP nr 6 na wielooddziatowe przedszkole wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie, dziatka ewidencyjna nr 1484/1.

POZ.04 - BELKA W OSI G,F - 1i Il PIETRO SEGMENT E

Pret nr 1

Wyniki wymiarowania stali wg PN-90/B-03200 (RM_Stal v. 5.11 licencja nr 22851)
Zadanie: wymian-GF

Przekroj: 2 U 260

‘ Y ‘ Wymiary przekroju:
_w/j\ o U 260 h=260,0 s=90,0 g=10,0 t=14,0 r=14,0 ex=23,6.
- Charakterystyka geometryczna przekroju:
Jxg=9640,0 Jyg=4893,1 A=96,60 ix=10,0 iy=7,1 Jw=38791,3 Jt=9467,0
is=12,3.

Materiat: S235. Wytrzymato$¢ fd=235 MPa dla g=14,0.

Przekrdj spetnia warunki przekroju klasy 1.

Sity przekrojowe:
xa = 2,250; xb = 2,250.

Y — Obciazenia dziatajace w plaszczyznie uktadu: CW A

|

T
| ]
| |
| |
| |
| |
| |
| |

VRN | I - = X 260,0

| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

T

i

|

y M, = -42,611 KNm, V, =0,000 kN, N = 0,000 kN,
Naprezenia w skrajnych wiéknach: o, =57,5 MPa oc=-57,5 MPa.
180.0 Naprezenia:

xa = 2,250; xb = 2,250.
Naprezenia w skrajnych wiéknach: o; = 57,5 MPa o¢ =-57,5 MPa.
Napre¢zZenia:
- normalne: 0=0,0 Ado=575MPa Yo = 1,000

Warunki nos$nosci:
O =0/ Yoo + 40 =0,0/1,000 + 57,5 = 57,5 <235 MPa

Dlugosci wyboczeniowe preta:
- przy wyboczeniu w ptaszczyznie uktadu przyjeto podatnosci weztéw ustalone wg zatacznika 1 normy:
K, = 1,000 Ky, = 1,000 wezty nieprzesuwne = u=1,000 dla 1,=4,500
1y, = 1,000x4,500 = 4,500 m
- przy wyboczeniu w plaszczyznie prostopadiej do ptaszczyzny ukladu:
K. = 1,000 Kp, = 1,000 wezty nieprzesuwne = n=1,000 dla 1,=4,500
ly = 1,000x4,500 = 4,500 m
- dla wyboczenia skretnego przyjeto wspétczynnik dlugosci wyboczeniowej g, = 1,000. Rozstaw stezen zabezpieczajacych przed obrotem o, =
4,500 m. Dtugos$¢ wyboczeniowa 1, = 4,500 m.

Sity krytyczne:
2
_TC EJ _3,14x210x9640,0 , > _
Ny = —lw2 = 4.5002 10 = 9866,680 kN
2
_ T EJ _3,142x210x4893,1 . >
No== =2 So0e 10”2 = 5008,113 kN
1 (12 EJo 1 3,142x210x38791,3 . 2 2) _
No= | T G = 12’32( 45002 107 + 80x9467,0x10° ) = 1E20 kN
s w

Zwichrzenie:
Dla przekroju rurowego lub skrzynkowego rozstaw stgzen zabezpieczajacych przekréj przed obrotem 1, =1, =4500 mm:

100 bo /215/ fa = 100x170,0x | 215/235 =16261 > 4500 =y,

Nie jest konieczne sprawdzenie zwichrzenia preta.

Nosnos¢ przekroju na zginanie:
xa = 2,250; xb = 2,250.
- wzgledem osi X
Mg = a, Wf;=1,000x741,5%x235x10° = 174,262 kNm

Wspdtczynnik zwichrzenia dla” A L = 0,000 wynosi @, = 1,000
Warunek no$nosci (54):

M: 42611
& M. 1,000x174,262

=0,245<1
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Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego na wieloodziatowe przedszkole z budowa nowych instalacji: wod-kan, wentylacji mechanicznej,
elektrycznej wraz z zagospodarowaniem terenu — ETAP Il W ramach inwestycji pn. : Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego
MSP nr 6 na wielooddziatowe przedszkole wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie, dziatka ewidencyjna nr 1484/1.

Nosnos¢ przekroju na scinanie:
xa = 0,000; xb = 4,500.
- wzdluz osi Y
Ve =0,58 Ay f;=0,58x52,0x235%10™" = 708,760 kN
Vo =0,3 Vg=212,628 kN
Warunek no$nosci dla $cinania wzdhuz osi Y:
V=37,877 < 708,760 = Vg
Stan graniczny uzytkowania:
Ugiecia wzgledem osi Y liczone od cigciwy preta wynosza:
Amax = 5,5 mm
ag =1/250=4500/250 = 18,0 mm
Amax = 3,5 < 18,0 = a,
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Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego na wieloodziatowe przedszkole z budowa nowych instalacji: wod-kan, wentylacji mechanicznej,
elektrycznej wraz z zagospodarowaniem terenu — ETAP Il W ramach inwestycji pn. : Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego
MSP nr 6 na wielooddziatowe przedszkole wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie, dziatka ewidencyjna nr 1484/1.

POZ.05 - WSPORNIK ZADASZENIA

Pret nr 1

Wyniki wymiarowania stali wg PN-90/B-03200 (RM_Stal v. 5.11 licencja nr 22851)
Zadanie: wspornik zadaszenia

Przekroj: 1120 HEB

Y Wymiary przekroju:
T o 1120 HEB h=120,0 g=6,5 s=120,0 t=11,0 r=12,0.
| Charakterystyka geometryczna przekroju:
| Jxg=864,0 Jyg=318,0 A=34,00 ix=5,0 iy=3,1 Jw=9409,8 Jt=14,0 is=5,9.
I Materiat: S235. Wytrzymato$¢ fd=235 MPa dla g=11,0.
|
|
. \ ex 120.0 Przekrdj spetnia warunki przekroju klasy 1.
l
! Sity przekrojowe:
| xa = 0,000; xb = 2,300.
| : | Obciazenia dziatajace w plaszczyznie uktadu: CW AB
‘ — M, = 14,678 kKNm, V, =11,864 kN, N = 0,000 kN,
y Naprezenia w skrajnych wiéknach: o, =101,9 MPa oc=-101,9 MPa.
\ 1200 | Naprezenia:
‘ ' ‘ xa = 0,000; xb = 2,300.
Naprezenia w skrajnych wiéknach: o= 101,9 MPa o¢ =-101,9 MPa.
Naprezenia:
- normalne: 0=0,0 Ado=101,9MPa Yo = 1,000
- §cinanie wzdluz osi Y: Av = 7,80 cm? T=15,2MPa Yoy = 1,000

Warunki no$nosci:
O =0/ Yoo + 40=0,0/ 1,000 + 101,9 = 101,9 <235 MPa
Teoy=T/ Yoy =15,2/1,000=15,2<136,3 =0.58%235 MPa

Jo +312 = /10197 +3x0.0% = 101.9 <235 npa

Dtugosci wyboczeniowe preta:
- przy wyboczeniu w ptaszczyznie uktadu przyjeto podatnosci weztéw ustalone wg zatacznika 1 normy:
K, = 0,500 Ky, = 1,000 wezty przesuwne = u=12,484 dla 1,=2,300
ly =2,484x2,300 = 5,713 m
- przy wyboczeniu w plaszczyznie prostopadiej do ptaszczyzny ukladu:
Ka. = 1,000 Kp, = 1,000 wezty nieprzesuwne = n=1,000 dla 1,=2,300
1y, = 1,000x2,300 = 2,300 m
- dla wyboczenia skretnego przyjeto wspoélczynnik dlugosci wyboczeniowej Hg, = 1,000. Rozstaw stezen zabezpieczajacych przed obrotem o, =
2,300 m. Dtugos$¢ wyboczeniowa 1, = 2,300 m.

Sity krytyczne:
2
_TU EJ _3,142x210x864,0 | 2 _
Nx= lw—2 = 57132 10 = 548,623 kN
2
_TU EJ _3,142x210x318,0 | 2 _
Ny _lw—2 = 23002 107 =1245,921 kN
1 (12 EJeo 1 ( 3,142x210x9409,8 . > 2 _
N =S|t Gir|= 50 23007 107 + 80x14,0x10” ) =4316,577 kN
S W

Zwichrzenie:
Dla dwuteownika walcowanego rozstaw stgzen zabezpieczajacych przekrdj przed obrotem 1; = 1,, =2300 mm:

35,
/31) J215/ fi = %5;‘5301 %~/ 2157235 = 1863 <2300 -1,

Konieczne jest sprawdzenie zwichrzenia preta.
Wspotrzgdna punktu przytozenia obciagZenia a, = 0,00 cm. R6zZnica wspéirzednych srodka $cinania i punktu przytozenia sity a; = 0,00 cm.
Przyjeto nastgpujace warto$ci parametréw zwichrzenia: A; = 0,000, A, = 3,400, B = 4,100.

A, = A by + A a,= 0,000 x0,00 + 3,400 x0,00 = 0,000

Mer =% Ao Ny +\/(Ao Ny)2 + B2 l-sz NyN: =

1
0,000x1245,921 + \/ (0,000x1245,921) + 4,100°%0,059x1245,921x4316,577 = 560,619
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Smukto$¢ wzgledna dla zwichrzenia wynosi:

— 1
AL =115y Mr/ Mer = 1,15><J 33,840/560,619 =0,283

Nosnos¢ przekroju na zginanie:
xa = 0,000; xb = 2,300.
- wzgledem osi X
Mg = a, W f;=1,000%144,0x235x10™ = 33,840 kNm

Wspdlczynnik zwichrzenia dla” A, = 0,283 wynosi @, = 0,999
Warunek no$nosci (54):

M: 14,678
& Mre  0,999x33,840

=0,434<1

Nosnos¢ przekroju na scinanie:
xa = 0,000; xb =2,300.
- wzdluz osi Y

Vr=0,58 Ay f; = 0,58x7,8x235x10™" = 106,314 kN

Vo =0,6 Vg =63,788 kN
Warunek no$nosci dla $cinania wzdtuz osi Y:

V=11,864 < 106,314 = V¢
Nosnos¢ przekroju zginanego, w ktdrym dziata sita poprzeczna:
xa = 0,000; xb =2,300.
- dla zginania wzgledem osi X: V,=11,864 < 63,788 =V,
Mgy = Mg=33,840 kNm

Warunek no$nosci (55):

Mx _ 14,678
Mgy, v 33,840

=0,434<1

Stan graniczny uzytkowania:
Ugigcia wzgledem osi Y liczone od cigciwy preta wynosza:
Amax = 1,5 mm
ag =1/250=2300/250=9,2 mm
Amax = 1,5<9,2 =2,
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POZ.06 - KONSTRUKCJA WSPORCZA SCIANY PRZESUWNEJ

Wyniki wymiarowania elementu drewnianego wg PN-B-03150:2000
RM_Drew v. 4.5 licencja nr 22851

Pret nr 1

Zadanie: belka GL

- ———--=Y

RRN

y-—4-——~

18,933

24,310

-20,256

B, S— 48,019

Przekrdéj: 2 ,.B 660x260”
Wymiary przekroju:
h=660,0 mm b=260,0 mm.
Charakterystyka geometryczna przekroju:
Jyg=622908,0; Jzg=96668,0 cm*; A=1716,00 cm?; iy=19,1;iz=7,5 cm; Wy=18876,0; Wz=7436,0 cm®.
Wiasnosci techniczne drewna:
Przyjeto 2 klas¢ uzytkowania konstrukcji (femperatura powietrza 20° i wilgotnosci powyzej 85% tylko przez kilka tygodni w roku) oraz klasg
trwania obciazenia: State (wigcej niz 10 lat, np. cigzar wiasny).

I(,,W] = 0,60 baYi :1,3

Cechy drewna: Drewno GL28h.
.fm,k = 28,00 fm,d = 12,92 MPa
ft.(),k = 19,50 fl-(ld = 9,00 MPa
Sroox = 0,45 Sf1904= 021 MPa
Seox=26,50 feo0a=12,23 MPa
Ses0x=3,00 Seo0a= 1,38 MPa
fvx =320 fva= 1,48 MPa

E o mean = 12600 MPa
E 90,mean — 420 MPa
E 0,05 = 10200 MPa
G mean = 780 MPa
p =410 kg/m®
Sprawdzenie nosnosci preta nr 1
Sprawdzenie no$nosci przeprowadzono wg PN-B-03150:2000. W obliczeniach uwzgledniono ekstremalne warto$ci wielkosci statycznych przy
uwzglednieniu niekorzystnych kombinacji obcigzen.
Nosnos¢ na zginanie:
Wiyniki dla x,=5,01 m; x,=4,79 m, przy obciazeniach ,,CW aC ™.
Dtugos¢ obliczeniowa dla preta swobodnie podpartego, obcigionego rownomiernie lub momentami na koricach, przy obciazeniu przylozonym
do powierzchni gornej, wynosi:
14=1,00x9800 + 660 + 660 = 11120 mm

. Litfwa | Eomean \/ 11120x660x12,92 \4/12600 0ito
Avrelm = = X =0,
' W°E, \| Gean 3,142x2602x10200 780
Warto$¢ wspodtczynnika zwichrzenia:
dla Arrel,m <0,75 keic=1

Warunek statecznos$ci:
Oma=M/W=754330/18876,00 x10° = 2,88 < 12,92 = 1,000%12,92 = k ¢rit fma
No$nos¢ dla x,=5,01 m; x,=4,79 m, przy obcigzeniach ,,CW aC
Omy.d Omzd _ 288 0,00
+ kﬂ’l - ’ + 9 X ’
Sy Jnza 1292 12,92

=0,223<1
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o

o
,v.d m,z,d _
myd 4 =75 288 , 0.00

m )
Joya  Jinza 12,92 12,92

Nosnos¢ na scinanie:
Wyniki dla x,=9,80 m; x,=0,00 m, przy obciazeniach ,,CW aB ”.
Naprezenia tnace:

1,a=15V,/A=1,5%23,214/1716,000 x10 = 0,20 MPa

Tya=1,5V,/A=1,5%0,000/1716,000 x10 = 0,00 MPa
Przyje¢to k= 1,000.
Warunek nosnosci

12 +1°
ta=\Tza TTha =1/0,202 + 0,002 = 0,20 < 1,48 = 1,000x1,48 = k, fyg

Stan graniczny uzytkowania:

k

=0,156 <1

Wyniki dla x,=4,94 m; x,=4,86 m, przy obciagzeniach ,,CW AC”.
Ugigcie graniczne
Unerin = 1/ 600 = 16,3 mm
Ugigcia od obcigzen statych (,,CW A”) oraz dlugotrwatej cz¢sci obcigzen zmiennych (,,C”):
Uysin = Upingt [1+ 19,2 (WLY*1(1+k ger) = -6,0x[1 + 19,2%(660,0/9800)*](1 + 0,80) = -11,8 mm
uyfm = uyvinsl (1+kdsf) = O,OX(I + 0’80) = O’O mm
Ugigcia od krétkotrwatej czgsci obcigzen zmiennych (,,C”):
Klasa trwania krétkotrwatej czgsci obciazen zmiennych: State (wigcej niz 10 lat, np. cigzar wtasny).
Upsin = tping [1+ 19,2 (WLY*1(14k aer) = 0,0x[1 + 19,2%(660,0/9800)*](1 + 0,80) = 0,0 mm
Uyfin = Uying (17kgep) = 0,0x(1 + 0,80) = 0,0 mm
Ugigecie catkowite:
Ugfin=-1 1,8 + 0,0 = 11,8 < 16,3 = U net fin

ZASTOSOWAC WSTEPNE WYGIECIE 5SMM
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POZ.07 - FUNDAMENT SZYBU

1. Dane konstrukcji
1.1. Grupy obciazen

Symbol Nazwa Rodzaj Znaczenie Vil V2 Wy
C.W. ciezar witasny state 1,1 1,0 1,0
A State state 1,0 1,0 1,0
B SN zmienne 1 1,5 1,0
C SC zmienne 1 1,2 1,0
D U zmienne 1 1,4 1,0
G WINDA zmienne 1 1,8 1,0
1.2. Lista obcigzen
Lp. Grupa Rodzaj 7 3 Warto$¢ obc. Wspéirzedne
1 A néz 1,0 1,0 29,0kN/m (-0,10; 1,88)
29, 0kN/m (1,80; 1,87)
2 A néz 1,0 1,0 14, 0kN/m (-0,10; 0,02)
14,0kN/m (1,80; 0,02)
3 B noz 1,5 1,0 1, 0kN/m (-0,10; 1,88)
1,0kN/m (1,80; 1,87)
4 B néz 1,5 1,0 0, 5kN/m (-0,10; 0,02)
0, 5kN/m (1,80; 0,02)
5 C néz 1,2 1,0 4,5kN/m (-0,10; 1,88)
4,5kN/m (1,80; 1,87)
6 C néz 1,2 1,0 2, 2kN/m (-0,10; 0,02)
2,2kN/m (1,80; 0,02)
7 D noz 1,4 1,0 5, 8kN/m (-0,10; 1,88)
5, 8kN/m (1,80; 1,88)
8 D néz 1,4 1,0 2, 8kN/m (-0,10; 0,02)
2, 8kN/m (1,80; 0,02)
9 G sita 1,8 1,0 11,2kN (1,45; 1,25)
10 G sita 1,8 1,0 11,2kN (1,45; 0,65)

2. Wymiarowanie (wg PN-B-03264:2002)
2.1. Zbrojenie obliczone w plytach

Zbrojenie dolne - kierunek 1 [szt/mb] Skala rys. 1:50
N

===
|
\
‘ 4
\ 3
‘ 2
|
‘ 1
\
| [szt/mb]

Zbrojenie dolne - kierunek 2 [szt/mb] Skala rys. 1:50
A R N R e
|
| 4
|
\ 3
‘ 2
\
‘ 1
\
| [szt/mb]

Zbrojenie gérne - kierunek 1 [szt/mb] Skala rys. 1:50
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e L e
= |
| 4
|
| 3
‘ 2
|
‘ 1
\
| [szt/mb]
Zbrojenie gérne - kierunek 2 [szt/mb] Skala rys. 1:50

4
§)
2
1

[szt/mb]

2.2. Zbrojenie zadane w plytach
Zbrojenie dolne

Symbol Stal Prety na kier.1 Prety na kier.2 Otulina Kat Pole pow.
1 A-IIIN #12/200 #12/200 50mm 0,00° 3,99m2
Zbrojenie gérne

Symbol Stal Prety na kier.1 Prety na kier.2 Otulina Kat Pole pow.
2 A-IIIN #12/200 #12/200 20mm 0,00° 3,99m2

2.3. Schemat rozmieszczenia zbrojenia zadanego w ptytach
Zbrojenie dolne

\
B>
|

488 /00

|

Zbrojenie gérne
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488 /00

!

#12 /2(

3. Analiza stanu granicznego uzytkowalnosci (wg PN-B-03264:2002)

3.1. Plyty - SGU - przemieszczenia w
[0.001*mm] - (obc. charakterystyczne, dlugotrwate, dla grup obc.: c.whasny, A, B, C, D, G) Skala rys. 1:50

0,0
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POZ.08 - WYMIAN KLAPY PPOZ.

Pret nr 1

Wyniki wymiarowania stali wg PN-90/B-03200 (RM_Stal v. 5.13 licencja nr 22851)
Zadanie: wymian klapy ppoz

Przekroj: U 140

Y Wymiary przekroju:
T o U 140 h=140,0 s=60,0 g=7,0 t=10,0 r=10,0 ex=17,5.
_(—"‘ Charakterystyka geometryczna przekroju:

Jxg=605,0 Jyg=62,7 A=20,40 ix=54 iy=1,8 Jw=1800,2 Jt=5,5 xs=-3,5
is=6,7 ry=7,7 bx=-74.
Materiat: S235. Wytrzymato$¢ fd=235 MPa dla g=10,0.

L | =X 1400 Przekroj spelnia warunki przekroju klasy 1.

Sity przekrojowe:

:‘ xa = 1,500; xb =1,500.

T Obciazenia dziatajace w plaszczyznie uktadu: CW ABC

y M, =-12,427 kNm, V, =0,000 kN, N = 0,000 kN,
500 Naprezenia w skrajnych wi6knach: o, = 143,8 MPa o¢ =-143,8 MPa.
' Naprezenia:

xa = 1,500; xb = 1,500.
Naprezenia w skrajnych wiéknach: o; = 143,8 MPa o¢ =-143,8 MPa.
Napre¢zZenia:
- normalne: 0=0,0 Ado=143,8MPa Yo = 1,000

Warunki nos$nosci:
Oec =0/ Yoo + 40 =0,0/ 1,000 + 143,8 = 143,8 <235 MPa

Dlugosci wyboczeniowe preta:
- przy wyboczeniu w ptaszczyznie uktadu przyjeto podatnosci weztéw ustalone wg zatacznika 1 normy:
K. = 1,000 Ky = 1,000 wezty nieprzesuwne = n=1,000 dla L, = 3,000
1, = 1,000x3,000 = 3,000 m
- przy wyboczeniu w plaszczyznie prostopadiej do ptaszczyzny ukladu:
K. = 1,000 Kp, = 1,000 wezty nieprzesuwne = n=1,000 dla 1,=3,000
1, = 1,000x3,000 = 3,000 m
- dla wyboczenia skretnego przyjeto wspoétczynnik dlugosci wyboczeniowej Hg, = 1,000. Rozstaw stezen zabezpieczajacych przed obrotem o, =
3,000 m. Dtugo$¢ wyboczeniowa I, = 3,000 m.

Sity krytyczne:
2
_TC EJ _3,142x210x605,0 | > _
Ny = lw—2 = 3.0002 107 =1393,259 kN
2
_ T EJ _3,142x210%62,7 . 2 _
Ny = lw—2 = 3.0002 10 = 144,392 kN
1 (12 EJo 1 ( 3.142x210x1800,2 . > 2\
N: :i_2 1—2 +GJr| = 6,72 3,000 10 + 80%5,5%10” ) = 1082,495 kN
s n}
N _ Nx+ NZ_\/(NJC+NZ)2 _4Nx Nz(l_ﬂ yS2 /ivz)_

2(1 —U y‘\‘z / isz)

1393,259 + 1082,495 - %(1393,259 + 1082,495)2 - 4x1393,259%1082,495%(1 - 1,000%3,5%/ 6,7?)
2%(1 - 1,000x3,5% 6,7?)

=795,184 kN

Zwichrzenie:
Moment krytyczny przy zwichrzeniu ceownika zginanego w plaszczyznie §rodnika mozna wyznaczy¢, jak dla dwuteownika o tych samych
wymiarach, dla ktérego

N, =83,507kN, N.=1509,318 kN.
Wspdtrzedna punktu przytozenia obcigzenia a, = 0,00 cm. Réznica wspétrzednych srodka $cinania i punktu przytozenia sity a; = 0,00 cm.
Przyjeto nastgpujace warto$ci parametréw zwichrzenia: A; = 0,000, A, = 0,000, B = 0,000.

A, = A by + A a,= 0,000 x0,00 + 0,000 x0,00 = 0,000
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Mer=* Ao Ny +\/(A(, Ny)? + B* is* NyN- =
0,000x83,507 + J (0,000x83,507)* + 0,000°x0,056°%83,507x1509,318 = 0,000

Przyjeto, ze pret jest zabezpieczony przed zwichrzeniem: A, = 0.

Nosnos¢ przekroju na zginanie:
xa = 1,500; xb =1,500.
- wzgledem osi X
Mg = a, Wf;=1,000%86,4x235x10" = 20,311 kNm
No$nos$¢ przekroju wzglgdem osi X nalezy zredukowa¢ do wartosci:

2
t}V

Mg.ea =W fi 0,85—(1 ¢ j =
Vr bty

0,000x3,5%0,7 \? 3
86,4x235x [0,85 - (133’57 4x6’0x1’0) ]><10 =17,264

Wspdtczynnik zwichrzenia dla” A L = 0,000 wynosi @, = 1,000
Warunek nos$nosci (54):

M: 12427
é M 1,000x17,264

=0,720<1

Nosnos¢ przekroju na scinanie:
xa = 0,000; xb = 3,000.
-wzdluz osi Y

Ve =0,58 Ay f;=0,58x9,8x235x10" = 133,574 kN

Vo =0,3 Vg =40,072 kN
Warunek nosnosci dla $cinania wzdhuz osi Y:

V=16,569 < 133,574 =V
Nosnos¢ przekroju zginanego, w ktérym dziata sita poprzeczna:
xa = 1,500; xb =1,500.
- dla zginania wzgledem osi X: 'V, = 0,000 < 40,072 =V,
MR,V = MR = 17,264 kNm

Warunek nos$nosci (55):

Mx _ 12,427
Mrx,v 17,264

=0,720<1

Nosnos¢ srodnika pod obcigzeniem skupionym:
xa = 0,000; xb = 3,000.
Przyjeto szeroko$¢ rozktadu obcigzenia skupionego ¢ = 100,0 mm.
NaprezZenia $Sciskajace w srodniku wynosza 0.= 0,0 MPa. Wsp6tczynnik redukcji nosnosci wynosi:
Ne = 1,000
No$no$¢ $rodnika na sit¢ skupiona:
Prw = Co tw Ne fi = 199,9%7,0x1,000x235%10~ = 328,814 kN
Warunek no$nosci $rodnika:
P =0,000 < 328,814 =Prw
Stan graniczny uzytkowania:
Ugiecia wzgledem osi Y liczone od cigciwy preta wynosza:
amax = 10,5 mm
ag = 1/250=3000/250 = 12,0 mm
Amax = 10,5 < 12,0 = a5

Strona: 31



Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego na wieloodziatowe przedszkole z budowa nowych instalacji: wod-kan, wentylacji mechanicznej,
elektrycznej wraz z zagospodarowaniem terenu — ETAP Il W ramach inwestycji pn. : Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego
MSP nr 6 na wielooddziatowe przedszkole wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie, dziatka ewidencyjna nr 1484/1.

Pret nr 1

Wyniki wymiarowania stali wg PN-90/B-03200 (RM_Stal v. 5.13 licencja nr 22851)
Zadanie: wymian klapy ppoz-bela

Przekr6j: 2 1140 HEB

Wymiary przekroju:

1140 HEB h=140,0 g=7,0 s=140,0 t=12,0 r=12,0.
Charakterystyka geometryczna przekroju:

j I Jxg=5314,0 Jyg=3020,0 A=86,00 ix=7,9 iy=5,9 Jw=42357,8 Jt=2163,6
| is=9,8.

‘ Materiat: S235. Wytrzymato$¢ fd=235 MPa dla g=12,0.
|

|

‘

|

|

|

|

|

|

-y 140,0  Przekrdj spetnia warunki przekroju klasy 1.

] Sity przekrojowe:
xa = 3,000; xb = 3,000.
Obciazenia dziatajace w plaszczyznie uktadu: CW ABC
N = 0,000 kN,
M, = 43,448 KNm, V,=-3,342 kN.
Naprezenia w skrajnych wiéknach: o, = 100,7 MPa ao¢ =-100,7 MPa.
Naprezenia:

X —@4 - —— - —— - - =X

n
@©
o
[=)

xa = 3,000; xb = 3,000.
Naprezenia w skrajnych wiéknach: o; = 100,7 MPa o¢ =-100,7 MPa.
Napre¢zZenia:
- normalne: 0=0,0 Ao=100,7MPa Yoo = 1,000
- $cinanie wzdtuz osi X: Av =19,60 cm? 1=1,7MPa Yoy = 1,000

Warunki nos$nosci:
O = 0/ Yoo + 40 =0,0 /1,000 + 100,7 = 100,7 < 235 MPa
Tex =T/ Yoy, =1,7/1,000 = 1,7 < 136,3 = 0.58x235 MPa

1
Jo2 +312 = /100,72 +3%0.0% = 1007 <235 wipa

Dlugosci wyboczeniowe preta:
- przy wyboczeniu w ptaszczyznie uktadu przyjeto podatnosci weztéw ustalone wg zatacznika 1 normy:
K. = 1,000 Kp, = 1,000 wezty nieprzesuwne = n=1,000 dla 1,=6,000
1y, = 1,000x6,000 = 6,000 m
- przy wyboczeniu w plaszczyznie prostopadiej do ptaszczyzny uktadu:
K. = 1,000 Ky = 1,000 wezty nieprzesuwne = n=1,000 dla L, =6,000
1, = 1,000x6,000 = 6,000 m
- dla wyboczenia skretnego przyjeto wspotczynnik dtugosci wyboczeniowej [, = 1,000. Rozstaw stezen zabezpieczajacych przed obrotem 1y, =
6,000 m. Dtugos¢ wyboczeniowa 1, = 6,000 m.

Sity krytyczne:
2
_ T EJ _3,142x210x5314,0 , .2 _
Ne= === o0 107 = 3059413 kN
2
_ T EJ _3,142x210x3020,0 , .2 _
Ny = lw—z = 6.0002 10 = 1738,695 kN
1 (12 EJo 1 ( 3.142x210x42357.8 > 2) -
N- :'._2 — Glr|= 9 ( 6.0002 107 + 80x2163,6x10° ) = 1E20 kN

Nosnos¢ przekroju na zginanie:
xa = 3,000; xb = 3,000.
- wzgledem osi Y
Mg = a, Wf;=1,000%431,4x235x10" = 101,386 kNm

Wspdtczynnik zwichrzenia dla” A . = 0,000 wynosi @, = 1,000
Warunek nos$nosci (54):

My 43448
Mo 101,386~ 420 <1

Nosnos¢ przekroju na scinanie:
xa = 6,000; xb = 0,000.
- wzdtuz osi X
Ve =0,58 Ay f;=0,58x19,6x235%10" = 267,148 kN
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Vo =0,3 Vg = 80,144 kN
Warunek nosnosci dla $cinania wzdhuz osi X:
V=22,281<267,148 =V
Nosnos¢ przekroju zginanego, w ktérym dziata sita poprzeczna:
xa = 3,000; xb = 3,000.
- dla zginania wzgledem osi Y: V,=3,342<80,144 =V,
MR,V = MR = 101,386 kNm
Warunek nos$nosci (55):

My _ 43,448

T = 101,386 = 0420 <1

Nosnos¢ srodnika pod obciazeniem skupionym:
xa = 0,000; xb = 6,000.
Przyjeto szeroko$¢ rozktadu obcigzenia skupionego ¢ = 100,0 mm.
Naprezenia $ciskajace w srodniku wynosza o.= 0,0 MPa. Wspéiczynnik redukcji no$nosci wynosi:
Ne = 1,000
No$no$¢ $rodnika na sit¢ skupiona:
Prw = Co tw Ne fi = 220,0x7,0x1,000x235%10 = 361,900 kN
Warunek no$nosci $rodnika:
P =0,000 < 361,900 = Prw
Stan graniczny uzytkowania:
Ugiecia wzgledem osi X liczone od cigciwy preta wynosza:
Amax = 26,2 mm
ag =1/150=6000 /150 = 40,0 mm
Amax = 26,2 <40,0 = a,
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1. Informacje ogdlne

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany, architektoniczny pod nazwa;

,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego na wieloodziatowe przedszkole z budowg
nowych instalacji: wod-kan, wentylacji mechanicznej, elekirycznej wraz z projektem zagospodarowania
terenu — ETAP Il W ramach inwestycji pn.:Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania budynku
szkolnego MSP nr 6 na wielooddziatowe przedszkole wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. St.
Batorego 5 w Knurowie, dziatka ewidencyjna nr 1484/1”,

1.2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt kubaturowy segmenty ,B”, ,C”, ,D”, ,E” ( budynek zasadniczy szkoty
wraz z salg gimnastyczng oraz tacznikiem ), ktére stanowig wraz z segmentem ,A”, samodzielny obiekt
szkolny oraz zagospodarowanie terenu w obrebie dziatki o numerze 1484/1. Obszar oddziatywania obiektu
przedstawiono na rysunku projektu zagospodarowania terenu na dziatce numer 1484/1.

Niniejsze opracowanie przedstawia TOM Il Projekt konstrukcji. Stanowi on nieroztaczng catos¢
dokumentaciji projektowej z pozostatymi opracowaniami:

- TOM | - Projekt architektoniczny;

- TOM Il - Czes¢ konstrukcyjna - niniejsze opracowanie;

- TOM III - Projekt Instalacji elektrycznych;

- TOM IV - Projekt Instalacji niskopradowych: IT, monitoringu, audio-video;

- TOMYV - Projekt Instalacji sanitarnych wod- kan. i wentylacji mechanicznej;

- TOM VI - Informacja BIOZ;

Niniejsze opracowanie nie obejmuje projektdw przytaczy: wodociggowego, kanalizacji deszczowej i
sanitarnej, energetycznego i ciepta, ktére istniejg i nie ulegng zmianie. Budynek zasilany jest w energie
elektryczng i cieplng z sieci cieptowniczej PEC.

1.3. Whasciciel
Gmina Knurdw z siedzibg przy: ul. dr F. Ogana 5,
44-194 Knurow

1.4. Inwestor
Miejska Szkota Podstawowa nr 6 im. Krélowej Jadwigi w Knurowie ul. Stefana Batorego 5,
44-194 Knuréw

1.5. Jednostka wykonujgca opracowanie

Projekt Plus Architekci s.c. G.Tkacz, T.Borkowski
Plac Krakowski 10

41-800 Zabrze

Konstrukcja:
Projektant: mgr inz. Krzysztof Siodmok, upr. nr SLK/2050/PWOK/08
Sprawdzajgcy: mgr inz. Karolina Matuszek-Siodmok, upr. nr SLK/2051/PWOK/08

2. Podstawa opracowania
2.1. Podstawy merytoryczne.
- ogledziny i inwentaryzacja obiektu;

2.2.Podstawy formalne.
- Zlecenie inwestora;
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- kwalifikacje zawodowe autoréw opracowania;
- archiwalna dokumentacja projektowa budynku;
- koncepcja architektoniczna;

2.3.Podstawy prawne.

- Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (wraz z p6zniejszymi zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (wraz z po6zniejszymi zmianami);

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych;

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

3. Opis istniejacego obiektu

3.1. Historia obiektu

Budowe rozpoczeto w 1970, a zakoriczono w 1971r. pierwsze zajecia odbyly sie 01.09.1971r. przez caty
okres obiekt funkcjonowat jako budynek szkolny.

3.2. Opis zagospodarowania

Lokalizacja

Teren, na ktorym zlokalizowana jest inwestycja stanowi wtasnos¢ Gminy Knurow. Opracowanie obejmuje
segment ,A B,C,D,E” wraz z budynkiem szkolnym na dziatce 1484/1.

Segment A wytgcznie w zakresie robot zewnetrznych — schody i pochylnie.

Doj$cia i dojazdy
Dojscie i dojazd do inwestycji odbywajg sie za posrednictwem istniejacej drogi wewnetrznej, ciggéw
pieszych i placébw utwardzonych. Droga wewnetrzna potaczona jest zjazdem z drogg publiczng ulicg
Stefana Batorego.

3.3. Opis budynku

Jest to obiekt czeSciowo podpiwniczony, pietrowy z ptaskim stropodachem.

Budynek szkolny przeznaczony jest obecnie do celow o$wiatowych.

Budynek podzielony jest na 5 segmentéw ,A”, ,B”, ,C", ,.D”, ,E”, ktbre w cato$ci tworzg samowystarczalny
kompleks szkolny. Wszystkie segmenty sg od siebie oddylatowane.

Segment ,A” petni funkcje kuchni z pomieszczeniami technicznymi oraz jadalni — remont pomieszczen
segmentu ,A”: w ETAPIE I. Segment jest przedzielony dodatkowg dylatacja.

Segment jest podpiwniczony, parterowy. W czesci piwnicznej znajdujg sie pomieszczenia techniczne i
cze$¢ pomieszczen zaplecza kuchennego. W czesci parteru mieszczg sie¢ pomieszczenia kuchenne i
jadalnia. Remont swoim zakresem obejmowat wszystkie pomieszczenia kuchenne na poziomie parteru i
piwnicy oraz jadalnie. Pomieszczenia techniczne pozostang bez zmian.

Segment ,B” petni funkcje sali gimnastycznej z zapleczami higieniczno — sanitarnymi i pomieszczeniami
pomocniczymi.

Segment nie jest podpiwniczony, jest parterowy. W cze$ci podziemnej wystepujg kanaty techniczne
instalacji CO.

Segment ,C” petni funkcje tacznika — komunikaci.

Segment nie jest podpiwniczony, jest parterowy. W cze$ci podziemnej wystepujg kanaty techniczne
instalacji CO.

Segment ,D” petni funkcje budynku zasadniczego szkoty z 6 salami szkolnymi, zapleczami dydaktycznymi
oraz klatkg schodowa. Segment jest przedzielony dodatkowa dylatacja.
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Segment nie jest podpiwniczony i posiada 3 kondygnacje nadziemne. W czesci podziemnej budynku
wystepujq kanaty techniczne instalacji CO.

Segment E” jest oddylatowany od segmentu ,D” i tworzy z nim funkcjonalng cato$¢. Segment jest
przedzielony dodatkowg dylatacjg. Segment petni funkcje budynku zasadniczego szkoty z 9 salami
szkolnymi, zapleczami dydaktycznymi, weztami sanitarnymi oraz klatkg schodowa.

Segment nie jest podpiwniczony i posiada 3 kondygnacje nadziemne. W czesci podziemnej budynku
wystepujq kanaty techniczne instalacji CO.

Konstrukcja i wyposazenie obiektu:

- Fundamenty i Sciany piwniczne: Fundamenty (bez odkrywki): tawy prawdopodobnie Zelbetowe ze
$ciggami zabezpieczajacymi obiekt na szkody gérnicze (Il kat. — zgodnie z archiwalna dokumentacja),
Sciany fundamentowe (bez odkrywki) monolityczne. Posadowienie obiektu ponizej poziomu
przemarzania.

- Sciany nosne — Sciany zewnetrzne wykonane zostaty z elementéw prefabrykowanych, wypetnier z
cegly ceramicznej oraz trzpieni zelbetowych.

Sciany wewnetrzne no$ne wykonane zostaty z elementow prefabrykowanych, cegty ceramicznej oraz
trzpieni zelbetowych. Sciany zewnetrzne sg ocieplone styropianem gr.10cm.

- Sciany dziatowe gr. 12cm z cegly dziurawki.

- Stropy - stropy miedzypietrowe i stropodach — z ptyt kanatowych. Na stropodachach wykonano dwie
potacie spadkowe dachu wykonane z plyty pianobetonowej — dachowej (12cm), ktére utozono na
murkach z cegty dziurawki. Dach ocieplony styropapg gr. 12cm.

Stropodach segmentu B — konstrukcja z dzwigaréw sprezonych z utozonymi na nich zelbetowymi
ptytami dachowymi.
W segmencie A strop nad piwnicg gestozebrowy typu DZ.

- Schody dwubiegowe ze spocznikiem o konstrukciji zelbetowej, wykonczone lastryko.

- Stolarka okienna i drzwiowa. Stolarka okienna PCV. Stolarka drzwiowa zewnetrzna PVC. Stolarka
drzwiowa wewnetrzna — drzwi ptycinowe petne i drzwi z gérnym naswietlem, framugi drewniane.

Obiekt wyposazony w instalacje:

- Wodociggowsa;

- Kanalizacji sanitarnej

- Kanalizacji deszczowe;j

- Elektryczng;

- Teletechniczng

- Wentylacje grawitacyjng

3.4. Uktad konstrukcyjny — zatozenia.

Zakfada sie, ze uktad konstrukcyjny jest zgodny z archiwalna dokumentacja.

Dla segmentu A uktad stropéw i stropodachu — jednokierunkowy oparty na osiach 1,2,3.

Dla segmentu B uktad stropodachu cze$ci wysokiej — uktad ramowy, w cze$ci niskiej uktad stropodachu
oparty na osiach 1,2,3.

Dla segmentu C uktad stropodachu oparty na osiach w $cianach zewnetrznych.

Dla segmentu D, E uktad stropow i stropodachu — jednokierunkowy oparty na osiach 1,2,3.

Calo$¢ zatozen nalezy potwierdzi¢ przed przystapieniem do realizacji danego elementu
konstrukcyjnego.

3.5. Ocena stanu technicznego substanciji budowlane;j

- Fundamenty — nie wykonywano odkrywek, stwierdzono drobne zawilgocenia w $cianach kondygnacii
piwnicznych, obiekt nie osiada nieréwnomiernie, nie stwierdzono peknie¢ w $cianach piwnicznych -
stan techniczny dobry.

Strona: 37



Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego na wieloodziatowe przedszkole z budowa nowych instalacji: wod-kan, wentylacji mechanicznej,
elektrycznej wraz z zagospodarowaniem terenu — ETAP Il W ramach inwestycji pn. : Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego
MSP nr 6 na wielooddziatowe przedszkole wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie, dziatka ewidencyjna nr 1484/1.

- Sciany zewnetrzne i wewnetrzne, trzony kominowe — brak spekan czy innych uszkodzen, nie
stwierdzono nadmiernych odchylen w szczelinach dylatacyjnych — stan techniczny dobry.

- Stropy — brak spekan i nadmiernych ugie¢, brak uwag, nie stwierdzono nadmiernych odchylen w
szczelinach dylatacyjnych, stan techniczny dobry.

- Dach - poszycie w dobrym stanie technicznym. Konstrukcja dachu bez uwag - stan techniczny
dobry.

- Klatki schodowe - brak uwag stan techniczny dobry — stan techniczny dostateczny.

- Elementy wykonczenia: tynki malowania, posadzki — nie wykazuje ponadnormatywnego zuzycia —
stan techniczny dostateczny.

- Stolarka — zewnetrzna okienna nowa - stan techniczny dobry. Stolarka wewnetrzna drzwiowa -
stan techniczny dostateczny.

Stwierdza sie ze:

Stan techniczny obiektu jest dobry;

Prace przewidziane w projekcie nie wplyna na pogorszenie istniejacej konstrukcji obiektu;
Przewidywane prace nie wplyna negatywnie na wzajemne oddziatywanie segmentéw obiektu.

W zakresie obcigzen uzytkowych nie dochodzi do ich zwigkszenia w zwiazku ze zmiana funkcji
obiektu ze szkoty na przedszkole.

W segmencie A nie przewiduje sie¢ zmian w funkcji - w dalszym ciggu pozostaje funkcja
gastronomiczna: kuchnia i jadalnia.

Uwaga:
Przed przystapieniem do realizacji danego elementu konstrukcyjnego wykona¢ odkrywki
potwierdzajace zatozenia konstrukcyjne.
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Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego na wieloodziatowe przedszkole z budowg nowych instalacji: wod-kan, wentylacji mechanicznej,
elektrycznej wraz z zagospodarowaniem terenu — ETAP Il W ramach inwestycji pn. : Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego
MSP nr 6 na wielooddziatowe przedszkole wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie, dziatka ewidencyjna nr 1484/1.

4. Dokumentacja fotograficzna

Fot.1. Zadaszenie nad wejsciem gtownym ‘ Fot.2. Segment C — wej$cie na ale gimnastyczna,
wiaz kanatéw c.o.

{
1]

Fot. 3. Segment C Fot. 4. Sala gimnastyczna — segment B

Strona: 39



Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego na wieloodziatowe przedszkole z budowg nowych instalacji: wod-kan, wentylacji mechanicznej,
elektrycznej wraz z zagospodarowaniem terenu — ETAP Il W ramach inwestycji pn. : Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego
MSP nr 6 na wielooddziatowe przedszkole wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie, dziatka ewidencyjna nr 1484/1.

—_—

e 'IJ:.T !
T

Fot. 7. Klatka schodowa | - I pietro segment D Fot. 8. Parter egment D - przejécie do planowanej
szatni
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Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego na wieloodziatowe przedszkole z budowg nowych instalacji: wod-kan, wentylacji mechanicznej,
elektrycznej wraz z zagospodarowaniem terenu — ETAP Il W ramach inwestycji pn. : Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego
MSP nr 6 na wielooddziatowe przedszkole wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie, dziatka ewidencyjna nr 1484/1.

S L A S KA

\\ OKREGOWA
% I Z B A
%?’ INZYNIEROW

{ BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131.7132/2050/08 Katowice, dnia 30 maja 2008 r.

NV

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt. 112 iust 2, art. 14 ust 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) w zwigzku z art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01IB
nadaje
Panu(i) Krzysztofowi Siodmok
Mgr inz. budownictwa
ur. dnia 12 maja 1979 w Ryduftowach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/2050/PWOK/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoldéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Krzysztof Siodmok posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke
zawodowg oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien
budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej.

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej S1.01IB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia je) doreczenia.

Otrzymuja; Skifad orzekajacy OKK
1 Pan(i) Krzysztof Siodmok
Szpakéw 8 1.
44-280 Ryduttowy Mg
2. Okregowa Rada Izby 2
3 Gtoéwny Inspektor S AT
Nadzoru Budowlanego - Mgrind.
4. ala. 3

Nigr inz. Tadeusz Lipinski

Strona: 41




Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego na wieloodziatowe przedszkole z budowg nowych instalacji: wod-kan, wentylacji mechanicznej,
elektrycznej wraz z zagospodarowaniem terenu — ETAP Il W ramach inwestycji pn. : Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego
MSP nr 6 na wielooddziatowe przedszkole wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie, dziatka ewidencyjna nr 1484/1.

zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1,2 i art. 13 ust. 3 i 4 Prawa budowlanego w zwigzku z § 17 ust. 1

rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych

funkeji  technicznych w  budownictwie Pan(i) Krzysztof Siodmok jest uprawniony(a)

w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej do:

- projektowania obiekiu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno -
budowlanego, w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

— sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz architektury obiektu,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen

Zgodnie z § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, - niniejsze uprawnienia  uprawniajg do

sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.
PRZEWODNIBZACY

OKREGOWE] ONIS) iwkan’.ﬂCVJ_NEJ
L Y NIYNIERON BUDOWNICTWA
"

m;r nz. Zbigniew Dzierz
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Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego na wieloodziatowe przedszkole z budowg nowych instalacji: wod-kan, wentylacji mechanicznej,
elektrycznej wraz z zagospodarowaniem terenu — ETAP Il W ramach inwestycji pn. : Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego
MSP nr 6 na wielooddziatowe przedszkole wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie, dziatka ewidencyjna nr 1484/1.

R

T

WA

S L A S KA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131.7132/2051/08

DECYZJA

Katowice, dnia 30 maja 2008 r.

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt. 12 i ust 2, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2008 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.) w zwigzku z art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna sL.one

Panu(i) Karolinie Matuszek - Siodmok
Magr inz. budownictwa
ur. dnia 25 listopada 1980 w Knurowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/2051/PWOK/08

nadaje

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Karolina Matuszek - Siodmok posiada wymagane prawem: wyksztatcenie |
praktyke zawodowa oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnieri
budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej.

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego

oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej I1zby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej S1.01IB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia.

Otrzym
8

N

uja:

Pan(i) Karolina Matuszek - Siodmok
Rybnicka 46

44-193 Knurow

Okregowa Rada |zby

Glowny Inspektor

Nadzoru Budowlanego

ala.

Skiad orzekajacy OKK

1.
Mgr inz. Zbignhiew Dzigftewicz

2 ey,
Mgr inZz. Boleslaw Jurkiewicz
5 j Qg VAN

a

Nigr inz. Tadeusz Lipinski
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Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego na wieloodziatowe przedszkole z budowg nowych instalacji: wod-kan, wentylacji mechanicznej,
elektrycznej wraz z zagospodarowaniem terenu — ETAP Il W ramach inwestycji pn. : Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego
MSP nr 6 na wielooddziatowe przedszkole wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie, dziatka ewidencyjna nr 1484/1.

zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1,2 i art. 13 ust. 3 i 4 Prawa budowlanego w zwiazku z § 17 ust. 1

rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych

funkeji technicznych w budownictwie Pan(i) Karolina Matuszek - Siodmok jest uprawniony(a)

w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej do:

— projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno -
budowlanego, w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

- sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

— kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz architektury obiektu,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen

Zgodnie z § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, - niniejsze uprawnienia  uprawniajg do
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZACY
OKREGOWE] KOWIS)I KWALIFIKACYINE)
SLASWIE) OKREGONE . 28Y ATYNEROW BUDOWNICTIWA

mgr inz. Zbigniew Dziel
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Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego na wieloodziatowe przedszkole z budowa nowych instalacji: wod-kan, wentylacji mechanicznej,
elektrycznej wraz z zagospodarowaniem terenu — ETAP Il W ramach inwestycji pn. : Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego
MSP nr 6 na wielooddziatowe przedszkole wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie, dziatka ewidencyjna nr 1484/1.

@ POLSKA

ZUNSE |,

INZYNIERGW

—
_— BUDOWNICTWA

—
¢/
Ww&

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-GJ9-K8H-6XG *

Pan Krzysztof Siodmok o numerze ewidencyjnym SLK/BQ/5774/08

adres zamieszkania ul. Szpakow 8, 44-280 Ryduttowy

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-09 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne ped wegledem skutkéw prawnych dokumentom epatrzonym podpisami wiasnorecznymi,)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z bjurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego na wieloodziatowe przedszkole z budowa nowych instalacji: wod-kan, wentylacji mechanicznej,
elektrycznej wraz z zagospodarowaniem terenu — ETAP Il W ramach inwestycji pn. : Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego
MSP nr 6 na wielooddziatowe przedszkole wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie, dziatka ewidencyjna nr 1484/1.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-33N-1BX-H6E *

Pani Karolina Matuszek - Siodmok o numerze ewidencyjnym SLK/BO/5775/08

adres zamieszkania ul. Rybnicka 46, 44-193 Knuréw

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-17 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod weglgdem skutkéw prawnych dokumentom epatrzonym podpisami wiasnoreeznymi,)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Rolskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z bjurem wlaéciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego na wieloodziatowe przedszkole z budowa nowych instalacji: wod-kan, wentylacji mechanicznej,
elektrycznej wraz z zagospodarowaniem terenu — ETAP Il W ramach inwestycji pn. : Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego
MSP nr 6 na wielooddziatowe przedszkole wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie, dziatka ewidencyjna nr 1484/1.

Projektant Sprawdzajacy

mgr inz. Krzysztof Siodmok mgr inz. Karolina Matuszek-Siodmok
(imie i nazwisko) (imie i nazwisko)

upr. nr SLK/2050/PWOK/08 upr. nr SLK/2051/PWOK/08

(nr uprawnien) (nr uprawnien)

SLK/BO/5774/08 SLK/BO/5775/08

(nr cztonkowski Izby Zawodowej) (nr cztonkowski 1zby Zawodowej)
OSWIADCZENIE

PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz. 2016 z pozn.
zm.) odwiadczam, ze:
Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego na wieloodziatowe przedszkole z budowa
nowych instalacji: wod-kan, wentylacji mechanicznej, elektrycznej wraz z zagospodarowaniem terenu —
ETAP I, W ramach inwestycji pn. : Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego
MSP nr 6 na wielooddziatowe przedszkole wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. St. Batorego 5
w Knurowie, dziatka ewidencyjna nr 1484/1.

(poda¢ nazwe projektu budowlanego i nazwe inwestycji)

sporzadzony w dniu: listopad 2017
Inwestor: Miejska Szkota Podstawowa nr 6
im. Krélowej Jadwigi w Knurowie
ul. Stefana Batorego 5, 44-194 Knurow
zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(piecze¢ i podpis)

OSWIADCZENIE
SPRAWDZAJACEGO
Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz. 2016 z pdzn.
zm.) oSwiadczam, ze:
Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego na wieloodziatowe przedszkole z budowa
nowych instalacji: wod-kan, wentylacji mechanicznej, elektrycznej wraz z zagospodarowaniem terenu —
ETAP I, W ramach inwestycji pn. : Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego
MSP nr 6 na wielooddziatowe przedszkole wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. St. Batorego 5
w Knurowie, dziatka ewidencyjna nr 1484/1.
(poda¢ nazwe projektu budowlanego i nazwe inwestycji)
sporzadzony w dniu: listopad 2017
Inwestor: Miejska Szkota Podstawowa nr 6
im. Krélowej Jadwigi w Knurowie
ul. Stefana Batorego 5, 44-194 Knurow
zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(piecze¢ i podpis)
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