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1 PIĘTRO

CNW3
Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna
Parametry nagrzewnicy:
Qg=17,7kW (70/50oC - 35%glikol etylenowy)

DACH NIŻSZY

Szczegół podłączenia nagrzewnicy centrali
wentylacyjnej w przeznaczonej na ten cel
pustej sekcji wg rysunku: CT-04
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zgodnie z opisem.

Otwór okienny zamurować.
Pozostawić otwory do prowadzenia
 kanałów wentylacyjnych

Otwór okienny zamurować.
Pozostawić otwory do prowadzenia
 kanałów wentylacyjnych

Obudowa grzejników z płyty meblowej laminowanej
gr 18mm

Obudowa grzejników z płyty meblowej laminowanej
gr 18mm

Aluminiowa kratka grzejnikowa - parapetowa

Projektowany otwór w stropie
pod pion wentylacji wym.140x70
Wykonać wymian zgodnie z proj. konstr.

Projektowany otwór w posadzce
pod pion wentylacji fi 180.

Projektowany otwór w stropie.

Projektowany otwór w stropie i posadzce
pod pion wentylacji fi 180.Szacht obudować
płytami GK na konstr stalowej.

Projektowany otwór w posadzce
pod pion wentylacji fi 180.

Projektowany otwór w stropie.
pod pion wentylacji wym. 31x21 cmProjektowany otwór w posadzce

pod pion wentylacji wym.80x52

Belka z drewna klejonego h = 66 cm
wykonać zgodnie z projektem konstrukcji

Belka z drewna klejonego h = 66 cm
wykonać zgodnie z projektem konstrukcji

Belka z drewna klejonego obudować
konstrukcję do REI 60

Belka z drewna klejonego obudować
konstrukcję do REI 60
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Leżaki

strefa zabawy i leżakowania
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obniżenie sufitu podwieszanego do polziomu 270cm

obniżenie sufitu podwieszanego do polziomu 270cm

RS-7 RS-8

Naświetle EI 30
hp 215

Naświetle EI 30
hp 215

Naświetle EI 30
hp 215

N
ad

pr
oż

e 
2x

 C
 2

60

H
P 

= 
29

0

H
P 

= 
29

0

CD

E

145

GA1

P2

P3

P4

P5

11x15
31

90 21
5

11x15
31

HS = 317HSP = 300 HS = 317HSP = 300

HS = 317HSP = 300

HS = 317HSP = 300

HS = 317HSP = 300

HS = 317HSP = 300

HS = 317HSP = 300

HS = 317HSP = 300

HS = 317HSP = 300HS = 317HSP = 300

EI 30

90 20
0

90
 (1

35
)

21
5

90
 (1

35
)

21
5

90
+6

0 
(1

50
)

21
5 

( 2
94

 N
)

EI
S 30

EI 60
30

4
21

5 
( 2

94
 N

)

EI 30
21

2
21

5

EI 30
21

2
21

5

HS = 317HSP = 270HS = 317HSP = 270

D E F G

O

214

246

O

h parapetu 90

214

246

O

h parapetu 90

214

246

O

h parapetu 90

214

246

O

h parapetu 90

24
6

21
4

O

h parapetu 90

24
6

21
4

O

h parapetu 90

24
6

21
4

O

h parapetu 90

24
6

21
4

O

h parapetu 213

8524
5

O

h parapetu 213

8524
5

O

h parapetu 213

8524
5

O

h parapetu 213

8524
5

O

h parapetu 213

8524
5

pod pion wentylacji fi 180
Projektowany otwór w stropie

pod pion wentylacji fi 160.
Projektowany otwór w  stropie

Obudowa grzejników z płyty meblowej laminowanej
gr 18mm

Projektowany otwór w  posadzce
pod pion wentylacji fi 160.

pod pion wentylacji fi 160.

Projektowany otwór w stropie i posadzce
pod pion wentylacji wym. 31x21 cmProjektowany otwór w posadzce

pod pion wentylacji fi 180

Projektowany otwór w stropie i posadzce
pod pion wentylacji wym. 31x21 cm

gr 18mm
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CNW-1
centrala dachowa - nawiewno-wywiewna

otwór w dachu Ø240mm

otwór w dachu Ø160mm

AS1.2WW1.11

WW1.10

Przestrzeń serwisowa

D240

Przestrzeń serwisowa

AS1.1
Agregat skraplający

Agregat skraplającyWentylator wywiewny

Wentylator wywiewny

otwór w dachu Ø310mm

DACH WYŻSZY

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna
Parametry nagrzewnicy:
Qg=48,5kW (70/50oC - 35% glikol etylenowy)

CNW1

Szczegół podłączenia nagrzewnicy centrali
wentylacyjnej w przeznaczonej na ten cel
pustej sekcji wg rysunku: CT-04
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Uwaga:
Wszystkie wymiary i ilości sprawdzić na placu budowy
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Sprawdzający:

Miejska  Szkoła Podstawowa nr 6
im. Królowej Jadwigi w Knurowie
ul. Stefana Batorego 5, 44-194 Knurów

ul. Stefana Batorego 5

44-194 Knurów

Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania
budynku szkolnego MSP nr 6 na wielooddziałowe przedszkole

przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie,
działka ewidencyjna nr 1484/1.

1484/1
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