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1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-05 - instalacje sanitarne wod-kan, wentylacji mechanicznej i ciepta

technologicznego na potrzeby wentylacji

CZESC OGOLNA

Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego na wielooddziatowe przedszkole z budowg
nowych instalacji: wod-kan, wentylacji mechanicznej, elektrycznej wraz z zagospodarowaniem terenu —
ETAP Il w ramach inwestycji pn.: Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego
MSP nr 6 na wielooddziatowe przedszkole wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. St. Batorego 5 w

Knurowie, dziatka ewidencyjna nr 1484/1 — Projekt budowlany

Przedmiot specyfikacji technicznych ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST-05) sa warunki wykonania i odbioru robét budowlanych
zwigzanych z montazem instalacji sanitarnych wod-kan, wentylacji mechanicznej i ciepta technologicznego

na potrzeby wentylacji.

Zakres stosowania specyfikacji technicznej ST

Specyfikacja techniczna (ST-05) stanowi podstawe opracowania szczego6towych specyfikacji technicznych
SST-05.1-3, stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w pkt.1.1.

Projektant, sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegotowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych, moze wprowadzi¢ do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia
lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianego projektem zadania, obiektu lub robot, uwzgledniajace
wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki ich realizacji, ktore sg niezbedne do okreslenia ich

standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych i drugorzednych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych

z do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

Przedmiot i zakres robét objetych specyfikacja techniczng ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy
wykonaniu instalacji sanitarnych wod-kn, wentylacji i ciepta technologicznego, ich uzbrojenia, a takze

niezbedne dla wiasciwego wykonania tych instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

Opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Prace towarzyszace obejmujg wykonanie badan powykonawczych obejmujacych szczelno$¢ instalacii.
Roboty tymczasowe obejmuja;

— zorganizowanie zaplecza dla potrzeb budowy

— zabezpieczenie zaplecza i budowy przed dostepem osdb postronnych

Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sq zgodne z okre$leniami przyjetymi
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, odpowiednimi normami oraz literaturg techniczna.
W dalszej czesci opracowania skroty i symbole oznaczajg;
— ST-05 - Specyfikacja Techniczna Ogoéina

— SST-05.1-3 — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna - instalacie wod-kan, wentylacji i ciepta

technologicznego

— Kod CPV - oznaczenie liczbowe dziatu grupy, klasy, kategorii rob6t zgodnie z okresleniami Wspoinego

Stownika Zamowien (wg Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002r., z pzniejszymi zmianami)

Pod okresleniem dokumentacja przetargowa, uzytym w niniejszym opracowaniu rozumie sie specyfikacje
istotnych warunkéw zamédwienia, dokumentacje projektowa i inne opracowania nie wymienione, a opisujace

przedmiot zamdwienia.

Strona : 7



1.7.

1.8.

1.8.1.

1.8.2.

1.8.3.

1.8.4.

1.8.5.

1.8.6.

Informacja o terenie budowy

Roboty zwigzane z montazem instalacji sanitarnych, obejmujg obszar budynku uzytecznosci publicznej przy
ul. Stefana Batorego nr 5 w Knurowie zgodnie z projektem budowlanym. Przewiduje sie, ze na terenie
wykonywanych rob6t mozliwe bedzie wygospodarowanie miejsca pod zaplecze socjalno-magazynowe.

Wymagania ogéine

Ogéine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, postanowieniami WTWiO, specyfikacjami technicznymi (szczeg6towymi) i poleceniami
Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlana.

Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreSlonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy, dokumentacje projektowa.

Zgodnos$¢ rohét z dokumentacja przetargowa

Dokumentacja przetargowa, ST-05, SST-05.1-3 oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego s obowigzujace dla wykonawcy.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z dokumentacjg przetargowa, ST-05,
SST-05.1-3. W przypadku, jezeli niezgodnos¢ materiatow lub robdt z wiw dokumentacjq przetargowaq
zawartg w poszczegoinych ST, wptynie na niezadowalajacq jakosS¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastapione innymi, a elementy rozebrane na koszt Wykonawcy.

Zahezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az
do zakoniczenia i odbioru koncowego robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wliczony w cene umowna.

Ochrona srodowiska podczas wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaC i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robét Wykonawca bedzie
utrzymywac teren budowy, podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgace na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osdb lub wiasnosci spotecznej i innych wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegoiny wzglad na: lokalizacje baz, warsztatéw,
magazyndw, sktadowisk, wykopdw i drég dojazdowych, $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwo$cig powstania pozaru.

Ochrona i bezpieczenstwo p.poz.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony p.poz. i utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy.

Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo spowodowane
przez personel Wykonawcy odpowiedzialny jest Wykonawca. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel wykonawcy.
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1.8.7.

1.8.8.

1.8.9.

1.8.10.

1.8.11.

1.8.12.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Wszelkie
materiaty uzyte do rob6t bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, w sposob jednoznaczny okre$lajace brak
szkodliwego oddziatywania na $rodowisko, wydane przez uprawniona jednostke. Materialy, ktére sg
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu ich szkodliwo$¢ zanika, moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania, jezeli wymagajg tego odpowiednie

przepisy.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji wewnetrznych takich jak rurociagi, przewody elektryczne, itp.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
wchodzacych w sktad w/w instalacji w trakcie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiajacego i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspbtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaC przepiséw dotyczacych BHP, a szczegdlnie
zadba, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnianiem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umownej.

Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robédt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét
poczawszy od daty rozpoczecia, az do daty zakoriczenia robdt (do wydania potwierdzenia zakorczenia
robot przez Zamawiajacego).

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegaC praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciagty bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

Ograniczenia ohciazen osi pojazdow

Wykonawca dostosuje sie do ustawowych ograniczer obcigzenia na oS przy transporcie materiatéw i
wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét i materiatéw
uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obcigzonych pojazdow i fadunkow.
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1.8.13. Nazwy i kody

2.1.

2.2,

23.

45321000-3 Izolacja cieplna

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

71300000-1 Ustugi inzynieryjne

45331210-1 Instalowanie wentylacji

45351000-2 Mechaniczne instalacje inzynieryjne

45331211-8 Instalowanie wentylacji zewnetrznej

45000000-7 Roboty budowlane

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

Zrédta uzyskania materiatow

Przy wykonywaniu prac nalezy stosowa¢ materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania

w budownictwie (zgodnie z ustawg ,Wyroby budowlane” Dz.U. z dn. 8 wrze$nia 2016 r., poz. 1570).

Materiaty stosowane do montazu instalacji wewnetrznych oraz przytaczy powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodna z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodno$ci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna, badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robdt Wykonawca

przedstawi szczegblowe informacje dotyczace proponowanego zrddta zamawiania tych materiatow i

odpowiednie dokumenty dopuszczajace wyrdb do stosowania oraz probki do zatwierdzenia przez

Zamawiajacego. Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie

materiaty z danego zrédta uzyskajq zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z

dopuszczonego zrddta w sposéb ciagly spetniajg wymagania ST-05, SST-05.1-4 w czasie postepu robot.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Kazdy
rodzaj robdt, w ktérym znajdg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zadba, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywaty swojg jakos¢ i byty dostepne do kontroli przez

Strona : 10



24,

2.5.

Zamawiajacego. Miejsca czasowego sktadowania materiatdbw uzgodnione z Zamawiajgcym organizuje
Wykonawca.

Szczegotowe dane o materiatach

W szczegdtowych specyfikacjach technicznych SST-05.1-3 przedstawiono wystepujace w danych rodzajach
robot materiaty. Szczegdtowe dane materiatéw sg zgodne z dokumentacijg przetargowa, projektowa oraz z
odpowiednimi zatgcznikami niniejszego opracowania.

Wariantowe stosowanie materiatow

Podane w materiatach przetargowych nazwy dostawcdw, producentow, materiatdw, urzadzen czy ich
elementéw nalezy traktowaC jako przyktadowe, ze wzgledu na zasady ustawy ,Prawo zamdwien
publicznych”. Oznacza to, ze Wykonawca moze zaoferowaé materiaty, czy urzadzenia réwnowazne pod
warunkiem, ze klasa ich jakosci bedzie odpowiada¢ podanej w materiatach przetargowych oraz bedg
zachowane parametry techniczne i jako$ciowe. W takiej sytuacji nalezy réwniez poda¢ nazwe dostawcy,
producenta oraz nazwe oferowanego materiatu czy urzadzenia i udokumentowa¢ jego jakos¢, celem
porownania. Do oferty nalezy zataczy¢ dokumentacje dopuszczajaca proponowane rozwigzania
materiatowo-techniczne do stosowania w budownictwie.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Do wykonania robét nalezy stosowaé jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ robot, zaréwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z
ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST-05.1-3
lub projektach robot, zaakceptowanych przez Zamawiajacego. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet musi by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajacego. Liczba i wydajno$¢
sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okresSlonymi w dokumentacii
projektowej, warunkach kontraktu i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowa. Sprzet
bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
technicznym i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska, przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania oraz przepisami BHP.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wariantowe uzycie sprzetu jest mozliwe gdy
przewiduje taki przypadek dokumentacja projektowa, pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiajacego.
Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia oraz narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy,
zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU | SKLADOWANIA

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow. Materiaty
i urzadzenia nalezy przewozi¢ w sposéb zabezpieczajacy przed ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem
mechanicznym.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi
w dokumentacjach projektowych, specyfikacji technicznej i wskazaniami inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umowg. Do ruchu na drogach publicznych, przy transporcie materiatow, sprzetu na
i z terenu robdt, pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
ustawowych ograniczen obcigzenia na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byé uzyte przez
wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drég publicznych
na koszt wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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4.1.

4.2,

4.3.

5.1.

Przewidziane $rodki transportu kotowego:
- samochod dostawczy fad. 0,9,

- samochdd samowytadowczy 5t,

- samochdd skrzyniowy 5t.

Wymagania dotyczace przewozu rur

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur z tworzyw sztucznych nalezy spemi¢ nastepujace dodatkowe

wymagania:

- rury i przewody nalezy przewozi¢ wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi
boczne wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2m, wystajace poza pojazd korice rur nie moga by¢ dtuzsze
niz 1m,

- jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich ukfadaniu w stosy na samochodzie wysokos¢
tadunku nie powinna przekracza¢ 1m,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci
Srodkdéw transportu jak Sruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed
zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajacy boczne $ciany skrzyni
samochodu,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia.

Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Przew6z powinien odbywaé si¢ przy temperaturze otoczenia wedtug zalecen producentow.

Zatadunek i roztadunek rur powinien odbywac sie pod nadzorem.

Wymagania dotyczace przewozu armatury i innych urzadzen

Armature i inne urzadzenia nalezy przewozi¢ w sposéb zabezpieczajacy przed ich zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem mechanicznym. Armature nalezy przewozi¢ pakowang w sposob zabezpieczajacy przed
zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikéw atmosferycznych.

Skiadowanie materiatow i urzadzen

Materiaty instalacyjne (rury, ksztattki, i inne elementy instalacji, powinny by¢ skladowane w magazynach
zamknietych lub pod wiatami. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w migjscach
zorganizowanych przez wykonawce.

Sktadowanie materiatow powinno sie odbywa¢ w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu lub uszkodzeniu,
lub pogorszeniu sie ich wtasciwosci technicznych. Gospodarkg magazynowa nalezy prowadzi¢ zgodnie z
wytycznymi gospodarki materiatowej dla robot elektrycznych, instalacyjno — montazowych. Przyjecie
materiatow do magazynu powinno by¢ poprzedzone jakosciowym i ilosciowym odbiorem tych materiatéw.
Dostarczone materiaty powinny by¢ nowe. Materiaty uzywane mogg by¢ stosowane tylko za pisemng
zgodg inwestora. Parametry techniczne materiatéw i wyrobéw powinny byé zgodne z wymaganiami
podanymi w projekcie wykonawczym.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wymagania ogéine

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg, za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonanych robot, za ich zgodno$¢ dokumentacjq przetargowa, projektowa, wymaganiami ST-
05, SST-05.1-3, projektu organizaciji robot oraz poleceniami Zamawiajacego.
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5.2.

5.3.

5.3.1.

5.3.2.

5.3.3.

Warunki przystapienia do robo6t

W ramach komisyjnego przyjecia budowy Wykonawca powinien dokonac:

- sprawdzenia kompletno$ci dokumentacii projektowej,

- oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia drég dowozu materiatéw, miejsc sktadowania
materiatow, lokalizacji zaplecza budowy.

Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajacym wszelkie wytaczenia/wigczenia zasilania w media,

tj. energie elektryczna, wode, centralne ogrzewanie, niezbedne do prowadzenia robot.

Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym zobowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w

okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za

prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na \Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robédt, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku

budowy bedzie opatrzony datq jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata wpisu z podaniem jej

imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technikg, w

porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden po drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika

i opatrzone data, podpisem Wykonawcy i Zamawiajacego.

Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy

- termin rozpoczecia i zakofczenia poszczegdlnych elementow robét

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach

- uwagi i polecenia Zamawiajacego

- daty zarzadzania wstrzymania rob6t z podaniem powodu

- zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbiordw robot

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem informaciji kto je przeprowadzat

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem informacji kto je przeprowadzat

- inne istotne informacje o przebiegu robot

Propozycje, uwagi i wyjadnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy beda przedtozone

Zamawiajacemu do ustosunkowania sie.

Decyzje Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia

lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania sie. Projektant nie jest

strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy robét.

Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robdt. Obmiary wykonywanych robot przeprowadza sie w sposdb ciagly w jednostkach przyjetych w
kosztorysie i wpisuje do ksiegi obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne

Dokumenty dopuszczenia materiatow do stosowania w budownictwie, recepty robocze, kontrolne wyniki
badan Wykonawca bedzie gromadzit w formie uzgodnionej w planie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zataczniki do odbioru robot. Winny one by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.
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5.34.

5.3.5.

6.1.

6.2.

7.1.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sig oprocz wymienionych powyzej, nastepujace dokumenty:
- protokoly przekazania terenu budowy
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
- protokoty odbioru robot
- instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan
i narad na budowie
- protokoty odbioru robot
- opinie ekspertow i konsultantéw
- korespondencja dotyczaca budowy.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajacego.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Plan zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie aprobaty Zamawiajacemu planu

zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot, mozliwo$ci techniczne,

kadrowe i organizacyjne, gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjq przetargowa, projektowa,

ST-05, SST-05.1-3 oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi mu przez Zamawiajacego.

Plan zapewnienia jakosci powinien zawieraé:

a. czes¢ ogding opisujaca

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia rob6t

- zagadnienia bezpieczenstwa i higieny pracy

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje

- wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robét

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych rob6t

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaru i kontroli

b. czes¢ szczegbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robdt

- wykaz maszyn i urzagdzen z ich parametrami technicznymi

- sposob zabezpieczenia materiatéw i urzadzen przed utratg ich wiadciwodci w czasie transportu i
przechowywania na budowie

- sposadb i procedure pomiardw i badan

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom umowy.

Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢
robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakos¢ materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenia i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatow oraz robét.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady przedmiaru robét

Przedmiar robot zostat wykonany wg zasad podanych w odpowiednich katalogach naktadéw rzeczowych.
Do obliczenia nalezno$ci przyjmuje sie wykonanie wszystkich prac niezbednych do wykonania
wewnetrznych i zewnetrznych instalacii.
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7.2.

73.

8.1.

8.2,

8.3.

Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacija przetargowa,
ST-05 w jednostkach ustalonych w przedmiarze.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu zamawiajagcego o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg
wpisane do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w ST-05 nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia nadzoru na piSmie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej pfatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie.

Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

- Dtugos$¢ rurociggéw nalezy oblicza¢ w m, wyodrebniajac ilosci rurociggdw w zalezno$ci od rodzajéw i
typu rur, ich Srednic oraz rodzajéw potaczen i grubo$ci warstwy izolacyjne;.

- Zkczki, kolana itp. nalezy oblicza¢ w szt. wyodrebniajac ilosci w zalezno$ci od rodzaju, typdw, rodzajow
potaczen i $rednicy (lub wymiardw).

- Redukcje, zwezki wlicza sie do rurociggow o wiekszej Srednicy.

- Liczbe urzadzen nalezy oblicza¢ w szt. wyodrebniajac ilosci urzadzen w zalezno$ci od typdw, wielkosci,
sposobu podtaczenia.

SPOSOB ODBIORU ROBOT

Rodzaje odbioru robot

W zaleznosci od ustalen SST-05.1-3 roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czeSciowemu,

- odbiorowi koricowemu,

- odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

- odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

Zakres badan odbiorczych

Badania przy odbiorze instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi WTWIO. Instalacje powinny
by¢ poddane pomiarom i sprawdzeniu przed oddaniem ich do eksploatacji oraz po kazdej modemizacii i
przebudowie

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkosci projektowanych instalacii.
Szczegblowy zakres badan odbiorczych powinien zostaé ustalony w umowie pomiedzy inwestorem
i wykonawca z tym, ze powinny one objg¢ co najmniej badania odbiorcze szczelno$ci, zabezpieczenia
projektowanych instalacji przed przekroczeniem granicznych warto$ci cisnienia i temperatury,
zabezpieczenia przed zmianami skracajacymi trwatos¢ instalacji.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot
oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoéinego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST-05.1-3 i uprzednimi ustaleniami.
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8.4.

8.5.

8.6.

Odbiodr czesciowy

Odbior czesciowy obejmuje probe szczelnosci rurociggdw przed ich zaizolowaniem. Odbiorowi
czesciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen, ktére zanikajg w wyniku postepu robét.

Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢ sporzadzony protokdt i dokonany
zapis w dzienniku budowy.

Z przeprowadzonego odbioru cze$ciowego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru technicznego — cze$ciowego
oraz dotaczy¢ wyniki badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé lokalizacje
odcinkdw instalacii, ktore byly objete odbiorem czesciowym.

Odbiér koricowy instalacji

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonywanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie

prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodno$ci ich wykonania z projektem oraz z

obowigzujacymi przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce dziatania:

- pordwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacjg projektowa, zaréwno w zakresie
materiatow, jak i iloSci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie whasciwosci i czesci zamiennych;

- sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi;

- sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje;

- sprawdzenie czysto$ci instalacii;

- sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacii instalacii.

Z odbioru koncowego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru technicznego — koncowego. W przypadku, gdy wg

komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego,

komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie

zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwaranc;ji

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie rekojmi i gwaranciji. Odbiér po uptywie okresu
rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.5.

PODSTAWA ROZLICZANIA ROBOT

Rozliczenie rob6t montazowych instalacji moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu

robét i ich koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych

robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru

koricowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych robot

obliczona na podstawie:

- okre$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét potwierdzonych przez
Zamawiajacego

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
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10.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy
Szczegdtowy wykaz norm branzowych zawarty w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Inne dokumenty i instrukcje
Szczegbtowy wykaz innych dokumentdw i instrukcji zawarty jest w specyfikacjach szczegotowych.

Ustawy

Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2016r. poz. 209 z p6zn. zm.).
Ustawa z dn. 26 listopada 2015r. — Prawo zaméwien publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2015r., poz.
2164 z pézn. zm.).

Ustawa z dn. 8 wrze$nia 2016r. — o wyrobach budowlanych (jednolity tekst Dz. U. z 2016r. poz. 1570 z
pozn. zm.).

Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. — Prawo ochrony srodowiska (jednolity tekst Dz. U. z 2017r. poz. 519 z
pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 11 maja 2017r. - o dozorze technicznym (jednolity tekst Dz. U. z 2017r. poz. 1040 z
pdzn. zm.)

Rozporzadzenia

Ustawa z dn. 13 czerwca 2013r. — 0 zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie
oceny zgodnosci (Dz. U. z 2013r. poz. 898).

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 28 sierpnia 2003r.

— w sprawie ogolnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dn. 17 listopada 2016r. — w sprawie sposobu
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z
2016r. poz. 1966).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 16 pazdziernika 2015r. — w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2015r. poz. 1775).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012r. - w
sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. poz. 462).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzesnia 2004r. — w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrze$nia 2002r. — w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (jednolity tekst Dz. U. z 2015r. poz. 1422).
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1.

12,

12.1.

12.2.

12.3.

$ST-05.1 - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
- instalacja wod-kan

NAZWA | KODY
45321000-3 Izolacja cieplna
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

CZESC OGOLNA

Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej SST-05.1

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej SST-05.1 sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i
odbioru rob6t instalacyjnych w zakresie instalacji wod-kan w ramach ETAPU Il inwestycji pn.:
Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego MSP nr 6 na wielooddziatowe
przedszkole wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie, dziatka ewidencyjna nr
1484/1 - Projekt budowlany.

Zakres stosowania szczegotowej specyfikacji technicznej SST-05.01
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w pkt. 12.1.

Zakres robot objetych SST-05.1
Niniejsza szczeg6towa specyfikacja techniczna dotyczy wykonania robét wymienionych w p. 12.1 i
wspolinym stownikiem zaméwien p. 11 zwigzanych z:

wykonanie harmonogramu rob6t na wykonanie instalacji wod-kan
zakupienie i dostarczenie materiatow na plac budowy oraz ich sktadowanie z zabezpieczeniem przed
kradziezg (ubezpieczenie placu budowy)

montaz rur wielowarstwowych faczonych za pomocg zlaczek zaciskanych lub skrecanych (lub innej o
réwnych lub lepszych parametrach)

montaz rur stalowych ocynkowanych

montaz baterii umywalkowych stojgcych

montaz baterii ziewozmywakowych stojacych

montaz zawordw do ptuczki

montaz zawordw kulowych

montaz umywalek porcelanowych z syfonem plastikowym

montaz zlewozmywakdw ze stali nierdzewnej z syfonem plastikowym
montaz brodzikéw natryskowych z syfon plastikowym

montaz muszli ustepowe] wiszgcej ze stelazem

montaz pisuaréw z syfonem plastikowym

montaz rur kanalizacyjnych z PP lub PVC; PVC-U; PVC-SN8

montaz rewizji kanalizacyjnych z PP lub PVC; PVC-U; PVC-SN8
montaz kratek $ciekowych

montaz rur wywiewnych

wykonanie proby szczelnosci instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulaci
wykonanie izolacji termicznej
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12.4.

12.4.1.

12.4.2.

12.4.3.

12.4.4.

12.4.5.

12.4.6.

12.4.7.

12.4.8.

12.4.9.

12.4.10.

12.4.11.

12.4.12.

12.4.13.

Okreslenia podstawowe, definicje

Instalacja wodociggowa

Instalacje wodociggowa stanowi uktady potgczonych przewodow, armatury i urzadzen, stuzace do
zaopatrywania budynku w zimng i ciepta wode, spetniajacq wymagania jakoSciowe okreslone w przepisach
odrebnych dotyczacych warunkoéw, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.

Woda do spozycia przez ludzi
Woda spetniajgca wymagania jakosciowe okreslone w rozporzadzeniu.

Instalacja wodociagowa wody zimnej
Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociagowej rozpoczyna sie bezposrednio za zestawem
wodomierza gtéwnego

Instalacja wodociagowa wody cieplej i cyrkulacji
Instalacja cieptej wody i cyrkulacji rozpoczyna sie bezposrednio za uktadem przygotowania w wezle
wymiennikowym.

Instalacja wodociagowa wody hydrantowej
Instalacja wody hydrantowej rozpoczyna sie za zestawem wodomierza gtéwnego.

Cisnienie robocze instalacji, prob. (lub poper)
Obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji projektowej, ktore dla
zachowania zaktadanej trwatoSci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

Cis$nienie dopuszczalne instalacji
Najwyzsza wartosS¢ ciSnienia statycznego wody w najnizszym punkcie instalacji.

Cisnienie probne, Pprébne
Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktorym dokonywane jest badanie jej szczelnosci.

Cisnienie nominalne PN
Cisnienie charakteryzujace wymiary i wytrzymatos¢ elementu instalacji w temperaturze odniesienia réwne;
20 °C.

Srednica nominaina DN lub dn
Srednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczbg, w przyblizeniu réwng $rednicy rzeczywistej (dla rur -
$rednicy zewnetrznej, dla kielichdw i ksztattek — $rednicy wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.

Temperatura robocza trob (lub toper)

Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentaciji projektowej, ktéra dla
zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20 °C, a instalacji wody cieptej 60 °C.

Stacja wymiennikowa
Urzadzenie stuzace do centralnego przygotowania cieptej wody uzytkowe.

Nominalna grubos$¢ $cianki rury (en)
Grubo$¢ Scianki, ktéra jest dogodnie zaokraglona, liczba, w przyblizeniu réwng rzeczywistej grubosci Scianki
rury wyrazonej w milimetrach.
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12.4.14.

12.4.15.

12.4.16.

12.4.17.

12.5.

13.

13.1.

13.2.

13.3.

Szereg rur (S) - dla rur z tworzywa sztucznego
Liczbowe oznaczenie szeregu rur, ktére jest bezwymiarowg, zaokraglong liczbg zwigzana z geometrig rur.
Jest on wyrazony zalezno$cia;

S =dreo/2en (1)
gdzie:
d- - $rednica nominalna zewngtrzna,
e° - nominalna grubo$¢ cianki.
Znormalizowany wspétczynnik wymiaréw (SDR) - dla rur z tworzywa sztucznego

Liczbowe oznaczenie szeregu rur, ktdre jest zaokraglona liczbg w przyblizeniu réwng stosunkowi nominalne;
Srednicy do nominalnej grubosci Scianki.
SDR =di/&,

gdzie oznaczenia jak we wzorze (1).
UWAGA: relacja miedzy S i SDR jest nastepujaca:
SDR=2S+1

Temperatura awaryjna, ta (lub ta,) - dla instalacji wykonanej z przewodow z tworzywa sztucznego
Najwyzsza dopuszczalna temperatura czynnika przekraczajgca temperature robocza, jaka moze wystapi¢ w
czasie pracy instalacji w ktdrej nastapito uszkodzenie systemu sterujacego i zabezpieczajacego instalacje,
ktora dla zachowania zaktadanej trwatoSci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

Trwatos¢ instalacji - wykonanej z przewodéw z tworzywa sztucznego

Dla przewodow z tworzyw sztucznych zalezno$¢ zaktadanej trwatosci instalacji od cisnienia i temperatury
podano w ZAT - Zaleceniach do udzielania aprobat technicznych (patrz p. 2 WTWIO). Przyjmuije sie jq przy
zatozeniu 50-letniego okresu eksploatacii instalacji, z uwzglednieniem sum czasow pracy w temperaturach o
okreslonych warto$ciach. Temperatura awaryjna instalacji wykonanej z przewoddw z tworzywa sztucznego
moze wystepowa¢ sumarycznie przez 100 godzin w czasie 50-letniego okresu eksploatacji instalacji, przy
czym jednorazowy czas temperatury awaryjnej nie moze przekroczyé trzech godzin. Diuzsze okresy
wystepowania temperatury awaryjnej mogg spowodowaé ograniczenie trwatosci instalacji wykonanej z
przewoddw z tworzywa sztucznego.

Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robo6t i ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
ST-04 i poleceniami Kierownika Projektu.

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

Wymagania ogoélne
Wymagania ogdlne — zgodnie z pkt. 2. Specyfikacji Technicznej ST-05.

Odbior materiatéw na budowie

Materiaty takie jak rur , zawory, urzadzenia sanitarne — umywalki, pisuary ,zlewozmywaki, ptuczki, ustepy,
baterie, nalezy dostarczy¢ na budowe ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami
odbioru technicznego, atestami.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci i zgodnosci z
danymi Wytwércy. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu technicznego materiatow.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mie¢ wplyw na jako$é
wykonywanych robét, materiaty nalezy przed wbudowaniem podda¢ badaniom sprawdzajacym okre$lonym
przez Kierownika Projektu.

Sktadowanie materiatéw na budowie
Rury do wody, rury do kanalizacji, baterie, umywalki, zlewozmywaki, ptuczki zbiorniczkowe, muszle
klozetowe, brodziki, zawory kulowe, izolacje do rur nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniu zamknigtym.
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13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

13.10.

13.11.

13.12.

14,

Materialy stosowane przy wykonywaniu instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji
Do budowy instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji stosowac rury z polietylenu sieciowanego
PE-X/AL, PE-XA faczonych za pomocg ztaczek potaczenie z armaturg odcinajacq przez skrecanie.

Materialy stosowane przy wykonywaniu instalacji hydrantowej
Do budowy instalacji hydrnatowej stosowaC rury stalowe ocynkowane faczone za pomocg ztgczek
gwintowanych.

Materialy stosowane przy wykonywaniu instalacji kanalizacji sanitarnej
Do budowy kanalizacji sanitarnej przyjeto rury z PVC wg. PN-80/C-89205,EN1329 lub PP-B wg. EN-1451
szeregu S8 taczone na wcisk za pomoca ksztattek kanalizacyjnych z uszczelnieniem uszczelka gumowa.

Armatura odcinajaca
Zawory kulowe o potaczeniu gwintowanym i/lub kotniezowe.

Armatura - baterie
Przyjeto baterie montowane na urzadzeniach - stojace chromowane z mieszaczem montowanym w
glowicy.

Urzadzenia

Przyjeto wyposazenie w urzadzenia sanitarne :

- umywalki - ceramiczne

- ustepy - ceramiczne

- pisuary - ceramiczne

- Zlewozmywak dwukomorowy — blacha nierdzewna
- brodziki — tworzywo sztuczne

lzolacja rur
Do izolowania rur wodociggowych zastosowac pianke PE

Wszystkie materialy
Powinny posiada¢ wymagane odrebnymi przepisami aprobaty techniczne, atesty i badania. Wykonawca
przedtozy je do akceptaciji Kierownikowi Projektu przed sprowadzeniem materiatow na plac budowy.

Materiaty

Materiaty nie posiadajace niezbednych zaswiadczen i badan lub nie odpowiadajgce wymogom okre$lonym
w aprobatach technicznych nie mogg by¢ wbudowane i powinny by¢ usuniete z placu budowy na koszt
wykonawcy.

SPRZET

Do prac montazowych mozna uzy¢ nastepujgcego sprzetu:
- nozyce do rur w zakresie $rednic @16-20mm,

- obcinaki do rur w zakresie srednic @25-50mm,

- miot do kucia,

- urzadzenia do kalibrowania i fazowania rur,

- zaciskarka do rur reczna lub mechaniczna,

- gwintownica do rur stalowych,

- szlifierka katowa do obcinania rur stalowych,

- sprzet pomocniczy do montazu rur.
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16.

16.1.

16.2.

17.

18.

19.

TRANSPORT

Materiaty powinny byC przewozone w sposob zgodny z instrukcjgq producenta. Mozna uzyé dowolnego
$rodka transportu spetniajacego wymagania okre$lone przez producenta.

Materiat nalezy zabezpieczyé przed mozliwoscig przesuwania sie oraz uktada¢ w warstwach wedtug
wytycznych producenta oraz w zaleznosci od srodka transportu i wytrzymatosci palety.

WYKONANIE ROBOT

Wykonawca
Przedstawi kierownikowi projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywana instalacja wod-kan.

Zakres robét przy wykonywaniu instalacji wod-kan

- montaz instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji z rur PE-X/AL, PE-XA
- montaz instalacji hydrantowej z rur stalowych ocynkowanych

- montaz zaworéw odcinajacych kulowych ,

- montaz urzadzen sanitarnych , umywalek, ustepow, zlewozmywakow

- montaz baterii umywalkowych, zlewozmywakowych

- montaz instalacji kanalizacji sanitarnej z rur PP-B, PVC-U, PVC SN8

- wykonanie proby szczelnosci zgodnie z PN-B-02413,

- izolacja termiczna piankg PE.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie zgodnosci wykonanych robdt z dokumentacjg techniczng i wskazaniami podanymi w ST-05.
Badanie materiatéw uzytych do budowy na podstawie atestéw producentéw, pordéwnanie ich cech z
normami przedmiotowymi, ogledziny zewnetrzne.

Spos6b badan przeprowadzanych dla poszczegdlnych robot lub ich fragmentéw musi doktadnie
odpowiada¢ wymaganiom podanym w warunkach technicznych wykonania i odbioru instalaci:

- COBRTI INSTAL Zeszyt 7 — ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”,

- COBRTI INSTAL Zeszyt 12 — ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych”.

OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru dla poszczegdlnych elementow sa;
- Rury do wody zimnej i cieptej - metr (m),

- Rury do kanalizacji sanitarnej - metr (m)

- Urzadzenia sanitarne i zawory - komplet (kpl.),

- lzolacja - metr (m)

ODBIOR ROBOT

Roboty objete SST-05.1 odbiera Kierownik Projektu na podstawie przedstawionych przez Wykonawce
szkicdw i protokotéw wg zasad okre$lonych w ST-05 ,Wymagania Ogdine”.

Odbiér wykonanych Rob6t powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych napraw wadliwie wykonanych Rob6t bez hamowania ich postepu.
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21,

21.1.

PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest komplet (kpl.) wykonanej kompletnej instalacji wod-kan:

Cena jednostkowa stanowi cene usredniong dla przyjetego sposobu wykonania i obejmuje wykonanie

wszystkich elementéw sktadowych instalacji wod-kan.

Cena jednostkowa wykonania instalacji wod-kan obejmuje:

- wykonanie harmonogramu rob6t na wykonanie instalacji wod-kan,

- zakupienie i dostarczenie materiatdw na plac budowy oraz ich sktadowanie z zabezpieczeniem przed
kradziezg (ubezpieczenie placu budowy),

- montaz instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji z rur PE-X/AL, PE-XA,

- montaz instalacji hydrantowej z rur stalowych ocynkowanych

- montaz rur kanalizacyjnych z PP lub PVC; PVC-U; PVC-SN8

- montaz urzgdzen sanitarnych , umywalek, ustepdw, zlewozmywakow

- montaz baterii umywalkowych, zlewozmywakowych ,

- montaz zawordw odcinajacych

- montaz izolacji rur z pianki PE (lub innej o rwnych lub lepszych parametrach),

- wykonanie préby szczelnoéci instalacji wodociggowej zimnej i cieptej wody,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, prob i badan,

- oczyszczenie terenu robot,

- oznakowanie i zabezpieczenie robét i jego utrzymanie.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-EN 1333:2006

PN-EN 1SO 6708:1998
PN-EN 10226-1:2005

PN-ISO 4064-2+Ad 1: 1997

PN-B-01701:1984
PN-B-01706:1992
PN-B-02440:1976
PN-71/B-10420
PN-81/B-10700.00

PN-81/B-10700.02
PN-81/B-10700.04
PN-B-10720:1998

PN-B-73001:1996
PN-H-97080-06:1984

PN-H-74200:1998
PN-N-01270.02:1970
PN-N-01270.03:1970

PN-N-01270.14:1970
ISO 10508:1995
PN-EN 806-1:2004

Elementy rurociggéw. Definicja i dobér PN

Elementy rurociagéw. Definicje i dobor DN (wymiaru nominalnego)

Gwinty rurowe pofaczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary,
tolerancije i oznaczenia

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Wymagania instalacyjne

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach
Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania

Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze
Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspoine wymagania i badania

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych
Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu

Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze

Instalacje wodociggowe. Zbiorniki bezcisnieniowe. Wymagania i badania
Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okre$lenie agresywnosci korozyjne;
Srodowisk

Rury stalowe ze szwem gwintowane

Wytyczne znakowania rurociggow. Podstawowe nazwy i okreslenia

Wytyczne znakowania rurociggdw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych
czynnikow

Wytyczne znakowania rurociggow. Podstawowe wymagania

Thermoplastics pipes and fittings for hot and cold water systems

Wymagania dotyczace instalacji wodociggowych (wewnetrznych). Cze$¢ 1:
Wymagania ogdlne
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PN-EN 1717:2003 Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wody uzytkowej w instalacjach

wodociggowych i ogéine wymagania dotyczace urzadzen zabezpieczajgcych
przed przeptywem zwrotnym

PN-EN 12502-3:2006 Ochrona materiatéw metalowych przed korozji. Ryzyko korozji w systemach

przewodzacych wode. Cze$¢ 3: Przeglad czynnikow wptywajacych na ogniowo
cynkowane materiaty zelazne

ZAT/97-01-005 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i ksztattki z

niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) i elementy taczace w rurociggach
ci$nieniowych do wody. Centralny O$rodek Badawczo - Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, 1997 r.

ZAT/97-01-010 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Ksztattki i elementy taczace w

rurociggach z polipropylenu (PP) i jego kopolimeréw. Centralny Osrodek
Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, 1997 r.

ZAT/99-02-013 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i ksztattki z tworzyw

termoplastycznych w instalacjach cieptej wody uzytkowej i centralnego
ogrzewania. Zalecenia dotyczace zakresu stosowania, wymagan i badan.
Centralny Osrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.
Warszawa, czerwiec 1999 .

Inne dokumenty

Ustawa z dn. 13 czerwca 2013r. — 0 zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie
oceny zgodnosci (Dz. U. z 2013r. poz. 898).

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 28 sierpnia 2003r.

— w sprawie ogolnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dn. 17 listopada 2016r. — w sprawie sposobu
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z
2016r. poz. 1966).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 16 pazdziernika 2015r. — w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2015r. poz. 1775).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012r. - w
sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. poz. 462).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrze$nia 2004r. — w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrze$nia 2002r. — w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (jednolity tekst Dz. U. z 2015r. poz. 1422).
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23.

23.1.

23.2.

23.3.

23.4.

23.41.

23.4.2,

$ST-05.2 - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
- ciepta technologicznego na potrzeby wentylacji

NAZWA | KODY
45321000-3 Izolacja cieplna
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

71300000-1 Ustugi inzynieryjne
45000000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

CZESC OGOLNA

Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej SST-05.2
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej SST-05.2 sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i
odbioru robét instalacyjnych w zakresie instalacji ciepta technologicznego na potrzeby wentylacji w
ramach ETAPU Il inwestycji pn.: Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego
MSP nr 6 na wielooddziatowe przedszkole wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. St. Batorego 5 w
Knurowie, dziatka ewidencyjna nr 1484/1 — Projekt budowlany.

Zakres stosowania szczegotowej specyfikacji technicznej SST-05.2
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w pkt. 23.1.

Zakres robét objetych SST-05.2

Niniejsza szczeg6towa specyfikacja techniczna dotyczy wykonania robét wymienionych w p. 23.1 i

wspolinym stownikiem zaméwien p. 22 zwigzanych z:

- wykonanie harmonogramu robét na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania

- zakupienie i dostarczenie materiatdw na plac budowy oraz ich sktadowanie z zabezpieczeniem przed
kradziezg (ubezpieczenie placu budowy)

- montaz rur z stali cienko$ciennej taczonej za pomoca ztgczek zaciskanych,

- montaz odpowietrznikow,

- montaz wymiennika ciepta,

- montaz pomp obiegowych,

- montaz naczynia wzbiorczego,

- montaz zawordw bezpieczenstwa,

- poditgczenie nagrzewnic central wentylacyjnych do uktadu grzewczego,

- montaz armatury (kompletnych uktadéw hydraulicznych)

- wykonanie préby szczelno$ci i regulacji instalacji centralnego ogrzewania,

- wykonanie izolacji termicznej na rurociggach CT

Okreslenia podstawowe, definicje

Instalacja ogrzewcza wodna

Instalacje ogrzewczg wodng stanowi uktad potgczonych przewoddw napetnionych wodg instalacyjna, wraz z
armaturg, pompami i innymi urzadzeniami w tym wymiennikami, nagrzewnicami central oddzielony
zaworami od zrédta ciepta. W szczegdlnej sytuacji, instalacja ogrzewcza moze sktada sie z czesci
wewnetrznej i czesci zewnetrznej, jak rowniez strony pierwotnej i wtérnej (wymienniki ciepta), gdzie medium
po stornie wtérnej jest czynnik niezamarzajacy (glikol etylenowy).

Cze$¢ wewnetrzna instalacji ogrzewczej
Instalacja ogrzewcza znajdujaca sie w obstugiwanym budynku. Cze$¢ wewnetrzna instalacji ogrzewczej
zaczyna sie zaworami odcinajacymi te cze$¢ od czesci zewnetrznej instalacii lub zrodta ciepta.
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234.7.

23.4.8.

23.4.9.

23.4.10.
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23.4.12.

23.4.13.

23.5.

24,

24.1.

Czesc¢ zewnetrzna instalacji ogrzewczej

Cze$¢ instalacji ogrzewczej znajdujaca sie poza obstugiwanym budynkiem, wystepujaca w przypadku, gdy
zrodto ciepta znajduje sie poza nim, a w budynku tym nie ma przetwarzania parametréw czynnika
grzejnego.

Instalacja ogrzewcza systemu zamknietego
Instalacja ogrzewcza w ktdrej przestrzen wodna lub glikolowa (ztad) nie ma swobodnego potaczenia z
atmosfera.

Instalacja ciepta technologicznego

Instalacja stanowigca cze$¢ lub cato$¢ instalacji ogrzewczej wodnej (lub glikolowej), stuzacej do
rozprowadzania wody (glikolu) instalacyjnej miedzy rozprowadzenia glikolu do nagrzewnic central celem
ogrzania powietrza nawiewanego.

Woda instalacyjna (czynnik grzejny)
Woda uzdatniona lub wodny roztwér substancji zapobiegajacych korozji lub obnizajacych temperature
zamarzania wody, napetniajacy instalacje ogrzewczg wodna.

Zrodto ciepta
Wezet ciepta dziatajaca samodzielnie lub w zaprogramowanej wspotpracy.

Cisnienie robocze instalaciji, prob. (lub poper)
Obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji projektowej, ktore dla
zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji
Najwyzsza warto$¢ cisnienia statycznego wody w najnizszym punkcie instalacji.

Cisnienie probne, Pprébne
Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie jej szczelnosci.

Cisnienie nominalne PN
Cisnienie charakteryzujace wymiary i wytrzymato$¢ elementu instalacji w temperaturze odniesienia rowne;
20 °C.

$rednica nominalna DN lub dn
Srednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczbg, w przyblizeniu réwng $rednicy rzeczywistej (dla rur -
$rednicy zewnetrznej, dla kielichow i ksztattek — Srednicy wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.

Temperatura robocza trob (lub toper)

Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, ktéra dla
zachowania zaktadanej trwato$ci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

Temperatura robocza instalacji wynosi 80 °C

Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania Robét i ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
ST-05 i poleceniami Kierownika Projektu.

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

Wymagania ogéine

Wymagania ogéine — zgodnie z pkt. 2. Specyfikacji Technicznej ST-05.

Materiaty do budowy poszczegélnych elementéw nabywane sg przez Wykonawce u Wytwércy. Kazdy
materiat musi posiadac¢ atest Wytworcy, stwierdzajacy zgodnos¢ jego wykonania z odpowiednimi normami.
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24.6.

24.7.

24.8.

24.9.

25.

Odbiér materiatéw na budowie

Materiaty takie jak rur z stali cienkosciennej, zawory termostatyczne i powrotne grzejnikowe, grzejniki nalezy
dostarczy¢ na budowe ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego,
atestami.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnoéci z
danymi Wytwércy. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu technicznego materiatow.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mie¢ wplyw na jako$é
wykonywanych robét, materiaty nalezy przed wbudowaniem podda¢ badaniom sprawdzajacym okre$lonym
przez Kierownika Projektu.

Sktadowanie materiatéw na budowie
Rury, zawory regulacyjne, rbwnowazace, zawory zwrotne, odcinajgce izolacje do rur nalezy sktadowaé w
pomieszczeniu zamknigtym.

Materialy stosowane przy wykonywaniu instalacji ciepta technologicznego

Do budowy instalacii ciepta technologicznego stosowac rury z stali cienko$ciennej taczonej za pomocg
ztaczek poprzez zaciskanie, potaczenie z armaturg odcinajacg przez skrecanie oraz rury stalowe w obrebie
pomieszczenia wezla ciepta.

Grzejniki
Nie dotyczy.

Zawory grzejnikowe
Nie dotyczy.

Izolacja rur
Do izolowania rur wodociggowych zastosowac pianke typu PE.

Wszystkie materialy
Powinny posiada¢ wymagane odrebnymi przepisami aprobaty techniczne, atesty i badania. Wykonawca
przedtozy je do akceptaciji Kierownikowi Projektu przed sprowadzeniem materiatow na plac budowy.

Materiaty

Materiaty nie posiadajace niezbednych zaswiadczen i badan lub nie odpowiadajace wymogom okre$lonym
w aprobatach technicznych nie mogg by¢ wbudowane i powinny by¢ usuniete z placu budowy na koszt
wykonawcy.

SPRZET

Do prac montazowych mozna uzy¢ nastepujgacego sprzetu:
- nozyce do rur w zakresie $rednic @16-20mm,

- obcinaki do rur w zakresie srednic @25-50mm,

- miot do kucia,

- urzadzenia do kalibrowania i fazowania rur,

- zaciskarka do rur reczna lub mechaniczna,

- sprzet pomocniczy do montazu rur.
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TRANSPORT

Materiaty powinny byC przewozone w sposob zgodny z instrukcjgq producenta. Mozna uzyé dowolnego
$rodka transportu spetniajacego wymagania okre$lone przez producenta.

Materiat nalezy zabezpieczyé przed mozliwoscig przesuwania sie oraz uktada¢ w warstwach wedtug
wytycznych producenta oraz w zaleznosci od srodka transportu i wytrzymatosci palety.

WYKONANIE ROBOT

Wykonawca
Przedstawi kierownikowi projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywana instalacja centralnego ogrzewania.

Zakres robot przy wykonywaniu instalacji ciepta technologicznego
- montaz instalacji z rur z stali nierdzewnej cienko$ciennej taczonej przez zaciskanie,
- montaz odpowietrznikow,

- montaz wymiennika ciepfa,

- montaz pomp obiegowych,

- montaz armatury rbwnowazaco-regulacyjnej,

- montaz naczynia wzbiorczego,

- montaz zawor6éw bezpieczerstwa,

- wykonanie préby szczelno$ci zgodnie z PN-B-02413,

- wykonanie réwnowazenia instalacji ciepta technologicznego,

- izolacja termiczna pianka PU.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie zgodnosci wykonanych rob6t z dokumentacjq techniczng iwskazaniami podanymi w
odpowiednim rozdziale SST.

Badanie materiatéw uzytych do budowy na podstawie atestéw producentéw, pordéwnanie ich cech z
normami przedmiotowymi, ogledziny zewnetrzne.

Spos6b badan przeprowadzanych dla poszczegdlnych robot lub ich fragmentéw musi doktadnie
odpowiada¢ wymaganiom podanym w warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacii:

- COBRTI INSTAL Zeszyt 6 — ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych

OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru dla poszczegdlnych elementow sa;
- Rury - metr (m),

- Grzejniki i zawory - komplet (kpl.),

- lzolacja - metr (m)

- Armatura sztuki (szt.)

ODBIOR ROBOT

Roboty objete SST-05.2 odbiera Kierownik Projektu na podstawie przedstawionych przez Wykonawce
szkicow i protokotéw wg zasad okreslonych w ST-05, ,Wymagania Ogolne”.

Odbiér wykonanych Robot powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych napraw wadliwie wykonanych Robé6t bez hamowania ich postepu.
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PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest komplet (kpl.) wykonanej kompletnej instalacji centralnego ogrzewania.
Cena jednostkowa stanowi cene usredniong dla przyjetego sposobu wykonania i obejmuje wykonanie
wszystkich elementéw sktadowych instalacji centralnego ogrzewania.

Cena jednostkowa wykonania instalacji centralnego ogrzewania (w tym modernizaciji kottowni), c.t.

obejmuje:

- wykonanie harmonogramu robét na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania,

- zakupienie i dostarczenie materiatdw na plac budowy oraz ich sktadowanie z zabezpieczeniem przed
kradziezg (ubezpieczenie placu budowy),

- montaz instalacji z rur z stali cienkosciennej ocynkowanej zewnetrznie taczonej przez zaciskanie,

- montaz wymiennika ciepta,

- montaz naczynia wzbiorczego,

- montaz zawor6éw bezpieczerstwa,

- montaz pomp obiegowych,

- montaz armatury rbwnowazaco-regulacyjnej,

- wykonanie préby szczelno$ci instalacii ciepta technologicznego,

- wykonanie rozruchu instalacji na ciepto,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, prob i badan,

- oczyszczenie terenu robot

- oznakowanie i zabezpieczenie robét i jego utrzymanie.

PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

PN-EN 215:2005
PN-EN 442-1:2015-02
PN-EN 442-2:2015-02
PN-EN ISO 6946:2004
PN-EN ISO 13370:2008
PN-EN ISO 13789:2008
PN-EN ISO 14683:2008
PN-EN 10226-1:2005
PN-ISO 228-1:2005

PN-B-01430:1990
PN-EN 12831:2006

PN-82/B-02403
PN-B-02420:1991
PN-B-02421:2000
PN-B-03406:1994
PN-83/B-03430

PN-C-04607:1993
PN-H-74200:1998

Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania

Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne

Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspétczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania

Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkéw. Wymiana ciepta przez grunt. Metoda
obliczania

Wiasciwosci ciepine budynkdw. Wspdtczynnik strat ciepta przez przenikanie.
Metoda obliczania

Mostki ciepine w budynkach. Liniowy wspdtczynnik przenikania ciepta. Metody
uproszczone i wartosci orientacyjne

Gwinty rurowe potaczen ze szczelno$cig uzyskiwang na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia

Gwinty rurowe potaczen ze szczelno$cig nie uzyskiwang na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia

Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia

Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowanego
obcigzenia cieplnego

Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania
Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze

Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze
do 600 m?

Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzyteczno$ci publicznej. Wymagania - wraz ze zmiang PN-83/B-
03430/Az3:2000

Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jako$ci wody

Rury stalowe ze szwem gwintowane
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PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogoélnego zastosowania

PN-EN 10224:2003 Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali niskoweglowych i niskostopowych. Rowki do spawania

PN-EN ISO 9692-1:2008  Spawanie i procesy pokrewne. Zalecenia dotyczace przygotowania ztacz.
Reczne spawanie tukowe, spawanie tukowe elektrodg metalowg w ostonie
gazbw, spawanie gazowe, spawanie metoda TIG i spawanie wigzka stali

PN-EN ISO 14343:2017-06 Materialy dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, tasmy elektrodowe,
druty i prety do spawania lukowego stali nierdzewnych i zaroodpornych,

Klasyfikacja
PN-N-01270.02:1970 Wytyczne znakowania rurociggdw. Podstawowe nazwy i okre$lenia
PN-N-01270.03:1970 Wytyczne znakowania rurociggow. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych
czynnikow
PN-N-01270.14:1970 Wytyczne znakowania rurociggdw. Podstawowe wymagania
ZAT/97-01-005 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i ksztattki z

niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) i elementy taczace w rurociggach
ci$nieniowych do wody. Centralny O$rodek Badawczo - Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, 1997 r.

ZAT/97-01-010 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Ksztattki i elementy taczace w
rurociggach z polipropylenu (PP) i jego kopolimeréw. Centralny Osrodek
Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, 1997 r.

ZAT/99-02-013 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i ksztattki z tworzyw
termoplastycznych w instalacjach cieptej wody uzytkowej i centralnego
ogrzewania. Zalecenia dotyczace zakresu stosowania, wymagan i badan.
Centralny Osrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.
Warszawa, czerwiec 1999 r.

Inne dokumenty

- Ustawa z dn. 13 czerwca 2013r. — o0 zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie
oceny zgodnosci (Dz. U. z 2013r. poz. 898).

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 28 sierpnia 2003r.

— w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. — w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dn. 17 listopada 2016r. — w sprawie sposobu
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z
2016r. poz. 1966).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 16 pazdziernika 2015r. — w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2015r. poz. 1775).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012r. - w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. poz. 462).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrze$nia 2004r. — w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrzesnia 2002r. — w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (jednolity tekst Dz. U. z 2015r. poz. 1422).
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SST - 05.3 - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
- instalacja wentylacji

NAZWA | KODY

45331210-1 Instalowanie wentylacji

45351000-2 Mechaniczne instalacje inzynieryjne
45331211-8 Instalowanie wentylacji zewnetrznej
45331220-4 Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych
45321000-3 Izolacja cieplna

45000000-7 Roboty budowlane

CZESC OGOLNA

Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej SST-05.3

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej SST-05.3 sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i
odbioru robét instalacyjnych w zakresie instalacji wentylacji w ramach ETAPU Il inwestycji pn.:
Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego MSP nr 6 na wielooddziatowe
przedszkole wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie, dziatka ewidencyjna nr
1484/1 - Projekt budowlany.

Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji technicznej SST-05.3

Niniejsza szczegétowa specyfikacja techniczna dotyczy wykonania:

- montazu wentylacji nawiewno — wywiewnej sal edukacyjnych, pomieszczen biurowych

- montazu wentylacji wywiewnej sanitariatdw, pomieszczen technicznych, magazynowych, socjalnych
- montazu agregatow skraplajacych chtodnic central wentylacyjnych na dachu

Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okre$leniami przyjetymi
w Polskich Normach, wytycznych i okresleniach podanych w Specyfikacji Technicznej ST-05.3

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

Wymagania ogéine
Wymagania ogéine — zgodnie z pkt. 2. Specyfikacji Technicznej ST-05.3.

Przewody i ksztattki

Wszystkie elementy i materiaty wyposazenia instalacji wentylacji powinny spetnia¢ Wymagania Techniczne
COBRTI Instal w szczegdlnosci zeszyt nr 5 - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalaci
Wentylacyjnych.

Przewody powinny spetnia¢ wymagania dotyczace wytrzymatosci i szczelnosci zawarte w PN-EN 1507 i PN-
EN 12237.

Powierzchnie przewodow powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢ jednorodny,
bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych (np. ocynkowania) nie powinny miec¢
ubytkéw, peknig¢ i tym podobnych wad.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wymagania dotyczace wtasciwosci materiatdw zgodnie z pkt. 3. Specyfikacji Technicznej ST-05.3. Przy
wykonywaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacii technicznej wystepuje nastepujacy sprzet:
narzedzia i sprzet do robét instalacyjnych.
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WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU | SKLADOWANIA

Wymagania ogdlne dotyczace transportu zgodnie z pkt. 4. Specyfikacji Technicznej ST-05.3.
Dobér transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Przewody i elementy wentylacyjne

Przewody i elementy wentylacyjne muszg by¢ transportowane w taki sposéb aby podczas ruchu srodka
transportu nie nastgpito ich przemieszczenie i uszkodzenie. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania elementow i przewoddéw wentylacyjnych nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia oraz
uszkodzenia.

Izolacje termiczne

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi Srodkami
transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i
materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych i
suchych.

Urzadzenia

Transport nasad wentylacji hybrydowej, wentylatorow powinien odbywac sie krytymi srodkami. W przypadku
nasad dostawy odbywac si¢ bedg w wiekszej iloSci dlatego zaleca si¢ transportowanie urzadzeh na
paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny byé pakowane urzadzenia jednego
typu i wielkosci. Palety z urzadzeniami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone tak, aby w czasie ruchu
$rodka transportu nie nastapito ich przemieszczanie i uszkodzenie. Dopuszcza sie transportowanie
urzadzen luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogédlne zasady wykonania robét podano w pkt.5 Specyfikacji Technicznej ST-05.3.

Warunki przystapienia do robét
Demontaze elementdéw niewidocznych oraz niekolidujgcych z nowg instalacjg nie sg konieczne. Wykonaé
przebicia i przekucia pod nowe przewody.

Montaz instalacji

Montaz central wentylacyjnych

MontaZz przeprowadzi¢ Scisle wg instrukciji dostarczonej z urzadzeniem i zaleceniami producenta.

Sposéb zamocowania central wentylacyjnych powinien zabezpieczaé przed przenoszeniem ich drgan na

konstrukcje budynku oraz na instalacje, przez stosowanie facznikéw elastycznych.

Wymiary poprzeczne i ksztatt tacznikow elastycznych powinny by¢ zgodne z wymiarami i ksztattem otworow

centrali wentylacyjne;j.

taczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztatt tacznika

podczas pracy wentylatora i jednocze$nie, aby drgania wentylatora nie byty przenoszone na instalacje.

Podczas montazu wentylatoréw nalezy zapewnic:

- odpowiednie (poziome lub pionowe), w zaleznosci od konstrukcji, ustawienie osi wirnika wentylatora;

- réwnolegte ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika; ustawienie két pasowych w ptaszczyznach
prostopadtych do osi wirnika wentylatora i silnika (w przypadku wentylatoréw z przektadnig pasowa).

- przekfadnie pasowe nalezy zabezpieczy¢ ostonami (w przypadku wentylatorow z przektadnig pasowa).

Centrale nalezy wmontowa¢ w system kanatow zgodnie z zagdanym kierunkiem przeptywu powietrza.

Dla prowadzenia sprawnego montazu, eksploatacji i serwisu centrali nalezy zachowa¢ minimalne odlegtosci

miedzy strong obstugi a istniejacymi w miejscu montazu statymi elementami zabudowy ($ciany, podpory,

rurociagi itp.).

Przewody wentylacyjne nalezy taczy¢ z centralg za pomocg potaczen elastycznych zapobiegajacych

przenoszeniu drgan i eliminujacych niewielkie odchytki wspotosiowosci kanatu i otworu wylotowego centrali.
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38.2.2.

38.2.3.

38.2.4.

38.2.5.

38.2.6.

Montaz agregatow skraplajacych
Montaz przeprowadzi¢ $cisle wg instrukcji dostarczonej z urzadzeniem i zaleceniami producenta. Sposob
mocowania powinien zabezpieczy¢ przed przenoszeniem drgan. Wokot urzadzenia nalezy zapewni¢
miejsce do czynno$ci serwisowych.

Montaz wentylatorow

Montaz przeprowadzi¢ $cisle wg instrukcji dostarczonej z urzadzeniem i zaleceniami producenta. Sposob
mocowania powinien zabezpieczy¢ przed przenoszeniem drgan. Wokot urzadzenia nalezy zapewni¢
miejsce do czynno$ci serwisowych.

Montaz nawiewnikow okiennych

Jesli na budowe nie zostang dostarczone okna z ramami przygotowanymi pod montaz nawiewnikéw
okiennych lub z zamontowanymi juz nawiewnikami, montaz przeprowadzi¢ ci$le wg. instrukcji i zalecen
producenta uwzgledniajac mozliwosci montazowe konstrukcji ram okiennych.

Montaz tlumikéw hatasu
Transport, i montaz przeprowadzi¢ SciSle wg instrukcji dostarczonej z urzadzeniem i zaleceniami
producenta.

Montaz przewodéw wentylacyjnych

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do stropu i/lub $cian szachtdw instalacyjnych za

pomocag pretow gwintowanych.

Wszystkie elementy instalacji nalezy wykonac¢ w taki sposob, aby uniemozliwi¢ przenoszenie drgan na

konstrukcje budynku.

Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywa¢ w otworach, ktérych wymiary sg od 30 do

100 mm wieksze od wymiardw zewnetrznych przewoddw lub przewodow z izolacja.

Przewody instalowane w miejscach, w ktorych moga by¢ narazone na uszkodzenia mechaniczne, powinny by¢

odpowiednio zabezpieczone.

Izolacje cieplne przewoddw powinny mie¢ szczelne potaczenia wzdiuzne i poprzeczne, a w przypadku izolacji

przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana na catej powierzchni izolacji odpowiednia odpornos¢ na

przenikanie wilgoci.

Izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigcq przed uszkodzeniami

mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikow atmosferycznych powinny mie¢

odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni.

Materiat podwiesze powinna charakteryzowaC¢ odpowiednia odporno$¢ na korozje w miejscu

zamontowania.

Metoda podwieszenia przewoddw powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu

zamocowania.

Odlegto$¢ miedzy podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymato$ci i wytrzymato$ci

przewodow tak aby ugiecie sieci przewodow nie wptywato na jej szczelnos¢, whasciwosci aerodynamiczne i

nienaruszalnos¢ konstrukcii.

Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajace z ciezarow:

- przewodow;

- materiatu izolacyjnego;

- elementow skladowych podwieszen;

- osoby lub osob, ktére bedg stanowity dodatkowe obcigzenie przewoddw w czasie czyszczenia lub
konserwaciji.

Poziome elementy podwieszen powinny mie¢ mozliwo$¢ przeniesienia obliczeniowego obcigzenia oraz by¢

takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potaczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu

poziomego nie przekraczato 0,4% odlegtosci miedzy zamocowaniami elementow pionowych.

W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodéw mogty by¢ zdemontowane

lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.
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39.1.

39.2.

39.21.

39.2.2.

39.2.3.

39.2.4.

39.2.5.

39.2.6.

39.3.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogoélne
Wymagania ogdlne — zgodnie z pkt. 6. Specyfikacji Technicznej ST-05.3.

Kontrola dziatania

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji zgodnie

z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegdlne elementy instalacji takie jak kratki wentylacyjne,
wentylatory, nasady itp. zostaty prawidtowo zamontowane i dziatajq efektywnie.

Prace wstepne

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykona¢ nastepujace prace wstepne:

- Prdbny rozruch catej instalacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny);

- Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjainych warunkdéw
eksploatacyjnych;

- Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych;

- OkreSlenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku; jesli to konieczne, ustawienie
kierunku wyptywu powietrza z nawiewnikow;

- Nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajacych;

- Nastawienie regulatoréw regulacji automatycznej;

- Nastawienie elementow zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;

- Przedtozenie protokotéw z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepnej;

- Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.

Kontrola dziatania wentylatoréw i nasad wentylacji hybrydowej

- Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposéb regulacji wydajnosci wentylatora;
- Dziafanie wytgcznika;

- Elementy zabezpieczajace silniki;

- Dziatanie systemu antyzamroZeniowego

Kontrola dziatania filtrow powietrza
Wskazania réznicy ci$nier i monitorowanie.

Kontrola dziatania nawiewnikow i wywiewnikéw
Wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikow i wywiewnikéw.

Kontrola dziatania elementow regulacyjnych i szaf sterowniczych
Wyrywkowe sprawdzenie dziatania regulacji automatycznej i blokad w réznych warunkach eksploatacyjnych
przy réznych wartosciach zadanych regulatorow.

Kontrola dziatania agregatow skraplajacych
- Test szczelno$ci instalacii

- Kierunek obrotéw wentylatorow

- Regulacja predkosci obrotowej

- Dziatanie wytgcznika

- Wiaczanie i wytgczanie regulacii

Pomiar szczegolnych parametréw instalacji

Pomiary powinny by¢ wykonywane tylko przez osoby posiadajgce odpowiednig wiedze

i doswiadczenie.

Przed rozpoczeciem pomiarow kontrolnych nalezy okreslic potozenie punktéow pomiarowych,
uzgodni¢ metody pomiaréw i rodzaj przyrzaddéw pomiarowych, a informacje te poda¢ w dokumentach
odbiorowych.

Czynniki wptywajace na jako$¢ powietrza wewnetrznego oraz strumienie objetosci powietrza, powinny
by¢ mierzone w warunkach projektowanej wielkosci strumienia objetosci powietrza instalacji. Tolerancje
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40.

40.1.

mierzonych wartosci, ktore powinny by¢ uwzgledniane w czasie doboru przyrzadow pomiarowych,
podano ponizej.

Dopuszczalna niepewno$¢ mierzonych parametrow:

Parametr Niepewnos¢*)
Strumien objetosci powietrza w pojedynczym pomieszczeniu 1 20%
Strumien objetosci powietrza w catej instalacji +15%
Temperatura powietrza nawiewanego +2°C

i Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi +1,5°C
Poziom dzwieku A w pomieszczeniu + 3dBA

) Warto$ci niepewnosci pomiaréw zawierajg dopuszczalne odchytki od warto$ci projektowych jak réwniez

wszystkie btedy pomiarowe

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Wymagania - zgodnie z pkt. 7. Specyfikacji Technicznej ST-05.3.

Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Diugos¢ przewodow wentylacyjnych okragtych nalezy obliczaé w m, wyodrebniajac ilodci przewodow w
zaleznosci od rodzaju, ich Srednicy oraz rodzajow potgczen.

Diugo$¢ przewodow wentylacyjnych prostokatnych nalezy obliczac w m, wyodrebniajac iloSci
przewodow w zalezno$ci od rodzaju, wymiardw oraz rodzajow potgczen.

Ztaczki, kolana itp. nalezy oblicza¢ w szt. wyodrebniajac ilosci w zalezno$ci od rodzaju, typow, rodzajow
potaczen i $rednicy (lub wymiaréw).

Redukcje wlicza sie do przewodow o wiekszej $rednicy.

Uzbrojenie przewoddw wentylacyjnych i rur — nawiewniki, kratki, skrzynki rozprezne, tumiki zawory itp.
oblicza sie w sztukach z podaniem typu i $rednicy (lub wymiarow).

Liczbe central wentylacyjnych, wentylatoréw, nalezy obliczaé w szt. wyodrebniajac ilosci w zaleznosci od
typow, wielkosci, sposobu podtaczenia.

Powierzchnie izolacji przewoddw wentylacyjnych nalezy obliczac w m2, wyodrebniajac iloSci w
zaleznosci od rodzaju, typu i grubosci warstwy izolacyjne;.
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43.1.

SPOSOB ODBIORU ROBOT

Wymagania - zgodnie z pkt. 8. Specyfikacji Technicznej ST-05.

Instalacja wentylacji i klimatyzacji powinna by¢ poddana pomiarom i sprawdzona przed oddaniem jej do
eksploatacji oraz po kazdej modernizacji i przebudowie w celu potwierdzenia zgodnosci wykonania z
wymaganiami PN-EN 12599.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST-05 i wymaganiami
Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem niezbednych tolerancji daty wyniki
pozytywne.

PODSTAWA ROZLICZANIA ROBOT

Wymagania ogéine
Wymagania ogéine — zgodnie z pkt. 9. Specyfikacji Technicznej ST-05.3.

Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie rob6t montazowych instalacji moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu

robét i ich koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych

robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru

koricowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych robot

obliczona na podstawie:

- okre$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét potwierdzonych przez
zamawiajgcego

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robdt lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe instalacji i

wyposazenia uwzgledniajg;

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi

- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu rob6t

- montaz instalacji

- rozruch instalacji

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét

PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym - Wymiary

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym - Wymiary

PN- B- 01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia

PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej

PN-EN 1751:2002 Wentylacja budynkéw - Urzadzenia wentylacyjne koncowe - Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych
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PN-EN 1886:2008 Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne — Wiasciwosci
mechaniczne

PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewodéw - Wymagania dotyczace czesci
sktadowych sieci przewoddw utatwiajace konserwacie sieci przewoddw

PN-EN 12599 Wentylacja budynkoéw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

PN-EN 12236 Wentylacja budynkdéw - Podwieszenia i podpory przewodow - Wymagania
wytrzymatosciowe

43.2.  Inne dokumenty i instrukcje

- COBRTI INSTAL Zeszyt 5 — ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”
- Poradniki techniczne, DTR producentéw przewoddw, armatury i urzadzen.
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