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UWAGI

okna state fix p.poz EI60, stupki: state, kolor: RAL 7030MAT
wypetnienie: 33.2/8/4ESG/8/ Szklo gr. 27mm EI60 (ciepta ramka) U=1,1 W/m?K

okna state fix przeciwpozarowe EI60, stupki: state, kolor: RAL 7030MAT
- wypetnienie: 33.2/8/4ESG/8/Szkto gr.27mm EI60 (ciepta ramka) U=1,1 W/m?K

skrzydta uchylne, otwieranie z poziomu posadzki OL90, dzwignia w wykonczeniu EV1 (anoda naturalna),
zawiasy nawierzchniowe, stupki: state, kolor: RAL 7030MAT wypetnienie: 33.1/16/4/16/33.1
(ciepta ramka) U=0,6 W/m2K, Wspdtczynnik U konstrukgji: 1,1 W/m#K
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Uwaga:

Wszystkie wymiary i ilosci sprawdzi¢ na placu budowy
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Nazwa inwestyciji:

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego

na wielooddziatowe przedszkole z budowa nowych instalacji:

wod-kan, wentylacji mechanicznej, elektrycznej wraz z zagospodarowaniem terenu
- ETAP Il W ramach inwestycji pn. :

Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego

MSP nr 6 na wielooddziatowe przedszkole wraz z zagospodarowaniem terenu

przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie.

dziatka ewidencyjna nr 1484/1.

Obreb Knuréw 0001

| tor:
NWESIOT Miejska Szkofa Podstawowa nr 6

im. Krélowej Jadwigi w Knurowie
ul. Stefana Batorego 5, 44-194 Knurow

Adres inwestyciji: Nr dziafki:

ul. Stefana Batorego 5
44-194 Knuréw

148411

Zewnetrzny wym.
Swiatto muru
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UWAGI

skrzydta uchylne, otwieranie z poziomu posadzki OL90, dzwignia w wykonczeniu EV1 (anoda naturalna),
zawiasy nawierzchniowe, stupki: state, kolor: RAL 7030MAT wypetnienie: 33.1/16/4/16/33.1

ciepta ramka) U=0,6 W/m2K, Wspétczynnik U konstrukgji: 1,1 W/m2*K,
(ciep ) polczy j

skrzydfa uchylne, sitownik do napowietrzania, zawiasy nawierzchniowe,
stupki: state, kolor: RAL 7030MAT wypetnienie: 33.1/16/4/16/33.1 (ciepta ramka) U=0,6 W/m2K,
Wspotczynnik przenikania ciepta konstrukgji: 1,1 W/m2*K

WAZNE: Firma przed przystapieniem do realizacji stolarki zobowiazana jest do zinwentaryzowania otworéw pod jej zbudowe z placu budowy
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