Zabrze marzec 2018 PPA/7/18

Temat:

PROJEKTPLUSARCHITEKCI

kacz, Tomasz orkowski

Plac Krakowski 10, 41-800 Zabrze
tel/fax +48 32 235 22 99, 271 24 32, projektplus.pl
NIP: 648 265 54 57, REGON 240835434

EGZEMPLARZ NR1

»~Wymiana stolarki okiennej i Slusarki drzwiowej zewnetrznej w budynku
Miejskiej Szkoty Podstawowej nr 6 przy
ul. Stefana Batorego 7 w Knurowie”

TOMI

CZESC ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANA

INWESTOR: Miejska Szkota Podstawowa nr 6
im. Krélowej Jadwigi w Knurowie
ul. Stefana Batorego 5, 44-194 Knurow
OBIEKT: Budynek uzyteczno$ci publicznej - szkota
ADRES: ul. Stefana Batorego 7
44-194 Knuréw
FAZA: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY
DZIALKA NR: dziatka nr 1484/5
BRANZA:| |Architektura
AUTORZY OPRACOWANIA:
BRANZA:| | Architektura
PROJEKTOWAL.: mgr inz.arch. Grzegorz Tkacz upr. Nr 16/10/SLOKK
SPRAWDZIL.: mgr inz.arch. Tomasz Borkowski upr. Nr 141/SWOKK/2012
OPRACOWAL.: mgr inz. arch. Piotr Lukasik




,Wymiana stolarki okiennej i Slusarki drzwiowej zewnetrznej w budynku Miejskiej Szkoty Podstawowej nr 6
przy ul. Stefana Batorego 7 w Knurowie”
Miejska Szkota Podstawowa nr 6, im. Krélowej Jadwigi w Knurowie, ul. Stefana Batorego 5, 44-194 Knurdw

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

SHONA WYIUIOWA. ... 1

SPiS ZaWartOSCi OPrACOWENIA. .........evveeeeeieieeeeee e e e e e e e e e ettt e e e e e e e aeeeeeaaaaaaaaas 2
CZESC OPISOWA - architektoniczno- BUAOWIANG ..............ovveeereeeeeeeeeeeeeseseeesseeeee e 4
1. INFOrMACIE OGOINE: ... 4
1.1, Przedmiot OPraCOWANIA: . .......covoveerererieeeeeieee ettt nenenenas 4
1.2, ZAKIES OPrACOWANIA: ... ...cveiereietiietesiete sttt st ese st e st e st e e st e e b e e b e s e b e st ebe s ese st esesbese st enssbenserennere s 4
1.3 WHBSCICIEL: ..ttt n e nens 4
T, INWESTON, .ttt bbbt 4
1.5, Jednostka wykonujgca OpraCOWENIE:.........cccuvueueuiirieieeiris e 4
2. POASIaWa OPraCOWANIA: ........cveeeeeeieieieieiee ettt e e 4
3. EtapOWANIE INWESTYC]I: ...t 4
4. Opis przyjetych rozwigzan budowlanych- stan projektowany.............ccceoevrnniinnnnniceeines 5
4.1 Zakres prac DUAOWIANYCH ..........coiiiiiiiii e 5
4.2  Rozwigzania konstrukCyjno - MateriatOWe.............ceiriiieieiirecee e S
9.0 SHOIArka OKIENNG ..ottt 5
6. INfOrMACIE OGOINE......iiiii e 6
6.1 Informacja projektanta dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)..........ccccovvvvvrvivnnee. 6
6.2 Informacja o uzytych w opracowaniu materiatach budowlanych. ..., 6

Strona: 2



,Wymiana stolarki okiennej i Slusarki drzwiowej zewnetrznej w budynku Miejskiej Szkoty Podstawowej nr 6
przy ul. Stefana Batorego 7 w Knurowie”
Miejska Szkota Podstawowa nr 6, im. Krélowej Jadwigi w Knurowie, ul. Stefana Batorego 5, 44-194 Knurdw

IIl. CZESC RYSUNKOWA

lp NAZWA RYSUNKU SKALA  NR RYSUNKU
1. | Lokalizacja budynku na mapie zasadnicze] Lokalizacja 1:1000 L-1
2. | Rzut piwnicy Projekt 1:150 A-1
3. | Rzut parteru Projekt 1:100 A-2
4. |Rzut | pietra Projekt 1:100 A-3
9. |Rzutll Pietra Projekt 1:100 A-4
6. |Elewacje cz. 1 Projekt 1:100 A-5
7. |Elewacje cz. 2 Projekt 1:100 A-6
8. | Zestawienie stolarki cz.1 Projekt - Zs-1
9. | Zestawienie stolarki cz.2 Projekt - Zs-2
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1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

CZESC OPISOWA - architektoniczno- budowlana

Informacje ogdine:

Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej wymiany stolarki okiennej
i Slusarki drzwiowej zewnetrznej w budynku Miejskiej Szkoty Podstawowej nr 6 przy ul. Stefana
Batorego w Knurowie.

Zakres opracowania:

Zakres opracowania obejmuje wymiane stolarki okiennej na kondygnacjach piwnicy, parteru,
l'i Il pietra oraz $lusarki drzwiowej zewnetrznej na kondygnaciji parteru.

Niniejsze opracowanie przedstawia TOM | Projekt architektoniczno- budowlany.

Wiasciciel:
Gmina Knuréw
ul. Ogana 5,
44-100 Knurow

Inwestor:

Miejska Szkota Podstawowa nr 6

im. Krélowej Jadwigi w Knurowie

ul. Stefana Batorego 5, 44-194 Knuréw

Jednostka wykonujaca opracowanie:

Projekt Plus Architekci

Plac Krakowski 10

41-800 Zabrze

Autorzy projektu:

- mgrinz. arch. Grzegorz Tkacz - 16/10/SLOKK

- mgr inz. arch. Tomasz Borkowski 141/SWOKK/2012
Opracowat:

- mgr inz. arch. Piotr tukasik

Podstawa opracowania:

21.  Zzlecenie inwestora,

2.2.  inwentaryzacja budowlana pomieszczen,

2.3.  wizja lokalna,

24.  dodatkowe wytyczne i uzgodnienia z inwestorem.

25  AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsiewziecia termomodernizacyjnego
przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu
termomodernizacji i remontow

Etapowanie inwestyciji:
Przewiduje sie wymiane stolarki okiennej i $lusarki drzwiowej zewnetrznej z mozliwoscig
podziatu na etapy.
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4,
41

4.2

5.0

Opis przyjetych rozwigzan budowlanych- stan projektowany

Zakres prac budowlanych

Zakres prac w zakresie wymiany stolarki okiennej obejmuje m.in.:
- demontaz parapetéw wewnetrznych,
- demontaz parapetow zewnetrznych,
- demontaz stolarki okiennej wskazanej w czesci rysunkowe;j,
- montaz nowe;j stolarki okiennej PVC,
- montaz nowych parapetow wewnetrznych PVC,
- montaz nowych parapetéw zewnetrznych z blachy powlekanej w kolorze brazowym,
- potgczenie nowych parapetow z istniejacymi na rabek stojacy,
- obrobka szpalet wewnetrznych po wymianie stolarki okiennej tynkiem cem- wap.
- demontaz istniejacych krat zewnetrznych, oczyszczenie, malowanie i ponowny montaz,
- wykonczenie szpalet wewn. gtadzig gipsowa z dwukrotnym malowaniem farbg w kolorze biatym,
- obrobka szpalet zewnetrznych po wymianie stolarki okiennej tynkiem strukturalnym,
- dwukrotne malowanie tynku strukturalnego farbg akrylowg w kolorze niestandardowym

(dopasowac do istniejgcego koloru elewacii),

Zakres prac w zakresie wymiany $lusarki drzwiowej zewnetrznej obejmuje m.in.:
- demontaz $lusarki drzwiowej zewnetrznej wskazanej w cze$ci rysunkowej,
- montaz nowej $lusarki drzwiowej zewnetrznej w konstrukcji aluminiowej zgodnie z cze$cig
rysunkowg wyposazonej w samozamykacze,
- obrobka szpalet wewnetrznych po wymianie Slusarki tynkiem cem- wap.
- wykonczenie szpalet wewn. gltadzig gipsowa z dwukrotnym malowaniem farbg w kolorze biatym,
- obrébka szpalet zewnetrznych po wymianie $lusarki tynkiem strukturalnym,
- dwukrotne malowanie tynku strukturalnego farbg akrylowgq w kolorze niestandardowym
(dopasowac do istniejacego koloru elewacii),
Rozwiazania konstrukcyjno - materiatowe
W robotach budowlanych objetych zakresem opracowania nie przewiduje sie zmian
konstrukcyjnych.

Stolarka okienna

Stolarka okienna przeznaczona do wymiany okre$lona zostata na rysunkach
poszczegolnych elewacji budynku oraz na rzutach kondygnaciji. Nowa stolarka okienna zgodnie
z zatozeniami audytu energetycznego PVC, w kolorze zgodnie ze specyfikacjq stolarki okiennej,
energooszczedna o wspotczynniku przenikania ciepta nie wigkszym niz 0,9 W/(m2K). Rodzaje
dobranej stolarki okiennej okreslone zostaty w specyfikacji stolarki okiennej i przedstawione na
elewacjach budynku. W specyfikaciji stolarki okiennej przyjeto jedynie sposéb otwierania okien,
natomiast kierunek otwierania okreslic na etapie pobierania wymiarow z budowy przed
zamontowaniem nowej stolarki, w zaleznos$ci od potrzeb konkretnego pomieszczenia. Przy
wymianie stolarki okiennej nalezy zamontowa¢ nowe parapety zewnetrzne z blachy powlekanej
w kolorze brazowym, dostosowane do istniejacej kolorystyki parapetéw, wychodzace min. 4cm
przed lico wykoriczonej Sciany po ociepleniu i pomalowaniu. Laczenie parapetow poprzez rabek
stojacy. Wszystkie okna muszg by¢ wykonane zgodne z przedstawionym podziatem w czesci
rysunkowej. Od strony wewnetrznej nalezy obrobi¢ szpalety wewnetrzne po wymianie stolarki
tynkiem cem- wap., gtadzig gipsowa i pomalowa¢ dwukrotnie farbg akrylowg w kolorze biatym.
Od strony zewnetrznej szpalety obrobi¢ tynkiem akrylowym i pomalowa¢ farba akrylowg
w kolorze istniejacych elewacji. Od strony wewnetrznej projekt zaktada wymiane istniejacych
parapetéw na nowe pvc w kolorze biatym o gtebokosci okoto 20cm.
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6.0

6.2

Projektowana Slusarka drzwiowa

Projekt zaklada wymiane istniejacej Slusarki wejsciowej pvc na nowg aluminiowg ciepty
0 podziatach i proporcjach jak w czesci rysunkowej. Nowa stolarka drzwiowa aluminiowa ciepta
0 wspotczynniku przenikania ciepta nie wiekszym niz 1,300 W/(m2K). Kolor projektowanej
Slusarki drzwiowej okreslono w czesci rysunkowej. Wymiary gtownych drzwi wejSciowych min.
120cm x 200cm w $wietle otwierane na zewnatrz.

Przy kazdym skrzydle drzwiowym zamontowaé samozamykacz, klamke oraz 2 zamki ze
stali szlachetnej szczotkowanej z wktadkg patentowa.

UWAGA; Wskazane w czesci rysunkowej skrzydta drzwi zewnetrznych wykonczyé

obustronnie ptytg aluminiowg malowang w kolorze stolarki, naklejang na konstrukcje ramy
aluminiowej. Rozwigzanie przedstawiono w czesci rysunkowej na zestawieniu stolarki.

Slusarka drzwiowa przeszklona ze szkta bezpiecznego. Na szkleniu wykonaé aplikacje zgodnie
z § 295 ,Warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”

Informacje ogélne

Informacja projektanta dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

Przedmiotowe zadanie nie wymaga sporzadzenia informacji dotyczacej planu BIOZ ze wzgledu
na fakt, iz wystepuje niewielki stopien skomplikowania i ztozono$ci robot. Nie wymagany jest tez
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Art. 21a pkt 1a Prawa Budowlanego.
Zastosowanie sie do podstawowych zasad bhp w zupetnosci wystarczy do prawidtowego
wykonania wszelkich prac budowlanych. Roboty powinny by¢ prowadzone przez odpowiednio
wyszkolony i upowazniony personel z wykorzystaniem w petni sprawnego sprzetu.

Wszystkie materialy zastosowane przy realizacji inwestycji powinny posiada¢ odpowiednie
wymagane atesty dopuszczenia i aprobaty.

Informacja o uzytych w opracowaniu materiatach budowlanych.

Wszystkie materiaty uzyte do prac wykonczeniowych powinny odpowiada¢ wymaganiom ochrony
p.poz., posiada¢ aktualne $wiadectwa dopuszczenia lub aprobaty .T.B. Uzyte w opracowaniu
nazwy producentow stuzg jedynie wskazaniu minimalnego poziomu technicznego i estetycznego
wymaganego przez Zamawiajacego, jaki ma spetnia¢ wskazany materiat badz urzadzenie.
Zamawiajacy dopuszcza uzycia materiatow/urzadzen rownowaznych (w mys$l Dz. U. 2004 nr 19
poz.177 Prawo zamdwien publicznych, art. 29 pkt 3).

Zamawiajgcy wymaga, aby do realizacji zadania uzyte zostaly materiaty/urzadzenia
0 parametrach technicznych nie gorszych niz opisane w opracowaniu. W przypadku
zastosowania materiatdw/urzadzen réwnowaznych Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do
oferty wykaz z wypetniong tabelkg zawierajacq wykaz materiatow/urzadzen rownowaznych wraz
z podaniem ich nazwy oraz parametrow technicznych celem weryfikacji rownowaznosci.

UWAGA

Wszystkie wymiary i iloSci sprawdzi¢ na placu budowy.

Opis stanowi integralng catos¢ z cze$cig rysunkowa i nalezy je rozpatrywac tacznie.
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