Detal B4, balustrada, montaz bortnicy do pochyini
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Wszystkie wymiary i ilosci sprawdzi¢ na placu budowy
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porecz z ptaskownika stalowego 40x8 mm,
ocynkowanego
malowana proszkowo, kolor RAL 7030

ptaskowniki stalowe 40x4mm,
ocynkowane, spawane do bortnicy
malowane proszkowo, kolor RAL 7030

ptaskowniki stalowe 40x8mm,

ocynkowane, spawane do ptaskownika poziomego

stuzacy do montowania poreczy dla niepetnosprawnego
kazde 10-te przesto oraz poczatek i zakoficzenie balustrady
malowane proszkowo, kolor RAL 7030

stalowe porecze dla niepetnosprawengo @ 42 mm,
wys. 750 mm oraz 900 mm,

ocynkowane

malowane proszkowo, kolor RAL 7030

bortnica stalowa
10x150 mm,ocynkowana
malowana proszkowo, kolor RAL 7030

ptaskownik stalowy
40x8 mm,ocynkowany
malowany proszkowo, kolor RAL 7030
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porecz z ptaskownika stalowego 40x8 mm,
ocynkowanego
malowana proszkowo, kolor RAL 7030

ptaskowniki stalowe 40x8mm,

ocynkowane, stuzacy do montowania poreczy
dla niepetnosprawnego

malowane proszkowo, kolor RAL 7030

stalowe é)orecze dla niepetnosprawengo ® 42 mm,

wys. 750 mm oraz 900 mm,
ocynkowane
malowane proszkowo, kolor RAL 7030

bortnica stalowa
10x150 mm,ocynkowana
malowana proszkowo, kolor RAL 7030

ptaskownik stalowy

Tf40x8 mm,ocynkowany

malowany proszkowo, kolor RAL 7030

projektowana pochylnia zelbetowa
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Przekréj B - B

projektowana pochylnia zelbetowa

érubr do montazu dystansowego bortnicy
do elementu zelbetowego
w odlegtosci 10 mm

porecz z ptaskownika stalowego 40x8 mm,
ocynkowanego
malowana proszkowo, kolor RAL 7030

ptaskowniki stalowe 40x4 mm,
ocynkowane, spawane do bortnicg
malowane proszkowo, kolor RAL 7030

ptaskowniki stalowe 40x8 mm,
ocynkowane, stuzacy do montowania poreczy

dla niepetnosprawnego
malowane proszkowo, kolor RAL 7030

stalowe porecze dla niepetnosprawengo @ 42 mm,

wys. 750 mm oraz 900 mm,

ocynkowane
malowane proszkowo, kolor RAL 7030

AN bortnica stalowa
10x150mm,ocynkowana

malowana proszkowo, kolor RAL 7030

ptaskownik stalowy
40x8 mm,ocynkowany
malowany proszkowo, kolor RAL 7030

projektowana pochylnia zelbetowa
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CZESC. 2

Nazwa inwestycji:

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego
na wielooddziatowe przedszkole z budowa nowych instalacji:
wod-kan, wentylacji mechanicznej, elektrycznej wraz z zagospodarowaniem terenu
- ETAP Il W ramach inwestycji pn. :

Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego
MSP nr 6 na wielooddziatowe przedszkole wraz z zagospodarowaniem terenu
przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie.
dziatka ewidencyjna nr 1484/1.
Obreb Knuréw 0001

Inwestor:

Miejska Szkota Podstawowa nr 6
im. Krélowej Jadwigi w Knurowie
ul. Stefana Batorego 5, 44-194 Knuréw

Adres inwestyciji:

Nr dziatki:

ul. Stefana Batorego 5
44-194 Knuréw

1484/1

Nazwa rysunku:

Balustrady, B4

A3

Data: grudzien 2018
Format druku:

Skala:

1:30

Nr Rys.:

RS-3

Kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora zabronione. (Ustwa o prawie
autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r. ) Udostgpnianie tylko jako wydruk w kolorze.
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