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projektowane zadaszenie wejscia - wspomiki HEB120
belka spinajgca C120

©

vie
92

NN N | N N[N

246
214
246
214
246
214
246
214
246
214
246
214
246
214
246
214
246
214
246
214

————F——
h parapetu 80 h parapetu 80 h parapetu 80

etu 80

h paraq;etu 80 h para¢etu 80 h para h parapetu 80 |

PODSTEMPLOWAC
STROP

PODSTEMPLOWAG
‘ STROP

P.25
HS =317

PODSTEMPLOWAC
. 's*"STROP |

g v |

PODSTEMPLOWAG
‘ STROP

<«

HS=317

119

NP 2xL19

|

|

|

|

|

|

|

|

: P.2.16
‘ HS =317
|

|

|

|

|

|

|

|

+5.26 & 4526
&

-

133
148

147 310

$ 47,02 g;:

=

P.2.15
HS =317

P.2.14 P.2.12

HS =317

o
N
>
w2
o
= 132
147
34 =9
w

i

$ +7.02

P21 |
HS =317 j

10

‘P29
HS =317

P.2.10 P28 P24 11415

HS =317 KLATKA SCHODOWA

[
hpaﬁpbtumﬁa . [l | HPWS

HS =317 :
‘ h nﬂ?u 213 h nararJFtu 213 ‘ 1 h arapbtu 213 § - -
[ it —— ' @
iy o — f o _ e
i
f © b U rs40O

132
147

h parapetu 80 h parapetu 80 h parapetu 80 h parapetu 80 u213 C

I
rapetu 213
I

|
h pa_@etu 80 n pa@;etu 80

——— ] - . [

h pa@;etu 80

L J 0 O [7e)
|0 N 5 (o 0 5 (o
@ | o (Sl ee) ©

nag
o

I & &
Iproze 2xC120 o nadproze|2xC180 o
BL.11 O EL.10! O

248
216
246
214

© (<
< [—
[S\RESY

©

246
214
246
214
246
214
246
214
245
85

245
85

Lo} Is]
< |0 ¥ (w0 < (0
N N

|
nadproze 2xC180

I
|
I
| EL.10

‘ projektowane $ciany szybu windowego gr. 25cm ‘

: z betonowych pustakéw szalunkowych z wypelnieniem c EL. 10,12 - polaczy¢ ze sobig na budowie
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EL.10,11,12 - po{aczy(; ze sobg na budowie
przez spawanie L

z betonu C20/25, zbrojenie poziome i pionowe @12 rzez spawanie ‘

zgodnie z opisem ‘
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UWAGI:

1. poziom £0.000-wg cz. architektonicznej, wymiary w [mm];

2. beton - C16/20, C20/25, C25/30;

3. stal zbrojeniowa - A-IlIN;

4. stal profilowa S235;

5. drewno klejone warstwowo GL28h;

6. szczegblowe opisy konstrukcji przegréd poziomych i pionowych oraz wymiary
pomieszczen wg czesci architektonicznej;

7. przed realizacja wymiary sprawdzi¢ na budowie;

8. Konstrukcyjne elementy projektowane
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PROJEKT BUDOWLANY

konstrukeja wsporcza centrali wentylacyjnej m
oraz agregatu skraplajacego m=2x120kg

calos¢ z profili HEB160

Branza:  konstrukcja

Autorzy projektu: nr upr. podpis

Projektant:

mgrinz.

Krzysztof Siodmok SLK/2050/PWOK/08

Sprawdzit:

mgrinz.

Karolina Matuszek-Siodmok | SLK/2051/PWOK/08
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PROJEKTPLUSARCHITEKCI

s.c. Grzegorz Tkacz, Tomasz Borkowski

Plac Krakowski 10, 41-800 Zabrze
tel./fax +48 32 235 22 99, 271 24 32, projektplus.pl
NIP: 648 265 54 57, REGON 240835434

CAD: Archicad 11/PPA

Licencja nr 111215924

Nazwa |nwestyCJ|:

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego

na wielooddziatowe przedszkole z budowg nowych instalacji:

wod-kan, wentylacji mechanicznej, elektrycznej wraz z zagospodarowaniem terenu
- ETAP Il W ramach inwestycji pn. :

Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego

MSP nr 6 na wielooddziatowe przedszkole wraz z zagospodarowaniem terenu
przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie.

dziatka ewidencyjna nr 1484/1.

Obreb Knuréw 0001

CZESC2

Inwestor:
Miejska Szkota Podstawowa nr 6
im. Krolowej Jadwigi w Knurowie
ul. Stefana Batorego 5, 44-194 Knuréw

Adres inwestycji:

ul. Stefana Batorego 5
44-194 Knuréw

Nazwa rysunku:

RZUT Il PIETRA
SCHEMAT KONSTRUKCJI

Data: grudzier 2018 Skala:

Format druku: A1

Nr Rys.:

1:100 K-04

Kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora zabronione. (Ustwa o prawie
autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r. ) Udostepnianie tylko jako wydruk w kolorze.




